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1 ÖNSÖZ 

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), kalkınma projelerinin çevresel etkilerini tanımlamak için 

yürütülen bir süreçtir.  Ülkemizde ÇED süreci 7 ġubat 1993 tarihinde yürürlüğe giren Çevresel 

Etki Değerlendirme Yönetmeliği ile yasal bir süreç olarak tanımlanmıĢtır.  ÇED Yönetmeliği 

23 Haziran 1997, 6 Haziran 2002, 16 Aralık 2003 ve 16 Aralık 2004 tarihlerinde revize edilmiĢ 

ve Avrupa Birliği (AB) ÇED Direktifi (85/337/EEC ve 97/11/EC) ile uyumlaĢtırmanın 

sağlanması için gerçekleĢtirilen son revizyon 17 Temmuz 2008 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. 

 

ÇED sürecinin güçlendirilmesi ve AB Direktifleri ile uyumlulaĢtırılması, AB katılım sürecinde 

önemli bir unsur olarak nitelendirilmektedir. Türkiye‟de onbeĢ yılı aĢkın bir süredir ÇED 

uygulanmaktadır. ÇED El Kitabı, ÇED Yönetmeliği‟nin daha etkin uygulanmasını 

sağlayabilmek amacıyla hazırlanmıĢtır. 

 

ÇED El Kitabı, öncelikle T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı personeline, bunlar dıĢındaki ÇED 

inceleme ve değerlendirme komisyonu üyelerine, ÇED çalıĢmalarını yürüten danıĢmanlar ve 

proje sahibi/proje geliĢtiricilere yöneliktir.  Aynı zamanda, sivil toplum kuruluĢları (STK) gibi 

halkı temsil eden gruplar ve diğer ilgili kiĢiler için de pratik bilgiler içermektedir. Bu El Kitabı, 

ÇED‟in ne olduğunu, ilgili tüm taraflar için niçin gerekli ve faydalı olduğunu, ülkemizdeki 

mevcut ÇED süreci ve mevzuatını, ÇED sürecinin yönetimini ve ÇED sürecinde yer alan çeĢitli 

tarafların rolleri ile sorumluluklarını açıklamaktadır. 

 

Bu El Kitabı, Hollanda DıĢ ĠĢleri Bakanlığı Senter International altındaki Matra Programı 

altında yürütülen “AB ÇED Direktifinin Türkiye‟de UyumlaĢtırılması ve Uygulanması” projesi 

(MAT01/TR/9/1, Ocak 2002-Mart 2003) kapsamında hazırlanmıĢtır. 

 

Bu El Kitabı Senter (Hollanda) tarafından finanse edilen ve Ocak 2004 – Mart 2006 tarihleri 

arasında yürütülen “ÇED Eğitim ve Bilgi Merkezi Kurulması (PPA03/TR/7/10)” projesi 

kapsamında, daha sonra 17 Temmuz 2008 tarihinde yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği 

doğrultusunda revize edilmiĢ ve tüm bölümleri yeniden yazılarak son haline getirilmiĢtir. 

 

 

 



  

 - 7 - 

 

2 KISALTMALAR LĠSTESĠ 

ÇED Çevresel Etki Değerlendirmesi 

ÇYP Çevre Yönetim Planı 

AB Avrupa Birliği 

ÇOB Çevre ve Orman Bakanlığı 

SÇD Stratejik Çevresel Değerlendirme 

DB Dünya Bankası 
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3 YÖNETĠCĠ ÖZETĠ 

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), kalkınma projelerinin çevresel etkilerini tanımlamak için 

yürütülen bir süreçtir.  Ġlgili AB Direktifi 1985 yılında yürürlüğe girmiĢ ve böylece ÇED 

Avrupa Birliği‟ne üye ülkelerde çevre üzerinde önemli etkileri olabilecek bazı kamu ve özel 

sektör projelerinin çevresel etkilerini değerlendirmek üzere uygulanacak kanuni bir prosedür 

haline gelmiĢtir. Ülkemizde ÇED Yönetmeliği 7 ġubat 1993‟te yayımlanmıĢtır ve o tarihten 

itibaren önemli çevresel etkileri olabilecek yatırım projelerine uygulanacak kanuni bir prosedür 

olarak yürürlüktedir. 

 

ÇED‟in tanımı, ilgili tüm taraflar için neden gerekli ve faydalı olduğu, ülkemizdeki mevcut 

ÇED süreci, ÇED mevzuatı ve ÇED sürecinde yer alan çeĢitli tarafların rolleri ile sorumlulukları 

bu El Kitabında açıklanmaktadır.  Ayrıca, Türkiye ve AB‟deki ÇED anlayıĢı, hem etkin bir 

ÇED süreci için izlenmesi gereken ilkeler ve yaklaĢım açısından, hem de atılabilecek diğer 

adımlar açısından özetlemektedir. Bu doküman, ülkemizdeki ÇED sürecinin düzenleyici 

yönlerini dikkate almakta ve seçme-eleme, kapsam belirleme ve inceleme-değerlendirme 

süreçlerine yönelik araçlar sağlama konusunda Avrupa Birliği kaynaklarına ve deneyimlerine 

dayalı olarak öneriler getirmektedir. 

 

Bu El Kitabı, öncelikle Çevre ve Orman Bakanlığı personeline, diğer ÇED inceleme-

değerlendirme komisyonu üyelerine, ÇED çalıĢmalarını yürüten danıĢmanlara ve proje 

sahibi/proje geliĢtiricilerine yöneliktir.  Aynı zamanda, sivil toplum kuruluĢları (STK) gibi halkı 

temsil eden gruplar için de faydalı olabilecek bir dokümandır. 
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4 EL KĠTABININ KAPSAMI 

4.1 Kapsanan Konuların Özeti 

AĢağıda El Kitabında yer alan bölümler özetlenmektedir. 

 

Kısaltmalar  Kısaltmaların tanımı. 

Yönetici Özeti Bu bölüm, dokümanın ana fikrini vermektedir. 

GiriĢ Bu bölüm, “ÇED nedir?” ve “ÇED neden gerekli ve 

faydalıdır?” sorularını yanıtlamakta ve El Kitabının amaçlarını 

açıklamaktadır. 

ÇED’in Ġlkeleri Bu bölüm, etkin bir ÇED uygulaması için gerekli temel 

ilkeleri tanımlamakta ve ÇED‟in karar verme sürecindeki 

yerini açıklamaktadır. 

ÇED Sürecinin Yönetimi Bu bölüm, ÇED sürecinin yönetimini incelemekte ve etkili bir 

yönetimin nasıl sağlanacağını açıklamaktadır. 

Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Yönetmeliği 

Bu bölüm, ÇED mevzuatının içeriğini tanımlamakta ve süreci 

özetlemeye yardımcı olmak için bir akıĢ grafiği içermektedir. 

ÇED Sürecindeki ÇeĢitli 

Tarafların Rolleri ve 

Sorumlulukları 

Bu bölüm, ÇED sürecinde yer alan çeĢitli tarafları ve bunların 

sorumluluklarını açıklamaktadır. 

ÇED Sürecindeki AĢamalar Bu bölümde ÇED sürecindeki aĢamalar kısaca tanımlanmakta 

ve ÇED süreci baĢlatılmadan önce yapılması gereken 

hazırlıklar açıklamaktadır. 

Seçme-Eleme Ülkemizdeki seçme-eleme kriterleri ve süreci bu bölümde 

açıklanmaktadır. 

Halkın Katılımı Halkın katılımı sürecinin amacı, nasıl yürütüldüğü ve kimlerin 

katılımının sağlanması gerektiği bu bölümde açıklanmaktadır.  

Kapsam Belirleme Ülkemizdeki kapsam belirleme süreci ve uygulaması bu 

bölümde açıklanmaktadır. 

Etkilerin Değerlendirilmesi Bu bölüm, çevresel etkinin ne olduğunu ve ÇED sürecinde 

incelenen çeĢitli çevresel etkileri özetlemektedir. Aynı 

zamanda, etkilerin tahmin ve değerlendirme metotlarını ve 

ülkemizde koruma altında bulunan veya duyarlı olarak 

belirlenen sahalarla ilgili göz önüne alınması gerekli hususları 

da içermektedir.  

Raporun Hazırlanması  Bu bölüm, ÇED raporu hazırlanırken önem verilmesi gereken 

hususlar konusunda bazı önerilerde bulunmakta ve örnek 

olarak Dünya Bankası tarafından istenen ÇED raporu içeriğini 

(formatını) vermektedir. 
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Raporunun Ġncelenmesi-

Değerlendirilmesi 

Bu bölüm, inceleme-değerlendirme sürecinin ne olduğunu, 

ülkemizde ne anlama geldiğini ve niçin gerekli olduğunu 

açıklamaktadır.  

ÇED Sonuçlarının 

Uygulanması ve Ġzleme-

Denetleme 

Bu bölüm, ÇED sonuçlarının doğru bir Ģekilde uygulanması 

ve izlenmesi için takip edilecek süreç ile bunların önemini 

açıklamaktadır. 

BaĢvurulacak kaynaklar Bu El Kitabının yanı sıra faydalı olabilecek dokümanlar ve 

diğer materyallerin bir listesi verilmiĢtir. 

Tanımlar El Kitabında bulunan çeĢitli terimlerin tanımını içermektedir. 

Kaynaklar El Kitabının hazırlanmasında kaynak olarak kullanılan 

dokümanların listesini içermektedir.  

Ekler 
El Kitabının Ekleri AB‟nin kapsam belirleme, eleme ve 

inceleme kontrol listesi ve Sosyal Etki Değerlendirmesi, 

Tarımsal Etki Değerlendirmesi ve Kümülatif Etki 

Değerlendirmesi konularındaki yol gösterici dokümanlarını 

içermektedir.  

 

 

 

4.2 Hedef Gruplar 

1. ÇED sürecini uygulayan Çevre ve Orman Bakanlığı uzmanları ve yetkilileri. 

2. ÇED çalıĢmalarını yürütmekle ve ÇED raporunu hazırlamakla sorumlu danıĢmanlar. 

3. Ülkemizdeki ÇED sürecini tanıyabilmeleri ve süreç içinde nerede bulunduklarını ve hak 

ve sorumluluklarının neler olduğunu görmeleri için, kamu kuruluĢları ve diğer ilgili 

taraflar. 
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5 GĠRĠġ 

5.1 Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) nedir? 

ÇED, belirli bir proje veya geliĢmenin, çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği bir 

süreçtir. Bu süreç, kendi baĢına bir karar verme süreci değildir; karar verme süreci ile birlikte 

geliĢen ve onu destekleyen bir süreçtir. ÇED‟in temel görevi karar vericilerin daha sağlıklı karar 

vermelerini sağlamak için, onlara, projelerin çevresel etkilerini göstermektir. Bu süreç, gelecek 

bölümlerde de görüleceği üzere pek çok aĢamadan oluĢmaktadır. ÇED‟in en önemli 

özelliklerinden birisi ilgili taraflar ve halkın görüĢlerinin ve kaygılarının dikkate alınabilmesi 

için sürece katılım sağlanmasıdır. Projeler, idealden çok optimal çözüme ulaĢılacak Ģekilde, tüm 

tarafların geribildirimleriyle birlikte Ģeffaf bir biçimde geliĢmelidir. 

 

Stratejik ÇED kapsamında politika, plan ve programların önemli çevresel etkileri belirlenir, 

değerlendirilir, azaltıcı önlemler önerilir, izleme gerçekleĢtirilir ve halkın katılımı sağlanır. 

Stratejik ÇED süreci, ÇED‟e benzemekte ancak farklı olarak proje özeline değil plan, program 

ve politikalara uygulanmaktadır. AB 2001/42/EC direktifi ile üye ülkelere zorunlu hale getirilen 

Stratejik ÇED‟in, ülkemiz mevzuatına uyumlaĢtırılma çalıĢmaları sürmektedir.  

 

Bu El Kitabında Stratejik ÇED detaylı olarak ele alınmamaktadır.  Stratejik ÇED de bir süreç 

olup, kapsamı sebebiyle önemli çevresel etkileri olabilecek ve planlara (fiziksel/imar planları 

vb.) ve programlara uygulanmaktadır. 

 

5.2 ÇED neden gerekli ve faydalıdır? 

Ġyi iĢleyen bir ÇED sürecinin Ģeffaf tabiatı ve çok boyutluluğu sayesinde projenin uygulanması 

sırasında ortaya çıkabilecek olası problemler, tasarım aĢamalarında bertaraf edilebilir. Önerilen 

projeye getirilen çeĢitli alternatiflerin incelenmesi, çevresel faydaları arttırırken, proje sahibinin 

maliyetlerini azaltabilecek baĢka seçenekler de sunabilir. Aynı Ģekilde, halkın katılım süreci 

sayesinde, ilgili taraflar ve ilgili kamu kurumları arasında güven duygusu oluĢturur ve katılımcı 

tabiatı sayesinde de ÇED süreci, ülkenin genel demokratik sürecine katkıda bulunur.  

 

Faydaları aĢağıdaki Ģekilde özetlenebilir: 

 

 Uygulama aĢamasında ortaya çıkabilecek problemlere karĢı daha önceden önlemler 

üreterek hazırlıklı olunması. 

 Proje sahibi için projenin tüm yönlerinin görülebilmesi ve seçeneklerin 

değerlendirilebilmesi. 

 Karar verme sürecine yönelik daha güvenilir ve iĢbirlikçi bir yaklaĢım sağlaması. 

 

Avrupa Birliği‟nde ÇED süreci, çevre müktesebatının “yatay” olarak nitelendirilen ana mevzuat 

bölümlerinden biridir. Yatay mevzuat; su, hava vb. bir sektöre uygulanan düzenlemelere karĢın 

çevreye iliĢkin farklı konu alanlarına değinen, çeĢitli konulara iliĢkin çevre mevzuatıyla 

ilgilenmektedir. Bu mevzuat kalemleri belirli bir alanı düzenlemekten çok, daha çok sürece 

dayalı hususlardır. Bunlar karar vermeyi, yasal geliĢimi ve uygulamayı geliĢtirmeyi amaçlayan 

metotlar ve mekanizmalar sağlarlar (AB Çevre Mevzuatının Uygulanması Kitabı, 1999). 
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5.3 El Kitabının Amacı 

Bu El Kitabının amacı 17 Temmuz 2008‟de yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğini desteklemektir. 

Bu mevzuatı açıklamak ve ÇED sürecinin, farklı Ģekilde tanımlanmıĢ aĢamalarının, ülkemizde 

nasıl uygulanması gerektiğini ortaya koymak da kitapçığın amaçlarındandır. Ülkemiz ÇED 

mevzuatı günümüzde AB mevzuatına uyumlaĢtırılmıĢ olduğu için, açıklamalara Avrupa Birliği 

içinden bazı yaklaĢımlar getirmek uygun olacaktır. Bu bağlamda, aĢağıdaki hususlar bu 

dokümanda ele alınmıĢ ve açıklanmıĢtır: 

 

 ÇED‟in ana ilkeleri. 

 ÇED sürecinin yönetimi. 

 ÇED Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin danıĢmanlar, Bakanlık uzmanları ve kamu için ne 

anlama geldiği. 

 ÇED sürecindeki çeĢitli tarafların rolleri ve sorumlulukları. 

 ÇED sürecinin temel aĢamaları. 

 

5.4 Ġlgili Kaynak ve Dokümanlar 

5.4.1 ÇED Eğitim ve Bilgi Merkezi 

ÇED Eğitim ve Bilgi Merkezi, Çevre ve Orman Bakanlığı personeli baĢta olmak üzere ilgili tüm 

taraflara eğitim sağlayacak, ÇED dokümanlarının arĢivi niteliğinde olacak, isteğe göre ÇED ile 

ilgili soruları cevaplayacak, ÇED ile ilgili araĢtırma baĢlıkları belirleyecek ve yine ilgili 

taraflarla (üniversiteler, STKlar, vb.) güçlü bir iletiĢim ağı oluĢturması amaçlanan bir merkezdir.  

 

Bu merkez Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesinde kurulmuĢtur. Bu merkez ÇED ve 

ülkemizdeki ÇED süreci ile ilgili sorular için cevap ve kaynak temin edebilecek bir merkez 

olacaktır. 

 

5.4.2 Sektörel ÇED Rehberleri 

ÇED uygulamasının geliĢtirilmesi amacı ile belirli sektörler için ÇED Rehberleri hazırlanmıĢtır. 

Bu rehberlerin konuları seçilirken ülkemizde sıkça hazırlanan ÇED raporları ve faaliyetlerin 

çevresel etkilerinin büyüklükleri göz önüne alınmıĢtır. Rehberlerde sektör bazında eleme 

kriterleri, yasal mevzuat, alternatifler, etkiler, azaltıcı önlemler ve izleme gibi konular ele 

alınmaktadır. Bu Rehberler toplam on iki (12) adet olup, aĢağıdaki sektörleri kapsamaktadır: 

 

– Açık Ocak Madenciliği ve Cevher Hazırlama - ZenginleĢtirme Tesisleri. 

– Atık Bertaraf Tesisleri. 

– Balık Çiftlikleri. 

– Barajlar ve Hidroelektrik Santraller. 

– Çimento Fabrikaları. 

– Entegre Et Tesisleri. 

– Kıyı Yapıları. 

– Nükleer Enerji Santralleri. 

– Otoyollar. 

– Tekstil Fabrikaları. 

– Termik Enerji Santralleri. 

– Toplu Konut ve Turizm Konaklama Tesisleri. 
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Sektörel rehberler Çevre ve Orman Bakanlığı ÇED Eğitim ve Bilgi Merkezi‟nden temin 

edilebilir.  

 

5.4.3 Diğer Kaynaklar 

Eriksson, P.A. 1994. A Practical Guide to Environmental Impact Assessment. Academic Press 

Inc. Chapter 1: “Overview of Environmental Impact Assessment”.  

 

Harrop, D.O. and J.A. Nixon. 1999. Environmental Assessment in Practice. Routledge. 

Routledge Environmental Management Series. Chapter 1: “Introduction to Environmental 

Assessment: Purpose and Procedures”. 

 

Lee, N. and C. George. 2000. Environmental Assessment in Developing and Transitional 

Countries. Wiley. Chapter 1: “Introduction”. 

 

OECD Development Assistance Committee. 1992. Guidelines on Aid and Environment. No. 1. 

Good Practices for Environmental Impact Assessment of Development Projects. Paris. 

 

5.4.4 Ġlgili Ġnternet Siteleri 

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı (ÇOB) Ġnternet sayfası  

http://www.cevreorman.gov.tr/  

 

ÇOB – ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü Ġnternet sayfası 

http://www.cedgm.gov.tr/    

 

Avrupa Birliği Ġnternet sayfası – “EIA (ÇED) Ana sayfası” 

http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm 

 

GeçiĢ Sürecindeki Ülkelerde Çevre Değerlendirmesi 

http://www.personal.ceu.hu/departs/envsci/eianetwork 

 

Orta ve Doğu Avrupa Bölgesel Çevre Merkezi 

http://www.rec.hu/  

 

Kanada Çevre Değerlendirme Kurumu (CEAA) 

http://www.ceaa.gc.ca/  

 

Risk Dünyası 

http://www.riskworld.com:80/ 

 

Çevre, Güvenlik ve Sağlık Bilgi Merkezi 

http://tis.eh.doe.gov/map.html  

 

UNEP – Sanayi ve Çevre 

http://www.unepie.org/  

 

http://www.cevreorman.gov.tr/
http://www.cedgm.gov.tr/
http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm
http://www.personal.ceu.hu/departs/envsci/eianetwork
http://www.rec.hu/
http://www.ceaa.gc.ca/
http://www.riskworld.com/
http://tis.eh.doe.gov/map.html
http://www.unepie.org/
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Bilim ve Çevre Ulusal Konseyi 

http://www.cnie.org/  

 

Uluslararası Etki Değerlendirme Derneği (IAIA) 

http://www.iaia.org  

 

BirleĢik Devletler Çevre Koruma Kurumu (EPA) 

http://www.epa.gov/  

 

Hollanda Çevresel Etki Değerlendirme Komisyonu 

http://www.eia.nl 

 

Güney Asya Bölgesel Çevre Değerlendirme Derneği (SAREAA) 

http://sareaa.sdnpk.org/ 

 

http://www.cnie.org/
http://www.iaia.org/
http://www.epa.gov/
http://www.eia.nl/
http://sareaa.sdnpk.org/


  

 - 15 - 

 

6 ÇED SÜRECĠNĠN PRENSĠPLERĠ VE AġAMALARI 

6.1 ÇED  Sürecinin Prensipleri 

Planlama sürecine entegrasyon 

Çevresel etki değerlendirmesi süreci, çevresel konuların dikkate alınmasını sağlamak için, 

planlama süreciyle bütünleĢtirilmelidir. Ġdeal bir durumda, ÇED projenin hazırlık süreciyle 

paralel yürür. Bu aynı zamanda değiĢik kısımlardan sorumlu ekiplerin veya kiĢilerin 

birbirlerinin çalıĢmalarına etkin Ģekilde katılmaları veya projeyi hazırlayanlarla ÇED 

çalıĢmalarını yürütenler arasında daha yakın temas ve bilgi alıĢveriĢi sağlamak için tüm 

araçların kullanılması anlamına gelir. 

 

Mümkün olan en erken aĢamada diyalog  

ÇED karar verme sürecinin mümkün olan en erken aĢamasında uygulanmalıdır. Proje sahibi 

tercihen, projenin gerçekleĢtirilmesi kararı verilir verilmez çevre ile ilgili uzmanlarla diyaloga 

geçmelidir.  Sürecin doğru Ģekilde çalıĢması açısından, ÇED çalıĢmasında kullanılacak verilerin 

projenin hazırlanması sırasında elde olacağı Ģekilde bir zamanlama gereklidir. ÇED‟in projeye 

iliĢkin kritik kararlar verildikten sonra baĢlatılması gerek duyulabilecek proje değiĢikliklerinin 

yapılmasını zor ve pahalı bir hale getirmektedir. 

 

Sorumluluk  

Proje sahibi, proje hedefleri gerçekleĢtirilirken etkileri azaltmak açısından en iyi konumda 

bulunduğu için, ÇED raporunu hazırlamakla sorumludur.  Proje sahibi, çevresel hedeflerin 

gerçekleĢtirilmesinden sorumlu olan kamu kurumlarıyla iĢbirliği içinde olmalıdır.   

 

Karar verme 

ÇED raporu karar vericilere, proje teklifiyle birlikte sunulmalıdır.  Proje ilgili karar verilirken 

ÇED raporu da göz önünde bulundurulmalıdır. Proje ile ilgili kararda ÇED raporuna da atıf 

yapılmalıdır.  

 

Uygulama konusunda kararlı bir siyasi irade ve bilginin doğru kullanımı etkili bir ÇED süreci 

için gereklidir. Aksi taktirde, ÇED süreci ve bu süreç ile proje hazırlıma süreci arasındaki 

bağlantı tüm paydaĢların açık, geniĢ ve Ģeffaf katılımıyla çok baĢarılı Ģekilde yürütülse bile, 

bunun karar verme üzerindeki etkileri zayıf olabilir.  Bu durumda geleneksel ve ekonomik 

tercihler ön plana çıkabilir ve ÇED raporunda getirilen öneriler ikinci planda kalabilir. Bir 

ülkede ÇED sürecinin baĢarı ile uygulanabilmesi için Ģu Ģartlar gereklidir: 

 

 Politikacıların ve kamuoyunun yeterli bilince sahip olmaları. 

 Çevresel konular üzerine her seviyede eğitim sağlanması. 

 Karar verme sürecinde Ģeffaflık.   

 

Halkın katılımı 

ÇED süreci hem teknik tahmin çalıĢmalarını, hem de ilgili kurum ve kuruluĢlarla etkin katılım 

ve görüĢ alıĢ veriĢini içermelidir.  Halkın ÇED sürecine katılımı da sağlanmalı ve ilgili ve 

etkilenen gruplar projelerin ÇED sürecindeki adımlardan ve katılım fırsatlarından haberdar 

olmalıdır.  ÇED sürecinin sonuçları bu grupların anlayabileceği Ģekilde duyurulmalıdır.   



  

 - 16 - 

Esneklik 

ÇED süreci ilgili tarafların katılımından sağlanan girdilere uygun Ģekilde cevap verebilmelidir.  

Aynı zamanda farklı proje tipleri için gerekebilecek değiĢik ihtiyaçları karĢılayabilmelidir.  

ÇED süreci bu nedenle aĢamalandırma ve örgütlenme açısından esnek olmalıdır. 

 

Demokrasi 

ÇED‟in bir ülkede projelere iliĢkin karar verme sürecindeki demokrasi düzeyini 

yükseltebileceği görülmektedir. ÇED‟in katılımsal süreci sonucunda değiĢik sektörler ile kamu 

kurumları ve halk arasında temin edeceği bağ ve tutarlılık nihai olarak bu iyileĢmeyi 

sağlayabilir. 

 

6.2 ÇED Sürecindeki AĢamalar 

AĢağıdaki tablo 857337/EEC ve 97/11/EC sayılı AB ÇED Direktifleri uyarınca Avrupa 

Birliği'nde ÇED sürecindeki temel aĢamaları göstermektedir. Bu aĢamalar takip eden 

bölümlerde ülkemizde yürütülmekte olan süreç bağlamında daha da detaylı olarak ele alınmıĢtır. 

 

Tablo 5-1 AB'de ÇED Süreci 

 

Proje Hazırlama Proje sahibi projesi için hazırlıkları çalıĢmalarını yapar. 

Yetkili Kuruma (örn. Çevre ve 

Orman Bakanlığı) BaĢvuru 

Bazı üye ülkelerde, yatırım izni için yetkili kuruma 

baĢvurulmasından önce bu kurumu projeden haberdar 

etme gerekliliği vardır. Proje sahibi, bunu resmi 

gereksinim olmasa da gönüllü olarak da yapabilir. 

Seçme-Eleme Yetkili kurum ÇED gerekip gerekmediği konusunda karar 

verir. Bu kararı, yatırım izni baĢvurusu yapıldığında, yada 

proje sahibi Seçme-Eleme için baĢvuru yaptığında 

verebilir. Seçme-Eleme kararı kaydedilmeli ve halka 

duyurulmalıdır. 

Kapsam Belirleme  AB ÇED Direktifi uyarınca, proje sahibi yetkili kuruma 

kapsam belirleme sürecini yürütmesi için baĢvurur.  

Kapsam belirleme ÇED çalıĢmalarında ele alınacak 

konuları ve bu çalıĢmaların yürütülmesi ile ilgili hususları 

belirler. 

ÇED ÇalıĢmaları Proje sahibi ÇED Direktifi (ÇED Mevzuatı) uyarınca 

gerekli çalıĢmaları yapar veya yaptırır. 

ÇED Raporunun Ġncelenmek 

üzere Yetkili Kuruma Sunulması 

Proje sahibi ÇED Raporunu yatırım (proje) izni baĢvurusu 

ile birlikte sunar. 

ÇED Raporunun Ġncelenmesi Bazı üye ülkelerde ÇED Raporunun incelenmesi için 

yetkili kurum dıĢında kurumlar da söz konusudur.  Birçok 

ülkede yetkili kurum raporları kendi uzmanları vasıtasıyla 

inceler. 

ÇED Raporu yetersiz bulunursa revize edilmesi veya ek 

çalıĢmalar yapılması istenebilir. 

Ġlgili Kurum ve KuruluĢlar ve 

Halkın Katılımı 

ÇED Raporu çevre konusunda yetkili kurumun yanı sıra 

tüm ilgili kurumlar ve halk tarafından incelenmeye açıktır. 

Bu incelemeler sonucunda ilgililer yetkili kuruma görüĢ 

bildirebilirler.  
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Karar Verme Yatırım izni verilmeden önce ÇED Raporu ve ilgili 

tarafların görüĢleri değerlendirilmelidir. 

Kararın Açıklanması Karar, olumsuz çevresel etkileri azaltıcı önlemlerin tanımı 

ve kararın sebepleri ile birlikte halka açıklanmalıdır. 

Denetleme Projenin uygulanması (inĢaat, iĢletme, iĢletme sonrası) 

sırasında çevresel etkilerin ve olumsuz etkilere karĢı 

alınacak önlemler denetlenmelidir. 

 

 

6.3 Karar Verme Süreci  

ÇED çalıĢmaları kapsamında elde edilen ara ve nihai sonuçlar proje ile ilgili tüm karar verme 

aĢamalarında (prosesle, proje yeriyle, önlemlerle vb. ile ilgili kararlar) göz önüne alınmalıdır.  

Böylece, proje ile ilgili çevresel faktörler değerlendirilmiĢ ve projenin geliĢtirilmesinde göz 

önüne alınmıĢ olacağından, proje için olumlu karar alınması daha muhtemel olacaktır. 

 

Bir projenin uygulanmasına yönelik olumlu veya olumsuz bir karar verilinceye kadar olan 

projenin hazırlık sürecinde aĢağıdaki gibi bazı kararlar verilmesi gerekmektedir (Petts, 1999): 

 

 ÇED'in gerekli olup olmadığı. 

 ÇED'in kapsamı. 

 Hangi alternatiflerin göz önünde bulundurulması gerektiği. 

 Proje tasarımı. 

 Hesaba katılması gereken çevresel önlemler. 

 Projenin uygulama aĢamasında izleme ile ilgili neler yapılması gerektiği. 

 

ÇED'in karar verme süreci üzerindeki etkisi, ÇED sisteminin bünyesinde çalıĢtığı karar verme 

ortamının doğasından kuvvetle etkilenir. ÇeĢitli rollere sahip taraflar proje sürecinde verilen 

belirli kararlarda yer alabilirler. Genel olarak dört ana taraftan söz edilebilir; proje sahipleri, 

etkilenen taraflar (ve proje karĢıtları), danıĢmanlar ve proje ekibi ve kamu kurum ve kuruluĢları.  

 

Yukarıdaki kısımlarda da söz edildiği gibi, ÇED'in kendi içinde bir karar verme süreci olmadığı 

veya bir izin prosedürü temsil etmediğinin altının çizilmesi büyük önem taĢımaktadır. 

 

ÇED Direktifi uyarınca, proje hakkındaki kararın, ÇED raporunun nasıl göz önüne alındığını 

gösterir Ģekilde yayınlanması gerekmektedir.  Üye ülkeler ÇED Raporunun değerlendirilmesi ve 

proje ile ilgili karar verilmesi usüllerini kendileri oluĢturmakla yükümlüdürler. 

 

Ülkemizde ÇED Olumlu Kararı verilmesi projeye çevre açısından genel anlamda izin verilmesi 

anlamına gelmekle birlikte alınması gereken diğer izinleri ortadan kaldırmaz ve bu izinlerin 

alınamaması durumunda proje gerçekleĢtirilemez. 

 

ÇED, süreçteki farklı taraflar tarafından değiĢik Ģekillerde algılanabilir.  Bu nedenle, ÇED 

sürecinin erken aĢamalarında bu taraflara tanımlanması ve bir projenin geliĢtirilmesi sürecinde 

rollerinin bu tanımlara göre belirlenmesi faydalı olacaktır. 

 

Ġdeal olarak ÇED süreci proje döngüsüyle paralel Ģekilde yürütülmelidir (ġekil 5-1). 
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Proje Döngüsü  ÇED Süreci 

     

Tanım AĢaması  Seçme-eleme, kapsam belirleme ve halkın 
katılımı 

     

Planlama AĢaması  ÇED çalıĢmalarının yapılması ve ÇED 
raporunun hazırlanması 

     

Onay AĢaması  ÇED raporunun incelenmesi ve 
değerlendirilmesi ve halkın katılımı 

     

ĠnĢaat AĢaması  Önlemlerin uygulanması, izleme ve 
denetleme 

     

ĠĢletme AĢaması  Önlemlerin uygulanması, izleme ve 
denetleme 

     

Kapatma AĢaması  Proje sonrası değerlendirme 
 

   

(i)  (ii) 

 

 

ġekil 5-1 (i) Proje döngüsü aĢamaları ve (ii) ÇED süreci aĢamaları 

 

 

6.4 BaĢvuru Kaynakları  

EU, 1999. Handbook on Implementation of Environmental Legislation in the European Union. 

 

Geffen, L.M.H.J. van. 1999. The Process of Strategic Decision-Making. Maastricht School of 

Management. 

 

Glasson, J. 1999. Environmental Impact Assessment – Impact on Decisions. In Petts [ed.}. 1999. 

Handbook of Environmental Impact Assessment, Volume 1. Chapter 7. 

 

Mayers, James. 2001. Stakeholder Power Analysis. IIED 
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7 ÇED SÜRECĠNĠN YÖNETĠMĠ 

7.1 ÇED Sürecini Yönetmenin Önemi 

ÇED sürecinin  etkin Ģekilde yönetimi, katılan çeĢitli tarafların karmaĢık yapısı ve çevresel 

bilginin disiplinler arası doğası yüzünden çok önemlidir. Sürecin yönetiminde aĢağıdaki 

hususlar göz önüne alınmalıdır: 

 

– Süreçte yer alan tarafların sayıca çokluğu (proje sahibi, kamu kurum ve kuruluĢları, sivil 

toplum kuruluĢları, kamuoyu ve karar vericiler). 

– Göz önüne alınan alternatifler ve konuların karmaĢık doğası. 

– Projenin planlama ve projelendirme çalıĢmalarına olan etkisi ve bağlantısı. 

– Gecikmeleri önlemek için eĢgüdüm ve bilgi alıĢ veriĢi ihtiyacı. 

 

ÇED sürecinin yönetimi denildiğinde esas olarak anlaĢılması gereken projenin planlama ve 

değerlendirme sürecinin yönetimi olmalıdır. Bu sürecin baĢarılı bir Ģekilde yönetimi, zaman ve 

kalite anlamında önemli kazanımlar sağlayacaktır. 

 

7.2 ÇED Sürecini Yönetmenin Unsurları 

7.2.1 Sürecin aĢamalandırılması ve yapılandırılması 

 

ÇED süreci tarafların görev, rol ve sorumluluklarının açık Ģekilde tanımlandığı aĢamalara 

bölünmelidir (örneğin kapsam belirleme, etkilerin değerlendirilmesi vb.).  Bu bağlamda, sürecin 

i) baĢlangıcı, ii) hedefleri, iii) aĢamaları (hazırlanması gereken belgeler ve karar noktaları), 

iv) zamana dağılımı, v) halkın katılımı ve vi) tarafların rolleri tanımlanmıĢtır.  Her aĢamanın 

sonunda yapılması gereken diğer iĢleri belirlemek üzere ara kararlar verilmesi söz konusudur.  

Ülkemizde bu süreç ÇED Yönetmeliği aracılığı ile tarif edilmiĢtir.  Böylece ÇED süreci açık bir 

Ģekilde tanımlanarak Ģeffaflık büyük ölçüde sağlanmaktadır. 

 

7.2.2 Sürecin esnekliği 

 

ÇED süreci tarafların katılımı yoluyla elde edilen çeĢitli görüĢ ve bilgilerin anlaĢılma ve 

değerlendirilebilmesine imkan vermelidir. ÇED süreci bu nedenle aĢamalandırma, zamanlama 

ve kullanılan yöntemler açısından esnek olmalıdır. 

 

ÇED sürecinde esneklik sağlanabilmesi için, projenin planlama ve projelendirilmesi esnasında 

ÇED en erken aĢamada baĢlayabilmeli, ilgili tarafların görüĢ ve önerilerine açık olmalı ve 

bunların değerlendirilebilmesi için gerekecek zamanı sağlamalıdır.  Ayrıca, öngörülemeyecek 

durumlar için kullanılabilecek mekanizmalar içermelidir. 

 

7.2.3 Sürecin yönetimi için kullanılabilecek araçlar 

 

Proje için ÇED raporunun hazırlanmasından sorumlu olan proje sahibi, tüm sürecin proje adına 

yürütülmesinden sorumlu bir kiĢi veya danıĢman kurum seçebilir.  Bu yaklaĢım sürecin baĢarı 
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ile yürütülmesi için önemli bir adımdır.  ÇED çalıĢmalarının gerçekleĢtirilerek raporun 

hazırlanması aĢamasını yönetmek için aĢağıda belirtilen araçlar kullanılabilir: 

 

 Hazırlanacak ÇED raporu ve gerek duyulabilecek ara raporlar için net hedefler 

belirlenmesi. 

 ÇeĢitli uzmanlardan oluĢan disiplinler arası bir ekip oluĢturulması (örneğin biyologlar, 

hava kalitesi modelleme uzmanları, sosyo-ekonomi uzmanları vs.). 

 Proje sahibi, projeyi ve ÇED raporunu hazırlayan teknik ekip ve ÇED süreci ile ilgili 

idare/kamu kurumları arasında iletiĢim ve iĢbirliği sağlanması. 

 ÇED raporunu hazırlayan grup ile proje mühendislik hizmetlerini yürüten grup arasında 

koordinasyon ve iĢbirliğinin sağlanması. 

 ÇED çalıĢması ile ilgili aĢamaları ĢeffaflaĢtırmak için yeterli zaman ve kaynak ayrılması 

ve tarafların katılım ver görüĢlerine açık bir süreç yürütülmesi. 

 

ÇED sürecinde ilgili kamu kurumları ve diğer kuruluĢlar arasında iĢbirliği oluĢturulması yaralı 

ve taraflarca kabul edilebilir sonuçlara ulaĢılması için çok önemli olup, genelde Çevre 

Bakanlıklarının etkili konumda olduğu ülkelerde bu yaklaĢım görülmektedir. 

 

7.3 Kaynaklar 

European Commission, 1993. Manual on Project Cycle Management, Integrated Approach and 

Logical Framework. Directorate-General VIII, Brussels. 

 

United Nations Economic Commission for Europe, 1996. Current Policies, Strategies and 

Aspects of Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context. Environmental 

Series 6, UN/ECE, Geneva. 
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8 ÇED MEVZUATI 

Ülkemizde ÇED mevzuatı 7 ġubat 1993 tarihinde yürürlüğe konmuĢtur.  Uygulamada elde 

edilen sonuçlar ve AB katılım sürecindeki mevzuat uyumlaĢtırılması çalıĢmaları bağlamında 

ÇED Yönetmeliği birkaç kez revize edilmiĢ olup, 17 Temmuz 2008 tarihinde T.C. Çevre ve 

Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik halen yürürlüktedir. 

 

8.1 Mevzuatın Ġçeriği 

Yürürlükteki ÇED Yönetmeliği 6 bölüm ve 5 ekten oluĢmaktadır. ÇED Yönetmeliği‟nin içeriği 

ve ÇED uygulama sürecinde izlenen adımlar aĢağıda özetlenmektedir. ÇED uygulama 

sürecindeki baĢlıca adımlar ġekil 7-1‟de akıĢ Ģeması biçiminde gösterilmektedir.  

 

Birinci Bölüm. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar. 

Birinci bölüm ÇED mevzuatı içerisinde kullanılan terimlerin kapsamlı bir listesini vermektedir.  

 

Ġkinci Bölüm. Genel Hükümler 

Ġkinci bölüm Türkiye'de ÇED sürecinde kimlerin hangi etkinliklerden sorumlu olduğunu, bir 

baĢka deyiĢle gereken değiĢik türlerde çalıĢmaların yapılması için Çevre Bakanlığı'nın talimat 

vereceğini ve proje sahibinin veya tarafının Bakanlık tarafından hazırlanması talimatı verilen 

her türlü ÇED çalıĢmasını hazırlamakla yükümlü olduğunu hükme bağlar. 

 

Üçüncü Bölüm. ÇED Uygulama Yöntemi 

Bu bölüm Türkiye'deki genel ÇED süreci açısından kritik öneme sahiptir; çünkü bu bölümde 

tüm ÇED süreci boyunca neler yapılması gerektiği (hukuki bir dille olmakla birlikte) pratik 

terimlerle anlatılmaktadır. Temel olarak Ģu sorulara cevap verilmektedir: 

 

–   Hangi şartlar altında ÇED gereklidir? 

 

ÇED gerektiren projeler EK 1 (projenin tabiatı gereği Ģartlar ne olursa olsun ÇED 

gereken projeler) ve Ek 2'de (projenin seçme – eleme prosedürünün tamamlanmasından 

sonra ÇED gerektirdiği kararı üzerine ÇED hazırlanan projeler) belirtilen  niteliklerdeki 

projelerdir.  

 

–   Türkiye'deki ÇED sürecindeki adımlar nelerdir? 

 

Sürecin baĢlatılması bir dizi adımla gerçekleĢir ve sürecin kendisi de çeĢitli adımlardan 

oluĢur: 

 

                   BAġVURU  

1. ÇED‟e tabi olan projeler için, proje sahibi EK 3'de belirtilen genel formata uygun olarak 

projeyi gerçekleĢtirmek üzere bir baĢvuru yapar.  

2. Bakanlık, baĢvuru dosyasındaki bilgi ve belgeleri uygunluk bakımından inceler. Uygun 

hazırlanmadığı anlaĢılan dosya tamamlanmak üzere proje sahibine geri verilir. Proje 

sahibi, eksiklerini tamamlayıp dosyayı yeniden Bakanlığa sunar.  
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3. Ġnceleme sonucunda dosyanın uygun hazırlandığına karar verilmesi halinde Bakanlık 

tarafından baĢvuru dosyasındaki bilgiler dikkate alınarak, ilgili kurum ve kuruluĢ 

temsilcileri, Bakanlık yetkilileri ile proje sahibi ve/veya temsilcilerinden oluĢan bir 

komisyon kurulur. Bakanlık, proje sahibinden baĢvuru dosyasını komisyon üyelerinin 

sayısı kadar çoğaltmasını ister. Bu fıkrada öngörülen iĢlemler üç iĢgünü içinde 

tamamlanır. (Ek 2 kapsamındaki projelerden “ÇED Gereklidir” kararı verilen projeler 

için, proje sahibi bir dilekçe ekinde bu karar ve Proje Tanıtım Dosyası ile Bakanlığa 

baĢvurur. Bu dosya baĢvuru dosyası olarak iĢlem görür.) 

4. Bakanlık baĢvuru dosyasının bir kopyasını Halkın Katılımı Toplantısı ve Kapsam 

Belirleme Toplantısı‟nın tarihini ve yerini belirten bir yazı ekinde, ÇED Raporunu 

inceleyip değerlendirmek üzere Bakanlık tarafından kurulan komisyon üyelerine 

gönderir ve komisyonu ilk toplantıya çağırır. Komisyona Bakanlık temsilcisi baĢkanlık 

eder ve komisyonun sekreterya hizmetleri Bakanlıkça yürütülür. 

5. Bakanlık, gerekli gördüğü hallerde, projenin konusu, türü ve proje için belirlenen yerin 

özelliklerini de dikkate alarak, üniversiteler, enstitüler, araĢtırma ve uzman kuruluĢları, 

meslek odaları, sendikalar,  birlikler, sivil toplum örgütlerinden temsilcileri de komisyon 

toplantılarına üye olarak çağırabilir. Komisyonda kurum ve kuruluĢ temsilcisi olarak 

görev yapan üyelerin, yeterli mesleki bilgi ve deneyime sahip olmaları ve temsil ettikleri 

kurum ve kuruluĢlar adına görüĢ vermeye yetkili kılınmıĢ olmaları esastır. 

 

                            HALKIN KATILIMI  

6. Kapsam belirleme toplantısından önce, halkı yatırım hakkında bilgilendirmek, projeye 

iliĢkin görüĢ ve önerilerini almak üzere proje sahibi tarafından projenin 

gerçekleĢtirileceği yerde Bakanlık ile mutabakat sağlanarak belirlenen tarihte, halkın 

katılımı toplantısı düzenlenir. ÇED sürecinden önce proje sahibi tarafından, halkı 

bilgilendirmek amacıyla anket, seminer vb. çalıĢmalar yapılabilir. 

7. Toplantı yeri Valilik ve proje sahibi tarafından belirlenir ve Valilik tarafından Bakanlığa 

bildirilir. Toplantı için projeden en çok etkilenmesi beklenen yöre halkının kolaylıkla 

ulaĢabileceği merkezi bir yerin seçilmesine özen gösterilir. 

8. Proje sahibi, toplantı tarihini, saatini, yerini ve konusunu belirten bir ilanı ulusal 

düzeyde yayımlanan bir gazete ile o yörede yayımlanan yerel bir gazetede toplantı 

tarihinden en az on gün önce yayınlatır. 

9. Toplantı Ġl Çevre ve Orman Müdürünün veya görevlendireceği bir yetkilinin 

baĢkanlığında yapılır. Toplantıda; halkın proje hakkında bilgilendirilmesi, görüĢ ve 

önerilerinin alınması sağlanır. BaĢkan katılımcılardan görüĢlerini yazılı olarak 

vermelerini isteyebilir. Toplantı tutanağı, bir sureti Valilikte kalmak üzere Bakanlığa 

gönderilir. 

10. Komisyon üyeleri, kendi isteklerine bağlı olarak Kapsam belirleme toplantısı öncesinde 

proje uygulama yerini inceleyebilir, kendilerine iletilen tarihe göre halkın katılımı 

toplantısına katılabilirler. Halkın katılımı toplantısı çalıĢmaları ile ilgili sekreterya 

hizmeti, Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülür. 

 

                            KAPSAM BELĠRLEME  

11. Komisyonun, kapsam ve özel format belirleme amaçlı ilk toplantısında; proje sahibi, 

proje hakkında komisyonu bilgilendirir; Bakanlık ve/veya taĢra teĢkilatı Halkın Katılımı 
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Toplantısı hakkında komisyonu bilgilendirir. Ayrıca halkın katılımı toplantısına katılmıĢ 

bulunan komisyon üyeleri de görüĢ ve önerilerini bildirirler. 

12. Projenin hangi kapsamda ele alınmasının gerektiğini belirlemek üzere projenin önemli 

çevresel etkileri göz önüne alınarak EK 3‟deki proje tanıtım genel formatında ana 

baĢlıklar altında ele alınması gereken konular detaylandırılır, kapsam belirlenir. 

Komisyon tarafından formata ilave edilmesi ya da formattan çıkarılması gereken 

hususlar tespit edilir. Halkın Katılımı Toplantısındaki görüĢ ve öneriler de dikkate 

alınarak özel format ile ÇED Raporunu hazırlayacak çalıĢma grubu belirlenir. 

13. Halkın Katılımı, Bilgilenme, Kapsam Belirleme ve Özel Format verme iĢlemleri, 

12 iĢgünü içerisinde tamamlanır. Komisyon tarafından belirlenen özel format, proje 

sahibi ve/veya temsilcisine bu süre içerisinde Bakanlık tarafından verilir.  

14. Proje sahibi özel formatın veriliĢ tarihinden itibaren bir yıl içinde ÇED Raporunu 

Bakanlığa sunmakla yükümlüdür. Bu süre içinde ÇED Raporu sunulmaz veya gerekçesi 

belirtilerek ek süre isteminde bulunulmaz ise baĢvuru geçersiz sayılır. Proje sahibinin 

süre uzatım talebi Bakanlıkça uygun bulunması halinde altı ayı geçmemek üzere ek süre 

verilir. 

 

                            RAPORUN SUNULMASI  

15. ÇED Raporu, proje sahibi tarafından bir dilekçe ekinde Bakanlığa sunulur. ÇED 

Raporunun özel formata uygunluğu ve belirlenen çalıĢma grubunda yer alması gereken 

meslek uzmanlarınca hazırlanıp hazırlanmadığı hakkındaki inceleme Bakanlık 

tarafından üç iĢgünü içinde sonuçlandırılır. ÇED Raporunun özel formata uygun 

olmadığı ve/veya belirlenen çalıĢma grubunca hazırlanmadığının anlaĢılması halinde, bu 

hususların yerine getirilmesi için rapor proje sahibine iade edilir. Düzeltilen ÇED 

Raporunun üç ay içinde Bakanlığa sunulmaması durumunda baĢvuru geçersiz sayılır. 

16. Özel formata uygun olduğu tespit edilen ÇED Raporu,  proje sahibi tarafından yeterli 

sayıda çoğaltılarak Bakanlığa sunulur. Bakanlık, ÇED Raporunu incelemek ve 

değerlendirmek üzere yapılacak  toplantının tarihini ve yerini belirten bir yazı ekinde 

raporu komisyon üyelerine gönderir. 

 

                            RAPORUN ĠNCELENMESĠ – DEĞERLENDĠRĠLMESĠ  

17. Proje ile ilgili inceleme değerlendirme sürecinin baĢladığı ve ÇED Raporunun halkın 

görüĢüne açıldığı Bakanlık ve Valilik tarafından uygun araçlarla halka duyurulur. 

18. ÇED Raporunu incelemek isteyenler, Bakanlık merkezinde veya Ġl Çevre ve Orman 

Müdürlüğünde duyuru tarihinden itibaren raporu inceleyerek proje hakkında Bakanlığa 

veya Valiliğe görüĢ bildirebilirler. Valiliğe bildirilen görüĢler Bakanlığa iletilir. Bu 

görüĢler komisyon tarafından dikkate alınır. Ġnceleme, değerlendirme sürecinin 

tamamlanmasından sonra bildirilen görüĢler dikkate alınmaz. 

19. Bundan sonra komisyon ilk inceleme-değerlendirme toplantısını takip eden on iĢ günü 

içerisinde ÇED raporunu inceler. Takip eden toplantıda komisyonun üyeleri temsil 

ettikleri kuruluĢlar adına görüĢleri ifade etmelidirler. BaĢkan görüĢleri yazılı olarak 

isteyebilir. Komisyon proje sahibinden gerçekleĢtirilen ölçüm ve analizlere iliĢkin bilgi 

isteyebilir ve Ģüphe durumunda, proje sahası ziyaret edilebilir, örnekler alınabilir veya 

baĢka uzmanların bilgisine baĢvurulabilir. Masraflar proje sahibinin sorumluluğundadır. 
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Raporda önemli unsurlar eksikse, komisyon çalıĢması, bu unsurlar rapora ekleninceye 

kadar durdurulur. Komisyon toplantıları rapor tamam hale getirildiği zaman devam eder. 

20. ÇED raporu beĢ bakıĢ açısından değerlendirilir: 1) rapor ve eklerinin yeterli ve uygun 

olup olmadığı; 2) yapılan incelemelerin, hesaplamaların ve değerlendirmelerin yeterli 

düzeyde veri, bilgi ve belgeye dayandırılıp dayandırılmadığı; 3) projenin çevreye 

olabilecek etkilerinin kapsamlı bir Ģekilde incelenip incelenmediği; 4) çevreye 

olabilecek olumsuz etkilerin giderilmesi için gerekli önlemlerin tespit edilip edilmediği; 

5) halkın katılımı toplantısının usulüne uygun yapılıp yapılmadığı, halkın katılımı 

toplantısında üzerinde durulan konulara yeterince çözüm getirilip getirilmediği. Ġlk 

inceleme-değerlendirme toplantısını takip eden on iĢ günü içerisinde inceleme-

değerlendirme çalıĢması tamamlanmalıdır. Ġnceleme-değerlendirme sürecine iliĢkin 

rapor komisyon üyelerince hazırlanır ve imzalanır. 

21. Proje sahibi bundan sonra, komisyon tarafından incelenerek son Ģekli verilen nihai ÇED 

raporunu beĢ iĢ gün içerisinde Bakanlığa sunar. Aynı zamanda proje sahibi nihai ÇED 

raporunun ve eklerinin taahhüdü altında olduğunu, noter onaylı imza sirküleriyle birlikte 

teslim ettiği bir taahhütnameyle taahhüt eder. Bu belgeler belirtilen süre içerisinde 

gerekçesi belirtilmeden sunulmaz ise ÇED Raporu geçersiz sayılır. 

 

                                        KARAR VERME
1
  

22. Bundan sonra Bakanlık komisyonun rapor hakkındaki çalıĢmalarını dikkate alarak beĢ iĢ 

günü içerisinde "ÇED Olumlu” veya “ÇED Olumsuz" kararı verir. Bakanlık, kararı 

proje sahibine ve ilgili kurum ve kuruluĢlara  yazılı olarak bildirir. Valilik, alınan kararı 

gerekçeleri ile beraber uygun araçlarla yöre halkına duyurur. “ÇED Olumlu” kararı 

verilen proje için beĢ yıl içinde yatırıma baĢlanmazsa, Olumlu görüĢ geçerliliğini 

kaybeder. Proje tasarımında, "ÇED olumsuz" görüĢüne yol açan tüm yönler ortadan 

kaldırıldığı taktirde proje sahibi yeni bir baĢvuruda bulunabilir. 

  

Dördüncü Bölüm. Seçme Eleme Kriterleri Uygulama Yöntemi 

Seçme eleme süreci, Ek 2'deki listede bahse konu olan projeler için kapsamlı ÇED çalıĢması 

gerekip gerekmediğini belirlemek üzere yapılan seçme-eleme çalıĢmaları olarak tanımlanır.
2
  

 

–   Ne tür projeler seçme-eleme incelemesine tabidir? 

 

AĢağıdaki projeler seçme eleme incelemesine tabidir: 

 

a) EK 2 listesinde yer alan projeler, 

b) Bu Yönetmelik kapsamında ya da kapsamı dıĢında bulunan projelere iliĢkin kapasite 

artırımı ve/veya geniĢletilmesi halinde, kapasite artıĢ toplamı bu Yönetmeliğin EK-

II‟sindeki eĢik değer veya üzerindeki projeler,  

 

                                                 
1
 Burada "karar verme" teriminin proje bağlamında kullanıldığının altı çizilmelidir. Ayrıca ÇED'in karar 

verme için yalnızca bir araç olduğu ve karar verme sürecinin kendisi olmadığı hatırlanmalıdır.. 
2
 17 Temmuz 2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Yönetmeliği ile, seçme eleme incelemesine tabi projeler için ÇED Gereklidir ve/veya 

ÇED Gerekli Değildir karar yetkisi Valiliklere teslim edilmiĢtir. 
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–   Seçme eleme incelemesine tabi projelerin ele alınış şekli nedir? 

 

Seçme eleme süreci de bir dizi adımda gerçekleĢir: 

 

                                     SEÇME ELEME  

 

1. Proje sahibi, projesi  için  ÇED uygulamasının gerekli olup olmadığının araĢtırılması 

amacıyla bir dilekçe ekinde Ek 4‟e göre hazırlayacağı üç adet Proje Tanıtım Dosyası 

(PTD) ile hazırladığı proje tanıtım dosyasında ve eklerinde yer alan bilgi belgelerin 

doğru olduğunu belirtir taahhüt yazısını ve imza sirkülerini Bakanlığa sunar (
2
).  

2. Bakanlık, proje için hazırlanan proje tanıtım dosyasını Ek 4‟de yer alan kriterler 

çerçevesinde beĢ iĢgünü içinde inceler. Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerde 

eksikliklerin bulunması halinde bunların tamamlanmasını proje sahibinden ister. 

Bakanlık gerekli gördüğü hallerde proje alanını yerinde inceleyebilir veya inceletebilir. 

 

–   "ÇED Gereklidir" veya "ÇED Gerekli değildir"  kararları  nasıl verilir? 

 

Bununla ilgili olarak biri dizi adım takip edilir. 

 

                                     SEÇME ELEME KARARI  

 

3. Bakanlık seçme eleme incelemesine tabi projeleri, EK 4‟deki kriterler çerçevesinde 

inceler ve değerlendirir. Bakanlık, bu aĢamada gerekli görülmesi halinde proje 

sahibinden projesi ile ilgili geniĢ kapsamlı bilgi vermesini, araç gereç sağlamasını, 

yeterliği kabul edilebilir kuruluĢlarca analiz, deney ve ölçümler yapmasını veya 

yaptırmasını isteyebilir. 

4. Bakanlık onbeĢ iĢgünü içinde inceleme ve değerlendirmelerini tamamlayarak proje 

hakkında “ÇED Gereklidir” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararını beĢ iĢgünü içinde 

verir, kararı Valiliğe ve proje sahibine bildirir. Valilik bu kararı taĢra teĢkilatlarına ve 

halka duyurur. 

5. “ÇED gerekli değildir” kararı verilen proje için 5 yıl içinde yatırıma baĢlanmaması 

durumunda “ÇED gerekli değildir” kararı geçersiz sayılır. 

6. “ÇED gerekli” kararı alınan projeler Çevresel Etki Değerlendirmesine tabidir. Bir yıl 

içinde ÇED sürecinin baĢlatılmaması durumunda baĢvuru geçersiz sayılır. 

 

Bölüm 5. Ġzleme ve Denetleme 

 

Bu bölümde, hakkında olumlu karar verilen projelerin uygunlanması aĢamasında izlemenin 

nasıl yapılacağı ve Yönetmeliğe ayıkırı durumlarda izlenecek süreç açıklanmaktadır. Temel 

olarak Ģu sorulara cevap verilmektedir: 

 

–  ÇED'in tamamlanmasından sonra projenin izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin gerekler 

nelerdir? 

 

Gerek "ÇED Gerekli değildir" kararı verilen, gerekse "ÇED olumlu" kararı verilen 

projelerde Bakanlık projenin uygulanmasını izler ve ÇED raporunda (ya da proje tanıtım 

dosyasında) öngörülen ve proje sahibi tarafından taahhüt edilen hususların yerine getirilip 
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getirilmediğini  izler ve kontrol eder; Bakanlık bu görevi yerine getirirken gerekli görmesi 

durumunda ilgili kurum ve kuruluĢlarla iĢbirliği yapar. Her iki durumda da proje sahibi 

inĢaat, iĢletme ve iĢletme sonrasındaki faaliyetlere iliĢkin izleme raporlarını ve aynı 

zamanda ilgili mevzuat uyarınca aldığı diğer izin ve ruhsatların suretlerini Bakanlığa 

iletmekle yükümlüdür. Bakanlık bu belgeleri, halkı bilgilendirmeleri amacıyla ilgili 

valiliklere yollar.  

 

–  Yönetmeliğe aykırı uygulamalara ilişkin yaptırımlar nelerdir? 

 

"ÇED Gerekli değildir" veya "ÇED olumlu" kararları söz konusu olmaksızın bir proje inĢasına 

baĢlanması durumunda, bu iki karardan herhangi biri verilene karar çalıĢmalar durdurulur. ÇED 

Raporunda veya Proje Tanıtım Dosyasında taahhüt edilen hususlara uyulmadığının tespit 

edilmesi durumunda sözkonusu taahhütlere uyulması için Bakanlıkça da uygun görülmesi 

halinde Valilikçe bir defaya mahsus olmak üzere süre verilebilir. Bu süre sonunda taahhüt 

edilen hususlara uyulmaz ise yatırım durdurulur. Yükümlülükler yerine getirilmedikçe 

durdurma kararı kaldırılmaz. 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümlerine göre iĢlem tesis 

edilir. 

 

 

Bölüm 6. ÇeĢitli ve Son Hükümler 

 

 

Yönetmeliğin bu son bölümünde, sürelerin uzatılması ve durdurulması, proje sahibinin 

değiĢmesi, Çevresel Etki Değerlendirmesi uygulamalarının güçlendirilmesi, askeri projeler, 

olağan üstü durumlar ve özel hükümler, entegre projeler, yeterlik belgesi, tebliğler ve 

yürürlükten kaldırılan yönetmelik gibi konular ile istisnai durumlara iliĢkin dört geçici madde 

yer almaktadır. Ġstisnalara iliĢkin geçici maddeler Ģöyledir: 

 

Çevresel etki değerlendirmesi süreci baĢlamıĢ projeler 

GEÇĠCĠ MADDE 1 – (1) 7/2/1993 tarihli ve 21489 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanan 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, 23/6/1997 tarihli ve 23028 sayılı Resmî Gazete‟de 

yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, 6/6/2002 tarihli ve 24777 sayılı Resmî 

Gazete‟de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ve 16/12/2003 tarihli ve 

25318 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 

hükümlerine tabi oldukları halde söz konusu yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine 

getirmeyen projelere bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

 

GeçiĢ süreci 

GEÇĠCĠ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce, Proje Tanıtım Dosyaları 

Valiliğe ya da Bakanlığa sunulmuĢ projeler ile Bakanlığa sunulan Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Raporlarına tabi oldukları Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

  

Kapsam dıĢı projeler 

GEÇĠCĠ MADDE 3 – (1) 7/2/1993 tarihli ve 21489 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanan 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinden önce uygulama projeleri onaylanmıĢ veya 

çevre mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca yetkili mercilerden izin, ruhsat veya onay ya da 

kamulaĢtırma kararı alınmıĢ veya yatırım programına alınmıĢ veya mevzi imar planları 

onaylanmıĢ projelere veya bu tarihten önce üretim ve/veya iĢletmeye baĢladığı belgelenen 

projelere Çevre Kanunu ve ilgili diğer yönetmeliklerde alınması gereken izinler saklı kalmak 

kaydıyla bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. 
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1/9/2008 tarihine kadar olan iĢlemler 

GEÇĠCĠ MADDE 4 – (1) 1/9/2008 tarihine kadar Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu 

hazırlayacak olan kurum veya kuruluĢlar için 24/2/2004 tarihli ve 25383 sayılı Resmî Gazete‟de 

yayımlanan Yeterlik Belgesi Tebliği hükümleri geçerlidir. Ancak 1/9/2008 tarihine kadar 

Çevresel Etki Değerlendirmesi BaĢvuru Dosyası veya Proje Tanıtım Dosyası hazırlayan kurum 

ve kuruluĢlarda Yeterlik Belgesi bulunması Ģartı aranmaz. Ancak, Çevresel Etki 

Değerlendirmesi BaĢvuru Dosyası veya Proje Tanıtım Dosyası, projenin türü ve yeri ile ilgili en 

az üç farklı meslek grubundan en az lisans seviyesinde eğitim görmüĢ kiĢiler tarafından 

hazırlanır. 
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Ek 1‟de belirtilen Proje sahibi 

 

Dilekçe ekinde Ek III„de yer alan proje tanıtım formatı esas alınarak hazırlanmıĢ ÇED BaĢvuru Dosyası (iki adet) 

ile Bakanlığa baĢvuru yapılması.  Ek 3‟te verilen proje tanıtım formatına uygunluğunun (Madde 8) 

 

ÇED baĢvuru dosyasının bir nüshasının ilgili Valiliğe gönderilmesi ve halka, baĢvurunun yapıldığının, ÇED 

sürecinin baĢladığının ve ÇED baĢvuru dosyasının süreç tamamlanana kadar halkın görüĢüne açıldığının Bakanlık 

ve Valilik tarafından uygun araçlarla halka duyurulması 

 

Uygun bulunan Proje Tanıtım Dosyası belirlenen Komisyon Üyesi kadar çoğaltılarak Bakanlığa sunulması. Halkın 

Katılımı Toplantısının  ve Kapsam Belirleme Toplantısının tarihi ve yerlerinin bildirilmesi (Madde 8) 

 

Halkın Katılımı Toplantısının  tarihi, saatini, yerini ve konusunu belirten bir ilanın ulusal düzeyde yayımlanan bir 

gazete ile yerel bir gazetede toplantı tarihinden en az on gün önce faaliyet sahibi tarafından Halkın Katılımı 

Toplantısının gerçekleĢtirilmesi (Madde 9) 

 

Komisyonun, Kapsam ve Özel Format belirleme amacıyla toplanması (Madde 10)  

On iki (12) iĢ günü içerisinde Halkın Katılımı Toplantısı ve Komisyonun Kapsam ve Özel Format belirleme 

toplantısı, ÇED Raporu Formatının proje sahibine verilmesi 

 

ÇED Raporunun hazırlanması ve Bakanlığa sunulması (Dilekçe ekinde iki kopya halinde) (Madde 11) 

 

ÇED Raporunun özel formata uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığının kontrol edilmesi   

(üç (3) iĢ günü içerisinde)  

  

ÇED Raporu özel formata uygun olarak hazırlanmamıĢ 

(Rapor baĢvuru sahibine iade edilir) 
 ÇED Raporu formata uygun olarak hazırlanmıĢ 

   

Rapor yetersiz 

(Rapor baĢvuru sahibine iade edilir) 
 

Raporun proje sahibi tarafından yeterli sayıda 

çoğaltılması 

   

Rapordaki eksiklikler giderildikten sonra Bakanlığa 

sunulması 
 

Ġnceleme değerlendirme sürecinin baĢladığının ve 

ÇED Raporunun halkın görüĢüne açıldığının 

Bakanlık ve Valilik tarafından uygun araçlarla 

halka duyurulması 

  

 
ĠDK Toplantı veya Toplantılarının yapılması. 

(on iĢ günü içerisinde) (Madde 12) 

  

 

Komisyonca Raporun yeterli bulunup Nihai ÇED 

Raporu olarak kabul edilmesi (BaĢvuru sahibi 

tarafından nihai raporun Bakanlığa beĢ iĢ günü 

içerisinde sunulması) 

   

  

Nihai ÇED Raporunun halkın görüĢ ve önerilerini 

almak üzere Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğünde ve 

Bakanlıkta on iĢgünü görüĢe açılması.  

                  

  
ÇED Olumsuz 

Kararı  
 

ÇED Olumlu 

Kararı 

 

ġekil 7-1: EK 1 Kapsamındaki Faaliyetler için ÇED Sürecini Gösteren Akım ġeması (Seçme Eleme Süreci bu Ģekilde 

gösterilmemektedir.) 

 



  

 - 29 - 

Bu el kitabının sonraki bölümlerinde, yukarıda izah edilen ÇED sürecinin uygulanmasına 

yönelik bilgiler sunulmaktadır. 

 

8.2 BaĢvuru Kaynakları  

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği. 17 Temmuz 2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi 

Gazete‟de yayımlanmıĢtır. 

 

Bazı kamu ve özel sektör projelerinin çevre üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi hakkında 

3 Mart 1997 tarih ve 97/11/EC sayılı Konsey Direktifi ile değiĢik 27 Haziran 1985 tarih ve 

85/337/EEC sayılı Konsey Direktifi. [Council Directive of 27June 1985 on the assessment of 

the effects of certain public and private projects on the environment (85/337/EEC), amended by 

Council Directive 97/11/EC of 3 March 1997.]   

 

 

8.3 Türkiye'de ÇED sürecindeki çeĢitli tarafların rol ve sorumlulukları nelerdir?  

8.3.1 GiriĢ 

Bu bölümde, Türkiye'deki ÇED sürecindeki ilgili tarafların, gerek mevzuat, gerekse son yıllarda 

Türkiye'de uygulanan ÇED süreçlerindeki rolleri açısından rol ve sorumlulukları 

incelenmektedir. 

 

8.3.2 ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü   

Çevre ve Orman Bakanlığı, kapsam belirlemeden nihai değerlendirme ve karar verme aĢamasına 

kadar ÇED sürecinden sorumludur. Çevre ve Orman Bakanlığı seçme eleme sürecinin (ÇED 

hazırlanmasının gerekli olup olmadığına karar verilmesi) ve ÇED sürecinin gerektirdiği çeĢitli 

çalıĢmaların yapılması talimatını vermek sorumluluğunu taĢır
3
.  

 

ÇED Yönetmeliği Ek 1 kapsamındaki projeler (ÇED raporu hazırlanması gereken projeler) 

için ilk aĢamalarda, Çevre ve Orman Bakanlığı, Ek 3‟de verilen proje tanıtımı genel formatına 

uygun hazırlanan raporda sunulduğu haliyle proje amacının ve tanımının yeterli olup 

olmadığına karar verir. Uygun değilse, gerekli düzeltmelerin yapılması talimatını verir. 

Uygunsa, Bakanlık hazırlanan proje tanıtım dosyasını inceleyerek ilgili kurum ve kuruluĢların 

temsilcileri, Bakanlık yetkilileri, proje sahibi/temsilcisinden oluĢan bir “Kapsam Belirleme ve 

Ġnceleme Değerlendirme Komisyonu” oluĢturur ve her temsilciye iletilmek üzere proje 

sahibinden yeterli sayıda baĢvuru dosyası kopyasını ister. Komisyonun baĢkanlık ve sekreterya 

görevleri Bakanlığın sorumluluğundadır. Bakanlık, gerekli gördüğü hallerde Komisyon 

çalıĢmalarına katkıda bulunmak üzere üniversiteler, enstitüler, meslek odaları gibi kuruluĢlardan 

uzmanlar da çağırabilir. 

 

Komisyonun yaptığı kapsam belirleme toplantısının sonuçları, ÇED raporunun ayrıntılı formatı 

ve ÇED raporunu hazırlayacak ekip ile Komisyonun danıĢacağı meslek dallarını da içerecek 

Ģekilde, Bakanlık tarafından proje sahibine bildirilir. 

                                                 
3
 17 Temmuz 2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Yönetmeliği ile, seçme eleme incelemesine tabi projeler için ÇED Gereklidir ve/veya 

ÇED Gerekli Değildir karar yetkisi Valiliklere teslim edilmiĢtir. 
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Bakanlık proje sahibi tarafından hazırlanan ÇED raporunu kontrol eder ve raporun proje 

sahibine verilen özel formata uygun olup olmadığını belirler. ÇED raporu formata uygunsa, 

komisyonun her üyesi için bir kopyası hazırlanır ve Bakanlık tarafından raporun inceleneceği 

toplantının davetiyesiyle birlikte komisyon üyelerine gönderilir. Bakanlık ve ilgili Valilik daha 

sonra uygun bir vasıtayla ÇED raporunun değerlendirilmekte olduğunu ve raporun kamuoyunun 

incelemesine açık olduğunu duyurur. Bakanlık ve ilgili Ġl Müdürlüğü raporun talep eden 

kiĢilerce incelenmesini sağlar. 

 

Komisyonun çalıĢmalarını tamamlamasını takiben Bakanlık proje için gerçekleĢtirilen tüm 

çalıĢmaları ve geçen dönemde yapılan tüm toplantıların sonuçlarını göz önüne alarak “ÇED 

Olumlu” veya “ÇED Olumsuz” kararını verir. Karardan proje sahibini, ilgili Ġl Müdürlüğünü ve 

diğer tarafları haberdar eder ve ilgili Valilik de uygun vasıtalarla kararı halka duyurur. 

 

ÇED Yönetmeliği Ek 2 kapsamındaki projeler ile Yönetmelik kapsamı dıĢında olan ve 

mevcut durumlarında değiĢiklik yapılmak istenen projeler (ÇED raporu hazırlanmasının gerekip 

gerekmediğine karar vermek üzere seçme-eleme sürecine tabi olan projeler) için ise ilk 

aĢamalarda, Çevre ve Orman Bakanlığı, Ek 4‟e uygun hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası‟nda 

sunulduğu haliyle sunulan bilgi ve belgelerin yeterli olup olmadığına karar verir
3
. Uygun 

değilse, gerekli düzeltmelerin yapılması talimatını verir. Uygunsa, Bakanlık hazırlanan proje 

tanıtım dosyasını Ek 4‟deki kriterler çerçevesinde inceler ve değerlendirir. Bakanlık, bu 

aĢamada gerekli görülmesi halinde proje sahibinden projesi ile ilgili geniĢ kapsamlı bilgi 

vermesini, araç gereç sağlamasını, yeterliği kabul edilebilir kuruluĢlarca analiz, deney ve 

ölçümler yapmasını veya yaptırmasını isteyebilir.  

 

Bu incelemenin sonucunda Bakanlık “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir” veya 

“Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararını verir. Kararı proje sahibine ve 

Valiliğe bildirir; ilgili Valilik de kararı taĢra teĢkilatlarına ve halka duyurur.  

 

“ÇED Olumlu” ya da“ÇED Gerekli değildir” kararı verilen projeler için, Bakanlık proje 

uygulaması sırasından gerçekleĢen olayları izler ve bunların ÇED raporunda ya da Proje 

Tanıtım Dosyasında belirtilen hususlara uygun gerçekleĢtirilmesini sağlar; Bakanlık gerekli 

görmesi durumunda ilgili kurum ve kuruluĢlarla iĢbirliği yapabilir. Her iki durumda da proje 

sahibi inĢaat, iĢletme ve iĢletme sonrası aĢamalarındaki faaliyetlere iliĢkin izleme raporlarını ve 

alınmıĢ diğer izin ve ruhsatların suretlerini Bakanlığa iletmekle sorumludur. Bakanlık bunları 

ilgili Valiliklere göndererek kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlar.  

 

ÇED tamamlanmadan ve “ÇED Gerekli Değildir” veya “ÇED Olumlu” kararı verilmeden 

projenin inĢasına baĢlandığı tespit edilirse, bu iki karardan biri verilene kadar iĢler durdurulur. 

ÇED raporunda veya Proje Tanıtım Dosyasında ortaya konulan ve proje sahibi tarafından 

taahhüt edilen hususlardan projenin yürütülmesi sırasında yerine getirilmeyenler olduğu tespit 

edildiğinde, bu hususların yerine getirilmesi için Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde 

Valilikçe bir defaya mahsus olmak üzere süre verilebilir. Bu süreden sonra Ģartlar yerine 

getirilmemiĢse, proje Ģartlar yerine getirilene kadar Bakanlık tarafından durdurulur.  
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Bir dizi diğer husus da Çevre ve Orman Bakanlığının sorumluluğu altındadır. Bunlar Ģöyledir: 

   

 Sözü edilen sürelerin uzatılması geçerli sebepler olmak ve Bakanlığın izni olmak 

kaydıyla mümkün olabilir. 

 Proje sahibinin değiĢmesi durumunda, ÇED ile ilgili tüm taahhüt ve yükümlülükler 

projenin yeni sahibi tarafından yüklenilmiĢ olur. 

 AnlaĢmazlık durumunda, Bakanlık kararı esas alınır. 

 Bakanlığın ÇED uygulamalarına iliĢkin olarak yerel, ulusal ve uluslararası kuruluĢlarla 

iĢbirliği içerisinde her türlü eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yapma yetkisi 

bulunmaktadır.  

 Askeri projelerle ilgili ÇED uygulamaları ilgili kurumun görüĢü alınarak Bakanlık 

tarafından belirlenir. 

 Birden fazla projeyi içeren entegre projeler için, Bakanlık tek bir ÇED raporu 

hazırlanmasını isteyebilir.  

 ÇED Raporu hazırlayacak kurum ve kuruluĢlar Bakanlıktan Yeterlik Belgesi almakla 

yükümlüdürler. Yeterlik Belgesinin verilmesi, Yeterlik Belgesi verilen kurum ve 

kuruluĢların kontrolü ve belgenin iptal edilmesi ile ilgili usül ve esaslar Bakanlıkça 

hazırlanacak bir tebliğ ile düzenlenir. 

 Bakanlık ÇED yönetmeliğinin uygulanmasına iliĢkin tebliğler yayınlayabilir.  

 Yeni yönetmeliğin yürürlüğe giriĢ tarihinden evvel teslim edilmiĢ belgeler eski mevzuatta 

belirtilen kurallara uygun olmak durumundadır.  

 

8.3.3 (SeçilmiĢ) Ġnceleme-Değerlendirme Komisyonu   

Ġnceleme-Değerlendirme Komisyonunun temel amacı Bakanlığa baĢvurusu yapılan projenin 

kapsamlı bir değerlendirmesinin yapılması, hazırlanacak ÇED raporunun kapsamının 

belirlenmesi ve hazırlanan raporun değerlendirilmesidir.  

 

Komisyon, Bakanlık tarafından ilgili kurum ve kuruluĢ temsilcileri, Bakanlık yetkilileri ile proje 

sahibi ve/veya temsilcilerinden oluĢmak üzere kurulur. Bakanlık, gerekli gördüğü hallerde, 

projenin konusu, türü ve proje için belirlenen yerin özelliklerini de dikkate alarak, üniversiteler, 

enstitüler, araĢtırma ve uzman kuruluĢları, meslek odaları, sendikalar, birlikler, sivil toplum 

örgütlerinden temsilcileri de komisyon toplantılarına üye olarak çağırabilir. Komisyonda kurum 

ve kuruluĢ temsilcisi olarak görev yapan üyelerin, yeterli mesleki bilgi ve deneyime sahip 

olmaları ve temsil ettikleri kurum ve kuruluĢlar adına görüĢ vermeye yetkili kılınmıĢ olmaları 

esastır. 

 

Komisyonun kapsam belirleme amaçlı ilk toplantısından önce, projenin gerçekleĢtirileceği yerde 

halkın katılımı toplantısı yapılır. Komisyon üyeleri, kendi isteklerine bağlı olarak kapsam 

belirleme toplantısı öncesinde proje uygulama yerini inceleyebilir, kendilerine iletilen tarihe 

göre halkın katılımı toplantısına katılabilirler. Kapsam belirleme aĢamasında, halkın katılımı 

toplantısından elde edilen girdiler ve halkın görüĢleri Komisyon tarafından gözönünde 

bulundurulmalıdır. 
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Komisyonun kapsam belirleme amaçlı ilk toplantısında 1) Komisyon, proje sahibinden proje 

hakkında bilgi alır; 2) Bakanlık ve/veya taĢra teĢkilatı Halkın Katılımı Toplantısı hakkında 

Komisyonu bilgilendirir; halkın katılımı toplantısına katılmıĢ bulunan Komisyon üyeleri de 

görüĢ ve önerilerini bildirirler; 3) projenin önemli çevresel etkileri göz önüne alınarak, ele 

alınması gereken konular detaylandırılır, kapsam belirlenir; 4) genel formata ilave edilmesi ya 

da formattan çıkarılması gereken hususlar tespit edilir, halkın katılımı toplantısındaki görüĢ ve 

öneriler de dikkate alınarak özel format ile ÇED raporunu hazırlayacak çalıĢma grubu belirlenir. 

 

Hazırlanan ÇED raporunun özel formata uygun olduğunu tespit ettikten sonra Bakanlık, 

Komisyonu tekrar toplantıya çağırır. Komisyon üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. 

Komisyon baĢkanı, üyelerden görüĢlerini yazılı olarak vermelerini isteyebilir. Yazılı görüĢ 

veren kurum temsilcilerinin sonraki toplantılara katılmamaya iliĢkin istemleri komisyon 

baĢkanınca değerlendirilir. 

 

Komisyon proje sahibinden gerçekleĢtirilen ölçüm ve analizlere iliĢkin bilgi isteyebilir ve Ģüphe 

durumunda, proje sahası ziyaret edilebilir, örnekler alınabilir veya baĢka uzmanların bilgisine 

baĢvurulabilir. Raporda önemli unsurlar eksikse, komisyon çalıĢması, bu unsurlar rapora 

ekleninceye kadar durdurulur. Komisyon toplantıları rapor tamam hale getirildiği zaman devam 

eder. 

 

Komisyon, ilk inceleme değerlendirme toplantısından sonraki on iĢgünü içinde ÇED raporunu 

inceler ve değerlendirir. Komisyon tarafından, inceleme değerlendirme toplantıları sırasında; 

1) rapor ve eklerinin yeterli ve uygun olup olmadığı; 2) yapılan incelemelerin, hesaplamaların 

ve değerlendirmelerin yeterli düzeyde veri, bilgi ve belgeye dayandırılıp dayandırılmadığı; 

3) projenin çevreye olabilecek etkilerinin kapsamlı bir Ģekilde incelenip incelenmediği; 

4) çevreye olabilecek olumsuz etkilerin giderilmesi için gerekli önlemlerin tespit edilip 

edilmediği; 5) halkın katılımı toplantısının usulüne uygun yapılıp yapılmadığı, halkın katılımı 

toplantısında üzerinde durulan konulara yeterince çözüm getirilip getirilmediğine iliĢkin 

inceleme ve değerlendirmeler yapılır. Ġnceleme-değerlendirme sürecine iliĢkin rapor Komisyon 

üyeleri tarafından hazırlanır ve imzalanır. 

 

Çevre ve Orman Bakanlığı‟nın dıĢında, ÇED sürecindeki ve çevre yönetimindeki önemli 

paydaĢlardan bazıları Ģunlardır: Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı, Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı, UlaĢtırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve 

Turizm Bakanlığı. Bu Bakanlıklar ve bağlı kuruluĢları söz konusu projenin özelliklerine bağlı 

olarak sıklıkla ÇED sürecinde pay sahibidirler ve ÇED komisyonlarında önemli rol oynarlar. 

 

8.3.4 Proje sahibi   

Proje sahibi Bakanlığın istediği ve ÇED yönetmeliğinin gerektirdiği her tür ÇED çalıĢmasını 

yapmakla yükümlüdür. Bu amaçla proje sahibi danıĢman(lar)dan faydalanabilir.  

 

ÇED Yönetmeliği Ek 1 kapsamındaki projeler (ÇED raporu hazırlanması gereken projeler) 

için baĢlangıçta proje sahibi, Ek 3‟te sunulan genel format kapsamında bir baĢvuru yapmakla 

yükümlüdür. Eğer Bakanlık baĢvuru dosyasını yetersiz bulur ve değiĢiklik talep ederse proje 

sahibi bu eksikleri tamamlar ve gerekli değiĢiklikleri yapar. BaĢvuru uygun bulunduğunda, 

Bakanlık tarafından komisyon üyelerine gönderilmek üzere yeterli sayıda baĢvuru dosyası proje 

sahibi tarafından çoğaltılır.  
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Proje sahibi, halkın katılımı toplantısı için ilgili taraflar açısından uygun bir yer belirlemekte 

Valilik ile iĢbirliği içinde çalıĢır. Proje sahibi, toplantı tarihini, saatini, yerini ve konusunu 

belirten bir ilanı ulusal düzeyde yayımlanan bir gazete ile o yörede yayımlanan yerel bir 

gazetede toplantı tarihinden en az üç gün önce yayınlatmakla sorumludur. 

 

Proje sahibi, Bakanlık tarafından kurulan Kapsam Belirleme ve Ġnceleme Değerlendirme 

Komisyonu‟nun doğal üyesidir ve proje hakkında Komisyon üyelerini bilgilendirir. Proje sahibi, 

Komisyon tarafından talep edilmesi halinde proje ile ilgili geniĢ kapsamlı bilgi vermek, araç 

gereç sağlamak, yeterliği kabul edilebilir kuruluĢlarca analiz, deney ve ölçümler yapmak veya 

yaptırmakla da yükümlüdür. Bu tür analizlerde tartıĢmalı durum olması halinde tanık numuneye 

baĢvurulması ve/veya yetkili uzman kurum ve kuruluĢlardan görüĢ alınması ile ilgili harcamalar 

da proje sahibi tarafından karĢılanır. ÇED raporunun hazırlanmasında Komisyonun ve 

Bakanlığın tüm tavsiyelerinin göz önüne alınması tamamen proje sahibinin sorumluluğundadır.  

 

Bakanlık tarafından proje sahibine verilen ÇED raporu özel formatı bir yıllık bir süre için 

geçerlidir ve bu süre içerisinde raporun tamamlanarak Bakanlığa sunulması proje sahibinin 

sorumluluğundadır. Komisyon tarafından eksik ya da yetersiz bulunan konuların ÇED raporuna 

uygun Ģekilde eklenmesi proje sahibinin sorumluluğundadır. 

 

Ġnceleme-değerlendirme aĢamasının sonunda ve Komisyonun ÇED raporuna iliĢkin 

değerlendirmesinin tamamlanmasının ardından, proje sahibi 5 iĢ günü içinde inceleme-

değerlendirme sonuçlarına uygun olarak raporu düzeltir ve son Ģekli verilen nihai ÇED raporunu 

Bakanlığa sunar. Proje sahibi aynı zamanda nihai ÇED raporunun ve eklerinin taahhüdü altında 

olduğunu belirten taahhüt yazısı ve noter onaylı imza sirkülerini
4
 de teslim etmek zorundadır.  

 

ÇED Yönetmeliği Ek 2 kapsamındaki projeler ile Yönetmelik kapsamı dıĢında olan ve 

mevcut durumlarında değiĢiklik yapılmak istenen projeler (ÇED raporu hazırlanmasının gerekip 

gerekmediğine karar vermek üzere seçme-eleme sürecine tabi olan projeler) için baĢlangıçta 

proje sahibi, Ek 4‟te sunulan seçme-eleme kriterlerine uygun Ģekilde bir Proje Tanıtım Dosyası 

hazırlamakla yükümlüdür. Eğer Bakanlık Proje Tanıtım Dosyasını yetersiz bulur ve değiĢiklik 

talep ederse proje sahibi bu eksikleri tamamlar. Proje Tanıtım Dosyası uygun bulunduğunda, 

proje sahibi tarafından yeterli sayıda çoğaltılarak Bakanlığa sunulur. Proje sahibi aynı zamanda 

raporun ve eklerinin taahhüdü altında olduğunu belirten taahhüt yazısı ve noter onaylı imza 

sirkülerini de teslim eder. Proje sahibi, Bakanlık tarafından talep edilmesi halinde proje ile ilgili 

geniĢ kapsamlı bilgi vermek, araç gereç sağlamak, yeterliği kabul edilebilir kuruluĢlarca analiz, 

deney ve ölçümler yapmak veya yaptırmakla da yükümlüdür. 

 

“ÇED Olumlu” ya da“ÇED Gerekli değildir” kararı verildikten sonra proje sahibi 5 yıl 

içinde yatırıma baĢlamalıdır, aksi takdirde bu kararlar geçersiz sayılır.  Proje sahibi (veya yetkili 

temsilcisi), “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararını aldıktan sonra ilgili mevzuat 

uyarınca aldığı diğer izin ve ruhsatlar ile yatırımın baĢlangıç, inĢaat, iĢletme ve iĢletme sonrası 

dönemlerine iliĢkin izleme raporlarını Bakanlığa iletmekle yükümlüdür. 

 

“ÇED Olumsuz” kararı verilen projeler için bu kararın verilmesine neden olan koĢulların 

tamamında değiĢiklik olması durumunda proje sahibi yeniden baĢvuruda bulunabilir. 

 

                                                 
4
 Kamu kurum ve kuruluĢlarından imza sirküleri istenmez. 
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8.3.5 DanıĢman    

Proje sahibi tarafından görevlendirilen danıĢmanların görevi yukarıda anlatılan görevlerin 

yetkin ve objektif Ģekilde yerine getirilmesidir. 

 

 

8.3.6 Ġl Çevre ve Orman Müdürlükleri   

Çevre ve Orman Bakanlığı‟nın taĢra teĢkilatı olan Ġl Çevre ve Orman Müdürlüklerinin de ÇED 

sürecinde bir dizi sorumlulukları vardır. Ek 1 kapsamına giren projeler için kapsam belirleme 

aĢamasında bir halkın katılımı toplantısı yapılması zorunludur. Halkın katılımı toplantısının 

yeri, proje sahibiyle ile birlikte çalıĢarak Ġl Müdürlüğü tarafından belirlenir. Halkın katılımı 

toplantısının tarihi ve saati de Bakanlık ile mutabakat sağlanarak Ġl Müdürlüğü tarafından 

belirlenir. Halkın Katılımı Toplantısı, Ġl Çevre ve Orman Müdürünün veya görevlendireceği bir 

yetkilinin baĢkanlığında yapılır. Halkın katılımı toplantısı çalıĢmaları ile ilgili sekreterya 

hizmeti, Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülür. Halkın katılımı toplantısı sırasında 

baĢkan, katılımcılardan görüĢlerini yazılı olarak vermelerini isteyebilir ve toplantı tutanağı, bir 

sureti Valilikte kalmak üzere Bakanlığa gönderilir.  

 

Ġl Çevre ve Orman Müdürlüklerinin ÇED raporunun inceleme değerlendirme sürecinde de bazı 

sorumlulukları vardır. Proje sahibi tarafından hazırlanmıĢ olan ÇED raporu Bakanlığa 

sunulduktan sonra, proje ile ilgili inceleme değerlendirme sürecinin baĢladığı ve ÇED 

raporunun halkın görüĢüne açıldığının uygun araçlarla halka duyurulmasında Bakanlık ile 

birlikte Valilik de görev alır. ÇED raporunu incelemek isteyenler için, Ġl Çevre ve Orman 

Müdürlüğünde duyuru tarihinden itibaren rapor incelemeye açılır ve isteyenler proje hakkında 

görüĢ bildirebilirler. Valilik, kendisine bildirilen görüĢleri Bakanlığa iletir. Ġnceleme 

değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından Valilik, Bakanlık tarafından proje için 

verilen “ÇED Olumlu” ya da “ÇED Olumsuz” kararını gerekçeleri ile beraber uygun araçlarla 

yöre halkına duyurmakla sorumludur. 

 

ÇED Yönetmeliği Ek 2 kapsamındaki projeler ile Yönetmelik kapsamı dıĢında olan ve 

mevcut durumlarında değiĢiklik yapılmak istenen projeler (ÇED raporu hazırlanmasının gerekip 

gerekmediğine karar vermek üzere seçme-eleme sürecine tabi olan projeler) için ise, Bakanlığın 

verdiği
5
 “ÇED Gereklidir” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararını Valilik taĢra teĢkilatlarına ve 

halka duyurmakla yükümlüdür. 

 

Hakkında “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı alınan ve uygulamaya konulan 

projelerin inĢaat, iĢletme ve iĢletme sonrası dönemlerine iliĢkin (Bakanlık tarafından Valiliğe 

iletilen) izleme raporları hakkında halkın bilgilendirilmesi de Valiliklerin sorumluluğundadır. 

 

8.3.7 Halk    

Halk, ÇED sürecine ilk olarak kapsam belirleme aĢamasında katılabilmektedir. Bununla ilgili 

haklarını bilmek ve sürece katılmak halkın sorumluluğudur. Ek 1 kapsamına giren projeler için 

kapsam belirleme aĢamasında bir halkın katılımı toplantısı yapılması zorunludur. ÇED mevzuatı 

                                                 
5
 17 Temmuz 2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Yönetmeliği ile, seçme eleme incelemesine tabi projeler için ÇED Gereklidir ve/veya 

ÇED Gerekli Değildir karar yetkisi Valiliklere teslim edilmiĢtir. 
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uyarınca halkın ÇED sürecine katılımı sırasıyla 1) ÇED baĢvuru dosyasını Bakanlığa sunulduğu 

tarihten itibaren inceleyerek görüĢ bildirmesi, 2) kapsam belirleme aĢamasında halkın katılımı 

toplantısına katılması, 3) ÇED raporunun inceleme değerlendirme sürecinde, Bakanlık 

merkezinde veya Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğünde duyuru tarihinden itibaren halkın raporu 

inceleyerek görüĢ bildirmesi, 4) Nihai ÇED Raporunu on iĢgünü süreyle inceleyerek görüĢ 

bildirmesi, 5) proje hakkında ÇED olumlu ya da ÇED olumsuz, ÇED gereklidir ya da ÇED 

gerekli değildir kararları verildiğinde bu kararın Valilik tarafından yöre halkına duyurulması, ve 

6) uygulamaya konulan projelerin izleme raporları hakkında halkın Valilik tarafından 

bilgilendirilmesi yoluyla sağlanmaktadır. 
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9 ÇED SÜRECĠNDEKĠ ADIMLARA GĠRĠġ   

9.1 GiriĢ: ÇED nasıl yürütülür? 

Önceki bölümlerde ÇED‟e iliĢkin bazı temel ilkeler ve Türkiye‟deki yasal çerçeve hakkında 

bilgiler verilmiĢtir; takip eden bölümlerde ise ÇED sürecinde yer alan adımların nasıl 

gerçekleĢtirileceğine iliĢkin pratik uygulama talimatları sunulmaktadır.   

 

Bir ÇED süreci beĢ temel adım kullanılarak yürütülür. Bunlar: 

 Seçme-Eleme 

 Kapsam Belirleme 

 Etki Değerlendirmesi ve Raporun Yazılması 

 Ġnceleme ve Değerlendirme 

 Onay (veya Uygunluk Kararı) 

 

ÇED sürecinde büyük önem taĢıyan bir diğer husus da halkın katılımıdır.  

 

Takip eden bölümlerde ÇED sürecinin, bu temel adımlar çerçevesinde nasıl yürütüleceği 

ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Aradaki diğer önemli adımlar da yeri geldikçe ele alınmıĢtır.  

 

Ayrıca, belirli faaliyetler için ÇED rehberleri hazırlanmıĢtır (Bknz. Bölüm 4.4.2). 

 

9.2 Hazırlıklar: Bir ÇED ekibinin oluĢturulması 

9.2.1 Ekipte kimler yer almalıdır? 

Herhangi bir ÇED ekibinde genel çevre uzmanlarıyla tercihen söz konusu proje türü hakkında 

tecrübe sahibi bir çevre uzmanı bulunmalıdır. Diğer uzmanlar söz konusu proje açısından 

önemli alanlara (meslek dallarına) ve projeden en fazla etkilenmesi muhtemel alıcı ortamlara 

iliĢkin alanlara mensup olmalıdır.  Bir ÇED ekibinde yer alabilecek uzmanlara iliĢkin aĢağıda 

bazı örnekler verilmiĢtir; her ÇED sürecinde uzmanların seçme-eleme ve kapsam belirleme 

aĢamalarında uygun görüldüğü üzere ve değerlendirilen durum ıĢığında görevlendirilmeleri 

gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır.  

 

9.2.1.1 Planlanan belirli bir projenin özelliklerine ilişkin bilgi sahibi olabilecek uzmanlara örnekler 

 

 Trafik veya ulaĢım planlamacıları; 

 Katı atık veya tehlikeli atık yönetimi uzmanları; 

 ġehir, makine, kimya, maden ve diğer (gerektikçe) mühendisler; 

 Turizm planlama uzmanları; 

 ġehir planlamacıları; 

 Atıksu yönetimi ve arıtımı uzmanları; 

 Sulama, drenaj veya tarım uzmanları. 
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9.2.1.2 Belirli bir projeden etkilenebilecek belirli alıcı ortam türleri konusunda bilgi sahibi 

uzmanlara örnekler  

 

 Genel biyologlar; 

 Botanikçiler; 

 Zoologlar; 

 Jeologlar; 

 Hidrologlar, hidrojeologlar, jeohidrologlar; 

 Tatlı su veya deniz çevrebilimcileri; 

 Hava, toprak ve su kirliliği uzmanları; 

 Sosyo-ekonomi uzmanları; 

 Etkilenecek çeĢitli arazi türlerine (sulak alanlar ve diğer hassas veya koruma altındaki 

alanlar gibi) iliĢkin bilgi sahibi uzmanlar. 

 

9.2.2 Bir ÇED ekibinde kaç kiĢi bulunmalıdır? 

Ġdeal olarak bir ÇED ekibi dört ila altı kiĢiden oluĢmalıdır. Ekipte bulunan kiĢi sayısı ne kadar 

fazla olursa çalıĢmada yararlanılabilecek o kadar fazla bilgi ve deneyim olacağı ilk bakıĢta 

düĢünülebilirse de, büyük gruplarda karar alınması ve görevlerin yerine getirilmesi uygulamada 

zordur. Büyük gruplar tartıĢmalara giriĢir, konudan uzaklaĢır ve konuları birbirine karıĢtırmaya 

eğilimlidir. Dört ila altı kiĢilik bir çekirdek ekibin dıĢında uzmanlara da muhakkak 

danıĢılmalıdır, ancak raporun yazılması ve asıl araĢtırma bu çekirdek grup tarafından 

yapılmalıdır. 
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10 ADIM 1: SEÇME-ELEME SÜRECĠNĠN GERÇEKLEġTĠRĠLMESĠ  

10.1 GiriĢ 

Seçme-Eleme, hangi projelerin ÇED gerektirdiğine karar verilmesi sürecine verilen addır. 

AB‟nin ÇED direktifine göre bu direktifin Ek 1‟inde gösterilen türdeki bütün projeler için ÇED 

gereklidir; Ek 2‟de yer alan projeler içinse üye ülkeler her durumda ÇED isteyebilecekleri gibi 

projenin özelliklerine göre de seçme-eleme sürecini uygulamayı tercih edebilirler. AB‟nin ÇED 

Direktifinde bir değiĢiklik çalıĢması hazırlık halindedir ve bu değiĢiklikte mevcut tesislere 

yapılan ekler söz konusu olduğunda, bu ek tesisler kendi baĢlarına Direktifin Ek 1‟inde 

belirtilen eĢik değerleri aĢıyorlarsa ÇED sürecine tabi tutulmaları hükmünün yer alması 

düĢünülmektedir.  

 

Türkiye‟deki Seçme-Eleme sürecinde Bakanlık, ÇED Yönetmeliği Ek 2‟de yer alan bir projenin 

ÇED gerektirip gerektirmediğine karar vermektedir. Bu, Bakanlığa faaliyet için izin baĢvurusu 

yapılmasının düĢünüldüğüne yönelik bir bilgi iletildiği zaman gerçekleĢebilir veya proje sahibi 

Seçme-Eleme süreci sonucunda “ÇED gereklidir” ya da “ÇED gerekli değildir” kararının 

alınması için baĢvuruda bulunabilir. Seçme-Eleme süreci sonucunda alınan karar kayıt altına 

alınmalı ve halka açıklanmalıdır.  

 

Türkiye‟deki Seçme-Eleme sürecinin sınırları son derece belirgin çizilmiĢtir (ġekil 10-1):  

 

 Proje ÇED Yönetmeliğinin Ek 1‟indeki listede yer alıyorsa ÇED gerektirir ve Bakanlık 

bu konudaki yetkili makamdır; 

 Proje (a) Ek 2‟deki listede yer alıyorsa, (b) Yönetmelik kapsamında yer alıyor ve gerek 

yatırım gerekse iĢletme döneminde mevcut durumunda değiĢiklik yapılması isteniyorsa, 

(c) Yönetmelik kapsamı dıĢında yer alıyor ancak mevcut durumunda yapılmak istenen 

değiĢikliklerle Yönetmelik kapsamına giriyorsa, (d) Yönetmelik kapsamında olsun 

olmasın ileri teknoloji uygulamak suretiyle değiĢiklik yapılması isteniyorsa Bakanlık, 

belirli ölçütlere dayanarak ÇED gerekip gerekmediğine karar verir.
6
  Bu durumda 

hazırlanan rapor “Proje Tanıtım Dosyası” (PTD) olarak anılmaktadır, ancak Seçme-

Elemeden sonra ÇED gerektiğine karar verilmesi halinde süreç aynıdır;   

 Proje her iki listede de yer almıyorsa, yukarıdaki (b), (c) ve (d) maddeleri kapsamında 

değilse ya da Yönetmelikte belirtilen istinai durumlardan biri (bakınız Bölüm 8.1, ÇED 

Yönetmeliği geçici maddeleri) söz konusu ise, ÇED gerekli değildir. Bu duruma “ÇED 

Yönetmeliği kapsamı dıĢında” adı verilir. 

 

 

                                                 
6
 17 Temmuz 2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Yönetmeliği ile, seçme eleme incelemesine tabi projeler için ÇED Gereklidir ve/veya 

ÇED Gerekli Değildir karar yetkisi Valiliklere teslim edilmiĢtir. 
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ġekil 10-1 Türkiye’deki seçme-eleme  (Seçme-Elemeye iliĢkin AB Rehberinden adapte edilmiĢtir. EU Guidance 
on Screening, 2001.) 

 

 

10.2 ÇED Yönetmeliği’nin Ek 1 Bölümü, ÇED’e Tabi Projeler 

Türk ÇED Yönetmeliği‟nin Ek 1‟inde (bakınız Ek 1) çevresel etki değerlendirmesine tabi 

projelerin listesi verilmektedir. Bu projeler için yetkili kurum Çevre ve Orman Bakanlığı‟dır. 

Ek 1 listesinde yer alan projeler, enerji santralleri (termik, hidroelektrik, nükleer), ulaĢtırma 

(otoyollar, demiryolu, havaalanı, vb.), büyük su projeleri (sulama, su temini, vb.), büyük 

endüstri tesisleri (kimya, petrokimya, demir-çelik, makine imalatı, tekstil, gıda, orman ürünleri, 

vb.), madencilik ve tehlikeli atıkların bertarafı gibi büyük ölçekli ve dolayısıyla çevresel etkileri 

de önemli olan projelerdir.  

 

Ek 1 kapsamındaki projeler için, Yönetmeliğin Ek 3’ünde verilen genel formata göre projeyi 

tanıtıcı bir rapor hazırlanır, ve bu proje tanıtım raporunda yer alan bilgilere dayanarak ve halkın 

katılımı toplantısında belirtilen görüĢler göz önüne alınarak ÇED çalıĢmasının kapsamı 

belirlenir. ÇED Yönetmeliği‟ne göre Ek 1 listesindeki projeler için izlenecek ÇED süreci Bölüm 

8.1‟de ayrıntılarıyla açıklanmaktadır. 

 

10.3 ÇED Yönetmeliği’nin Ek 2 Bölümü ve 15. Maddesi, Seçme-Eleme Sürecine Tabi Projeler  

ÇED Yönetmeliği‟nin Ek 2‟sinde (bakınız Ek 2) yer alan projeler ile Yönetmeliğin 

15. maddesinde tanımlanan diğer faaliyetler (bakınız Bölüm 10.1, ġekil 10-1) için çevresel etki 

değerlendirmesi gerekip gerekmediğine, Yönetmeliğin Ek 4‟ünde verilen seçme-eleme 

kriterlerine göre karar verilir. Bu sürece Seçme-Eleme adı verilmektedir.  

 

Adım 1 

Proje Ek 1 veya Ek 2 

listesinde yer alıyor mu, veya 

Madde 15 kapsamında mı? 

ÇED gerekli değil 

ÇED gerekli  

Hayır 

Evet 

Evet 

Hayır 

Hayır 

Evet 

Evet 

ÇED gerekli değil 

Adım 2 

Proje Ek 1 listesinde yer 

alıyor mu? 

Yönetmelik gereği 

ÇED sürecinin 

uygulanması gerekli 

Adım 3 

Proje Ek 2 listesinde yer 

alıyor mu veya Madde 15 

kapsamında mı? 

Seçme-eleme süreci 

uygulanır. Ek 4 ve 

Ek 5‟in yanı sıra 

projeye özgü önemli 

etkiler de göz önüne 

alınır. Projenin önemli 

etkileri olması 

bekleniyor mu?  
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Duruma göre Seçme-Eleme: Yönetmeliğin Ek 2‟sinde yer alan projeler, Ek 1 listesindeki 

projelerle aynı türde ancak daha küçük ölçekli projelerdir; örneğin, kurulu gücü 25 MW ve üzeri 

olan nehir tipi hidroelektrik santrallar Ek 1‟de yer alırken, gücü 25 MW ile 0,5 MW arasında 

olanlar Ek 2‟de yer almaktadır. Dolayısıyla, Ek 2‟de yer alan projeler için kapsamlı bir çevresel 

etki değerlendirmesi çalıĢması yapılmasına gerek olup olmadığı, projenin ölçeği dıĢındaki 

özelliklerine ve projenin etkileyeceği çevrenin özelliklerine bağlıdır. Bu projeler için Ģu sorunun 

sorulması gereklidir: “Bu projenin çevre üzerinde önemli etkilere neden olması ihtimali var 

mıdır?” Bu soruyu cevaplamak için, Yönetmeliğin Ek 4’ünde verilen seçme-eleme 

kriterlerine göre bir Proje Tanıtım Dosyası (PTD) hazırlanır. Bu dosyanın (PTD) proje sahibi 

tarafından hazırlanması, projenin olası çevresel etkilerinin tanımlanmasına olanak 

sağlamaktadır. Bölüm 10.4‟te bu süreçte yardımcı olacak bazı Seçme-Eleme araçları 

sunulmaktadır. Seçme-eleme sürecinde göz önüne alınması gereken duyarlı yöreler (uluslararası 

ve ulusal mevzuatla korunan alanlar ve tarım ve orman alanları gibi korunması gereken diğer 

alanlar) ÇED Yönetmeliği‟nin Ek 5‟inde yer almaktadır (bakınız Ek 5). 

 

Yönetmeliğin Ek 4‟ündeki kriterler, Proje Tanıtım Dosyası‟nın formatını oluĢturmanın yanı sıra 

PTD‟nin değerlendirmesinde kullanılacak olan kriterlerdir. Bakanlık, bu proje tanıtım 

dosyasında yer alan bilgilere dayanarak –ve Yönetmeliğin Ek 4‟ünde verilen kriterlere göre– 

söz konusu proje için kapsamlı bir ÇED çalıĢması yapılmasına ve bir ÇED raporu 

hazırlanmasına gerek olup olmadığına karar verir
6
. ÇED Yönetmeliği‟ne göre seçme-eleme 

kriterlerine tabi olan projeler için izlenecek süreç Bölüm 8.1‟de ayrıntılarıyla açıklanmaktadır. 

 

10.4 Duruma göre Seçme-Eleme araçları 

10.4.1 GiriĢ 

Bu kısımda duruma göre (projenin ve proje yerinin durumuna göre) seçme-eleme yapılması 

amacıyla kullanılabilecek bazı araçlar ve bu araçlar kapsamında üç kontrol listesi 

sunulmaktadır. “Seçme-Eleme kontrol listesi” [bakınız Ek 6] önerilen proje ve proje alanının 

çevresine iliĢkin sorular içerir; listenin kullanımına iliĢkin talimatlar ve kullanım örnekleri 

listenin baĢında verilmiĢtir. Listenin kullanımı için gerekli bilgiler ise ayrı bir listede verilmiĢtir 

[bakınız Bölüm 10.4.3.1]. “Çevresel etkilerin öneminin değerlendirmesine iliĢkin kontrol listesi” 

de sunulmuĢ ve Seçme-Eleme kontrol listesi ile birlikte kullanımı amaçlanmıĢtır [bakınız Bölüm 

10.4.3.3].  

 

10.4.2 Sonuçların Yorumlanması 

“Seçme-Eleme kontrol listesi”nde yer alan sorulara verilen cevapların, proje için ÇED gereklidir 

ya da ÇED gerekli değildir kararının verilmesini nasıl belirlediğine iliĢkin kullanılabilecek genel 

bir kural yoktur. Teoride bir “evet” cevabının olması bile ÇED gereklidir kararına yol açabilir. 

Diğer taraftan, genel olarak “evet” cevapları çoğaldıkça etkilerin önemi daha fazla olmaktadır; 

“bilinmiyor” cevapları fazlalaĢtıkça, projenin etkileri hakkındaki belirsizlik de artmaktadır. Bu 

gibi sonuçlar ÇED‟in gerekli olduğu sonucuna iĢaret etmektedir. 

 

10.4.3 Araçlar 

10.4.3.1 Seçme – Eleme kontrol listesinin kullanımı için gerekli bilgiler 

 

Belirli bir proje için ÇED gerekip gerekmediği incelenirken, proje hakkında bazı bilgiler 

gereklidir. Seçme – Eleme için gerekli bilgilere iliĢkin bir kontrol listesi aĢağıda verilmiĢtir. Bu 
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liste ÇED Yönetmeliği Ek 4‟te yer alan Proje Tanıtım Dosyası‟nın hazırlanmasında da yardımcı 

olacaktır. 

 

Seçme-eleme için gerekli bilgiler listesi  

 

1. Proje sahibinin temas bilgileri 

 ġirketin adı. 

 Posta adresi, telefon, faks ve e-posta adresi. 

 Temas kurulacak kiĢinin adı ve açık posta adresi, telefon, faks ve e-posta bilgileri. 

2. Projenin özellikleri 

 Önerilen projenin kısa tanımı. 

 Projenin önerilme nedenleri. 

 ĠnĢaat sırasında geçici olarak kullanılacak arazi de dahil olmak üzere proje sahasının 

sınırlarını gösterir plan   

 Projenin fiziksel özellikleri (binalar, diğer yapılar, inĢaat malzemeleri, vs)   

 Proje ölçeği, kapasitesi, girdiler, çıktılar da dahil olmak üzere temel iĢlemlerin tanımı.  

 Mevcut yol ağında yapılacak değiĢiklikler veya ilaveler  

 ĠnĢaat, iĢletme ve (varsa) iĢletmeye kapatma aĢamaları ile restorasyon ve kullanım sonrasına 

iliĢkin çalıĢma programı   

 ĠnĢaat yöntemleri  

 ĠnĢaat ve iĢletmede kullanılacak kaynaklar (malzeme, su, enerji, vs)  

 Diğer mevcut/planlanan projelerle iliĢkiler  

 Ġncelenen alternatiflere iliĢkin bilgiler  

 Alınması planlanan etki azaltıcı önlemlere iliĢkin bilgiler  

 Projenin gerçekleĢtirilmesi nedeniyle ihtiyaç duyulacak diğer etkinlikler (yeni yollar, malzeme 

ocakları, su temini, enerji üretimi veya nakli, artan iskan ve kanalizasyon)  

 Proje için gerekli diğer tüm izinlerin ayrıntıları   

3. Projenin yeri    

 Projenin yerini çevredeki fiziksel, doğal ve insan yapımı unsurlarla iliĢkili olarak gösteren 

harita ve fotoğraflar.   

 Proje alanındaki ve çevresindeki mevcut ve planlanan arazi kullanımları  

 Bölgelendirme (sanayi, turizm, serbest bölge gibi) veya arazi kullanımı politikaları  

 Korunan alanlar (Ek 5). 

 Duyarlı (hassas) alanlar  (Ek 5). 

 DüĢünülmüĢ, incelenmiĢ diğer tüm alternatif alanlar hakkında ayrıntılı bilgiler   

4. Olası etkilerin özellikleri   

AĢağıdaki etkenler göz önünde bulundurularak, projenin olası etkilerinin kısa özeti:  

 Ġnsanlar, insan sağlığı, fauna ve flora, toprak, arazi kullanımı, su kalitesi ve hidroloji, hava 

kalitesi, iklim, gürültü ve titreĢim, peyzaj ve görsel çevre, tarihi ve kültürel miras 

üzerindeki etkiler ve bunlar arasındaki etkileĢimler.  

 Etkilerin türü (doğrudan, dolaylı, ikincil, kümülatif (toplam), kısa vadeli, orta vadeli, uzun 

vadeli, kalıcı veya geçici, olumlu, olumsuz)   

 Etkinin kapsamı (coğrafi alan, etkilenen nüfus/ habitat/ türlerin büyüklüğü)   

 Etkinin boyutu ve karmaĢıklığı   

 Etkinin olasılığı  

 Etkinin süresi, sıklığı ve geri döndürülebilirliği  

 Önemli olumsuz etkilerin azaltılması, önlenmesi veya telafisi/tazmin edilmesi için proje 

tasarımına dahil edilen önlemler   
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10.4.3.2 Seçme Eleme kontrol listesi   

 

Seçme-eleme kontrol listesi [Ek 6’ya bakınız], projenin özellikleri ve ilgili çevresel koĢullar göz 

önünde bulundurularak proje için ÇED gerekip gerekmediğine karar verilmesine yardımcı 

olmak üzere tasarlanmıĢtır.  

 

Öncelikle, proje kısaca tanımlanmalıdır. Daha sonra proje hakkında elde olan bilgilere 

dayanarak, sağ taraftaki sütuna “evet”, “hayır” Ģeklinde veya cevap bilinmiyorsa “?” Ģeklinde 

cevaplar yazılmalıdır.  

 

Neyin önemli olduğu kesin olarak belirlenemiyorsa, kapsam belirlemeye iliĢkin Bölüm 12‟de 

sunulan soru listesi yardımcı olabilir. Seçme-eleme kontrol listesinin ikinci sütununu doldurmak 

için, Bölüm 10.4.3.3‟de sunulan sorular göz önüne alınmalıdır. 

 

10.4.3.3 Çevresel Etkilerin Önemini Değerlendirmede Kullanılacak Kriterlerin Kontrol Listesi  

 

Bu üçüncü kontrol listesi, seçme-eleme kontrol listesini [Ek 6] kullananlara, eldeki projede 

nelerin önemli olduğu ve nelerin önemli olmadığı konusunda karar vermede yardımcı olmak 

üzere tasarlanmıĢtır; bir baĢka deyiĢle Ek 6‟da sunulan seçme-eleme kontrol listesinin son 

sütununun doldurulması için tasarlanmıĢtır. Seçme-eleme sürecinin baĢlarında, karar vermeye 

yardımcı olacak ayrıntıda bilgi bulunmayabilmesi nedeniyle bu listeye ihtiyaç duyulmaktadır. 

Dolayısıyla, bu listedeki gibi bir dizi soru sorularak önemli konular üzerinde yoğunlaĢılması 

sağlanabilmektedir. 

 

Seçme-eleme kontrol listesinin orta sütununda verilen her “Evet” cevabı için aĢağıda belirtilen 

sorular sorulmalı ve bunlara verilen “Evet” cevabını doğrulamak için gerekçeleri de 

belirtilmelidir. Sorular, “evet” cevabı verildiği taktirde ÇED gerekli olduğunu belirtecek Ģekilde 

tasarlanmıĢtır. 

 

Çevresel etkilerin önemini değerlendirmede kullanılacak kriterlerin kontrol listesi  

 

1. Çevresel koĢullarda büyük bir değiĢiklik olacak mı?  

2. Yeni koĢullar, mevcut çevresel özelliklerle dengesiz olacak mı? 

3. Etki olağandıĢı ya da karmaĢık olacak mı? 

4. Etki geniĢ bir alana yayılacak mı? 

5. Çok kiĢi etkilenecek mi? 

6. Çok sayıda diğer tür alıcılar (flora-fauna, iĢyerleri, tesisler) etkilenecek mi? 

7. Değerli ya da nadir bulunan kaynaklar / özellikler etkilenecek mi?  

8. Çevresel standartların sağlanmaması gibi bir risk söz konusu mu?  

9. Korunan alanların/özelliklerin etkilenme riski söz konusu mu?  

10. Etkinin gerçekleĢme olasılığı yüksek mi?  

11. Etki uzun süre devam edecek mi?  

12. Etki geçici olmaktan ziyade kalıcı olacak mı?  

13. Etki, aralıklarla gerçekleĢmek yerine sürekli olacak mı?  

14. Etki aralıklarla gerçekleĢecekse, sık sık mı yoksa nadiren mi olacak?  

15. Etki, geri döndürülemeyen bir etki mi?  

16. Etki, önlenmesi, azaltılması ya da düzeltilmesi/tazmin edilmesi zor bir etki mi? 
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11 ADIM 2: HALKIN GÖRÜġLERĠNĠN ALINMASI VE KATILIMININ 

GERÇEKLEġTĠRĠLMESĠ   

11.1 Halkın Katılımı nedir?   

 

Halkın katılımı ÇED sürecinin temel taĢı olarak kabul edilir. Ġlgili tarafların projeye iliĢkin 

görüĢlerini almak üzere halkın katılımı toplantısı(ları) düzenlenir. Projeden etkilenecek halk ve 

diğer ilgili taraflar genellikle yerel (ve gerekli görüldüğünde ulusal) bir gazetede yayınlanan ilan 

yoluyla davet edilir. (Gazete ilanlarına ek olarak diğer uygun araçlar da kullanılabilir.) Bu 

toplantıda, proje sahibinin projenin amacı ve planlamasına ve yürütülen ÇED çalıĢmasına iliĢkin 

sunumundan sonra toplantıya katılanlar proje ile ilgili görüĢ bildirmeye ve proje hakkında soru 

sormaya davet edilir. 

 

11.2 Kanunun gereklilikleri nelerdir?   

Halihazırda ÇED mevzuatı, otoyol, rafineri, termik santral, katı atık depolama sahaları gibi Ek 1 

kapsamına giren projeler için, ÇED BaĢvuru dosyasının Bakanlığa sunulmasını takiben, ilgili 

baĢvurunun yapıldığının Valilik tarafından uygun yöntemlerle halka duyurulmasını ve  kapsam 

belirleme aĢamasında bir halkın katılımı toplantısı yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu toplantı, 

Komisyonun kapsam ve özel format belirleme amaçlı ilk toplantısından önce gerçekleĢtirilir. 

Komisyon, Halkın Katılımı Toplantısındaki görüĢ ve önerileri de dikkate alarak ÇED raporu 

özel formatını ve ÇED raporunu hazırlayacak çalıĢma grubunu belirler.  

 

Bu özel formata uygun olarak hazırlanan ÇED raporu Bakanlığa sunulduktan sonra, proje ile 

ilgili inceleme değerlendirme sürecinin baĢladığı ve ÇED raporunun halkın görüĢüne açıldığı 

Bakanlık ve Valilik tarafından uygun araçlarla halka duyurulur. ÇED raporunu incelemek 

isteyenler, Bakanlık merkezinde veya Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğünde duyuru tarihinden 

itibaren raporu inceleyerek proje hakkında Bakanlığa veya Valiliğe görüĢ bildirebilirler. 

Valiliğe bildirilen görüĢler Bakanlığa iletilir. Bu görüĢler Komisyon tarafından dikkate alınır. 

Komisyon tarafından son Ģekli verilen nihai ÇED Raporu Bakanlıkta ve Ġl Çevre ve Orman 

Müdürlüğünde halkın görüĢlerine açılır. Bakanlık tarafından proje için, Komisyonun rapor 

hakkındaki çalıĢmaları dikkate alınarak,   “ÇED Olumlu” ya da “ÇED Olumsuz” kararı verilir, 

Bu karar proje sahibine ve ilgili kurum ve kuruluĢlara yazılı olarak bildirilir. Valilik, alınan 

kararı gerekçeleri ile beraber uygun araçlarla yöre halkına duyurur.  

 

ÇED Yönetmeliği Ek 2 kapsamındaki projeler ile Yönetmelik kapsamı dıĢında olan ve 

mevcut durumlarında değiĢiklik yapılmak istenen projeler (ÇED raporu hazırlanmasının gerekip 

gerekmediğine karar vermek üzere seçme-eleme sürecine tabi olan projeler) için ise, Bakanlık 

verdiği
7
 “ÇED Gereklidir” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararını Valiliğe ve proje sahibine 

bildirir. Valilik bu kararı taĢra teĢkilatlarına ve halka duyurur. 

 

                                                 
7
 17 Temmuz 2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Yönetmeliği ile, seçme eleme incelemesine tabi projeler için ÇED Gereklidir ve/veya 

ÇED Gerekli Değildir karar yetkisi Valiliklere teslim edilmiĢtir. 
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Hakkında “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı alınan ve uygulamaya konulan 

projelerin inĢaat, iĢletme ve iĢletme sonrası dönemlerine iliĢkin izleme raporları proje sahibi 

tarafından Bakanlığa iletilir. Bu bilgiler Bakanlık tarafından halkı bilgilendirmek üzere Valiliğe 

gönderilir. 

 

11.3 Halkın katılımı nasıl yapılmalıdır? 

I – Halkın katılımı ile söz konusu proje için ulaĢılması beklenen amaç ve hedefleri belirleyin.  

Örneğin, bir ulaĢtırma projesi için ulaĢtırmayla ilgili olan bir kurum halka ne tür bir bilgi 

ulaĢtırmak veya etkilenecek halktan ne tür bir bilgi edinmek istemektedir? Proje sahibi 

kurumla kiĢi ve gruplar arasında ne tür potansiyel veya fiili anlaĢmazlıkların çözüme 

kavuĢturulması gerekebilir?   

 

II –Hedefleri baĢarmak için katılımı gerekli olan veya katılmaya istekli olabilecek halkı (kiĢi ya 

da gruplar) tespit edin.  Hangi tür gruplar ve insanlar konuyla ilgidirler?  Demografik 

özellikleri nelerdir, ne kadarının katılması beklenebilir, gruplar arasındaki iliĢkiler 

nelerdir?   

 

III –Hedeflerinizi gerçekleĢtirmek üzere halkla etkileĢim kurmakta kullanacağınız teknik veya 

teknikleri seçin. Seçim ölçütleri Ģunları içermelidir: 1-ilgili kiĢi ve grupların özellikleri ve 

sayısı, 2- maddi imkanlar ve personelin deneyimi bağlamında mevcut kaynaklar, 3- tekniği 

planlamak ve uygulamak için gerekli  zaman.   

 

IV –Belirlenen kamuoyu grubuna gerekli bilgileri verebilmek için uygun haberleĢme 

teknik(leri) seçin. Seçim ölçütleri yukarıdaki maddedeki ölçütlerle hemen hemen aynıdır.   

 

V –Halkın ilgili kurumla (bu örnekte ulaĢtırma kurumu) etkileĢime geçmek için yardıma ihtiyaç 

duyup duymadığını belirleyin. Yardım tekniklerini seçin.  

 

VI –Halkın katılımının sonuçlarının proje geliĢimine nasıl dahil edilebileceğini, özellikle de 

çevresel etüdler sırasında veya çevresel etüdlerin sonunda nihai karar aĢamasında nasıl 

kullanılabileceğini tespit edin.   

 

VII –Kullanılan tekniklerin nasıl değerlendirileceğini belirleyin.   

 

11.4 Halkın katılımı toplantısında kimler yer almalıdır?   

ÇED mevzuatına göre halkın katılımı toplantısında yer alması gereken ya da kendi isteklerine 

göre katılabilecek kiĢi, kurum ve kuruluĢlar aĢağıdaki gibidir: 

 

 Ġlgili Ġl Müdürlüğünün temsilcileri (Halkın katılımı toplantısı Ġl Çevre ve Orman 

Müdürünün veya görevlendireceği bir yetkilinin baĢkanlığında yapılır ve toplantı 

çalıĢmaları ile ilgili sekreterya hizmeti Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından 

yürütülür.) 

 Söz konusu proje için kurulan Komisyon üyeleri (kendi isteklerine bağlı olarak halkın 

katılımı toplantısına katılabilirler ya da kapsam belirleme toplantısı öncesinde proje yerini 

inceleyebilirler)  

 Proje sahibi ve danıĢmanları, ve   
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 Halk: Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢları, Türkiye‟de ikamet eden yabancılar ile ulusal 

mevzuat çerçevesinde bir veya daha fazla tüzel kiĢi veya bu tüzel kiĢilerin birlik, 

organizasyon veya grupları, 

 

Toplantı tarihini, saatini, yerini ve konusunu belirten bir ilan ulusal düzeyde yayımlanan bir 

gazete ile o yörede yayımlanan yerel bir gazetede toplantı tarihinden en az on gün önce proje 

sahibi tarafından yayınlatılır. Toplantıda; halkın proje hakkında bilgilendirilmesi, görüĢ ve 

önerilerinin alınması sağlanır. BaĢkan katılımcılardan görüĢlerini yazılı olarak vermelerini 

isteyebilir. Toplantı tutanağı, bir sureti Valilikte kalmak üzere Bakanlığa gönderilir. 

 

 

 



   

         
Ocak 2009 
 

    

  Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) 
El Kitabı 

  
 Projelerin Çevresel Değerlendirmesi 
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12 ADIM 3: KAPSAM BELĠRLEME SÜRECĠNĠN YÜRÜTÜLMESĠ   

12.1 GiriĢ 

ÇED Yönetmeliği‟nin Ek 3‟ünde verilen “proje tanıtım genel formatı”, Yönetmelik gereğince 

ÇED raporu hazırlanması gereken projelerde (Yönetmeliğin Ek 1‟inde yer alan projeler ve 

“ÇED gereklidir” kararı verilen projeler) hazırlanacak ÇED raporunun içeriğinin 

belirlenebilmesi için ihtiyaç duyulan bilgilerin Bakanlığa sunulacağı formatı belirler. Proje 

sahibi tarafından Bakanlığa yapılan ilk baĢvuruda bu genel formata göre bir proje tanıtım raporu 

hazırlanır. Bu genel format tüm projeler için aynıdır; kapsam belirleme aĢamasına kadar 

değiĢmez ya da daha ayrıntılı hale gelmez. Ancak, her projedeki kendine özgü koĢullar ve 

çevresel özellikler nedeniyle hazırlanacak ÇED raporunun kapsamı ve içeriği eldeki proje özel 

olarak belirlenmelidir. Projeye özel olarak ÇED raporu kapsamının ve içeriğinin belirlenmesine 

“kapsam ve özel format belirleme” adı verilmektedir. 

 

Kapsam belirleme, ÇED raporu hazırlanması sırasında yapılması gereken çalıĢmaların ve 

araĢtırma yapılacak konuların projeye özgü koĢullara göre belirlenmesine iliĢkin bir karardır. 

Kapsam belirleme ile aynı zamanda ÇED raporunun içeriği, özellikle de ele alınacak olası 

etkiler, karĢılaĢtırılacak alternatifler ve göz önüne alınacak önlemler hakkında karar verilir. AB 

ÇED Direktifinde ÇED raporunun içeriğinin ana hatlarıyla nasıl olması gerektiği belirtilmekte 

ve raporda göz önünde bulundurulması gereken etkilerin bir listesi yer almaktadır. Uygulamada, 

her projenin durumu kendine özgüdür ve karar verici bu nedenle projeye özgü koĢullara göre 

özel bilgi isteyebilir. AB ÇED Direktifine göre proje sahibi, ÇED raporunda nelerin yer alması 

gerektiği konusunda yetkili makamlardan daha fazla bilgi talep edebilmektedir.   

 

ÇED Yönetmeliği‟nde, AB ÇED Direktifi paralelinde, ÇED raporunun cevap vermesi gereken 

sorular ortaya konulmaktadır. Bu bağlamda, ÇED raporunun kapsamı ve özel formatı, Çevre ve 

Orman Bakanlığı‟nın kurduğu bir Komisyon‟ca belirlenir. ÇED raporu hazırlanması gereken 

projelerde (Yönetmeliğin Ek 1‟inde yer alan projeler ve “ÇED gereklidir” kararı verilen 

projeler), Çevre ve Orman Bakanlığı ilgili kurum ve kuruluĢların temsilcilerinden, Bakanlık 

yetkililerinden, proje sahibinden ve/veya temsilcilerinden oluĢan bir Komisyon oluĢturur. 

Bakanlık, gerekli gördüğü hallerde, projenin konusu, türü ve proje için belirlenen yerin 

özelliklerini de dikkate alarak, üniversiteler, enstitüler, araĢtırma ve uzman kuruluĢları, meslek 

odaları, sendikalar, birlikler, sivil toplum örgütlerinden temsilcileri de komisyon toplantılarına 

üye olarak çağırabilir. 

 

Proje sahibi tarafından Yönetmeliğin Ek 3‟deki genel formata göre hazırlanan ve yeterli sayıda 

çoğaltılan baĢvuru dosyası Bakanlık tarafından Komisyon üyelerine gönderilir. Ancak, 

Komisyonun kapsam belirleme amaçlı ilk toplantısından önce, projenin gerçekleĢtirileceği yerde 

halkın katılımı toplantısı yapılır. Komisyon üyeleri, kendi isteklerine bağlı olarak kapsam 

belirleme toplantısı öncesinde proje uygulama yerini inceleyebilir, kendilerine iletilen tarihe 

göre halkın katılımı toplantısına katılabilirler. 

 

Komisyonun kapsam belirleme amaçlı ilk toplantısında 1) Komisyon, proje sahibinden proje 

hakkında bilgi alır; 2) Bakanlık ve/veya taĢra teĢkilatı Halkın Katılımı Toplantısı hakkında 

Komisyonu bilgilendirir; halkın katılımı toplantısına katılmıĢ bulunan Komisyon üyeleri de 

görüĢ ve önerilerini bildirirler; 3) projenin önemli çevresel etkileri göz önüne alınarak, ele 

alınması gereken konular detaylandırılır, kapsam belirlenir; 4) genel formata ilave edilmesi ya 
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da formattan çıkarılması gereken hususlar tespit edilir, halkın katılımı toplantısındaki görüĢ ve 

öneriler de dikkate alınarak özel format ile ÇED raporunu hazırlayacak çalıĢma grubu belirlenir. 

 

ÇED raporu hazırlanmasının gerekip gerekmediğine karar vermek üzere seçme-eleme 

sürecine tabi olan projelerde ise (ÇED Yönetmeliği Ek 2 kapsamındaki projeler ile 

Yönetmelik kapsamı dıĢında olan ve mevcut durumlarında değiĢiklik yapılmak istenen projeler) 

proje sahibi tarafından hazırlanacak baĢvuru dosyası (proje tanıtım dosyası), Yönetmeliğin 

Ek 4‟ünde verilen kriterlere (seçme-eleme kriterleri) ve formata göre hazırlanır. Bu kriterler ve 

format tüm projeler için aynıdır, ve eldeki proje için “ÇED gereklidir” kararı verilmedikçe 

kapsam belirleme süreci baĢlatılmaz.  

 

AĢağıdaki bölümlerde, bir ÇED çalıĢmasının kapsamını belirlemekte kullanılabilecek pratik 

bilgiler verilmektedir:  

 

 Kapsam belirleme prosedürleri veya eylem planlaması; bir baĢka deyiĢle gerekli bilgilerin 

alınmasına iliĢkin düzenlemeler, kapsam belirleme raporlarının veya görüĢlerinin 

hazırlanması, ve halka/paydaĢlara danıĢma faaliyetleri, ve   

 Kapsam belirleme yöntemleri; bir baĢka deyiĢle ÇED‟de daha ayrıntılı olarak ele alınması 

gerektiği düĢünülen olası etkilerin belirlenmesi veya analiz edilmesine yönelik yöntemler. 

  

 

12.2 Kapsam belirlemenin faydaları 

ÇED raporu hazırlanırken toplanan bilgiler ve yürütülen çalıĢmaların sonuçları, rapor (ve 

dolayısıyla proje) hakkında verilecek karara temel oluĢturur. Kapsam belirleme, projenin inĢası, 

iĢletilmesi ve kapanıĢından kaynaklanacak önemli etkilerin açıklığa kavuĢturulması için yeterli 

bilgi toplanmasını sağlamaya yardımcı olur. Kapsam belirleme aynı zamanda, etkilenen 

halkın/grupların ilgi alanındaki konuların da ÇED çalıĢmasına dahil edilmesine olanak sağlar. 

Kapsam belirleme, önemli konulara odaklanılmasını ve ilgisiz konularla vakit 

kaybedilmemesini sağlayarak ÇED süreci içerisindeki kararların veriliĢini olumlu yönde etkiler. 

Benzer Ģekilde kapsam belirleme, çevresel bilginin, konunun önemine göre dengeli bir Ģekilde 

toplanmasını ve sunulmasını ve ÇED raporunun ilgisiz bilgilerle doldurulmamasını sağlar. 

Kapsam belirleme, proje sahibiyle yetkili makamlar, diğer ilgili taraflar ve kamuoyu arasında, 

projenin tasarımı, inĢası ve iĢletilmesi ve potansiyel etkileri konularında görüĢ alıĢ veriĢinin 

erkenden gerçekleĢmesine olanak sağlar. Kapsam belirleme, çevresel etütlerin etkili bir Ģekilde 

planlanmasını, yönetilmesini ve bu etütler için kaynak sağlanmasını mümkün kılar ve çevre ve 

insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılmasına yönelik olarak proje sahibi tarafından 

göz önünde bulundurulması gereken önlemlerin ve alternatiflerin belirlenmesine (veya bu 

alternatiflerin geliĢtirilmesinin önerilmesine) yardımcı olur. Kapsam belirleme aynı zamanda, 

tüm gerekli bilgilerin kapsam belirleme aĢamasında belirlenmesini gerektirmesi nedeniyle, 

gerek ÇED süreci içerisinde gerekse proje geliĢimi içerisinde meydana gelebilecek gecikmeleri 

önler (diğer taraftan, kapsam belirleme sürecinin, yeni bilgiler ortaya çıktığı zaman 

kullanılmasına imkan verecek açık ve esnek bir süreç olduğu unutulmamalıdır). Bunlara ek 

olarak, kapsam belirleme, çevresel bilginin toplanmasından sonra etki değerlendirme 

yöntemlerinin (çevresel etütler, etki tahmin yöntemleri ve değerlendirme ölçütleri) 

uygulanmasındaki tutarsızlıkları ve hata riskini azaltır. 
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12.3 Kapsam belirleme sürecinde danıĢma  

Kime danıĢılmalı? 

AĢağıdaki liste kapsam belirleme sürecinde danıĢılması ve görüĢlerinin alınması yararlı 

olabilecek tarafları (paydaĢları) göstermektedir.   

 

1. Çevre ile ilgili yetkili kurum ve kuruluĢlar  

 Merkezi, bölgesel ve yerel kurum ve kuruluĢlar  

 Su, atıklar, toprak, gürültü ve hava kirliliği de dahil olmak üzere kirliliğin kontrolünden 

sorumlu kurum ve kuruluĢlar  

 Doğal ve kültürel miras ile peyzaj değerlerinin korunmasından sorumlu kurum ve 

kuruluĢlar 

 Sağlık ve güvenlikten sorumlu kurum ve kuruluĢlar  

 Arazi kullanımının kontrolü, bölgesel ve yerel planlamadan sorumlu kurum ve kuruluĢlar  

 

2. Diğer ilgili taraflar  

 Yerel, ulusal ve uluslararası çevresel ve toplumsal ilgi grupları  

 Yetki, sorumluluk ve dolayısıyla ilgi alanları (tarım, enerji, ormancılık, balıkçılık gibi) 

etki altında olan devlet kurumları   

 Ticaret odaları, iĢveren sendikaları gibi yerel iĢveren ve meslek örgütlenmeleri  

 Sendikalar gibi iĢçi örgütlenmeleri  

 Çevreden faydalananları (çiftçiler, balıkçılar, yürüyüĢ sporları yapanlar, turistler, yerel 

yaban hayatı grupları) temsil eden gruplar  

 AraĢtırma merkezleri, üniversiteler ve diğer uzmanlık merkezleri  

 

3. Genel kamuoyu  

 Arazi sahipleri ve söz konusu yerleĢim(ler)in sakinleri  

 Yerel halk ve genel kamuoyu üyeleri  

 SeçilmiĢ temsilciler ve dini liderler ve öğretmenler gibi toplum liderleri  

 Yerel gruplar, vs. 

 

Halkın ve diğer ilgili tarafların katılımı için danıĢma toplantıları ve faaliyetlerinin nasıl 

yürütüleceği hakkında daha ayrıntılı bilgi Bölüm 11‟de sunulmaktadır.   

 

12.4 Kapsam belirleme girdileri ve çıktıları 

12.4.1 Kapsam belirleme girdileri (Kapsam belirleme için gerekli bilgiler) 

Ġnceleme-değerlendirme komisyonunun (ve diğer ilgili tarafların) hazırlanacak ÇED raporunun 

kapsamı ve içeriği hakkında bir karar verebilmeleri için gereken bilgiler, aĢağıda “kapsam 

belirleme için gerekli bilgiler listesi”nde sunulmaktadır. Bu liste Bölüm 10‟da (Seçme-Eleme) 

yer alan seçme-eleme için gerekli bilgiler listesiyle aynıdır; ancak kapsam belirleme için daha 

fazla ayrıntı gereklidir. Listedeki her madde için mümkün olduğunca ayrıntılı ve çok bilgi 

sağlanmalıdır; proje sahibinin Bakanlığa seçme-eleme için baĢvurduğu sırada bu bilgileri zaten 

sunmuĢ olduğu ve kapsam belirleme için artık daha fazla bilgiye ihtiyaç olduğu göz önüne 

alınmalıdır.   
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Kapsam belirleme için gerekli bilgiler listesi  

 

1. Proje sahibinin temas bilgileri 

 ġirketin adı. 

 Posta adresi, telefon, faks ve e-posta adresi. 

 Temas kurulacak kiĢinin adı ve açık posta adresi, telefon, faks ve e-posta bilgileri. 

2. Projenin özellikleri 

 Önerilen projenin kısa tanımı. 

 Projenin önerilme nedenleri. 

 ĠnĢaat sırasında geçici olarak kullanılacak arazi de dahil olmak üzere proje sahasının 

sınırlarını gösterir plan   

 Projenin fiziksel özellikleri (binalar, diğer yapılar, inĢaat malzemeleri, vs)   

 Proje ölçeği, kapasitesi, girdiler, çıktılar da dahil olmak üzere temel iĢlemlerin tanımı.  

 Mevcut yol ağında yapılacak değiĢiklikler veya ilaveler  

 ĠnĢaat, iĢletme ve (varsa) iĢletmeye kapatma aĢamaları ile restorasyon ve kullanım sonrasına 

iliĢkin çalıĢma programı   

 ĠnĢaat yöntemleri  

 ĠnĢaat ve iĢletmede kullanılacak kaynaklar (malzeme, su, enerji, vs)  

 Diğer mevcut/planlanan projelerle iliĢkiler  

 Ġncelenen alternatiflere iliĢkin bilgiler  

 Alınması planlanan etki azaltıcı önlemlere iliĢkin bilgiler  

 Projenin gerçekleĢtirilmesi nedeniyle ihtiyaç duyulacak diğer etkinlikler (yeni yollar, malzeme 

ocakları, su temini, enerji üretimi veya nakli, artan iskan ve kanalizasyon)  

 Proje için gerekli diğer tüm izinlerin ayrıntıları   

3. Projenin yeri    

 Projenin yerini çevredeki fiziksel, doğal ve insan yapımı unsurlarla iliĢkili olarak gösteren 

harita ve fotoğraflar.   

 Proje alanındaki ve çevresindeki mevcut ve planlanan arazi kullanımları  

 Bölgelendirme (sanayi, turizm, serbest bölge gibi) veya arazi kullanımı politikaları  

 Korunan alanlar (Ek 5). 

 Duyarlı (hassas) alanlar  (Ek 5). 

 DüĢünülmüĢ, incelenmiĢ diğer tüm alternatif alanlar hakkında ayrıntılı bilgiler   

4. Olası etkilerin özellikleri   

AĢağıdaki etkenler göz önünde bulundurularak, projenin olası etkilerinin kısa özeti:  

 Ġnsanlar, insan sağlığı, fauna ve flora, toprak, arazi kullanımı, su kalitesi ve hidroloji, hava 

kalitesi, iklim, gürültü ve titreĢim, peyzaj ve görsel çevre, tarihi ve kültürel miras 

üzerindeki etkiler ve bunlar arasındaki etkileĢimler.  

 Etkilerin türü (doğrudan, dolaylı, ikincil, kümülatif (toplam), kısa vadeli, orta vadeli, uzun 

vadeli, kalıcı veya geçici, olumlu, olumsuz)   

 Etkinin kapsamı (coğrafi alan, etkilenen nüfus/ habitat/ türlerin büyüklüğü)   

 Etkinin boyutu ve karmaĢıklığı   

 Etkinin olasılığı  

 Etkinin süresi, sıklığı ve geri döndürülebilirliği  

 Önemli olumsuz etkilerin azaltılması, önlenmesi veya telafisi/tazmin edilmesi için proje 

tasarımına dahil edilen önlemler   
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12.4.2 Kapsam belirleme çıktıları 

Kapsam belirlemenin amacı ÇED çalıĢmasında ele alınması gereken konuları belirlemektir. En 

önemli çevresel sorunlar listelenerek en ayrıntılı Ģekilde ele alınması sağlanmalıdır ve gerekirse 

olumsuz etkilerin önlenmesine ya da azaltılmasına yönelik somut öneriler ve önlemler 

belirlenmelidir. Bu nedenle kapsam belirleme sürecinde öncelikle olası etkilerin neler 

olabileceği ve bu etkilerden hangilerinin en önemli olduğu konuları üzerinde yoğunlaĢılır. Diğer 

taraftan, kapsam belirleme çıktıları aĢağıdaki konulardan bazılarını veya tamamını da içerebilir: 

 Göz önüne alınması ve değerlendirilemsi gereken alternatifler,  

 Mevcut çevresel özellikleri belirlemek üzere gerçekleĢtirilecek etütler (çevresel 

veritabanı çalıĢmaları),   

 Veritabanı çalıĢmalarının coğrafi sınırlarına ve/veya zamanlamasına (flora ve faunanın 

dağılımındaki mevsimsel değiĢiklikler) iliĢkin özel Ģartlar, 

 GerçekleĢtirilecek çalıĢmaların ayrıntı düzeyi, 

 Etkilerin boyutunun tahmin edilmesinde kullanılacak yöntemler,   

 Etkilerin öneminin değerlendirilmesinde kullanılacak ölçütler,   

 Göz önünde bulundurulması gereken etki azaltıcı önlemler,   

 Çevresel veritabanı çalıĢmaları devam ederken yapılması gereken baĢka bilgilendirme/ 

danıĢma faaliyetleri,   

 ÇalıĢmalarla elde edilecek çevresel bilginin (ya da hazırlanacak ÇED raporunun) yapısı, 

uzunluğu ve içeriği,  

 ÇED ekibinde yer alacak kilit kiĢilerin ve çalıĢma organizasyonunun belirlenmesi, ve 

 ÇalıĢma planı ve çevresel veritabanı etütlerinin finansmanının nasıl sağlanacağı.  

 

12.5 Kapsam belirleme araçları 

Bu bölümde, dört adet kapasam belirleme aracı ele alınmaktadır. Bunlar:  

 Kapsam belirleme kontrol listesi – iki bölüm halinde (Ek 7 ve Ek 8‟de sunulmaktadır),  

 Çevresel öneminin değerlendirilmesine iliĢkin ölçütler listesi, ve   

 Kapsam belirlemede göz önüne alınacak alternatifler ve önlemler listesidir.   

 

12.6 Kapsam belirleme kontrol listesi 

Bu kontrol listesi kullanıcıların, kapsam belirleme aĢamasında, önerilen projenin olası etkilerini 

belirlemelerine yardımcı olmak üzere tasarlanmıĢtır. Bu liste, “Etkilerin Öneminin 

Değerlendirilmesine iliĢkin Ölçütler Listesi” ile birlikte kullanılmalıdır. Listenin kullanımında 

iki aĢama vardır:  

 Projenin inĢaat, iĢletme ve kapanıĢ aĢamalarında kaynaklanan olası çevresel etkilerin 

belirlenmesi;  

 Bu etkilerden hangilerinin önemli olduğunun ve dolayısıyla değerlendirmede daha 

ayrıntılı gözden geçirilmesi gerektiğinin belirlenmesi.  

 

Olası etkilerin belirlenmesinde kullanılabilecek uygun bir yöntem, projenin inĢaat, iĢletme ve 

kapanıĢ faaliyetleri sonucu ortaya çıkabilecek ve çevreyi etkileyebilecek tüm etkinliklerin ve 

potansiyel etkilerin ve bunlar arasındaki etkileĢimin nerelerde olduğunun belirlenmesidir. 

Kapsam belirleme kontrol listesi, bu süreçte kullanıcılara yardımcı olmak üzere iki bölüm 

halinde geliĢtirilmiĢtir.   
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12.6.1 Kapsam belirleme kontrol listesinin birinci bölümü: projenin özellikleri 

Kapsam belirleme kontrol listesinin ilk bölümünde (bakınız Ek 7) projenin, çevre üzerinde 

önemli etkiler yaratması muhtemel özelliklerinin ayrıntılı bir listesi yer almaktadır.   

 

Kullanım talimatları 

 

Kapsam belirleme kontrol listesinin ilk kısmında (Ek 7) verilen sorularla baĢlayın. Listenin 

ikinci sütununu her soruya aĢağıdaki Ģekilde cevap vererek doldurun:  

 Proje sırasında faaliyetin gerçekleĢtirilmesi ihtimali varsa “evet”, 

 GerçekleĢtirilmesi beklenmiyorsa “hayır”, ve  

 GerçekleĢtirilip gerçekleĢtirilmeyeceği bu aĢamada kesin olarak bilinmiyorsa “?” 

cevabını yazın.   

 

Kapsam belirleme kontrol listesinin ilk bölümünün ikinci sütununa “evet” veya “?” Ģeklinde 

cevap verilen her soru için kontrol listesinin ikinci bölümüne gidiniz (Ek 8). Bu bölümde proje 

alanında ve civarında etkilenebilecek çevresel özellikler sunulmaktadır; bunlar arasında 

hangilerinin o faaliyet tarafından etkilenebileceğini belirleyin. Listenin bu kısmının 

tamamlanabilmesi için proje alanı ve çevresiyle ilgili bilgilere ihtiyaç duyulacaktır. Potansiyel 

etkileri ve bunlardan etkilenebilecek çevre öğelerini üçüncü sütuna yazın.   

 

Son olarak da, dördüncü sütunu doldururken, “Etkilerin öneminin değerlendirilmesine iliĢkin 

ölçütler listesi”ni kullanın (bakınız Bölüm 12.7). Bu liste, önemli olması beklenen etkileri 

belirlemektedir. Bu sorular, “evet” cevabı verildiği taktirde etkinin önemli olduğunu belirtecek 

Ģekilde tasarlanmıĢtır. Çoğu zaman bir etkinin önemli olup olmadığına karar vermek zordur; 

bunu kontrol etmenin faydalı bir yolu, etkinin değerlendirmeye alınacak kadar önemli olup 

olmadığının ve projenin gerçekleĢtirilmesi için verilecek izin/onay üzerinde belirleyici bir etkisi 

olacak kadar önemli olup olmadığının sorulmasıdır. Çevresel etütlerin planlanması için yol 

göstermesi açısından, kapsam belirleme listesinin ilk bölümünün dördüncü sütununa etkilerin 

önemine iliĢkin mümkün olduğunca fazla bilgi girilmelidir.   

 

Kapsam belirleme kontrol listesi kullanılırken, projenin inĢaat, iĢletme ve kapanıĢ faaliyetlerinin 

çevre ile doğrudan etkileĢimi sonucunda çevre üzerinde ikincil veya ilave çevresel etkiler 

oluĢabileceğinin göz önünde bulundurulması önemlidir. Örneğin, proje alanındaki yüzey akıĢı 

özelliklerinin değiĢmesi, alandaki akarsuların hidrolojisini etkileyebilir. Bu ise, akarsudaki su 

kalitesini ve ekolojik özellikleri etkileyebilir. Bunun sonucunda da akarsuyun balıkçılık ve diğer 

amaçlarla kullanımını etkileyebilir. Bu nedenle, birincil ya da doğrudan bir etki belirlendiğinde, 

çevre üzerinde ikincil ve daha yüksek düzeyde dolaylı etkilerin de olup olamayacağı her zaman 

dikkate alınmalıdır.   

 

Etkilerin sadece sabit bir Ģekilde ve uzun vadeli olarak değil; aynı zamanda geçici ve kısa vadeli 

olarak, örneğin sadece inĢaat veya hizmet dıĢı bırakma (kapanıĢ) sırasında gerçekleĢebileceği de 

göz önünde bulundurulmalıdır. Etkiler, aralıklı olarak da ortaya çıkabilir. Örneğin, yılın sadece 

belirli zamanlarında veya kaza ya da doğal afetler sonucunda da meydana gelebilirler.   

 

Bu kontrol listesinin pratik bir Ģekilde görselleĢtirilmesinin bir baĢka yolu da, listenin her iki 

kısmının aynı anda hem yatay hem de dikey düzlemde, bir baĢka deyiĢle bir matris olarak 

gözden geçirilmesidir. Her iki liste de gerçek bir matriste gösterilemeyecek kadar uzundur, 

ancak bu yaklaĢım “büyük resmin görülebilmesi”ne yardımcı olabilir. Böyle bir matris 

ġekil 12-1‟de örnek olarak verilmiĢtir.  
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İnşaat Aşaması                   

Ulaşım / servis yollarının iyileştirilmesi                   

Ofis / şantiye kurulması                   

Elektrik / gaz / su hizmetlerinin sağlanması                   

Yolların iyileştirilmesi                   

Kil astarın inşaası                   

Malzeme alanlarının rehabilitasyonu                   

Çukur alanlardan suyun uzaklaştırılması                   

Alandan su deşarjları                   

Suyun uzaklaştırılmasına devam edilmesi                   

Peyzaj çalışmaları                   

İşletme Aşaması                   

Trafik                   

Atıkların depolanması                   

Atıkların sıkıştırılması                   

Gaz ve süzüntü suyunun izlenmesi                   

Çöp ve böcek kontrolü                   

Toprak malzemenin elenmesi                   

Toprak malzemenin depolanması                   

Alanın (ya da bir kısmının) rehabilitasyonu                   

Ara dönemde bitkilendirme                   

Rehabilitasyon / Uzun süreli bakım                   

Toprakların geri serilmesi                   

Peyzaj çalışmaları                   

Kapanış sonrası bakım çalışmaları                   

Uzun süreli çevre yönetimi                   

Uzun süreli izleme                   

Düzeltici faaliyetler                   

 
       

 (+)  (–)    

    Önemli etki  İhmal edilebilir etki ya da etki yok 

       

    Önemsiz etki  Bilinmeyen etki 

       

      Önemsiz (+) ve Önemsiz (–) etki 

       

 

 

ġekil 12-1 Bir katı atık depo alanının kurulması, iĢletilmesi ve restorasyonuna iliĢkin etki 

matrisi  (Petts, 1999). 
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12.6.2 Kapsam belirleme kontrol listesinin ikinci bölümü: proje ve etki alanındaki çevresel 

özellikler 

Kapsam belirleme kontrol listesinin ikinci bölümünde (bakınız Ek 8), projenin inĢaat, iĢletme ve 

kapanıĢ aĢamalarında etkilenmesi muhtemel çevrenin özellikleri ve hangi özelliklerin önemli 

olumsuz etkilere karĢı hassas olduğu yer almaktadır. 

 

Kullanım talimatları  

 

Yukarıda kapsam belirleme listesinin birinci bölümde tanımlanan her proje özelliği (Ek 7) için 

kapsam belirleme listesinin ikinci bölümündeki çevresel bileĢenlerden (Ek 8) herhangi birinin 

etkilenip etkilenmeyeceğini göz önüne alın.  

 

12.7 Etkilerin öneminin değerlendirilmesine iliĢkin ölçütler listesi   

Bu kontrol listesi, bir etkinin önemli olup olmadığına karar verilirken göz önüne alınacak 

etkenlerin bir listesini sunar. Yukarıda da belirtildiği gibi, seçme-eleme için kullanılan listeyle 

aynıdır, ancak bu kez bilginin çok daha ayrıntılı olarak sağlanması gerekir.   

 

 

Kullanım talimatları 

 

Bu liste, bir etkininin önemli olup olmadığına karar verilmesinde değerlendiricilere yardımcı 

olmak üzere tasarlanmıĢtır ve yukarıda açıklanan kapsam belirleme kontrol listesiyle bağlantılı 

olarak kullanılması gerekmektedir.   

 

Kapsam belirleme kontrol listesinde, projenin inĢaat, iĢletme ve kapanıĢ faaliyetlerinin çevre 

üzerindeki potansiyel etkilerinin nerede (hangi konuda) olduğunu belirlemeye yarayan bir dizi 

soru yer almaktadır. Bu liste ise, bu etkilerin önemli olup olmadığına karar verilmesine yardımcı 

olur.  

 

Kapsam belirlemekle görevli/yetkili/sorumlu olan kiĢiler genellikle neyin gerçekte “önemli” 

olduğunu belirlemekte zorluk çekerler. Faydalı bir kontrol yöntemi, etkinin düĢünülen etki olup 

olmadığının sorulması ve  geliĢtirme izin kararının verilmesinde etki sahibi olunmasıdır. Bu 

amaçla kullanılabilecek faydalı bir kontrol yöntemi, etkinin göz önüne alınması gerekip 

gerekmediğinin ve projenin gerçekleĢtirilmesi için verilecek izin/onay üzerinde belirleyici bir 

etkisi olup olmadığının sorulmasıdır. Proje planlamasının erken aĢamalarında genellikle bu 

karara temel oluĢturacak çok az veri bulunur; ancak aĢağıdaki soru listesinin amacı neyin 

önemli bir etki olduğuna karar verilmesine yardımcı olmaktır.  

 

Kapsam belirleme aĢamasında bu sorulara mümkün olan en ayrıntılı cevapların verilmesi 

gereklidir. 
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Etkilerin öneminin değerlendirilmesine iliĢkin ölçütler listesi  

 

1. Çevresel koĢullarda büyük bir değiĢiklik olacak mı?  

2. Yeni koĢullar, mevcut çevresel özelliklerle dengesiz olacak mı? 

3. Etki olağandıĢı ya da karmaĢık olacak mı? 

4. Etki geniĢ bir alana yayılacak mı? 

5. Çok kiĢi etkilenecek mi? 

6. Çok sayıda diğer tür alıcılar (flora-fauna, iĢyerleri, tesisler) etkilenecek mi? 

7. Değerli ya da nadir bulunan kaynaklar / özellikler etkilenecek mi?  

8. Çevresel standartların sağlanmaması gibi bir risk söz konusu mu?  

9. Korunan alanların/özelliklerin etkilenme riski söz konusu mu?  

10. Etkinin gerçekleĢme olasılığı yüksek mi?  

11. Etki uzun süre devam edecek mi?  

12. Etki geçici olmaktan ziyade kalıcı olacak mı?  

13. Etki, aralıklarla gerçekleĢmek yerine sürekli olacak mı?  

14. Etki aralıklarla gerçekleĢecekse, sık sık mı yoksa nadiren mi olacak?  

15. Etki, geri döndürülemeyen bir etki mi?  

16. Etki, önlenmesi, azaltılması ya da düzeltilmesi/tazmin edilmesi zor bir etki mi? 

 

 

12.8 Göz önüne alınacak alternatifler ve önlemler listesi 

Kapsam belirlemenin amaçlarından biri de projenin tasarımı, inĢası ve iĢletilmesinde ve 

faaliyetin iĢletmeye kapatılması sürecinde yatırımcı (proje sahibi) tarafından göz önünde 

bulundurulması uygun olabilecek alternatiflerin ve etki azaltıcı önlemlerin belirlenmesidir. 

AĢağıdaki liste, alternatiflerin ve etki azaltıcı önlemlerin belirlenmesi/geliĢtirilmesi sırasında 

göz önünde bulundurulabilecek çeĢitli olasılıklara iliĢkin bir rehber olarak sunulmuĢtur.  

 

Göz önüne alınacak alternatif ve önlem türleri  

 
 Mal ve hizmet taleplerinin yönetilmesine yönelik önlemler 

 Kaynakları korunmasına ve kaynak israfını azaltmaya yönelik önlemler 

 Talebi karĢılamaya yönelik değiĢik yaklaĢımlar 

 Yer seçimi ve/veya güzergah alternatifleri  

 Proses veya teknoloji alternatifleri 

 ĠĢletme yöntemleri/özellikleri 

 (Proje alanı içinde) proje birimlerinin yerleĢim planı alternatifleri  

 Yapıların ve binaların tasarımı 

 Malzemelerin türleri ve kaynakları 

 Ürün özellikleri 

 Projenin tüm etapları dahil olmak üzere inĢa, iĢletme ve kapanıĢ takvimi 

 Faaliyetlerin baĢlangıç ve bitiĢ tarihleri 

 Sahanın veya tesisin ölçeği 

 Üretim seviyesi 

 Uygulama sorumluluğu 

 Kirlilik kontrolüne yönelik önlemler 

 Geri dönüĢüm, geri kazanım, yeniden kullanım ve nihai depolama da dahil olmak üzere atık 

bertarafı alternatifleri 

 Sahaya giriĢ ve çıkıĢ trafiği için ulaĢım düzenlemeleri ve alternatif ulaĢım yolları 

 Yardımcı tesisler ile ilgili alternatifler 

 Yönetim ve yönetim sistemi alternatifleri 
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 Çevre yönetimi sorumlulukları ve usulleri 

 Ġstihdam ve personel eğitimi 

 Ġzleme ve acil durum planları 

 Hizmet dıĢı bırakma (iĢletmeye kapatma) düzenlemeleri, saha rehabilitasyonu (doğaya yeniden 

kazandırma) ve kapanıĢ sonrası kullanıma yönelik düzenlemeler 

 “Hiç bir Ģey yapma” (eylemsizlik) veya “En azını yap” alternatifleri 
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13 ADIM 4: ETKĠLERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

13.1 Etki Değerlendirmesine GiriĢ 

Çevresel etki değerlendirmesi, insan faaliyetlerinin çevre üzerinde yarattığı etkilerin belirlendiği 

ve değerlendirildiği, ve uygun/mümkün olduğu durumlarda bu etkilerin en az seviyeye 

indirilmesi için alınacak önlemlerin belirlendiği bir süreçtir. Dünya genelinde, çevresel etki 

değerlendirmesi konusunda geniĢ bir yelpazeye dağılan çeĢitli yaklaĢımlar kullanılmaktadır. Bu 

yaklaĢımlardan özellikle ikisinin her zaman geçerli olduğu gözlenmektedir ve herhangi bir 

çevresel etki değerlendirmesi çalıĢması gerçekleĢtirilirken bu iki yaklaĢımın dikkate alınması 

yararlı olacaktır. Bu iki yaklaĢım aĢağıda açıklanmaktadır (Erickson, 1994). 

 

13.1.1 Çevre, canlı veya cansız herĢeyi çevreleyen varlıkların ve Ģartların toplamıdır. 

Çevre, sadece canlıların yaĢadığı fiziksel habitatlardan ibaret değildir. Örneğin çevre, sadece su 

kuĢlarının yaĢadığı fiziksel ortam değildir, aynı zamanda su kuĢlarının habitatını oluĢturan su, 

hava, toprak ve bitki yaĢamıdır. Çevre sadece ormandan ibaret değildir; aynı zamanda ormanın 

içinde, çevresinde ve orman yüzünden meydana gelen çok çeĢitli süreçler de çevrenin 

bileĢenleridir. Çevre aynı zamanda insanları ve insanlara ait yapıları, süreçleri ve koĢulları da 

içerir. Bu nedenle “çevre” terimi bizi çevreleyen fiziksel, kimyasal, biyolojik ve sosyal varlıklar, 

koĢullar ve etkileĢimlerin tamamına iĢaret eder. 

 

13.1.1 Bir çok çevresel bileĢen, süreç ya da özellik mevcut sayısal analiz yöntemleriyle     

ölçülebilirken, bir çoğu da ölçülememektedir. 

Sürekli olarak yeni analitik yöntemler geliĢtirilmekte olmasına rağmen, burada yazılamayacak 

kadar karmaĢık ve çok sayıda bir çok etken, tabiatları itibariyle, belki de hiç bir zaman sayısal 

olarak ölçülemeyecektir. ÇED çalıĢmalarının, katı bir yaklaĢımla, yalnızca ölçülebilir etkilerle 

sınırlandırılması, çevresel süreçlerin çok basite indirgenmesine yol açmaktadır ve bu nedenle 

karar verme açısından kabul edilemez bir yaklaĢımdır. 

 

13.2 Çevresel etki nedir? 

Çevre üzerindeki bir etki –önemli olsun ya da olmasın–, belirli bir çevre bileĢeninde (hava, su, 

toprak, flora, fauna, vb.), belirli bir proje kapsamındaki belirli bir faaliyetten kaynaklanan bir 

değişikliktir. Çevresel etki, çevre bileĢeninde (bir baĢka deyiĢle, alıcı ortamda), projenin 

baĢlatılmasından önceki durum ile söz konusu etkinlik gerçekleĢtikten sonra meydana gelen 

durum arasındaki fark Ģeklinde ölçülebilir.  

 

Çevresel etkiler, değiĢik Ģekillerde sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırmalar aĢağıdaki bölümlerde 

açıklanmaktadır. 

 

13.2.1 Doğrudan veya birincil etkiler 

Doğrudan, veya birincil etki, bir proje faaliyeti ile bir alıcı ortam arasındaki etkileĢim sonucu 

doğrudan meydana gelen değiĢikliktir. Daha somut bir anlatımla, doğrudan/birincil çevresel 

etkiler, gerçekleĢtirilen bir proje faaliyeti nedeniyle çevresel bileĢenler ve süreçler üzerinde 

doğrudan doğruya meydana gelen etkilerdir. Örneğin, saha inĢaata hazırlanırken ağaçların 

kesilmesinde ağır iĢ makinalarının kullanılması büyük olasılıkla toprakların sıkıĢmasına neden 
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olacaktır; dolayısıyla toprak sıkıĢması sahanın inĢaata hazırlanması faaliyetinin doğrudan/ 

birincil etkisidir.  

 

13.2.2 Dolaylı veya ikincil etkiler 

Dolaylı veya ikincil etkiler, doğrudan ya da birincil bir etkilerden kaynaklanan değiĢikliklerdir. 

Daha somut bir anlatımla, ikincil etkiler çevresel bileĢenlerde ve süreçlerde doğrudan etkilerin 

sonucu olarak geliĢen değiĢiklikler ve etkileĢimlerdir. Yukarıda verilen örnekte, ağır iĢ 

makinalarının kullanılmasının birincil sonucu olan toprak sıkıĢması, yüzey akıĢının artmasına ve 

bunun sonucunda da toprak erozyonu riskinin artmasına neden olabilir. Dolayısıyla, bu örnekte, 

toprak sıkıĢması birincil/doğrudan etkidir; bu birincil/doğrudan etki ise, yüzey akıĢı ve toprak 

erozyonu riskinin artması Ģeklindeki ikincil/dolaylı etkileri doğurmaktadır. 

 

Aralarındaki farkı belirginleĢtirmek için;  

 doğrudan/birincil etkilerin, doğrudan doğruya proje faaliyetlerinden kaynaklanan 

çevresel etkiler (alıcı çevredeki doğrudan değiĢiklikler) olduğu, ve 

 dolaylı/ikincil etkilerin ise, (a) doğrudan etkilerin ve (b) doğrudan etkilere dinamik olarak 

bağlı olan veya bağlı hale gelebilecek olan fiziksel ve sosyal çevrenin bileĢenleri, 

koĢulları ve süreçlerinin çeĢitli etkileĢimleri sonucunda meydana gelen etkiler olduğu 

belirtilmelidir.  

 

Her ÇED çalıĢmasında, dolaylı etkiler, doğrudan etkilerden sayıca daha fazladır ve etki 

değerlendirmesi çabalarının önemli bir kısmı bu alanda gerçekleĢtirilir. Dolaylı/ikincil etkiler, 

aynı zamanda üçüncül ve daha üst seviyelerde karmaĢık etkilere de yol açabilir. 

 

13.2.3 Kümülatif etkiler (Toplam etkiler) 

Kümülatif etkiler, bir projenin etkilerinin, mevcut veya planlanan diğer projelerin etkileri ile bir 

araya gelmesinden kaynaklanır. Her proje, kendi baĢına bazı birincil ve ikincil etkilere neden 

olur. Kümülatif etkiler, aynı yörede ya da bölgede yer alan iki ya da daha fazla projenin 

doğrudan ve dolaylı etkilerinin toplamıdır. Örneğin, bir otoyol projesi belirli bir bölgedeki 

orman örtüsünün %7‟sinin kaybına yol açabilir; aynı bölgede daha sonra inĢa edilen bir enerji 

nakil hattı buna ek olarak bir %3‟lük orman kaybına daha neden olabilir. Böylece, o alandaki 

orman örtüsü kaybı kümülatif (toplam) olarak %10‟a ulaĢır.  

 

Kümülatif etkilerin göz önüne alınması, yukardaki örnekte Ģu açıdan önemlidir: her bir proje 

baĢına gerçekleĢen orman kaybı önemli görünmeyebilir, ancak toplamdaki kayıp, bir baĢka 

deyiĢle kümülatif etkiler son derece önemli olabilir.  

 

Bkz. EU Guidelines for the Assessment of Indirect and Cumulative Impacts as well as Impact 

Interactions (1999). 

 

13.2.4 Etkilerin zaman açısından sınıflandırılması  

Kalıcı/sürekli etkiler: GerçekleĢtikten sonra geri döndürülemeyen etkilerdir. Örnek olarak, bir 

proje kapsamında gerçekleĢtirilen faaliyetler nedeniyle bölgedeki canlı türlerinin yok olması 

gösterilebilir.  

 

Geçici etkiler: Sadece belirli bir süre içinde meydana gelen etkilerdir. Örneğin, bir projenin 

inĢaat faaliyetlerinden kaynaklanan hava kirliliği (toz) ve gürültü gibi etkiler sadece inĢaat 

süresince gerçekleĢir ve geçicidir.  
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Aralıklı etkiler: Zaman zaman ya da belirli aralıklarla ortaya çıkan etkilerdir. Örneğin, 

ilkbahardaki yağıĢlardan kaynaklanan yüzey akıĢı ile ilgili etkiler, bu tür etkilerdir. 

 

Anormal olayların sonucunda ortaya çıkan etkiler, yukarıda zamana göre yapılan 

sınıflandırmalardan herhangi birinin altında yer alabilir. Bunlar arasında bir depremden veya bir 

proje altyapısına kasten verilen bir zarardan (sabotaj gibi) kaynaklanan etkiler sayılabilir. 

 

13.2.5 Etkilere iliĢkin genel ifadeler 

Doğrudan ve dolaylı etkiler arasındaki fark, proje veya ÇED çalıĢması açısından hiç bir anlam 

ifade etmez. Etkilerin bu Ģekilde sınıflandırılması, yalnızca nedenselliklerin (neden-sonuç 

iliĢkilerinin) belirlenmesi ve değerlendirilmesine yardımcı olur. ġekil 13-1‟de nedenselliğe 

iliĢkin varsayımsal bir dizi veya bir neden-sonuç ağı gösterilmektedir. Bu Ģekilde, bir etkileĢim 

dizisinin ya da ağının daha fazla veya daha az mümkün olup olmamasını belirleyen çeĢitli 

faktörler ve koĢullar daha iyi görülebilmektedir. Etkilerin değiĢik adlar altında 

gruplandırılmasındaki amaç, bir etkinin doğrudan, bir diğerinin ise dolaylı olduğunun 

söylenmesi değildir; asıl amaç, etki değerlendirmesi kapsamında yapılan tüm analizlerin, 

projedeki tüm faaliyetlerin olası etkilerinin göz önüne alınmasını sağlayacak Ģekilde organize 

edilmesidir.  

 
 

 
 

 

ġekil 13-1  Proje etkinlikleriyle fiziksel ve sosyal çevre arasındaki nedensellik iliĢkilerinin gösteren ağ 
diyagramı. Kalın çizgiler doğrudan etkileri, ince çizgiler dolaylı etkileri göstermektedir. (Erickson, 
1994’den uyarlanmıĢtır). 
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13.3 Çevrenin hangi kısımları incelenmelidir? 

Bölüm 13.1‟de de açıklandığı üzere, "çevre" terimi sadece hava, su ve toprak gibi fiziksel 

çevreyi değil, aynı zamanda biyolojik, insani ve sosyal çevre bileĢenlerini de içerir. Aynı 

Ģekilde, fiziksel, biyolojik ve sosyal bileĢenler arasında ve içlerinde gerçekleĢen tüm 

etkileĢimler de “çevre” terimi kapsamında ele alınır. Bu nedenle, ÇED sürecinde, çevrenin proje 

ile ilgili olan tüm bileĢenleri ayrıntılı olarak incelenir. Bununla birlikte, kapsam belirleme 

aĢamasında her proje için en önemli çevresel etkilerin (bir baĢka deyiĢle, çevresel bileĢenler 

üzerindeki en önemli etkilerin) belirlendiği unutulmamalıdır. Bu nedenle, doğru Ģekilde 

yapılmıĢ bir çevresel etki değerlendirmesinde yalnızca en önemli etkiler ele alınmalıdır. 

 

13.4 Projenin özellikleri 

Projenin özellikleri, seçme-eleme ve kapsam belirleme süreçleri bağlamında önceki kısımlarda 

ele alınmıĢtır. Ancak, etki değerlendirmesi açısından, bir projenin genellikle aĢağıdaki 

aĢamalardan ve bileĢenlerden oluĢtuğunun göz önünde bulundurulması gerekir: 

 planlama, tasarım, arazi satın alma, inĢaat, iĢletme ve bakım, ve kapanıĢ aĢamaları; 

 nihai tasarımda veya uygulama prosedürlerinde yerinde yapılanan tadilatlar, ve 

 etki azaltıcı önlemler veya uygulamalar.  

 

Proje geliĢiminin çeĢitli aĢamalarıyla ve bileĢenleriyle iliĢkilendirilebilecek bazı faaliyetler 

ġekil 13.2‟de sunulmaktadır. Projeye özel faaliyetler, projenin türüne (ulaĢım, enerji, vb.) ve 

projenin bulunduğu yerdeki çevresel özelliklere (yaĢlı orman alanı, Ģehir, sanayi bölgesi, vb.) 

göre değiĢecektir. 

 

 

ĠnĢaat öncesi aĢama 

sahanın yerinde incelenmesi, saha teslimi  

saha çalıĢmaları, etüdler 

arazi sahipliği (tapu) kayıtlarının toplanması 

test kuyularının açılması 

taĢınmazların değerlerinin belirlenmesi 

arazi sahipleri ile görüĢülmesi, pazarlık yapılması 

yeniden yerleĢim 

sahaya ulaĢımın sağlanması 

mevcut binaların ve yapıların yıkılması, sahanın hazırlanması 

ĠnĢaat aĢaması 

hafriyat  

patlatma  

dip tarama  

kum-çakıl, vb malzemelerin sahaya taĢınması  

bitki örtüsünün kaldırılması, ağaçların kesilmesi 

kimyasal, yakıt, vb malzemelerin sahaya nakliyesi ve sahada depolanması  

sahanın drenajı, suyun saha dıĢına pompalanması 

sahada malzemelerin iĢlenmesi 

ıĢıklandırma  

toz kontrolü 

peyzaj düzenlemeleri, bitkilendirme  

ĠnĢaat sonrasındaki aĢamalar (iĢletme ve kapanıĢ) 

bitki örtüsünün seçici Ģekilde kesilmesi, kesilen bitkilerin bertarafı  

ilaçlama 

toplanan yüzey sularının (saha drenajı) bertarafı  
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atıkların depolanması ve bertarafı  

doğal kaynakların kullanımı 

kimyasal prosesler ve risk yönetimi  

yan ürünlerin yönetimi 
 

 

ġekil 13-2  Proje geliĢtirilmesi ve uygulamasının çeĢitli aĢamalarındaki etkinliklere örnekler (Erickson, 
1994’den uyarlanmıĢtır). 

 

 

13.5 Etki tahmini yöntemleri 

Bir yatırım faaliyetinin olası etkilerinin boyutlarının tahmini, ve önemlerinin değerlendirilmesi 

(Bölüm 13.6) çevresel etki değerlendirmesi sürecinin özüdür. Etki tahmini yapılabilmesi için 

teknik uzmanlık ve alıcı ortamın tüm özelliklerinin anlaĢılması gereklidir. Çok çeĢitli etkileri 

olan projeler için pek çok farklı uzmanlıkları içeren disiplinlerarası bir ekip gerekebilir. Bu 

bölümde her bir etki türünün tahmini için uzmanlaĢmıĢ rehberlik sağlanması 

amaçlanmamaktadır; yalnızca etki tahmini ve değerlendirmesinin tüm disiplinler için geçerli 

olan genel ilkeleri sunulmaktadır. 

 

Herhangi bir etki değerlendirmesinde izlenmesi gereken temel adımlar aĢağıdaki gibi 

özetlenebilir: 

 

1 etkilerin belirlenmesi için yeterli olacak kapsamda/ayrıntıda (ama daha fazla 

değil) mevcut çevrenin Ģimdiki haliyle tanımlanması 

2 faaliyetin gerçekleĢtirilmediği durumda mevcut çevrede gelecekte olacak 

değiĢikliklerin belirlenmesi 

3 sonuçlarını anlamak için faaliyetin yeterli ayrıntıda tanımlanması 

4 faaliyetin olası önemli etkilerinin belirlenmesi (kapsam belirleme) 

5 her bir etkinin büyüklüğünün, öneminin değerlendirilmesine ve etki azaltıcı 

önlemlerin belirlenmesine yetecek kesinlikte tahmin edilmesi (gerektiğinde daha 

fazla veri toplayarak) 

6 etki önemini azaltacak önlemlerin belirlenmesi 

7 kalan/süren etkilerin büyüklüğünün tahmin edilmesi 

8 kalan/süren etkilerin öneminin değerlendirilmesi 

 

Etki boyutunu ve etki önemini birbirinden ayırmak önemlidir. OluĢacağı bölgenin (= alıcı 

ortamın) endüstriyel bölge ya da yerleĢim alanı olmasına bağlı olarak, aynı gürültü düzeyinin 

birbirinden çok farklı önem seviyeleri olabilir. Emisyonların önemi ise, mevcut hava kalitesinin 

hava kalitesi sınır değerlerinin oldukça altında, sınır değerlere yakın ya da zaten sınır değerlerin 

üstünde olmasına göre değiĢecektir. 

 

Diğer taraftan, etkilerin boyutunun ve öneminin, etki azaltıcı önlemlerin belirlenmesi için 

gerekenden daha fazla kesinlikte/ayrıntıda değerlendirilmesine gerek yoktur. Ancak kalan/süren 

etkilerin boyutlarının ve önemlerinin daha kapsamlı olarak değerlendirilmesi gerekebilir. 

 

Etki boyutunun tahmin edilmesi için, birincil etkinin boyutunun belirlenmesi gerekir, örneğin 

kirletici emisyonun miktarı, kullanılacak arazinin büyüklüğü, ya da binanın kapladığı alan gibi. 

Bundan sonra, kaynak ve alıcılar (flora, fauna ya da insanlar) arasındaki bağlantılar ya da 

iliĢkiler tanımlanmalı, gerektiğinde modellenmelidir. Bu bağlantılar anlaĢıldığında, alıcılar 

üzerindeki etkiler tahmin edilebilir. 
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Tahmin yönteminin seçimi 

 

Bazıları oldukça karmaĢık olan çeĢitli etki tahmin yöntemleri vardır. Bunlar; yetkinlikleri, 

yetersizlikleri ve geçerlilik koĢulları da belirtilerek Tablo 13.1'de özetlenmektedir.  

 

Tablo 13.1. Tahmin yöntemleri çeĢitleri 

 

 Yetkinliği Yetersizliği Geçerliliği 

GeçmiĢ 

deneyim 

kolayca modellenemeyen 

ve baĢka Ģekilde 

belirlenemeyebilen 

karmaĢık etkiler için 

özellikle yararlıdır 

değerlendirilen faaliyet için 

temsil edici olmayabilir 

gerçek deneyimlere atıf 

yapılmalı, ve önerilen 

faaliyetin ve çevresinin 

farklı özellikleri için pay 

bırakılmalıdır 

Sayısal 

hesaplamalar 

ya da modeller 

değerlendirilen faaliyete 

özgü koĢullar ele alınabilir; 

birincil etkilerin miktarı 

(ör: arazinin alanı) 

çoğunlukla doğrudan 

belirlenebilir  

karmaĢık modellerin 

kullanımı bu konuda 

ayrıntılı teknik bilgi 

gerektirir, ve önemli 

miktarda veri ihtiyacı 

olabilir; modellerde 

kullanılan uygun olmayan 

varsayımlar ve 

yuvarlamalar nedeniyle 

gizli hatalar olabilir 

karmaĢık modeller, 

yalnızca daha basit 

modellerin yetersiz kaldığı 

durumlarda kullanılmalıdır; 

veri kaynakları belirtilmeli 

ve geçerliliği 

gösterilmelidir; modelin 

geçerliliği,  ör: ilgili 

literatüre atıfta bulunarak, 

kanıtlanmalıdır 

Deneyler ya da 

testler 

karmaĢık etkiler 

modellenebilir, 

ör: makinelerin 

gürültüsünü ya da bir 

kirleticinin belirli bir tür 

üzerindeki etkisini ölçerek 

pahalı olabilir; 

değerlendirilen faaliyeti 

tam olarak temsil 

etmeyebilir 

deney düzeneğinin önerilen 

faaliyeti temsil edici 

olduğu gösterilmelidir 

Fiziksel ya da 

görsel 

simülasyonlar 

ve haritalar 

görsel ya da diğer alansal 

etkiler için yararlıdır; 

ör: fiziksel modeller, foto-

montajlar, bilgisayarda 

grafik görüntüler, üstüste 

bindirilmiĢ haritalar, 

coğrafi bilgi sistemleri 

doğru bir Ģekilde 

modellenmediği takdirde 

yanıltıcı olabilir 

simülasyonu ve haritaları 

destekleyici yazılı 

tanımlamalar ve 

açıklamalar gerekebilir, 

ör: çeĢitli stratejik 

konumlar ya da etkinin 

süresi hakkında 

Uzman görüĢü çok yönlü ve uygulaması 

kolaydır 

baĢvurulan uzmanlık söz 

konusu görev için yetersiz 

olduğunda yanıltıcı 

olabilir; doğrulanması 

zordur 

yaklaĢım ve destekleyici 

veriler tanımlanmalı, ve her 

uzmanın nitelikleri ve 

deneyimleri ÇED 

raporunda verilmelidir 

 

Yöntem seçimi koĢullara uygun olmalıdır. Eğer kabaca yapılmıĢ bir tahmin etkinin önemsiz 

boyutta olduğunu yüksek bir kesinlikte gösteriyorsa ya da etkili önlemlerin tanımlanmasını 

mümkün kılıyorsa, çok fazla veri gerektiren son derece geliĢmiĢ matematiksel bir modelin 

kullanılması tamamen gereksiz olabilir. Ancak, büyük projelerin çoğunlukla belli bir geliĢmiĢlik 

düzeyinde tahmin edilmesi gereken büyük etkileri olabilir. Veri ve/veya uzmanlık yetersizliği 

sorun yaratabilmektedir; ancak daha basit tahmin yöntemleri ve en kötü durum varsayımları bir 

etkinin önemsiz olduğunu göstermeye yetmiyorsa daha fazla veri toplanması ve/veya ileri 

uzmanlık hizmetleri alınması gerekebilir. 
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Birden fazla yöntemin birarada kullanılmasıyla yetersizlikler çoğunlukla telafi edilebilir. 

Bununla birlikte, arasında pek çok ekolojik etkilerin de bulunduğu, özellikle karmaĢık etkilerin 

tahmin edilmesinde kullanılabilecek yetkin bir model, uygulanabilir ve eksiksiz bir deney, ya da 

benzer bir çevrede benzer bir yatırım hakkında söz konusu durumu tam olarak temsil edebilecek 

örnek bir deneyim bulunmayabilir. Bu durumda, etki tahmini, uzman görüĢüne dayanarak 

yapılmak zorundadır. Bu tahmin, ilgili bilimsel ilkelerin ve süreçlerin tam olarak anlaĢılmasına, 

alıcı ortamın özelliklerinin iyi bilinmesine ve ilgili konularda kapsamlı pratik bilgiye 

dayandırılmalıdır. Hiçbir uzman görüĢü yalnızca bir görüĢ olarak belirtilmemeli, ardındaki 

mantık her zaman açıklanmalıdır. Doğrulama için, etki tahmini ve önem değerlendirmesinde 

görev alan her uzmanın akademik ve profesyonel nitelikleri ve deneyimleri ÇED raporunda 

belirtilmelidir. 

 

Kaynak: Environmental Assessment in Developing Countries and Countries in Transition - 

Gelişmekte Olan ve Değişim Geçiren Ülkelerde Çevresel Etki Değerlendirmesi Copyright  

1999 Clive George, Norman Lee, John Wiley & Sons, Chichester. 

 

13.6 Etki öneminin belirlenmesi 

13.6.1 Etkinin öneminin belirlenmesine neden ihtiyaç vardır? 

“Önem” kavramı ÇED sürecinde (a) seçme-eleme ve (b) kapsam belirleme adımlarında karar 

vermek üzere kullanılır; ancak (c) etki değerlendirmesi açısından da geniĢ kullanımı vardır. 

ÇED‟de bir kavram olarak “önem”, belirli bir proje bağlamında ortaya çıkacak olan etkilerden 

hangilerinin diğerlerine göre daha fazla önem taĢıdığına karar verilmesine yardımcı olan bir 

araçtır. “Önem” subjektif (öznel, objektif ya da nesnel olmayan) bir yargıdır; çevresel önemin 

derecesi çevresel etkilerin doğasıyla (ölçek, kapsam, süre, yoğunluk) belirlenir ve etki önemi 

fiziksel, biyolojik ve sosyo-ekonomik değerlerle ifade edilir. Etkilere –elbette antopojenik bir 

bakıĢ açısından– önem atfedilmesi, çevre üzerindeki belirli bir etkinin göreli öneminin ne 

olduğunun ortaya konulması için gereklidir. Sosyo-ekonomik açıdan önem, etkilenen halk ya da 

gruplar açısından kabul edilebilir değiĢiklik miktarını ifade eder.  

 

ġekil 13-3‟te etki önemi konusunda karar verilirken izlenmesi gereken felsefi düĢünce süreci 

gösterilmektedir.  

 

 
ġekil 13-3  Etki öneminin belirlenmesinde izlenen felsefi düĢünme sürecini gösteren akıĢ Ģeması (Petts, 

1999’dan uyarlanmıĢtır). 
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13.6.2 Gerçeklik ve algılama 

Etki önemi, “çevresel etki, ulusal çevre standartlarını, mevcut çevre politikalarını veya 

programlarını ihlal edecek midir?” Ģeklinde bir soru sorularak gerçeklik açısından 

sorgulanabilir. Bu sorgulama aynı zamanda “proje etki alanındaki halka/topluluklara göre bu 

projeyle ilgili en önemli sorunlar veya etkiler nelerdir?” Ģeklindeki bir soruyla algılama 

açısından da yapılabilir. ÇED çalıĢmalarında her iki sorgulama yönteminin de (gerçeklik ya da 

algılama açısından) değeri vardır ve hiç bir zaman biri diğerine tercih edilmemelidir.  

 

Etki öneminin nasıl değerlendirileceğine iliĢkin tam, eksiksiz bir reçete mevcut değildir. Ancak 

söz konusu olan proje bağlamında, nelerin önemli olup nelerin önemli olmadığına karar 

verilmesine yardımcı olmak üzere, ÇED uygulayıcılarının ihtiyaçlarına ve sosyo-politik 

çevrelerine uygun bir çerçeve üzerinde anlaĢılmalıdır. Buradaki anahtar etkenlerden biri, etki 

önemine karar verilen sürecin Ģeffaf olmasıdır. 

 

 

13.7 Duyarlı (hassas) alanlarda ÇED 

13.7.1 “Koruma alanı” ve “duyarlı alan” arasındaki fark 

Bir bölge kanunla “korunuyorsa” ve herhangi bir Ģekilde yapılaĢma ya da yatırımlar 

yasaklanmıĢsa, bu bölgede önerilen bir proje için ÇED raporu hazırlanmasına gerek yoktur. 

Böyle bir durumda proje baĢvurusu yapıldığında, otomatik olarak olumsuz görüĢ verilir.  

 

Duyarlı alanlar, sıkı Ģekilde kontrol edilen alanlardır; ancak bu alanlarda yatırım faaliyetleri 

kesin olarak yasaklanmamıĢtır; yatırım yapılıp yapılmaması ÇED sürecinin sonucuna bağlıdır. 

Planlanan projenin uygulanıp uygulanmaması aynı zamanda ilgili kurumların –örneğin Çevre ve 

Orman Bakanlığı ya da Kültür ve Turizm Bakanlığının– iznine / onayına bağlıdır. 

 

13.7.2 Koruma alanı ve duyarlı alan çeĢitleri nelerdir? 

ÇED Yönetmeliğinin Ek 5‟inde (bakınız Ek 5) koruma alanı ve duyarlı alan çeĢitleri 

belirtilmektedir. Bu alanlar üç grupta sınıflandırılmaktadır: 

 Ulusal mevzuat uyarınca korunması gerekli alanlar, 

 Türkiye‟nin taraf olduğu uluslararası sözleĢmeler uyarınca korunması gerekli alanlar, ve 

 Duyarlı olduğu bilinen alanlar ya da Onaylı Çevre Düzeni Planlarında korunacak alan 

olarak tesbit edilen alanlar (örneğin sulak alanlar, arazi kullanım kabiliyeti yüksek olan 

tarım alanları, orman alanları, biyogenetik rezervler, vb.). 

 

13.7.3 Biyolojik çeĢitlilik üzerindeki etkilerin değerlendirilmesi 

13.7.3.1 Biyolojik çeşitlilik nasıl yorumlanmalıdır  

 

Biyolojik ÇeĢitlilik SözleĢmesi‟nde (BÇS) biyolojik çeĢitlilik “karasal, denizel ve diğer sucul 

ekosistemler ve bunlardan oluĢan daha büyük ekolojik sistemler de dahil olmak üzere her çeĢit 

ortamda yaĢayan canlılar arasındaki değiĢkenlik; buna türler içindeki çeĢitlilik, türler arasındaki 

çeĢitlilik ve ekosistem çeĢitliliği de dahildir” Ģeklinde tanımlanmaktadır. Bir baĢka deyiĢle, 

biyolojik çeĢitlilik, bir türün genlerinden dünyadaki popülasyonlarına, ya da aynı küçük alanı 
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paylaĢan türlerin oluĢturduğu topluluklardan dünya çapındaki ekosistemlere kadar dünyada 

üzerindeki yaĢamın her seviyedeki değiĢkenliğidir. 

 

BÇS‟nin amaçları, sürdürülebilirliğin üç bileĢenini; insanlar, gezegen ve faydalar (bir baĢka 

deyiĢle, sırasıyla, eĢitlikçi paylaĢım, koruma ve sürdürülebilir kullanım) yansıtmaktadır. Bu 

sözleĢmede ayrıca, sözleĢmenin amaçlarının her düzeydeki biyolojik çeĢitlilik için (bir baĢka 

deyiĢle genetik, türler ve ekosistemler düzeylerinde) uygulanması vurgulanmaktadır.  

 

Biyolojik çeĢitliliğin böyle geniĢ kapsamlı bir Ģekilde yorumlanması, bir ÇED çalıĢmasındaki 

herĢeyin biyolojik çeĢitlilik ile ilgili bir konu olarak ele alınması riskini de ortaya çıkarmaktadır. 

Milenyum Ekosistem Değerlendirmesi (Millennium Ecosystem Assessment
8
) bu konuda yardım 

sağlamaktadır. Milenyum Ekosistem Değerlendirmesi‟nin ekosistem hizmetleri kavramı, sadece 

ilgili konular üzerinde yoğunlaĢılmasına, ve biyolojik çeĢitlilik verilerinin ÇED kapsamında 

karar vermek için gerekli bilgilere dönüĢtürülmesine yardımcı olmaktadır.  

 

Ekosistem hizmetleri, insanların ekosistemlerden sağladığı faydalardır; bu faydalar (ürün ve 

hizmetler) toplum için ekonomik, sosyal (kültürel dahil) ve ekolojik değerler ifade eder ve 

dolayısıyla paydaĢları da tanımlanabilmektedir. PaydaĢlar, biyolojik çeĢitlilik adına 

konuĢabilirler ve bunun sonucunda Stratejik ÇED (SÇD) sürecinde yer alabilirler. Biyolojik 

çeĢitliliğin korunması (ya da doğanın korunması) önemli ekosistem hizmetlerinden biridir; 

ancak, biyolojik çeĢitlilik bundan baĢka ekosistem hizmetleri de sağlamaktadır:   

 

 Ġkmal hizmetleri: hasat edilebilir ürünler; örneğin balık, kereste, av eti, meyve, genetik 

malzeme. 

 Düzenleyici hizmetler; örneğin suyun doğal arıtımı, biyolojik kontrol mekanizmaları, 

karbon tutulması, ticari değeri olan tahılların tozlaĢması, kıyı koruma. 

 Kültürel hizmetler; sanatsal, estetik, ruhani, dini, rekreasyonel ya da bilimsel zenginleĢme, 

ya da manevi kazanç sağlayan hizmetler. 

 Destek hizmetleri; diğer tüm ekosistem hizmetlerinin gerçekleĢebilmesi için gereken 

hizmetler, örneğin toprak oluĢumu, besin maddelerinin çevrimi and birincil üretim. 

 

13.7.3.2 Biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkiler nasıl değerlendirilmelidir?  

 

Ekosistemlerde ve ekosistem hizmetlerinde değiĢikliğe neden olan etmenlerin iyi anlaĢılması, 

olumlu etkilerin arttırılması ve olumsuz etkilerin azaltılmasına yönelik önlemlerin 

belirlenmesinde son derece önemlidir. DeğiĢikliğe yol açan etmenler (drivers of change) doğal 

ya da antropojenik (insan kaynaklı) olabilir. Etki değerlendirmesi daha çok insan kaynaklı 

etmenler ile ilgilidir. Ancak değiĢikliğe yol açan doğal etmenler de önemlidir; çünkü doğal 

etmenler insan kaynaklı değiĢikliklerin karĢılaĢtırılacağı mevcut durumun değiĢimlerini ve 

değiĢim eğilimlerini belirler. 

                                                 
8 Karar vericilerin, ekosistem değiĢimleri ve insanların refahı arasındaki bağlantılar hakkında bilimsel veri ve bilgi ihtiyaçlarını 

karĢılamak amacıyla tasarlanmıĢ dört yıllık bir uluslararası çalıĢma programıdır. BM Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından Haziran 

2001‟de baĢlatılmıĢtır. Milenyum Ekosistem Değerlendirmesi, 100‟den fazla ülkenin önde gelen bilimadamları tarafından 

yürütülmektedir. 
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Biyolojik çeĢitlilik üzerindeki etkilerin değerlendirilmesi süreci aĢağıdaki Ģekilde tasarlanmıĢtır: 

 

 Biyolojik çeĢitlilikte değiĢikliğe yol açan tüm etmenler göz önüne alınır:  

o   doğrudan etmenler, belirlenebilirler ve ölçülebilirler; doğrudan etmenler arasında 

(i) arazi kullanımı ve bitki örtüsündeki değiĢimler, (ii) habitatların bölünmesi ve 

yalıtılması, (iii) türlerin toplanması, hasadı, ya da yerlerinden edilmesi, (iv) emisyonlar, 

atıksu deĢarjı, kimyasallar gibi dıĢsal girdiler, (v) türlerin rahatsız edilmesi, (vi) istilacı, 

yabancı ve/veya genetik olarak değiĢtirilmiĢ türlerin getirilmesi, (vii) restorasyon gibi 

faaliyetler yer alır. 

o   dolaylı etmenler, sonradan doğrudan etmenleri de etkileyebilirler; dolaylı etmenler 

arasında (i) demografik, (ii) ekonomik, (iii) sosyal-politik, (iv) kültürel ve (v) teknolojik 

süreçler ve faaliyetler yer alır.  

 Karar verici tarafından etkilenebilen/yönlendirilebilen etmenler (içsel etmenler) ile karar 

vericinin kontrolü dıĢında olan etmenler (dıĢsal etmenler) arasındaki ayrım belirlenir.   

 DeğiĢikliğe yol açan etmenlerin ele alınabileceği zaman, mekan ve organizasyon 

(örgütlenme) ölçekleri tanımlanır.  

 

BÇS‟ni imzalayan ülkeler (=BÇS‟ne taraf ülkeler), biyolojik çeĢitliliğin korunmasını ve 

sürdürülebilir Ģekilde kullanılmasını önemli ölçüde olumsuz etkilemesi muhtemel faaliyetlerin 

neler olduğunu belirlemekle, ve bu faaliyetlerin etkilerini izlemekle yükümlüdür. Biyolojik 

çeĢitliliğin her seviyesi üzerindeki etkilerin en iyi Ģekilde değerlendirilebilmesi için biyolojik 

çeĢitliliğin aĢağıdaki özellikleri göz önüne alınmalıdır: 

 

 BileĢim: ne bulunduğu ve ne miktarda (hangi bollukta) bulunduğu (belirli bir süre içinde); 

bu, biyolojik çeĢitliliğin en yaygın olarak bilinen özelliğidir (bileĢenler ve bollukları). 

Uygulamada, etki değerlendirmesi, genellikle, yüksek seviyedeki bitki ve hayvan türlerinin 

bileĢimi (tür kompozisyonu) üzerindeki etkilerin tanımlanmasından öteye gitmez. Anahtar 

türler özellikle önemlidir; bu türler, görece bollukları ya da toplam biyokütleleri göz önüne 

alındığında, bulundukları topluluk ya da ekosistem üzerindeki etkileri beklenildiğinden daha 

büyük ve daha önemli olan türlerdir; bu türlerin birey sayılarındaki en az bir değiĢim bile 

ekosistemin bütünü üzerinde orantısız bir etkiye neden olmaktadır. 

 Yapı: biyolojik birimlerin zaman ve mekan içinde nasıl düzenlendiği ya da örgütlendiği:  

- faaliyetin ölçeği ile iliĢkili olarak ekosistemin mekansal yapısı ve ölçeği. Ekosistem 

“ölçeği” ekosistemin kapladığı alanı ve zaman içinde nasıl değiĢtiğini ifade etmektedir. 

Faaliyetin ölçeği, ekosistemin ölçeğine oranla daha küçük (ör: bir nehir havzasında 

belirli bir kesimdeki yerel erozyon, ya da geniĢ bir ekosistemdeki küçük bir faaliyet) ya 

da daha büyük (ör: bir nehir havzasındaki büyük bir baraj) olabilir. Ekosistem ölçeğine 

benzer ölçekte ya da daha büyük ölçekte etkileri olan faaliyetler, biyolojik çeĢitlilik 

üzerinde potansiyel olarak daha etkilidirler. DüĢük çözünürlükte/hassasiyette veri 

kullanılan büyük ölçekli etki değerlendirmesi çalıĢmalarında karĢılaĢılan bir baĢka 

zorluk da, bu tür etki değerlendirmelerinde yüksek çözünürlük/hassasiyet gerektiren 

süreçlerin her zaman tespit edilememesidir.  

- enerji akıĢını ve biyokütle dağılımını belirleyen besin zinciri yapısı ve etkileşimleri; 

besin zincirindeki değiĢiklikler, ekosistemin bütünündeki iĢleyiĢi hemen etkilemektedir. 

Örneğin, yırtıcı bir yabancı tür olan Nil levreğinin Viktorya Gölü‟ne aĢılanması 
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sonucunda bütün ekosistem zarar görmüĢtür; alglerle beslenen düzinelerce özelleĢmiĢ 

balık türünün nesli yok olmuĢtur, ve bunun sonucunda da göl sularında bulanıklık 

artmıĢ ve yer yer oksijensiz koĢullar ortaya çıkmıĢtır.  

- aynı ya da farklı ekosistemlerin habitatlarına olan bağlantılar, bu bağlantılar ekolojik 

süreçler için önemli bir “oyun alanı” sağlamakta ve bunların sürekliliğinin amacına 

ulaĢmasına olanak vermektedir. Bu bağlantılar, doğal habitat parçalarının etkili bir 

Ģekilde yalıtıldığı büyük ölçüde parçalanmıĢ peyzajlar ile zıtlık içindedir. 

 Kilit süreçler (ekosistem hizmetleri dahil): ekosistemlerin oluĢturulması ve/veya korunması 

için hangi doğal (fiziksel ve/veya biyolojik) ve yapay (insanlar tarafından tetiklenen) 

süreçlerin en önemlileri olduğu. Örneğin, en önemli (kilit) fiziksel süreç gelgitlere bağlı 

olarak geliĢen çamur düzlüklerinde çökelti (sediman) dengesi iken, sulak alanlarda 

hidrolojik/hidrojeolojik rejimdir (su dengesi); ya da en önemli (kilit) biyolojik süreç 

savanalarda (Afrika‟daki düz çayırlıklar) otlama rejimi iken, mercan kayalıklarında 

denizyıldızlarının avlanmasıdır. Kilit süreçlerin devamlılığı, dıĢsal etmenler (iklim, gelgit 

rejimi, çökelti miktarı, vb.) ya da içsel ekosistem süreçleri (besin maddesi ve enerji akıĢı, 

popülasyon dinamiği, vb.) tarafından sağlanabilir. Ayrıca, antropojenik etkiler de kilit 

öneme sahip olabilir; bazı ekosistemler (daha doğru bir deyiĢle, bazı arazi-kullanımı 

sistemleri) yüzyıllar boyunca süregelen insan etkileĢimleri sonucunda oluĢmuĢtur; bunların 

örnekleri arasında yüksek rakımlardaki çayırlıklar, çalılık alanlar ve besin maddesince fakir 

otlaklar sayılabilir.  

 

Biyolojik çeĢitlilik üzerindeki olası etkiler, etkilenecek biyolojik çeĢitlilik tüm ayrıntılarıyla 

tanımlanmadan da belirlenebilir. Bir faaliyetin, biyolojik çeĢitliliğin bileĢimi, yapısı ya da kilit 

süreçleri üzerinde bir değiĢikliğe yol açması bekleniyorsa, ekosistemlerin ve ilgili ekosistem 

hizmetlerinin etkilenmesi de büyük olasılıkla beklenebilir. Sonraki çalıĢmalar, biyolojik 

çeĢitliliğin etkilenmesi beklenen özelliği üzerinde, ve ilgili ekosistem hizmetleri üzerindeki 

etkiler üzerinde yoğunlaĢtırılabilir. Özellikle, biyolojik çeĢitliliği hakkında yetersiz bilgi olan 

alanlar için bu yaklaĢım, pahalı veri toplama giriĢimlerinin yalnızca biyolojik çeĢitliliğin ilgili 

özelliği üzerinde yoğunlaĢtırılmasını (ve bu Ģekilde etkilenecek alandaki biyolojik çeĢitliliğin 

tüm özelliklerinin gereksiz yere uzun uzun tanımlanmasının önüne geçilmesini) sağlar. ÇED 

sürecinin farklı aĢamalarında biyolojik çeĢitliliğin ele alınıĢı ile ilgili daha fazla bilgi için 

aĢağıdaki rehber dokümana baĢvurulabilir: 

 

Kaynak: Biodiversity-Inclusive Impact Assessment; Information document in support of the 

CBD Guidelines on Biodiversity in EIA and SEA. Compiled and edited by Slootweg et al. July 

2005. 
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14 ADIM 5: RAPORUN HAZIRLANMASI    

14.1 GiriĢ    

Bir ÇED raporu iyi bir kararın alınmasına temel oluĢturabilir veya yararsız bir kağıt israfı da 

olabilir. Bir çok ÇED raporu bu iki uç arasında yer almaktadır. Bu bölümün amacı yararlı bir 

ÇED raporunun, –bir baĢka deyiĢle uzmanların kullanacağı kadarıyla teknik açıdan doğru ve 

aynı zamanda hedef kitlenin “hazmedebileceği” uzunlukta ve hedef kitle içinde yer alan sade bir 

vatandaĢın anlayabilmesi için gereken kısımlarda yeterince basit bir raporun– nasıl 

yazılabileceğinin gösterilmesidir. 

 

14.2 Faydalı ÇED raporları yazılmasında bazı temel ilkeler   

Bir ÇED raporunun mümkün olduğunca yüksek kalitede hazırlanmasını ve karar verme 

sürecinde (karar vericilere) bilgi sağlamada faydalı olmasını sağlamak için kullanılabilecek bazı 

ilkeler vardır. Bu konular Bölüm 15‟de de ele alınmaktadır. Bu temel ilkeler aĢağıdaki gibi 

sıralanabilir: 

   Raporun baĢlangıç kısmında, raporda nelerin yer aldığının, projenin ne olduğunun, 

önemli çevresel ve sosyo ekonomik etkilerin, bu etkilere karĢı alınacak önlemlerin ve 

raporda yer alan baĢlıca sonuçların sade bir vatandaĢın anlayabileceği bir dille yazıldığı 

teknik olmayan bir özetin yer alması. Bu özet sade bir dille yazılmalı ve ilgili herkes 

tarafından anlaĢılabilmelidir.  

   Rapor, açık Ģekilde tanımlanmıĢ bir veya birden fazla belgeden oluĢmalıdır; bu 

Ģekilde raporun okuyucuya anlattığı “hikaye”nin kopuk ya da eksik kalmaması 

sağlanmalıdır.  

   Rapor mantıklı bir Ģekilde düzenlenmeli ve açık bir Ģekilde yapılandırılmalıdır. Bu 

Ģekilde, okuyucu aradığı bilgiyi rahatça bulabilmelidir.  

   Raporun baĢında bir içindekiler listesi yer almalıdır.  

   ÇED raporundaki sonuçlara ulaĢılırken izlenen süreç açık Ģekilde tanımlanmalıdır. 

   Raporda bilgi kapsamlı ve aunı zamanda özlü Ģekilde sunulmalıdır: ilgisiz veriler 

tamamen rapordan çıkarılmalıdır, ve belirli bir alandaki uzmanlar için yararlı olmakla 

beraber raporun genelinde anlatılanlar için merkezi önem taĢımayan konular ekler 

halinde sunulmalıdır.  

   Raporda grafiklerden, tablolardan, Ģekillerden ve haritalardan iyi Ģekilde 

faydalanılmalı ve sunumun daha çekici ve görsel açıdan daha iyi anlaĢılabilir olmasına 

dikkat edilmelidir.  

   Yapılan tüm analizler ve varılan tüm sonuçlar gerçek veri ve kanıtlarla 

desteklenmelidir.  

   Tüm bilgi kaynaklarına uygun Ģekilde atıfta bulunulmalıdır.  

   ÇED raporunun tamamında tutarlı terminoloji kullanılmalı, ve bu terimler gerekirse 

bir sözlükte tanımlanmalıdır.  

   Rapor tek bir belge (veya hikaye) Ģeklinde okunabilmeli ve kısımlar arasında uygun 

atıflar yapılarak okuyucunun kısımlar arasında kolayca gezebilmesi sağlanmalıdır.  

   Raporlama, açık Ģekilde adil ve mümkün olduğunca tarafsız ve nesnel olmalıdır.  
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14.3 Kapsamlı bir ÇED raporu hazırlanması için teknik Ģartname ve genel rapor formatı   

AĢağıda verilen örnek, bir çevresel etki değerlendirmesi raporu hazırlanması için genel bir 

teknik Ģartname olup; Dünya Bankası tarafından kaleme alınmıĢtır (1999). Örnek olarak verilen 

bu teknik Ģartname genel formatı, elinizdeki proje için her zaman tam olarak uygun olmasa bile, 

genel olarak bir ÇED raporunda nelerin yer alması gerektiği ve bir ÇED raporu hazırlanması 

için gerçekleĢtirilmesi gereken çalıĢmalar konusunda bir fikir vermektedir.  

 

ÇED ÇALIġMASI ĠÇĠN ÖRNEK TEKNĠK ġARTNAME 

 

GiriĢ.  

Bu kısımda teknik Ģartnamenin amacı belirtilir, etkileri değerlendirilecek proje tanımlanır ve çevresel 

etki değerlendirmesi çalıĢmasının yürütülmesi ile ilgili olarak yapılan düzenlemeler açıklanır.  

 

Arka plan.  

ÇED çalıĢmasını gerçekleĢtirecek kurum ya da kuruluĢ, ister özel bir danıĢman ister bir devlet kurumu 

olsun, bu kurum / kuruluĢa sağlanması gereken arka plan bilgileri Ģunları içerir: önerilen projenin 

temel bileĢenlerinin neler olduğu, projeye neden ihtiyaç duyulduğu ve hedefleri, projeyi uygulayacak 

kurum / kuruluĢun kim olduğu, projenin kısa bir tarihçesi (göz önünde bulundurulan alternatiflerle 

birlikte), projenin mevcut statüsü (hangi aĢamada olduğu) ve zaman cetveli, ve varsa ilgili diğer 

projelerin neler olduğu. Aynı bölgede devam eden veya yapımı planlanan ve aynı kaynakları kullanan 

/ kullanacak baĢka projeler de söz konusuysa yine bu kısımda belirtilmelidir.  

 

Hedefler.  

Bu kısımda çevresel etki değerlendirmesinin genel kapsamı özetlenir, ve proje hazırlıkları, tasarımı ve 

uygulanması süreçleriyle iliĢkili olarak ÇED çalıĢmasının zamanlaması ele alınır.  

 

Çevresel etki değerlendirmesi gereklilikleri.   

Bu maddede ÇED çalıĢmasının yapılıĢını ve ÇED raporunun içeriğini yönlendirecek mevzuat ve/veya 

rehber dokümanlar ve kılavuzlar belirlenir. Bunların arasında çevresel etki değerlendirmesine ve genel 

olarak çevresel konulara iliĢkin kanunlar ve/veya yönetmelikler (Türkiye‟de ÇED Yönetmeliği, Çevre 

Kanunu, ve diğer çevre mevzuatı –Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Hava Kalitesinin Korunması 

Yönetmeliği, Gürültü Kontrol Yönetmeliği, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, vb.); bölgesel veya 

yerel çevresel etki değerlendirmesi düzenlemeleri veya projede yer alan kredi kuruluĢlarının çevresel 

etki değerlendirmesine iliĢkin direktifleri ve düzenlemeleri bulunabilir.  

 

ÇalıĢma alanı.  

Bu paragrafta ÇED çalıĢması için incelenmesi gereken çalıĢma alanının (yağıĢ alanı gibi) sınırları 

belirtilmelidir. Söz konusu projenin olası etkileri bağlamında incelenmesi gereken bitiĢikte veya 

uzakta yer alan diğer alanlar varsa bunlar da belirtilmelidir.  

 

ÇED çalıĢmasının kapsamı.    

Bazı durumlarda, danıĢman tarafından yürütülecek görevler, teknik Ģartnamede tam bir kesinlikle ifade 

edilebilecek kadar açıktır. Bazı durumlarda ise, etkilerin değerlendirilebilmesi için bilgi eksikliğinin 

giderilmesi, ve arazi çalıĢmaları ve modelleme yapılması gerekebilecektir ve danıĢmandan, sözleĢme 

makamı tarafından gözden geçirilmek ve onaylanmak üzere bazı belirli görevleri daha ayrıntılı olarak 

tanımlaması istenebilecektir.  
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ĠĢ Tanımı 1: Planlanan projenin tanımı.   

Bu kısımda projenin ilgili birimleri hakkında gerektiğinde (uygun ölçekli) haritalar kullanılarak kısa 

bilgi verilmeli ve projenin yeri, genel yerleĢim, proje ölçeği, kapasite, inĢaat öncesi etkinlikler, inĢaat 

sırasındaki etkinlikler, proje takvimi, personel ve destek, tesisler ve hizmetler, bakım ve iĢletme 

hizmetleri, alan dıĢında yapılması gerekli yatırımlar, ve projenin ekonomik ömrü gibi bilgiler de 

eklenmelidir. [Not: Proje kategorisi açısından önemli olan diğer bilgiler varsa bu kısımda 

belirtilmelidir.]  

 

ĠĢ Tanımı 2: Mevcut çevresel özelliklerin tanımı.    

ÇalıĢma alanının (proje ile) ilgili mevcut çevresel özelliklerine iliĢkin verilerin toplanması, 

değerlendirilmesi ve sunulması. Bu kısma proje baĢlamadan önce meydana gelebileceği öngörülen 

değiĢiklikler de eklenmelidir. [AĢağıdaki listeler, proje kategorisi için kritik öneme sahip bilgileri 

vurgulamak ve ilgisiz olan bilgileri açıkça belirtmek üzere ayrıntılandırılmalı veya değiĢtirilmelidir. 

Ġlgisi olmayan verilerin toplanmasından özellikle kaçınılmalıdır.]  

 Fiziksel çevre: jeoloji; topoğrafya; toprak; iklim ve meteoroloji, mevcut hava kalitesi; yeraltı 

ve yer üstü sularının hidrolojisi; kıyı ve okyanus ile ilgili parametreler; mevcut hava 

emisyonlarının kaynakları; mevcut su kirliliği kaynakları; vs. 

 Biyolojik çevre: flora, fauna, nadir veya tehlike altındaki türler; milli parklar veya koruma 

alanları, önemli doğal alanlar vs. dahil olmak üzere hassas habitatlar; ticari değeri olan türler; 

ve potansiyel olarak rahatsızlık ve tehlike kaynağı veya vektör olabilecek türler. 

 Sosyokültürel çevre (hem mevcuttaki, hem de uygunsa gelecekteki öngörülen durum 

kapsanmalıdır): nüfus; arazi kullanımı; planlanan kalkınma faaliyetleri; toplum yapısı; 

istihdam; gelir, mal ve hizmet dağılımı; rekreasyon; halk sağlığı; kültürel varlıklar; yerel 

topluluklar/gruplar; gelenekler; ve istek, beklenti ve tutumlar. 

 

ĠĢ Tanımı 3: Yasal ve idari çerçeve.  

Uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde çevre kalitesi, çevre sağlığı ve güvenliği, hassas 

alanların korunması, nesli tehlikede olan türlerin korunması, yer seçimi, arazi kullanımının kontrolüne 

iliĢkin mevzuat ve standartlar tanımlanmalıdır. (Teknik ġartname‟de bilinen tüm ilgili mevzuat yer 

almalıdır ve danıĢmandan diğerlerini araĢtırması istenmelidir.)  

 

ĠĢ Tanımı 4: Planlanan projenin olası etkilerinin belirlenmesi.   

Bu analizde, önemli olumlu ve olumsuz etkiler, doğrudan ve dolaylı etkiler ve kısa vadeli ve uzun 

vadeli etkiler arasındaki ayrım belirlenmelidir. Önlenemez veya geri döndürülemez etkiler tespit 

edilmelidir. Mümkün olduğunda, etkiler, çevresel maliyetler ve faydalar bağlamında nicel (sayısal) 

olarak ifade edilmelidir. Yapılabilir olduğunda ekonomik (parasal) değerler de verilmelidir. Eldeki 

verilerin kapsamı ve niteliği belirtilmeli, önemli bilgi eksiklikleri açıklanmalı ve etki boyutunun 

tahminine iliĢkin belirsizlikler tanımlanmalıdır. Mümkünse eksik verilerin elde edilebilmesine yönelik 

çalıĢmalar için iĢ tanımı (ayrı bir teknik Ģartname Ģeklinde) verilmelidir. [Söz konusu proje kategorisi 

için gerekli olabilecek özel çalıĢma türleri tespit edilmelidir.]  

 

ĠĢ Tanımı 5: Planlanan projenin alternatiflerinin değerlendirilmesi.   

Önerilen projenin geliĢtirilmesi sırasında incelenen alternatiflerin tanımlanması ve önerilen proje ile 

aynı hedefleri gerçekleĢtirilecek diğer alternatiflerin belirtilmesi. Alternatif kavramı yer seçimi, 

tasarım, teknoloji seçimi, inĢa teknikleri ve aĢamalandırma ve iĢletme ve bakıma kadar bir dizi konuyu 

kapsar. Alternatifler potansiyel çevresel etkileri, anapara ve iĢletme maliyetleri, yerel koĢullar altında 

sürüdürülebilirlikleri, ve kurumsal güçlendirme, eğitim ve izleme gereksinimleri açısından 

karĢılaĢtırılmalıdır. Etkiler tanımlanırken, hangilerinin geri döndürülemez veya önlenemez olduğu, 

hangilerinin azaltılabileceği belirtilmelidir. Mümkün olduğu ölçüde her alternatifin maliyet ve 

faydaları sayısallaĢtırılmalı ve ilgili tüm etki azaltıcı önlemlerin maliyetleri de bu hesaplamaya dahil 
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edilmelidir. Proje olmadan çevresel koĢulların nasıl olacağını göstermek amacıyla, projenin 

gerçekleĢtirilmemesi alternatifi (eylemsizlik alternatifi) de değerlendirilmelidir.  

 

ĠĢ Tanımı 6: Çevre Yönetim Planı’nın (ÇYP) geliĢtirilmesi.  

Çevre Yönetim Planı‟nın (ÇYP) oluĢturulmasında üç ana baĢlık kapsanmaktadır: 1) olumsuz etkilere 

karĢı alınacak önlemler planı, 2) kurumsal güçlendirme ve eğitim, ve 3) izleme planı. Bu üç ana 

baĢlığa verilecek ağırlık, ÇED çalıĢması ile belirlendiği Ģekliyle, tamamen söz konusu projenin 

özelliklerine bağlıdır. 

 

 Çevresel etkilere karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi (Önlemler Planı’nın 

oluşturulması). Önemli olumsuz etkileri önlemek veya kabul edilebilir seviyelerin altına 

indirmek için (teknik ve ekonomik açıdan) yapılabilir ve maliyet-etkin önlemlerin önerilmesi. 

Bu önlemler sonucunda ortaya çıkacak etkilerin ve önlemlerin maliyetlerinin tahmin 

edilmesi. Etki azaltıcı önlemlerin yetersiz kaldığı durumlarda etkilenen kiĢi/gruplara tazminat 

ödenmesi göz önüne alınmalıdır. Önlemler planında, iĢ programları, bütçe tahminleri, 

takvimler, önlemlerin uygulanabilmesi için gereken personel eğitim gereksinimleri ve diğer 

gerekli destek hizmetleri yer almalıdır.     

 

 Çevresel etki değerlendirmesi çalışmasındaki önerilerin uygulanması için gerekli kurumsal 

ihtiyaçların belirlenmesi. Yerel, il/bölge ve ulusal düzeyde kurumların yetki ve 

kapasitelerinin değerlendirilmesi; ve ÇED çalıĢmasında geliĢtirilen çevre yönetimi ve izleme 

planlarının gerçekleĢtirilebilmesini sağlamak üzere gerekirse bu kapasitelerin ve yetkilerin 

geliĢtirilmesi ve geniĢletilmesine yönelik öneriler oluĢturulması. Bu öneriler arasında yeni 

yasa ve yönetmelikler, yeni bir kurum-kuruluĢ oluĢturulması veya mevcut kurumun 

iĢlevlerinin geniĢletilmesi, sektörlerarası düzenlemeler, yönetim prosedürleri, eğitim, 

personel, iĢletme ve bakım eğitimleri, bütçeleme ve mali destek gibi hususlar yer alabilir.   

 

 İzleme Planı’nın geliştirilmesi. Önemli çevresel etkilere karĢı alınacak önlemlerin 

uygulanmasının ve projenin etkilerinin –inĢaat ve iĢletme sırasında– izlenmesi için ayrıntılı 

bir plan hazırlanması. Planda anapara ve iĢletme maliyetlerine iliĢkin tahminler ve uygulama 

için gerekli diğer girdiler (eğitim ve kurumsal güçlendirme gibi) de belirtilmelidir.   

 

ĠĢ Tanımı 7: Kurumlararası koordinasyon ve halkın/STK’ların katılımına yardımcı olunması.  

Çevresel etki değerlendirmesi çalıĢması sırasında ilgili kamu kurum ve kuruluĢlarıyla koordinasyonun 

sağlanması, yerel STK‟ların ve etkilenen grupların proje hakkındaki görüĢlerinin alınması, ve bu 

amaçla gerçekleĢtirilen tüm toplantıların, görüĢmelerin ve diğer etkinliklerin kayıtlarının tutulması, 

iletiĢimin sağlanması, yorumların alınması ve sonuca bağlanması ile ilgili olarak ÇED raporunu 

hazırlayacak danıĢmanın / kurumun gerçekleĢtireceği faaliyetler bu kısımda belirlenmelidir. Teknik 

ġartname‟de etkinlik türleri (örneğin kurumlararası kapsam belirleme toplantısı, proje personeli için 

çevre brifingleri ve kurumlararası komiteler, çevre danıĢma panellerine destek verilmesi, kamuoyu 

forumu düzenlenmesi) açık olarak belirtmelidir.  

 

Raporlandırma.  

Çevresel etki değerlendirmesi raporu özlü olmalı ve sadece önemli çevresel konularla sınırlı 

kalmalıdır. Raporun asıl metninde bulgular, sonuçlar ve önerilen eylemlere odaklanılmalıdır, toplanan 

veriler özetlenmeli ve bu verilerin yorumlanmasında kullanılan kaynaklara atıf yapılarak yorumlar 

desteklenmelidir. Ayrıntılı veya yorumlanmamıĢ verilerin asıl metinde yer alması uygun değildir ve bu 

tür veriler eklerde veya ayrı bir ciltte yer almalıdır. Etki değerlendirmesinde kullanılan yayınlanmamıĢ 

kaynaklar (makale, rapor, vb.) henüz ulaĢılabilir olmayabilir ve bunların da ekte sunulması gerekir. 

Çevresel etki değerlendirmesi raporunun aĢağıdaki Ģekilde düzenlenmesi gerekir.  
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 Yönetici özeti.  

 Politika, yasal ve idari çerçeve.  

 Önerilen projenin tanımı.  

 Mevcut çevresel özelliklere iliĢkin veriler.  

 Önemli çevresel etkiler ve etki değerlendirmesi.  

 Alternatiflerin değerlendirilmesi.  

 Çevre Yönetim Planı.  

 Ekler (ÇED raporunu hazırlayanlar, kaynaklar, kurumlararası koordinasyon ve 

halkın/STK‟ların katılımına yönelik toplantıların kayıtları)  

 

DanıĢmanlar ekibi.  

Çevresel etki değerlendirmesi, disiplinlerarası analiz(ler) yapılmasını gerektirir. Bu paragrafta, söz 

konusu proje için hangi uzmanlık alanlarına ihtiyaç duyulduğu tanımlanmalıdır.  

 

Takvim.  

ÇED çalıĢmasının ilerlemesinin gözden geçirilmesi için, ara raporlar ve nihai rapor ve diğer önemli 

olaylar için tarihler belirtilmelidir.  

 

Diğer bilgiler.  

Bu kısımda veri kaynakları, projeye iliĢkin arka plan raporları ve çalıĢmaları, ilgili yayınlar ve 

danıĢmanın dikkatine sunulması gereken diğer unsurlar belirtilmelidir. 

 

 

 



   

         
Ocak 2009 
 

    

  Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) 
El Kitabı 

  
 Projelerin Çevresel Değerlendirmesi 
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15 ADIM 6: ÇED RAPORUNUN ĠNCELENMESĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ   

15.1 GiriĢ 

15.1.1 ÇED Raporunun inceleme değerlendirmesi ne demektir? 

Tüm ilgili tarafların, raporun tam ve kabul edilir olduğu konusunda mutabakata varmasını 

sağlamak üzere ÇED raporunun inceleme-değerlendirmesi yapılır. Temel olarak bu inceleme-

değerlendirme, raporun belirli niteliklerinin, aĢağıdaki sorular sorularak derinlemesine 

incelendiği sistematik bir süreçtir: 

1. Projenin amacı ve projenin fiziksel özellikleri yeterli Ģekilde tanımlanmıĢ mıdır? 

2. Olası seçenekler uygun Ģekilde göz önüne alınmıĢ mıdır? 

3. Çevresel özellikler yeterli Ģekilde tanımlanmıĢ mıdır? 

4. Projenin uygulanması sonucunda beklenen önemli etkiler yeterli Ģekilde tanımlanmıĢ 

mıdır? 

5. Alınacak etki azaltıcı önlemler yeterli Ģekilde tanımlanmıĢ mıdır?  

6. Teknik olmayan özet, okuyucuya raporun ana hatlarını verecek Ģekilde uygun olarak 

yazılmıĢ mıdır? 

7. Raporun sunum kalitesi yeterli midir? 

 

15.1.2 Ġnceleme Değerlendirme neden gereklidir? 

Ġnceleme değerlendirme, sunulan her ÇED raporunun yeterliliği, kalitesi, ve sunumu itibariyle 

derinlemesine kontrol edilmesi açısından gereklidir. Sunulan her raporun baĢka raporlarla aynı 

adil kontrol sürecinden geçmesinin sağlanması açısından sistematik bir inceleme değerlendirme 

süreci geliĢtirilmesi gereklidir. Bu Ģekilde, sunulan ÇED raporlarının kalitelerinin, örneğin yıllık 

temelde karĢılaĢtırılması da mümkün olacaktır. 

 

15.1.3 Ġyi bir ÇED Raporunun nitelikleri nelerdir?  

 Raporun yapısının açık, anlaĢılır bir Ģekilde ve mantıksal bir sıralamayla oluĢturulmuĢ 

olmalıdır; 

 Mevcut çevresel özellikler yeterince açık tanımlanmalıdır;    

 Tahmin edilen etkiler (etkinin niteliği, kapsamı ve boyutu), etkilere karĢı alınacak 

önlemlerin kapsamı ve üzerinde anlaĢmaya varılmıĢ etki azaltıcı önlemler 

tanımlanmalıdır;   

 Önlenemeyen ya da yeterince azaltılamayan (kalan/süren) etkilerin önemi 

değerlendirilmelidir;  

 Raporun baĢında bir içindekiler listesi yer almalıdır;   

 Yatırım için izlenen izin/ruhsat/onay süreci açık Ģekilde tanımlanmalı ve bu süreçte 

ÇED‟in yeri belirtilmelidir;  

 Rapor içinde bölümler arasında gerekli atıflar yapılarak, raporun tek bir belge gibi 

rahatlıkla okunabilmesi sağlanmalıdır;  

 Özlü, kapsamlı ve nesnel (objektif) olmalıdır; 

 Tarafsız ve önyargısız bir Ģekilde yazılmalıdır; 

 Planlanan yatırım eksiksiz olarak tanımlanmalıdır;  

 Metni desteklemek amacıyla Ģekil, çizim, fotoğraf ve grafiklerden yeterince 

yararlanılmalıdır; 
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 Raporda kullanılan terminoloji tutarlı olmalıdır, önemli terimler bir sözlükte 

açıklanmalıdır; 

 Kullanılan tüm bilgi kaynaklarına uygun Ģekilde atıf yapılmalıdır; 

 KarmaĢık konular açık ve anlaĢılır Ģekilde açıklanmalıdır; 

 GerçekleĢtirilen tüm çalıĢmalarda kullanılan yöntemler yeterli Ģekilde tanımlanmalıdır; 

 Her konu, önemiyle orantılı Ģekilde ele alınmalıdır; 

 Halkın katılımı kapsamındaki danıĢma/bilgilendirme faaliyetlerine iliĢkin kayıtlar 

uygun ve yeterli Ģekilde sunulmalıdır; 

 Tüm alternatifler açık Ģekilde karĢılaĢtırılmalı ve değerlendirilmelidir; 

 Alınacak önlemler ve izleme faaliyetleri (bir program dahilinde) taahhüt edilmelidir; ve 

 Teknik terimler (jargon) içermeyen bir "Teknik Olmayan Özet" hazırlanmalıdır. 

 

15.2 Türkiye'deki Ġnceleme Değerlendirme Süreci 

Türkiye‟de ÇED raporlarının inceleme-değerlendirme süreci iç içe geçmiĢ iki aĢamadan oluĢur: 

birincisi, Çevre ve Orman Bakanlığı‟nın onayı, ikincisi halkın katılımı ve görüĢlerinin alınması. 

Bu süreç aĢağıdaki bölümlerde açıklanmaktadır. 

 

15.2.1 Çevre ve Orman Bakanlığı’nın onayı 

15.2.1.1 Özel formata uygunluk 

 

Proje sahibi tarafından bir dilekçe ekinde Bakanlığa sunulan ÇED raporunun özel formata 

uygunluğu ve belirlenen çalıĢma grubunda yer alması gereken meslek uzmanlarınca hazırlanıp 

hazırlanmadığı hakkındaki inceleme Bakanlık tarafından üç iĢgünü içinde sonuçlandırılır. ÇED 

raporunun özel formata uygun olmadığı ve/veya belirlenen çalıĢma grubunca hazırlanmadığının 

anlaĢılması halinde, bu hususların yerine getirilmesi için rapor proje sahibine iade edilir. 

Düzeltilen raporun üç ay içinde Bakanlığa sunulmaması durumunda baĢvuru geçersiz sayılır. 

 

15.2.1.2 İnceleme-değerlendirme 

 

Özel formata uygun olduğu tespit edilen ÇED raporu, proje sahibi tarafından yeterli sayıda 

çoğaltılarak Bakanlığa sunulur. Bakanlık, raporu incelemek ve değerlendirmek üzere yapılacak 

toplantının tarihini ve yerini belirten bir yazı ekinde raporu Komisyon
9
 üyelerine gönderir. 

Komisyon ÇED raporunu, ilk inceleme değerlendirme toplantısından sonraki on iĢgünü içinde 

inceler ve değerlendirir.  

 

Komisyon tarafından, inceleme değerlendirme toplantıları sırasında; 

a) ÇED raporu ve eklerinin yeterli ve uygun olup olmadığı, 

b) Yapılan incelemelerin, hesaplamaların ve değerlendirmelerin yeterli düzeyde veri, bilgi 

ve belgeye dayandırılıp dayandırılmadığı, 

c) Projenin çevreye olabilecek etkilerinin kapsamlı bir Ģekilde incelenip incelenmediği, 

d) Çevreye olabilecek olumsuz etkilerin giderilmesi için gerekli önlemlerin tespit edilip 

edilmediği, 

                                                 
9
 Komisyon: Proje için verilecek özel formatın kapsamını, kriterlerini belirlemek ve bu ilkeler 

doğrultusunda hazırlanan ÇED raporunu inceleyip değerlendirmek üzere Çevre ve Orman Bakanlığı 

tarafından kurulan Kapsam Belirleme ve Ġnceleme Değerlendirme Komisyonu. 
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e) Halkın katılımı toplantısının usulüne  uygun  yapılıp yapılmadığı,  halkın katılımı 

toplantısında üzerinde durulan konulara yeterince çözüm getirilip getirilmediğine iliĢkin 

 inceleme ve değerlendirmeler yapılır. 

 

Komisyon, proje sahibinden projesi ile ilgili geniĢ kapsamlı bilgi vermesini, araç gereç 

sağlamasını, yeterliği kabul edilebilir kuruluĢlarca analiz, deney ve ölçümler yapmasını veya 

yaptırmasını isteyebilir. Su, toprak vb. analizlerde, tartıĢmalı durum olması halinde tanık 

numuneye baĢvurabilir. Yetkili uzman kurum ve kuruluĢlardan görüĢ alabilir. Bu iĢlemlerde 

gerekli harcamalar proje sahibi tarafından karĢılanır. Komisyon gerekli görürse, 

görevlendireceği üyeleri aracılığı ile projenin gerçekleĢtirilmesi planlanan yerde ve benzer 

tesislerde inceleme yapabilir. 

 

ÇED raporunda önemli eksiklik ve yanlıĢların  görülmesi durumunda Komisyon, bunların 

giderilmesini proje sahibinden veya ilgili kurumlardan ister. Bu durumda, inceleme 

değerlendirme çalıĢması durdurulur. Eksiklikler tamamlanmadan veya gerekli düzeltmeler 

yapılmadan Komisyon çalıĢmalarına devam edilemez. 

 

Proje sahibinden ÇED raporunda değiĢiklik yapması en çok iki kez istenebilir. Yapılan 

düzeltme komisyonca yeterli görülmez ise durum bir tutanakla saptanır ve baĢvuru Bakanlıkça 

geçersiz sayılır. 

 

15.2.1.3 “ÇED olumlu” ya da “ÇED olumsuz” kararı 

 

Ġnceleme-değerlendirme toplantılarının sona erdirilmesinden sonraki beĢ iĢgünü içinde proje 

sahibi (a) Komisyon tarafından incelenerek son Ģekli verilen nihai ÇED raporunu, ve (b) Nihai 

ÇED Raporu ve eklerinin taahhüdü altında olduğunu belirten taahhüt yazısı ve noter onaylı imza 

sirkülerini Bakanlığa sunar. Bu belgeler öngörülen süre içinde gerekçesi belirtilmeden sunulmaz 

ise ÇED raporu geçersiz sayılır. 

 

Bakanlık, Komisyonun rapor hakkındaki çalıĢmalarını dikkate alarak beĢ iĢgünü içinde proje 

için “ÇED Olumlu” ya da “ÇED Olumsuz” kararı verir. “ÇED Olumlu” kararı verilen proje için 

beĢ yıl içinde yatırıma baĢlanmaması durumunda bu karar geçersiz sayılır. “ÇED Olumsuz” 

kararı verilen projeler için bu kararın verilmesine neden olan koĢulların tamamında değiĢiklik 

olması durumunda proje sahibi yeniden baĢvuruda bulunabilir. 

 

15.2.2 Halkın katılımı ve görüĢlerinin alınması  

Halk, ÇED sürecine ÇED baĢvuru dosyasını Bakanlığa sunulduğu tarihten itibaren, kapsam 

belirleme aĢamasında, ÇED raporu henüz hazırlanmadan önce katılabilmektedir. Halkın katılımı 

ve görüĢlerinin alınmasındaki sonraki aĢama, ÇED raporunun Çevre ve Orman Bakanlığı‟na 

sunulması ile baĢlamaktadır. Proje ile ilgili inceleme değerlendirme sürecinin baĢladığı ve ÇED 

raporunun halkın görüĢüne açıldığı Bakanlık ve Valilik tarafından uygun araçlarla halka 

duyurulur. ÇED raporunu incelemek isteyenler, Bakanlık merkezinde veya Ġl Çevre ve Orman 

Müdürlüğünde duyuru tarihinden itibaren raporu inceleyerek proje hakkında Bakanlığa veya 

Valiliğe görüĢ bildirebilirler. Valiliğe bildirilen görüĢler Bakanlığa iletilir. Bu görüĢler 

Komisyon tarafından dikkate alınır. Proje hakkında ÇED olumlu ya da ÇED olumsuz, ÇED 

gereklidir ya da ÇED gerekli değildir kararları verildiğinde, bu karar Valilik tarafından yöre 

halkına duyurulur. 

 



  

 - 75 - 

15.2.3 AnlaĢmazlıkların çözümü  

ÇED Yönetmeliği Madde 22‟ye göre, bu Yönetmelik kapsamındaki iĢlemler konusunda 

herhangi bir anlaĢmazlık olması halinde Bakanlık kararı esas alınır.  

 

15.3 Ġnceleme –Değerlendirme Araçları 

ÇED raporlarının sistematik ve adil bir Ģekilde incelenmesi ve değerlendirilmesinde kullanılan 

önemli araçlardan biri Ek 9‟da (inceleme-değerlendirme kontrol listesi) sunulmaktadır ve 

kullanımı aĢağıda açıklanmaktadır.  

 

15.3.1 Ġnceleme-Değerlendirme Kontrol Listesinin kullanım amaçları 

Ġnceleme değerlendirme kontrol listesi aĢağıdaki amaçlardan biri ya da hepsi için kullanılır: 

1. Ele alınan bir projenin inĢaat, iĢletilme ve kapanıĢ aĢamalarındaki çevresel fizibilitesi 

(çevresel açıdan yapılabilirlik/ sürdürülebilirlik) konusunda (ÇED süreci içerisinde) bir 

karar vermek amacıyla ÇED raporunun kalitesinin değerlendirilmesi. Bu durumda 

kontrol listesinin çıktısı, raporda sunulan bilginin yeterli olup olmadığını belirler. Bilgi 

yeterli değilse, kontrol listesi değerlendiriciyi daha fazla bilgi istemeye yönlendirir.  

2. Genel olarak ÇED raporlarının kalitesinin, araĢtırma ya da izleme amacıyla 

değerlendirilmesi. Kontrol listesi, örneğin, belirli bir ÇED raporunda sunulan bilgilerin, 

diğer ÇED raporlarında sunulan bilgilere göre kalitesinin karĢılaĢtırılması; çeĢitli 

sektörlerdeki projelerin ÇED raporlarının genel kalitesinin araĢtırılması; ya da ÇED 

raporlarının kalitesinin zaman içindeki değiĢiminin izlenmesi için kullanılabilir.  

 

Ancak, yukardaki amaçlardan hangisi için kullanılacak olursa olsun, bu kontrol listesinin 

yalnızca raporun genel yeterliliğinin değerlendirilmesi için uygun olduğu ve teknik ve bilimsel 

uzmanlık gerektiren değerlendirmeler için kullanılamayacağı unutulmamalıdır. Raporun genel 

yeterliliği ile ifade edilen, raporun ÇED Yönetmeliği‟ne ve en iyi ÇED uygulamalarına 

uygunluğu, ve proje hakkında karar vermek için bilginin yeterli olup olmadığıdır. Ancak, 

raporda sunulan veri ve bilgilerin ve yapılan etki değerlendirmesi çalıĢmalarının teknik ve 

bilimsel açıdan doğru ve yeterli olup olmadığının değerlendirilmesi için bu kontrol listesi uygun 

bir araç değildir. Raporun teknik ve bilimsel açıdan değerlendirilmesi için ilgili uzmanlara 

danıĢılması gerekmektedir. Ayrıca, ÇED Yönetmeliği dıĢında ilgili diğer çevre mevzuatına 

uygunluğun değerlendirilmesi için de bu kontrol listesi yeterli değildir; bu amaçla ilgili 

mevzuatın incelenmesi gereklidir. 

 

15.3.2 Bir ÇED Raporunun incelenmesi-değerlendirilmesi için talimatlar 

1. Raporu yapısını anlamak amacıyla kısaca gözden geçirin. 

2. Her inceleme-değerlendirme sorusu için o sorunun eldeki proje ile ilgili olup 

olmadığına karar verin. Ġlgiliyse, Kontrol Listesinin (Ek 9) ikinci sütununa “Evet” 

yazın. Her kısmın sonunda, Kontrol Listesinde yer almayan bazı konuların bu proje ile 

özellikle ilgili olup olmadığını inceleyin. Kontrol listesinde yer almayan ancak eldeki 

proje açısından ilgili olabilecek bilgiler varsa, bunları listede bu amaçla ayrılmıĢ kısma 

yazın. 

3. Bir inceleme-değerledirme sorusunun ilgili olduğu düĢünülüyorsa, ÇED raporunu 

ayrıntılı Ģekilde gözden geçirin ve soruda istenen bilginin raporda verilip verilmediğine 

ve verilen bilginin karar vermek için yeterli olup olmadığına karar verin. Eğer bilgi 

karar vermek için yeterliyse, Kontrol Listesinin üçüncü sütununa “evet” yazın; değilse 
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“hayır” yazın. Bilginin karar vermek için yeterli olup olmadığını değerlendirirken, 

bilgide eksik bir unsur olup olmadığını ve varsa atlanan bu kısımların karar verme 

süreci açısından hayati önemi olup olmadığını inceleyin. Eksik bilgiler karar vermek 

için hayati öneme sahip değillerse, daha fazla bilgi istemek gereksiz olabilir; bu Ģekilde 

süreçteki gereksiz gecikmeler önlenebilir. Burada göz önünde bulundurulacak etkenler: 

(i) ilgili yasal hükümler, (ii) ilgili çevresel konuları daha ayrıntılı olarak inceleyen 

izinlerin/ ruhsatların (örneğin, kirlilik kontrolü ile ilgili deĢarj/emisyon izinleri) ilerdeki 

aĢamalarda alınması gerekip gerekmediği, (iii) projenin ölçeği ve karmaĢıklığı ve alıcı 

çevrenin/ortamın duyarlılığı, (iv) projenin neden olacağı çevresel etkilerin ve proje ile 

ilgili çevresel konuların halkın/medyanın dikkatini çekip çekmediği, (v) halkın proje 

hakkında görüĢleri, danıĢılan diğer grupların görüĢleri ve proje hakkındaki tartıĢmalar. 

4. Eğer bilgi karar vermek için yeterli değilse, Kontrol Listesinin dördüncü sütununa karar 

vermek için baĢka ne tür bilgiye ihtiyaç olduğunu yazın. 

 

15.3.3 Birden fazla ÇED raporunun karĢılaĢtırmalı olarak değerlendirilmesi 

ÇED raporlarının kalitesinin değerlendirilmesinde bir baĢka uygulama, birden fazla ÇED 

raporunun (örneğin aynı türde projeler için hazırlanmıĢ ÇED raporlarının) karĢılaĢtırılmasıdır. 

Birden fazla ÇED raporunun karĢılaĢtırıması için ÇED raporlarına genel bir not verilmesi 

gerekir. Kontrol listesinin son kısmı bu amaç için ayrılmıĢtır. Raporu değerlendiren kiĢi, tek tek 

sorulara verilen notları toplayarak kontrol listesinin her kısmındaki bilgiler için toplam bir not 

verir; ve raporun genel notunu bulmak üzere bunların ortalamasını alır. Bu ortalamanın 

hesaplanmasında belli oranda kanaat notu verilmesi gerekebilir:  

 

 bir kısımda 10 soru varsa ve 9‟una “B”, 1‟ine “A” notu verildiyse, genel not büyük 

olasılıkla “B” olacaktır; ancak  

 bir kısımda 10 soru varsa ve 9‟una “B”, 1‟ine “E” notu verildiyse ve bilginin önemli bir 

kısmı bu Ģekilde eksik kalmıĢsa, genel not “D” olabilir.  

 

Bu tür bir uygulama ile, örneğin çeĢitli sektörlerdeki projelerin ÇED raporlarının genel kalitesi 

araĢtırılabilir; ya da ÇED raporlarının kalitesinin zaman içindeki değiĢimi izlenebilir.  
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16 ADIM 7: ÇED SONUÇLARININ UYGULANMASININ ĠZLENMESĠ VE 

DENETLENMESĠ   

16.1 GiriĢ   

Doğru olarak yürütüldüğü taktirde ÇED süreci, karar verme sürecine çevre hakkında bilgi 

sağlamada etkili bir araç olabilir. Bununla birlikte, karar verildikten ve proje onaylandıktan 

sonra proje kapsamında gerçekleĢtirilen faaliyetler ve yapılan iĢler de önemlidir. ÇED 

raporunda belirtilen koĢulların ve taahhütlerin ve alınan “ÇED olumlu” kararının gerçekte karar 

verildiği Ģekilde uygulanmasını sağlayacak bir mekanizma olmalıdır. Bu amaçla, ÇED 

raporundaki koĢulların ve taahhütlerin uygulanmasının izlenmesi gereklidir. 

 

16.2 Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından ÇED’in uygulamasının izlenmesi  

ÇED Yönetmeliğine göre, hakkında “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı alınan 

ve uygulamaya konulan projelerin baĢlangıç (inĢaat öncesi), inĢaat, iĢletme ve iĢletme sonrası 

dönemlerine iliĢkin izleme raporları proje sahibi tarafından Bakanlığa iletilir. Proje sahibi, 

izleme raporlarının yanı sıra ilgili mevzuat uyarınca aldığı diğer izin ve ruhsatları da Bakanlığa 

iletmekle yükümlüdür. Bu bilgiler Bakanlık tarafından halkı bilgilendirmek üzere Valiliğe 

gönderilir. 

 

Bu nedenle, değiĢik aĢamalarda raporlama gereklidir. Proje sahibinin hazırlayacağı izleme 

raporları, nihai ÇED raporundaki koĢullara ve taahhütlere uygunluğu belgelemelidir. Ġdeal 

olarak, bu bağlamda hazırlanacak bir izleme raporu aĢağıdakileri içermelidir: 

 

 Ġzlemenin amacı;  

 ÇED raporunda tanımlanan etkiler ve etki azaltıcı önlemler arasındaki bağlantıyı kuran 

performans (baĢarı) göstergelerinin tanımı (test etmek amacıyla hipotezler geliĢtirilmesi 

izleme sürecinin bir parçası olmalıdır; bu hipotezler büyük ölçüde projenin özelliklerine 

bağlı olacaktır ve projenin etkilerinin ÇED raporunda yapılmıĢ olan tahminlerle ya da 

standartlarla karĢılaĢtırılmasını içerecektir); 

 Ölçülecek parametrelerin tanımlanması (mevcut durum için, proje sırasında ve proje 

sonrasında), izlenecek yöntemler, örnekleme yapılacak yerler/alanlar, ölçümlerin sıklığı, 

ölçülebilirlik sınırı (gerekli olduğu yerlerde) ve düzeltici/iyileĢtirici faaliyetlere gerek 

duyulduğuna iĢaret eden eĢik değerlerin tanımlanması;  

 Kurumsal sorumluluklar, zamanlamayı ve izleme sıklığı gösterir çizelge; 

 Raporlandırmaya yönelik düzenlemeler (ÇOB ve/veya Ġl Müdürlüklerine);  

 Ġzin ve ruhsat süreçleri ile bağlantılar (hibeler, izinler, ruhsatlar ve diğer onaylar ile 

alınması gereken etki azaltıcı önlemler arasındaki iliĢki); 

 Maliyetler ve bütçenin sağlanması (kamu kurum ve kuruluĢlarının önlemlerle ilgili 

gerçekleĢtireceği faaliyetlerin nasıl bütçelendirileceği, kamu kurum ve kuruluĢlarının 

izleme masraflarının nasıl karĢılanacağı – ücret, protokol, anlaĢma ve diğer benzer 

yöntemlerle). 
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Ġdeal olarak, bir Çevre Yönetim Planı (ÇYP) oluĢturulmalı ve ÇED raporuna dahil edilmelidir 

ve sonraki izleme raporları bu ÇYP‟na uygun olmalıdır. ÇYP Bölüm 16.4‟de ele alınmaktadır; 

bir sonraki bölümde ise (Bölüm 16.3) çevresel izleme hakkında genel bilgi verilmektedir.  

 

16.3 Ġzleme    

16.3.1 Neler izlenebilir?    

ÇeĢitli çevresel ve sosyo-ekonomik parametreler herhangi bir proje bağlamında ölçülebilir. 

Bununla ilgili bazı örnekler aĢağıda verilmektedir. Mevcut çevresel özellikler ile ilgili verilerin 

toplanması, bir baĢka deyiĢle çevresel koĢulların projenin gerçekleĢtirilmesinden önceki 

durumunun belirlenmesi Ģarttır.  

 

16.3.2 Ġzleme ilkeleri    

 Ġzleme planı ve performans göstergeleri, ÇED‟le bütünlük içinde ve ÇED‟de belirlenmiĢ 

olan önemli etkiler için geliĢtirilmelidir.  

 Ġzleme planı, ÇED süreci bitiminde ve ayrı bir doküman olarak değil, ÇED süreci 

sırasında hazırlanmaya baĢlanmalıdır. Tercihan, ÇED raporunun bitiminde izleme planı 

tamamlanmıĢ olmalıdır.  

 Proje sahibi, ÇED çalıĢmasını gerçekleĢtirdiği ve proje hakkında en iyi bilgiye sahip 

olduğu için, izleme planının geliĢtirilmesi ve uygulamasından sorumludur. Bu durum 

aynı zamanda “kirleten öder” ilkesine de iĢaret etmektedir.  

 Ġzleme planı, yalnızca ölçülmesi gereken parametrelerle sınırlı olmalıdır; uygun olmayan 

ve gereksiz/pahalı bir izleme programı oluĢturulmamalıdır. Ġzleme planında, hakkında 

yeterli bilgi olmayan önemli etkilere ağırlık verilmelidir.  

 Fiziksel/biyolojik etkilerin yanı sıra, sosyal etkiler de izlenmelidir.  

 Ġzleme raporu halka açık olmalıdır ve izleme sürecinde halkın görüĢlerine danıĢılmalıdır.  

 Eğer proje sahibi (ya da temsilcisi), izleme sürecini gönüllü bir program çerçevesinde, 

örneğin ISO 14001 programının bir parçası olarak, gerçekleĢtiriyorsa, uygun bir Ģekilde 

ödüllendirilmelidir. 

  

16.3.2.1 Alıcı ortamın (çevrenin) izlenmesi  

 

Alıcı ortamın ya da çevrenin izlenmesi, çevredeki doğal ve sosyo-ekonomik çevrenin mevcut 

durumunu belirtmesi açısından, her proje için çok önemlidir. Alıcı ortamda izlenecek 

parametrelerin seçimi alandaki kaynaklara, alıcılara ve alıcı ortamlara ve projenin etkilerine 

bağlıdır. Uygulamada, bir dizi temel parametrenin ve buna ek olarak özellikle önem verilmesi 

gereken diğer göstergelerin ölçümü esastır. 

 

Alıcı Ortamdaki Hava Kalitesi 

 Temel parametreler: partikül madde (ince partiküller de dahil olacak Ģekilde, PM 10 veya 

PM 2.5 ), kükürt oksitler, azot oksitler, kurĢun, ozon, uçucu organik maddeler (UOM‟ler), 

ve aerosoller 
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Alıcı Ortamdaki Su Kalitesi 

 Temel parametreler: pH (asitlik derecesini belirtir); çözünmüĢ oksijen (ÇO); biyokimyasal 

oksijen ihtiyacı (BOĠ); askıda katı maddeler; ve akım (debi) (gerekli ise); koliformlar 

(koliform bakterileri), amonyak, azot, fosfor, klorofil, nitrat, ve metaller 

 

Alıcı Ortamdaki Toprak Kalitesi 

 Temel parametreler: pH, organik bileĢenler, su içeriği, aĢınılabilirlik 

 

Biyolojik Çevre 

 Temel parametreler: Uygun botanik (flora) ve zoolojik (fauna) gösterge türler, Kırmızı 

Listelere göre tehlike altında olan türler  

 

Sosyo-ekonomik Çevre  

 Temel parametreler: Nüfus, istihdam oranı, diğer demografik ve sosyo-ekonomik veriler 

 

16.3.2.2 Etkilerin izlenmesi 

 

Projenin doğal çevre üzerindeki etkileri (örneğin hava, su, toprak üzerine etkiler ve atıklar), ve 

sosyo-ekonomik çevre üzerindeki etkileri de (kültürel varlıklar, geliĢmenin tetiklenmesi, vb.) 

uygun yöntemlerle ölçülmelidir. Etkilerin izlenmesi, kirliliği önleyen/azaltan kontrol 

sistemlerinin tasarlanması ve iĢletilmesi, olumsuz sosyo-ekonomik etkilerin gözlenmesi ve 

azaltılması, ve/veya denetleme amacıyla gerçekleĢtirilir.  

 

ĠĢletme ile ilgili olarak, az sayıda parametre düzenli ya da sürekli olarak ölçülebilir. Yasal 

gereklikleri sağlamak amacıyla yapılan örneklemelerin takvimi ise genellikle son derece açık ve 

kendine özgüdür (DB, 1998). 

 

Diğer izleme parametreleri de uygun olduğu durumlarda eklenebilir. 

 

16.4 Çevre Yönetim Planı (ÇYP) nedir? 

Belirli bir projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması için, ÇED sürecinde ortaya konan koĢulların 

doğru Ģekilde hayata geçirilmesi önemlidir. Söz konusu projeden kaynaklanabilecek çevresel ve 

sosyo-ekonomik etkileri ortadan kaldırmak veya azaltmak amacıyla alınacak önlemlerin, izleme 

faaliyetlerinin ve kurumsal önlemlerin uygulanması için bir çerçeve oluĢturmak üzere bir Çevre 

Yönetim Planı hazırlanır. Bu bölümde bir ÇYP‟nın temel ögeleri anlatılmakta olup; bu temel 

ögelerin eldeki projeye göre Ģekillendirilmesi gerekir. 

 

16.4.1 Çevre Yönetim Planı (ÇYP) Öğeleri nelerdir? 

Bir Çevre Yönetim Planı‟nın, giriĢ ve sonuç bölümleri dıĢındaki temel öğeleri aĢağıda 

verilmektedir: 

 Önlemler Planı  

 Ġzleme Planı 

 Kapasite GeliĢtirme ve Eğitim Planı (Kurumsal Güçlendirme) 

 Uygulama Programı ve Maliyet Tahmini  

 ÇYP‟nın proje ile nasıl bütünleĢtirileceği 
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Yukarıda belirtilen temel öğeler aĢağıdaki bölümlerde açıklanmaktadır. Etkili bir ÇYP 

geliĢtirmek için, öncelikle amacın açık bir Ģekilde tanımlanmıĢ olması Ģarttır.   

 

16.4.2 Önlemler Planı 

ÇYP‟nin bu bölümünde, çevre üzerindeki olası (tahmin edilen) etkilerin kabul edilebilir 

düzeylere indirilmesini sağlayacak teknik ve ekonomik olarak yapılabilir önlemler ortaya konur. 

Ayrıca, alınacak etki azaltıcı önlemlerin yapılabilir ya da maliyet-etkin olmadığı durumlarda 

bunu telafi edici diğer önlemler de belirlenir. Önlemler planı özellikle aĢağıdakileri sağlar: 

 

 Tahmin edilen olumsuz önemli çevresel etkiler belirlenir ve özetlenir (yerel halk ve 

zorunlu yeniden yerleĢim dahil olmak üzere) 

 Her bir etki azaltıcı önlem ayrıntılı bir Ģekilde tanımlanır (önlemin hangi etkiye karĢı 

alınacağı ve hangi koĢullar altında bu önleme ihtiyaç duyulacağı; mühendislik tasarımı, 

ekipman tanımları ve iĢletme prosedürleri dahil olmak üzere); 

 Bu önlemlerin olası çevresel etkileri tahmin edilir, ve 

 Proje için gerekli diğer etki azaltıcı önlem planları ile bağlantılar ve iliĢkiler belirtilir 

(zorunlu yeniden yerleĢim, kültürel varlıklar, vb..). 

 

16.4.3 Ġzleme Planı 

Ġzleme, projedeki önemli çevresel konular ve uygulanan etki azaltıcı önlemlerin 

etkinliği/yeterliliği hakkında bilgi sağlar. Bu bilgiler, etki azaltıcı önlemlerin baĢarısının 

ölçülmesine olanak sağlar ve gerektiği durumda düzeltici/iyileĢtirici önlemler alınmasını sağlar. 

ÇYP‟nda izlemenin amacı ve yapılacak izleme türü belirlenir, ve bunun yanı sıra izleme 

faaliyetlerinin ÇED raporunda belirlenen etkilerle ve ÇYP‟de belirlenen etki azaltıcı önlemlerle 

bağlantısı belirtilir. Ġzleme planı özellikle aĢağıdaki konuları içerir: 

 

 GerçekleĢtirilecek izleme faaliyetlerinin kendine özgü tanımının yapılması ve teknik 

ayrıntılarının belirtilmesi (ölçülecek parametreler, bu amaç için kullanılacak yöntemler, 

ölçüm yapılacak yerler, ölçümlerin sıklığı, ölçüm yönteminin sınırları [ölçülebilir en 

düĢük değer], iyileĢtirici/düzeltici önlemlerin alınması gerektiğine iĢaret edecek eĢik 

değerler dahil olmak üzere), ve 

 Belirli bir önlemin alınmasını gerektirecek durumların erken teĢhisine olanak sağlayacak 

ve etki azaltıcı önlemlerin ilerleme durumu ve sonuçları hakkında bilgi verecek bir 

izleme ve raporlandırma prosedürü/sistemi oluĢturulması. 

 

16.4.4 Sorumluluklar ve Eğitim Planı 

ÇYP‟nda, etki azaltıcı önlemlerin ve izleme faaliyetlerinin uygulanmasından sorumlu olan 

kiĢiler belirtilmelidir (örneğin; iĢletme, yürütme, denetleme, iyileĢtirici/düzeltici faaliyetler, 

raporlandırma, finans sağlanması ve gerekli olduğu durumlarda personelin eğitimi). 

Sorumluluklar belirlenirken kolaylık sağlamak açısından, etkiler, önlemler ve izleme faaliyetleri 

arasındaki iliĢkileri göstermek için geliĢtirilen matrislerden yararlanılabilir. 
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16.4.5 Uygulama Programı ve Maliyet Tahmini  

Bölüm 16.3‟de belirtilen konularla ilgili etki azaltıcı önlemler için bir uygulama programı 

oluĢturulmalıdır. Bu uygulama programının aĢamaları proje inĢaatı ve iĢletme planlarına göre 

belirlenmelidır. Bu aĢamalarda koordinasyonun nasıl sağlanacağı ve ÇYP‟nin uygulanması için 

gerekli anapara ve iĢletme giderleri ile finansmanın nasıl sağlanacağı da belirtilmelidir. 

 

16.4.6 ÇYP’in proje ile bütünleĢmesi 

ÇYP‟nda, etki azaltıcı önlemler ve izleme faaliyetleri açık olarak tanımlanmalı; kurumsal 

sorumluluklar açıkça belirlenmelidir. ÇYP, projenin genel planlaması, tasarımı, bütçesi ve 

uygulaması ile bütünleĢmelidir. ÇYP‟nin proje ile bütünleĢmesi sağlamak amacıyla, ÇYP ve 

proje birlikte oluĢturulmalıdır.  
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17 STRATEJĠK ÇEVRESEL DEĞERLENDĠRME 

Stratejik Çevresel Değerlendirme süreci ülkemizde henüz uygulamaya geçmemiĢtir. Fakat 

taslak bir yönetmelik hazırlanmıĢ durumdadır. Uygulamaya geçtiğinde, Stratejik Çevresel 

Değerlendirme ve ÇED yönetmelikleri arasında gerekli bağlantılar kurulacak ve bu iki yasal 

yapı birbirini destekler Ģekilde çalıĢacaktır.  

 

Stratejik Çevresel Değerlendirme sürecinin aĢamaları ile ÇED sürecinin aĢamalarının benzerlik 

göstermesinin yanı sıra, iki sürecin kullandığı metotlar ve ölçek bakımından birbirinden önemli 

farkları bulunmaktadır. ÇED süreci parsel bazında yapılan projelere uygulanmakta iken, SÇD 

süreci daha üst ölçekte stratejik kararlara uygulanacak ve ÇED sürecine yön verir durumda 

olacaktır. Üst ölçekte standart bir çevresel değerlendirmeden geçerek alınan planlama kararları 

ÇED ölçeğinde değerlendirme yapılmasını kolaylaĢtıracaktır.  

 

ÇED ve Stratejik Çevresel Değerlendirme arasındaki bir diğer önemli fark, ÇED‟de olumlu ya 

da olumsuz bir karar ve buna bağlı bir faaliyet sözkonusu iken, Stratejik Çevresel 

Değerlendirme resmi olarak diğer devlet kurumları ya da belediyeler tarafından hazırlanan plan 

ya da programlara uygulandığı için sonuçları tam anlamıyla bağlayıcı bir süreç değildir. Süreç 

daha çok iki kamu kurumunun birlikte çalıĢması, plan/program sürecinin belirli çevresel 

değerlendirmeler açısından standartlaĢması ve halkın sürece etkin katılımını içeren bir yardımcı 

süreçtir.  

 

 

 



ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 
  

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 

  
Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde uyulacak 

idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. 
Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 
a) Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu ile Proje 

Tanıtım Dosyasının hangi tür projeler için isteneceği ve içereceği konuları, 
b) Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları, 
c) (Değişik:RG-26/5/2017-30077) Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamına giren projelerin 

başvuru, inşaat öncesi, inşaat, işletme ve işletme sonrası izlenmesi ve denetlenmesini, 
ç) Çevresel Etki Değerlendirmesi sisteminin, çevre yönetiminde etkin ve yaygın biçimde 

uygulanabilmesi ve kurumsal yapısının güçlendirilmesi için gerekli eğitim çalışmalarını, 
kapsar. 
Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu 

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar ve kısaltmalar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını, 
b) (Değişik:RG-26/5/2017-30077) Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar: Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, Proje Tanıtım Dosyası 
hazırlamak ve sunmak için gerekli şartları taşıyan kurum/kuruluşları, 

c) Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED): Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye 
olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da 
çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji 
alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve 
kontrolünde sürdürülecek çalışmaları, 

ç) Çevresel etki değerlendirmesi başvuru dosyası: Ek-3’te yer alan Genel Format esas alınarak 
hazırlanan dosyayı, 

d) Çevresel etki değerlendirmesi genel formatı: Gerçekleştirilmesi planlanan, ek-1 listesinde yer 
alan projelerin özelliklerini, yerini, olası etkilerini ve öngörülen önlemleri içeren, projeyi genel boyutları 
ile tanıtan ÇED Başvuru Dosyası hazırlanması sırasında esas alınacak ek-3’teki Genel Formatı, 

e) Çevresel etki değerlendirmesi raporu: Ek-1 listesinde yer alan veya Bakanlıkça "Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Gereklidir" kararı verilen bir proje için belirlenen Özel Formata göre hazırlanacak 
raporu, 

f) Çevresel etki değerlendirmesi raporu özel formatı: Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunun 
hazırlanmasında esas alınmak üzere; Komisyon tarafından projenin önemli çevresel boyutları ile Halkın 
Katılımı Toplantısındaki görüş ve öneriler göz önüne alınmak suretiyle ek-3’teki Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Genel Formatında belirtilen ana başlıklar altında ele alınması gereken konuları 
tanımlayan formatı, 

g) Çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararı: Seçme Eleme Kriterlerine Tabi Projeler 
hakkında yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak, projenin çevre üzerindeki muhtemel olumsuz 
etkilerinin, alınacak önlemler sonucu ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul edilebilir düzeylerde 
olduğunun belirlenmesi üzerine projenin gerçekleşmesinde çevre açısından sakınca görülmediğini 
belirten Bakanlık kararını, 



ğ) Çevresel etki değerlendirmesi gereklidir kararı: Seçme Eleme Kriterlerine Tabi Projelerin 
çevresel etkilerinin incelenerek, çevresel etkilerinin daha detaylı incelenmesi amacıyla Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Raporu hazırlanmasının gerektiğini belirten Bakanlık kararını, 

h) Çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararı: Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hakkında 
Komisyon tarafından yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak, projenin çevre üzerindeki muhtemel 
olumsuz etkilerinin, alınacak önlemler sonucu ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul edilebilir 
düzeylerde olduğunun belirlenmesi üzerine projenin gerçekleşmesinde çevre açısından sakınca 
görülmediğini belirten Bakanlık kararını, 

ı) Çevresel etki değerlendirmesi olumsuz kararı: Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hakkında 
Komisyonca yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak, projenin çevre üzerindeki muhtemel olumsuz 
etkileri nedeniyle gerçekleştirilmesinde çevre açısından sakınca görüldüğünü belirten Bakanlık kararını, 

i) (Değişik:RG-26/5/2017-30077) Çevresel etki değerlendirmesi süreci: Gerçekleştirilmesi 
planlanan projenin çevresel etki değerlendirmesinin yapılması için; başvuru, inşaat öncesi, inşaat, 
işletme ve işletme sonrası çalışmaları kapsayan süreci, 

j) Çevrimiçi ÇED süreci yönetim sistemi: ÇED sürecindeki iş ve işlemlerin elektronik ortamda 
gerçekleştirileceği sistemi, 

k) Duyarlı yöreler: Çevresel etkilere karşı biyolojik, fiziksel, ekonomik, sosyal ve kültürel nitelikli 
özellikleri ile duyarlı olan veya mevcut kirlilik yükü çevre ve halk sağlığını bozucu düzeylere ulaştığı 
belirlenen yörelerle, ülkemiz mevzuatı ve taraf olunan uluslararası sözleşmeler uyarınca korunması 
gerekli görülen ve ek-5’te yer alan alanları, 

l) Etki: Gerçekleştirilmesi planlanan bir projenin hazırlık, inşaat ve işletme sırasında ya da işletme 
sonrasında, çevre unsurlarında doğrudan ya da dolaylı olarak, kısa veya uzun dönemde, geçici ya da 
kalıcı, olumlu ya da olumsuz yönde ortaya çıkması olası değişiklikleri, 

m) Etki alanı: Gerçekleştirilmesi planlanan bir projenin işletme öncesi, işletilmesi ve işletme 
sonrasında etkilediği alanı, 

n) Halk: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkiye’de ikamet eden yabancılar ile ulusal mevzuat 
çerçevesinde bir veya daha fazla tüzel kişi veya bu tüzel kişilerin birlik, organizasyon veya grupları, 

o) Halkın katılımı toplantısı: Kapsam ve Özel Format belirlenmesinden önce, halkı proje hakkında 
bilgilendirmek, projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere yapılan toplantıyı, 

ö) İlgili halk: Gerçekleştirilmesi planlanan projeden etkilenen veya etkilenmesi muhtemel olan 
halkı, 

p) (Değişik:RG-26/5/2017-30077) İzleme ve kontrol: Gerçekleştirilmesi planlanan projeye dair 
"Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı 
alındıktan sonra, inşaat öncesi, inşaat, işletme ve işletme sonrası dönemine ilişkin kararın verilmesine 
esas teşkil eden şartlar doğrultusunda yürütülmesinin sağlanması için yapılan çalışmaların bütününü, 

r) Kapsam ve özel format belirleme: ÇED sürecine tabi projeler için Halkın Katılımı Toplantısından 
sonra format verme aşamasına kadar yapılacak iş ve işlemleri, 

s) Komisyon: Proje için verilecek Özel Formatın kapsamını belirlemek ve hazırlanan ÇED 
Raporunu inceleyip değerlendirmek üzere Bakanlık tarafından kurulan Komisyonu, 

ş) Proje: Gerçekleştirilmesi planlanan yatırımı, 
t) Proje tanıtım dosyası: Seçme Eleme Kriterlerine Tabi Projelere, ÇED uygulanmasının gerekli 

olup olmadığının belirlenmesi amacıyla hazırlanan dosyayı, 
u) Proje sahibi: Projeyi gerçekleştirecek gerçek veya tüzel kişiyi, 
ü) Seçme eleme kriterleri: Proje Tanıtım Dosyasının hazırlanmasında esas alınacak ek-4’teki 

formatı, 
v) (Ek:RG-9/2/2016-29619)Anons: Gerçekleştirilmesi planlanan projenin ÇED süreci hakkında, 

projeden etkilenecek veya etkilenmesi muhtemel halkın yaşadığı yer/yerlerde, ilgili belediyeler ve 
muhtarlıklarca yapılan sesli duyuruyu, 

y) (Ek:RG-9/2/2016-29619) Askıda ilan: Gerçekleştirilmesi planlanan projenin ÇED süreci 
hakkında, projeden etkilenecek veya etkilenmesi muhtemel halkın yaşadığı yer/yerlerde, valilik, 
kaymakamlık ve muhtarlık binasında veya köy odasında bulunan askı ilan yerlerinde yapılan yazılı 
duyuruyu, 



 ifade eder. 
  

İKİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Yetki 
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi projeler hakkında "ÇED Olumlu", "ÇED Olumsuz", "ÇED 

Gereklidir" veya "ÇED Gerekli Değildir" kararlarını verme yetkisi Bakanlığa aittir. Ancak Bakanlık gerekli 
gördüğü durumlarda "ÇED Gereklidir" veya "ÇED Gerekli Değildir" kararının verilmesi konusundaki 
yetkisini, sınırlarını belirleyerek yetki genişliği esasına göre Valiliklere devredebilir. 

Çevresel etki değerlendirmesi başvuru dosyası, çevresel etki değerlendirmesi raporu veya 
proje tanıtım dosyası hazırlama yükümlülüğü 

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki bir projeyi gerçekleştirmeyi planlayan gerçek veya 
tüzel kişiler; Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi projeleri için; ÇED Başvuru Dosyasını, ÇED Raporunu, 
Seçme Eleme Kriterleri uygulanacak projeler için ise Proje Tanıtım Dosyasını, Bakanlıkça yeterlik 
verilmiş kurum/kuruluşlara hazırlatmak, ilgili makama sunulmasını sağlamak ve proje kapsamında 
verdikleri taahhütlere uymakla yükümlüdürler. 

(2) Kamu kurum/kuruluşları, bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesi sürecinde proje 
sahiplerinin veya Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşların isteyeceği konuya ilişkin her türlü 
bilgi, doküman ve görüşü vermekle yükümlüdürler. 

(3) (Değişik:RG-26/5/2017-30077) Bu Yönetmeliğe tabi projeler için "Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Olumlu" kararı veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı 
alınmadıkça bu projelerle ilgili teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma 
başlanamaz ve ihale edilemez. Ancak bu durum söz konusu teşvik, onay, izin ve ruhsat süreçlerine 
başvurulmasına engel teşkil etmez. 

(4) Bu Yönetmelik hükümlerine göre karar tesis edilmeden önce, projenin gerçekleştirilmesinin 
mevzuat bakımından uygun olmadığının tespiti halinde, aşamasına bakılmaksızın süreç sonlandırılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yöntemi 

Çevresel etki değerlendirmesine tabi projeler 
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin; 
a) Ek-1 listesinde yer alan projelere, 
b) "ÇED Gereklidir" kararı verilen projelere, 
c) Kapsam dışı değerlendirilen projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesinin 

planlanması halinde, mevcut proje kapasitesi ve kapasite artışları toplamı ile birlikte projenin yeni 
kapasitesi ek-1 listesinde belirtilen eşik değer veya üzerinde olan projelere, 

ÇED Raporu hazırlanması zorunludur. 
Çevresel etki değerlendirmesi sürecinin başlatılması ve komisyonun kuruluşu 
MADDE 8 – (1) Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar ek-3’te yer alan ÇED Genel Formatı 

esas alınarak hazırlanan ÇED Başvuru Dosyasını ve proje sahibi tarafından yetkilendirildiğine dair 
vekâletname ve imza sirkülerini Bakanlığa sunar. 

(2) "ÇED Gereklidir" kararı verilen projeler için, bu karar, ÇED Başvuru Dosyası ve proje sahibi 
tarafından yetkilendirildiğine dair vekâletname ile imza sirküleri, Bakanlıkça yeterlik verilmiş 
kurum/kuruluşlar tarafından Bakanlığa sunulur. 

(3) Bakanlık, başvuru dosyasındaki bilgi ve belgeleri uygunluk bakımından inceler. Bu işlemler 
beş (5) iş günü içinde tamamlanır. Ek-3’te yer alan ÇED Genel Formatına uygun hazırlanmadığı anlaşılan 
ÇED Başvuru Dosyası tamamlanmak üzere iade edilir. Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar 
eksikliklerini tamamlayıp ÇED Başvuru Dosyasını yeniden Bakanlığa sunar. 

(4) İnceleme sonucunda başvuru dosyasının ek-3’te yer alan ÇED Genel Formatına uygun 
hazırlandığına karar verilmesi halinde, Bakanlık tarafından başvuru dosyasındaki bilgiler dikkate 
alınarak, ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, Bakanlık yetkilileri, proje sahibi ve Bakanlıkça yeterlik 
verilmiş kurum/kuruluşlardan oluşan bir Komisyon kurulur. 



(5) Proje ile ilgili olarak başvurunun yapıldığını, ÇED sürecinin başladığını, ÇED Başvuru 
Dosyasının halkın görüşüne açıldığını ve ÇED süreci tamamlanana kadar projeye ilişkin görüş ve 
önerilerin Valiliğe veya Bakanlığa verilebileceği Bakanlık ve Valilik tarafından anons, askıda ilan, 
internet vb. şekilde halka duyurulur. 

(6) Bakanlık, Halkın Katılımı Toplantısı ve kapsam belirleme için görüş verme tarihini belirten bir 
yazıyı ve ek-3’te yer alan Genel Format doğrultusunda hazırlanmış ÇED Başvuru Dosyasını, Komisyon 
üyelerine gönderir. 

(7) Bakanlık, gerekli gördüğü hallerde, projenin konusu, türü ve proje için belirlenen yerin 
özelliklerini de dikkate alarak, üniversiteler, enstitüler, araştırma ve uzman kuruluşları, meslek odaları, 
sendikalar, birlikler, sivil toplum örgütlerinden temsilcileri de Komisyon toplantılarına üye olarak 
çağırabilir. 

(8) Komisyonda kurum ve kuruluş temsilcisi olarak görev yapan üyelerin, yeterli mesleki bilgi ve 
deneyime sahip olmaları ve temsil ettikleri kurum/kuruluşların görev alanlarıyla sınırlı olmak üzere 
görüş vermeye yetkili kılınmış olmaları esastır. 

Halkın katılımı toplantısı 
MADDE 9 – (1) Halkı yatırım hakkında bilgilendirmek, projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak 

üzere; Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar ve proje sahibinin katılımı ile Bakanlıkça belirlenen 
tarihte, projeden en çok etkilenmesi beklenen ilgili halkın kolaylıkla ulaşabileceği Valilikçe belirlenen 
merkezi bir yer ve saatte Halkın Katılımı Toplantısı düzenlenir. 

a) Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar toplantı tarihini, saatini, yerini ve konusunu 
belirten bir ilanı; projenin gerçekleştirileceği yörede yayınlanan yerel süreli yayın ile birlikte yaygın 
süreli yayın olarak tanımlanan bir gazetede toplantı tarihinden en az on (10) takvim günü önce 
yayınlatır. 

b) Halkın Katılımı Toplantısı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürünün veya görevlendireceği bir yetkilinin 
başkanlığında yapılır. Toplantıda; halkın, proje hakkında bilgilendirilmesi, görüş, soru ve önerilerinin 
alınması sağlanır. Başkan, katılımcılardan görüşlerini yazılı olarak vermelerini isteyebilir. Toplantı 
tutanağı, bir sureti Valilikte kalmak üzere Bakanlığa gönderilir. 

(2) Valilik, Halkın Katılımı Toplantısı ile halkın görüş ve önerilerini bildirebileceği süreç ile ilgili 
zamanlama takvimini ve iletişim bilgilerini halka duyurur. Halkın görüş ve önerileri, zamanlama takvimi 
içerisinde Komisyona sunulur. 

(3) Komisyon üyeleri, kapsam belirlemesi öncesinde proje uygulama yerini inceleyebilir, 
kendilerine iletilen tarihe göre Halkın Katılımı Toplantısına katılabilirler. 

(4) Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar tarafından halkı bilgilendirmek amacıyla broşür 
dağıtmak, anket, seminer gibi çalışmalar Halkın Katılımı Toplantısından önce yapılabilir veya internet 
sitesinden yayınlanabilir. 

Komisyonun, kapsam ve özel format belirlemesi 
MADDE 10 – (1) Komisyon üyesi kurum/kuruluşların görüş ve önerileri ile halktan gelen görüş ve 

öneriler doğrultusunda Bakanlıkça ÇED Raporu Özel Formatı hazırlanır. 
(2) (Değişik:RG-26/5/2017-30077) Komisyon tarafından belirlenen Özel Format, Bakanlık 

tarafından belirlenen Özel Format Bedelinin bu maddede belirlenen süre içerisinde ödenmesi 
mukabilinde verilir. Halkın Katılımı Toplantısı/Toplantılarının tamamlanmasından itibaren Format 
Bedeli, bir (1) ay içerisinde yatırılmaz ise ÇED süreci sonlandırılır. 

(3) Format Bedelinin yatırılmasından sonra, Bakanlıkça yedi (7) iş günü içerisinde Özel Format 
verilir. 

(4) (Değişik:RG-26/5/2017-30077) Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar Özel Formatın 
veriliş tarihinden itibaren on iki (12) ay içinde ÇED Raporunu Bakanlığa sunmakla yükümlüdür. Talep 
edilmesi durumunda altı (6) ay ek süre verilir. Bu süre içinde ÇED Raporu sunulmaz ise ÇED süreci 
sonlandırılır. 

Çevresel etki değerlendirmesi raporunun bakanlığa sunulması 
MADDE 11 – (1) (Değişik:RG-26/5/2017-30077) Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar 

tarafından hazırlanan ÇED Raporu Bakanlığa sunulur. ÇED Raporunun Özel Formatına uygunluğu ve 
belirlenen çalışma grubunda yer alması gereken meslek uzmanlarınca hazırlanıp hazırlanmadığı 



hakkındaki inceleme Bakanlık tarafından beş (5) iş günü içinde sonuçlandırılır. ÇED Raporunun Özel 
Formatına uygun olmadığı ve/veya belirlenen çalışma grubunca hazırlanmadığının anlaşılması halinde, 
bu hususların yerine getirilmesi için ÇED Raporu iade edilir. İade edilen ÇED raporunun iade tarihinden 
itibaren bir (1) ay içinde Bakanlığa sunulmaması veya yapılan düzeltmenin yeterli görülmediği durumda 
ÇED süreci sonlandırılır. 

(2) Bakanlıkça ÇED Raporu Özel Formatına uygun hazırlandığı tespit edilen ÇED Raporu, inceleme 
ve değerlendirme toplantısının tarihi ve yerini belirten bir yazı ile Komisyon üyelerine gönderilir. 

(3) Proje ile ilgili inceleme değerlendirme sürecinin başladığı ve ÇED Raporunun halkın görüşüne 
açıldığı Bakanlık ve Valilik tarafından anons, askıda ilan, internet vb. şekilde halka duyurulur. 

(4) ÇED Raporunu incelemek isteyenler, duyuru tarihinden itibaren rapor nihai edilene kadar 
raporu inceleyerek proje hakkında Bakanlığa veya Valiliğe görüş bildirebilirler. Valiliğe bildirilen 
görüşler Bakanlığa iletilir. Bu görüşler Komisyon tarafından dikkate alınır ve Bakanlıkça yeterlik verilmiş 
kurum/kuruluşlar tarafından ÇED Raporuna yansıtılır. 

Komisyonun çalışma usulü ve çevresel etki değerlendirmesi raporunun incelenmesi 
MADDE 12 – (1) Komisyon ÇED Raporunu, ilk inceleme değerlendirme toplantısından itibaren 

on (10) iş günü içinde inceler ve değerlendirir. 
(2) (Değişik:RG-26/5/2017-30077) Komisyon, yazılı görüş vermiş olan inceleme, değerlendirme 

komisyonu üyeleri dahil salt çoğunluk ile toplanır. Komisyon üyeleri, temsil ettikleri merkezi ve yerel 
kurum/kuruluşları ilgilendiren konulardaki yetki, görev ve sorumlulukları çerçevesinde 
görevlendirilirler, kurum/kuruluşları adına görüş bildirirler. Komisyon başkanı, üyelerden görüşlerini 
yazılı olarak vermelerini isteyebilir. Yazılı görüş veren kurum temsilcilerinin sonraki toplantılara 
katılmamaya ilişkin istemleri Komisyon başkanınca değerlendirilir. İnceleme değerlendirme toplantısı 
sonrasında otuz (30) takvim günü içerisinde görüş bildirmeyen komisyon üyesi kurum/kuruluşun 
görüşü olumlu kabul edilir. 

(3) Komisyon, Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlardan proje ile ilgili geniş kapsamlı bilgi 
vermesini, araç gereç sağlamasını, konusu itibariyle Bakanlıkça ya da Bakanlıkça yeterlik verilmiş özel 
veya kamuya ait kurum/kuruluşların laboratuvarlarınca analiz, deney ve ölçümler yapmasını veya 
yaptırmasını isteyebilir. 

(4) Su, toprak ve benzeri analizlerde, tartışmalı durum olması halinde şahit numuneye 
başvurulabilir. Bu işlemlerin sonuçlarını Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar Bakanlığa 
sunmakla yükümlüdürler. 

(5) Komisyon gerekli görürse, görevlendireceği üyeleri aracılığı ile projenin gerçekleştirilmesi 
planlanan yerde ve benzer tesislerde inceleme yapabilir. 

(6) (Değişik:RG-26/5/2017-30077) ÇED Raporunda önemli eksiklik ve yanlışların görülmesi 
durumunda Komisyon, bunların giderilmesini Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlardan veya 
ilgili kurumlardan ister. Bu durumda, inceleme değerlendirme süreci durdurulur. Eksiklikler 
tamamlanmadan veya gerekli düzeltmeler yapılmadan Komisyon çalışmalarına devam edilmez. 
Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar süreci durdurulan projelerde oniki (12) ay içerisinde 
eksiklikleri tamamlamak veya gerekli düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür. Gerekçeleri belirtilerek talep 
edilmesi durumunda en fazla altı (6) ay ek süre verilir. Bu süreler içinde ÇED Raporu sunulmaz ise ÇED 
süreci sonlandırılır. 

(7) Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşların ÇED Raporunda gerekli görülen düzeltmeleri 
yapıp yeniden Bakanlığa sunmasından sonra; Komisyon, Bakanlıkça toplantıya çağırılır. Toplantının 
yapılması ile birlikte inceleme değerlendirme süreci kaldığı yerden işlemeye başlar. 

(8) Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlardan ÇED Raporunda değişiklik yapması en çok 
iki (2) kez istenebilir. Yapılan düzeltme Komisyonca yeterli görülmez ise durum bir tutanakla belirlenir 
ve projenin ÇED süreci sonlandırılır. 

(9) (Değişik:RG-26/5/2017-30077) Komisyon tarafından, inceleme değerlendirme toplantıları 
sırasında; 

a) ÇED Raporu ve eklerinin yeterli ve uygun olup olmadığına, 
b) Yapılan incelemelerin, hesaplamaların ve değerlendirmelerin yeterli düzeyde veri, bilgi ve 

belgeye dayandırılıp dayandırılmadığına, 



c) Projenin çevreye olabilecek etkilerinin kapsamlı bir şekilde incelenip incelenmediğine, 
ç) Çevreye olabilecek olumsuz etkilerin giderilmesi için gerekli önlemlerin yer alıp almadığına, 
d) Halkın katılımı toplantısı ve süreç içerisinde gelen görüş ve önerilere çözüm getirilip 

getirilmediğine, 
ilişkin inceleme ve değerlendirmeler yapılır. 
(10) Komisyon çalışmalarını ve değerlendirmelerini tutanak altına alır ve sonuçlandırır. 
Komisyon tarafından incelenerek son şekli verilen çevresel etki değerlendirmesi raporu ve ilgili 

dokümanların bakanlığa sunulması 
MADDE 13 – (1) (Değişik:RG-26/5/2017-30077) Komisyon tarafından incelenerek son şekli 

verilen ÇED Raporu, Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar tarafından inceleme değerlendirme 
toplantılarının sona erdirilmesinden sonraki on (10) takvim günü içinde Bakanlığa sunulur. Sunulan 
raporda eksiklik tespit edilmesi durumunda rapor iade edilir, iade edilen rapordaki eksikliklerin doksan 
(90) takvim günü içerisinde tamamlanmaması halinde ÇED süreci sonlandırılır. 

Çevresel etki değerlendirmesi olumlu veya çevresel etki değerlendirmesi olumsuz kararı 
MADDE 14 – (1) Komisyon tarafından incelenerek son şekli verilen ÇED Raporu, halkın görüş ve 

önerilerini almak üzere, Bakanlık ve/veya Valilik tarafından askıda ilan ve internet aracılığı ile on (10) 
takvim günü görüşe açılır. Bakanlıkça proje ile ilgili karar alma sürecinde bu görüşler de değerlendirilir. 
Bakanlık halktan gelen görüşler doğrultusunda, rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanmasını, 
ek çalışmalar yapılmasını ya da Komisyonun yeniden toplanmasını isteyebilir. Nihai ÇED Raporu ve 
eklerinin proje sahibi taahhüdü altında olduğunu belirten taahhüt yazısı ve noter onaylı imza sirküleri 
beş (5) iş günü içerisinde Bakanlığa sunulur. Kamu kurum/kuruluşlarından imza sirküleri istenmez. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen belgeler, süresi içerisinde gerekçesi belirtilmeden sunulmaz ise, 
projenin ÇED süreci sonlandırılır. 

(3) Bakanlık, Komisyon çalışmalarını ve halkın görüşlerini dikkate alarak proje için "ÇED Olumlu" 
ya da "ÇED Olumsuz" kararını on (10) iş günü içinde verir ve bu kararı Komisyon üyelerine bildirir. Proje 
için verilen  "ÇED Olumlu" ya da "ÇED Olumsuz" kararı Bakanlık ve Valilik tarafından askıda ilan ve 
internet aracılığı ile halka duyurulur. 

(4) "ÇED Olumlu" kararı verilen proje için yedi (7) yıl içinde mücbir sebep bulunmaksızın yatırıma 
başlanmaması durumunda "ÇED Olumlu" kararı geçersiz sayılır. 

(5) "ÇED Olumsuz" kararı verilen projeler için "ÇED Olumsuz" kararı verilmesine neden olan 
şartlarda değişiklik olması durumunda yeniden başvuruda bulunulabilir. 

 
 



ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Seçme, Eleme Kriterleri Uygulama Yöntemi 

Seçme, eleme kriterlerine tabi projeler 
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğin; 
a) Ek-2 listesinde yer alan projeler, 
b) Kapsam dışı değerlendirilen projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesinin 

planlanması halinde, mevcut proje kapasitesi ve kapasite artışları toplamı ile birlikte projenin yeni 
kapasitesi ek-2 listesinde belirtilen projeler, 

seçme, eleme kriterlerine tabidir. 
Başvuru ve inceleme 
MADDE 16 – (1) Çevresel Etki Değerlendirmesinin gerekli olup olmadığının araştırılması amacıyla 

Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar tarafından; ek-4’e göre hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası, 
proje sahibince Proje Tanıtım Dosyasında ve eklerinde yer alan bilgi ve belgelerin doğru olduğunu 
belirtir taahhüt yazısı ve imza sirküleri ile Bakanlık tarafından belirlenen başvuru bedelinin ödendiğine 
dair belge Bakanlığa sunulur. 

(2) Bakanlık, proje için hazırlanan Proje Tanıtım Dosyasını ek-4’te yer alan kriterler çerçevesinde 
beş (5) iş günü içinde inceler. Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerde eksikliklerin bulunması halinde 
bunların tamamlanması Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlardan istenir. 

(3) Eksiklikleri altı (6) ay içerisinde tamamlanmayan Proje Tanıtım Dosyasına ilişkin ÇED süreci 
sonlandırılır. 

Çevresel etki değerlendirmesi gereklidir veya çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir 
kararı 

MADDE 17 – (1) (Değişik:RG-26/5/2017-30077) Bakanlık, Proje Tanıtım Dosyalarını Ek-4’te yer 
alan kriterler çerçevesinde inceler ve değerlendirir. Bakanlık, bu aşamada gerekli görülmesi halinde 
Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlardan proje ile ilgili geniş kapsamlı bilgi vermesini, araç 
gereç sağlamasını, yeterliği kabul edilebilir kuruluşlarca analiz, deney ve ölçümler yapmasını veya 
yaptırmasını isteyebilir. Bakanlık inceleme değerlendirme sürecinde gerekli görülmesi halinde yetkili 
kurum/kuruluşlardan görüş isteyebilir. Otuz (30) takvim günü içerisinde görüş bildirmeyen 
kurum/kuruluşun görüşü olumlu kabul edilir. 

(2) Bakanlık on beş (15) iş günü içinde inceleme ve değerlendirmelerini tamamlar. Proje hakkında 
"ÇED Gereklidir" veya "ÇED Gerekli Değildir" kararını beş (5) iş günü içinde verir, kararı Valiliğe, proje 
sahibine ve Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlara bildirir. Valilik, bu kararı askıda ilan ve 
internet aracılığıyla halka duyurur. 

(3) “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilen proje için beş (5) yıl içinde mücbir sebep bulunmaksızın 
yatırıma başlanmaması durumunda “ÇED Gerekli Değildir” kararı geçersiz sayılır. 

(4) "ÇED Gereklidir" kararı verilen projeler için bir (1) yıl içerisinde Bakanlığa başvuru 
yapılmaması durumunda karar geçersiz sayılır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
İzleme ve Kontrol 

Yatırımın izlenmesi ve kontrol edilmesi 
MADDE 18 – (1) Bakanlık, "ÇED Olumlu" kararı veya "ÇED Gerekli Değildir" kararı verilen 

projelerle ilgili olarak, Nihai ÇED Raporu ve/veya “ÇED Gerekli Değildir” kararına esas Proje Tanıtım 
Dosyasında taahhüt edilen hususların yerine getirilip getirilmediğini izler ve kontrol eder. 

(2) Bakanlık bu görevi yerine getirirken gerekli görmesi durumunda ilgili kurum/kuruluşlarla 
işbirliği yapar. 

(3) (Mülga fıkra:RG-9/2/2016-29619) 
(4) Proje sahibi "ÇED Olumlu" veya "ÇED Gerekli Değildir" kararını aldıktan sonra projede 

yapılacak bu Yönetmeliğe tabi değişiklikleri Bakanlığa veya Valiliğe bildirmekle yükümlüdür. 
Yönetmeliğe aykırı uygulamaların durdurulması 
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki projelerde; 



a) “ÇED Olumlu” kararı alınmaksızın başlanan faaliyetler Bakanlıkça, “ÇED Gerekli Değildir” kararı 
alınmaksızın başlanan faaliyetler ise mahallin en büyük mülki amiri tarafından süre verilmeksizin 
durdurulur. "ÇED Olumlu" ya da "ÇED Gerekli Değildir" kararı alınmadıkça yatırıma ilişkin durdurma 
kararı kaldırılmaz. “ÇED Olumlu" ya da "ÇED Gerekli Değildir" kararı alınmaz ise, yatırımcı faaliyet 
alanını eski haline getirmekle yükümlüdür. 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem 
tesis edilir. 

b) (Değişik:RG-9/2/2016-29619) “ÇED Olumlu” kararı ya da “ÇED Gerekli Değildir” kararı 
verildikten sonra, proje sahibi tarafından nihai ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyasında taahhüt 
edilen hususlara uyulmadığının tespit edilmesi durumunda söz konusu taahhütlere uyulması için 
projeyle ilgili Bakanlıkça/valilikçe bir defaya mahsus olmak üzere ve bir yılı aşmamak üzere süre 
verilebilir. Bu süre sonunda taahhüt edilen hususlara uyulmaz ise yatırım durdurulur. Yükümlülükler 
yerine getirilmedikçe durdurma kararı kaldırılmaz. 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümlerine göre 
işlem tesis edilir.                                                                                                                                                                     

ALTINCI BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Kapasite artışları 
MADDE 20 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-26/5/2017-30077) 
(1) Kapasite artışları; “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı bulunan ve eşik değeri 

olan projelerde yapılacak kapasite artışı ve/veya genişletilmesinin planlanması durumunda: 
a) “ÇED Olumlu” kararı bulunan projelerde; 
1) Planlanan artış veya artışlar toplamı Ek-2 listesinde yer alan eşik değer ve üzerinde ise, 16 ncı 

madde kapsamında başvuru yapılması, 
2) Planlanan artış veya artışlar toplamı Ek-1 listesinde yer alan eşik değer ve üzerinde ise, 8 inci 

madde kapsamında başvuru yapılması, 
gerekmektedir. 
b) “ÇED Gerekli Değildir” kararı bulunan projelerde planlanan artış veya artışlar toplamı Ek-2 

listesinde yer alan eşik değer ve üzerinde ise mevcut proje kapasitesi ile toplanması ve bu toplamın; 
1) Ek-2 listesinde yer alan eşik değer ve üzerinde kalması durumunda 16 ncı madde kapsamında 

başvuru yapılması, 
2) Ek-1 listesinde yer alan eşik değer ve üzerinde kalması durumunda 8 inci madde kapsamında 

başvuru yapılması, 
gerekmektedir. 
(2) “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı bulunan projelerde kapasite artışı ve/veya 

genişletilmesinin planlanması halinde, planlanan projenin etkileri, mevcut karara esas çevresel etkiler 
ile birlikte kümülatif olarak değerlendirilir. 

Proje sahibinin değişmesi 
MADDE 21 – (1) Proje sahibinin herhangi bir nedenle değişmesi durumunda; projenin yeni 

sahibi, devirle ilgili bilgi ve belgelerin tasdikli suretini, taahhütnamesini ve imza sirkülerini Valiliğe 
sunmakla yükümlü olup, projenin önceki sahibinin taahhüt ve yükümlülüklerini, devir tarihinden 
itibaren, başka bir işleme gerek kalmaksızın üstlenmiş sayılır. 

Çevresel etki değerlendirmesi uygulamalarının güçlendirilmesi 
MADDE 22 – (1) Bakanlık, ÇED uygulamalarına ilişkin olarak, gerektiğinde yerli ve yabancı 

kurum/kuruluşlar ile işbirliği halinde her türlü eğitim, plan, program ve proje çalışmaları yapabilir; 
kitap, kitapçık, rehber ve her çeşit doküman hazırlayabilir, seminer ve toplantılar düzenleyebilir. 

Askeri projeler 
MADDE 23 – (1) Askeri projelerle ilgili ÇED uygulamaları, Milli Savunma Bakanlığının görüşü 

alınarak Bakanlık tarafından belirlenir. 
Olağanüstü durumlar ve özel hükümler 
MADDE 24 – (1) Aşağıdaki projeler için uygulanacak ÇED sürecine ilişkin yöntem Bakanlıkça 

belirlenir: 



a) Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi işlemleri, doğal afetler sonucu yıkılan, bozulan, 
tahrip olan veya hasar gören herhangi bir yatırımın bulunduğu yerde kısmen veya tümü ile yeniden 
gerçekleştirilmesi planlanan projeler, 

b) ÇED Yönetmeliğine tabi olmayan veya Seçme Eleme Kriterlerine tabi olduğu halde proje 
sahibinin ÇED Raporu hazırlanması talebi üzerine Bakanlıkça uygun görülen projeler, 

c) Organize Sanayi Bölgeleri, İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Serbest 
Bölgeler ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde kurulması planlanan projeler, 

ç) Stratejik Çevresel Değerlendirme yapılan alanlarda kurulması planlanan projeler, 
d) Teknoloji değişikliği uygulamak suretiyle, verim artırımına, doğal kaynak kullanımını azaltmaya 

ve/veya çevre kirliliğini azaltmaya yönelik yapılmak istenilen değişiklikler veya prototip üretim yapan 
projeler, 

e) Ek-1 listesi veya ek-2 listesinde olup, eşik değeri olmayan projelerde yapılacak her türlü 
değişikliği içeren projeler, 

f) (Mülga fıkra:RG-9/2/2016-29619) 
Entegre projeler 
MADDE 25 – (1) (Değişik:RG-26/5/2017-30077) Bu Yönetmeliğe tabi birden fazla projeyi 

kapsayan entegre bir projenin planlanması halinde, Bakanlıkça entegre proje için tek bir ÇED Başvuru 
Dosyası/Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması istenir. 

Yeterlik belgesi 
MADDE 26 – (1) ÇED Başvuru Dosyası, ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası hazırlayacak 

kurum/kuruluşlar Bakanlıktan Yeterlik Belgesi almakla yükümlüdürler. Yeterlik Belgesinin verilmesi, 
Yeterlik Belgesi verilen kurum/kuruluşların denetimi ve belgenin iptal edilmesi ile ilgili usul ve esaslar 
Bakanlıkça yayımlanacak bir tebliğ ile düzenlenir. 

Çevrimiçi ÇED süreci yönetim sistemi 
MADDE 27 – (1) (Değişik:RG-26/5/2017-30077) ÇED Sürecine ilişkin iş ve işlemler, Çevrimiçi ÇED 

Süreci Yönetim Sisteminden (e-ÇED) yürütülür. Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetim Sisteminin yürütülmesine 
ilişkin iş ve işlemler Bakanlık tarafından belirlenir ve Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir. 

Kapasite artışları 
MADDE 27/A –(Ek:RG-9/2/2016-29619) (Mülga:RG-26/5/2017-30077) 
Bildirim ve bilgi verme yükümlülüğü 
MADDE 27/B –(Ek:RG-9/2/2016-29619) (Mülga:RG-26/5/2017-30077) 
Tebliğler 
MADDE 28 – (1) Bakanlık, gerekli gördüğü hallerde bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak 

tebliğler çıkarabilir. 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 29 – (1) 3/10/2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 
Geçiş süreci 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce, ÇED Başvuru Dosyası/Proje 

Tanıtım Dosyası Valiliğe ya da Bakanlığa sunulmuş projelere bu Yönetmeliğin lehte olan hükümleri 
ve/veya başvuru tarihinde yürürlükte olan Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

Kapsam dışı projeler 
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin ilk yayım tarihi olan 

7/2/1993 tarihinden önce üretime ve/veya işletmeye başladığı belgelenen projeler Çevresel Etki 
Değerlendirmesi kapsamı dışındadır. 

Kanuni kapsam dışı projeler 
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 23/6/1997 tarihinden önce kamu yatırım programına alınmış olup, 

29/5/2013 tarihi itibariyle üretim veya işletmeye başlamış olan projeler ile bunların gerçekleştirilmesi 
için zorunlu olan yapı ve tesisler Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamı dışındadır. 

Yürürlük 
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 



MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür. 
  

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin 

Tarihi Sayısı 

25/11/2014 29186 

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî 
Gazetelerin 

Tarihi Sayısı 

1 9/2/2016 29619 

2 26/5/2017 30077 
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ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 
 

EK– 1 LİSTESİ 
  

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ 
  
1- Rafineriler: 
a) Ham petrol rafinerileri, 
b) 500 ton/gün üzeri taşkömürü ve bitümlü maddelerin gazlaştırılması ve sıvılaştırılması 

projeleri, 
c) Doğalgaz sıvılaştırma ve gazlaştırma tesisleri, 
2- Termik güç santralleri: 
a) Toplam ısıl gücü 300 MWt ve daha fazla olan termik güç santralleri ile diğer yakma sistemleri, 
b) Nükleer güç santralleri veya diğer nükleer reaktörlerin kurulması veya sökümü, (maksimum 

gücü sürekli termik yük bakımından 1 kilovatı aşmayan, atom çekirdeği parçalanabilen ve çoğalan 
maddelerin dönüşümü, üretimi amaçlı araştırma projeleri hariç) 

3- Nükleer yakıt tesisleri: 
a) Nükleer yakıtların yeniden işlenmesi, 
b) Nükleer yakıtların üretimi veya zenginleştirilmesi, 
c) Radyasyondan arınmış nükleer yakıtların veya sınır değerin üzerinde radyasyon içeren atıkların 

işlenmesi, 
ç) Radyasyonlu nükleer yakıtların nihai bertarafı işlemi, 
d) Sadece radyoaktif atıkların nihai bertarafı işlemi, 
e) Sadece radyasyonlu nükleer yakıtların (10 yıldan uzun süre için planlanmış) veya radyoaktif 

atıkların üretim alanından farklı bir alanda depolanması, 
f) Radyasyondan arınmış nükleer yakıtların nihai bertarafı, 
4- Metal endüstri tesisleri: 
a) Cevherden demir ve/veya çelik üreten tesisler, (250.000 ton/yıl ve üzeri) 
b) Demir ve/veya çelikten çelik üreten tesisler, (Hurda dahil) (250.000 ton/yıl ve üzeri) 
c) Demir ve/veya çeliğin ergitildiği ve dökümünün yapıldığı tesisler, (Hurda dahil) (250.000 

ton/yıl ve üzeri) 
ç) Demir dışı metallerin ergitildiği ve dökümünün yapıldığı tesisler, (250.000 ton/yıl ve üzeri) 
d) Sıcak haddeleme tesisleri, 
1) Demir veya çeliğin haddelendiği tesisler, (250.000 ton/yıl ve üzeri) 
2) Demir dışı metallerin haddelendiği tesisler, (250.000 ton/yıl ve üzeri) 
5- Asbest çıkartılması ve asbest içeren ürünleri işleme veya dönüştürme tesisleri: 
a) Asbest madeni işletmeleri ve zenginleştirme tesisleri, 
b) Son ürün olarak friksiyon (Sürtünme) maddesi üreten 50 ton/yıl ve üzeri kapasiteli tesisler, 
c) 200 ton/yıl ve üzeri asbest kullanan diğer tesisler, 
ç) 10.000 ton/yıl ve üzeri kapasiteli, son ürünü asbestli beton olan tesisler, 
6- Fonksiyonel olarak birbirine bağlı çeşitli birimleri kullanarak endüstriyel ölçekte üretim yapan 

kimya tesisleri: 
a) Organik kimyasalların üretimi, 
b) İnorganik kimyasalların üretimi, 
c) Yıllık 20.000 ton ve üzeri fosfor, azot ve potasyum bazlı basit veya bileşik gübrelerin üretimi. 
7- Patlayıcı ve/veya parlayıcı maddelerin üretildiği tesisler, 
8- Yollar ve havaalanları: 
a) 100 km ve üzeri demiryolu hatları, 
b) Pist uzunluğu 2.100 m ve üzeri olan havaalanları, 
c) Otoyollar ve devlet karayolları, 
ç) Şehirlerarası dört ve üzeri şeritli karayollarının yapımı, 



d) İki ya da daha az trafik şeridi bulunan mevcut şehirlerarası karayollarının dört ya da daha fazla 
trafik şeritli olacak şekilde yenilenmesi ya da genişletilmesi, yeniden yapılan ya da genişletilen bölümün 
sürekli uzunluğunun 10 km ya da daha uzun olacak şekilde uzatılması, 

9- Su yolları, limanlar ve tersaneler: 
a) 1.350 DWT ve üzeri ağırlıktaki deniz araçlarının geçişine izin veren kıta içi suyollarının yapımı 

ve kıta içi su trafiği için yapılacak olan limanlar, 
b) 1.350 DWT ve üzeri ağırlıktaki deniz araçlarının yanaşabileceği ticari amaçlı liman, iskele, 

rıhtım ve dolfenler, 
c) Tersaneler, 
ç) 24 m ve üzerinde yat veya teknelerin imalat, bakım ve onarım hizmetlerinden birini yapan 

tesisler, 
d) Gemi söküm yerleri, 
e) Yat limanları, 
10- Tehlikeli ve/veya özel işleme tabi atıklar: 
a) Tehlikeli ve/veya özel işleme tabi atıkların geri kazanıldığı, yakıldığı (Oksitlenme yoluyla 

yakma, piroliz, gazlaştırma, plazma vb. termal işlemler) düzenli depolandığı ve/veya nihai bertarafının 
yapıldığı tesisler, 

b) Kapasitesi 1 ton/gün ve üzerinde olan tıbbi atıklar için projelendirilen yakma tesisleri, 
c) Yıllık işleme kapasitesi 2.000 ton ve üzeri olan atık yağ geri kazanımı için projelendirilen 

tesisler, 
11- İnşaat yıkıntı ve hafriyat atıkları hariç olmak üzere alanı 10 hektardan büyük ve/veya hedef 

yılı da dahil günlük 100 ton ve üzeri olan atıkların geri kazanıldığı, yakıldığı (oksitlenme yoluyla yakma, 
piroliz, gazlaştırma, plazma vb. termal işlemler) düzenli depolandığı ve/veya nihai bertarafının yapıldığı 
tesisler, 

12- 10 milyon m3/yıl ve üzeri yeraltı suyu çıkarma veya suyu yeraltında depolama projeleri, 
13- (Değişik:RG-26/5/2017-30077) Boru ile içme suyu taşımaları dışında kalan, akarsu havzaları 

arasında 10 milyon m3/yıl ve üzeri su aktarma projeleri. 
14- Göl hacmi 10 milyon m3 ve üzeri olan baraj veya göletler, 
15- Kurulu gücü 10 MWm ve üzeri olan hidroelektrik santralleri, 
16- Kapasitesi 150.000 eşdeğer kişi ve/veya 30.000 m3/gün üzeri olan atık su arıtma tesisleri, 
17- Günlük kapasitesi 100 ton ve üzeri hayvan yetiştiriciliğinden kaynaklı dışkıların yakıldığı, geri 

kazanıldığı ve/veya bertaraf edildiği tesisler, 
18- Hayvan kesim tesisleri: 
a) Büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvan kesiminin yapıldığı tesisler, [(100 kesim ünitesi/gün ve 

üzeri), (Her bir kesim ünitesi eşdeğerleri: 1 baş sığır, 2 baş deve kuşu, 4 baş domuz, 8 baş koyun, 10 baş 
keçi, 130 baş tavşan)] 

b) Kanatlı hayvanların kesiminin yapıldığı tesisler, [(60.000 adet/gün ve üzeri tavuk ve eşdeğeri 
diğer kanatlılar) (1 adet hindi = 7 adet tavuk esas alınmalıdır)] 

19- Hayvan yetiştirme tesisleri: 
a) 5.000 baş ve üzeri büyükbaş yetiştirme tesisleri, 
b) 25.000 baş ve üzeri küçükbaş yetiştirme tesisleri, 
c) Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların birlikte yetiştirilmesi, [(5.000 büyükbaş ve üzeri,1 

büyükbaş=5 küçükbaş eşdeğeri esas alınmalıdır)] 
ç) 900 baş ve üzeri domuz besi tesisleri, 
d) Kanatlı yetiştirme tesisleri, [(Bir üretim periyodunda 60.000 adet ve üzeri tavuk (civciv, 

damızlık, piliç, vb.) veya eşdeğer diğer kanatlılar) (1 adet hindi = 7 adet tavuk esas alınmalıdır)] 
20- Kültür balıkçılığı projeleri, (1.000 ton/yıl ve üzeri üretim) 
21- Bitkisel ürünlerden ham yağ üretimi veya rafinasyon işleminin yapıldığı tesisler, [200 ton/gün 

yağ ve üzeri.(kekik, papatya ve benzeri esansiyel yağlar hariç)] 
22- Süt işleme tesisleri, (Çiğ süt işleme kapasitesi 100.000 litre /gün ve üzeri) 
23- Maya fabrikaları, (25.000 ton/yıl ve üzeri) 
24- Şeker fabrikaları, 



25- Orman ürünleri ve selüloz tesisleri: 
a) Selüloz üretim tesisleri, 
b) Kereste veya benzeri lifli maddelerden kâğıt hamuru üretim tesisleri, 
c) Her çeşit kâğıt üretim tesisleri, (60.000 ton/yıl ve üzeri kapasiteli) 
26- Yıllık kapasitesi 3.000 ton ve üzeri olan kasar (Haşıl sökme, ağartma, merserizasyon, 

kostikleme ve benzeri.) veya yıllık kapasitesi 3.000 ton ve üzeri olan boyama birimlerini içeren iplik, 
kumaş veya halı fabrikaları, 

27- Madencilik projeleri: 
a) (Değişik:RG-26/5/2017-30077) Ruhsat alanı büyüklüğüne bakılmaksızın 25 hektar ve üzeri 

çalışma alanında (Kazı ve döküm alanı toplamı olarak) açık işletmeler, 
b) 150 hektarı aşan (Kazı ve döküm alanı toplamı olarak) çalışma alanında açık işletme yöntemi 

ile kömür çıkarma, 
c) Biyolojik, kimyasal, elektrolitik ya da ısıl işlem yöntemleri uygulanan cevher zenginleştirme 

tesisleri ve/veya bu zenginleştirme tesislerine ilişkin atık tesisleri, 
ç) 400.000 ton/yıl ve üzeri kırma, eleme, yıkama ve cevher hazırlama işlemlerinden en az birini 

yapan tesisler. 
28- 500 ton/gün ham petrol, 500.000 m3/gün doğal gaz veya kaya gazının çıkarılması, 
29- Petrol, doğalgaz ve kimyasalların 40 km’den uzun 600 mm ve üzeri çaplı borularla taşınması, 
30- Çimento fabrikaları, 
31- Kapasitesi 50.000 m3 ve üzeri olan petrol, doğalgaz, petrokimya ve kimyasal maddelerin 

depolandığı tesisler, 
32- Ham deri işleme tesisleri, (Konfeksiyon ürünleri hariç) (2.000 ton/yıl ve üzeri) 
33- İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri, (Ek-1 listesi ve ek-2 listesinde yer alan projeler) 
34- Pil ve/veya akü üretim tesisleri, (Montaj yapılan tesisler hariç) 
35- Tarım ilaçlarının ve/veya farmasötik ürünlerin etken maddelerinin üretildiği tesisler, 
36- Motorlu taşıtların üretimi, [Kara taşıtları (otomobil, otobüs ve benzeri); tarım makinaları 

(traktör, biçerdöver ve benzeri); iş makinaları (dozer, ekskavatör ve benzeri); savunma sanayi taşıtları 
(tank, zırhlı araç ve benzeri)] (montaj yapılan tesisler hariç) (10.000 adet/yıl ve üzeri) 

37- Demiryolu taşıtlarının üretiminin yapıldığı tesisler, (Montaj yapılan tesisler hariç) (1.000 
adet/yıl ve üzeri) 

38- Motorlu hava taşıtlarının üretimi, 
39- Cam, cam elyafı, taş yünü ve benzeri üretim tesisleri, (100.000 ton/yıl ve üzeri) 
40- Lastik üretim tesisleri, (İç ve dış motorlu taşıt ve uçak lastikleri, kolon, sırt kauçuğu, kord bezi 

ve benzeri) 
41- Seramik veya porselen üretimi yapan tesisler, [Hammadde kapasitesi (çamur hazırlama, 

astarlama, sırlama vb. işlemlerde kullanılan malzemeler)] (300.000 ton/yıl ve üzeri) 
42- Turizm konaklama tesisleri: Oteller, tatil köyleri ve/veya turizm kompleksleri ve benzeri, (500 

oda ve üzeri) 
43- (Değişik:RG-26/5/2017-30077) Türbin sayısı 20 adet ve üzerinde veya kurulu gücü 50 MWm 

ve üzerinde olan rüzgar enerji santralleri 
44- Jeotermal kaynağın çıkartılması ve kullanılması, (Isıl kapasitesi 20 MWe ve üzeri) 
45- (Değişik:RG-26/5/2017-30077) Proje alanı 20 hektar ve üzerinde veya kurulu gücü 10 MWe 

ve üzerinde olan güneş enerji santralleri 
46- 154 kV (Kilovolt) ve üzeri gerilimde 15 km ve üzeri uzunluktaki elektrik enerjisi iletim hatları. 
  
   

EK-2 LİSTESİ 
  

SEÇME-ELEME KRİTERLERİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ 
(Ek-1 Listesinde Yer Alan Alt Sınırlar Bu Listede Üst Sınır Olarak Alınır) 

  
1- 50-500 ton/gün taş kömürü ve bitümlü maddelerin gazlaştırılması ve sıvılaştırılması projeleri, 



2- a) Kimyasalların üretimi, petrolden yağlama maddesi üretimi veya ara ürünlerin işlenmesi için 
projelendirilen tesisler, (Proses kaynaklı atığı ve yan ürünü olmayan sadece karışım yapan tesisler bu 
kapsamın dışındadır) 

b) Yıllık işleme kapasitesi 2.000 ton’dan az olan atık yağ geri kazanım tesisleri, 
c) Kapasitesi 200-1.000 kg/gün arasında olan tıbbi atık yakma tesisleri ve/veya tıbbi atıkların 

fiziksel ve kimyasal olarak işleme tabi tutulduğu tesisler, 
ç) (Değişik:RG-26/5/2017-30077) Tehlikeli, tehlikesiz ve/veya özel işleme tabi atıkların fiziksel 

yöntemlerle geri kazanıldığı tesisler, (Ömrünü tamamlamış lastiklerin, kabloların kırma ve parçalama 
işlemleri, tehlikesiz atık niteliğinde olan metal, kağıt, plastik atıkları toplama, ayırma, kesme, 
parçalama, öğütme ve granül elde etme işlemleri ile solar kurutma işlemleri hariç) 

3- Depolama kapasitesi 500-50.000 m3 arası olan doğalgaz, petrokimya, petrol ve kimyasal 
maddelerin depolandığı tesisler, (Perakende satış istasyonları bu kapsamın dışındadır) 

4- Tarım ilaçları ve farmasotik ürünlerin (Aşı ve serum üretimi hariç), boya ve cilaların (Reçine 
ünitesini ihtiva eden), peroksitlerin ve bitki gelişim düzenleyicilerin üretildiği, elastomer esaslı ürünlerin 
(Vulkanizasyon işlemini içeren) işleme tabi tutulduğu tesisler, 

5- İnşaat yıkıntı ve hafriyat atıkları hariç olmak üzere günlük kapasitesi 100 ton’un altında olan 
atıkların kompostlaştırıldığı ve/veya diğer tekniklerle geri kazanıldığı, yakıldığı (Oksitlenme yoluyla 
yakma, piroliz, gazlaştırma, plazma vb. termal işlemler), düzenli depolandığı ve/veya nihai bertarafının 
yapıldığı tesisler, 

6- Hammadde üretim ünitesini içeren sabun ve/veya deterjan üretimi yapan tesisler, 
7- Kapasitesi 500 ton ve üzeri olan patlayıcı ve/veya parlayıcı madde depolama tesisleri, 
8- Metal endüstrisi: (1.000 ton/yıl ve üzeri) 
a) Cevherden demir ve/veya çelik üreten tesisler, 
b) Hurda demir ve/veya çelikten çelik üreten tesisler, 
c) Demir ve/veya çeliğin ergitildiği ve dökümünün yapıldığı tesisler, (Hurda dahil) 
ç) Demir dışı metallerin ergitildiği ve dökümünün yapıldığı tesisler, 
d) Sıcak haddeleme tesisleri, 
1) Demir veya çeliğin haddelendiği tesisler, 
2) Demir dışı metallerin haddelendiği tesisler, 
e) Soğuk haddeleme tesisleri, (Tel çekme tesisleri hariç) 
1) Demir veya çeliğin haddelendiği tesisler, 
2) Demir dışı metallerin haddelendiği tesisler, 
9- (Değişik:RG-26/5/2017-30077) Tank/havuz hacminin 5 m³ ve üzeri olduğu, elektrolitik veya 

kimyasal bir proses kullanılarak metal veya plastik maddelerin yüzeylerinin metalle kaplandığı tesisler 
ve/veya yüzey temizleme işleminin yapıldığı tesisler, 

10- Tekstil tesisleri: 
a) Boyama (Kimyasal veya kök boya kullanılarak) veya kasar işlemi yapan iplik, kumaş veya halı 

fabrikaları, 
b) Yün veya tiftiğin ovalanması, yağının alınması veya ağartmasının yapıldığı endüstriyel tip 

tesisler, 
c) Denim (Kot) veya konfeksiyon ürünleri yıkama tesisleri, (Yumuşaklık ve çekmezlik özelliği 

kazandırmak için sadece yumuşatıcılarla yapılan normal yıkama hariç) 
ç) Baskı işlemi yapan tesisler, (Baskı sonrası kumaşın yıkama işlemine tabi tutulduğu tesisler) 
11- Cam, cam elyafı, taş yünü ve benzeri üretim tesisleri, 
12- Her çeşit kâğıt üretim tesisleri, 
13- Lastik kaplama tesisleri, (Soğuk lastik kaplama hariç) 
14- Ham deri işleme tesisleri, (Konfeksiyon ürünleri hariç) 
15- Motorlu taşıtların üretimi, [Kara taşıtları (otomobil, otobüs ve benzeri); tarım makinaları 

(traktör, biçerdöver ve benzeri); iş makinaları (dozer, ekskavatör ve benzeri); savunma sanayi taşıtları 
(tank, zırhlı araç ve benzeri)] (Montaj yapılan tesisler hariç) 

16- İçten yanmalı motor üretimi, 
17- Demiryolu taşıtlarının üretiminin yapıldığı tesisler, (Montaj yapılan tesisler hariç) 



18- Hazır beton tesisleri, çimento veya diğer bağlayıcı maddeler kullanılarak şekillendirilmiş 
malzeme üreten tesisler, ön gerilimli beton elemanı, gaz beton, betopan ve benzeri üretim yapan 
tesisler, (Üretim kapasitesi 100 m3/saat ve üzeri) 

19- Tuğla veya kiremit üretimi yapan tesisler, [Hammadde kapasitesi (çamur hazırlamaya esas 
malzemeler)] (1.000 ton/yıl ve üzeri) 

20- Seramik veya porselen üretimi yapan tesisler, [Hammadde kapasitesi (çamur hazırlama, 
astarlama, sırlama vb. işlemlerde kullanılan malzemeler)] (1.000 ton/yıl ve üzeri) 

21- Klinker öğütme tesisleri, 
22- Asfalt plent tesisleri, 
23- Tehlikeli ve/veya özel işleme tabi atıkların ara depolanması, 
24- Anfo üretimi, 
25- Tuzun çıkarıldığı ve/veya işlendiği tesisler, (Eleme, paketleme hariç) 
26- Yıllık 1.000 ton ve üzeri fosfor, azot ve potasyum bazlı basit veya bileşik gübrelerin her türlü 

üretimi, 
27- Bitkisel ürünlerin üretimi: 
a) Bitkisel ham yağ veya rafine yağ üreten tesisler, (Kekik, papatya ve benzeri esansiyel yağların 

üretimi hariç) 
b) Nişasta üretimi veya nişasta türevlerinin üretildiği tesisler, 
c) Fermantasyon ile şalgam veya sirke üretim tesisleri, (1.000.000 litre/yıl ve üzeri) 
ç) Suma üretim tesisi, (5.000 litre/yıl ve üzeri) 
d) Malt üretim tesisi, (5.000 ton/yıl ve üzeri) 
e) Zeytin işleme tesisi, (1.500 ton/yıl ve üzeri) 
f) Sigara fabrikaları veya Sarmalık kıyılmış tütün mamulleri üretimi yapan tesisler, (1000 ton/yıl 

ve üzeri ) 
g) Maya fabrikaları, 
ğ) Alkollü içecek üretimi, (5.000 litre/yıl ve üzeri) 
h) Meyve püresi, meyve konsantresi veya meyve türevli içecek üretilen tesisler, (1.000.000 

litre/yıl ve üzeri) 
ı) Alkolsüz gazlı içecek üretilen tesisler, (Soda, meyveli soda üreten tesisler hariç) (1.000.000 

litre/yıl ve üzeri) 
i) Meyan kökü, demirhindi, şerbetçi otu gibi bitkilerin işlendiği tesisler, (1.000.000 litre/yıl ve 

üzeri) 
j) Salça üretilen tesisler, (1.000 ton/yıl ve üzeri ) 
28- Hayvansal ürünlerin üretimi: 
a) Hayvansal yağların eritildiği tesisler, 
b) Su ürünleri işleme tesisleri, 
c) Süt işleme tesisleri, (Çiğ süt işleme kapasitesi 10.000 litre /gün ve üzeri) 
ç) Kültür balıkçılığı projeleri, (30 ton/yıl ve üzeri üretim), 
d) Balık kuluçkahaneleri, (40 milyon adet/yıl ve üzeri yavru üretimi) 
e) Büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvan kesiminin yapıldığı tesisler [(20 kesim ünitesi/gün ve 

üzeri), (Her bir kesim ünitesi eşdeğerleri: 1 baş sığır, 2 baş deve kuşu, 4 baş domuz, 8 baş koyun, 10 baş 
keçi, 130 baş tavşan)], 

f) Kanatlı hayvanların kesiminin yapıldığı tesisler [ (1.000 adet/gün ve üzeri tavuk ve eşdeğeri 
diğer kanatlılar) (1 adet hindi = 7 adet tavuk esas alınmalıdır)], 

g) Likit yumurta üretim tesisi, (10 ton/gün ve üzeri ) 
ğ) Rendering tesisleri, 
h) Peynir altı suyu işleme tesisleri, (İşleme kapasitesi 10.000 litre /gün ve üzeri) 
29- Kapasitesi 1-100 ton/gün arasında olan, hayvan yetiştiriciliğinden kaynaklı dışkıların yakıldığı, 

geri kazanıldığı ve/veya bertaraf edildiği tesisler, 
30- Hayvan yetiştirme tesisleri: 
a) 500 baş ve üzeri büyükbaş yetiştirme tesisleri, 
b) 2.500 baş ve üzeri küçükbaş yetiştirme tesisleri, 



c) Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların birlikte yetiştirilmesi, (500 büyükbaş ve üzeri, 1 
büyükbaş=5 küçükbaş eşdeğeri esas alınmalıdır) 

ç) Kanatlı yetiştirme tesisleri [(Bir üretim periyodunda 20.000 adet ve üzeri tavuk (civciv, piliç, ve 
benzeri) veya eşdeğer diğer kanatlılar) (1 adet hindi = 7 adet tavuk)], 

d) Kürk hayvanı yetiştiriciliği yapan tesisler, (5.000 adet ve üzeri) 
e) 300 baş ve üzeri domuz besi tesisleri, 
31- Altyapı tesisleri: 
a) Kıta içi su yollarının yapımı, (Ek-1 listesinde yer almayanlar) 
b) Ek-1 listesinde yer almayan, ticari amaçlı liman, iskele, rıhtım ve dolfenler, (güneşlenme, 

sportif amaçlı iskeleler ve şamandıralar hariç) 
c) Balıkçı barınakları, römorkör barınakları, 
ç) Denizden 10.000 m2 ve üzerinde alan kazanılması projeleri, 
d) Erozyonla mücadele etmek için kıyılarda yapılan çalışmalar ve kıyının değişimine neden 

olabilecek deniz kenarında yapılan çalışmalar; dalgakıran, mahmuz, mendirek, set ve benzeri, (Bunların 
bakımı onarımı hariç) 

e) Ek-1 listesinde yer almayan demiryolu hatları, (Bağlantı/İltisak hatları hariç) 
f) Demiryolu güzergah değişikliği, güzergahtan ayrılan kısımların sürekli uzunluğu 30 km. ve 

üzerinde olması, 
g) Mevcut demiryolu güzergahı korunarak hat sayısının çoğaltılması, 
ğ) Lojistik merkez, 
h) Şehiriçi yolcu taşımaya yönelik tramvay, metro, hafif raylı taşıma sistemleri ve benzeri), 
ı) Havaalanları, (Ek-1 listesinde yer almayanlar) 
i) 20 km ve üzeri çevre yolları, 
j) İl yolları, (Mahalle ve Köy yolları hariç) 
k) Ek-1 listesi ve ek-2 listesinde yer alan karayolu projelerinin, 20 km ve üzerinde sürekli 

uzunlukta güzergahının değiştirilmesi, 
l) İki veya daha az trafik şeridi bulunan mevcut il yollarının dört veya daha fazla şeritli olacak 

şekilde en az 20 km sürekli uzunlukta genişletilmesi, 
m) 50.000 m3 ve üzeri malzeme çıkarılması planlanan dip taraması projeleri, 
n) Çekek yerleri, 
o) 10-24 m arasında yat veya teknelerin imalat, bakım ve onarım hizmetlerinden birini yapan 

tesisler, 
ö) Derin deniz deşarjı projeleri, 
32-Turizm konaklama tesisleri: Oteller, tatil köyleri, turizm kompleksleri vb. (100 oda ve üzeri) 
33- (Değişik:RG-26/5/2017-30077) Toplu konut projeleri (200 konut ve üzeri) 
34- Kapladığı alan 50.000 m2 ve üzeri olan daimi kamp ve karavan alanları, 
35- Temalı parklar, (50.000 m2 ve üzeri alanda kurulmuş, bilim, kültür, doğa veya spor gibi 

herhangi bir temayı esas alarak müşterilere izleme, eğlenme ve bilgilenme hizmetleri sunan tesisler) 
36- Kayak merkezleri, (1.000 m ve üzeri mekanik tesisleri olan) 
37- Arabalar ve motosikletler için kalıcı yarış ve test parkurları, 
38- Golf tesisleri, 
39- (Değişik:RG-26/5/2017-30077) Alışveriş merkezleri (10.000 m2 ve üzeri kapalı inşaat alanı) 
40- 154 kV ve üzeri gerilimde 5-15 km uzunlukta olan elektrik enerjisi iletim hatları. 
41- Kurulu gücü 1-10 MWm olan hidroelektrik enerji santralleri, 
42- (Değişik:RG-26/5/2017-30077) Türbin sayısı 5 adet ve üzerinde veya kurulu gücü 10 MWm 

ve üzerinde 50 MWm altında olan rüzgar enerji santralleri 
43- Jeotermal kaynağın çıkartılması ve kullanılması, (Isıl gücü 5 MWe ve üzeri) 
44- Elektrik, gaz, buhar ve sıcak su elde edilmesi için kurulan endüstriyel tesisler, (Toplam ısıl 

gücü 20 MWt- 300 MWt arası olanlar) 
45- (Değişik:RG-26/5/2017-30077) Proje alanı 2 hektar ve üzerinde veya kurulu gücü 1 MWe ve 

üzerinde olan güneş enerji santralleri (çatı ve cephe sistemleri hariç) 
46- Göl hacmi 5 milyon m3 ve üzeri olan baraj ve göletler, 



47- (Değişik:RG-26/5/2017-30077) 300.000m3/yıl ve üzerinde, yeraltından su çıkarma veya suyu 
yeraltında depolama projeleri, 

48- Akarsu yatakları ile ilgili projeler: 
a) Akarsu havzaları arasında su aktarma projeleri, (Ek-1 listesinde yer almayanlar) 
b) Sürekli akış gösteren akarsuların yataklarında 5 km ve üzerinde düzenleme yapılan projeler, 
49- Madencilik projeleri: 
a) (Değişik:RG-26/5/2017-30077) Ruhsat alanı büyüklüğüne bakılmaksızın 25 hektara kadar 

çalışma alanında (kazı ve döküm alanı toplamı olarak) açık işletme yöntemi ile madenlerin çıkarılması, 
b) Yıllık 5.000 m3 ve/veya 250.000 m2 ve üzeri kapasiteli mermer ve dekoratif taşların kesme, 

işleme ve sayalama tesisleri, 
c) 1.000.000 m3/yıl ve üzerinde metan gazının çıkartılması ve depolanması, 
ç) Karbondioksit, kaya gazı ve diğer gazların çıkartıldığı, depolandığı veya işlendiği tesisler, 

(Atölye tipi dolum tesisleri hariç) 
d) Kırma, eleme, yıkama ve cevher hazırlama işlemlerinden en az birini yapan tesisler, (Ek-1 

listesinde yer almayanlar) 
e) Cevher zenginleştirme tesisleri ve/veya bu zenginleştirme tesislerine ilişkin atık tesisleri, (Ek-

1 listesinde yer almayanlar) 
50- Kömür işleme tesisleri: 
a) Havagazı ve kok fabrikaları, 
b) Kömür briketleme tesisleri, 
c) Lavvar tesisleri, 
51- Petrokok, kömür ve diğer katı yakıtların depolama, sınıflama ve ambalajlama tesisleri, 

(Perakende satış birimleri hariç) 
52- Kireç fabrikaları ve/veya alçı fabrikaları, 
53- Manyezit işleme tesisleri, 
54- Perlit ve benzeri maden genleştirme tesisleri, 
55- Maden, petrol ve jeotermal kaynak arama projeleri, (Sismik, elektrik, manyetik, 

elektromanyetik, jeofizik vb. yöntemle yapılan aramalar hariç) 
56- Kapasitesi 50.000-150.000 eşdeğer kişi ve/veya 10.000-30.000 m3/gün olan atık su arıtma 

tesisleri. 
  
   
  

EK- 3 
  

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ GENEL FORMATI 
  
Başlık Sayfası: 
Proje Sahibinin Adı: 
Adresi 
Telefon, GSM ve Faks Numarası: 
e-posta: 
Projenin Adı: 
Proje Bedeli: 
Proje İçin Seçilen Yerin Açık Adresi (İli, İlçesi, Mevkii): 
Projenin ÇED Yönetmeliği Kapsamındaki Yeri (Sektör, Alt Sektör): 
Projenin NACE Kodu: 
Raporu Hazırlayan Çalışma Grubunun / Kuruluşun Adı: 
Adresi: 
Telefon ve Faks Numaraları: 
Başvuru Dosyasının Sunum Tarihi: 
İçindekiler Listesi: 



Projenin Teknik Olmayan Özeti: 
Bölüm I: Projenin Tanımı ve Özelikleri 
a) Proje konusu yatırımın tanımı, özellikleri, ömrü, hizmet maksatları, önem ve gerekliliği 
b) Projenin yer ve teknoloji alternatifleri, proje için seçilen yerin koordinatları 
Bölüm II: Proje Yeri ve Etki Alanının Mevcut Çevresel Özellikleri 
Proje alanının ve önerilen proje nedeniyle etkilenmesi muhtemel olan çevrenin; nüfus, fauna, 

flora, jeolojik ve hidrojeolojik özellikler, doğal afet durumu, toprak, su, hava, atmosferik koşullar, 
iklimsel faktörler, mülkiyet durumu, kültür varlığı ve sit özellikleri, peyzaj özellikleri, arazi kullanım 
durumu, hassasiyet derecesi (Ek-5’deki Duyarlı Yöreler Listesi de dikkate alınarak) benzeri özellikleri 

Bölüm III: Projenin İnşaat ve İşletme Aşamasında Çevresel Etkileri ve Alınacak Önlemler 
Projenin; 
a) Çevreyi etkileyebilecek olası sorunların belirlenmesi, kirleticilerin miktarı, alıcı ortamla 

etkileşimi, kümülatif etkilerin belirlenmesi 
b) Sera gazı emisyon miktarının belirlenmesi ve emisyonların azaltılması için alınacak önlemler, 
c) Projenin çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin azaltılması için alınacak önlemler 
ç) İzleme Planı (inşaat dönemi) 
Bölüm IV: Halkın Katılımı 
a) Projeden etkilenmesi muhtemel ilgili halkın belirlenmesi ve halkın görüşlerinin çevresel etki 

değerlendirmesi çalışmasına yansıtılması için önerilen yöntemler 
b) Görüşlerine başvurulması öngörülen diğer taraflar 
Notlar ve Kaynaklar 
Ekler: Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası hazırlanmasında kullanılan bilgi ve belgeler 

ile raporda kullanılan tekniklerden rapor metninde sunulamayan belgeler. 
Proje için seçilen yerin koordinatları 
Proje için belirlenen yer ve alternatiflerinin varsa; çevre düzeni, nazım, uygulama imar planı, 

vaziyet planı veya plan değişikliği teklifleri 
Proje ile ilgili olarak daha önceden ilgili kurumlardan alınmış belgeler 
  
         

EK- 4 
  

PROJE TANITIM DOSYASININ HAZIRLANMASINDA ESAS ALINACAK  
SEÇME ELEME KRİTERLERİ 

  
Başlık Sayfası: 
Proje Sahibinin Adı: 
Adresi: 
Telefon, GSM ve Faks Numarası: 
e-posta: 
Projenin Adı: 
Proje Bedeli: 
Proje İçin Seçilen Yerin Açık Adresi (İli, İlçesi, Mevkii): 
Projenin ÇED Yönetmeliği Kapsamındaki Yeri (Sektör, Alt Sektör): 
Projenin NACE Kodu: 
Raporu Hazırlayan Çalışma Grubunun /Kuruluşun Adı: 
Adresi: 
Telefon ve Faks Numaraları: 
Proje Tanıtım Dosyasının Sunum Tarihi: 
İçindekiler listesi: 
Projenin Teknik Olmayan Özeti: 
1.Projenin Özellikleri: 
a) Projenin ve yerin alternatifleri (proje teknolojisinin ve proje alanının seçilme nedenleri), 



b) Projenin iş akım şeması, kapasitesi, kapladığı alan, teknolojisi, çalışacak personel sayısı, 
c) Doğal kaynakların kullanımı (arazi kullanımı, su kullanımı, kullanılan enerji türü vb.), 
ç) Atık miktarı(katı, sıvı, gaz ve benzeri) ve atıkların kimyasal, fiziksel ve biyolojik özellikleri, 
d) Kullanılan teknoloji ve malzemelerden kaynaklanabilecek kaza riski. 
2.Proje Yeri ve Etki Alanının Mevcut Çevresel Özellikleri: 
a) Mevcut arazi kullanımı ve kalitesi (tarım alanı, orman alanı, planlı alan, su yüzeyi ve benzeri), 
b) Ek-5’deki Duyarlı Yöreler Listesi dikkate alınarak korunması gereken alanlar. 
3. Projenin İnşaat ve İşletme Aşamasında Çevresel Etkileri ve Alınacak Önlemler 
Notlar ve Kaynaklar: 
Ekler: 
1- Proje için seçilen yerin koordinatları 
2-Proje alanı ve yakın çevresinin mevcut arazi kullanımını değerlendirmek için; yerleşim 

alanlarının, ulaşım ağlarının, enerji nakil hatlarının, mevcut tesislerin ve ek-5’de yer alan Duyarlı Yöreler 
Listesinde belirtilen diğer alanların (proje alanı ve yakın çevresinde bulunması halinde) yerlerine ilişkin 
verileri gösterir bilgiler 1/25000 ölçekli hâlihazır harita (çevre düzeni planı, nazım, uygulama imar planı, 
vaziyet planı veya plan değişikliği teklifleri, topografik harita) üzerine işlenerek kısaca açıklanması, 
jeoloji haritası ve depremsellik. 

  
  
  

EK- 5 
  

DUYARLI YÖRELER 
  
Bu Yönetmelik kapsamında bulunan projelere ilişkin yapılacak çalışmalar sırasında başvurulması 

gereken mevzuatın dökümü aşağıda yer almaktadır. Mevzuatta olabilecek değişiklikler bu bölümün 
ayrılmaz bir parçasıdır. 

 1.Ülkemiz mevzuatı uyarınca korunması gerekli alanlar 
a) Milli Parklar Kanunu’nun 2 nci maddesinde tanımlanan ve bu Kanunun 3 üncü maddesi 

uyarınca belirlenen "Milli Parklar", "Tabiat Parkları", "Tabiat Anıtları" ve "Tabiat Koruma Alanları", 
b) Kara Avcılığı Kanunu uyarınca belirlenen "Yaban Hayatı Koruma Sahaları, Yaban Hayatı 

Geliştirme Sahaları ve Yaban Hayvanı Yerleştirme Alanları", 
c) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 

"Tanımlar" başlıklı (a) bendinin 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 5 inci alt bentlerinde "Kültür Varlıkları", "Tabiat 
Varlıkları", "Sit" ve "Koruma Alanı" olarak tanımlanan ve aynı Kanun ile 17/6/1987 tarihli ve 3386 sayılı 
Kanunun (2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bazı Maddelerin Eklenmesi Hakkında Kanun) ilgili maddeleri uyarınca tespiti ve tescili 
yapılan alanlar, 

ç) Su Ürünleri Kanunu kapsamında olan Su Ürünleri İstihsal ve Üreme Sahaları, 
d) Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nin 17 nci, 18 inci, 19 uncu ve 20 nci maddelerinde tanımlanan 

alanlar, 
e) Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği’nde tanımlanan alanlar 
f) Çevre Kanunu’nun 9 uncu maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından "Özel Çevre Koruma 

Bölgeleri" olarak tespit ve ilan edilen alanlar, 
g) Boğaziçi Kanunu’na göre koruma altına alınan alanlar, 
ğ) Orman Kanunu uyarınca orman alanı sayılan yerler, 
h) Kıyı Kanunu gereğince yapı yasağı getirilen alanlar, 
ı) Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda belirtilen alanlar, 
i) Mera Kanununda belirtilen alanlar, 
j) Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği’nde belirtilen alanlar. 
2.Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca korunması gerekli alanlar 



a) "Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi" (BERN Sözleşmesi) 
uyarınca koruma altına alınmış alanlardan "Önemli Deniz Kaplumbağası Üreme Alanları"nda belirtilen 
I. ve II. Koruma Bölgeleri, "Akdeniz Foku Yaşama ve Üreme Alanları", 

b) "Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi" (Barcelona Sözleşmesi) uyarınca 
korumaya alınan alanlar, 

1) "Akdeniz’de Özel Koruma Alanlarının Korunmasına Ait Protokol" gereği ülkemizde "Özel 
Koruma Alanı" olarak belirlenmiş alanlar, 

2) Cenova Bildirgesi gereği seçilmiş Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından yayımlanmış 
olan "Akdeniz’de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal Tarihi Sit" listesinde yer alan alanlar, 

3) Cenova Deklerasyonu’nun 17 nci maddesinde yer alan "Akdeniz’e Has Nesli Tehlikede Olan 
Deniz Türlerinin" yaşama ve beslenme ortamı olan kıyısal alanlar, 

c) "Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesi"nin 1 inci ve 2 nci maddeleri 
gereğince Kültür Bakanlığı tarafından koruma altına alınan "Kültürel Miras" ve "Doğal Miras" statüsü 
verilen kültürel, tarihi ve doğal alanlar, 

ç) "Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların 
Korunması Sözleşmesi" (RAMSAR Sözleşmesi) uyarınca koruma altına alınmış alanlar, 

d) Avrupa Peyzaj Sözleşmesi. 
3. Korunması gereken alanlar 
a) Onaylı Çevre Düzeni Planlarında, mevcut özellikleri korunacak alan olarak tespit edilen ve 

yapılaşma yasağı getirilen alanlar (Tabii karakteri korunacak alan, biogenetik rezerv alanları, jeotermal 
alanlar ve benzeri), 

b) Tarım Alanları: Tarımsal kalkınma alanları, sulanan, sulanması mümkün ve arazi kullanma 
kabiliyet sınıfları I, II, III ve IV olan alanlar, yağışa bağlı tarımda kullanılan I. ve II. sınıf ile, özel mahsul 
plantasyon alanlarının tamamı, 

c) Sulak Alanlar: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suların durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya 
tuzlu, denizlerin gel-git hareketinin çekilme devresinde 6 metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan, 
başta su kuşları olmak üzere canlıların yaşama ortamı olarak önem taşıyan bütün sular, bataklık sazlık 
ve turbiyeler ile bu alanların kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafına doğru ekolojik açıdan sulak 
alan kalan yerler, 

ç) Göller, akarsular, yeraltı suyu işletme sahaları, 
d) Bilimsel araştırmalar için önem arz eden ve/veya nesli tehlikeye düşmüş veya düşebilir türler 

ve ülkemiz için endemik olan türlerin yaşama ortamı olan alanlar, biyosfer rezervi, biyotoplar, 
biyogenetik rezerv alanları, benzersiz özelliklerdeki jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların bulunduğu 
alanlar. 
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EK 1 ÇED YÖNETMELĠĞĠ EK I:  ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ 

UYGULANACAK PROJELER LĠSTESĠ 

1- Rafineriler: 

 a) Ham petrol rafinerileri, 

 b) 500 ton/gün üzeri taĢkömürü ve bitümlü maddelerin gazlaĢtırılması ve sıvılaĢtırılması projeleri, 

 c) Doğalgaz sıvılaĢtırma ve gazlaĢtırma tesisleri. 

 2- Termik güç santralleri: 

 a) Toplam ısıl gücü 300 MWt (Megawatt termal) ve daha fazla olan termik güç santralları ile diğer 

yakma sistemleri, 

 b) Nükleer güç santralleri ve diğer nükleer reaktörlerin kurulması ve sökümü (max. gücü sürekli 

termik yük bakımından 1 kilovatı aĢmayan, atom çekirdeği parçalanabilen ve çoğalan maddelerin 

dönüĢümü, üretimi amaçlı araĢtırma projeleri hariç). 

 3- Radyasyonlu nükleer yakıtlar: 

 a) Nükleer yakıtların yeniden iĢlenmesi, 

 b) Nükleer yakıtların üretimi veya zenginleĢtirilmesi, 

 c) Radyasyondan arınmıĢ nükleer yakıtların veya sınır değerin üzerinde radyasyon içeren atıkların 

iĢlenmesi, 

 ç) Radyasyonlu nükleer yakıtların nihai bertarafı iĢlemi, 

 d) Yalnız radyoaktif atıkların nihai bertarafı iĢlemi, 

 e) Yalnızca radyasyonlu nükleer yakıtların (10 yıldan uzun süre için planlanmıĢ) veya nükleer 

atıkların üretim alanından farklı bir alanda depolanması, 

 f) Radyasyondan arınmıĢ nükleer yakıtların nihai bertarafı. 

 4- Demir ve çeliğin ergitilmesi ile ilgili tesisler: 

 a) Cevherden hadde mamulü üreten tesisler, 

 b) Hurdaya dayalı sıvı çelik üreten tesisler (50.000 ton/yıl ve üzeri), 

 c) Haddehaneler (50.000 ton/yıl ve üzeri), 

 ç) Döküm tesisleri (50.000 ton/yıl ve üzeri), 

 d) Demir dıĢı metal tesisleri (ergitme veya haddeleme veya döküm) (25 000 ton/yıl ve üzeri). 

 5- Konsantrelerden ya da ikincil ham maddelerden metalurjik, kimyasal ya da elektrolitik prosesler 

vasıtası ile demirli olmayan ham metallerin üretilmesi tesisleri. 

 6- Asbest çıkartılması ve asbest içeren ürünleri iĢleme veya dönüĢtürme projeleri: 

 a) Asbest madeni iĢletmeleri ve zenginleĢtirme tesisleri, 

 b) Son ürün olarak friksiyon (sürtünme) maddesi üreten 50 ton/yıl ve üzeri kapasiteli tesisler, 

 c) 200 ton/yıl ve üzeri asbest kullanan diğer tesisler, 

 ç) 10.000 ton/yıl ve üzeri kapasiteli, son ürünü asbestli beton olan tesisler. 

 7- Fonksiyonel olarak birbirine bağlı çeĢitli birimleri kullanarak endüstriyel ölçekte üretim yapan 

kimya tesisleri 

 a) Organik kimyasalların üretimi, 

 b) Ġnorganik kimyasalların üretimi, 

 c) Fosfor, azot ve potasyum bazlı basit veya bileĢik gübrelerin üretimi. 

 8- Patlayıcı ve parlayıcı maddelerin üretildiği tesisler.  

 9- Yollar, geçiĢler ve havaalanları: 

 a) ġehirlerarası demiryolu hatları, 

 b) Pist uzunluğu 2.100 m ve üzeri olan havaalanları, 

 c) Otoyollar, ekspres yollar ve devlet yollarının yapımı, 

 ç) Dört ve üzeri Ģeritli yolların yapımı, iki ya da daha az trafik Ģeridi bulunan mevcut yolların dört 

ya da daha fazla Ģeritli olacak Ģekilde yenilenmesi ya da geniĢletilmesi, yeniden yapılan ya da geniĢletilen 

bölümün sürekli uzunluğunun 10 km ya da daha uzun olacak Ģekilde uzatılması. 

 10- Suyolları, limanlar ve tersaneler: 

 a) 1.350 DWT ve üzeri ağırlıktaki deniz araçlarının geçiĢine izin veren kıta içi suyollarının yapımı 

ve kıta içi su trafiği için yapılacak olan limanlar,  
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 b) 1.350 DWT ve üzeri ağırlıktaki deniz araçlarının yanaĢabileceği ticari amaçlı liman, iskele ve 

rıhtımlar (güneĢlenme ve sportif amaçlı iskeleler hariç), 

 c) Yük ve yolcu gemilerinin yapım, bakım, söküm ve onarımı amaçlı tersaneler ile  24 m üzerinde 

yat imalatı yapan tesisler, 

 ç) Yat Limanları. 

 11- Tehlikeli ve Özel ĠĢleme Tabi Atıklar: 

 a) Tehlikeli ve Özel ĠĢleme Tabi Atıkların geri kazanılması ve/veya nihai bertarafını yapacak 

tesisler, 

 b) Yakma kapasitesi 1000 kg/gün ve üzerinde olan tıbbi atıklar için projelendirilen yakma tesisleri, 

 c) Günlük 1 ton ve üzeri depolama kapasitesine sahip olan tıbbi atık düzenli depolama tesisleri, 

 ç) Yıllık iĢleme kapasitesi 2000 ton ve üzeri olan atık yağ geri kazanımı için projelendirilen 

tesisler, 

 d) Tehlikeli atık ihtiva eden atık barajları, atık havuzları. 

 12- Günlük kapasitesi 100 ton ve üzeri katı atıkların yakma, kompost ve diğer tekniklerle ara 

iĢleme tabi tutulması ve bertaraf edilmesi için kurulan tesisler ve/veya alanı 10 hektardan büyük veya 

hedef yılı da dahil depolanacak katı atık miktarının günlük 100 ton ve üzeri olan katı atık depolama 

tesisleri, atık barajları, atık havuzları. 

 13- 10 milyon m3/yıl ve üzeri yeraltı suyu çıkarma veya suyu yeraltında depolama projeleri. 

 14- Boru ile içme suyu taĢımaları dıĢında kalan büyük su aktarma projeleri: 

 a) Olası su sıkıntısını önlemek amacı ile akarsu havzaları arasında, 100 milyon m3/yıl ve üzeri su 

aktarma projeleri, 

 b) (a) bendi dıĢında uzun dönemli yıllık ortalama akıĢı 2 milyar m3 ü aĢan bir akarsu havzasından 

söz konusu akıĢın % 5‟i ve üzeri miktarda su aktarma projeleri. 

 15- Su depolama tesisleri (Göl hacmi 10 milyon m3 ve üzeri olan baraj ve göletler.). 

 16- Kurulu gücü 25 MW ve üzeri olan nehir tipi santraller. 

 17- Kapasitesi 150 000 eĢdeğer kiĢi ve/veya 30.000 m3/gün üzeri kapasiteli atık su arıtma tesisleri. 

 18- Et Ürünleri Üretim Tesisleri (Kesimin ve et ürünleri üretiminin birlikte yapıldığı tesisler): 

 a) BüyükbaĢ hayvan kesimi ve et ürünlerinin üretildiği tesisler (500 adet/gün ve üzeri), 

 b) KüçükbaĢ hayvan kesimi ve et ürünlerinin üretildiği tesisler (1500 adet/gün ve üzeri), 

 c) Kanatlı hayvanların kesimi ve et ürünlerinin üretildiği tesisler (200.000 adet/gün ve üzeri tavuk 

ve eĢdeğeri diğer kanatlılar). 

 19- BüyükbaĢ ve/veya küçükbaĢ hayvan besi tesisleri (10000 adet ve üzeri büyükbaĢ, 20000 adet 

ve üzeri küçükbaĢ kapasiteli). 

 20- Kümes hayvanları ve domuzun yetiĢtirildiği kapasitesi aĢağıda belirtilen tesisler: 

 a) Tavuk veya piliç yetiĢtirme tesisleri (Bir üretim periyodunda 60.000 adet ve üzeri tavuk, 85.000 

adet ve üzeri piliç veya eĢ değeri diğer kanatlılar), 

 b) Domuz besi çiftlikleri (30 kg ve üzeri, 3.000 baĢ üzeri), 

 c) DiĢi domuz üretim çiftlikleri (900 baĢ ve üzeri). 

 21- Kültür balıkçılığı projeleri, (1000 ton/yıl ve üzeri). 

 22- Entegre yağ üretim projeleri (Bitkisel ürünlerden hamyağ eldesinin ve rafinasyon iĢleminin 

birlikte yapıldığı tesisler). 

 23- Entegre süt ürünleri üretim tesisleri (50 ton/gün ve üzeri sütten peynir, yağ, yoğurt gibi süt 

ürünlerinden en az ikisinin üretildiği tesisler). 

 24- Maya fabrikaları. 

 25- ġeker fabrikaları. 

 26- Orman ürünleri ve selüloz tesisleri; 

 a) Selüloz üretim tesisleri, 

 b) Kereste veya benzeri lifli maddelerden kâğıt hamuru üretim tesisleri, 

 c) Her çeĢit kâğıt üretim tesisleri (40.000 ton/yıl ve üzeri kapasiteli). 

 27- Terbiye iĢlemlerinden kasar (haĢıl sökme, ağartma, merserizasyon, kostikleme ve benzeri.) 

veya boyama birimlerini içeren iplik, kumaĢ veya halı fabrikaları, (3.000 ton/yıl ve üzeri). 

 28- Madencilik projeleri; 

 Ruhsat hukuku ve aĢamasına bakılmaksızın, 

 a) 25 hektar ve üzeri çalıĢma alanında (kazı ve döküm alanı toplamı olarak) açık iĢletme ve cevher 

hazırlama tesisleri, 
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 b) 150 hektarı aĢan (kazı ve döküm alanı toplamı olarak) çalıĢma alanında açık iĢletme yöntemi ile 

kömür çıkarma ve cevher hazırlama tesisleri, 

 c) Biyolojik, kimyasal, elektrolitik ya da ısıl iĢlem yöntemleri uygulanan cevher zenginleĢtirme 

tesisleri, 

 ç) 1 inci ve 2 nci grup madenlerin her türlü iĢleme sokulması (kırma-eleme, öğütme, yıkama ve 

benzeri) 100.000 m3/yıl ve üzeri kapasitede olanlar. 

 29- 500 ton/gün ham petrol ve 500 000 m3/gün doğal gazın çıkarılması. 

 30- Petrol, Doğalgaz ve kimyasalların 40 km‟den uzun 600 mm ve üzeri çaplı borularla taĢınması. 

 31- Çimento fabrikaları veya klinker üretim tesisleri. 

 32- 154 kV (kilovolt) ve üzeri gerilimde 15 km‟den uzun enerji iletim tesisleri (iletim hattı, trafo 

merkezi, Ģalt sahaları). 

 33- 50.000 m3 ve üzeri kapasitede olan petrol, doğalgaz, petrokimya ve kimyasal madde depolama 

tesisleri. 

 34- Ham deri (iĢlenmiĢ ham deriden son ürün elde eden tesisler hariç) iĢleme tesisleri (500 ton/yıl 

ve üzeri). 

 35- Turizm konaklama tesisleri (500 oda ve üzeri) tatil köyleri ve/veya turizm kompleksleri. 

 36- Ġhtisas Sanayi Bölgeleri (EK-I ve EK-II Listelerinde yer alan faaliyetler). 

 37- Pil ve Akü üretim Tesisleri (montaj yapılan tesisler hariç). 

 38- Tarım Ġlaçları ve/veya farmasötik ürünlerin etken maddelerinin üretildiği tesisler. 

 39- Motorlu taĢıtların üretimi. 

 40- Demiryolu taĢıtlarının üretimi. 

 41- Hava taĢıtlarının üretimi. 

 42- Cam, cam elyafı veya taĢ yünü üretim tesisleri (100 000 ton/yıl ve üzeri). 

 43- Lastik üretim tesisleri (iç ve dıĢ motorlu taĢıt ve uçak lastikleri, kolon, sırt kauçuğu, kord bezi 

ve benzeri). 

 44- Seramik, kiremit, tuğla veya porselen üretimi yapan tesisler (ana hammadde kapasitesi 

100.000 ton/yıl üzerinde olanlar). 
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EK 2 ÇED YÖNETMELĠĞĠ EK II:  SEÇME, ELEME KRĠTERLERĠ UYGULANACAK 

PROJELER LĠSTESĠ 

(Ek I Listesinde yer alan alt sınırlar bu listede üst sınır olarak alınır.) 
 

Kimya, petrokimya, ilaç ve atıklar 

 

 1- a) Kimyasalların üretimi, petrolden yağlama maddesi üretimi veya ara ürünlerin iĢlenmesi için 

projelendirilen tesisler (proses kaynaklı atığı ve yan ürünü olmayan sadece karıĢım yapan tesisler bu 

kapsamın dıĢındadır.), 

 b) Atık yağ geri kazanımı için projelendirilen tesisler (Yıllık iĢleme kapasitesi 2000 ton‟dan az 

olanlar), 

 c) Yakma kapasitesi 200-1000 kg/gün arasında olan tıbbi atık yakma tesisleri, günlük 1 tondan az 

olan depolama kapasitesine sahip tıbbi atık düzenli depolama tesisleri ve tıbbi atıkların fiziksel ve 

kimyasal olarak ara iĢleme tabi tutulması amacıyla kurulan tesisler, 

 ç) Tehlikeli ve özel iĢleme tabi atıkların fiziksel yöntemlerle geri kazanılması. 

 2- Toplam depolama kapasitesi 500-50000 m3 arası olan doğalgaz, petrokimya, petrol ve kimyasal 

ürün depoları (Perakende satıĢ istasyonları bu kapsamın dıĢındadır.). 

 3- Tarım ilaçları ve farmasotik ürünlerin, boya ve cilaların, elastomer esaslı ürünlerin ve 

peroksitlerin üretildiği veya elastomer esaslı ürünlerin iĢleme tabi tutulduğu tesisler, bitki geliĢim 

düzenleyiciler. 

 4- Katı Atıkların yakılması, kompostlaĢtırılması ve depolanması için yapılan tesisler, atık barajları, 

atık havuzları. 

 5- Sabun veya deterjan üretimi yapan tesisler (hammaddesini hazır alıp sadece karıĢım yapan 

tesisler bu kapsamın dıĢındadır.). 

 6- Kümes ve ahır gübrelerinin geri kazanılması ve bertaraf edilmesine yönelik tesisler. 

 7- Toplam depolama kapasitesi 500 ton ve üzeri kapasitede olan patlayıcı ve parlayıcı madde 

depoları. 

 

Sanayi tesisleri 

 

 8- Demir çelik veya demir dıĢı metal tesisleri (1.000 ton/yıl ve üzeri kapasiteli): 

 a) Demir çeliğin veya demir dıĢı metallerin ergitildiği, üretildiği tesisler, 

 b) Haddeleme tesisleri (sıcak veya soğuk) veya Haddeleme iĢlemi yapılmayan anma ısıl gücü ≥10 

MW olan tavlama fırınını içeren tesisler, 

 c) Döküm fabrikaları, 

 ç) Boru üretimi yapan tesisler, 

 d) Metal tozu üreten veya iĢleyen tesisler. 

 9- Kaplama tesisleri: 

 a) Elektrolitik veya kimyasal proseslerle metal veya plastiklerin yüzeylerinin metalle kaplandığı 

tesisler, metallere yüzey iĢlemi (mekanik iĢlem hariç) yapılan tesisler, 

 b) Sırlama veya emayeleme yapılan tesisler, 

 c) Lastik kaplama tesisleri. 

 10- Tekstil Tesisleri 

 a) Boyama (kimyasal veya kök boya kullanılarak), kasar veya baskı iĢlemi yapan iplik, kumaĢ 

veya halı fabrikaları, 

 b) Yün veya tiftiğin ovalanması, yağının alınması veya ağartmasının yapıldığı endüstriyel tip 

tesisler, 

 c) Denim (Kot) veya konfeksiyon ürünleri yıkama tesisleri  

 11- Cam, cam elyafı veya taĢ yünü üretim tesisleri. 

 12- Her çeĢit kâğıt üretim tesisleri. 

 13- Selüloz iĢleme tesisleri. 

 14- Ham deri (iĢlenmiĢ ham deriden son ürün elde eden tesisler hariç) iĢleme tesisleri. 



  

 - 90 - 

 15- Hava TaĢıtları Onarım Tesisleri. 

 16- Ġçten yanmalı motor üretimi. 

 17- Beyaz eĢya üretimi veya boyamasının yapıldığı tesisler. 

 18- Damper, karoser vb. araç üstü ekipmanların boyanarak üretildiği tesisler. 

 19- Hazır Beton Tesisleri, çimento veya diğer bağlayıcı maddeler kullanılarak sıkıĢtırma, darbe, 

sarsma veya titreĢim yoluyla ĢekillendirilmiĢ malzeme üreten tesisler, ön gerilimli beton elemanı, gaz 

beton, betopan ve benzeri üretim yapan tesisler. 

 20- Tuğla veya kiremit üretimi yapan tesisler.  

 21- Seramik veya porselen üretimi yapan tesisler. (Fırınlama iĢleminin yapıldığı tesisler) 

 22- Klinker öğütme tesisleri. 

 

Tarım, orman, su kültürü ve gıda  

 

 23- Bitkisel ürünlerin üretimi ile ilgili projeler: 

 a) Bitkisel ham yağ veya rafine yağ elde eden tesisler, 

 b) NiĢasta üretimi yapan tesisler, 

 c) Fermantasyon ile alkollü içki üreten tesisler veya malt tesisleri, 

 ç) Sigara fabrikaları. 

 24- Hayvansal ürünlerin üretimi ile ilgili projeler: 

 a) Hayvansal yağların üretimini yapan tesisler, 

 b) Su ürünleri iĢleme tesisleri, 

 c) Süt iĢleme tesisleri (5 ton/gün–50 ton/gün kapasiteli), 

 ç) Kültür balıkçılığı projeleri (30 – 1.000 ton/yıl ), 

 d) Balık kuluçkahaneleri (40 milyon adet/yıl ve üzeri yavru üretimi), 

 e) BüyükbaĢ (50 adet/gün ve üzeri) ve/veya KüçükbaĢ (300 adet/gün ve üzeri) hayvanların 

kesiminin yapıldığı tesisler,  

 f) Kanatlı hayvanların kesiminin yapıldığı tesisler (10.000 adet/gün ve üzeri), 

 g) Rendering tesisleri. 

 25- Arazi kullanım vasfını değiĢtirmeyi amaçlayan projeler: 

 a) Kullanım amacı değiĢtirilmeksizin tarım arazilerinin yeniden yapılandırılması ile ilgili projeler, 

(500 hektar ve üzeri) 

 b) ĠĢlenmemiĢ veya yarı iĢlenmiĢ alanların, tarım ve orman amacı ile kullanımını amaçlayan 

projeler, (500 hektar ve üzeri) 

 c) Orman alanlarının baĢka amaçla kullanıma dönüĢtürülmesi projeleri (500 hektar ve üzeri), 

 ç) Tarımsal amaçlı su yönetimi projeleri (1000 hektar ve üzeri). 

 26- Hayvan YetiĢtirme Tesisleri: 

 a) BüyükbaĢ ve/veya küçükbaĢ hayvan besi tesisleri (500–10000 adet büyükbaĢ, 1000–20000 adet 

küçükbaĢ kapasiteli), 

 b) Tavuk veya piliç yetiĢtirme tesisleri (Bir üretim periyodunda 20.000 ile 60.000 adet arası tavuk, 

30.000 ile 85.000 adet arası piliç veya eĢ değeri diğer kanatlılar), 

 c) Kürk Hayvanı YetiĢtiriciliği yapılan tesisler (5000 adet/yıl ve üzeri), 

 ç) Domuz besi çiftlikleri (30 kg ve üzeri, 1.000 – 3.000 baĢ arası), 

 d) DiĢi domuz üretim çiftlikleri (300 – 900 baĢ arası). 

 

UlaĢım, altyapı ve kıyı yapıları 

 

 27- Alt yapı tesisleri: 

 a) Akarsu havzaları arasında su aktarma projeleri (EK-I‟de yer almayanlar), 

 b) Kıta içi suyollarının yapımı (EK-I‟de yer almayanlar), 

 c) Akarsu yataklarının düzenlenmesi (kuru dereler ve mevsimsel akıĢ gösteren dereler hariç), 

 ç) Limanlar, iskeleler, rıhtımlar (EK-I‟de yer almayanlar), 

 d) Balıkçı barınakları, römorkör barınakları, 

 e) Denizden 10.000 m2 ve üzerinde alan kazanılması projeleri, 
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 f) Erozyonla mücadele etmek için kıyılarda yapılan çalıĢmalar ve kıyının değiĢimine neden 

olabilecek deniz kenarında yapılan çalıĢmalar; dalgakıran, mahmuz, mendirek, set vb. (bunların bakımı 

onarımı hariç), 

 g) Demiryolu hatları (EK-I‟de yer almayanlar), 

 ğ) Demiryolu taĢımacılığında kullanılan aktarma amaçlı tesisler, demiryolu terminallerinin yapımı, 

 h) Tramvaylar, yükseltilmiĢ ve yeraltından geçen demiryolu hatları, yolcu taĢıma için kullanılan 

benzer hatlar (metrolar, hafif raylı taĢıma sistemleri, ve benzeri.), 

 ı) Havaalanları (Ek-I‟de yer almayanlar), 

 i) Ġl yolları, 

 j) Dip tarama projeleri, 

 k) Çekek Yerleri (Yat ve teknelere karaya çekme, bakım, onarım, konaklama, denize indirme 

hizmetleri sunan, tekne veya 24 m uzunluğa kadar yat imalatı yapan tesisler), 

 l) 1 milyon m3/yıl ve üzeri yeraltı suyu çıkarma veya yeraltında depolama projeleri, 

 m) Su depolama tesisleri (göl hacmi 5 milyon m3 ve üzeri baraj ve göletler), 

 n) Derin deniz deĢarjı projeleri. 

 

Enerji, turizm, konut 

 

 28- Kurulu gücü 0,5 MW ve üzeri olan nehir tipi santraller. 

 29- 10 MW ve üzeri Rüzgâr enerji santralleri. 

 30- Jeotermal kaynağın çıkartılması ve jeotermal enerji kullanan tesisler (Isı kapasitesi 5MWt-

megawatt termal ve üzeri). 

 31- Elektrik, gaz, buhar ve sıcak su elde edilmesi ve/veya nakledilmesi için kurulan endüstriyel 

tesisler (10 MW ve üzeri). 

 32- 154 kV üzeri gerilimdeki enerji iletim tesisleri (5 Km ve üzeri). 

 33- Toplu halde projelendirilen konutlar (200 konut ve üzeri).  

 34- Turizm konaklama tesisleri (100 oda ve üzeri oteller, tatil köyleri, turizm kompleksleri, ve 

benzeri.). 

 35- Eğitim kampusleri. 

 36- 50.000 m2 ve üzeri daimi kamp ve karavan alanları. 

 37- Temalı parklar (halkın eğlenmek amacı ile para ödeyerek girdiği, geniĢ alanlara kurulu 

parklar). 

 38- Kayak alanları ve mekanik tesisler. 

 39- Arabalar ve motosikletler için kalıcı yarıĢ ve test sahaları. 

 40- Spor kompleksleri ve hipodromlar. 

 41- Golf tesisleri. 

 

Madencilik 

 

 42- Madencilik projeleri  

 Ruhsat hukuku ve aĢamasına bakılmaksızın; 

 a) Madenlerin çıkarılması (Ek-I‟de yer almayanlar), 

 b) 5.000 m3/yıl ve üzeri kapasiteli blok ve parça mermer, dekoratif amaçlı taĢların çıkartılması, 

iĢlenmesi ve yıllık 250.000 m2 ve üzeri kapasiteli mermer kesme, iĢleme ve sayalama tesisleri, 

 c) 1.000.000 m3/yıl ve üzerinde metan gazının çıkartılması ve depolanması, 

 ç) Karbondioksit ve diğer gazların çıkartıldığı, depolandığı veya iĢlendiği 10.000 ton/yıl ve üzeri 

kapasiteli tesisler, 

 d) 1 inci ve 2 nci grup madenlerin her türlü iĢleme sokulması (kırma-eleme, öğütme, yıkama ve 

benzeri) Ek-I‟de yer almayanlar, 

 e) Cevher hazırlama veya zenginleĢtirme tesisleri (Ek-I‟de yer almayanlar). 

 43- 50.000 ton/yıl ve üzeri tuzun çıkarılması ve/veya her türlü tuz iĢleme tesisleri. 

 44- Kömür iĢleme tesisleri 

 a) Havagazı ve kok fabrikaları, 

 b) Kömür briketleme tesisleri, 

 c) Kömür yıkama tesisleri. 
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 45- Petrokok, kömür ve diğer katı yakıtların depolama, sınıflama ve ambalajlama tesisleri 

(perakende satıĢ birimleri hariç). 

 46- Kireç fabrikaları ve/veya alçı fabrikaları. 

 47- EK-I‟de yer alan projeler kapsamında bulunmakla birlikte, yeni bir metot veya ürün denemek 

ve geliĢtirmek amacı ile hazırlanan ve iki yıldan uzun süreli olmayan projeler.  
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EK 3  ÇED YÖNETMELĠĞĠ EK III: PROJE TANITIM GENEL FORMATI  

 BaĢlık Sayfası: 

 Proje sahibinin adı, adresi, telefon ve faks numarası: 

 Projenin adı: 

 Proje için seçilen yerin adı, mevkii: 

 Raporu hazırlayan çalıĢma grubunun / kuruluĢun adı, adresi, telefon ve faks numaraları: 

 Raporun hazırlanıĢ tarihi: 

 Ġçindekiler listesi: 

 Bölüm I: Projenin tanımı ve gayesi 

 Proje konusu yatırımın tanımı, ömrü, hizmet maksatları, önem ve gerekliliği. 

 Projenin fiziksel özelliklerinin, inĢaat ve iĢletme safhalarında kullanılacak arazi miktarı ve arazinin 

tanımlanması. 

 Önerilen projeden kaynaklanabilecek önemli çevresel etkilerin genel olarak açıklanması (su, hava, 

toprak kirliliği, gürültü, titreĢim, ıĢık, ısı, radyasyon ve benzeri.)  

 Yatırımcı tarafından araĢtırılan ana alternatiflerin bir özeti ve seçilen yerin seçiliĢ nedenlerinin 

belirtilmesi. 

 Bölüm II: Proje için seçilen yerin konumu 

 Proje yeri ve alternatif alanların mevkii, koordinatları, yeri tanıtıcı bilgiler. 

 Bölüm III: Proje yeri ve etki alanının mevcut çevresel özellikleri 

 Önerilen proje nedeniyle kirlenmesi muhtemel olan çevrenin; nüfus, fauna, flora, jeolojik ve 

hidrojeolojik özellikler, doğal afet durumu, toprak, su, hava, (atmosferik koĢullar) iklimsel faktörler, 

mülkiyet durumu, mimari ve arkeolojik miras, peyzaj özellikleri, arazi kullanım durumu, hassasiyet 

derecesi (EK-V‟deki Duyarlı Yöreler listesi de dikkate alınarak) ve yukarıdaki faktörlerin birbiri 

arasındaki iliĢkileri de içerecek Ģekilde açıklanması. 

 Bölüm IV: Projenin önemli çevresel etkileri ve alınacak önlemler  

 1- Önerilen projenin aĢağıda belirtilen hususlardan kaynaklanması olası etkilerinin tanıtımı. (Bu 

tanım kısa, orta, uzun vadeli, sürekli, geçici ve olumlu olumsuz etkileri içermelidir.) 

 a) Proje için kullanılacak alan, 

 b) Doğal kaynakların kullanımı, 

 c) Kirleticilerin miktarı, (atmosferik Ģartlar ile kirleticilerin etkileĢimi) çevreye rahatsızlık 

verebilecek olası sorunların açıklanması ve atıkların minimizasyonu. 

 2- Yatırımın çevreye olan etkilerinin değerlendirilmesinde kullanılacak tahmin yöntemlerinin 

genel tanıtımı. 

 3- Çevreye olabilecek olumsuz etkilerin azaltılması için alınması düĢünülen önlemlerin tanıtımı. 

 Bölüm V: Halkın katılımı 

 1- Projeden etkilenmesi muhtemel halkın belirlenmesi ve halkın görüĢlerinin çevresel etki 

değerlendirmesi çalıĢmasına yansıtılması için önerilen yöntemler, 

 2- GörüĢlerine baĢvurulması öngörülen diğer taraflar, 

 3- Bu konuda verebileceği diğer bilgi ve belgeler, 

 Bölüm VI: Yukarıda verilen baĢlıklara göre temin edilen bilgilerin teknik olmayan bir özeti 

 Ekler: Çevresel etki değerlendirmesi baĢvuru dosyası hazırlanmasında kullanılan ve çeĢitli 

kuruluĢlardan sağlanan bilgi ve belgeler ile raporda kullanılan tekniklerden rapor metninde sunulamayan 

aĢağıdaki belgeler. 

 1- Proje için belirlenen yer ve alternatiflerinin varsa; çevre düzeni, nazım, uygulama imar planı, 

vaziyet planı veya plan değiĢikliği teklifleri 

 2- Yatırımcı için projesi ile ilgili olarak daha önceden alınmıĢ izin, onay, ruhsat veya ilgili 

kurumlardan alınmıĢ belgeler ve benzeri.  

 3- Proje için seçilen alana iliĢkin arazi kullanım durumu. 

 Notlar ve kaynaklar 

 Yeterlilik Belgesi Tebliği kapsamında çevresel etki değerlendirmesi baĢvuru dosyası hazırlayan 

çalıĢma grubunun tanıtımı: 

 Adı soyadı, mesleği, özgeçmiĢi, referansları ve rapordan sorumlu olduğunu belirten imzası. 



  

 - 94 - 

 

EK 4 ÇED YÖNETMELĠĞĠ EK IV: PROJE TANITIM DOSYASININ HAZIRLANMASINDA 

ESAS ALINACAK SEÇME ELEME KRĠTERLERĠ  

 BaĢlık Sayfası: 

 Proje sahibinin adı, adresi, telefon ve faks numaraları: 

 Projenin adı: 

 Proje için seçilen yerin adı, mevkii:  

 Projenin tanımı ve gayesi: 

 Dosyayı hazırlayan çalıĢma grubunun / kuruluĢun adı, adresi, telefon ve faks numaraları: 

 Dosyanın hazırlanıĢ tarihi: 

 1. Projenin özellikleri 

 Projenin özelliklerinde aĢağıda verilen hususlar göz önüne alınmalıdır 

 a) Projenin iĢ akım Ģeması, kapasitesi, kapladığı alan, teknolojisi, çalıĢacak personel sayısı,  

 b) Doğal kaynakların kullanımı (arazi kullanımı, su kullanımı, kullanılan enerji türü vb.), 

 c) Atık üretimi miktarı (katı, sıvı, gaz vb.) ve atıkların kimyasal, fiziksel ve biyolojik özellikleri, 

 ç) Kullanılan teknoloji ve malzemelerden kaynaklanabilecek kaza riski, 

 d) Projenin muhtemel çevresel etkilerine karĢı alınacak tedbirler. 

 2. Projenin yeri 

 Projeden etkilenmesi muhtemel alanın hassasiyeti değerlendirilirken aĢağıda verilen hususlar göz 

önünde bulundurulmalıdır.  

 a) Mevcut arazi kullanımı ve kalitesi (tarım alanı, orman alanı, planlı alan, su yüzeyi ve benzeri), 

 b) EK-V deki Duyarlı Yöreler listesi dikkate alınarak; sulak alanlar, kıyı kesimleri, dağlık ve 

ormanlık alanlar, tarım alanları, milli parklar, özel koruma alanları, nüfusça yoğun alanlar, tarihsel, 

kültürel, arkeolojik ve benzeri önemi olan alanlar, erozyon alanları, heyelan alanları, ağaçlandırılmıĢ 

alanlar, potansiyel erozyon ve ağaçlandırma alanları ile 16/12/1960 tarihli ve 167 sayılı Yeraltı Suları 

Hakkında Kanun gereğince korunması gereken akiferler. 

 3. Projenin ve yerin alternatifleri (proje teknolojisinin ve proje alanının seçilme nedenleri) 

 Sonuçlar 

 Burada yapılan tüm açıklamaların özeti ile projenin önemli çevresel etkilerinin sıralandığı ve 

alternatiflerin karĢılaĢtırıldığı genel değerlendirmesi yapılacaktır. 

 EKLER: 

 Proje için belirlenen yerin varsa; çevre düzeni, nazım, uygulama imar planı, vaziyet planı veya 

plan değiĢikliği teklifleri, 

 Proje alanı ve yakın çevresinin mevcut arazi kullanımını değerlendirmek için; yerleĢim alanlarının, 

ulaĢım ağlarının, enerji nakil hatlarının, mevcut tesislerin ve yönetmeliğin Ek-V listesinde yer alan 

Duyarlı Yöreler Listesinde belirtilen diğer alanların (proje alanı ve yakın çevresinde bulunması halinde) 

yerlerine iliĢkin verileri gösterir bilgiler 1/25000 ölçekli hâlihazır harita (varsa çevre düzeni planı, yoksa 

topografik harita) üzerine iĢlenerek kısaca açıklanması, 

 Proje alanının ölçekli jeoloji haritası bu harita üzerinde yeraltı ve yerüstü sularının gösterimi ve 

alanın depremsellik durumunun açıklanması. 

 Notlar ve Kaynaklar: 

 Yeterlilik Belgesi Tebliği kapsamında Proje Tanıtım Dosyasını Hazırlayanların Tanıtımı: 

 Adı soyadı, mesleği, özgeçmiĢi, referansları ve dosyadan sorumlu olduğunu belirten imzası. 

 

 



   

         
Ocak 2009 
 

    

  Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) 
El Kitabı 

  
 Projelerin Çevresel Değerlendirmesi 
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EK 5 ÇED YÖNETMELĠĞĠ EK V: DUYARLI YÖRELER  

Bu yönetmelik kapsamında bulunan projelere iliĢkin yapılacak çalıĢmalar sırasında 

baĢvurulması gereken mevzuatın dökümü aĢağıda yer almaktadır. Mevzuatta olabilecek 

değiĢiklikler bu bölümün ayrılmaz bir parçasıdır. 

 

 1. Ülkemiz mevzuatı uyarınca korunması gerekli alanlar 

a) 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu‟nun 2. maddesinde tanımlanan ve bu kanunun 3. maddesi 

uyarınca belirlenen “Milli Parklar”, “Tabiat Parkları”, “Tabiat Anıtları” ve “Tabiat Koruma 

Alanları”, 

b) 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca Orman Bakanlığı‟nca belirlenen “Yaban Hayatı 

Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı YerleĢtirme Alanları”, 

c) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu‟nun 2. maddesinin “a - Tanımlar” 

bendinin 1.,2.,3. ve 5. alt bentlerinde “Kültür Varlıkları”, “Tabiat Varlıkları”, “Sit” ve 

“Koruma Alanı” olarak tanımlanan ve aynı kanun ile 3386 sayılı kanunun (2863 sayılı Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu‟nun Bazı Maddelerinin DeğiĢtirilmesi ve Bu Kanuna 

Bazı Maddelerin Eklenmesi Hakkında Kanun) ilgili maddeleri uyarınca tespiti ve tescili 

yapılan alanlar, 

d) 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında olan Su Ürünleri Ġstihsal ve Üreme Sahaları, 

e) 4/9/1988 tarihli ve 19919 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan Su Kirliliği Kontrol 

Yönetmeliği‟nin 17 nci ve 1/7/1999 tarihli ve 23742 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 

Yönetmelikle değiĢik 18.,19. ve 20. maddelerinde tanımlanan alanlar, 

f) 2/11/1986 tarihli ve 19269 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan Hava Kalitesinin Korunması 

Yönetmeliği‟nin 49. maddesinde tanımlanan “Hassas Kirlenme Bölgeleri”, 

g) 2872 sayılı Çevre Kanunu‟nun 9. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından “Özel Çevre 

Koruma Bölgeleri” olarak tespit ve ilan edilen alanlar, 

h) 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu‟na göre koruma altına alınan alanlar, 

i) 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince orman alanı sayılan yerler, 

j) 3621 sayılı Kıyı Kanunu gereğince yapı yasağı getirilen alanlar, 

k) 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin AĢılattırılması Hakkında Kanunda belirtilen 

alanlar, 

l) 4342 sayılı Mera Kanununda belirtilen alanlar, 

m) 30.01.2002 tarih ve 24656 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sulak 

Alanların Korunması Yönetmeliği”nde belirtilen alanlar, 

 2. Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleĢmeler uyarınca korunması gerekli alanlar 

a) 20/2/1984 tarih ve 18318 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren “Avrupa‟nın 

Yaban Hayatı ve YaĢama Ortamlarını Koruma SözleĢmesi” (BERN SözleĢmesi) uyarınca 

koruma altına alınmıĢ alanlardan “Önemli Deniz Kaplumbağası Üreme Alanları”nda belirtilen 

I. ve II. Koruma Bölgeleri, “Akdeniz Foku YaĢama ve Üreme Alanları”, 

b) 12/6/1981 tarih ve 17368 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren “Akdeniz‟in 

Kirlenmeye KarĢı Korunması SözleĢmesi” (Barcelona SözleĢmesi) uyarınca korumaya alınan 

alanlar, 

ı) 23/10/1988 tarihli ve 19968 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan “Akdeniz‟de Özel 

Koruma Alanlarının Korunmasına Ait Protokol” gereği ülkemizde “Özel Koruma 

Alanı” olarak belirlenmiĢ alanlar, 

ıı) 13/9/1985 tarihli Cenova Bildirgesi gereği seçilmiĢ BirleĢmiĢ Milletler Çevre Programı 

tarafından yayımlanmıĢ olan “Akdeniz‟de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal Tarihi Sit” 

listesinde yer alan alanlar, 
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ııı) Cenova Deklerasyonu‟nun 17. maddesinde yer alan “Akdeniz‟e Has Nesli Tehlikede 

Olan Deniz Türlerinin” yaĢama ve beslenme ortamı olan kıyısal alanlar, 

c) 14/2/1983 tarih ve 17959 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren “Dünya Kültür 

ve Tabiat Mirasının Korunması SözleĢmesi”nin 1. ve 2. maddeleri gereğince Kültür Bakanlığı 

tarafından koruma altına alınan “Kültürel Miras” ve “Doğal Miras” statüsü verilen kültürel, 

tarihi ve doğal alanlar, 

d) 17/05/1994 tarih ve 21937 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren “Özellikle Su 

KuĢları YaĢama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması 

SözleĢmesi” (RAMSAR SözleĢmesi) uyarınca koruma altına alınmıĢ alanlar. 

 3. Korunması gereken alanlar 

a) Onaylı Çevre Düzeni Planlarında, mevcut özellikleri korunacak alan olarak tesbit edilen ve 

yapılaĢma yasağı getirilen alanlar (Tabii karakteri korunacak alan, biogenetik rezerv alanları, 

jeotermal alanlar v.b.), 

b) Tarım Alanları: Tarımsal kalkınma alanları, sulanan, sulanması mümkün ve arazi kullanma 

kabiliyet sınıfları I, II, III ve IV olan alanlar, yağıĢa bağlı tarımda kullanılan I. ve II. sınıf ile, 

özel mahsul plantasyon alanlarının tamamı, 

c) Sulak Alanlar: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suların durgun veya akıntılı, tatlı, acı 

veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketinin çekilme devresinde 6 metreyi geçmeyen derinlikleri 

kapsayan, baĢta su kuĢları olmak üzere canlıların yaĢama ortamı olarak önem taĢıyan bütün 

sular, bataklık sazlık ve turbiyeler ile bu alanların kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafına 

doğru ekolojik açıdan sulak alan kalan yerler, 

d) Göller, akarsular, yeraltısuyu iĢletme sahaları, 

e) Bilimsel araĢtırmalar için önem arzeden ve/veya nesli tehlikeye düĢmüĢ veya düĢebilir türler ve 

ülkemiz için endemik olan türlerin yaĢama ortamı olan alanlar, biyosfer rezervi, biyotoplar, 

biyogenetik rezerv alanları, benzersiz özelliklerdeki jeolojik ve jeomorfolojik oluĢumların 

bulunduğu alanlar 
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EK 6 SEÇME-ELEME KONTROL LĠSTESĠ  

“EU Guidance on EIA: Screening” (Haziran 2001)’den uyarlanmıştır. 

 

Bu kontrol listesinin nasıl doldurulacağına iliĢkin bir örnek aĢağıda verilmektedir.  
 

Dikkate alınacak sorular 

Dikkate alınacak hususlar ile ilgili daha fazla bilgi 

için, Kapsam Belirleme bölümündeki ayrıntılı 

listeye bakınız.   

Evet/Hayır/? 

Kısaca belirtin. 

Önemli bir etkiye neden 

olması olası mıdır? 

Evet/Hayır/? – Neden? 

Projenin kısa tanımı: 

 

 

1. Projenin inĢaat, iĢletme ve iĢletmeye 

kapatılması dönemlerinde alanda 

fiziksel değiĢikliğe sebep olacak 

faaliyetler gerçekleĢtirilecek mi? 

(Topoğrafya, arazi kullanımı, su 

kaynaklarında değiĢiklikler, vb.) 

  

2. Projenin inĢaat ve iĢletme 

dönemlerinde, arazi, su, malzeme ya da 

enerji gibi doğal kaynaklar (özellikle 

yenilenemeyen ve sınırlı olanlar) 

kullanılacak mı? 

  

3. Proje kapsamında insan sağlığına ya 

da çevreye zararlı olabilecek maddelerin 

üretimi, taĢınması ya da depolanması 

söz konusu mu; ya da proje, insan 

sağlığı ile ilgili gerçek ya da algılanan 

riskler içeriyor mu? 

  

4. Projenin inĢaat, iĢletme ve iĢletmeye 

kapatılması dönemlerinde katı atık 

ortaya çıkacak mı? 

  

5. Proje kapsamında havaya kirletici ya 

da herhangi bir tehlikeli, toksik, ya da 

zararlı madde emisyonu olacak mı?  

  

6. Proje, gürültü ya da vibrasyona sebep 

olacak mı ya da ıĢık, ısı enerjisi ya da 

elektromanyetik radyasyon yayacak mı?  

  

7. Proje, araziye, yüzey sularına, yeraltı 

sularına, kıyı sularına ya da denize 

kirletici deĢarjından dolayı toprak ya da 

suların kirlenmesine neden olacak mı? 

  

8. Projenin inĢaat ve iĢleme  

dönemlerinde insan sağlığını ya da 

çevreyi etkileyecek kaza riski söz 

konusu mu? 
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Dikkate alınacak sorular 

Dikkate alınacak hususlar ile ilgili daha fazla bilgi 

için, Kapsam Belirleme bölümündeki ayrıntılı 

listeye bakınız.   

Evet/Hayır/? 

Kısaca belirtin. 

Önemli bir etkiye neden 

olması olası mıdır? 

Evet/Hayır/? – Neden? 

9. Proje sosyal çevrede, örneğin nüfus 

yapısında, geleneksel hayat tarzında ve 

istihdamda önemli değiĢikliklere neden 

olacak mı?  

  

10. Projeden sonra gerçekleĢtirilecek ve 

çevresel etkilere neden olacak diğer 

faaliyetler, ya da yörede mevcut ya da 

planlanan tesislerle birlikte kümülatif 

(toplam) etkilerin ortaya çıkması 

olasılığı gibi göz önünde 

bulundurulması gereken hususlar var 

mı? 

  

11.Proje alanında ya da çevresinde 

ulusal ya da uluslararası yasalarla 

ekolojik, peyzaj, kültürel ya da diğer 

değerleri için koruma altına alınmıĢ ve 

projeden etkilenebilecek alanlar var mı? 

  

12. Proje alanında ya da çevresinde, 

projeden etkilenebilecek önemli ya da 

ekolojik açıdan hassas bölgeler (sulak 

alanlar, su kaynakları, kıyı bölgeleri, 

dağlar, ormanlar ya da ormanlık araziler 

gibi) var mı? 

  

13. Proje alanında ya da çevresinde 

projeden etkilenebilecek koruma altında, 

hassas ya da önemli flora ya da fauna 

türlerinin kullandığı (üreme, yuva 

yapma, beslenme, dinlenme, kıĢlama ya 

da göç amaçlı) alanlar var mı?  

  

14. Proje alanında ya da çevresinde 

projeden etkilenebilecek herhangi bir 

kıtaiçi, kıyı, deniz ya da yeraltı su 

kaynağı var mı?  

  

15. Proje alanında ya da çevresinde 

projeden etkilenebilecek yüksek peyzaj 

ya da görsel değere sahip yerler var mı? 

  

16. Proje alanında ya da çevresinde 

projeden etkilenebilecek olan ve 

rekreasyon alanlarına ya da tesislerine 

ulaĢmak için halk tarafından kullanılan 

herhangi bir güzergah ya da tesis var 

mı? 

  

17. Proje alanında ya da çevresinde 

projeden etkilenebilecek olan ve trafik 

tıkanılığına maruz kalabilecek ya da 

çevre problemlerine yol açabilecek 

ulaĢım yolları var mı? 
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Dikkate alınacak sorular 

Dikkate alınacak hususlar ile ilgili daha fazla bilgi 

için, Kapsam Belirleme bölümündeki ayrıntılı 

listeye bakınız.   

Evet/Hayır/? 

Kısaca belirtin. 

Önemli bir etkiye neden 

olması olası mıdır? 

Evet/Hayır/? – Neden? 

18. Proje alanı, çok sayıda kiĢi 

tarafından görülebilecek bir konumda 

mıdır? 

  

19. Proje alanında ve çevresinde 

projeden etkilenebilecek tarihi ya da 

kültürel öneme sahip alanlar var mı? 

  

20. Proje alanı, daha önceden yapılaĢma 

olmayan ve yeĢil alan kaybının çok 

olacağı bir yerde mi? 

  

21. Proje alanında ya da çevresinde 

projeden etkilenebilecek mevcut arazi 

kullanımları (ev, bahçe, diğer özel 

mülkiyet, sanayi, ticari tesis, rekreasyon 

alanı, halka açık alan, tarım, ormancılık, 

turizm, madencilik ya da mazleme ocağı 

gibi) var mı? 

  

22. Proje alanı ve çevresinde projeden 

etkilenebilecek, gelecekte 

gerçekleĢtirilmesi planlanan arazi 

kullanımları var mı? 

  

23. Proje alanı ve çevresinde yüksek 

nüfus yoğunluğu ya da yapılaĢma olan 

ve projeden etkilenebilecek yerler 

mevcut mu?  

  

24. Proje alanında ya da çevresinde 

projeden etkilenebilecek okul, hastane, 

ibadet yeri, halka açık tesisler gibi 

hassas arazi kullanımları bulunuyor mu? 

  

25. Proje alanında ya da çevresinde 

projeden etkilenebilecek önemli, yüksek 

kalitede ve az bulunur kaynaklar 

(örneğin yeraltı suyu, yüzey suları, 

ormancılık, tarım, balıkçılık, turizm, 

mineraller gibi) yer alıyor mu?  

  

26. Proje alanında ya da çevresinde 

halihazırda çevresel kirliliğine maruz 

kalmıĢ ya da tahrip edilmiĢ olan 

(örneğin çevresel standartların aĢıldığı) 

alanlar bulunuyor mu? 

  

27. Proje alanında deprem, çökme, 

toprak kayması, erozyon, sel, taĢkın, 

aĢırı ya da olumsuz iklim koĢulları 

meydana gelerek projenin çevresel 

sorunlar doğurmasına yol açması 

olasılığı var mıdır? 
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Dikkate alınacak sorular 

Dikkate alınacak hususlar ile ilgili daha fazla bilgi 

için, Kapsam Belirleme bölümündeki ayrıntılı 

listeye bakınız.   

Evet/Hayır/? 

Kısaca belirtin. 

Önemli bir etkiye neden 

olması olası mıdır? 

Evet/Hayır/? – Neden? 

Projenin ve proje yerinin ÇED‟e ihtiyacı olduğunu gösterir özelliklerinin özeti: 

 

 

 

ÖRNEK: 

 

Dikkate alınacak sorular 

Dikkate alınacak faktörler ile ilgili ileri rehberlik 

için, Kapsam Belirleme Rehberi’ndeki listeye 

bakınız.   

Evet/Hayır/? 

Kısaca belirtin 

Önemli bir etkiye neden 

olması olası mıdır? 

Evet/Hayır/? – Neden? 

Projenin kısa tanımı: 

Mevcut kırsal ABC Kasabasının yanında 500 yeni ev inşası.  

1. Projenin inşaat, işletme ve işletmeye 

kapatılması dönemlerinde alanda 

fiziksel değişikliğe sebep olacak 

faaliyetler gerçekleştirilecek mi? 

(Topoğrafya, arazi kullanımı, su 

kaynaklarında değişiklikler, vb.) 

Evet. Proje, şu anda tarım 

alanı olarak kullanılan 

alanda geniş bir yer 

kaplayacak ve nehir geçişi 

olacak. 

Evet. Tarım arazisi kaybı ve 

nehirde derivasyon (çevirme) 

olacak.  

3. Proje kapsamında insan sağlığına ya 

da çevreye zararlı olabilecek 

maddelerin üretimi, taşınması ya da 

depolanması söz konusu mu; ya da 

proje, insan sağlığı ile ilgili gerçek ya 

da algılanan riskler içeriyor mu? 

Evlerde tipik olarak 

kullanılan küçük miktarlar 

dışında hayır.  

Hayır. 

4. Projenin inşaat, işletme ve işletmeye 

kapatılması dönemlerinde katı atık 

ortaya çıkacak mı? 

Evet. İnşaat, küçük bir tepede 

kazı gerektirecek; ve kazı 

fazlasının taşınması, 

bertarafı ya da tekrar 

kullanımı söz konusu olacak. 

Evet, nakliye işleri komşu 

kasabada büyük etkiye neden 

olabilir.  

9. Proje sosyal çevrede, örneğin nüfus 

yapısında, geleneksel hayat tarzında ve 

istihdamda önemli değişikliklere neden 

olacak mı?   

Hayır. Mevcut kasaba 

1950’lerde kurulmuştur.  

 

Hayır. 

10. Projeden sonra gerçekleştirilecek ve 

çevresel etkilere neden olacak diğer 

faaliyetler, ya da yörede mevcut ya da 

planlanan tesislerle birlikte kümülatif 

(toplam) etkilerin ortaya çıkması 

olasılığı gibi göz önünde bulun-

durulması gereken hususlar var mı?  

Evet. Proje nedeniyle 

kasabanın halihazırda 

yetersiz olan kanalizasyon 

sisteminin genişletilmesini ve 

iyileştirilmesini gerektirecek. 

Evet. Kanalizasyon sisteminin 

genişletilmesi için fazla yer 

yok ve kasabada koku 

problemi var. 

19. Proje alanında ve çevresinde 

projeden etkilenebilecek tarihi ya da 

kültürel öneme sahip alanlar var mı? 

?. Alan hakkında yeterli bilgi 

yok. 

? işareti daha fazla araştırma 

yapılmasını gerektiriyor.  
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Çankaya-ANKARA 
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Proje İçin Seçilen Yerin Açık 
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Projenin İçin Seçilen Yerin 
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2 547213,42 4000755,72 
3 548594,21 4001379,47 
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Kapsamındaki Yeri (Sektörü, 
Alt Sektörü): 

Proje, 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği Ek-1 Listesi 
kapsamında yer almaktadır. 
Sektör: Enerji 
Alt Sektör: Termik Güç Santralı 

ÇED Başvuru Dosyasını 
Hazırlayan Kuruluşun Adı: DOKAY-ÇED Çevre Mühendisliği Ltd. Şti. 

ÇED Başvuru Dosyasını 
Hazırlayan Kuruluşun Adresi, 
Telefon ve Faks Numaraları: 
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Dikmen 06460 Çankaya/ ANKARA 
Telefon: (312) 475 7131  
Faks: (312) 475 7130 

ÇED Başvuru Dosyasının 
Sunum Tarihi  
(Gün, Ay, Yıl): 

2 ARALIK 2011 
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1 PROJE’NİN TANIMI VE GAYESİ 

1.1 Proje Konusu Yatırımın Tanımı, Ömrü, Hizmet Maksatları, Önem ve Gerekliliği 

1.1.1 Proje Konusu Yatırımın Tanımı ve Amacı 

Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’nde 
Mersin İli, Gülnar İlçesi sınırları içerisinde bir Nükleer Güç Santralı (NGS) inşası ve 
işletilmesi planlanmaktadır. NGS Projesi; esas itibarıyla karada ve denizden doldurulacak 
alanlarda yer alacak yapı ve tesislerden oluşmaktadır. Bu kapsamda deniz dolgusu olan 
alanda mendirek, yükleme-boşaltma alanları vb. tesisler, ana karada ise tüm teknik bina 
ve tesisler, ortak ünite tesisleri, yedek kontrol üniteleri, fiziksel koruma sistemleri, tesisin 
inşaatını ve normal işletimini sağlayacak hidroteknik tesisler, enerji nakil ve boru hatları 
sistemleri ile diğer teknik altyapı tesisleri, inşaat çalışanları ve işletme personeli için 
yaşam tesisleri ve Nükleer Güç Santrali (NGS) için gerekli olan tüm diğer geçici bina ve 
yapılarla birlikte dört ana güç ünitesi yer alacaktır. Proje Sahası’nın konumunu gösteren 
harita, Şekil 1-1’de sunulmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 2023 yılı için vizyonu, ülkeyi dünyanın en iyi ilk 
10 ekonomisine dahil etmekle birlikte, bölgesel bir güç olarak ayırt edilmek ve Doğu ile 
Batı arasında bir “enerji koridoru” olan stratejik konumunun avantajından faydalanmaktır. 

Türkiye’de 1970 yılından itibaren nükleer santral kurma girişimlerinde 
bulunulmuştur, fakat bu girişimler sonuçsuz kalmıştır. Bu sürecin sonunda,  Rus ve Türk 
Hükümetleri arasında 12 Mayıs 2010 tarihinde  dört adet 1.200 MW (toplam 4.800 MW) 
VVER1 üniteden oluşan bir NGS kurulması için hükümetlerarası bir anlaşma 
imzalanmıştır. Nükleer Santral, Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş. tarafından “yap-sahip ol-
işlet (BOO)” modeliyle kurulacaktır. 2010 yılında imzalanan anlaşma şartlarına göre, dört 
adet 1.200 MW VVER/AES 2006 ünitenin (toplam kapasite 4.800 MW), Türkiye’nin 
güneydoğu Akdeniz kıyısında bulunan Gülnar İlçesi sınırları içinde (Mersin İli, Büyükeceli 
Beldesi) inşa edilmesi  ve işletilmesi planlanmaktadır. 

Akkuyu NGS Projesi’nin gerçekleştirilmesi için, Türkiye ile Rusya arasındaki 
Hükümetlerarası İşbirliği Anlaşması (IGA) hükümlerine göre, Türk tarafı reaktörler için 
gerekli alanı sağlayacaktır. Rusya tarafı, başlangıçta Proje’nin % 100’üne sahip olurken, 
bilahare Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ) santralın belirli bir üretim 
miktarını satın alacaktır. 

 
 

                                                
1 VVER: Rusya tarafından geliştirilen basınçlı su reaktörü (PWR) serisi. Rusça kısaltması ile VVER (ya da İngilizce 
kısaltması ile WWER) reaktör tasarımları, Batı’nın nükleer enerji standartları ile ilişkilendirilen otomatik kontrol, pasif 
güvenlik ve koruma kabı sistemlerini birleştirmek için geliştirilmiştir. 
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Şekil 1-1 Proje Sahası’nın Konumu 

Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş, santralı 60 yıl boyunca işletmeye devam edecek 
ve çoğunluk hissesi (% 51) her zaman Rusya tarafına ait olacaktır. Hisselerin geri kalanı 
(% 49) Türkiye’deki yatırımcılara bırakılabilecektir (bk.Ek B, IGA Madde 5 ve 10). 
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Proje’nin toplam maliyeti yaklaşık 20 milyar dolar olup  Proje, Türkiye’nin ilk 
Nükleer Güç Santralı olacaktır. 

NGS Projesi için gerekli olan yer lisansı, Atom Enerjisi Komisyonu (AEK) tarafından 
1976 yılında verilmiştir. TAEK nükleer enerji hususunda saha seçimi, inşaat ve işletme ile 
ilgili izin, lisans konuları ile işletim yetkisini sınırlandırmak, geçici veya sürekli uyumsuzluk 
halinde verilen izin veya lisansı iptal etmek konularında Türkiye’deki tek yetkili kurumdur 
(bk. Ek-A). Proje Sahası 1:100.000 ölçekli Mersin-Karaman Çevre Düzeni Planı’nda NGS 
Sahası olarak planlanmıştır. 

Türk Hükümeti bu rapora konu sahayı, 1960’lı yıllarda potansiyel bir NGS kurulumu 
için seçmiştir. Daha sonra bu sahada TAEK, EUAS, ODTÜ vb. gibi kurumlar tarafından 
çok sayıda mühendislik, planlama ve çevresel araştırmalar yapılmıştır. NGS Projesi’ni 
ilerletmek aşamasında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ve Ek-A’da yer 
alan izinden sonra, Atomenergoproekt JSC uzmanları yerel uzmanlarla birlikte, Akkuyu 
NGS sahasında Mart 2011 tarihinde gerekli araştırma ve mühendislik çalışmalarına 
(deprem, jeoloji, meteoroloji, çevre ve hidrolojik araştırmalar) başlamıştır. 

1.1.2 Proje Sahibi 

Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş., Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde 
kurulmuş bir anonim şirket olup, kayıt numarası 286100'dür. İmzalanmış olan 
Hükümetlerarası Anlaşma doğrultusunda, aşağıda açık adresi verilen Akkuyu NGS 
Elektrik Üretim A.Ş.'nin görevi; Akdeniz kıyısında bulunan Akkuyu mevkiinde (Mersin) dört 
adet NGS ünitesi için yerleşim planı tasarımı, teslim, inşaat, taahhüt, işletme ve 
işletmeden çıkartma  yapmaktır. 

Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş. 

Kayıtlı bulunduğu adres: Kırkpınar Sokak 18/5 Çankaya - Ankara  

Posta adresi: Kırkpınar Sokak 18/5 Çankaya - Ankara  

Tel:    (312) 442 6000  

Faks: (312) 442 6016 

Türk Mevzuatına ve özellikle de 19/12/1983 tarih ve 18256 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmış olan Nükleer Tesislere Lisans Verilmesine İlişkin Tüzük hükümlerine göre, 
Akkuyu NGS'ye İnşaat Lisansı alınması için gerekli olan koşul: Ön Güvenlik Analizi 
Raporu (ÖGAR) ve diğer destekleyici belgelerin TAEK tarafından onaylanmasıdır. Ayrıca, 
çeşitli Bakanlıklardan ve/veya yerel yönetimlerden alınması gereken onayların alınmasına 
yönelik işlemler, Proje Sahibi tarafından, Proje Sahibi'nin kabul etmiş olduğu anlaşmalar 
ve Türk Mevzuatı çerçevesinde yürütülmek durumundadır.  

Bu kapsamda, Proje çerçevesinde muhtelif danışmanlık hizmetleri vermekte olan 
uluslararası WorleyParsons Nuclear Services JSC (WorleyParsons) firması ile DOKAY-
ÇED Çevre Mühendisliği Ltd. Şti. (DOKAY-ÇED) karşılıklı olarak 25 Ağustos 2011 tarihi 
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itibariyle geçerli olan bir sözleşme imzalamıştır. Bahsedilen sözleşme kapsamında, 
DOKAY-ÇED Proje için alınması gereken izin ve lisansların envanterinin hazırlanması, 
ÇED Başvuru Dosyası (ÇBD) ve ÇED Raporu hazırlanması işlerini WorleyParsons ile 
koordineli bir şekilde yürütmektedir. 

1.1.3 Proje’nin Özellikleri 
 
1.1.3.1 Genel Bilgi  

Bir nükleer güç santralı, kontrollü zincirleme reaksiyon koşulları altında Uranyum 
atomunun bölünmesi sırasında açığa çıkan ısı enerjisini, elektrik üretimi için kullanan bir 
tesistir. Reaksiyon sırasında açığa çıkan ısı enerjisi, soğutucu bir sistem vasıtasıyla 
reaktör kalbinden dışarı taşınır. Isı enerjisi, daha sonra “ikinci devre” vasıtasıyla buhar 
üretimi için kullanılır ve bu enerji türbinler sayesinde mekanik enerjiye dönüştürülür. 
Mekanik enerjiyi elektriğe çeviren elektrik jeneratörleri türbinlerin sonuna monte 
edilmektedir. 

Öngörülen Akkuyu NGS’nin üç boyutlu (3D) bir tasarımı, Şekil 1-2'de 
gösterilmektedir. Şekil 1-3'te ise bir tekli güç ünitesine ait inşaat yapısının fiziksel bir 
modeli sunulmaktadır. 

Şekil 1-2  Akkuyu NGS’nin Bilgisayar Simülasyonu 

Geleneksel santrallar ile nükleer santrallar arasındaki temel fark, sağlanan ısının 
kaynağıdır. Geleneksel santrallarda enerjinin temel kaynağı yakıtların kimyasal olarak 
yakılması iken, NGS’lerde enerji, fisyon reaksiyonları sonucu açığa çıkar. NGS’lerde yakıt 
olarak zenginleştirilmiş uranyum (UO2 formunda), kullanılmaktadır. Bu yakıt, yakıt 
ünitesindeki yakıt elemanları içerisine konuşlandırılmaktadır. NGS’lerdeki fisyon işlemi 
sırasında herhangi bir kimyasal yanma gerçekleşmediği için havaya zararlı olabilecek 
kirleticiler (kükürt ve azot oksitler ile karbon gazları) salınmaz. 
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Şekil 1-3  Tek ünitenin aerodinamik testine dair bir görüntü 

NGS'nin temel tasarımı (çift devreli bir VVER yani bir Su-Su-Enerji Reaktörü), Şekil 
1-4'te tipik bir şematik gösterim olarak sunulmuştur. Buna göre, yakıt reaktörün kalbinde 
bulunmaktadır. Su, yakıt elemanları arasındaki aralıklarda yukarı doğru hareket ederek, 
fisyon sonucu açığa çıkan ısıyı buradan uzaklaştırmaktadır. Isıyı çekmekte kullanılan bu 
su, “soğutucu” (İngilizcesi ile “coolant”) olarak adlandırılmaktadır. Isı kaynağı radyoaktif 
olduğundan soğutucu da radyoaktiftir. Bu durum, suyun saflığı ve kapalı bir sistemin 
gerekliliği ile ilgili kuralların taviz verilmeden uygulanması zaruretini açıkça ortaya 
koymaktadır. 

 
Şekil 1-4  Bir NGS’nin Temel Üretim Akım Şeması 
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Soğutma suyu, buhar üreteci olarak adlandırılan ara eşanjörün borularından geçer. 
Üretecin içinde, ikinci devrenin içindeki su ısınır ve buhara dönüşür. Buhar, türbin şaftını 
çevirir. Bu şekilde ikinci devredeki besleme suyu ile birinci devredeki soğutucu’nun 
karışmaması ve ikinci devrenin radyoaktif olmaması sağlanır. Reaktör ve birinci devre, 
koruma kabının içinde bulunur ve buradaki emici vantilasyon sistemleri, basıncı atmosferik 
basıncın altında tutar. Bu çözüm, kirli havanın kontrolsüz salımına ve santral çevresine 
yayılmasına engel olur. 

Şekil 1-5 Reaktör Kabı 

Reaktör kabı, yakıt ve kontrol çubuklarını muhafaza etmektedir (bk. Şekil 1-5). 
Herhangi bir reaktörün temel karakteristiğini kendi yüksek güç çıkışı belirler. 1 MWth'lık bir 
güç, zircirleme reaksiyonlar sonucunda 3x1016 çekirdek fisyonuna karşılık gelir. Reaktör 
kabında, yakıt elemanlarıyla birlikte aktif kalp yer alır. Her bir yakıt elemanı, belirli bir 
miktar yakıt çubuğu içerir. Reaktör biriminin üst tarafında kontrol çubukları ve ilgili birimleri 
yer alır. Dışsal radyasyona karşı biyolojik zırhlama, beton reaktör yapısı ile sağlanır. 

Soğutucu, dört farklı dolaşım döngüsü içerisinde dolaşır (bk. Şekil 1-6). Her döngü, 
soğutma suyunun basınçlı dolaşımını sağlayan ana dolaşım (“sirkülasyon”) pompası ve 
boru hatlarından oluşur. 
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Şekil 1-6 Nükleer Güvenlik Bariyerleri ve Birinci Devre Soğutucu Sistemi 

NGS'nin güvenli çalışması ile ilgili en temel konu, yakıtın yanması sırasında açığa 
çıkan radyoaktif maddelerin çevreye salımının önlenmesidir. Bu soruna karşı çözüm 
olarak NGS'lerde reaktör sistem ve birimlerinin projelendirilmesinde fiziksel bariyerlerin 
varlığı öngörülmüştür. 

Buhar üreteci, içerisinde soğutma suyunun devridaim yaptığı küçük tüplerin 
bulunduğu bir bölümden oluşmaktadır (bk. Şekil 1-7). 

Şekil 1-7 Buhar Üreteci 

İkinci devre, aşağıdaki elemanlardan oluşur: 

 Buhar Üreteci: Birinci devreden gelen su, küçük çaplı birçok borudan geçerek 
reaktöre geri döner. İkinci devredeki su ise ısınarak buhara dönüşür. Birinci ve 
ikinci devrelerdeki su birbirine karışmadan izole edilir. Buhar, ana buhar 
hattında toplanarak türbine iletilir. 

 Türbin: Buharın getirdiği ısı enerjisini türbin şaftını çevirerek mekanik enerjiye 
dönüştürür. 

 Yoğuşturucu: Türbinden çıkan buhar, dışarıdan gelen başka bir su kaynağı 
vasıtasıyla soğutulur ve buhardan tekrar suya dönüştürülür. 



Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş. Akkuyu Nükleer Güç Santralı Projesi
ÇED Başvuru Dosyası

 

 

8 

 Jeneratörler: Elde edilen mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürürler. 
Transformatör yardımıyla voltaj ayarlanarak şalt sahası üzerinden ülkenin 
genel elektrik ağına bağlanır. 

Derinliğine savunma kavramına istinaden, Akkuyu NGS’nin tasarımında, aşağıda 
verilen ana fonksiyonlara sahip güvenlik sistemleri öngörülmektedir: 

 Reaktörü durdurma ve kritik altı seviyede tutma fonksiyonu; 
 Acil durumda, ısının reaktörün aktif bölgesinden ve kullanılmış yakıt 

havuzundan alınması;  
 Radyoaktif maddelerin belirli sınırlarda tutulması. 

Reaktörün durdurulması ve kritik altı seviyede tutulması; 

 Reaktör kontrol ve koruma sistemi (reaktör koruma sistemi) 
 Acil bor enjeksiyon sistemi 

Reaktörün aktif bölgesi ve kullanılmış yakıt havuzundan acil ısı giderilmesi. 

 Birinci devre ile bekletme havuzunun acil durum ve planlanan soğutma sistemi 
 Acil durum soğutma sistemi 
 Acil durum bor enjeksiyonu 
 Acil durum gaz tahliye sistemi 
 Acil durumda ısı tahliyesi 
 1. ve 2. kademe acil durum reaktör kalbi soğutma sistemi su tankı 
 Birinci devreyi basınç aşımından koruma sistemi 
 İkinci devreyi basınç aşımından koruma sistemi 

Radyoaktif maddelerin belirli sınırlarda tutulması 

 Birinci koruma kabı sızdırmazlık sistemi  
 Sızdırmaz girinim (“penetration area”) sistemi 
 Koruma kabı püskürtme sistemi 
 Koruma kabı sınırındaki izolasyon vanaları sistemi (soğutma suyu ve buharın 

dolaştığı boruların hasar görmesi durumunda radyoaktif maddenin dışarıya 
sızmaması için bu vanalar devreye girer). 

 Pasif ısı giderme sistemi 
 Hidrojen giderme sistemi (rekombinatörler) 
 Koruma kabı içindeki boşluğun havalandırma ve filtrasyon sistemi  
 (Ciddi kaza durumunda) Kor tutucu 

Kor tutucu, aktif bölgenin erimesine sebep olan ağır kaza durumlarında, tahrip olan 
aktif bölgeden ayrılan sıvı ve katı cisimleri, reaktör muhafazası parçalarını ve muhafaza içi 
reaktör elemanlarını hapsetme işlevini görmektedir.  
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Şekil 1-8, Şekil 1-9 ve Şekil 1-10'da iki NGS’nin (Kudankulam NGS, Hindistan ve 
NVNPP-2 NGS, Rusya) yapım aşamaları gösterilmektedir. 

 
Şekil 1-8 Kudankulam NGS İnşaatı (Hindistan) 
Kaynak: WorleyParsons, 2011 

 

 
Şekil 1-9 NVNPP-2 NGS,İnşaatı (Rusya) 
Kaynak: WorleyParsons, 2011  
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Şekil 1-10 Kudankulam NGS (Hindistan) 
Kaynak: WorleyParsons, 2011. 
 

1.1.3.2 AES-2006 Tasarım Özellikleri 

Akkuyu NGS Projesi kapsamında her biri 1.200 MW gücünde toplam dört adet 
ünite inşaa edilmesi ve tesisin toplam kurulu gücün 4.800 MW olması planlanmaktadır. 
Akkuyu NGS, yılda yaklaşık 35 milyar kWsaat üretim yapacaktır. Proje’nin inşaat dönemi 
2014-2022 arasında tamamlanacaktır. Proje için kullanılmak üzere önerilen nükleer 
teknoloji, AES-2006 olup Proje sahibi, NVAEC Ünite-2 (Rusya’ da yapım aşamasında) 
tasarımını referans bir tesis olarak kullanmayı planlamaktadır. VVER-1200 ile tasarlanan 
AES-2006, gelişmiş teknik ve ekonomik parametreleri ve yüksek güvenlik düzeyi ile 
modern bir NGS tasarımı olarak benimsenmektedir. 

Proje’nin temel teknik özellikleri aşağıda listelenmiş ve Tablo 1-1’de gösterilmiştir: 

 60 yıl hizmet ömrüne sahip temel ekipmanlar kullanılması, 
 En geniş kapsamı ile onaylanmış teknik çözümlerin kullanılması, 
 Dört adet paralel aktif güvenlik sistemlerinin bulunması, 
 İlave güç desteği ve operatör müdahalesi gerekmeksizin devreye giren pasif 

güvenlik sistemleri, 
 Reaktörden ve kullanılmış yakıt havuzundan acil ısı bertarafı. 
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Tablo 1-1 Nükleer Güç Santralı Güç Üniteleri Teknik Parametreleri 

Parametre İsmi 
Güç Ünitesi 
Özellikleri 

1 Reaktör Santralı hizmet ömrü, yıl 60 

2 Öngörülen Reaktör Basınç Kabı hizmet ömrü, yıl 60 

3 Hesaplanan Türbin hizmet ömrü, yıl 50 

4 Reaktör ısı (güç) ölçüsü, MW 3.200 

5 Üreteç aktif güç, MW 1.200 

6 RP dolaşımı döngüler sayısı 4 

7 Birincil Devre Parametreleri  

  - Reaktör kalbi çıkışındaki soğutucu basıncı MPa, mutlak; 16,2  0,3 

  - Reaktör girişindeki soğutma suyu sıcaklığı, оС;  2
42,298 


 

  - Reaktör çıkışındaki soğutma suyu sıcaklığı, оС; 328,9  5 

  - Yan soğuk kol döngüsü içindeki soğutma suyu debisi, m3/h; 21.500±1.000 

  - Reaktör üzerindeki soğutma suyu debisi, m3/h 86.000±2.900 

8 İkincil Devre Ana Parametreleri  

 
 - Buhar üreteci (BJ) çıkışında buhar toplama kolektöründe nominal yükte oluşturulan buhar basıncı, 

MPa, mutlak; 7,00  0,1 

  - BJ buhar üretimi, t/h; 1.602 +112 

  - Nominal yükte üretilen buhar sıcaklığı, С; 287,0  1 

  - BJ çıkışında üretilen buhar nemi, %, en yüksek değer; 0,2 

  - Nominal modunda besleme suyu sıcaklığı, С 225  5 

  -То.в.=22С da yoğuşturucuda hesaplanan basınç, kPa (kGf/cm2), mutlak 4,5 

9 U235 izotopu ile ortalama yakıt zenginleştirme, % 3,6 

10 Yakıt elemanı maksimum yanma oranı, MW  gün/kgU 59,7 

11 Yakıt  lokumu maksimum ısınma oranı  , MW gün/kgU 71,7 

12 Yakıt yüklemeler arasındaki zaman periyodu, ay 12 

13 Yakıtın reaktör kalbindeki kalma süresi (çalışma süresi), yıl 4 

14 Reaktör kalbindeki yakıt elemanı sayısı, adet 163 

15 Acil güç kaynağı dizel jeneratörleri (DJ)  

 - Adet 2 

 - Güç, MW 6,3 

16 DJ ortak ünitesi  

 - Adet 1 

 - Güç, MW 6,3 
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Parametre İsmi Güç Ünitesi 
Özellikleri 

17 Koruma kabı 

Çift betonarme. 
İç: hava 
geçirmeyecek 
şekilde 
kapatılmış 
karşı karşıya 
öngerilmeli. 
Dış: öngerilmeli 
değil. 

18 Koruma kabı iç çapı, m 44 

19 Türbin inşaatı düzenlemesi  HPC+4LPC 

20 Buhar yenilenme konfigürasyonu 4LPH+D+2HPH 

21 Birim başına besleme suyu pompaları ve sayısı  

 - Besleme suyu pompalama birimi (BPB), adet 5 

 - BPB kapasitesi, % 25 

 - Yardımcı besleme suyu pompalama ünitesi, adet 1 

22 Üreteç soğutma 

Rotor - Su; 
Stator Çekirdek 
- Su; Stator 
Sargı İzolasyon 
– Su 

23 Deprem etkileri (MSK-64 ölçeği başına)  

 - Maksimal tasarm depremi (SSE), derece 9’a kadar 

 - Tasarım depremi (OBE), derece 8’e kadar 

24 Uçak düşüşü  

 “Cessna” tipi:  

 - Uçak ağırlığı, kN  15 

 - Çarpma hızı, m/s 100 

 - Çarpma alanı, m2 4 

 - Temas noktasındaki maksimum (pik) kuvvet değeri, МN 7,0 

 - Çarpma süresi, s 0,02 

 - Motor ağırlığı (rijit cisim olarak kabul edilir), kN 2 

 - Çarpma alanı, m2 0,8 

 “Lear Jet” tipi:  

 - Uçak ağırlığı, kN  57 

 - Çarpma hızı, m/s 100 

 - Çarpma alanı, m2 12 

 - Temas noktasındaki maksimum (pik) kuvvet değeri, МN 12,0 

 - Çarpma süresi, s 0,1 

 - Motor çarpma etkisi ayrı değerlendirilmez. - 
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Parametre İsmi Güç Ünitesi 
Özellikleri 

25 Dış hava şok dalgası  

 - Sürükleme yükü, kPa  30 

 - Sancılı faz süresi, s 1’e kadar 

 - Yayılma yönü Yatay 

İlerideki tasarım aşamasında, 5 yıllık yakıt döngüsünde, günde azami 70 MW gün/ kgU’a kadar yakıt yakılması suretiyle 18 
ayda bir defa yakıt ikmali yapılması halinde ne kadar yakıt tasarufu yapılacağı şartları analiz edilecektir. Reaktör tesisi 
ekipmanları yakıt ikmali açısından 24 ay süre ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır. 

Kaynak: Türkiye Akkuyu NGS birinci öncelikli mühendislik araştırması ön proje performans çalışması, 2010, 
‘Atomeenergoproekt JSC’ 

Akkuyu Nükleer Güç Santralının yapımında üçüncü nesil VVER tipi (basınçlı su ile 
soğutulan su moderatorlü güç reaktörü) hafif su reaktörünün kullanılması planlanmaktadır. 
Bu tür reaktörlerde hafif su, hem nötron moderatörü hem de soğutucu olarak kullanılır. 
VVER reaktörü, dünyanın en güvenli reaktörlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Rusya 
Federasyonu, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Almanya, Ermenistan, 
Hindistan, Finlandiya ve Çin gibi ülkelerde kullanılan VVER tipi reaktörler, bu endüstrinin 
tarihi boyunca 50'den fazla nükleer güç santralında kullanılmıştır. 

Projede, “Nükleer Güç Santralı Güvenlik Konsepti” uygulanacaktır. Buna göre, 
Akkuyu NGS Projesi’nde güvenliğin sağlanması, çevreye salım yolu üzerinde olabilecek 
radyasyonun ve radyoaktif maddelerin derinliğine savunma bariyerleri ile güvenceye 
alınması ve bu bariyerlerin, yerel nüfusun korunmasına yönelik olarak alınacak tedbirlerde 
olduğu gibi teknik ve idari önlemlerle desteklenmesi ve etkinliklerini arttıracak sistemler 
geliştirilmesi ile mümkün olmaktadır.   

Akkuyu NGS ana ekipmanı aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır: 

 Reaktör kabı; ömrü 60 yıl olan, ısıl kapasitesi 3.200 MW olan dört adet VVER-
1200 su reaktörü yer alacaktır. Nükleer yakıt olarak uranyum dioksit 
kullanılmaktadır. 

 Borik asit ihtiva eden ve kimyasal bakımdan demineralize olan su, reaktör için 
hem soğutma hem de moderatör işlevi görür. Suyun konsantrasyonu işletme 
süresince değişir.  

 Dört yatay tip PGV-1000MKP buhar üreteci inşa edilecektir (her buhar üreteci 
6,9 MPa basınçla üretim kapasitesi olan 1600+112 t/h kuru doygun buhar 
üretir)  

 GCNA-1391 tipi dört ana dolaşım pompa seti kullanılacaktır. 
 К-1200-6,8/50 tipi bir türbin-üreteç seti kullanılacaktır. 

Reaktör, buhar üreteçleri ve diğer birincil/ana ekipmanlar, iki kademeli betonarme 
koruma kabı içinde yer almaktadır. Çifte koruma kabı aşağıdakileri içermektedir: 
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 Kaza Kontrol (lokalleştirme) Bölgesi ortamında, acil durum parametrelerine 
dayanıklı olacak şekilde tasarlanmış ve ön gerilmeli betonarme ile yapılmış iç 
koruma kabı; 

 Dışarıdan gelebilecek doğal ve insan kaynaklı etkilere karşı koruma sağlamak 
amacıyla ve acil durumlarda iç koruma kabından sızabilecek radyasyonu 
tutmak ve iki koruma kabı arasındaki alanı sınırlandımak amacıyla ön gerilmeli 
olmayan betonarmeden yapılmış bir dış koruma kabı.  

NGS elektrik sistemleri ise aşağıdakileri içermektedir: 

 Enerji üretimi ve şebekeye dağıtım sistemleri; 
 Yardımcı güç kaynağı sistemleri. 

Elektrik üretim ve dağıtım sistemi; 1.200 MW, 24 kV üreteç, 24 kV üreteç kesici, 24 
KV akım kablolarını bağlayan ünite transformatörleri, esnek konnektörler ve 380 kV 
yüksek gerilim şalt birimlerini içermektedir. Bunun yanı sıra, SF6 izolasyonlu ana şalter / 
kontrol şalteri, 154 kV bağlantı ototransformatörleri, 154 kV ve 380 kV bağlantı şaltlarını 
kapsamaktadır. 

Nükleer Güç Santralı yardımcı güç kaynağı sistemleri; işletim, hazırda bekleme 
(“standby”) ve acil durum güç kaynakları ile gerilimi 10  kV ve 0,4 kV AC ve 220 V, 110 B 
DC olan dağıtım sistemini içermektedir. 

Yardımcı güç kaynağı kaynakları iç ve dış olarak ayrılmaktadır. Yardımcı güç 
kaynağının dış kaynağı enterkonnekte şebekedir. Normal çalışmada, yardımcı güç 
kaynağının iç kaynağı türbin üreteci, acil durumlarda ise yardımcı güç kaynağı dizel 
üreteçler ve akümülatör bataryalarıdır. 

Tesisin soğutma düzeni, ısı değişim ünitesinde bir defa sirküle edilen deniz 
suyunun soğutulmasına dayanan “tek geçişli sistem” olup, Akkuyu NGS’nin kullanma ve 
soğutma suyu denizden sağlanacaktır. Güvenlik sistemleri ile ilgili nihai ısı kuyusu da yine 
deniz olacaktır. 

Nükleer Güç Santralı güvenlik sistemleri; koruma, lokalleştirme, destek ve kontrol 
sistemlerini içerir. NGS ayrıca “tasarıma esas kaza” ve “tasarım ötesi kaza” yönetim 
sistemlerine de sahiptir.g 

NGS’nin güvenliği, iyonlaştırıcı radyasyon ve radyoaktif maddelerin çevreye çıkış 
yolu üzerinde kurulu fiziksel bariyer sisteminin uygulanmasını temel alan “derinliğine 
savunma kavramının”, bu bariyerlerin korunması ve etkili kılınması için gereken teknik ve 
idari tedbirler sisteminin, personel, nüfus ve çevre koruma tedbirleri sisteminin kesintisiz 
olarak tatbik edilmesiyle sağlanmaktadır. 



Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş. Akkuyu Nükleer Güç Santralı Projesi
ÇED Başvuru Dosyası

 

 

15 

Yakıt matrisi; yakıt elemanları muhafazası, reaktör soğutucu akışkan devresinin 
sınırları ve reaktör ünitesinin sızdırmaz muhafazası ile ana fiziksel bariyerler olarak 
tanımlanmaktadır. Bütün bariyerler, etkinlik ve güvenilirlik kontrolüne tabi tutulmaktadır.     

Tüm gaz-aerosol salımlar, temizlik amaçlı iyot ve aerosol filtreli özel ventilasyon 
sistemlerinden geçmektedir. 

Radyoaktif maddelerin hapsedilmesi için kullanılan fiziksel bariyerlerle birlikte 
derinliğine savunma kavramına ilişkin ayrıntılı bilgilere, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı 
(UAEA, İngilizcesi ile “IAEA”)’nın Uluslararası Nükleer Güvenlik Grubu (INSAG)’nun 
“INSAG-10 Nükleer Güvenlikte Derinliğine Savunma” isimli  dökümanından ulaşabilmek 
mümkündür. 

1.1.4 Yatırımın Ömrü 

Akkuyu Nükleer Güç Santralı Projesi’nin zaman ölçeği bazındaki başlıca 
faaliyetleri, Tablo 1-2’de, inşaat ve ana ekipman kullanım ömrü için hazırlanan genel 
program uyarınca verilmiştir. 

Tablo 1-2 Proje Faaliyetleri ve Zaman Ölçeği 

Faaliyet Başlangıç Bitiş 

Belge Toplama Mart 2011 Ağustos 2012 
İnşaat Lisansı ve Diğer Hazırlıklar 
(Lisanslama hazırlıklarını ve diğer gerekli ruhsat ve izinlerin alınmasını 
kapsayan süreyi içerir.) 
 

31.03.2011 10.06. 2013 

1. Ünitenin İnşaatı ve İşletmeye Alınması  31.12. 2014 01.01.2019 

1. Ünitenin İşletmeye Alınması 02.01 2019 13.05. 2019 

İşletme - 2079 

İşletmenin Durdurulması 2079 Sonrası - 

2. Ünitenin inşaatı ve İşletmeye Alınması 31.12. 2015 12.05. 2020 

İşletme - 2080 

İşletmenin Durdurulması 2080 Sonrası - 

3. Ünitenin inşaatı ve İşletmeye Alınması 31.12. 2016 12.05. 2021 

İşletme - 2081 

İşletmenin Durdurulması 2081 Sonrası - 

4. Ünitenin inşaatı ve İşletmeye Alınması 31.12. 2017 12.05. 2022 

İşletme - 2082 

İşletmenin Durdurulması 2082 Sonrası - 
 

1.1.5 Yatırımın Amacı, Önemi ve Gerekliliği 

Dünyadaki pek çok ülke için olduğu kadar özellikle  ekonomik olarak  gelişmekte 
olan ülkeler için enerji sektörü büyük önem arz etmektedir. Enerji sektörünün küresel 
ekonomi içerisinde hayati öneme haiz bir rol oynadığı gözlemlenmektedir. Gelişmekte 
olan ülkelerin enerji tüketimindeki artışın, gelecekte hızla ve giderek artan bir şekilde 
devam etmesi beklenmektedir. Kolayca dönüştürülebilen ve kullanıma sunulabilen bir 
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enerji biçimi olan elektrik enerjisi gelişen teknolojiler açısından vazgeçilmez bir kaynaktır. 
Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren parametreler arasında kişi başına elektrik 
tüketimi, önemli bir değerlendirme unsuru olmaktadır. 

Günümüzde pek çok enerji kaynağı bulunmasına karşın, tüm enerji kaynaklarından 
aynı düzeyde yararlanılamamaktadır. Farklı kaynakların kullanım düzeylerini, işletme 
kriterleri belirlemektedir. Farklı türde enerji kaynaklarının avantaj ve dezavantajları Tablo 
1-3’te sunulmaktadır. Mevcutta, tüm dünyada en yaygın olarak işletilen enerji üretim 
tesisleri; fosil yakıtlı termik santrallar, hidroelektrik santrallar ve nükleer enerji 
santrallarıdır. Elektrik üretimi için kullanılan fosil yakıtlar aynı zamanda ulaşım ve konut 
sektörlerinin de ana kaynak olarak kullanılmaktadır. Bu kullanımlar için tarihsel olarak fosil 
yakıtlar tercih edilmiştir. Bilindiği gibi, fosil yakıtlar genel olarak kömür, petrol ve 
doğalgazdır. Bu yakıtların kronolojik olarak önem kazanma sırası katı, sıvı ve gaz halleri 
şeklinde olmuştur. Bir diğer deyişle, dünyada ilk olarak katı, daha sonra sıvı ve en son 
olarak da gaz fosil yakıtlar önem kazanmıştır. Sonuç olarak, pek çok ülke, sınırları içinde 
bu rezervlere sahip olmamasına rağmen, bu kaynaklara ulaşmak ve diğer imkanlara 
tercihen bunları termik santrallarda kullanmak için büyük çaba sarf  etmekte ve bu amaçla 
alt ve üst yapı yatırımları yapmaktadır. Bu eğilimin 21. yüzyıl boyunca devam edeceği 
düşünülmektedir. Ancak, fosil yakıtların yanmasıyla atmosfere salınan sera gazlarının 
seviyesi, dünyamızdaki canlı yaşamını tehdit edecek bir düzeye varmıştır. 

  Tablo 1-3 Farklı Enerji Kaynaklarının Avantaj ve Dezavantajları 

Kaynak Avantaj Dezavantaj 

 
Kömür 

 

1. Ucuz 
2. Çıkarılması  kolay 

1. Pahalı hava kirliliği kontrol  
yöntemleri(ör., civa, kükürt dioksit) 

2. Asit yağmurları ve küresel ısınmaya 
katkıda bulunması  

3. Geniş kapsamlı bir ulaşım sistemi 
gerektirir  

Nükleer 

1. Üretilen enerji maliyeti içerisindeki payı 
itibarıyla yakıtın ucuz olması 
2. Enerji üretimi en yoğun olan kaynak 
3. Atığı diğer kaynaklardan daha kompaktır. 
4. Döngüsü için kapsamlı bilimsel dayanak 
mevcuttur 
5. Yakıt taşımacılığı için uygun opsiyonların 
olması 
6. Sera gazı ve asit yağmuru etkisi sıfırdır 

1. Radyoaktif atık ve depolama 
sistemleri, acil durum kontrol sistemleri  
için büyük sermaye  ihtiyacı  olması 

2.  Uzun vadede yüksek düzeye varan 
atık depolama hususunun çözümü 
gerekmektedir 

 

Hidroelektrik 1. Baraj inşası sonrası işletimi oldukça ucuz 

1. Su yükseltisine bağlı olması sebebiyle 
oldukça sınırlı bir kaynak 

2. Pek çok baraj projelendirilmiş veya 
halihazırda işletmededir (ülkeye bağlı 
olarak gelecek planlaması için sınırlı 
bir kaynak) 

3. Baraj çökmeleri genellikle can kaybına 
neden olur 

4. Barajlar su habitatını olumsuz etkiler 
(ör. balıklar, somon göçleri vb.) 

5. Mansapta ve sele maruz kalan 
bölgelerde çevresel hasara neden olur 
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Kaynak Avantaj Dezavantaj 

Gaz/Fuel Oil 
1. Mevcut kullanım düzeyleri için iyi bir dağıtım 

sistemi 
2. Kolay ulaşılır (bazen) 
3. Isıtma için daha iyi bir enerji kaynağı 

1. Geçmişte olduğu gibi kış aylarında 
yaşanabilen yokluk sıkıntısı 

2. Küresel ısınmanın baş sebebi olarak 
gösterilmekte 

3. Elektrik üretimi için oldukça pahalı 
4. Arz ve talep açısından çok fazla fiyat 

dalgalanmaları mevcut 
5.  Sıvı doğalgaz depolama tesisleri ve 

doğalgaz iletim sistemleri nin çevresel 
etkileri 

Rüzgar 

1. Rüzgarlı alan varsa bedava ve giderek 
bulunabilen bir kaynaktır  

2. 1900ler  başında olduğu gibi tarımda periyodik 
olarak su pompalamak için oldukça iyi bir 
kaynak 

3. Üretim ve bakım maliyetleri önemli ölçüde 
düşmekte ve Rüzgar makul bir ücretle önemli 
bir yenilenebilir enerji kaynağı olarak 
kullanılabilmektedir. 

4. Kırsal alanlar için uygundur 

1. Talebi karşılamak için kurulu gücün üç 
misli kaynağa gerek vardır 

2. Rüzgarlı alanlarla sınırlıdır 
3. Üreteç boyutu sınırlı ve pek çok 

yüksek kuleye gereksinim vardır 
4. İklim koşullarına bağımlıdır (durağan 

yaz günlerinde çalışmaz, fırtınalarda 
bozulur), oldukça iklimseldir 

5. Yeni türbin tasarımları gelişse de nesli 
tükenmekte olan kuşları olumsuz 
etkileyebilir 

Güneş Enerjisi 1. Güneş ışını uygun olduğu takdirde ücretsizdir 
2. Maliyeti giderek azalmaktadır 

1.     Dünyada güneşi az bölgelerde 
ihtiyaç duyulduğu an  erişilemesi güç bir 
kaynaktır (özellikle en çok ihtiyaç 
duyulacak kış ısıtması için söz konusu 
olmaz) 
2.     Ayna ve panel gibi özel malzemeler 
çevreyi etkileyebilir 
3.     Mevcut teknoloji, az miktarda enerji 
üretimi için çok miktarda alan gerektirir 

Biokütle 
1. Endüstrisi başlangıç aşamasındadır 
2. Küçük santraller  kullanılacağı için yeni iş 
olanakları sağlayabilir. 

1. Küçük tesisler kullanılması halinde 
etkisi düşük olabilmektedir 
2. Yakıtın düşük ısı içeriği nedeniyle 
küresel ısınmanın önemli bir sebebi 
olarak gösterilebilir 

Atık Temelli Yakıt 
1.     Yakıtı ucuzdur 
2.     Küçük tesisler kullanılacağı için yeni iş 
olanakları sağlayabilir 
3.     Düşük miktarda sülfür dioksit emisyonu  yapar 

1.     Küçük tesisler kullanılırsa etkisi 
düşük olabilmektedir. 
2.     Küresel ısınmanın önemli bir sebebi 
olarak gösterilebilir  
3.     Uçucu kül; kadmiyum, kurşun gibi 
metaller içerebilir 
4.     Hava ve kül salımları dioxsin ve 
furan içerir, havaya yapılan kül salımına 
sebep olur 

Hidrojen 1. Su ve enerji üretmek için oksijenle kolay 
birleşebilir 

1. Üretimi oldukça pahalıdır 
2. Hidrojen üretmek için elde edilenden 
daha fazla enerji tüketir 

Füzyon 

1. Hidrojen ve trityum yakıt kaynağı olarak 
kullanılabilir 
2.  Fizyona göre birim kütle başına daha yüksek 
enerji üretimi yapar 
3. Fizyon bazlı reaktörlere göre süreçte 

dahadüşük radyasyon seviyesi vaat eder 

1.    40 yıla yakın pahalı araştırma süreci 
ne rağmen henüz bir kırılma  noktasına 
ulaşılamadı ve önümüzdeki 35 yılda yeni  
kurulacak bir tesis beklenmemektedir. 

Fosil yakıtların yanı sıra, halihazırdaki hemen kullanılabilir kaynaklar arasında 
hidroelektrik santrallar yer almaktadır. Ancak, bu santrallar sadece koşulların uygun 
olduğu bölgelerde kurulabilir. Buna ek olarak, yüksek kapasiteli hidrolik santralların; 

 Sınır ötesi su sorunları, 
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 Geniş toprak parçalarının su altında kalması sonucu oluşacak olan sosyal ve 
ekolojik sorunlar gibi birtakım potansiyel olumsuz etkileri olabileceği göz ardı 
edilmemelidir. 

Bir diğer kullanılabilir enerji kaynağı olan nükleer enerji, elektrik üretimi için aynı 
zamanda en kullanışlı enerji kaynağı olarak da düşünülebilir. Nükleer enerji santrallarının 
koşullarını, coğrafi kriterler ve elverişli su kaynaklarına ulaşılabilirlik belirlemektedir. Bir 
diğer deyişle, nükleer santraller en etkin biçimde büyük nehir kıyıları veya deniz 
kenarlarında faaliyet gösterebilmektedirler. Nükleer santralların tercih edilen en önemli 
avantajlarından birisi, enerji piyasasındaki çağdaş yüksek teknolojinin kullanımıdır. Bu 
yüzden nükleer enerji santralları pek çok ülke tarafından yıllardır inşa edilmekte ve 
işletilmektedir. Nükleer santral tercihinin yapılmasındaki en önemli kriter, kapasite 
faktörüdür. Bu kapsamda, diğer enerji türleri ile kıyaslandığında, nükleer enerji santralları, 
elektrik üretimi açısından oldukça yüksek rekabet gücü ile tercih edilir bir alternatif 
olmaktadır. 

Teknolojik açıdan bakıldığında, nükleer güç santralları gelişmiş teknoloji ürünleridir. 
Üçüncü (3.) nesil nükleer güç santralları olarak adlandırılan mevcut teknoloji göz önüne 
alındığında, bu santrallar azami düzeyde nükleer güvenliğe sahiptir. Bunlara rağmen 
nükleer teknoloji pek çok ülke tarafından benimsenmemiştir ve günümüzde pek çok ülke 
nükleer teknolojiye sahip değildir. Oysaki nano teknoloji, uzay teknolojisi, hidrojen 
teknolojisi gibi pek çok yüksek teknoloji dalları, nükleer teknolojiye ihtiyaç duymaktadır. Bir 
başka söyleyiş ile nükleer teknoloji ileri teknoloji geliştirmenin bir ön koşuludur. Çevresel 
etkiler açısından düşünüldüğünde ise, herhangi bir sera gazı emisyonuna sebep 
olmaması nedeniyle nükleer teknoloji avantajlı bir konumdadır. Genelde, küresel 
ısınmanın temel sebebi olarak sera gazı emisyonları gösterilmekte olup, sera gazlarının 
ana kaynağının ise fosil yakıt yanmasından kaynaklanan karbon dioksit (CO2) olduğu 
bilinmektedir. Türkiye’nin toplam CO2 emisyonu, 2007 yılı itibariyle 304,47 milyon tona 
ulaşmıştır. CO2 emisyonunun Türkiye’deki ve Dünya’daki değerleri Tablo 1-4’te 
sunulmuştur. Emisyon değerleri 2000’li yıllara göre % 36, 1990’lı yıllara göre ise % 118 
oranında artmıştır. Tarihsel olarak en çok olmak üzere, petrol ardından kömür ve 
doğalgaz bu emisyonların en önemli kaynağı olmuştur. 2004 yılında petrol % 45, kömür % 
40, gaz ise % 15 oranında emisyon kaynağı olmuştur. 

 Tablo 1-4 CO2 Emisyonlarının Karşılaştırılması 
PARAMETRELER TÜRKİYE OECD DÜNYA 

Toplam Birincil Enerji Temini  (Mtoe/kişi) 1.39 4.56 1.83 

Elektrik Tüketimi (kwh/kişi) 2 400 8 486 2 782 

Yakıt Tüketimi Kaynaklı CO2 emisyonu (MtCO2/yıl) 263 12.630 29.381 

 Kişi başına CO2 emisyonu (tCO2/kişi) 3,71 10,61 4,39 

Kaynak:  http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/ /2010/key_stats_2010.pdf 

CO2 emisyonu ile diğer sera gazlarının atmosfere salımını azaltmak amacıyla 
uluslararası bir anlaşma olan Kyoto Protokolü imzalanmıştır. Kyoto Protokolü, Birleşmiş 
Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) kapsamında imzalanan ve 
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küresel ısınmayla mücadeleyi konu alan bir anlaşma olup, insanların iklim sistemiyle olan 
tehlikeli antropojenik etkleşiminin önüne geçmek için atmosfere salınan sera gazları 
miktarının azaltılması yönünde harekete geçilmesini amaçlayan uluslararası bir 
sözleşmedir. Bu protokol kapsamında 37 ülke (“Ek 1 Ülkeleri”), sera gazları olarak bilinen 
4 gazın (karbon dioksit, metan, azot oksit ve sülfür heksaflorid) ve hydroflorokarbon ile 
perflorokarbon adlı iki grup gazın emisyonlarının azaltılacağını taahhüt eder. Ek 1 ülkeleri, 
2012 yılında kolektif sera gazı emisyonlarını 1990 yılı değerinin % 5,2’si kadar azaltmış 
olmayı taahhüt etmişlerdir. Bu anlaşmaya göre, 2012 yılında, Ek 1 ülkeleri birinci taahhüt 
dönemi (2008-2012) için belirlenen sera gazı emisyonlarının azaltılması yükümlülüklerini 
yerine getirmiş olmalıdır. Taahhüt ihlalleri halinde kesilecek olan parasal cezalar ve Kyoto 
Protokolü’nün yaptırım gücü karşısında Protokolü imzalayan uluslar, özellikle 3. nesil 
nükleer güç santrallarına yönelmeye başlamıştır. 

Bu noktada Türkiye’nin enerji çerçevesindeki çalışmalarını, dünya şartlarında 
değerlendirmesi önem arz etmektedir. Türkiye, dünyanın kişi başı enerji tüketim 
ortalaması olan 2.800 kWh/kişi oranını yakalamak için çabalamaktadır. 100. kuruluş 
yıldönümü olan 2023 yılı itibariyle Türkiye, mevcut enerji tüketim oranını ikiye katlamayı 
hedeflemektedir. Bu bağlamda, özellikle yüksek kapasiteli elektrik santralları kurmak 
önemli bir gereklilik arz etmektedir. Türkiye potansiyel enerji kaynakları düşünüldüğü 
zaman hızla gelişen bir ülkedir ve  Orta ve Doğu Avrupa’nın en büyük ulusal ekonomisine 
sahiptir. Halen, önemli ölçüdeki büyüme potansiyeliyle birlikte dünyanın en hızlı büyüyen 
(17. en büyük) enerji pazarlarından biridir. Büyüme hızı, 2008-2009 yılları arasında 
küresel ekonomik kriz ve ihracatın azalmasından dolayı düşüşe geçmiş olsa bile, ülke 
ekonomisi 2002-2010 dönemi boyunca yıllık ortalama % 6 oranında bir büyüme göstermiş 
olup, 2010 itibarıyla büyüme hızı % 8,2’dir (www.tradingeconomics.com/turkey/gdp-gr). 
Türkiyenin enerji tüketimi, Batı Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında düşük olmasına rağmen  
sahip olduğu geniş, genç nüfus kitlesi ve artan kentsel nüfusuyla birlikte sanayi gelişmesi 
beklenen Türkiye önemli bir büyüme potansiyelini temsil etmektedir. Sanayileşme ve 
kentleşmeye paralel olarak enerji talebi de hızla artmaktadır. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın son çalışmalarının sonuçları, yeni enerji 
üretim tesislerine acilen gerek olduğunu ortaya koymaktadır. 2010-2019 yılları için yapılan 
Türkiye elektrik enerjisi 10 yıllık üretim kapasite projeksiyonuna göre, Türkiye’nin yıllık 
ortalama elektrik enerjisi talebi hızla artmaktadır (bk. Tablo 1-5 ve Şekil 1-11). 
   
  Tablo 1-5 Türkiye Talep Tahmini (Yüksek Talep) 

 
YIL 

PUANT TALEP ENERJİ TALEBİ 

MW Artış (%) GWh Artış (%) 

2010 32170 7,7 209000 7,7 

2011 33780 5,0 219478 5,0 

2012 36314 7,5 235939 7,5 

2013 39037 7,5 253634 7,5 

2014 41965 7,5 272657 7,5 

2015 45112 7,5 293106 7,5 

2016 48450 7,4 314796 7,4 
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YIL 

PUANT TALEP ENERJİ TALEBİ 

MW Artış (%) GWh Artış (%) 

2017 52036 7,4 338091 7,4 

2018 55886 7,4 363110 7,4 

2019 60022 7,4 389980 7,4 

   Kaynak: www.teias.gov.tr 
 

 
Şekil 1-11 Türkiye Talep Tahmini (Yüksek Talep) 

Şekil 1-12’de ve Tablo 1-6’da görüldüğü üzere, yıllık ortalama elektrik enerjisi 
talebinin yanı sıra, düşük talep senaryosuna göre de 2010 ve 2019 yılları arasında benzer 
bir artış eğilimi vardır. 

Tablo 1-6 Türkiye Talep Tahmini (Düşük Talep) 

 
YIL 

PUANT TALEP ENERJİ TALEBİ 

MW Artış (%) GWh Artış (%) 

2010 32170 7,7 209000 7,7 

2011 33780 5,0 219478 5,0 

2012 36043 6,7 234183 6,7 

2013 38458 6,7 249873 6,7 

2014 41035 6,7 266615 6,7 

2015 43784 6,7 284478 6,7 

2016 46674 6,6 303254 6,6 

2017 49754 6,6 323268 6,6 

2018 53038 6,6 344604 6,6 

2019 56539 6,6 367348 6,6 

Kaynak: www.teias.gov.tr 
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Şekil 1-12  Türkiye Talep Tahmini (Düşük Talep) 

Sonuç olarak, Şekil 1-12’de de gösterildiği gibi, elektrik enerjisine olan talebin hızla 
artması beklenmektedir. Artan enerji talebi sorununun üstesinden gelmek için Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı bir dizi yeni strateji ve politikalar geliştirmektedir. Türkiye’nin  
toplam birincil enerji arzı 2009 yılında petrol eşdeğeri cinsinden 106 milyon ton olarak 
belirlenmiştir2. Bunun % 90’ı fosil yakıtlardan (petrol, doğalgaz ve kömür) oluşurken, kalanı 
yenilenebilir enerjiden oluşmaktadır. Toplam nihai tüketimin % 37’sini petrol oluştururken, 
her biri % 18 olmak üzere hidroelektrik ve doğal gaz bunu takip etmektedir. Tüketimin % 
17’lik kısmını kömür, % 7’lik kısmını biyokütle ve atık, kalan % 3’lük kısmını ise diğer 
kaynaklar oluşturmaktadır3. Toplam Birincil Enerji Kaynağı’nın % 74’ünü oluşturan petrol 
ve doğal gazın yaklaşık % 90’ı ithal edilmekte olup, ancak kalan % 26’sı yerli kömür ile 
Karadeniz’de bulunan küçük çaptaki petrol ve muhtelif doğal gaz sahalarındaki 
üretimlerden karşılanabilmiştir.  

Türkiye, Merkez ve Doğu Avrupa’da  doğrudan yabancı yatırımlar için büyük bir 
kaynak durumundadır. Türkiye’nin 2007 yılında ihracatı 115,3 milyar dolara ulaşırken 
artan doğalgaz ve ham petrol gibi enerji kaynaklarına olan talebi nedeniyle ithalatı 162,1 
milyar dolara çıkmıştır. Türkiye bir petrol ve doğalgaz üreticisidir ancak üretim miktarı 
ülkenin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kadar yeterli düzeyde olmaması nedeniyle Türkiye 
net bir petrol ve doğalgaz ithalatçısı ülke olarak dışa bağımlıdır. 

                                                
2  Ozgan Agis, Chairman of the Turkish Cogen and Clean Energy Technologies Association (TURKOTED), "The 
Development of Cogeneration systems in Turkey and its future trend", 4th SE EUROPEAN CODE WORKSHOP 10 – 11th 
Thessaloniki-Greece, March 2011 
3  Bureau of European and Eurasian Affairs, Background Note: Turkey (available 
at:http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3432.htm),  11 April 2011 
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Türkiye’deki enerji sektörü fosil kaynaklara bağımlı durumdadır. Ülkenin potansiyel 
ulusal kaynakları Tablo 1-7’de sunulmaktadır. Fosil kaynakların toplam elektrik tüketimi 
içindeki payı 2005 yılında % 85 dir. Petrol ve kömür iki ana fosil yakıt kaynağıdır. Türkiye 
önemli bir miktarda kömür rezervine sahip olmasına rağmen, bu potansiyelin yaklaşık % 
90’ı düşük kalorili linyittir. Genel anlamda, düşük kaliteli linyit termik santrallarda elektrik 
üretimine uygundur ancak sanayi ve ısınma amaçlı kullanılamaz. Ayrıca yerli linyitin düşük 
kalorisi, yüksek kül ve kükürt oranı nedeniyle termik santrallarda kullanıldığında çevresel 
sorunlara sebep olabilmektedir. 

Bunlara ek olarak Türkiye önemli bir hidroelektrik enerji potansiyeline de sahiptir. 
Ancak, yağış rejimlerinin düzensizliği ve değişkenliği, bölgesel şartlar nedeniyle 
hidroelektrik projelerin kullanılabilirliği nispeten düşük seviyede ve meteorolojik şartlara 
fazla bağımlıdır. Bu kapsamda hidroelektrik santrallar enerji üretimi güvenilirliği açısından 
bir risk sergilemektedir. Bu sebeple temel üretim tesisleri olarak kullanılmamaktadırlar. 

Tablo 1-7 Ulusal Kaynaklar 

Kaynak Potansiyel 

Linyit  12,4 milyar ton 

Taşkömürü 1,33 milyar ton 

Petrol 44,3 milyon  

Hidrolik 140  GWh/yıl 

Doğal Gaz 6,2 milyar m3 

Rüzgar 48000 MW 

Jeotermal  1.500 MW 

Biokütle 1,5 – 2  MTEP 

Güneş  380 milyar kWh/yıl 

 Kaynak:  ETKB’nin resmi internet sayfası 

Sonuç olarak; Türkiye’nin enerji kaynakları açısından mevcut kaynaklarının yeterli 
olmadığı anlaşılmaktadır. Nükleer enerji santrallarını tüm dünya için önemli yapan kriterler 
Türkiye için de geçerlidir. Nükleer güç santrallarının Türkiye için önemini özellikle 
coğrafya, kaynak zenginliği, ekonomi, teknoloji ve çevre kriterleri kapsamında 
değerlendirecek olursak aşağıda bahsedilen konularla karşılaşırız. 

i) Kaynak zenginliği: Türkiye için halihazırda kullanılabilir enerji kaynağı kömürdür. 
Ancak kalorifik değeri çok düşüktür ve yüksek düzeyde CO2 emisyonuna sebep olur. 
Petrol kaynakları oldukça azdır ve enerji santrallarında kullanılması yüksek maliyetler 
nedeniyle uygun değildir. Doğal gaz kaynakları ise yok denecek kadar azdır. 
Kullanılabilecek hidroelektrik gücün çoğu ise zaten kullanımdadır. 

ii) Ekonomik kriter: Türkiye’nin uluslararası ortamda rekabet gücüne sahip olması 
gerekmektedir. 
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Jeo-stratejik konumda olan, Türkiye her zaman uluslararası kabul görmüş 
prensipleri uygulamakta hassasiyet göstermekte ve “sürdürebilirlik”, “ortak ama 
farklılaşmış sorumluluklar” ve “yapılabilirlik”  ilkelerine uygun olarak hareket etmektedir. Bu 
bağlamda, Türkiye Kyoto Protokolü’nü 5 Şubat 2009’da imzalayarak, Ek-1 ülkesi olmuş ve 
2008-2012 yıllarına kadar 1990 yılındaki sera gazı emisyonu düzeyinin en az % 5 altına 
indirmekle yükümlü olmuştur. Bu noktada Türkiye için temel husus; Türkiye’nin kişi başına 
sera gazı salımı payını OECD ülkelerinden daha düşük seviyede tutmak ve ekonomik ve 
sosyal kalkınma projelerinin işleyişini riske atmadan küresel kaynakların yükünü 
azaltmada düşük maliyet ile bir katkı sağlamaktır. 

Akkuyu NGS’nin Proje sürecinde, bölgede Akkuyu NGS ile aynı kurulu güçte bir 
termik ve bir hidroelektrik santralın kurulmasının çevresel etkilerinin neler olabileceğine 
dair bir değerlendirme yapılacaktır. 

Sonuç olarak Türkiye; 

 G-20 ülkeleri üyeliğini sürdürmek ve gelişmiş bir ülke olmak, 
 AB ülkelerindeki kişi başı elektrik tüketim oranlarıyla rekabet edebilmek, 
 Halihazırda var olan büyük enerji üretim tesislerine sahip olabilmek, 
 Kirleten bir ülke olmamak, 
 Kyoto Protokolü gerekliliklerini sağlamak, 
 Bugünün yüksek teknolojisine sahip olmak, ve 
 Enerji tüketen bölgeleri ile enerji üreten bölgeleri arasındaki büyük mesafeleri 

kaldırarak, kayıpların azaltması ve ülke sathında enerji üretimini homojen bir 
hale getirebilmek için nükleer santrallara sahip olması gerekmektedir. Bu 
çerçevede, çağdaş medeniyetler seviyesi hedefine hizmet etmek ve bu hedefi 
yakalayabilmek için Türkiye’nin önündeki en önemli seçeneklerden biri  nükleer 
teknolojiye ve nükleer enerji santrallarına sahip olmaktır. 

1.2 Proje’nin Fiziksel Özellikleri, İnşaat ve İşletme Safhalarında Kullanılacak 
Arazi Miktarı ve Özellikleri 

Proje Sahası Türkiye’nin güneyinde Doğu Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Akkuyu 
olarak bilinen koy içerisinde ve Mersin İli, Gülnar İlçesi, Büyükeceli Belediyesi sınırları 
içinde yer almaktadır. Proje Sahası’nı gösteren uydu görüntüsü Şekil 1-13’te sunulmuştur. 

Akkuyu NGS alanı Akdeniz kıyısında, Gülnar İlçesi’nden 37 km ve Mersin şehir 
merkezinden 140 km uzakta yer almaktadır. Alanın yaklaşık olarak coğrafi koordinatları;  
36° 08' kuzey enlemi ve 33° 32' doğu boylamıdır. 
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Şekil 1-13 Proje Sahası Uydu Görüntüsü 

NGS alanı, 4,5 km uzunluğundaki bir tali yol ile Adana-Antalya karayoluna (E-90 
karayolu) bağlanmaktadır. Sahaya en yakın limanlar Mersin ve Taşucu limanlarıdır. Büyük 
tonajlı yüklerin boşaltılması ve işlem görmesi  mümkün olan en büyük ve en yakın liman 
Mersin limanıdır. En yakın havaalanı ise Proje Sahası’nın kuzey-doğusunda, yaklaşık 200 
km uzaklıkta bulunan Adana Havaalanıdır. 

1:100.000 ölçekli Mersin-Karaman Çevre Düzeni Planı (ÇDP) T.C. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından Mart 2011 yılında revize edilmek suretiyle onaylanmıştır. 
Bu plana göre, Akkuyu NGS Proje Sahası  “Nükleer Güç Santral  Alanı” olarak 
belirlenmiştir. Proje Sahası, doğal bir sınır oluşturan 200 m yükseklikteki tepeler ile 
çevrelenmektedir. 

NGS Proje Sahası içinde bulunan farklı arazi kullanım ve mülkiyetlerinin listesi, 
aşağıda Tablo 1-8’de gösterilmiştir. NGS Proje Sahası’ndaki mevcut arazi kullanımı ise 
çoğunlukla orman ve tarım arazisisinden oluşmaktadır. Etraftaki alanların büyük bir kısmı, 
Gülnar ve Silifke ilçeleri sınırları içerisindedir. Proje Sahası’nın parsel bölünmelerini 
gösterir kadastro haritası, Bölüm 2'de verilmiştir. 

Akkuyu Proje Sahası’nın yakınlarında ve civarında Envy Enerji ve Çevre Yatırımları 
A.Ş. tarafından gerçekleştirilen çalışmalara göre, tehlike ve risk oluşturabilecek herhangi 
bir endüstriyel, ticari, idari veya askeri tesis bulunmamaktadır. Sadece alanın 35 km 
kuzey-doğusunda Taşucu’nda terk edilmiş bir kağıt fabrikası (SEKA) bulunmaktadır. Diğer 
tüm sanayi işletmeleri, Adana ve Mersin arasında Proje Sahası’ndan en az 80 km 
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uzaklıkta yer almaktadır. NGS Proje Sahası için ayrılan arazilerin bir listesi Tablo 1-8’de 
verilmiştir. 

 Tablo 1-8 Kurulacak Tesislerin Listesi ve İşgal Edeceği Alanların Boyutu 

Tesislerin Adı İşgal Ettiği Alan (Ha) 

1. Kamulaştırma sınırları içindeki NGS arazisi 986 

NGS İnşaat Alanı; 125 

- çit ile çevrilmiş inşaat alanı 74 

- komşu araziler 51 

2. Hidrolik mühendislik yapıları 63 

3. Ağır yük boşaltmak için rıhtım 1 

4. İnşaat ve montaj alanı 42 

5. İnşaat işçilerinin yerleşim alanı 20 

6. Kaya malzeme ocağı 1 

7. Ulaşım yolları ( mevcut muhafaza alanı içinde) 27 
8. İnşaat alanına temiz su iletişimini sağlayan şebeke --- 

9. Enerji iletim hatları (direk) --- 

TOPLAM 1.191-1.211 

  Kaynak: Türkiye Akkuyu NGS birinci öncelikli mühendislik araştırması ön proje performans 
çalışması,”Atomeenergoproekt’ JSCé 
 

1.3 Öneri Proje’den Kaynaklanabilecek Önemli Çevresel Etkilerin Genel Olarak 
Açıklanması (su, hava, toprak kirliliği, gürültü, titreşim, ışık, ısı, radyasyon 
vb.) 

Bu bölümde, Proje’nin inşaat ve işletme aşamaları ile bağlantılı olası çevresel 
etkiler ve bunlara ait etki azaltıcı tedbirler anlatılmaktadır. Olası etkiler ve öngörülen 
tedbirlerin ayrıntıları ÇED Raporu Özel Formatı’nın alımından sonra hazırlanacak olan 
ÇED Raporu’nda ayrıntılı olarak ele alınarak değerlendirilecek ve ÇED Raporu 
incelenmek üzere T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulacaktır. 

1.3.1 İnşaat Aşamasından Kaynaklanabilecek Çevresel Etkiler 

1.3.1.1 Konvansiyonel Etkiler 

Akkuyu NGS’nin inşası aşamasında, ortam hava kalitesi, toprak ve su kalitesi 
(yüzey ve yeraltı suyu ile deniz suyu) üzerinde olası birtakım çevresel etkiler oluşması 
beklenmektedir. Santralın inşaat işleri, mümkün olduğunca az bir olumsuz etki bırakacak  
şekilde planlanacaktır. Akkuyu NGS’nin yapım aşaması faaliyetleri; işçi kampının, liman 
ve rıhtım altyapısının, araçyollarının, elektrik şebekesinin, sosyal tesislerin ve bilahare 
ısıtma, iklimlendirme ve sıhhi tesisat gibi sistemlerin yapımından, santral ana üretim ve 
yardımcı ünitelerin montaj ve inşası ile çevre düzenlemesi işlerinden oluşmaktadır.  

Öngörülen Projenin yapım aşaması süresinin 10 yıl olması ve bu süre içinde 
maksimum 10.000 kişinin çalışması planlanmaktadır. Akkuyu NGS’nin yapım aşaması, (i) 
Proje şantiyesinin hazırlanması (hafriyat işleri), (ii) montaj işleri, (iii) ana ve yardımcı 
tesislerin yapımı gibi temel kalemleri kapsayacaktır. 
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Hafriyat Malzemeleri, Katı ve Tehlikeli Atıklar 

Proje’nin inşası sırasında oluşabilecek katı atıklar; yapım ve hafriyat 
malzemelerinden, evsel katı atıklardan ve tehlikeli madde atıklarından oluşacaktır. Akkuyu 
NGS’nin tasarımı aşamasında, Proje ünitelerinin hafriyat işinin minimum seviyede olacak 
şekilde konumlandırılmasına dikkat edilecektir. Yapım aşaması boyunca hafriyat 
malzemesi; yüzey tesviyesi, ana ve yardımcı binaların yapımı, yeraltı drenaj ve su 
borularının montajı, soğutma suyu sisteminin yapımı ve en son olarak da peyzaj 
faaliyetlerinden kaynaklanacaktır. Yapım sırasında, her türlü hafriyat, kazı ve tarama 
malzemesi, şantiyede çeşitli arazi dolgularında ve gerekirse peyzaj çalışmalarında 
kullanılacaktır. Hafriyat fazlası malzeme kısa süreli ve geçici olarak şantiyede 
depolanacak ve Hafriyat Yapım ve Yıkım Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne (18 Mart 
2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete) uygun olarak taşınacaktır. Bu atıklar, daha 
sonra  yerel yönetimler tarafından belirlenen yerlerde depolanacaktır. 

Hafriyat atıklarının yanı sıra, yapım sırasında oluşabilecek diğer katı atıklar 
şunlardır:  inşaat çeliği gibi  inşaat atıkları, metal saclar, ambalaj malzemeleri, kereste 
atığı ve işçilerin günlük faaliyetlerinden kaynaklanan katı atıklar. İnşaat çeliği, metal 
plakalar ve ambalaj malzemeleri gibi geri dönüştürülebilen malzemeler “Ambalaj 
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (AAKY)”ne (24 Ağustos 2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi 
Gazete) göre ayrı olarak toplanacak ve geri dönüştürülmek üzere ilgili lisanslı firmalara 
gönderilecektir.  

Günlük katı atık üretiminin kişi başına 1,31 kg olduğu varsayılırsa, inşaat süresince 
kaynaklanan evsel atıklar yaklaşık 13,1 tona ulaşacaktır. İnşaat süresince kaynaklanacak 
evsel katı atıklar yerel belediye ile işbirliği içinde bertaraf edilecek ya da Akkuyu NGS’nin 
inşa edeceği bir depolama sahasında toplanacaktır. Evsel katı atıkların bertarafı, “Katı 
Atık Kontrol Yönetmeliği (KAKY)”ne (14 Mart 1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete) 
uygun olacaktır.  

Yapım aşamasında oluşabilecek diğer atıklar; atık yağ, kullanılmış pil ve akü gibi 
tehlikeli atıklar ile tıbbi atıklardır. Yapım aşamasında meydana gelebilecek  atık yağ, 
kullanılacak iş makinelerinden çıkan atık motor yağı ile sınırlıdır. İş makinelerinin bakım ve 
onarımı uygun altyapıya sahip yerlerde yapılacak, dolayısıyla atık yağ miktarı en aza 
indirilecektir. Yapım sırasında çıkan atık yağlar, “Atık Yağ Kontrolü Yönetmeliği”ne (AYKY) 
(30 Temmuz 2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazete) uygun olarak bertaraf edilecektir. 
Proje Şantiyesinde oluşabilecek bitkisel atık yağ ise “Bitkisel Atık Yağ Kontrol 
Yönetmeliği”ne (19 Nisan 2005 tarih ve 25791 sayılı Resmi Gazete) uygun olarak işlem 
görecektir. 

Yapım aşamasında oluşabilecek atık aküler, taşıt ve iş makinelerinden 
kaynaklanacaktır. Kullanılmış akülerin değişimi uygun altyapıya sahip yerlerde 
yapılacaktır. Yapım aşamasında kullanılmış akü ve piller, “Atık Pil ve Akü Kontrol 
Yönetmeliği”ne (APAKY) (31 Ağustos 2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazete) uygun 
olarak işlem görecektir. 
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Sağlık Tesis’inde oluşacak atıklar ise “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”ne 
(TAKY) (22 Temmuz 2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazete) uygun olarak bertaraf 
edilecektir. 

Hava Kirleticileri 

Yapım sırasında tozumaya sebep olan işlemler; toprak sıyırma, hafriyat işleri, 
asfaltsız yolda ulaşım ve hafriyat malzemesinin kamyonlarla taşınması sırasında ortaya 
çıkabilmektedir. En çok toz, hafriyat işleri yapılırken ortaya çıkacaktır. Toz emisyonlarını 
en aza indirmek ve etkilerini azaltmak için, gerekli yerlere düzenli olarak su 
püskürtülecektir. Hafriyat malzemelerinin taşınması üstü kapalı kamyonlarla yapılacaktır. 
Hafriyat malzemelerinin yüklenmesi ve boşaltılması toz emisyonu yapmayacak şekilde 
itinalı bir biçimde yapılacaktır. Asfaltsız yollarda 30 km/s hız sınırı uygulanacaktır. İnşaat 
malzemeleri, yapım şantiyesine en yakın taş ocaklarından temin edilecektir. Ayrıca, 
yağmurlu günlerde kamyonların lastikleriyle karayollarına çamur taşımasına izin 
verilmeyecektir. 

İş makinelerinden kaynaklanan emisyonlar geçici olacaktır. İnşaat malzemelerinin 
ve ekipmanların sahaya ulaşımı ve araçlarla çalışma alanına taşınması yerel ulaşım ağına 
geçici bir yük getirecektir. Dolayısıyla, trafik yükünü azaltmak için, yoğun saatlerde bu tür 
ağır araçların taşıma işlemlerinin azaltılması düşünülmektedir.  

Bir başka hava kirliliği kaynağı ise inşaat sırasında ısı ve buhar ihtiyacını 
karşılayacak olan (ısıtma, havalandırma ve sıcak su temini için, 25 Gcal/h’e kadar ve 
geçici kamp yeri için 12 Gcal/h’e kadar) yardımcı kazan tesisinden kaynaklanabilecek 
emisyonlardır. Bu tip ünitelerin olası etkileri tasarım bilgisine ve yerel meteorolojik bilgilere 
göre değerlendirilecektir.  

Eğer atıkların nihai depolama yapılmadan yakılarak bertaraf edilmesi seçeneği 
seçilirse yanmadan kaynaklı emisyonların hava kalitesine olan etkileri de incelenerek 
ayrıntılı olarak değerlendirilecektir. 

Gürültü ve Titreşim 

Şantiye hazırlama işlerinin başlamasından işletmeye geçene  kadar olan Proje 
faaliyetlerinden dolayı gürültü ve titreşim meydana gelebilecektir. Nükleer santralın yapımı 
sırasındaki en gürültülü aşama inşaatın ilk yılları olacaktır. Gürültü ve titreşim kaynakları, 
seviyeleri ve etkileri ile buna ait hafifletme tedbirleri, Çevresel Gürültü Yönetimi 
Yönetmeliği’ne (ÇGYY) (7 Mart 2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazete) uygun olarak 
hazırlanacak olan Akustik Rapor kapsamında ÇED Raporu’nun içinde değerlendirilecektir. 

Patlayıcı Maddeler 

Santralın inşaat aşamasında kullanılacak patlayıcı miktarı sınırlı olacaktır. İnşaat 
sırasında kullanılacak dinamit, kapsül gibi patlayıcılar inşaat şantiyesinin, sosyal tesislerin 
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ve yerleşim birimlerinin uzağında, “Yanıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin 
Kullanıldığı ve Bunlarla çalışılan Tesislerde Alınacak Tedbirlerle İlgili Tüzük”te (24 Aralık 
1973 tarih ve 14752 sayılı Resmi Gazete) ve “Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı, Av ve Benzeri 
malzemelerin İmalatı, Depolanması, Satışı, Kullanımı, Bertarafı ve Kontrolü ile ilgili Usul 
ve Esaslar Hakkında Tüzük”te (29 Eylül 1987 tarih ve 19589 sayılı Resmi Gazete) 
belirtilen uygun yerlerde depolanacak ve gözetim altında tutulacaktır. Dinamit ve kapsül, iç 
yüzeyi ahşap depolarda ayrı olarak depolanacaktır. Bu depolama alanları, tel örgüyle 
çevrilecek ve gerekli uyarı tabelaları ile işaretlenecektir. 

Atık su 

İnşaat döneminde oluşacak sıvı atıklar, temel olarak inşaat işçilerinin günlük 
faaliyetlerinden kaynaklı atık sular olacaktır. Proje Sahası’nda kanalizasyon şebekesinin 
yanı sıra içme ve kullanma suyu şebekeleri de kurulacaktır.  

İşçilerin tüketeceği bütün kullanma suyunun atık suya dönüşeceği varsayılarak, 
toplam atık su miktarı Tablo 4-2’de sunulmaktadır.  

Akkuyu NGS inşaat sahasında tüketilecek içme ve kullanma suyu için Babadil 
deresi civarında halihazırda var olan üç adet kuyunun kullanılması öngörülmektedir. 

Üretilen atık su, kurulacak paket tipi atık su arıtma tesislerinde arıtılacaktır. Arıtılan 
su, “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği”nin (SKKY) (31 Aralık 2004 tarih ve 25687 sayılı 
Resmi Gazete) ve “Su Ürünleri Yönetmeliği”nin (10 Mart 1995 tarih ve 22223 sayılı Resmi 
Gazete) Tablo 21.2’de verilen atık su deşarj sınırlarına uygun olarak deşarj edilecektir. 

İnşaat aşamasının sonlarına doğru gerçekleşecek olan ekipmanların yıkanması, 
kimyasal temizleme ve blöf işlemleri haricinde Proje’nin inşaat faaliyetleri sonucunda 
endüstriyel kaynaklı atık suyun oluşması  beklenmemektedir. Dolayısıyla, yeraltı suyuna 
endüstriyel atık su karışma olasılığı ortadan kalkmış olacaktır. 

Taşkın 

Saha etütlerinden ve yerel kuruluşlarla yapılan görüşmelerden elde edilen bulgular, 
yüzey sularında taşkın problemi olmadığını göstermiştir. Proje şantiye alanındaki yağmur 
suları kontrol edilecek ve dahili  drenaj sistemi ile denize deşarj edilecektir. Ayrıca, 
herhangi bir taşkın projesi geliştirmenin gerekli olup olmadığı Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge 
Müdürlüğü yetkilileri ile yapılacak görüşmelerden sonra belirlenecektir. Gerekirse, yapım 
aşamasından önce olası bir taşkına karşı alınacak gerekli önlemleri içeren bir taşkın 
projesi geliştirilecek ve onay için DSİ Bölge Müdürlüğü’ne sunulacaktır. 

Bitkisel Toprak  

Hafriyat işleri sırasında alandan sıyrılacak bitkisel toprak uygun yerde depolanacak 
ve çevre düzenleme çalışmaları sırasında gerekli yerlere yayılacaktır. Bitkisel toprak, 
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humusça zengin, mikroorganizma faaliyeti açısından aktif ve bitki yetiştirmek için tercih 
edilen 5-40 cm derinlikte bir yüzeysel toprak tabakasıdır. Yüzeyden kazılan bitkisel toprak 
düzenli bir şekilde depolanacaktır. Kaba inşaat işlerinin tamamlanmasından sonra, Proje 
şantiyesinde uygun ağaçlandırma faaliyetleri yapılacaktır. Tüm bunlara ek olarak bir 
“Erozyon Kontrol Planı” hazırlanacak ve bu plan inşaatın her aşamasında uygulanacaktır. 
Proje Sahasında hafriyat çalışmalarından dolayı, topografya ve mevcut arazi yapısı 
üzerinde sadece bölgesel bir etki olması beklenmektedir. 

Jeolojik etkiler 

Jeoloji-Jeofizik-Jeoteknik Etüt Raporu, etüt bulgularına göre hazırlanmış olup, Proje 
Sahası’nda heyelan, kaya düşmesi, sel ve çığ (7269 sayılı Kanunda belirtilen) gibi doğal 
afetlerin beklenmediği belirtilmiştir. Ayrıca, NGS yapımı sırasında daha önce edinilen 
tecrübelere dayanarak  zemin güvenliğini sağlayacak tüm önlemler alınacaktır. 

Deniz Ekoloji Etkileri 

İnşaat sırasında boru hatlarının döşenmesi sırasında olası etkiler en düşük 
seviyede tutulacaktır. Bu faaliyetler sırasında bulanıklık seviyesinde geçici bir artışın 
olması ve buna dayalı olarak fotosentetik bitkiler tarafından alınan güneş ışığının azalması 
durumu kaçınılmazdır. Soğutma suyu girişi ve deşarj yapılarının yapım işleri sırasında bu 
tür olumsuz etkileri en aza indirmek için, fazladan alınabilecek bazı tedbirler daha dikkatli 
bir şekilde uygulanmalıdır. Soğutma suyu girişi ve deşarj yapılarının yapım işleri sırasında 
tarama faaliyeti, deniz yatağının çok sınırlı bir bölümünde gerçekleştirilecektir. Borular, 
kazılacak kanalların içine döşenecektir. Hendek kazma faaliyetlerinden çıkan hafriyat 
malzemesi deniz yatağının doldurulması için kullanılacaktır. Kalan malzeme boru hatlarına 
serilerek kaldırılacaktır. Deniz yatağından kazılan malzeme kesinlikle başka bir yere 
taşınmayacaktır.  

Karasal Ekolojiye Etkiler 

Yapım faaliyetlerinin çoğu, enerji santralı bölgesinde gerçekleştirileceğinden bu 
faaliyetlerden dolayı geçici bir bitki örtüsü ve habitat kaybı gözlenebilir. Söz konusu kaybı 
en aza indirgemek için inşaat aşamasında yürütülecek çalışmaların kapsamı 
doğrultusunda çalışmalardan zarar görebilecek alanlardaki bitki örtüsü nadir ve endemik 
bitki türleri açısından değerlendirilecek ve söz konusu alanların rehabilitasyonu 
sağlanacaktır.  

ÇED aşamasında, ekoloji uzmanları Proje Sahası’nda yoğun araştırmalar yapacak 
ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere göre bölgede herhangi bir endemik 
ve/veya korunan tür olup olmadığını tespit etmek üzere önceki çalışmalar ve raporları 
kullanacaklardır. Proje’nin tasarım ve uygulamasında, bölgenin doğal varlıkları dikkate 
alınacaktır. Ayrıca inşaat faaliyetleri yuvalama yapan kuşları en az derecede etkileyecek 
şekilde gerçekleştirilecektir. Binaların ve diğer altyapıların yerleşimi yapılırken varsa 
korunan türlere ait alanlardan uzak durulacaktır. 
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Trafik Üzerine Etkiler  

Olası muhtemel kazalar, malzeme ve personel taşımaları ve inşaat makineleri 
nedeniyle trafik yükündeki artış için hafifletici tüm tedbirler alınacaktır. Bu bağlamda, 
personel eğitilecek, gerekli trafik işaretleri uygun yerlere yerleştirilecek, hız sınırlaması 
uygulanacak ve araç bakımları periyodik olarak yapılacaktır. Kaza olasılığını en aza 
indirmek için, nitelikli personel çalıştırılacak ve bütün personel iş güvenliği konusunda 
eğitilecektir. Ayrıca, patlayıcılar portatif depolarda depolanacak ve patlayıcıların 
taşınması, depolanması ve kullanımı sırasında, “Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı, Av ve 
Benzeri malzemelerin İmalatı, Depolanması, Satışı, Kullanımı, Bertarafı ve Kontrolü ile 
ilgili Usul ve Esaslar Hakkında Tüzük”ün (29 Eylül 1987 tarih ve 19589 sayılı Resmi 
Gazete) şartlarına uyulacaktır. 

İş Sağlığı ve Güvenliği 

İnşaat aşamasında sağlık ve güvenlik riskleri, personelin İş Sağlığı ve Güvenliği 
mevzuatına tam olarak uymasıyla çok düşük olacaktır. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili 
politika ve prosedürler harfiyen uygulanacak ve bütün Proje faaliyetleri “İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetmeliği”ne (09 Aralık 2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazete) uygun 
olarak yürütülecektir. Uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği sistemleri, OHSAS 18001 iş 
sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi belgesinin şartlarına uygun olacaktır. Akkuyu NGS 
Projesi, bir kıyı projesi olduğu ve “Deniz Ortamında Yağ ve Diğer Tehlikeli Atık Kirlenmesi 
için Acil Müdahale ve Zararın Ortadan Kaldırılması Kanunu” (21 Ekim 2006 tarih ve 26326 
sayılı Resmi Gazete) kapsamında olduğu için, Acil Müdahale Planı (AMP) olmadan tesis 
çalışmaya başlamayacaktır. AMP, acil durumda yapılacak gerekli işlemleri tanımlayarak 
hazırlanacak ve plana harfiyen uygulanacaktır. 

Sosyo-ekonomik ve Sosyo-kültürel Etkiler 

Sosyal etkiler açısından, Proje’nin inşaat ve işletme döneminde sahaya ve kıyı 
alanına güvenlik amaçlı erişim kısıtlamaları olacaktır. 

Akkuyu NGS Projesi’nin, ülke ve bölge ekonomisi, şantiye bölgesi çevresindeki 
emlak piyasaları, nüfus, eğitim standartları, tıp, sanayi yapısı ve hizmetler üzerinde önemli 
ve olumlu etkileri olacaktır. Nüfus ve yerleşim yerleri büyüyecek ve sonuç olarak, özel ve 
kamu hizmetlerine olan talep ve yaşam standartları yükselecektir.  

Gerçekte Proje’nin sosyal etkileri Türkiye’den özel bir jüri tarafından seçilen  ilk 
aşamada 50 öğrencinin seçilerek nükleer enerji konusunda eğitilmek üzere Rusya’ya 
gönderilmesiyle başlamıştır. Bu bağlamda toplam 300 öğrencinin gönderilmesi 
planlanmaktadır. Ayrıca, Proje’nin halkla ilişkiler faaliyetleri kapsamında halkı nükleer güç 
santralları konusunda bilgilendirmek amacıyla Büyükeceli Belediyesi, Mersin ve Ankara’da 
tam donanımlı (3-D görsel destekli) bilgi merkezleri açılacaktır. 
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1.3.1.2 Radyolojik Etki 

Beton yoğunluğu ve kaynak kalitesi gibi tahribatsız malzeme testleri dışında inşaat 
sırasında herhangi bir radyolojik etki beklenmemektedir. Bu testler özel kontrol altında 
periyodik olarak kısa zamanlı ve lisanslı ekipmanlar yardımıyla yapılmaktadır. 

Birinci ünitenin yapımı sırasında personel için herhangi bir radyolojik etki 
beklenmemektedir zira inşaat alanında henüz herhangi bir etki kaynağı bulunmamaktadır. 
Sonraki ünitelerin yapımında ise işletmede olan ünitenin radyolojik etkileri dikkate 
alınacaktır. 

1.3.2 İşletme Aşamasından Kaynaklanabilecek Çevresel Etkiler 

Yapılacak olan  NGS, 4.800 MW’a kadar kurulu kapasiteye göre  tasarlanmıştır. 
Tesisin ekonomik ömrü yaklaşık 60 yıldır. Öngörülen NGS Projesi’nde kullanılacak sistem 
üçüncü nesil VVER hafif-su reaktörü tipidir (su soğutmalı, su yavaşlatmalı, basınçlı su 
reaktörü). 

Yıllık nükleer yakıt yenilemeleri için Rusya'dan alınacak olan taze nükleer yakıt, 
santral limanına getirilecek ve burada bazı muayenelerden geçtikten sonra santral içi 
araçlarla Taze Yakıt Merkezi’ne getirilecektir. 

Sistemde soğutma suyu olarak deniz suyu kullanılacaktır ve kullanımdan sonra 
tekrar denize deşarj edilecektir. 

Santral, katı halde radyoaktif madde, katı endüstriyel atık ve evsel atık üretecektir. 

1.3.2.1 Konvansiyonel Etkiler 

Genel olarak NGS Projesi’nden kaynaklanabilecek potansiyel hava, su, toprak ve 
gürültü kirliliği bitkileri ve hayvanları olduğu kadar insanları da etkileyebilmektedir. Bu 
etkilerin en aza indirilmesi ve alınacak önlemler T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
vereceği ÇED formatına ve uluslararası nükleer enerji sektörüne göre hazırlanacak olan 
ÇED Raporu’nda daha ayrıntılı olarak verilecektir. Kısacası raporun takip eden 
paragrafları ÇED Raporu içeriğinde yer alacak olan olası etkiler ve bu etkilere karşı 
alınacak önlemleri  anlatmaktadır. 

Katı ve Tehlikeli Atıklar 

NGS’nin çalışması sırasında olası endüstriyel ve evsel katı atıklar kategorilere 
ayrıldıktan sonra bertaraf edilecek ve geri dönüştürülebilen atıklar geri dönüştürülecektir. 
Tehlikeli atıklar lisanslı tehlikeli atık işleme tesislerine gönderilecektir. Ayrıca sağlık 
tesisinde oluşabilecek tıbbi atıklar, taşıt ve ekipmanlardan kaynaklı kullanılmış akü ve pil 
gibi tehlikeli atıklar da olacaktır. 
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Toplam 3.360 personel olacağı ve kişi başına günlük 1,31 kg evsel katı atık 
üretileceği4 varsayımıyla, işletme aşamasında üretilecek maksimum toplam evsel atık 
miktarı yaklaşık 4.402 kg/gün olacak ve bu atıklar şantiyede toplanarak işlenecektir. Evsel 
katı atıkların bertarafı, “Katı Atık Kontrol Yönetmeliği”ne (KAKY) (14 Mart 1991 tarih ve 
20814 sayılı Resmi Gazete) uygun olacaktır.  

NGS Proje Sahası’nda olası iş kazaları ve sağlık problemleri için bir sağlık tesisi 
olacaktır. Proje’nin işletme aşamasında faal olacak bu tesisten az miktarda tıbbi atık 
oluşacak ve bunlar “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”ne (TAKY, 22 Temmuz 2005 tarih 
ve 25883 sayılı Resmi Gazete) uygun olarak bertaraf edilecektir. NGS sahasında bulunan 
sağlık tesisi, olası küçük vakalarda kullanılacak olup, halihazırdaki yerel sağlık sistemine 
ek bir yük getirmeyecektir. 

İnşaat aşamasında oluşabilecek atık aküler, kullanılan ekipman ve binek 
araçlarının bitmiş aküleridir. Araçların akü değişimleri, bu çalışmalara yönelik altyapısı 
yeterli olan yerlerde yapılacaktır. Atık pil kaynakları ise alanda kullanılan mobil telsizler ve 
seyyar radyolardır. Proje’nin işletme kapsamında oluşacak atık pil ve akümülatörler 
31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Atık Pil ve Akümülatörlerin 
Kontrolü Yönetmeliği” (APAKY) uyarınca toplanarak değerlendirilecektir. 

Su ve Atık su 

İşletme aşamasında azami 3.360 personelin çalışacağı tahmin edilmektedir. Su 
tüketiminin 30-150 L/kişi-gün olduğu ve bu miktarın tamamen atık suya dönüşeceği 
varsayılarak, işletme aşamasındaki üretilen atık su miktarı gerekli olan işgücünün 
dağılımına bağlı olarak 100 ila 504 m³/gün olacaktır. Kullanılacak suyun ve üretilecek atık 
suyun tam olarak miktarı yapılacak olan mühendislik tasarımı sonucunda belli olacaktır. 
Evsel atık su esas itibarıyla, kişisel ihtiyaçlar için kullanımdan (tuvalet, kişisel temizlik vs.) 
kaynaklanacak olup, yüksek oranda organik madde içereceği öngörülmektedir. İşletme 
aşamasında üretilen atık suyu arıtmak için bir atık su arıtma tesisi kurulacaktır. Atık su, 
arıtılarak, soğutma suyu ile birleştirilecek ve derin deniz deşarj sistemi üzerinden, 
SKKY’nin Tablo 21.2’sinde ve Su Ürünleri Yönetmeliğinde belirtilen kriterlerin ilgili deşarj 
standartlarına uygun olarak deşarj edilecektir. Dolayısıyla, arıtılmış atık suların 
deşarjısucul bitki ve hayvanlar üzerinde herhangi bir olumsuz etki yaratmayacaktır. 
İşletme faaliyetleri sırasında Akkuyu NGS yakınındaki yüzey suyu kaynaklarına atık su 
boşaltılmayacaktır. Dolayısıyla, Proje’nin, yüzey suyu üzerinde doğrudan bir etkisi 
olmayacaktır. 

Oluşabilecek başka bir atık su ise işletme aşamasından önce, ekipmanların 
kimyasal maddelerle yıkanması sonucu ortaya çıkabilecekir. Bu atık su bir tank içinde 
toplanacak ve nötralize edilecektir. Daha sonra, çökebilen katılar çöktürme yoluyla 
ayrılacak ve kalan atık su arıtılarak, SKKY’nin Tablo 20.7’sine uygun olarak deşarj 

                                                
4 TÜİK’in 2004 yılı istatistiklerine göre, Adana İlinde katı atık miktarı 1.3 kg/gün-kişi’dir.  



Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş. Akkuyu Nükleer Güç Santralı Projesi
ÇED Başvuru Dosyası

 

 

33 

edilecektir. Kalan çamur, tehlikeli atık depolama alanında depolanacak ya da tehlikeli 
atıkların işlenmesi için lisanslı bir firmaya gönderilecektir. 

NGS’nin işletme faaliyetlerinden dolayı endüstriyel atık su üretimi, yeraltı suyuna 
etki edebilecek miktarda olmayacaktır. Endüstriyel atık su, Proje Sahası dışına deşarj 
edilmeyecektir. 

Bu suların miktarı ile ilgili veriler, yürürlülükteki Türk Mevzuatı ve UAEA gereklerine 
istinaden hazırlıkları devam eden Akkuyu NGS Projesi’nin teknik tasarımının bir parçası 
olup, bu konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bu tip nükleer santrallarda işletme 
evresindeki esas su ihtiyacı, soğutma ihtiyacından kaynaklanmaktadır. 

Akkuyu NGS’nin işletme aşamasında kullanılacak olan soğutma suyunun denizden 
alınması ve tekrar denize deşarj edilmesi planlanmıştır. Soğutma suyunun denizden 
alınacağı ve tekrar denize geri verileceği sistemler, deniz tabanında yeterli derinlikte 
konuşlandırılacağı için, denizde herhangi bir oşinografik etki olmayacaktır. Proje’nin deniz 
suyu üzerindeki olası en önemli etkisi, deniz suyu sıcaklığındaki değişimdir. NGS’de 
kullanılan soğutma suyunun denize geri verilmesi, deşarj bölgesi yakınındaki su sıcaklığı 
belli bir düzeyde arttıracaktır. Bu artış, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği (SKKY) ile 
belirlenen sınır değerlerin altında olacaktır.  SKKY Tablo 23’te; “Denizin seyreltme 
kapasitesinden bağımsız olarak, deşarj su sıcaklığı 35oC’yi geçmemelidir. Sıcak su 
deşarjı, karıştığı deniz suyunun sıcaklığını difüzörün fiziksel olarak sağladığı ilk 
seyrelmeden sonra Haziran ayında başlayıp, Eylül ayı sonunda biten yaz döneminde 
1oC’den fazla, diğer aylarda ise 2oC’den fazla arttırmayacaktır. Ancak, deniz suyu 
sıcaklığının 28oC’nin üzerinde olması durumunda, alıcı ortam sıcaklığının deşarjdan sonra 
3oC’den fazla yükselmemesi kaydıyla, herhangi bir su sıcaklığı sınırlaması olmadan 
deşarja izin verilir.” şeklinde bir hüküm vardır. Benzer şekilde, düzenleyici kuruluşlar, sucul 
popülasyonların azalmasını ve ekolojik kayıpların oluşmasını engellemek amacıyla, enerji 
santrallarından yapılacak soğutma suyu deşarjları için sıcaklık standartları belirlemektedir. 
Bu tür bir önlem alınmaması durumunda, balık, plankton ve bentik canlılar, enerji 
santrallarının soğutma suyu deşarjlarından farklı derecelerde etkilenebilmektedirler. 

Denize transfer edilecek yıllık atık ısı miktarı, yapılacak tasarım çalışmalarıyla 
hesaplanacak ve değerlendirilecektir. Bu değerlendirme, su dinamiği üzerindeki etkiler ve 
buharlaşma sonuçları üzerindeki görülebilir etkiyi içeren, kapsamlı bir hidrotermal deşarj 
modelleme çalışması ile yapılacaktır. Modelleme çalışması, SKKY’de belirtilen yaz ve kış 
dönemleri için ayrı ayrı yapılacaktır. 

Gürültü ve Titreşim 

İşletme döneminde, en önemli gürültü etkisi, türbin dairesi ile trafonun yakınında 
olabilecektir. Olası muhtemel gürültü ve titreşim seviyeleri, çevre üzerindeki olası etkileri 
ve ilgili azaltma tedbirleri ÇED Raporu eki olacak olan Akustik Rapor’da ayrıntılı bir şekilde 
değerlendirilecektir. Santralın üniteleri, susturucular ile teçhiz edilecek ve santralden 
kaynaklanan gürültü seviyeleri Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi 



Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş. Akkuyu Nükleer Güç Santralı Projesi
ÇED Başvuru Dosyası

 

 

34 

Yönetmeliği”nde (ÇGDYY) (7 Mart 2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazete) öngörülen 
sınır değerlerin altında olacaktır. Dolayısıyla, tesis alanında ve çevresinde santralın 
ürettiği gürültü nedeniyle canlılar üzerinde herhangi bir olumsuz etki olması 
beklenmemektedir. 

Kimyasallar ve Patlayıcı Maddeler 

NGS’nin işletme döneminde tesis alanında çeşitli kimyasal maddeler 
bulundurulacaktır. Kimyasal maddeler tesis alanına kamyonlarla taşınacak ve deneyimli 
personel tarafından kullanılacaktır. Kimyasal madde depolama tesisleri uygun 
malzemelerle inşa edilecektir. Depolama tesislerinde sızıntıyı önlemek için depolama 
tesisleri toprak set içine yerleştirilecek ya da ceketli tank (çift cidarlı) şeklinde 
tasarlanacaktır. 

Patlayıcı maddelerin taşınması, depolanması ve kullanımı, “Tehlikeli Maddelerle 
Çalışılan İşyerleri ile ilgili Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik”te (26 Aralık 
2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazete) ve “Tehlikeli Kimyasallar Hakkında 
Yönetmelik”te (11 Temmuz 1993 tarih ve 21634 sayılı Resmi Gazete) öngörülen ilkelere 
uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

Nükleer Yakıt Taşınımı  

 Hükümetlerarası Anlaşma’nın 12. Maddesinin birinci hükmünde “Nükleer Yakıt, 
Proje Şirketi ve tedarikçiler arasında yapılan uzun dönemli anlaşmalar bazında 
tedarikçilerden temin edilir.” denmektedir. Bu hükme göre, Akkuyu NGS’nin nükleer 
yakıtının tercihen deniz yolu ile santral alanına taşınması planlanmaktadır. Nükleer yakıtın 
uluslararası taşınmasına yönelik işlemler, gerekli her türlü güvenlik analizlerinin önceden 
yapılarak onaylanmasına bağlıdır. 

Halihazır Trafik Üzerine Etkiler  

Santralın işletme döneminde ihtiyaç duyacağı sarf malzemeleri ve kimyasallar ile 
personelin taşınması karayolu ile olacaktır. Bu taşıma işlemleri en ekonomik ve çevre ile 
en uyumlu olarak gerçekleştirilecek şekilde organize edilecek bir yöntemle 
yapılacaktır.Taşıma araçları sadece mevcut erişim yollarını ve Proje Sahası içindeki 
yolları kullanacaktır. Bu taşıtların komşu arazilere girmesi yasaklanacaktır. Ayrıca, hareket 
halindeki taşıtların hayvan türlerine zarar vermesini önlemek için Proje Sahası içinde 
yaban hayatı barındırabilecek alanlar tel örgüyle çevrilecektir. 

NGS’nin işletme evresinde çalıştırılacak 3.360 personelin taşıma işlemleri, önemli 
bir trafik yüküne yol açmayacaktır zira bu personelin belli bir kısmı Proje Sahası’na komşu 
bir yerleşkede inşa edilecek bir lojman kompleksinde konaklatılacak ve yerel yolları 
kullanmadan alana ulaşımlarına imkan tanınacaktır. Ayrıca, özellikle inşaat aşamasında 
Proje personeli çoğunlukla komşu yerleşim yerlerinden temin edileceği için, yerel trafik 
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yükündeki artış, çok sınırlı bir bölgede yaşanacaktır. NGS trafiğinin ana güzergahlar 
üzerindeki trafik hacimleri üzerine fazla bir etki yapması beklenmemektedir. 

Bütün bu şartlar altında, en yakın yerleşim yerinin yani Büyükeceli’nin sosyal ve 
teknik altyapısı üzerinde olumsuz bir etki beklenmemektedir. 

İş Sağlığı ve Güvenliği 

Tesisin işletme aşaması boyunca insan sağlığı ve çevre açısından hiçbir riskli ya 
da tehlikeli faaliyet olmayacaktır. Buna rağmen, Proje personelinin sağlık ve güvenliğini 
sağlamak için gerekli bütün tedbirler alınacaktır. İlgili sağlık ve güvenlik mevzuatına uygun 
olarak personele ve işçilere gerekli kişisel koruyucu donanım verilecek ve uygun çalışma 
koşulları sağlanacaktır. İşçi güvenliği açısından bütün riskleri en aza indirmek için, bütün 
Proje faaliyetleri; ilgili mevzuata ve özellikle de 4857 sayılı İş Kanununa, iş sağlığı ve 
güvenliği konusunda OHSAS 18001 ve çevre konusunda ISO 14001 şartlarına uygun 
olarak gerçekleştirilecektir. 

Bütün Proje Sahası, tel örgüyle çevrilecek, tesisin üniteleri ise ayrı bir güvenlik tel 
örgüsü ile çevrilecektir. Erişim yollarının aydınlatılmasına ek olarak, şantiyenin güvenliği 
ve korunmasına yönelik diğer gerekli tedbirler de alınacaktır.  

Karasal Ekolojiye Etkiler 

Santralın normal işleyiş koşullarında atmosfere saldığı radyasyon salımlarının 
modellemesi ile çevredeki ekoloji ve insan hayatı üzerindeki olası etkilerinin irdelenmesine 
yönelik çalışmalar, ÇED Raporu’nda değerlendirilecektir.  

Erozyon kaynaklı olası etkileri en aza indirmek için gerekli alanlara istinat duvarları 
yapılacak, bu tür destekler büyük taşlardan oluşacak, teraslama çalışmaları ve 
ağaçlandırma çalışmaları da yapılacaktır. 

Deniz Ekolojisine Etkiler 

Akdeniz foku hususunu da dikkate alarak hidrotermal deşarj modellemesine yönelik 
çalışmalar büyük bir titizlikle gerçekleştirilecektir. Bu modelleme çalışması için kapsamlı 
ve etkin bir bilgisayar programı kullanılacak ve gerek su dinamiği, gerekse deniz ekolojisi 
üzerine olası etkiler ayrıntılı olarak değerlendirilecektir. Modelleme çalışmaları SKKY’de 
tanımlanan haliyle yaz ve kış aylarına özel olarak ayrı ayrı gerçekleştirilecektir. 

Sosyo-ekonomik ve Sosyo-kültürel Etkiler 

Öngörülen Akkuyu NGS’nin ulusal ve yerel ekonomiyi canlandırması 
beklenmektedir. NGS’nin ürettiği enerji ulusal ve yerel enerji talebinin önemli bir bölümünü 
karşılayacaktır. Proje’nin bölge üzerindeki en önemli etkisi yerel enerji arzı olacaktır. 
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Şantiye hazırlama, yapım ve işletme evrelerinde gerekli malzeme ve hizmetlerin çoğu 
bölgeden temin edilecektir. 

Bölgede yaşayan halkın görüşleri “Halkın Katılımı Toplantısı” na ek olarak 
yapılacak anketlerle incelenecektir. Bu aynı zamanda, Proje’nin olası sosyal etkilerinin 
değerlendirilmesini desteklemek için de kullanılacaktır. Sağlık etkilerinin değerlendirilmesi, 
Proje’nin sosyal etkilerinin değerlendirilmesinin bir parçasıdır. Öngörülen NGS’nin işletme 
evresinde çalışacak yaklaşık 3.360 personelin çoğunluğu mühendis, teknisyen ve işçi 
olacaktır. 10 yıllık yapım evresinden sonra 60 yıllık işletme evresi boyunca da geçici ve 
daimi istihdam fırsatları yaratılacaktır. Bölgesel iş kapasitesindeki artış, yerel ekonomiyi 
olumlu bir şekilde etkileyecektir. Yapım ve işletme evrelerinde oluşan ilave malzeme ve 
hizmet talepleri yerel ekonomiye katkı sağlayacaktır. Ayrıca, personel ailelerinin muhtelif 
harcamaları, yerel ekonomiyi dolaylı olarak iyileştirecek ve yeni iş fırsatları sağlayacaktır. 

Proje’ye bağlı iş olanakları sebebiyle bölge nüfusunda bir artış beklenmektedir. 
Akkuyu Nükleer Santralı Projesi kapsamında, sosyal sorumluluk projeleri geliştirilecek, bu 
kapsamda meslek edindirme kursları açılacak ve yöredeki eğitim faaliyetleri 
desteklenecektir. Dolayısıyla, yerel eğitim kuruluşlarının profili ve mevcut okur yazar 
oranları, Proje’den olumlu etkilenecektir. 

Projenin işletme döneminde Proje Sahasına ve kıyı alanına güvenlik amaçlı erişim 
kısıtlamaları olacaktır. 

Akkuyu NGS A.Ş. tarafından finanse edilen eğitim programları çerçevesinde ilk 
aşamada 50 öğrenci gönderilmiştir. Ayrıca, Proje’nin halkla ilişkiler faaliyetleri kapsamında 
halkı nükleer güç santralları konusunda bilgilendirmek amacıyla Büyükeceli Belediyesi ile 
Mersin ve Ankara’da tam donanımlı (3-B destekli) bilgi merkezlerinin açılması 
düşünülmektedir. 

Bunlara ek olarak, zaman zaman yöredeki idari kapasitenin geliştirilmesine yönelik 
çalışmalar (muhtarlar ve kanaat önderleri ile toplantılar gibi) yapılmakta olup, kamuoyu ile 
bilgi alışverişi sağlanmaktadır. 

NGS Projesi’nin hava, su ve toprak kalitesi üzerine muhtemel etkileri ve gürültü 
kirliliği hususları ÇED sürecinde ayrıntılı olarak ele alınacak, geliştirilecek ve taahhüde 
bağlanacak tedbir önerileri ile etkiler en aza indirilecek ya da ortadan kaldırılacaktır. 

1.3.2.2 Radyolojik etkiler 

NGS’nin işletme aşamasında, olası radyolojik etkiler konusunda aşağıdaki hususlar 
dikkate alınacaktır: 

 Radyoaktif gaz ve aerosol maddelerin atmosfere yayılması konusunda alınacak 
önlemler 
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NGS’lerde radyoaktif gaz ve aerosoller, kontrollü bölgeden gelen havalandırma 
sisteminin taşıdığı hava ile birinci sistem soğutucusunu içeren sistemlerin egzos 
gazlarından oluşmaktadır. Arıtma (süzme) ve radyasyon kontrolünden sonra bu gazlar, 
yüksek havalandırma bacasından atmosfere bırakılır. Bu konuda gerekli tüm önlemler 
alınacak olup, arıtma (süzme) ve radyasyon kontrol sistemleri en üst düzeyde bir 
hassasiyetle tasarlanacak ve işletilecektir. 

 Yeraltı ve yüzey sularının radyonüklitler ile kirlenmesi konusunda alınacak 
önlemler 

 Radyonüklitlerin sulara karışması, atmosferik serpinti, yağmur suları yoluyla ve 
tesisin deşarj edilmiş atık suları ile mümkün olabilir. 

 Akkuyu NGS’nin su kaynaklarına olabilecek etkilerinin değerlendirilmesi için,  
Akkuyu NGS sahasına yakın olan ve NGS sahası yerleşim merkezinden itibaren 3 km’lik 
yarıçapa giren bir bölge dikkate alınarak, 2012 yılı boyunca yeraltı sularındaki mevcut 
radyonüklit içeriğine ilişkin bilgiler toplanacaktır. Bu konuda yapılan çalışmalar devam 
etmekte olup, konuyla ilgili bilgiler hazırlanmakta olan Akkuyu NGS Mühendislik ve 
Tasarım Projesinin bir parçasıdır. Toprak ve arazinin radyonüklit ile kirlenmesi konusunda 
gerekli tüm önlemler alınacak olup, ilgili kontrol sistemleri en üst düzeyde bir hassasiyetle 
tasarlanacak ve işletilecektir. 

 NGS personelinin ve yöre sakinlerinin radyasyona maruz kalmaması için 
alınacak önlemler 

NGS personelinin, santraldaki radyoaktif cihazlardan ve kirlenmiş yüzeylerden  
radyasyona maruz kalmaması için TAEK ve UAEA standart ve kurallarına uygun olarak 
gerekli tüm önlemler alınacaktır. 

Benzer şekilde; yöre halkı da santralın normal radyoaktif yayılımlarından dolayı 
hava, içme suyu, toprak ve gıda maddeleri yoluyla tehlikeli olmayan düzeyde maruz 
kalabileceği radyasyon seviyesi, doğal radyasyon seviyelerinden bile çok daha düşük 
olacaktır. Bir nükleer santral yakınında yaşayan bir kişinin alacağı radyasyon miktarı, 
doğadan kaynaklanan tabii radyasyon miktarının 1/300 (üçyüzde biri) kadardır 
(www.taek.gov.tr) 

 Radyoaktif atıklarla ilgili önlemler 

NGS işletmesi sırasında radyoaktif atıklar oluşacaktır; bunlar sıvı, katı ve gaz 
şeklindedir. 

Santralin normal işletmesi boyunca oluşan radyoaktif atıklar işlendikten sonra 
geçici veya daimi depolama yerine taşınmak üzere sabitleştirilip, zırhlanır. 
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İşlenerek radyoaktif maddelerden arındırılan atıklar (çoğunlukla soğutma suyu) 
daha sonra tekrar kullanılmak üzere sisteme geri döner. 

Hükümetlerarası Anlaşma’nın 12. Maddesi uyarınca, radyoaktif atıklarla ilgili bilgiler 
Akkuyu NGS’nin Teknik Tasarımı kapsamında hazırlanmakta olup, bu konudaki 
çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Hükümetlerarası Anlaşma’nın 12. Maddesi’nin 3. ve 
4. bendlerinde “Taraflar, devletlerinin yürürlükteki kanunları ve düzenlemeleri izin verdiği 
ölçüde, nükleer yakıt, kullanılmış nükleer yakıt veya herhangi bir radyoaktif materyalin 
sınır ötesi taşınması  da dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, 
nükleer materyallerin sınır ötesi taşınmasına ilişkin gerekli tüm ilgili onay, lisans, kayıt ve 
rızaların alınmasında Proje Şirketi’ne yardım eder. Proje Şirketi, NGS’nin sökümü ve atık 
yönetiminden sorumludur. Bu çerçevede, Proje Şirketi yürürlükteki Türk kanun ve 
düzenlemeleri ile öngörülen ilgili fonlara gerekli ödemeleri yapacaktır.“ ifadesi yer 
almaktadır (bk. Ek-B). 

Atıklar devamlı olarak gözetim altında olacağı için, herhangi bir çevresel etki 
beklenmemektedir. Radyoaktif atıklara ilişkin bilgiler, yürürlülükteki Türkiye Cumhuriyeti 
Mevzuatı ve UAEA gereklerine istinaden hazırlıkları devam eden Akkuyu NGS Projesi’nin 
Teknik Tasarımının önemli ve ayrılmaz bir parçasıdır. 

Akkuyu NGS Üniteleri’nin işletmeden çıkarılması, NGS’nin ömür döngüsünün bir 
parçasıdır. İşletmeden çıkarma, güç ünitesinin elektrik enerjisi üretim kaynağı olarak 
faaliyetinin durdurulmasından, bu ünitenin tamamen sökülmesine ya da tüm NGS üretim 
yerinin başka bir amaçla kullanılabilecek şekilde Proje öncesindeki ilk durumuna 
getirilmesine kadar birçok hususu kapsayan entegre bir konudur. 

Türkiye’de ÇED süreci, projelerin kapanma aşamasında yapılması gerekenler ile 
ilgili hususları dikkate almakta ve bunu da ÇED Raporu Özel Formatı’nda bu konuya yer 
vererek gerçekleştirmektedir. Özel formatta bu konuda ayrılan bir bölüm kapsamında, 
projenin kapanma aşamasında yapılması öngörülen iş ve işlemler genel hatları ile ifade 
edilmekte ve kapanma aşamasına gelindiğinde o dönemin koşullarına göre konu tekrar 
değerlendirilebilmektedir. İşletmeden çıkarma aşaması TAEK tarafından belirlenecek usul, 
esas ve kurallar dikkate alınarak yapılacaktır. 

NGS’nin işletmeden çıkarılması sırasında, işletme aşamasına benzer şekilde hem 
radyolojik hem de radyolojik olmayan etkiler olasıdır. Bu konuda en önemli husus, 
radyoaktif atıkların işlenmesi, depolanması ve sonuçta da bertaraf tesisine gömülmesinin 
gerekmesidir. 

 Hizmetten çıkarma, bir nükleer tesisin bir dizi düzenleyici kontrollerin kaldırılmasını 
sağlamak için yapılan idari ve teknik eylemleri de ifade eder. Bu eylemler, 
dekontaminasyonu, sökümü ve radyoaktif materyal, atık, bileşen ve yapıların bertarafını 
içerir. Bu hizmetten çıkarma işlemleri sırasında güvenliği sağlamak için önceden planlama 
ve değerlendirme prensipleri temel alınmaktadır. Akkuyu Nükleer Güç Santrali için 
çalışacak ilk reaktör ünitesinin 60 yıldan önce hizmetten çıkarılması beklenmemektedir. 
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Nükleer santrallarının hizmetten çıkarılma faaliyetlerinin süresi, birkaç yıl ile onlarca yıl 
arasında değişebilir (örneğin radyoaktif bozunmayı göz önüne alarak). Sonuç olarak, 
hizmetten çıkarma işlemi, kapanmayı takiben zaman içinde gerçekleştirilecek bir dizi farklı 
operasyonu takip edecek bir süreklilik içinde gerçekleştirilebilir (aşamalı olarak hizmetten 
çıkarma). Deneyimler göstermiştir ki, farklı faaliyetlerin iyi bir şekilde planlanıp 
uygulanması sağlandığında, nükleer reaktörün hizmetten çıkarılması ve ortaya çıkan 
radyoaktif materyallerin yönetimi; işçilere, kamuya ve çevreye herhangi bir risk 
oluşturmadan gerçekleştirilebilir. Hizmetten çıkarma işlemi nükleer tesisin ömrü boyunca 
yürütülecek planlama ve hazırlık çalışmalarıyla, tasarım aşamasından işletme 
aşamalarının sonuna kadar geçecek tüm süreçler dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. 
 
 Hizmetten çıkarma, sökme ve sahada bulunan tüm radyoaktif materyallerin 
kaldırılması; sınırsız kullanım göz önüne alınarak reaktörün kapsüllenmesini de içerecek 
şekilde yerinde bertaraf ve sonrasında sınırlı erişim gibi seçenekler ile gerçekleştirilebilir. 
Çeşitli hizmetten çıkarma seçenekleri; güvenlik gerekleri ve hizmetten çıkarma işlemi 
arasındaki dengeye özel bir önem verilerek geniş bir yelpaze içerisinde değerlendirilebilir. 
Tercih edilen seçeneğin uygulanabilir tüm güvenlik gereklerine uygun olduğundan emin 
olunmalıdır. Tercih edilen hizmetten çıkarma seçeneği, aşağıdaki maddeler analiz edilerek 
tercih edilmiş olmalıdır: 
 

a) Hizmetten çıkarma sırasında uygulanması gereken yasa, yönetmelik ve 
standartlara uygunluk; 

b) Hizmetten çıkarılacak ünitenin kurulum karakterizasyonu, tasarım ve operasyonel 
geçmişi ile birlikte tesis kapandıktan sonraki radyolojik envanter ve bunun zamanla 
değişimi; 

c) Radyolojik ve radyolojik olmayan risklerin güvenlik değerlendirilmesi; 
d) Gecikebilecek söküm ile ilgili öngörülecek süreç için nükleer kurulumun fiziksel 

statüsünün, bina, yapı ve sistemlerin sağlamlık değerlendirilmesini de içerecek bir 
şekilde ortaya konması ve bu statünün zamanla değişimi; 

e) Depolama ve bertaraf etme gibi atık yönetimleri için gerekli düzenlemeler; 
f) Hizmetten çıkarma işleminin güvenle uygulanabilmesi için gerekli finansal 

kaynakların yeterliliği ve uygunluğu; 
g) Tecrübeli personelin (özellikle önceki faaliyet organizasyonun eleman kadrosu) ve 

dekontaminasyon, kesme ve sökme gibi uzaktan işletim özelliklerini de içeren 
kanıtlanmış tekniklerin kullanılabilirliği; 

h) Önceki benzer hizmetten çıkarma projelerinden alınan dersler; 
i) Önerilen hizmetten çıkarma seçeneğini hakkında kamuoyunun kaygılarını da 

içeren çevresel ve sosyo ekonomik etkileri; ve 
j) Kurulum ve sahaya yakın alanın öngörülen kullanımı ve geliştirilmesi. 

NGS’nin işletmeden çıkarılma aşaması ayrı bir ÇED konusudur. Yürürlükte olan 
mevzuata göre, ünitenin hizmet ömrü tamamlanmadan uygun bir zaman önce özgün ÇED 
çalışmaları başlatılacaktır. 
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1.4 Yatırımcı Tarafından Araştırılan Ana Alternatiflerin Bir Özeti ve Seçilen Yerin 
Seçiliş Nedenlerinin Belirtilmesi 

1.4.1 Alternatif Sahalar 

Mersin Akkuyu NGS Sahası 1970’li yıllardan itibaren 40 seneyi aşan bir süredir 
hem nükleer santral sahası yer seçim çalışmalarına hem de bu alan içinde yapılan pek 
çok bilimsel ve teknik çalışmalara konu olmuş bir bölgedir. 1976 yılında değerlendirilen 
alternatif sahalar içinden seçilerek nihai saha olarak belirlenmiş ve o zamanın Atom 
Enerjisi Komisyonu tarafından bu sahaya Yer Lisansı verilmiştir. 

Yer lisansı verilmesi öncesinde ve takip eden daha sonraki yıllarda, sahada 
yürütülen pek çok sayıda kapsamlı bilimsel çalışmalar (depremsellik, sismolojik, güvenlik 
vb. konularda) gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar, alanın bir NGS kurulması açısından 
isabetli ve güvenli olduğunu bilimsel olarak ortaya koymuştur. 2010 yılında Akkuyu 
Nükleer Güç Santralı’nın kurulması ve işletilmesi için Rusya Federasyonu ile bir anlaşma 
imzalanmış ve mevcut Yer Lisansı, bu amaçla kurulan Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş’ye 
devredilmiştir. Mevcut lisansın devrinden sonra alanla ilgili her türlü bilimsel ve teknik 
çalışmalar günümüz koşullarına göre yeniden ele alınmakta ve titizlikle 
değerlendirilmektedir. Nitekim, Akkuyu NGS Sahası’nda halen Envy Enerji ve Çevre 
Yatırımları A.Ş. ve diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından bu tür teknik ve 
bilimsel çalışmalar sürdürülmektedir. 

Geçmişteki çalışmalarda da değerlendirilmiş olan birbirine komşu Akkuyu Koyu ve 
Çamalanı Koyu isimli koylarda yer alan ve “Akkuyu I” ve “Akkuyu II” olarak adlandırılan 
sahaların doğal ve insan kaynaklı olaylara karşı uygunluğunun değerlendirilmesine yönelik 
çalışmalar, çevre ve nükleer teknoloji konusundaki yasal mevzuat, uluslararası standartlar 
ve UAEA’nin gerekleri dikkate alınmak suretiyle yapılmıştır. 

Proje Sahası’nın uygunluğu, aşağıdaki tehlikeli işlemlerin tehlike oranlarının 
puanlandırılması suretiyle mukayeseli olarak yapılmıştır. 

 Derece-İleri derecede tehlikeli işlem fenomeni, faktör-1 puan, 
 Derece-İleri derecede tehlikesiz işlem fenomeni, faktör-3 puan, 
 Derece-Tehlikesiz işlem fenomeni, faktör-5 puan, ve 
 İşlemin olmaması durumu, faktör-10 puan. 

Yapılan değerlendirmelerin sonuçlarına göre, Akkuyu I ve II sahaları, NGS 
yerleşimi için doğa ve insan koşulları açısından eşit derecede uygun bulunarak Bölüm 
2’de koordinatları verilen Akkuyu NGS Sahası, Proje’nin inşası ve işletilmesi için resmi 
olarak Akkuyu NGS A.Ş.’ye tahsis edilmiştir. 
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1.4.2 Alternatif Teknolojiler 

Farklı alternatif teknolojilerin çevresel etkileri de değişik olmaktadır. Gerçekte hiç bir 
teknoloji, herhangi bir çevresel etki yaratmaksızın enerji üretimi sağlayamaz. Bununla 
beraber tüm güç santrallarını da ekolojik olarak eşit kabul etmek doğru olmayacaktır. 

Birincil enerji üretim kaynakları, fosil yakıtlar, nükleer yakıtlar, su, güneş ve rüzgar 
enerjisi, jeotermal enerji, dalga ve gel-git enerjisi gibi farklı farklıdır. Tablo 1-9’da bu 
kaynakların etkileri, göreceli olarak değerlendirilmektedir. 

Tablo 1-9 Değişik Enerji Kaynaklarının Ekolojik Etkileri 

Çevre bileşeni ve 
etkisi HES Fosil Güç 

Santralı NGS 
Güneş 
Enerji 

Santralı 
RES 

Gel-Git 
Enerji 

Santralları 

Jeotermal 
Enerji 

Santralları 

Havanın Katıve Gaz 
Maddeler İle Kirletilmesi - + - - - - + 

Atmosferin Radyoakttif 
Maddelerle Kirletilmesi  + + - - - - 

Çevrenin Termal 
Kirlenmesi - + + - - - + 

Su Kaynaklarının 
Kirletilmesi + + + - - + + 

Karasal Alanın 
Kirletilmesi - + + - - - + 

Arazi Kullanım Etkisi + + + + + - + 

Su Kaynağı Kullanımı + + + + - + + 

Hava Kaynağı (O2) 
Kullanımı - + - - - - - 

Radyasyon Etkisi - - + - - - - 

Gürültü Etkisi - + + - + - + 

Sera Gazı Etkisi - + - - - - - 

Toplam Durum 3 24 2 2 7 

Isı ve elektrik üretiminde kullanılan birincil enerji kaynaklarının özelliklerine dayalı 
olarak güç santrallarının da ürettikleri atıklarla çevreye olan etkileri değişmektedir. En 
"temiz" enerji santralları, güneş, rüzgar, hidrolik ve jeotermal güç kullanan santrallardır. 
Ancak bu türden kaynakları kullanan santralların üretim kapasiteleri istenilen miktarları 
karşılamakta oldukça yetersiz kalmaktadır. 

Fosil yakıt kullanan santrallar (FGS) ise olumsuz çevresel etkilere sebep 
olabilmektedir. Bu santrallarda  çevreyle ilgili parametrelere (hava, su, toprak, flora ve 
fauna gibi) karşı kapsamlı tedbirler alınması gerekir. Bu bağlamda, hava kirliliği ile toplum 
sağlığı arasında doğrudan bir ilişki olduğu ve FGS’lerin etkilerinin büyüklüğünün santralın 
nominal gücüne, kullanılan yakıt tipine ve yanma özelliklerine, alınan koruma önlemlerine, 
kullanılan teknolojiye ve diğer birçok faktöre bağlı olduğu unutulmamalıdır. FGS’lerin 
dezavantajları; yenilenemeyen yakıt ihtiyacını sürekli olarak karşılama gerekliliği ile 
işletme ve yakıt nakliyesi sırasında olası hava, su ve toprak kirliliği sorunlarına yol 
açabilmeleridir. Ayrıca, kömür yakıtlı santrallarda, kül atığı için ayrı bir kül depolama 
alanına da  ihtiyaç vardır. 
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ÇED çalışmaları kapsamında, Akkuyu NGS’nin alternatifi olarak kömür ve doğalgaz 
kullanan santrallar, aşağıdaki bakış açıları ile değerlendirilecek ve  ayrıntılı olarak ele 
alınacaktır: 

 Planlanan hizmet ömrü ile 4.800 MW güç üretimine karşılık gelecek sayı ve tipte 
üniteler, 

 Yakıtın ulaşılabilirliği ve taşınması, 
 Hava, su, toprak, flora ve fauna gibi çevresel hassas alıcılar üzerine olası 

etkileri, ve 
 Santralın sökümü. 

Akkuyu NGS Projesi’nin tasarımı, tüm gerekleri ve ihtiyaçları karşılayacak şekilde 
Rusya tarafından gerçekleştirilecektir. Bu noktada, nükleer teknoloji açısından 
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın öngördüğü koşul ve standartlar tam olarak yerine 
getirilmeden herhangi bir nükleer santral inşa etmenin mümkün olmadığını vurgulamak 
gereklidir. 
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2 PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU (Proje yeri ve alternatif alanların mevkii, 
koordinatları, yeri tanıtıcı bilgiler) 

2.1. Proje’nin Yeri 

Proje Sahası; Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’nde, Mersin İli, Gülnar İlçesi’ne bağlı 
Büyükeceli Beldesi sınırları içerisinde olup, Akkuyu Koyu’nda yer almaktadır. Proje 
Sahası, Gülnar İlçe Merkezi’nin 37 km güneydoğusunda, Mersin Şehir Merkezi’nin ise 140 
km batısında konuşlandırılmıştır. Proje’ye ait yer bulduru haritası Şekil 2-1’de ve uydu 
görüntüsü Şekil 2-2’de verilmiştir.  

 

 
Şekil 2-1  Proje’ye Ait Yer Bulduru Haritası 
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Şekil 2-2  Proje’ye Ait Uydu Görüntüsü 

Proje Sahası çevresinde doğal bir sınır oluşturan 200 m yükseklikteki tepeler ile 
çevrelenmektedir. Varsayılan Proje Sahası’nın işgal ettiği zemin alanı listesi Bölüm 1, 
Tablo 1-8’de gösterilmiştir.  

Akkuyu Nükleer Güç Santralı Proje Sahası’na ulaşım Adana-Antalya karayolundan 
ayrılan ve yaklaşık 4,5 km uzunluğundaki tali erişim yolundan sağlanmaktadır. Sahaya en 
yakın limanlar Mersin ve Taşucu limanlarıdır. Proje Sahası’na en yakın havaalanı otoyolun 
kuzey-doğu yönünde kalan 200 km uzaktaki Adana Şehir Merkezi’ndedir. 

NGS Proje Sahası, 1976 yılında verilen yer lisansına göre EÜAŞ’a tahsis edilmiş 
olan ve günümüzde etrafı çitle çevrili nizamiyesi ve içinde anılan kuruma ait idari ve sosyal 
yapıların bulunduğu  bir alanı kapsamaktadır.     

Üretim sahasında dağlık taraftan gelebilecek yüzey sularından, toprak kayması ve 
çamur sellerinden korunması için bir takım mühendislik çalışmaları düşünülmektedir. 

Üretim sahasının ortasında reaktör binası, türbin binası ve onlara bitişik arıtma 
tesisi binası ile normal işletme elektrik besleme binaları gibi tesisler bulunmaktadır.          

Enerji ünitelerinin reaktör binaları kuzeye, türbin binaları ise güneye, denize doğru 
yönlendirilmiştir.   

Türbin binaları tarafında bazı hidroteknik yapılar bulunmaktadır.    

 

Proje Sahası 

Adana-Mersin-Antalya 
Yolu 

Alan Erişim Yolu 



Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş. Akkuyu Nükleer Güç Santralı Projesi
ÇED Başvuru Dosyası

 

 

45 

Soğutma amaçlı deniz suyu, Akkuyu koyundan gelip, su alma ve balık engelleme 
yapılarından geçerek pompalama tesisine ulaşacak ve daha sonra su hatlarından türbin 
kondenseri ve ara devre sistemlerinin ısı dönüşüm donatımına verilecektir.        

Sahanın kuzey doğu bölgesinde radyoaktif atık depolama ve arıtma tesisleri ile 
denetimli erişim atölyelerinin bulunması planlanmaktadır. Binalar birbirlerine maksimum 
şekilde yakınlaştırılmış ve galeriler ile birleştirilmiştir.  

Akkuyu Nükleer Güç Santralı için düşünülen bölgenin 30 km yarıçaplı alan 
dahilinde Envy Enerji ve Çevre Yatırımları A.Ş. tarafından gerçekleştirilen çalışmalara 
göre, tehlike ve risk oluşturabilecek herhangi bir endüstriyel veya ticari bir işletme 
bulunmamaktadır. Proje Sahası’nın kuzey batısında Taşucu Belediyesi sınırları içerisinde, 
2002 yılından bugüne atıl durumda olan ve yakın bir zamanda Turizm Merkezi ve Yat 
Limanı olarak düzenlenmesi öngörülen ve söküm halinde olan SEKA Kağıt Üretim 
Fabrikası Sahası ve buna bitişik durumda olan Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi 
yer almakta bu yüzden de yakın bölgede herhangi bir sanayi yatırımı bulunmamaktadır. 
Diğer sanayi işletmeleri ise daha çok bölgeden en az 80 km uzaklıkta olan Mersin ve 
Adana İlleri arasındaki bant üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

2.2. Alternatif Alanların Mevkii, Koordinatları, Yeri Tanıtıcı Bilgiler  

Bir nükleer güç santralı kurulması için yer seçimi, stratejik ve önemli bir konudur. 
Santralın çevreye etkileri, sosyal etkileri, yerleşim yerlerinden uzaklığı, ulaşım imkanları, 
su kaynaklarına yakınlığı, iklim, toprak yapısı ve deprem riski gibi dikkate alınması 
gereken önemli parametreler arasındadır. 

Akkuyu Nükleer Güç Santralı Proje Sahası, bölgede nüfus yoğunluğunun düşük 
olması bir başka tercih sebebidir. Güvenlik ve yatırım maliyeti açısından santral alanı 
deprem riski düşük olan bir bölgede yer almalıdır ve seçilen sahanın bu yönde de avantajlı 
olduğu görülmektedir. Akkuyu, Akdeniz’in kıyısında yer alan, deniz bağlantılı bir bölgedir. 
Bu konum nükleer güç santralı için soğutma suyu temini açısından bir avantaj 
oluşturmaktadır. Akkuyu bölgesi, elektrik tüketimin fazla olduğu Adana, Konya, Antalya ve 
Mersin gibi kentleşme düzeyi yüksek illere yakın bir konumda bulunmaktadır. Santralın, 
büyük endüstriyel enerji tüketicilerine yakın mesafede bulunması güç iletim hatlarında 
oluşacak enerji kaybını azaltmak için de bir avantaj sağlayacaktır.  

Türkiye’deki nükleer enerji çalışmaları 1950’li yıllarda başlamıştır. 1956 yılında, 
Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği, 6821 sayılı yasa ile Başbakanlığa bağlı bir 
kuruluş olarak Ankara’da kurulmuştur. Bu Komisyon 1982 yılında, 2690 sayılı yasa ile 
Başbakanlığa bağlı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) olarak yeniden 
yapılandırılmıştır. 

Geçmişte yapılan çalışmalara göre, Mersin Akkuyu, Sinop İnceburun ve Kırklareli 
İğneada olası bir Nükleer Güç Santralı alanı için en uygun ve stratejik alternatifler olarak 
seçilmiştir. Kırklareli İğneada için herhangi bir çalışma yapılmamış, buna karşın Sinop 
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İnceburun için sınırlı sayıda ön çalışma gerçekleştirilmiş olmakla birlikte lisans almak için 
detaylı bir araştırma yapılmamıştır.  

Yer lisansı verilmesi öncesinde ve takip eden daha sonraki yıllarda, sahada 
yürütülen pek çok sayıda kapsamlı bilimsel çalışmalar (depremsellik, sismolojik, güvenlik 
vb. konularda) gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar, alanın bir NGS kurulması açısından 
isabetli ve güvenli olduğunu bilimsel olarak ortaya koymuştur. 2010 yılında Akkuyu 
Nükleer Güç Santralı’nın kurulması ve işletilmesi için Rusya Federasyonu ile bir anlaşma 
imzalanmış ve mevcut Yer Lisansı, bu amaçla kurulan Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş’ye 
devredilmiştir. Mevcut lisansın devrinden sonra alanla ilgili her türlü bilimsel ve teknik 
çalışmalar günümüz koşullarına göre yeniden ele alınmakta ve titizlikle 
değerlendirilmektedir. Nitekim, Akkuyu NGS Sahası’nda halen Envy Enerji ve Çevre 
Yatırımları A.Ş. ve diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından bu tür teknik ve 
bilimsel çalışmalar sürdürülmektedir. 
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3 PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ (Önerilen 
Proje nedeniyle kirlenmesi muhtemel olan çevrenin; nüfus, fauna, flora, jeolojik 
ve hidrojeolojik özellikler, doğal afet durumu, toprak, su, hava, (atmosferik 
koşullar) iklimsel faktörler, mülkiyet durumu, tarihi ve arkeolojik miras, peyzaj 
özellikleri, arazi kullanım durumu, hassasiyet derecesi (EK-V’deki Duyarlı 
Yöreler listesi de dikkate alınarak) ve yukarıdaki faktörlerin birbiri arasındaki 
ilişkileri de içerecek şekilde açıklanması 

Dokümanın bu bölümünde; Proje’nin faaliyetlerinden etkilenebilecek yöreye ait 
demografik veriler, doğal yapı, afetler, toprak, su ve hava kalitesi, atmosferik koşullar, 
arazi mülkiyeti, arkeolojik ve kültürel miras, peyzaj öğeleri, duyarlı yöreler (ÇED 
Yönetmeliği Ek-V uyarınca) hakkında bilgi verilmektedir.  

 Bu bölümün hazırlanmasında kullanılan bilgiler, literatür taramalarıyla birlikte, 
Proje özelinde sahada çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttüğü çalışmaların yanı 
sıra özel firmalar tarafından yapılan muhtelif tasarım mühendisliği ve çevre konulu 
çalışmalara ait raporlar ve araştırmalardan temin edilmiştir. 
 

2011 yılı içinde başlatılan ve halen yapılmakta olan güncel çalışmalara dair 
raporlar tamamlandığında, ÇED Raporu hazırlığı kapsamında hazırlanmış olan mevcut 
durum ile ilgili bu bölüme, bahse konu yeni raporlardaki mevcut durum verileri de 
aktarılacak; olası çevresel etkilere maruz kalabilecek hassas alıcı konumundaki öğelere 
dair daha güncel ve ayrıntılı bilgiler temin edilmiş olacaktır (bk. Tablo 3-1). Bu kapsamda 
süre gitmekte olan güncel çalışmalara örnek olarak; sahada kurulan meteroloji istasyonu, 
karasal ve denizel ekoloji çalışmaları, arkeolojik saha çalışmaları, sosyolojik araştırma ve 
bilgilendirmeler verilebilir. 
 

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA)’nın “İnşaat İçin Mühendislik ve Çevresel 
Etüt Güvenlik Standartları 50-SG-S9” (Safety Standards Series 50-SG-S9” ve “SP 11-102-
97 Engineering and Environmental Survey for Construction) standartları gereğince, 
yapılan mühendislik ve çevre çalışmaları, çalışmanın niteliğine göre yarıçapı birkaç 
kilometreden 25 hatta 30 km ve daha fazlasına kadar değişen alanlarda yürütülmektedir. 
Tablo 3-1’de sözü edilen 7-10 km’lik alan ise Proje Sahası ve çevresindeki mevcut 
ekolojik durumun tespitine yönelik muhtelif incelemelerde kullanılan araştırma bölgesini 
tanımlamaktadır. Öngörülen NGS’nin çevre ve nüfusla ilgili etki alanı; radyoaktif, kimyasal, 
jeolojik, jeodezik, sismik, hidrolojik, termik, fiziki ve benzeri tüm etki faktörlerinin birlikte 
değerlendirilmesi sonucunda belirlenecek olup, bu konudaki çalışmalar sürdürülmektedir. 
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Tablo 3-1 Akkuyu NGS Proje Sahası’nda Son Dönemde Yapılan ve Yapılmakta Olan Mühendislik Çalışmaları 

Sıra No  İşin Adı Açıklama 

1 Jeodezik Çalışması Saha ve ofis çalışmaları 

2 

Jeoloji Çalışması  Saha, laboratuar ve ofis çalışmaları 

Hidrojeolojik çalışmalar 

- 4 grup halinde pompaj testi 

- 12 gözlem kuyusunda seviye izleme, sıcaklık 
ölçümü, su örnekleme (6 nokta/ay) 

Sismotektonik ve sismolojik çalışmalar  

3 

Hidro- meteorolojik Araştırma  

Meteorolojik çalışmalar  

Aerolojik çalışmalar  

Sahaya Özel Aerometeorolojik Çalışmalar  
 

 

4 

Hidroloji Çalışmaları   

Batimetri (derinlik  ölçümleri) 10 ila20 km2 arasında bir alan 

Bölgedeki yüzey suyu kaynaklarının güzergah 
araştırması  

100- km güzergah uzunluğu 

Debi ölçümleri  

Bulanıklık ölçümleri için örnekleme  

Yüzey ısı araştırmaları 3 ayda bir 

Dalga ölçüm istasyonlarının kurulması 2 istasyonda 12 aylık ölçümler 

Akım hız ve yön ölçümleri için istasyon kurulması  2 istasyonda 12 aylık ölçümler 

Deniz suyu fiziksel özelliklerinin ölçümü  

Sediman örneklemesi ve tane dağılımı analizi   

Hidrobiyolojik çalışmalar 12 ay 

5 

Çevresel  Çalışmalar  

 -  Yer seviyesi kirletici konsantrasyonlarının tespitine 
yönelik örnekleme ve analizler (2009-2011) 

 7ila10 km yarıçapında  bir alan (kimyasal ve 
radyonüklit içeriği ve konsantrasyon değerleri) 

- Karasal ekosistemin tanımlanması (kapsamlı 
literatür taraması) 

30 km yarıçaplı bir alan (peyzaj,toprak grubu ve 
vejetasyon, fauna, özellikle doğa koruma alanları ) 

 - Akkuyu NGS’nin etki alanı içindeki su kaynaklarının 
kimyasal özelliklerinin tespiti 

30 km yarıçaplı bir alan 

- Akkuyu NGS’nin etki alanı içindeki su kaynaklarının 
hidrobiyolojik özelliklerinin tespiti 

30 km yarıçaplı bir alan 

-Ekosistem bileşenlerinin jeokimyasal özellikleri ve 
peyzaj öğelerinin tanımlanması 

7 ila 10 km yarıçaplı bir alan 

-Toprak kimyasal özelliklerinin tanımlanması 7 ila 10 km yarıçaplı bir alan 

-Fitososyolojik özellikleri ile birlikte vejetasyon 
tiplerinin tanımlanması 

7 ila 10 km yarıçaplı bir alan 

-Toprak ve bitkilerdeki kirletici birikiminin tespiti 
7 ila 10 km yarıçaplı bir alan (örnekleme , gamma-
spektrometrik analizler) 

-Toprak, bitki ve tarımsal ürünlerdeki radyonüklit 
seviyelerinin belirlenmesi. Gamma-ışıması eş değer 
dos oranı. 

7 ila 10 km yarıçaplı bir alan 

-Yer seviyesi kirleticilerinin belirlenmesi  
7 ila 10 km yarıçaplı bir alan (yer seviyesi radyasyon 
mevcut durumu, kimyasal kirleticilerin konsantrasyon 
değerleri) 

-Nüfusun demografik özellikleri ve sağlık durumu  
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Sıra No  İşin Adı Açıklama 

İnşaat öncesinde, inşaat ve işletme sırasında 30 km 
yarıçaplı bir alanda nüfus yoğunluğunun izlenmesi  

 
30 km yarıçaplı alan 

100.000 kişi nüfusun üzerindeki yerleşimlere mesafe 100 km yarıçaplı bir alan 

Sektörler bazında nüfus dağılımı haritası, (santral 
noktasından 10 km, 10-15 km, 15-20 km, ve 10-30 
km, aralıklarda) 

30 km yarıçaplı bir alan 

a) Nüfus grupları hakkında bilgi temini yerleşik 
nüfus, geçici iskan, çocuk ve yaşlı nüfus, hasta ve 
mahkum gibi tahliyesi özel olan kesim gibi; 

b) Diyete tabi nüfus (yerel ve ithal besin maddeleri) 

30 km yarıçaplı bir alan 

Yerleşim yerlerinin santral sahasına göre yönleri ve 
mesafeleri 

30 km yarıçaplı bir alan 

Yerleşimlerdeki nüfusun yaş gruplarına dağılımı 30 km yarıçaplı bir alan 

Yöredeki yerleşimlerde yaşayan nüfusun sağlık 
durumlarına dair tıbbi istatistkik raporlarından veri 
temini 

30 km yarıçaplı bir alan 

Sanayi ve taşımacılık 

30 km yarıçaplı bir alan (büyük sanayi tesislerinin 
listesi ve ana taşımacılık tiplerinin özellikleri, 
endüstriyel ve evsel atıkların depolandığı tesislerin 
listesi, tehlikeli atıkların işlendiği uzman ve yeterlik 
sahibi kurumların listesinin çıkarılması ) 

3.1 Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)5 20116 yılı verilerine göre Türkiye’nin 
toplam nüfusu 74.724.269 kişi ve 2010 yılı7 itibarıyla ülkedeki okuryazarlık oranı                       
% 94,0’tür. 2009-2010 dönemi için ülkedeki net göç hızı % 0,00’dır. Devlet Planlama 
Teşkilatı (DPT) 2003 yılı verilerine göre, ülkedeki ortalama hanehalkı büyüklüğü 4,5 ve 
nüfus yoğunluğu 88 kişi/km2’dir. Yine aynı araştırmaya göre, yıllık nüfus artış oranı ‰ 18,3 
ve şehirleşme oranı % 64,9’dur.  

Mersin İli’nin 2011 yılı toplam nüfusu ise 1.667.939 kişi ve 2010 yılı itibarıyla 
okuryazarlık oranı % 94,6’dır. 2009-2010 dönemi için ildeki net göç hızı % -0,79’dur7. DPT 
2003 yılı verilerine8 göre, Mersin, sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında 81 il 
içerisinde 17. sırada gelmektedir. İldeki ortalama hanehalkı büyüklüğü 4,5 ve nüfus 
yoğunluğu 107 kişi/ km2’dir. Aynı araştırma bulgularına göre, yıllık nüfus artış oranı ‰ 
26,5 ve şehirleşme oranı % 60,5 olarak hesaplanmıştır.  

30 km yarıçaplı Proje Etki Alanı’nda toplam 38 yerleşim (2 belde ve 36 köy) ve bu 
yerleşimlerde yaklaşık 14.000 nüfus bulunmaktadır. Bu yerleşimlerin nüfus profili ile ilgili 
detaylı sosyoekonomik veriler ve bilgiler ÇED sürecinde değerlendirilecektir. 

                                                
5 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “2010 ADNKS” 
6 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “2011 ADNKS” 
7 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “2010 ADNKS” 



Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş. Akkuyu Nükleer Güç Santralı Projesi
ÇED Başvuru Dosyası

 

 

50 

3.2 Flora ve Fauna  

Ekolojik açıdan son derece büyük bir öneme sahip bir coğrafyada yer alan Türkiye, 
sınırları içerisinde dünyanın biyolojik çeşitlilik bakımından zengin olan 25 en sıcak 
noktasından ikisine ev sahipliği yapmaktadır. Bu iki bölgeden birisi olan Akdeniz havzası 
orman ve makileri, tür zenginliği ve habitat çeşitliliği açısından dünya çapında büyük 
öneme sahiptir8. Bölgenin Toros Dağları ile Akdeniz arasında uzanması eşsiz bir iklime 
zemin hazırlamakta, bu da bölgenin kendine özgü biyolojik çeşitliliğini şekillendirmektedir. 
Ayrıca, bölgenin bazı alanlarında dağların sahil şeridine yakınlığından kaynaklanan ani 
yükselti değişimleri biyolojik çeşitliliğin kilit unsurları olan türlerin ve habitat tiplerinin 
çeşitliliğinin artmasına yol açmaktadır. Dolayısıyla, Akdeniz bölgesi iki ekolojik bölgeye 
ayrılır ve bu bölgelerin de 9 ekolojik alt bölgeye bölündüğü kabul edilmektedir9. 

Akdeniz bölgesinin en büyük şehirlerinden biri olan Mersin İli, Akdeniz Havzası 
Orman ve Makileri Ekolojik Bölgesinin üç alt ekolojik bölgesi10 arasında yerleşiktir. Bu 
durum, hem ulusal hem de küresel açıdan önemli olan çok sayıda nadir endemik türün ve 
habitatın bölgede var olmasına yol açmaktadır. Oldukça zengin bir biyolojik çeşitliliğe 
sahip olan Mersin İlinin sınırları içerisinde beş Yaban Hayatı Geliştirme Sahası (YHGS) ve 
bir Özel Çevre Koruma Bölgesi alanı bulunmaktadır. Tablo 3-2’de bu alanların Proje 
Sahası’na olan uzaklıkları verilmektedir. Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi aynı 
zamanda bir RAMSAR sulak alanıdır. 

Tablo 3-2 Mersin İli’ndeki Korunan Alanlar ve Proje Sahası’na Uzaklıkları 

Korunan Alan Statü Hedef Tür Uzaklık 

Mersin Mut Kestel Dağı YHGS Yaban Keçisi ~ 66 km 

Mersin Hisardağ ve Gedik Dağı YHGS Yaban Keçisi ~ 31 km 

Mersin Çamlıyayla 
Cehennemderesi 

YHGS Yaban Keçisi ~ 129 km  

Mersin Tarsus Kadıncık Vadisi YHGS Yaban Keçisi ~ 152 km 

Mersin Tarsus Hopur Topaşır YHGS Yaban Keçisi ~ 162 km 

Göksu Deltası ÖÇK, RAMSAR alanı Su Kuşları, Deniz Kaplumbağaları ~ 34 km 

Planlanan Proje’nin sınırları içerisinde bulunduğu Akkuyu mevkii (Büyükeceli 
Beldesi), Mersin İli Gülnar İlçesi’nin sahil kesiminde yer almaktadır. Proje Sahası’nın genel 
peyzaj özelliklerine bakıldığında, üç koyun oluşturduğu ve çoğunlukla Akdeniz bitki 
örtüsünün kapladığı bir sahil şeridi olarak kabaca tarif edilebilir. Alanda görülen bitki 

                                                
8 Myers, N., Mittermeier, R.A., Mittermeier, C.G., da Fonseca, G.A.B., Kent, J., 2000, Biodiversity Hotspots for Conservation 
Priorities, Nature, 403: 853-858. 
9 Zeydanlı, U., 2007, Adapting and Testing a Community Classification System for Mediterranean Turkey Using Satellite 
Imagery, PhD Thesis, Middle East Technical University, Ankara. 
10 Sub-ecoregions of Mersin: 1. Geyik (Middle Taurus) Montane Conifer Forest, 2. Aladaglar (Eastern Taurus) Montane 
Conifer Forest and 3. Adana Plain Conifer Forest and Maquis 
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örtüsüne ise ağırlıklı olarak kızılçam ormanı ve bunun yanında kızılçama eşlik eden Maki 
ve Frigana vejetasyonunun hakim olduğu görülmektedir11.  

Proje Sahası ve çevresinin biyolojik çeşitlilik açısından ulusal ve küresel ölçekte 
büyük öneme sahip olduğu göz önünde tutularak, Proje’nin süre giden mühendislik 
çalışmalarında ekoloji çalışmaları yürütülmüş olup, ÇED sürecinde  ilave ekolojik etütler 
yapılacaktır. Bu bağlamda, bölgenin karasal ve denizel flora ve faunası konusunda 
deneyimli uzmanlarca yoğun şekilde araştırılacak ve ayrıntılı ÇED Raporu saha 
çalışmalarına ek olarak geniş bir literatür araştırması ışığında hazırlanacaktır. Bu 
aşamada ise devam eden literatür çalışmasının ön sonuçları verilerek Proje Sahası ve 
çevresinin mevcut durumunun ortaya konulması amaçlanmaktadır. 

3.2.1 Karasal Flora  

Proje Sahası ve yakın çevresi, deniz seviyesinden yükselti seviyesi 0-500 m 
aralığında yer almaktadır ve bu nedenle, alanın hakim vejetasyonu bitki sosyolojisi 
açısından ılıman Akdeniz katmanı olarak kabul edilebilir. Pinus brutia (Kızılçam) türü sahil 
şeridi boyunca nitelikli orman oluşturmakta ve türün alanda diğer türlere oranla yaklaşık 
olarak % 80 oranında baskın olduğu görülmektedir. Kızıl çamın ardından tipik Akdeniz 
bitki örtüsünün tipik eşlik eden türleri olan Frigana ve Makilik alanlar göze çarpmaktadır 
(Gemici ve diğ., 2000). Proje sahasında ve yakın çevresinde gerçekleştirilen daha önceki 
çalışmalarda 570 bitki türü tespit edilmiştir ve bunların 33’ü endemiktir. Proje Sahası’nın 
ve çevresinin florasına ilişkin ayrıntılı bilgi, risk statüsü, endemizm ve biyotop özellikleri de 
dahil olmak üzere ÇED Raporu’nda verilecektir. 

3.2.2 Karasal Fauna 

Bölgenin faunası genel itibariyle tipik Akdeniz faunasının özelliklerini 
sergilemektedir. Daha önce yapılan çalışmalarda bölgede altı amfibi, 18 sürüngen ve 69 
kuş türü kaydedilmiştir. Önerilen Proje’nin ÇED sürecinde literatür çalışmalarına ek olarak 
sistematik saha etütleri de gerçekleştirilecek ve mevcut durum, endemizm ve risk 
kategorileri de dahil edilerek rapor edilecektir. 

3.2.3 Denizel  Flora ve Fauna 

Proje Sahası’nın konumu, Akkuyu körfezinin üç koyundan biri üzerinde 
bulunmaktadır. Bu nedenle, ÇED Raporu eki olarak bu alana ilişkin olarak, deniz suyu 
niteliği ve deniz biyolojik çeşitliliğini de içeren bir Deniz Ekolojisi Raporu hazırlanacaktır. 
Su niteliği İSY (iletkenlik, sıcaklık ve yoğunluk) ölçümleri ve deniz suyunun fiziksel ve 
kimyasal özellikleri esas alınarak araştırılacaktır. Proje Sahası’nın denizel biyolojik 
çeşitliliğine ilişkin olarak elde edilen temel veriler aynı zamanda fitoplankton, zooplankton 
ve makro bentik etüt sonuçlarını da kapsayacaktır. Çalışma alanının yakın çevresi ve olası 

                                                
11 Gemici, Y., Düzenli, A., Tok, V., Çakır, Ö.S., 2000, Akkuyu Nuclear Power Plant Flora-Fauna Inventory, Ege University, 
İzmir. 
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etki alanından sistematik örnekleme yöntemleri doğrultusunda toplanacak numuneler 
laboratuvar ortamında incelenecek ve tür konoluşumu tespit edilecektir.  

Ayrıca, Proje’nin yapılması düşünülen kıyı şeridinde, mülga Adana Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından önemli doğa alanı ilan edilen alan dahilinde Akdeniz 
foku üreme sahaları mevcuttur. Akdeniz foku (Monachus monachus), Uluslararası Doğayı 
Koruma  Birliği (IUCN) tarafından yayımlanan kırmızı listede de soyu kritik derecede tehdit 
altında olan tür olarak sınıflandırılmıştır. Tür, bu kritik durumundan dolayı ülkemizin de 
taraf olduğu Barselona ve Bern Sözleşmeleri ve ulusal mevzuatımız kapsamında 2872 
Sayılı Çevre Kanunu ve 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu başta olmak üzere diğer ilgili 
kanunlarla da koruma altındadır12.  

ÇED çalışması sırasında, gerçekleştirilecek saha etütleri sonucunda elde edilen su 
kalitesi parametreleri ve biyolojik çeşitlilik verileri ayrıntılı literatür araştırmasıyla 
desteklenecektir. 

3.3 Jeolojik ve Hidrojeolojik Özellikler ile Doğal Afet Durumu  

3.3.1 Genel Jeoloji  

Akkuyu Nükleer Güç Santralı Proje Sahası, Türkiye’nin Akdeniz kıyısında, Kuzey 
Kıbrıs’ın tam karşısında yer almaktadır (bk. Şekil 3-1).  

Bu bölge, Orta Torosların bir parçasıdır (Toros orojenik kuşağı). Toroslar esas 
itibarıyla, Kambriyan ila Miyosen yaşlı metamorfoza uğramamış tortul  kayaç öğelerinden 
oluşmaktadır. Orta Toroslar, stratigrafik ve tektonik özelliklerine göre üç bölgeye 
ayrılmıştır:  

1. Otokton güney bölge,  
2. Ara bölge ve  
3. Kuzey bölge.  
 
 
 
 
 

                                                
12 http://www.milliparklar.gov.tr 
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 Şekil 3-1 Orta ve Doğu Toros Kuşağının Temel Tektonik Öğeleri (Demirtaşlı & Genç, 1986) 
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Orta Toroslardaki stratigrafik dizilim beş önemli açısal uyumsuzluk içermektedir. 
Bunlar; Erken-Orta Devonyen, Erken-Liyasik, Erken-Senomian, Erken-Geç Paleosen ve 
Miyosen’dir. Faylanma ve bindirme gibi önemli deformasyonlar üreten temel orojen fazı, 
Geç Kreatese’den sonra, Geç Paleosen’den önce gerçekleşmiştir. Geç Paleosen 
Hayvandağı Kireçtaşı Formasyonu daha eski formasyonların üzerinde uyumsuz olarak 
uzanmakta olup, bölgesel faylanmadan etkilenmemiştir. Deniz Miyosen tortul 
formasyonları bütün eski formasyonları uyumsuz olarak kaplamakta ve hemen hemen 
yatay olarak uzanmaktadır.  

Proje Sahası’nda 1 km’lik yarıçap içerisinde mostra veren birimler şunlardır13; 
Büyükeceli Formasyonu (Orta Devonyen, 385-398 My), Akdere Formasyonu (Geç 
Devonyen, 359-385 My), Kırtıldağı Formasyonu (Permiyan, 251-299 My) ve Plio 
Kuaterner (0-5.3 My) breşler ve alüvyal yelpazeler ve alüvyon gibi diğer Kuaterner yaşlı 
(0-2.6 My) yüzey tortulları  (bk. Şekil 3-2).  

Büyükeceli Formasyonu: Proje Sahası, Büyükeceli Formasyonu üzerinde yer 
almaktadır. Bu formasyon için toplam sekiz adet litostratigrafik birim tespit edilmiş 
bulunmaktadır. Büyükeceli Formasyonu, Silifke’nin 50 km batısında yer alan Büyükeceli 
Köyü’ne atfen isimlendirilmiştir. Formasyon, bir tortul formasyon olup, esas itibarıyla 
karbonatlardan (kireçtaşı ve dolomit), karbonat çamurtaşından, kuvarsit ve ince şeyl ara 
katmanlarından oluşmaktadır. Büyükeceli Formasyonu, bol miktarda mercan ve 
stromatoporoid fosilleri (Amphipora Ramoza) içermektedir.  

Akdere Formasyonu:  Akdere Formasyonu Proje Sahası’nın 30 km doğusunda yer 
alan Akdere Köyü’nde yüzeylenmektedir. Akdere Formasyonu, kuvarstik kumtaşı, silt taşı 
ve şeyl ara katmanlı kireçtaşlarından, bol miktarda gastropod fosili içeren orta-kalın yataklı 
çamurtaşından oluşmaktadır. Akdere Formasyonu, Kırtıldağı Formasyonu tarafından 
uyumsuz bir şekilde örtülmüştür. 

 

 

 

 

 

                                                
13 Summary report on execution of first priority engineering survey. Coordination, participation and engineering supervision 
during excution of works at the Akkuyu NPP site in Turkey, Stage 3, 2011 
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Şekil 3-2 Proje Sahası ve Yakın Çevresinin Stratigrafik Kesiti (Demirtaşlı & Genç, 1986) 

Kırtıldağı Formasyonu: Kırtıldağı Formasyonu Proje Sahası’nın 40 km 
kuzeydoğusunda yer alan Korucuk Köyü’nün 2 km kuzeybatısında yüzeylenmektedir. 
Kırtıldağı Formasyonu, Proje Sahası etrafında mostra vererek Gökgedik, Kısılın, 
Çarkgediği, Taşlıburun ve Taşlık tepeleri gibi yüksek topografya tepeleri oluşturmaktadır. 
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Çamurtaşı, kireçtaşı ve dolomitten oluşan Kırtıldağı Formasyonu, foraminifera, braşiopod 
ve midye gibi bol miktarda fosil de içermektedir. Kırtıldağı Formasyonu, Kuşyuvasıtepe 
Formasyonu tarafından uyumsuz olarak örtülmüştür.  

3.3.2 Hidrojeolojik Özellikler 

Proje Sahası’nda 1976 ile 1982 arası dönemde gerçekleştirilen mühendislik 
çalışmalarında hidrojeoloji çalışmaları gerçekleştirilmiş, bu çalışmalarda yeraltı suyu 
seviyesi ve sıcaklık rejimleri, bunların kimyasal bileşimleri ve su içeren kayaçların süzülme 
özellikleri tespit edilmiştir.  

Yakın zamanda, santral sahasında yeraltı suyu rezervinin tespiti ve sistemin 
kullanma suyu ihtiyacının karşılanması için potansiyel arz edip etmediğinin kontrolü 
amacıyla sondaj çalışmaları yürütülmüştür14.  

Bu çalışmalar neticesinde aşağıdaki sonuçlara varılmıştır: 

 Akkuyu NGS ünitelerinin yerleştirileceği arazinin tabanında serbest akifer 
tipinde yeraltı suyu rezervi bulunmaktadır.  

 Yağışlı periyotlarda (Kasım-Şubat, Mart aylarında) akiferlerin beslenmesiyle 
yeraltı su seviyesi (YAS) yükselmektedir. Yağışın olmadığı dönemde ise yeraltı 
suyunun buharlaşması nedeniyle, akifer seviyesi düşmektedir. 

 YAS seviyesi değişimi, yağış ile doğrudan ilişkilidir. 
 Kurak mevsimde YAS seviyesi, deniz seviyesinin, kuzey kesiminde 1,6 m , 

güney kesiminde 0,3 m üzerindedir. 
 Maksimum YAS seviyesi, maksimum yağışlı dönemde (Ocak, Şubat), deniz 

seviyesinin, kuzey kesiminde 9 m , güney kesiminde 2 m üzerindedir. 
 Hem düşük hem de yüksek YAS seviyesi için şartlandırmalı drenaja gerek 

bulunmamaktadır zira YAS karst yapısına benzer yeraltı boşlukları ve açık 
çatlaklı yapıdan doğal yolla drene edilmektedir. 

 YAS akış eğimi, su içeren kayaların farklı iletkenlikleri nedeniyle farklı anlamlar 
taşımaktadır (antiklinal merkezde yüksek ve kıvrımlarında ise düşük);  

 Yağış tasarım değeri olarak yağışın 1.034 mm (100 yılda bir %99 ihtimal ile) 
düzeyine ulaşabileceği varsayılmıştır ki bu sayı da 1980/82 kışında kaydedilen 
gerçek yağış miktarından % 35 daha yüksek bir değerdir. Eğer bu değer 
dikkate alınır ise YAS seviyesi 2 m kadar yükselecektir ve bu yükselme de 
shaada yatay drenaj sistemine kadar ulaşılacağını göstermektedir. 

                                                
14 Program of first priority engineering survey at the Akkuyu NPP site, Stage 1, 2011 
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3.3.3 Doğal Afet Durumu 

3.3.3.1 Tektonik 

Akkuyu NGS Projesi Sahasına ilişkin olarak daha önceki dönemlerde, jeoloji ve 
sismotektonik araştırmalar gerçekleştirilmiş ve haritalar üretilmiştir. Bu çalışmalarda uydu 
görüntüleri ve hava fotoğraflarından da yararlanılmış ve raporlar kapsamlı literatür 
araştırmaları ve açık deniz sonuçları ile desteklenmiştir.  

Bir örnek olarak Demirtaşlı ve Genç (1986, 1987) ile Doyuran ve arkadaşları (1989) 
tarafından gerçekleştirilen jeolojik araştırmalarda, Anadolu’daki fayların literatür taraması 
yapılmış ve Proje Sahası’nın bölgesel sismotektonik haritası çıkartılmıştır (bk. Şekil 3-3). 

 
Şekil 3-3 Proje Sahası’nın Bölgesel Sismotektonik Haritası (Doyuran ve diğ., 1989) 

Şekil 3-3’ten de görülebileceği gibi, Proje Sahası’ndaki en önemli fay, Kuzeydoğu-
Güneybatı doğrultusunda uzanan Ecemiş Fayı’dır. Sismik olarak diğer bir önemli bölge, 
Afrika Plakası’nın ön kenarı boyunca uzanan okyanus litosferinin kuzeye daldığı Kıbrıs 
Yayı’dır. Kuzey Kıbrıs kıyısına paralel uzanan bindirme bölgesi, İskenderun Körfezi’ne 
(Kyrenia-Misis Bölgesi) doğru kuzeydoğuya ilerlemektedir ve bir paleo-dalma bölgesini  
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temsil edebilmektedir. Ölü Deniz Fay Zonu, Afrika ve Arap Plakaları arasındaki kuzey 
yönlü hareketin hız farklarının (sırasıyla 10 mm/yıl ve 18 mm/yıl) yer aldığı diğer bir önemli 
sismik kaynak zonudur. 

Beyşehir, Namrun ve Kozan Fayları, Torosların Orta Anadolu ile kuzey sınırını 
belirlemektedir. Bu fayların, Torosların yükseltisini alacak şekilde doğrultu atımlı 
özelliklerine ek olarak ters atımlı bileşenlerinin de olduğu görülmektedir. Yükseltiler, 
Toroslar boyunca yaklaşık 4.000 m’ye ulaşmakta, Akdeniz’in batimetrisi ise deniz 
seviyesinin 3.000 m altına ulaşmaktadır. 

 Jeolojik açıdan, bölgede yer alan tüm sismotektonik mahaller, uygun sismotektonik 
alt bölgelere ve zonlara göre sınıflandırılmakta; böylelikle depremselliğin bölgesel yayılımı, 
çalışma alanı için yürütülen Sismik Risk Değerlendirmesi çalışmalarına entegre edilimiş 
olmaktadır. Akkuyu NGS’nin tasarım sistemleri, yapı ve bileşenleri Sismik Risk 
Değerlendirmesi çalışmasından elde edilen “tasarım esaslı” sismik özellikleri dikkate 
almaktadır. Akkuyu NGS Sahası’nın Sismik Risk Değerlendirmesine ek olarak, fay 
hareketleri risk değerlendirmesi de ayrıca araştırılmaktadır. Araştırmaların sonuçları, 
sahada ya da yakınında potansiyel anlamda herhangi bir yüzeysel tektonik deformasyon 
bulunmadığını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Saha yakın çevresinde aktif fay hatları 
bulunmamaktadır. 

Akkuyu NGS alanı için son 35 yılda çok detaylı jeolojik, jeofizik, jeoteknik ve sismik 
araştırma ve çalışmalar yapılmıştır.  Bu kapsamda 2011 yılında başlatılmış olan ve halen 
Envy Enerji ve Çevre Yatırımları A.Ş. ile WorleyParsons Nuclear Energy Services 
şirketleri tarafından bölgede yürütülmekte olan çalışmalarda; jeoteknik karot sondajları ile 
yeraltı suyu izleme sondaj kuyuları açılması, yerüstü jeofizik profili, jeofizik kuyu logları, 
denizde yüksek çözünürlüklü sismik yansıma çalışmaları gibi pek çok sayıda kapsamlı 
teknik konular titizlikle ele alınmaktadır. 

Akkuyu NGS’nin tasarım esaslarında, bölge kapsamında yapılmış tüm çalışmalar 
dikkate alınmakta, sahaya özgü Sismik Risk Değerlendirmesine yönelik tüm parametreler 
değerlendirilmektedir. Sahaya özgü şartlar nedeniyle tasarım parametrelerinde olabilecek 
sapmalar değerlendirilirken, detaylı ve geçerli bir veri tabanı oluşturulmakta yürütülen tüm 
çalışmalar için TAEK ve UAEA tarafından benimsenen ulusal ve uluslararası standart ve 
normlara uyulacaktır.  
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3.3.3.2 Tsunami 

 Türkiye sahilleri kapsamında çalkantı ve tsunami riski, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi (ODTÜ) tarafından yaygın bir şekilde incelenmiş ve araştırılmıştır. ODTÜ’nün 
bu ekibi, dünyada tsunami olasılığı yüksek olan pek çok hassas alanda da Tsunami Risk 
Değerlendirme çalışmalarına katılmış ve özellikle nükleer güç santralları için tsunami risk 
değerlendirmesinde bilgi ve deneyim sahibi olmuştur. ODTÜ, ayrıca yerel düzeyde Sinop 
içinde bir tsunami ve tehdit değerlendirme çalışması yürütmüştür. 

ODTÜ tarafından yürütülmekte olan Akkuyu NGS Sahası Tsunami Risk 
Değerlendirme çalışması son aşamaya gelmiş olup, çalışmalar TAEK tarafından 
öngörülen tüm gerekliliklere uygun olarak yapılmakta ve aynı şekilde bu çalışmalar, UAEA 
tarafından Kasım 2011’de yayımlanmış olan "Nükleer Santral Sahalarının 
Değerlendirilmesinde Meteorolojik ve Hidrolojik Riskler" adlı SSG-18 sayılı Güvenlik 
Standartları dokümanında belirtilen talimatlara tamamen uygun bir şekilde 
yürütülmektedir. Bölgenin derecesi (örneğin yükseklik gibi) ilgili diğer ölçütlerin yanı sıra, 
tasarıma esas tsunami risk parametrelerine dayalı olarak değerlendirilmektedir. Buna ilave 
olarak, Akkuyu NGS’nin güvenlikle ilgili tüm yapıları, sistem ve bileşenleri en tutucu 
kabullerle belirlenecek parametrelere dayanacak şekilde tasarlanacaktır. 
 
3.3.3.3 Sel 

Yağış yoğunluğuna bağlı olarak sel baskınları, Mersin Şehir Merkezi’nde ve Tarsus 
Bölgesi’nde olmaktadır. Sahada sele neden olabilecek ve sürekli akım gösteren 
nehir/akarsu bulunmamaktadır.  

3.3.3.4 Toprak Kayması 

Toprak kayması yoğun olarak, Toros Dağları’nın güney tepeliklerinde ve Göksu 
Vadisi boyunca yer alan yerleşim yerlerinde görülmektedir. Toprak kaymaları çoğunlukla 
Erdemli, Gülnar ve Mut bölgeleri ile Mersin Şehir Merkezi’nde görülmektedir. 

3.3.3.5 Kaya Düşmesi 

Kaya düşmesi yoğun olarak Toros Dağları’nın güney tepeliklerinde ve Göksu Vadisi 
boyunca yer alan yerleşim yerlerinde görülmektedir. Kaya düşmeleri çoğunlukla Erdemli, 
Gülnar ve Mut bölgeleri ile Mersin Şehir Merkezi’nde görülmektedir. 

3.3.3.6 Çığ 

Karboğazı bölgesi ve yakınındaki dağlık bölgeler, çığ tehlikesi altındaki bölgeler 
olup, Proje Sahası’ndan oldukça uzak lokasyonlardır. 
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3.4 Toprak Grupları  

Proje Sahası ve çevresinde kırmızı Akdeniz toprağı hakimdir (bk. Ek-D). Kırmızı 
Akdeniz topraklarının en belirgin karakteristikleri bütün profilin kiremit kırmızısı rengi ve 
üst topraktaki organik madde azlığıdır. Toprak, karbonatları yıkanmış kilden oluşmuştur. 
Kurak yaz mevsiminde bu topraklarda bitkilerin yararlanabileceği su bulunmamaktadır. 
Ayrıca, topraktaki fosfattan bitkiler yeterince yararlanamamaktadır. Bu topraklar, 
çoğunlukla sığ, taşlı ve kayalı olduğundan, otlatmaya pek elverişli değildir. Drenajları iyi 
olduğundan, bu topraklarda tuzluluk problemi bulunmamaktadır15. 

Proje Sahası’nın çok dik, eğimli ve sarp olan kesimlerinde toprak çok sığ olup, 
şiddetli erozyon görülmektedir. Bu kesimde kalan toprak rengi kiremit kırmızısıdır. Proje 
Sahası toprağı, tarla işlemesini güçleştiren parçalı topografya, meyil, su ve rüzgar 
erozyonu gibi ayrımların yanında tuzluluk, alkalilik, taşlılık, sığlık, çok ince veya çok kaba 
bünye gibi özelliklerinden dolayı tarımsal yönden önemli toprak özelliğinde değildir. Bu tür 
topraklar üzerinde genellikle maki ve orman ağaçları görülür. Alanda toprak yapısı ve 
topografya tipik kızılcam yetişmesine uygun yapıdadır. 

Türkiye’nin arazileri, kullanma yeteneğine göre sekiz sınıfa ayrılmıştır. I. ve II. sınıf 
araziler tarıma en elverişli arazileri oluşturmaktadır. III. ve IV. sınıf araziler bazı 
eksikliklerle birlikte tarım yapılabilen araziler olup, V, VI, VII ve VIII. sınıf araziler tarım için 
kullanılmaması gereken, bunun yerine daha çok mera, orman, sanayi, yerleşme vb. 
amaçlarla kullanımı önerilen arazilerdir. Proje Sahası’nın tamamı yedinci sınıf toprak 
özelliğindedir16. 

Proje Sahası’ndaki toprak özelliğinin ve yetiştirilen tarım ürünlerinin tespiti için, 
Proje Sahası’nın farklı bölgelerinde istasyon yerleri belirlenmiş ve çeşitli çalışmalar 
yapılmıştır. Bu çalışmalar, doğal toprak ve tarımsal toprak olmak üzere 2 başlık altında 
toplanmıştır. Doğal topraklarda 11, tarımsal topraklarda 7 istasyon bölgesi seçilerek ağır 
metaller ile radyolojik parametreler için analizler yapılmıştır. Proje Sahasında yapılan bu 
çalışmalar daha ayrıntılı bir şekilde devam etmektedir. 

Yukarıdaki bilgilere ek olarak, 10 km yarıçap içinde kalan tarımsal topraklarda 
yetiştirilen tarım ürünlerinin türleri ile ilgili detaylı çalışma, ÇED Raporu’nda ele alınacaktır. 

Bunların yanında, Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, çevre etütlerinin 
yapılmasını istemiştir. Çevre etütleri, Proje Sahası ve yakın çevresindeki (30 km yarıçaplı 
alan) toprak kalitesine negatif etkide bulunabilecek kirlilik kaynaklarının belirlenebilmesi 
amacıyla istenmiştir17. 

                                                
15 http://www.tarimziraat.com  
16 emo.org.tr 
17 Preproject Works Performance Of First Priority Engineering Survey At The Akkuyu NPP Site In Turkey Stage 3, Joint 
Stock Company ‘’Atomenergoproekt’’, 2011. 
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3.5 Su Kaynakları  

3.5.1 Yüzey Suları  

 Akkuyu mevkiinin su ihtiyacı, Kocasu ve Soğuksu kaynaklarından sağlanmaktadır. 
Güçlü yüzey suyu kaynağı, araştırma alanının 50 km doğusunda Boğsak'da 
bulunmaktadır. Ancak, bu kaynağın kullanımı, denizden olan sızmalar nedeniyle uygun 
değildir.  

Proje Sahası’ndaki yüzeysel su kaynakları, Zeytinçatağı akarsuyu ile Büyükeceli ve 
Sarp çaylarıdır (bk. Şekil 3-4). Bu çayların boyları kısa ve yatakları dar olup, düzenli 
akışları yoktur. Kış aylarında taşıdıkları sudan, yakın alanlarda yapılan seracılıkta 
yararlanılmaktadır, yazın yatakları kurudur. Bu yapıları ile yöresel drenaj elemanlarıdır18. 

Zeytinçatağı akarsuyunun belli periyotlarda akış ölçümleri yapılmıştır. Yağmurlu bir 
sonbahar dönemindeki yağış miktarı, 15 dakika içinde yaklaşık olarak 10 mm’ye 
ulaşabilmektedir. Ancak, bu yağış Akdeniz'in doğal drenaj sistemi içine drene edilir. 
Yağmurlu bir dönemde, Ocak-Şubat aylarında, Zeytinçatağı’nın debisi 0,5 m3/s’den 3 
m3/s’ye kadar ulaşabilmektedir.  

Proje Sahası yakınında, deniz kıyısında Akkuyu ve Aksaz koyları bulunmaktadır 
(bk. Şekil 3-5). Yapılan ön çalışmalara göre, soğutma suyu alımı Akkuyu Koyu’ndan 
yapılacak olup, deşarjı Aksaz Koyu’na gönderilecektir. 

 
 

 

                                                
18 emo.org.tr 
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Şekil 3-4 Proje Sahası’nın Çevresindeki Yüzey Suyu Kaynakları 

 
Şekil 3-5 Akkuyu ve Aksaz Koylarının Konumu 
Kaynak:Preproject Works Performance Of First Priority Engineering Survey At The Akkuyu NPP Site In Turkey 
Stage 3 
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Soğutma suyu alımının Akkuyu Koyu’ndan yapılması durumunda, deniz suyu 
sıcaklığı, tuzluluk, pH, kirlilik konsantrasyonu gibi genel özelliklerinin belirlenebilmesi için, 
farklı dönemlerde farklı yetkili kurumlar tarafından (İstanbul Üniversitesi Hidrobiyoloji 
Enstitüsü, Çukurova Üniversitesi, ODTÜ) Akkuyu Koyu’nda oşinografik çalışmalar 
yapılmıştır. Bu çalışmalar 500 m deniz derinliğinde gerçekleştirilmiştir19. 

3.5.2 Yeraltı Suları  

Yeraltı suyu değişimlerinin en önemli nedenleri yağışlar, deniz seviyesindeki 
değişmeler ve yağıştan beslenimlerdir. Hidrolik iletkenlik değerlerinin saha içindeki 
dağılımları dikkate alındığında, akiferlerin20 genellikle heterojen ve verimlerinin az olduğu 
anlaşılmaktadır. Yeraltı suyu akışının süreksizliği havzanın çok kısıtlı ve yağışların 
mevsimlik olmalarına bağlanabilir. 

Sahadaki yeraltı suyu seviyesi kışları % 1 ile % 2 gibi küçük bir eğimle denize 
doğru yönlenmiş olup, deniz seviyesinden + 8,5 m yüksekliğe kadar ulaşmaktadır. Yaz 
süresince sürekli olarak düşen yeraltı su seviyesi Kasım ve Aralık aylarında + 1,5 m ile en 
düşük seviyeye ulaşmaktadır. Proje Sahası’nda sızıntılı akifer koşulları genellikle Akdere 
Formasyonu’nda görülmektedir 21. 

Bölgedeki yeraltı suyu durumu ile ilgili detaylı bilgiler Bölüm 3.3.3’te verilmiştir. 

3.6 Hava 

Akkuyu Nükleer Güç Santralı’nın kurulması planlanan alan, Akdeniz Bölgesi kıyı 
şeridinde yer almakta olup, batısında ve doğusunda bulunan en yakın yerleşim alanlarına 
ortalama 4 km uzaklıktadır. Proje Sahası’nın yakın çevresinde herhangi bir sanayi tesisi 
bulunmamaktadır. Bu nedenle, Proje Sahası ve yakın çevresine ait hava kalitesi 
değerlerinin iyi olduğu öngörülmektedir. 

Son yıllarda Proje Sahası’nda yürütülmekte olan bir dizi mevcut durum saha 
çalışması kapsamında 8 noktada SO2 ve NOx, 8 + 3 olmak üzere iki farklı dönemde 
toplam 11 noktada toz ölçümleri gibi kapsamlı hava kalitesi izleme çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. 

Bu çalışmalara ek olarak, genel olarak elde edilen değerlerin bir kontrolü amaçlı 
Akkuyu Nükleer Güç Santralı Projesi’nin kurulması planlanan yörede bir lokasyonda 24-
saatlik partikül madde (PM10) ölçümü gerçekleştirilecektir. Daha önce elde edilen veriler ile 
de mukayese edilerek hava kalitesi ölçüm çalışmaları gerekli görüldüğü taktirde 
genişletilebilecektir. Hava kalitesi ölçüm çalışmasına ilişkin detaylar, ölçüm sonuçları ve 
değerlendirmeler Proje için hazırlanacak olan ÇED Raporu’nda yer alacaktır. 

                                                
19 Preproject Works Performance Of First Priority Engineering Survey At The Akkuyu NPP Site In Turkey Stage 3, Joint 
Stock Company ‘’Atomenergoproekt’’, 2011. 
20 Yer altı sularını pınarlara ve kuyulara ileten gözenekli toprak ya da jeolojik oluşuma verilen addır. 
21 emo.org.tr 
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3.7 Meteorolojik Özellikler  

Akkuyu Nükleer Güç Santralı Proje Sahası, Mersin İli Silifke ve Anamur İlçelerini 
birleştiren kıyı şeridinde yer almakta olup, Silifke’ye 45 km, Anamur’a ise 66 km 
uzaklıktadır. Silifke ve Anamur İlçeleri ile Mersin İli’nde Devlet Meteoroloji İşleri (DMİ) 
tarafından işletilen ve uzun dönemli veri üreten meteoroloji istasyonları bulunmaktadır. Bu 
istasyona ek olarak, hali hazırda Proje Sahası içinde mühendislik çalışmaları kapsamında 
kurulmuş olan bir sahaya özgü meteorolojik koşulları kaydeden istasyon da yer almaktadır 
(bk. Ek-C). Bu istasyonun verileri de resmi istasyon verileri ile birlikte ÇED sürecinde etki 
değerlendirmesi çalışması kapsamında dikkate alınacaktır. 

Mersin İli sınırları içinde yer alan Akkuyu Nükleer Güç Santralı’nın kurulması 
planlanan sahil kesiminde Akdeniz iklimi hakimdir. Bu iklimin bir özelliği olarak yazları 
sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlı geçmektedir. Yıllık toplam yağışın yarısı kış 
mevsiminde, diğer yarısı ise ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde gerçekleşmektedir. İç 
kesimlere gidildikçe karasal iklim özellikleri görülmektedir. 

Kıyıda yer alması sebebiyle Proje Sahası’nı temsil edebileceği düşünülen Anamur 
Meteoroloji İstasyonu’nda 1975-2010 yılları arasında kaydedilen uzun dönemli 
meteorolojik verilere göre, yıllık ortalama sıcaklık 19,1ºC’dir (bk. Tablo 3-3). Bu istasyonda 
kaydedilen en yüksek ve en düşük yıllık ortalama sıcaklıklar sırasıyla 24,0ºC ve 
14,9ºC’dir. Anamur Meteoroloji İstasyonu’nda 1975-2010 yılları arasında kaydedilen 
aylara göre ortalama sıcaklıklar, ortalama en yüksek ve en düşük sıcaklıklar ise Tablo 3-
4’de sunulmaktadır. 

 Tablo 3-3 Anamur Meteoroloji İstasyonu Uzun Yıllar Sıcaklık Verileri (1975-2010) 

Sıcaklık (ºC) 
AYLAR 

Yıllık 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

En Yüksek Ortalama 
Sıcaklık (ºC) 15,7 15,9 18,2 21,4 25,3 29,6 32,8 33,0 30,8 26,9 21,6 17,3 24,0 

Ortalama Sıcaklık 
(ºC) 11,3 11,5 13,4 16,7 20,7 24,9 27,9 28,0 25,1 21,0 16,3 12,8 19,1 

En Düşük Ortalama 
Sıcaklık (ºC) 8,1 8,1 9,6 12,3 15,8 19,8 23,0 23,0 20,1 16,8 12,8 9,6 14,9 

Kaynak: www.dmi.gov.tr 

Anamur Meteoroloji İstasyonu’nda 1975 ila 2010 yıllarında kaydedilen en yüksek ve 
en düşük sıcaklıkları gösteren Tablo 3-4’e göre, en yüksek sıcaklık Temmuz ayında 
42,0ºC olarak, en düşük sıcaklık ise -1,4ºC olarak Ocak ayında ölçülmüştür. 

 Tablo 3-4 Anamur Meteoroloji İstasyonu Aylara Göre Ortalama Sıcaklık Verileri (1975-2010) 

Sıcaklık (ºC) 
AYLAR 

Yıllık 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

En Yüksek Sıcaklık 
(ºC) 22,5 23,2 26,4 33,3 37,0 41,0 42,0 40,0 38,2 34,6 30,3 25,9 42,0 

En Düşük Sıcaklık (ºC) -1,4 -0,8 -0,7 3,6 8,6 12,2 16,2 15,8 10,8 8,0 2,3 1,2 -1,4 

Kaynak: www.dmi.gov.tr  
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Anamur Meteoroloji İstasyonu’nda kaydedilen aylara göre ortalama yağış miktarı ve 
ortalama yağışlı gün sayısı Tablo 3-5’de sunulmaktadır. Bu tabloya göre, yıllık ortalama 
yağış miktarı 77,0 kg/m2dir. En yüksek ortalama yağış Aralık ayında görülürken, en düşük 
yağış Temmuz ayında gerçekleşmiştir. İstasyonda kaydedilen en yüksek günlük toplam 
yağış miktarı 150,8 kg/m2 olup, 13 Kasım 1998 tarihinde meydana gelmiştir. Anamur 
bölgesinde kaydedilen en yüksek kar kalınlığı Şubat 1983’te 3,0 cm olarak elde edilmiştir. 

 Tablo 3-5 Anamur Meteoroloji İstasyonu Uzun Yıllar Yağış Verileri (1975-2010) 

Yağış 
AYLAR 

Yıllık 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Ortalama Yağış 
Miktarı (kg/m2) 186,0 140,9 87,7 52,7 22,6 5,6 0,9 3,7 13,7 72,6 138,1 199,4 77,0 

Ortalama Yağışlı Gün 
Sayısı 13,2 11,5 9,7 7,5 4,1 1,9 1,0 1,1 2,5 5,5 8,5 12,5 6,6 

Kaynak: www.dmi.gov.tr  

Mersin İl Çevre Durum Raporu (2008)’na göre, genel olarak bölgede hakim rüzgar 
yönü Kuzeybatı’dır (NW). Fakat, hakim rüzgar yönü aylara ve mevsimlere göre değişim 
göstermektedir. Mersin İli’nin batı kesiminde Göksu Vadisi’nden gelen Kuzey yönlü 
kuvvetli rüzgarlar hüküm sürmektedir. Mersin İli’ne ait esme sayılarına göre oluşturulmuş 
rüzgar gülü Şekil 3-6’da sunulmaktadır. Anamur Meteoroloji İstasyonu’nda kaydedilen 
rüzgar hızı ve yönü ile ilgili detaylı analiz ÇED Raporu’nda sunulacaktır. 
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Şekil 3-6 Mersin Meteoroloji İstasyonu’na Ait Rüzgar Gülü (1975-2007) 

Atomenergoproekt  JSC firmasına ait Birinci Öncelikli Mühendislik Etüt Uygulaması 
Özet Raporu (Summary Report on Execution of First Priority Engineering Survey)’unda 
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Akkuyu Nükleer Güç Santralı’nın kurulması planlanan yörede meteorolojik durumun 1976 
ila 1983 yıllarında eski adıyla Türkiye Elektrik Kurumu-Nükleer Santrallar Dairesi (TEK-
NSD) tarafından izlendiği belirtilmektedir. 

Proje’ye ilişkin hazırlanacak olan ÇED Raporu’nda bu istasyonlarda kaydedilen 
meteorolojik verilerin detaylı analizine yer verilecektir. 

3.8 Sahanın Mevcut Radyolojik Durumu  

Sahanın mevcut radyolojik durumuna dair Proje gelişim süreci içinde farklı 
dönemlerde toprakta ve suda yapılmış ölçüm sonuçları mevcut olup, tüm değerler doğal 
radyolojik değerler ile uyumludur. 

Kümülatif beta aktivitesi tüm deniz suyu numunelerinde ölçülmüştür. Suyun yüzey 
tabakasındaki beta aktivitesi 12.6 ile 26.1 Becquerel/litre değerler arasında yer almaktadır. 
En yüksek değer 7. İstasyon, en düşük değer ise 10. İstasyonunda gözlemlenmiştir. 
Yüzey tabakasının ortalama radyoaktivitesi 16.1 ± 3.9 Becquerel/litre olup, suyun bentik 
tabakalarının numuneleri için 14,3 ± 2,1 Becquerel/litre olmuştur.   

Suyun tüm numunelerindeki trityum içeriği  2.5 Becquerel/litre değerine eşit 
kullanılan ölçme metodunun saptama sınırının altındaki seviyesindedir. Yüzeyden alınan 
deniz suyu numunelerindeki 90Sr içeriği (90Sr spesifik aktivitesinin 0.032 ± 0.003 
Becquerel/litre seviyesinde olan 1. İstasyon hariç) saptama sınırın altında çıkmıştır. Deniz 
suyunun bentik tabakalarındaki 90Sr içeriği sadece 1. ve 2. numune alma istasyonlarında 
gözlemlenmiştir: 1. istasyonda 0.052 ± 0.005 Becquerel/litre iken, 2. İstasyonda 2.4 ± 0.1 
Becquerel/litre.                          

Tüm alınan su numunelerindeki 134Cs ve 137Cs teknojenik radyonüklit içeriği 
kullanılan ölçme metotlarının saptama sınırlarının altındadır.  

Yeraltı sularındaki radyonüklit içeriğine ilişkin bilgiler ise 2012’de toplanacaktır. 

Akkuyu NGS’nin su bünyelerine karşı etkisinin değerlendirilmesi için,  Akkuyu NGS 
Sahası’na yakın olan ve NGS Sahası yerleşim merkezinden itibaren 3 km’lik yarıçap içine  
giren bölge dikkate alınmıştır.  

NGS’nin su kaynaklarına karşı radyoaktif etki değerlendirmesi, Uluslararası Atom 
Enerjisi Ajansı’nca yayınlanan raporlara “Radyoaktif Maddelerin Çevreye Salımının 
Değerlendirilmesi İçin Genel Model Kullanımı”, Güvenlik Raporları 19. Sayısı (Safety 
Report Series N19, Generic Models for Use in Assessing The Impact of Discharges of 
Radioactive Substances to The Environment, IAEA, Vienna, 2001) uygun olarak 
yapılmıştır. 

 



Akkuyu NGS A.Ş. Akkuyu Nükleer Enerji Santralı Projesi
ÇED Başvuru Dosyası

 

 

67 

Saha’daki radyolojik duruma ilişkin bilgi, yürürlükteki Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı 
ve UAEA gereklerine istinaden hazırlıkları devam eden Akkuyu NGS Projesi’nin teknik 
tasarımının bir parçası olup, bu konuya ilişkin bilgiler ÇED sürecinde daha detaylı bir 
şekilde  ele  alınacaktır. 

Bununla birlikte, güncel bir mevcut radyolojik durum tespiti ihtiyaç olarak 
görülmektedir. Bu konuda inşaat öncesinde kapsamlı bir çalışma yapılarak mevcut 
radyolojik durumun tespit edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, hali hazırdaki sahada 
radyolojik mevcut durum tespit çalışması  mühendislik çalışmalarını yürüten firmalar (örn., 
Envy Enerji ve Çevre Yatırımları A.Ş.) tarafından yürütülmektedir. Mühendislik firması 
tarafından alınan numunelerin ölçümü ise TAEK’e bağlı Sarayköy Nükleer Araştırma ve 
Eğitim Merkezi’nin laboratuarlarında hizmet alımı yoluyla yaptırılmaktadır. İnşaat 
dönemine kadar sürdürülecek olan bu çalışmalar  elde kapsamlı bir mevcut radyolojik 
durum tespiti olacak ve ÇED Raporu hazırlandığı döneme kadar elde edilen veriler de 
raporda yer alacaktır. 

3.9 Mülkiyet Durumu  

Akkuyu Nükleer Güç Santralı Projesi kapsamında belirlenen alanda (30 km 
yarıçaplı bir alanda Envy Enerji ve Çevre Yatırımları A.Ş. tarafından gerçekleştirilen 
çalışmalara göre, tehlike ve risk oluşturabilecek) herhangi bir endüstriyel, ticari ya da 
kamuya ait işletme bulunmamaktadır. En yakın endüstriyel işletme, Taşucu şehir 
merkezinden kuzeye doğru 35 km uzaklıkta şu an atıl durumda olan, sökümü devam eden 
ve özelleştirme kapsamındaki eski SEKA kağıt fabrikasıdır. Diğer endüstriyel işletmeler 
Mersin ve Adana şehirleri arasında, Proje Sahası’na 80 km veya daha fazla uzaklıkta 
bulunmaktadır. 

Proje Sahası ve mevcut Çevre Düzeni Planı ile ilgili vb. haritalar Ek-D’de verilmiştir. 
Proje Sahası’nın mülkiyeti  Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), Maliye Hazinesi ve Orman Genel 
Müdürlüğü’ne aittir.  

3.10 Tarihi ve Arkeolojik Miras  

Raporun bu kısmı, literatür taraması ve kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup, 
daha önce yaptırılan arkeolojik saha çalışması raporu temin edildikten ve ÇED sürecinde 
sahada ikinci bir arkeolojik değerlendirme yapıldıktan sonra ÇED Raporu’nda Proje’ye 
özgün daha ayrıntılı bir değerlendirme yer alacaktır.  

3.10.1 Mersin İli’nin Tarihçesi 

Antik çağlardan bu yana önemini yitirmemiş bir yer olan Mersin, gerek deniz 
ticaretiyle gerekse doğal varlıkları ile her zaman göz önünde olmuştur. Antik dönemlerde 
ve yazılı kaynaklarda Kilikya Bölgesi olarak anılan bölgenin sınırları, M.Ö.1. yüzyılda 
yaşamış olan coğrafyacı Strabon tarafından çizilmiştir. Kilikya, coğrafi yapısına bağlı 
olarak Dağlık Kilikya (Kilikia Trakheia) ve Ovalık Kilikya (Kilikia Pedias) olmak üzere iki 
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bölüme ayrılır. Dağlık Kilikya, Korakesion (Alanya)'dan Soloi-Pompeiopolis (Mersin-
Viranşehir)'e kadar olan dağlık bölgeyi, Ovalık Kilikya ise Soloi-Pompeiopolis'den 
Alexandria Kat Isson (İskenderun)'a kadar olan ovalık kesimi kapsar22. Kilikya bölgesinin 
tarihi, Mersin Yumuktepe ve Tarsus Gözlükule’de yapılan kazıların buluntuları sonucunda, 
Proto-Kalkolitik ve Neolitik çağa kadar gitmektedir. Hitit’lerin Anadolu’ya egemen oldukları 
uzun yıllar boyunca, Kilikya’da da faaliyette bulunduklarını yine kazılardan çıkan mimari 
buluntularla belgelemek mümkündür. Kilikya ismi ilk kez M.Ö.8. yüzyılda Asur 
dokümanlarında görülür; bundan önce ise M.Ö.13. yüzyıla inen Mısır kayıtlarında bu ülke 
“Kedi” ya da “Kode” isminin çeşitli söylenişleriyle görülmektedir 23. 

3.10.2 Gülnar İlçesi’nin Tarihi 

Proje’nin yapılması planlanan Gülnar İlçesi’nin tarihi Hititlere kadar dayanmakta 
olup sonraları bu bölgeye Asurlular'ın hakim oldukları bilinmektedir. Kısa süreler de İran 
ve Mısırlılar'ın egemenliğinde kalan Gülnar, daha sonra Roma İmparatorluğu ve Bizans 
İmparatorluğu yönetimine girmiştir. Gülnar'ın bugünkü halkı, 1230 yılında Orta Asya 
Balkaş gölü kıyısındaki Gülnar'dan göç ederek bu çevreye yerleşen Türkmenler'dir. 1461 
yılında Silifke ve Mut ile birlikte Gülnar'da, Fatih'in komutanlarından Gedik Ahmet Paşa 
tarafından Osmanlı yönetimine katılmıştır24.  

Gülnar İlçesi ile ilgili olarak en erken tarih veren yerleşim yeri olan Kirshu 
(Meydancık Kalesi); M.Ö.7.y.y. ve 6. y.y.da Luvi Kral ailesi tarafından kurulmuştur. M.Ö. 5. 
ve 4. yy'da Perslerin askeri ve idari kenti olmuş, İ.Ö. 3.ve 2. yy.da da Mısır Krallarının 
garnizonu olarak kullanılmıştır25.  

İlçe genelinde, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 2. 
maddesinin a-Tanımlar Bendinin 1.,2.,3. ve 5. bentlerinde Kültür Varlıkları, Tabiat 
Varlıkları, Sit ve Koruma Alanı Olarak Tanımlanan ve Aynı Kanun ile 3386 sayılı Kanun’un 
(2863 sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kanunu’nun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddelerin Eklenmesi Hakkında Kanun) İlgili Maddeleri 
Uyarınca Tespiti ve Tescili Yapılan Alanlar bulunmaktadır. Bu alanlar, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı (KTB) ile Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından tescillenmiş, 1.derece 
arkeolojik sit alanları, doğal sit alanları, mezarlar, arkelojik sitler, doğal varlık (anıt ağaç 
vb), sivil mimarlık örnekleri (önemli tarihi konutlar, yapılar), çeşitli dinsel yapılar (bazilika, 
kilise, cami, türbe vb), hamam ve çeşme26 gibi yapıları kapsamaktadır. Bu eserlerden bir 
çoğu günümüze kadar korunabilmiştir.  

 Proje’nin yapılması planlanan Akkuyu sahil kesimlerinde, yapılan ön literatür 
araştırmalarında taşınır veya taşınmaz kültür varlıklarına rastlanılmamıştır. Ancak, 
Proje’nin yapılması düşünülen alanın deniz kıyısı şeridinde, Adana Kültür ve Tabiat 

                                                
22 http://surveymersin.mersin.edu.tr/Olba_Bolgesi_Tarihcesi.html 
23 http://www.mersinkulturturizm.gov.tr 
24 http://www.mersinkulturturizm.gov.tr 
25 http://www.mersinkulturturizm.gov.tr  
26 http://www.kulturvarliklari.org 
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Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından  Önemli Doğa Alanı ilan edilen Akdeniz foku üreme 
sahaları mevcuttur. Akdeniz foku ile ilgili olarak Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD)-
Akdeniz Foku Araştırma Grubu (AFAG) tarafından birtakım çalışmalar yürütülmektedir. Bu 
bağlamda, AFAG tarafından AFAG Akdeniz Programı - Kilikya Projesi (1998-2002) 
yapılmıştır. Akdeniz foku habitatları Türkiye'nin Doğu Akdeniz kıyısı boyunca farklı 
yerlerde bulunmaktadır. Akkuyu Proje Sahası’nın kıyı kesimi yürürlükteki 1/100.000 
Mersin-Karaman Çevre Düzeni Planında Akdeniz Foku Yaşam alanı olarak görülmekte ve 
Proje Sahası anılan planda ‘Önemli Doğa Alanı’ sınırlarında kalmaktadır. Diğer taraftan 
ODTÜ Deniz Bilimleri ve Araştırma Enstitüsü Beşparmak Adası çevresinde aktif olarak 
kullanılan 1 adet üreme mağarası tespit etmiştir. Ancak, sözkonusu bu alanlar onaylı 
Çevre Düzeni Planı kapsamında yatırım ve kentsel gelişme açısından herhangi bir 
kısıtlama getirmemektedir. Planda belirtilmiş olan “Önemli Doğa Alanları” ise " Milli 
Parklar, Doğal Sit Alanları” gibi yapılaşma yasağı bulunan yerler ile aynı koruma 
statüsünde olmamaktadır. Alınacak koruma önlemleri ise Çevre Düzeni Planı 
hükümlerinde yer almakta olup, bu koşullara aynen uyulacaktır. 

Proje’nin yapılması planlanan kıyı şeridi ile ilgili olarak Proje ÇED sürecine 
gelindiğinde detaylı bir arkeolojik gözlem çalışması yapılarak Adana KTVKBK’dan Proje 
Sahası ve yakın çevresinde Arkeolojik ve Kültürel Miras kapsamında olabilecek taşınır 
ve/veya taşınmaz eserler hakkında bilgi ve görüş alınacaktır. Ayrıca, T.C. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nden (ya da ilgili 
birimlerinden) fok doğal yaşam alanları ile ilgili olarak bilgi ve görüş alınarak,  çalışmalar 
bu kapsamda yürütülecektir.  

3.11 Peyzaj Özellikleri 

Mersin İli geneli ve daha özelde ise santralın yer alacağı Akkuyu bölgesi 
Türkiye’nin Doğu Akdeniz Bölgesi’nde yer almakta olup sıcak ve kurak geçen yazları ve 
yağışlı, nemli ve ılıman geçen kışları ile tipik bir Akdeniz iklimine sahip olmakla beraber, 
bu bölgedeki bitki örtüsünü daha ziyade makilik ve fundalık alanlar oluşturmakta, diğer 
kesimlerde görülen sık çam ormanlarına burada rastlanmamaktadır.  Kışları sıcaklık 240C 
ye kadar çıkabilirken yazları 300C üzeri sıcaklıklara ulaşılır. 

Bölgeye ilişkin hava fotoğraflarından da kolaylıkla görülebileceği üzere, santralın 
yer alacağı Akkuyu bölgesi makilik ve fundalık alanların kapladığı devlet ormanı niteliğini 
haizdir. Çam ağaçları genelde küçük boyda ve makilik alanlar içerisinde az sayılacak 
sıklılka serpiştirilmiş durumdadır.  

Santral alanına yakın bir alanda, deniz kıyısına yakın bir konumda ve ağaçlandırma 
alanı olduğu düşünülen bir mevkide çam ağaçları topluluğu görülmektedir (bk. Şekil 3-7). 
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Şekil 3-7 Proje Sahası Genel Görünüm ve Kıyıdan Genel Görünüm 

Akkuyu Nükleer Güç Santral sahasına ilişkin olarak hazırlanan 1/100.000 ölçekli 
Çevre Düzeni Planı Değişikliği Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Mart 2011 
tarihinde revize edilmek suretiyle onaylanarak yürürlüğe girmiştir27. Bu plana göre Akkuyu 
Nükleer Güç Santralı olarak plan kararı verilen yerin plana göre yaklaşık 1.033 ha’lık 
bölümünün orman nitelikli, 117 ha’lık bölümünün ise tarımsal nitelikli kullanım alanında 
kaldığı anlaşılmaktadır. Mevcut durumda Akkuyu Nükleer Güç Santral alanı olarak 
planlanmış olan alan dahilinde yürütülen herhangi bir tarımsal faaliyet bulunmamaktadır. 

Bilindiği gibi, NGS Sahasında yer alacak yapı ve tesisler için proje onaylarının ve 
inşaat uygulamasının yapılabilmesi, kullanım izinlerinin alınabilmesi vb. hususlar için 3194 
sayılı İmar Kanunu ve 3521 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca alt ölçekli imar 
planlarının onaylanması söz konusudur. Çok önemli bir konu olması nedeniyle imar 
mevzuatı ile ilgili hususlar, ÇED Raporu’nda detaylı olarak ele alınacaktır.  

Proje sahasına en yakın özel mülkiyet arazisi Büyükeceli, Koçaşlı ve Yanışlı 
köylerinde yer alan tarım alanlarıdır (bk. Şekil 3-8). 
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Şekil 3-8 Proje Sahası ve Civar Yerleşimlerin Konumları 

En önemli tarım yapılan bölge; Büyükeceli Köyü’nden başlayıp sahile doğru, yazlık 
villaların ve küçük ölçekli otellerin bulunduğu kıyı kesimine uzanan takriben 5 km 
uzunluğunda ve en geniş yerinde 500 m’yi bulan vadi içerisinde yapılmaktadır. Nükleer 
Güç Santralı’nın kuzey batı ucunda yer alan bu alanlarda küçük parseller üzerinde kış 
aylarında yapılan seracılık faaliyeti yaygındır. Bu alanlar dışında kalan yerlerde arazinin 
eğimli ve kamu mülkiyetinde olmasından dolayı tarım yapılan alan fazlaca bir alan 
bulunmamaktadır. Alanın batısında ise, Yanışlı Köyü ve kıyı kesiminde ise kooperatif 
yazlıkları bulunmaktadır. 

Kısaca söylemek gerekirse, Türkiye’nin Batı Akdeniz sahillerinde, özellikle Antalya 
bölgesinde görülen tipik yoğun çam örtüsünün denizle birleştiği gibi bir doğal peyzajı 
Akkuyu bölgesinde görmek mümkün değildir. Bu bölgede kıyı da oldukça dar olup, uzun 
kumsallar bulunmamakta mevcut küçük koylar yazlık evlerle işgal edilmiş durumdadır. Bu 
kapsamda Akdeniz’in diğer kesimleri ile karşılaştırıldığında,  Akkuyu ve yakın çevresindeki 
doğal peyzajın oldukça fakir olduğu, daha ziyade fazlaca çam örtüsünün olmadığı buna 
karşın makilik ve fundalık alanların hakimiyetinde olan bir doğal peyzaj bulunduğu 
söylenebilir. 

3.12 Arazi Kullanımı Durumu 

Tüm Proje Sahası, devlet arazisi olup, 1970 yılında çitle çevrilmiş, orman ve 
makilerden oluşmaktadır. Proje Sahası’ndaki yapılar, EÜAŞ’a, ait misafirhane ve yan 
binalardır. Kıyıda bir de mendirek bulunmaktadır. Proje Sahası’nda hiçbir tarımsal aktivite 
yapılmamakta olup kıyı kesimi yazın deniz kullanımı amacıyla kullanılabilmektedir. 

Proje Sahası 
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Proje’den etkilenebilecek nüfusun arazi kullanım durumu ile ilgili detaylı bilgi, ÇED 
Raporu’nda sunulacaktır.  

3.13 Hassasiyet Derecesi (EK-V’deki Duyarlı Yöreler listesi de dikkate alınarak) 

Türkiye, oldukça geniş alana yayılmış olan bir korunan alan ağına sahiptir ve söz 
konusu alan ülke yüzölçümünün yaklaşık % 5’ini kapsamaktadır. Türkiye’nin korunan alan 
ağı, Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiatı Koruma Alanları, Yaban Hayatı Geliştirme 
Sahaları, Ramsar alanları ve Özel Çevre Koruma Bölgelerinden oluşmaktadır. Söz konusu 
alanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Genel Müdürlüğü’nün denetimi ve gözetimi altındadır. Ayrıca Türkiye, taraf olduğu 
aşağıda verilen uluslararası sözleşmeler uyarınca belirlenen düzenlemeleri 
uygulamaktadır. 

 Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (Bern 
Sözleşmesi): Sözleşme, doğal flora ve faunanın bulundukları habitatlar ile 
birlikte korunmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda etkin korunması için 
uluslararası işbirliği gerektiren türler ele alınmaktadır. Özellikle IUCN kırmızı 
liste kategorisi tehlike altında (EN)  ve hassas (VU) olan türleri ve yine tehlike 
kategorisi hassas olan göçmen türleri içermektedir. Türkiye söz konusu 
sözleşmeye 1984 yılında taraf olmuştur.  

 Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine 
İlişkin Sözleşme (CITES): Sözleşmenin amacı yaban hayvanlarının ve bitkilerin 
uluslararası ticaretinin söz konusu türlerin varlığını sürdürmesine tehdit 
oluşturmamasını sağlamaktır. Türkiye 1996 yılında sözleşmeye taraf olmuştur. 

 Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Alanlar Hakkında 
Sözleşme (Ramsar Sözleşmesi): Sözleşme uluslararası öneme sahip sulak 
alanların ekokojik karakterlerinin korunması için üye ülkelerin kendi 
topraklarında bulunan sulak alanların sürdürülebilir kullanım planlarını ve bu 
konudaki taahhütleri yerine getirmelerini benimseyen bir antlaşmadır. Türkiye, 
Ramsar sözleşmesine 1994 yılında taraf olmuştur. 

 Akdeniz'in Deniz Ortamı ve Kıyı Bölgesinin Korunması Sözleşmesi (Barselona 
Sözleşmesi): Bu sözleşmenin ana kapsamı, tüm ülkelerin Akdeniz'in kirliliğe 
karşı korunması konusunda harekete geçmeye dahil edilmesini sağlamaktır. 
Türkiye, 1981 yılında bu sözleşmeye taraf olmuştur. 

 Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (Rio Sözleşmesi): Sözleşmenin ana amaçlarını 
biyolojik çeşitliliğin korunması, bileşenlerinin sürdürülebilir kullanımı, genetik 
kaynakların kullanımından doğan faydaların eşit ve adil paylaşımı, genetik 
kaynaklara erişim ve ilgili teknolojilerin uygun transferi ve bu kaynaklar 
üzerinde tüm hakları dikkate alarak geliştirilen teknolojilerin ve yapılan 
çalışmaların finansmanının sağlanması oluşturmaktadır. Türkiye sözleşmeye 
1997 yılında taraf olmuştur. 
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4 PROJE’NİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER 

4.1 Önerilen Proje’nin Aşağıda Belirtilen Hususlardan Kaynaklanması Olası 
Etkilerinin Tanıtımı (Bu tanım, kısa, orta, uzun vadeli, sürekli, geçici ve 
olumlu olumsuz etkileri içermelidir.) 

4.1.1 Proje İçin Kullanılacak Alan 

Öngörülen Proje Sahası’nın kapladığı yüz ölçümü ve ünitelere alansal dağılımı 
içeren liste önceki bölümlerde Tablo 1-8’de gösterilmiştir. 

4.1.2 Doğal Kaynakların Kullanımı 

4.1.2.1 İnşaat Aşaması 

Akkuyu NGS Projesi kapsamında evsel su ihtiyacı eğer teknik olarak uygunluğu 
teyit edilir ise Babadil Deresi civarındaki mevcut üç adet kuyu vasıtasıyla sağlanacaktır. 
Arıtma sonrasında kullanma suyu 2.400 m3lük tanklarda depolanarak sağlanacaktır. 
İnşaat süresince çalışacak işçi sayısının zamana bağlı olarak değişimi ve inşaat gelişim 
sürsince iş kalemlerine gore personel dağılımı sırasıyla Tablo 4-1 ve Şekil 4-1’de 
verilmektedir. Tesisin soğutma suyu ihtiyacının temininde kullanılacak olan deniz suyu da 
bir diğer doğal kaynak olup, deniz ortamında su alma ve deşarj yapılarının inşaatı 
gerçekleştirilecektir. Benzer şekilde, tesisin inşa edilmesi ile elden çıkarılacak olan arazi 
ya da bir başka ifade ile toprak da Proje kapsamında kullanılacak bir doğal kaynaktır. 

Tablo 4-1 Yıllara Göre İnşaat Aşamasında Çalışacak Personel Sayısı 

İnşaat Kalemleri 
İnşaat Yılları 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

İnşaat-İşletme Personeli (Toplam 
Personel Sayısı): 

886 1091 1801 5436 7902 9620 9295 7122 5395 2138 

-İnşaat Mühendisleri (kişi) 868 1060 1199 4404 5621 4667 3602 1768 1094 277 

-Ekipman Montajcıları (kişi) - - 454 722 1300 2809 3331 3140 2376 1062 

-Havalandırma Uzmanları (kişi) - 3 3 3 270 480 450 380 205 3 

-Elektrik Tesisat Mühendisleri 
(kişi) 18 28 35 104 344 1215 1491 1422 1410 552 

-Yalıtım Mühendisleri (kişi) - - 110 203 367 449 421 412 310 244 

İnşaat -işletme personeli sayısı:           

 -İşçiler % 84,6 750 923 1524 4599 6685 8138 7863 6025 4564 1808 

-Mühendisler ve çalışanlar % 14,6 129 159 263 794 1154 1405 1357 1040 788 312 

-Üst düzey personel ve korumalar 
% 0,8 7 9 14 43 63 77 75 57 43 18 

Ust düzey personel ve güvenlik 
görevlilerii 42 87 562 997 1109 1109 1109 1109 1050 287 

Motorlu taşıtlarla taşınan personel 
miktarı (kişi) 160 260 490 674 880 880 674 490 240 163 
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İnşaat Kalemleri 
İnşaat Yılları 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Rus uzmanlar , kişi sayısı: 146 185 599 1365 2470 4528 5022 4466 3556 1416 

-İnşaaat Mühendisleri (% 15) 130 159 180 661 843 700 540 265 164 42 

-Ekipman Montajcıları  (%85) - - 386 614 1105 2388 2831 2669 2020 903 

-Havalandırma Uzmanları (% 85) - 3 3 3 230 408 383 323 174 3 

-Elektrik Tesisat Mühendisleri (% 
85)i 15         24 30 88 292 1033 1267 1209 1199 470 

Türk ve Diğer Uzmanlar, kişi sayısı: 741 905 1202 4071 5432 5092 4274 2656 1839 722 

-İnşaaat Mühendisleri (% 85) 738 901 1019 3743 4777 3967 3062 1503 930 235 

-Ekipman Montajcıları  (%15) - - 68 108 195 421 500 471 356 159 

-Havalandırma Uzmanları (% 15) - - - - 41 72 68 57 31 - 

-Elektrik Tesisat Mühendisleri 
(%15)i 3  4  5 16 52 182 224 213 212 83 

Yalıtım Mühendisleri  (% 100) - - 110 203 367 449 421 412 310 245 

 

 
Şekil 4-1 Yıllara Göre Çalışacak Personel Sayısı  

Kişibaşına su tüketim değerini 150 L/kişi-gün aldığımızda, Proje’nin personele bağlı 
inşaat dönemi su tüketim değerlerindeki değişim Tablo 4-2’de sunulmaktadır. 
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Tablo 4-2 Proje’nin İnşaat Aşamasında Gerekli Olacak Su Miktarı 

İnşaat Yılları 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Toplam Personel Sayısı 886 1091 1801 5436 7902 9620 9295 7122 5395 2138 

Kişi Başına Su Tüketimi (L/kişi-
gün) 

132.9 163.65 270.15 815.4 1185.3 1443 1394.3 1068.3 809.3 320.7 

Tüm su tüketimi değerlerinin olduğu gibi atık suya dönüşeceği gibi daha tutucu bir 
kabul ile baktığımızda personelden kaynaklı atık su miktarı tahminleri Tablo 4-2’de 
verilenler ile aynı olacaktır. İnşaat çalışmalarının ilk yıllarında, 750 m3/gün kapasiteli paket 
atık su arıtma sistemi (aerobik biyolojik arıtma, nitrifikasyon vb. aşamaları içeren) ile 
arıtma gerçekleştirilecektir. SKKY Tablo 21.2’de yer alan sınır değerleri sağlayacak 
şekilde arıtılmış olan atık su alıcı ortama deşarj edilecektir. İnşaatın ilerleyen yıllarında ise 
Büyükeceli Belediyesi ile ilgili konu müzakere edilerek bölgenin altyapısının kalkınmasına 
da destek vermek amacıyla Belediye’nin de evsel atık sularının arıtımına imkan verecek 
ortak bir atık su arıtma tesisi inşa edilerek devreye alınacaktır.  

İnşaat aşaması süresince, günlük katı atık üretiminin 1,31 kg28 / kişi olduğu kabulü 
ile toplam evsel katı atık miktarı oluşumunun Tablo 4-3’de belirtilen değerler şeklinde 
gerçekleşeceği öngörüşmektedir. Bu oluşan katı atıklar en yakın Belediye ile anlaşmak 
suretiyle bertaraf edilecek veya Akkuyu NGS’nin inşaa edeceği bir katı atık depolama 
alanı içinde bertaraf edilecektir. Katı atıkların bertarafına dair hususlar Katı Atıkların 
Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun olacaktır. 

Tablo 4-3 Proje’nin İnşaat Aşamasında Üretilecek Katı Atık Miktarı 

İnşaat Yılları 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Toplam Personel 
Sayısı 

886 1091 1801 5436 7902 9620 9295 7122 5395 2138 

Uretilecek Katı 
Atık Miktarı (kg) 

1161 1429 2359 7121 10352 12602 12176 9330 7067 2801 

İnşaat sırasında her türlü hafriyat, kazı ve tarama malzemesi, şantiyede çeşitli arazi 
dolgularında ve gerekirse peyzaj çalışmalarında kullanılacaktır. Yaklaşık 20 ha’lık bir 
alanda yapılacak hafriyat çalışmalarında kaldırılacak bitkisel toprak uygun bir yerde 
depolanarak peyzaj çalışmaları sırasında gerekli yerlere yayılacaktır. Sahadaki toprak 
işlerinin ilk kademesi olan yüzey toprağının sıyrılması sonucu oluşacak bitkisel toprak; 5-
40 cm derinlikteki, humus açısından zengin, mikroorganizma faaliyeti bakımından aktif ve 
bitki yetiştirmeye elverişli olan yüzeydeki toprak tabakasıdır. Yüzeyden kazılacak bitkisel 
toprak düzgün biçimde depolanacaktır. Kaba inşaat işlerinin bitiminden sonra Proje 
Sahası’nda uygun peyzaj ve ağaçlandırma faaliyetleri sırasında kullanılacaktır. Hafriyat 
fazlası malzeme ise kısa süreli ve geçici olarak şantiyede depolanacak ve Hafriyat Yapım 
ve Yıkım Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne (18 Mart 2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi 
                                                
28 TÜİK 2004 verilerine göre kişi başına katı atık üretim miktarı 1.3 kg/gün’dür. 
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Gazete) uygun olarak taşınacaktır. Bu atıklar, daha sonra yerel yönetimler tarafından 
belirlenen yerlerde depolanacaktır. 

Greyder, dozer, ekskavatör, kompresör ve mobil vinç gibi iş makinelerinde 
kullanılacak yakıt dışında herhangi bir yakıt ihtiyacı olmayacaktır. Bu iş makinelerinde 
dizel yakıt kullanılırken, daha küçük araçlarda ise benzin kullanılacaktır.  

4.1.2.2 İşletme Sırasında 

Söz konusu santralların işletme aşamasında başlıca su ihtiyacı soğutma amaçlı 
olacaktır. Ancak, NGS’nin işletme aşamasında kullanılacak suyun denizden sağlanması 
planlandığından bu su yeniden denize tahliye edilecektir. Soğutma suyu denizden alınıp 
yeniden denize tahliye edileceğinden ve soğutma suyu sistemlerinin su altında deniz 
tabanında bulunacak olması nedeniyle, deniz üzerinde herhangi bir oşinografi etkisi 
olmayacaktır. Akkuyu NGS’nin mühendislik tasarım aşaması devam ettiğinden soğutma 
suyu miktarı yaklaşık olarak her bir ünite için 220.000 m3/saat olarak söylenebilir.  
Santralde oluşan tüm atık su ise, arıtma işlemine tabi tutulduktan sonra ve SKKY’nin ilgili 
deşarj standartlarına uygun şekilde denize deşarj sistemi aracılığıyla denize verilecektir.  

İşletme aşamasında 3.360 personelin çalışması planlanmaktadır. Su tüketiminin 
150 litre/kişi-gün olduğu varsayılırsa, Proje için gerekli personel ihtiyacına bağlı su 
tüketimi 504 m3/gün olacaktır. 

Tesisin işletme dönemi iç ısıl ve elektrik enerjisi ihtiyacı, kendi üretiminden 
sağlanacaktır.  

 İşletme döneminde üretim amaçlı kullanılacak tek yakıt nükleer yakıt olup, bu yakıt 
uranyum dioksit olacaktır. Her yıl yaklaşık olarak reaktörlerdeki yakıtın üçte biri yeni taze 
yakıt ile değiştirilecektir.  
 
 Radyoaktif atıkların muamelesi konusu ise Akkuyu NGS teknik tasarımının bir 
parçası olarak, şu anda değerlendirilmekte olup, ilgili raporlar hazırlanmaktadır.  

4.2 Kirletici Miktarı (atmosfik şartlar ile kirleticilerin etkileşimi), Çevreye 
Rahatsızlık Verebilecek Olası Sorunların Açıklanması ve Atıkların Azaltılması 

4.2.1 İnşaat Aşaması 

Proje’nin su tüketim miktarı tahmini olarak Tablo 4-2’de sunulmaktadır. Bu 
değerler, içme ve kullanma suyu ile işlem suyu (örn., kimyasal temizleme, buhar blöfü, 
flash operasyonları) miktarlarından oluşmaktadır.  

İşçiler için hesap edilen su gereksiniminin tamamının atık su olacağı şeklinde 
nispeten daha tutucu bir varsayım ile toplam atık su miktarının ne kadar olacağına dair 
bilgiler yine Tablo 4-2’de verilmektedir. 
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Açığa çıkan atık su, kurulacak olan paket tipi atık su arıtma tesislerinde arıtılacaktır. 
Arıtılmış su, SKKY Tablo 21.2 ve “Balıkçılık Ürünleri Yönetmeliği”nde” belirtilen tahliye 
sınırlarına uygun şekilde tahliye edilecektir.  

NGS inşaatı sırasında Proje Sahası’nda açığa çıkacak olan her tür atık bitkisel yağ, 
Atık Bitkisel Yağların Kontrolü Yönetmeliğine (19 Nisan 2005 tarih ve 25791 sayılı Resmi 
Gazete) uygun şekilde ele alınacaktır. İnşaat sırasında açığa çıkan atık yağlar “Atık 
Yağların Kontrolü Yönetmeliği” (AYKY) (30 Temmuz 2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi 
Gazete) uyarınca bertaraf edilecektir. Ekipmanların bakım ve onarımları uygun altyapıya 
sahip yerlerde gerçekleştirilerek, böylece atık yağ oluşumu azaltılacaktır.  

Proje’nin inşaatı sırasında açığa çıkacak katı atıklar en yakın belediye ile işbirliği 
halinde bertaraf edilecek ya da Akkuyu NGS depolama alanında toplanacaktır. Evsel katı 
atıkların bertarafı, “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” (KAKY) (14 Mart 1991 tarih ve 
20814 sayılı Resmi Gazete) uyarınca gerçekleştirilecektir. 

İnşaat aşaması boyunca kullanılan aküler ve bataryalar diğer atıklardan ayrı 
depolanacak ve “Atık Batarya ve Akülerin Kontrolü Yönetmeliği” (ABAKY) (31 Ağustos 
2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazete) uyarınca ele alınacaktır. 

Sağlık Tesisinde açığa çıkan katı atıklar “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” 
(TAKY) (22 Temmuz 2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazete) uyarınca bertaraf 
edilecektir. 

4.2.2 İşletme Aşaması  

4.2.2.1 Konvansiyonel Etkiler  

İşletme aşamasında 3.360 personelin (doğrudan ve dolaylı olarak) çalışması 
planlanmaktadır. Su tüketiminin 150 litre/kişi-gün olduğu ve bu tutarın tamamının atık suya 
dönüştüğü varsayıldığında, işletme aşamasında açığa çıkan atık su miktarı 504 m³/gün 
olacaktır. Evsel atık su, başlıca personel ihtiyaçları (örn. tuvalet, kişisel temizlik, vb.) için 
kullanım sonucunda açığa çıkacaktır ve yüksek organik madde içeriği olduğu kabul 
edilmektedir. İşletme aşamasında açığa çıkan atık suyu arıtmak için bir atık su arıtma 
tesisi kurulacaktır. Atık su, SKKY Tablo 21.2’de ve Balıkçılık Ürünleri Yönetmeliği’nde 
öngörülen ölçütlerin ilgili tahliye standartları uyarınca arıtılacak ve tahliye edilecektir. 

İşletme döneminde endüstriyel atık su arıtılacak ve soğutma suyu da doğrudan 
denize tahliye edilecektir. Evsel atık su ise inşaat döneminde inşa edilecek olan paket atık 
su arıtma tesisinde arıtılacaktır. 

İşletme döneminde evsel katı atık miktarı kişi başına günlük 1,31 kg tüketim 
değerinden hesaplandığında, Proje Sahasında üretilecek evsel katı atık miktarı 4.502  
kg/gün olacaktır. Evsel katı atıkların bertarafı “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine 
(KAKY)” (14 Mart 1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete) uygun olacaktır. 
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Kafeteryalarda açığa çıkacak olan bitkisel yağ atıkları kapalı ve aşınmaya dayanıklı 
konteynerlerde toplanacak ve ruhsatlı toplayıcılara verilecektir. İşletme döneminde açığa 
çıkacak olan ambalaj, bataryalar ve aküler, tıbbi, eski, tehlikeli atıklar ise inşaat 
döneminde belirtildiği şekilde toplanacak ve muamele edilecektir. 

4.2.2.2 Radyolojik Etkiler  

ÇED Raporu’nun radyolojik bölümü çok önemli bir bölüm olup, iki ana konu 
içermektedir:  

 Personelin (meslek nedeniyle maruz kalma) ve çevredeki insanların üzerine 
olabilecek dozlar, ve 

 Gaz biçimindeki atıklar ve sıvı tahliyeleri yoluyla NGS’nin çevresel etkisi. 

Her iki konuda, ulusal ve uluslararası olarak kabul edilmiş ve onaylanmış 
standartlara uygun şekilde düzenlenmiştir. 

Uluslararası Radyolojik Korunma Komisyonu (“ICRP”) dünya genelinde radyasyon 
ve biyolojik etkileri üzerine yapılan araştırmaların sonuçlarına dayanarak radyasyon 
korunmasının daha etkin yapılması amacı ile radyolojik korunma tavsiyeleri yayınlamakta 
ve bu tavsiyeler dünya çapında genellikle yönetmelikler ve buna uygun uygulamalarla 
hayata geçirilmektedir. Türk mevzuatı da bu tavsiyeleri, yürürlüğe koymaktadır.  

Radyasyon Emniyeti Ölçütleri 

Tesis Personelinin Üzerindeki Etkiler 

Doz Sınırlaması ve Doz Kısıtlamaları 

Nüfus doz sınırları, Türkiye’nin Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği (24.03.2000 tarih 
ve 23999 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir) Madde 10 (b)’de şu 
şekilde belirlenmiştir: 

 Herhangi bir yılda 50 mSv etkin dozu aşmamak üzere ardışık beş yıl 
boyunca yılda ortalama 20 mSv etkin doz;  

 Bir yılda ekstremiteler ya da cilde 500 mSv eşdeğer etkin doz ; ve 
 Bir yılda göz merceğine 150 mSv eşdeğer etkin doz. 

 Bir çok NGS kendi çalışanları için daha düşük radyasyondan korunma değerleri 
uygularlar. Nükleer santrallerin tasarımı ve işletimi için Hıfzıssıhha Normları (SP AS-03) 
Yönetmeliği gereğince, NGS’nin normal çalışması halinde nüfusun radyasyondan 
koruması için optimizasyon ile farklı  bir radyasyon unsurundan gelen radyasyon dozunun 
alt sınırı olarak belirlenecekminimum doz değeri yılda 10 µSv’tir (madde 5.10). UAEA’nın 
WS-G-2.3 sayılı “Çevreye Radyoaktif Salımının Düzenleyici Kontrolü” adlı belgesinde bu 
değer, radyasyondan korunma önlemlerinin uygulanmasını gerektirmeyen radyasyon doz 
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sınırı olarak (paragraf 2.10 ve Tablo1)  belirtilen bireysel etkin ışınlanma doz sınırıdır. Aynı 
doz sınırı, 13 Mayıs 1996 tarihli 96/29/Euratom sayılı Direktif kapsamında Avrupa 
Birliği'nce de kabul edilmiştir. Bu doz sınır değeri, aşağıda sıralanmış olan Rusya 
Federasyonu Mevzuat hükümlerine de uygundur: 

1. 01.09.2009 tarihli NRB-99/2009 sayılı Radyasyon Güvenliği Standartları 
2. NGS’lerin nüfusa ve çevreye (gaz ve aerosol salımı ve sıvı deşarjı şeklinde) 

radyasyon etkilerinin sınırları, 2003 yılında yürürlüğe giren SanOPiN 2.6.1.24-
03 sayılı "Nükleer Santrallerin Tasarımı ve İşletimi için Hıfzıssıhha Normları" 
(SP AS-03) uyarınca belirlenir. 

  Bu değer, Uluslararası Radyolojik Korunma Komisyonu’nun (ICRP) № 103 sayılı 
yayınında ve UAEAnın Temel Güvenlik Standartları-110’da halk için belirtilen 1 mSv / yılı 
olan uluslararası doz sınırının 100 kat altındadır. 

 Normal çalışma halindeki NGS’nin teknik olarak gerçekleşmiş güvenlik seviyesi 
dikkate alınarak (NGS’nin gerçek emisyon ve deşarjlarının her etki faktörüne göre nüfusa 
karşı yaydıkları dozun yılda 120 µSv’ten az olduğu zaman) NGS işletilmesi süresince 
nüfusa karşı olan radyasyon riski kesinlikle kabul edilebilir (yılda-1 < 10-6). Bu yüzden SP 
AS-03 Yönetmeliği’nde belirlenen kabul edilebilir emisyon (KE) ve kabul edilebilir deşarj 
(KD) değerleri yılda 10 µSv’lik nüfus radyasyon dozuna göre hesaplanmaktadır (madde 
5.11). KE ve KD değerleri asgari değerde olup üretim sahasındaki ünite sayısına 
bakılmaksızın hem proje aşamasında olan, hem de işletimde olan NGSler için SP AS-03 
Yönetmeliği’nde belirlenir.  

Etkin doz NGS’nin tümü için verilmiştir.   

ÇED sürecinde Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş.’nin yaklaşımıyla uluslararası 
tecrübeden elde edilen bulgular karşılaştırılacaktır. 

Halk üzerindeki etkiler 
 
Referans tesis belgelerinde sunulan ölçütler aşağıdaki gibidir: 

3. NGS normal çalışma modunda nüfus sayısındaki bireylerin (kritik grup) gaz ve 
aerosol salımı ile etkin radyasyona maruz kalma dozu 10 µSv/yılı 
geçmeyecektir. 

4. NGS normal çalışma modunda nüfus sayısındaki bireylerin (kritik grup) yüzey 
suyuna sıvı radyonüklit tahliyesi ile etkin radyasyona maruz kalma dozu 10 
µSv/yılı geçmeyecektir. 

5. Sağlık-koruma bölgesi, Ünite sahasının tasarım sınırıdır.  
6. Proje tasarım izleme alanı 13 km’dir.  
7. Koruyucu eylemler planlama alanı 3 km’dir. 
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 Normal çalışma modunda biyolojik kalkanın arkasında Proje eşdeğer doz oranı 
aşağıdaki değerleri aşmayacaktır:  

 personelin sürekli bulunduğu tesislerde - 6 µSv/sa, 
 personelin geçici olarak bulunduğu tesislerde - 12 µSv/h, 
 B grubu personelin bulunduğu serbest erişim alanı ve temiz-koruyucu bölge 

tesislerinde – 1.2 µSv/sa. 

8. Düzenli planlanmış önleyici bakım faaliyetlerini yürütürken A grubu personelin 
kolektif radyasyona maruz kalma dozu  – yılda 0.5 kişi-Sv/GW (e). 

Ekipman denetim ve onarımına ilişkin program dışı işlemler de dikkate alınarak A 
grubu personelin kolektif dozunun yıllık sınırı – yılda 5 kişi-Sv/GW (e). 

 Akkuyu NGS için hazırlanan ile radyasyon güvenliği konseptinde belirlenen 
teknolojik sistem ve teçhizatların tasarımı hazırlığında; 
 
- normal işletme sırasında A grubu personeli için belirlenen kişisel yıllık doz sınırları -5 
mSv, tasarıma esas kaza durumunda ise belirlenen yıllık doz sınırları -50 mSv. 
-B grubu personeli için belirlenen sınır, A grubu personeli için belirlenen sınırın onda 
üçüne eşit olan miktarıdır.  
-Tasarıma esas kaza durumunda Halk için belirlenen Doz Sınırı - 5 mSv, olarak 
belirlenmiştir (‘NRB-99/2009’ den alınan bilgi). 

Tüm Radyasyon Kaynaklarında Halk için Doz Sınırları: 

Halk için TAEK mevzuatına göre kabul edilebilir  doz sınırları aşağıda 
verilmektedir.  

 

 Stokastik (gelişigüzel) Etkilere 
Dayanarak: 

1 mSv yıllık etkin doz sınırı ve 5 yıl 
boyunca yıllık ortalamanın 1 mSv’yi 
geçmemesi kaydıyla, gerekirse daha 
yüksek değerler 

 Stokastik (gelişigüzel) Olmayan (yani 
determinist) Etkilere Dayanarak: 

Göz merceğine 15 mSv yıllık etkin doz 
sınırı ve cilt 50 mSv yıllık eşdeğer doz 
sınır 

 Nüfusun maruz kaldığı radyasyon doz sınırlarının gösterildiği yukarıdaki tabloda iki 
farklı doz tanımından bahsedilmektedir. Bu tanımlar, ‘mesleki radyasyona’ maruz kalan ‘A’ 
sınıfı işçilere yönelik tanımlara benzemektedir. Aradaki fark, ‘eşdeğer radyasyon dozu’ ve 
‘etkili radyasyon dozu’ kavramlarında ortaya çıkmaktadır. Etkili dozun tanımında insan 
uzuvlarının farklı hassasiyet düzeyleri dikkate alınmaktadır. Etkili doz olarak tanımlanan 
doz sınırı, radyasyonun stokastik etkilerini sınırlamaktadır. Stokastik etkiler belirli bir 
olasılıkla, yani olası etkilerle bağlantılıdır. Etkili radyasyon doz sınırı, bütün vücudun 
radyasyona maruz kaldığını dikkate alarak, kişi başına 1 mSv/yıl olarak tanımlanmaktadır. 
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 Eşdeğer doz olarak tanımlanan radyasyon doz sınırı, radyasyonun olası etkilerini 
(stokastik değil) sınırlamaktadır. Eşdeğer radyasyon doz sınırları insan uzuvları ve 
bölgeleri için belirlenmektedir. Deterministik radyasyon etkisi, etkinin, belirlenen sınırı 
geçtiği taktirde zararlı olabileceğini tanımlamaktadır. Eşdeğer radyasyon doz sınırı, belirli 
uzuvlar için tespit edilmekte (göz, eklemler) ve nüfus başına 1 mSv/yılı geçmektedir.  

NGS’den Radyoaktif Maddelerin Havadan Salımları ve Sıvı Deşarjları 

NGS’in normal çalışmasının çevre üzerindeki etkisi, kontrollü sıvı ve gaz haldeki 
atıklardaki radyonüklitler aracılığıyla olmaktadır. Bu tip salım ve deşarjların kesin bir 
şekilde ilgili ulusal mevzuat sınır değerlerine uygun olarak deşarj edileceği taahhüt 
edilmektedir. Böylelikle çevre üzerinde olumsuz bir etki söz konusu olmayacaktır.  

Sıvı Deşarjları 

Buharlaşma sonucunda ortaya çıkan ve özgül ağırlığı ünite işletme lisansında 
TAEK tarafından belirtilen sınır değerden (Bq/l) düşük olan su, sıvı atıkların ortaya 
çıkmasına neden olmaktadır. Uluslarası çevrelerde kabul gören sınıflandırmaya istinaden 
sıvı atıklar, sıvı radyoaktif atık grubuna dahil edilmemekte, dolayısıyla bu atıkların çevreye 
deşarj edilmesine izin verilmektedir. Deşarj hususunda, ilgili mevzuatta belirtilen şartlara 
ve kabul edilebilir deşarj sınırlarına uyulacaktır. 

NGS’de gözlem yapılacak çevrede kapsamlı bir radyolojik izleme programı 
uygulanır. NGS’den çevreye salınan herhangi bir radyonüklit bulunup bulunmadığını 
belirlemek üzere çeşitli cihazlar ve kimyasal yöntemler kullanılmalıdır. Seçilen ve 
programda tanımlanan konumlarda aşağıdakilerden periyodik numuneler alınır:  

 Yüzey suyu; 
 Yeraltı suyu; (sondaj kuyuları ve olası boşluklarda); 
 Yağmur suları; 
 Deniz suyu. 

Gaz Salımları 

Daha önce de belirtildiği gibi, gaz haldeki salımlar kaynakta (bacada) kontrol 
edilmektedir. Ancak, radyonüklitlerin nihai varlığı programda daha önceden belirlenen 
konumlarda aşağıdakilerden numuneler alınarak izlenmektedir: 

 Filtreleme ile havadan; 
 Aerosol çökeltilerinden. 

Tüm gaz haldeki salımların olası uzun vadeli etkisi ayrıca programda daha 
önceden belirlenen konumlarda aşağıdakilerden numuneler alınarak da izlenecektir: 
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 Toprak; 
 Çimen; 
 Bitkiler; 
 Çeşitli besin yolları (süt, balık, et). 

Yönetmeliklerin belirlediği gibi normal çalışma halinde NGS’den atmosfere 
salınmasına izin verilen radyoaktif gaz ve asıltıların yıllık miktarları aşağıdaki gibidir: 

 6.91014 Bq – etkisiz (soy) radyoaktif gazlar (her tür karışım); 
 1.81010 Bq – 131I (gaz + aerosol); 
 7.4109 Bq – 60Co; 
 9.0108 Bq – 134Cs; 
 2.0109 Bq – 137Cs. 

İlgili Mevzuat: 

 01.09.2009 tarihli ‘NRB-99/2009’ Radyasyon Güvenliği Standartları 
 NGS’nin halkın üzerine ve çevreye radyolojik etkileri (gaz ve aerosol salımı ve 

sıvı deşarj) ile ilgili kısıtlamalar “Nükleer Güç Santrallerinin Tasarım ve 
İşletmesi için Sağlık Kuralları” (SanPin 2.6.1.24-03 Sanitary Rules for Nuclear 
Plants Design and Operation, SP AS-03)’ nda belirlenmektedir. 

Halk Üzerindeki Doz Yüküne İlişkin Tahmin 

Tasarım verilerine göre normal çalışma halindeki NGS’den yayılabilecek radyoaktif 
salımlar ve Akkuyu NGS Sahası için mevcut veriler kullanılarak, halkın maruz kalabileceği 
dozlar yasal doz sınırının altında olacaktır.  

Normal koşullar altında insan yapımı kaynaklardan (nükleer enerji) gelen dozlar 
belirlenmiş düzeylerin altında tutulur. Bunlar, koruyucu bir eylem alınmasını 
gerektirmeyecek kadar düşüktür; genellikle büyüklükleri doğal radyasyondaki yerel 
değişimler mertebesindedir. Koruma, radyasyon kaynağında kontrol uygulanmasıyla 
sağlanmakta ve halk üzerinde doğrudan kısıtlama uygulanmasını gerektirmemektedir. 

NGS’in Çevresel Bileşenlere Etkisinin Değerlendirilmesi 

Akkuyu NGS Projesi ÇED Raporu, çevresel bileşenlerdeki radyonüklit 
konsantrasyonlarının tahmini hesaplamalarını, tasarım verileri çerçevesinde ve NGS’nin 
normal çalışma koşulları kabulü ile ve ileriye dönük kestirimler yapılarak yasal sınırlarla 
karşılaştırmalı olarak sunacaktır. 

 Akkuyu NGS tipindeki tesis işletimi konusunda yüksek güvenlik düzeylerine 
erişilmiş olup bireye verilen doz ihmal edilebilecek bir düzeye inmiştir (10 µSv/yıl dan daha 
az). Yıllık salımlar, Avrupa’dakilerle aynı seviyede ve yine ihmal edilebilecek 
miktarlardadır. 2008’de Rosatom verilerine göre NGS’lerin havaya verdikleri radyoaktif 
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maddeler (bk. Şekil 4-2) izin verilen miktarların % 17’sini geçmemiştir. Radyoaktif 
maddelerin sıvı deşarjları (bk. Şekil 4-3) ise gene izin verilen sınırların % 6’sını 
geçmemiştir. Bu şekillerde verilen karşılaştırma, şu anda işletilen reaktör tipleri arasında 
yapılmıştır. Bu karşılaştırmanın amacı, VVER tipi reaktörün yıllık emisyon değerlerinin, 
RBMK ve EGB tipi reaktörlerin yıllık emisyon değerlerine göre daha iyi olduğunu 
karşılaştırmalı olarak göstermektir.  
 
 Avrupa İşletim Kuruluşlarının (European Utility Requirement, EUR) 
standartlarındaki değerleriyle VVER tipi referans santralindeki sıvı ve gaz-aerosol 
emisyonlarının değerlerinin karşılaştırmaları aşağıda verilmiştir (bk. Tablo 4-4). 
 
 Tablo 4-4’deki veriler, 10 μSv/yıl değerinde olan, kontrol veya koruma 
gerektirmeyen, emisyon maksimum sınır değerinden daha düşük bir değer olan, nüfusun 
alacağı radyasyon için izin verilen maksimum emisyon değerinin yüzdesi şeklinde 
verilmiştir. 
 

Tablo 4-4 Avrupa İşletim Kuruluşlarıyla Referans Santral Sıvı ve Gaz Aerosol Emisyonları Karşılaştırılması 
  EUR 

Yıllık salım için hedef değerler 
NV АES-2 

Tasarıma esas değerler 
    

MW  1500 1200 1200 

Sıvı emisyonu      

 Trityum dışındaki sıvı  GBq 10 8 0,13* 

Gaz ve aerosol salımı     

 Asal Gazlar  TBq 50 40 28,8 

 Halojen ve aerosoller GBq 1 0,8 0,2 

*VVER 1000’e göre hesaplanan değer 

 
Şekil 4-2  Soy Gazların Salımı (İzin verilen miktar içinde yüzde dağılımı) 
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Şekil 4-3  Sıvı Salımların Ortalama Değerleri (İzin verilen miktar içinde yüzde dağılımı) 

Yukarıda sunulan veriler Rusya’daki mevcut NGS’lerin ekolojik açıdan temiz 
olduğunu göstermektedir. 

Akkuyu NGS’nin işletme aşamasında tesisten kaynaklanacak aerosol salımları ile 
atmosfere yayılabilecek olan radyonüklitler çevreye ana radyasyon etkisi kalemi olarak 
tanımlanabilir. 

Aerosollerin normal işletme süresinceki salımlarına dair tasarım miktarlarının ÇED 
Raporu’nda yer alacak detaylı değerlendirmesi öncesinde genel olarak bir tahminde 
bulunmak gerekirse, insanların, karasal ve sucul ekosistem bileşenlerinin maruziyet dozu 
baz alınarak aşağıdaki paragraflardaki gibi bir değerlendirme yapılmıştır: [Ref: Akkuyu 
NGS, Üniteler 1-4, Proje Ön Dökümanı: Ön Güvenlik Analiz Raporu, Bölüm 2 NGS Sahası 
ve Bölge, Kitap 1, Kısım 2.5 NGS’nin Doğal Çevre ve İnsanlar Üzerine Etki Etkileri]. 

İlgili raporlarda yer alan hesaplamalara göre, çocuk popülasyonunda gaz 
aerosollere bağlı maruz kalma seviyesinin maksimum etki düzeyinde 0,7 Sv/yıl değerini 
aşmayacağı öngörülmektedir. Bu değer ilgili standart sınır değer olan 10 Sv/yıl (SP AS 
АС-03) değerinin 14’te biri gibi oldukça düşük bir değerdir. 

Halk kitlelerin alabilecek doz yükü ile ilgili ön hesaplamalar, Radyoaktif Maddelerin 
Çevreye Salımının Değerlendirilmesi İçin Genel Model Kullanımı’ Güvenlik Raporları 19. 
Sayısı (Generic Models for Use in Assessing the Impact of Discharges of Radioactıve 
Substances to the Environment, Safety Reports series №. 19, IAEA, VIENNA, 2001), 
belgesi uyarınca ve Akkuyu mühendislik araştırmalarında 1. aşamada verilen meteorolojik 
değerleri de göz önünde tutularak yapılmıştır. Bu bağlamda  800m olarak tanımlanan 
birincil sağlık koruma bandı sınırlarında tahmin edilen aerosollerden kaynaklı 
radyonüklilerin etkin doz değeri 0,6 Sv/yıl’dır. Radyonüklitlerden kaynaklı etkin dozunun 
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Büyükeceli (Ovacik) Beldesi’nde alacağı değer 0.2 Sv/yıl mertebesinde olup, ilgili sınır 
değerin (10 Sv/yıl) 50’de biri civarındadır.  

Ağaçların kökler haricinde kalan kısmı yani yüzeyde yer alan gövde, dallar ve 
yapraklar olarak tanımlanan bölümü için gelişim bozukluğuna sebebiyet verecek yıllık 
dozun alt sınıt değeri 0,4 Gy’dir. Yukarıda anılan ön raporda yer alan ilk hesaplamalara 
göre bu değer Akkuyu NGS özelinde sınır değerin 106’da biri mertebesindedir. 

Akkuyu NGS’nin normal işletme sürecinde, tesisten kaynaklanacak aerosollere 
bağlı radyolojik etkileri karasal ve denizel çevre üzerinde olumsuz bir etki yaratmayacaktır. 
Uzun ömürlü radyonüklitler olan 137Cs ve 90Sr’in suda ve deniz tabanındaki sedimanda 
birikimi mevcut durumdaki birikimin onlarca katı oranında daha az olacaktır. Kıyı 
kesimlerinin rekreasyonel ve ticari amaçlı kullanımları sırasında halkın aerosol salımlarına 
bağlı radyasyon dozu ise 1,7.10-3 Sv/yıl olacaktır. Bu düzeyde bir doz, SP AS-03 
tarafından belirlenen sınır değerin üçte biri mertebesindedir. Bu doz yüklemeleri ile halkın 
radyasyona maruz kalma riski 10-6 /yıl’dan azdır ve NRB-99/2009 standardına göre bu son 
derece kabul edilebilir bir değerdir. 

 VVER-1200 (AES-2006) NGS’lerinde Radyasyon Kazalarına ve Sonuçlarına 
ilişkin Tahmin Analizi 
 
 Tasarımda radyasyon güvenliği hedefine ulaşmak, mühendislik ve organizasyonel 
(idari) açıdan kaza önleme önlemlerinin geliştirilmesi ile sağlanır. Aynı amaç 
doğrultusunda, kazaların radyolojik sonuçlarının azaltılması ve büyük radyolojik sonuç 
verecek kazaların da ‘pratik imkansızlık’ seviyesine indirgenmesinin sağlanması da 
bulunmaktadır. NGS’lerinin tasarım sürecinde kaza uyarısı (derinliğine savunma 
kavramının 2’inci ve 3’üncü düzeyleri); kazayla ortaya çıkan radyolojik etkilerin 
azaltılmasına (4’üncü düzey) yönelik teknik çözümler ve idari tedbirler ile öngörülmektedir. 
Bu süreçte, büyük radyolojik etkiler doğurabilecek kazalara büyük önem verilmektedir. 
Bunun için, sızdırmaz alanda radyoaktif maddeleri hapsedecek sistemler 
tasarlanmaktadır. Özellikle son yıllarda yaşanan talihsiz kazalar, sonuçları ve alınacak 
dersler itibarıyla uluslararası uzman topluluğu tarafından analiz edilmekte ve gerekli 
öneriler hazırlanmaktadır. Bu uzman topluluğu Rusya ve Avrupa stres-testlerinin 
metodolojisini hazırlama çalışmalarını sürdürmekte olup, ilgili analizleri kısmen 
tamamlamıştır. Bu kapsamdaki çalışmalar halen devam etmektedir.  

 “Pratik olarak olanaksız” olarak isimlendirilen durum, projede öngörülen kaza 
salımlarından yüksek olan “radyoaktif maddelerin korunumlu (konservatif) olarak 
hesaplanan çevre salımı ve bu salımın radyolojik etki bırakma olasılığının’ çok düşük 
olduğu anlamına gelmektedir; acil salım durumlarında tasarım limitlerinin aşılması ihtimali 
reaktör başına yıllık <10-7’ den küçük olmalıdır. 
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Geliştirilmiş güvenlik önlemleri alınmış olan NGS tasarımlarında yapılan 1. Seviye 
olasılıklı güvenlik analizi sonuçları güvenli bir şekilde göstermiştir ki, reaktör kalbinin hasar  
görme sınır frekansı <10-5 1/reaktör-yıl olabilmekte ve reaktör kalbinin aşırı hasar görme 
olasılığı ise 10-6 1/reaktör-yıl’dan daha az olabilmektedir. 

 Rusya’daki kurallara göre; 

 01.09.2009 tarihli ‘NRB-99/2009’ Radyasyon Güvenliği Standartları; NGS’nin halk 
üzerine ve çevreye olan radyolojik etkileri (gas ve aerosol salımı ve sıvı deşarj) ile ilgili 
kısıtlamaları, 

 
“Nükleer Güç Santrallerinin Tasarım ve İşletmesi için Sağlık Kuralları, (SanPin 

2.6.1.24-03 Sanitary Rules for Nuclear Plants Design and Operation, SP AS-03), 
tasarımda dikkate alınacak kaza durumları için sağlık koruma bandı ve dışında kalan 
bölgelerde bulunan kritik nüfus gurubu için beklenen eşdeğer doz tüm vücut için 5 mSv, 
bazı organlar içinse 50 mSv yi ilk yıl içerisinde aşmamalıdır” demektedir. 

 
 VVER-1200 ile kurulan AES-2006 NGS için ise aşağıdaki ilave hedefler söz 

konusudur:   

 Olasılığı 10-4 1/yıl’ın üstünde olan kazaların etkili dozu 1 mSv/olay’dan az 
olmalıdır. 

 Olasılığı 10-4 1/yıl’ın altında olan kazaların etkili dozu 5 mSv/olay’dan az 
olmalıdır. 

Tasarıma temel teşkil eden kaza senaryosu haricindeki kazalar halinde acil 
önlemler alınması gereken bölge içerisinde ve dışında yaşayan (kritik gurubun) sınırlı bir 
kısmı için eşdeğer doz miktarı tüm vücut için 5 mSv, bazı organlar içinse 50 mSv yi 
kazadan sonraki ilk yıl içerisinde aşmamalıdır. VVER-1200 ile çalışan AES-2006 
dizaynları EUR’nin getirmiş olduğu gerekliliklere uymakta olup bu bağlamda, sınırlı etki 
kriterlerine, yani sağlık problemleri veya su ve toprağın kirlenmesi sonucunda oluşabilecek 
sosyal sorunların sınırlanması da sağlanabilmektedir. 

Sınırlı Etki kriterleri, Tasarım Genişletme Şartları için belirlenen bir dizi kabul kriteri 
ve olasılıklı güvenlik belirleme çalışmalarıdır.  

Akkuyu NGS için teknik dizayn geliştirme aşamasında acil koruma ölçümleri 
bölgesi (acil durum faaliyetleri bölgesi) ve çevresel izleme bölgesinin büyüklükleri, seçilen 
bölge için yapılan ÖGAR sonuçları ve yukarıda açıklanan gereksinimlere göre belirlenmek 
durumundadır. 

Salım ve popülasyon dozları, tesis için hazırlanacak olan Ön Güvenlik Analiz 
Raporu (PSAR)’nun hazırlanması aşamasında yerel meteorolojik şartlar ve tasarım 
verilerine göre hesaplanacaktır. Deneyimlerin gösterdiği üzere tasarıma esas kazalar 
sonucunda açığa çıkacak yüksek miktardaki radyonüklitler, VVER-1000 (V-428, V-392) 
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kullanan NGS’lerdeki acil durum salımları ile karşılaştırılabilir olmakla beraber, popülasyon 
dozları da karşı önlemlerin başlatılması için gerekli olan limitlerin oldukça altındadır. 

Personel ile nüfus üzerinde tasarım kazalarına karşın aşırı doz seviyelerine yol 
açabilecek tasarım kazaları dışında olasılığı 10-7 1-reaktör/yıl dan daha fazla olan kaza 
senaryosu da NGS’deki radyasyon durumu ve NGS sınırları dışında radyoaktif madde 
salımı açılarından Akkuyu NGS tasarımında analiz edilecektir. 

Rusya ve uluslararası gereklilikler çerçevesinde görülebileceği gibi, analizin temel 
hedefi, tasarım ötesi kaza ihtimaline karşı konulan 10-7 1-reaktör/yıl hedefinin bölgedeki 
nüfusa akut radyolojik etkiye yol açılmaması, geniş tarım alanları ve su kaynaklarının uzun 
süre kullanımının engellenmeyeceğini göstermektir. 

ÖGAR (PSAR) çerçevesinde santralda meydana gelebilecek olan ekstrem dış 
etkenlerin (Uçak düşmesi veya deprem gibi) analizi de yapılacaktır. 

ÇED Raporu’nda, NGS alanının meteorolojik ve hidrolojik şartlarına dayalı olarak 
farklı oluşabilecek şiddetli yakıt hasarı ve atmosfere yayılan uzun ömürlü radyonüklitlerle 
ilgili olarak INES ölçeğine göre belirlenen 5. düzey bir kaza sonrasında oluşacak toprak ve 
yüzey sularının radyoaktif kirlenmesi konusunda önteşhisler ve önerilere yer verilmektedir. 
Tasarı kazaları haricinde kaza vuku bulması halinde acil durum planlaması nüfusu 
korumanın bir sonraki aşamasıdır. Kaza olması halinde bölgedeki nüfusu korumaya 
yönelik planlar, devlet kuruluşları tarafından geliştirilir. Acil durum planlaması ile ilgili 
bilgiler, tesisin tasarım dökümantasyonu ve ÖGAR (PSAR) kapsamında verilecektir. 
Detaylı bir acil durum planı yakıt yükleme başvurusundan önce hazırlanarak TAEK’e 
sunulacaktır. 

UAEA’nın GS-R-2 sayılı “Nükleer veya Radyolojik Acil Duruma Müdahale ve Hazır 
Olma Gereklilikleri” (“Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological 
Emergency Safety Requirements”) isimli evrakında nükleer veya radyolojik acil durumlara 
müdahale yetkileri belirlenmiştir.  

Buna göre, devletin birimlerini koordinasyon makamı sıfatıyla hareket edecek bir 
resmi makam, nükleer veya radyolojik acil durumlara müdahalede önemli bir rol 
oynayacak ve ilgili tüm bakanlıklar ve ulusal temsilcileri içeren bir daimi komisyon 
oluşturulacaktır. Söz konusu makam; nükleer veya radyolojik acil durum, nükleer olmayan 
kaza veya suç faaliyetlerine (terör saldırısı veya terör saldırısı tehdidi) hazırlık veya 
müdahale görevini yapacak olup, tüm ulusal kurumlara yönelik olarak müdahale planlarını 
koordine edecektir. 

UAEA’nın GS-G-2.1 sayılı “Nükleer veya Radyolojik Acil Duruma Hazır Olma ile 
İlgili Düzenlemelere Dair Kılavuz” (“Arrangements for Preparedness for a Nuclear or 
Radiological Emergency Safety Guide”) ve “Nükleer ve Radyolojik Acil Duruma Müdahale 
Metodlarının Geliştirilmesine İlişkin Düzenleme” (“EPR-Method 2003, Method for 
Developing Arrangements for Response to a Nuclear or Radiological Emergency”) gibi 
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diğer yayınlar müdahalede faaliyet gösterecek kurum türlerini belirlemektedir. Sahadaki 
acil durum müdahale planlarının düzenlenmesi ve uygulanması Akkuyu NGS Elektrik 
Üretim A.Ş’nin sorumluluğundayken, saha dışındaki acil durum planlarının düzenlenmesi 
ise saha dışındaki kurumların sorumluluğunda olmaktadır.  Bu kurumlar aşağıdaki gibidir: 

 Yerel resmi makamlar: Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş’ye direk yardım ve 
çevrede nüfusa acil koruma sağlayan hükümet ve yardımcı organlar, Polis, 
itfaiye ve kazadan ilk haberdar olabilecek kurtarma veya sağlık personeli. 
Ulusal veya bölge (bölge veya devlete göre) resmi makamları: ulusal (veya 
bölgesel) seviyede planlama ve müdahaleden sorumlu hükümet makamları. 
Söz konusu makamlar etkinlik amacıyla acil gerçekleşme gerektirmeyen 
hedeflerden sorumludurlar. Bu hedefler: daha uzun vadeli koruma faaliyetleri ve 
imkan aşma durumunda ulusal resmi makamlara yardım etmesini kapsar. 

 Sivil toplum kuruluşları. 

4.3 Yatırımın Çevreye Olan Etkilerinin Değerlendirilmesinde Kullanılacak Tahmin 
Yöntemlerinin Genel Tanımı 

Yatırımın çevreye olabilecek olası etkilerinin değerlendirilmesinde, uluslararası 
ölçekte kabul gören matematiksel modelleme çalışmaları yürütülecektir. Bu tür modellerin 
uygulanmasında emniyetli tarafta kalabilmek için, “en kötü durum” analizleri yapılacak 
şekilde senaryo ve veri seçimi gerçekleştirilecektir. Bu yaklaşım, modellerdeki varsayım 
ve/veya girdilerden doğabilecek olası belirsizliklere karşı bir emniyet faktörü sağlayacaktır. 
Tipik bir örnek olarak; inşaat sırasında oluşacak tozun yayılımı, bilim çevresi tarafından 
kabul gören ve Ulusal Mevzuatımızda da yer alan matematiksel modeller yardımı ile 
irdelenecektir. Bu değerlendirmeler sonucunda olası etkiler ortaya konacak ve bu etkilerin 
azaltılması için gereken önlemler belirlenecektir. 

Proje’nin inşaat aşamasında oluşması muhtemel toz emisyonlarının dağılımının 
hesaplanması için ABD Çevre Koruma Örgütü (USEPA) tarafından geliştirilen ve benzer 
tesislerde başarı ile kullanılan Breeze ISC GIS Professional (Lisans No: 8575279) 
bilgisayar modeli ile gerçekleştirilecektir. 

Proje’nin inşaat aşamasındaki çalışmalardan kaynaklanacak gürültü dağılımının 
belirlenmesi için ulusal ve uluslararası standartlara uygun IMMI Gürültü Haritalama 
(Lisans No: S001/00078) bilgisayar modeli kullanılacaktır. 

Çevresel etkilerin tanımlanması ve değerlendirmesi Ulusal Çevre Mevzuatı uyarınca 
yapılacaktır.  

Çevresel etkiler olumlu veya olumsuz, doğrudan veya dolaylı, geri döndürülebilir 
veya geri döndürülemez ve kısa vadeli veya uzun vadeli olabilir. Bazı durumlarda birçok 
faaliyet belirli bir etkinin oluşmasına katkı sağlayabilir. Etki değerlendirmesi mümkün 
olduğunca nicel veri kullanılarak yapılacaktır. Ancak, mevcut durumda bu tür bilgiler kısıtlı 
olup, özellikle hava, su kalitesi ve gürültüyle sınırlıdır. Bu nedenle, etkilerin büyüklüklerine 
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ve gerçekleşme olasılıklarına göre “düşük”, “orta” ve “yüksek” olarak sınıflandırıldığı bir 
niteliksel (“qualitative”) risk değerlendirme çalışmasının yapılmasının daha uygun olacağı 
düşünülmektedir. Burada, etkinin büyüklüğü yürütülen faaliyetin özelliğine ve ilgili alıcı 
ortamın hassasiyetine bağlıdır. Öte yandan, etkinin gerçekleşme olasılığı ise yürütülen 
faaliyetin özelliği ile uygulanan etki azaltım yöntemlerine bağlıdır. Etki büyüklüğü Tablo 4-
5’de verilen kriterlere göre belirlenmektedir. 

Tablo 4-5 Etki Büyüklüğünün Derecelendirilmesi 
Etki Büyüklük 

Derecesi Değer Tanım 

Olumlu + Olumlu etki: çevresel durumun gelişmesi sağlanır. 

Etki yok 0 İhmal edilebilir etki. 

Önemsiz 1 Önemsiz etki: Sadece tesis sınırları içerisinde oluşan çevresel tahribat ve buna bağlı 
ihmal edilebilir maddi kayıp.  

Düşük seviyeli 2 Düşük seviyeli etki: Dikkate değer çevresel etkiler, yasal sınır değerlerin tek seferlik 
aşımı, az sayıda şikayet kaydı, çevre üzerinde kalıcı olmayan etkiler. 

Yerel 3 Yerel etki: Yasal sınır değerlerin tekrarlanan şekilde ancak sınırlı miktarda aşımı, yakın 
çevrenin etkilenmesi ancak sınırlı zararın kısa zamanda giderilmesi. 

Büyük 4 Büyük etki: Büyük çapta çevresel zararlar, yasal sınır değerlerin uzun süreli aşımı. 

Çok büyük 5 

Çok büyük etki: Kalıcı çevresel zararlar veya büyük bir alandaki canlılara verilen ciddi 
rahatsızlık. Ticari ve sosyal kullanımlar veya doğanın korunması açısından ev sahibi 
ülkede oluşan büyük ekonomik kayıplar. Yasal sınır değerlerin sürekli olarak büyük 
oranda aşımı. 

Çevresel etkilerin meydana gelme olasılıklarının tahminine ilişkin kriterler Tablo 4-
6’te verilmiştir. 

Tablo 4-6 Etkilerin Meydana Gelme Olasılıklarının Derecelendirilmesi 

Kategori Değer Tanım 

Çok düşük olasılık 1 Etkinin normal işletme koşullarında meydana gelme olasılığı çok düşük olup, istisnai 
durumlarda gözlenebilir. 

Düşük olasılık 2 Etkinin meydana gelme olasılığı düşük olup, normal işletme koşullarında bazen 
gözlenebilir. 

Muhtemel 3 Etki normal işletme koşullarında bazen gözlenebilir. 

Yüksek Olasılıklı 4 Normal işletme koşullarında etkinin gözlenme ihtimali yüksektir. 

Kesin etki 5 Etki normal işletme koşullarında gözlenmektedir. 

Yukarıda verilen kriterlere bağlı olarak Şekil 4-4’te sunulan etki değerlendirme 
matrisi kullanılarak etkilerin önem derecesi belirlenmektedir. Bu matris, nitel risk 
değerlendirme çalışmalarında yaygın olarak kullanılan risk değerlendirme matrisi esas 
alınarak geliştirilmiştir.  

Önem derecesi düşük (yeşil renkli) olarak belirlenen etkiler, kabul edilebilir 
seviyede ve sınırlı düzeyde etki azaltıcı önlemler uygulanarak ortadan kaldırılabilir olarak 
değerlendirilmektedir. Önem derecesi orta (sarı) ve yüksek (kırmızı) olarak belirlenen 
etkiler için ise kabul edilebilir düzeye indirmek için gerekli kontrol önlemlerinin alınması 
gerekmektedir. 
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Etkinin Meydana Gelme Olasılığı 

Çok düşük olasılık Düşük olasılık Muhtemel Yüksek olasılıklı Kesin etki 
E

tk
in

in
 B

üy
ük

lü
ğü

 

Önemsiz  

Düşük 
seviyeli 

Düşük risk  

Yerel  
Orta risk 

  

Büyük 
  Yüksek risk 

Çok büyük  

Şekil 4-4 Etki Değerlendirme Matrisi 

 
Etkilerin önem dereceleri aşağıda tanımlanmıştır. 

Yüksek Önem Derecesine Sahip Etki:  Herhangi bir uygun alternatif 
bulunmamakta ve daha fazla etki azaltımı mümkün değildir. Etkilerin telafi edilmesine 
yönelik önlemlerin ortaya konması gereklidir. 

Orta Önem Derecesine Sahip Etki: Bakiye etkinin giderilmesi için tüm maliyet 
azaltıcı yöntemler uygulanmış ve kabul edilebilir seviyelere indirilmiştir. Bu etkilerin detaylı 
tasarım çalışmaları sırasında dikkate alınmaları ve Projenin inşaat ve işletme 
aşamalarında izlenmesi gerekmektedir.  

Düşük Önem Derecesine Sahip Etki: Bu etki, iyi yönetim uygulamaları ile kontrol 
altında tutulabilir.  

İnşaat ve işletme aşamalarında meydana gelmesi beklenebilecek etkiler 
belirlendikten sonra bu etkilerin ortadan kaldırılması ya da en aza indirilmesi için gerekli 
etki azaltıcı önlemler tanımlanacaktır. Önerilen etki azaltıcı önlemlerin uygulanmasına 
bağlı olarak geriye kalabilecek bakiye etkiler ise etki değerlendirme matrisi kullanılarak 
değerlendirilecektir. Gerekli etki azaltıcı önlemlerin uygulanıp uygulanmadığının ve bakiye 
etkilerin ilgili Mevzuatta belirtilen sınır değerleri sağlayıp sağlamadığının kontrol edilmesi 
için bir izleme planı önerilecektir. 

4.4 Çevreye Olabilecek Olumsuz Etkilerin Azaltılması İçin Alınması Düşünülen 
Önlemlerin Tanıtımı 

Proje’nin çevre üzerinde yaratabileceği olumsuz etkilerin azaltılması amacıyla 
alınması düşünülen önemler aşağıda verilmektedir. Bu etki azaltıcı önlemlerin ne düzeyde 
uygulanacağına dair çalışmalar devam etmektedir. 
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4.4.1 Radyasyon Etkileri 
 

Radyoaktif Atıkların Çevreye Salımının Önlenmesi Amacıyla Tasarım 
Aşamasında Alınacak Önlemler 

Akkuyu NGS’nin işletme aşamasında radyoaktif katı, sıvı ve gaz atıkların oluşması 
beklenmektedir. 

Radyoaktif Gaz Atıkların Arıtımı 

NGS’den kaynaklı egzoslar, birinci sistem soğutma gazları ve kontrollü alandan 
çıkan havalandırma sistemi gazları oluşacaktır. Tesisin tasarımında bu gazların filtreler ile 
% 98 ile 99,9 arasında değişen verimde arıtılması öngörülmektedir. Radyoaktif 
maddelerden kaynaklı olarak, atmosferde sınır değerlerin üzerinde meydana gelebilecek 
kirliliğin önlenmesi için bu gazlar radyasyon kontrolünden sonra yüksek ventilasyonlu 
bacadan atmosfere salınacaktır. 

Sıvı Radyoaktif Atıkların Arıtımı 

Sıvı radyoaktif maddelerin arıtılması sırasında derişik tuz çözeltileri ve filtre 
maddelerinden oluşan sıvı radyoaktif atıklar oluşacaktır. Oluşan bu radyoaktif atıkların 
hacminin en aza indirilmesi için tasarım aşamasında aşağıda sıralanan çeşitli teknik 
çözümler öngörülmektedir. 

 Sıvı radyoaktif çözeltilerin ayrı toplanarak işlenmesi, 
 Reaktif maddelerin kullanılmadığı işleme teknolojilerinden azami ölçüde istifade 

edilmesi, 
 Radyoaktif kirleticilerin ayrıştırılması amacıyla buharlaştırma ve filtrasyon, 
 Depolama ve nihai bertaraf öncesi şartlandırma (katılaştırma). 

Tüm radyoaktif sıvı atıklar alıcı ortama deşarj öncesi arıtma işlemine tabi 
tutulacaktır.  

Katı Radyoaktif Atıkların Arıtımı 

NGS’in işletme aşamasında sıvı ve gaz atıkların arıtımı (katılaştırılmış atıklar, 
filtreler, absorbanlar, iyon değiştirici reçineler vb.), bakım faaliyetleri (teknolojik ekipman, 
I&C sensörleri, çeşitli aletler ve özel kaplama) ve acil durum sırasında katı radyoaktif 
atıklar meydana gelecektir. Reaktör içerisinde bulunan sensörlerin değiştirilmesi sırasında 
ise yüksek miktarda katı atık oluşması söz konusudur. 

Katı radyoaktif atıklar, radyoaktif kontaminasyon seviyesine bağlı olarak üç 
kategoride incelenmektedir. Bunlar, düşük, orta ve yüksek seviyelerdir. Her bir kategori 
için farklı atık yönetimi önlemleri öngörülmektedir. Bunlar, toplama, geçici depolama, 
paketleme, taşıma, şartlandırma (mümkünse) ve depolamadır. NGS’nin tasarım 
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aşamasında radyoaktif atıkların yönetimi için gerekli alan ve ekipman gereksinimi ile 
radyasyon kontrolüne ilişkin kapsam ve yöntemler dikkate alınmıştır. 

Katı radyoaktif atıkların depolama ve bertaraf öncesi hacminin azaltılması için 
santralın işletme aşamasında katı ve sıvı radyoaktif atık azaltım programının geliştirilmesi 
ve uygulanması büyük bir önem arzetmektedir.  

4.4.2 Radyasyon Kontrol Sistemlerinde Kullanılacak Ekipman 

Otomatik radyasyon izleme sistemi [ORİS, “Automated Radiation Monitoring 
System”, (ARMS)], tasarıma esas işletme şartları, kaza durumları ve santralın sökümü 
sırasında santral ve çevresindeki radyasyon durumunu karakterize eden parametreler 
hakkındaki bilgilerin toplanması, işlenmesi, kayıt edilmesi ve gösterilmesi amacıyla 
kullanılacaktır. ORİS-2006 aşağıdaki bilgilerin elde edilmesini sağlayacaktır. 

 Santralın güvenli işletme aralığında çalıştığı teyit edilmiş olacaktır. Başka bir 
deyişle, personelin ve çevredeki halkın radyasyon maruziyetinin ve santraldan 
kaynaklı atıkların sahip olduğu radyoaktivitenin ilgili Mevzuatta belirtilen sınır 
değerleri sağlayıp sağlamadığı izlenecektir. 

 Santralın daha verimli ve güvenilir çalışmasının sağlanması amacıyla normal 
işletme şartlarından sapmalar, arızalı veya işlevini tam olarak yerine 
getiremeyen işlem ekipmanının önceden tespit edilmesiyle belirlenecek ve  
raporlanacaktır. 

 Santralın güvenli çalışma şartlarının sağlanmadığı durumlar tespit edilerek olası 
kazanın büyüklüğü hakkında bilgi sağlanacak ve personelin ve çevredeki 
halkın korunmasına yönelik planların uygulanması için önemli olan radyasyon 
parametrelerinin değerleri tespit edilecektir. 

ORİS, santralda güç ünitesindeki radyasyon seviyesinin sürekli izlenmesi ve 
santralın normal işletme şartlarında personel ve çevredeki halk üzerindeki etkilerin en 
düşük ve izin verilebilir seviyede olduğunun doğrulanması amacıyla kullanılacaktır. ORİS 
ayrıca santralın tasarım şartlarında ve tasarım şartlarının dışında işletilmesi sırasında 
oluşacak kaza durumlarındaki muhtemel radyasyon yayılımının değerlendirilmesi 
amacıyla da kullanılacaktır. 

Normal bir işletme sırasında, dış radyasyon ve düzenli deşarjlar söz konusudur. 
Proje kapsamında otomatik çevresel izleme sistemi ve uzman laboratuvar kurulumu söz 
konusu olacaktır.  

Otomatik Çevre Radyasyon İzleme Sistemi [OÇRİS “Automated Environment 
Radiation Monitoring System” (AERMS)] tüm işletme durumlarında santral sınırları 
dışındaki (sağlık koruma bandı ve izleme alanı) radyasyon seviyesinin sürekli izlenmesini 
sağlamak amacıyla kurulacaktır. Sistem aynı zamanda santral çevresindeki belirli 
meteorolojik koşullarda radyonüklitlerin atmosferin alt tabakasında taşınımının tahmin 
edilmesinde kullanılan bir matematiksel model kullanılarak santraldan çevreye yayılan 
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aerosollerin etkilerinin belirlenmesinde kullanılacaktır. Bu sistemde bir hibrid izleme 
(ölçüm  ve laborutuvar analizleri) düzeneği kullanılmaktadır. Bu sayede yakın çevredeki 
mevcut güvenilir gamma radyasyonu verilerinden yararlanılarak radyonüklit salımının 
artması halinde çevredeki canlılar üzerinde oluşacak etkiler tahmin edilerek olumsuz 
etkilerin en aza indirilmesi sağlanacaktır. 

AES-2006 Projesi kapsamında yer alan OÇRİS’in temel işlevleri aşağıda 
verilmektedir. 

 Yerel izleme istasyonları ile mevcut gamma radyasyonu ölçümleri sürekli olarak 
yapılarak periyodik olarak bilgi toplanacaktır. 

 Çeşitli yüksekliklerde (40 m’ye kadar) meteorolojik parametreler sürekli olarak 
ölçülecektir. 

 Santralın etrafındaki radyasyon çevresi görüntülenerek gamma radyasyonu 
seviyeleri ve meteorolojik veriler istasyon veritabanında tutulacaktır. 

 Santraldan yayılan emisyonlara dair ve santral sahasındaki radyasyon 
çevresinden OÇRİS ile toplanan bilgiler işlenecektir. 

 Sağlık koruma bandı ve santral izleme alanındaki radyasyon çevresindeki 
mevcut OÇRİS sisteminde toplanan bilgiler işlenecektir. 

 Santral yakınındaki radyasyon çevresi belirlenecektir. 
 Santral personelinin ve çevredeki halkın kaza sırasında korunması amacıyla 

santralın işletmesinden sorumlu personele bilgi desteği sağlanacaktır. 
 Santralın radyasyon çevresi hakkında bilgiler periyodik olarak kriz merkezlerine 

iletilecektir. 
 Dış ortam radyasyon izleme laboratuvarı verileri işlenecek ve izleme bilgileri 

veritabanında saklanacaktır. 

4.4.3 Personelin Radyasyondan Korunması 

Proje için hazırlanacak olan ÇED Raporu’nda radyasyon güvenliği kavramına dair 
kısa bir açıklama verilecektir. Bu bilgi genel anlamda Projenin ve/veya Güvenlik Analiz 
Raporu’nun bir parçasıdır. Özel radyasyon koruma programının optimizasyonu ICRP 
(Basım No:103) tavsiyeleri ve “Mümkün ve Makul Olabilecek En Düşük Düzey 
(MMOEDD)” ilkesine göre gerçekleştirilecektir. 

ÇED Raporu’nun hazırlanması sırasında radyasyondan korunma optimizasyonu 
ve MMOEDD ilkesinin uygulanması için gerekli bilgiler dikkate alınacaktır. 

Kabul edilebilir risk ve etki verileri için en dikkate değer kaynaklar, Uluslararası 
Atom Enerjisi Kurumu Temel Güvelik Standartları ve en iyi uluslararası uygulamalara 
uygun olan ölçüm değerleridir. Optimizasyon konusunda sorumluluk öncelikle tesis 
yönetimine aittir. 
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Optimizasyon sürecinde aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır: 
 Koruma için mevcut kaynaklar, 
 Farklı işçi grupları ve işçiler ve halk arasındaki, tekil ve toplu radyasyona 

maruziyet dağılımı, 
 Potansiyel maruziyet olasılığı ve büyüklüğü, ve 
 İşçiler ve halk üzerinde oluşacak risklere karşı yürütülen koruma faaliyetlerinin 

potansiyel etkileri. 

Radyasyondan korunma konusunda en önemli hususlar planlama ve önlemedir. 
Ön radyolojik değerlendirmede santral işletmesi tüm boyutlarıyla göz önünde 
bulundurularak aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır. 

 Rutin ve mantıken öngörülebilen seviyedeki potansiyel maruziyete yol açacak 
kaynakların belirlenmesi; 

 İlgili dozların ve olasılıklarının gerçekçi bir tahmini; ve 
 Optimizasyon prensiplerini karşılayan radyolojik korunma ölçütlerinin 

belirlenmesi. 

Radyasyon güvenliğinin nasıl sağlanacağı, tesis tasarımı ve/veya benzer tesislerin 
mevcut verileri baz alınarak belirlenecek olup, bu konudaki çalışmalar devam etmektedir. 

NGS radyasyon güvenliği aşağıdakiler yardımıyla sağlanır: 

 İyonize edici radyasyon ve radyoaktif maddelerin NGS sahasina ve çevreye 
yayılmasını önleyecek fiziksel engellerin derinliğine savunma prensibi dahilinde 
ardışık bir şekilde tesise uygulanması, 

 Sınırları korumak için teknik ve yönetsel sistem ölçütleri, 
 Doğrudan personeli, çevrede yaşayan nüfusu ve çevreyi korumak için teknik ve 

yönetsel sistem ölçütleri. 

Radyasyon emniyetinin sağlanması için gerekli olan başlıca teknik ve yönetsel 
ölçütler aşağıda sıralanmıştır: 

 Reaktör biyolojik kalkanları, Proje Sahası’nda yerlerin ve duvarların beton oluşu 
şeklinde biyolojik korunma biçimleri, 

 Kaza durumunda radyoaktif maddeleri hapsetmek için sızdırmaz çift koruma 
kabı , 

 Radyoaktif maddelerin bulunduğu ortamların kapalı sistem şeklinde 
kullanılması, 

 Radyoaktif sızıntıların, toplanmaların ve olası radyoaktif sızıntıların arıtımının 
izlenmesi, 

 İlgili Mevzuat uyarınca belirlenmiş radyoaktif madde limitlerinin sağlanması için 
çalışma ortamında gerekli hava değişim oranını sağlayarak radyoaktif madde 
konsantrasyonlarını sınırlayan radyoaktif ventilasyon sistemlerinin kullanılması, 
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 Atmosfere gazlar verilmeden önce arıtım tesisi sisteminin oluşturulması, 
 Radyoaktif atıkların toplanması, yeniden kullanılması ve depolanmasını 

sağlayan sistemin oluşturulması, 
 Gaz-aerosollerin 99,5 m yükseklikten atmosfere salınması ve radyo-nüklitlerin 

atmosferdeki konsantrasyonunun düşürülmesini sağlayan havalandırma 
bacasının inşa edilmesi, 

 Serbest kullanım alanı ile teknik işlemlerle ilgili bina ve yapıların birbirinden 
ayrılması, 

 NGS’nin işletme ömrü boyunca meydana gelebileceği öngörülen radyasyon 
düzeyi ve radyasyon kirlilik düzeyleri göz önünde bulundurularak NGS 
etrafındaki bölgelerin belirlenmesi (halk sağlığı koruma ve gözleme bölgesi) ve 

 Endüstriyel alan, halk sağlığı koruma bölgesi, gözlem bölgesi ve NGS Sahası 
içinde radyasyon ve doz izlemesinin yapılması. 

İşçiler için bireysel dozlar ve işletim ömrü boyunca kollektif dozun detaylı analizi 
konusunda gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

İdari yapıları ve ekipmanların kontamine yüzeylerinden kaynaklanacak dış 
radyasyonun azaltılması için tasarım kapsamında işyerleri ve koridorlarda düzenli 
kontaminasyon giderimi ve temizlik çalışmaları önerilmekte ve planlanmaktadır.  

4.4.4 Olası Acil Durumların ve Sonuçlarının Ekosistem, Halk ve Personel Üzerinde 
yapabileceği Etkilerin Minimize Edilmesi için Gerekli Ölçütler  

NGS’nin güvenliği derinliğine savunma prensibinin sıralı bir şekilde harfiyen 
uygulanması ile başarılabilir. Bu prensip, iyonize radyasyon ve radyoaktif maddelerin 
çevreye salımının engellenmesine yönelik fiziki bariyerleri içeren bir sistemin 
kullanılmasına ve bu sistemin teknik ve idari tedbirler ile devamlılığının ve etkinliğinin de 
korunmasına dayalı bir yaklaşımdır. Çevrenin konunmasına ek olarak bu sistemde 
personelin korunması da esastır. 

Nükleer Güç Santrallarının fiziksel bariyerleri aşağıdakileri içerir: 

1. Yakıt (matrisi) 
2. Yakıt çubuk zarfı 
3. Reaktör soğutucu çeperi sınırı ve 
4. Sızdırmaz reaktör binası ve biyolojik kalkan. 

Teknik ve yönetsel önlemler beş kademeli sistem korunma derinliğini oluşturur. 
Bunlar aşağıda sıralanmaktadır:  

Seviye 1 (NGS konumlandırma koşulları ve normal çalışmadan sapmaları 
önleme): 

 NGS konumlandırma için uygun yerin seçilmesi ve değerlendirilmesi; 
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 NGS çevresinde, koruyucu önlemlerin planlandığı şekliyle sağlık koruma 
bölgesi ve gözlem bölgesi oluşturulması; 

 Reaktör tesisi tasarımının, konservatif yaklaşım kullanılarak, geliştirilmiş kendi 
kendini koruma özelliklerine sahip şekilde geliştirilmesi; 

 NGS sistemlerinin (elemanlarının) ve yapılan işin istenen kalite güvence altına 
alınması; 

 NGS’nin, yasal Mevzuata, işlem programların ve işletme elkitaplarındaki şartlara 
uygun olarak çalışması; 

 Hataların zamanında tespit edilmesi, önleyici tedbirlerin alınması, servis ömrünü 
doldurmuş ekipmanların değiştirilmesi ve faaliyet ve kontrol sonuçlarının 
dokümante edilmesi için verimli bir sistem kurulması yoluyla, güvenlik 
açısından önemli sistemlerin (elemanların) çalışır durumda tutulması; 

 Gerekli NGS personelinin işe alınması ve bunların, kaza öncesi durumlar ve 
kazalar dahil olmak üzere normal çalışma ve normal çalışmadan sapma 
durumunda müdahale etmek için gerekli becerilere sahip olmasının sağlanması 
ve güvenlik kültürü yaratılması. 

Seviye 2 (normal çalışma sistemleri ile tasarıma esas kazaların önlenmesi): 

 Rutin işletme dışındaki olayların ortaya çıkması ve ortadan kaldırılması; 
 Sapmalar olması halinde işletme sırasında kontrol. 

Seviye 3 (güvenlik sistemleri ile tasarım esası ötesi kazaların önlenmesi): 

 Güvenlik sistemleri kullanılarak Tasarım Esaslı Kazalarla sonuçlanabilecek 
olayların başlamasının önlenmesi ve Tasarım Esaslı Kazaların, Tasarım Esası 
Ötesi Kazalara dönüşmesinin önlenmesi; 

 Açığa çıkan radyoaktif maddelerin salım lokalizasyonunun önlenemediği kaza 
sonuçlarının azaltılması, radyoaktif madde sızıntısının yerini tespit ederek 
arızalı ekipmanı önleme girişimleri. 

Seviye 4 (tasarım ötesi kazaların yönetimi): 

 Tasarım ötesi kazaların oluşmasının önlenmesi ve bunların sonuçlarının 
azaltılması; 

 Sızdırmaz muhafazanın Tasarım Ötesi Kaza sırasında zarar görmesinin 
önlenmesi ve çalışır durumda tutulması; 

 NGS’nin zincir fizyon reaksiyonunun durduğu, nükleer yakıtın sürekli olarak 
soğutulduğu ve radyoaktif maddelerin belirtilen sınırlar içinde tutulduğu kontrol 
edilebilir duruma döndürülmesi. 
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Seviye 5 (acil durum planlaması): 

 Gerektiğinde, NGS Sahasında ve sınırları dışında acil durum tedbir planlarının 
hazırlanması ve uygulanması. 

 Derinliğine savunma prensibi, NGS güvenliğinin sağlanması ile ilgili faaliyetlerin 
her aşamasını kapsar. Ayrıca, en yüksek öncelikli strateji, Seviye 1 ve Seviye 2 
ye yol açacak olayların önlenmesidir. 

Acil durum planlaması Mevzuat hükümleri gereğince gerçekleştirilir. Acil durum 
planlaması ile ilgili genel bilgi yeni saha raporu dahilinde, “Nükleer Güç Santralleri İçin Yer 
Raporu Biçim ve İçeriği Kılavuzu GK-GR-01” gereğince verilecektir. Raporda santralin Acil 
durum planlarıyla ile ilgili genel değerler ve bu değerleri uygulama bilgileri belirtilmiştir. 
Çevre özellikleri ve herhangi bir acil durumda tahliye ve sığınak yönetimine ilişkin önlemler 
gösterilmektedir. 
 
 Akkuyu NGS mühendislik ve tasarım projesinin dahilinde acil durum planlaması ve 
müdahalesi ile ilgili ayrı bir bölüm geliştirilmektedir. Santral devreye alınmadan önce 
ayrıntılı ‘acil durum müdahele planı’ hazırlanmakta ve bu planda bütün faaliyet türleri ve 
bu süreçte yer alan kişilerin faaliyetleri belirtilmesi gerekmektedir. Bu konuyla igili 
çalışmalar devam etmektedir. 

Nükleer yakıtın NGS’ye getirilmesinden önce, kaza durumunda tasarım ötesi 
kazaların radyasyon sonuçları dikkate alınarak personel ve halkı koruma önlem planları 
geliştirilmektedir. Planlar; NGS Projesi’nin tüm nitelik ve parametreleri, ekonomik, doğal  
bölge özelliği ve olağanüstü durumun gerçekleşme olasılığı tehlike seviyesi dikkate 
alınarak NGS’de kaza olması durumunda halkın korunması önlemlerine ilişkin karar alma 
kriterleri bazında geliştirilmektedir. 

 Personel ve halkın korunması önlem planları; kaza durumunda NGS personeli ve 
halkı koruma, önleme ve kaza giderme amaçlı koruma, organizasyonel, teknik, medikal ve 
diğer önlemler için ana işletme evrakı olarak sayılır. Akkuyu NGS’de Acil Durum 
Planlaması Akkuyu NGS A.Ş. tarafından hazırlanacak olup, yerel yönetimlerle eşgüdümlü 
olarak geliştirilecektir.     

4.4.5 Kullanılmış Nükleer Yakıt Yönetimine ait Tasarım Çözümleri 

Kullanılmış nükleer yakıt, reaktör binasında, reaktörün yanındaki kullanılmış yakıt 
havuzunda kalır. Havuzda, yakıt bileşenlerinin atık ısısı alınır. Kullanılmış yakıt 
havuzunda, kullanılmış yakıtın 10 yıl süreyle depolanması için yer bulundurulur. 

 Gerekli bekletme süresinden sonra, kullanılmış nükleer yakıtın sahadan 
götürülmesi, Hükümetlerarası Anlaşma’nın 12. Maddesinin üçüncü hükmüne göre 
(Taraflar, devletlerinin yürürlükteki kanunları ve düzenlemeleri izin verdiği ölçüde, nükleer 
yakıt, kullanılmış nükleer yakıt veya herhangi bir radyoaktif materyalin sınır ötesi 
taşınmazı da dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, nükleer 



Akkuyu NGS A.Ş. Akkuyu Nükleer Enerji Santralı Projesi
ÇED Başvuru Dosyası

 

 

98 

materyallerin sınır ötesi taşınmazına ilişkin gerekli tüm ilgili onay, lisans, kayıt ve rızaların 
alınmasında Proje Şirketi’ne yardım eder.) ve gerekli onay alındıktan ve her türlü güvenlik 
analizleri yapıldıktan ve gerekli tedbirler alındıktan sonra gerçekleştirilecektir.   

 Kullanılmış yakıtla ilgili bütün işlemler yakıtın çevre ile temas etmemesini 
sağlayacaktır. 

4.4.6 Konvansiyonel Etkiler 

  Hava Emisyonları 

İnşaat makine ve ekipmanlarının düzenli bakımları yapılarak bu araçlardan 
kaynaklı hava emisyonlarının ilgili sınır değerlerinin altında tutulması sağlanacaktır. 
Araçların egzoz emisyonları düzenli olarak ölçülerek gerekmesi halinde araçlarda 
iyileştirme yapılacaktır. 

İnşaat aşamasında toz oluşumunun en aza indirilmesi için, hafriyat sırasında 
taşıyıcı araçların üzeri branda ile kapatılacak ve şantiye içi yollar gerekmesi durumunda 
periyodik olarak sulanacaktır. Savurma yapmadan doldurma ve boşaltma yapılacak ve 
gerekli oldukça dolaşım yolları sulanacaktır. Tozumaya açık alanlarda araçların hızları 30 
km/saat ile sınırlandırılacaktır. 

İşletme aşamasında ise yardımcı üreteçler dizel, ısınma amaçlı ise konvansiyonel 
yakıtlar kullanılacaktır. 

 

Atık Su 

İnşaat ve işletme aşamalarında üretilecek atık su paket atık su arıtma tesisinde 
arıtıldıktan sonra 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uyarınca deşarj edilecektir. 
Proje’nin her iki aşamasında, su kalitesinin izlenebilmesi için paket atık su arıtma tesisinin 
deşarj noktasında, yüzeysel suyun memba ve mansabında izleme çalışmaları 
yürütülecektir. 

Atıklar 

İnşaat ve işletme aşamalarında oluşacak evsel nitelikli katı atıklar ilgili belediye 
tarafından alınıp, bertaraf edilecektir. Bu konuda ilgili belediye ile gerekli yazışmalar 
yapılacaktır. Paket atık su arıtma tesisinden kaynaklanacak arıtma çamuru en yakın katı 
atık düzenli depolama sahasına götürülerek bertaraf edilecektir. 

Tehlikeli atıklar, atık yağlar, bitkisel atık yağlar ve atık piller sahada belirlenen 
alanlarda geçici olarak depolanacaktır. Bu atıklar, toplama lisansına sahip firmalarca 
toplanarak lisanslı geri kazanım ve bertaraf tesislerine götürülecektir. Ömrünü 
tamamlamış lastikler ve atık akümülatörler yetkili servislerde değiştirilerek lisanslı geri 
kazanım ve bertaraf tesislerine gönderilecektir. 
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Ekoloji 

ÇED çalışmaları öncesinde, sahada yürütülen ekolojik mevcut durum tespit 
çalışmalarına ilaveten ÇED çalışması kapsamında yürütülecek mevcut durum çalışmaları 
sonrasında elde edilecek sahaya dair biyoçeşitlilik durumu üzerinden tesisin inşaat ve 
işletme döneminde bu mevcut ekolojik doku üzerine olabilecek etkileri belirlenecektir. ÇED 
çalışmaları sırasında gerekli etki azaltıcı önlemler değerlendirilerek önerilecektir. 
Gerekmesi durumunda, periyodik ekolojik izleme çalışmaları önerilecektir. 

İş Sağlığı ve Güvenliği 

İş Sağlığı Güvenliği Mevzuatı’nda belirtilen önlemler alınacak, inşaat döneminde 
çalışacaklara özel başlık, kulaklık veya kulak tıkaçları gibi gürültüye karşı uygun koruyucu 
araç ve gereçler verilecektir. Ayrıca, yüksekte çalışmanın riskleri ve konvansiyonel inşaat 
aktivitelerin içerdiği iş güvenliği ve sağlığını tehdit eden durum ve olaylara dair çalışacak 
personel eğitilecektir. İnşaat dönemi süresince sahada iş güvenliği ve işçi sağlığı 
konularında alınacak tedbirleri denetleyecek bir müdür ve buna bağlı personelden 
müteşekkil bir Sağlık, Emniyet ve Çevre (SEÇ) ekibi görev alacaktır. 



Akkuyu NGS A.Ş. Akkuyu Nükleer Enerji Santralı Projesi
ÇED Başvuru Dosyası

 

100 

5 HALKIN KATILIMI 

5.1 Proje’den Etkilenmesi Olası Halkın Belirlenmesi ve Halkın Görüşlerinin 
Çevresel Etki Değerlendirmesi Çalışmasına Yansıtılması İçin Önerilen 
Yöntemler 

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından nükleer santralların 
çevresinde acil durum tahliye bölgesi olarak da tanımlanan ve Akkuyu Proje Sahası’nın da 
çevresinde teşkil edilecek 30 km yarıçapındaki alan içinde kalan yerleşimler, Proje’den 
Etkilenen Yerleşimler (PEY) olarak nitelendirilmektedir. Buna göre, etki alanında toplam 
38 yerleşim (iki belde ve 36 köy) bulunmaktadır.  

Halkın katılımı ile ilgili yükümlülükler Türkiye Devleti ÇED Yönetmeliği’nde 
tanımlanmış olup, bunlardan en yakın tarihlileri, Resmi Gazete’de 17.07.2008 tarihinde 
yayımlanan 26939 numaralı yönetmelik ile mezvuat gereği değişiklik yapılan ve Resmi 
Gazete’de 30.06.2011 tarihinde yayımlanan 27980 numaralı yönetmeliktir. ÇED 
çalışmaları gerektiren yatırımlarda, ilgili Proje için halkın katılım toplantısı 
gerçekleştirilmelidir. Mevzuat’a göre, bu toplantıların temel amacı: (i) halkı (bilhassa yerel 
sakinleri), Proje hakkında bilgilendirmek ve (ii) halkın, Proje ile ilgili yorumlarını ve 
tavsiyelerini almaktır.  

Halkın katılım toplantısı Proje Sahası’na yakın çevre köylerde düzenlenebilecek ve 
toplantı yeri, tüm ilgili taraflarca ulaşılabilir olacaktır. 

Toplantı tarihi ve yeri Valilik tarafından onaylanacak, Proje Sahibi tarafından en az 
10 gün öncesinden bir yerel ve bir ulusal gazetede duyurulacaktır. Ayrıca, Valilik 
yetkililerince, civar kasabalarda ve köylerde ilgili benzer duyurular yapılacaktır.  

Halkın katılım toplantısında halkın yorumları ve tavsiyeleri, Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü’nün yerel temsilcileri tarafından dikkatlice not alınacaktır. Bu yazılı endişeler ve 
tavsiyeler Proje sürecinde incelenecektir. ÇED Raporu tamamlanır tamamlanmaz, 10 
günlük kamuoyu bilgilendirme süreci başlayacak olup Valilik’de askıda ve Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü web sitesinde duyurulacaktır.   

Halkın katılım toplantısına ilaveten, Proje kapsamındaki ÇED çalışmasına ek 
olarak: 

 Proje’den etkilenen nüfusun Proje hakkındaki bilgi seviyesini değerlendirmek, 
 Proje’den etkilenen nüfus hakkında temel bilgiler edinmek, 
 Proje’den etkilenen nüfusun Proje hakkındaki geri bildirimlerini derlemek, 
 Proje’den etkilenen nüfusun Proje hakkında temel endişelerini belirlemek, 
 Potansiyel etkileri belirleyerek olumsuz etkilere yönelik önlem almak ve olumlu 

etkileri pekiştirmek amacıyla ÇED için daha fazla bilgi toplamak, ve  
 İzleme çalışmaları için bilgi toplamak amacıyla bir mevcut sosyal durum tespit 

çalışması Proje Sahibi tarafından yapılacaktır. 
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5.2 Görüşlerine Başvurulması Öngörülen Diğer Taraflar 

Yerel halka ek olarak, Projesürecinde aşağıda belirtilen paydaşların görüşleri de 
değerlendirilecektir: 

 Kamu Kurum ve Kuruluşları 
 Yerel ve Bölgesel Kurum ve Kuruluşlar  
 Sivil Toplum Kuruluşları 
 Akademi Çevresi (nükleer/enerji) 
 Diğer Endüstri ve İş Çevresi 

5.3 Bu Konuda Verebileceği Diğer Bilgi ve Belgeler 

Büyükeceli ve Mersinde bilgi merkezleri (3-D destekli) açılacaktır. Buna ek olarak, 
Akkuyu NGS A.Ş. tarafından finanse edilen eğitim programları çerçevesinde ilk aşamada 
50 öğrenci gönderilmiştir. Bunun yanı sıra, zaman zaman yöredeki idari kapasitenin 
geliştirilmesine yönelik çalışmalar (muhtarlar ve kanaat önderleri ile toplantılar) yapılmakta 
olup, kamuoyu ile bilgi alışverişi sağlanmaktadır. Proje’nin halkla ilişkiler faaliyetleri ise 
yakın zamanda başlatılacak ve inşaat ve işletme süresince kesintisiz olarak devam 
ettirilecektir. Bu bağlamda, yerel gazete, televizyon ve radyoların yanı sıra ulusal ölçekte 
yayın yapan gazete, televizyon ve radyolardan da halka ilişkiler etkinlikleri kapsamında 
faydalanılacaktır. 
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6 YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK 
OLMAYAN BİR ÖZETİ 

 Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’nde 
Mersin İli, Gülnar İlçesi’ne bağlı Büyükeceli (Ovacık) Beldesi sınırları içerisinde Akkuyu 
olarak bilinen mevkide dört üniteli bir Nükleer Güç Santralı (NGS) inşası ve işletilmesi 
planlanmaktadır. Akkuyu NGS inşaatı, 6 yıllık bir inşaat süresi sonunda birinci ünitenin 
tamamlanmasını takiben takip eden her bir yıl içinde bir diğer ünitenin devreye alınması 
şeklinde planlanmıştır. Akkuyu NGS Projesi 4 adet VVER-1200 modeli reaktör ünitesiden 
oluşacaktır. İlk Türk NGS olarak işletmeye geçecek olan Akkuyu NGS’nin ünitelerinin her 
biri 1200 MW’lık güce sahip olacaktır. Dolayısıyla, Akkuyu NGS’nin toplam kurulu gücü 
dört ünite üzerinden 4.800 MW olacaktır. Yıllık üretim kapasitesi ise 35 TWsaat olacaktır. 
Öngörülen Proje’nin inşaat aşaması 10 yıl, ekonomik işletme ömrü ise 60 yıl olarak 
planlanmaktadır.  

 Öngörülen Proje’de, AES 2006 nükleer teknolojisi ve NVAEC Ünite-2 (Rusya’da 
yapım aşamasında) tasarımı referans olarak kullanılmaktadır. VVER-1200 ile tasarlanan 
AES-2006, gelişmiş teknik ve ekonomik parametreler ve yüksek güvenlik düzeyiyle 
modern bir NGS kavramını gerçekleştirmektedir. 

 Türkiye’nin, G-20 de kalmaya devam etmek ve gelişmiş ülkeler arasında yerini 
almak, AB’ye uyum çerçevesinde kişi başına elektrik üretiminde AB ortalamasını 
yakalamak, ülkenin gereksinimi olan büyük güçlü emre amade santralarla sahip olmak, 
karbon salımı ile dünyayı kirletenler arasında olmamak, Kyoto Protokolü gereklerini yerine 
getirmek, ileri teknolojilere sahip olmak, enerji tüketen bölgeleri ile enerji üreten bölgeleri 
arasındaki büyük mesafeleri kaldırarak, kayıpları azaltmak ve ülke sathında enerji 
üretimini homojenleştirebilmek için nükleer teknolojiye girmesi ve yeni nükleer santral 
projelerini de geliştirmesi gerekmektedir. 

 Başlangıç sermayesi Rus tarafına ait olacak olan Akkuyu NGS Projesi,  BOO 
(Build-Own-Operate yani Yap-Sahip ol-İşlet) prensibine göre gerçekleştirilecek ilk Türk 
NGS Projesi olacaktır. NGS Projesi’nde, Proje’nin tasarımı ve inşaatı; altyapısının 
kurulumu; santralın işletimi; NGS’nin hizmete girmesi ve işletmeye alınması; işletme ve 
personel eğitimi Rus tarafına ait olup, Türk tarafı inşaat ve tesisat işlerini, ekipman ve 
malzeme teminini ve işletime katılırken Türk ortakların deneyimlerinin değerlendirilmesini 
sağlayacaktır. 

 Proje, NGS güvenlik konseptinde en gelişmiş fikirleri temel almakta ve ortaya 
koymaktadır. Akkuyu NGS Projesi’ndeki temel emniyet prensibi; radyasyonun ve 
çevredeki radyoaktif maddelerin iyonize edilmesini sağlayacak bariyer sistemlerinin ve 
teknik ve organizasyonel önlemler sistemlerinin derinliğine savunma prensibinin 
uygulanması ile geliştirilmesi ve bunların verimliliğinin korunması yoluyla yerel nüfusun 
radyasyondan korunması ilkesine dayanmaktadır.  

 Proje inşaat faaliyetlerinin, halk sağlığı ve çevre üzerinde önemli etkileri 
beklenmemektedir. Proje inşaat sahası, herhangi olası bir nükleer kaza durumunda 
radyolojik ve radyo-ekolojik etkileri minimum düzeyde tutacak bir mesafede yer 
almaktadır. Önerilen santral, gerek Türkiye’deki Çevre Mevzuatı’na uygun ve gerekse 
Avrupa Birliği tarafından öngörülen emisyon sınır değerlerini sağlayacak şekilde 
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tasarlanacaktır. Bu kapsamda, Proje’nin bütün aşamalarında gerçekleştirilecek aktiviteler 
sırasında; mevcut Çevre Mevzuatı gereklerine harfiyen uyulacaktır. 

 ÇED çalışmaları aşamasında Proje’nin biyofiziksel çevreye (hava, toprak, su, 
flora-fauna), sosyo-kültürel çevreye (demografik özellikler, ekonomik yapı, kültürel yapı 
vb) etkisi incelenecektir.  

 ÇED Yönetmeliği uyarınca, Proje’den etkilenmesi olası halkı yatırım hakkında 
bilgilendirmek ve halkın Proje’ye ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere, Proje Sahibi 
tarafından “Halkın Katılımı Toplantısı” düzenlenecektir.  

 Akkuyu NGS Projesi’nin, ulusal ve bölgesel ekonomiye, istihdama, Proje yeri 
çevresindeki emlak piyasasına, eğitim standartlarına, sağlık ve sanayi yapısı ve 
hizmetlerine kayda değer ölçüde olumlu etkileri olacaktır. Nüfus ve ikamet edenlerin 
sosyal durumları yükselecek, sonuç olarak, özel ve kamu hizmetleri ve yaşam standartları 
ve beklentisi de gelişecektir. 

 Sahanın hazırlanmasında, inşaat ve işletme aşamalarında temin edilecek 
hizmet ve malzeme için öncelikle bölgedeki kaynaklara başvurulacaktır.  

 İnşaat aşamasında hafriyat sırasında sıyrılan bitkisel toprak uygun yerde 
depolanarak peyzaj çalışmaları sırasında gerekli yerlere yayılacaktır. Kaba inşaat işlerinin 
tamamlanmasından sonra Proje Sahası içerisinde uygun ağaçlandırma faaliyetleri 
yapılacaktır. 

 ÇED aşaması sürecinde, ekolojik uzmanlar Proje Sahası’nda yoğun 
araştırmalar yapacak ve bölgede Türkiye’nin uluslararası sözleşmelere mutabık kaldığı 
üzere herhangi bir şekilde endemik ve / veya korunan türlerin olup olmadığını öğrenmek 
için daha önceki çalışmaların raporlarını kullanacaklardır. 

 Tesis, Acil Müdahale Planı (AMP) hazırlanmadan faaliyete geçmeyecektir. 
AMP, acil durumlarda yapılması gereken gerekli eylemleri tanımlayacak ve harfiyen 
uyulacak şekilde hazırlanacaktır. 

Akkuyu Nükleer Güç Santralı Projesi’nin inşaat ve işletme süreci boyunca 
uyulacak olan kanun, tüzük ve yönetmeliklerden bazıları aşağıda sıralanmaktadır: 

 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu 
(04.04.1971 tarih ve 13799 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir). 

 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 
(23.07.1983 tarih ve 18113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir). 

 2872 sayılı Çevre Kanunu  
(07.06.2006 tarihli ve 26191sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir). 

 4857 sayılı İş Kanunu 
(10.06.2003 tarih ve 25134 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir). 

 4342 sayılı Mera Kanunu  
(28.02.1998 tarih ve 23272 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir). 

 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu  
(19.07.2005 tarih ve 25880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir). 

 3621 sayılı Kıyı Kanunu 
(17.04.1990 tarih ve 20495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir). 

 3194 sayılı İmar Kanunu 
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(09.05.1985 tarih ve 18749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir). 
 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun 

(23.12.1960 tarih ve 10688 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir). 

 Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İş Yerlerinde ve 
İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük 
(24.12.1973 tarihli ve 14752 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir). 

 Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin 
Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok 
Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük 
(29.09.1987 tarihli ve 19589 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir). 

 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü 
(11.01.1974 tarihli ve 14765 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir). 

 Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmeliği 
(27.04.2011 tarihli ve 27917 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir). 

 Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği  
(14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir). 

 Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği 
(24.03.2000 tarih ve 23999 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir). 

 Su Ürünleri Yönetmeliği  
(10.03.1995 tarih ve 22223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir). 

 Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik 
(26.08.2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir). 

 Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği 
(06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir). 

 Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü 
Yönetmeliği 
(26.11.2005 tarih ve 26005 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir). 

 İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik   
(10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir). 

 Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği  
(17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir). 

 Çevresel Etki değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik 
(30.06.2011 tarih ve 27980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir).  

 Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği 
(23.12.2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir). 

 Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği  
(30.07.2008 tarih ve 26952  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir). 

 Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği  
(19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir). 

 Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği  
(18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir). 

 Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik 
(15.05.2004 tarih ve 25463 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir). 

 Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği 
(31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir). 
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 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği  
(24.04.2011 tarih ve 27914 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir). 

 Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği  
(14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir). 
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KISALTMALAR 
 

AKM: Askıda katı madde 

BAT (Best Available Technique): Mevcut En İyi Teknik 

BREF (BAT Reference Documents): Mevcut En İyi Teknikler Referans Dökümanları  

BOİ: Biyokimyasal oksijen ihtiyacı 

CFC: Klorofloro karbon 

ÇED: Çevresel Etki Değerlendirmesi 

ÇOB: Çevre ve Orman Bakanlığı 

Eur-lex: Avrupa Birliği yasal dökümanları ile ilgili bilgi sağlayan resmi internet sitesi 

IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control): Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol 

İDK: İnceleme Değerlendirme Komisyonu 

KOİ: Kimyasal oksijen ihtiyacı 

OSB: Organize Sanayi Bölgesi 

PM: Partikül Madde 

SKKY: Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği 

TÇK: Toplam çözünmüş katı madde 
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TANIMLAR 
 
Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığı. 

Çevre: Canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim 
içinde bulundukları biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortam. 

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye 
olabilecek olumlu ya da olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin 
önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, 
seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin 
uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaların tümü. 

ÇED Gereklidir Kararı: ÇED Yönetmeliğinin Ek-II listesindeki projelerin çevresel etkilerinin 
önemli olduğu ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlanması gerektiğini belirten 
Bakanlık kararı. 

ÇED Gerekli Değildir Kararı: ÇED Yönetmeliğinin Ek-II listesindeki projelerin önemli 
çevresel etkilerinin olmadığı ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlanmasına gerek 
bulunmadığını belirten Bakanlık kararı. 

ÇED Olumlu Kararı: Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hakkında Kapsam Belirleme ve 
İnceleme Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak, projenin 
çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin, alınacak önlemler sonucu ilgili mevzuat ve bilimsel 
esaslara göre kabul edilebilir düzeylerde olduğunun saptanması üzerine gerçekleşmesinde 
sakınca görülmediğini belirten Bakanlık kararı. 

ÇED Olumsuz Kararı: Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hakkında Kapsam Belirleme ve 
İnceleme Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak,  projenin 
çevre üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle uygulanmasında sakınca görüldüğünü belirten 
Bakanlık kararı. 

ÇED Raporu: EK-I listesinde yer alan veya Bakanlıkça “Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Gereklidir” kararı verilen bir proje için belirlenen özel formata göre hazırlanacak rapor. 

ÇED Raporu Özel Formatı: Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunun hazırlanmasında esas 
alınmak üzere; Kapsam belirleme ve İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından projenin 
önemli çevresel boyutları göz önüne alınmak suretiyle  EK-III deki  proje tanıtım genel 
formatında belirtilen ana başlıklar altında ele alınması gereken konuları tanımlayan format. 

ÇED Süreci: Gerçekleştirilmesi planlanan projenin  çevresel etki değerlendirmesinin yapılması 
için 8 ve 16 ncı maddelerde belirtilen başvuru ile başlayan ve işletme sonrası çalışmaların 
uygun hale geldiğinin belirlenmesi ile sona eren süreç. 

Etki: Bir projenin hazırlık, inşaat ve işletme sırasında ya da işletme sonrasında, çevre 
unsurlarında doğrudan ya da dolaylı olarak, kısa veya uzun dönemde, geçici ya da kalıcı, olumlu 
ya da olumsuz yönde ortaya çıkması olası değişiklikler. 

Etki Alanı: Gerçekleştirilmesi planlanan bir projenin işletme öncesi, işletme sırası ve işletme 
sonrasında çevre unsurları olarak olumlu veya olumsuz yönde etkilediği alan. 

İzleme ve Kontrol: “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” veya “Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Olumlu” kararı alındıktan sonra uygulama aşamasına geçen projenin, bu 
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kararın verilmesine esas ilkeler doğrultusunda ve çevre değerlerini olumsuz etkilemeyecek 
biçimde yürütülmesi için yapılan çalışmaların bütünü. 

Kapsam ve Özel Format Belirleme Toplantısı: Çevresel Etki Değerlendirmesi Sürecine tabi 
projeler için Halkın Katılımı Toplantısından sonra yapılacak toplantı. 

Komisyon: Proje için verilecek özel formatın kapsamını, kriterlerini belirlemek ve bu ilkeler 
doğrultusunda hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunu inceleyip değerlendirmek 
üzere Bakanlık tarafından kurulan Kapsam Belirleme ve İnceleme Değerlendirme Komisyonu. 

Proje: Gerçekleştirilmesi planlanan yatırıma ait inşaat çalışmaları,  diğer tesisat ya da planların 
uygulanması veya yer altı kaynaklarının değerlendirilmesi işlemi. 

Proje Sahibi: ÇED Yönetmeliğine tabi bir projenin her aşamada yürütülmesini üstlenen gerçek 
ya da tüzel kişi. 

ÇED Başvuru Dosyası: Ek III‘de yer alan ÇED Genel Formatı esas alınarak hazırlanmış dosya. 

Proje Tanıtım Dosyası: ÇED Yönetmeliğinin Ek-II listesinde yer alan projelere Çevresel Etki 
Değerlendirmesi uygulanmasının gerekli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla hazırlanan 
dosya. 

Seçme, Eleme Kriterleri: Proje Tanıtım Dosyasının hazırlanmasında esas alınacak ÇED 
Yönetmeliğinin EK-IV’deki kriterler.  
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ÖNSÖZ 
 
Türkiye’de Çevresel Etki Değerlendirmesinin (ÇED) uygulanmasında yetkili Bakanlık, Çevre 
ve Orman Bakanlığı’dır. 
 
ÇED uygulamasının geliştirilmesi amacı ile belirli sektörler için ÇED Rehberleri hazırlanmıştır. 
 
Bu Rehber serisi toplam on iki (12) Rehberden oluşmaktadır ve aşağıdaki sektörleri 
kapsamaktadır: 
 
– Açık Ocak Madenciliği ve Cevher Hazırlama - Zenginleştirme Tesisleri. 
– Atık Bertaraf Tesisleri. 
– Balık Çiftlikleri. 
– Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar. 
– Çimento Fabrikaları. 
– Entegre Et Tesisleri. 
– Kıyı Yapıları. 
– Nükleer Enerji Santralları. 
– Otoyollar. 
– Tekstil Fabrikaları. 
– Termik Enerji Santralları. 
– Toplu Konut ve Turizm Konaklama Tesisleri. 

 
Bu rehberlere ek olarak Çevre ve Orman Bakanlığı’nın “Projelerin Çevresel Değerlendirilmesi” 
başlıklı bir ÇED El Kitabı daha bulunmaktadır. Bu El kitabı ülkemizdeki ÇED sürecinin detaylı 
açıklamalarını içermektedir. 
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1 GİRİŞ 

1.1 Rehberin Konusu 

Bu rehber balık çiftliklerine uygulanacak ÇED süreci hakkında bilgi vermek üzere 
hazırlanmıştır. Kültür balıkçılığı, kaynak yönetimi ile balık üretimini normal seviyenin üstüne 
çıkarmaktadır. Kültür balıkçılığı her tür suda yapılabilir; denizler, iç sular, ve yapay havuzlar. 
Balık çiftliklerinde balık üretimi için havuzlar, kafesler, çit veya ağ yardımıyla balık üretimi 
amacıyla doğal habitatlar kullanılır.  
 

1.2 Kapsam ve ÇED Yönetmeliği ile İlişkisi 

Bu Rehber, balık çiftliklerinin ÇED'lerinin yürütülmesi için yol gösterici bir dokümandır. 
Rehberin herhangi bir yasal bağlayıcılığı olmamakla beraber ÇED Yönetmeliğine ek olarak 
uygulanmalıdır. ÇED Yönetmeliği Ek I kapsamındaki projeler için ÇED Yönetmeliği Ek III’de 
verilen Proje Tanıtım Genel Formatı uyarınca hazırlanan dosya ile ÇOB’a müracaat edilerek 
ÇED süreci başlatılır. Projeye özel ÇED raporu formatının ÇOB tarafından verilmesini 
müteakip, ÇED raporunun bir yıl içerisinde hazırlanarak ÇOB’a sunulması gerekmektedir.  
ÇED Yönetmeliği Ek II kapsamındaki projeler için ise Proje Tanıtım Dosyası hazırlanarak ÇOB 
ve/veya ilgili valiliğe müracaat edilmesi gerekmektedir. ÇED Raporu (rapor) için projeye özel 
format ÇOB tarafından halkın katılımı, kapsam ve özel format belirleme toplantısı sonucunda 
verilmektedir. Bu Rehber ÇED raporunu hazırlamak için gerekli olan detayları sunmaktadır ve 
bu amaçla kullanılmalıdır. 
 

1.3 Amaç ve Hedef Grup 

Bu Rehberin amacı, kapsam belirleme ile başlayıp inceleme ve değerlendirme süreci ile 
tamamlanan ÇED sürecindeki çalışmaları geliştirmek, uygulamaları ortak bir hale getirmek, 
ÇED Raporunun içeriği ile ilgili bir Rehber oluşturmak ve ilgili tüm tarafları bilgilendirmektir. 
Hedef grup, bu rehberi kullanacak olan Bakanlık personeli, diğer kamu kuruluşlarından oluşan 
İDK üyeleri, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü çalışanları ile ÇED sürecinde yer alan proje sahibi 
kuruluşlar ve ÇED çalışmalarını yürüten danışman firmalardır. 
 

1.4 ÇED Süreci  

Ülkemizdeki ÇED sürecinin aşamaları ÇED Yönetmeliği Ek I ve Ek II listelerinde yer alan 
projeler için sırasıyla Şekil 1 ve Şekil 2’de verilmiştir. 
 

1.5 ÇED El Kitabı ile İlişkisi 

Bakanlık tarafından, ÇED uygulamalarının detaylı bir şekilde açıklandığı, ÇED El Kitabı 
hazırlanmış olup, sektörel rehberler ÇED sürecini sektör özelinde kısa olarak açıklamaktadır. 
Genel bilgiler için ÇED El kitabından, sektörel uygulamalar için bu rehberden faydalanılması 
Bakanlıkça önerilmektedir. 
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Şekil 1. EK I Projeleri için ÇED Sürecini Gösteren Akım Şeması 
 

Proje sahibi 
▼ 

Dilekçe ekinde Ek-III‘de yer alan ÇED Genel Formatı esas alınarak hazırlanmış ÇED Başvuru 
Dosyasının ve CD’nin  iki  adet hazırlanarak  Bakanlığa başvuru yapılması.  Ek-III’de verilen ÇED 

Genel Formatına uygunluğunun üç (3) işgünü içerisinde değerlendirilmesi, uygun bulunan ÇED 
Başvuru Dosyasının Bakanlık tarafından bir nüshasının ilgili Valiliğe gönderilmesi (Madde 8) 

▼ 
Uygun bulunan ÇED Başvuru Dosyasının belirlenen Komisyon Üyesi kadar çoğaltılarak Bakanlığa 
sunulması. Halkın Katılımı Toplantısı ile Kapsam ve Özel Format Belirleme Toplantısının tarihi ve 

yerlerinin bildirilmesi (Madde 8) 
▼ 

Ulusal ve Yerel Gazete’de yayımlanan ilana istinaden belirtilen tarihte Halkın Katılımı Toplantısının 
gerçekleştirilmesi (Gazete ilanı toplantı tarihinden en az on gün önce yayımlanır) (Madde 9) 

▼ 
Halkın Katılımı Toplantısındaki görüş ve öneriler de dikkate alınarak Kapsam ve Özel Format 
Belirleme Toplantısının yapılarak Özel Format verme işlemlerinin yapılması ve ÇED Raporu 

Formatının proje sahibine verilmesi.  Halkın Katılımı Toplantısı ile Özel Format verme işlemlerinin 12 
işgünü içerisinde tamamlanması  (Madde 10) 

▼ 
ÇED Raporunun hazırlanması 

▼ 
ÇED Raporunun Bakanlığa sunulması (Dilekçe ekinde ÇED Raporu ve CD iki nüsha halinde) 

 (Madde 11) 
▼ 

ÇED Raporunun özel formata uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığının kontrol edilmesi ve uygun 
olması halinde ÇED Raporunun Bakanlık tarafından bir nüshasının ilgili Valiliğe gönderilmesi 

(üç (3) iş günü içerisinde) (Madde 11) 
    

▼ ▼ 
ÇED Raporu özel formata uygun olarak 

hazırlanmamış 
(Rapor başvuru sahibine iade edilir. 

Düzeltilen ÇED Raporunun üç ay içinde 
Bakanlığa sunulmaması durumunda başvuru 

geçersiz sayılır.) 

 ÇED Raporu formata uygun olarak hazırlanmış 

 ▼ 

 
Raporun proje sahibi tarafından yeterli sayıda 

çoğaltılması 
 ▼ 

 

İDK Toplantılarına çağrı 
(Madde 12) (proje ile ilgili İDK sürecinin 

başladığı ve ÇED Raporunun halkın görüşüne 
açıldığının Bakanlık ve Valiliğe tarafından halka 

duyurulması) 
    

                                 ▼            ▼ 
ÇED Raporunda önemli eksiklik ve 

yanlışların görülmesi durumunda İDK süreci 
 

İDK Toplantı veya Toplantılarının yapılması. 
Komisyonca Raporun yeterli bulunup Nihai ÇED 
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durdurulur, bunların giderilmesi proje 
sahibinden istenir. (ÇED Raporunda 

değişiklik en çok iki kez istenebilir. Aksi 
halde başvuru geçersiz sayılır.) 

Raporu olarak kabul edilmesi (Başvuru sahibi 
tarafından Nihai ÇED Raporu ve CD sinin iki 
adet olarak Bakanlığa beş iş günü içerisinde 
sunulması) ve Nihai ÇED Raporu İl Çevre ve 
Orman Müdürlüğü ve Bakanlıkta on iş günü 
görüşe açılır…  Madde.14 )  

▼  
    

    ▼              ▼ 
Eksikliklerin giderilmesinden sonra raporun 
Bakanlığa sunulması 

 
ÇED Olumsuz  

Kararı  
 

ÇED Olumlu 
Kararı 

 

 

 

Şekil 2. Seçme Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler İçin ÇED Sürecini Gösteren Akım 
Şeması 

 

Proje sahibi 

▼ 
Proje için ÇED uygulamasının gerekli olup olmadığının araştırılması amacıyla bir dilekçe ekinde Ek-

IV’e göre hazırlanan 3 adet Proje Tanıtım Dosyası ile taahhütnamenin ve imza sirkülerinin Proje Sahibi 
tarafından ÇOB’a yada ilgili Valiliğe sunulması (Madde 16)* 

▼ 
Proje Tanıtım Dosyası’nın ÇOB yada ilgili Valiliğe tarafından  EK-IV’deki format kapsamında 5 iş 

günü içinde incelenmesi, dosya kapsamında eksiklik bulunması halinde bunların tamamlanmasını proje 
sahibinden ister, eksiklikleri altı ay içerisinde Bakanlığa yada ilgili Valiliğe sunulmayan Proje Tanıtım 

Dosyaları iade edilir, başvuru geçersiz sayılır.  
(ÇOB gerekli görüldüğü durumlarda proje alanını yerinde inceleyebilir/inceletebilir)  

▼ 
Proje Tanıtım Dosyası’nın değerlendirilmesi (15 iş günü içinde) (Madde 17)  

▼ 
    

▼ ▼ 
ÇED Gereklidir Kararı (5 iş günü içinde 
verilen karar Valiliğe, daha sonra Taşra 

Teşkilatına ve halka duyurulur) 
 

ÇED Gerekli Değildir Kararı (5 iş günü içinde 
verilen karar Valiliğe, daha sonra Taşra 

Teşkilatına ve halka duyurulur) 
                                           ▼ ▼ 

ÇED prosedürü uygulanır  

Proje sahibi ilgili mevzuat uyarınca aldığı 
diğer izin ve ruhsatlar ile yatırıma ait izleme 

raporlarını ÇOB’a iletmekle yükümlüdür. 
(Madde 18) 

*Bakanlık gerekli gördüğü hallerde bu yetkisini Taşra Teşkilatlarına devredebilir. 
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2             ÇED SÜRECİNDEKİ ELEME KRİTERLERİ VE ZAMANLAMA 

2.1 Eleme Kriterleri 

Herhangi bir projenin ÇED Yönetmeliği kapsamında yer alıp almadığını belirlemek için eleme 
prosedürü yerine getirilir. Eleme prosedürü için öncelikle ÇED Yönetmeliğinin 7. Maddesi 
uyarınca Ek I listesi kontrol edilir. Proje Ek I listesinde yer alıyorsa ÇED Raporu hazırlanması 
gerekir ve Şekil 1’de yer alan prosedür yerine getirilir. Projenin EK I’de yer almaması halinde, 
ÇED Yönetmeliğinin 15. Maddesi ve bu bağlamda EK II listesinde yer alıp almadığı kontrol 
edilir. Bu madde kapsamında giren projeler için proje sahibi tarafından ÇED Yönetmeliği 
Ek IV’e göre Proje Tanıtım Dosyası hazırlanır ve aynı ekte yer alan kriterler çerçevesinde ÇED 
Raporu hazırlanmasının gerekli olup olmadığının araştırılması için Bakanlığa (veya Valiliğe) 
sunulur.  Bakanlık (veya Valilik) inceleme ve değerlendirmeleri sonucunda proje için “Çevresel 
Etki Değerlendirmesi Gereklidir” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” 
kararını verir.  Bu projeler için “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir” kararı verilmesi 
halinde süreç Şekil 1’de yer alan prosedüre göre devam eder. 
 
ÇED raporu hazırlanması gerekli olan balık çiftliği projeleri ÇED Yönetmeliği Ek I’de 
aşağıdaki şekilde belirtilmektedir: 
 

– Balık çiftliği projeleri (1000 ton/yıl ve üstü) 
 
ÇED Raporu hazırlanmasının gerekli olup olmadığı ile ilgili karar verilmesi için seçme, eleme 
kriterleri uygulanacak balık çiftliği projeleri ÇED Yönetmeliği Ek II’de aşağıdaki şekilde 
belirtilmektedir: 
 

– Balık çiftliği projeleri (30-1000 ton/yıl) 
 

2.2 ÇED İçin Ne Zaman Başvurulmalı? 

ÇED sürecinin mümkün olan en erken aşamada (projenin fizibilitesinin hazırlanması 
aşamasında) başlatılması ve bu bağlamda yer alternatifleri ve teknoloji alternatiflerinin göz 
önüne alınması sağlanmalıdır.  
 
Ülkemizde ÇED süreci proje detayları ve proje sahası belirlendikten sonra başlamaktadır. 
Çeşitli alanların (çevresel etkileri açısından farklılık gösterebilecek yerler) ve farklı 
teknolojilerin karşılaştırılmasını sağlamak için ÇED her zaman proje hazırlanışının mümkün 
olan en erken aşamasında başlamalıdır. 
 
ÇED raporunda alternatiflerin değerlendirilmesi, olumsuz çevresel etkinin oluşmasını 
engelleyecek ve ÇED Olumlu kararının alınmasını kolaylaştıracaktır. 
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3 PROJENİN VE HEDEFLERİNİN TANIMLANMASI 

Proje sahibi, ulusal politikalarını ve yatırım programlarını göz önünde bulundurarak projenin 
gerekliliğini, amaçlarını ve projenin ulusal, bölgesel ve yerel ekonomiye ve sosyal kalkınmaya 
katkılarını açıklamalıdır. 
 
Önerilen proje, çevresel etki oluşturabilecek tüm bileşenleri ile birlikte tanımlanmalıdır. Buna 
ek olarak, proje uygulama çizelgesi ve kaynak (su, personel, ekipman v.b.) ihtiyaçları ile birlikte 
projenin inşaat ve işletme aşamalarında gerçekleştirilecek proje faaliyetlerinin de tanımlanması 
gerekmektedir. 
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4 MEVZUAT  

4.1 Ulusal Mevzuat 

ÇED sürecinde ülkemizde çevre ile ilgili yürürlülükte olan genel kanunlar ve yönetmelikler göz 
önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca balık çiftlikleri ile ilgili kanun ve yönetmelikler de 
(mevcutsa) dikkate alınmalıdır.  
 
Mevzuat zaman içinde değiştiği için ÇED sürecinde yürürlükte olan mevzuat araştırılmalı ve 
dikkate alınmalıdır. Mevcut durumda çevre ile ilgili olarak aşağıda sıralanan kanun ve 
yönetmelikler dikkate alınmalıdır. 
 
Kanunlar 
 
– Çevre Kanunu 
– İş Kanunu 
– Su Ürünleri Kanunu   
– Yeraltı Suları Hakkında Kanun  
– Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 
– Milli Parklar Kanunu 
– Kültürel ve Doğal Varlıkların Korunması Kanunu  
– Sit Alanları Kanunu  
– Kıyı Kanunu  
– Orman Kanunu  
– Mera Kanunu  
– İmar Kanunu  
– Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun 
– Belediye Kanunu 
– Büyükşehir Belediyesi Kanunu  
– Bayındırlık Hizmetleri Kanunu 
– Turizme Teşvik Kanunu  
– Ulusal Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Kanunu  
 
Yönetmelikler 
 
– Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 
– Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 
– Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği 
– Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 
– Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 
– Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 
– Su Ürünleri Yönetmeliği 
– Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 
– Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 
– Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 
– Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 
– Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 
– Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği 
– Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği 
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– Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerin Kontrolü Yönetmeliği 
– Radyoaktif Madde Kullanımından Oluşan Atıklara İlişkin Yönetmelik 
– Hafriyat toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 
– Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 
– Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Uygulama Yönetmeliği 
– Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik 
– Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği 
– Nesli Tükenmekte Olan Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretin uygulanması 

konusundaki yönetmelikler 
– Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
– Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ile İlgili Yönetmelik 
– Otoyol Trafiği Yönetmeliği  
– İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 
– İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 
– Çevre Sağlığı Denetimi ve Denetçileri Hakkında Yönetmelik 
 
Tebliğler 
 
- Denizlerde yapılacak Kültür Balıkçılığı ile ilgili olarak 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı 
Çevre Kanununun 9 uncu maddesinin (h) bendi ile geçici 2 nci maddesi hükümlerince, 
denizlerde yapılacak balık çiftliklerinin kurulamayacağı ötrofikasyon riski yüksek olan hassas 
alan niteliğindeki kapalı koy ve körfez alanlarının belirlenmesine yönelik 24.01.2007 tarihinde 
yayımlanan tebliğ.  
  

4.2          Ülkemizin Taraf Olduğu ve ÇED Kapsamında Göz Önüne Alınması Gereken Uluslararası 
               Sözleşmeler 

Bern Sözleşmesi 
Sözleşmeye 1984 yılında üye olan Türkiye sözleşmenin  Ek liste 1’deki bitki türleri ve Ek Liste 
2’deki hayvan türlerini, onların doğal yaşam alanlarıyla birlikte korumak amacıyla gerekli 
kanuni ve yönetsel önlemleri almakla yükümlüdür.   
 
CITES Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine 
İlişkin Sözleşme  
CITES Sözleşmesi, nesli tehlikedeki yaban hayatının uluslararası ticaretini kontrol edebilmek 
için, bu tür alışverişlerde hükümetlerin iznini şart koşan, dünya çapında bir sistem geliştirmiştir. 
 
Paris Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme  
Sözleşme, "daimi bir temel üzerine ve modern bilimsel yöntemlere uygun olarak, istisnai 
değerdeki kültürel ve doğal mirasın kolektif korunmasına matuf etkin bir sistemi kuran yeni 
hükümleri, bir sözleşme biçiminde kabulünün zorunlu olduğunu" belirtmektedir. 
  
Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar 
Sözleşmesi - Ramsar Sözleşmesi  
Sözleşmenin ana amacı "sulak alanların ekonomik, kültürel, bilimsel ve rekreasyonel olarak 
büyük bir kaynak teşkil ettiği ve kaybedilmeleri halinde bir daha geri getirilmeyeceği" esasını 
vurgulamaktır. 
  
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (Rio Konferansı)  
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Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin amacı: "ilgili hükümleri uyarınca takip edilecek amaçları, 
biyolojik çeşitliliğin korunması; bu çeşitliliğin unsurlarının sürdürülebilir kullanımı; genetik 
kaynaklar ve teknoloji üzerinde sahip olunan bütün hakları dikkate almak kaydıyla, bu 
kaynaklara gereğince erişimin ve ilgili teknolojilerin gereğince transferin sağlanması ve uygun 
finansmanın tedariki de dahil olmak üzere, genetik kaynakların kullanımından doğan yararların 
adil ve hakkaniyete uygun paylaşımıdır." 
 

4.3 Avrupa Birliği (AB) Direktifleri 
 
Balıkçılık faaliyetleri ile ilgili AB Direktiflerinin dikkate alınması tavsiye edilir.  
 
Söz konusu Direktifler tüm AB kanunlarını içeren EUR-Lex web sitesinde mevcuttur.  
(http://www.europa.eu.int/eur-lex/lex/en/index.htm) 
 
 
 
 

http://www.europa.eu.int/eur-lex/lex/en/index.htm�
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5 ALTERNATİFLER 

5.1 Giriş  

Balık çiftlikleri kurulması konusu söz konusu olduğunda, seçilen yerin konumunun yanı sıra, 
teknoloji ve eylemsizlik alternatifinin de ÇED kapsamında dikkate alınması zorunludur. 
Alternatiflerin uygunluğu, çevresel ve ekonomik faktörler dikkate alınarak şekillendirilmelidir.  
 

5.2 Yer Seçimi Alternatifleri 

Balık çiftlikleri hakkında alternatif geliştirmenin en önemli aşamalarından biri yer seçimidir. 
Proje özelinde seçilen alan ile ilgili karar verilmeden önce ÇED çalışmaları başlamış olmalıdır 
ki doğru alternatifler göz önünde bulundurulabilsin. Her bir yer alternatifi için olası etkilerin 
belirlenmesi ve bu temel alınarak alternatiflerin kıyaslanması, çevre ile ilgili durumların 
erkenden ortaya çıkmasını ve bu etkileri önlemek için olası tüm çözümlerin göz önünde 
bulundurulmasını sağlar. Engellenemeyen ve projenin bütçesine dahil edilmiş bu etkiler için 
yeni bir alanın seçilmesi sonucunda, etkilere karşı alınacak önlemlerin etkinliğinin daha fazla ve 
maliyetinin daha düşük olduğu bir alternatif yer seçilmesi olasılığı ortaya çıkabilir. 
 
Zamanlaması uygun olan ÇED, son tasarım aşamasında ortaya çıkan çevre ve halk ile ilgili 
sorunlar sonucunda sahanın değiştirilmesi gereken hallerde, düzensizliğe, gecikmeye ve ekstra 
masrafların ortaya çıkmasına engel olabilir. 
 
Çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan en uygun yer seçimi için ÇED kapsamında önerilen 
adımlar aşağıda sıralanmaktadır. 
 
Yer seçim süreci sırasında: 
 
A. DENİZLERDE : 
 
Denizlerde yapılacak Kültür Balıkçılığı Tesis alanının; denizlerde yapılacak balık 
çiftliklerinin kurulamayacağı ötrofikasyon riski yüksek olan hassas alan niteliğindeki 
kapalı koy ve körfez alanlarının belirlenmesine yönelik tebliğ çerçevesinde 
değerlendirilmesi.  
 
1. Alternatif alanların kısa bir listesi çıkarılır (hem tercih edilen hem de alternatif yerleri 

içeren); 
2. Belirlenen alanlar, ekolojik ve sosyo-kültürel hassasiyet açısından tanımlanır; 
3. Doğal çevrenin kaldırma kapasitesi doğal ve sosyo-kültürel kaynak tüketimi açısından analiz 

edilir; 
4. Ciddi çevresel sınırlamaları olan alanlar elenir; 
5. Etkilenen topluluklarla görüşülür; 
6. Alternatifler ile önerilen alan uygunluklarına göre sıralanır; 
7. Turizm alanları için seçilen alternatifin etkileşimi özellikle değerlendirilir. 
 
Açık sistemle balık üretimi/yetiştiriciliği yapılacak yerlerde yer seçimi için su derinliği ve suyun 
sirkülasyon/yenilenme kapasitesi çok önemlidir. Bunun sebebi balık kafeslerinin açık sularda 
lokal kontaminasyona yol açabilme potansiyelidir. Dolayısıyla, derinliğin ve su hareketinin 
uygun olduğu yerlerde üretim yapmak etkileri minimize edebilecektir.  
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B. İÇ SULARDA: 
 
Barajlarda, Göl ve Göletlerde; 
 

- DSİ Genel Müdürlüğünden alınacak anılan baraj gölünün içme ve kullanma suyu 
amaçlı olmadığı ve bu amaçla yatırım programına alınmadığına dair görüş yazısı, 

- Gölün minimum su kotunda yüzey alanının ne kadar olduğu, mevcut yüzey alanının % 
kaçının su ürünleri yetiştiriciliği için kullanıldığı ve kurulması planlanan bu tesis ile 
birlikte % kaçının kullanılmış olacağı, 

- Gölde mevcut ötrofikasyon durumunun tesbiti için tesisin kurulacağı koordinatlardan 
alınacak su numunesinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği “Tablo 2:Göller, Göletler, 
Bataklıklar ve Baraj Haznelerinin Ötrofikasyon Kontrolü Sınır Değerleri”ne göre 
analizinin yapılarak raporda yer alması gerekmektedir.(Burada SKKY Madde 54’e göre 
Tablo 1’i de İl Müdürlüklerimiz isteyebilir. Çünkü Tablo 2 kalite sınıfını belirleyici bir 
tablo değildir. Analizlerin yapılacağı parametrelerin belirlenmesi yönetmeliğe göre 
idareye verilmiştir.) 

 
Akarsu kenarında havuzlarda; 
 

- DSİ Genel Müdürlüğünden herhangi bir içme ve kullanma suyu havzasında yer alıp 
almadığı ve bulunduğu havzanın içme ve kullanma suyu amacıyla yatırım programına 
alınıp alınmadığı, ile havzanın adı ve tesisin rezervuara uzaklığı;  

- DSİ Genel Müdürlüğünden ya da Büyük Şehir Belediyeleri sorumluluk alanında Su 
Kanalizasyon İdarelerinden tesisin kurulu bulunduğu akarsu üzerinde tesisin 
mansabında kalan kısımdan içme ve kullanma suyu amacıyla su alınıp alınmadığı ve 
alınıyor ise tesisin içme ve kullanma suyu alma yapısına mesafesi ve uygun görüşü, 

- Suyun mevcut kalitesinin belirlenmesi amacıyla İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 
nezaretinde tesisin su alma yapısının menba tarafından alınacak su numunesinin Su 
Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 1’e göre(ağır metaller hariç olmak üzere) 
analizinin yapılarak rapor ekinde yer alması gerekmektedir. 

 
Yer altı suyu kullanarak havuzlarda; 
 

- DSİ Genel Müdürlüğünden kullanacağı su miktarını belirterek yeraltı suyunu 
kullanabileceğine ilişkin izin yazısı 

- DSİ Genel Müdürlüğünden herhangi bir içme ve kullanma suyu havzasında yer alıp 
almadığı ve bulunduğu havzanın içme ve kullanma suyu amacıyla yatırım programına 
alınıp alınmadığı, ile havzanın adı ve tesisin rezervuara uzaklığı;  

- Suyun mevcut kalitesinin belirlenmesi amacıyla  İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 
nezaretinde tesisin yer altı suyundan (farklı kuyular varsa her birinden ayrı ayrı) ve 
deşarjın yapılacağı yüzeysel suyun deşarj noktasının menba tarafından alınacak su 
numunelerinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 1’e göre(ağır metaller hariç 
olmak üzere) analizinin. 

- DSİ Genel Müdürlüğünden ya da Büyük Şehir Belediyeleri sorumluluk alanında Su 
Kanalizasyon İdarelerinden tesisin deşarjının yapıldığı yüzeysel su  üzerinde tesisin 
mansabında kalan kısımdan içme ve kullanma suyu amacıyla su alınıp alınmadığı ve 
alınıyor ise tesisin içme ve kullanma suyu alma yapısına mesafesinin  rapor ekinde yer 
alması gerekmektedir 
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Toprak havuzlarda; 
 

Balık üretimi yapılacak toprak havuzun zemin ve yan yüzey geçirimsizliğinin sağlanması ve 
bu geçirimsizliğin ne şekilde sağlanacağının raporda yer alması gerekmektedir.  

 
Kapalı sistemle üretim yapılan yerlerde ise durum daha farklıdır. Alabalık yetiştirilecek 
havuzlarda besleme tatlı su ile yapılmalıdır. Bu sistemlerde potansiyel etkiler tatlı su kaynağının 
durumuna, oligotrofik ya da ötrofik oluşuna, ve rejenerasyon kapasitesine bağlıdır. Ancak, 
birçok balık çiftliği aynı kaynak üzerine yapılmak istenirse kaynağın rejenerasyon kapasitesi 
bunu kaldırmayabilir ve problemler ortaya çıkabilir.  
 
 

5.3 Teknoloji Alternatifleri 

Üretim Sistemleri 
 
Balık üretimi/yetiştiriciliği faaliyetlerinde genellikle iki çeşit üretim tekniği kullanılmaktadır: 
kapalı sistem üretim (havuzlar, vb.) ve açık sistem üretim (denizler, vb.) Kapalı sistemlerde 
genellikle yakın bir tatlı su kaynağından çevrilen su bir havuzlar sistemine doldurulmakta ve 
buradan çıkan su arıtıldıktan sonra yeniden kaynağa verilmektedir. Açık sistemlerde ise, 
kafesler/ağlar deniz ortamına yerleştirilmekte ve suda herhangi bir arıtım yapılmamaktadır. 
Açık sistemlerde kirlenmeyi engelleyebilecek tek yöntem, kafeslerin altına bir atık toplama 
sistemi yerleştirmektir.   
 
Havuzların açık sisteme göre avantajı kapalı sistem olmasından dolayı dışardan gelen 
kirleticileri engelleme özelliğidir. Havuzlarda aynı zamanda balıkların kaçma ve sisteme 
hastalık/parazit girme riski daha düşüktür. Bu sebeple kapalı sistemler açık sistemlere nazaran 
daha az kimyasal eklemesine ihtiyaç duyarlar.  
 
Balık Türleri 
 
Balık üretimi için birçok farklı tür seçilebilmekte, üretim için yavru ya da yetişkin balıklar 
kullanılabilmektedir. Üretimde genellikle ülkeye has balıklar tercih edilmektedir. 
Üretimin/yetiştiriciliğin yavru ya da yetişkin balıklarla yapılması ise çevresel etkiler anlamında 
önemli bir farklılık oluşturmamaktadır.  
 
Çiftliklerde yetiştirilen balıklar doğada yaşayan türlere nazaran hastalıklara karşı daha 
dayanıklıdırlar. Balık yetiştiriciliğinde bir diğer önemli husus ise yapay ya da doğal yerlerde 
beslenen balık seçimidir. Doğal türler protein açısından daha zengin yemlere (özel balık yemi ya 
da balık yağı gibi) ihtiyaç duymaktadırlar. Bu yemler genellikle doğal ortamında yakalanan 
balıklardan sağlanmakta ve bu da kaynaklardaki balık sayılarını azaltmaktadır. Bunlara engel 
olmak için üretimde suni yem tercih edilmelidir. Ayrıca, bu balıkların yemleri bitkisel 
olduğundan daha az çevre kirliliğine yol açmaktadır. Ülkemizde balık çiftliklerinde 
üretimde/yetiştiricilikte en çok tercih edilen balık türleri: alabalık, sazan, çipura, orkinos ve 
levrektir.  
 
Yemler 
 
Yemleme için piyasada bulunan çevre dostu ürünler tercih edilmelidir. Seçilen yem suda kolay 
çözünebilen cinsten olmalı ve atık sudaki biyokimyasal oksijen ihtiyacını (BOİ) olumsuz yönde 
etkileyecek tipteki yemlerden kaçınılmalıdır.  
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Kullanılan Kimyasallar 
 
Eklenecek kimyasal için piyasada bulunan çevre dostu ürünler tercih edilmelidir. Açık sistemle 
üretim yapılan kafeslere kimyasallar uygun miktarlarda eklenmelidir, çünkü bu sistemlerde su 
geçişi hızlıdır ve kimyasallar daha hızlı çözünmektedirler. Bu husus ta kapalı sistem havuzların 
tercih edilme sebeplerinden biri olmaktadır. Kimyasal madde kullanılırken bunların balıklarda 
biyoakümülasyona neden olabileceği de unutulmamalı, bu maddelerin kullanımı 
sınırlandırılmalıdır.  

 

5.4          Eylemsizlik Alternatifi 

Projenin gerçekleştirilmemesi alternatifi, adından da anlaşılacağı gibi projenin 
gerçekleştirilmediği durumu tanımlayan alternatiftir. Bu alternatif, özellikle diğer alternatifler 
için bir referans çerçevesi teşkil etmesi açısından önemlidir.  
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6 ETKİLER  

 
6.1 Giriş  

 
Açık sistemle üretimin yapıldığı kafeslerde en fazla çevresel etki işletme/üretim aşamasında 
meydana gelmektedir. Kapalı sistemlerde ise sistemin kurulması, işletilmesi ve kapatılması 
esnasında çevresel zararlar oluşabilmektedir.  
 
Balık çiftliklerine bağlı etkiler balık çiftliğinin türü ve üretimin yoğunluğuyla ilgilidir. Etkiye 
neden olan kirleticiler balık dışkıları, kimyasallar (insektisitler ve kalite arttırıcı maddeler), 
ilaçlar, virüsler, bakteriler ve balık yemleridir. Kirleticiler genellikle çiftlik etrafındaki çevreyi 
etkilemekte, ama daha uzak mesafelere de etki edebilmektedirler. Hastalıkların yayılması gibi 
etkiler türlerin kompozisyonunu değiştirebilir.  
 
Hastalıklı balıkların ortama verilmesi ve kirleticiden (bakteriler, virüs ve balık yemleri) 
kaynaklanan zarar ekosistemde önemli etkiler yapabilir. Kirleticiler civarda yaşayan insanların 
direk veya dolaylı yoldan kullandıkları suları etkileyebilir. Bir başka husus ta, daha önce 
anlatıldığı gibi balıklara yem yapılması için doğal ortamında yakalanan balıklar yüzünden 
kaynaklardaki balık sayılarının azalmasıdır.  
 

6.2 İnşaat Aşamasındaki Olası Çevresel Etkiler 

İnşaat aşaması, öncelikle alanın hazırlanması faaliyetlerinden kaynaklanan etkilere neden olur. 
Etkiler balık çiftliğinin yeri ve faaliyete bağlıdır. Hazırlanma faaliyetleri şunlar olabilir: kazı, 
hafriyat, süzdürme, tarama ve/veya akıntıları ve diğer suları toplama ve yumurtlama alanlarının 
kurulması. İnşaat aşamasındaki etkilerden en önemlileri aşağıda sunulmaktadır: 
 
Hava Kirliliği 
 
Emisyonlar genel arazi çalışmalarından, yol yapımından ve taşımacılığından (malzeme ve 
ekipman taşıyan kamyonlar ve deniz taşıtlarından) yayılabilir.  
 
Gürültü  
 
İnşaat faaliyetlerinin gürültüsü fazla olabilir. Etkiler en çok çevredeki yerleşim alanlarında 
yaşayan insanlar üzerinde olacaktır.    
 
Su Kullanımı 
 
Temel kazılması sırasındaki susuzlaştırma işlemleri aşamalarında ve havuzların suyla 
doldurulması sırasında inşaat alanının etrafındaki yeraltı suyu seviyesinde alçalma ya da 
yükselme görülmesi mümkündür.  
 
Su Kirliliği 
 
Süzme işleminden geçen sular tortulanmış toprak, benzin ve yağ içerebilir. Benzinin ya da diğer 
maddelerin kazayla yayılması kıyı veya iç suları kirletebilir. Kirlenmiş su, flora ve faunayı 
etkileyebilir.   
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Katı Atıklar  
 
Tesislerin inşa edilmesi inşaat atıkları oluşturacaktır. Bu kirler yağmur suyunda çözünebilir ve 
suyun taşındığı bölgedeki flora ve faunayı etkileyebilir.  
 

6.3 İşletme Aşamasındaki Olası Çevresel Etkiler 

İlgili Diğer Konular 
 
Bir balık çiftliği inşa edilirken, inşaat alanındaki ekolojik dengeyi olumsuz olarak etkiler. Sulak 
alanlardaki üretim ve koruma fonksiyonlarının değerleri ve yerel ekonomiler için önemi 
genellikle küçümsenir. Balık çiftlikleri için yeni havuzlar yapılırken, geleneksel toprak 
kullanımıyla anlaşmazlıklara neden olabilecek geniş alanlara ihtiyaç duyulur.  
 
Balık çiftliklerinin var olan bir gölde veya nehirde, dip florasının kesilerek kafeslerin kurulması, 
ekosistem üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Su altında bulunan floranın ekolojik değeri 
büyüktür ve sucul yaşam için önemli bir habitattır. Bitki ve hayvanlar bu ortamı beslenme ve 
yumurtlama sahası olarak kullanırlar. Balık çiftliklerinde çok sayıda kafes bulunması türlerin 
hareketini engelleyebilmekte, sudaki sirkülasyonu yavaşlatmakta dolayısıyla su kalitesinin 
bozulmasına yol açabilmektedir.  
 
Göldeki balık çiftliklerinin, su akımını değiştirerek ve yeraltı suyunu tekrar besleyerek yerel 
hidrolojik koşullara hem olumlu hem de olumsuz etkileri olabilir. Doğal bir akıntı kanalında yer 
alan göller, yakın çevrede taşkınları azaltabilir, selle taşınan çökeltileri tutabilir, ve sızıntıyla 
bölgesel toprak nemini arttırabilir. Ancak taşkın olasılığı olan bir bölgede ise, bu olasılığı 
yükseltebilir.  
 

 
6.3.1.       Açık Sistem Üretim 

 
Kimyasal Kullanımı 
 
Balık çiftliklerinin verimliliğini arttırmak için hastalık ve parazit önleyici kimyasal maddeler 
suya katılmaktadır. Yetiştirilen balık sayısı fazla olduğunda, hastalık oluşma ve yayılma riskinin 
de yüksek olması göz ardı edilmemelidir. Böyle bir durum olduğunda, daha fazla miktarda 
kimyasalın (antibiyotik, organofosfat, vb.) suya eklenmesi gerekecektir. Eklenen bu tür 
kimyasallar doğal sucul yaşamı etkileyebilmekte ve tüm ekosisteme zarar verebilmektedir. 
Kimyasallar çok hızlı çözündüğünden açık sistemlerde uygun miktarlarda kimyasal kullanmak 
gerekmektedir.  Kimyasal kullanılırken bunların balıklarda biyoakümülasyona neden olabileceği 
de unutulmamalı, bu maddelerin kullanımı sınırlandırılmalıdır. Kullanılan kimyasallar aynı 
zamanda bunlarla temasta bulunan ya da bunları soluyan işçilerin sağlığını 
etkileyebilmektedirler.  
 
Aynı zamanda balıklar arasında oluşan bir hastalık çok kısa sürede doğal ortama yayılabilmekte, 
bu da kaynaklardaki (örneğin denizlerdeki) balık popülasyonunu azaltabilmektedir. Tüm bunlar 
yine ekosistemi etkilemekte ve tür kompozisyonları değişikliğe uğramaktadır.  
 

Daha önce de bahsedildiği üzere, çevresel etkiler açısından yem seçimi ve kullanımı çok önemli 
bir husustur. Yemler balık türlerine göre değişmektedir. Orkinos balığı için canlı yem, çipura-
levrek balığı gibi türler için ise ekstruder yem ( suda arzulanan sürede kalabilen ve balıklar 

Yemler 
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tarafından tamamen tüketilen yem) kullanılmaktadır. Canlı yemler genellikle trol gemilerle 
(tarak ağlı balıkçı gemisi) yakalanmaktadır. Balık yemi için avlanan balık miktarı genellikle 
balık çiftliğindeki balık üretiminden daha fazladır. Balık yemi için fazla miktarda balık 
avlanması ekosistemdeki dengeyi bozacağı için ekolojiyi de etkiler. Çok sayıda canlı balığın 
yakalanıp yem yapılması kaynakları tüketmekte, yerel faunayı ve dolayısıyla ekosistemi 
etkilemektedir.  
 

  

Atık 
 
Gereğinden fazla yemleme ve balık dışkıları en önemli organik atık kaynaklarıdır. Atıklar suda 
bozunduklarında fosfor ve nitrojen gibi maddeler açığa çıkar ve bunlar ötrofikasyona neden 
olur. Nitrojen ve fosfat miktarındaki artış alg büyümesini de hızlandırarak ortamı toksik hale 
getirebilmektedir. Yüksek miktarlardaki organik atık ortam BOİ’sini yükseltmekte, oksijen 
miktarını azaltmakta bu da balık ölümlerine yol açmaktadır. Derinlerdeki oksijen azalması 
biyolojik faaliyetlerin ve kimyasal reaksiyonların hızını etkilemekte, ağır metal ve sülfür gibi 
toksik maddeler açığa çıkmasına yol açmaktadır.   
 
Fazla miktardaki yemler ise yüzeye çıkarak yağ tabakası oluşturmaktadır. Bu tabaka ışık 
geçirimliliğini azaltmakta ve anaerobik ortama yol açmaktadır. Geçirimliliğin düşmesi ve 
anaerobik ortam oluşması fauna ve florayı etkilemektedir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.2.         Kapalı Sistem Üretim 
 

Balık Kaçışları 
 
Kafeslerden doğal ortama balık geçişi doğal hayatta ciddi etkilere sebebiyet verebilmektedir. 
Bunlar, kaçtıkları ortama hastalık ya da parazit yayabilmekte ve bozulan genleri hibritleşmeye 
neden olabilmektedir.  
 

Su Kullanımı 
 
Göldeki balık çiftliklerinin en önemli etkilerinden bir tanesi, sulama ve kişisel kullanımlar gibi 
talepleri karşılayan su miktarının azalmasıdır. 
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Kimyasal Maddeler 
 
Balık çiftliklerinin verimliliğini arttırmak için, hastalık ve parazit önleyici kimyasallar suya 
eklenmektedir. Balığın bol olduğu zamanlarda, hastalığının oluşması ve yayılması olasılığı 
fazladır.. Bundan dolayı, antibiyotik, organofosfat, sentetik ilaçlar gibi kimyasal maddeler suya 
eklenmelidir. Kapalı sistemde üretim yapılan yerler dışındaki sulara karışan kimyasal maddeler 
doğal ortamda bulunan balık nüfusunu etkileyebilir ve bütün ekosisteme zararı olabilir.  
Balıkların bünyesinde birçok kimyasal maddenin var olma ihtimali göz önünde 
bulundurulmalıdır. Ayrıca, bu kimyasal maddeler balık çiftliğinde çalışan işçileri de 
etkileyebilir.  
 
Balık Yemi  
 
Balık çiftliğinin verimliliği için çok miktarda balık proteini ve balık yağı gerekmektedir. 
Kullanılan yem balığın türüne göre değişmekte olup, genellikle protein, yağ, karbonhidrat, 
mineral madde ve vitamin bulunan suda az çözünen palet yem kullanılır.  
 

 
Gereğinden fazla besin suyun üstüne çıkabilir ve suyun üstünde bir yağ tabakası oluşturabilir.Bu 
yağ tabakası anaerobik bir ortama neden olabilir ve üretim yapılan alanda suya ışığın girmesini 
engelleyebilir.  
 

Atıklar 
 
Kullanılmayan (artık) balık yemi ve ayrıca dışkılar organik atıklardır. Atık ayrıştıktan sonra, 
besinler (fosfor ve nitrojen gibi) alg büyümesine, dolayısıyla ötrofikasyona yol açar. Oksijen, 
organik atıkların ayrıştırılmasında kullanılır, bu da oksijenin azalmasına ve balık ölümlerine yol 
açar. Suyun dibinde oksijenin tükenmesi, sülfür gibi toksik maddelerin ortaya çıkmasını 
sağlayan biyolojik aktiviteleri arttırır ve kimyasal reaksiyonları azaltır.  

6.4 Kapanış Aşamasındaki Olası Çevresel Etkiler 

Hava Kirliliği 
 
Sabit tesislerin yıkımından dolayı toz oluşabilir. Yıkım yapan makinelerin de hava kalitesi 
üzerine olumsuz etkisi olabilir. Bundan en çok etkilenenler çalışanlar, çevrede yaşayanlar, 
ayrıca alan çevresinde bulunan flora ve fauna da olumsuz şekilde etkilenebilir.   
 
Gürültü 
 
Malzemelerin ve makinelerin kullanılması, yıkım faaliyetlerinden çıkan gürültü etkili olabilir.  
Gürültü alan etrafında oturan insanları ve faunayı etkiler.  
 
Su Kirliliği  
 
Havuzdaki arıtılmamış atık suyun yayılması, yüksek miktarda kimyasal madde içerdiği için, 
çevredeki flora faunayı etkiler. Yakıtların veya başka maddelerin kazara yayılması kıyı ve 
yüzey sularını kirletebilir.  
 
 
 
 



 

 

 22 

Atıklar 
 
Yapıların yıkımından dolayı atık oluşur. Kirleticiler yağmur suyunda çözülebilir ve çevredeki 
flora faunayı etkileyebilir.  
 
Diğer Konular 
 
Balık çiftliğini kapatırken, kirletme potansiyeli olan üniteler alandan temizlenmelidir (binalar, 
tonozlar, kontamine toprak vb.). 
 
Yukarıda bahsedilenlere ek olarak, ÇED Raporunda göz önünde bulundurulması gereken 
hususların bir arada sunulduğu etkileşim matrisi Şekil 3’te sunulmaktadır.  
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Şekil 3. Çevresel Etki Etkileşim Matrisi 
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7 ETKİ AZALTICI ÖNLEMLER  

 
7.1          Açık Sistem Üretim  

 
Kimyasal Maddeler 
 
Suya katılan kimyasal maddeler dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır, bu maddeler balıkta 
biyoakümülasyona neden olabilir ve sağlık açısından riskli bu kimyasallar besin zinciri ile diğer 
canlılara geçebilir.   
 
Hastalıkları ve parazitleri önlemek için kullanılan kimyasalların miktarını azaltmak için 
kafesteki balıkların miktarı uygun bir seviyede tutulmalıdır. Hastalıkların oluşumu ve yayılması 
yoğun üretimden dolayıdır. Diğer taraftan, ortamdaki balık çiftliklerinin arasındaki mesafeye 
dikkat edilmesi, hastalıkların yayılmasını engelleyebilecektir. Ayrıca, kafes ve ağ temizliği 
denizde yapılmamalıdır. 
 
Balık Yemi 
 
Balık yemi kontrollü olarak kullanılmalıdır. Yeterli miktar aşıldığı durumlarda atık miktarı artar 
ve bu da doğal ortamın kaynaklarının gereksiz kullanımına ve ekonomik kayba yol açar. 
Mümkün olduğu durumlarda, doğal yolla beslenen balıklar diğer protein açısından zengin 
yiyecekler (kaynağı balık olmayan) ile beslenmelidirler.  Çevresel etkiyi azaltmak için üretimde 
suni yolla beslenen balıklar kullanılmalıdır. Farklı balık kategorilerinin kullanılmasının 
avantajları ve dezavantajları da balık türü seçilirken göz önünde bulundurulmalıdır.  
 
Atıklar 
 
Açık sistemde üretim yapılan yerlerde biriken atık denizdeki akım yüzünden geniş bir alana 
yayılır. Atıkların yayılmasını önlemek için kafesin altında bir atık önleme sistemi olmalıdır. Bir 
başka alternatif de tarama ile atıkların temizlenmesidir. Atık toplama sistemleri ile 
karşılaştırıldığında, bu alternatif için daha fazla mali kaynak gereklidir ve çevreye daha fazla 
olumsuz etkisi olabilir. Su sirkülasyonunun uygun olduğu doğal ortamların seçimi önem 
taşımaktadır.  
 
Diğer Konular 
 
Balık çiftliklerindeki balık nüfusunun artışı, bakteri, virüs, parazit ve olası hastalık oluşumunu 
arttırır. Bunların oluşumunu önlemek için su sirkülasyonunun uygun olduğu alanlar 
seçilmelidir. Ayrıca, kirlenmenin alıcı ortamın alma kapasitesinden yüksek seviyelere çıkması 
durumunda, sahanın potansiyel diğer alanlara taşınması tavsiye edilmektedir.  
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7.2 Kapalı Sistem Üretim  

 
Su Kullanımı 
 
Su kullanımı iyi bir su yönetim planı ile azaltılabilir, böylece su daha verimli bir şekilde 
kullanılır.  
 
Kimyasal Maddeler 
 
Hastalıkların oluşumu ve yayılması genellikle yoğun üretimden dolayıdır. Hastalıkları ve 
parazitleri önlemek için kullanılan kimyasalların miktarını azaltmak için sistemdeki balıkların 
miktarı uygun bir seviyede tutulmalıdır.  
 
Balık Yemi 
 
Balık yeminde yeterli miktar aşıldığı durumlarda atık miktarı artar ve bu da doğal kaynaklarının 
gereksiz kullanımına ve ekonomik kayba yol açar. Mümkün olduğu durumlarda, doğal yemle 
beslenen balıklar diğer protein açısından zengin yiyecekler (kaynağı balık olmayan) ile 
beslenmelidirler. Çevresel etkiyi azaltmak için üretimde suni yemle beslenen balıklar 
kullanılmalıdır. Farklı balık kategorilerinin kullanılmasının avantajları ve dezavantajları da balık 
türü seçilirken göz önünde bulundurulmalıdır.  
 
Atıklar 
 
Kirleticilerin konsantrasyonunu azaltmak için, balık çiftliklerindeki su düzenli bir şekilde 
değiştirilmeli veya balık stoklama yoğunluğuna dikkat edilmelidir.   
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8 İZLEME 

Açık sistemde üretim yapılan yerlerde izlenmesi gereken genel parametreler: 
 
– Balık türünün doğal ortamdaki popülasyonu ve erişkinlik seviyesi;  
– Gereğinden fazla yem miktarı; 
– Balık çiftliğindeki istenmeyen maddelerin içeriği ; 
– Çevredeki suyun hidrolojik özellikleri; 
– Çevredeki sedimanın kimyasal yapısı; 
– Flora ve fauna. 
 
Kapalı sistemde üretim yapılan yerlerde izlenmesi gereken genel parametreler: 
 
– Balık türünün doğal ortamdaki popülasyonu ve erişkinlik seviyesi;  
– Gereğinden fazla yemin miktarı; 
– Arıtılan suyun kalitesi; 
– Atık suyun içerdiği maddeler, patojenler, veya antibiyotik gibi kimyasal maddeler; 
– Su kullanımı; 
– Balık çiftliğindeki istenmeyen maddelerin içeriği; 
 
Yukarıda verilen parametreleri içerecek şekilde Dünya Bankası standartlarında bir izleme 
programı hazırlanmalıdır. Bu program içerisinde: 
 

– İzlenecek parametre 
– İzlenecek parametrenin yeri 
– Parametrenin nasıl izleneceği/ izleme ekipmanının tipi 
– Parametrenin ne zaman izleneceği- izleme sıklığı ve toplam izleme süresi 
– Parametrenin izlenme nedeni 
– İzleme metodolojisi 
– İzleme maliyeti 
– İzlemeden kimin sorumlu olduğu yer almalıdır. 
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Bunların Mevcut ve Planlanan Koruma ve/veya Kullanım Amaçları),

IV.2.10. Koruma Alanları (Milli Parklar, Tabiat Parkları, Sulak Alanlar, Tabiat Anıtları, 

Tabiatı Koruma Alanları, Yaban Hayatı Koruma Alanları, Biyogenetik Rezerv Ala

Biyosfer Rezervleri, Doğal Sit Ve Anıtlar,Tarihi, Kültürel Sitler, Özel Çevre Koruma 

Bölgeleri, Özel Çevre Koruma Alanları,Turizm Alan Ve Merkezleri, Mera Kanunu 

Kapsamındaki alanlar),

IV.2.11. Peyzaj Değeri Yüksek Yerler ve Rekreasyon Alanları

IV.2.12. İç Sulardaki (Göl, Akarsu) Canlı Türleri (Bu Türlerin Tabii Karakterleri, Ulusal ve 

Uluslararası Mevzuatla Koruma Altına Alınan Türler; Bunların Üreme, Beslenme, Sığınma 

ve Yaşama Ortamları;  Bu Ortamlar İçin Belirlenen Koruma Kararları ),

IV.2.13. Flora ve Fauna (Türler, Endemik Özellikle Lokal Endemik Bitki Türleri, Alanda 

Doğal Olarak Yaşayan Hayvan Türleri, Ulusal ve Uluslararası Mevzuatla Koruma Altına 

Alınan Türler, Nadir ve Nesli Tehlikeye Düşmüş Türler ve Bunların Alandaki Bulunuş 

Yerleri, Av Hayvanlarının Adları, Popülasyonları ve Bunlar İçin Alınan Merkez Av 

Komisyonu Kararları ) Proje Alanındaki Vejetasyon Tiplerinin Bir Harita Üzerinde 

Gösterilmesi. Projeden ve Çalışmalardan Etkilenecek Canlılar İçin Alınması Gereken 

Koruma Önlemleri (İnşaat ve İşletme Aşamasında). Arazide Yapılacak Flora Çalışmalarının  

Vejetasyon Döneminde Gerçekleştirilmesi ve Bu Dönemin Belirtilmesi,

IV.2.14. Madenler ve Fosil Yakıt Kaynakları (Rezerv Miktarları ,Mevcut

İşletilme Durumları , Yıllık Üretimleri ve Bunun Ülke veya Yerel Kullanımlar İçin Önemi  ve 

Ekonomik Değerleri)

IV.2.15. Hayvancılık (Türleri, Beslenme Alanları, Yıllık Üretim Miktarları, Bu Ürünlerin Ülke 

Ekonomisindeki Yeri ve Değeri),

IV.2.16. Devletin Yetkili Organlarının Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Araziler (Askeri 

Yasak Bölgeler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Belirli Amaçlarla Tahsis Edilmiş Alanlar, 

vb.),
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Artezyen vb. Kuyular, Proje Alanına Mesafeleri, Emniyetli Çekim Değerleri, Suyun Fiziksel 

Kimyasal, Bakteriyolojik Özellikleri, Yer altı Suyunun Mevcut ve Planlanan Kullanımı)

Hidrolojik Özellikleri(Yüzeysel Su Kaynaklarının - Deniz, Göl, Akarsu ve Diğer Sulak 

Fiziksel, Kimyasal, Bakteriyolojik ve Ekolojik Özellikleri, Akarsuların Debileri, 

Mevsimlik Değişimleri, Taşkınlar, Su Toplama Havzası, Sedimantasyon, Drenaj, Su 

Kaynaklarının Kıyı Kullanımları, Ekolojik Özellikleri, Projenin Kurulacağı Su 

Kaynağının/Kaynaklarının Uzun Yıllara Ait Aylık Ortalama Değerleri,(m³/sn)

IV.2.5. Yüzeysel Su Kaynaklarının Mevcut ve Planlanan Kullanımı (İçme, Kullanma, 

Sulama Suyu, Elektrik Üretimi, Baraj, Göl, Gölet, Su Ürünleri Üretiminde Ürün Çeşidi ve 

Üretim Miktarları), Proje Alanına Mesafeleri,

IV.2.6. Projenin Yer Aldığı Havzanın Su Kullanım Durumu, Yağış-Akış İlişkisi, Ekolojik 

IV.2.7. Toprak Özellikleri ve Kullanım Durumu (Toprağın Fiziksel – Kimyasal ve Biyolojik 

Özellikleri,Arazi Kullanım Kabiliyeti Sınıflaması , Erozyon ,Toprağın Mevcut Kullanımı),

IV.2.8. Tarım Alanları (Tarımsal Gelişim Proje Alanları, Özel Mahsul Plantasyon Alanları) 

Sulu ve Kuru Tarım Arazilerinin Büyüklüğü, Ürün Desenleri ve Bunların Yıllık Üretim 

Miktarları, Ürünlerin Ülke Tarımındaki Yeri ve Ekonomik Değeri,

IV.2.9. Orman Alanları (Ağaç Türleri ve Miktarları, Kaplandığı Alan Büyükleri ve Kapalılığı 

Bunların Mevcut ve Planlanan Koruma ve/veya Kullanım Amaçları),

IV.2.10. Koruma Alanları (Milli Parklar, Tabiat Parkları, Sulak Alanlar, Tabiat Anıtları, 

Tabiatı Koruma Alanları, Yaban Hayatı Koruma Alanları, Biyogenetik Rezerv Ala

Biyosfer Rezervleri, Doğal Sit Ve Anıtlar,Tarihi, Kültürel Sitler, Özel Çevre Koruma 

Bölgeleri, Özel Çevre Koruma Alanları,Turizm Alan Ve Merkezleri, Mera Kanunu 

IV.2.11. Peyzaj Değeri Yüksek Yerler ve Rekreasyon Alanları

IV.2.12. İç Sulardaki (Göl, Akarsu) Canlı Türleri (Bu Türlerin Tabii Karakterleri, Ulusal ve 

Uluslararası Mevzuatla Koruma Altına Alınan Türler; Bunların Üreme, Beslenme, Sığınma 

ve Yaşama Ortamları;  Bu Ortamlar İçin Belirlenen Koruma Kararları ),

IV.2.13. Flora ve Fauna (Türler, Endemik Özellikle Lokal Endemik Bitki Türleri, Alanda 

Doğal Olarak Yaşayan Hayvan Türleri, Ulusal ve Uluslararası Mevzuatla Koruma Altına 

Alınan Türler, Nadir ve Nesli Tehlikeye Düşmüş Türler ve Bunların Alandaki Bulunuş 

erleri, Av Hayvanlarının Adları, Popülasyonları ve Bunlar İçin Alınan Merkez Av 

Komisyonu Kararları ) Proje Alanındaki Vejetasyon Tiplerinin Bir Harita Üzerinde 

Gösterilmesi. Projeden ve Çalışmalardan Etkilenecek Canlılar İçin Alınması Gereken 

leri (İnşaat ve İşletme Aşamasında). Arazide Yapılacak Flora Çalışmalarının  

Vejetasyon Döneminde Gerçekleştirilmesi ve Bu Dönemin Belirtilmesi,

IV.2.14. Madenler ve Fosil Yakıt Kaynakları (Rezerv Miktarları ,Mevcut ve Planlanan 

İşletilme Durumları , Yıllık Üretimleri ve Bunun Ülke veya Yerel Kullanımlar İçin Önemi  ve 

IV.2.15. Hayvancılık (Türleri, Beslenme Alanları, Yıllık Üretim Miktarları, Bu Ürünlerin Ülke 

Ekonomisindeki Yeri ve Değeri),

IV.2.16. Devletin Yetkili Organlarının Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Araziler (Askeri 

Yasak Bölgeler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Belirli Amaçlarla Tahsis Edilmiş Alanlar, 

BARAJI VE HES PROJESİ
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Artezyen vb. Kuyular, Proje Alanına Mesafeleri, Emniyetli Çekim Değerleri, Suyun Fiziksel 

Mevcut ve Planlanan Kullanımı)

Deniz, Göl, Akarsu ve Diğer Sulak 

Fiziksel, Kimyasal, Bakteriyolojik ve Ekolojik Özellikleri, Akarsuların Debileri, 

Su Toplama Havzası, Sedimantasyon, Drenaj, Su 

Kaynaklarının Kıyı Kullanımları, Ekolojik Özellikleri, Projenin Kurulacağı Su 

52

Kullanımı (İçme, Kullanma, 

Sulama Suyu, Elektrik Üretimi, Baraj, Göl, Gölet, Su Ürünleri Üretiminde Ürün Çeşidi ve 

57

Akış İlişkisi, Ekolojik 58

Kimyasal ve Biyolojik 

Özellikleri,Arazi Kullanım Kabiliyeti Sınıflaması , Erozyon ,Toprağın Mevcut Kullanımı),

59

Özel Mahsul Plantasyon Alanları) 

Sulu ve Kuru Tarım Arazilerinin Büyüklüğü, Ürün Desenleri ve Bunların Yıllık Üretim 

62

ükleri ve Kapalılığı 65

IV.2.10. Koruma Alanları (Milli Parklar, Tabiat Parkları, Sulak Alanlar, Tabiat Anıtları, 

Tabiatı Koruma Alanları, Yaban Hayatı Koruma Alanları, Biyogenetik Rezerv Alanları, 

Biyosfer Rezervleri, Doğal Sit Ve Anıtlar,Tarihi, Kültürel Sitler, Özel Çevre Koruma 

Bölgeleri, Özel Çevre Koruma Alanları,Turizm Alan Ve Merkezleri, Mera Kanunu 

65

71

IV.2.12. İç Sulardaki (Göl, Akarsu) Canlı Türleri (Bu Türlerin Tabii Karakterleri, Ulusal ve 

Uluslararası Mevzuatla Koruma Altına Alınan Türler; Bunların Üreme, Beslenme, Sığınma 

71

IV.2.13. Flora ve Fauna (Türler, Endemik Özellikle Lokal Endemik Bitki Türleri, Alanda 

Doğal Olarak Yaşayan Hayvan Türleri, Ulusal ve Uluslararası Mevzuatla Koruma Altına 

Alınan Türler, Nadir ve Nesli Tehlikeye Düşmüş Türler ve Bunların Alandaki Bulunuş 

erleri, Av Hayvanlarının Adları, Popülasyonları ve Bunlar İçin Alınan Merkez Av 

Komisyonu Kararları ) Proje Alanındaki Vejetasyon Tiplerinin Bir Harita Üzerinde 

Gösterilmesi. Projeden ve Çalışmalardan Etkilenecek Canlılar İçin Alınması Gereken 

leri (İnşaat ve İşletme Aşamasında). Arazide Yapılacak Flora Çalışmalarının  

73

ve Planlanan 

İşletilme Durumları , Yıllık Üretimleri ve Bunun Ülke veya Yerel Kullanımlar İçin Önemi  ve 

85

IV.2.15. Hayvancılık (Türleri, Beslenme Alanları, Yıllık Üretim Miktarları, Bu Ürünlerin Ülke 91

IV.2.16. Devletin Yetkili Organlarının Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Araziler (Askeri 

Yasak Bölgeler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Belirli Amaçlarla Tahsis Edilmiş Alanlar, 

93



IV.2.17. Proje Yeri ve Etki Alanın Hava, Su, Toprak Ve Gürültü Aç

Yükünün Belirlenmesi,

IV.2.18. Diğer Özellikler

IV.3. SOSYO-EKONOMİK ÇEVRENİN ÖZELLİKLERİ

IV.3.1. Ekonomik Özellikler (Yörenin Ekonomik Yapısını Oluşturan Başlıca Sektörler, 

Yöresel İşgücünün Bu Sektörlere Dağılımı, 

Ülke Ekonomisi İçindeki Yeri ve Önemi, Diğer Bilgiler),

IV.3.2. Nüfus (Yöredeki Kentsel ve Kırsal Nüfus, Nüfus Hareketleri; Göçler, Nüfus Artış 

Oranları, Ortalama Hane Halkı Nüfusu, Diğer Bilgiler),

IV.3.3. Gelir ( Yöredeki Gelirin İş Kollarına Dağılımı, İş Kolları İtibariyle Kişi Başına Düşen 

Maksimum, Minimum ve Ortalama Gelir),

IV.3.4. İşsizlik (Yöredeki İşsiz Nüfus ve Faal Nüfusa Oranı)

IV.3.5.Yöredeki Sosyal Altyapı Hizmetleri (Eğitim, 

Hizmetlerden Yararlanılma Durumu),
IV.3.6. Kentsel ve Kırsal Arazi Kullanımları (Yerleşme Alanlarının Dağılımı, Mevcut 
ve Planlanan Kullanım Alanları, Bu Kapsamda Sanayi Bölgeleri, Konutlar, Turizm 
Alanları vb.),

IV.3.7. Diğer Hususlar

BÖLÜM V. PROJENİN BÖLÜM IV’TE TANIMLANAN ALAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE 

ALINACAK ÖNLEMLER (Bu bölümde; projenin fiziksel ve biyolojik çevre üzerine etkileri, bu 

etkileri önlemek, en aza indirmek ve iyileştirmek için alınacak yasal,

V.1 ve V.2 başlıkları için ayrı ayrı ve ayrıntılı bir şekilde açıklanır)

V.1. Arazinin Hazırlanması, İnşaat ve Tesis Aşamasındaki Projeler, Fiziksel ve Biyolojik 

Çevre Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler   

V.1.1. Arazinin Hazırlanması 

Hafriyat Yapılacağı, Hafriyat Miktarı, Hafriyat Artığı Toprak, Taş, Kum vb. Maddelerin 

Nerelere Taşınacakları veya Hangi Amaçlar İçin Kullanılacakları, Hafriyat Sırasında 

Kullanılacak Malzemeler,

V.1.2. Arazinin Hazırlanması Sırasında ve Ayrıca Ünitelerin İnşasında Kullanılacak 

Maddelerden Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli, Toksik ve Kimyasal Olanların Taşınımları, 

Depolanmaları ve Kullanımları, Bu İşler İçin Kullanılacak Ale

V.1.3. Derivasyon Tünelinin Yapımı Sırasında Gerçekleştirilecek Doldurma, Patlatmaların 

Akarsu Havzalarına Etkileri, Alınacak Tedbirler, Doldurma vb. İşlemler İçin Kullanılacak 

Malzemenin Cinsi, Nerede ve Ne Miktarda Kullanılacağı, 

V.1.4. Taşkın Önleme ve Drenaj İşlemleri,

V.1.5. Derivasyon (Baraj İnşaat Alanın Kuru Tutulabilmesi İçin Akarsu Güzerganınn Geçici 

Olarak Değiştirilmesi) ve Arazi Kazanmak Amacıyla ve Diğer Nedenlerle Herhangi Bir Su 

Ortamında Yapılacak Her Türlü Do

Nerelerde Yapılacağı, Ne Alanı Kaplayacağı ve Kullanılacak Malzemeler, Araç ve 

Makineler,

V.1.6. Baraj inşaatı Süresince Akarsu Yatağının Derive Edilmesi Kapsamında Dere 

Yatağının Kuru Kalmaması, Canlı Hayatın Devamlılığının Sağlanması Amacıyla Alınacak 

Önlemler,

V.1.7. Proje Alanı İçindeki Su Ortamlarında Herhangi Bir Amaçla Gerçekleştirilecek Kazı, 

                ERİÇ BARAJI VE 
NİHAİ ÇED RAPORU

6

IV.2.17. Proje Yeri ve Etki Alanın Hava, Su, Toprak Ve Gürültü Açısından Mevcut Kirlilik 

EKONOMİK ÇEVRENİN ÖZELLİKLERİ

IV.3.1. Ekonomik Özellikler (Yörenin Ekonomik Yapısını Oluşturan Başlıca Sektörler, 

Yöresel İşgücünün Bu Sektörlere Dağılımı, Sektörlerdeki Mal ve Hizmet Üretiminin Yöre ve 

Ülke Ekonomisi İçindeki Yeri ve Önemi, Diğer Bilgiler),

IV.3.2. Nüfus (Yöredeki Kentsel ve Kırsal Nüfus, Nüfus Hareketleri; Göçler, Nüfus Artış 

Oranları, Ortalama Hane Halkı Nüfusu, Diğer Bilgiler),

Gelir ( Yöredeki Gelirin İş Kollarına Dağılımı, İş Kolları İtibariyle Kişi Başına Düşen 

Maksimum, Minimum ve Ortalama Gelir),

IV.3.4. İşsizlik (Yöredeki İşsiz Nüfus ve Faal Nüfusa Oranı)

IV.3.5.Yöredeki Sosyal Altyapı Hizmetleri (Eğitim, Sağlık, Kültür Hizmetleri ve Bu 

Hizmetlerden Yararlanılma Durumu),
IV.3.6. Kentsel ve Kırsal Arazi Kullanımları (Yerleşme Alanlarının Dağılımı, Mevcut 
ve Planlanan Kullanım Alanları, Bu Kapsamda Sanayi Bölgeleri, Konutlar, Turizm 

BÖLÜM V. PROJENİN BÖLÜM IV’TE TANIMLANAN ALAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE 

ALINACAK ÖNLEMLER (Bu bölümde; projenin fiziksel ve biyolojik çevre üzerine etkileri, bu 

etkileri önlemek, en aza indirmek ve iyileştirmek için alınacak yasal, idari ve teknik önlemler 

V.1 ve V.2 başlıkları için ayrı ayrı ve ayrıntılı bir şekilde açıklanır)

V.1. Arazinin Hazırlanması, İnşaat ve Tesis Aşamasındaki Projeler, Fiziksel ve Biyolojik 

Çevre Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler   

Arazinin Hazırlanması İçin Yapılacak İşler Kapsamında Nerelerde Ne Kadar Alanda 

Hafriyat Yapılacağı, Hafriyat Miktarı, Hafriyat Artığı Toprak, Taş, Kum vb. Maddelerin 

Nerelere Taşınacakları veya Hangi Amaçlar İçin Kullanılacakları, Hafriyat Sırasında 

V.1.2. Arazinin Hazırlanması Sırasında ve Ayrıca Ünitelerin İnşasında Kullanılacak 

Maddelerden Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli, Toksik ve Kimyasal Olanların Taşınımları, 

Depolanmaları ve Kullanımları, Bu İşler İçin Kullanılacak Alet ve Makinalar

V.1.3. Derivasyon Tünelinin Yapımı Sırasında Gerçekleştirilecek Doldurma, Patlatmaların 

Akarsu Havzalarına Etkileri, Alınacak Tedbirler, Doldurma vb. İşlemler İçin Kullanılacak 

Malzemenin Cinsi, Nerede ve Ne Miktarda Kullanılacağı, 

V.1.4. Taşkın Önleme ve Drenaj İşlemleri,

V.1.5. Derivasyon (Baraj İnşaat Alanın Kuru Tutulabilmesi İçin Akarsu Güzerganınn Geçici 

Olarak Değiştirilmesi) ve Arazi Kazanmak Amacıyla ve Diğer Nedenlerle Herhangi Bir Su 

Ortamında Yapılacak Her Türlü Doldurma, Kazıklar Üzerine İnşaat, vb. İşlemler İle Bunların 

Nerelerde Yapılacağı, Ne Alanı Kaplayacağı ve Kullanılacak Malzemeler, Araç ve 

V.1.6. Baraj inşaatı Süresince Akarsu Yatağının Derive Edilmesi Kapsamında Dere 

Kalmaması, Canlı Hayatın Devamlılığının Sağlanması Amacıyla Alınacak 

V.1.7. Proje Alanı İçindeki Su Ortamlarında Herhangi Bir Amaçla Gerçekleştirilecek Kazı, 

BARAJI VE HES PROJESİ
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IV.3.1. Ekonomik Özellikler (Yörenin Ekonomik Yapısını Oluşturan Başlıca Sektörler, 

Sektörlerdeki Mal ve Hizmet Üretiminin Yöre ve 

96

IV.3.2. Nüfus (Yöredeki Kentsel ve Kırsal Nüfus, Nüfus Hareketleri; Göçler, Nüfus Artış 100

Gelir ( Yöredeki Gelirin İş Kollarına Dağılımı, İş Kolları İtibariyle Kişi Başına Düşen 101

103

Sağlık, Kültür Hizmetleri ve Bu 104

IV.3.6. Kentsel ve Kırsal Arazi Kullanımları (Yerleşme Alanlarının Dağılımı, Mevcut 
ve Planlanan Kullanım Alanları, Bu Kapsamda Sanayi Bölgeleri, Konutlar, Turizm 

105

106

BÖLÜM V. PROJENİN BÖLÜM IV’TE TANIMLANAN ALAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE 

ALINACAK ÖNLEMLER (Bu bölümde; projenin fiziksel ve biyolojik çevre üzerine etkileri, bu 

idari ve teknik önlemler 

106

V.1. Arazinin Hazırlanması, İnşaat ve Tesis Aşamasındaki Projeler, Fiziksel ve Biyolojik 106

İçin Yapılacak İşler Kapsamında Nerelerde Ne Kadar Alanda 

Hafriyat Yapılacağı, Hafriyat Miktarı, Hafriyat Artığı Toprak, Taş, Kum vb. Maddelerin 

Nerelere Taşınacakları veya Hangi Amaçlar İçin Kullanılacakları, Hafriyat Sırasında 

106

V.1.2. Arazinin Hazırlanması Sırasında ve Ayrıca Ünitelerin İnşasında Kullanılacak 

Maddelerden Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli, Toksik ve Kimyasal Olanların Taşınımları, 

109

V.1.3. Derivasyon Tünelinin Yapımı Sırasında Gerçekleştirilecek Doldurma, Patlatmaların 

Akarsu Havzalarına Etkileri, Alınacak Tedbirler, Doldurma vb. İşlemler İçin Kullanılacak 

110

110

V.1.5. Derivasyon (Baraj İnşaat Alanın Kuru Tutulabilmesi İçin Akarsu Güzerganınn Geçici 

Olarak Değiştirilmesi) ve Arazi Kazanmak Amacıyla ve Diğer Nedenlerle Herhangi Bir Su 

ldurma, Kazıklar Üzerine İnşaat, vb. İşlemler İle Bunların 

Nerelerde Yapılacağı, Ne Alanı Kaplayacağı ve Kullanılacak Malzemeler, Araç ve 

111

V.1.6. Baraj inşaatı Süresince Akarsu Yatağının Derive Edilmesi Kapsamında Dere 

Kalmaması, Canlı Hayatın Devamlılığının Sağlanması Amacıyla Alınacak 

112

V.1.7. Proje Alanı İçindeki Su Ortamlarında Herhangi Bir Amaçla Gerçekleştirilecek Kazı, 113



Dip Taraması vb. İşlemler Nedeni İle Çıkarılacak Taş, Kum, Çakıl vb. Maddelerin Mik

Nereye Taşınacakları Veya Hangi Amaçlar İçin Kullanılacakları, 

V.1.8. Baraj, Derivasyon Tüneli, Servis Yollarının Yapımı Dolayısıyla Kullanılacak 

Malzemenin Nereden, Nasıl ve Ne Miktarda Temin Edileceği

V.1.9. İnşaat Esnasında Kırma, Öğ

Yayıcı İşlemler, Kümülatif Değerler

V.1.10. Zemin Emniyetinin Sağlanması, Baraj Gölünden Su Kaçağı Olmaması İçin 

Yapılacak İşlemler,

V.1.11. Arazinin Hazırlanması ve İnşaat Alanı İçin Gerekli 

Kesilecek Ağaçların Tür ve Sayıları, Kesilecek Ağaçların Bölgedeki Orman Ekosistemi 

Üzerine Etkileri, Ortadan Kaldırılacak Tabii Bitki Türleri ve Ne Kadar Alanda Bu İşlerin 

Yapılacağı,

V.1.12. Arazinin Hazırlanması, İnşaat Al

Alanı içersinden Geçen NATO Akaryakıt Boru Hatlarına Etkiler ve Alınacak Önlemler

V.1.13. Arazinin Hazırlanması İnşaat Alanı İçin Gerekli Arazinin Temini Amacıyla Elden 

Çıkarılacak Tarım Alanlarının Büyü

Ürünleri,

V.1.14. Arazinin Hazırlanmasından Başlayarak Ünitelerin Açılmasına Kadar Yapılacak 

İşlerde Kullanılacak Yakıtların Türleri, Özellikleri, Oluşacak Emisyonlar,

V.1.15. Proje Kapsamında Kullanılacak Suyun Temin Edileceği Kaynaklardan Alınacak Su 

Miktarları, Su Temini Sistemi, ve Bu Suların Kullanım Amaçlarına Göre Miktarları, Oluşacak 

Atık Suların Cins ve Miktarları, Deşarj Edileceği Ortamlar,

V.1.16. Arazinin Hazırlanmasından Başlayarak Ünitelerin Açılmasına Dek Meydana 

Gelecek Katı Atık Miktarı, Ne Şekilde Bertaraf Edileceği,

V.1.17. Arazinin Hazırlanmasından Başlayarak Ünitelerin Açılmasına Dek, Yapılacak İşler 

Nedeni İle Meydana Gelecek Vibrasy

Değerler,

V.1.18. Arazinin Hazırlanmasından Başlayarak Ünitelerin Açılmasına Dek Yerine 

Getirilecek  İşlerde  Çalışacak  Personelin ve Bu Personele Bağlı Nüfusun Konut ve Diğer 

Teknik/Sosyal Altyapı İhtiyaçlarının Nerelerde ve Nasıl Temin Edileceği,

V.1.19. Arazinin Hazırlanmasından Başlayarak Ünitelerin Açılmasına Dek Sürdürülecek 

İşlerden, İnsan Sağlığı ve Çevre İçin Riskli ve Tehlikeli Olanlar,

V.1.20. Proje Alanında, Peyzaj Öğeleri Yaratmak veya Diğer Amaçlarla Yapılacak Saha 

Düzenlemelerinin (Ağaçlandırmalar ve/veya Yeşil Alan Düzenlemeleri v.b) Ne Kadar 

Alanda, Nasıl Yapılacağı, Bunun İçin Seçile

V.1.21. Yer Altı ve Yerüstünde Bulunan Kültür ve Tabiat Varlıklarına (Geleneksel Kentsel 

Dokuya, Arkeolojik Kalıntılara, Korunması Gerekli Doğal Değerlere) Olabilecek Etkilerin 

Belirlenmesi,

V.1.22. Proje Kapsamındaki Ulaşım Altyapısı Planı Bu Altyapının İnşaası İle İlgili İşlemler ; 

Kullanılacak Malzemeler, Kimyasal Maddeler, Araçlar, Makineler; Altyapının İnşaası 

Sırasında Kırma, Öğütme, Taşıma, Depolama Gibi Toz Yayıcı Mekanik İşlemler, Alı

Önlemler,

V.1.23. Proje Kapsamında Yapılacak Bütün Tesis İçi ve Tesis Dışı Taşımaların Trafik(Araç) 

Yükünün ve Etkilerinin Değerlendirilmesi (Bağlantı Yolu veya Mevcut Yollarda Genişletme 

                ERİÇ BARAJI VE 
NİHAİ ÇED RAPORU

7

Dip Taraması vb. İşlemler Nedeni İle Çıkarılacak Taş, Kum, Çakıl vb. Maddelerin Mik

Nereye Taşınacakları Veya Hangi Amaçlar İçin Kullanılacakları, 

V.1.8. Baraj, Derivasyon Tüneli, Servis Yollarının Yapımı Dolayısıyla Kullanılacak 

Malzemenin Nereden, Nasıl ve Ne Miktarda Temin Edileceği

V.1.9. İnşaat Esnasında Kırma, Öğütme, Yıkama-Eleme, Taşıma ve Depolama Gibi Toz 

Yayıcı İşlemler, Kümülatif Değerler

V.1.10. Zemin Emniyetinin Sağlanması, Baraj Gölünden Su Kaçağı Olmaması İçin 

V.1.11. Arazinin Hazırlanması ve İnşaat Alanı İçin Gerekli Arazinin Temini Amacı ile 

Kesilecek Ağaçların Tür ve Sayıları, Kesilecek Ağaçların Bölgedeki Orman Ekosistemi 

Üzerine Etkileri, Ortadan Kaldırılacak Tabii Bitki Türleri ve Ne Kadar Alanda Bu İşlerin 

V.1.12. Arazinin Hazırlanması, İnşaat Alanı İçin Gerekli Arazinin Temini Amacıyla Proje 

Alanı içersinden Geçen NATO Akaryakıt Boru Hatlarına Etkiler ve Alınacak Önlemler

V.1.13. Arazinin Hazırlanması İnşaat Alanı İçin Gerekli Arazinin Temini Amacıyla Elden 

Çıkarılacak Tarım Alanlarının Büyüklüğü, Bunların Arazi Kullanım Kabiliyetleri ve Tarım 

V.1.14. Arazinin Hazırlanmasından Başlayarak Ünitelerin Açılmasına Kadar Yapılacak 

İşlerde Kullanılacak Yakıtların Türleri, Özellikleri, Oluşacak Emisyonlar,

V.1.15. Proje Kapsamında Kullanılacak Suyun Temin Edileceği Kaynaklardan Alınacak Su 

Miktarları, Su Temini Sistemi, ve Bu Suların Kullanım Amaçlarına Göre Miktarları, Oluşacak 

Atık Suların Cins ve Miktarları, Deşarj Edileceği Ortamlar,

Arazinin Hazırlanmasından Başlayarak Ünitelerin Açılmasına Dek Meydana 

Gelecek Katı Atık Miktarı, Ne Şekilde Bertaraf Edileceği,

V.1.17. Arazinin Hazırlanmasından Başlayarak Ünitelerin Açılmasına Dek, Yapılacak İşler 

Nedeni İle Meydana Gelecek Vibrasyon, Gürültünün Kaynakları ve Seviyesi, Kümülatif 

V.1.18. Arazinin Hazırlanmasından Başlayarak Ünitelerin Açılmasına Dek Yerine 

Çalışacak  Personelin ve Bu Personele Bağlı Nüfusun Konut ve Diğer 

Teknik/Sosyal Altyapı İhtiyaçlarının Nerelerde ve Nasıl Temin Edileceği,

V.1.19. Arazinin Hazırlanmasından Başlayarak Ünitelerin Açılmasına Dek Sürdürülecek 

ve Çevre İçin Riskli ve Tehlikeli Olanlar,

V.1.20. Proje Alanında, Peyzaj Öğeleri Yaratmak veya Diğer Amaçlarla Yapılacak Saha 

Düzenlemelerinin (Ağaçlandırmalar ve/veya Yeşil Alan Düzenlemeleri v.b) Ne Kadar 

Alanda, Nasıl Yapılacağı, Bunun İçin Seçilecek Bitki ve Ağaç Türleri,

V.1.21. Yer Altı ve Yerüstünde Bulunan Kültür ve Tabiat Varlıklarına (Geleneksel Kentsel 

Dokuya, Arkeolojik Kalıntılara, Korunması Gerekli Doğal Değerlere) Olabilecek Etkilerin 

V.1.22. Proje Kapsamındaki Ulaşım Altyapısı Planı Bu Altyapının İnşaası İle İlgili İşlemler ; 

Kullanılacak Malzemeler, Kimyasal Maddeler, Araçlar, Makineler; Altyapının İnşaası 

Sırasında Kırma, Öğütme, Taşıma, Depolama Gibi Toz Yayıcı Mekanik İşlemler, Alı

V.1.23. Proje Kapsamında Yapılacak Bütün Tesis İçi ve Tesis Dışı Taşımaların Trafik(Araç) 

Yükünün ve Etkilerinin Değerlendirilmesi (Bağlantı Yolu veya Mevcut Yollarda Genişletme 

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

Dip Taraması vb. İşlemler Nedeni İle Çıkarılacak Taş, Kum, Çakıl vb. Maddelerin Miktarları, 

V.1.8. Baraj, Derivasyon Tüneli, Servis Yollarının Yapımı Dolayısıyla Kullanılacak 115

Eleme, Taşıma ve Depolama Gibi Toz 116

V.1.10. Zemin Emniyetinin Sağlanması, Baraj Gölünden Su Kaçağı Olmaması İçin 121
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Kesilecek Ağaçların Tür ve Sayıları, Kesilecek Ağaçların Bölgedeki Orman Ekosistemi 

Üzerine Etkileri, Ortadan Kaldırılacak Tabii Bitki Türleri ve Ne Kadar Alanda Bu İşlerin 

121

anı İçin Gerekli Arazinin Temini Amacıyla Proje 

Alanı içersinden Geçen NATO Akaryakıt Boru Hatlarına Etkiler ve Alınacak Önlemler

122

V.1.13. Arazinin Hazırlanması İnşaat Alanı İçin Gerekli Arazinin Temini Amacıyla Elden 

klüğü, Bunların Arazi Kullanım Kabiliyetleri ve Tarım 

124

V.1.14. Arazinin Hazırlanmasından Başlayarak Ünitelerin Açılmasına Kadar Yapılacak 124

V.1.15. Proje Kapsamında Kullanılacak Suyun Temin Edileceği Kaynaklardan Alınacak Su 

Miktarları, Su Temini Sistemi, ve Bu Suların Kullanım Amaçlarına Göre Miktarları, Oluşacak 

125

Arazinin Hazırlanmasından Başlayarak Ünitelerin Açılmasına Dek Meydana 128

V.1.17. Arazinin Hazırlanmasından Başlayarak Ünitelerin Açılmasına Dek, Yapılacak İşler 

on, Gürültünün Kaynakları ve Seviyesi, Kümülatif 

129

V.1.18. Arazinin Hazırlanmasından Başlayarak Ünitelerin Açılmasına Dek Yerine 

Çalışacak  Personelin ve Bu Personele Bağlı Nüfusun Konut ve Diğer 

136

V.1.19. Arazinin Hazırlanmasından Başlayarak Ünitelerin Açılmasına Dek Sürdürülecek 136

V.1.20. Proje Alanında, Peyzaj Öğeleri Yaratmak veya Diğer Amaçlarla Yapılacak Saha 

Düzenlemelerinin (Ağaçlandırmalar ve/veya Yeşil Alan Düzenlemeleri v.b) Ne Kadar 

138

V.1.21. Yer Altı ve Yerüstünde Bulunan Kültür ve Tabiat Varlıklarına (Geleneksel Kentsel 

Dokuya, Arkeolojik Kalıntılara, Korunması Gerekli Doğal Değerlere) Olabilecek Etkilerin 

138

V.1.22. Proje Kapsamındaki Ulaşım Altyapısı Planı Bu Altyapının İnşaası İle İlgili İşlemler ; 

Kullanılacak Malzemeler, Kimyasal Maddeler, Araçlar, Makineler; Altyapının İnşaası 

Sırasında Kırma, Öğütme, Taşıma, Depolama Gibi Toz Yayıcı Mekanik İşlemler, Alınacak 

138

V.1.23. Proje Kapsamında Yapılacak Bütün Tesis İçi ve Tesis Dışı Taşımaların Trafik(Araç) 

Yükünün ve Etkilerinin Değerlendirilmesi (Bağlantı Yolu veya Mevcut Yollarda Genişletme 

141



Yapılıp Yapılmayacağı, Yapılacak ise Kim Tarafından Yapıl

Baraj Altında Kalacak Yolların Alternatiflerinin Belirtilmesi,

V.1.24 Karasal ve Sucul Flora/Fauna Üzerine Olası Etkiler ve Alınacak Tedbirler

V.1.25. Arazinin Hazırlanması ve İnşaat Alanı İçin Gerekli Arazinin Tem

Kesilecek Ağaçların Tür ve Sayıları(Mescere Tipi, Kapalılığı), Orman Alanları Üzerine Olası 

Etkilerve Alınacak Tedbirler, Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirler

V.1.26 Proje Alanında Peyzaj Öğeleri Yaratmak Veya Diğer Amaçlarala Yapılacak Saha 

Düzenlemelerinin (Ağaçlandırmalar, Yeşil Alan Düzenlemeleri vb.) Ne Kadar Alanda Nasıl 

Yapılacağı, Bunun İçin Seçilecek Bitki ve Ağaç Türleri 

V.1.27. Proje Kapsamında Yapılacak Bütün Tesis İçi ve Tesis Dışı Taşımaların Trafik(Araç) 

Yükünün ve Etkilerinin Değerlendirilmesi (Bağlantı Yolu veya Mevcut Yollarda Genişletme 

Yapılıp Yapılmayacağı, Yapılacak ise Kim Tarafından Yapılacağı Hakkında Bilgi Verilmeli, 

Baraj Altında Kalacak Yolların Alternatiflerinin Belirtilmesi)

V.1.28. Diğer Özellikler

V.2. Projenin İşletme Aşamasındaki Projeler, Fiziksel ve Biyolojik Çevre Üzerine Etkileri ve 

Alınacak Önlemler

V.2.1. Proje Kapsamındaki Tüm Ünitelerin Özellikleri, 

Gerçekleştirileceği, Kapasiteleri, Ünitelerde Üretilecek Mal ve/veya Hizmetler, Nihai ve Yan 

Ürünlerin Üretim Miktarları,

V.2.2. Su Tutulması Sonucu Su Kalitesine ve Su Ortamındaki Canlılara Olabilecek Etkiler, 

V.2.3. Göl Alanı Nedeniyle Mağdur Olan Köylerin Sorunların Nasıl Çözüleceği,

V.2.4.Su Tutulması İle Oluşabilecek İklim Değişikliği(Ortalama Bağıl Nem Artışı, 

Mikroklimatik Etki vs.) ve Bu Değişiklik Sonucu Bitki Örtüsü, Fauna, Habitat ve Biyotoplar

Üzerine Olabilecek Etkiler,

V.2.5. Ulusal ve Uluslararası Mevzuatla Korunması Gereken Alanlar Üzerine Etkiler

V.2.6. Suyun Temin Edileceği Kaynağın Kullanılması, Su Tutulması Sonucu Mansapta 

Olabilecek Değişimler, Bu Değişimlerin Su Kalitesine v

Doğal Yaşam Üzerine Etkiler (Erozyon, Nehir Hidrolojisi, Sucul Hayat, Sediment Gelişi vb.)

V.2.7. Mansaba Bırakılacak Su Hesabı (Havza akımları, Yağış

Potansiyel, Son 10 Yıllık Ortalama Debiler, Varsa Ulusal Veya Uluslar Arası Mevzuatla 

Korunan Balık Türleri ve Muhtemel İhtiyaçları, Su Hakları Savaklanan Sular ve Periyotları,

V.2.8. Su Kaynağına Ait Varsa Diğer Kullanım Şekilleri ve Etkileri

V.2.9. Yer altı ve Yüzeysel Su Kaynaklarına Olabilecek Etkiler

V.2.10. Projenin İşletilmesi Sırasında Çalışacak Personelin ve Bu Personele Bağlı Nüfusun 

Konut ve Diğer Sosyal Teknik Alt Yapı İhtiyaçlarının Nerelerde, Nasıl Temin Edileceği,

V.2.11. İdari ve Sosyal Ünitelerde İçme ve Kullanma Amaçlı Suların Kullanımı Sonrasında 

Oluşacak Atık Suların Arıtılması İçin Uygulanacak Arıtma Tesisi Karakteristiği Prosesinin 

Detaylandırılması ve Arıtılan Atık Suların Hangi Alıcı Ortamlara ne Miktarlarda, Nasıl 

Verileceği,

V.2.12. Konut Sosyal ve İdari Tesislerden Oluşacak Katı Atık Miktar ve Özellikleri, Bu 

Atıkların Nerelere ve Nasıl Taşınacakları veya Hangi Amaçlar İçin 

Değerlendirileceği,

V.2.13. Proje Ünitelerinin İşletilmesi Sırasında Oluşacak Gürültünün Kaynakları Ve Kontrolü 
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Yapılıp Yapılmayacağı, Yapılacak ise Kim Tarafından Yapılacağı Hakkında Bilgi Verilmeli, 

Baraj Altında Kalacak Yolların Alternatiflerinin Belirtilmesi,

V.1.24 Karasal ve Sucul Flora/Fauna Üzerine Olası Etkiler ve Alınacak Tedbirler

V.1.25. Arazinin Hazırlanması ve İnşaat Alanı İçin Gerekli Arazinin Tem

Kesilecek Ağaçların Tür ve Sayıları(Mescere Tipi, Kapalılığı), Orman Alanları Üzerine Olası 

Etkilerve Alınacak Tedbirler, Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirler

V.1.26 Proje Alanında Peyzaj Öğeleri Yaratmak Veya Diğer Amaçlarala Yapılacak Saha 

Düzenlemelerinin (Ağaçlandırmalar, Yeşil Alan Düzenlemeleri vb.) Ne Kadar Alanda Nasıl 

Yapılacağı, Bunun İçin Seçilecek Bitki ve Ağaç Türleri 

Yapılacak Bütün Tesis İçi ve Tesis Dışı Taşımaların Trafik(Araç) 

Yükünün ve Etkilerinin Değerlendirilmesi (Bağlantı Yolu veya Mevcut Yollarda Genişletme 

Yapılıp Yapılmayacağı, Yapılacak ise Kim Tarafından Yapılacağı Hakkında Bilgi Verilmeli, 

Kalacak Yolların Alternatiflerinin Belirtilmesi)

V.2. Projenin İşletme Aşamasındaki Projeler, Fiziksel ve Biyolojik Çevre Üzerine Etkileri ve 

V.2.1. Proje Kapsamındaki Tüm Ünitelerin Özellikleri, Hangi Faaliyetlerin Hangi Ünitelerde 

Gerçekleştirileceği, Kapasiteleri, Ünitelerde Üretilecek Mal ve/veya Hizmetler, Nihai ve Yan 

V.2.2. Su Tutulması Sonucu Su Kalitesine ve Su Ortamındaki Canlılara Olabilecek Etkiler, 

V.2.3. Göl Alanı Nedeniyle Mağdur Olan Köylerin Sorunların Nasıl Çözüleceği,

V.2.4.Su Tutulması İle Oluşabilecek İklim Değişikliği(Ortalama Bağıl Nem Artışı, 

Mikroklimatik Etki vs.) ve Bu Değişiklik Sonucu Bitki Örtüsü, Fauna, Habitat ve Biyotoplar

V.2.5. Ulusal ve Uluslararası Mevzuatla Korunması Gereken Alanlar Üzerine Etkiler

V.2.6. Suyun Temin Edileceği Kaynağın Kullanılması, Su Tutulması Sonucu Mansapta 

Olabilecek Değişimler, Bu Değişimlerin Su Kalitesine ve Su Ortamındaki Canlılara Etkileri, 

Doğal Yaşam Üzerine Etkiler (Erozyon, Nehir Hidrolojisi, Sucul Hayat, Sediment Gelişi vb.)

. Mansaba Bırakılacak Su Hesabı (Havza akımları, Yağış- Akış İlişkisi, Ekolojik 

Potansiyel, Son 10 Yıllık Ortalama Debiler, Varsa Ulusal Veya Uluslar Arası Mevzuatla 

Korunan Balık Türleri ve Muhtemel İhtiyaçları, Su Hakları Savaklanan Sular ve Periyotları,

V.2.8. Su Kaynağına Ait Varsa Diğer Kullanım Şekilleri ve Etkileri

V.2.9. Yer altı ve Yüzeysel Su Kaynaklarına Olabilecek Etkiler

V.2.10. Projenin İşletilmesi Sırasında Çalışacak Personelin ve Bu Personele Bağlı Nüfusun 

Sosyal Teknik Alt Yapı İhtiyaçlarının Nerelerde, Nasıl Temin Edileceği,

V.2.11. İdari ve Sosyal Ünitelerde İçme ve Kullanma Amaçlı Suların Kullanımı Sonrasında 

Oluşacak Atık Suların Arıtılması İçin Uygulanacak Arıtma Tesisi Karakteristiği Prosesinin 

etaylandırılması ve Arıtılan Atık Suların Hangi Alıcı Ortamlara ne Miktarlarda, Nasıl 

V.2.12. Konut Sosyal ve İdari Tesislerden Oluşacak Katı Atık Miktar ve Özellikleri, Bu 

Atıkların Nerelere ve Nasıl Taşınacakları veya Hangi Amaçlar İçin ve Ne Şekilde 

V.2.13. Proje Ünitelerinin İşletilmesi Sırasında Oluşacak Gürültünün Kaynakları Ve Kontrolü 

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU
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bk. bakınız

ÇGDYY Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi 

dBA A-ağırlıklı desibel

DSİ Devlet Su İşleri

HE Hidroelektrik Enerji 

HES Hidroelektrik Enerji Santrali

ha Hektar

hm3 Hektometreküp
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g Gram

GWh Gigavatsaat
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km Kilometre

Leq Eşdeğer gürültü seviyesi

Lp Ses şiddeti seviyesi

m Metre
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m³ Metreküp
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MW Megavat
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ort. Ortalama
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s Saniye
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Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği



PROJENİN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ
Proje Konusu Yatırımın Tanımı, Ömrü, Hizmet 

ERİÇ ENERJİ VE TİCARET A.Ş.
Kemah İlçesi sınırları içerisinde, Fırat Nehri ana kolu olan Karasu Nehri üzerinde, toplam 170 
MWe (188,7 MWm) kurulu gücünde Eriç Barajı ve Hidroel
tesis edilip işletilmesi planlanmaktadır. 

Söz konusu proje; 
yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği’nin Ek
sebebi ile Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası hazırlanmıştır. 

Kurulması planlanan Eriç Bar
toplam kurulu güç 170 MWe (188,7 MWm) 
edilecek güvenilir enerji miktarı 432,86 GWh/yıl, sekonder enerji miktarı 269,86 GWh/yıl, 
yıllık elde edilecek toplam enerji miktarı ise 702,72 GWh/yıl’dır.

Proje sahası, Erzincan İli, Kemah
yakın yerleşim birimleri;  Eriç Barajının,  güneybatısında  yaklaşık
köyü, doğusunda  yaklaşık 1800 m mesafede Akça köyü, güneyinde  yaklaşık 3600 m 
mesafede Koçkar köyü bulunmaktadır. 

Santral binasının, kuzeyinde yaklaşık 700 m mesafede Şahintepe köyü, 
güneybatısında  yaklaşık 1500 m mesafede Kır
ulaşımı gösteren yer bulduru haritası Ek

Fırat Nehrinin ana kolu olan Karasu Nehri üzerinde,  baraj aksının kurulması ile 
oluşacak rezervuar ölü hacmi 71,02 hm
’dir. Göl alanı, kuş uçuşu 10 km uzunluğunda olup Kemah ilçesine bağlı Akça Köyüne 
yaklaşık 1800 m mesafede son bulmaktadır. Göl alanına en yakın yerleşim birimi ise kuş 
uçuşu 750 m mesafede kuzeyde Akça Köyü, kuş uçuşu 150 m kuzeyde Kom
uçuşu 2250 m güneyde Dedek Köyü,  kuş uçuşu 100 m güneyde Taşdibi Mh. ve kuş uçuşu 1 
km güneydoğuda Kemah İlçesi bulunmaktadır. 

Proje kapsamında kurulacak baraj aksına en yakın yerleşim birimleri Eriç Barajının,  
güneybatısında  yaklaşık 15
mesafede Akça köyü, güneyinde  yaklaşık 3600 m mesafede Koçkar köyü bulunmaktadır. 
Santral binasının,  kuzeyinde  yaklaşık 700 m mesafede Şahintepe köyü, güneybatısında  
yaklaşık 1500 m mesafede Kırık

Proje sahası Divriği İ41
alanı ve yakın çevresini gösterir 1/25.000 ölçekli topografik harita Ek
sahasını gösteren uydu görüntüleri Ek
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PROJENİN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ
Proje Konusu Yatırımın Tanımı, Ömrü, Hizmet Maksatları, Önem ve Gerekliliği.

ERİÇ ENERJİ VE TİCARET A.Ş. tarafından Doğu Anadolu Böl
İlçesi sınırları içerisinde, Fırat Nehri ana kolu olan Karasu Nehri üzerinde, toplam 170 

kurulu gücünde Eriç Barajı ve Hidroelektrik Enerji Santralı Projesi’nin 
tesis edilip işletilmesi planlanmaktadır. 

Söz konusu proje; 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği’nin Ek-1 Listesine tabi olması 
sebebi ile Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası hazırlanmıştır. 

Kurulması planlanan Eriç Barajı ve HES projesi kapsamında iki ünite kurulacak olup 
170 MWe (188,7 MWm) olacaktır. Proje debisi 110 m

edilecek güvenilir enerji miktarı 432,86 GWh/yıl, sekonder enerji miktarı 269,86 GWh/yıl, 
toplam enerji miktarı ise 702,72 GWh/yıl’dır.

ası, Erzincan İli, Kemah ilçesi sınırlarında planlanmaktadır. Proje alanına en 
yakın yerleşim birimleri;  Eriç Barajının,  güneybatısında  yaklaşık 1500 m mesafede Boğaziçi 
köyü, doğusunda  yaklaşık 1800 m mesafede Akça köyü, güneyinde  yaklaşık 3600 m 
mesafede Koçkar köyü bulunmaktadır. 

Santral binasının, kuzeyinde yaklaşık 700 m mesafede Şahintepe köyü, 
güneybatısında  yaklaşık 1500 m mesafede Kırıkdere köyü bulunmaktadır. Proje sahasına 
ulaşımı gösteren yer bulduru haritası Ek-1’ de verilmektedir.

Fırat Nehrinin ana kolu olan Karasu Nehri üzerinde,  baraj aksının kurulması ile 
oluşacak rezervuar ölü hacmi 71,02 hm3 , aktif hacmi 23,09 hm3  ve topl
’dir. Göl alanı, kuş uçuşu 10 km uzunluğunda olup Kemah ilçesine bağlı Akça Köyüne 
yaklaşık 1800 m mesafede son bulmaktadır. Göl alanına en yakın yerleşim birimi ise kuş 
uçuşu 750 m mesafede kuzeyde Akça Köyü, kuş uçuşu 150 m kuzeyde Kom
uçuşu 2250 m güneyde Dedek Köyü,  kuş uçuşu 100 m güneyde Taşdibi Mh. ve kuş uçuşu 1 
km güneydoğuda Kemah İlçesi bulunmaktadır. 

Proje kapsamında kurulacak baraj aksına en yakın yerleşim birimleri Eriç Barajının,  
güneybatısında  yaklaşık 1500 m mesafede Boğaziçi köyü, doğusunda  yaklaşık 1800 m 
mesafede Akça köyü, güneyinde  yaklaşık 3600 m mesafede Koçkar köyü bulunmaktadır. 
Santral binasının,  kuzeyinde  yaklaşık 700 m mesafede Şahintepe köyü, güneybatısında  
yaklaşık 1500 m mesafede Kırıkdere köyü bulunmaktadır.

Proje sahası Divriği İ41-C3, İ41-C4, İ41-D3, İ42-D4 paftalarında yer almaktadır. Proje 
alanı ve yakın çevresini gösterir 1/25.000 ölçekli topografik harita Ek-2’de verilmektedir. Proje 
sahasını gösteren uydu görüntüleri Ek-3’de verilmektedir.

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

Maksatları, Önem ve Gerekliliği.

tarafından Doğu Anadolu Bölgesi Erzincan İli, 
İlçesi sınırları içerisinde, Fırat Nehri ana kolu olan Karasu Nehri üzerinde, toplam 170 

ektrik Enerji Santralı Projesi’nin 

17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
1 Listesine tabi olması 

sebebi ile Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası hazırlanmıştır. 

ajı ve HES projesi kapsamında iki ünite kurulacak olup 
olacaktır. Proje debisi 110 m3/s’dir. Projeden elde 

edilecek güvenilir enerji miktarı 432,86 GWh/yıl, sekonder enerji miktarı 269,86 GWh/yıl, 

ilçesi sınırlarında planlanmaktadır. Proje alanına en 
1500 m mesafede Boğaziçi 

köyü, doğusunda  yaklaşık 1800 m mesafede Akça köyü, güneyinde  yaklaşık 3600 m 

Santral binasının, kuzeyinde yaklaşık 700 m mesafede Şahintepe köyü, 
ıkdere köyü bulunmaktadır. Proje sahasına 

Fırat Nehrinin ana kolu olan Karasu Nehri üzerinde,  baraj aksının kurulması ile 
ve toplam hacmi 94,11 hm3

’dir. Göl alanı, kuş uçuşu 10 km uzunluğunda olup Kemah ilçesine bağlı Akça Köyüne 
yaklaşık 1800 m mesafede son bulmaktadır. Göl alanına en yakın yerleşim birimi ise kuş 
uçuşu 750 m mesafede kuzeyde Akça Köyü, kuş uçuşu 150 m kuzeyde Komlar Köyü, kuş 
uçuşu 2250 m güneyde Dedek Köyü,  kuş uçuşu 100 m güneyde Taşdibi Mh. ve kuş uçuşu 1 

Proje kapsamında kurulacak baraj aksına en yakın yerleşim birimleri Eriç Barajının,  
00 m mesafede Boğaziçi köyü, doğusunda  yaklaşık 1800 m 

mesafede Akça köyü, güneyinde  yaklaşık 3600 m mesafede Koçkar köyü bulunmaktadır. 
Santral binasının,  kuzeyinde  yaklaşık 700 m mesafede Şahintepe köyü, güneybatısında  

D4 paftalarında yer almaktadır. Proje 
2’de verilmektedir. Proje 



Eriç Barajı ve HES projesinde su kaynağı olarak Fırat Nehri 
Nehri suları kullanılacaktır. Karasu Nehri, Erzurum Ovasının kuzeyinde yer alan yaklaşık 
3000 m kotlarındaki Dumlu Dağından doğar; batıdan Dumlu pınarlarını dah
Köşk deresini alarak güneybatı yönünde akar. Erzurum ovasından geçtiktikten sonra batıya 
yönelir. Mercan ilçesi yakınlarında Tuzla çayını aldıktan sonra Sansa Boğazına girer ve 
Erzincan ovasına ulaşır. Erzincan’ın güneyinden geçerek Munzur 
Kemah boğazına girerek Erzurum
Keban barajı rezervuarına ulaşır. Doğu

Eriç Barajı ve HES projesi sadece enerji üretme amacına yön
kapsamında kurulacak üniteler; baraj gövdesi, derivasyon tüneli, dolusavak, memba
batardoları, Su Alma Yapısı ve Enerji Tüneli, cebri boru, santral ve şalt sahasıdır. 

İnşa işlemleri sırasında yapılaşmada hazır beton kullanılacaktır.
ihtiyaç duyulacak; Maden Kanununa göre 1. grup maden ve 2. grup maden dışarıdan satın 
alınmak yolu ile karşılanacaktır. 

Baraj gövdesinin oluşturulması ile Karasu Nehri suları kabartılarak göl alanı 
oluşacaktır. Barajın memba kısmında to
vasıtasıyla yükleme havuzuna, oradan da 200 m uzunluğunda cebri boru ile 915,00 m 
kuyruksuyu kotunda bulunan santral binasına getirilecektir. S
bulunan türbinler ile türbinlen
kuyruksuyu tüneli ile su yatağına aktarılacaktır. 
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Eriç Barajı ve HES projesinde su kaynağı olarak Fırat Nehri ana kolu olan 
suları kullanılacaktır. Karasu Nehri, Erzurum Ovasının kuzeyinde yer alan yaklaşık 

3000 m kotlarındaki Dumlu Dağından doğar; batıdan Dumlu pınarlarını dah
Köşk deresini alarak güneybatı yönünde akar. Erzurum ovasından geçtiktikten sonra batıya 
yönelir. Mercan ilçesi yakınlarında Tuzla çayını aldıktan sonra Sansa Boğazına girer ve 
Erzincan ovasına ulaşır. Erzincan’ın güneyinden geçerek Munzur Dağlarının kuzeyinden 
Kemah boğazına girerek Erzurum-Sivas demiryolu boyunca akar ve 845,00 m kotlarındaki 
Keban barajı rezervuarına ulaşır. Doğu- Batı doğrultusunda uzunluğu yaklaşık 400 km’dir

Eriç Barajı ve HES projesi sadece enerji üretme amacına yön
kapsamında kurulacak üniteler; baraj gövdesi, derivasyon tüneli, dolusavak, memba
batardoları, Su Alma Yapısı ve Enerji Tüneli, cebri boru, santral ve şalt sahasıdır. 

İnşa işlemleri sırasında yapılaşmada hazır beton kullanılacaktır.
ihtiyaç duyulacak; Maden Kanununa göre 1. grup maden ve 2. grup maden dışarıdan satın 
alınmak yolu ile karşılanacaktır. 

Baraj gövdesinin oluşturulması ile Karasu Nehri suları kabartılarak göl alanı 
oluşacaktır. Barajın memba kısmında toplanan sular, 19450 m uzunluğunda bir iletim tüneli 
vasıtasıyla yükleme havuzuna, oradan da 200 m uzunluğunda cebri boru ile 915,00 m 
kuyruksuyu kotunda bulunan santral binasına getirilecektir. Santrale iletilen su santralde 
bulunan türbinler ile türbinlenerek enerji elde edilecektir. Santralde türbinlenen sular 
kuyruksuyu tüneli ile su yatağına aktarılacaktır. 

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

ana kolu olan Karasu 
suları kullanılacaktır. Karasu Nehri, Erzurum Ovasının kuzeyinde yer alan yaklaşık 

3000 m kotlarındaki Dumlu Dağından doğar; batıdan Dumlu pınarlarını daha sonra doğudan 
Köşk deresini alarak güneybatı yönünde akar. Erzurum ovasından geçtiktikten sonra batıya 
yönelir. Mercan ilçesi yakınlarında Tuzla çayını aldıktan sonra Sansa Boğazına girer ve 

Dağlarının kuzeyinden 
Sivas demiryolu boyunca akar ve 845,00 m kotlarındaki 

Batı doğrultusunda uzunluğu yaklaşık 400 km’dir.

Eriç Barajı ve HES projesi sadece enerji üretme amacına yöneliktir. Proje 
kapsamında kurulacak üniteler; baraj gövdesi, derivasyon tüneli, dolusavak, memba-mansap 
batardoları, Su Alma Yapısı ve Enerji Tüneli, cebri boru, santral ve şalt sahasıdır. 

İnşa işlemleri sırasında yapılaşmada hazır beton kullanılacaktır. Proje kapsamında 
ihtiyaç duyulacak; Maden Kanununa göre 1. grup maden ve 2. grup maden dışarıdan satın 

Baraj gövdesinin oluşturulması ile Karasu Nehri suları kabartılarak göl alanı 
19450 m uzunluğunda bir iletim tüneli 

vasıtasıyla yükleme havuzuna, oradan da 200 m uzunluğunda cebri boru ile 915,00 m 
antrale iletilen su santralde 

erek enerji elde edilecektir. Santralde türbinlenen sular 



BÖLÜM I: PROJENİN TANIMI V
(Proje Konusu Faaliyetin Tanımı, Ömrü, Hizmet Amaçları, Pazar Veya Hizmet Alanları Ve 
Bu Alan İçerisinde Ekonomik Ve Sosyal Yönden Ülke, Bölge Ve/Veya İl Ölçeğinde Önem 
Ve Gereklilikleri)

ERİÇ ENERJİ VE TİCARET A.Ş.
Kemah İlçesi sınırları içerisinde, Fırat Nehri ana kolu olan 
170 MWe (188,7 MWm) 
Projesi’nin tesis edilip işletilmesi planlanmaktadır. 
Tablo 1’de verilmektedir.

Tablo.1 Eriç Barajı ve HES Projesi Proje Alanı Koordinatları

ÜNİTE

Baraj Aksı

Su Alma Yapısı

İletim Tüneli

Denge Bacası

Santral Binası

Söz konusu proje; 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği’nin E
sebebi ile Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası hazırlanmıştır. 

Kurulması planlanan 
olup toplam kurulu güç 170 MWe (188,7 MWm) 
Projeden elde edilecek güvenilir
269,86 GWh/yıl, yıllık elde edilecek toplam enerji miktarı ise

Proje sahası, Erzincan İli
en yakın yerleşim birimleri;  Eriç Barajının,  güneybatısında  yaklaşık 1500 m mesafede 
Boğaziçi köyü, doğusunda  yaklaşık 1800 m mesafede Akça köyü, güneyinde  yaklaşık 
3600 m mesafede Koçkar köyü bulunmaktadır. 

Santral binasının, kuzeyinde yaklaşık 700 m mesafede Şahintepe köyü, 
güneybatısında  yaklaşık 1500 m mesafede Kırıkdere köyü bulunmaktadır. Proje sahasına
ulaşımı gösteren yer bulduru haritası 

Fırat Nehrinin ana kolu olan 
oluşacak rezervuar ölü hacmi 71,02 hm
hm3 ’dir. Göl alanı, kuş uçuşu 
yaklaşık 1800 m mesafede son bulmaktadır
uçuşu 750 m mesafede kuzeyde 
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I: PROJENİN TANIMI VE AMACI 
Proje Konusu Faaliyetin Tanımı, Ömrü, Hizmet Amaçları, Pazar Veya Hizmet Alanları Ve 

Bu Alan İçerisinde Ekonomik Ve Sosyal Yönden Ülke, Bölge Ve/Veya İl Ölçeğinde Önem 

ERİÇ ENERJİ VE TİCARET A.Ş. tarafından Doğu Anadolu Bö
ları içerisinde, Fırat Nehri ana kolu olan Karasu Nehri

170 MWe (188,7 MWm) kurulu gücünde Eriç Barajı ve Hidroelektrik Enerji Santralı 
Projesi’nin tesis edilip işletilmesi planlanmaktadır. Eriç Barajı ve HES projesi koordinatları 

Eriç Barajı ve HES Projesi Proje Alanı Koordinatları

Y (SAĞA DEĞER) X(YUKARI DEĞER)

492964.20 4382113.25

493010.66 4382073.75

492602.40 4380215.99

477914.51 4370722.76

476576.12 4371520.83

476359.54 4371659.62

17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği’nin Ek-1 Listesine tabi olması 
sebebi ile Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası hazırlanmıştır. 

Kurulması planlanan Eriç Barajı ve HES projesi kapsamında 
170 MWe (188,7 MWm) olacaktır. Proje debisi 

güvenilir enerji miktarı 432,86 GWh/yıl, sekonder enerji miktarı 
GWh/yıl, yıllık elde edilecek toplam enerji miktarı ise 702,72 GWh/yıl’dır.

Erzincan İli, Kemah ilçesi sınırlarında planlanmaktadır. Proje alanına 
en yakın yerleşim birimleri;  Eriç Barajının,  güneybatısında  yaklaşık 1500 m mesafede 

çi köyü, doğusunda  yaklaşık 1800 m mesafede Akça köyü, güneyinde  yaklaşık 
3600 m mesafede Koçkar köyü bulunmaktadır. 

Santral binasının, kuzeyinde yaklaşık 700 m mesafede Şahintepe köyü, 
1500 m mesafede Kırıkdere köyü bulunmaktadır. Proje sahasına

ulaşımı gösteren yer bulduru haritası Ek-1’ de verilmektedir.

ana kolu olan Karasu Nehri üzerinde, baraj aksının kurulması ile 
ölü hacmi 71,02 hm3 , aktif hacmi 23,09 hm3  ve toplam hacmi 94,11 

kuş uçuşu 10 km uzunluğunda olup Kemah ilçesine bağlı 
m mesafede son bulmaktadır. Göl alanına en yakın yerleşim birimi ise 

m mesafede kuzeyde Akça Köyü, kuş uçuşu 150 m kuzeyde Komlar 

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

Proje Konusu Faaliyetin Tanımı, Ömrü, Hizmet Amaçları, Pazar Veya Hizmet Alanları Ve 
Bu Alan İçerisinde Ekonomik Ve Sosyal Yönden Ülke, Bölge Ve/Veya İl Ölçeğinde Önem 

Doğu Anadolu Bölgesi Erzincan İli, 
Nehri üzerinde, toplam 

kurulu gücünde Eriç Barajı ve Hidroelektrik Enerji Santralı 
Eriç Barajı ve HES projesi koordinatları 

X(YUKARI DEĞER)

17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
1 Listesine tabi olması 

sebebi ile Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası hazırlanmıştır. 

HES projesi kapsamında iki ünite kurulacak 
olacaktır. Proje debisi 110 m3/s’dir.

GWh/yıl, sekonder enerji miktarı 
GWh/yıl’dır.

sınırlarında planlanmaktadır. Proje alanına 
en yakın yerleşim birimleri;  Eriç Barajının,  güneybatısında  yaklaşık 1500 m mesafede 

çi köyü, doğusunda  yaklaşık 1800 m mesafede Akça köyü, güneyinde  yaklaşık 

Santral binasının, kuzeyinde yaklaşık 700 m mesafede Şahintepe köyü, 
1500 m mesafede Kırıkdere köyü bulunmaktadır. Proje sahasına

baraj aksının kurulması ile 
ve toplam hacmi 94,11 

ilçesine bağlı Akça Köyüne 
. Göl alanına en yakın yerleşim birimi ise kuş 

kuzeyde Komlar Köyü, kuş 



uçuşu 2250 m güneyde Dedek Köyü,  kuş uçuşu 100 m güneyde Taşdibi Mh. 
uçuşu 1 km güneydoğuda Kemah İlçesi

Proje kapsamında kurulacak baraj aksına en yakın yerleşim birimleri 
Barajının,  güneybatısında  yaklaşık 1500 m mesafede Boğaziçi köyü, doğusunda  
yaklaşık 1800 m mesafede Akça köyü, güneyinde  yaklaşık 3600 m mesafede Koçkar 
köyü bulunmaktadır. Santral binasının,  kuzeyinde  yaklaşık 700 m mesafede Şahintepe 
köyü, güneybatısında  yaklaşı

Proje sahası Divriği İ41
Proje alanı ve yakın çevresini gösterir 1/25.000 ölçekli topografik harita 
verilmektedir. Proje sahasını gösteren uydu

Eriç Barajı ve HES projesinde su kaynağı olarak 
Nehri suları kullanılacaktır. 
3000 m kotlarındaki Dumlu Dağından doğar; batıda
doğudan Köşk deresini alarak güneybatı yönünde akar. Erzurum ovasından geçtiktikten 
sonra batıya yönelir. Mercan ilçesi yakınlarında Tuzla çayını aldıktan sonra Sansa 
Boğazına girer ve Erzincan ovasına ulaşır. Erzincan’ın gün
Dağlarının kuzeyinden Kemah boğazına girerek Erzurum
ve 845,00 m kotlarındaki Keban barajı rezervuarına ulaşır. Doğu
uzunluğu yaklaşık 400 km’dir 

           Eriç Barajı ve HES projesi kapsamında 
sahası ve civarında bulunan akım gözlem istasyonları değerlendirilmiştir. Bu 
istasyonlardan, Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE) tarafından işletilmekte olan sırasıyla 2109 
nolu Fırat nehri- Kemaliye AGİ, 2119 nolu Fırat nehri
nehri- Demirkapı AGİ, 2154 nolu Fırat nehri
Tercan Köprü AGİ, 2156 nolu Fırat Nehri
kullanılmıştır. Proje kapsamında faydalanılan AGİ’lerin aylık ortalama debileri (m³/sn)  ve 
Eriç Barajı aylık ortalama debileri (m³/sn)  

           Proje sahasındaki Akım Gözlem İstasyonlarının gösterildiği hidrometeorolojik harita 
Ek-11’de verilmektedir. Akım Gözlem İstasyonlarına ait aylık ortalama akımlar 
5’de verilmektedir. Karasu Nehri
söz konusu olmayacaktır. Söz konusu projenin amacı sadece enerji elde etmektir. Baraj 
mansabından devamlı bırakılacak olan can suyu miktarı 
Hakları Konusunda DSİ tarafından İzlenecek Yöntem’ olarak Tennant (Montana) Metodu 
ile gerekli hesaplamalar yapıl
ekolojik su açısından yetersizlik olmayacağı düşünülmektedir.

Eriç Barajı ve HES projesi sadece enerji üretme amacına yöneliktir. Proje 
kapsamında kurulacak üniteler; baraj gövdesi, derivasyon tüneli, dolusavak, memba
mansap batardoları, Su Alma Yapısı v
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Dedek Köyü,  kuş uçuşu 100 m güneyde Taşdibi Mh. 
Kemah İlçesi bulunmaktadır. 

Proje kapsamında kurulacak baraj aksına en yakın yerleşim birimleri 
ybatısında  yaklaşık 1500 m mesafede Boğaziçi köyü, doğusunda  

yaklaşık 1800 m mesafede Akça köyü, güneyinde  yaklaşık 3600 m mesafede Koçkar 
Santral binasının,  kuzeyinde  yaklaşık 700 m mesafede Şahintepe 

köyü, güneybatısında  yaklaşık 1500 m mesafede Kırıkdere köyü bulunmaktadır.

Divriği İ41-C3, İ41-C4, İ41-D3, İ42-D4 paftalarında yer almaktadır. 
Proje alanı ve yakın çevresini gösterir 1/25.000 ölçekli topografik harita 
verilmektedir. Proje sahasını gösteren uydu görüntüleri Ek-3’de verilmektedir.

HES projesinde su kaynağı olarak Fırat Nehri ana kolu olan 
suları kullanılacaktır. Karasu Nehri, Erzurum Ovasının kuzeyinde yer alan yaklaşık 

Dumlu Dağından doğar; batıdan Dumlu pınarlarını daha sonra 
doğudan Köşk deresini alarak güneybatı yönünde akar. Erzurum ovasından geçtiktikten 
sonra batıya yönelir. Mercan ilçesi yakınlarında Tuzla çayını aldıktan sonra Sansa 
Boğazına girer ve Erzincan ovasına ulaşır. Erzincan’ın güneyinden geçerek Munzur 
Dağlarının kuzeyinden Kemah boğazına girerek Erzurum-Sivas demiryolu boyunca akar 
ve 845,00 m kotlarındaki Keban barajı rezervuarına ulaşır. Doğu- Batı doğrultusunda 
uzunluğu yaklaşık 400 km’dir 

Eriç Barajı ve HES projesi kapsamında su potansiyelinin belirlenmesinde proje 
sahası ve civarında bulunan akım gözlem istasyonları değerlendirilmiştir. Bu 
istasyonlardan, Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE) tarafından işletilmekte olan sırasıyla 2109 

Kemaliye AGİ, 2119 nolu Fırat nehri- Kemah boğazı AGİ, 2151 nolu Fırat 
Demirkapı AGİ, 2154 nolu Fırat nehri- Aşağı Kağdariç  AGİ, 2155 nolu Tuzla

Tercan Köprü AGİ, 2156 nolu Fırat Nehri- Bağıştaş AGİ su temin çalışmalarında 
Proje kapsamında faydalanılan AGİ’lerin aylık ortalama debileri (m³/sn)  ve 

Eriç Barajı aylık ortalama debileri (m³/sn)  Ek-5’de verilmektedir.

Proje sahasındaki Akım Gözlem İstasyonlarının gösterildiği hidrometeorolojik harita 
ilmektedir. Akım Gözlem İstasyonlarına ait aylık ortalama akımlar 

Karasu Nehri sularında herhangi bir fiziksel ve kimyasal debi
söz konusu olmayacaktır. Söz konusu projenin amacı sadece enerji elde etmektir. Baraj 

nsabından devamlı bırakılacak olan can suyu miktarı ‘Doğal Hayat Suyu ve Mansap Su 
Hakları Konusunda DSİ tarafından İzlenecek Yöntem’ olarak Tennant (Montana) Metodu 
ile gerekli hesaplamalar yapılmıştır. Barajdan sürekli bırakılacak su ile akarsu yatağında
ekolojik su açısından yetersizlik olmayacağı düşünülmektedir.

HES projesi sadece enerji üretme amacına yöneliktir. Proje 
kapsamında kurulacak üniteler; baraj gövdesi, derivasyon tüneli, dolusavak, memba

Su Alma Yapısı ve Enerji Tüneli, cebri boru, santral ve şalt sahasıdır. 

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

Dedek Köyü,  kuş uçuşu 100 m güneyde Taşdibi Mh. ve kuş 

Proje kapsamında kurulacak baraj aksına en yakın yerleşim birimleri Eriç 
ybatısında  yaklaşık 1500 m mesafede Boğaziçi köyü, doğusunda  

yaklaşık 1800 m mesafede Akça köyü, güneyinde  yaklaşık 3600 m mesafede Koçkar 
Santral binasının,  kuzeyinde  yaklaşık 700 m mesafede Şahintepe 

k 1500 m mesafede Kırıkdere köyü bulunmaktadır.

paftalarında yer almaktadır. 
Proje alanı ve yakın çevresini gösterir 1/25.000 ölçekli topografik harita Ek-2’de 

3’de verilmektedir.

ana kolu olan Karasu 
Karasu Nehri, Erzurum Ovasının kuzeyinde yer alan yaklaşık 

n Dumlu pınarlarını daha sonra 
doğudan Köşk deresini alarak güneybatı yönünde akar. Erzurum ovasından geçtiktikten 
sonra batıya yönelir. Mercan ilçesi yakınlarında Tuzla çayını aldıktan sonra Sansa 

eyinden geçerek Munzur 
Sivas demiryolu boyunca akar 

Batı doğrultusunda 

u potansiyelinin belirlenmesinde proje 
sahası ve civarında bulunan akım gözlem istasyonları değerlendirilmiştir. Bu 
istasyonlardan, Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE) tarafından işletilmekte olan sırasıyla 2109 

Kemah boğazı AGİ, 2151 nolu Fırat 
Aşağı Kağdariç  AGİ, 2155 nolu Tuzla-
Bağıştaş AGİ su temin çalışmalarında 

Proje kapsamında faydalanılan AGİ’lerin aylık ortalama debileri (m³/sn)  ve 

Proje sahasındaki Akım Gözlem İstasyonlarının gösterildiği hidrometeorolojik harita 
ilmektedir. Akım Gözlem İstasyonlarına ait aylık ortalama akımlar (m3/sn) Ek-

sularında herhangi bir fiziksel ve kimyasal debi değişimi 
söz konusu olmayacaktır. Söz konusu projenin amacı sadece enerji elde etmektir. Baraj 

‘Doğal Hayat Suyu ve Mansap Su 
Hakları Konusunda DSİ tarafından İzlenecek Yöntem’ olarak Tennant (Montana) Metodu 

. Barajdan sürekli bırakılacak su ile akarsu yatağında

HES projesi sadece enerji üretme amacına yöneliktir. Proje 
kapsamında kurulacak üniteler; baraj gövdesi, derivasyon tüneli, dolusavak, memba-

cebri boru, santral ve şalt sahasıdır. 



İnşa işlemleri sırasında yapılaşmada hazır beton kullanılacaktır. Proje kapsamında 
ihtiyaç duyulacak; Maden Kanununa göre 1. grup maden ve 2. grup maden dışarıdan 
satın alınmak yolu ile karşılanacak

Baraj gövdesinin oluşturulması ile 
oluşacaktır. Barajın memba kısmında toplanan sular, 
tüneli vasıtasıyla yükleme havuzuna, oradan da 200 m uzunluğunda cebri boru ile 915,00 
m kuyruksuyu kotunda bulunan santral binasına getirilecektir. S
bulunan türbinler ile türbinlenerek enerji elde edilecektir. Santralde türbinlenen sular 
kuyruksuyu tüneli ile su yatağına aktarılacaktır. 

Çevirme Yapıları (Derivasyon Tüne

Derivasyon Tünelleri

Nehrin çevrilme işlemleri için sağ yakada at nalı kesitli 2 adet 8 m çapında tünel 
planlamaktadır.

Tünellerin giriş taban kotları 995,00 m, çıkış taban kotları 991,00 m’dir. 1. Tünel 
433 m uzunluğunda ve 0,0092
eğimindedir.

İnşaat sonunda çevirme işlemi bittikten sonra 1. Tünel dipsavak olarak 
tasarlanmıştır. Ve ona göre tasarlanmıştır.

Batardolar

Akış yukarı(Memba) batardo 22 m yükseklikte alüvy
inşa edilmiş merkezi kil çekirdekli dolgudan oluşması planlanmaktadır. Alüvyonun 
gerimsizliği bulamaç hendeği ile sağlanmıştır. Akış yukarı(Memba) batardosu şevi 1/2,5 
olarak seçilmiştir.

Akış aşağı(mansap) batardosu 12,0 m y
Dolgu gövdenin akışaşağı tarafına dökme 
ve kaya konulması planlanmaktadır. Akış yukarı(Memba) batardosu şevi 1/2 olarak 
seçilmiştir.

Eriç Barajı Dolusavak ve Dips

Eriç Barajı beton ağırlık olarak tasarlanmıştır. Barajın temelden yüksekliği 67,50 m, 
talvegten yüksekliği 47 m’dir. Baraj yerinde alüvyon derinliği 20,5 m’dir. Kret 1040, normal 
işletme kotu 1035, maksimum taşkın su kotu 1037,62 m’dir.    
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İnşa işlemleri sırasında yapılaşmada hazır beton kullanılacaktır. Proje kapsamında 
ihtiyaç duyulacak; Maden Kanununa göre 1. grup maden ve 2. grup maden dışarıdan 
satın alınmak yolu ile karşılanacaktır.

Baraj gövdesinin oluşturulması ile Karasu Nehri suları kabartılarak göl alanı 
oluşacaktır. Barajın memba kısmında toplanan sular, 19450 m uzunluğunda bir iletim 
tüneli vasıtasıyla yükleme havuzuna, oradan da 200 m uzunluğunda cebri boru ile 915,00 

kuyruksuyu kotunda bulunan santral binasına getirilecektir. Santrale iletilen su santralde 
bulunan türbinler ile türbinlenerek enerji elde edilecektir. Santralde türbinlenen sular 
kuyruksuyu tüneli ile su yatağına aktarılacaktır. 

Derivasyon Tünelleri, Batardolar)

Derivasyon Tünelleri

Nehrin çevrilme işlemleri için sağ yakada at nalı kesitli 2 adet 8 m çapında tünel 

Tünellerin giriş taban kotları 995,00 m, çıkış taban kotları 991,00 m’dir. 1. Tünel 
ve 0,0092 eğimindedir, 2. Tünel ise 482 m uzunluğunda

İnşaat sonunda çevirme işlemi bittikten sonra 1. Tünel dipsavak olarak 
tasarlanmıştır. Ve ona göre tasarlanmıştır.

Akış yukarı(Memba) batardo 22 m yükseklikte alüvyona oturan geçirimli gereçten 
inşa edilmiş merkezi kil çekirdekli dolgudan oluşması planlanmaktadır. Alüvyonun 
gerimsizliği bulamaç hendeği ile sağlanmıştır. Akış yukarı(Memba) batardosu şevi 1/2,5 

Akış aşağı(mansap) batardosu 12,0 m yükseklikte yine dolgu olarak tasarlanmıştır. 
Dolgu gövdenin akışaşağı tarafına dökme kil düşünülmüş, onunda akış aşağı yüzüne filtre 
ve kaya konulması planlanmaktadır. Akış yukarı(Memba) batardosu şevi 1/2 olarak 

Eriç Barajı Dolusavak ve Dipsavak

Eriç Barajı beton ağırlık olarak tasarlanmıştır. Barajın temelden yüksekliği 67,50 m, 
talvegten yüksekliği 47 m’dir. Baraj yerinde alüvyon derinliği 20,5 m’dir. Kret 1040, normal 
işletme kotu 1035, maksimum taşkın su kotu 1037,62 m’dir.    

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

İnşa işlemleri sırasında yapılaşmada hazır beton kullanılacaktır. Proje kapsamında 
ihtiyaç duyulacak; Maden Kanununa göre 1. grup maden ve 2. grup maden dışarıdan 

suları kabartılarak göl alanı 
19450 m uzunluğunda bir iletim 

tüneli vasıtasıyla yükleme havuzuna, oradan da 200 m uzunluğunda cebri boru ile 915,00 
antrale iletilen su santralde 

bulunan türbinler ile türbinlenerek enerji elde edilecektir. Santralde türbinlenen sular 

Nehrin çevrilme işlemleri için sağ yakada at nalı kesitli 2 adet 8 m çapında tünel 

Tünellerin giriş taban kotları 995,00 m, çıkış taban kotları 991,00 m’dir. 1. Tünel 
ise 482 m uzunluğunda, 0,0083 

İnşaat sonunda çevirme işlemi bittikten sonra 1. Tünel dipsavak olarak 

ona oturan geçirimli gereçten 
inşa edilmiş merkezi kil çekirdekli dolgudan oluşması planlanmaktadır. Alüvyonun 
gerimsizliği bulamaç hendeği ile sağlanmıştır. Akış yukarı(Memba) batardosu şevi 1/2,5 

ükseklikte yine dolgu olarak tasarlanmıştır. 
kil düşünülmüş, onunda akış aşağı yüzüne filtre 

ve kaya konulması planlanmaktadır. Akış yukarı(Memba) batardosu şevi 1/2 olarak 

Eriç Barajı beton ağırlık olarak tasarlanmıştır. Barajın temelden yüksekliği 67,50 m, 
talvegten yüksekliği 47 m’dir. Baraj yerinde alüvyon derinliği 20,5 m’dir. Kret 1040, normal 



Barajın toplam göl hacmi 94,11 hm³, ölü hacmi 71,02 hm³, aktif hacmi ise 23,09 
hm³’dür. Baraj gövde hacmi 170.000 m³ olarak hesaplanmıştır. Ana kaya geçirimsizliği 
enjeksiyon perdesi ile çözülecektir.

Dolusavak gövde üzerine yerleştirilmiş 3 adet radyal k
Dolusavak kapakları 12,20 m * 13,00 m boyutundadır. 

Dolusavak eşik kotu 1022,0 m ‘dir. Dolusavak boşaltım kanalı eğimi 1:0,75’dir. 
Kanal sonunda havuz yer alacaktır.  

I nolu derivasyon tüneli dipsavak olarak düzenlenmiştir. Bu amaçla, su alma yapısı 
giriş eşik kotu 1015 seçilmiştir. Baraj ekseninin tünel kestiği yere vana odası, tıkaç ve 
kayar kapak tasarlanmıştır.  

Eriç Barajı ve HES projesine ait 

Su Alma Yapısı ve İletim Tüneli

İletim tüneli sol yakada düzenlenmiştir. Tünel uzunluğu 19450 m’dir. Tünelin 19437 
m’ sinde denge bacası yerleştirilmiştir. Denge bacası düşey şaft şeklinde olup, çapı 18,00 
m’dir. İletim tüneli çapı ise 
kaplamalı tünel kısmı başlamakta 
düşmektedir. Santral ekseni iletim tüneli başlangıç kısmından 19450 m sonundadır. 

Cebri Boru

Cebri boru yeraltında düzenlenen şaft il
uzunluğunda 6,00 m ile başlayan boru çapında 12,00 mm et kalınlığında planlanmaktadır.

Santral Binası 

Santral binası sol sahilde açıkta tasarlanmıştır. Türbin tipi düşey eksenli Francis 
türbindir Kurulu gücü iki üniteli 

Maksimum brüt düşü
Proje debisi
Net düşü (ortalama)
Kuyruksuyu kotu
Yük Faktörü                                                    : 0,47
Firm Üretim               
Sekonder Üretim                                            : 296,86 GWh
Toplam Üretim                                               : 702,72 GWh

Eriç Barajı ve HES projesi kapsamında ünitelerin karakteristik özellikleri Tablo 
verilmektedir.
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Barajın toplam göl hacmi 94,11 hm³, ölü hacmi 71,02 hm³, aktif hacmi ise 23,09 
hm³’dür. Baraj gövde hacmi 170.000 m³ olarak hesaplanmıştır. Ana kaya geçirimsizliği 
enjeksiyon perdesi ile çözülecektir.

Dolusavak gövde üzerine yerleştirilmiş 3 adet radyal kapak ile donatılmıştır. 
Dolusavak kapakları 12,20 m * 13,00 m boyutundadır. 

Dolusavak eşik kotu 1022,0 m ‘dir. Dolusavak boşaltım kanalı eğimi 1:0,75’dir. 
Kanal sonunda havuz yer alacaktır.  

tüneli dipsavak olarak düzenlenmiştir. Bu amaçla, su alma yapısı 
giriş eşik kotu 1015 seçilmiştir. Baraj ekseninin tünel kestiği yere vana odası, tıkaç ve 
kayar kapak tasarlanmıştır.  

projesine ait kesitler Ek-4.’de verilmektedir.

Su Alma Yapısı ve İletim Tüneli

İletim tüneli sol yakada düzenlenmiştir. Tünel uzunluğu 19450 m’dir. Tünelin 19437 
m’ sinde denge bacası yerleştirilmiştir. Denge bacası düşey şaft şeklinde olup, çapı 18,00 

ise 8,00 m’dir. Denge bacasından sonra 19450 m’de çelik 
kaplamalı tünel kısmı başlamakta geçiş bölgesi(tranzisyon) sonunda tünel çapı 6,0 m’ye 
düşmektedir. Santral ekseni iletim tüneli başlangıç kısmından 19450 m sonundadır. 

Cebri boru yeraltında düzenlenen şaft ile oluşturulacaktır. Cebri boru 200 m 
uzunluğunda 6,00 m ile başlayan boru çapında 12,00 mm et kalınlığında planlanmaktadır.

Santral binası sol sahilde açıkta tasarlanmıştır. Türbin tipi düşey eksenli Francis 
gücü iki üniteli 170 MWe (188,7 MWm)’dir.

Maksimum brüt düşü : 120 m
: 110 m³/s

Net düşü (ortalama) : 97 m
: 915 m

Yük Faktörü                                                    : 0,47
Firm Üretim                                                    : 432,86 GWh/yıl
Sekonder Üretim                                            : 296,86 GWh/yıl
Toplam Üretim                                               : 702,72 GWh/yıl’dır.

Eriç Barajı ve HES projesi kapsamında ünitelerin karakteristik özellikleri Tablo 

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

Barajın toplam göl hacmi 94,11 hm³, ölü hacmi 71,02 hm³, aktif hacmi ise 23,09 
hm³’dür. Baraj gövde hacmi 170.000 m³ olarak hesaplanmıştır. Ana kaya geçirimsizliği 

apak ile donatılmıştır. 

Dolusavak eşik kotu 1022,0 m ‘dir. Dolusavak boşaltım kanalı eğimi 1:0,75’dir. 

tüneli dipsavak olarak düzenlenmiştir. Bu amaçla, su alma yapısı 
giriş eşik kotu 1015 seçilmiştir. Baraj ekseninin tünel kestiği yere vana odası, tıkaç ve 

İletim tüneli sol yakada düzenlenmiştir. Tünel uzunluğu 19450 m’dir. Tünelin 19437 
m’ sinde denge bacası yerleştirilmiştir. Denge bacası düşey şaft şeklinde olup, çapı 18,00 

acasından sonra 19450 m’de çelik 
geçiş bölgesi(tranzisyon) sonunda tünel çapı 6,0 m’ye 

düşmektedir. Santral ekseni iletim tüneli başlangıç kısmından 19450 m sonundadır. 

Cebri boru 200 m 
uzunluğunda 6,00 m ile başlayan boru çapında 12,00 mm et kalınlığında planlanmaktadır.

Santral binası sol sahilde açıkta tasarlanmıştır. Türbin tipi düşey eksenli Francis 

r.

Eriç Barajı ve HES projesi kapsamında ünitelerin karakteristik özellikleri Tablo 2’de 



Tablo 2. Eriç Barajı ve HES Projesi Kapsamında Ünitelerin Karakteristik Özellikleri
                                                                    
Drenaj alanı
Ortalama Akım
Yıllık Ortalama Debi
Toplam Sediment Miktarı
                                                                     
Maksimum Su Kotu
Normal İşletme Su Kotu
Ölü Hacim
Aktif Hacim
Toplam Hacim
Göl Alanı
                                                                      
Tipi
Talveg Kotu
Kret Kotu
Talvegten Yükseklik
Temelden Yükseklik
Gövde Hacmi
Temel Geçirimsizlik Perdesi Tipi
                                                             
Tipi
Tünel Kesiti Tipi
Tünel Sayısı
Tünel Çapı
Memba Batardosu Tepe Kotu
Mansap Batardosu Tepe Kotu
Çevirme Kapasitesi
                                                                    
Dolusavak Tipi
Enerji Kırılması Tipi
Dolusavak Kapak Sayısı
Dolusavak Kapak Tipi
Dolusavak Kapak Boyutları
Dolusavak Eşik Kotu
Dolusavak Proje Debisi
                                                         Enerji Su Alma Sistemi
Su Alma Yapısı
Su Alma Yapısı Sayısı
Su Alma Eksen Kotu
Kapak Tipi ve Adedi
Enerji Tüneli Sayısı
Enerji Tüneli Çapı
Enerji Tüneli Uzunluğu
Basınçlı Boru Tipi
Basınçlı Boru İç Çapı
                                                                
Tipi
Türbin Tipi
Güvenilir Enerji
Kurulu Güç
Sekonder Enerji
Toplam Enerji
Yük Faktörü
Kuyruksuyu Kotu

Brüt Düşü

Kaynak: Eriç Barajı ve  HES Projesi Fizibilite Raporu, Mayıs
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Eriç Barajı ve HES Projesi Kapsamında Ünitelerin Karakteristik Özellikleri
                                                                    Hidroloji

12301      km²
3313,60   hm3

104,90     m3/s
2718521 m3/yıl

                                                                     Rezervuar
1037,62 m
1035,00 m
71,02 hm3

23,09 hm3

94,11 hm3

5,66 km²
                                                                      Gövde

Beton Ağırlık
993,00 m
1040,00 m
47 m
67,50 m
170000 m3

Enjeksiyon Perdesi
                                                             Çevirme Tesisleri

Tünel
Atnalı
2
8,00 m
1015,00 m
1005,00 m
1086,00 m

                                                                    Dolusavak
Kontrollü, üstten aşma
Sıçratma
3
Radyal
12,29x13,00(yatay/düşey)
1022,00
3874,00

Enerji Su Alma Sistemi
Karşıdan alışlı
1
1025,00 m
Kayar kapak 1 adet
1
8,00 m
19450,00 m
Çelik
6 m ile başlıyor

                                                                Santral Binası
Örtülü
Düsey eksenli Francis
432,86 GWh/yıl
170 MWe (188,7 MWm)
269,86 GWh/yıl
702,72 GWh/yıl
0,47
915,00 m

120 m

Eriç Barajı ve  HES Projesi Fizibilite Raporu, Mayıs-2008

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU



Suların türbinlenmesi ile üretilecek elektrik enerjisi ulusal şebekeye aktarılarak 
Türkiye’deki tüm kullanıcılara sunulacaktır. Proje kapsamında yapılacak enerji İletim Hattı 
bu rapor kapsamında değerlendirilmeye alınmamış olup, söz konusu Enerji İletim Ha
Projesi 17.06.2008 tarih ve 26939 sayılı 
“kapsamında ayrıca değerlendirilecektir

Proje kapsamında oluşacak göl alanından bir kısım yerleşim 
Ancak ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanması kapsamında düşünülen proje bu açıdan 
kamu yararı taşımakta olup, göl altında kalacak alanlar için yöre halkı ile anlaşma yoluna 
gidilip bu alanlar kamulaştırılacaktır. 
kamulaştırma işlemleri; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu ile bu Kanunda çeşitli 
değişiklikler yapan ve 5 Mayıs 2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
4650 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre gerçekleştirilecektir.
Ölçekli Topografik  Harita Ek

Proje kapsamında 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı resmi gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Elektrik Piyasası Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun” hükümlerine riayet edilecek

Eriç Barajı ve HES projesinin inşaat süresi 
zamanlama tablosu ekte 
personelin çalışması planlanmaktadır. Çalışacak personellerin tüm sosyal ihtiyaçl
karşılanması amacı ile baraj aksına yakın bir sahada bir adet merkezi şantiye kurulması 
düşünülmektedir. 

Projenin ekonomik ömrü 50 yıl öngörül
personelin çalıştırılması planlanmaktadır.

  
Proje kapsamında çalışacak

proje sahasına yakın olan 
getirilecektir. İnşaat aşamasında ihtiyaç duyulacak kullanma suyu ise 
gerekli izinler alınarak temin 

        
Eriç Barajı ve HES projesinin amacı enerji elde etmeye yöneliktir. 

Santrallerde barajda biriken su potansiyel enerji içermektedir. Su, belli bir yükseklikten 
düşerken, enerjinin dönüşümü ilkesine göre potansiyel enerjisi
enerjiye, daha sonra da türbin çarkına bağlı jeneratör motorunun dönmesi aracılığıyla 
elektrik enerjisine dönüşür. Santralin işletmeye geçmesi ile yıllık toplam elde edilecek 
enerji miktarı 702,72 GWh/yıl’dır.

       
           Türkiye’de kişi başına yıllık elektrik tüketimi tahmini 1 906 kWh iken, dünya 
ortalaması 2 500 kWh, gelişmiş ülkelerde 8 900 kWh, Çin’de 827 kWh, ABD’de ise 12322 
kWh civarındadır. Ülkemizin ekonomik ve sosyal bakımdan kalkınmasının sağlanması için 
sanayileşme bir hedef olduğuna göre bu endüstrinin ve diğer kullanıcı kesimlerin ihtiyacı 
olan enerjinin, yerinde, zamanında ve güvenilir bir şekilde karşılanması gerekmektedir. 
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Suların türbinlenmesi ile üretilecek elektrik enerjisi ulusal şebekeye aktarılarak 
Türkiye’deki tüm kullanıcılara sunulacaktır. Proje kapsamında yapılacak enerji İletim Hattı 
bu rapor kapsamında değerlendirilmeye alınmamış olup, söz konusu Enerji İletim Ha
Projesi 17.06.2008 tarih ve 26939 sayılı “Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği 

ayrıca değerlendirilecektir

Proje kapsamında oluşacak göl alanından bir kısım yerleşim birimleri  etkilenecektir. 
Ancak ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanması kapsamında düşünülen proje bu açıdan 
kamu yararı taşımakta olup, göl altında kalacak alanlar için yöre halkı ile anlaşma yoluna 

alanlar kamulaştırılacaktır. Proje kapsamında kullanılacak alanların 
kamulaştırma işlemleri; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu ile bu Kanunda çeşitli 
değişiklikler yapan ve 5 Mayıs 2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
4650 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre gerçekleştirilecektir. Proje Alanına Ait 1/25.000 

Ek- 2 ‘de  verilmektedir.

Proje kapsamında 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı resmi gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Elektrik Piyasası Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun” hükümlerine riayet edilecektir. 

HES projesinin inşaat süresi 4 yıl olarak planlanmaktadır. Projeye ait 
zamanlama tablosu ekte verilmektedir (Bkz. Ek-10). Projenin inşaat aşamasında 
personelin çalışması planlanmaktadır. Çalışacak personellerin tüm sosyal ihtiyaçl
karşılanması amacı ile baraj aksına yakın bir sahada bir adet merkezi şantiye kurulması 

Projenin ekonomik ömrü 50 yıl öngörülmekte olup işletme aşamasında 15
personelin çalıştırılması planlanmaktadır.

Proje kapsamında çalışacak personelin ihtiyaç duyacağı içme 
proje sahasına yakın olan Kemah Belediyesinden ücret karşılığında tankerlerle 
getirilecektir. İnşaat aşamasında ihtiyaç duyulacak kullanma suyu ise 
gerekli izinler alınarak temin edilecektir.

HES projesinin amacı enerji elde etmeye yöneliktir. 
de barajda biriken su potansiyel enerji içermektedir. Su, belli bir yükseklikten 

düşerken, enerjinin dönüşümü ilkesine göre potansiyel enerjisi önce kinetik enerji mekanik 
enerjiye, daha sonra da türbin çarkına bağlı jeneratör motorunun dönmesi aracılığıyla 
elektrik enerjisine dönüşür. Santralin işletmeye geçmesi ile yıllık toplam elde edilecek 

GWh/yıl’dır.

Türkiye’de kişi başına yıllık elektrik tüketimi tahmini 1 906 kWh iken, dünya 
ortalaması 2 500 kWh, gelişmiş ülkelerde 8 900 kWh, Çin’de 827 kWh, ABD’de ise 12322 
kWh civarındadır. Ülkemizin ekonomik ve sosyal bakımdan kalkınmasının sağlanması için 

ileşme bir hedef olduğuna göre bu endüstrinin ve diğer kullanıcı kesimlerin ihtiyacı 
olan enerjinin, yerinde, zamanında ve güvenilir bir şekilde karşılanması gerekmektedir. 

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

Suların türbinlenmesi ile üretilecek elektrik enerjisi ulusal şebekeye aktarılarak 
Türkiye’deki tüm kullanıcılara sunulacaktır. Proje kapsamında yapılacak enerji İletim Hattı 
bu rapor kapsamında değerlendirilmeye alınmamış olup, söz konusu Enerji İletim Hattı 

“Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği 

birimleri  etkilenecektir. 
Ancak ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanması kapsamında düşünülen proje bu açıdan 
kamu yararı taşımakta olup, göl altında kalacak alanlar için yöre halkı ile anlaşma yoluna 

Proje kapsamında kullanılacak alanların 
kamulaştırma işlemleri; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu ile bu Kanunda çeşitli 
değişiklikler yapan ve 5 Mayıs 2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

Proje Alanına Ait 1/25.000 

Proje kapsamında 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı resmi gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Elektrik Piyasası Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

yıl olarak planlanmaktadır. Projeye ait 
Projenin inşaat aşamasında 150

personelin çalışması planlanmaktadır. Çalışacak personellerin tüm sosyal ihtiyaçlarının 
karşılanması amacı ile baraj aksına yakın bir sahada bir adet merkezi şantiye kurulması 

mekte olup işletme aşamasında 15

personelin ihtiyaç duyacağı içme ve kullanma suyu, 
ücret karşılığında tankerlerle 

getirilecektir. İnşaat aşamasında ihtiyaç duyulacak kullanma suyu ise Karasu Nehrinden 

HES projesinin amacı enerji elde etmeye yöneliktir. Hidroelektrik 
de barajda biriken su potansiyel enerji içermektedir. Su, belli bir yükseklikten 

önce kinetik enerji mekanik 
enerjiye, daha sonra da türbin çarkına bağlı jeneratör motorunun dönmesi aracılığıyla 
elektrik enerjisine dönüşür. Santralin işletmeye geçmesi ile yıllık toplam elde edilecek 

Türkiye’de kişi başına yıllık elektrik tüketimi tahmini 1 906 kWh iken, dünya 
ortalaması 2 500 kWh, gelişmiş ülkelerde 8 900 kWh, Çin’de 827 kWh, ABD’de ise 12322 
kWh civarındadır. Ülkemizin ekonomik ve sosyal bakımdan kalkınmasının sağlanması için 

ileşme bir hedef olduğuna göre bu endüstrinin ve diğer kullanıcı kesimlerin ihtiyacı 
olan enerjinin, yerinde, zamanında ve güvenilir bir şekilde karşılanması gerekmektedir. 



Türkiye’de 1950’lerde yılda sadece 800 GWh enerji üretimi yapılırken, bugün bu 
oran yaklaşık 220 misli artarak yılda 176 300 GWh’e ulaşmıştır. 40 565 MW’a ulaşan 
kurulu güç ile yılda ortalama olarak 240 805 000 GWh enerji üretimi mümkündür. Ancak 
arızalar, bakım-onarım, işletme programı politikası, ekonomik durgunluk, tüketimde talebin 
azlığı, kuraklık, randıman vb. sebeplerle ancak 176 000 GWh enerji talebi olmuştur. Yani 
kapasite kullanımı % 73 olmuştur. Termik santrallerde kapasite kullanım oranı % 68 iken 
hidroelektrik santrallerde % 94 olmuştur. Enerji üretimimizin %25’i yenilenebil
olarak nitelendirilen hidrolik kaynaklardan, %75’i ise fosil yakıtları olarak adlandırılan 
termik (doğal gaz, linyit, kömür, fueloil gibi) kaynaklardan üretilmektedir. Son zamanlarda 
rüzgar ve jeotermal şeklinde alternatif kaynaklara önem verilme
kullanımı için de çalışmalar yapılmaktadır.

Şekil. 1 Türkiye’nin Birincil Enerji Talebi ve Yerli Üretimi

Kaynak: http://www.tusiad.org.tr/turkish/rapor/enerji/html/sec8.html

Çeşitli enerji kaynakları içerisinde hidroelektrik enerji santralleri çevre dostu 
olmaları ve düşük potansiyel risk taşımaları sebebiyle tercih edilmelidir. Bu tür santraller 
ani talep değişimlerine cevap verebilmektedir. Bu sebeple ülkemizde de pik santral olarak 
kullanılmaktadır. Hidroelektrik Santraller; çevreyle uyumlu, temiz, yenilenebilir, pik talepleri 
karşılayabilen, yüksek verimli (% 90’ın üzerinde), yakıt gideri olmayan, enerji
sigorta rolü üstlenen, uzun ömürlü (200 yıl), yatırımı geri ödeme süresi kısa (5
işletme gideri çok düşük (yaklaşık 0,2 cent/kWh), dışa bağımlı olmayan yerli bir kaynaktır.

Dünyada ekonomik olarak yapılabilir hidroelektrik üretim po
bile geliştirilmesi sera gazı emisyonlarının % 13 oranında azalmasını sağlayacaktır.
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Türkiye’de 1950’lerde yılda sadece 800 GWh enerji üretimi yapılırken, bugün bu 
n yaklaşık 220 misli artarak yılda 176 300 GWh’e ulaşmıştır. 40 565 MW’a ulaşan 

kurulu güç ile yılda ortalama olarak 240 805 000 GWh enerji üretimi mümkündür. Ancak 
onarım, işletme programı politikası, ekonomik durgunluk, tüketimde talebin 

azlığı, kuraklık, randıman vb. sebeplerle ancak 176 000 GWh enerji talebi olmuştur. Yani 
kapasite kullanımı % 73 olmuştur. Termik santrallerde kapasite kullanım oranı % 68 iken 
hidroelektrik santrallerde % 94 olmuştur. Enerji üretimimizin %25’i yenilenebil
olarak nitelendirilen hidrolik kaynaklardan, %75’i ise fosil yakıtları olarak adlandırılan 
termik (doğal gaz, linyit, kömür, fueloil gibi) kaynaklardan üretilmektedir. Son zamanlarda 
rüzgar ve jeotermal şeklinde alternatif kaynaklara önem verilmekte, nükleer enerji 
kullanımı için de çalışmalar yapılmaktadır.

Türkiye’nin Birincil Enerji Talebi ve Yerli Üretimi

http://www.tusiad.org.tr/turkish/rapor/enerji/html/sec8.html

Çeşitli enerji kaynakları içerisinde hidroelektrik enerji santralleri çevre dostu 
olmaları ve düşük potansiyel risk taşımaları sebebiyle tercih edilmelidir. Bu tür santraller 

değişimlerine cevap verebilmektedir. Bu sebeple ülkemizde de pik santral olarak 
kullanılmaktadır. Hidroelektrik Santraller; çevreyle uyumlu, temiz, yenilenebilir, pik talepleri 
karşılayabilen, yüksek verimli (% 90’ın üzerinde), yakıt gideri olmayan, enerji
sigorta rolü üstlenen, uzun ömürlü (200 yıl), yatırımı geri ödeme süresi kısa (5
işletme gideri çok düşük (yaklaşık 0,2 cent/kWh), dışa bağımlı olmayan yerli bir kaynaktır.

Dünyada ekonomik olarak yapılabilir hidroelektrik üretim potansiyelinin yarısının 
bile geliştirilmesi sera gazı emisyonlarının % 13 oranında azalmasını sağlayacaktır.

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

Türkiye’de 1950’lerde yılda sadece 800 GWh enerji üretimi yapılırken, bugün bu 
n yaklaşık 220 misli artarak yılda 176 300 GWh’e ulaşmıştır. 40 565 MW’a ulaşan 

kurulu güç ile yılda ortalama olarak 240 805 000 GWh enerji üretimi mümkündür. Ancak 
onarım, işletme programı politikası, ekonomik durgunluk, tüketimde talebin 

azlığı, kuraklık, randıman vb. sebeplerle ancak 176 000 GWh enerji talebi olmuştur. Yani 
kapasite kullanımı % 73 olmuştur. Termik santrallerde kapasite kullanım oranı % 68 iken 
hidroelektrik santrallerde % 94 olmuştur. Enerji üretimimizin %25’i yenilenebilir kaynak 
olarak nitelendirilen hidrolik kaynaklardan, %75’i ise fosil yakıtları olarak adlandırılan 
termik (doğal gaz, linyit, kömür, fueloil gibi) kaynaklardan üretilmektedir. Son zamanlarda 

kte, nükleer enerji 

Çeşitli enerji kaynakları içerisinde hidroelektrik enerji santralleri çevre dostu 
olmaları ve düşük potansiyel risk taşımaları sebebiyle tercih edilmelidir. Bu tür santraller 

değişimlerine cevap verebilmektedir. Bu sebeple ülkemizde de pik santral olarak 
kullanılmaktadır. Hidroelektrik Santraller; çevreyle uyumlu, temiz, yenilenebilir, pik talepleri 
karşılayabilen, yüksek verimli (% 90’ın üzerinde), yakıt gideri olmayan, enerji fiyatlarında 
sigorta rolü üstlenen, uzun ömürlü (200 yıl), yatırımı geri ödeme süresi kısa (5-10 yıl), 
işletme gideri çok düşük (yaklaşık 0,2 cent/kWh), dışa bağımlı olmayan yerli bir kaynaktır.

tansiyelinin yarısının 
bile geliştirilmesi sera gazı emisyonlarının % 13 oranında azalmasını sağlayacaktır.



Hidroelektrik santraller diğer üretim tipleri ile kıyaslandığında en düşük işletme 
maliyetine, en uzun işletme ömrüne ve en yüksek verime haizdirle
enerji alternatifleri karşısında milli kaynak olan suyu kullanan hidroelektrik santrallere 
öncelik vermesi ve teşvik etmesi için ekonomik, çevresel ve stratejik birçok sebep vardır. 
Bunların yanı sıra hidroelektrik santralın yakıt tüke
diğer santralden çok azdır. Hidroelektrik bir tesisin, işletme ekonomisi kuruluş masraflarını 
karşılarsa elverişli şartlara sahip olduğu düşünülür. Türkiye’de 2006
enerji kapasitesi ve üretimi T

     Tablo.3 Türkiye’de Kurulu Enerji Kapasitesi ve Üretimi

TÜRKİYE’DE YAKIT CİNSLERİNE GÖRE ENERJİ TESİSLERİNİN KURULU GÜCÜ,
ÜRETİM KAPASİTESİ VE KAPASİTE KULLANIM ORANLARI 

KURULU KAPASİTE VE 
YILLIK ÜRETİM 

KAPASİTE 

Kurulu 
Güç(MW) 

TERMİK 
ENERJİ 

KÖMÜR 10 197 

AKARYAKIT 2 868 

DOĞALGAZ 14 315 

DiĞER 41 

TERMİK TOPLAMI 27 420 

JEOTERMAL VE
RÜZGAR ENERJİ 82 

HİDROELEKTRİK 
ENERJİ 

13.063 

GENEL TOPLAM 40 565 

     Kaynak: TEİAŞ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Eriç Barajı ve HES projesinin gerçekleştirilmesi ile elde edilecek yıllık toplam enerji 
miktarı 702,72 GWh/yıl’dır. Çevre dostu hidroelektrik santraller kurulması ile doğal 
kaynakların daha sürdürülebilir kullanılması mümkündür. Gün geçtikçe artan enerji talebi 
karşısında ülkemizin enerji dar boğazından kurtulmasına ivme kazandıracak büyük ölçekli 
bir yatırımdır. Söz konusu projenin hayata geçirilmesi ile Doğu Anadolu Bölgesi, Yukarı 
Fırat Bölümünde ekonomik anlamda da hareketlenme oluşturulacaktır. Dolayısıyla 
Barajı ve HES projesi kamu yararı taşıyan bir projedir.

Ülkemizin petrol kaynakları yönünd
kaynakları yönünden zengin olması, enerji politikasının hidroelektrik santrallere (HES) 
doğru kaymasını zorunlu hale getirmiştir. HES’ler işletim maliyetlerinin düşük olması ve 
çevreye çok önemli zarar verici e
başlıca enerji kaynaklarındandır. 

Hidroelektrik santrallerin üretimi, yağış koşullarına bağlı olduğundan her yıl toplam 
üretim içindeki payı değişim göstermekle birlikte, Türkiye’de elektrik enerjisinin yaklaşık 
%20 - 30’u sudan üretilmektedir. 
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Hidroelektrik santraller diğer üretim tipleri ile kıyaslandığında en düşük işletme 
maliyetine, en uzun işletme ömrüne ve en yüksek verime haizdirler. Türkiye’nin diğer 
enerji alternatifleri karşısında milli kaynak olan suyu kullanan hidroelektrik santrallere 
öncelik vermesi ve teşvik etmesi için ekonomik, çevresel ve stratejik birçok sebep vardır. 
Bunların yanı sıra hidroelektrik santralın yakıt tüketimi yoktur, işletme ve bakım masrafları, 
diğer santralden çok azdır. Hidroelektrik bir tesisin, işletme ekonomisi kuruluş masraflarını 
karşılarsa elverişli şartlara sahip olduğu düşünülür. Türkiye’de 2006-2007(Geçici) kurulu 

ji kapasitesi ve üretimi Tablo 3’de verilmektedir.

Türkiye’de Kurulu Enerji Kapasitesi ve Üretimi

TÜRKİYE’DE YAKIT CİNSLERİNE GÖRE ENERJİ TESİSLERİNİN KURULU GÜCÜ,
ÜRETİM KAPASİTESİ VE KAPASİTE KULLANIM ORANLARI 

2006 yılı 2007 yılı (geçici) 

KAPASİTE 
KAPASİTE 
KULLANIM 

KAPASİTE 

Kurulu 
Güç(MW) 

Üretim 
(GWh) 

Üretim 
(GWh) 

Oran 
(%) 

Kurulu 
Güç 

(MW) 

Üretim 
(GWh) 

10 197 66 904 46 650 70 10 213 67 009 

2 868 18 634 4 340 23 2475 16 084 

14 315 107 707 80 691 75 14 482 108 965 

41 306 154 50 43 316 

27 420 193 551 131 835 68 27 213 192 374 

82 347 221 64 170 720 

13.063 46 907 44 244 94 13 395 48 100 

40 565 240 805 176 300 71 40 778 241 194 

TEİAŞ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

HES projesinin gerçekleştirilmesi ile elde edilecek yıllık toplam enerji 
GWh/yıl’dır. Çevre dostu hidroelektrik santraller kurulması ile doğal 

kaynakların daha sürdürülebilir kullanılması mümkündür. Gün geçtikçe artan enerji talebi 
karşısında ülkemizin enerji dar boğazından kurtulmasına ivme kazandıracak büyük ölçekli 

rımdır. Söz konusu projenin hayata geçirilmesi ile Doğu Anadolu Bölgesi, Yukarı 
Fırat Bölümünde ekonomik anlamda da hareketlenme oluşturulacaktır. Dolayısıyla 

HES projesi kamu yararı taşıyan bir projedir.

Ülkemizin petrol kaynakları yönünden yetersiz olması, buna karşılık yüzeysel su 
kaynakları yönünden zengin olması, enerji politikasının hidroelektrik santrallere (HES) 
doğru kaymasını zorunlu hale getirmiştir. HES’ler işletim maliyetlerinin düşük olması ve 
çevreye çok önemli zarar verici etkileri bulunmaması nedeniyle tüm dünyada tercih edilen 
başlıca enerji kaynaklarındandır. 

Hidroelektrik santrallerin üretimi, yağış koşullarına bağlı olduğundan her yıl toplam 
üretim içindeki payı değişim göstermekle birlikte, Türkiye’de elektrik enerjisinin yaklaşık 

30’u sudan üretilmektedir. 

BARAJI VE HES PROJESİ
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Hidroelektrik santraller diğer üretim tipleri ile kıyaslandığında en düşük işletme 
r. Türkiye’nin diğer 

enerji alternatifleri karşısında milli kaynak olan suyu kullanan hidroelektrik santrallere 
öncelik vermesi ve teşvik etmesi için ekonomik, çevresel ve stratejik birçok sebep vardır. 

timi yoktur, işletme ve bakım masrafları, 
diğer santralden çok azdır. Hidroelektrik bir tesisin, işletme ekonomisi kuruluş masraflarını 

2007(Geçici) kurulu 

TÜRKİYE’DE YAKIT CİNSLERİNE GÖRE ENERJİ TESİSLERİNİN KURULU GÜCÜ,

2007 yılı (geçici) 

Fiili 
KAPASİTE 
KULLANIM 

Üretim 
(GWh) 

Oran (%) 

53 276 80 

8 702 54 

92 768 85 

176 56 

154 922 81 

517 72 

35 798 74 

191 237 79 

HES projesinin gerçekleştirilmesi ile elde edilecek yıllık toplam enerji 
GWh/yıl’dır. Çevre dostu hidroelektrik santraller kurulması ile doğal 

kaynakların daha sürdürülebilir kullanılması mümkündür. Gün geçtikçe artan enerji talebi 
karşısında ülkemizin enerji dar boğazından kurtulmasına ivme kazandıracak büyük ölçekli 

rımdır. Söz konusu projenin hayata geçirilmesi ile Doğu Anadolu Bölgesi, Yukarı 
Fırat Bölümünde ekonomik anlamda da hareketlenme oluşturulacaktır. Dolayısıyla Eriç 

en yetersiz olması, buna karşılık yüzeysel su 
kaynakları yönünden zengin olması, enerji politikasının hidroelektrik santrallere (HES) 
doğru kaymasını zorunlu hale getirmiştir. HES’ler işletim maliyetlerinin düşük olması ve 

tkileri bulunmaması nedeniyle tüm dünyada tercih edilen 

Hidroelektrik santrallerin üretimi, yağış koşullarına bağlı olduğundan her yıl toplam 
üretim içindeki payı değişim göstermekle birlikte, Türkiye’de elektrik enerjisinin yaklaşık 



Ülkelerin enerji ihtiyacı; nüfus, sosyal ve
kentleşme, teknolojik gelişme gibi birçok sosyo
şekillenmektedir. Sosyo-ekonomik kalkınmanın en önemli girdilerinden biri olan elektrik 
enerjisinin zamanında, kalıcı ve yeterli miktarda,
de dikkate alınarak temini büyük önem taşımaktadır. 2008 Yılı verilerine göre; Türkiye’nin 
toplam kurulu gücü 40.835,7 MW olup, bunun 27.294 MW’ını termik santraller, 13.394,9 
MW’ını hidroelektrik santraller, 146,

Tablo.4 2008 Yılı Türkiye Kurulu Güç Dağılımı

Kurulu Güç

Termik Güç

Hidrolik Güç

Rüzgar

Toplam

Kaynak: 2008 Yılı Yıllık Raporu (EÜAŞ) 

         Türkiye 433 milyar kWh brüt teorik hidroelektrik potansiyeli ile dünya hidroelektrik 
potansiyeli içinde %1 paya sahiptir. 129,9 milyar kWh ekonomik olarak
potansiyeli ile Avrupa ekonomik potansiyeli içinde yaklaşık %15 hidroelektrik potansiyeline 
sahip bulunmaktadır.

Hidroelektrik Enerji; hızla akan suyun enerjisiyle döndürülen elektrik 
jeneratörlerinden elde edilen elektriktir. Hidroelektrik E
da sanayi suyu sağlamak amacıyla ırmakların önü kesilerek oluşturulan baraj göllerinde 
kurulmaktadır. Hidroelektrik santralin ana bölümleri; cebri borular, hidrolik türbinler, 
jeneratörler, transformatörler ile su akışı
yardımcı donanımlardır. Cebri borular; suyu aşağıya doğru türbinlere ileten büyük borular 
ya da tünellerdir. Türbinler; akan suyun hidrolik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren 
makinalardır. Transformatörler;
iletmek üzere çok yüksek gerilim değerlerine yükseltmekte kullanılır.  

Günümüzde artan nüfus ve gelişen teknoloji ile birlikte, günlük hayatın devamlılığını 
sağlamak için gerek duyulan enerji ihtiyacı hızla artmaktadır. Ancak; tükenen yakıtlar 
dünyamızı enerji dar boğazına sürüklerken, enerji kaynaklarının çevre üzerinde 
oluşturduğu olumsuz etkiler, bu tür kaynaklardan mümkün mertebede uzak durulmasına 
neden olmaktadır. Hidrolik enerji dünya üzerinde yenilenebilir enerji türlerinin en yaygını 
olmakla beraber, çevre üzerinde oluşturduğu olumlu etkilerde göz ardı edilmemelidir. 

Gerçekleştirilmesi planlanan proje ile elde edilecek enerji ulusal şebekeye 
verilecek olup bölgenin enerji talebinin karşılanmasına katı sağlayacak kamu yararı 
taşıyan bir projedir. Söz konusu faaliyet Ekonomik bakımından geri kalmış yöreler için 
düşünülen yeni teşvik tedbirleri ile bölgede sanayileşmenin artırılması ister istemez 
bölgedeki Hidroelektrik enerji potansiyellerinin de değerlendirilmesini gerekli kılacaktır.
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Ülkelerin enerji ihtiyacı; nüfus, sosyal ve ekonomik gelişme düzeyi, sanayileşme, 
kentleşme, teknolojik gelişme gibi birçok sosyo-ekonomik faktöre bağlı olarak, 

ekonomik kalkınmanın en önemli girdilerinden biri olan elektrik 
enerjisinin zamanında, kalıcı ve yeterli miktarda, ekonomik şartlar ve çevreye olan etkileri 
de dikkate alınarak temini büyük önem taşımaktadır. 2008 Yılı verilerine göre; Türkiye’nin 
toplam kurulu gücü 40.835,7 MW olup, bunun 27.294 MW’ını termik santraller, 13.394,9 
MW’ını hidroelektrik santraller, 146,25 MW’ını ise rüzgar enerji santralleri oluşturmaktadır.

2008 Yılı Türkiye Kurulu Güç Dağılımı

EÜAŞ (MW) Diğer Sektörler 

(MW)

8.690,9 18.603,6

11.350,3 2.043,7

- 146,25

20.041,2 20.793,55

2008 Yılı Yıllık Raporu (EÜAŞ) 

Türkiye 433 milyar kWh brüt teorik hidroelektrik potansiyeli ile dünya hidroelektrik 
potansiyeli içinde %1 paya sahiptir. 129,9 milyar kWh ekonomik olarak
potansiyeli ile Avrupa ekonomik potansiyeli içinde yaklaşık %15 hidroelektrik potansiyeline 

Hidroelektrik Enerji; hızla akan suyun enerjisiyle döndürülen elektrik 
jeneratörlerinden elde edilen elektriktir. Hidroelektrik Enerji Santralleri; içme, kullanma ya 
da sanayi suyu sağlamak amacıyla ırmakların önü kesilerek oluşturulan baraj göllerinde 
kurulmaktadır. Hidroelektrik santralin ana bölümleri; cebri borular, hidrolik türbinler, 
jeneratörler, transformatörler ile su akışını ve elektrik enerjisi dağıtımını denetleyen 
yardımcı donanımlardır. Cebri borular; suyu aşağıya doğru türbinlere ileten büyük borular 
ya da tünellerdir. Türbinler; akan suyun hidrolik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren 
makinalardır. Transformatörler; üreteçlerden elde edilen alternatif gerilimi uzak mesafelere 
iletmek üzere çok yüksek gerilim değerlerine yükseltmekte kullanılır.  

Günümüzde artan nüfus ve gelişen teknoloji ile birlikte, günlük hayatın devamlılığını 
sağlamak için gerek duyulan enerji ihtiyacı hızla artmaktadır. Ancak; tükenen yakıtlar 
dünyamızı enerji dar boğazına sürüklerken, enerji kaynaklarının çevre üzerinde 

turduğu olumsuz etkiler, bu tür kaynaklardan mümkün mertebede uzak durulmasına 
neden olmaktadır. Hidrolik enerji dünya üzerinde yenilenebilir enerji türlerinin en yaygını 
olmakla beraber, çevre üzerinde oluşturduğu olumlu etkilerde göz ardı edilmemelidir. 

Gerçekleştirilmesi planlanan proje ile elde edilecek enerji ulusal şebekeye 
verilecek olup bölgenin enerji talebinin karşılanmasına katı sağlayacak kamu yararı 
taşıyan bir projedir. Söz konusu faaliyet Ekonomik bakımından geri kalmış yöreler için 

en yeni teşvik tedbirleri ile bölgede sanayileşmenin artırılması ister istemez 
bölgedeki Hidroelektrik enerji potansiyellerinin de değerlendirilmesini gerekli kılacaktır.

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

ekonomik gelişme düzeyi, sanayileşme, 
ekonomik faktöre bağlı olarak, 

ekonomik kalkınmanın en önemli girdilerinden biri olan elektrik 
ekonomik şartlar ve çevreye olan etkileri 

de dikkate alınarak temini büyük önem taşımaktadır. 2008 Yılı verilerine göre; Türkiye’nin 
toplam kurulu gücü 40.835,7 MW olup, bunun 27.294 MW’ını termik santraller, 13.394,9 

25 MW’ını ise rüzgar enerji santralleri oluşturmaktadır.

Türkiye 

(Toplam) (MW)

27.294,5

13.394,9

146,25

40.835,7

Türkiye 433 milyar kWh brüt teorik hidroelektrik potansiyeli ile dünya hidroelektrik 
potansiyeli içinde %1 paya sahiptir. 129,9 milyar kWh ekonomik olarak yapılabilir 
potansiyeli ile Avrupa ekonomik potansiyeli içinde yaklaşık %15 hidroelektrik potansiyeline 

Hidroelektrik Enerji; hızla akan suyun enerjisiyle döndürülen elektrik 
nerji Santralleri; içme, kullanma ya 

da sanayi suyu sağlamak amacıyla ırmakların önü kesilerek oluşturulan baraj göllerinde 
kurulmaktadır. Hidroelektrik santralin ana bölümleri; cebri borular, hidrolik türbinler, 

nı ve elektrik enerjisi dağıtımını denetleyen 
yardımcı donanımlardır. Cebri borular; suyu aşağıya doğru türbinlere ileten büyük borular 
ya da tünellerdir. Türbinler; akan suyun hidrolik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren 

üreteçlerden elde edilen alternatif gerilimi uzak mesafelere 

Günümüzde artan nüfus ve gelişen teknoloji ile birlikte, günlük hayatın devamlılığını 
sağlamak için gerek duyulan enerji ihtiyacı hızla artmaktadır. Ancak; tükenen yakıtlar 
dünyamızı enerji dar boğazına sürüklerken, enerji kaynaklarının çevre üzerinde 

turduğu olumsuz etkiler, bu tür kaynaklardan mümkün mertebede uzak durulmasına 
neden olmaktadır. Hidrolik enerji dünya üzerinde yenilenebilir enerji türlerinin en yaygını 
olmakla beraber, çevre üzerinde oluşturduğu olumlu etkilerde göz ardı edilmemelidir. 

Gerçekleştirilmesi planlanan proje ile elde edilecek enerji ulusal şebekeye 
verilecek olup bölgenin enerji talebinin karşılanmasına katı sağlayacak kamu yararı 
taşıyan bir projedir. Söz konusu faaliyet Ekonomik bakımından geri kalmış yöreler için 

en yeni teşvik tedbirleri ile bölgede sanayileşmenin artırılması ister istemez 
bölgedeki Hidroelektrik enerji potansiyellerinin de değerlendirilmesini gerekli kılacaktır.



BÖLÜM II: PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU

II.I. Projenin Yeri (İlgili Valilik 
Proje Yerinin, Lejant ve Plan Notlarının da Yer Aldığı Onanlı Çevre Düzeni Planı ve 
İmar Planları Üzerinde, Bu Planlar Yoksa Mevcut Arazi Kullanım Haritası Üzerinde 
Gösterimi)

          Yapılması planlanan 
içersinde, Fırat Nehri ana 
planlanmaktadır. 

Erzincan ili, topraklarının yüz 
boylamları arasında kalmaktadır. 
Bingöl; batısında Sivas; kuzeyinde ise 
Proje sahasının sınırları içerisinde yer aldığı 
batısında, İliç İlçesi ise Erzincan

Faaliyet alanının ülke ve bölge içindeki konumunu gösterir yer bulduru ve karayolları 
haritası  ekte verilmektedir (Bkz.Ek

         Söz konusu proje ünite
batısında bulunmaktadır. Proje alanının ulaşımı; yaklaşık 49.5 km’lik Erzincan 
karayolundan sonra Oğuz yerleşim birimine ayrılan yol üzerinden sağlanmaktadır. Kemah 
– Oğuz karayolu yaklaşık 15.0 
yaklaşık 10 km mesafededir. Baraj aks yerinin köy yoluna (toprak yola) uzaklığı ise 
yaklaşık 120 m’dir.

Proje kapsamında kurulacak baraj aksına en yakın yerleşim birimleri 
güneybatısında  yaklaşık 1500 m mesafede Boğaziçi köyü, doğusunda  yaklaşık 1800 m 
mesafede Akça köyü, güneyinde  yaklaşık 3600 m mesafede Koçkar köyüdür. 

Proje kapsamında kurulacak santral binasına en yakın yerleşim birimleri ;
binasının, kuzeyinde yaklaşı
1500 m mesafede Kırıkdere köyü bulunmaktadır. Proje sahasına ulaşımı gösteren yer 
bulduru haritası Ek-1’ de verilmektedir.

Göl alanı, kuş uçuşu 10
planlanmaktadır. Göl alanına en yakın yerleşim birimi ise kuş uçuşu 750 m mesafede 
kuzeyde Akça Köyü, kuş uçuşu 150 m kuzeyde Komlar Köyü, kuş uçuşu 2250 m güneyde 
Dedek Köyü,  kuş uçuşu 100 m güneyde Taşdibi Mh. ve kuş uçuşu 1 km güneydoğuda 
Kemah İlçesi bulunmaktadır. 

Proje alanınında içerisinde bulunduğu
planı bulunmamaktadır. Projeye ait 
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SEÇİLEN YERİN KONUMU

(İlgili Valilik veya Belediye Tarafından Doğruluğu Onanmış Olan 
Proje Yerinin, Lejant ve Plan Notlarının da Yer Aldığı Onanlı Çevre Düzeni Planı ve 
İmar Planları Üzerinde, Bu Planlar Yoksa Mevcut Arazi Kullanım Haritası Üzerinde 

Yapılması planlanan Eriç Barajı ve HES projesi; Erzincan ili, Kemah ilçesi sınırları 
ana kolu olan Karasu nehri üzerinde gerçekleştirilmesi 

topraklarının yüz ölçümü 11.903 km² olup 39:29 
boylamları arasında kalmaktadır. Erzincan ilinin doğusunda Erzurum; 

Sivas; kuzeyinde ise Gümüşhane, Giresun ve Bayburt
Proje sahasının sınırları içerisinde yer aldığı Kemah ilçesi, Erzincan ilin
batısında, İliç İlçesi ise Erzincan ilinin  yaklaşık 117 km batısında bulunmaktadır. 

Faaliyet alanının ülke ve bölge içindeki konumunu gösterir yer bulduru ve karayolları 
haritası  ekte verilmektedir (Bkz.Ek-1).

konusu proje ünitelerinden Eriç Barajı, Kemah ilçesinin yaklaşık 
Proje alanının ulaşımı; yaklaşık 49.5 km’lik Erzincan 

karayolundan sonra Oğuz yerleşim birimine ayrılan yol üzerinden sağlanmaktadır. Kemah 
Oğuz karayolu yaklaşık 15.0 km’dir. Baraj aks yerinin karayoluna uzaklığı (asfalt) 

yaklaşık 10 km mesafededir. Baraj aks yerinin köy yoluna (toprak yola) uzaklığı ise 

Proje kapsamında kurulacak baraj aksına en yakın yerleşim birimleri 
ında  yaklaşık 1500 m mesafede Boğaziçi köyü, doğusunda  yaklaşık 1800 m 

mesafede Akça köyü, güneyinde  yaklaşık 3600 m mesafede Koçkar köyüdür. 

Proje kapsamında kurulacak santral binasına en yakın yerleşim birimleri ;
binasının, kuzeyinde yaklaşık 700 m mesafede Şahintepe köyü, güneybatısında  yaklaşık 
1500 m mesafede Kırıkdere köyü bulunmaktadır. Proje sahasına ulaşımı gösteren yer 

de verilmektedir.

öl alanı, kuş uçuşu 10 km uzunluğunda olup 5,66 km² alana sahip olması 
Göl alanına en yakın yerleşim birimi ise kuş uçuşu 750 m mesafede 

kuzeyde Akça Köyü, kuş uçuşu 150 m kuzeyde Komlar Köyü, kuş uçuşu 2250 m güneyde 
Dedek Köyü,  kuş uçuşu 100 m güneyde Taşdibi Mh. ve kuş uçuşu 1 km güneydoğuda 

lunmaktadır. 

ında içerisinde bulunduğu  onanlı bir Çevre Düzeni Planı veya imar 
Projeye ait Arazi Varlığı Haritası Ek-22’de verilmektedir.
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veya Belediye Tarafından Doğruluğu Onanmış Olan 
Proje Yerinin, Lejant ve Plan Notlarının da Yer Aldığı Onanlı Çevre Düzeni Planı ve 
İmar Planları Üzerinde, Bu Planlar Yoksa Mevcut Arazi Kullanım Haritası Üzerinde 

Kemah ilçesi sınırları 
üzerinde gerçekleştirilmesi 

:29 enlem ile 39:44
rzurum; güneyinde Tunceli, 

Gümüşhane, Giresun ve Bayburt bulunmaktadır. 
ilinin  yaklaşık 51 km 

bulunmaktadır. 

Faaliyet alanının ülke ve bölge içindeki konumunu gösterir yer bulduru ve karayolları 

ilçesinin yaklaşık 12 km
Proje alanının ulaşımı; yaklaşık 49.5 km’lik Erzincan – Kemah 

karayolundan sonra Oğuz yerleşim birimine ayrılan yol üzerinden sağlanmaktadır. Kemah 
km’dir. Baraj aks yerinin karayoluna uzaklığı (asfalt) 

yaklaşık 10 km mesafededir. Baraj aks yerinin köy yoluna (toprak yola) uzaklığı ise 

Proje kapsamında kurulacak baraj aksına en yakın yerleşim birimleri ;Eriç Barajının,  
ında  yaklaşık 1500 m mesafede Boğaziçi köyü, doğusunda  yaklaşık 1800 m 

mesafede Akça köyü, güneyinde  yaklaşık 3600 m mesafede Koçkar köyüdür. 

Proje kapsamında kurulacak santral binasına en yakın yerleşim birimleri ;Santral 
k 700 m mesafede Şahintepe köyü, güneybatısında  yaklaşık 

1500 m mesafede Kırıkdere köyü bulunmaktadır. Proje sahasına ulaşımı gösteren yer 

5,66 km² alana sahip olması 
Göl alanına en yakın yerleşim birimi ise kuş uçuşu 750 m mesafede 

kuzeyde Akça Köyü, kuş uçuşu 150 m kuzeyde Komlar Köyü, kuş uçuşu 2250 m güneyde 
Dedek Köyü,  kuş uçuşu 100 m güneyde Taşdibi Mh. ve kuş uçuşu 1 km güneydoğuda 

onanlı bir Çevre Düzeni Planı veya imar 
22’de verilmektedir.



II.2. Proje Kapsamındaki 
Tesisleri(Dolu savak-Dipsavak), 
Bina ve Tesisler, Teknik A
Bunlar İçin Belirlenen Kapalı ve 
Konumlarının Vaziyet Planı veya 
Resim veya Maket Benzeri 
Depolama Alanlarının, İnşa 
Alanlarının 1/25000, 1/5000 ve/veya 1/1000’lik 

Planlanan faaliyet ile 
binası, 170000 m3  gövde hacimli 
L=200m uzunluğunda Dairesel Cebri Boru, 
Savak, Dipsavak, Memba ve Mansab Batardoları, ünitelerinin inşa edilmesi 
planlanmaktadır. Proje Alanı ve Baraj Gölü Sınırlarını Gösterir 1/25.000 Ölçekli Genel 
Yerleşim Planı Ek-2’ de verilmektedir

Eriç Barajı ve HES projesi kesitleri(Enerji yapıları boy kesiti, Denge bacası, Vana 
odası, Cebri boru, Santral binası boykesiti, Dolusavak kesiti, Baraj kesiti
verilmektedir.

Yapılması planlanan 
planlanmaktadır. Erzincan 
sınırları içersinde Fırat Nehri 
alanı, kuş uçuşu 10 km uzunluğunda olup 5,66
Göl alanına en yakın yerleşim birimi ise kuş uçuşu 750 m mesafede kuzeyde Akça Köyü, 
kuş uçuşu 150 m kuzeyde Komlar Köyü, kuş uçuşu 2250 m güneyde Dedek Köyü,  kuş 
uçuşu 100 m güneyde Taşdibi Mh. ve kuş uçuşu 1 km g
bulunmaktadır.

Proje alanına en yakın yerleşim birimleri;  Eriç Barajının,  güneybatısında  yaklaşık 
1500 m mesafede Boğaziçi köyü, doğusunda  yaklaşık 1800 m mesafede Akça köyü, 
güneyinde  yaklaşık 3600 m mesafede Koçkar köyü bulu

Santral binasının, kuzeyinde yaklaşık 700 m mesafede Şahintepe köyü, 
güneybatısında  yaklaşık 1500 m mesafede Kırıkdere köyü bulunmaktadır. Proje sahasına 
ulaşımı gösteren yer bulduru 

Proje kapsamında oluşacak
Ancak ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanması kapsamında düşünülen proje bu açıdan 
kamu yararı taşımakta olup, göl altında kalacak alanlar için yöre halkı ile anlaşma yoluna 
gidilip bu alanlar kamulaştırılacaktır. 
kamulaştırma işlemleri; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu ile bu Kanunda çeşitli 
değişiklikler yapan ve 5 Mayıs 2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
4650 sayılı Kamulaştırma Kan
Ölçekli Topografik  Harita Ek
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apsamındaki Ünitelerin Konumu,(Baraj,Gövde,Derivasyon,
ipsavak), İletim Kanalları, Hidroelektrik Santral 

Altyapı Üniteleri, İdari ve Sosyal Üniteler, Varsa 
apalı ve Açık Alan Büyüklükleri, Bu Ünitelerin P
lanı veya Kroki Üzerinde Gösterimi, Diğer 

enzeri Gösterimler, Proje Kapsamında Yer Alan 
nşa Edilecek Baraj Sahası İçinde Gerçekleştirilec

lanlarının 1/25000, 1/5000 ve/veya 1/1000’lik Haritalar Üzerinde Gösterimi),

Planlanan faaliyet ile 170 MWe (188,7 MWm) kurulu gücünde 2 üniteli santral
gövde hacimli baraj gövdesi,  D=6 m ile başlayan boru çapında 

0m uzunluğunda Dairesel Cebri Boru, Denge Bacası, Derivasyon Tünelleri, 
Memba ve Mansab Batardoları, ünitelerinin inşa edilmesi 

planlanmaktadır. Proje Alanı ve Baraj Gölü Sınırlarını Gösterir 1/25.000 Ölçekli Genel 
verilmektedir.

ı ve HES projesi kesitleri(Enerji yapıları boy kesiti, Denge bacası, Vana 
odası, Cebri boru, Santral binası boykesiti, Dolusavak kesiti, Baraj kesiti

Yapılması planlanan Eriç Barajı ve HES projesi ; Kemah ilçesi sınırlarında 
Erzincan ilinin yaklaşık 51 km kadar batısında  bulunan 

ehri ana kolu olan Karasu Nehri üzerinde inşa edilecektir. 
km uzunluğunda olup 5,66 km² alana sahip olması planlanmaktadır. 

Göl alanına en yakın yerleşim birimi ise kuş uçuşu 750 m mesafede kuzeyde Akça Köyü, 
kuş uçuşu 150 m kuzeyde Komlar Köyü, kuş uçuşu 2250 m güneyde Dedek Köyü,  kuş 
uçuşu 100 m güneyde Taşdibi Mh. ve kuş uçuşu 1 km güneydoğuda Kemah İlçesi 

Proje alanına en yakın yerleşim birimleri;  Eriç Barajının,  güneybatısında  yaklaşık 
1500 m mesafede Boğaziçi köyü, doğusunda  yaklaşık 1800 m mesafede Akça köyü, 
güneyinde  yaklaşık 3600 m mesafede Koçkar köyü bulunmaktadır. 

Santral binasının, kuzeyinde yaklaşık 700 m mesafede Şahintepe köyü, 
güneybatısında  yaklaşık 1500 m mesafede Kırıkdere köyü bulunmaktadır. Proje sahasına 
ulaşımı gösteren yer bulduru haritası Ek-1’ de verilmektedir

Proje kapsamında oluşacak göl alanından bir kısım yerleşim birimleri  etkilenecektir. 
Ancak ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanması kapsamında düşünülen proje bu açıdan 
kamu yararı taşımakta olup, göl altında kalacak alanlar için yöre halkı ile anlaşma yoluna 

kamulaştırılacaktır. Proje kapsamında kullanılacak alanların 
kamulaştırma işlemleri; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu ile bu Kanunda çeşitli 
değişiklikler yapan ve 5 Mayıs 2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
4650 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre gerçekleştirilecektir. Proje Alanına Ait 1/25.000 
Ölçekli Topografik  Harita Ek- 2 ‘de  verilmektedir.                                                                                                                              
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övde,Derivasyon,Savak 
antral Ünitesi İle İlgili 

arsa Diğer Üniteler, 
Proje Alanı İçindeki 

iğer Tekniklerle Temsili 
lan Geçici ve Nihai 

erçekleştirilecek Olan İnşaat 
österimi),

kurulu gücünde 2 üniteli santral
le başlayan boru çapında ve

Denge Bacası, Derivasyon Tünelleri, Dolu 
Memba ve Mansab Batardoları, ünitelerinin inşa edilmesi 

planlanmaktadır. Proje Alanı ve Baraj Gölü Sınırlarını Gösterir 1/25.000 Ölçekli Genel 

ı ve HES projesi kesitleri(Enerji yapıları boy kesiti, Denge bacası, Vana 
odası, Cebri boru, Santral binası boykesiti, Dolusavak kesiti, Baraj kesiti) Ek- 4. ‘de

Kemah ilçesi sınırlarında 
km kadar batısında  bulunan Kemah ilçesi 

inşa edilecektir. Göl 
km² alana sahip olması planlanmaktadır. 

Göl alanına en yakın yerleşim birimi ise kuş uçuşu 750 m mesafede kuzeyde Akça Köyü, 
kuş uçuşu 150 m kuzeyde Komlar Köyü, kuş uçuşu 2250 m güneyde Dedek Köyü,  kuş 

üneydoğuda Kemah İlçesi 

Proje alanına en yakın yerleşim birimleri;  Eriç Barajının,  güneybatısında  yaklaşık 
1500 m mesafede Boğaziçi köyü, doğusunda  yaklaşık 1800 m mesafede Akça köyü, 

Santral binasının, kuzeyinde yaklaşık 700 m mesafede Şahintepe köyü, 
güneybatısında  yaklaşık 1500 m mesafede Kırıkdere köyü bulunmaktadır. Proje sahasına 

birimleri  etkilenecektir. 
Ancak ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanması kapsamında düşünülen proje bu açıdan 
kamu yararı taşımakta olup, göl altında kalacak alanlar için yöre halkı ile anlaşma yoluna 

Proje kapsamında kullanılacak alanların 
kamulaştırma işlemleri; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu ile bu Kanunda çeşitli 
değişiklikler yapan ve 5 Mayıs 2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

Proje Alanına Ait 1/25.000 
                                                                                                                             



İnşaat işlerinin tamamlanmasından sonra derivasyon 
olarak kullanılacaktır.

Eriç Barajı ve HES Projesi 
m talveg kotunda, 1040,00 m kret kotunda
yerleşim yeri yaklaşık 700 
mesafede bulunan Kırıkdere köyüdür
uçuşu 150 m mesafede Komlar Köyü ve kuş uçuşu 100 m mesafede Taşdibi Mh.’dir.

Proje kapsamında inşa işlemleri sırasında yapılaşmada hazır beton kullanılacaktır. 
Proje kapsamında ihtiyaç duyulacak; Maden Kanununa gö
maden dışarıdan satın alınmak yolu ile karşılanacaktır. 

BÖLÜM III :  PROJENİN EKONOMİK VE SOSYAL

III.1. Projenin Gerçekleşmesi ile 

         
Projenin gerçekleşmesi i

kaynakları ile karşılanacaktır. 

Proje kapsamında inşa edilecek olan yapıları 
verilmektedir. Tesisin toplam yatırım bedeli 

Tablo.5   Eriç Barajıı ve HES Keşif Özeti

       Sıra  No

1

2

3 Santral ve Şalt Sahası (

4

5

6

7

8

9

10

Kaynak: Eriç Barajı ve HES Projesi, Fizibilite Raporu, 

III.2. Projenin Gerçekleşmesi ile 

          
Planlanan projenin inşaatının başlangıcından denemelerin tamamlanıp işletime 

geçilmesine kadar olan saha dışı inşaat 
inşaat süresi yaklaşık 4  yıldır. 
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İnşaat işlerinin tamamlanmasından sonra derivasyon tünellerin birisi

HES Projesi Fırat Nehri ana kolu olan Karasu Nehri
, 1040,00 m kret kotunda inşa edilecek olup HES yerine en yakın 

yaklaşık 700 m mesafede bulunan Şahintepe köyü ve yaklaşık 1500 m 
mesafede bulunan Kırıkdere köyüdür. Oluşacak göl alanına en yakın konut

Komlar Köyü ve kuş uçuşu 100 m mesafede Taşdibi Mh.’dir.

Proje kapsamında inşa işlemleri sırasında yapılaşmada hazır beton kullanılacaktır. 
Proje kapsamında ihtiyaç duyulacak; Maden Kanununa göre 1. grup maden ve 2. grup 
maden dışarıdan satın alınmak yolu ile karşılanacaktır. 

N EKONOMİK VE SOSYAL BOYUTLARI 

erçekleşmesi ile İlgili Yatırım Programı ve Finans K

Projenin gerçekleşmesi ile ilgili gerekli olan finans kaynakları faaliyet sahibinin öz 
kaynakları ile karşılanacaktır. 

nda inşa edilecek olan yapıları inşaat maliyetleri Tablo 
Tesisin toplam yatırım bedeli 613.000.000YTL/417.006.800

ı ve HES Keşif Özeti

İşin Tarifi

Baraj Tesis Bedeli

Kuvvet Tüneli (İletim Tüneli)

L=19450 m, D=8 m

Santral ve Şalt Sahası (170 MWe (188,7 MWm))

Demiryolu Rölekasyonu

Tesis Bedeli

Proje ve Kontrollük(%10)

Kamulaştırma

Toplam Proje Bedeli

İnşaat Süresince Faiz

Yatırım Bedeli

HES Projesi, Fizibilite Raporu, Mayıs-2008

erçekleşmesi ile İlgili İş Akım Şeması veya Zamanlama 

Planlanan projenin inşaatının başlangıcından denemelerin tamamlanıp işletime 
geçilmesine kadar olan saha dışı inşaat faaliyetleri ve olası gecikmeleri de içeren

yıldır. 
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tünellerin birisi dip savak 

ehri üzerinde 993,00 
inşa edilecek olup HES yerine en yakın 

ve yaklaşık 1500 m 
cak göl alanına en yakın konutlar ise kuş 

Komlar Köyü ve kuş uçuşu 100 m mesafede Taşdibi Mh.’dir.

Proje kapsamında inşa işlemleri sırasında yapılaşmada hazır beton kullanılacaktır. 
re 1. grup maden ve 2. grup 

Kaynakları,

le ilgili gerekli olan finans kaynakları faaliyet sahibinin öz 

inşaat maliyetleri Tablo 4’ de 
417.006.800$’dır. 

Tutarı (TL)

51.000.000

314.000.000

75.000.000

30.000.000

470.000.000

47.000.000

7.000.000

524.000.000

89.000.000

613.000.000

amanlama Tablosu,

Planlanan projenin inşaatının başlangıcından denemelerin tamamlanıp işletime 
faaliyetleri ve olası gecikmeleri de içeren toplam 



Projenin gerçekleştirilmesine ilişkin 

zamanlama tablosu ekte verilmektedir

                                          
                           

                    Şekil- 1. İş Akım Şeması

Şekil. 2 İş Akım Şeması

Şantiye Tesislerinin Kurulma

İnşaat Öncesi Hazırlık Dönemi

Derivasyon Tesisleri   ve   Batardo İnşaatı

                    Temel Islahı Enjeksiyonu

Baraj Gövdesi ve Dolu Savak İnşaatı

Demiryolu Rölekasyonu ve İlgili Yapılar

İletim

                       Santral Binası İnşaatı 

Ulaşım Yollarının Islahı

                        Cebri Boru Teçhizatı

                                               Şalt Sahası

Enerji Nakil Hattı İnşası

Deneme Üretimi ve İzleme
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Projenin gerçekleştirilmesine ilişkin Projeye ilişkin  iş akım şeması 

verilmektedir (Bkz. Ek-7). 

                                             

İş Akım Şeması

lerinin Kurulması ve Mobilizasyon

İnşaat Öncesi Hazırlık Dönemi

Derivasyon Tesisleri   ve   Batardo İnşaatı

Temel Islahı Enjeksiyonu

Baraj Gövdesi ve Dolu Savak İnşaatı

Demiryolu Rölekasyonu ve İlgili Yapılar

İletim Tüneli İnşaatı

Santral Binası İnşaatı 

Ulaşım Yollarının Islahı

Cebri Boru Teçhizatı

Şalt Sahası

Enerji Nakil Hattı İnşası

Su Tutma

Deneme Üretimi ve İzleme

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

Projeye ilişkin  iş akım şeması Şekil 2’de ve



III.3. Projenin Fayda - Maliyet 

           
Eriç Barajı ve HES tesisleri’nin ülke ekonomisi açısından değerlendirmesi 

yapılmıştır. Bu amaçla, proje ekonomik ömrü 
gelirlerinin hesabında aşağıdaki kriterler çerçevesinde firm
yatırım ve 50 yıllık işletme dönemi içerisinde yıllık %9.5 faiz oranı kullanılmıştır. Yatırım 
tutarı hesabında, ekonomik analizin ülke ekonomisi açısından irdelenmesi sebebi ile, 
Sigorta, Bağımsız Danışman, İşletme Sermayesi 
Ayrıca İnşaat Süresi Faizleri hesabında yeniden oluşturulan Yatırımın Yıllara Dağılımı 
Tablosu’nda %9.5 olarak dikkate alınmıştır.

Fayda/maliyet oranı (F/M) oranı, bir projenin ekonomik olarak uygulanabilir olup 
olmadığının bir göstergesidir. Bu oranın birden büyük olması projenin yararlı olduğunu 
göstermektedir. F/M oranının hesaplanması projenin bugünkü, gele
değeri esas alınarak yapılmaktadır.

3 bileşenden (güvenilir enerji ve  sekonder enerji ile p
gelirlerinin hesabında aşağıda verilen DSİ Genel Müdürlüğü’nce belirlenen birim faydaları 
kullanılmıştır.

Güvenilir enerji geliri
Sekonder enerji geliri
Pik güç geliri

(1 USD=1,47 YTL alınmıştır.)

Tablo.6 Yıllık Faydanın Yıllık Gidere Oranı

Güvenilir Enerji 

Sekonder Enerji 

Pik Güç

Toplam

Faiz Amortisman Gideri

Yenileme Gideri

İşletme Bakım Giderleri

Toplam

Fayda/Gider

Kaynak:Eriç Barajı ve HES Projesi Fizibilite Raporu, 

YILLIK FAYDALAR

Proje kapsamındaki HES toplam kurulu 
kapsamında yıllık üretilecek firm (güvenilir) enerji 4
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aliyet Analizi,

ve HES tesisleri’nin ülke ekonomisi açısından değerlendirmesi 
yapılmıştır. Bu amaçla, proje ekonomik ömrü 4 yıllık inşaat süresinden sonra 50 yıl, proje 
gelirlerinin hesabında aşağıdaki kriterler çerçevesinde firm ve sekonder enerji faydaları, 
yatırım ve 50 yıllık işletme dönemi içerisinde yıllık %9.5 faiz oranı kullanılmıştır. Yatırım 
tutarı hesabında, ekonomik analizin ülke ekonomisi açısından irdelenmesi sebebi ile, 
Sigorta, Bağımsız Danışman, İşletme Sermayesi ve KDV toplama dahil edilmemiştir. 
Ayrıca İnşaat Süresi Faizleri hesabında yeniden oluşturulan Yatırımın Yıllara Dağılımı 
Tablosu’nda %9.5 olarak dikkate alınmıştır.

Fayda/maliyet oranı (F/M) oranı, bir projenin ekonomik olarak uygulanabilir olup 
nın bir göstergesidir. Bu oranın birden büyük olması projenin yararlı olduğunu 

göstermektedir. F/M oranının hesaplanması projenin bugünkü, gele
yapılmaktadır.

3 bileşenden (güvenilir enerji ve  sekonder enerji ile pik güç gelirleri) oluşan enerji 
gelirlerinin hesabında aşağıda verilen DSİ Genel Müdürlüğü’nce belirlenen birim faydaları 

0,060 USD 0,088 YTL/kWh
0,033 USD 0,048 YTL/kWh
85 USD 124,95 YTL/kWh

(1 USD=1,47 YTL alınmıştır.)

Yıllık Faydanın Yıllık Gidere Oranı

Yıllık Fayda (YTL)

38.092.000

13.088.000

20.492.000

71.672.000

Yıllık Gider(YTL)

58.848.000

1.608.000

4.700.000

65.156.000

R= 71.672.000/65.156.000

                                           = 1,10

Fizibilite Raporu, Mayıs-2008

Proje kapsamındaki HES toplam kurulu gücü 170 MWe (188,7 MWm) 
kapsamında yıllık üretilecek firm (güvenilir) enerji 432,86 GWh, sekonder (ikincil)

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

ve HES tesisleri’nin ülke ekonomisi açısından değerlendirmesi 
yıllık inşaat süresinden sonra 50 yıl, proje 

ve sekonder enerji faydaları, 
yatırım ve 50 yıllık işletme dönemi içerisinde yıllık %9.5 faiz oranı kullanılmıştır. Yatırım 
tutarı hesabında, ekonomik analizin ülke ekonomisi açısından irdelenmesi sebebi ile, 

ve KDV toplama dahil edilmemiştir. 
Ayrıca İnşaat Süresi Faizleri hesabında yeniden oluşturulan Yatırımın Yıllara Dağılımı 

Fayda/maliyet oranı (F/M) oranı, bir projenin ekonomik olarak uygulanabilir olup 
nın bir göstergesidir. Bu oranın birden büyük olması projenin yararlı olduğunu 

göstermektedir. F/M oranının hesaplanması projenin bugünkü, gelecekteki veya yıllık 

ik güç gelirleri) oluşan enerji 
gelirlerinin hesabında aşağıda verilen DSİ Genel Müdürlüğü’nce belirlenen birim faydaları 

0,088 YTL/kWh
0,048 YTL/kWh
124,95 YTL/kWh

65.156.000

170 MWe (188,7 MWm) olacaktır. Proje 
GWh, sekonder (ikincil) enerji ise 



269,86 GWh olacaktır. Hidroelektrik Santrali mevcut durumdaki akımlarla 
GWh/yıl enerji üretecektir.

Güvenilir enerji geliri 0,060 USD

Sekonder enerji 
geliri

0,033 USD

Pik güç geliri 85 USD

(1 USD=1,47 YTL alınmıştır.)

YILLIK GİDERLER

Faiz ve Amortisman Giderleri 

58.848.000 YTL

Yenileme Giderleri

1.608.000 YTL

İşletme Bakım Giderleri

4.700.000 YTL

Gelir/Gider Oranı 

          Gelir/Gider =  R= 71.672.000/

          İç Karlılık Oranı  

           DSİ ve EİE tarafından verilen enerji gelirleri değerlerine göre projenin rantabilitesi 

1,10 ve 1,54 olmaktadır. İç Karlılık Oranları Tablo. 
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GWh olacaktır. Hidroelektrik Santrali mevcut durumdaki akımlarla 

0,060 USD 0,088 YTL/kWh

0,033 USD 0,048 YTL/kWh

85 USD 124,95 YTL/kWh

(1 USD=1,47 YTL alınmıştır.)

Amortisman Giderleri 

İşletme Bakım Giderleri

71.672.000/65.156.000  = 1,10 olarak bulunmuştur. 

DSİ ve EİE tarafından verilen enerji gelirleri değerlerine göre projenin rantabilitesi 

1,10 ve 1,54 olmaktadır. İç Karlılık Oranları Tablo. 7  ve Tablo.8 ‘de verilmiştir.

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

GWh olacaktır. Hidroelektrik Santrali mevcut durumdaki akımlarla toplam 702,72

38.092.000

13.088.000

20.492.000

olarak bulunmuştur. 

DSİ ve EİE tarafından verilen enerji gelirleri değerlerine göre projenin rantabilitesi 

verilmiştir.



  Tablo.7 Eriç Barajı ve HES Projesi İç Karlılık Oranı Hesabı(DSİ Faydaları ile)

    Kaynak:Eriç Barajı ve HES Projesi Fizibilite Raporu, Mayıs
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Eriç Barajı ve HES Projesi İç Karlılık Oranı Hesabı(DSİ Faydaları ile)

Eriç Barajı ve HES Projesi Fizibilite Raporu, Mayıs-2008

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU



Tablo.8 Eriç Barajı ve HES Projesi İç Karlılık Oranı Hesabı(EİE Faydaları ile)

Kaynak:Eriç Barajı ve HES Projesi Fizibilite Raporu, Mayıs
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Eriç Barajı ve HES Projesi İç Karlılık Oranı Hesabı(EİE Faydaları ile)

esi Fizibilite Raporu, Mayıs-2008

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU



III.4. Proje kapsamında olmayan ancak projenin gerçekleşmesine bağlı olarak, proje 
sahibi veya diğer yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmesi tasarlanan diğer ekonomik, 
sosyal ve altyapı projeleri,

            
Bu bölüm başlığı altında; proje kapsamında olmayan ancak projenin 

gerçekleşmesine bağlı olarak yatırımcı firma ve diğer firmalar tarafından şu an için 
gerçekleştirilmesi planlanan diğer ekonomik, sosyal ve altyapı faaliyeti bulunmamaktadır.

III.5. Proje Kapsamında Olmayan Ancak Projenin Gerçekleşebilmesi İçin Zaruri Olan 
ve Proje Sahibi veya Diğer Yatırımcılar Tarafından Gerçekleştirilmesi Planlanan Diğer 
Ekonomik, Sosyal ve Altyapı Projeleri,

Proje kapsamında 
beklenmektedir. Bu bağlamda 
karayolu rölekasyonu planlanmaktadır. Demiryolunun ve Karayolun
gösterir 1/50000 ölçekli harita ekte verilmektedir(
km’lik karayolu rölekasyonu için 
Yapılması planlanan demiryolu rö

III.6. Kamulaştırma, Yeniden Yerleşim

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 
İnceleme Değerlendirme Raporu’nda da belirtildiği üzere projenin gerçekleştirileceği alan 
orman alanı değildir. (Bkz. Ek

Proje sahası olarak kullanılacak alanların kamulaştırma işlemleri; 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanunu ile bu Kanunda çeşitli değişiklikler yapan ve 5 Mayıs 2001 tarihli 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4650 Sayılı “Kamulaştırma Kanunu”na 
göre gerçekleştirilecektir.

Kamulaştırılacak alan 

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 15/c (Değişik: 5496 SK. 5. md) maddesi 
gereğinde; kamulaştırma işlemleri EPDK tarafından yürütülecek, bu konuda verilecek olan 
kamulaştırma kararı kamu yararı kararı yerine geçecek ve kamulaştırılan taşınmaz mallar 
tapu kütüğünde hazine adına tescil edilecektir.

30 Eylül 2004 tarih ve 25599 sayılı Resmi Gazetede “Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu tarafından yapılacak kamulaştırmalarda 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 27. 
nci maddesinin uygulanması hakkında Bakanlar Kurulu

Kamulaştırma Kanunu madde 27; 

Madde 27 – 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt 
savunması ihtiyacına veya aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar alınacak hallerde veya 
özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmaz malların 
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Proje kapsamında olmayan ancak projenin gerçekleşmesine bağlı olarak, proje 
sahibi veya diğer yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmesi tasarlanan diğer ekonomik, 
sosyal ve altyapı projeleri,

bölüm başlığı altında; proje kapsamında olmayan ancak projenin 
gerçekleşmesine bağlı olarak yatırımcı firma ve diğer firmalar tarafından şu an için 
gerçekleştirilmesi planlanan diğer ekonomik, sosyal ve altyapı faaliyeti bulunmamaktadır.

amında Olmayan Ancak Projenin Gerçekleşebilmesi İçin Zaruri Olan 
ve Proje Sahibi veya Diğer Yatırımcılar Tarafından Gerçekleştirilmesi Planlanan Diğer 
Ekonomik, Sosyal ve Altyapı Projeleri,

Proje kapsamında bir kısım demiryolu ve karayolu su altında kalm
Bu bağlamda yaklaşık 31,30 km demiryolu rölekasyonu yaklaşık 1

karayolu rölekasyonu planlanmaktadır. Demiryolunun ve Karayolunun rölekasyonlarını 
000 ölçekli harita ekte verilmektedir(Bkz Ek-8). Yapılması planlanlanan 1

km’lik karayolu rölekasyonu için Erzincan il Özel İdaresi ile kordineli olarak çalışılacaktır
Yapılması planlanan demiryolu rölekasyonu ilgili TCDD’nin görüşü alınacaktır.

Kamulaştırma, Yeniden Yerleşim

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 09.04.2010 tarih ve 1942 sayılı ÇED 
İnceleme Değerlendirme Raporu’nda da belirtildiği üzere projenin gerçekleştirileceği alan 
orman alanı değildir. (Bkz. Ek-17)

Proje sahası olarak kullanılacak alanların kamulaştırma işlemleri; 2942 Sayılı 
Kanunu ile bu Kanunda çeşitli değişiklikler yapan ve 5 Mayıs 2001 tarihli 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4650 Sayılı “Kamulaştırma Kanunu”na 

Kamulaştırılacak alan yaklaşık 5.180.000 m² olarak planlanmaktadır.

sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 15/c (Değişik: 5496 SK. 5. md) maddesi 
gereğinde; kamulaştırma işlemleri EPDK tarafından yürütülecek, bu konuda verilecek olan 
kamulaştırma kararı kamu yararı kararı yerine geçecek ve kamulaştırılan taşınmaz mallar 

kütüğünde hazine adına tescil edilecektir.

30 Eylül 2004 tarih ve 25599 sayılı Resmi Gazetede “Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu tarafından yapılacak kamulaştırmalarda 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 27. 
nci maddesinin uygulanması hakkında Bakanlar Kurulu Kararı“ çıkartılmıştır.

Kamulaştırma Kanunu madde 27; “Acele kamulaştırma”

3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt 
savunması ihtiyacına veya aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar alınacak hallerde veya 

larla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmaz malların 
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Proje kapsamında olmayan ancak projenin gerçekleşmesine bağlı olarak, proje 
sahibi veya diğer yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmesi tasarlanan diğer ekonomik, 

bölüm başlığı altında; proje kapsamında olmayan ancak projenin 
gerçekleşmesine bağlı olarak yatırımcı firma ve diğer firmalar tarafından şu an için 
gerçekleştirilmesi planlanan diğer ekonomik, sosyal ve altyapı faaliyeti bulunmamaktadır.

amında Olmayan Ancak Projenin Gerçekleşebilmesi İçin Zaruri Olan 
ve Proje Sahibi veya Diğer Yatırımcılar Tarafından Gerçekleştirilmesi Planlanan Diğer 

su altında kalması 
yaklaşık 31,30 km demiryolu rölekasyonu yaklaşık 18 km 

un rölekasyonlarını 
Yapılması planlanlanan 18 

ordineli olarak çalışılacaktır.
lekasyonu ilgili TCDD’nin görüşü alınacaktır.

09.04.2010 tarih ve 1942 sayılı ÇED 
İnceleme Değerlendirme Raporu’nda da belirtildiği üzere projenin gerçekleştirileceği alan 

Proje sahası olarak kullanılacak alanların kamulaştırma işlemleri; 2942 Sayılı 
Kanunu ile bu Kanunda çeşitli değişiklikler yapan ve 5 Mayıs 2001 tarihli 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4650 Sayılı “Kamulaştırma Kanunu”na 

² olarak planlanmaktadır.

sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 15/c (Değişik: 5496 SK. 5. md) maddesi 
gereğinde; kamulaştırma işlemleri EPDK tarafından yürütülecek, bu konuda verilecek olan 
kamulaştırma kararı kamu yararı kararı yerine geçecek ve kamulaştırılan taşınmaz mallar 

30 Eylül 2004 tarih ve 25599 sayılı Resmi Gazetede “Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu tarafından yapılacak kamulaştırmalarda 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 27. 

Kararı“ çıkartılmıştır.

3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt 
savunması ihtiyacına veya aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar alınacak hallerde veya 

larla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmaz malların 



kamulaştırılmasında kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere ilgili 
idarenin istemi ile mahkemece yedi gün içinde o taşınmaz malın 10 uncu madde esasları 
dairesinde ve 15 inci madde uyarınca seçilecek bilirkişilerce tespit edilecek değeri, idare 
tarafından mal sahibi adına 10 uncu maddeye göre yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen 
bankaya yatırılarak o taşınmaz mala el konulabilir. Bu Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci 
fıkrasında belirtilen hallerde yapılacak kamulaştırmalarda yatırılacak miktar, ödenecek ilk 
taksit bedelidir.” ifadesi geçmektedir. Bu nedenle ilk önce yerinde bilirkişiler tarafından 
değer tespiti yapılacak ve belirlenen kıymet, faaliyet sahibi tarafından 
yatırılacak Valilik kanalı ile hak sahiplerine ödenecektir. Bu ödeme işlemi tamamlandıktan 
sonra inşaata başlanacaktır.

Daha sonra Valilik tarafından bu hak sahiplerine yeniden iskân isteyip istemedikleri 
sorulacak, yeniden iskân isteyen h
bedelini geri vererek yeniden iskân isteğinde bulunabileceklerdir.

Proje kapsamında 26.07.2008 Tarih ve 26948 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlar
Kanun” hükümlerine riayet edilecektir.

Tarım arazilerinin kesin miktarı; inşaat çalışmaları öncesinde yapılacak; harita ve 
kamulaştırma işlemleri sırasında belirlenecektir. Tarım arazilerinin kamulaştırması 
sırasında, tarım arazilerinin vasıfları belirleneceğinden 
Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Kullanımı Kanunu” ve 28/02/1998 Tarih 23272 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren  4342 Sayılı Mera Kanunu ve yürürlükteki Su Ürünleri Kanununa uygun 
hareket edilecektir. Tarım arazileri ve mera alanlarının kullanımı için gerekli tüm izinler 
inşaat çalışması başlamadan alınacaktır.

        
Bu bölümle ilgili değinilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır. 

BÖLÜM IV: PROJE KAPSAMINDA  ET
ALAN İÇİNDEKİ MEVCUT

IV.1. Projeden Etkilenecek Alanın Belirlenmesi, (Etki Alanının
Belirlendiği Açıklanacak ve Etki Alanı Harita Üzerinde Gösterilecek),

          Proje konusu faaliyetten etkilenecek alanın belirlenmesinde; projenin konusu, 
projenin inşaat ve işletme aşamalarında çevreye olabilecek muhtemel etkileri
muhtemel ekonomik ve sosyal etkiler önemli rol oynamaktadır. Proje alanında oluşacak 
etkiler uzun süreli ve kısa süreli etkiler olarak tanımlanmaktadır. Projeden etkilenecek alan 

III.7. Diğer Hususlar
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kamulaştırılmasında kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere ilgili 
idarenin istemi ile mahkemece yedi gün içinde o taşınmaz malın 10 uncu madde esasları 

15 inci madde uyarınca seçilecek bilirkişilerce tespit edilecek değeri, idare 
tarafından mal sahibi adına 10 uncu maddeye göre yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen 
bankaya yatırılarak o taşınmaz mala el konulabilir. Bu Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci 
ıkrasında belirtilen hallerde yapılacak kamulaştırmalarda yatırılacak miktar, ödenecek ilk 

taksit bedelidir.” ifadesi geçmektedir. Bu nedenle ilk önce yerinde bilirkişiler tarafından 
değer tespiti yapılacak ve belirlenen kıymet, faaliyet sahibi tarafından 
yatırılacak Valilik kanalı ile hak sahiplerine ödenecektir. Bu ödeme işlemi tamamlandıktan 
sonra inşaata başlanacaktır.

Daha sonra Valilik tarafından bu hak sahiplerine yeniden iskân isteyip istemedikleri 
sorulacak, yeniden iskân isteyen hak sahipleri kendilerine başta ödenen kamulaştırma 
bedelini geri vererek yeniden iskân isteğinde bulunabileceklerdir.

Proje kapsamında 26.07.2008 Tarih ve 26948 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
“Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

hükümlerine riayet edilecektir.

Tarım arazilerinin kesin miktarı; inşaat çalışmaları öncesinde yapılacak; harita ve 
kamulaştırma işlemleri sırasında belirlenecektir. Tarım arazilerinin kamulaştırması 

arazilerinin vasıfları belirleneceğinden 19/07/2005 Tarih ve 25880 Sayılı 
Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 5403 sayılı “Toprak Koruma ve Arazi 

ve 28/02/1998 Tarih 23272 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
2 Sayılı Mera Kanunu ve yürürlükteki Su Ürünleri Kanununa uygun 

hareket edilecektir. Tarım arazileri ve mera alanlarının kullanımı için gerekli tüm izinler 
inşaat çalışması başlamadan alınacaktır.

Bu bölümle ilgili değinilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır. 

PROJE KAPSAMINDA  ETKİLENECEK ALANIN BELİRLENMESİ VE BU 
ALAN İÇİNDEKİ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİN AÇIKLANMASI (*)

Projeden Etkilenecek Alanın Belirlenmesi, (Etki Alanının Nasıl ve Neye göre 
Belirlendiği Açıklanacak ve Etki Alanı Harita Üzerinde Gösterilecek),

Proje konusu faaliyetten etkilenecek alanın belirlenmesinde; projenin konusu, 
projenin inşaat ve işletme aşamalarında çevreye olabilecek muhtemel etkileri
muhtemel ekonomik ve sosyal etkiler önemli rol oynamaktadır. Proje alanında oluşacak 
etkiler uzun süreli ve kısa süreli etkiler olarak tanımlanmaktadır. Projeden etkilenecek alan 
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kamulaştırılmasında kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere ilgili 
idarenin istemi ile mahkemece yedi gün içinde o taşınmaz malın 10 uncu madde esasları 

15 inci madde uyarınca seçilecek bilirkişilerce tespit edilecek değeri, idare 
tarafından mal sahibi adına 10 uncu maddeye göre yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen 
bankaya yatırılarak o taşınmaz mala el konulabilir. Bu Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci 
ıkrasında belirtilen hallerde yapılacak kamulaştırmalarda yatırılacak miktar, ödenecek ilk 

taksit bedelidir.” ifadesi geçmektedir. Bu nedenle ilk önce yerinde bilirkişiler tarafından 
değer tespiti yapılacak ve belirlenen kıymet, faaliyet sahibi tarafından ilgili bankaya 
yatırılacak Valilik kanalı ile hak sahiplerine ödenecektir. Bu ödeme işlemi tamamlandıktan 

Daha sonra Valilik tarafından bu hak sahiplerine yeniden iskân isteyip istemedikleri 
ak sahipleri kendilerine başta ödenen kamulaştırma 

Proje kapsamında 26.07.2008 Tarih ve 26948 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
da Değişiklik Yapılmasına Dair 

Tarım arazilerinin kesin miktarı; inşaat çalışmaları öncesinde yapılacak; harita ve 
kamulaştırma işlemleri sırasında belirlenecektir. Tarım arazilerinin kamulaştırması 

19/07/2005 Tarih ve 25880 Sayılı 
“Toprak Koruma ve Arazi 

ve 28/02/1998 Tarih 23272 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
2 Sayılı Mera Kanunu ve yürürlükteki Su Ürünleri Kanununa uygun 

hareket edilecektir. Tarım arazileri ve mera alanlarının kullanımı için gerekli tüm izinler 

Bu bölümle ilgili değinilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır. 

İRLENMESİ VE BU 
N AÇIKLANMASI (*)

Nasıl ve Neye göre 

Proje konusu faaliyetten etkilenecek alanın belirlenmesinde; projenin konusu, 
projenin inşaat ve işletme aşamalarında çevreye olabilecek muhtemel etkileri, yörede 
muhtemel ekonomik ve sosyal etkiler önemli rol oynamaktadır. Proje alanında oluşacak 
etkiler uzun süreli ve kısa süreli etkiler olarak tanımlanmaktadır. Projeden etkilenecek alan 



belirlenirken; emisyon, gürültü, flora, fauna, en yakın yerleşim bir
tarım alanları v.b etkiler göz önünde bulundurulmuştur. 

Proje konusu faaliyetin etkileri; inşaat ve işletme olmak üzere 2 aşamada 
incelenmiştir.   

Proje kapsamında; arazinin hazırlanması ve inşaat aşamasında yapılacak 
çalışmalardan kaynaklanacak; gürültü, emisyon v.b. çevresel etkiler kısa süreli olup, bu 
etkiler inşa çalışmalarının tamamlanması ile biteceğinden süreklilik arz etmeyecektir.

Planlanan faaliyetin inşaatının başlangıcından denemelerin tamamlanıp işletime 
geçilmesine kadar olan saha dışı inşaat faaliyetleri ve olası gecikmeleri de içeren toplam 
inşaat süresi yaklaşık 4  yıldır. 

Proje kapsamında oluşacak göl alanından bir kısım yerleşim 
Ancak ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanması kapsamında düşünülen proje bu açıdan 
kamu yararı taşımakta olup, göl altında kalacak alanlar için yöre halkı ile anlaşma y
gidilip bu alanlar kamulaştırılacaktır. 
kamulaştırma işlemleri; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu ile bu Kanunda çeşitli 
değişiklikler yapan ve 5 Mayıs 2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
4650 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre gerçekleştirilecektir.
Ölçekli Topografik  Harita Ek

IV.2. Etki Alanı İçerisindeki Fiziksel ve biyolojik çevrenin özellikleri ve doğal kaynakların 
kullanımı,

Proje alanı ve çevresine ilişkin 
anlatılmıştır.

Proje alanı ve çevresine ilişkin biyolojik özellikler IV.2.13 başlığı altında ayrıntılı 
olarak anlatılmıştır.

IV.2.1. Meteorolojik ve İklimsel Özellikler 

           
        Erzincan ili genel olarak karasal iklim özelligine sahiptir. Dogu Ana
yer alan, Elazığ ve Malatya dısındaki diger tüm illerden daha ılıman bir iklimi vardır. Dogu 
Anadolu ve İç Anadolu iklimleri arasında bir geçis nitelig
Anadolu Bölgesi basınç kusaklarına, ilin yüzey sekilleri ve yükseltilerine göre yer yer 
farklılıklar göstermektedir. 
   
         Sıcaklık sartları itibariyle yıllık sıcaklık ortalaması 11,48  
ayı ortalaması -6,6 ºC, en sıcak ay olan
görülmektedir. Rasat kayıtlarında bugüne kadar karsılasılan en yüksek sıcaklık
Temmuz 2000’de 40.6 ºC ve en düsük sıcaklık 
olmustur. 25 ºC’ye esit ve büyük sıcaklıga sahip olunan gün sayısı 128,8 olarak (Mart ile 
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belirlenirken; emisyon, gürültü, flora, fauna, en yakın yerleşim birimleri, orman alanları, 
tarım alanları v.b etkiler göz önünde bulundurulmuştur. 

Proje konusu faaliyetin etkileri; inşaat ve işletme olmak üzere 2 aşamada 

Proje kapsamında; arazinin hazırlanması ve inşaat aşamasında yapılacak 
dan kaynaklanacak; gürültü, emisyon v.b. çevresel etkiler kısa süreli olup, bu 

inşa çalışmalarının tamamlanması ile biteceğinden süreklilik arz etmeyecektir.

Planlanan faaliyetin inşaatının başlangıcından denemelerin tamamlanıp işletime 
geçilmesine kadar olan saha dışı inşaat faaliyetleri ve olası gecikmeleri de içeren toplam 

yıldır. Zamanlama Tablosu ekte verilmektedir.(Bkz. Ek

Proje kapsamında oluşacak göl alanından bir kısım yerleşim birimleri  etkilenecektir. 
Ancak ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanması kapsamında düşünülen proje bu açıdan 
kamu yararı taşımakta olup, göl altında kalacak alanlar için yöre halkı ile anlaşma y

alanlar kamulaştırılacaktır. Proje kapsamında kullanılacak alanların 
kamulaştırma işlemleri; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu ile bu Kanunda çeşitli 
değişiklikler yapan ve 5 Mayıs 2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

0 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre gerçekleştirilecektir. Proje Alanına Ait 1/25.000 
Harita Ek- 2 ‘de  verilmektedir.

Etki Alanı İçerisindeki Fiziksel ve biyolojik çevrenin özellikleri ve doğal kaynakların 

ı ve çevresine ilişkin fiziksel özellikler alt başlıklarda 

Proje alanı ve çevresine ilişkin biyolojik özellikler IV.2.13 başlığı altında ayrıntılı 

Meteorolojik ve İklimsel Özellikler 

Erzincan ili genel olarak karasal iklim özelligine sahiptir. Dogu Ana
ve Malatya dısındaki diger tüm illerden daha ılıman bir iklimi vardır. Dogu 

Anadolu ve İç Anadolu iklimleri arasında bir geçis niteligi tasıyan Erzincan iklimi Dogu 
Anadolu Bölgesi basınç kusaklarına, ilin yüzey sekilleri ve yükseltilerine göre yer yer 

Sıcaklık sartları itibariyle yıllık sıcaklık ortalaması 11,48  ºC en soguk ay olan Ocak 
C, en sıcak ay olan Temmuz ayı ortalaması da 26,1 º

görülmektedir. Rasat kayıtlarında bugüne kadar karsılasılan en yüksek sıcaklık
C ve en düsük sıcaklık degeri 28 Aralık 2002’de 

C’ye esit ve büyük sıcaklıga sahip olunan gün sayısı 128,8 olarak (Mart ile 

BARAJI VE HES PROJESİ
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imleri, orman alanları, 

Proje konusu faaliyetin etkileri; inşaat ve işletme olmak üzere 2 aşamada 

Proje kapsamında; arazinin hazırlanması ve inşaat aşamasında yapılacak 
dan kaynaklanacak; gürültü, emisyon v.b. çevresel etkiler kısa süreli olup, bu 

inşa çalışmalarının tamamlanması ile biteceğinden süreklilik arz etmeyecektir.

Planlanan faaliyetin inşaatının başlangıcından denemelerin tamamlanıp işletime 
geçilmesine kadar olan saha dışı inşaat faaliyetleri ve olası gecikmeleri de içeren toplam 

mektedir.(Bkz. Ek-10)

birimleri  etkilenecektir. 
Ancak ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanması kapsamında düşünülen proje bu açıdan 
kamu yararı taşımakta olup, göl altında kalacak alanlar için yöre halkı ile anlaşma yoluna 

Proje kapsamında kullanılacak alanların 
kamulaştırma işlemleri; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu ile bu Kanunda çeşitli 
değişiklikler yapan ve 5 Mayıs 2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

Proje Alanına Ait 1/25.000 

Etki Alanı İçerisindeki Fiziksel ve biyolojik çevrenin özellikleri ve doğal kaynakların 

alt başlıklarda ayrıntılı olarak 

Proje alanı ve çevresine ilişkin biyolojik özellikler IV.2.13 başlığı altında ayrıntılı 

Erzincan ili genel olarak karasal iklim özelligine sahiptir. Dogu Anadolu Bölgesinde 
ve Malatya dısındaki diger tüm illerden daha ılıman bir iklimi vardır. Dogu 

i tasıyan Erzincan iklimi Dogu 
Anadolu Bölgesi basınç kusaklarına, ilin yüzey sekilleri ve yükseltilerine göre yer yer 

en soguk ay olan Ocak 
Temmuz ayı ortalaması da 26,1 ºC, olduğu 

görülmektedir. Rasat kayıtlarında bugüne kadar karsılasılan en yüksek sıcaklık degeri 30 
degeri 28 Aralık 2002’de -25,0 ºC 

C’ye esit ve büyük sıcaklıga sahip olunan gün sayısı 128,8 olarak (Mart ile 



Ekim arası) yasanmakta olup, ilimiz çevre illere göre daha uzun ve sıcak yaz mevsimi 
yasamaktadır. Kıs mevsiminde ise, dogudan gelen Sibirya kaynaklı hava kütlesinin 
tesirinde kaldıgı zamanlarda, oldukça sert kıs günleri yasanmaktadır. 
daha düsük sıcaklıga sahip olunan gün sayısı 50,1 olarak (Kasım ile Nisan) 
yasanmaktadır. Don olayı genel olarak Kasım ayında baslayıp, Nisan ortalarına kadar 
sürmektedir. Erzincan ilinin ortalama kar yagıslı gün sayısı 24,9 ortalama karla örtülü gün 
sayısı 32,6’dır. Kar yagısları da Ekim ayı sonlarında baslayıp, Nisan ayına kadar 
sürmektedir. 

       Yagıs itibariyle, yıllık 368,1 mm.’lik yagıs ortalamasına sahiptir. En yagıslı 
sonbahar olup, alınan yagısın %31’i bu mevsimde, %24’ü ilkbahar ve %18’i de Yaz 
mevsiminde kaydedilmektedir. Kıs yagısı oranı ise %27’dir. Haziran ayının ikinci yarısı ile
Temmuz, Agustos ve Ocak aylarının büyük bir kısmı oldukça kurak geçmektedir. 
olarak en fazla yagıs Nisan ayında, en az yagıs da 
Erzincan ili yıllık nem ortalaması %64,26’dür.
10‘da verilmektedir.

Sıcaklık 

Erzincan İli 1999-2008 dönemi ortalama 
Erzincan İli 1999-2008 dönemi ortalama yüksek sıcaklık Tablo 10’de,
Erzincan İli 1999-2008 dönemi ortalama düsük sıcaklık Tablo 11’de
Erzincan İli 1999-2008 dönemi en yüksek sıcaklık ve ayı Tablo 12’de,
Erzincan İli 1999-2008 dönemi en

Tablo.9 Erzincan İli 1999-2008 Dönemi 
Aylar 1 2 3
Ölçüm -2,5 -0,5 5,4
Kaynak: Devlet Meteoroloji İsleri Genel Müdürlügü, 2009

Tablo.10 Erzincan İli 1999-2008 Dönemi Ortalama Yüksek Sıcaklık ( °C )
Aylar 1 2 3
Ölçüm 2,5 4,5 11,1
Kaynak: Devlet Meteoroloji İsleri Genel 

Tablo.11 Erzincan İli 1999-2008 Dönemi Ortalama Düşük Sıcaklık ( °C )
Aylar 1 2 3
Ölçüm -6,6 -4,7 0,6
Kaynak: Devlet Meteoroloji İsleri Genel Müdürlügü, 2009

Tablo.12 Erzincan İli 1999-2008 Dönemi En Yüksek ve Ayı Sıcaklık ( °C )
Aylar 1 2 3
Ölçüm 14,0 14,8 25,2
Kaynak: Devlet Meteoroloji İsleri Genel Müdürlügü, 2009

Tablo.13 Erzincan İli 1999-2008 Dönemi En Düşük ve Ayı Sıcaklık ( °C )
Aylar 1 2 3
Ölçüm -20,0 -22,2 -12,6
Kaynak: Devlet Meteoroloji İsleri Genel Müdürlügü, 2009
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Ekim arası) yasanmakta olup, ilimiz çevre illere göre daha uzun ve sıcak yaz mevsimi 
yasamaktadır. Kıs mevsiminde ise, dogudan gelen Sibirya kaynaklı hava kütlesinin 

aldıgı zamanlarda, oldukça sert kıs günleri yasanmaktadır. 
daha düsük sıcaklıga sahip olunan gün sayısı 50,1 olarak (Kasım ile Nisan) 
yasanmaktadır. Don olayı genel olarak Kasım ayında baslayıp, Nisan ortalarına kadar 

an ilinin ortalama kar yagıslı gün sayısı 24,9 ortalama karla örtülü gün 
sayısı 32,6’dır. Kar yagısları da Ekim ayı sonlarında baslayıp, Nisan ayına kadar 

Yagıs itibariyle, yıllık 368,1 mm.’lik yagıs ortalamasına sahiptir. En yagıslı 
sonbahar olup, alınan yagısın %31’i bu mevsimde, %24’ü ilkbahar ve %18’i de Yaz 
mevsiminde kaydedilmektedir. Kıs yagısı oranı ise %27’dir. Haziran ayının ikinci yarısı ile
Temmuz, Agustos ve Ocak aylarının büyük bir kısmı oldukça kurak geçmektedir. 

en fazla yagıs Nisan ayında, en az yagıs da Agustos ayında kaydedilmektedir. 
Erzincan ili yıllık nem ortalaması %64,26’dür. Erzincan İline ait meteorolojik veriler 

2008 dönemi ortalama sıcaklık Tablo 9’da,
2008 dönemi ortalama yüksek sıcaklık Tablo 10’de,
2008 dönemi ortalama düsük sıcaklık Tablo 11’de
2008 dönemi en yüksek sıcaklık ve ayı Tablo 12’de,
2008 dönemi en düsük sıcaklık ve ayı Tablo 13’de verilmistir.

önemi Ortalama  Sıcaklık ( °C )
4 5 6 7 8 9 10
11,1 15,8 20,8 25,1 25,1 19,6 12,8

İsleri Genel Müdürlügü, 2009

2008 Dönemi Ortalama Yüksek Sıcaklık ( °C )
4 5 6 7 8 9 10
16,9 22,5 27,8 32,8 33,2 28,1 20,4

: Devlet Meteoroloji İsleri Genel Müdürlügü, 2009

2008 Dönemi Ortalama Düşük Sıcaklık ( °C )
4 5 6 7 8 9 10
5,6 9,2 13,4 16,9 17,2 11,8 7,1

: Devlet Meteoroloji İsleri Genel Müdürlügü, 2009

2008 Dönemi En Yüksek ve Ayı Sıcaklık ( °C )
4 5 6 7 8 9 10
30,0 31,2 34,8 40,6 40,2 36,2 30,8

: Devlet Meteoroloji İsleri Genel Müdürlügü, 2009

2008 Dönemi En Düşük ve Ayı Sıcaklık ( °C )
4 5 6 7 8 9 10
-8,2 0,8 6,2 11,0 10,1 5,0 -3,0

: Devlet Meteoroloji İsleri Genel Müdürlügü, 2009
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Ekim arası) yasanmakta olup, ilimiz çevre illere göre daha uzun ve sıcak yaz mevsimi 
yasamaktadır. Kıs mevsiminde ise, dogudan gelen Sibirya kaynaklı hava kütlesinin 

aldıgı zamanlarda, oldukça sert kıs günleri yasanmaktadır. -5 ºC’ye esit veya 
daha düsük sıcaklıga sahip olunan gün sayısı 50,1 olarak (Kasım ile Nisan) 
yasanmaktadır. Don olayı genel olarak Kasım ayında baslayıp, Nisan ortalarına kadar 

an ilinin ortalama kar yagıslı gün sayısı 24,9 ortalama karla örtülü gün 
sayısı 32,6’dır. Kar yagısları da Ekim ayı sonlarında baslayıp, Nisan ayına kadar 

Yagıs itibariyle, yıllık 368,1 mm.’lik yagıs ortalamasına sahiptir. En yagıslı mevsim 
sonbahar olup, alınan yagısın %31’i bu mevsimde, %24’ü ilkbahar ve %18’i de Yaz 
mevsiminde kaydedilmektedir. Kıs yagısı oranı ise %27’dir. Haziran ayının ikinci yarısı ile
Temmuz, Agustos ve Ocak aylarının büyük bir kısmı oldukça kurak geçmektedir. Genel

Agustos ayında kaydedilmektedir. 
eteorolojik veriler Ek -

düsük sıcaklık ve ayı Tablo 13’de verilmistir.

11 12 Yıllık
5,6 -0,5 11,48

11 12 Yıllık
11,9 4,4 18,01

11 12 Yıllık
0,9 -4,4 5,58

11 12 Yıllık
20,4 16,4 40,6

11 12 Yıllık
-11,0 -25,0 -25,0



        Buharlaşma

Erzincan İli 1999-2008 dönemi ortalama buhar basıncı Tablo 14’de verilmistir.

Tablo.14 Erzincan İli 1999-2008 Dönemi Ortalama Buhar Basıncı(hPa)
Aylar 1 2 3
Ölçüm 4,0 4,4 6,0
Kaynak: Devlet Meteoroloji İsleri Genel Müdürlügü, 2009

Yağmur

Erzincan İli 1999-2008 dönemi ortalama yagıs miktarı Tablo 15’da,
Erzincan İli 1999-2008 dönemi günlük en fazla yagıs miktarı ve ayı Tablo 16’da,
Erzincan İli 1999-2008 dönemi ortalama yagıslı gün sayısı Tablo 17’de verilmistir.

Tablo.15 Erzincan İli 1999-2008 Dönemi Ortalama Yağış Miktarı(mm)
Aylar 1 2 3
Ölçüm 24,8 28,8 46,3
Kaynak: Devlet Meteoroloji İsleri Genel Müdürlügü, 2009

Tablo.16 Erzincan İli 1999-2008 Dönemi Günlük En Fazla Yagıs Miktarı ve Ayı (mm)
Aylar 1 2 3
Ölçüm 40,1 26,7 35,4
Kaynak: Devlet Meteoroloji İsleri Genel Müdürlügü, 2009

Tablo.17  Erzincan İli 1999-2008 Dönemi Yagısın  
Aylar 1 2 3
Ölçüm 0,4 0,7 0,9
Kaynak: Devlet Meteoroloji İsleri Genel Müdürlügü, 2009

Nem

Erzincan İli 1999-2008 dönemi ortalama bagıl nem Tablo 
Erzincan İli 1999-2008 dönemi en düsük bagıl nem Tablo 

Tablo 18. Erzincan İli 1999-2008 dönemi ortalama bagıl nem(%)
Aylar 1 2 3
Ölçüm 74.7 72.4 66.3
Kaynak: Devlet Meteoroloji İsleri Genel Müdürlügü, 2009

Tablo 19.Erzincan İli 1999-2008 dönemi en düsük bagıl nem(%)
Aylar 1 2 3
Ölçüm 41 33 26
Kaynak: Devlet Meteoroloji İsleri Genel Müdürlügü, 2009

Rüzgar

Erzincan İli 1999-2008 dönemi ortalama rüzgar hızı Tablo 
Erzincan İli 1999-2008 dönemi en hızlı rüzgar ve yönü Tablo 
Erzincan İli 1999-2008 dönemi esme sayıları toplamına göre hakim rüzgar yönü Tablo
22’ de verilmistir.

Tablo 20. Erzincan İli 1999-2008 dönemi ortalama rüzgar hızı (m/sn)
Aylar 1 2 3
Ölçüm 1.2 1.4 1.7
Kaynak: Devlet Meteoroloji İsleri Genel Müdürlügü, 2009
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2008 dönemi ortalama buhar basıncı Tablo 14’de verilmistir.

2008 Dönemi Ortalama Buhar Basıncı(hPa)
4 5 6 7 8 9 10
8,3 10,7 13,7 16,5 17,2 12,7 10,1

: Devlet Meteoroloji İsleri Genel Müdürlügü, 2009

2008 dönemi ortalama yagıs miktarı Tablo 15’da,
2008 dönemi günlük en fazla yagıs miktarı ve ayı Tablo 16’da,

dönemi ortalama yagıslı gün sayısı Tablo 17’de verilmistir.

2008 Dönemi Ortalama Yağış Miktarı(mm)
4 5 6 7 8 9 10
57,9 44,6 22,1 8,7 7,9 15,6 43,0

Meteoroloji İsleri Genel Müdürlügü, 2009

2008 Dönemi Günlük En Fazla Yagıs Miktarı ve Ayı (mm)
4 5 6 7 8 9 10
25,0 19,4 16,0 22,0 20,2 26,5 30,6

Meteoroloji İsleri Genel Müdürlügü, 2009

2008 Dönemi Yagısın   10 mm Olduğu Ortalama Yağışlı Gün Sayısı
4 5 6 7 8 9 10
1,3 0,7 0,5 0,2 0,1 0,3 1,2

Meteoroloji İsleri Genel Müdürlügü, 2009

2008 dönemi ortalama bagıl nem Tablo 18’de,
2008 dönemi en düsük bagıl nem Tablo 19’da verilmistir

2008 dönemi ortalama bagıl nem(%)
4 5 6 7 8 9 10
63.5 60.4 56.0 52.3 54.7 56.5 68.9

: Devlet Meteoroloji İsleri Genel Müdürlügü, 2009

2008 dönemi en düsük bagıl nem(%)
4 5 6 7 8 9 10
27 26 27 24 23 23 29

: Devlet Meteoroloji İsleri Genel Müdürlügü, 2009

2008 dönemi ortalama rüzgar hızı Tablo 20’de,
2008 dönemi en hızlı rüzgar ve yönü Tablo 21’de,
2008 dönemi esme sayıları toplamına göre hakim rüzgar yönü Tablo

2008 dönemi ortalama rüzgar hızı (m/sn)
4 5 6 7 8 9 10
1.8 1.6 1.8 1.8 1.6 1.3 1.1

: Devlet Meteoroloji İsleri Genel Müdürlügü, 2009
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2008 dönemi ortalama buhar basıncı Tablo 14’de verilmistir.

11 12 Yıllık
6,6 4,9 9,57

2008 dönemi günlük en fazla yagıs miktarı ve ayı Tablo 16’da,
dönemi ortalama yagıslı gün sayısı Tablo 17’de verilmistir.

11 12 Yıllık
43,4 25,0 30,6

11 12 Yıllık
43,2 21,1 43,2

11 12 Yıllık
1,3 0,4 0,6

’da verilmistir.

11 12 Yıllık
71.2 74.2 64.26

11 12 Yıllık
35 36 23

2008 dönemi esme sayıları toplamına göre hakim rüzgar yönü Tablo

11 12 Yıllık
1.2 1.2 1,48



Tablo 21. Erzincan  İli 1999-2008 dönemi en hızlı rüzgar ve yönü(m/sn)
Aylar 1 2 3
Yönler NNW E NNW
Ölçüm 1.5 1.8 1.9
Kaynak: Devlet Meteoroloji İsleri Genel Müdürlügü, 2009

Tablo 22. Erzincan İli 1999-2008 dönemi esme sayıları toplamına göre hakim rüzgar yönü
Aylar 1 2 3
ESE 1104.0 1079.0 1215.0

WSW 674.0 815.0 743.0

E 848.0 743.0 996.0

SE 703.0 526.0 462.0

W 626.0 575.0 610.0

Kaynak: Devlet Meteoroloji İsleri Genel Müdürlügü, 2009

IV.2.2.  Jeolojik Özellikler (Jeolojik Yapının Fiziko
Hareketler, Mineral Kaynaklar, Heyelan Benzersiz  Oluşumlar, Çığ, Sel , Kaya 
Düşmesi Başlıkları Altında İncelenmesi, 1/100000, 1/25000  ve/veya 1/5000 ‘lik 
Jeolojik Harita ve Lejandı),

GENEL JEOLOJİ

BÖLGESEL JEOLOJİ

Kuzeyde, Kuzey Anadolu,  güneydoğuda Doğu Anadolu doğrultu atımlı fayları ile 

sınırlı olan bölgenin temeli Paleozoyik yaşlı Metamorfik Seri litolojileri ile oluşur. Masif 

görünümlü, yersel karstik yapılı, Alt Kretase y

üzerinde çoğu yerde tektonik dokanaklıdır. Yüksekova Karmaşığı ( Ofyolitik Melanj = 

Ofyolitli Karmaşık ) olarak adlandırılan, değişik boyutlu kireçtaşı, mermer, breş, 

konglomera blokları içeren gabro, diyabaz, p

alanı çevresinde geniş alanlarda yüzeylenen ofiyolitik kayaların bölgeye yerleşimi 

muhtemelen Üst Kratese’de gerçekleşmiştir. Proje alanının güneyinde yüzeylenen granit, 

granodiyorit, kuvarslı diyorit, kuva

intruzyonlarının taşı MTA çalışmalarında Eosen olarak belirlenmiştir. Bölgedeki 

magmatizma etkisiyle gelişen volkanik faaliyetler ürünü olarak Eosen süresinde, andezit, 

volkanik breş, aglomera, tüf ve volkanik kumt

tortul karakterli Gülandere Formasyonu dar alanda yüzeylenir. Proje sahasında İliç ve 

doğusunda dar kuşak halinde, Bağlıca kuzeyinde geniş alanlarda yüzeylenen Üst Eosen 

Flişimsi seri, daha yaşlı kaya birimleri üz

uyumlu olarak gelen, konglomera, kumtaşı, marn, kireçtaşı ardalanması şeklindeki istifin 
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2008 dönemi en hızlı rüzgar ve yönü(m/sn)
4 5 6 7 8 9 10
ESE NNW NNW NNW NNW NNW NW
2.0 2.0 2.2 2.2 2.1 1.8 1.4

: Devlet Meteoroloji İsleri Genel Müdürlügü, 2009

2008 dönemi esme sayıları toplamına göre hakim rüzgar yönü
4 5 6 7 8 9 10
1130.0 936.0 547.0 667.0 692.0 735.0 924.0

714.0 800.0 780.0 589.0 637.0 637.0 665.0

770.0 655.0 451.0 491.0 478.0 365.0 590.0

507.0 486.0 414.0 435.0 530.0 603.0 701.0

529.0 589.0 506.0 380.0 420.0 469.0 496.0

: Devlet Meteoroloji İsleri Genel Müdürlügü, 2009

Jeolojik Özellikler (Jeolojik Yapının Fiziko-Kimyasal Özellikleri, Tektonik 
Hareketler, Mineral Kaynaklar, Heyelan Benzersiz  Oluşumlar, Çığ, Sel , Kaya 
Düşmesi Başlıkları Altında İncelenmesi, 1/100000, 1/25000  ve/veya 1/5000 ‘lik 

dı),

BÖLGESEL JEOLOJİ

Kuzeyde, Kuzey Anadolu,  güneydoğuda Doğu Anadolu doğrultu atımlı fayları ile 

sınırlı olan bölgenin temeli Paleozoyik yaşlı Metamorfik Seri litolojileri ile oluşur. Masif 

görünümlü, yersel karstik yapılı, Alt Kretase yaşlı Munzur Kireçtaşı birimi metamorfik seri 

üzerinde çoğu yerde tektonik dokanaklıdır. Yüksekova Karmaşığı ( Ofyolitik Melanj = 

Ofyolitli Karmaşık ) olarak adlandırılan, değişik boyutlu kireçtaşı, mermer, breş, 

konglomera blokları içeren gabro, diyabaz, peridotit ve serpantinitlerle temsil olunan, proje 

alanı çevresinde geniş alanlarda yüzeylenen ofiyolitik kayaların bölgeye yerleşimi 

muhtemelen Üst Kratese’de gerçekleşmiştir. Proje alanının güneyinde yüzeylenen granit, 

granodiyorit, kuvarslı diyorit, kuvars monzodiyoritlerinden oluşan granitoyid 

intruzyonlarının taşı MTA çalışmalarında Eosen olarak belirlenmiştir. Bölgedeki 

magmatizma etkisiyle gelişen volkanik faaliyetler ürünü olarak Eosen süresinde, andezit, 

volkanik breş, aglomera, tüf ve volkanik kumtaşları ile temsil olunan, kısmen volkano 

tortul karakterli Gülandere Formasyonu dar alanda yüzeylenir. Proje sahasında İliç ve 

doğusunda dar kuşak halinde, Bağlıca kuzeyinde geniş alanlarda yüzeylenen Üst Eosen 

Flişimsi seri, daha yaşlı kaya birimleri üzerinde uyumsuzlukla yer alır. Flişimsi Seri üzerine 

uyumlu olarak gelen, konglomera, kumtaşı, marn, kireçtaşı ardalanması şeklindeki istifin 

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

11 12 Yıllık
NNW NNW NNW
1.4 1.5 1.77

2008 dönemi esme sayıları toplamına göre hakim rüzgar yönü
11 12 Yıllık
866.0 1087.0 10982
659.0 667.0 8380
500.0 658.0 7545
695.0 797.0 6859
634.0 640.0 6474

Kimyasal Özellikleri, Tektonik 
Hareketler, Mineral Kaynaklar, Heyelan Benzersiz  Oluşumlar, Çığ, Sel , Kaya 
Düşmesi Başlıkları Altında İncelenmesi, 1/100000, 1/25000  ve/veya 1/5000 ‘lik 

Kuzeyde, Kuzey Anadolu,  güneydoğuda Doğu Anadolu doğrultu atımlı fayları ile 

sınırlı olan bölgenin temeli Paleozoyik yaşlı Metamorfik Seri litolojileri ile oluşur. Masif 

aşlı Munzur Kireçtaşı birimi metamorfik seri 

üzerinde çoğu yerde tektonik dokanaklıdır. Yüksekova Karmaşığı ( Ofyolitik Melanj = 

Ofyolitli Karmaşık ) olarak adlandırılan, değişik boyutlu kireçtaşı, mermer, breş, 

eridotit ve serpantinitlerle temsil olunan, proje 

alanı çevresinde geniş alanlarda yüzeylenen ofiyolitik kayaların bölgeye yerleşimi 

muhtemelen Üst Kratese’de gerçekleşmiştir. Proje alanının güneyinde yüzeylenen granit, 

rs monzodiyoritlerinden oluşan granitoyid 

intruzyonlarının taşı MTA çalışmalarında Eosen olarak belirlenmiştir. Bölgedeki 

magmatizma etkisiyle gelişen volkanik faaliyetler ürünü olarak Eosen süresinde, andezit, 

aşları ile temsil olunan, kısmen volkano –

tortul karakterli Gülandere Formasyonu dar alanda yüzeylenir. Proje sahasında İliç ve 

doğusunda dar kuşak halinde, Bağlıca kuzeyinde geniş alanlarda yüzeylenen Üst Eosen 

erinde uyumsuzlukla yer alır. Flişimsi Seri üzerine 

uyumlu olarak gelen, konglomera, kumtaşı, marn, kireçtaşı ardalanması şeklindeki istifin 



üst seviyelerinde jips oluşumları bulunur. Karasu vadisinin her iki yamacında geniş 

alanlarda yüzeylenen Oligosen y

adlandırılmıştır. Proje sahası batısında, Karasu vadisi sağ yamacında, Jipsli Fasiyes 

litolojileri üzerine uyumlu olarak gelen Miyosen yaşlı Aşkale Formasyonu konglomera, 

kireçtaşı, kumtaşı, marn seviyel

Proje sahası içindeki Fırat Nehri, Karasu Kolu ve diğer yan derelerin yataklarını 

oluşturan alüvyon malzeme, blok, çakıl, kum ve siltlerle temsil olunur.

Proje alanı ve çevresi, Anatolid ve Torid tektonik birliklerinin 

yapının aşırı derecede deforme olduğu bölgede yer alır. Bölgeyi oluşturan kayabirimleri 

Himalaya ve Alpin  orojenezleri etkisi altında kıvrımlanmıştır ve büyük ölçüde aktif 

faylanma geliştirmiştir. Günümüzde de hareketliliğini sürdüren 

Anadolu ve Doğu Anadolu fayları, proje alanı dışında, kuzey ve güneydoğu yönlerinden 

bölgeyi kontrol etmektedir. 

STRATİGRAFİK JEOLOJİ

Anatolid ve Torid tektonik birliklerinin üzerinde bulunan proje sahası çevresinde, 

temeli oluşturan Metamorfik Seri litolojileri üzerinde tektonik ilişkili olarak Munzur Kireçtaşı 

birimi yeralır. Kireçtaşı, mermer blokları içeren 

Karmaşığı), bölgedeki daha yaşlı birimler üzerine muhtemelen Üst Kretase’de 

yerleşmişlerdir. Eosen yaşlı volkanik, volkano 

üzerindeki Üst Eosen yaşlı Flişimsi Seri, Olio 

yaşlı Aşkale formasyonu proje sahası ve çevresinde yüzeylenen diğer kaya birimleridir.  

Proje alanının jeoloji haritası 
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üst seviyelerinde jips oluşumları bulunur. Karasu vadisinin her iki yamacında geniş 

alanlarda yüzeylenen Oligosen yaşlı birim, EİE çalışmalarında Jipsli Fasiyes olarak 

adlandırılmıştır. Proje sahası batısında, Karasu vadisi sağ yamacında, Jipsli Fasiyes 

litolojileri üzerine uyumlu olarak gelen Miyosen yaşlı Aşkale Formasyonu konglomera, 

kireçtaşı, kumtaşı, marn seviyelerinin tekrarlanması görünümündedir.

Proje sahası içindeki Fırat Nehri, Karasu Kolu ve diğer yan derelerin yataklarını 

oluşturan alüvyon malzeme, blok, çakıl, kum ve siltlerle temsil olunur.

Proje alanı ve çevresi, Anatolid ve Torid tektonik birliklerinin 

yapının aşırı derecede deforme olduğu bölgede yer alır. Bölgeyi oluşturan kayabirimleri 

Himalaya ve Alpin  orojenezleri etkisi altında kıvrımlanmıştır ve büyük ölçüde aktif 

faylanma geliştirmiştir. Günümüzde de hareketliliğini sürdüren doğrultu atımlı Kuzey 

Anadolu ve Doğu Anadolu fayları, proje alanı dışında, kuzey ve güneydoğu yönlerinden 

bölgeyi kontrol etmektedir. 

STRATİGRAFİK JEOLOJİ

Anatolid ve Torid tektonik birliklerinin üzerinde bulunan proje sahası çevresinde, 

Metamorfik Seri litolojileri üzerinde tektonik ilişkili olarak Munzur Kireçtaşı 

birimi yeralır. Kireçtaşı, mermer blokları içeren ultramafik kayalar topluluğu (

Karmaşığı), bölgedeki daha yaşlı birimler üzerine muhtemelen Üst Kretase’de 

yerleşmişlerdir. Eosen yaşlı volkanik, volkano – tortul karakterli Gülandere Formasyonu 

üzerindeki Üst Eosen yaşlı Flişimsi Seri, Olio – Miyosen yaşlı jipsli Fasiyes ve M

yaşlı Aşkale formasyonu proje sahası ve çevresinde yüzeylenen diğer kaya birimleridir.  

haritası EK 20’de verilmektedir.

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

üst seviyelerinde jips oluşumları bulunur. Karasu vadisinin her iki yamacında geniş 

aşlı birim, EİE çalışmalarında Jipsli Fasiyes olarak 

adlandırılmıştır. Proje sahası batısında, Karasu vadisi sağ yamacında, Jipsli Fasiyes 

litolojileri üzerine uyumlu olarak gelen Miyosen yaşlı Aşkale Formasyonu konglomera, 

Proje sahası içindeki Fırat Nehri, Karasu Kolu ve diğer yan derelerin yataklarını 

Proje alanı ve çevresi, Anatolid ve Torid tektonik birliklerinin sınırında, jeolojik 

yapının aşırı derecede deforme olduğu bölgede yer alır. Bölgeyi oluşturan kayabirimleri 

Himalaya ve Alpin  orojenezleri etkisi altında kıvrımlanmıştır ve büyük ölçüde aktif 

doğrultu atımlı Kuzey 

Anadolu ve Doğu Anadolu fayları, proje alanı dışında, kuzey ve güneydoğu yönlerinden 

Anatolid ve Torid tektonik birliklerinin üzerinde bulunan proje sahası çevresinde, 

Metamorfik Seri litolojileri üzerinde tektonik ilişkili olarak Munzur Kireçtaşı 

topluluğu (Yüksekova 

Karmaşığı), bölgedeki daha yaşlı birimler üzerine muhtemelen Üst Kretase’de 

tortul karakterli Gülandere Formasyonu 

Miyosen yaşlı jipsli Fasiyes ve Miyosen 

yaşlı Aşkale formasyonu proje sahası ve çevresinde yüzeylenen diğer kaya birimleridir.  



Şekil 3. Karasu havzası – İliç (Erzincan) Dolayının Genelleştirilmiş Stratigrafi Kesiti

Palezoyik

Metamorfik Seri

Bölgenin bilinen en yaşlı kayabirimi olan Metamorfik Seri, genelde yeşil şist 

fasiyesinde metamorfizma geçirmiş kalkşist, metadiyabaz, klorist şist kuvarşist, 
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İliç (Erzincan) Dolayının Genelleştirilmiş Stratigrafi Kesiti

Bölgenin bilinen en yaşlı kayabirimi olan Metamorfik Seri, genelde yeşil şist 

fasiyesinde metamorfizma geçirmiş kalkşist, metadiyabaz, klorist şist kuvarşist, 

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

Bölgenin bilinen en yaşlı kayabirimi olan Metamorfik Seri, genelde yeşil şist 

fasiyesinde metamorfizma geçirmiş kalkşist, metadiyabaz, klorist şist kuvarşist, 



serisitşistler ile kumtaşı, kiltaşı, radyolarit, kırmızımsı kireçtaşı, kuvars damarları ve 

bloklarından oluşur. Proje alanında görülmeyen metamorfik kayalar Erzincan doğusunda 

Üzümlü, Mercan Tanyeri ve güneyde Kemaliye çevresinde yüzeylenirler. 

Mesozoyik

Munzur Kireçtaşı ( Km )

Erzincan – Divriğeği 

kireçtaşları, tipik yüzeylenmelerinin proje sahasının güneyindeki Munzur Dağları’nda 

görülmesi nedeniyle ‘ Munzur Kireçtaşı ‘ adlanması ile tanımlanmı

gözlenen Metamorfik Seri üzerinde tektonik ilişkili olarak yer alan kireçtaşları grimsi beyaz, 

bej renkli, genellikle masif, yer yer az belirgin kalın tabakalı, yersel breşik kireç taşı 

görünümlü, sıkı dokulu, sık 

çoğunlukla eklem düzlemleri boyunca gelişmiş erime boşlukludur. Munzur Kireçtaşları, 

proje alanı doğusunda Gevran yerleşimi civarında ve İliç yerleşimi batısında Karasu ( Fırat 

) ırmağının her iki yamacında;

Yücebelen yerleşimi güneyindeki engebeli ve geniş alanlarda yüzeylenir. Bölgenin bazı 

kesimlerinde granitik kayalar tarafından kesilen Munzur Kireçtaşları, ofiyolitik kayalar 

tarafından genellikle bindirmeli yapılarla; Tersiyer yaşlı kırıntılar tarafından ise uyumsuz 

olarak üzerlenir. Alt ve üst ilişkileri tektonik dokanaklı olan Munzur Kireçtaşlarının kalınlığı 

hakkında kesin veri bulunamamakla birlikte, EİE çalışmalarında Ziyaretköy kesiti

formasyon kalınlığının 1250

Çoğunlukla neritik kireçtaşları ile temsil olunan birim sığ ve duraylı şelf ortamında 

çökelmiştir. Munzur Kireçtaşı’nın yaşı TPAO ve EİE çalışmalarında Alt Kretase; MTA 

tarafından hazırlanan jeoloji haritasınd

Yüksekova Karmaşığı ( Ky )

Erzincan çevresi ve güneybatıya doğru Karasu vadisinin her iki tarafında, yaklaşık 

D–B uzantılı alanları oluşturan ultramafik kayaç topluluğu önceki çalışmalarda Ofiyolitli 

Melanj, Karmaşık Seri, Ofiyolit Karışığı, ve Yüksekova Karmaşığı adlanmaları ile 

tanımlanmıştır. Bölgede ve proje alanı içerisinde, Munzur Kireçtaşları üzerine bindirme

ekaylı yapılarla gelen Yüksekova Karmaşığı , genellikle yeşil, siyahımsı yeşil renkli gabro, 

diyabaz, peridotit, serpantinit gibi kaya türleri ile temsil olunur. Yer yer volkanik kayaç 
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serisitşistler ile kumtaşı, kiltaşı, radyolarit, kırmızımsı kireçtaşı, kuvars damarları ve 

bloklarından oluşur. Proje alanında görülmeyen metamorfik kayalar Erzincan doğusunda 

Üzümlü, Mercan Tanyeri ve güneyde Kemaliye çevresinde yüzeylenirler. 

Munzur Kireçtaşı ( Km )

Divriğeği – Arapkir arasındaki engebeli topoğrafyayı oluşturan neritik 

kireçtaşları, tipik yüzeylenmelerinin proje sahasının güneyindeki Munzur Dağları’nda 

görülmesi nedeniyle ‘ Munzur Kireçtaşı ‘ adlanması ile tanımlanmıştır. Bölgenin temelinde 

gözlenen Metamorfik Seri üzerinde tektonik ilişkili olarak yer alan kireçtaşları grimsi beyaz, 

bej renkli, genellikle masif, yer yer az belirgin kalın tabakalı, yersel breşik kireç taşı 

görünümlü, sıkı dokulu, sık – çok sık eklemli, eklem düzlemleri pürüzlü, kalsit dolgulu olup, 

çoğunlukla eklem düzlemleri boyunca gelişmiş erime boşlukludur. Munzur Kireçtaşları, 

proje alanı doğusunda Gevran yerleşimi civarında ve İliç yerleşimi batısında Karasu ( Fırat 

) ırmağının her iki yamacında; İliç, Sandık, Kemaliye, Arapkir yerleşimleri arasında ve 

Yücebelen yerleşimi güneyindeki engebeli ve geniş alanlarda yüzeylenir. Bölgenin bazı 

kesimlerinde granitik kayalar tarafından kesilen Munzur Kireçtaşları, ofiyolitik kayalar 

indirmeli yapılarla; Tersiyer yaşlı kırıntılar tarafından ise uyumsuz 

olarak üzerlenir. Alt ve üst ilişkileri tektonik dokanaklı olan Munzur Kireçtaşlarının kalınlığı 

hakkında kesin veri bulunamamakla birlikte, EİE çalışmalarında Ziyaretköy kesiti

syon kalınlığının 1250m olduğu belirtilmiştir.

Çoğunlukla neritik kireçtaşları ile temsil olunan birim sığ ve duraylı şelf ortamında 

çökelmiştir. Munzur Kireçtaşı’nın yaşı TPAO ve EİE çalışmalarında Alt Kretase; MTA 

oji haritasında ise Orta Triyas–Kretase olarak verilmiştir.

Yüksekova Karmaşığı ( Ky )

Erzincan çevresi ve güneybatıya doğru Karasu vadisinin her iki tarafında, yaklaşık 

B uzantılı alanları oluşturan ultramafik kayaç topluluğu önceki çalışmalarda Ofiyolitli 

Melanj, Karmaşık Seri, Ofiyolit Karışığı, ve Yüksekova Karmaşığı adlanmaları ile 

tanımlanmıştır. Bölgede ve proje alanı içerisinde, Munzur Kireçtaşları üzerine bindirme

ekaylı yapılarla gelen Yüksekova Karmaşığı , genellikle yeşil, siyahımsı yeşil renkli gabro, 

diyabaz, peridotit, serpantinit gibi kaya türleri ile temsil olunur. Yer yer volkanik kayaç 

BARAJI VE HES PROJESİ
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serisitşistler ile kumtaşı, kiltaşı, radyolarit, kırmızımsı kireçtaşı, kuvars damarları ve 

bloklarından oluşur. Proje alanında görülmeyen metamorfik kayalar Erzincan doğusunda 

Üzümlü, Mercan Tanyeri ve güneyde Kemaliye çevresinde yüzeylenirler. 

Arapkir arasındaki engebeli topoğrafyayı oluşturan neritik 

kireçtaşları, tipik yüzeylenmelerinin proje sahasının güneyindeki Munzur Dağları’nda 

ştır. Bölgenin temelinde 

gözlenen Metamorfik Seri üzerinde tektonik ilişkili olarak yer alan kireçtaşları grimsi beyaz, 

bej renkli, genellikle masif, yer yer az belirgin kalın tabakalı, yersel breşik kireç taşı 

, eklem düzlemleri pürüzlü, kalsit dolgulu olup, 

çoğunlukla eklem düzlemleri boyunca gelişmiş erime boşlukludur. Munzur Kireçtaşları, 

proje alanı doğusunda Gevran yerleşimi civarında ve İliç yerleşimi batısında Karasu ( Fırat 

İliç, Sandık, Kemaliye, Arapkir yerleşimleri arasında ve 

Yücebelen yerleşimi güneyindeki engebeli ve geniş alanlarda yüzeylenir. Bölgenin bazı 

kesimlerinde granitik kayalar tarafından kesilen Munzur Kireçtaşları, ofiyolitik kayalar 

indirmeli yapılarla; Tersiyer yaşlı kırıntılar tarafından ise uyumsuz 

olarak üzerlenir. Alt ve üst ilişkileri tektonik dokanaklı olan Munzur Kireçtaşlarının kalınlığı 

hakkında kesin veri bulunamamakla birlikte, EİE çalışmalarında Ziyaretköy kesitinde 

Çoğunlukla neritik kireçtaşları ile temsil olunan birim sığ ve duraylı şelf ortamında 

çökelmiştir. Munzur Kireçtaşı’nın yaşı TPAO ve EİE çalışmalarında Alt Kretase; MTA 

Kretase olarak verilmiştir.

Erzincan çevresi ve güneybatıya doğru Karasu vadisinin her iki tarafında, yaklaşık 

B uzantılı alanları oluşturan ultramafik kayaç topluluğu önceki çalışmalarda Ofiyolitli 

Melanj, Karmaşık Seri, Ofiyolit Karışığı, ve Yüksekova Karmaşığı adlanmaları ile 

tanımlanmıştır. Bölgede ve proje alanı içerisinde, Munzur Kireçtaşları üzerine bindirme ve 

ekaylı yapılarla gelen Yüksekova Karmaşığı , genellikle yeşil, siyahımsı yeşil renkli gabro, 

diyabaz, peridotit, serpantinit gibi kaya türleri ile temsil olunur. Yer yer volkanik kayaç 



katkılı ve yer yer tabakalı olan birim içerisindeki ultramafik kaya

diyabaz daykları ile kesilmiştir. Düzensiz sık kırık ve eklemli, çoğunlukla sert ve dayanımlı 

ultramafik kayalarda yer yer serpantinleşme, ezilme zonları ve kayma izleri gelişmiştir. 

Yüksekova Karmaşığı, Alt Kretase yaşlı, şeker dokulu 

Maestrihtiyen yaşlı kırmızımsı pembe renkli mikritler ile breş ve konglomeralara ait değişik 

boyutlardaki blokları kapsar.

Proje sahasında, İliç, Çatlı, Yakuplu, yerleşimleri arasında Karasu vadisi sol 

yamaçlarında; Bağlıca ye

yamaçlarındaki geniş alanlarda yüzeylenen Yüksekova Karmaşığı, Bağlıca 

arasındaki bindirme hattı boyunca Jipsli Fasiyes üzerine itilmiştir. Birim, Eosen yaşlı, 

Gülandere Formasyonu’ na ait vo

Muhtemelen Üst Triyas 

Yüksekova Karmaşığı’nın yerleşim yaşı MTA çalışmalarında Üst Kretase;

çalışmalarında ise Orta–Üst Eosen olarak ön

Senozoyik

Gülandere Formasyonu ( Tg )

Volkanik, yer yer volkano 

Yeşilyurt yerleşimi arasında Karasu vadisi sol yamaçlarında; proje alanı dışında Oğuz, 

Yücebelen, Gevran yerleşimleri 

Proje, alanında genellikle Munzur kireçtaşları ve Yüksekova karmaşığı üzerinde yer alan 

Gülandere Formasyonu, Eosen yaşlı Flişimsi Seri ve Oligosen yaşlı Jipsli litolojileri 

tarafından üzerlenir.

Gülandere Formasyonu, çoğunlukla andezit, aglomera, volkanik breş, yer yer tüf 

ve volkanik elemanlı kumtaşı ardalanması görünümündedir. Birim içerisindeki andezitler 

yeşilimsi gri, morumsu kahve renkli, porfirik dokulu bazı kesimlerde küresel ayrışmalı, taze 

yüzeylerinde sıkı dokulu, akma yapılı, sert ve dayanımlıdırlar. Volkanik breş ve 

aglomeralar grimsi kahve, yeşilimsi renklerde, köşeli, az köşeli volkanik elemanların 

hamur maddesi ile oldukça sıkı tutturulmasından oluşmuştur. Yer yer tortul kayalara ait 

çakıl ve bloklar içerirler. Volkanik elemanlı, ince 

dokulu, oldukça sert ve dayanımlıdırlar. Açık gri, yeşilimsi gri renkli, ince 
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katkılı ve yer yer tabakalı olan birim içerisindeki ultramafik kayalar bazı kesimlerde 

diyabaz daykları ile kesilmiştir. Düzensiz sık kırık ve eklemli, çoğunlukla sert ve dayanımlı 

ultramafik kayalarda yer yer serpantinleşme, ezilme zonları ve kayma izleri gelişmiştir. 

Yüksekova Karmaşığı, Alt Kretase yaşlı, şeker dokulu kristalize kireçtaşı, mermer, 

Maestrihtiyen yaşlı kırmızımsı pembe renkli mikritler ile breş ve konglomeralara ait değişik 

boyutlardaki blokları kapsar.

Proje sahasında, İliç, Çatlı, Yakuplu, yerleşimleri arasında Karasu vadisi sol 

yamaçlarında; Bağlıca yerleşimi ile Karabudak deresi arasında Karasu vadisi sağ 

yamaçlarındaki geniş alanlarda yüzeylenen Yüksekova Karmaşığı, Bağlıca 

arasındaki bindirme hattı boyunca Jipsli Fasiyes üzerine itilmiştir. Birim, Eosen yaşlı, 

Gülandere Formasyonu’ na ait volkanikler ile Flişimsi seri litolojileri tarafından üzerlenir.

Muhtemelen Üst Triyas – Alt Kratese aralığında kıta şelfi ortamında oluşan 

Yüksekova Karmaşığı’nın yerleşim yaşı MTA çalışmalarında Üst Kretase;

Üst Eosen olarak önerilmiştir.

Gülandere Formasyonu ( Tg )

Volkanik, yer yer volkano – tortul karakterli birim,  proje alanında İliç ve kuzeyi ile 

Yeşilyurt yerleşimi arasında Karasu vadisi sol yamaçlarında; proje alanı dışında Oğuz, 

Yücebelen, Gevran yerleşimleri civarında ve Kemaliye kuzeyindeki alanlarda yüzeylenir. 

Proje, alanında genellikle Munzur kireçtaşları ve Yüksekova karmaşığı üzerinde yer alan 

Gülandere Formasyonu, Eosen yaşlı Flişimsi Seri ve Oligosen yaşlı Jipsli litolojileri 

ndere Formasyonu, çoğunlukla andezit, aglomera, volkanik breş, yer yer tüf 

ve volkanik elemanlı kumtaşı ardalanması görünümündedir. Birim içerisindeki andezitler 

yeşilimsi gri, morumsu kahve renkli, porfirik dokulu bazı kesimlerde küresel ayrışmalı, taze 

üzeylerinde sıkı dokulu, akma yapılı, sert ve dayanımlıdırlar. Volkanik breş ve 

aglomeralar grimsi kahve, yeşilimsi renklerde, köşeli, az köşeli volkanik elemanların 

hamur maddesi ile oldukça sıkı tutturulmasından oluşmuştur. Yer yer tortul kayalara ait 

kıl ve bloklar içerirler. Volkanik elemanlı, ince – orta tabakalı kumtaşı ve silttaşları sıkı 

dokulu, oldukça sert ve dayanımlıdırlar. Açık gri, yeşilimsi gri renkli, ince 
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lar bazı kesimlerde 

diyabaz daykları ile kesilmiştir. Düzensiz sık kırık ve eklemli, çoğunlukla sert ve dayanımlı 

ultramafik kayalarda yer yer serpantinleşme, ezilme zonları ve kayma izleri gelişmiştir. 

kristalize kireçtaşı, mermer, 

Maestrihtiyen yaşlı kırmızımsı pembe renkli mikritler ile breş ve konglomeralara ait değişik 

Proje sahasında, İliç, Çatlı, Yakuplu, yerleşimleri arasında Karasu vadisi sol 

rleşimi ile Karabudak deresi arasında Karasu vadisi sağ 

yamaçlarındaki geniş alanlarda yüzeylenen Yüksekova Karmaşığı, Bağlıca – Dostal 

arasındaki bindirme hattı boyunca Jipsli Fasiyes üzerine itilmiştir. Birim, Eosen yaşlı, 

lkanikler ile Flişimsi seri litolojileri tarafından üzerlenir.

Alt Kratese aralığında kıta şelfi ortamında oluşan 

Yüksekova Karmaşığı’nın yerleşim yaşı MTA çalışmalarında Üst Kretase; TPAO 

tortul karakterli birim,  proje alanında İliç ve kuzeyi ile 

Yeşilyurt yerleşimi arasında Karasu vadisi sol yamaçlarında; proje alanı dışında Oğuz, 

civarında ve Kemaliye kuzeyindeki alanlarda yüzeylenir. 

Proje, alanında genellikle Munzur kireçtaşları ve Yüksekova karmaşığı üzerinde yer alan 

Gülandere Formasyonu, Eosen yaşlı Flişimsi Seri ve Oligosen yaşlı Jipsli litolojileri 

ndere Formasyonu, çoğunlukla andezit, aglomera, volkanik breş, yer yer tüf 

ve volkanik elemanlı kumtaşı ardalanması görünümündedir. Birim içerisindeki andezitler 

yeşilimsi gri, morumsu kahve renkli, porfirik dokulu bazı kesimlerde küresel ayrışmalı, taze 

üzeylerinde sıkı dokulu, akma yapılı, sert ve dayanımlıdırlar. Volkanik breş ve 

aglomeralar grimsi kahve, yeşilimsi renklerde, köşeli, az köşeli volkanik elemanların 

hamur maddesi ile oldukça sıkı tutturulmasından oluşmuştur. Yer yer tortul kayalara ait 

orta tabakalı kumtaşı ve silttaşları sıkı 

dokulu, oldukça sert ve dayanımlıdırlar. Açık gri, yeşilimsi gri renkli, ince – orta taneli tüf 



ve tüfit seviyeleri, volkanik elemanlı kumtaşı 

mercekler halindedir.

MTA jeoloji çalışmalarında Gülandere Formasyonu’nun yaşını Eosen olarak 

belirlemiştir.

Granitoyid (γ)

Proje alanında, İliç, Yakuplu ve Çöpler yerleşimleri civarında yüzeylenen 

granitoyidik kayalar granit, granodiyorit, kuvarslı diyorit, kuvars monzodiyoritlerle temsil 

olunur. Granitoyidler, bölgedeki Eosen ve daha yaşlı kaya birimlerini yer yer kesmiş, yer 

yer sokulumlar yapmış, bazı kesimlerde ise yüzeyde, daha yaşlı kayaların üzerine 

yerleşmiştir. MTA çalışmalarında, granitoyidlerin yaşı Eosen olarak verilmiştir.

Flişimsi Seri ( Efl )

Proje sahasında İliç yerleşimi ve kuzeydoğusunda dar bir şerit halinde, bağlıca ve 

Dostlar yerleşimleri kuzeyde geniş alanlarda yüzeylenen fliş karakterli istif litolojiler

Gülandere Formasyonu ve Yüksekova Karmaşığı  üzerine uyumsuzlukla gelir. Kiltaşı, 

silttaşı, kumlu kireçtaşı, kumtaşı, marn ve nadiren kuvarsit tabakalarının tekrarlanması 

şeklindeki birim kırmızımsı renklerdedir. Yeşilimsi gri renkli, ince 

marnlar az dayanımlıdırlar. Kırmızımsı renkli kuvarsit, silttaşı, kumtaşı ve kumlu 

kireçtaşları genellikle orta, yer yer kalın ve düzgün tabakalanmalı, dayanımlı 

dayanımlıdırlar. Flişimsi Seri litolojileri arasında bazı kesimlerde yanal 

gelişmiştir.

MTA çalışmalarında birimin yaşı Orta 

Jipsli Fasiyes ( Olmj )

Proje alanında, Eosen yaşlı flişimsi seri üzerine uyumlu olarak gelen birim, 

konglomera, kumtaşı, marn ve ince kireçtaşı bantlarının

vadisinin her iki yamacında geniş alanlarda yüzeylenen birim, Munzur Kireçtaşları 

üzerinde uyumsuz olarak bulunur. Proje alanı batısında Aşkale Formasyonu tarafından 

uyumlu olarak; Yüksekova Karmaşığı tarafından ise bindir
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ve tüfit seviyeleri, volkanik elemanlı kumtaşı – silttaşı tabakaları ile ardalanmalı, yer yer de 

MTA jeoloji çalışmalarında Gülandere Formasyonu’nun yaşını Eosen olarak 

Proje alanında, İliç, Yakuplu ve Çöpler yerleşimleri civarında yüzeylenen 

, granodiyorit, kuvarslı diyorit, kuvars monzodiyoritlerle temsil 

olunur. Granitoyidler, bölgedeki Eosen ve daha yaşlı kaya birimlerini yer yer kesmiş, yer 

yer sokulumlar yapmış, bazı kesimlerde ise yüzeyde, daha yaşlı kayaların üzerine 

alışmalarında, granitoyidlerin yaşı Eosen olarak verilmiştir.

Flişimsi Seri ( Efl )

Proje sahasında İliç yerleşimi ve kuzeydoğusunda dar bir şerit halinde, bağlıca ve 

Dostlar yerleşimleri kuzeyde geniş alanlarda yüzeylenen fliş karakterli istif litolojiler

Gülandere Formasyonu ve Yüksekova Karmaşığı  üzerine uyumsuzlukla gelir. Kiltaşı, 

silttaşı, kumlu kireçtaşı, kumtaşı, marn ve nadiren kuvarsit tabakalarının tekrarlanması 

şeklindeki birim kırmızımsı renklerdedir. Yeşilimsi gri renkli, ince – orta tabakal

marnlar az dayanımlıdırlar. Kırmızımsı renkli kuvarsit, silttaşı, kumtaşı ve kumlu 

kireçtaşları genellikle orta, yer yer kalın ve düzgün tabakalanmalı, dayanımlı 

dayanımlıdırlar. Flişimsi Seri litolojileri arasında bazı kesimlerde yanal 

MTA çalışmalarında birimin yaşı Orta – Üst Eosen olarak verilmiştir.

Jipsli Fasiyes ( Olmj )

Proje alanında, Eosen yaşlı flişimsi seri üzerine uyumlu olarak gelen birim, 

konglomera, kumtaşı, marn ve ince kireçtaşı bantlarının tekrarlanmasından oluşur. Karasu 

vadisinin her iki yamacında geniş alanlarda yüzeylenen birim, Munzur Kireçtaşları 

üzerinde uyumsuz olarak bulunur. Proje alanı batısında Aşkale Formasyonu tarafından 

uyumlu olarak; Yüksekova Karmaşığı tarafından ise bindirme hattı boyunca üzerlenir.

BARAJI VE HES PROJESİ
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rı ile ardalanmalı, yer yer de 

MTA jeoloji çalışmalarında Gülandere Formasyonu’nun yaşını Eosen olarak 

Proje alanında, İliç, Yakuplu ve Çöpler yerleşimleri civarında yüzeylenen 

, granodiyorit, kuvarslı diyorit, kuvars monzodiyoritlerle temsil 

olunur. Granitoyidler, bölgedeki Eosen ve daha yaşlı kaya birimlerini yer yer kesmiş, yer 

yer sokulumlar yapmış, bazı kesimlerde ise yüzeyde, daha yaşlı kayaların üzerine 

alışmalarında, granitoyidlerin yaşı Eosen olarak verilmiştir.

Proje sahasında İliç yerleşimi ve kuzeydoğusunda dar bir şerit halinde, bağlıca ve 

Dostlar yerleşimleri kuzeyde geniş alanlarda yüzeylenen fliş karakterli istif litolojileri 

Gülandere Formasyonu ve Yüksekova Karmaşığı  üzerine uyumsuzlukla gelir. Kiltaşı, 

silttaşı, kumlu kireçtaşı, kumtaşı, marn ve nadiren kuvarsit tabakalarının tekrarlanması 

orta tabakalı kiltaşı ve 

marnlar az dayanımlıdırlar. Kırmızımsı renkli kuvarsit, silttaşı, kumtaşı ve kumlu 

kireçtaşları genellikle orta, yer yer kalın ve düzgün tabakalanmalı, dayanımlı – çok 

dayanımlıdırlar. Flişimsi Seri litolojileri arasında bazı kesimlerde yanal ve düşey geçişler 

Üst Eosen olarak verilmiştir.

Proje alanında, Eosen yaşlı flişimsi seri üzerine uyumlu olarak gelen birim, 

tekrarlanmasından oluşur. Karasu 

vadisinin her iki yamacında geniş alanlarda yüzeylenen birim, Munzur Kireçtaşları 

üzerinde uyumsuz olarak bulunur. Proje alanı batısında Aşkale Formasyonu tarafından 

me hattı boyunca üzerlenir.



EİE jeoloji çalışmalarında Jipsli Fasiyer olarak adlandırılan istif, alt kesimlerinde 

genellikle iri çakıllı konglomera ve kumtaşı tabakalarının tekrarlanması görünümünde 

olup, üste doğru ince taneli kumtaşı, silttaşı, ve marnla

kızıl, yer yer pembe, morumsu gri ve alacalı renklerdedir. En üst düzeylerinde jips bant ve 

mercekleri yer alır. İstifin alt bölümlerinde hakim olan konglomera ve kumtaşları yeş

koyu enkte ince–orta–kalın tabakalı, 

tutturulmuş, seyrek kırık ve çatlaklı, dayanımlı 

seviyelerinde çoğunlukta olan silttaşı, kiltaşı, marn ve ince bantlar halindeki kireçtaşları 

genellikle ince – orta tabakalı, dayanımlı 

MTA çalışmalarında, genellikle karasal, yer yer denizel şartlarında çökelen, Jipsli 

Fasiyes’in Oligosen – Alt Miyosen yaşında olabileceği belirtilmiştir.

Aşkale Formasyonu ( Ma )

Proje alanı dışında, Karasu vad

olarak konglomera, kireçtaşı ve kumtaşlarından oluşan birim, ” Ayağı Karasu Havzası 

Mühendislik Jeolojisi Raporu EİE, 1993 ” nda Kemah Formasyonu; ” Karasu Havzası 

Master Plan Mühendislik Jeolojisi Raporu,

adlandırılmıştır.

Proje alanı batısında Munzur Kireçtaşları üzerine uyumsuz, Jipsli Fasiyes litolojileri 

üzerine uyumlu olarak gelen Aşkale Formasyonu içerisinde konglomeralar hakimdir. 

Alacalı renkli konglomeralar 

Konglomeralar arasında ince seviyeler halinde bulunan beyazımsı 

kireçtaşları bol bioklastik kavkı parçalı, kalsit kristalli, yer yer killi, kumlu, erime boşluklu ve 

orta derecede dayanımlıdır. Birim içerisindeki kumtaşları açık kırmızı renkte, ince 

taneli, orta kalınlıkta tabakalanmalı ve az dayanımlıdır. Aşkale Formasyonu’nun üst 

seviyeleri açık yeşil – grimsi renklerde, az dayanımlı marnlarla ardalanmalı açık kahve 

bej renkli kireçtaşı seviyeleri ile temsil olunur. Marn düzeyleri içerisinde, değişik kalınlıkta 

jips mercek ve yumruları ögzlenir. Aşkale Formasyonu litolojileri orta 

olup, eklem düzlemleri pürüzsüzdür.

Tipik yüzeylenmeleri Aşkale yerleşimi ve

– acısu ve acısu ortamlarının geçiş bölgelesinde çökeldiği düşünülmektedir.
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EİE jeoloji çalışmalarında Jipsli Fasiyer olarak adlandırılan istif, alt kesimlerinde 

genellikle iri çakıllı konglomera ve kumtaşı tabakalarının tekrarlanması görünümünde 

olup, üste doğru ince taneli kumtaşı, silttaşı, ve marnlara geçiş gösterir. Birim bütünüyle 

kızıl, yer yer pembe, morumsu gri ve alacalı renklerdedir. En üst düzeylerinde jips bant ve 

mercekleri yer alır. İstifin alt bölümlerinde hakim olan konglomera ve kumtaşları yeş

kalın tabakalı, CaCO3 çimento ile oldukça sıkı, yer yer gevşek 

tutturulmuş, seyrek kırık ve çatlaklı, dayanımlı – az dayanımlı özelliktedir. İstifin üst 

seviyelerinde çoğunlukta olan silttaşı, kiltaşı, marn ve ince bantlar halindeki kireçtaşları 

akalı, dayanımlı – az dayanımlı özelliktedir.

MTA çalışmalarında, genellikle karasal, yer yer denizel şartlarında çökelen, Jipsli 

Alt Miyosen yaşında olabileceği belirtilmiştir.

Aşkale Formasyonu ( Ma )

Proje alanı dışında, Karasu vadisinin her iki yamacında yer yer yüzeylenen, genel 

olarak konglomera, kireçtaşı ve kumtaşlarından oluşan birim, ” Ayağı Karasu Havzası 

Mühendislik Jeolojisi Raporu EİE, 1993 ” nda Kemah Formasyonu; ” Karasu Havzası 

Master Plan Mühendislik Jeolojisi Raporu, 1999 ” nda ise Aşkale formasyonu olarak 

Proje alanı batısında Munzur Kireçtaşları üzerine uyumsuz, Jipsli Fasiyes litolojileri 

üzerine uyumlu olarak gelen Aşkale Formasyonu içerisinde konglomeralar hakimdir. 

Alacalı renkli konglomeralar ince – orta kalınlıkta tabakalı ve polijenik çakıllıdır. 

Konglomeralar arasında ince seviyeler halinde bulunan beyazımsı 

kireçtaşları bol bioklastik kavkı parçalı, kalsit kristalli, yer yer killi, kumlu, erime boşluklu ve 

dayanımlıdır. Birim içerisindeki kumtaşları açık kırmızı renkte, ince 

taneli, orta kalınlıkta tabakalanmalı ve az dayanımlıdır. Aşkale Formasyonu’nun üst 

grimsi renklerde, az dayanımlı marnlarla ardalanmalı açık kahve 

enkli kireçtaşı seviyeleri ile temsil olunur. Marn düzeyleri içerisinde, değişik kalınlıkta 

jips mercek ve yumruları ögzlenir. Aşkale Formasyonu litolojileri orta 

olup, eklem düzlemleri pürüzsüzdür.

Tipik yüzeylenmeleri Aşkale yerleşimi ve civarında gözlenebilen birimin sığ denizel 

acısu ve acısu ortamlarının geçiş bölgelesinde çökeldiği düşünülmektedir.

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

EİE jeoloji çalışmalarında Jipsli Fasiyer olarak adlandırılan istif, alt kesimlerinde 

genellikle iri çakıllı konglomera ve kumtaşı tabakalarının tekrarlanması görünümünde 

ra geçiş gösterir. Birim bütünüyle 

kızıl, yer yer pembe, morumsu gri ve alacalı renklerdedir. En üst düzeylerinde jips bant ve 

mercekleri yer alır. İstifin alt bölümlerinde hakim olan konglomera ve kumtaşları yeşilimsi 

çimento ile oldukça sıkı, yer yer gevşek 

az dayanımlı özelliktedir. İstifin üst 

seviyelerinde çoğunlukta olan silttaşı, kiltaşı, marn ve ince bantlar halindeki kireçtaşları 

MTA çalışmalarında, genellikle karasal, yer yer denizel şartlarında çökelen, Jipsli 

isinin her iki yamacında yer yer yüzeylenen, genel 

olarak konglomera, kireçtaşı ve kumtaşlarından oluşan birim, ” Ayağı Karasu Havzası 

Mühendislik Jeolojisi Raporu EİE, 1993 ” nda Kemah Formasyonu; ” Karasu Havzası 

1999 ” nda ise Aşkale formasyonu olarak 

Proje alanı batısında Munzur Kireçtaşları üzerine uyumsuz, Jipsli Fasiyes litolojileri 

üzerine uyumlu olarak gelen Aşkale Formasyonu içerisinde konglomeralar hakimdir. 

orta kalınlıkta tabakalı ve polijenik çakıllıdır. 

Konglomeralar arasında ince seviyeler halinde bulunan beyazımsı – kirli sarı renkli 

kireçtaşları bol bioklastik kavkı parçalı, kalsit kristalli, yer yer killi, kumlu, erime boşluklu ve 

dayanımlıdır. Birim içerisindeki kumtaşları açık kırmızı renkte, ince – orta 

taneli, orta kalınlıkta tabakalanmalı ve az dayanımlıdır. Aşkale Formasyonu’nun üst 

grimsi renklerde, az dayanımlı marnlarla ardalanmalı açık kahve –

enkli kireçtaşı seviyeleri ile temsil olunur. Marn düzeyleri içerisinde, değişik kalınlıkta 

jips mercek ve yumruları ögzlenir. Aşkale Formasyonu litolojileri orta – seyrek eklemli 

civarında gözlenebilen birimin sığ denizel 

acısu ve acısu ortamlarının geçiş bölgelesinde çökeldiği düşünülmektedir.



Aşkale Formasyonu’nun yaşı, MTA ve EİE çalışmalarında Alt Miyosen olarak 

belirlenmiştir.

Alüvyon ( Qal )

Proje alanı içindeki Fırat 

Çayı ve diğer küçük dere yatakları alüvyon malzeme ile oluşturulmuştur. Alüvyon

malzeme, genel olarak kireçtaşı, serpantin, grovak, bazalt ve andezit kökenli, yuvarlak, az 

yuvarlark kum, çakıl ve blok

Bağıştaş yerleşimi, İliç istasyonu, ve Yeşilyurt yerleşim

blok, % 60 – 75 ‘i çakıl, % 20 

alüvyonun kalınlığı 25 – 30 m olarak tahmin edilmektedir. 

Yamaç Molozu ( Qym )

Proje alanında, sarp yamaçların eteklerinde topoğrafyanın uygun olduğu 

kesimlerde kireçtaşı, ultramafik kayalar ve volkanik kayalara ait köşeli, çok köşeli iri blok, 

blok ve iri çakılların yığışım

yer alır.

Yapısal Jeoloji

Proje sahası ve çevresini kapsayan bölege Anatolid ve Torid tektonik birlikleri 

üzerinde, Kuzey ve Doğu Anadolu Fay zonları arasında yeralır. Bölgenin temelini 

oluşturan Paleozoyik yaşlı kaya toplulukları Erken Kimmeriyen hareketler

kıvrımlanmış ve başkalaşım geçirmişlerdir. Bölgede Alt Kretase 

oluşmuş volkanik, volkano

hareketlerinin etkisi altında kıvrımlanmış ve kırıklı bir yapı kazanmışlardır. Kampaniyen

Meastrihyen zaman aralığında bölgeye ofiyolitik kayalar yerleşmiş, doğu

eksenleri, kıvrımlı yapılar ve bindirmeler gelişmiştir. 

Pontidler ile Torid

başlayarak tedricen doğuya doğru, Üst Kretase’de gerçekleştiği tahmin edilmektedir.

Proje alanı ve çevresinin içinde bulunduğu Doğu Anadolu’nun aktif tektoniği, 

doğuda Karlıova’dan başlayıp Kelkit vadisi boy
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Aşkale Formasyonu’nun yaşı, MTA ve EİE çalışmalarında Alt Miyosen olarak 

Proje alanı içindeki Fırat Nehri Karasu kolu, Karabudak deresi, Kuruçay, Yeşilyurt 

Çayı ve diğer küçük dere yatakları alüvyon malzeme ile oluşturulmuştur. Alüvyon

malzeme, genel olarak kireçtaşı, serpantin, grovak, bazalt ve andezit kökenli, yuvarlak, az 

yuvarlark kum, çakıl ve bloklarla temsil olunur. Karasu yatak eğiminin düşük olduğu 

Bağıştaş yerleşimi, İliç istasyonu, ve Yeşilyurt yerleşimi arasında alüvyonun % 5 

% 20 – 40 ‘ ı ise kumdan oluşur. İyi – orta derecede boylanmalı 

30 m olarak tahmin edilmektedir. 

Yamaç Molozu ( Qym )

Proje alanında, sarp yamaçların eteklerinde topoğrafyanın uygun olduğu 

kesimlerde kireçtaşı, ultramafik kayalar ve volkanik kayalara ait köşeli, çok köşeli iri blok, 

blok ve iri çakılların yığışımı şeklinde, genellikle tutturulmamış durumda yamaç molozları 

Proje sahası ve çevresini kapsayan bölege Anatolid ve Torid tektonik birlikleri 

üzerinde, Kuzey ve Doğu Anadolu Fay zonları arasında yeralır. Bölgenin temelini 

Paleozoyik yaşlı kaya toplulukları Erken Kimmeriyen hareketler

kıvrımlanmış ve başkalaşım geçirmişlerdir. Bölgede Alt Kretase – Üst Miyosen aralığında 

oluşmuş volkanik, volkano- tortul ve tortul kayalar  Alpin Orojenik ve Epirojenik 

inin etkisi altında kıvrımlanmış ve kırıklı bir yapı kazanmışlardır. Kampaniyen

Meastrihyen zaman aralığında bölgeye ofiyolitik kayalar yerleşmiş, doğu

eksenleri, kıvrımlı yapılar ve bindirmeler gelişmiştir. 

Pontidler ile Torid-Anatolid Platformu’nun kenetleşmesinin, bölgede batıdan 

başlayarak tedricen doğuya doğru, Üst Kretase’de gerçekleştiği tahmin edilmektedir.

Proje alanı ve çevresinin içinde bulunduğu Doğu Anadolu’nun aktif tektoniği, 

doğuda Karlıova’dan başlayıp Kelkit vadisi boyunca devam eden ve batıda Saros 

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

Aşkale Formasyonu’nun yaşı, MTA ve EİE çalışmalarında Alt Miyosen olarak 

Nehri Karasu kolu, Karabudak deresi, Kuruçay, Yeşilyurt 

Çayı ve diğer küçük dere yatakları alüvyon malzeme ile oluşturulmuştur. Alüvyon

malzeme, genel olarak kireçtaşı, serpantin, grovak, bazalt ve andezit kökenli, yuvarlak, az 

larla temsil olunur. Karasu yatak eğiminin düşük olduğu 

i arasında alüvyonun % 5 – 10 ‘u 

orta derecede boylanmalı 

Proje alanında, sarp yamaçların eteklerinde topoğrafyanın uygun olduğu 

kesimlerde kireçtaşı, ultramafik kayalar ve volkanik kayalara ait köşeli, çok köşeli iri blok, 

ı şeklinde, genellikle tutturulmamış durumda yamaç molozları 

Proje sahası ve çevresini kapsayan bölege Anatolid ve Torid tektonik birlikleri 

üzerinde, Kuzey ve Doğu Anadolu Fay zonları arasında yeralır. Bölgenin temelini 

Paleozoyik yaşlı kaya toplulukları Erken Kimmeriyen hareketleri etkisi ile 

Üst Miyosen aralığında 

tortul ve tortul kayalar  Alpin Orojenik ve Epirojenik 

inin etkisi altında kıvrımlanmış ve kırıklı bir yapı kazanmışlardır. Kampaniyen-

Meastrihyen zaman aralığında bölgeye ofiyolitik kayalar yerleşmiş, doğu-batı gidişli kıvrım 

d Platformu’nun kenetleşmesinin, bölgede batıdan 

başlayarak tedricen doğuya doğru, Üst Kretase’de gerçekleştiği tahmin edilmektedir.

Proje alanı ve çevresinin içinde bulunduğu Doğu Anadolu’nun aktif tektoniği, 

unca devam eden ve batıda Saros 



Körfezien kadar uzanan Kuzey Anadolu Fayı (KAF) ile bölgenin güneydoğusundaki Doğu 

Anadolu Fayı (DAF) tarafından belirlenmektedir.

Kuzey Anadolu Fayı sağ yönlü, Doğu Anadolu Fayı sol yönlü doğrultu atımlı faylar 

olup etkinliklerini günümüzde de sürdürmektedirler. 

Proje sahassı güneydinde Munzur dağı, yaklaşık E

dalımlı büyük büyük bir antiklinal yapısı oluşturur. Bölgenin kuzeydoğusunda Erzurum

Aşkale-Başköy senklinalinin ekseni E

ölçekli yapısal şekillerin eksen gidişleri de E

batısında, Kömür Şariyaj hattı boyunca Yüksekova karmaşığı, Miyosen çökelleri üzerine 

sürüklenmiştir. Söz konusu şariyaj hattının devamı, 

yerleşimleri arasında gözlenir.

Proje alanı içinde, KAF zonuna paralel olarak gekişmiş sol yönlü doğrultu atımlı fay 

ile küçük ölçekli normal faylar bulunur.

YAPI YERLERİNİN MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ

Göl alanındaki; Gülandere f

üzerinde yer alır. Göl alanındaki birimlerde geçirimlilik sorunu yoktur. Ancak duraylılık 

yönünden, Gülandere formasyonu üzerinde gelişen heyelanlar olup, bu heyelanlar yayvan 

bir topoğrafya üzerinde gelişmi

beklenmemektedir.

Baraj Yeri

Kemah ilçesinin güneybatısında yer alan baraj yeri, çok dik yamaçlı bir vadide 

düşünülmüştür. Baraj yerinde egemen birim andezit, altında volkanik breş olup ayrıca yer 

yer tüf seviyeleri de içerir. Baraj yerinde sol sahilde sağ sahile oranla bir asimetri 

duraysızlığı izlenmektedir. Gülandere formasyonu baraj yerinde sol sahilde, üstte 

andezitler, altta volkanik breşler ve yer yer tüflü seviyeler ile temsil ediliriler. Ayrıca

yerinde tüf ve her yerde ayırt edilememekle birlikte volkanik breşte bulunmaktadır. Baraj 

yerinde bulunan bir diğer jeolojik yapı ise yamaç molozudur. Baraj yeri sol sahilinde 

maksimum yamaç molozu kalınlığı 6 m’dir. Genellikle andezit çakıl ve blok
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Körfezien kadar uzanan Kuzey Anadolu Fayı (KAF) ile bölgenin güneydoğusundaki Doğu 

Anadolu Fayı (DAF) tarafından belirlenmektedir.

Kuzey Anadolu Fayı sağ yönlü, Doğu Anadolu Fayı sol yönlü doğrultu atımlı faylar 

klerini günümüzde de sürdürmektedirler. 

Proje sahassı güneydinde Munzur dağı, yaklaşık E-W yönünde uzanan ve doğuya 

dalımlı büyük büyük bir antiklinal yapısı oluşturur. Bölgenin kuzeydoğusunda Erzurum

Başköy senklinalinin ekseni E-W yönlüdür. Proje alanı ve bölgedeki daha küçük 

ölçekli yapısal şekillerin eksen gidişleri de E-W, NE-SW yönünde gelişmiştir. Erzincan 

batısında, Kömür Şariyaj hattı boyunca Yüksekova karmaşığı, Miyosen çökelleri üzerine 

sürüklenmiştir. Söz konusu şariyaj hattının devamı, proje alanında Bağlıca ve Dostal 

yerleşimleri arasında gözlenir.

Proje alanı içinde, KAF zonuna paralel olarak gekişmiş sol yönlü doğrultu atımlı fay 

ile küçük ölçekli normal faylar bulunur.

YAPI YERLERİNİN MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ

Göl alanındaki; Gülandere formasyonu, Ofiyolit karışığı ve Kemah formasyonu 

üzerinde yer alır. Göl alanındaki birimlerde geçirimlilik sorunu yoktur. Ancak duraylılık 

yönünden, Gülandere formasyonu üzerinde gelişen heyelanlar olup, bu heyelanlar yayvan 

bir topoğrafya üzerinde gelişmiştir. Siltasyon dışında, göl alanında olumsuz bir etki 

Kemah ilçesinin güneybatısında yer alan baraj yeri, çok dik yamaçlı bir vadide 

düşünülmüştür. Baraj yerinde egemen birim andezit, altında volkanik breş olup ayrıca yer 

tüf seviyeleri de içerir. Baraj yerinde sol sahilde sağ sahile oranla bir asimetri 

duraysızlığı izlenmektedir. Gülandere formasyonu baraj yerinde sol sahilde, üstte 

andezitler, altta volkanik breşler ve yer yer tüflü seviyeler ile temsil ediliriler. Ayrıca

yerinde tüf ve her yerde ayırt edilememekle birlikte volkanik breşte bulunmaktadır. Baraj 

yerinde bulunan bir diğer jeolojik yapı ise yamaç molozudur. Baraj yeri sol sahilinde 

maksimum yamaç molozu kalınlığı 6 m’dir. Genellikle andezit çakıl ve blok

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

Körfezien kadar uzanan Kuzey Anadolu Fayı (KAF) ile bölgenin güneydoğusundaki Doğu 

Kuzey Anadolu Fayı sağ yönlü, Doğu Anadolu Fayı sol yönlü doğrultu atımlı faylar 

W yönünde uzanan ve doğuya 

dalımlı büyük büyük bir antiklinal yapısı oluşturur. Bölgenin kuzeydoğusunda Erzurum-

alanı ve bölgedeki daha küçük 

SW yönünde gelişmiştir. Erzincan 

batısında, Kömür Şariyaj hattı boyunca Yüksekova karmaşığı, Miyosen çökelleri üzerine 

proje alanında Bağlıca ve Dostal 

Proje alanı içinde, KAF zonuna paralel olarak gekişmiş sol yönlü doğrultu atımlı fay 

ormasyonu, Ofiyolit karışığı ve Kemah formasyonu 

üzerinde yer alır. Göl alanındaki birimlerde geçirimlilik sorunu yoktur. Ancak duraylılık 

yönünden, Gülandere formasyonu üzerinde gelişen heyelanlar olup, bu heyelanlar yayvan 

ştir. Siltasyon dışında, göl alanında olumsuz bir etki 

Kemah ilçesinin güneybatısında yer alan baraj yeri, çok dik yamaçlı bir vadide 

düşünülmüştür. Baraj yerinde egemen birim andezit, altında volkanik breş olup ayrıca yer 

tüf seviyeleri de içerir. Baraj yerinde sol sahilde sağ sahile oranla bir asimetri 

duraysızlığı izlenmektedir. Gülandere formasyonu baraj yerinde sol sahilde, üstte 

andezitler, altta volkanik breşler ve yer yer tüflü seviyeler ile temsil ediliriler. Ayrıca baraj 

yerinde tüf ve her yerde ayırt edilememekle birlikte volkanik breşte bulunmaktadır. Baraj 

yerinde bulunan bir diğer jeolojik yapı ise yamaç molozudur. Baraj yeri sol sahilinde 

maksimum yamaç molozu kalınlığı 6 m’dir. Genellikle andezit çakıl ve bloklarından 



oluşmuş olup ayrıca kil – silt boyutunda ince malzeme de içerir.

EK 20’de verilmektedir.

Tünel Güzergahı

Ofiyolit karışığı; ultrabazikler ve değişik yaşta litolojilde bloklarla temsil edilirler. 

Ancak tünel güzergâhında

yeşil, yeşil siyah renkli, yer yer ufalanmış, açık renkli kesimlerde sabunumsu dağılan 

özellikli, genellikle sık eklemli olması nedeni ile dayanımı düşüktür. Ayrışma genellikle 

fisür ve mikrofisür boyunca gözlenmektedir.

Gülandere formasyonunun özellikleri nedeniyle tünelcilik yönünde fazlaca bir sorun 

beklenilmemektedir. Tünel uzunluğunun fazla olması açımı güçleştirecektir. Ancak 

topografya bazı noktalarda ulaşım tünelleri için olanaklar sun

açımı sağlayacağından uzunluk sorun olmaktan çıkacaktır.

EK 20’de verilmektedir.

Santral Yeri

Santral yeri ofiyolit karışığı üzerinde tasarlanmıştır. Santral yeri jeoloji haritası 
20’de verilmektedir. 

BÖLGENİN DEPREMSELLİĞİ VE DEPREM HARİTASI

Erzincan ilinin hemen hemen tamamı 1. dereceden deprem kuşağı içerisindedir. 

Sadece proje alanının bulunduğu İliç ilçesinin güney batı noktası 2. dereceden deprem 

kuşağı içerisindedir. T.C.İmar ve 

(1996)"na göre. Proje ile ilgili olarak “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki 

Yönetmelik” Hükümlerine riayet edilecektir.  Proje alanında içinde yer aldığı Türkiye diri 

fay haritası Şekil 4’de verilmektedir

Haritası Şekil 5’de verilmekte

Proje ile ilgili olarak; Proje alanında yapılan tüm proje ve hesaplamalarda, temel 

yapı ile ilgili kısımların inşaatında yürürlükte olan tüm yapı ve deprem y

genel ve fenni şartnamelere ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Yönetmeliklerine 

uyulacaktır. Ayrıca Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 

hükümlerine uyulacaktır.
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silt boyutunda ince malzeme de içerir. Baraj yeri jeoloji haritası 

Ofiyolit karışığı; ultrabazikler ve değişik yaşta litolojilde bloklarla temsil edilirler. 

açılan sondaj kuyularında ultrabazik kayaçlar geçilmiştir. Koyu 

yeşil, yeşil siyah renkli, yer yer ufalanmış, açık renkli kesimlerde sabunumsu dağılan 

özellikli, genellikle sık eklemli olması nedeni ile dayanımı düşüktür. Ayrışma genellikle 

fisür boyunca gözlenmektedir.

Gülandere formasyonunun özellikleri nedeniyle tünelcilik yönünde fazlaca bir sorun 

beklenilmemektedir. Tünel uzunluğunun fazla olması açımı güçleştirecektir. Ancak 

topografya bazı noktalarda ulaşım tünelleri için olanaklar sunmaktadır. Bu da çift yönlü 

açımı sağlayacağından uzunluk sorun olmaktan çıkacaktır. Tünel güzergahı jeoloji haritası 

Santral yeri ofiyolit karışığı üzerinde tasarlanmıştır. Santral yeri jeoloji haritası 

BÖLGENİN DEPREMSELLİĞİ VE DEPREM HARİTASI

Erzincan ilinin hemen hemen tamamı 1. dereceden deprem kuşağı içerisindedir. 

Sadece proje alanının bulunduğu İliç ilçesinin güney batı noktası 2. dereceden deprem 

kuşağı içerisindedir. T.C.İmar ve İskân Bakanlığı "Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası 

. Proje ile ilgili olarak “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki 

Yönetmelik” Hükümlerine riayet edilecektir.  Proje alanında içinde yer aldığı Türkiye diri 

rilmektedir. Proje alanının içinde bulunduğu bölgeye ait Deprem 

Haritası Şekil 5’de verilmektedir.

Proje ile ilgili olarak; Proje alanında yapılan tüm proje ve hesaplamalarda, temel 

yapı ile ilgili kısımların inşaatında yürürlükte olan tüm yapı ve deprem y

genel ve fenni şartnamelere ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Yönetmeliklerine 

uyulacaktır. Ayrıca Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

Baraj yeri jeoloji haritası 

Ofiyolit karışığı; ultrabazikler ve değişik yaşta litolojilde bloklarla temsil edilirler. 

açılan sondaj kuyularında ultrabazik kayaçlar geçilmiştir. Koyu 

yeşil, yeşil siyah renkli, yer yer ufalanmış, açık renkli kesimlerde sabunumsu dağılan 

özellikli, genellikle sık eklemli olması nedeni ile dayanımı düşüktür. Ayrışma genellikle 

Gülandere formasyonunun özellikleri nedeniyle tünelcilik yönünde fazlaca bir sorun 

beklenilmemektedir. Tünel uzunluğunun fazla olması açımı güçleştirecektir. Ancak 

maktadır. Bu da çift yönlü 

Tünel güzergahı jeoloji haritası 

Santral yeri ofiyolit karışığı üzerinde tasarlanmıştır. Santral yeri jeoloji haritası EK 

Erzincan ilinin hemen hemen tamamı 1. dereceden deprem kuşağı içerisindedir. 

Sadece proje alanının bulunduğu İliç ilçesinin güney batı noktası 2. dereceden deprem 

İskân Bakanlığı "Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası 

. Proje ile ilgili olarak “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki 

Yönetmelik” Hükümlerine riayet edilecektir.  Proje alanında içinde yer aldığı Türkiye diri 

Proje alanının içinde bulunduğu bölgeye ait Deprem 

Proje ile ilgili olarak; Proje alanında yapılan tüm proje ve hesaplamalarda, temel 

yapı ile ilgili kısımların inşaatında yürürlükte olan tüm yapı ve deprem yönetmeliklerine, 

genel ve fenni şartnamelere ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Yönetmeliklerine 

uyulacaktır. Ayrıca Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 



  Şekil 4. Proje Alanı Diri Fay Haritası

Eriç barajı ve hidro elektrik santralinin yapılacağı alanda, yapılacak yapılar için 19.08.2008 

tarih ve 10337 sayılı Bayındırlı ve İskan Bakanlığı (Mülga Afet İşleri Genel Müdürlüğü) 

genelgesi ve 11.11.2208 tarih ve 13171 sayılı makam oluru doğrultusunda, imar 

esas jeolojik-jeotektonik  etüt raporlarının hazırlattırılarak değerlendirilmek üzere Erzincan 

Valiliği’ne  (Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) gönderilecektir.
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aritası

barajı ve hidro elektrik santralinin yapılacağı alanda, yapılacak yapılar için 19.08.2008 

tarih ve 10337 sayılı Bayındırlı ve İskan Bakanlığı (Mülga Afet İşleri Genel Müdürlüğü) 

genelgesi ve 11.11.2208 tarih ve 13171 sayılı makam oluru doğrultusunda, imar 

jeotektonik  etüt raporlarının hazırlattırılarak değerlendirilmek üzere Erzincan 

Valiliği’ne  (Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) gönderilecektir.
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barajı ve hidro elektrik santralinin yapılacağı alanda, yapılacak yapılar için 19.08.2008 

tarih ve 10337 sayılı Bayındırlı ve İskan Bakanlığı (Mülga Afet İşleri Genel Müdürlüğü) 

genelgesi ve 11.11.2208 tarih ve 13171 sayılı makam oluru doğrultusunda, imar planına 

jeotektonik  etüt raporlarının hazırlattırılarak değerlendirilmek üzere Erzincan 



  Şekil .5 Proje Alanı Deprem haritası

IV.2.3. Hidrojeolojik Özellikler
Derin artezyen vb. Kuyular, Proje Alanına  Mesafeleri, 
Suyun Fiziksel, Kimyasal, Bakteriyolojik, Özellikleri, Yer altı Suyunun Mevcut ve 
Planlanan Kullanımı)

Yeraltı Suları

Yer altı suları açısından Erzincan ili çok zengindir. Özellikle Erzincan Ovasında 

artezyen durumundadır. Bu bölgede açılacak sondaj kuyularından 30

alabilmek mümkündür. Kaynak sularına yakın bölgeler haricinde yeraltı suları, sulama 

suyu olarak kullanılmaya uygundur. 

Yeraltı suyunu taşıyan formasyonlar Mesozoik kireçtaşları ile alüvyon ve alüvyon 

konileridir. Mesozoik kireçtaşları yüksek kotlarda taşıdıkları yeraltı suyunu boşalttıkları ve 

ovaya yan dere olarak gönderdikleri için akifer 

akifer alüvyon ve alüvyon konileridir. Yer altı suyunun verimli bir şekilde alınabildiği seviye 

ise ilk 60 m’lik seviyelerdir. 
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Proje Alanı Deprem haritası

Hidrojeolojik Özellikler (Yeraltı Su Seviyeleri, Halen Mevcut Her Türlü Keson, 
vb. Kuyular, Proje Alanına  Mesafeleri, Emniyetli Çekim Değerleri, 

Suyun Fiziksel, Kimyasal, Bakteriyolojik, Özellikleri, Yer altı Suyunun Mevcut ve 

Yer altı suları açısından Erzincan ili çok zengindir. Özellikle Erzincan Ovasında 

artezyen durumundadır. Bu bölgede açılacak sondaj kuyularından 30

alabilmek mümkündür. Kaynak sularına yakın bölgeler haricinde yeraltı suları, sulama 

olarak kullanılmaya uygundur. 

Yeraltı suyunu taşıyan formasyonlar Mesozoik kireçtaşları ile alüvyon ve alüvyon 

konileridir. Mesozoik kireçtaşları yüksek kotlarda taşıdıkları yeraltı suyunu boşalttıkları ve 

ovaya yan dere olarak gönderdikleri için akifer olarak önemli bulunmamaktadır. Esas 

akifer alüvyon ve alüvyon konileridir. Yer altı suyunun verimli bir şekilde alınabildiği seviye 

ise ilk 60 m’lik seviyelerdir. 
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, Halen Mevcut Her Türlü Keson, 
Emniyetli Çekim Değerleri, 

Suyun Fiziksel, Kimyasal, Bakteriyolojik, Özellikleri, Yer altı Suyunun Mevcut ve 

Yer altı suları açısından Erzincan ili çok zengindir. Özellikle Erzincan Ovasında 

artezyen durumundadır. Bu bölgede açılacak sondaj kuyularından 30-60 lt/sn debili su 

alabilmek mümkündür. Kaynak sularına yakın bölgeler haricinde yeraltı suları, sulama 

Yeraltı suyunu taşıyan formasyonlar Mesozoik kireçtaşları ile alüvyon ve alüvyon 

konileridir. Mesozoik kireçtaşları yüksek kotlarda taşıdıkları yeraltı suyunu boşalttıkları ve 

olarak önemli bulunmamaktadır. Esas 

akifer alüvyon ve alüvyon konileridir. Yer altı suyunun verimli bir şekilde alınabildiği seviye 



Baraj yerinde ise sol sahilde sondaj çalışmaları esnasında ve sonrasında SK

ve SK-103 no’lu kuyularda yeraltı suyu ölçümleri yapılmıştır.Buna göre SK

kuyuda yer altı suyu kotu 992,7 m , SK

Bu verilere göre sol sahilde yer altı suyu seviyesinin, nehir suyu seviyesinin üzerinde 

olduğunu, diğer bir deyeişle ise yer altı suyunun nehri beslediğini söyleyebiliriz. Ancak, bu 

kesimin çöküntü alanı olmasından dolayı bu konuda emin olunamamaktadır.

Geçirimlilik

Baraj yerinde kayaçların geçirimlilik özelliklerini araştırmak amacıyla sondaj 

çalışmaları esnasında 2 m’lik zonlarda BST deneyleri yapılmıştırç BST deneyi sonuçlarına 

göre hesap edilen değerler ise şu şekildedir.

Deney

Kaya Zonu

Cinsi Sayısı

Andezit 56

Volkanik breş ve tüf 56

Andezit ise ilke olarak geçirimsiz olamkla birlikte baraj yerinde geçirimlidir. Volanik 

breş ve tüf ise geçirimsizdir.

Yeraltı Su Kaynakları

1-Bögert Maden Suyu :
       Çakırman köyü güneyinden çıkmaktadır. Debisi 4 lt/s dir. Erzincan belediyesince 
siselemesi yapılmaktadır. Bir çesmeye alınmıs bu maden suyunun 22.08.1950 tarihinde 
yapılan analiz sonucuna göre oligometalik maden suları sınıfına girdigi belirlenmisti
reaksiyonunda olan su da 1.5 grama yakın CO2 mevcuttur. 
uzaklığı 45 km’dir.

2-Bögert Tatlı Su Kaynag
       Bögert Eksisu bölgesinde kükürtlü suya karısmadan önce alüvyon konilerinin bosalımı 
olan grup kaynak bulunmaktadır. Bu tatlı suyun 30.09.1971 
arasında ölçülen debisi 48 lt/s dir. Alüvyon konisi ile volkanik tüf kontagından çı
kaynaklar diger kükürtlü suyun birlesmesiyle sazlık ve bataklık sahaya dökülmektedir.
Proje alanına kuş uçuşu uzaklığı 44 km’dir.

3-Beytahtı Kırkgözeler:
       Fırat nehrinin ovayı terk ettigi alanda Fırat nehrinin sa
Uzunluktaki bir alandan çıkan bu kaynaklar grubunun 30.09.1971 
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Baraj yerinde ise sol sahilde sondaj çalışmaları esnasında ve sonrasında SK

’lu kuyularda yeraltı suyu ölçümleri yapılmıştır.Buna göre SK

kuyuda yer altı suyu kotu 992,7 m , SK-103 no’lu kuyuda ise yeraltı suyu kotu 1023 m’dir. 

Bu verilere göre sol sahilde yer altı suyu seviyesinin, nehir suyu seviyesinin üzerinde 

nu, diğer bir deyeişle ise yer altı suyunun nehri beslediğini söyleyebiliriz. Ancak, bu 

kesimin çöküntü alanı olmasından dolayı bu konuda emin olunamamaktadır.

Baraj yerinde kayaçların geçirimlilik özelliklerini araştırmak amacıyla sondaj 

çalışmaları esnasında 2 m’lik zonlarda BST deneyleri yapılmıştırç BST deneyi sonuçlarına 

göre hesap edilen değerler ise şu şekildedir.

Geçirimlilik

Geçirimsiz Az Geçirimli Geçirimli

Deney Lu Lu Lu

Zonu <

Sayısı 1 1-5 5,25

% 3,57 - -

94,64 %1,79 %3,57

Andezit ise ilke olarak geçirimsiz olamkla birlikte baraj yerinde geçirimlidir. Volanik 

breş ve tüf ise geçirimsizdir.

Çakırman köyü güneyinden çıkmaktadır. Debisi 4 lt/s dir. Erzincan belediyesince 
siselemesi yapılmaktadır. Bir çesmeye alınmıs bu maden suyunun 22.08.1950 tarihinde 
yapılan analiz sonucuna göre oligometalik maden suları sınıfına girdigi belirlenmisti
reaksiyonunda olan su da 1.5 grama yakın CO2 mevcuttur. Proje alanına kuş uçuşu 

gı:
Bögert Eksisu bölgesinde kükürtlü suya karısmadan önce alüvyon konilerinin bosalımı 

olan grup kaynak bulunmaktadır. Bu tatlı suyun 30.09.1971 – 04 .10.1971 tarihleri 
arasında ölçülen debisi 48 lt/s dir. Alüvyon konisi ile volkanik tüf kontagından çı
kaynaklar diger kükürtlü suyun birlesmesiyle sazlık ve bataklık sahaya dökülmektedir.
Proje alanına kuş uçuşu uzaklığı 44 km’dir.

Fırat nehrinin ovayı terk ettigi alanda Fırat nehrinin sağ sahilinde çıkmaktadır. 300
Uzunluktaki bir alandan çıkan bu kaynaklar grubunun 30.09.1971 –
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Baraj yerinde ise sol sahilde sondaj çalışmaları esnasında ve sonrasında SK-101 

’lu kuyularda yeraltı suyu ölçümleri yapılmıştır.Buna göre SK-101 no’lu 

103 no’lu kuyuda ise yeraltı suyu kotu 1023 m’dir. 

Bu verilere göre sol sahilde yer altı suyu seviyesinin, nehir suyu seviyesinin üzerinde 

nu, diğer bir deyeişle ise yer altı suyunun nehri beslediğini söyleyebiliriz. Ancak, bu 

kesimin çöküntü alanı olmasından dolayı bu konuda emin olunamamaktadır.

Baraj yerinde kayaçların geçirimlilik özelliklerini araştırmak amacıyla sondaj 

çalışmaları esnasında 2 m’lik zonlarda BST deneyleri yapılmıştırç BST deneyi sonuçlarına 

Çok Geçirimli

Lu

>

25

%96,43

Andezit ise ilke olarak geçirimsiz olamkla birlikte baraj yerinde geçirimlidir. Volanik 

Çakırman köyü güneyinden çıkmaktadır. Debisi 4 lt/s dir. Erzincan belediyesince 
siselemesi yapılmaktadır. Bir çesmeye alınmıs bu maden suyunun 22.08.1950 tarihinde 
yapılan analiz sonucuna göre oligometalik maden suları sınıfına girdigi belirlenmistir. Asit 

Proje alanına kuş uçuşu 

Bögert Eksisu bölgesinde kükürtlü suya karısmadan önce alüvyon konilerinin bosalımı 
04 .10.1971 tarihleri 

arasında ölçülen debisi 48 lt/s dir. Alüvyon konisi ile volkanik tüf kontagından çıkan bu 
kaynaklar diger kükürtlü suyun birlesmesiyle sazlık ve bataklık sahaya dökülmektedir.

sahilinde çıkmaktadır. 300 m. 
4.10.1971 tarihleri



arasındaki debisi 938 lt/s dir. Tamamen alüvyondan bosalan bu kaynaklar ovadaki yer altı
suyunun bosalımını saglamaktadır. Bosaldıgı yerden Fırat nehrine karısan bu 
kaynaklardan herhangi bir yararlanma söz konusu olmayıp sadece çevresinde piknik 
yapılmaktadır. Proje alanına kuş uçuşu uzaklığı 60 km’dir.

4-Küçük Göl Kaynağı:
       Ova çıkısında Kemah karayolu ile demiryolu arasında küçük bir göl içinden
çımaktadır. Kaynagın çıktıgı yerde topografik bir çukurluk meydana gelmis çevresinde
travertenler olusmustur. Kaynak basmalı bir sekilde tabandan bosaldıgı için ince kum ve
sitleri de beraberinde sürükleyerek bir çukurluk meydana getirmistir. 30.09.1971 
4.10.1971 tarihleri arasındaki debisi 47 lt/s dir.

5-Sol Sahil Kaynak Zonu:
     Yalınca Çatalören arasında 20 km uzunlugunda bu kaynak zonu olusmustur.
zonunun bulundugu alan sazlık ve kamıslarla kaplanmıs olup, drenajı sol sahil
kanalıyla olmaktadır. Bu ka
olmaktadır. Sol sahil drenaj kanalının Fırat Nehri ile birlesmeden önceki
– 4.10.1971 tarihleri arasındaki debisi 6467 lt/s olup, bu miktarın içinde
zonuna ilaveten büyük bir miktarda Çaglayn deresininde payı vardır.
uçuşu uzaklığı 48 km’dir.

6- Sağ Sahil Kaynak Zonu:
       Ova kuzeyinde Çermik degirmeninin bulundugu alandan Yogurtlu köyüne kadar
uzanan ve yaklasık 20 km uzunlugunda olan bu 
drenaj kanalı ile karasu drenaj kanalı drene etmektedir. Genellikle Akyazı (Norgah) kanalı
olarak sag sahil ana drenaj kanalı kaynak zonunu mansap sartlarının yeterince uygun
olmaması sebebiyle drene edememektedir. Akyazı
birlestigi Bessaray güneindeki noktadan önce yapılan 30.09.1971 
arasındaki debisi 2412 lt/s dir.

        En büyük yeraltısuyu kaynagı, Çaglayan Beldesi’nin (Cencige) 4 km
güneydogusundaki mesozoyik 
mesozoyik kireçtası ile eosen filis kontagında bulunan fay hattından çıkmaktadır. Kalecik
kaynagından baska mesozoyik kireçtaslarından çıkan diger bir kaynak ova batısındaki
Çerme köyü civarındaki Çer
kullanma suyu ihtiyacını karsılamaktadır. 
göze kaynagı içme suyu olarak kullanılan bir baska kaynaktır. Debisi 13 lt/sn’dir.
madensuyunun 60 m. Güneyinde bir kuyudan çıkmakta olan Bögert kükürtlü suyu
maden suyu) hidrokarbonatlarca ve kükürtçe zengin olmasından dolayı deri
iyi gelmektedir. Debisi 280 lt/sn civarındadır.
volkanik tüflerin yeraldıgı tepenin kuzeyinden
debisiyle içme ve kullanma suyu olarak
sondaj kuyusu bulunmaktadır. DS
bedelli isletme ve rasat gayesiyle 58 yerde 62 adet sondaj
adet de drenaj sondaj kuyusu açılmıstır.
sondaj kuyusu açmıstır. (1964
32 m. ile 181 m. arasında; 38 adetinin
alanına kuş uçuşu uzaklığı 45 km’dir.
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arasındaki debisi 938 lt/s dir. Tamamen alüvyondan bosalan bu kaynaklar ovadaki yer altı
suyunun bosalımını saglamaktadır. Bosaldıgı yerden Fırat nehrine karısan bu 

herhangi bir yararlanma söz konusu olmayıp sadece çevresinde piknik 
Proje alanına kuş uçuşu uzaklığı 60 km’dir.

Ova çıkısında Kemah karayolu ile demiryolu arasında küçük bir göl içinden
gın çıktıgı yerde topografik bir çukurluk meydana gelmis çevresinde

travertenler olusmustur. Kaynak basmalı bir sekilde tabandan bosaldıgı için ince kum ve
sitleri de beraberinde sürükleyerek bir çukurluk meydana getirmistir. 30.09.1971 

ri arasındaki debisi 47 lt/s dir.

Sol Sahil Kaynak Zonu:
Yalınca Çatalören arasında 20 km uzunlugunda bu kaynak zonu olusmustur.

zonunun bulundugu alan sazlık ve kamıslarla kaplanmıs olup, drenajı sol sahil
kanalıyla olmaktadır. Bu kaynak zonunun beslenimi ova güneyindeki alüvyon
olmaktadır. Sol sahil drenaj kanalının Fırat Nehri ile birlesmeden önceki

4.10.1971 tarihleri arasındaki debisi 6467 lt/s olup, bu miktarın içinde
ten büyük bir miktarda Çaglayn deresininde payı vardır.

Sahil Kaynak Zonu:
Ova kuzeyinde Çermik degirmeninin bulundugu alandan Yogurtlu köyüne kadar

uzanan ve yaklasık 20 km uzunlugunda olan bu kaynak zonunu sag sahildeki Norgah
drenaj kanalı ile karasu drenaj kanalı drene etmektedir. Genellikle Akyazı (Norgah) kanalı
olarak sag sahil ana drenaj kanalı kaynak zonunu mansap sartlarının yeterince uygun
olmaması sebebiyle drene edememektedir. Akyazı (norgah) kanalının Fırat Nehri ile
birlestigi Bessaray güneindeki noktadan önce yapılan 30.09.1971 –
arasındaki debisi 2412 lt/s dir.

En büyük yeraltısuyu kaynagı, Çaglayan Beldesi’nin (Cencige) 4 km
güneydogusundaki mesozoyik kireçtaslarından çıkan Kalecik kaynaklarıdır. Bu kaynak
mesozoyik kireçtası ile eosen filis kontagında bulunan fay hattından çıkmaktadır. Kalecik
kaynagından baska mesozoyik kireçtaslarından çıkan diger bir kaynak ova batısındaki
Çerme köyü civarındaki Çerme kaynagıdır. 24 lt/sn’lik debisiyle Çerme Köyünün içme ve
kullanma suyu ihtiyacını karsılamaktadır. İraduh Köyünün 2 km. güneybatısındaki Sögütlü
göze kaynagı içme suyu olarak kullanılan bir baska kaynaktır. Debisi 13 lt/sn’dir.

Güneyinde bir kuyudan çıkmakta olan Bögert kükürtlü suyu
maden suyu) hidrokarbonatlarca ve kükürtçe zengin olmasından dolayı deri
iyi gelmektedir. Debisi 280 lt/sn civarındadır. Ovanın güneyindeki Mollaköy Köyünden 

yeraldıgı tepenin kuzeyinden çıkmakta olan Mollaköy kaynagı 24 lt/sn’lik 
debisiyle içme ve kullanma suyu olarak kullanılmaktadır. Erzincan Ovasında oldukça fazla 
sondaj kuyusu bulunmaktadır. DSİ tarafından, 1960-1971 yılları arasında; arastırma, içme, 

elli isletme ve rasat gayesiyle 58 yerde 62 adet sondaj kuyusu, 20-
adet de drenaj sondaj kuyusu açılmıstır. Ayrıca Türkiye Seker Fabrikası 70’in üzerinde 
sondaj kuyusu açmıstır. (1964-1971 yılları arasında). Bu kuyulardan 60 adetinin deri
32 m. ile 181 m. arasında; 38 adetinin derinligi 100-200 m. arasında degismektedir.
alanına kuş uçuşu uzaklığı 45 km’dir.
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arasındaki debisi 938 lt/s dir. Tamamen alüvyondan bosalan bu kaynaklar ovadaki yer altı
suyunun bosalımını saglamaktadır. Bosaldıgı yerden Fırat nehrine karısan bu 

herhangi bir yararlanma söz konusu olmayıp sadece çevresinde piknik 

Ova çıkısında Kemah karayolu ile demiryolu arasında küçük bir göl içinden
gın çıktıgı yerde topografik bir çukurluk meydana gelmis çevresinde

travertenler olusmustur. Kaynak basmalı bir sekilde tabandan bosaldıgı için ince kum ve
sitleri de beraberinde sürükleyerek bir çukurluk meydana getirmistir. 30.09.1971 –

Yalınca Çatalören arasında 20 km uzunlugunda bu kaynak zonu olusmustur. Kaynak 
zonunun bulundugu alan sazlık ve kamıslarla kaplanmıs olup, drenajı sol sahil drenaj

ynak zonunun beslenimi ova güneyindeki alüvyon konilerinden 
olmaktadır. Sol sahil drenaj kanalının Fırat Nehri ile birlesmeden önceki debisi 30.09.1971 

4.10.1971 tarihleri arasındaki debisi 6467 lt/s olup, bu miktarın içinde sol sahil kaynak 
ten büyük bir miktarda Çaglayn deresininde payı vardır. Proje alanına kuş 

Ova kuzeyinde Çermik degirmeninin bulundugu alandan Yogurtlu köyüne kadar
kaynak zonunu sag sahildeki Norgah

drenaj kanalı ile karasu drenaj kanalı drene etmektedir. Genellikle Akyazı (Norgah) kanalı
olarak sag sahil ana drenaj kanalı kaynak zonunu mansap sartlarının yeterince uygun

(norgah) kanalının Fırat Nehri ile
– 4.10.1971 taihleri

En büyük yeraltısuyu kaynagı, Çaglayan Beldesi’nin (Cencige) 4 km
kireçtaslarından çıkan Kalecik kaynaklarıdır. Bu kaynak

mesozoyik kireçtası ile eosen filis kontagında bulunan fay hattından çıkmaktadır. Kalecik
kaynagından baska mesozoyik kireçtaslarından çıkan diger bir kaynak ova batısındaki

me kaynagıdır. 24 lt/sn’lik debisiyle Çerme Köyünün içme ve
raduh Köyünün 2 km. güneybatısındaki Sögütlü

göze kaynagı içme suyu olarak kullanılan bir baska kaynaktır. Debisi 13 lt/sn’dir. Bögert 
Güneyinde bir kuyudan çıkmakta olan Bögert kükürtlü suyu (Horhor 

maden suyu) hidrokarbonatlarca ve kükürtçe zengin olmasından dolayı deri hastalıklarına 
Ovanın güneyindeki Mollaköy Köyünden 

çıkmakta olan Mollaköy kaynagı 24 lt/sn’lik 
Erzincan Ovasında oldukça fazla 
yılları arasında; arastırma, içme, 

-60 m. arasında 34 
Ayrıca Türkiye Seker Fabrikası 70’in üzerinde 
arasında). Bu kuyulardan 60 adetinin derinligi 

200 m. arasında degismektedir. Proje 



IV.2.4. Hidrolojik Özellikleri
Alanlar- Fiziksel, Kimyasal, 
Mevsimlik Değişimleri, Taşkınlar, Su Toplama Havzası, Sedimantasyon, Drenaj, Tüm 
Su Kaynaklarının Kıyı Kullanımları, Ekolojik Özellikleri, Projenin Kurulacağı Su 
Kaynağının/Kaynaklarının Uzun Yı
Gözlem istasyonlarıve Regülatör Yerlerini Temsil Eden Uzun Yıllara Ait Akım 
Değerlerinin, İlgili Kurum(Bu Verilerin Temin Edildiği Kurum) Onayı alınarak 
Sunulması, 

Yerüstü Suları

Erzincan ilinin en büyük v

Proje tesislerinin üzerinde bulunduğu Karasu Irmağı, Fırat’ın en önemli iki 

kolundan biridir. Bu kol Tercan ovasında suların birleştiği yerden itibaren başlar ve Fırat’ın 

en büyük kolu konumundadır. Karasu ırmağı, Erzi

Kom, Cimin, Pahnik ve Sürperen suları ile Çardaklı deresini alır. Irmak, Erzincan 

ovasından sonra, Eriç baraj yerine kadar derin bir yatak içerisinde akar. Fırat, Kemaliye 

ilçesinde Kadıgölü suyu ile Miran suyunu aldıktan 

Başpınar yakınlarında Keban barajı ile Elazığ sınırına girer.

Taşkın

Proje temel üniteleri olan baraj ve su alma yapısı inşasında gereksinim duyulan 

derivasyon işleri proje kapsamında önce gelen faaliyetler arasında olup; taşk

sediman kontrolü hususlarına özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Barajın inşaatı 

süresince batardo yapıları akarsuların kontrolü için kullanılacaktır. Memba

batardoları ve derivasyon yapılarının inşası sırasında akarsuların mansab

bulanıklık kısa süreli olarak artabilecektir. Bunun için etki azaltıcı bir önlem bulunmamakla 

birlikte, bu işler kısa bir zaman süresinde tamamlanacağından kalıcı ve değiştirilemez bir 

etki beklenmemektedir.

Proje kapsamından yön çevirme işl

yeni yolların yapımı ile ilgili taşkın önleme, drenaj ve sediman kontrolü dikkat edilmesi 

gerek diğer bir önemli husustur. Erozyonun ve sedimanın kontrol edilmesi tüm inşaat 

sahaları için önemlidir. Tünel y

veya pompalama yoluyla derelere veya çaya verilmeden önce, inşa edilecek olan 

çökeltme havuzlarında bekletilerek sedimandan arındırılacaktır. 
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Hidrolojik Özellikleri(Yüzeysel Su Kaynaklarının -Deniz, Akarsu Ve Diğer Sulak 
Fiziksel, Kimyasal, Bakteriyolojik ve Ekolojik Özellikleri, Akarsuların Debileri

Mevsimlik Değişimleri, Taşkınlar, Su Toplama Havzası, Sedimantasyon, Drenaj, Tüm 
Su Kaynaklarının Kıyı Kullanımları, Ekolojik Özellikleri, Projenin Kurulacağı Su 
Kaynağının/Kaynaklarının Uzun Yıllara Ait Aylık Ortalama Değerleri(m³/sn), 
Gözlem istasyonlarıve Regülatör Yerlerini Temsil Eden Uzun Yıllara Ait Akım 

ğerlerinin, İlgili Kurum(Bu Verilerin Temin Edildiği Kurum) Onayı alınarak 

Erzincan ilinin en büyük ve en önemli akarsuyu Fırat ırmağıdır.

Proje tesislerinin üzerinde bulunduğu Karasu Irmağı, Fırat’ın en önemli iki 

kolundan biridir. Bu kol Tercan ovasında suların birleştiği yerden itibaren başlar ve Fırat’ın 

en büyük kolu konumundadır. Karasu ırmağı, Erzincan ovasında, iki yandan Mercan, 

Kom, Cimin, Pahnik ve Sürperen suları ile Çardaklı deresini alır. Irmak, Erzincan 

ovasından sonra, Eriç baraj yerine kadar derin bir yatak içerisinde akar. Fırat, Kemaliye 

ilçesinde Kadıgölü suyu ile Miran suyunu aldıktan sonra, ilçenin güneydoğusunda 

Başpınar yakınlarında Keban barajı ile Elazığ sınırına girer.

Proje temel üniteleri olan baraj ve su alma yapısı inşasında gereksinim duyulan 

derivasyon işleri proje kapsamında önce gelen faaliyetler arasında olup; taşk

sediman kontrolü hususlarına özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Barajın inşaatı 

süresince batardo yapıları akarsuların kontrolü için kullanılacaktır. Memba

batardoları ve derivasyon yapılarının inşası sırasında akarsuların mansab

bulanıklık kısa süreli olarak artabilecektir. Bunun için etki azaltıcı bir önlem bulunmamakla 

birlikte, bu işler kısa bir zaman süresinde tamamlanacağından kalıcı ve değiştirilemez bir 

Proje kapsamından yön çevirme işleminin dışında; tünel inşaatı, inşaat sahaları ve 

yeni yolların yapımı ile ilgili taşkın önleme, drenaj ve sediman kontrolü dikkat edilmesi 

gerek diğer bir önemli husustur. Erozyonun ve sedimanın kontrol edilmesi tüm inşaat 

sahaları için önemlidir. Tünel yapımı sırasında tünellerde kalan durgun suların cazibe 

veya pompalama yoluyla derelere veya çaya verilmeden önce, inşa edilecek olan 

çökeltme havuzlarında bekletilerek sedimandan arındırılacaktır. 

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

Deniz, Akarsu Ve Diğer Sulak 
Bakteriyolojik ve Ekolojik Özellikleri, Akarsuların Debileri, 

Mevsimlik Değişimleri, Taşkınlar, Su Toplama Havzası, Sedimantasyon, Drenaj, Tüm 
Su Kaynaklarının Kıyı Kullanımları, Ekolojik Özellikleri, Projenin Kurulacağı Su 

llara Ait Aylık Ortalama Değerleri(m³/sn), Akım 
Gözlem istasyonlarıve Regülatör Yerlerini Temsil Eden Uzun Yıllara Ait Akım 

ğerlerinin, İlgili Kurum(Bu Verilerin Temin Edildiği Kurum) Onayı alınarak 

Proje tesislerinin üzerinde bulunduğu Karasu Irmağı, Fırat’ın en önemli iki 

kolundan biridir. Bu kol Tercan ovasında suların birleştiği yerden itibaren başlar ve Fırat’ın 

ncan ovasında, iki yandan Mercan, 

Kom, Cimin, Pahnik ve Sürperen suları ile Çardaklı deresini alır. Irmak, Erzincan 

ovasından sonra, Eriç baraj yerine kadar derin bir yatak içerisinde akar. Fırat, Kemaliye 

sonra, ilçenin güneydoğusunda 

Proje temel üniteleri olan baraj ve su alma yapısı inşasında gereksinim duyulan 

derivasyon işleri proje kapsamında önce gelen faaliyetler arasında olup; taşkın, drenaj ve 

sediman kontrolü hususlarına özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Barajın inşaatı 

süresince batardo yapıları akarsuların kontrolü için kullanılacaktır. Memba-mansab 

batardoları ve derivasyon yapılarının inşası sırasında akarsuların mansablarında sudaki 

bulanıklık kısa süreli olarak artabilecektir. Bunun için etki azaltıcı bir önlem bulunmamakla 

birlikte, bu işler kısa bir zaman süresinde tamamlanacağından kalıcı ve değiştirilemez bir 

eminin dışında; tünel inşaatı, inşaat sahaları ve 

yeni yolların yapımı ile ilgili taşkın önleme, drenaj ve sediman kontrolü dikkat edilmesi 

gerek diğer bir önemli husustur. Erozyonun ve sedimanın kontrol edilmesi tüm inşaat 

apımı sırasında tünellerde kalan durgun suların cazibe 

veya pompalama yoluyla derelere veya çaya verilmeden önce, inşa edilecek olan 



Proje alanı ve çevresinde yağışlar genellikle kar ve yağmu

kış aylarında özellikle kar yapışı çok etkili olmaktadır. Karların Nisan ve Mayıs ayında 

erimesi sonucunda bölgede taşkınlar meydana gelmektedir. Kar erimesinden meydana 

gelen akış, baz akımın üstüne ilave olarak akışı arttırmaktadır

Derivasyon taşkın debisi 1086 m

belirlenmiştir. 

Zemin emniyetinin sağlanması, baraj gölünden su kaçağı olmaması için 
yapılacak işlemler

Sahanın hazırlanması ve kazı işlerinde zemin güvenliğinin sağlanması, ze

emniyeti açısından önemli yer tutmaktadır. Zemin güvenliği faaliyetleri, aşağıda verildiği 

üzere, iki aşamada gerçekleştirilecektir.

 Projenin gelişimi süresince yeni yolların yapımı ve mevcut yolların iyileştirme 

çalışmaları sırasında,

 Tünel, baraj ve su alma yapılarının inşaatları sırasında,

En kötü hava şartlarında bile inşaat faaliyetlerinden

yoğunluğuna cevap verebilmek için, bilinen tüm inşaat mühendisliği teknikleri 

uygulanacak, istinat duvarları, drenaj kanalları, erozyon alanlarında asfalt ve taş blokaj 

uygulamaları gerektiği yerlerde yapılarak yollarda yoğun yağmurlarda bile işlerlik 

sağlanacaktır. Periyodik bakım programı tüm inşaat süresince uygulanacaktır. Hizmet 

ömürlerini uzun tutmak için yeni yapılacak yolların gevşek zeminler yerine, sert kaya 

zeminlerde yapılmasına dikkat edilecektir. Tünel kazma makineleri ve delme/patlatma yolu 

ile açılacak tünel inşaatlarında da zemin güvenliği önemli olduğundan, gerekli etki azaltıcı 

önlemler alınacaktır.

Tünel boyunca geçilecek birimlere bakıldığı zaman genel olarak ofiyolit 

karmaşığına ait ultrabazik kayaçlar görülmektedir. Bu birimin dayanımı çok yüksek 

değildir, bunlar ile ilgili gerekli önlemler alınacaktır.

           Erzincan İli’nde su kaynağından başlıca sulama, içme ve kullanma suyu sağlamak 
amaçlı yararlanılmaktadır. 
suni göller olmak üzere üç grupta toplanır.
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çevresinde yağışlar genellikle kar ve yağmur şeklindedir. Bölgede 

kış aylarında özellikle kar yapışı çok etkili olmaktadır. Karların Nisan ve Mayıs ayında 

erimesi sonucunda bölgede taşkınlar meydana gelmektedir. Kar erimesinden meydana 

gelen akış, baz akımın üstüne ilave olarak akışı arttırmaktadır.

Derivasyon taşkın debisi 1086 m3/s, dolusavak proje debisi 3874 m

Zemin emniyetinin sağlanması, baraj gölünden su kaçağı olmaması için 

Sahanın hazırlanması ve kazı işlerinde zemin güvenliğinin sağlanması, ze

emniyeti açısından önemli yer tutmaktadır. Zemin güvenliği faaliyetleri, aşağıda verildiği 

üzere, iki aşamada gerçekleştirilecektir.

Projenin gelişimi süresince yeni yolların yapımı ve mevcut yolların iyileştirme 

çalışmaları sırasında,

su alma yapılarının inşaatları sırasında,

En kötü hava şartlarında bile inşaat faaliyetlerinden kaynaklanan trafik 

cevap verebilmek için, bilinen tüm inşaat mühendisliği teknikleri 

uygulanacak, istinat duvarları, drenaj kanalları, erozyon alanlarında asfalt ve taş blokaj 

uygulamaları gerektiği yerlerde yapılarak yollarda yoğun yağmurlarda bile işlerlik 

eriyodik bakım programı tüm inşaat süresince uygulanacaktır. Hizmet 

ömürlerini uzun tutmak için yeni yapılacak yolların gevşek zeminler yerine, sert kaya 

zeminlerde yapılmasına dikkat edilecektir. Tünel kazma makineleri ve delme/patlatma yolu 

tünel inşaatlarında da zemin güvenliği önemli olduğundan, gerekli etki azaltıcı 

Tünel boyunca geçilecek birimlere bakıldığı zaman genel olarak ofiyolit 

karmaşığına ait ultrabazik kayaçlar görülmektedir. Bu birimin dayanımı çok yüksek 

değildir, bunlar ile ilgili gerekli önlemler alınacaktır.

İli’nde su kaynağından başlıca sulama, içme ve kullanma suyu sağlamak 
. Erzincan İli’nde su kaynakları; akarsular, yeraltı suları, baraj ve 

lmak üzere üç grupta toplanır.

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

r şeklindedir. Bölgede 

kış aylarında özellikle kar yapışı çok etkili olmaktadır. Karların Nisan ve Mayıs ayında 

erimesi sonucunda bölgede taşkınlar meydana gelmektedir. Kar erimesinden meydana 

/s, dolusavak proje debisi 3874 m3/s olarak 

Zemin emniyetinin sağlanması, baraj gölünden su kaçağı olmaması için 

Sahanın hazırlanması ve kazı işlerinde zemin güvenliğinin sağlanması, zemin 

emniyeti açısından önemli yer tutmaktadır. Zemin güvenliği faaliyetleri, aşağıda verildiği 

Projenin gelişimi süresince yeni yolların yapımı ve mevcut yolların iyileştirme 

kaynaklanan trafik 

cevap verebilmek için, bilinen tüm inşaat mühendisliği teknikleri 

uygulanacak, istinat duvarları, drenaj kanalları, erozyon alanlarında asfalt ve taş blokaj 

uygulamaları gerektiği yerlerde yapılarak yollarda yoğun yağmurlarda bile işlerlik 

eriyodik bakım programı tüm inşaat süresince uygulanacaktır. Hizmet 

ömürlerini uzun tutmak için yeni yapılacak yolların gevşek zeminler yerine, sert kaya 

zeminlerde yapılmasına dikkat edilecektir. Tünel kazma makineleri ve delme/patlatma yolu 

tünel inşaatlarında da zemin güvenliği önemli olduğundan, gerekli etki azaltıcı 

Tünel boyunca geçilecek birimlere bakıldığı zaman genel olarak ofiyolit 

karmaşığına ait ultrabazik kayaçlar görülmektedir. Bu birimin dayanımı çok yüksek 

İli’nde su kaynağından başlıca sulama, içme ve kullanma suyu sağlamak 
Erzincan İli’nde su kaynakları; akarsular, yeraltı suları, baraj ve 



     Aşağıdaki tabloda Erzincan İlinde bulunan Do
altı Suyu ile ilgili bilgiler verilmektedir.

Tablo .23 Erzincan İlinde bulunan Dogal Göl/Baraj Gölü/Gölet/Akarsu/Yer altı Suyu 
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Erzincan İlinde bulunan Doğal Göl, Baraj Gölü, Gölet, Akarsu,
ile ilgili bilgiler verilmektedir.

Erzincan İlinde bulunan Dogal Göl/Baraj Gölü/Gölet/Akarsu/Yer altı Suyu Envanteri.

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

ğal Göl, Baraj Gölü, Gölet, Akarsu, Yer 



Kaynak: İl Çevre ve Orman Müdürlügü, 2009

İçme Suyu Kaynakları ve Barajlar

Erzincan İli’nin mevcut su kaynakları ve Erzincan’a su temin eden sistemler sunlardır;
1. Erzincan (Göyne) Barajı
2. Tercan Barajı ve Hidroelektrik Santrali
3. Karakaya Mertekli Regülatörü
4. Yeraltı Suları ve Kaynak Sular (Eksisu, Bögert Maden Suları gibi).
Erzincan içme suyunu genellikle Fırat Nehri civarındaki kuyulardan belediyenin açmıs
oldugu sondajlar vasıtasıyla saglamaktadır.

Akarsular

        Erzincan İli’nin en önemli akarsuyu Karasu Nehri’dir. Karasu nehri Fırat’ın en önemli 
iki kolundan biridir.Tercan ovalarında ırmaga kuzeybatıdan Kesis daglarından çıkan 
Çayırlık dere, ayrıca güneydogudan Tuzla suyu katılır. Erzincan Ovasının genislemis 
oldugu kısımda iki ayrı kola ayrılarak kolları arasında yaklasık 1600 hektarlık bir ada 
meydana getirdikten sonra birlesmektedir. Bu kısımda Karasu nehrine iki yandan Mercan, 
Kom, Cimin, Pahnik, ve Sürperen dereleri ile Çardaklı deresi karısır. Kemaliye ilçes
Kadıgölü suyu ile Miran suyu ile birlesen Karasu ilçenin güneydogusunda Baspınar
yakınlarında Elazıg il sınırlarına girer. Oldukça genis bir yatak içinde akan Fırat nehri
setlerle kontrol altına alınmıstır. Alüvyon konilerinin yeraltısuyu bosalımları 
sol sahildeki drenaj kanallarıyla Fırat’a baglanmıs bulunmaktadır.

        Fırat Nehrine her mevsim dogrudan katılan yan dereler, Cencige Deresi, Sürperen 
Çayı, Karasu ve Sarısu Dereleridir. Erzincan ovası girisinde 14.762 lt/sn olan debi 
çıkısında 30.321 lt/sn’ye ulasmaktadır

Göller ve Göletler

1. Otlukbeli Gölü: Otlukbeli İlçesi Komlar yöresinde Sazlar Deresine batıdan karısan
isimsiz bir akarsu kolu üzerinde bulunmaktadır. Yüzölçümü 0,65 hektar dolaylarında küçük 
bir göldür. 

2. Aygır Gölü: Erzincan’a baglı Çayırlı 
Hektardır.

3. Yedi Göller: Erzincan’a baglı Çayırlı İlçesi sınırları içerisindedir. Yüzey alanı 0,03
Hektardır.
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l Çevre ve Orman Müdürlügü, 2009

İçme Suyu Kaynakları ve Barajlar

Erzincan İli’nin mevcut su kaynakları ve Erzincan’a su temin eden sistemler sunlardır;

2. Tercan Barajı ve Hidroelektrik Santrali
3. Karakaya Mertekli Regülatörü
4. Yeraltı Suları ve Kaynak Sular (Eksisu, Bögert Maden Suları gibi).
Erzincan içme suyunu genellikle Fırat Nehri civarındaki kuyulardan belediyenin açmıs
oldugu sondajlar vasıtasıyla saglamaktadır.

Erzincan İli’nin en önemli akarsuyu Karasu Nehri’dir. Karasu nehri Fırat’ın en önemli 
iki kolundan biridir.Tercan ovalarında ırmaga kuzeybatıdan Kesis daglarından çıkan 
Çayırlık dere, ayrıca güneydogudan Tuzla suyu katılır. Erzincan Ovasının genislemis 

ugu kısımda iki ayrı kola ayrılarak kolları arasında yaklasık 1600 hektarlık bir ada 
meydana getirdikten sonra birlesmektedir. Bu kısımda Karasu nehrine iki yandan Mercan, 
Kom, Cimin, Pahnik, ve Sürperen dereleri ile Çardaklı deresi karısır. Kemaliye ilçes
Kadıgölü suyu ile Miran suyu ile birlesen Karasu ilçenin güneydogusunda Baspınar
yakınlarında Elazıg il sınırlarına girer. Oldukça genis bir yatak içinde akan Fırat nehri
setlerle kontrol altına alınmıstır. Alüvyon konilerinin yeraltısuyu bosalımları 
sol sahildeki drenaj kanallarıyla Fırat’a baglanmıs bulunmaktadır.

Fırat Nehrine her mevsim dogrudan katılan yan dereler, Cencige Deresi, Sürperen 
Karasu ve Sarısu Dereleridir. Erzincan ovası girisinde 14.762 lt/sn olan debi 

çıkısında 30.321 lt/sn’ye ulasmaktadır

Otlukbeli İlçesi Komlar yöresinde Sazlar Deresine batıdan karısan
isimsiz bir akarsu kolu üzerinde bulunmaktadır. Yüzölçümü 0,65 hektar dolaylarında küçük 

Erzincan’a baglı Çayırlı İlçesi sınırları içerisindedir. Yüzey alanı 0,2

Erzincan’a baglı Çayırlı İlçesi sınırları içerisindedir. Yüzey alanı 0,03

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

Erzincan İli’nin mevcut su kaynakları ve Erzincan’a su temin eden sistemler sunlardır;

Erzincan içme suyunu genellikle Fırat Nehri civarındaki kuyulardan belediyenin açmıs

Erzincan İli’nin en önemli akarsuyu Karasu Nehri’dir. Karasu nehri Fırat’ın en önemli 
iki kolundan biridir.Tercan ovalarında ırmaga kuzeybatıdan Kesis daglarından çıkan 
Çayırlık dere, ayrıca güneydogudan Tuzla suyu katılır. Erzincan Ovasının genislemis 

ugu kısımda iki ayrı kola ayrılarak kolları arasında yaklasık 1600 hektarlık bir ada 
meydana getirdikten sonra birlesmektedir. Bu kısımda Karasu nehrine iki yandan Mercan, 
Kom, Cimin, Pahnik, ve Sürperen dereleri ile Çardaklı deresi karısır. Kemaliye ilçesinde
Kadıgölü suyu ile Miran suyu ile birlesen Karasu ilçenin güneydogusunda Baspınar
yakınlarında Elazıg il sınırlarına girer. Oldukça genis bir yatak içinde akan Fırat nehri
setlerle kontrol altına alınmıstır. Alüvyon konilerinin yeraltısuyu bosalımları Fırat’ın sag ve 

Fırat Nehrine her mevsim dogrudan katılan yan dereler, Cencige Deresi, Sürperen 
Karasu ve Sarısu Dereleridir. Erzincan ovası girisinde 14.762 lt/sn olan debi ovanın

Otlukbeli İlçesi Komlar yöresinde Sazlar Deresine batıdan karısan
isimsiz bir akarsu kolu üzerinde bulunmaktadır. Yüzölçümü 0,65 hektar dolaylarında küçük 

lçesi sınırları içerisindedir. Yüzey alanı 0,2

Erzincan’a baglı Çayırlı İlçesi sınırları içerisindedir. Yüzey alanı 0,03



4. Acı Göl: Erzincan’a baglı İliç İlçesi Boyalı Köyü s
hektardır.

5. Kadı Göl: : Erzincan’a baglı Kemaliye İlçesi sınırları içerisindedir. Yüzey alanı 0,06
Hektardır.

6. Munzur Gölü: Erzincan’la Tunceli sınırları boyunca uzanan Munzur Gölü’nün;
alanı 5 hektardır.

Tablo. 24 Eriç Baraj Yeri Doğal Aylık Akımlar(m³/sn)
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Erzincan’a baglı İliç İlçesi Boyalı Köyü sınırları içerisindedir. Yüzey alanı

Erzincan’a baglı Kemaliye İlçesi sınırları içerisindedir. Yüzey alanı 0,06

Erzincan’la Tunceli sınırları boyunca uzanan Munzur Gölü’nün;

Eriç Baraj Yeri Doğal Aylık Akımlar(m³/sn)

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

ınırları içerisindedir. Yüzey alanı 0,03 

Erzincan’a baglı Kemaliye İlçesi sınırları içerisindedir. Yüzey alanı 0,06

Erzincan’la Tunceli sınırları boyunca uzanan Munzur Gölü’nün; yüzey 



         Eriç Barajı ve HES projesi kapsamında su potansiyelinin belirlenmesinde proje 
sahası ve civarında bulunan akım gözlem istasyonları değerlendirilmiştir. Bu 
istasyonlardan, Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE) tarafından işletilmekte olan sırasıyla 2109 
nolu Fırat nehri- Kemaliye AGİ, 2119 nolu Fırat nehri
nehri- Demirkapı AGİ, 2154 nolu Fırat nehri
Tercan Köprü AGİ, 2156 nolu Fırat Nehri
kullanılmıştır. Proje kapsamında faydalanılan AGİ’lerin aylık ortalama debileri (m³/sn)  ve 
Eriç Barajı aylık ortalama debileri (m³/sn)  

IV.2.5. Yüzeysel Su Kaynaklarının Mevcut ve Planlanan Kullanımı (İçme, Kullanma, 
Sulama Suyu, Elektrik Üretimi, Baraj, Göl, Gölet, Su Ürünleri Üretiminde Ürün Çeşidi ve 
Üretim Miktarları), Proje Alanına Göre Konumları, Mesafeleri

        Erzincan İli’nin en önemli akarsuyu Karasu Nehri’dir. Karasu nehri Fırat’ın en önemli 
iki kolundan biridir.Tercan oval
Çayırlık dere, ayrıca güneydogudan Tuzla suyu katılır. Erzincan Ovasının genislemis 
oldugu kısımda iki ayrı kola ayrılarak kolları arasında yaklasık 1600 hektarlık bir ada 
meydana getirdikten sonra birlesm
Kom, Cimin, Pahnik, ve Sürperen dereleri ile Çardaklı deresi karısır. Kemaliye ilçesinde
Kadıgölü suyu ile Miran suyu ile birlesen Karasu ilçenin güneydogusunda Baspınar
yakınlarında Elazıg il sınırları
setlerle kontrol altına alınmıstır. Alüvyon konilerinin yeraltısuyu bosalımları Fırat’ın sag
sol sahildeki drenaj kanallarıyla Fırat’a baglanmıs bulunmaktadır.
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Eriç Barajı ve HES projesi kapsamında su potansiyelinin belirlenmesinde proje 
sahası ve civarında bulunan akım gözlem istasyonları değerlendirilmiştir. Bu 
istasyonlardan, Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE) tarafından işletilmekte olan sırasıyla 2109 

Kemaliye AGİ, 2119 nolu Fırat nehri- Kemah boğazı AGİ, 2151 nolu Fırat 
Demirkapı AGİ, 2154 nolu Fırat nehri- Aşağı Kağdariç  AGİ, 2155 nolu Tuzla

Tercan Köprü AGİ, 2156 nolu Fırat Nehri- Bağıştaş AGİ su temin çalışmalarında 
Proje kapsamında faydalanılan AGİ’lerin aylık ortalama debileri (m³/sn)  ve 

Eriç Barajı aylık ortalama debileri (m³/sn)  Ek-5’de verilmektedir.

Yüzeysel Su Kaynaklarının Mevcut ve Planlanan Kullanımı (İçme, Kullanma, 
Üretimi, Baraj, Göl, Gölet, Su Ürünleri Üretiminde Ürün Çeşidi ve 

Proje Alanına Göre Konumları, Mesafeleri

Erzincan İli’nin en önemli akarsuyu Karasu Nehri’dir. Karasu nehri Fırat’ın en önemli 
iki kolundan biridir.Tercan ovalarında ırmaga kuzeybatıdan Kesis daglarından çıkan 
Çayırlık dere, ayrıca güneydogudan Tuzla suyu katılır. Erzincan Ovasının genislemis 
oldugu kısımda iki ayrı kola ayrılarak kolları arasında yaklasık 1600 hektarlık bir ada 
meydana getirdikten sonra birlesmektedir. Bu kısımda Karasu nehrine iki yandan Mercan, 
Kom, Cimin, Pahnik, ve Sürperen dereleri ile Çardaklı deresi karısır. Kemaliye ilçesinde
Kadıgölü suyu ile Miran suyu ile birlesen Karasu ilçenin güneydogusunda Baspınar
yakınlarında Elazıg il sınırlarına girer. Oldukça genis bir yatak içinde akan Fırat nehri
setlerle kontrol altına alınmıstır. Alüvyon konilerinin yeraltısuyu bosalımları Fırat’ın sag
sol sahildeki drenaj kanallarıyla Fırat’a baglanmıs bulunmaktadır.

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

Eriç Barajı ve HES projesi kapsamında su potansiyelinin belirlenmesinde proje 
sahası ve civarında bulunan akım gözlem istasyonları değerlendirilmiştir. Bu 
istasyonlardan, Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE) tarafından işletilmekte olan sırasıyla 2109 

Kemah boğazı AGİ, 2151 nolu Fırat 
Aşağı Kağdariç  AGİ, 2155 nolu Tuzla-
Bağıştaş AGİ su temin çalışmalarında 

Proje kapsamında faydalanılan AGİ’lerin aylık ortalama debileri (m³/sn)  ve 

Yüzeysel Su Kaynaklarının Mevcut ve Planlanan Kullanımı (İçme, Kullanma, 
Üretimi, Baraj, Göl, Gölet, Su Ürünleri Üretiminde Ürün Çeşidi ve 

Erzincan İli’nin en önemli akarsuyu Karasu Nehri’dir. Karasu nehri Fırat’ın en önemli 
arında ırmaga kuzeybatıdan Kesis daglarından çıkan 

Çayırlık dere, ayrıca güneydogudan Tuzla suyu katılır. Erzincan Ovasının genislemis 
oldugu kısımda iki ayrı kola ayrılarak kolları arasında yaklasık 1600 hektarlık bir ada 

ektedir. Bu kısımda Karasu nehrine iki yandan Mercan, 
Kom, Cimin, Pahnik, ve Sürperen dereleri ile Çardaklı deresi karısır. Kemaliye ilçesinde
Kadıgölü suyu ile Miran suyu ile birlesen Karasu ilçenin güneydogusunda Baspınar

na girer. Oldukça genis bir yatak içinde akan Fırat nehri
setlerle kontrol altına alınmıstır. Alüvyon konilerinin yeraltısuyu bosalımları Fırat’ın sag ve 



          Fırat Nehrine her mevsim 
Çayı, Karasu ve Sarısu Dereleridir. Erzincan ovası girisinde 14.762 lt/sn olan debi ovanın
çıkısında 30.321 lt/sn’ye ulasmaktadır

Yapılması hedeflenen projenin su kaynağı 
Nehri’dir. Projenin amacı Karasu Nehri
arasındaki enerjisinin değerlendirilmesidir. 

İçme Suyu Kaynakları ve Barajlar

Erzincan İli’nin mevcut su kaynakları ve Erzincan’a su temin eden sistemler sunlardır;
1. Erzincan (Göyne) Barajı
2. Tercan Barajı ve Hidroelektrik Santrali
3. Karakaya Mertekli Regülatörü
4. Yeraltı Suları ve Kaynak Sular (Eksisu, Bögert Maden Suları gib
Erzincan içme suyunu genellikle Fırat Nehri civarındaki kuyulardan belediyenin açmıs
oldugu sondajlar vasıtasıyla saglamaktadı

Göller ve Göletler

1. Otlukbeli Gölü: Otlukbeli İlçesi Komlar yöresinde Sazlar Deresine batıdan karısan
isimsiz bir akarsu kolu üzerinde bulunmaktadır. Yüzölçümü 0,65 hektar dolaylarında küçük 
bir göldür. Proje alanına kuş uçuşu uzaklığı 88 km’dir.

2. Aygır Gölü: Erzincan’a baglı Çayırlı İ
Hektardır. Proje alanına kuş uçuşu uzaklığı 90 km’dir.

3. Yedi Göller: Erzincan’a baglı Çayırlı İlçesi sınırları içerisindedir. Yüzey alanı 0,03
Hektardır. Proje alanına kuş uçuşu uzaklığı 90 km’dir.

4. Acı Göl: Erzincan’a baglı İliç İlçesi Boyalı Köyü sınırları içerisindedir
hektardır. Proje alanına kuş uçuşu uzaklığı 45 km’dir.

5. Kadı Göl: : Erzincan’a baglı Kemaliye İlçesi sınırları içerisindedir. Yüzey alanı 0,06
Hektardır. Proje alanına kuş uçuşu uzaklığı 62 km’dir.

6. Munzur Gölü: Erzincan’la Tunceli
alanı 5 hektardır.

Denizler

Erzincan ilinin denize kıyısı bulunmamaktadır.

IV.2.6. Projenin Yer Aldığı Havzanın Su Kullanım Durumu, Yağış
Potansiyeli

             
        Projenin su kaynağı Fırat Nehri ana kolu olan Karasu Nehri’dir. 
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Fırat Nehrine her mevsim dogrudan katılan yan dereler, Cencige Deresi, Sürperen 
Karasu ve Sarısu Dereleridir. Erzincan ovası girisinde 14.762 lt/sn olan debi ovanın

çıkısında 30.321 lt/sn’ye ulasmaktadır.

Yapılması hedeflenen projenin su kaynağı Fırat Nehri ana kolu olan Karasu 
Karasu Nehrinin yaklaşık olarak 1040,00  -

arasındaki enerjisinin değerlendirilmesidir. 

İçme Suyu Kaynakları ve Barajlar

Erzincan İli’nin mevcut su kaynakları ve Erzincan’a su temin eden sistemler sunlardır;

2. Tercan Barajı ve Hidroelektrik Santrali
3. Karakaya Mertekli Regülatörü
4. Yeraltı Suları ve Kaynak Sular (Eksisu, Bögert Maden Suları gibi).
Erzincan içme suyunu genellikle Fırat Nehri civarındaki kuyulardan belediyenin açmıs
oldugu sondajlar vasıtasıyla saglamaktadır.

Otlukbeli İlçesi Komlar yöresinde Sazlar Deresine batıdan karısan
isimsiz bir akarsu kolu üzerinde bulunmaktadır. Yüzölçümü 0,65 hektar dolaylarında küçük 

Proje alanına kuş uçuşu uzaklığı 88 km’dir.

Erzincan’a baglı Çayırlı İlçesi sınırları içerisindedir. Yüzey alanı 0,2
na kuş uçuşu uzaklığı 90 km’dir.

Erzincan’a baglı Çayırlı İlçesi sınırları içerisindedir. Yüzey alanı 0,03
Proje alanına kuş uçuşu uzaklığı 90 km’dir.

Erzincan’a baglı İliç İlçesi Boyalı Köyü sınırları içerisindedir
Proje alanına kuş uçuşu uzaklığı 45 km’dir.

Erzincan’a baglı Kemaliye İlçesi sınırları içerisindedir. Yüzey alanı 0,06
Proje alanına kuş uçuşu uzaklığı 62 km’dir.

Erzincan’la Tunceli sınırları boyunca uzanan Munzur Gölü’nün;

ilinin denize kıyısı bulunmamaktadır.

. Projenin Yer Aldığı Havzanın Su Kullanım Durumu, Yağış-Akış İlişkisi, Ekolojik 

Projenin su kaynağı Fırat Nehri ana kolu olan Karasu Nehri’dir. 

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

dogrudan katılan yan dereler, Cencige Deresi, Sürperen 
Karasu ve Sarısu Dereleridir. Erzincan ovası girisinde 14.762 lt/sn olan debi ovanın

Fırat Nehri ana kolu olan Karasu 
-  993,00 m kotları 

Erzincan İli’nin mevcut su kaynakları ve Erzincan’a su temin eden sistemler sunlardır;

Erzincan içme suyunu genellikle Fırat Nehri civarındaki kuyulardan belediyenin açmıs

Otlukbeli İlçesi Komlar yöresinde Sazlar Deresine batıdan karısan
isimsiz bir akarsu kolu üzerinde bulunmaktadır. Yüzölçümü 0,65 hektar dolaylarında küçük 

lçesi sınırları içerisindedir. Yüzey alanı 0,2

Erzincan’a baglı Çayırlı İlçesi sınırları içerisindedir. Yüzey alanı 0,03

Erzincan’a baglı İliç İlçesi Boyalı Köyü sınırları içerisindedir. Yüzey alanı 0,03 

Erzincan’a baglı Kemaliye İlçesi sınırları içerisindedir. Yüzey alanı 0,06

sınırları boyunca uzanan Munzur Gölü’nün; yüzey 

Akış İlişkisi, Ekolojik 



        Erzincan İli’nin en önemli akarsuyu Karasu Nehri’dir. Karasu nehri Fırat’ın en önemli 
iki kolundan biridir.Tercan ovalarında ırmaga kuzeybatıdan Kesis daglarından çıkan 
Çayırlık dere, ayrıca güneydogudan Tuzla suyu katılır. Erzincan Ovasının genislemis 
oldugu kısımda iki ayrı kola ayrılarak kolları arasında yaklasık 1600 hektarlık bir ada 
meydana getirdikten sonra birlesmektedir. Bu kısımda Karasu nehrine iki yandan Mercan, 
Kom, Cimin, Pahnik, ve Sürperen dereleri ile Çardaklı deresi karısır. Kemaliye ilçesinde
Kadıgölü suyu ile Miran suyu ile birlesen Karasu ilçenin güneydogusunda Baspınar
yakınlarında Elazıg il sınırlarına girer. Oldukça genis bir yatak içinde akan Fırat nehri
setlerle kontrol altına alınmıstır. Alüvyon konilerinin yeraltısuyu bosalımları Fırat’ın sag
sol sahildeki drenaj kanallarıyla Fırat’a baglanmıs bulunmaktadır.
ana kolu olup, Erzurum ovasındaki dumlu dağlarından doğar. Buradan Aşk
akarak karasu vadisi denilen bölgeden Erzincan'ın Mercan beldesine girer. Fıratın diğer iki 
kolu ise Erzurum ilinin Çat ve Tekman dağlarından doğan iki koldan oluşur. Bu kollar 
Tercan baraj gölünü oluşturduktan sonra Erzincan yakınlarında kara

      Eriç Barajı ve HES projesi kapsamında su potansiyelinin belirlenmesinde proje sahası 
ve civarında bulunan akım gözlem istasyonları değerlendirilmiştir. Bu istasyonlardan, 
Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE) tarafından işletilmekte ola
Kemaliye AGİ, 2119 nolu Fırat nehri
AGİ, 2154 nolu Fırat nehri
2156 nolu Fırat Nehri- Bağıştaş AGİ su temin çalı
kapsamında faydalanılan AGİ’lerin aylık ortalama debileri (m³/sn) ve Eriç Barajı aylık 
ortalama debileri (m³/sn)  Ek

IV.2.7. Toprak Özellikleri ve Kullanım Durumu (Toprağın Fiziksel 
Biyolojik Özellikleri, Arazi Kullanım Kabiliyeti Sınıflaması , Erozyon ,Toprağın Mevcut 
Kullanımı),

Erzincan İlinde önemli toprak gruplarının hemen hemen tümü vardır. Erzincan İli 
ülkemizde toprak ve toprakların süpürüldüğü sahalarda ana materyalin en faz
alanların başında gelmektedir. Bu nedenle il dahilinde iklim şartlarına göre oluşmuş 
topraklarının son derece sınırlı alanlarda kaldığı görülmektedir. 
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Erzincan İli’nin en önemli akarsuyu Karasu Nehri’dir. Karasu nehri Fırat’ın en önemli 
iki kolundan biridir.Tercan ovalarında ırmaga kuzeybatıdan Kesis daglarından çıkan 

ık dere, ayrıca güneydogudan Tuzla suyu katılır. Erzincan Ovasının genislemis 
oldugu kısımda iki ayrı kola ayrılarak kolları arasında yaklasık 1600 hektarlık bir ada 
meydana getirdikten sonra birlesmektedir. Bu kısımda Karasu nehrine iki yandan Mercan, 

, Cimin, Pahnik, ve Sürperen dereleri ile Çardaklı deresi karısır. Kemaliye ilçesinde
Kadıgölü suyu ile Miran suyu ile birlesen Karasu ilçenin güneydogusunda Baspınar
yakınlarında Elazıg il sınırlarına girer. Oldukça genis bir yatak içinde akan Fırat nehri
setlerle kontrol altına alınmıstır. Alüvyon konilerinin yeraltısuyu bosalımları Fırat’ın sag
sol sahildeki drenaj kanallarıyla Fırat’a baglanmıs bulunmaktadır. Karasu Fırat nehrinin 
ana kolu olup, Erzurum ovasındaki dumlu dağlarından doğar. Buradan Aşk
akarak karasu vadisi denilen bölgeden Erzincan'ın Mercan beldesine girer. Fıratın diğer iki 
kolu ise Erzurum ilinin Çat ve Tekman dağlarından doğan iki koldan oluşur. Bu kollar 
Tercan baraj gölünü oluşturduktan sonra Erzincan yakınlarında karasu ile birleşir.

Eriç Barajı ve HES projesi kapsamında su potansiyelinin belirlenmesinde proje sahası 
ve civarında bulunan akım gözlem istasyonları değerlendirilmiştir. Bu istasyonlardan, 
Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE) tarafından işletilmekte olan sırasıyla 2109 nolu Fırat nehri
Kemaliye AGİ, 2119 nolu Fırat nehri- Kemah boğazı AGİ, 2151 nolu Fırat nehri
AGİ, 2154 nolu Fırat nehri- Aşağı Kağdariç  AGİ, 2155 nolu Tuzla- Tercan Köprü AGİ, 

Bağıştaş AGİ su temin çalışmalarında kullanılmıştır.
kapsamında faydalanılan AGİ’lerin aylık ortalama debileri (m³/sn) ve Eriç Barajı aylık 

Ek- 5’de verilmektedir. 

Toprak Özellikleri ve Kullanım Durumu (Toprağın Fiziksel 
Arazi Kullanım Kabiliyeti Sınıflaması , Erozyon ,Toprağın Mevcut 

Erzincan İlinde önemli toprak gruplarının hemen hemen tümü vardır. Erzincan İli 
ülkemizde toprak ve toprakların süpürüldüğü sahalarda ana materyalin en faz
alanların başında gelmektedir. Bu nedenle il dahilinde iklim şartlarına göre oluşmuş 
topraklarının son derece sınırlı alanlarda kaldığı görülmektedir. 

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

Erzincan İli’nin en önemli akarsuyu Karasu Nehri’dir. Karasu nehri Fırat’ın en önemli 
iki kolundan biridir.Tercan ovalarında ırmaga kuzeybatıdan Kesis daglarından çıkan 

ık dere, ayrıca güneydogudan Tuzla suyu katılır. Erzincan Ovasının genislemis 
oldugu kısımda iki ayrı kola ayrılarak kolları arasında yaklasık 1600 hektarlık bir ada 
meydana getirdikten sonra birlesmektedir. Bu kısımda Karasu nehrine iki yandan Mercan, 

, Cimin, Pahnik, ve Sürperen dereleri ile Çardaklı deresi karısır. Kemaliye ilçesinde
Kadıgölü suyu ile Miran suyu ile birlesen Karasu ilçenin güneydogusunda Baspınar
yakınlarında Elazıg il sınırlarına girer. Oldukça genis bir yatak içinde akan Fırat nehri
setlerle kontrol altına alınmıstır. Alüvyon konilerinin yeraltısuyu bosalımları Fırat’ın sag ve 

Karasu Fırat nehrinin 
ana kolu olup, Erzurum ovasındaki dumlu dağlarından doğar. Buradan Aşkale ilçesine 
akarak karasu vadisi denilen bölgeden Erzincan'ın Mercan beldesine girer. Fıratın diğer iki 
kolu ise Erzurum ilinin Çat ve Tekman dağlarından doğan iki koldan oluşur. Bu kollar 

su ile birleşir.

Eriç Barajı ve HES projesi kapsamında su potansiyelinin belirlenmesinde proje sahası 
ve civarında bulunan akım gözlem istasyonları değerlendirilmiştir. Bu istasyonlardan, 

n sırasıyla 2109 nolu Fırat nehri-
Kemah boğazı AGİ, 2151 nolu Fırat nehri- Demirkapı 

Tercan Köprü AGİ, 
şmalarında kullanılmıştır. Proje 

kapsamında faydalanılan AGİ’lerin aylık ortalama debileri (m³/sn) ve Eriç Barajı aylık 

Toprak Özellikleri ve Kullanım Durumu (Toprağın Fiziksel – Kimyasal ve 
Arazi Kullanım Kabiliyeti Sınıflaması , Erozyon ,Toprağın Mevcut 

Erzincan İlinde önemli toprak gruplarının hemen hemen tümü vardır. Erzincan İli 
ülkemizde toprak ve toprakların süpürüldüğü sahalarda ana materyalin en fazla aşındığı 
alanların başında gelmektedir. Bu nedenle il dahilinde iklim şartlarına göre oluşmuş 



Tablo 25. Erzincan İli Arazi Kullanma Kabiliyetleri Ve Arazilerin Tarıma Uygunluğu 

Tablo 26. Kemah İlçesi’nde Arazi Sınıflarının Dağılımı (hektar)

Arazi Sınıfları

I

II

III

IV

V
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Erzincan İli Arazi Kullanma Kabiliyetleri Ve Arazilerin Tarıma Uygunluğu 

Kemah İlçesi’nde Arazi Sınıflarının Dağılımı (hektar)

Kemah İlçesi

753

522

6392

10404

-

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU



VI

VII

VIII

TOPLAM

Proje dahilindeki ünitelerin yer aldığı toprak sınıfı VIIes sınıf topraklardır. Proje 
alanı ve çevresini gösterir Arazi Varlığı Haritası Ek
özellikler aşağıda verildiği gibidir. 

VII. Sınıf Toprakların Genel Özellikleri:

Bu sınıfa giren topraklar çok dik eğim, erozyon, toprak sığlığı, taşlılık, tuzluluk veya 
sodiklik gibi kültür bitkilerinin yetiştirilmesini engelleyen çok şiddetli sınırlandırmalara 
sahiptir. fiziksel özellikleri tohumlama ve kireçleme yapmak, kontur karıkları, dr
hendekleri, yapıları ve su dağıtıcıları tesis etmek gibi iyileştirme, koruma ve kontrol 
uygulamalarına elverişli olmadığından çayır ve mera ıslahı için kullanılma olanakları 
oldukça sınırlıdır. Bazı yerlerde toprak muhafaza önlemleri almak, ağaç dikim
tohumu aşılaması yapıldığı, hatta istisnai bazı hallerde kültür bitkileri bile yetiştirildiği 
olursa da bu gibi durumlar VII. sınıf araziler için genel bir özellik sayılmaz.

Alanın en önemli toprak problemleri ise sığlık, eğim, orta şiddetliden ç
kadar değişen su erozyonuna maruzluk, taşlılık ve kayalılıktır. 19/07/2005 tarih ve 25880 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi 
Kullanımı Kanunu ve 28/02/1998 tarih 23272 sayılı Resmi Gazete’de
yürürlüğe giren 4342 sayılı Mera Kanunu’na uygun hareket edilecektir. Tarım arazileri ve 
mera alanlarının kullanımı için gerekli tüm izinler inşaat çalışması başlamadan alınacaktır. 

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 09.04.2010 tarih v
İnceleme Değerlendirme Raporu’nda da belirtildiği üzere projenin gerçekleştirileceği alan 
orman alanı değildir. 

Ayrıca proje kapsamında 31.05.2005 tarih ve 25831 sayılı R.G’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yö
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18764

144884

42592

224311

ünitelerin yer aldığı toprak sınıfı VIIes sınıf topraklardır. Proje 
alanı ve çevresini gösterir Arazi Varlığı Haritası Ek-21’de verilmiştir. VII sınıf topraklara ait 
özellikler aşağıda verildiği gibidir. 

VII. Sınıf Toprakların Genel Özellikleri:

a giren topraklar çok dik eğim, erozyon, toprak sığlığı, taşlılık, tuzluluk veya 
sodiklik gibi kültür bitkilerinin yetiştirilmesini engelleyen çok şiddetli sınırlandırmalara 
sahiptir. fiziksel özellikleri tohumlama ve kireçleme yapmak, kontur karıkları, dr
hendekleri, yapıları ve su dağıtıcıları tesis etmek gibi iyileştirme, koruma ve kontrol 
uygulamalarına elverişli olmadığından çayır ve mera ıslahı için kullanılma olanakları 
oldukça sınırlıdır. Bazı yerlerde toprak muhafaza önlemleri almak, ağaç dikim
tohumu aşılaması yapıldığı, hatta istisnai bazı hallerde kültür bitkileri bile yetiştirildiği 
olursa da bu gibi durumlar VII. sınıf araziler için genel bir özellik sayılmaz.

Alanın en önemli toprak problemleri ise sığlık, eğim, orta şiddetliden ç
kadar değişen su erozyonuna maruzluk, taşlılık ve kayalılıktır. 19/07/2005 tarih ve 25880 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi 
Kullanımı Kanunu ve 28/02/1998 tarih 23272 sayılı Resmi Gazete’de
yürürlüğe giren 4342 sayılı Mera Kanunu’na uygun hareket edilecektir. Tarım arazileri ve 
mera alanlarının kullanımı için gerekli tüm izinler inşaat çalışması başlamadan alınacaktır. 

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 09.04.2010 tarih v
İnceleme Değerlendirme Raporu’nda da belirtildiği üzere projenin gerçekleştirileceği alan 

Ayrıca proje kapsamında 31.05.2005 tarih ve 25831 sayılı R.G’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır.
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ünitelerin yer aldığı toprak sınıfı VIIes sınıf topraklardır. Proje 
21’de verilmiştir. VII sınıf topraklara ait 

a giren topraklar çok dik eğim, erozyon, toprak sığlığı, taşlılık, tuzluluk veya 
sodiklik gibi kültür bitkilerinin yetiştirilmesini engelleyen çok şiddetli sınırlandırmalara 
sahiptir. fiziksel özellikleri tohumlama ve kireçleme yapmak, kontur karıkları, drenaj 
hendekleri, yapıları ve su dağıtıcıları tesis etmek gibi iyileştirme, koruma ve kontrol 
uygulamalarına elverişli olmadığından çayır ve mera ıslahı için kullanılma olanakları 
oldukça sınırlıdır. Bazı yerlerde toprak muhafaza önlemleri almak, ağaç dikimi veya ot 
tohumu aşılaması yapıldığı, hatta istisnai bazı hallerde kültür bitkileri bile yetiştirildiği 
olursa da bu gibi durumlar VII. sınıf araziler için genel bir özellik sayılmaz.

Alanın en önemli toprak problemleri ise sığlık, eğim, orta şiddetliden çok şiddetliye 
kadar değişen su erozyonuna maruzluk, taşlılık ve kayalılıktır. 19/07/2005 tarih ve 25880 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi 
Kullanımı Kanunu ve 28/02/1998 tarih 23272 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 4342 sayılı Mera Kanunu’na uygun hareket edilecektir. Tarım arazileri ve 
mera alanlarının kullanımı için gerekli tüm izinler inşaat çalışması başlamadan alınacaktır. 

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 09.04.2010 tarih ve 1942 sayılı ÇED 
İnceleme Değerlendirme Raporu’nda da belirtildiği üzere projenin gerçekleştirileceği alan 

Ayrıca proje kapsamında 31.05.2005 tarih ve 25831 sayılı R.G’de yayımlanarak 
netmeliği” hükümlerine uyulacaktır.



IV.2.8. Tarım Alanları (Tarımsal Gelişim Proje Alanları, Özel Mahsul Plantasyon 
Alanları) Sulu ve Kuru Tarım Arazilerinin Büyüklüğü, Ürün Desenleri ve Bunların Yıllık 
Üretim Miktarları,Ürünlerin

Erzincan’ın ilçelerinde toplam mera ve çayır alanı 452.562 hektardır. Eriç ilçesinde 
ise 78.841 hektarlık alan mera niteliğindedir. 

Erzincan topraklarının 203.602 ha’ı ekilebilir arazidir. Ekilebilen arazinin öz
Erzincan ve Tercan Ovaları bölümü tamamen sulanabilmekte ve yüksek verim 
alınmaktadır. Kemah İlçesi’nin yüz ölçümü 235.400 ha’dır ve bunun 24.524 ha’lık kısmı 
tarım alanıdır 126.925 ha’lık kısmı ise tarım dışı arazi olarak nitelendirilmektedir.

Erzincan’ın tarımsal topraklarının %68’i Fırat nehri, Tercan Barajı ve Erzincan 
Barajı tarafından sulanmaktadır. Sulanabilir tarım alanı 137.857 hektar olup bunun 96.442 
hektarı sulanan tarım alanıdır. Bu arazilerin 69.698 hektarlık kısmı devlet tarafından 
yapılan yatırımlarla sulanmakta geri kalan 26.743 hektar arazi ise halkın kendi çabasıyla 
sulanmaktadır. İlde 26.251 adet tarım isletmesi mevcuttur. Bunlar küçük ölçekli aile tarım 
isletmeleridir. Genellikle bitkisel ve hayvansal üretimi birlikte yapmakta ol
bulmaktadır. Bu isletmeleri sırasıyla %21 ile yalnızca bitkisel üretim isletmeler ve %1 ile 
yalnızca hayvansal üretim yapan isletmeler izlemektedir.

Tablo 27. İl Genelinde  Yapılan Bitkisel Üretim

Ürün Adı Ekilen Alan (ha)

Buğday (Durum) 5.740

Buğday (Diğer) 58.023

Arpa 23.125

Çavdar 2.180

Yulaf 54

Dane Mısır 20

S.Mısır 1.555

F.Fasulye 7.129
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. Tarım Alanları (Tarımsal Gelişim Proje Alanları, Özel Mahsul Plantasyon 
Alanları) Sulu ve Kuru Tarım Arazilerinin Büyüklüğü, Ürün Desenleri ve Bunların Yıllık 
Üretim Miktarları,Ürünlerin Ülke Tarımındaki Yeri  ve Ekonomik Değeri

Erzincan’ın ilçelerinde toplam mera ve çayır alanı 452.562 hektardır. Eriç ilçesinde 
ise 78.841 hektarlık alan mera niteliğindedir. 

Erzincan topraklarının 203.602 ha’ı ekilebilir arazidir. Ekilebilen arazinin öz
Erzincan ve Tercan Ovaları bölümü tamamen sulanabilmekte ve yüksek verim 
alınmaktadır. Kemah İlçesi’nin yüz ölçümü 235.400 ha’dır ve bunun 24.524 ha’lık kısmı 
tarım alanıdır 126.925 ha’lık kısmı ise tarım dışı arazi olarak nitelendirilmektedir.

incan’ın tarımsal topraklarının %68’i Fırat nehri, Tercan Barajı ve Erzincan 
Barajı tarafından sulanmaktadır. Sulanabilir tarım alanı 137.857 hektar olup bunun 96.442 
hektarı sulanan tarım alanıdır. Bu arazilerin 69.698 hektarlık kısmı devlet tarafından 

pılan yatırımlarla sulanmakta geri kalan 26.743 hektar arazi ise halkın kendi çabasıyla 
sulanmaktadır. İlde 26.251 adet tarım isletmesi mevcuttur. Bunlar küçük ölçekli aile tarım 
isletmeleridir. Genellikle bitkisel ve hayvansal üretimi birlikte yapmakta ol
bulmaktadır. Bu isletmeleri sırasıyla %21 ile yalnızca bitkisel üretim isletmeler ve %1 ile 
yalnızca hayvansal üretim yapan isletmeler izlemektedir.

İl Genelinde  Yapılan Bitkisel Üretim

Ekilen Alan (ha) Üretim (ton)

15.486

162.553

63.111

3.897

125

67

76.580

11.378

BARAJI VE HES PROJESİ
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. Tarım Alanları (Tarımsal Gelişim Proje Alanları, Özel Mahsul Plantasyon 
Alanları) Sulu ve Kuru Tarım Arazilerinin Büyüklüğü, Ürün Desenleri ve Bunların Yıllık 

Ülke Tarımındaki Yeri  ve Ekonomik Değeri

Erzincan’ın ilçelerinde toplam mera ve çayır alanı 452.562 hektardır. Eriç ilçesinde 

Erzincan topraklarının 203.602 ha’ı ekilebilir arazidir. Ekilebilen arazinin özellikle 
Erzincan ve Tercan Ovaları bölümü tamamen sulanabilmekte ve yüksek verim 
alınmaktadır. Kemah İlçesi’nin yüz ölçümü 235.400 ha’dır ve bunun 24.524 ha’lık kısmı 
tarım alanıdır 126.925 ha’lık kısmı ise tarım dışı arazi olarak nitelendirilmektedir.

incan’ın tarımsal topraklarının %68’i Fırat nehri, Tercan Barajı ve Erzincan 
Barajı tarafından sulanmaktadır. Sulanabilir tarım alanı 137.857 hektar olup bunun 96.442 
hektarı sulanan tarım alanıdır. Bu arazilerin 69.698 hektarlık kısmı devlet tarafından 

pılan yatırımlarla sulanmakta geri kalan 26.743 hektar arazi ise halkın kendi çabasıyla 
sulanmaktadır. İlde 26.251 adet tarım isletmesi mevcuttur. Bunlar küçük ölçekli aile tarım 
isletmeleridir. Genellikle bitkisel ve hayvansal üretimi birlikte yapmakta olup oran %78’i 
bulmaktadır. Bu isletmeleri sırasıyla %21 ile yalnızca bitkisel üretim isletmeler ve %1 ile 



Nohut 303

Yeşil Mercimek 5

Patates 115

Şeker Pancarı 5.990

Kolza 580

Soğan (Kuru) 270

Tiritikale 145

Fiğ (Dane) 1.000

Fiğ (Kuru ot) 3.970

Yonca (Kuru ot) 9.100

Korunga (Kuru ot) 4.655

Tablo 28. İl Genelinde  Yapılan Sebze  Üretimi

Ürün Adı Ekilen Alan 

Lahana 

Marul

Ispanak
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420

10

2.360

314.000

1.331

6.135

395

2.010

21.905

77.550

27.155

İl Genelinde  Yapılan Sebze  Üretimi

Ekilen Alan (da) Üretim (ton)

295 608

100 30

90 82

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU



Sakız Kabağı

Patlıcan

Domates

Sivri Biber

Kavun 

Karpuz

Havuç 

Şalgam

Taze Fasulye 

Barbunya Fasulye 

Soğan 

İlde en çok ekimi yapılan ürünler buğday, arpa, çavdar, kuru fasulye, seker 
pancarı, patates ve yem bitkileridir. Buğday ve arpa üretimi ilin ihtiyaçlarına yöneliktir. Ülke 
üretimi içindeki pay açısından en 
yem bitkileridir. İl genelinde 2348 hektarında kuru tarım 30.541 hektarında sulu tarım, 
2932 hektarında yetersiz sulu tarım, 165 hektarında bahçe tarımı yapılmaktadır.

Tablo 29. Kemah İlçesi’nde Tarım Arazilerinin kullanım durumu

2007 Toplam 

Tarım Alanı 

(ha)

Ekilen (ha)
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594 899

261 357

11.685 55.285

875 455

1.185 4.190

2.160 9.170

70 56

5 10

4.610 2.741

1.750 925

1.962 1.943

İlde en çok ekimi yapılan ürünler buğday, arpa, çavdar, kuru fasulye, seker 
pancarı, patates ve yem bitkileridir. Buğday ve arpa üretimi ilin ihtiyaçlarına yöneliktir. Ülke 
üretimi içindeki pay açısından en önemli ürünler seker pancarı, kuru fasulye, patates ve 
yem bitkileridir. İl genelinde 2348 hektarında kuru tarım 30.541 hektarında sulu tarım, 
2932 hektarında yetersiz sulu tarım, 165 hektarında bahçe tarımı yapılmaktadır.

Arazilerinin kullanım durumu

Tarla Alanı Sebzelikler  

(ha)

Meyvelikler 

(ha)

Ekilen (ha) Nadas  (ha) T.E.O.K.A 

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

İlde en çok ekimi yapılan ürünler buğday, arpa, çavdar, kuru fasulye, seker 
pancarı, patates ve yem bitkileridir. Buğday ve arpa üretimi ilin ihtiyaçlarına yöneliktir. Ülke 

önemli ürünler seker pancarı, kuru fasulye, patates ve 
yem bitkileridir. İl genelinde 2348 hektarında kuru tarım 30.541 hektarında sulu tarım, 
2932 hektarında yetersiz sulu tarım, 165 hektarında bahçe tarımı yapılmaktadır.

Meyvelikler 

(ha)

Bağlar (ha)



Merkez 202.704 123.959

Kemah 24.524 4.873

T.E.O.K.A  :  Tarıma elverişli olup kullanılmayan alan

Kemah İlçesi’nde 1.040 ton durum buğdayı, 3.700 ton diğer buğdaylar, 2.640 ton 
arpa, 25 ton çavdar,1.800 ton yonca, 2.275 ton korunga ve 2.600 ton fiğ üretimi 
yapılmaktadır.

IV.2.9. Orman Alanları (Ağaç Türleri ve Miktarları, Kaplandığı Alan Büyükleri ve 
Kapalılığı Bunların Mevcut ve Planlanan Koruma ve/veya Kullanım Amaçları),

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 09.04.2010 tarih ve 1942 sayılı ÇED 
İnceleme Değerlendirme Raporu’nda da
orman alanı değildir. (Bkz. 

IV.2.10. Koruma Alanları (Milli Parklar, Tabiat Parkları, Sulak Alanlar, Tabiat Anıtları, 
Tabiatı Koruma Alanları, Yaban Hayatı Koruma Alanları, Biyogenetik Rezerv Alanları, 
Biyosfer Rezervleri, Doğal Sit Ve Anıtlar,Tarihi, Kültürel Sitler, Özel Çevre Koruma 
Bölgeleri, Özel Çevre Koruma Alanları,Turizm Alan Ve Merkezleri, Mera Kanunu 
Kapsamındaki alanlar),

ÇED Yönetmeliği’nin EK
alanı ve çevresinde, 

1. Ülkemiz mevzuatı uyarınca korunması gerekli alanlar

a) 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 2. maddesinde 
tanımlanan ve bu kanunun 3. maddesi uyarınca belirlenen “Milli Parklar”, “Tabiat 
Parkları”, “Tabiat Anıtları” ve “Tabiat Koruma Alanları”,

Proje alanı içerisinde ve yakın çevresinde “Mi
Anıtları” ve “Tabiat Koruma Alanları” bulunmamaktadır.

b) 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca Orman 
Bakanlığı’nca belirlenen “Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı 
Yerleştirme Alanları”

Proje alanı içerisinde ve yakın çevresinde “Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban 
Hayvanı Yerleştirme Alanları” bulunmamaktadır. 
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(ha)

123.959 43.517 28.531 3.203 26.29

4.873 5.000 14.183 134 386

Tarıma elverişli olup kullanılmayan alan

Kemah İlçesi’nde 1.040 ton durum buğdayı, 3.700 ton diğer buğdaylar, 2.640 ton 
arpa, 25 ton çavdar,1.800 ton yonca, 2.275 ton korunga ve 2.600 ton fiğ üretimi 

Alanları (Ağaç Türleri ve Miktarları, Kaplandığı Alan Büyükleri ve 
Kapalılığı Bunların Mevcut ve Planlanan Koruma ve/veya Kullanım Amaçları),

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 09.04.2010 tarih ve 1942 sayılı ÇED 
İnceleme Değerlendirme Raporu’nda da belirtildiği üzere projenin gerçekleştirileceği alan 

Bkz. Ek-17)

Koruma Alanları (Milli Parklar, Tabiat Parkları, Sulak Alanlar, Tabiat Anıtları, 
Tabiatı Koruma Alanları, Yaban Hayatı Koruma Alanları, Biyogenetik Rezerv Alanları, 
Biyosfer Rezervleri, Doğal Sit Ve Anıtlar,Tarihi, Kültürel Sitler, Özel Çevre Koruma 

eri, Özel Çevre Koruma Alanları,Turizm Alan Ve Merkezleri, Mera Kanunu 

ÇED Yönetmeliği’nin EK-V’deki Duyarlı Yöreler listesi dikkate alındığında, proje 

1. Ülkemiz mevzuatı uyarınca korunması gerekli alanlar

9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 2. maddesinde 
tanımlanan ve bu kanunun 3. maddesi uyarınca belirlenen “Milli Parklar”, “Tabiat 
Parkları”, “Tabiat Anıtları” ve “Tabiat Koruma Alanları”,

Proje alanı içerisinde ve yakın çevresinde “Milli Parklar”, “Tabiat Parkları”, “Tabiat 
Anıtları” ve “Tabiat Koruma Alanları” bulunmamaktadır.

b) 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca Orman 
Bakanlığı’nca belirlenen “Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı 

Proje alanı içerisinde ve yakın çevresinde “Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban 
Hayvanı Yerleştirme Alanları” bulunmamaktadır. 

BARAJI VE HES PROJESİ
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26.29 864

386 37

Kemah İlçesi’nde 1.040 ton durum buğdayı, 3.700 ton diğer buğdaylar, 2.640 ton 
arpa, 25 ton çavdar,1.800 ton yonca, 2.275 ton korunga ve 2.600 ton fiğ üretimi 

Alanları (Ağaç Türleri ve Miktarları, Kaplandığı Alan Büyükleri ve 
Kapalılığı Bunların Mevcut ve Planlanan Koruma ve/veya Kullanım Amaçları),

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 09.04.2010 tarih ve 1942 sayılı ÇED 
belirtildiği üzere projenin gerçekleştirileceği alan 

Koruma Alanları (Milli Parklar, Tabiat Parkları, Sulak Alanlar, Tabiat Anıtları, 
Tabiatı Koruma Alanları, Yaban Hayatı Koruma Alanları, Biyogenetik Rezerv Alanları, 
Biyosfer Rezervleri, Doğal Sit Ve Anıtlar,Tarihi, Kültürel Sitler, Özel Çevre Koruma 

eri, Özel Çevre Koruma Alanları,Turizm Alan Ve Merkezleri, Mera Kanunu 

V’deki Duyarlı Yöreler listesi dikkate alındığında, proje 

9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 2. maddesinde 
tanımlanan ve bu kanunun 3. maddesi uyarınca belirlenen “Milli Parklar”, “Tabiat 

lli Parklar”, “Tabiat Parkları”, “Tabiat 

b) 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca Orman 
Bakanlığı’nca belirlenen “Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı 

Proje alanı içerisinde ve yakın çevresinde “Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban 



c) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu’nun 3. maddesinin birinci fıkrasının  “Ta
ve 5. alt bentlerinde “Kültür Varlıkları”, “Tabiat Varlıkları”, “Sit” ve “Koruma Alanı” 
olarak tanımlanan ve aynı kanun ile 17/6/1987 tarihli ve 3386 sayılı kanunun (2863 
sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kan
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddelerin Eklenmesi Hakkında Kanun) ilgili 
maddeleri uyarınca tespiti ve tescili yapılan alanlar,

Söz konusu proje sahasında ve yakın çevresinde  21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
Varlılarını Koruma Kurulu’nun 29.04.2010 tarih ve 1660 kararı ile Beklimçay Mahallesi 125 
ada 1 parselde yer alan Be
evlerin 263 sayılı yasa kapsamıonda Kültür Varlığı özelliği göstermeleri nedeniyle 
Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmelerine karar verilmiştir.
Konuya ilişkin tescilli taşınmaz kültür valıklarının koruma tedbirleri alınacaktır.

ç) 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında olan Su 
Ürünleri İstihsal ve Üreme Sahaları, 

İl sınırları dahilinde su ürünlerinin en büyük üreme alanı Mertekli regülatörü, 
Karasu Nehri ve Tercan Barajıdır. Karasu Nehri il sınırları içerisinde 285 km yo
Keban Barajı’na dökülür. Ekonomik tür olarak sazan balığı ve türleri (pullu sazan, kefal, 
caner, turna, kaya balığı, gümüş balığı…) göze çarpmaktadır. Karasu Nehri’nin Keban 
Barajı’na döküldüğü nokta olan Kemaliye ilçesi aynı zamanda Keban Bar
avlak sahasıdır. Bu sahada avlanan 11 adet ruhsatlı balıkçı gemisi ve 83 adet ticari 
ruhsata sahip gerçek kişi bulunmaktadır.

d) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği 
Kontrol Yönetmeliği’nin 17. 18. 19

Proje alanı ve yakın çevresinde su kirliliği kontrol yönetmeliğinin 17, 18, 19 ve 20. 
maddelerinde tanımlanan alanlar bulunmamaktadır.

e) 2/11/1986 tarihli ve 19269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hava 
Kalitesinin Korunması Yönetmeliği’nin 49. maddesinde tanımlanan “Hassas 
Kirlenme Bölgeleri”,

Proje alanı ve yakın çevresinde hassas kirlenme bölgesi ilan edilen alanlar 
bulunmamaktadır.

   f)9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca 
Bakanlar Kurulu tarafından “Özel Çevre Koruma Bölgeleri” olarak tespit ve ilan 
edilen alanlar,

Proje alanı ve yakın çevresinde özel çevre koruma bölgeleri olarak tespit ve ilan 
edilen alanlar yoktur.
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c) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu’nun 3. maddesinin birinci fıkrasının  “Tanımlar” başlıklı (a)bendinin 1.,2.,3. 
ve 5. alt bentlerinde “Kültür Varlıkları”, “Tabiat Varlıkları”, “Sit” ve “Koruma Alanı” 
olarak tanımlanan ve aynı kanun ile 17/6/1987 tarihli ve 3386 sayılı kanunun (2863 
sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddelerin Eklenmesi Hakkında Kanun) ilgili 
maddeleri uyarınca tespiti ve tescili yapılan alanlar,

Söz konusu proje sahasında ve yakın çevresinde  21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı 
Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde Eruzrum Kültür ve Tabiat 

Varlılarını Koruma Kurulu’nun 29.04.2010 tarih ve 1660 kararı ile Beklimçay Mahallesi 125 
Beklimçay Camii ile 121 ada 10-12 ve 13 nolu parselde kayıtlı 

ılı yasa kapsamıonda Kültür Varlığı özelliği göstermeleri nedeniyle 
Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmelerine karar verilmiştir.
Konuya ilişkin tescilli taşınmaz kültür valıklarının koruma tedbirleri alınacaktır.

ihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında olan Su 
Ürünleri İstihsal ve Üreme Sahaları, 

İl sınırları dahilinde su ürünlerinin en büyük üreme alanı Mertekli regülatörü, 
Karasu Nehri ve Tercan Barajıdır. Karasu Nehri il sınırları içerisinde 285 km yo
Keban Barajı’na dökülür. Ekonomik tür olarak sazan balığı ve türleri (pullu sazan, kefal, 
caner, turna, kaya balığı, gümüş balığı…) göze çarpmaktadır. Karasu Nehri’nin Keban 
Barajı’na döküldüğü nokta olan Kemaliye ilçesi aynı zamanda Keban Bar
avlak sahasıdır. Bu sahada avlanan 11 adet ruhsatlı balıkçı gemisi ve 83 adet ticari 
ruhsata sahip gerçek kişi bulunmaktadır.

d) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği 
Kontrol Yönetmeliği’nin 17. 18. 19. ve 20. maddelerinde tanımlanan alanlar,

Proje alanı ve yakın çevresinde su kirliliği kontrol yönetmeliğinin 17, 18, 19 ve 20. 
maddelerinde tanımlanan alanlar bulunmamaktadır.

e) 2/11/1986 tarihli ve 19269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hava 
in Korunması Yönetmeliği’nin 49. maddesinde tanımlanan “Hassas 

Proje alanı ve yakın çevresinde hassas kirlenme bölgesi ilan edilen alanlar 

tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca 
Bakanlar Kurulu tarafından “Özel Çevre Koruma Bölgeleri” olarak tespit ve ilan 

Proje alanı ve yakın çevresinde özel çevre koruma bölgeleri olarak tespit ve ilan 
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c) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
nımlar” başlıklı (a)bendinin 1.,2.,3. 

ve 5. alt bentlerinde “Kültür Varlıkları”, “Tabiat Varlıkları”, “Sit” ve “Koruma Alanı” 
olarak tanımlanan ve aynı kanun ile 17/6/1987 tarihli ve 3386 sayılı kanunun (2863 

unu’nun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddelerin Eklenmesi Hakkında Kanun) ilgili 

Söz konusu proje sahasında ve yakın çevresinde  21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı 
çerçevesinde Eruzrum Kültür ve Tabiat 

Varlılarını Koruma Kurulu’nun 29.04.2010 tarih ve 1660 kararı ile Beklimçay Mahallesi 125 
12 ve 13 nolu parselde kayıtlı 

ılı yasa kapsamıonda Kültür Varlığı özelliği göstermeleri nedeniyle 
Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmelerine karar verilmiştir.
Konuya ilişkin tescilli taşınmaz kültür valıklarının koruma tedbirleri alınacaktır.

ihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında olan Su 

İl sınırları dahilinde su ürünlerinin en büyük üreme alanı Mertekli regülatörü, 
Karasu Nehri ve Tercan Barajıdır. Karasu Nehri il sınırları içerisinde 285 km yol kat ederek 
Keban Barajı’na dökülür. Ekonomik tür olarak sazan balığı ve türleri (pullu sazan, kefal, 
caner, turna, kaya balığı, gümüş balığı…) göze çarpmaktadır. Karasu Nehri’nin Keban 
Barajı’na döküldüğü nokta olan Kemaliye ilçesi aynı zamanda Keban Baraj gölünün 1 nolu 
avlak sahasıdır. Bu sahada avlanan 11 adet ruhsatlı balıkçı gemisi ve 83 adet ticari 

d) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği 
. ve 20. maddelerinde tanımlanan alanlar,

Proje alanı ve yakın çevresinde su kirliliği kontrol yönetmeliğinin 17, 18, 19 ve 20. 

e) 2/11/1986 tarihli ve 19269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hava 
in Korunması Yönetmeliği’nin 49. maddesinde tanımlanan “Hassas 

Proje alanı ve yakın çevresinde hassas kirlenme bölgesi ilan edilen alanlar 

tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca 
Bakanlar Kurulu tarafından “Özel Çevre Koruma Bölgeleri” olarak tespit ve ilan 

Proje alanı ve yakın çevresinde özel çevre koruma bölgeleri olarak tespit ve ilan 



   g)18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’na göre koruma altına 
alınan alanlar,

Proje alanı ve çevresinde “Boğaziçi Kanunu”na göre koruma altına alınmış alan 
bulunmamaktadır.

ğ)31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince orman
yerler

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 09.04.2010 tarih ve 1942 sayılı ÇED 
İnceleme Değerlendirme Raporu’nda da belirtildiği üzere projenin gerçekleştirileceği alan 
orman alanı değildir. (Bkz. Ek

h) 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayı
alanlar,

Faaliyetin yapılacağı alan, “Kıyı Kanunu” gereğince yapı yasağı getirilen alanlar 
içerisinde bulunmamaktadır.

ı) 26/1/1939 tarihli ve 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin 
Aşılattırılması Hakkında Kanunda belirtilen alanlar, 

İlde zeytincilik yapılamamaktadır. Dolayısıyla proje alanı ve yakın çevresinde 3573 
Sayılı “Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun” ile belirtilen 
alanlar bulunmamaktadır.

i)25/2/1998 tarihli ve  4342 sayılı Mera Kanununda belirtilen alanlar,

Proje alanında mera vasfı taşıyan alan bulunmamaktadır. Söz konusu faaliyet 
kapsamında 28/02/1998 tarih 23272 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
4342 sayılı “Mera Kanunu” hükümlerine riayet edilecektir.

   j)17/5/2005 tarihli ve 25818 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren “Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği”nde belirt

İlde sulak alan kapsamında Ulusal Sulak Alan Komisyonu tarafından sınırları 
belirlenerek 2007 yılında koruma alanları da belirlenen bir adet sulak alan tescil edilmiştir. 
İl merkezinin 15 km doğusunda bulunan Ekşisu Sazlığı’nın tescilli alanı
Ekşisu Sazlığı’nın proje alanına uzaklığı kuş uçuşu 52 km’dir. Çalışılacak alan ve yakın 
çevresinde ulusal ve uluslar arası öneme sahip sulak alan bulunmamaktadır.

2. Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca korunması gere
alanlar

a) 20/2/1984 tarih ve 18318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren “Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi” (BERN 
Sözleşmesi) uyarınca koruma altına alınmış alanlardan “Önemli Deniz 

                ERİÇ BARAJI VE 
NİHAİ ÇED RAPORU

67

g)18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’na göre koruma altına 

Proje alanı ve çevresinde “Boğaziçi Kanunu”na göre koruma altına alınmış alan 

ğ)31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince orman

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 09.04.2010 tarih ve 1942 sayılı ÇED 
İnceleme Değerlendirme Raporu’nda da belirtildiği üzere projenin gerçekleştirileceği alan 
orman alanı değildir. (Bkz. Ek-17)

h) 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu gereğince yapı yasağı getirilen 

Faaliyetin yapılacağı alan, “Kıyı Kanunu” gereğince yapı yasağı getirilen alanlar 
içerisinde bulunmamaktadır.

ı) 26/1/1939 tarihli ve 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin 
Hakkında Kanunda belirtilen alanlar, 

İlde zeytincilik yapılamamaktadır. Dolayısıyla proje alanı ve yakın çevresinde 3573 
Sayılı “Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun” ile belirtilen 

hli ve  4342 sayılı Mera Kanununda belirtilen alanlar,

Proje alanında mera vasfı taşıyan alan bulunmamaktadır. Söz konusu faaliyet 
tarih 23272 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

4342 sayılı “Mera Kanunu” hükümlerine riayet edilecektir.

j)17/5/2005 tarihli ve 25818 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren “Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği”nde belirtilen alanlar,

İlde sulak alan kapsamında Ulusal Sulak Alan Komisyonu tarafından sınırları 
belirlenerek 2007 yılında koruma alanları da belirlenen bir adet sulak alan tescil edilmiştir. 
İl merkezinin 15 km doğusunda bulunan Ekşisu Sazlığı’nın tescilli alanı
Ekşisu Sazlığı’nın proje alanına uzaklığı kuş uçuşu 52 km’dir. Çalışılacak alan ve yakın 
çevresinde ulusal ve uluslar arası öneme sahip sulak alan bulunmamaktadır.

2. Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca korunması gere

a) 20/2/1984 tarih ve 18318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren “Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi” (BERN 
Sözleşmesi) uyarınca koruma altına alınmış alanlardan “Önemli Deniz 
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g)18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’na göre koruma altına 

Proje alanı ve çevresinde “Boğaziçi Kanunu”na göre koruma altına alınmış alan 

ğ)31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince orman alanı sayılan 

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 09.04.2010 tarih ve 1942 sayılı ÇED 
İnceleme Değerlendirme Raporu’nda da belirtildiği üzere projenin gerçekleştirileceği alan 

lı Kıyı Kanunu gereğince yapı yasağı getirilen 

Faaliyetin yapılacağı alan, “Kıyı Kanunu” gereğince yapı yasağı getirilen alanlar 

ı) 26/1/1939 tarihli ve 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin 

İlde zeytincilik yapılamamaktadır. Dolayısıyla proje alanı ve yakın çevresinde 3573 
Sayılı “Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun” ile belirtilen 

hli ve  4342 sayılı Mera Kanununda belirtilen alanlar,

Proje alanında mera vasfı taşıyan alan bulunmamaktadır. Söz konusu faaliyet 
tarih 23272 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

j)17/5/2005 tarihli ve 25818 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
ilen alanlar,

İlde sulak alan kapsamında Ulusal Sulak Alan Komisyonu tarafından sınırları 
belirlenerek 2007 yılında koruma alanları da belirlenen bir adet sulak alan tescil edilmiştir. 
İl merkezinin 15 km doğusunda bulunan Ekşisu Sazlığı’nın tescilli alanı 2371 hektardır. 
Ekşisu Sazlığı’nın proje alanına uzaklığı kuş uçuşu 52 km’dir. Çalışılacak alan ve yakın 
çevresinde ulusal ve uluslar arası öneme sahip sulak alan bulunmamaktadır.

2. Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca korunması gerekli 

a) 20/2/1984 tarih ve 18318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren “Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi” (BERN 
Sözleşmesi) uyarınca koruma altına alınmış alanlardan “Önemli Deniz 



Kaplumbağası Üreme Alanl
Foku Yaşama ve Üreme Alanları”,

Proje alanı ve yakın çevresinde, 18318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi” 
(BERN Sözleşmesi) uyarınca koruma altına alınmış alanlardan “Önemli Deniz 
Kaplumbağası Üreme Alanları”nda belirtilen I. ve II. Koruma Bölgeleri, “Akdeniz Foku 
Yaşama ve Üreme Alanları”, bulunmamaktadır.

b) 12/6/1981 tarih ve 17368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
giren “Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi” (Barcelona Sözleşmesi) 
uyarınca korumaya alınan alanlar

Proje alanı ve yakın çevresinde “Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması 
Sözleşmesi” (Barcelona Sözleşmesi) uyarınca korumaya alınan a

ı) 23/10/1988 tarihli ve 19968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Akdeniz’de 
Özel Koruma Alanlarının Korunmasına Ait Protokol” gereği ülkemizde “Özel 
Koruma Alanı” olarak belirlenmiş alanlar,

Proje alanı ve yakın çevresinde “Akdeniz
Ait Protokol” gereği ülkemizde “Özel Koruma Alanı” olarak belirlenmiş alanlar, 
bulunmamaktadır.

ıı) 13/9/1985 tarihli Cenova Bildirgesi gereği seçilmiş Birleşmiş Milletler Çevre 
Programı tarafından yayımlanmış olan “
Tarihi Sit” listesinde yer alan alanlar,

Proje alanı ve yakın çevresinde Cenova Bildirgesi gereği seçilmiş Birleşmiş Milletler 
Çevre Programı tarafından yayımlanmış olan “Akdeniz’de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal 
Tarihi Sit” listesinde yer alan alanlar, bulunmamaktadır.

ııı) Cenova Deklerasyonu’nun 17. maddesinde yer alan “Akdeniz’e Has Nesli 
Tehlikede Olan Deniz Türlerinin” yaşama ve beslenme ortamı olan kıyısal alanlar,

Proje alanı ve yakın çevresinde Cenova Deklera
“Akdeniz’e Has Nesli Tehlikede Olan Deniz Türlerinin” yaşama ve beslenme ortamı olan 
kıyısal alanlar bulunmamaktadır.

c) 14/2/1983 tarih ve 17959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren “Dünya Kültür ve Tabiat 
maddeleri gereğince Kültür Bakanlığı tarafından koruma altına alınan “Kültürel 
Miras” ve “Doğal Miras” statüsü verilen kültürel, tarihi ve doğal alanlar,

Proje alanı içerisinde ve yakın çevresinde 14/2/1983 tarih
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması 
Sözleşmesi”nin 1. ve 2. maddeleri gereğince Kültür Bakanlığı tarafından koruma altına 
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Kaplumbağası Üreme Alanları”nda belirtilen I. ve II. Koruma Bölgeleri, “Akdeniz 
Foku Yaşama ve Üreme Alanları”,

Proje alanı ve yakın çevresinde, 18318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi” 

eşmesi) uyarınca koruma altına alınmış alanlardan “Önemli Deniz 
Kaplumbağası Üreme Alanları”nda belirtilen I. ve II. Koruma Bölgeleri, “Akdeniz Foku 
Yaşama ve Üreme Alanları”, bulunmamaktadır.

b) 12/6/1981 tarih ve 17368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
giren “Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi” (Barcelona Sözleşmesi) 
uyarınca korumaya alınan alanlar

Proje alanı ve yakın çevresinde “Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması 
Sözleşmesi” (Barcelona Sözleşmesi) uyarınca korumaya alınan alanlar bulunmamaktadır.

ı) 23/10/1988 tarihli ve 19968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Akdeniz’de 
Özel Koruma Alanlarının Korunmasına Ait Protokol” gereği ülkemizde “Özel 
Koruma Alanı” olarak belirlenmiş alanlar,

Proje alanı ve yakın çevresinde “Akdeniz’de Özel Koruma Alanlarının Korunmasına 
Ait Protokol” gereği ülkemizde “Özel Koruma Alanı” olarak belirlenmiş alanlar, 

ıı) 13/9/1985 tarihli Cenova Bildirgesi gereği seçilmiş Birleşmiş Milletler Çevre 
Programı tarafından yayımlanmış olan “Akdeniz’de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal 
Tarihi Sit” listesinde yer alan alanlar,

Proje alanı ve yakın çevresinde Cenova Bildirgesi gereği seçilmiş Birleşmiş Milletler 
Çevre Programı tarafından yayımlanmış olan “Akdeniz’de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal 

ihi Sit” listesinde yer alan alanlar, bulunmamaktadır.

ııı) Cenova Deklerasyonu’nun 17. maddesinde yer alan “Akdeniz’e Has Nesli 
Tehlikede Olan Deniz Türlerinin” yaşama ve beslenme ortamı olan kıyısal alanlar,

Proje alanı ve yakın çevresinde Cenova Deklerasyonu’nun 17. maddesinde yer alan 
“Akdeniz’e Has Nesli Tehlikede Olan Deniz Türlerinin” yaşama ve beslenme ortamı olan 
kıyısal alanlar bulunmamaktadır.

c) 14/2/1983 tarih ve 17959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren “Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesi”nin 1. ve 2. 
maddeleri gereğince Kültür Bakanlığı tarafından koruma altına alınan “Kültürel 
Miras” ve “Doğal Miras” statüsü verilen kültürel, tarihi ve doğal alanlar,

Proje alanı içerisinde ve yakın çevresinde 14/2/1983 tarih ve 17959 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması 
Sözleşmesi”nin 1. ve 2. maddeleri gereğince Kültür Bakanlığı tarafından koruma altına 
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arı”nda belirtilen I. ve II. Koruma Bölgeleri, “Akdeniz 

Proje alanı ve yakın çevresinde, 18318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi” 

eşmesi) uyarınca koruma altına alınmış alanlardan “Önemli Deniz 
Kaplumbağası Üreme Alanları”nda belirtilen I. ve II. Koruma Bölgeleri, “Akdeniz Foku 

b) 12/6/1981 tarih ve 17368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren “Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi” (Barcelona Sözleşmesi) 

Proje alanı ve yakın çevresinde “Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması 
lanlar bulunmamaktadır.

ı) 23/10/1988 tarihli ve 19968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Akdeniz’de 
Özel Koruma Alanlarının Korunmasına Ait Protokol” gereği ülkemizde “Özel 

’de Özel Koruma Alanlarının Korunmasına 
Ait Protokol” gereği ülkemizde “Özel Koruma Alanı” olarak belirlenmiş alanlar, 

ıı) 13/9/1985 tarihli Cenova Bildirgesi gereği seçilmiş Birleşmiş Milletler Çevre 
Akdeniz’de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal 

Proje alanı ve yakın çevresinde Cenova Bildirgesi gereği seçilmiş Birleşmiş Milletler 
Çevre Programı tarafından yayımlanmış olan “Akdeniz’de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal 

ııı) Cenova Deklerasyonu’nun 17. maddesinde yer alan “Akdeniz’e Has Nesli 
Tehlikede Olan Deniz Türlerinin” yaşama ve beslenme ortamı olan kıyısal alanlar,

syonu’nun 17. maddesinde yer alan 
“Akdeniz’e Has Nesli Tehlikede Olan Deniz Türlerinin” yaşama ve beslenme ortamı olan 

c) 14/2/1983 tarih ve 17959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
Mirasının Korunması Sözleşmesi”nin 1. ve 2. 

maddeleri gereğince Kültür Bakanlığı tarafından koruma altına alınan “Kültürel 
Miras” ve “Doğal Miras” statüsü verilen kültürel, tarihi ve doğal alanlar,

ve 17959 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması 
Sözleşmesi”nin 1. ve 2. maddeleri gereğince Kültür Bakanlığı tarafından koruma altına 



alınan “Kültürel Miras” ve “Doğal Miras” statüsü verilen kültüre
bulunmamaktadır.

ç) 17/05/1994 tarih ve 21937 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren “Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak 
Alanların Korunması Sözleşmesi” (RAMSAR Sözleşmesi) uyarınca koruma altına 
alınmış alanlar, 

Proje alanı içerisin
yayımlanarak yürürlüğe giren “Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası 
Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi” (RAMSAR Sözleşmesi) uyarınca 
koruma altına alınmış alanlar bulunmamak

d) 27/7/2003 tarihli ve 25181 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren Avrupa Peyzaj Sözleşmesi

Avrupa Peyzaj Sözleşmesi kapsamında projenin sahası ve etki alanı içerisinde 
kırsal, kentsel, yarı kentsel ve kültürel peyzaj alanları bulunm

3. Korunması gereken alanlar

a) Onaylı Çevre Düzeni Planlarında, mevcut özellikleri korunacak alan olarak 
tesbit edilen ve yapılaşma yasağı getirilen alanlar (Tabii karakteri korunacak alan, 
biogenetik rezerv alanları, jeotermal alanlar v.b.)

Proje alanı belediye mücavir alanı dışında kalmaktadır. Proje alanı ve çevresine ait 
Onanlı Çevre Düzeni Planı bulunmamaktadır. Ayrıca alanda mevcut özellikleri korunacak 
alan olarak tespit edilen ve yapılaşma yasağı getirilen alanlar (Tabii karakteri ko
alan, biogenetik rezerv alanları, jeotermal alanlar v.b.) bulunmamaktadır.

b) Tarım Alanları: Tarımsal kalkınma alanları, sulanan, sulanması mümkün ve 
arazi kullanma kabiliyet sınıfları I, II, III ve IV olan alanlar, yağışa bağlı tarımda 
kullanılan I. ve II. sınıf ile, özel mahsul plantasyon alanlarının tamamı,

Söz konusu projenin alanında ve yakın çevresinde tarımsal kalkınma alanları, 
sulanan, sulanması mümkün ve arazi kullanma kabiliyet sınıfları I, II, III ve IV olan alanlar, 
yağışa bağlı tarımda kullanılan I. ve II. sınıf ile, özel mahsul plantasyon alanları 
bulunmamaktadır.

c) Sulak Alanlar: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suların durgun veya 
akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gel
metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan, başta su kuşları olmak üzere canlıların 
yaşama ortamı olarak önem taşıyan bütün sular, bataklık sazlık ve turbiyeler ile bu 
alanların kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafına doğru ekolojik açıdan sulak 
alan kalan yerler,
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alınan “Kültürel Miras” ve “Doğal Miras” statüsü verilen kültürel, tarihi ve doğal alanlar 

tarih ve 21937 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren “Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak 
Alanların Korunması Sözleşmesi” (RAMSAR Sözleşmesi) uyarınca koruma altına 

Proje alanı içerisinde ve yakın çevresinde 21937 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası 
Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi” (RAMSAR Sözleşmesi) uyarınca 
koruma altına alınmış alanlar bulunmamaktadır. 

d) 27/7/2003 tarihli ve 25181 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren Avrupa Peyzaj Sözleşmesi

Avrupa Peyzaj Sözleşmesi kapsamında projenin sahası ve etki alanı içerisinde 
kırsal, kentsel, yarı kentsel ve kültürel peyzaj alanları bulunmamaktadır. 

3. Korunması gereken alanlar

a) Onaylı Çevre Düzeni Planlarında, mevcut özellikleri korunacak alan olarak 
tesbit edilen ve yapılaşma yasağı getirilen alanlar (Tabii karakteri korunacak alan, 
biogenetik rezerv alanları, jeotermal alanlar v.b.),

Proje alanı belediye mücavir alanı dışında kalmaktadır. Proje alanı ve çevresine ait 
Onanlı Çevre Düzeni Planı bulunmamaktadır. Ayrıca alanda mevcut özellikleri korunacak 
alan olarak tespit edilen ve yapılaşma yasağı getirilen alanlar (Tabii karakteri ko
alan, biogenetik rezerv alanları, jeotermal alanlar v.b.) bulunmamaktadır.

b) Tarım Alanları: Tarımsal kalkınma alanları, sulanan, sulanması mümkün ve 
arazi kullanma kabiliyet sınıfları I, II, III ve IV olan alanlar, yağışa bağlı tarımda 

I. ve II. sınıf ile, özel mahsul plantasyon alanlarının tamamı,

Söz konusu projenin alanında ve yakın çevresinde tarımsal kalkınma alanları, 
sulanan, sulanması mümkün ve arazi kullanma kabiliyet sınıfları I, II, III ve IV olan alanlar, 

da kullanılan I. ve II. sınıf ile, özel mahsul plantasyon alanları 

c) Sulak Alanlar: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suların durgun veya 
akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketinin çekilme devresinde 6 

çmeyen derinlikleri kapsayan, başta su kuşları olmak üzere canlıların 
yaşama ortamı olarak önem taşıyan bütün sular, bataklık sazlık ve turbiyeler ile bu 
alanların kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafına doğru ekolojik açıdan sulak 
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l, tarihi ve doğal alanlar 

tarih ve 21937 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren “Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak 
Alanların Korunması Sözleşmesi” (RAMSAR Sözleşmesi) uyarınca koruma altına 

de ve yakın çevresinde 21937 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası 
Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi” (RAMSAR Sözleşmesi) uyarınca 

d) 27/7/2003 tarihli ve 25181 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

Avrupa Peyzaj Sözleşmesi kapsamında projenin sahası ve etki alanı içerisinde 
amaktadır. 

a) Onaylı Çevre Düzeni Planlarında, mevcut özellikleri korunacak alan olarak 
tesbit edilen ve yapılaşma yasağı getirilen alanlar (Tabii karakteri korunacak alan, 

Proje alanı belediye mücavir alanı dışında kalmaktadır. Proje alanı ve çevresine ait 
Onanlı Çevre Düzeni Planı bulunmamaktadır. Ayrıca alanda mevcut özellikleri korunacak 
alan olarak tespit edilen ve yapılaşma yasağı getirilen alanlar (Tabii karakteri korunacak 
alan, biogenetik rezerv alanları, jeotermal alanlar v.b.) bulunmamaktadır.

b) Tarım Alanları: Tarımsal kalkınma alanları, sulanan, sulanması mümkün ve 
arazi kullanma kabiliyet sınıfları I, II, III ve IV olan alanlar, yağışa bağlı tarımda 

I. ve II. sınıf ile, özel mahsul plantasyon alanlarının tamamı,

Söz konusu projenin alanında ve yakın çevresinde tarımsal kalkınma alanları, 
sulanan, sulanması mümkün ve arazi kullanma kabiliyet sınıfları I, II, III ve IV olan alanlar, 

da kullanılan I. ve II. sınıf ile, özel mahsul plantasyon alanları 

c) Sulak Alanlar: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suların durgun veya 
git hareketinin çekilme devresinde 6 

çmeyen derinlikleri kapsayan, başta su kuşları olmak üzere canlıların 
yaşama ortamı olarak önem taşıyan bütün sular, bataklık sazlık ve turbiyeler ile bu 
alanların kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafına doğru ekolojik açıdan sulak 



İlde sulak alan kapsamında Ulusal Sulak Alan Komisyonu tarafından sınırları 
belirlenerek 2007 yılında koruma alanları da belirlenen bir adet sulak alan tescil edilmiştir. 
İl merkezinin 15 km doğusunda bulunan Ekşisu Sazlığı’nın tescilli alanı 2371 
Ekşisu Sazlığı’nın proje alanına uzaklığı kuş uçuşu 52 km’dir. Çalışılacak alan ve 
çevresinde ulusal ve uluslar arası öneme sahip sulak alan bulunmamaktadır.

ç) Göller, akarsular, yeraltı suyu işletme sahaları, 

Göller; 

Aygır Gölü; Keşiş Dağı ü
özelliğine sahip olan piknik ve dinlenme yeridir.

Kadı Gölü; Kemaliye ilçesinde yer alan küçük bir göldür.

Otlukbeli Gölü; Otlukbeli ilçe merkezine yaklaşık 5 km uzaklıkta ve ilçenin 
kuzeybatısında yer almaktadır. Göl, 150
yüzölçümü yaklaşık 6500 m2 civarında küçük bir göldür. Deniz seviyesinden 1855m 
yükseklikte ve derinliği 15-
dere tarafından beslendiği için tatlıdır.

Acı Göl: İliç İlçe’si Boyalı Köyü sınırları içinde bulunmaktadır.

Ayrıca Çayırlı ilçesinde, Yedigöller ve Kemah Beşikli Köyünde Ardos Gölü 
bulunmaktadır.

Akarsular; 

Erzincan ilinin en önemli akarsuyu Fırat Nehri’dir. Fırat Nehri
bulunduğu boğazdan girmekte ovanın genişlemiş olduğu kısımda iki kola ayrılarak kolları 
arasında yaklaşık 1600 hektarlık bir ada meydana getirdikten sonra birleşmekte ve 
Beytahtı’nda güneybatıya yönelerek Kemah boğazına girerek ovayı t

Fırat Nehri’ne her mevsim doğrudan katılan yan dereler oldukça azdır. Bu yan 
dereler Cencige Deresi, Süsperen Çayı, Karasu ve Sarısu Nehirleridir. Irmağa Tercan 
ovasında Çayırlık Dere ve Tuzla Suyu katılır. Erzincan ovasındaki diğer yan d
hiçbiri her zaman Fırat’a ulaşamamaktadır. 

d) Bilimsel araştırmalar için önem arzeden ve/veya nesli tehlikeye düşmüş 
veya düşebilir türler ve ülkemiz için endemik olan türlerin yaşama ortamı olan 
alanlar, biyosfer rezervi, biyotoplar, biyogenetik
özelliklerdeki jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların bulunduğu alanlar, 

Proje alanı içerisinde bilimsel araştırmalar için önem arzeden ve/veya nesli tehlikeye 
düşmüş veya düşebilir türler ve ülkemiz için endemik olan türlerin y
alanlar, biyosfer rezervi, biyotoplar, biyogenetik rezerv alanları, benzersiz özelliklerdeki 
jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların bulunduğu alanlar bulunmamaktadır
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İlde sulak alan kapsamında Ulusal Sulak Alan Komisyonu tarafından sınırları 
belirlenerek 2007 yılında koruma alanları da belirlenen bir adet sulak alan tescil edilmiştir. 
İl merkezinin 15 km doğusunda bulunan Ekşisu Sazlığı’nın tescilli alanı 2371 
Ekşisu Sazlığı’nın proje alanına uzaklığı kuş uçuşu 52 km’dir. Çalışılacak alan ve 
çevresinde ulusal ve uluslar arası öneme sahip sulak alan bulunmamaktadır.

ç) Göller, akarsular, yeraltı suyu işletme sahaları, 

Keşiş Dağı üzerinde bulunan göl tabiat güzelliği yanı sıra, krater gölü 
özelliğine sahip olan piknik ve dinlenme yeridir.

Kemaliye ilçesinde yer alan küçük bir göldür.

Otlukbeli ilçe merkezine yaklaşık 5 km uzaklıkta ve ilçenin 
a yer almaktadır. Göl, 150-160 m uzunluğunda, 30-50 m genişliğinde olup 

yüzölçümü yaklaşık 6500 m2 civarında küçük bir göldür. Deniz seviyesinden 1855m 
-18 m’dir. Göl suları içerisine maden suyu karışmakla beraber 

beslendiği için tatlıdır.

İliç İlçe’si Boyalı Köyü sınırları içinde bulunmaktadır.

Ayrıca Çayırlı ilçesinde, Yedigöller ve Kemah Beşikli Köyünde Ardos Gölü 

Erzincan ilinin en önemli akarsuyu Fırat Nehri’dir. Fırat Nehri doğudan Tanyeri’nin 
bulunduğu boğazdan girmekte ovanın genişlemiş olduğu kısımda iki kola ayrılarak kolları 
arasında yaklaşık 1600 hektarlık bir ada meydana getirdikten sonra birleşmekte ve 
Beytahtı’nda güneybatıya yönelerek Kemah boğazına girerek ovayı terk etmektedir. 

Fırat Nehri’ne her mevsim doğrudan katılan yan dereler oldukça azdır. Bu yan 
dereler Cencige Deresi, Süsperen Çayı, Karasu ve Sarısu Nehirleridir. Irmağa Tercan 
ovasında Çayırlık Dere ve Tuzla Suyu katılır. Erzincan ovasındaki diğer yan d
hiçbiri her zaman Fırat’a ulaşamamaktadır. 

d) Bilimsel araştırmalar için önem arzeden ve/veya nesli tehlikeye düşmüş 
veya düşebilir türler ve ülkemiz için endemik olan türlerin yaşama ortamı olan 
alanlar, biyosfer rezervi, biyotoplar, biyogenetik rezerv alanları, benzersiz 
özelliklerdeki jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların bulunduğu alanlar, 

Proje alanı içerisinde bilimsel araştırmalar için önem arzeden ve/veya nesli tehlikeye 
düşmüş veya düşebilir türler ve ülkemiz için endemik olan türlerin yaşama ortamı olan 
alanlar, biyosfer rezervi, biyotoplar, biyogenetik rezerv alanları, benzersiz özelliklerdeki 
jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların bulunduğu alanlar bulunmamaktadır
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İlde sulak alan kapsamında Ulusal Sulak Alan Komisyonu tarafından sınırları 
belirlenerek 2007 yılında koruma alanları da belirlenen bir adet sulak alan tescil edilmiştir. 
İl merkezinin 15 km doğusunda bulunan Ekşisu Sazlığı’nın tescilli alanı 2371 hektardır. 
Ekşisu Sazlığı’nın proje alanına uzaklığı kuş uçuşu 52 km’dir. Çalışılacak alan ve 
çevresinde ulusal ve uluslar arası öneme sahip sulak alan bulunmamaktadır.

zerinde bulunan göl tabiat güzelliği yanı sıra, krater gölü 

Otlukbeli ilçe merkezine yaklaşık 5 km uzaklıkta ve ilçenin 
50 m genişliğinde olup 

yüzölçümü yaklaşık 6500 m2 civarında küçük bir göldür. Deniz seviyesinden 1855m 
18 m’dir. Göl suları içerisine maden suyu karışmakla beraber 

Ayrıca Çayırlı ilçesinde, Yedigöller ve Kemah Beşikli Köyünde Ardos Gölü 

doğudan Tanyeri’nin 
bulunduğu boğazdan girmekte ovanın genişlemiş olduğu kısımda iki kola ayrılarak kolları 
arasında yaklaşık 1600 hektarlık bir ada meydana getirdikten sonra birleşmekte ve 

erk etmektedir. 

Fırat Nehri’ne her mevsim doğrudan katılan yan dereler oldukça azdır. Bu yan 
dereler Cencige Deresi, Süsperen Çayı, Karasu ve Sarısu Nehirleridir. Irmağa Tercan 
ovasında Çayırlık Dere ve Tuzla Suyu katılır. Erzincan ovasındaki diğer yan derelerin 

d) Bilimsel araştırmalar için önem arzeden ve/veya nesli tehlikeye düşmüş 
veya düşebilir türler ve ülkemiz için endemik olan türlerin yaşama ortamı olan 

rezerv alanları, benzersiz 
özelliklerdeki jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların bulunduğu alanlar, 

Proje alanı içerisinde bilimsel araştırmalar için önem arzeden ve/veya nesli tehlikeye 
aşama ortamı olan 

alanlar, biyosfer rezervi, biyotoplar, biyogenetik rezerv alanları, benzersiz özelliklerdeki 
jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların bulunduğu alanlar bulunmamaktadır.



IV.2.11. Peyzaj Değeri Yüksek Yerler ve Rekreasyon Alanları,

Proje alanı ve çevresinde peyzaj değeri yüksek yerler ve rekreasyon alanları 
bulunmamaktadır. 

IV.2.12. İç Sulardaki (Göl, Akarsu) Canlı Türleri (Bu Türlerin Tabii Karakterleri, Ulusal 
ve Uluslararası Mevzuatla Koruma Altına Alınan Türler; Bunların Üreme
Sığınma ve Yaşama Ortamları;  Bu Ortamlar İçin Belirlenen Koruma Kararları ),

Projenin su kaynağı Karasu Nehri’dir. Proje alanı ve çevresinde uluslar arası 
öneme sahip göl, akarsu bulunmamaktadır. 

Proje endüstriyel niteliğe sahip olmayıp ener
sular türbinlenerek tekrar nehir yatağına verileceğinden su kalitesinde herhangi olumsuz 
bir etkisi olmayacaktır. 

Fam: SISORIDAE

Gyptothorax armeniacum
bilgi bulunmamakla birlikte ait olduğu Sisoridae familyasının bir özelliği olarak yaşama 
ortamlarına göre morfolojik adaptasyonlar gösterdiği bilinmektedir. Ekonomik önemi 
yoktur. Boyları 15 cm kadardır. İnsan gıdası açısından

Glyptothorax kurdistanicus
morfolojik olarak Gyptothorax armeniacum benzemekle beraber başının genişliği, 
burnunun küt oluşu yağ yüzgeci ve baş bölgesi üzerinde siyah benekler bulun
ayırt edilir. Boyları 16 cm kadardır. İnsan gıdası açısından ekonomik önemi yoktur.

Fam: CYPRINIDAE 

Acanthobrama marmid 
çoğu kez yavaş akan derin zonlarını tercih ederlerse de nadiren
bulunabilirler. Ülkemiz için fazla ekonomik önemleri yoktur.

Alburnoides bipunctatus
sularda, taşlık ve çakıllık zeminlerde yaşarlar. Üreme zamanı Mayıs
Yumurtalar suların hareketli olduğu zonlardaki çakıllar üzerine bırakılır. Başlıca gıdasını 
küçük omurgasızlardan özellikle böcekler ve onların larvaları teşkil eder. Ülkemiz için 
ekonomik önemi olmasa da bazen akvaryumlarda süs balığı olarak kullanıla
göre LC (düşük riskli) kategorisindedir.

Barbus plebejus lacerta
Anadolu’ya kadar uzanan geniş bir yayılım alanı vardır. Nispeten Barbus cinsinin genel 
özelliklerini taşır. Yumurtlama peri
IUCN’e göre LC (düşük riskli) kategorisindedir. 
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Peyzaj Değeri Yüksek Yerler ve Rekreasyon Alanları,

Proje alanı ve çevresinde peyzaj değeri yüksek yerler ve rekreasyon alanları 

İç Sulardaki (Göl, Akarsu) Canlı Türleri (Bu Türlerin Tabii Karakterleri, Ulusal 
ve Uluslararası Mevzuatla Koruma Altına Alınan Türler; Bunların Üreme
Sığınma ve Yaşama Ortamları;  Bu Ortamlar İçin Belirlenen Koruma Kararları ),

Projenin su kaynağı Karasu Nehri’dir. Proje alanı ve çevresinde uluslar arası 
öneme sahip göl, akarsu bulunmamaktadır. 

Proje endüstriyel niteliğe sahip olmayıp enerji üretim amacına yöneliktir. Biriktirilen 
sular türbinlenerek tekrar nehir yatağına verileceğinden su kalitesinde herhangi olumsuz 

Gyptothorax armeniacum (Dikenli Küçük Yayın Balığı): Ekolojileri hakkında yeterli 
bilgi bulunmamakla birlikte ait olduğu Sisoridae familyasının bir özelliği olarak yaşama 
ortamlarına göre morfolojik adaptasyonlar gösterdiği bilinmektedir. Ekonomik önemi 
yoktur. Boyları 15 cm kadardır. İnsan gıdası açısından ekonomik önemleri yoktur.

Glyptothorax kurdistanicus (Dikenli (Yapışkan) Küçük Yayın Balığı):
morfolojik olarak Gyptothorax armeniacum benzemekle beraber başının genişliği, 
burnunun küt oluşu yağ yüzgeci ve baş bölgesi üzerinde siyah benekler bulun
ayırt edilir. Boyları 16 cm kadardır. İnsan gıdası açısından ekonomik önemi yoktur.

CYPRINIDAE 

Acanthobrama marmid (Tahta Balığı): Tipik akarsu formu olan bu balıklar nehirlerin 
çoğu kez yavaş akan derin zonlarını tercih ederlerse de nadiren barajlarda ve göllerde de 
bulunabilirler. Ülkemiz için fazla ekonomik önemleri yoktur.

Alburnoides bipunctatus (noktalı inci balığı): Genellikle parlak, temiz ve hareketli 
sularda, taşlık ve çakıllık zeminlerde yaşarlar. Üreme zamanı Mayıs
Yumurtalar suların hareketli olduğu zonlardaki çakıllar üzerine bırakılır. Başlıca gıdasını 
küçük omurgasızlardan özellikle böcekler ve onların larvaları teşkil eder. Ülkemiz için 
ekonomik önemi olmasa da bazen akvaryumlarda süs balığı olarak kullanıla
göre LC (düşük riskli) kategorisindedir.

Barbus plebejus lacerta (Bıyıklı Balık) : Dicle ve Fırat Nehir sistemlerinden 
Anadolu’ya kadar uzanan geniş bir yayılım alanı vardır. Nispeten Barbus cinsinin genel 
özelliklerini taşır. Yumurtlama periyodu Nisan-Temmuz aylarıdır. Ekonomik önemi yoktur. 
IUCN’e göre LC (düşük riskli) kategorisindedir. 

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

Proje alanı ve çevresinde peyzaj değeri yüksek yerler ve rekreasyon alanları 

İç Sulardaki (Göl, Akarsu) Canlı Türleri (Bu Türlerin Tabii Karakterleri, Ulusal 
ve Uluslararası Mevzuatla Koruma Altına Alınan Türler; Bunların Üreme, Beslenme, 
Sığınma ve Yaşama Ortamları;  Bu Ortamlar İçin Belirlenen Koruma Kararları ),

Projenin su kaynağı Karasu Nehri’dir. Proje alanı ve çevresinde uluslar arası 

ji üretim amacına yöneliktir. Biriktirilen 
sular türbinlenerek tekrar nehir yatağına verileceğinden su kalitesinde herhangi olumsuz 

Ekolojileri hakkında yeterli 
bilgi bulunmamakla birlikte ait olduğu Sisoridae familyasının bir özelliği olarak yaşama 
ortamlarına göre morfolojik adaptasyonlar gösterdiği bilinmektedir. Ekonomik önemi 

ekonomik önemleri yoktur.

(Dikenli (Yapışkan) Küçük Yayın Balığı): Bu tür 
morfolojik olarak Gyptothorax armeniacum benzemekle beraber başının genişliği, 
burnunun küt oluşu yağ yüzgeci ve baş bölgesi üzerinde siyah benekler bulunması ile 
ayırt edilir. Boyları 16 cm kadardır. İnsan gıdası açısından ekonomik önemi yoktur.

Tipik akarsu formu olan bu balıklar nehirlerin 
barajlarda ve göllerde de 

Genellikle parlak, temiz ve hareketli 
sularda, taşlık ve çakıllık zeminlerde yaşarlar. Üreme zamanı Mayıs-Haziran arasıdır. 
Yumurtalar suların hareketli olduğu zonlardaki çakıllar üzerine bırakılır. Başlıca gıdasını 
küçük omurgasızlardan özellikle böcekler ve onların larvaları teşkil eder. Ülkemiz için 
ekonomik önemi olmasa da bazen akvaryumlarda süs balığı olarak kullanılabilir. IUCN’e 

: Dicle ve Fırat Nehir sistemlerinden 
Anadolu’ya kadar uzanan geniş bir yayılım alanı vardır. Nispeten Barbus cinsinin genel 

Temmuz aylarıdır. Ekonomik önemi yoktur. 



Barbus rajanorum mystaceus
Yumurtlama periyodu Nisan

Carasobarbus luteus
Mayıs aylarıdır. Eti lezzetli olduğundan yöre halkı tarafından besin olarak kullanılır.

Capoeta capoeta umbla
taşır. Akarsuların hızlı akan, zemini taşlı ve çakıllı zonlarında yaşarlar. Özellikle de 
nehirlerin köpürerek akan kayalık bölgelerindeki bol oksijenli çağlak suları tercih ederler. 
Bu yüzden de çoğunlukla
Haziran ayları arasındadır. Yayılış alanı Fırat ve Dicle nehir sistemlerinin yukarı havzaları 
olan bu tür, Urfa yöresinde (Balıklı Göl) kutsal balık olarak tanımlanmakta ve 
korunmaktadır. Ülkemiz için endemiktir.

Capoeta trutta (Karabalık)
Akarsuların hızlı akan, zemini taşlı ve çakıllı zonlarında yaşarlar. Özellikle de nehirlerin 
köpürerek akan kayalık bölgelerindeki bol oksijenli çağlak sular
de çoğunlukla alabalıklarla bir arada bulunurlar. Üreme periyodu Nisan
arasındadır.

Chalcalburnus mossulensis
akan orta kesimlerini tercih ederler. Ekonomi

Chondrostoma regium
akıntısı normal, zemini taşlı veya çakıllı akarsuları tercih ederler. Daha ziyade orta 
derinlikteki sularda bulunurlar. Yumurtlama dönemi Nisan

Cyprinion macrostomum
zonlarında yaşarlar. Yöre halkı tarafından gıda olarak tüketilirse de fazla ekonomik önemi 
yoktur. 

Garra variabilis (Yapışkan Balık, Vantuzlu Balık) 
alt kısmındaki tutunma vantuzu iyi gelişmemiştir. Yayılış alanı Suriye Irak ve Anadolu’yu 
kapsamaktadır. İnsan gıdası oluşturması açısından ekonomik bir önem taşımaz.

Garra rufa obtusa (Yağlı balık) :
organı (vantuz) sayesinde çok hızlı akan akarsu zonlarında bile sert zeminlere yapışarak 
kolaylıkla yaşama olanağı bulurlar. İnsan besini olarak ekonomik önemleri olmasa da 
akvaryumlarda süs balığı olarak kullanılabilirler.

Leuciscus cephalus orientalis
gruplar halinde yaşarlar. Temiz suları bulunan ve nispeten hızlı akan çayları tercih etseler 
de bazen göllere, hatta acısulara girebilirler. Omnivor olan bu tür, böcek, kurt, mollusk, 
balık yumurtası ve çeşitli su bitkileri ile beslenir. Üremeleri Nisan
yumurtalarını odun ve taş parçaları üzerine bırakır. Besin olarak tüketilir, ekonomik önemi 
vardır. IUCN’e göre LC (düşük riskli) kategorisindedir.  
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Barbus rajanorum mystaceus (Sirink) : Barbus cinsinin genel özelliklerini taşırlar. 
Yumurtlama periyodu Nisan-Haziran aylarıdır. Ekonomik olarak önemi vard

Carasobarbus luteus (Bizir): Boyları 30-40 cm kadardır. Üreme Dönemleri Nisan
Mayıs aylarıdır. Eti lezzetli olduğundan yöre halkı tarafından besin olarak kullanılır.

Capoeta capoeta umbla (İn Balığı) : Genellikle Capoeta cinsinin genel özelliklerini 
taşır. Akarsuların hızlı akan, zemini taşlı ve çakıllı zonlarında yaşarlar. Özellikle de 
nehirlerin köpürerek akan kayalık bölgelerindeki bol oksijenli çağlak suları tercih ederler. 
Bu yüzden de çoğunlukla alabalıklarla bir arada bulunurlar. Üreme periyodu Mayıs
Haziran ayları arasındadır. Yayılış alanı Fırat ve Dicle nehir sistemlerinin yukarı havzaları 
olan bu tür, Urfa yöresinde (Balıklı Göl) kutsal balık olarak tanımlanmakta ve 

in endemiktir.

(Karabalık) : Genellikle Capoeta cinsinin genel özelliklerini taşır. 
Akarsuların hızlı akan, zemini taşlı ve çakıllı zonlarında yaşarlar. Özellikle de nehirlerin 
köpürerek akan kayalık bölgelerindeki bol oksijenli çağlak suları tercih ederler. Bu yüzden 
de çoğunlukla alabalıklarla bir arada bulunurlar. Üreme periyodu Nisan

Chalcalburnus mossulensis (İnci Balığı) : Temiz ve parlak yüzeyli akarsuların yavaş 
akan orta kesimlerini tercih ederler. Ekonomik önemleri yoktur.

Chondrostoma regium (Karaburun) : Genellikle nehirlerin orta zonlarında yaşayan, 
akıntısı normal, zemini taşlı veya çakıllı akarsuları tercih ederler. Daha ziyade orta 
derinlikteki sularda bulunurlar. Yumurtlama dönemi Nisan-Mayıs aylarına rastlar.

Cyprinion macrostomum (Beni Balığı) : Akarsuların zemini kumlu ve çakıllı olan 
zonlarında yaşarlar. Yöre halkı tarafından gıda olarak tüketilirse de fazla ekonomik önemi 

(Yapışkan Balık, Vantuzlu Balık) : Boyları 15 cm
alt kısmındaki tutunma vantuzu iyi gelişmemiştir. Yayılış alanı Suriye Irak ve Anadolu’yu 
kapsamaktadır. İnsan gıdası oluşturması açısından ekonomik bir önem taşımaz.

(Yağlı balık) :Alt dudağına bitişik ve gayet iyi g
organı (vantuz) sayesinde çok hızlı akan akarsu zonlarında bile sert zeminlere yapışarak 
kolaylıkla yaşama olanağı bulurlar. İnsan besini olarak ekonomik önemleri olmasa da 
akvaryumlarda süs balığı olarak kullanılabilirler.

lus orientalis (Tatlısu Kefali): Su yüzeyine yakın zonlarda ve büyük 
gruplar halinde yaşarlar. Temiz suları bulunan ve nispeten hızlı akan çayları tercih etseler 
de bazen göllere, hatta acısulara girebilirler. Omnivor olan bu tür, böcek, kurt, mollusk, 

ık yumurtası ve çeşitli su bitkileri ile beslenir. Üremeleri Nisan-Haziran arası olup, 
yumurtalarını odun ve taş parçaları üzerine bırakır. Besin olarak tüketilir, ekonomik önemi 
vardır. IUCN’e göre LC (düşük riskli) kategorisindedir.  

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

: Barbus cinsinin genel özelliklerini taşırlar. 
Haziran aylarıdır. Ekonomik olarak önemi vardır.

40 cm kadardır. Üreme Dönemleri Nisan-
Mayıs aylarıdır. Eti lezzetli olduğundan yöre halkı tarafından besin olarak kullanılır.

: Genellikle Capoeta cinsinin genel özelliklerini 
taşır. Akarsuların hızlı akan, zemini taşlı ve çakıllı zonlarında yaşarlar. Özellikle de 
nehirlerin köpürerek akan kayalık bölgelerindeki bol oksijenli çağlak suları tercih ederler. 

alabalıklarla bir arada bulunurlar. Üreme periyodu Mayıs-
Haziran ayları arasındadır. Yayılış alanı Fırat ve Dicle nehir sistemlerinin yukarı havzaları 
olan bu tür, Urfa yöresinde (Balıklı Göl) kutsal balık olarak tanımlanmakta ve 

: Genellikle Capoeta cinsinin genel özelliklerini taşır. 
Akarsuların hızlı akan, zemini taşlı ve çakıllı zonlarında yaşarlar. Özellikle de nehirlerin 

ı tercih ederler. Bu yüzden 
de çoğunlukla alabalıklarla bir arada bulunurlar. Üreme periyodu Nisan-Haziran ayları 

: Temiz ve parlak yüzeyli akarsuların yavaş 

: Genellikle nehirlerin orta zonlarında yaşayan, 
akıntısı normal, zemini taşlı veya çakıllı akarsuları tercih ederler. Daha ziyade orta 

na rastlar.

: Akarsuların zemini kumlu ve çakıllı olan 
zonlarında yaşarlar. Yöre halkı tarafından gıda olarak tüketilirse de fazla ekonomik önemi 

civarındadır. Başın 
alt kısmındaki tutunma vantuzu iyi gelişmemiştir. Yayılış alanı Suriye Irak ve Anadolu’yu 
kapsamaktadır. İnsan gıdası oluşturması açısından ekonomik bir önem taşımaz.

Alt dudağına bitişik ve gayet iyi gelişmiş tutunma 
organı (vantuz) sayesinde çok hızlı akan akarsu zonlarında bile sert zeminlere yapışarak 
kolaylıkla yaşama olanağı bulurlar. İnsan besini olarak ekonomik önemleri olmasa da 

: Su yüzeyine yakın zonlarda ve büyük 
gruplar halinde yaşarlar. Temiz suları bulunan ve nispeten hızlı akan çayları tercih etseler 
de bazen göllere, hatta acısulara girebilirler. Omnivor olan bu tür, böcek, kurt, mollusk, 

Haziran arası olup, 
yumurtalarını odun ve taş parçaları üzerine bırakır. Besin olarak tüketilir, ekonomik önemi 



Yukarıda bulunan ba
altına alınan balık türü bulunmamaktadır.

Tarım ve Köy işleri Bakanlığı tarafından 10 Mart 1995 tarih ve 22223 sayılı Resmi 
gazete yayımlanan Su Ürünleri 
gölü, gölet ve akarsu gibi su ürünleri istihsal yerlerinden sulama ve diğer amaçlarla 
yararlanmak için kullanılan her türlü kanal ve arkların başlangıç kısımlarına uygun bir 
ızgara veya kafes konulması, uygun balık geçitleri, asansörleri
yapılmasının zorunlu olduğu belirtilmektedir. Proje kapsamında bu hususa riayet 
edilecektir.

FLORA-FAUNA

Proje alanı ve çevresinin, flora ve faunasını tespit edebilmek için şirket personelimiz 
Biyolog Huriye ULUSOY tarafından literatür ve arazi (Eylül

FLORA

Proje alanı, Davıs’in grid sistemi (flora of Turkey and the East Aegen Islands) 
açısından bakıldığı zaman B
Anadolu Fitocoğrafik Bölgesinin etkisinde kalmaktadır. 
Fitocoğrafya Bölgesi’nin Vejetasyon Formasyonları görülmektedir

Flora çalışmalarında türlerin endemizm durumu, tehlike sınıfları, hangi fitocoğrafik 
bölge elementi oldukları belirtilmiştir. Bitkilerin Türkçe karşılıkları ise ‘Türkçe Bitki Adları 
Sözlüğü’ (Baytop,1994) adlı

IV.2.13. Flora ve Fauna (T
Doğal Olarak Yaşayan Hayvan 
Alınan Türler, Nadir ve Nesli 
Yerleri, Av Hayvanlarının 
Komisyonu Kararları ) Proje 
Gösterilmesi. Projeden ve 
Koruma Önlemleri (İnşaat ve 
Çalışmalarının  Vejetasyon 
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Yukarıda bulunan balık türleri arasında ulusal ya da uluslararası mevzuatla koruma 
ınan balık türü bulunmamaktadır.

Tarım ve Köy işleri Bakanlığı tarafından 10 Mart 1995 tarih ve 22223 sayılı Resmi 
gazete yayımlanan Su Ürünleri Kanunu Yönetmeliğinin 8. maddesine gör
gölü, gölet ve akarsu gibi su ürünleri istihsal yerlerinden sulama ve diğer amaçlarla 
yararlanmak için kullanılan her türlü kanal ve arkların başlangıç kısımlarına uygun bir 
ızgara veya kafes konulması, uygun balık geçitleri, asansörleri veya balık perdeleri 
yapılmasının zorunlu olduğu belirtilmektedir. Proje kapsamında bu hususa riayet 

Proje alanı ve çevresinin, flora ve faunasını tespit edebilmek için şirket personelimiz 
Biyolog Huriye ULUSOY tarafından literatür ve arazi (Eylül-Ekim 2009) çalışması yapılmıştır.

Proje alanı, Davıs’in grid sistemi (flora of Turkey and the East Aegen Islands) 
açısından bakıldığı zaman B-7 karesinde, East Anatoia Bölgesine girmekte, Doğu 
Anadolu Fitocoğrafik Bölgesinin etkisinde kalmaktadır. Şekil 6’da

si’nin Vejetasyon Formasyonları görülmektedir.

Flora çalışmalarında türlerin endemizm durumu, tehlike sınıfları, hangi fitocoğrafik 
bölge elementi oldukları belirtilmiştir. Bitkilerin Türkçe karşılıkları ise ‘Türkçe Bitki Adları 
Sözlüğü’ (Baytop,1994) adlı eserlerden faydalanılarak verilmiştir.

Türler, Endemik Özellikle Lokal Endemik Bitki 
ayvan Türleri, Ulusal ve Uluslararası Mevzuatla 
esli Tehlikeye Düşmüş Türler ve Bunların A

ayvanlarının Adları, Popülasyonları ve Bunlar İçin Alınan Merkez Av 
roje Alanındaki Vejetasyon Tiplerinin Bir 

österilmesi. Projeden ve Çalışmalardan Etkilenecek Canlılar İçin Alınması 
nşaat ve İşletme Aşamasında). Arazide Y

ejetasyon Döneminde Gerçekleştirilmesi ve Bu Dönemin 

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

lık türleri arasında ulusal ya da uluslararası mevzuatla koruma 

Tarım ve Köy işleri Bakanlığı tarafından 10 Mart 1995 tarih ve 22223 sayılı Resmi 
Yönetmeliğinin 8. maddesine göre doğal göl, baraj 

gölü, gölet ve akarsu gibi su ürünleri istihsal yerlerinden sulama ve diğer amaçlarla 
yararlanmak için kullanılan her türlü kanal ve arkların başlangıç kısımlarına uygun bir 

veya balık perdeleri 
yapılmasının zorunlu olduğu belirtilmektedir. Proje kapsamında bu hususa riayet 

Proje alanı ve çevresinin, flora ve faunasını tespit edebilmek için şirket personelimiz 
Ekim 2009) çalışması yapılmıştır.

Proje alanı, Davıs’in grid sistemi (flora of Turkey and the East Aegen Islands) 
Anatoia Bölgesine girmekte, Doğu 

Şekil 6’da Doğu Anadolu 

Flora çalışmalarında türlerin endemizm durumu, tehlike sınıfları, hangi fitocoğrafik 
bölge elementi oldukları belirtilmiştir. Bitkilerin Türkçe karşılıkları ise ‘Türkçe Bitki Adları 

itki Türleri, Alanda 
evzuatla Koruma Altına 

Alandaki Bulunuş 
lınan Merkez Av 

ir Harita Üzerinde 
lınması Gereken 
Yapılacak Flora 

önemin Belirtilmesi,



  Şekil 6. Doğu Anadolu Fitocoğrafya Bölgesinin Vejetasyon Formasyonları

Açıklamalar:
1. Sarıçam-Karaçam karışık ormanı
2. Sarıçam ormanı
3. Alpin-yarı alpin çayır
4. Step
5. Meşe ormanları
6. Uzun boylu step çayırları
7. Uzun boylu çayırlar
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Doğu Anadolu Fitocoğrafya Bölgesinin Vejetasyon Formasyonları

Karaçam karışık ormanı

yarı alpin çayır

Uzun boylu step çayırları
çayırlar
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Tablo 30. Proje Alanı ve Çevresinde Bulunan Flora Elemanları Tablosu 
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Proje Alanı ve Çevresinde Bulunan Flora Elemanları Tablosu 
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Flora listesinde  belirtilen
tespit etmek için ‘Red Data Book Of Turkısh Plants’ Türkiye Tabiatı Koruma Derneği ve 
Van 100. Yıl Üniversitesi 2000 adlı yayın taranmış ve nesli tehlikede olan bitki türüne 
rastlanmamıştır. Ayrıca Ulusal ve Uluslararası Sözleşmelere göre koruma altına alınmış 
türler de bulunmamaktadır. 

FAUNA 

Omurgalı Hayvanlar faunası
iki yaşamlılar, sürüngenler, kuşlar ve memeli hayvanlardır. Toplanan verilerin 
değerlendirilmesi sonrasında ortaya çıkan sonuçlar her gruba ait tablolarda gösterilmiştir. 
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Flora listesinde  belirtilen türlerden endemik ve nesli tehlikede olan bitki türlerini 
tespit etmek için ‘Red Data Book Of Turkısh Plants’ Türkiye Tabiatı Koruma Derneği ve 
Van 100. Yıl Üniversitesi 2000 adlı yayın taranmış ve nesli tehlikede olan bitki türüne 

Ulusal ve Uluslararası Sözleşmelere göre koruma altına alınmış 
türler de bulunmamaktadır. 

Omurgalı Hayvanlar faunası, sistematik olarak 4 büyük grup altında toplanır. Bunlar 
iki yaşamlılar, sürüngenler, kuşlar ve memeli hayvanlardır. Toplanan verilerin 
değerlendirilmesi sonrasında ortaya çıkan sonuçlar her gruba ait tablolarda gösterilmiştir. 

BARAJI VE HES PROJESİ
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türlerden endemik ve nesli tehlikede olan bitki türlerini 
tespit etmek için ‘Red Data Book Of Turkısh Plants’ Türkiye Tabiatı Koruma Derneği ve 
Van 100. Yıl Üniversitesi 2000 adlı yayın taranmış ve nesli tehlikede olan bitki türüne 

Ulusal ve Uluslararası Sözleşmelere göre koruma altına alınmış 

, sistematik olarak 4 büyük grup altında toplanır. Bunlar 
iki yaşamlılar, sürüngenler, kuşlar ve memeli hayvanlardır. Toplanan verilerin 
değerlendirilmesi sonrasında ortaya çıkan sonuçlar her gruba ait tablolarda gösterilmiştir. 



Tablo 31. Kuş Türleri Listesi
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Tablo 31. Kuş Türleri Listesi
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Tablo 32. Sürüngen, İkiyaşamlılar ve Memeliller Tür Listesi
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Sürüngen, İkiyaşamlılar ve Memeliller Tür Listesi
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Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli 
01.06.2009 gün ve 27245 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren Merkez 
Av Komisyonu’nun 2009-2010 Av Dönemi kararına göre aşağıdaki tabloda gösterilen 
kategoriler sınıflandırılmıştır. 2009
türler için bu komisyon kararlarında belirtilen koruma tedbirlerine uygun hareket 
edilecektir.

Ek Liste-
I 

Çevre ve Orman Bakanlığı’nca koruma altına alınan yaban 
hayvanları

Ek Liste-
II

Merkez Av Komisyonu’nca koruma altına alınan

Ek Liste-
III

Merkez Av Komisyonu’nca avına belli edilen sürelerde izin 
verilen av hayvanları

BERN SÖZLEŞMES

EK-II : SPFS ( Strictly Protected Fauna Species) / Kesinlikle Korunması Gereken 
Hayvan Türleri

EK-III : PFS ( Protected Fauna Sp

Proje alanında gerek arazi çalışması gerekse literatürden edinilen bilgiler 
sonucunda belirlenmiş olan bitki türleri yaygın türlerdir. Benzer habitatlarda bol 
bulunabilen geniş yayılışlı bitkilerdir. Ayrıca proje a
rastlanmamıştır. Bu nedenle proje sebebiyle bu türlerin, nesillerinin tükenme tehlikesi 
bulunmamaktadır. 

Faaliyetlerin inşaat aşamasında oluşan gürültü ve hareketlilik, iş makinelerinin 
çalışmaları sırasında etrafa verdikleri atık maddeler (egzoz dumanı, yağ vb.) nedeniyle 
karasal fauna elemanlarının etkilenmesi muhtemeldir. Bunun sonucunda fauna yer 
değiştirecek ve çevrede mevcut olan alternatif yaşama alanlarına çekilecektir. Bu nedenle 
inşaat döneminde bu yönden kalıcı bir olumsuz etki beklenmemektedir. 
gözlemler ve literatür araştırmaları sonucunda var olması muhtemel fauna elemanları 
arasında nesli tehlike altında olan, endemik türlere rastlanmamıştır. 

Alanda belirlenmiş balık türleri yaygın hemen hemen tüm iç sularımızda bulunabilen 
ve göl-durgun su ekosistemine adapte olabilecek formlardır. 

Proje sahasında tespit edilen ve olması muhteme
elemanları üzerinde oluşacak etkileri önlemek ya da en aza indirmek için alınması 
gereken önlemler aşağıda verilmiştir:

 Proje sahasına ulaşım mümkün olduğunca mevcut yollar üzerinden 
yapılacaktır.
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Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ nün 
01.06.2009 gün ve 27245 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren Merkez 

2010 Av Dönemi kararına göre aşağıdaki tabloda gösterilen 
kategoriler sınıflandırılmıştır. 2009-2010 Av Dönemine ait koruma listelerinde bulunan 
türler için bu komisyon kararlarında belirtilen koruma tedbirlerine uygun hareket 

Çevre ve Orman Bakanlığı’nca koruma altına alınan yaban 
hayvanları

Merkez Av Komisyonu’nca koruma altına alınan

Merkez Av Komisyonu’nca avına belli edilen sürelerde izin 
verilen av hayvanları

MESİ:

: SPFS ( Strictly Protected Fauna Species) / Kesinlikle Korunması Gereken 

: PFS ( Protected Fauna Species) / Korunması Gereken Hayvan Türleri

Proje alanında gerek arazi çalışması gerekse literatürden edinilen bilgiler 
sonucunda belirlenmiş olan bitki türleri yaygın türlerdir. Benzer habitatlarda bol 
bulunabilen geniş yayılışlı bitkilerdir. Ayrıca proje alanı içerisinde endemik bitki türlerine 
rastlanmamıştır. Bu nedenle proje sebebiyle bu türlerin, nesillerinin tükenme tehlikesi 

Faaliyetlerin inşaat aşamasında oluşan gürültü ve hareketlilik, iş makinelerinin 
çalışmaları sırasında etrafa verdikleri atık maddeler (egzoz dumanı, yağ vb.) nedeniyle 
karasal fauna elemanlarının etkilenmesi muhtemeldir. Bunun sonucunda fauna yer 

ecek ve çevrede mevcut olan alternatif yaşama alanlarına çekilecektir. Bu nedenle 
bu yönden kalıcı bir olumsuz etki beklenmemektedir. 

gözlemler ve literatür araştırmaları sonucunda var olması muhtemel fauna elemanları 
da nesli tehlike altında olan, endemik türlere rastlanmamıştır. 

Alanda belirlenmiş balık türleri yaygın hemen hemen tüm iç sularımızda bulunabilen 
durgun su ekosistemine adapte olabilecek formlardır. 

Proje sahasında tespit edilen ve olması muhtemel flora ve karasal
elemanları üzerinde oluşacak etkileri önlemek ya da en aza indirmek için alınması 
gereken önlemler aşağıda verilmiştir:

Proje sahasına ulaşım mümkün olduğunca mevcut yollar üzerinden 
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Parklar Genel Müdürlüğü’ nün 
01.06.2009 gün ve 27245 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren Merkez 

2010 Av Dönemi kararına göre aşağıdaki tabloda gösterilen 
ma listelerinde bulunan 

türler için bu komisyon kararlarında belirtilen koruma tedbirlerine uygun hareket 

Çevre ve Orman Bakanlığı’nca koruma altına alınan yaban 

Merkez Av Komisyonu’nca koruma altına alınan av hayvanları

Merkez Av Komisyonu’nca avına belli edilen sürelerde izin 

: SPFS ( Strictly Protected Fauna Species) / Kesinlikle Korunması Gereken 

ecies) / Korunması Gereken Hayvan Türleri

Proje alanında gerek arazi çalışması gerekse literatürden edinilen bilgiler 
sonucunda belirlenmiş olan bitki türleri yaygın türlerdir. Benzer habitatlarda bol 

lanı içerisinde endemik bitki türlerine 
rastlanmamıştır. Bu nedenle proje sebebiyle bu türlerin, nesillerinin tükenme tehlikesi 

Faaliyetlerin inşaat aşamasında oluşan gürültü ve hareketlilik, iş makinelerinin 
çalışmaları sırasında etrafa verdikleri atık maddeler (egzoz dumanı, yağ vb.) nedeniyle 
karasal fauna elemanlarının etkilenmesi muhtemeldir. Bunun sonucunda fauna yer 

ecek ve çevrede mevcut olan alternatif yaşama alanlarına çekilecektir. Bu nedenle 
bu yönden kalıcı bir olumsuz etki beklenmemektedir. Alanda yapılan 

gözlemler ve literatür araştırmaları sonucunda var olması muhtemel fauna elemanları 

Alanda belirlenmiş balık türleri yaygın hemen hemen tüm iç sularımızda bulunabilen 

l flora ve karasal-sucul fauna 
elemanları üzerinde oluşacak etkileri önlemek ya da en aza indirmek için alınması 

Proje sahasına ulaşım mümkün olduğunca mevcut yollar üzerinden 



 İnşaat sırasında yapılacak 
olacaktır.

 Proje sahası dışında kalan doğal alanlara çıkışın yasaklanması ya da 
mümkün olduğunca az olması sağlanacaktır.

 İnşaat ve işletme döneminde açığa çıkan emisyon ve deşarjların ilgili 
yönetmeliklerin öngördüğü sınırları kalması sağlanacaktır. 

 İnşaat ve işletme sırasında çalışacak işçilerin bilgilendirilecek ve yasadışı 
(2009-2010 Av Komisyon kararları çerçevesi dışında) avlanmaları engellenecektir.

 Mümkün olduğunca proje sahası ve proje ulaşım yolları için
edilecek ve belirlenen güzergahların dışına çıkışı önlenecektir.

 Yaban hayvanlarının geçiş yollarında, habitat parçalanmasının önlenmesi 
sağlanacaktır.

 Bern Sözleşmesi kapsamında Ek
türleri için Bern Sözleşmesi Madde 6 ve 7’de belirtilen önlemler alınacak ve sözleşmenin 
ilgili hükümlerine riayet edilecektir. Bunun için özellikle inşaat ve işletme sırasında sahada 
çalışan personelin eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.

 Söz konusu proje kapsamı
bağlı olarak çıkartılan 10.03.1995 tarih ve 22223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Su Ürünleri Yönetmeliği hükümlerine riayet edilecektir. 

        31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gaze
giren “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine riayet edilecektir.

       17.05.2005 tarih ve 25818 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren “Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği” hükümlerine riayet edilecekti

 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü Merkez Av Komisyonu kararları doğrultusunda hazırlanan 2009
Dönemine ait koruma listelerinde bulunan türler için bu komisyon kararlarında belirtilen 
koruma tedbirlerine uygun hareket edilecektir

IV.2.14. Madenler ve Fosil Yakıt Kaynakları (Rezerv Miktarları, Mevcut ve Planlanan 
İşletilme Durumları, Yıllık Üretimleri ve Bunun Ülke veya Yerel Kullanımlar 
ve Ekonomik Değerleri),

Erzincan ili geneli maden sahal

Mermer (bloktas) Bulunan S

Bulundugu Yer
Çayırlı Çataksu 

Gabro Yatagı

Perlit Bulunan Sahalar

Bulundugu Yer

Merkez Mollaköy

Manyezit Bulunan Sahalar

Bulundugu Yer
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İnşaat sırasında yapılacak geçici yollar mümkün olduğunca dar ve kısa 

Proje sahası dışında kalan doğal alanlara çıkışın yasaklanması ya da 
mümkün olduğunca az olması sağlanacaktır.

İnşaat ve işletme döneminde açığa çıkan emisyon ve deşarjların ilgili 
düğü sınırları kalması sağlanacaktır. 

İnşaat ve işletme sırasında çalışacak işçilerin bilgilendirilecek ve yasadışı 
2010 Av Komisyon kararları çerçevesi dışında) avlanmaları engellenecektir.

Mümkün olduğunca proje sahası ve proje ulaşım yolları için
edilecek ve belirlenen güzergahların dışına çıkışı önlenecektir.

Yaban hayvanlarının geçiş yollarında, habitat parçalanmasının önlenmesi 

Bern Sözleşmesi kapsamında Ek-II ve Ek-III’ de koruma altına alınan fauna 
özleşmesi Madde 6 ve 7’de belirtilen önlemler alınacak ve sözleşmenin 

ilgili hükümlerine riayet edilecektir. Bunun için özellikle inşaat ve işletme sırasında sahada 
çalışan personelin eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.

Söz konusu proje kapsamında, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’na ve buna 
bağlı olarak çıkartılan 10.03.1995 tarih ve 22223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Su Ürünleri Yönetmeliği hükümlerine riayet edilecektir. 

31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine riayet edilecektir.

17.05.2005 tarih ve 25818 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren “Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği” hükümlerine riayet edilecekti

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü Merkez Av Komisyonu kararları doğrultusunda hazırlanan 2009
Dönemine ait koruma listelerinde bulunan türler için bu komisyon kararlarında belirtilen 

uygun hareket edilecektir.

Madenler ve Fosil Yakıt Kaynakları (Rezerv Miktarları, Mevcut ve Planlanan 
İşletilme Durumları, Yıllık Üretimleri ve Bunun Ülke veya Yerel Kullanımlar 

ili geneli maden sahaları aşağıda sırlanmıştır.

Sahalar

Tenör: Rezerv:

Çataksu 

Gabro Yatagı

- 400.000 ton

Tenör: Rezerv:

Mollaköy İyi 44.300.000 ton

Tenör: Rezerv:

BARAJI VE HES PROJESİ
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geçici yollar mümkün olduğunca dar ve kısa 

Proje sahası dışında kalan doğal alanlara çıkışın yasaklanması ya da 

İnşaat ve işletme döneminde açığa çıkan emisyon ve deşarjların ilgili 

İnşaat ve işletme sırasında çalışacak işçilerin bilgilendirilecek ve yasadışı 
2010 Av Komisyon kararları çerçevesi dışında) avlanmaları engellenecektir.

Mümkün olduğunca proje sahası ve proje ulaşım yolları içinde hareket 

Yaban hayvanlarının geçiş yollarında, habitat parçalanmasının önlenmesi 

III’ de koruma altına alınan fauna 
özleşmesi Madde 6 ve 7’de belirtilen önlemler alınacak ve sözleşmenin 

ilgili hükümlerine riayet edilecektir. Bunun için özellikle inşaat ve işletme sırasında sahada 

nda, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’na ve buna 
bağlı olarak çıkartılan 10.03.1995 tarih ve 22223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

te’de yayımlanarak yürürlüğe 

17.05.2005 tarih ve 25818 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren “Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği” hükümlerine riayet edilecektir.

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü Merkez Av Komisyonu kararları doğrultusunda hazırlanan 2009-2010 Av 
Dönemine ait koruma listelerinde bulunan türler için bu komisyon kararlarında belirtilen 

Madenler ve Fosil Yakıt Kaynakları (Rezerv Miktarları, Mevcut ve Planlanan 
İşletilme Durumları, Yıllık Üretimleri ve Bunun Ülke veya Yerel Kullanımlar İçin Önemi 

Diger Bilgiler
1x2x3 m.
Boyutlarında blok
verir. Grimsi
siyahımsı renkte.

Diger Bilgiler
Halen isletilmekte

Diger Bilgiler



Çayırlı Çataksu 
Kelmizi, 
Hacıbektas

       

       Refahiye

Gölcük
Dereyayla

Gölcük

K.Purdöken 

Melikserif

Bugdaçor
Yukarıyeniköy

Zımpara Bulunan Sahalar

Bulundugu Yer

İliç Sabırlı

Alçıtası (jips) Bulunan Sahalar

Bulundugu Yer
Tercan Basköy 

,Ciknes
Boyalık, 
Bozoglak

Asbest Bulunan Sahalar

Bulundugu Yer

         İliç

Yakuplu

Avarcık

Sarıkonak

Nergislik

Dostal, Sorgun 

Çes

Tugla Kiremit Hammaddesi

Bulundugu Yer Tenör:

Otlukbeli İyi kalite

Kayatuzu Bulunan Sahalar

Bulundugu Yer

İhdik-Yerhan

Kömür
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Çataksu 
Kelmizi, 
Hacıbektas

%45-46 MgO 6.342.013 ton

Gölcük-
Dereyayla

%47,5 MgO 36.900ton

Gölcük-

K.Purdöken 

%45-46 MgO 18.600ton

Melikserif %45,5 MgO, 
%1,3 SiO, %1,2 
CaO

117.420 ton

Bugdaçor - 80.000
Yukarıyeniköy %44,83 MgO

%4,58 SiO2
%0,37 CaO

223.650

Tenör: Rezerv:

%76,95 Al2O3 -

ahalar

Tenör: Rezerv:
Basköy 

Boyalık, 
Bozoglak

%98
CaCO3.2H2O

350.000

Tenör: Rezerv:

Yakuplu- %1-40 53.300

Sarıkonak-

Nergislik

- 5.300

Dostal, Sorgun - 213.830

Bulunan Sahalar

Tenör: Rezerv:

İyi kalite 1.000.000

Tenör: Rezerv:

Yerhan %97,62 NaCl 180ton/yıl

%96,68 NaCl 1000-3000

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

Ofiyolitlerle iliskili
olarak gözlenen
manyezitler, 
yörede
Mg’un 
hidrotermal
süreçlerle
ultrabazik yan
kayaçlardan
çözünüp kırık ve
çatlaklar 
boyunca
MgCO3 seklinde
çökelmesiyle
olusmustur.

Diger Bilgiler
Kalınlık 3 m. 
Uzun 30 m.

Diger Bilgiler

Diger Bilgiler
Lif uzunlugu 1-
20 mm

-

-

Diger Bilgiler

Diger Bilgiler
Tuzluluk der 6 
bome
Tuzluluk 



Kemah 

Timisi
Refahiye Kanlıtas

Tercan Vartik

Pekeriç

Barit Bulunan Sahalar

Bulundugu Yer
İliç Kuruçay

Gümüsdere

Altın Madeni Bulunan Sahalar

Bulundugu Yer
İliç Çöpler Köyü

Sabırlı Köyü
Yakuplu K.
Çakmaklı Tep.

Yakuplu K.
Belen Tepe

Kemaliye Kabatas Köyü

Bakır Madeni Bulunan Sahalar

Bulundugu Yer

Merkez

Handere

Karatas

Dereyurdu M.  

Çayırlı

Asagıtulus K 

Agamcam

Kemaliye Kabatas
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ton/yıl

%96,31 NaCl 200 ton/yıl

Kanlıtas Potas ten 17,97 

mg/lt  

-

Potasten 200-250 t/y

Potasten 1286,66 

mg/lt

35-40 t/yıl

Tenör: Rezerv:
Kuruçay-
Gümüsdere

- Az

ahalar

Tenör: Rezerv:

Çöpler Köyü 30-2600 ppb Au

Sabırlı Köyü 400-1000 ppb Au
Yakuplu K.
Çakmaklı Tep.

20-9000 ppb Au
1-25 ppm Ag
100-1000 ppm 

Cu-Pb-Zn
Yakuplu K.
Belen Tepe

2040 ppb Au
%2,33 Cu
%0,63 Zn
120 ppm Pb

Kabatas Köyü 100-600 ppb Au

ahalar

Tenör: Rezerv:
Handere %13,18 Cu Az

Karatas

Dereyurdu M.  
Asagıtulus K 

Agamcam %0,31-15,84 
Cu 

Kabatas 1000-6000 ppm 
Cu
1 ppm Ag

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

derecesi 22-
24 bome
12 bome

16 bome. Üretim 
yok

18 bome

Tuzluluk 
derecesi 18
bome

Diger Bilgiler
Yataklanma ufak
mercekler 
seklinde
olup ekonomik 
degil

Diger Bilgiler
Yeni Anadolu
Madencilik
A.S. tarafından
arastırma
çalısmaları
yapılmaktadır.

Diger Bilgiler
Malahit

Kalkoprit + Malahit

Malahit

Nabit Bakır+Malahit
eskiden isletilmis

Cevherlesme 2m.
Kalınlıgında, kontak
slikatları, manyetit,
hematit ve sülfür
mineralleri
Saha tam olarak
aydınlatı-lamamıs 
olup



Otlukbeli Yılanlı Tepe

Refahiye Kadıköy

Tercan

Penek

Kürsan

Karacakıslak

Demir Madeni Bulunan Sahalar

Manganez Madeni Bulunan 
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100-600 ppb Au
%0,03 Mo

Yılanlı Tepe %2,66

Kadıköy

Penek

Kürsan

Karacakıslak

ahalar

ulunan Sahalar

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

muhtemelen porfiri 
tip
bakır moliten altın
zuhuru olarak
düsünülmektedir.
Malahit +Azurit

Kalkoprit

Nabit Bakır eskiden
isletilmistir.
6*8 cm kalınlıkta
kalkoprit sahada
açılmıs galeriler
mevcut olup
pasalarında malahit
döküntüleri
gözlenmistir



Krom Madeni Bulunan Sahalar

Bulundugu Yer

Merkez

Alamelik K. 

Kızıldag Ayıdere 

Heybeli K. 

Baltası K. 
Mihal K 

Deryurt
Çalındere

DereyurtÇöreklik

Davarlı K 

Ahmetli Köyü 

Agılözü 

Mihar 
Koçyatagı K 

Çayırlı
Karakulak 
Kagısna 

Mirzaoglu 
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ahalar

Tenör: Rezerv: Diger Bilgiler
Alamelik K. %15-35 CrO3 16.000

Kızıldag Ayıdere 17.000

%10-45 Cr2O3 60

%30-50 Cr2O3 3

%31-35 Cr2O3 33.500 Galeri açılmıs. 
Disemine
bazen masif

%45-48 CrO3 Cevherlesme masif 
yer yer
modül

DereyurtÇöreklik %25 CrO3 1 Disemine kromit

. %25-40 CrO3 1,2 Dissemine Kromit

Ahmetli Köyü %48-92 Cr2 

O3 

Saçınımlı, 
dissemine bantlı
cevher

%20-35 Cr2O3 Masif, dissemine 
bantlı
cevher

%15-45 CrO3
Koçyatagı K %30 Cr2O3 Dissemine yer yer 

masif

%40 Cr2O3 4.800 Mercegimsi

%40 Cr2O3 3.200 Mercegimsi

%40 Cr2O3 4.260 Mercegimsi

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

er Bilgiler

Galeri açılmıs. 
Disemine
bazen masif
Cevherlesme masif 
yer yer
modül
Disemine kromit

Dissemine Kromit

Saçınımlı, 
dissemine bantlı
cevher
Masif, dissemine 
bantlı
cevher

Dissemine yer yer 
masif
Mercegimsi

Mercegimsi

Mercegimsi



İliç

Çatlı 

Yakuplu 

Bagarsık 

Karanlık Tepe 

Rabat Köyü 

Kapıkaya 

Çilesiz 

Dostal 

Pingan 

Dogan 

Kemah 

Çalıklar 
Konuksever 
İnleyendag 
Yücebelen 
Dereköy 
Alakilise 

Refahiye

Yeniköy 

Sakaltutan 

Laleli 

Alaçayır 

Kova Köyü 

Alaçayır 

Tercan

Pekeriç 

Hınzır Mah. 

Sıçankale 

Altıntas 

Sıçankale
Gökyokus

Sıcankale tepe 
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%35-45 Cr2O3 Saçınımlı 
cevherterkedilmis
İsletilip terk edilmis

%40-48 Cr2O3
Tepe - 2.000 Üç yarma açılmıs,

cevherlesme 
mercegimsi
ve Saçınımlı

Rabat Köyü %20-45 Cr2O3 10.000 Masif, 
nodüler,Saçınımlı

%45-48 Cr2O3 Masif

%45 Cr2O3 Masif

%47,85 Cr2O3 300 Masif

%34-35 Cr2O3 Dört 

%40-48 Cr2O3 10.000 Masif , Saçınımlı

%48 Cr2O3 9.000 Cevher üretilmis
Konuksever %38 Cr2O3 42.560 Merceksi

%44-46 Cr2O3 35-40 Merceksi
%35-40 Cr2O3 2360 Benekli Masif
%45-48 Cr2O3 Merceksi
%50-55 Cr2O3 Merceksi

Dessimine bantlı

%40 Cr2O3 Masif ve nodüler

%40 Cr2O3 Masif

%36 Cr2O3 Masif

%20-45 Cr2O3 Merceksi masif 
saçılımlı

%20-45 Cr2O3 Bantlı, masif, 
nodüler

%41 Cr2O3 4416 Merceksi, galeri 
açılmıs

Hınzır Mah. %25-46 Cr2O3 2.772.342 Çok sayıda ocak 
ve yarma

%38-44 Cr2O3 631.356 Çok sayıda ocak 
ve yarma

%47 Cr2O3 71.150 Çok sayıda ocak 
ve yarma

%38,5-46,4 
Cr2O3 

54.000 Çok sayıda ocak 
açılmıs,
Dissemine ve masif

Sıcankale tepe %24,4-48,4 
Cr2O3

40.000 Dissemine, masif

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

Saçınımlı 
cevherterkedilmis
İsletilip terk edilmis

Üç yarma açılmıs,
cevherlesme 
mercegimsi
ve Saçınımlı
Masif, 
nodüler,Saçınımlı
Masif

Masif

Masif

Dört yarma açılmıs

Masif , Saçınımlı

Cevher üretilmis
Merceksi
Merceksi
Benekli Masif
Merceksi
Merceksi
Dessimine bantlı

Masif ve nodüler

Masif

Masif

Merceksi masif 
saçılımlı
Bantlı, masif, 
nodüler
Merceksi, galeri 
açılmıs
Çok sayıda ocak 
ve yarma
Çok sayıda ocak 
ve yarma
Çok sayıda ocak 
ve yarma
Çok sayıda ocak 
açılmıs,
Dissemine ve masif
Dissemine, masif



Linyit Madeni Bulunan 

Kaynak: İl Planlama Müdürlü

IV.2.15. Hayvancılık (Türleri, Beslenme Alanları, Yıllık Üretim Miktarları, Bu Ürünlerin 
Ülke Ekonomisindeki Yeri Ve Değeri),

         
          Erzincan ilinin mezbahane kesimlerinde gerçeklesen toplam et miktarı yaklasık 
1.300 tondur. Deri üretimi de Erzincan merkezinde yogunlasmaktadır, 2006 yılı itibarıyle 
49.663 adet deri üretimi gerçeklestirilmistir (kaynak www.erzincantarim.gov.tr) Ayrıca yı
toplam olarak 475 ton yün üretilmektedir. Koyun varlıgının yıllar itibarıyla düsüs egiliminde 
olması nedeniyle yün üretiminde de büyük düsüs olmustur. Yıllık toplam tiftik, yün, kıl 
üretimi 500 ton’dur. 

        Erzincan’da kıl üretimi 25 ton olarak t

Tablo 33. Büyükbas hayvan mevcutlarının ilçelere göre dagılımı (2007)

                ERİÇ BARAJI VE 
NİHAİ ÇED RAPORU

91

ulunan Sahalar

l Planlama Müdürlügü 2003

Hayvancılık (Türleri, Beslenme Alanları, Yıllık Üretim Miktarları, Bu Ürünlerin 
Ülke Ekonomisindeki Yeri Ve Değeri),

Erzincan ilinin mezbahane kesimlerinde gerçeklesen toplam et miktarı yaklasık 
1.300 tondur. Deri üretimi de Erzincan merkezinde yogunlasmaktadır, 2006 yılı itibarıyle 
49.663 adet deri üretimi gerçeklestirilmistir (kaynak www.erzincantarim.gov.tr) Ayrıca yı
toplam olarak 475 ton yün üretilmektedir. Koyun varlıgının yıllar itibarıyla düsüs egiliminde 
olması nedeniyle yün üretiminde de büyük düsüs olmustur. Yıllık toplam tiftik, yün, kıl 

Erzincan’da kıl üretimi 25 ton olarak tespit edilmistir. (www.erzincantarim.gov.tr)

Büyükbas hayvan mevcutlarının ilçelere göre dagılımı (2007)

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

Hayvancılık (Türleri, Beslenme Alanları, Yıllık Üretim Miktarları, Bu Ürünlerin 

Erzincan ilinin mezbahane kesimlerinde gerçeklesen toplam et miktarı yaklasık 
1.300 tondur. Deri üretimi de Erzincan merkezinde yogunlasmaktadır, 2006 yılı itibarıyle 
49.663 adet deri üretimi gerçeklestirilmistir (kaynak www.erzincantarim.gov.tr) Ayrıca yılda 
toplam olarak 475 ton yün üretilmektedir. Koyun varlıgının yıllar itibarıyla düsüs egiliminde 
olması nedeniyle yün üretiminde de büyük düsüs olmustur. Yıllık toplam tiftik, yün, kıl 

espit edilmistir. (www.erzincantarim.gov.tr)         



Tablo 34. Küçükbas hayvan mevcutlarının ilçelere göre dagılımı (2007)

Su Ürünleri
         Erzincan İli iç su potansiyeli bakımından zengin bir potansiyele sahiptir. Keban baraj 
gölünün Erzincan sınırları içerisinde kalan kısmı ile Tercan Baraj gölü sahası her yıl 
avlanmak amacıyla kiraya verilmektedir. 
amatör balıkçılık faaliyeti yapılmaktadır. 
alabalıktır. İlde 12 adet alabalık üretim tesisi kurulmus olup 2 isletme için ön izin talebi 
olmustur. Bu tesisler haricinde 
Gelistirme Projesi” kapsamında 2001 yılında 300.000 adet aynalı sazan yavrusu Tercan, 
Çayırlı, Refahiye, Kemah ve Merkez ilçede bulunan göletlerimize bırakılmıstır.

Tablo 35.  Onaylı projeye sahip alabalık tesisleri (2007)

Arıcılık ve İpek Böcekçilig
    
        Erzincan ili sınırlarında yaygın olarak bulunan arı ırkı “Kafkas Melezi”dir. Gezgin ve 
sabit arıcılık yapılan ilimizde kovan basın 9
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Küçükbas hayvan mevcutlarının ilçelere göre dagılımı (2007)

Erzincan İli iç su potansiyeli bakımından zengin bir potansiyele sahiptir. Keban baraj 
gölünün Erzincan sınırları içerisinde kalan kısmı ile Tercan Baraj gölü sahası her yıl 
avlanmak amacıyla kiraya verilmektedir. İl sınırları içerisinden geçen Fırat nehrinde ise 
amatör balıkçılık faaliyeti yapılmaktadır. İlde ekonomik yetistiriciligi yapılan balık türü ise 
alabalıktır. İlde 12 adet alabalık üretim tesisi kurulmus olup 2 isletme için ön izin talebi 

ler haricinde İl Tarım Müdürlügü tarafından “Su Ürünleri Üretimini 
Gelistirme Projesi” kapsamında 2001 yılında 300.000 adet aynalı sazan yavrusu Tercan, 
Çayırlı, Refahiye, Kemah ve Merkez ilçede bulunan göletlerimize bırakılmıstır.

eye sahip alabalık tesisleri (2007)

gi

Erzincan ili sınırlarında yaygın olarak bulunan arı ırkı “Kafkas Melezi”dir. Gezgin ve 
sabit arıcılık yapılan ilimizde kovan basın 9–17 kg arasında degisen verim alınmaktadır.

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

Erzincan İli iç su potansiyeli bakımından zengin bir potansiyele sahiptir. Keban baraj 
gölünün Erzincan sınırları içerisinde kalan kısmı ile Tercan Baraj gölü sahası her yıl 

l sınırları içerisinden geçen Fırat nehrinde ise 
lde ekonomik yetistiriciligi yapılan balık türü ise 

alabalıktır. İlde 12 adet alabalık üretim tesisi kurulmus olup 2 isletme için ön izin talebi 
l Tarım Müdürlügü tarafından “Su Ürünleri Üretimini 

Gelistirme Projesi” kapsamında 2001 yılında 300.000 adet aynalı sazan yavrusu Tercan, 
Çayırlı, Refahiye, Kemah ve Merkez ilçede bulunan göletlerimize bırakılmıstır.

Erzincan ili sınırlarında yaygın olarak bulunan arı ırkı “Kafkas Melezi”dir. Gezgin ve 
17 kg arasında degisen verim alınmaktadır. İl 



genelinde toplam 3.485 aile sabit 615 aile ise gezgin arıcılıkla ugrasmaktadır. 
üretim asagıdaki tabloda özetlenmistir.

Tablo 36.  Erzincan ili arılı kovan sayısı ve bal üretimi, 2007

IV.2.16. Devletin Yetkili Organlarının Hüküm ve 
(Askeri Yasak Bölgeler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Belirli Amaçlarla Tahsis Edilmiş 
Alanlar, vb.),

Proje alanının bir kısmı
çevresinde devletin yetkili o
bölgeler, kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsil edilmiş alanlar 
bulunmamaktadır.

IV.2.17. Proje Yeri Ve Etki Alanın Hava, Su, Toprak Ve Gürültü Açısından Mevcut Kirlilik 
Yükünün Belirlenmesi,

Mevcut Hava Kirliliği

Baraj ve HES alanının bulunduğu bölge ve yakın çevresinde inşa çalışmaları (
gerçekleştirilecek olup, inşaatın yoğun olacağı baraj aksının yakınındaki yerleşimlerde 
inşaat süresince geçici toz emisyonu gerçekleşecektir (Bkz.
etkiler inşa çalışmalarının tamamlanması ile biteceğinden süreklilik arz etmeye
Proje alanının topografik koşulları ve iklim koşullarının uygunluğu, proje alanı ile yakın 
çevresinde nüfus yoğunluğunun ve yakın yerleşim yerlerinin az olması, sanayi bölgelerinin 
de olmaması sebebiyle bölgede hava kirliliğine yol açacak olumsuz 
değildir.

Erzincan İli Türkiye genelinde hava kirliliği problemi henüz diğer şehirlerdeki 
boyutlara ulaşmamakla beraber, motorlu taşıtlardaki artışla birlikte önlem alınmadığı 
takdirde yoğunlaşabileceği beklenilmektedir. İklimsel özel
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genelinde toplam 3.485 aile sabit 615 aile ise gezgin arıcılıkla ugrasmaktadır. 
üretim asagıdaki tabloda özetlenmistir.

Erzincan ili arılı kovan sayısı ve bal üretimi, 2007

Devletin Yetkili Organlarının Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Araziler 
(Askeri Yasak Bölgeler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Belirli Amaçlarla Tahsis Edilmiş 

nın bir kısmı tarım arazisi içerisinde yer almaktadır. Bununla birlikte yakın 
çevresinde devletin yetkili organlarının hüküm ve tasarruf altında bulunan; askeri yasak 
bölgeler, kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsil edilmiş alanlar 

Proje Yeri Ve Etki Alanın Hava, Su, Toprak Ve Gürültü Açısından Mevcut Kirlilik 

Mevcut Hava Kirliliği

Baraj ve HES alanının bulunduğu bölge ve yakın çevresinde inşa çalışmaları (
gerçekleştirilecek olup, inşaatın yoğun olacağı baraj aksının yakınındaki yerleşimlerde 
inşaat süresince geçici toz emisyonu gerçekleşecektir (Bkz. Bölüm V.1.5). Ancak bu 
etkiler inşa çalışmalarının tamamlanması ile biteceğinden süreklilik arz etmeye
Proje alanının topografik koşulları ve iklim koşullarının uygunluğu, proje alanı ile yakın 
çevresinde nüfus yoğunluğunun ve yakın yerleşim yerlerinin az olması, sanayi bölgelerinin 
de olmaması sebebiyle bölgede hava kirliliğine yol açacak olumsuz bir durum söz konusu 

İli Türkiye genelinde hava kirliliği problemi henüz diğer şehirlerdeki 
boyutlara ulaşmamakla beraber, motorlu taşıtlardaki artışla birlikte önlem alınmadığı 
takdirde yoğunlaşabileceği beklenilmektedir. İklimsel özellikler nedeniyle ısınma 

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

genelinde toplam 3.485 aile sabit 615 aile ise gezgin arıcılıkla ugrasmaktadır. İlçelere göre 

Tasarrufu Altında Bulunan Araziler 
(Askeri Yasak Bölgeler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Belirli Amaçlarla Tahsis Edilmiş 

arazisi içerisinde yer almaktadır. Bununla birlikte yakın 
rganlarının hüküm ve tasarruf altında bulunan; askeri yasak 

bölgeler, kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsil edilmiş alanlar 

Proje Yeri Ve Etki Alanın Hava, Su, Toprak Ve Gürültü Açısından Mevcut Kirlilik 

Baraj ve HES alanının bulunduğu bölge ve yakın çevresinde inşa çalışmaları (4 yıl) 
gerçekleştirilecek olup, inşaatın yoğun olacağı baraj aksının yakınındaki yerleşimlerde 

Bölüm V.1.5). Ancak bu 
etkiler inşa çalışmalarının tamamlanması ile biteceğinden süreklilik arz etmeyecektir.  
Proje alanının topografik koşulları ve iklim koşullarının uygunluğu, proje alanı ile yakın 
çevresinde nüfus yoğunluğunun ve yakın yerleşim yerlerinin az olması, sanayi bölgelerinin 

bir durum söz konusu 

İli Türkiye genelinde hava kirliliği problemi henüz diğer şehirlerdeki 
boyutlara ulaşmamakla beraber, motorlu taşıtlardaki artışla birlikte önlem alınmadığı 

likler nedeniyle ısınma 



periyodunun kısa olması, ısınma amacıyla daha çok elektrik, LPG vb. yakıtların 
kullanılması gibi sebeplerden dolayı ısınmadan kaynaklanan hava kirliliği problemi 
korkulacak boyutta değildir
yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda hava kirliliği konusunda çalışmalar yapılmakta, 
her kış sezonu için alınacak tedbirler Mahalli Çevre Kurulunda kararlaştırılarak 
uygulamaya konulmaktadır.

Kükürtdioksit Konsantrasyonu ve Duman

İnsan sağlığını tehdit eden zararlı gazlardan olan havadaki kükürtdioksitler ve 
bunların en önemlisi olan kükürtdioksit gazı, yanmayan renksiz bir maddedir. 
Oksitlendiğinde kükürttrioksit ve sülfatlara dönüşür. Kükürttrioksit ise yagmur ve sis 
damlacıklarıyla birleşerek sülfürik asidin oluşmasına neden olur. Kükürtdioksit; petrol ve 
kömür gibi fosil yakıtların ve kükürt filizlerinin yakılması, soda, sülfirik asit ve selüloz 
üretimi sırasında ortaya çıktığı gibi, petrol rafinerileri ile bakır, çinko,kursun ü
işletmelerinden ve içten patlamalı motorların egzoz gazlarından da atmosfere 
karışmaktadır.

      Endüstriyel bölgelerde,atmosferdeki yüksek kükürtdioksit düzeyleri, bazı liken
yok olmasına neden olmustur. Buna karsılık, bitkilerin 
türlere göre farklılık göstermektedir. Son yıllarda artan atmosferik
nedeniyle ormanlarda asit ve nitrite dayanıklı bitki türlerinde artıs

Partikül Madde (PM) Emisyonları

       Partikül madde (PM) terimi, havada bulunan katı partiküller ve sıvı damlacıkları ifade 
eder. İnsan faaliyetleri sonucu ve dogal kaynaklardan, dogrudan atmosfere karısır. 
Atmosferde diger kirleticiler ile reaksiyona girerek PM’i olusturur ve atmosf
Katı ve sıvı partiküllerin boyutları genis bir aralıga yayılır.

       Sağlığa konu olan partiküller, aerodinamik çapı 10 
boyut aralıgındaki partiküller, solunum sistemi içine girerek birikim yapabilir.
daha küçük partiküller “ince partiküller” olarak adlandırılır. İnce partikül kaynakları, tüm 
yanma prosesleri ve bazı endüstriyel prosesleri içerir. 2.5
“kaba” partiküller olarak adlandırılır. Kaba partikül kayn
yollardan kalkan tozlardır..

Karbonmonoksit Emisyonları

       Karbon monoksit, kokusuz ve renksiz bir gazdır. Yakıtların yapısındaki karbonun tam 
yanmaması sonucu olusur. Yangınlar gibi dogal kaynaklar ve endüstriyel 
yakıtların yanması gibi diger kaynakları da bulunmaktadır. CO konsantrasyonları, tipik 
olarak, soguk mevsimde en yüksek degere ulasır. Zira düsük sıcaklıklar eksik yanmaya 
neden olur ve kirleticilerin yer seviyesinde çökmesine sebep olur.
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periyodunun kısa olması, ısınma amacıyla daha çok elektrik, LPG vb. yakıtların 
kullanılması gibi sebeplerden dolayı ısınmadan kaynaklanan hava kirliliği problemi 
korkulacak boyutta değildir. Bununla birlikte Çevre ve  Orman Bakanlığ
yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda hava kirliliği konusunda çalışmalar yapılmakta, 
her kış sezonu için alınacak tedbirler Mahalli Çevre Kurulunda kararlaştırılarak 
uygulamaya konulmaktadır.

Kükürtdioksit Konsantrasyonu ve Duman

İnsan sağlığını tehdit eden zararlı gazlardan olan havadaki kükürtdioksitler ve 
bunların en önemlisi olan kükürtdioksit gazı, yanmayan renksiz bir maddedir. 
Oksitlendiğinde kükürttrioksit ve sülfatlara dönüşür. Kükürttrioksit ise yagmur ve sis 

yla birleşerek sülfürik asidin oluşmasına neden olur. Kükürtdioksit; petrol ve 
kömür gibi fosil yakıtların ve kükürt filizlerinin yakılması, soda, sülfirik asit ve selüloz 
üretimi sırasında ortaya çıktığı gibi, petrol rafinerileri ile bakır, çinko,kursun ü
işletmelerinden ve içten patlamalı motorların egzoz gazlarından da atmosfere 

Endüstriyel bölgelerde,atmosferdeki yüksek kükürtdioksit düzeyleri, bazı liken
yok olmasına neden olmustur. Buna karsılık, bitkilerin kükürtdioksite olan
türlere göre farklılık göstermektedir. Son yıllarda artan atmosferik SO2,NO2,O3 kirlilikleri 
nedeniyle ormanlarda asit ve nitrite dayanıklı bitki türlerinde artıs oldugu tespit edilmistir.

Partikül Madde (PM) Emisyonları

Partikül madde (PM) terimi, havada bulunan katı partiküller ve sıvı damlacıkları ifade 
eder. İnsan faaliyetleri sonucu ve dogal kaynaklardan, dogrudan atmosfere karısır. 
Atmosferde diger kirleticiler ile reaksiyona girerek PM’i olusturur ve atmosf
Katı ve sıvı partiküllerin boyutları genis bir aralıga yayılır.

Sağlığa konu olan partiküller, aerodinamik çapı 10 μm. nin altındaki partiküllerdir. Bu 
boyut aralıgındaki partiküller, solunum sistemi içine girerek birikim yapabilir.
daha küçük partiküller “ince partiküller” olarak adlandırılır. İnce partikül kaynakları, tüm 
yanma prosesleri ve bazı endüstriyel prosesleri içerir. 2.5-10 μm. aral
“kaba” partiküller olarak adlandırılır. Kaba partikül kaynakları ise kırma, ögütme islemleri, 

Karbonmonoksit Emisyonları

Karbon monoksit, kokusuz ve renksiz bir gazdır. Yakıtların yapısındaki karbonun tam 
yanmaması sonucu olusur. Yangınlar gibi dogal kaynaklar ve endüstriyel 
yakıtların yanması gibi diger kaynakları da bulunmaktadır. CO konsantrasyonları, tipik 
olarak, soguk mevsimde en yüksek degere ulasır. Zira düsük sıcaklıklar eksik yanmaya 
neden olur ve kirleticilerin yer seviyesinde çökmesine sebep olur.

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

periyodunun kısa olması, ısınma amacıyla daha çok elektrik, LPG vb. yakıtların 
kullanılması gibi sebeplerden dolayı ısınmadan kaynaklanan hava kirliliği problemi 

. Bununla birlikte Çevre ve  Orman Bakanlığınca çıkartılan 
yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda hava kirliliği konusunda çalışmalar yapılmakta, 
her kış sezonu için alınacak tedbirler Mahalli Çevre Kurulunda kararlaştırılarak 

İnsan sağlığını tehdit eden zararlı gazlardan olan havadaki kükürtdioksitler ve 
bunların en önemlisi olan kükürtdioksit gazı, yanmayan renksiz bir maddedir. 
Oksitlendiğinde kükürttrioksit ve sülfatlara dönüşür. Kükürttrioksit ise yagmur ve sis 

yla birleşerek sülfürik asidin oluşmasına neden olur. Kükürtdioksit; petrol ve 
kömür gibi fosil yakıtların ve kükürt filizlerinin yakılması, soda, sülfirik asit ve selüloz 
üretimi sırasında ortaya çıktığı gibi, petrol rafinerileri ile bakır, çinko,kursun üretim 
işletmelerinden ve içten patlamalı motorların egzoz gazlarından da atmosfere 

Endüstriyel bölgelerde,atmosferdeki yüksek kükürtdioksit düzeyleri, bazı liken türlerinin 
kükürtdioksite olan duyarlılıkları 

SO2,NO2,O3 kirlilikleri 
oldugu tespit edilmistir.

Partikül madde (PM) terimi, havada bulunan katı partiküller ve sıvı damlacıkları ifade 
eder. İnsan faaliyetleri sonucu ve dogal kaynaklardan, dogrudan atmosfere karısır. 
Atmosferde diger kirleticiler ile reaksiyona girerek PM’i olusturur ve atmosfere verilirler. 

ındaki partiküllerdir. Bu 
boyut aralıgındaki partiküller, solunum sistemi içine girerek birikim yapabilir. 2.5 μm den 
daha küçük partiküller “ince partiküller” olarak adlandırılır. İnce partikül kaynakları, tüm 

10 μm. aralıgındaki partiküller, 
akları ise kırma, ögütme islemleri, 

Karbon monoksit, kokusuz ve renksiz bir gazdır. Yakıtların yapısındaki karbonun tam 
yanmaması sonucu olusur. Yangınlar gibi dogal kaynaklar ve endüstriyel proseslerdeki 
yakıtların yanması gibi diger kaynakları da bulunmaktadır. CO konsantrasyonları, tipik 
olarak, soguk mevsimde en yüksek degere ulasır. Zira düsük sıcaklıklar eksik yanmaya 



Azot Oksit (NOx)Emisyonları

       Azotun gaz halindeki oksitleri iki sekildedir; kararlı oksitler ve kararsız oksitler. Diazot 
monoksit (N2O), azot monoksit (NO), azot dioksit (NO2), diazot trioksit (N2O3) ve diazot 
pentaoksit (N2O5)azotun gaz halindeki 

      Azot monoksit (NO) atmosferde oksijen ile birlestiginde yüksek oranda reaktif gaz 
formunda NO2 olusur. Bir kere olustuktan sonra NO2, VOC gibi diger kirleticilerle 
reaksiyona girer. Bu reaksiyonlar
olur. Ana kaynaklar, motorlu tasıt araçları ve termik santrallerdir

Hidrokarbon ve Kurşun Emisyonları

        Gaz halindeki hidrokarbonların dogrudan etkileri yerine atmosferdeki fotokimyasal
reaksiyon ürünleri büyük önem tasır. Dogrudan etkisi bilinen tek organik gaz kirletici
etilendir. Etilenin bitki büyümesini durdurdugu belirlenmistir. Daha büyük moleküller
halinde bulunan ve katran, zift gibi sıvı 
kanser yapıcı oldukları kuskusuyla üzerinde çok sayıda arastırma yapılan kirleticilerdir.
Petrol veya kömür kaynaklı kirleticiler olan polinükleeraromatik hidrokarbonlar ise çok az
miktarlarda havada bulunsalar bile, siddetli kanserojen olmaları nedeni ile
dikkatle durmaları gerekir.

       Kursun; %20 hava, %80 oranında ise su ve gıda yoluyla vücuda girebilir. Havadan 
gelen kursunun baslıc kaynakları motorlu tasıtlarda kullanılan kursunlu benzin, katı 
atıkların yakılması ve batarya,akü imalat
sistemine girdikten sonra bir kısmı dogrudan kana karısır bir kısmı da akcigerlerdeki 
mekanizmaları vasıtasıyla sindirim sistemine girer. Beyin, böbrek gibi çesitli organlarda 
birikerek sinir sistemi ve böb
sentezini engeller. Özellikle çocuklarda kursuna karsı hassasiyet daha fazladır.

Erzincan ilinde hidrokarbon ve kursun emisyonları ile ilgili ölçümler yapılmamaktadır.

Mevcut Su Kirliliği

Söz konusu proje ile 
değerlendirilerek; 1040.00m kret kotu ile 
düşüden faydalanılarak enerji üretilmesi planlanmıştır.

Projenin su kaynağı 
Baraj yerindeki drenaj alanı 
ovasındaki dumlu dağlarından doğar. Buradan Aşkale ilçesine akarak karasu vadisi 
denilen bölgeden Erzincan'ın Mercan beldesine gi
ilinin Çat ve Tekman dağlarından doğan iki koldan oluşur. Bu kollar Tercan baraj gölünü 
oluşturduktan sonra Erzincan yakınlarında karasu ile birleşir.

Proje enerji amaçlı olduğundan hidroelektrik santralde enerji üre
suların kalitesinin proje nedeni ile olumsuz yönde etkilenmesi söz konusu değildir. Mevcut 
durumdaki su kalitesinde de enerji üretimi açısından bir sorun bulunmamaktadır.
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Azot Oksit (NOx)Emisyonları

Azotun gaz halindeki oksitleri iki sekildedir; kararlı oksitler ve kararsız oksitler. Diazot 
monoksit (N2O), azot monoksit (NO), azot dioksit (NO2), diazot trioksit (N2O3) ve diazot 
pentaoksit (N2O5)azotun gaz halindeki oksitleridir. NO2, kırmızımsı kahverengi renklidir.

Azot monoksit (NO) atmosferde oksijen ile birlestiginde yüksek oranda reaktif gaz 
formunda NO2 olusur. Bir kere olustuktan sonra NO2, VOC gibi diger kirleticilerle 
reaksiyona girer. Bu reaksiyonlar sonucunda, yer seviyesinde ozon olusmasına neden 
olur. Ana kaynaklar, motorlu tasıt araçları ve termik santrallerdir.

un Emisyonları

Gaz halindeki hidrokarbonların dogrudan etkileri yerine atmosferdeki fotokimyasal
ürünleri büyük önem tasır. Dogrudan etkisi bilinen tek organik gaz kirletici

etilendir. Etilenin bitki büyümesini durdurdugu belirlenmistir. Daha büyük moleküller
halinde bulunan ve katran, zift gibi sıvı – katı fazlarda olan (yanmamıs) hidrokarbonlar ise
kanser yapıcı oldukları kuskusuyla üzerinde çok sayıda arastırma yapılan kirleticilerdir.
Petrol veya kömür kaynaklı kirleticiler olan polinükleeraromatik hidrokarbonlar ise çok az
miktarlarda havada bulunsalar bile, siddetli kanserojen olmaları nedeni ile

Kursun; %20 hava, %80 oranında ise su ve gıda yoluyla vücuda girebilir. Havadan 
kursunun baslıc kaynakları motorlu tasıtlarda kullanılan kursunlu benzin, katı 

yakılması ve batarya,akü imalathaneleri gibi üretim tesisleridir. Kursun solunum 
girdikten sonra bir kısmı dogrudan kana karısır bir kısmı da akcigerlerdeki 

vasıtasıyla sindirim sistemine girer. Beyin, böbrek gibi çesitli organlarda 
sistemi ve böbrek fonksiyonunu olumsuz yönde etkiler ve hemoglobin 

Özellikle çocuklarda kursuna karsı hassasiyet daha fazladır.

Erzincan ilinde hidrokarbon ve kursun emisyonları ile ilgili ölçümler yapılmamaktadır.

roje ile Fırat Nehri ana kolu olan Karasu Nehri 
.00m kret kotu ile 993m talveg kotları arasındaki 

düşüden faydalanılarak enerji üretilmesi planlanmıştır.

su kaynağı Fırat Nehri ana kolu olan Karasu Nehri’di
nı 12.301km2’dir. Karasu Fırat nehrinin ana kolu olup, Erzurum 

ovasındaki dumlu dağlarından doğar. Buradan Aşkale ilçesine akarak karasu vadisi 
denilen bölgeden Erzincan'ın Mercan beldesine girer. Fıratın diğer iki kolu ise Erzurum 
ilinin Çat ve Tekman dağlarından doğan iki koldan oluşur. Bu kollar Tercan baraj gölünü 
oluşturduktan sonra Erzincan yakınlarında karasu ile birleşir.

Proje enerji amaçlı olduğundan hidroelektrik santralde enerji üre
suların kalitesinin proje nedeni ile olumsuz yönde etkilenmesi söz konusu değildir. Mevcut 
durumdaki su kalitesinde de enerji üretimi açısından bir sorun bulunmamaktadır.

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

Azotun gaz halindeki oksitleri iki sekildedir; kararlı oksitler ve kararsız oksitler. Diazot 
monoksit (N2O), azot monoksit (NO), azot dioksit (NO2), diazot trioksit (N2O3) ve diazot 

oksitleridir. NO2, kırmızımsı kahverengi renklidir.

Azot monoksit (NO) atmosferde oksijen ile birlestiginde yüksek oranda reaktif gaz 
formunda NO2 olusur. Bir kere olustuktan sonra NO2, VOC gibi diger kirleticilerle 

sonucunda, yer seviyesinde ozon olusmasına neden 

Gaz halindeki hidrokarbonların dogrudan etkileri yerine atmosferdeki fotokimyasal
ürünleri büyük önem tasır. Dogrudan etkisi bilinen tek organik gaz kirletici

etilendir. Etilenin bitki büyümesini durdurdugu belirlenmistir. Daha büyük moleküller
katı fazlarda olan (yanmamıs) hidrokarbonlar ise

kanser yapıcı oldukları kuskusuyla üzerinde çok sayıda arastırma yapılan kirleticilerdir.
Petrol veya kömür kaynaklı kirleticiler olan polinükleeraromatik hidrokarbonlar ise çok az
miktarlarda havada bulunsalar bile, siddetli kanserojen olmaları nedeni ile üzerlerinde

Kursun; %20 hava, %80 oranında ise su ve gıda yoluyla vücuda girebilir. Havadan 
kursunun baslıc kaynakları motorlu tasıtlarda kullanılan kursunlu benzin, katı 

haneleri gibi üretim tesisleridir. Kursun solunum 
girdikten sonra bir kısmı dogrudan kana karısır bir kısmı da akcigerlerdeki 

vasıtasıyla sindirim sistemine girer. Beyin, böbrek gibi çesitli organlarda 
rek fonksiyonunu olumsuz yönde etkiler ve hemoglobin 

Özellikle çocuklarda kursuna karsı hassasiyet daha fazladır.

Erzincan ilinde hidrokarbon ve kursun emisyonları ile ilgili ölçümler yapılmamaktadır.

Fırat Nehri ana kolu olan Karasu Nehri su potansiyelinin 
kotları arasındaki 120.00 m’lik brüt 

ir. Karasu Nehri’nin 
Karasu Fırat nehrinin ana kolu olup, Erzurum 

ovasındaki dumlu dağlarından doğar. Buradan Aşkale ilçesine akarak karasu vadisi 
rer. Fıratın diğer iki kolu ise Erzurum 

ilinin Çat ve Tekman dağlarından doğan iki koldan oluşur. Bu kollar Tercan baraj gölünü 

Proje enerji amaçlı olduğundan hidroelektrik santralde enerji üretiminde kullanılan 
suların kalitesinin proje nedeni ile olumsuz yönde etkilenmesi söz konusu değildir. Mevcut 
durumdaki su kalitesinde de enerji üretimi açısından bir sorun bulunmamaktadır.



Mevcut Toprak Kirliliği

Göç nedeniyle nüfus artışı, sanayinin 
getirmiş, bu da çarpık kentleşmeye, hava, su ve toprak kirliliğine neden olmuştur. Ayrıca 
kıyının oldukça uzun olması nedeniyle de kıyıda ikinci konutlar yoğunlaşmış ve dolayısıyla 
çevre problemleri de artmış

Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde, toprak; minerallerin ve organik artıkların 
parçalanarak ayrışması sonucu oluşan, yeryüzünü ince bir tabaka halinde kaplayan, canlı 
doğal bir kaynağı, toprak kirliliği ise toprağın, insan etkinlikleri sonuc
bileşikler tarafından bulaştırılmasını takiben, toprakta yaşayan canlılar ile yetişen ve 
yetiştirilen bitkilere veya bu bitkilerle beslenen canlılara toksik etkide bulunacak ve zarar 
verecek düzeyde anormal fonksiyonda bulunmasını, toprağa
toprağın özümleme kapasitesinin üzerine çıkması, toprağın verim kapasitesinin 
düşmesini, ifade etmektedir.

IV.2.18. Diğer Özellikler

Bu bölümde değerlendirilmesi gereken başkaca bir husus bulunmamaktadır. 

IV.3. SOSYO-EKONOMİK ÇEVRENİN ÖZELLİKLERİ

IV.3.1. Ekonomik Özellikler (Yörenin Ekonomik Yapısını Oluşturan Başlıca Sektörler, 
Yöresel İşgücünün Bu Sektörlere Dağılımı, Sektörlerdeki Mal ve Hizmet Üretiminin Yöre 
ve Ülke Ekonomisi İçindeki Yeri ve Önemi, Diğer

Tarım ve Hayvancılık

          Erzincan İli Dogu Anadolu Bölgesi Yukarı Fırat Havzasında yer alır. Ekonomisi 
agırlıklı olarak tarım ve hayvancılıga dayalıdır. 1980’de faal nüfusun (122.187) %71.66’sı 
(87.560) tarım kesiminde çalısıyordu. Tarımdan saglanan gelir 1975’de il geli
kadardı. Bunun % 65’ i bitkisel, % 35’ i hayvansal ürünlerden saglanıyordu. 1960’lı yıllarda 
il topraklarının dörtte üçünü çayır ve otlaklar kaplamaktaydı. Günümüzde çayır ve 
meraların oranı 1960’lı yıllardan itibaren makinelesmenin artması ne
anda ilin faal nüfusunun %65 tarım sektöründe çalısmaktadır. Tarımsal üretimden elde 
edilen gelir il gelirinin yaklasık %50’si kadardır. Bu gelirin %65’i bitkisel üretimden, %35’i 
hayvansal üretimden saglanmaktadır.

        Tarım bakımından ilin ova kesimiyle yüksek bölgeler arasında önemli farklılıklar 
vardır. Yüksekve daglık kesimde hayvancılık ön plana çıkmaktadır. Erzincan Ovasının batı 
kesimlerinde ve Üzümlü ilçesinde bag ve bahçelik alanlar yaygındır. Yükseklik 
kuru tarım egemen olmaya baslar.

        İl Topraklarının 203.602 ha’ı ekilebilir arazidir. Ekilebilen arazinin özellikle Erzincan 
ve Tercan Ovaları bölümü tamamen sulanabilmekte ve yüksek verim alınmaktadır.
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Mevcut Toprak Kirliliği

Göç nedeniyle nüfus artışı, sanayinin hızla gelişimi çevre kirliliğini de beraberinde 
getirmiş, bu da çarpık kentleşmeye, hava, su ve toprak kirliliğine neden olmuştur. Ayrıca 
kıyının oldukça uzun olması nedeniyle de kıyıda ikinci konutlar yoğunlaşmış ve dolayısıyla 
çevre problemleri de artmıştır.

Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde, toprak; minerallerin ve organik artıkların 
parçalanarak ayrışması sonucu oluşan, yeryüzünü ince bir tabaka halinde kaplayan, canlı 
doğal bir kaynağı, toprak kirliliği ise toprağın, insan etkinlikleri sonuc
bileşikler tarafından bulaştırılmasını takiben, toprakta yaşayan canlılar ile yetişen ve 
yetiştirilen bitkilere veya bu bitkilerle beslenen canlılara toksik etkide bulunacak ve zarar 
verecek düzeyde anormal fonksiyonda bulunmasını, toprağa eklenen kimyasal materyalin  
toprağın özümleme kapasitesinin üzerine çıkması, toprağın verim kapasitesinin 
düşmesini, ifade etmektedir.

Bu bölümde değerlendirilmesi gereken başkaca bir husus bulunmamaktadır. 

EKONOMİK ÇEVRENİN ÖZELLİKLERİ,

Ekonomik Özellikler (Yörenin Ekonomik Yapısını Oluşturan Başlıca Sektörler, 
Yöresel İşgücünün Bu Sektörlere Dağılımı, Sektörlerdeki Mal ve Hizmet Üretiminin Yöre 
ve Ülke Ekonomisi İçindeki Yeri ve Önemi, Diğer Bilgiler), 

Tarım ve Hayvancılık

Erzincan İli Dogu Anadolu Bölgesi Yukarı Fırat Havzasında yer alır. Ekonomisi 
agırlıklı olarak tarım ve hayvancılıga dayalıdır. 1980’de faal nüfusun (122.187) %71.66’sı 
(87.560) tarım kesiminde çalısıyordu. Tarımdan saglanan gelir 1975’de il geli
kadardı. Bunun % 65’ i bitkisel, % 35’ i hayvansal ürünlerden saglanıyordu. 1960’lı yıllarda 
il topraklarının dörtte üçünü çayır ve otlaklar kaplamaktaydı. Günümüzde çayır ve 
meraların oranı 1960’lı yıllardan itibaren makinelesmenin artması nedeniyle azalmıstır. Su 
anda ilin faal nüfusunun %65 tarım sektöründe çalısmaktadır. Tarımsal üretimden elde 
edilen gelir il gelirinin yaklasık %50’si kadardır. Bu gelirin %65’i bitkisel üretimden, %35’i 
hayvansal üretimden saglanmaktadır.

Tarım bakımından ilin ova kesimiyle yüksek bölgeler arasında önemli farklılıklar 
vardır. Yüksekve daglık kesimde hayvancılık ön plana çıkmaktadır. Erzincan Ovasının batı 
kesimlerinde ve Üzümlü ilçesinde bag ve bahçelik alanlar yaygındır. Yükseklik 
kuru tarım egemen olmaya baslar.

İl Topraklarının 203.602 ha’ı ekilebilir arazidir. Ekilebilen arazinin özellikle Erzincan 
ve Tercan Ovaları bölümü tamamen sulanabilmekte ve yüksek verim alınmaktadır.

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

hızla gelişimi çevre kirliliğini de beraberinde 
getirmiş, bu da çarpık kentleşmeye, hava, su ve toprak kirliliğine neden olmuştur. Ayrıca 
kıyının oldukça uzun olması nedeniyle de kıyıda ikinci konutlar yoğunlaşmış ve dolayısıyla 

Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde, toprak; minerallerin ve organik artıkların 
parçalanarak ayrışması sonucu oluşan, yeryüzünü ince bir tabaka halinde kaplayan, canlı 
doğal bir kaynağı, toprak kirliliği ise toprağın, insan etkinlikleri sonucu oluşan çeşitli 
bileşikler tarafından bulaştırılmasını takiben, toprakta yaşayan canlılar ile yetişen ve 
yetiştirilen bitkilere veya bu bitkilerle beslenen canlılara toksik etkide bulunacak ve zarar 

eklenen kimyasal materyalin  
toprağın özümleme kapasitesinin üzerine çıkması, toprağın verim kapasitesinin 

Bu bölümde değerlendirilmesi gereken başkaca bir husus bulunmamaktadır. 

Ekonomik Özellikler (Yörenin Ekonomik Yapısını Oluşturan Başlıca Sektörler, 
Yöresel İşgücünün Bu Sektörlere Dağılımı, Sektörlerdeki Mal ve Hizmet Üretiminin Yöre 

Erzincan İli Dogu Anadolu Bölgesi Yukarı Fırat Havzasında yer alır. Ekonomisi 
agırlıklı olarak tarım ve hayvancılıga dayalıdır. 1980’de faal nüfusun (122.187) %71.66’sı 
(87.560) tarım kesiminde çalısıyordu. Tarımdan saglanan gelir 1975’de il gelirinin %50’si 
kadardı. Bunun % 65’ i bitkisel, % 35’ i hayvansal ürünlerden saglanıyordu. 1960’lı yıllarda 
il topraklarının dörtte üçünü çayır ve otlaklar kaplamaktaydı. Günümüzde çayır ve 

deniyle azalmıstır. Su 
anda ilin faal nüfusunun %65 tarım sektöründe çalısmaktadır. Tarımsal üretimden elde 
edilen gelir il gelirinin yaklasık %50’si kadardır. Bu gelirin %65’i bitkisel üretimden, %35’i 

Tarım bakımından ilin ova kesimiyle yüksek bölgeler arasında önemli farklılıklar 
vardır. Yüksekve daglık kesimde hayvancılık ön plana çıkmaktadır. Erzincan Ovasının batı 
kesimlerinde ve Üzümlü ilçesinde bag ve bahçelik alanlar yaygındır. Yükseklik arttıkça 

İl Topraklarının 203.602 ha’ı ekilebilir arazidir. Ekilebilen arazinin özellikle Erzincan 
ve Tercan Ovaları bölümü tamamen sulanabilmekte ve yüksek verim alınmaktadır.



        Erzincan İli gerek bitkisel 
potansiyele sahip olmasına karsın; basta pazarlama sorunları olmak üzere çesitli 
nedenlerden dolayı mevcut potansiyelleri harekete geçirememektedir. Bu durum 
ekonomisi büyük ölçüde tarım ve hayvancılıga 
bir üretim yapılmasına neden olmaktadır.

Tablo 37. Erzincan İl arazisinin ilçeler itibariyle genel dagılımı (2007)
İlçe Adı Yüzölçümü

(hektar)
Tarım Alanı 
Miktar
(ha)

İl 
Toplamı 

1190300 202704

Merkez 175600 46776
Çayırlı 123000 21111
Kemah 235400 24524
İliç 139700 5920
Kemaliye  116800 4372
Otlukbeli 25000 7076
Refahiye 174600 36211
Tercan    159200 40508
Üzümlü 41000 16206
Kaynak: Tarım İl Müdürlügü, 2008

Balıkçılık

         Erzincan İli iç su potansiyeli bakımından zengin bir potansiyele sahiptir. Keban baraj 
gölünün Erzincan sınırları içerisinde kalan kısmı ile Tercan Baraj gölü sahası her yıl 
avlanmak amacıyla kiraya verilmektedir. İl sınırları içerisinden geçen Fı
amatör balıkçılık faaliyeti yapılmaktadır. İlde ekonomik yetistiriciligi yapılan balık türü ise 
alabalıktır. İlde 12 adet alabalık üretim tesisi kurulmus olup 2 isletme için ön izin talebi 
olmustur. Bu tesisler haricinde İl Tarım Müdürlügü
Gelistirme Projesi” kapsamında 2001 yılında 300.000 adet aynalı sazan yavrusu Tercan, 
Çayırlı, Refahiye, Kemah ve Merkez ilçede bulunan göletlerimize bırakılmıstır.
        

Tablo 38.Onaylı projeye sahip alabalık tesisler
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Erzincan İli gerek bitkisel gerekse hayvansal üretim açısından oldukça büyük bir 
potansiyele sahip olmasına karsın; basta pazarlama sorunları olmak üzere çesitli 
nedenlerden dolayı mevcut potansiyelleri harekete geçirememektedir. Bu durum 
ekonomisi büyük ölçüde tarım ve hayvancılıga dayalı ilimizde mevcut potansiyelin altında 
bir üretim yapılmasına neden olmaktadır.

l arazisinin ilçeler itibariyle genel dagılımı (2007)
Tarım Alanı Orman ve Fundalık Çayır ve Mera

Oran
(%)

Miktar
(ha)

Oran
(%)

Miktar
(ha)

Oran
(%)

17 106534 9 452562 38

26,6 304 0,2 106285 60,5
17,2 1356 1,1 56233 45,7
10,4 5110 2,2 78841 33,5
4,2 27335 19,6 31015 22,2
3,7 20217 17,3 28561 24,5
28,3 5496 22 3378 13,5
20,7 29996 17,2 63793 36,5
25,4 10143 6,4 71679 45
39,5 6577 16 12777 31,2

Erzincan İli iç su potansiyeli bakımından zengin bir potansiyele sahiptir. Keban baraj 
gölünün Erzincan sınırları içerisinde kalan kısmı ile Tercan Baraj gölü sahası her yıl 
avlanmak amacıyla kiraya verilmektedir. İl sınırları içerisinden geçen Fı
amatör balıkçılık faaliyeti yapılmaktadır. İlde ekonomik yetistiriciligi yapılan balık türü ise 
alabalıktır. İlde 12 adet alabalık üretim tesisi kurulmus olup 2 isletme için ön izin talebi 
olmustur. Bu tesisler haricinde İl Tarım Müdürlügü tarafından “Su Ürünleri Üretimini 
Gelistirme Projesi” kapsamında 2001 yılında 300.000 adet aynalı sazan yavrusu Tercan, 
Çayırlı, Refahiye, Kemah ve Merkez ilçede bulunan göletlerimize bırakılmıstır.

Onaylı projeye sahip alabalık tesisleri (2007)

BARAJI VE HES PROJESİ
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gerekse hayvansal üretim açısından oldukça büyük bir 
potansiyele sahip olmasına karsın; basta pazarlama sorunları olmak üzere çesitli 
nedenlerden dolayı mevcut potansiyelleri harekete geçirememektedir. Bu durum 

dayalı ilimizde mevcut potansiyelin altında 

Tarım Dısı Arazi
Miktar
(ha)

Oran
(%)

428500 36

22235 12,7
44300 36
126925 53,9
75430 54
63650 54,5
9050 36,2
44600 25,5
36870 23,2
5440 13,3

Erzincan İli iç su potansiyeli bakımından zengin bir potansiyele sahiptir. Keban baraj 
gölünün Erzincan sınırları içerisinde kalan kısmı ile Tercan Baraj gölü sahası her yıl 
avlanmak amacıyla kiraya verilmektedir. İl sınırları içerisinden geçen Fırat nehrinde ise 
amatör balıkçılık faaliyeti yapılmaktadır. İlde ekonomik yetistiriciligi yapılan balık türü ise 
alabalıktır. İlde 12 adet alabalık üretim tesisi kurulmus olup 2 isletme için ön izin talebi 

tarafından “Su Ürünleri Üretimini 
Gelistirme Projesi” kapsamında 2001 yılında 300.000 adet aynalı sazan yavrusu Tercan, 
Çayırlı, Refahiye, Kemah ve Merkez ilçede bulunan göletlerimize bırakılmıstır.



Yeraltı Kaynakları

       Erzincan yer altı kaynakları bakımından zengin bir ildir. İlde üretilen en önemli maden 
kromdur. Erzincan ilinde bulunan 1,5 milyon ton krom rezervi Türkiye toplam krom 
rezervinin yaklasık %4’ünü olusturmaktadır. Bunun 
manganez rezervi Türkiye rezervinin %9.5’ini, Kemaliye, Refahiye ve Çayırlı ilçelerinde 
bulunan linyit ülkemiz rezervlerinin %0,3’ünü, Refahiye ve çayırlı yörelerinde bulunan 
manyezit ülke rezervlerinin %20’sini olust
Perlit isletmesi (100.000 ton üretim kapasitesi) Türkiye’de üretim yapan 3 kurulustan 
biridir. Kemah ilçesinde toplam kapasitesi 1500 ton/yıl olan ve mevsimlik isleyen tuz 
isletmesi bulunmaktadır.

Endüstri

       Erzincan sanayilesmekte olan bir ildir. İlde imalat sanayi yatırımları kamu kesiminin 
girisimleriyle 1950’li yıllarda baslamıstır. 1939 depreminde tamamen yıkılan ili 
kalkındırmak ve il ekonomisine hız kazandırmak amacıyla 1954 yılında Sümerbank İpl
Fabrikası açılmıs bunu iki yıl sonra seker fabrikası izlemistir. Kamu kesiminin büyük ölçekli 
yatırımlarına karsılık 1950 ve 1960’lı yıllarda ilde özel kesim yatırımları az sayıda ve küçük 
ölçekli isletmeler düzeyinde olmustur.

       Erzincan 1968 yılında kalkınmada öncelikli iller kapsamına alınmıstır. Bunun etkisiyle 
1970’li yıllarda özel sektör yatırımlarında bir kıpırdanma olmussa da Türkiye’nin tesvik 
gören bazı 165 yörelerinde oldugu gibi olaganüstü artıs görülmemistir. Er
tevsikten faydalanan kalkınmada öncellikli iller kapsamında ikinci derecede öncelikli iller 
arasında yer alıyordu. 1992 yılında kalkınmada birinci derecede öncelikli yöreler 
kapsamına alınmıstır. Erzincan İinin kalkınmasında en önemli faktör

        Tasarruf sahiplerinin, sermaye sirketleri kurarak, büyük sermayeli holdingler 
olusturması, degisik üretim konularında fabrika ve isyerlerinin olusturulması ile istihdam 
yaratılacagı, yöremizin kalkınacagı da bir gerçektir. Sirketl
yörenin kalkınmasını ve issizligin önlenmesini saglayacagı gibi ilimize ekonomik bir 
canlılıkta getirecektir.

Ticaret

         Erzincan’da ticaret daha çok il merkezinde toplanmıstır. Tarımsal ve hayvansal 
ürünler, küçük esnaf ve sanatkarların üretimi olan mamuller ve çesitli sanayi mamullerinin 
faaliyetleri, iç piyasa faaliyetlerini olusturur.

        Erzincan da ekonomiye hakim sektör tarım sektörüdür. Mevcut sanayi tesislerinden 
bir bölümü tarıma dayalı olarak faaliyet göster
dolayısıyla, ilin ilk turfanda sebze ve meyve ihtiyacı güney illerinden temin edilmektedir. 
Son turfanda sebze ve meyve ise il ihtiyacını karsılamakta olup, dısarıya da 
gönderilmektedir.
       

         Dışarıdan getirilen malların başlıcaları ise; tarım girdileri, motor ve yedek parçaları, 

akaryakıt, bitkisel yağ, demir, çimento, yapı malzemeleri, koruma ilaçları, suni gübre, cam 

ve porselen işleri, manifatura 
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Erzincan yer altı kaynakları bakımından zengin bir ildir. İlde üretilen en önemli maden 
kromdur. Erzincan ilinde bulunan 1,5 milyon ton krom rezervi Türkiye toplam krom 
rezervinin yaklasık %4’ünü olusturmaktadır. Bunun yanı sıra İliç ve Tercan ilçelerindeki 
manganez rezervi Türkiye rezervinin %9.5’ini, Kemaliye, Refahiye ve Çayırlı ilçelerinde 
bulunan linyit ülkemiz rezervlerinin %0,3’ünü, Refahiye ve çayırlı yörelerinde bulunan 
manyezit ülke rezervlerinin %20’sini olusturmaktadır. Perlit üretiminde Erzincan
Perlit isletmesi (100.000 ton üretim kapasitesi) Türkiye’de üretim yapan 3 kurulustan 
biridir. Kemah ilçesinde toplam kapasitesi 1500 ton/yıl olan ve mevsimlik isleyen tuz 

Erzincan sanayilesmekte olan bir ildir. İlde imalat sanayi yatırımları kamu kesiminin 
girisimleriyle 1950’li yıllarda baslamıstır. 1939 depreminde tamamen yıkılan ili 
kalkındırmak ve il ekonomisine hız kazandırmak amacıyla 1954 yılında Sümerbank İpl
Fabrikası açılmıs bunu iki yıl sonra seker fabrikası izlemistir. Kamu kesiminin büyük ölçekli 
yatırımlarına karsılık 1950 ve 1960’lı yıllarda ilde özel kesim yatırımları az sayıda ve küçük 
ölçekli isletmeler düzeyinde olmustur.

Erzincan 1968 yılında kalkınmada öncelikli iller kapsamına alınmıstır. Bunun etkisiyle 
1970’li yıllarda özel sektör yatırımlarında bir kıpırdanma olmussa da Türkiye’nin tesvik 
gören bazı 165 yörelerinde oldugu gibi olaganüstü artıs görülmemistir. Er
tevsikten faydalanan kalkınmada öncellikli iller kapsamında ikinci derecede öncelikli iller 
arasında yer alıyordu. 1992 yılında kalkınmada birinci derecede öncelikli yöreler 
kapsamına alınmıstır. Erzincan İinin kalkınmasında en önemli faktör sanayilesmedir.

Tasarruf sahiplerinin, sermaye sirketleri kurarak, büyük sermayeli holdingler 
olusturması, degisik üretim konularında fabrika ve isyerlerinin olusturulması ile istihdam 
yaratılacagı, yöremizin kalkınacagı da bir gerçektir. Sirketlesmeler ve holdinglesmeler 
yörenin kalkınmasını ve issizligin önlenmesini saglayacagı gibi ilimize ekonomik bir 

Erzincan’da ticaret daha çok il merkezinde toplanmıstır. Tarımsal ve hayvansal 
e sanatkarların üretimi olan mamuller ve çesitli sanayi mamullerinin 

faaliyetleri, iç piyasa faaliyetlerini olusturur.

Erzincan da ekonomiye hakim sektör tarım sektörüdür. Mevcut sanayi tesislerinden 
bir bölümü tarıma dayalı olarak faaliyet göstermektedir. İklimin gösterdigi özellik 
dolayısıyla, ilin ilk turfanda sebze ve meyve ihtiyacı güney illerinden temin edilmektedir. 
Son turfanda sebze ve meyve ise il ihtiyacını karsılamakta olup, dısarıya da 

ilen malların başlıcaları ise; tarım girdileri, motor ve yedek parçaları, 

akaryakıt, bitkisel yağ, demir, çimento, yapı malzemeleri, koruma ilaçları, suni gübre, cam 

ve porselen işleri, manifatura ve her türlü elektronik eşyadır.

BARAJI VE HES PROJESİ
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Erzincan yer altı kaynakları bakımından zengin bir ildir. İlde üretilen en önemli maden 
kromdur. Erzincan ilinde bulunan 1,5 milyon ton krom rezervi Türkiye toplam krom 

yanı sıra İliç ve Tercan ilçelerindeki 
manganez rezervi Türkiye rezervinin %9.5’ini, Kemaliye, Refahiye ve Çayırlı ilçelerinde 
bulunan linyit ülkemiz rezervlerinin %0,3’ünü, Refahiye ve çayırlı yörelerinde bulunan 

urmaktadır. Perlit üretiminde Erzincan-Mollaköy 
Perlit isletmesi (100.000 ton üretim kapasitesi) Türkiye’de üretim yapan 3 kurulustan 
biridir. Kemah ilçesinde toplam kapasitesi 1500 ton/yıl olan ve mevsimlik isleyen tuz 

Erzincan sanayilesmekte olan bir ildir. İlde imalat sanayi yatırımları kamu kesiminin 
girisimleriyle 1950’li yıllarda baslamıstır. 1939 depreminde tamamen yıkılan ili 
kalkındırmak ve il ekonomisine hız kazandırmak amacıyla 1954 yılında Sümerbank İplik 
Fabrikası açılmıs bunu iki yıl sonra seker fabrikası izlemistir. Kamu kesiminin büyük ölçekli 
yatırımlarına karsılık 1950 ve 1960’lı yıllarda ilde özel kesim yatırımları az sayıda ve küçük 

Erzincan 1968 yılında kalkınmada öncelikli iller kapsamına alınmıstır. Bunun etkisiyle 
1970’li yıllarda özel sektör yatırımlarında bir kıpırdanma olmussa da Türkiye’nin tesvik 
gören bazı 165 yörelerinde oldugu gibi olaganüstü artıs görülmemistir. Erzincan 1987’de 
tevsikten faydalanan kalkınmada öncellikli iller kapsamında ikinci derecede öncelikli iller 
arasında yer alıyordu. 1992 yılında kalkınmada birinci derecede öncelikli yöreler 

sanayilesmedir.

Tasarruf sahiplerinin, sermaye sirketleri kurarak, büyük sermayeli holdingler 
olusturması, degisik üretim konularında fabrika ve isyerlerinin olusturulması ile istihdam 

esmeler ve holdinglesmeler 
yörenin kalkınmasını ve issizligin önlenmesini saglayacagı gibi ilimize ekonomik bir 

Erzincan’da ticaret daha çok il merkezinde toplanmıstır. Tarımsal ve hayvansal 
e sanatkarların üretimi olan mamuller ve çesitli sanayi mamullerinin 

Erzincan da ekonomiye hakim sektör tarım sektörüdür. Mevcut sanayi tesislerinden 
mektedir. İklimin gösterdigi özellik 

dolayısıyla, ilin ilk turfanda sebze ve meyve ihtiyacı güney illerinden temin edilmektedir. 
Son turfanda sebze ve meyve ise il ihtiyacını karsılamakta olup, dısarıya da 

ilen malların başlıcaları ise; tarım girdileri, motor ve yedek parçaları, 

akaryakıt, bitkisel yağ, demir, çimento, yapı malzemeleri, koruma ilaçları, suni gübre, cam 



Turizm

         Erzincan İli sahip oldugu dogal kaynaklarıyla turizm faaliyetlerine açık bir sehirdir. 
Erzincan’da doga sporlarından; zorluk dereceleri farklı olan rotalarıyla trekking, rafting, 
dag bisikleti, atlı  safari, izcilik, durgunsu ve akarsa kanosu ile yamaç parasütü yapm
mümkündür. Ayrıca İlin kültürel ve dogal degerleri ile ilde yapılan festival ve senliklerin de 
turizm üzerinde olumlu etkiler göstermektedir.

a- Kaya Tırmanısı
        İnsan gücüyle doga arasındaki mücadelenin en somut örneklerinden biridir. Munzur 
Dagı’nın Erzincan’a bakan yamaçlarında ve özellikle Kemaliye’de ki Karanlık Kanyon’un 
sarp kayalıklarında, kaya tırmanısına uygun rotalar bulunmaktadır.

b- Yamaç Parasütü
        Dogal ve tarihi güzelliklerin uçma heyecanıyla birlesmesi. Erzincan’ı çevreleyen 
Munzur ve Kesis Dagları, farklı rüzgar yönlerine göre, 3500 metreye varan yüksek 
atlayıslar için çok uygundur. Ayrıca yamaç parasütünü paramotorlu olarak ta yapmak 
mümkündür. Termiklerin oldukça fazla olması cografi sartların mükemmelligi bu spor için 
Erzincan’ı birinci sıraya oturtmustur. 1997 yılında baslayan bu spor 1998 de kurulan 
derneklerle daha hızlı bir gelisme kaydetmistir. Yaylabası Munzur
Sporları Dernegi yamaç parasütü egitim kursları açmıs ve gayet basarılı olmustur. Halen 
Yaylabası Beldesinde yurt içi ve yurt dısından gelen sporcular hem egitim almakta hem de 
bu sporu yapmaktadırlar. Kesis ve Munzur Dagları 3200
avantaj saglamaktadır.

c- Ata Sporu Cirit
         Biniciligi gelistirmek amacıyla oynanan cirit, birbirine esit sayıdaki atlı iki takımın 
mücadelesidir. Her bir oyuncunun elinde bulunan cirit, kabugu soyulmus, düzeltilmis, 
kurutulmus hurma, mese ya da kavak dalından yapılır. 70 ila 100 cm. uzunlu
ciritin kalınlıgı ise 2- 3 cm. dir. Atlar bu oyun için özel olarak yetistirilirler. Erzincan İli’nde 
cirit sporuyla ilgilenen 3 kulüp vardır. Erzincan Atlı İhtisas Kulübü , 13 Subat Atlı ihtisas 
Spor Kulübü ve Tepecik Atlı İhtisas Spor Kulübü. E
Ekibi sporcuları her hafta ücretsiz gösteri yapmaktadır. Ayrıca özel cirit müsabakaları 
düzenlemektedir. 

d- Şelale Tırmanısı
      Fırat’ın kollarında, selalelerin kıs aylarında donmasıyla, zorlu tırmanıslara olanak
saglayan rotalarda selale tırmanısı yapmak mümkündür.

Turistik Altyapı

  1.Müzeler

       75.Yıl Kültür Merkezi binası içerisinde müze bölümleri de yer almaktadır. Kapalı müze
bölümünde bir takım çalısmalar yapılarak müze hizmete hazır hale getirilmist
130Yöreden temin edilen etnografik ve arkeolojik eserler açık hava müze bölümünde 
teshir edilmektedir. Müzede görevli uzman personel bulunmayısı, bu alandaki çalısmaları 
zora sokmaktadır. İle ait bazı eserler güvenlik açısından Erzurum Müze Müdürlügüne
teslim edilmistir. Müze hizmete girdiginde bu eserler tekrar geri getirilerek sergilenecektir. 
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li sahip oldugu dogal kaynaklarıyla turizm faaliyetlerine açık bir sehirdir. 
Erzincan’da doga sporlarından; zorluk dereceleri farklı olan rotalarıyla trekking, rafting, 
dag bisikleti, atlı  safari, izcilik, durgunsu ve akarsa kanosu ile yamaç parasütü yapm
mümkündür. Ayrıca İlin kültürel ve dogal degerleri ile ilde yapılan festival ve senliklerin de 
turizm üzerinde olumlu etkiler göstermektedir.

İnsan gücüyle doga arasındaki mücadelenin en somut örneklerinden biridir. Munzur 
ı’nın Erzincan’a bakan yamaçlarında ve özellikle Kemaliye’de ki Karanlık Kanyon’un 

sarp kayalıklarında, kaya tırmanısına uygun rotalar bulunmaktadır.

Dogal ve tarihi güzelliklerin uçma heyecanıyla birlesmesi. Erzincan’ı çevreleyen 
Munzur ve Kesis Dagları, farklı rüzgar yönlerine göre, 3500 metreye varan yüksek 
atlayıslar için çok uygundur. Ayrıca yamaç parasütünü paramotorlu olarak ta yapmak 

Termiklerin oldukça fazla olması cografi sartların mükemmelligi bu spor için 
Erzincan’ı birinci sıraya oturtmustur. 1997 yılında baslayan bu spor 1998 de kurulan 
derneklerle daha hızlı bir gelisme kaydetmistir. Yaylabası Munzur-Ata Doga ve Hava 

rnegi yamaç parasütü egitim kursları açmıs ve gayet basarılı olmustur. Halen 
Yaylabası Beldesinde yurt içi ve yurt dısından gelen sporcular hem egitim almakta hem de 
bu sporu yapmaktadırlar. Kesis ve Munzur Dagları 3200-3500m bu sporun yapılmasına 

Biniciligi gelistirmek amacıyla oynanan cirit, birbirine esit sayıdaki atlı iki takımın 
mücadelesidir. Her bir oyuncunun elinde bulunan cirit, kabugu soyulmus, düzeltilmis, 
kurutulmus hurma, mese ya da kavak dalından yapılır. 70 ila 100 cm. uzunlu

3 cm. dir. Atlar bu oyun için özel olarak yetistirilirler. Erzincan İli’nde 
cirit sporuyla ilgilenen 3 kulüp vardır. Erzincan Atlı İhtisas Kulübü , 13 Subat Atlı ihtisas 
Spor Kulübü ve Tepecik Atlı İhtisas Spor Kulübü. Erzincan Atlı İhtisas Spor Kulübü Cirit 
Ekibi sporcuları her hafta ücretsiz gösteri yapmaktadır. Ayrıca özel cirit müsabakaları 

Fırat’ın kollarında, selalelerin kıs aylarında donmasıyla, zorlu tırmanıslara olanak
saglayan rotalarda selale tırmanısı yapmak mümkündür.

75.Yıl Kültür Merkezi binası içerisinde müze bölümleri de yer almaktadır. Kapalı müze
bölümünde bir takım çalısmalar yapılarak müze hizmete hazır hale getirilmist
130Yöreden temin edilen etnografik ve arkeolojik eserler açık hava müze bölümünde 
teshir edilmektedir. Müzede görevli uzman personel bulunmayısı, bu alandaki çalısmaları 
zora sokmaktadır. İle ait bazı eserler güvenlik açısından Erzurum Müze Müdürlügüne
teslim edilmistir. Müze hizmete girdiginde bu eserler tekrar geri getirilerek sergilenecektir. 
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li sahip oldugu dogal kaynaklarıyla turizm faaliyetlerine açık bir sehirdir. 
Erzincan’da doga sporlarından; zorluk dereceleri farklı olan rotalarıyla trekking, rafting, 
dag bisikleti, atlı  safari, izcilik, durgunsu ve akarsa kanosu ile yamaç parasütü yapmak 
mümkündür. Ayrıca İlin kültürel ve dogal degerleri ile ilde yapılan festival ve senliklerin de 

İnsan gücüyle doga arasındaki mücadelenin en somut örneklerinden biridir. Munzur 
ı’nın Erzincan’a bakan yamaçlarında ve özellikle Kemaliye’de ki Karanlık Kanyon’un 

Dogal ve tarihi güzelliklerin uçma heyecanıyla birlesmesi. Erzincan’ı çevreleyen 
Munzur ve Kesis Dagları, farklı rüzgar yönlerine göre, 3500 metreye varan yüksek 
atlayıslar için çok uygundur. Ayrıca yamaç parasütünü paramotorlu olarak ta yapmak 

Termiklerin oldukça fazla olması cografi sartların mükemmelligi bu spor için 
Erzincan’ı birinci sıraya oturtmustur. 1997 yılında baslayan bu spor 1998 de kurulan 

Ata Doga ve Hava 
rnegi yamaç parasütü egitim kursları açmıs ve gayet basarılı olmustur. Halen 

Yaylabası Beldesinde yurt içi ve yurt dısından gelen sporcular hem egitim almakta hem de 
3500m bu sporun yapılmasına 

Biniciligi gelistirmek amacıyla oynanan cirit, birbirine esit sayıdaki atlı iki takımın 
mücadelesidir. Her bir oyuncunun elinde bulunan cirit, kabugu soyulmus, düzeltilmis, 
kurutulmus hurma, mese ya da kavak dalından yapılır. 70 ila 100 cm. uzunlugunda olan 

3 cm. dir. Atlar bu oyun için özel olarak yetistirilirler. Erzincan İli’nde 
cirit sporuyla ilgilenen 3 kulüp vardır. Erzincan Atlı İhtisas Kulübü , 13 Subat Atlı ihtisas 

rzincan Atlı İhtisas Spor Kulübü Cirit 
Ekibi sporcuları her hafta ücretsiz gösteri yapmaktadır. Ayrıca özel cirit müsabakaları 

Fırat’ın kollarında, selalelerin kıs aylarında donmasıyla, zorlu tırmanıslara olanak

75.Yıl Kültür Merkezi binası içerisinde müze bölümleri de yer almaktadır. Kapalı müze
bölümünde bir takım çalısmalar yapılarak müze hizmete hazır hale getirilmistir. 
130Yöreden temin edilen etnografik ve arkeolojik eserler açık hava müze bölümünde 
teshir edilmektedir. Müzede görevli uzman personel bulunmayısı, bu alandaki çalısmaları 
zora sokmaktadır. İle ait bazı eserler güvenlik açısından Erzurum Müze Müdürlügüne
teslim edilmistir. Müze hizmete girdiginde bu eserler tekrar geri getirilerek sergilenecektir. 



Müzenin hizmete açılabilmesi için çalısmalar sürdürülmektedir. Tescil, tespit ve envanter 
çalısmaları da devam etmektedir. Kemaliye İlçesi Ocak Köyünde özel bir
bulunmaktadır. Ali Gürer Özel Müzesi adını tasıyan bu özel müzede 337 etnografik eser 
sergilenmektedir.

2.Galeri ( Sergi) Salonu

     75.yıl Kültür Merkezi kompleksi içerisinde 140 m² büyüklügünde bir sergi salonu yer
almaktadır. Yine aynı bina iç
salonunda zaman zaman kisi, kurum ve kuruluslar tarafından resim sergisi, fotograf 
sergisi, el sanatları sergileri açılmaktadır.

3.Kültür Merkezi ve Tiyatrolar
4.Kütüphaneler
Merkez, ilçe ve beldelerde Kültür ve Turizm Bakanlıgına baglı toplam 14 halk kütüphanesi
hizmet vermektedir. 

IV.3.2. Nüfus (Yöredeki Kentsel ve Kırsal Nüfus, Nüfus Hareketleri; Göçler, Nüfus Artış 
Oranları, Ortalama Hane Halkı Nüfusu, Diğer Bilgiler),

         2008 yılında yapılan nüfus sayımına göre Erzincan 
kisidir. Bu nüfusun 113.231’sı il ve ilçe merkezlerinde, geri kalan 97.414 kisisi ise köylerde 
yasamaktadır. Erzincan İlinde  Nüfusun Yıllara Göre Degisimi Tablo

Tablo 39. Erzincan’da Nüfusun Yıllara Göre Degisimi

Sayım Yılı Toplam

1927 134.443

1935 157.344

1940 158.498

1945 171.868

1950 197.770

1955 215.592

1960 243.005

1965 258.586

1970 276.122

1975 283.683

1980 282.022

1985 299.985

1990 299.251

1995 279.835

2000 316.841

2008 210.645
Kaynak: Türkiye _statistik Kurumu Baskanlıgı, 2009
(Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi(ADNKS) 31.12.2008 Tarihli “2008 Nüfus Sayımı”

                ERİÇ BARAJI VE 
NİHAİ ÇED RAPORU

100

Müzenin hizmete açılabilmesi için çalısmalar sürdürülmektedir. Tescil, tespit ve envanter 
çalısmaları da devam etmektedir. Kemaliye İlçesi Ocak Köyünde özel bir
bulunmaktadır. Ali Gürer Özel Müzesi adını tasıyan bu özel müzede 337 etnografik eser 

75.yıl Kültür Merkezi kompleksi içerisinde 140 m² büyüklügünde bir sergi salonu yer
almaktadır. Yine aynı bina içerisinde resim ve heykel atölyeleri de bulunmaktadır. Sergi
salonunda zaman zaman kisi, kurum ve kuruluslar tarafından resim sergisi, fotograf 
sergisi, el sanatları sergileri açılmaktadır.

3.Kültür Merkezi ve Tiyatrolar

beldelerde Kültür ve Turizm Bakanlıgına baglı toplam 14 halk kütüphanesi

Nüfus (Yöredeki Kentsel ve Kırsal Nüfus, Nüfus Hareketleri; Göçler, Nüfus Artış 
Oranları, Ortalama Hane Halkı Nüfusu, Diğer Bilgiler),

2008 yılında yapılan nüfus sayımına göre Erzincan İli’nin toplam nüfusu 210.645 
nüfusun 113.231’sı il ve ilçe merkezlerinde, geri kalan 97.414 kisisi ise köylerde 

Erzincan İlinde  Nüfusun Yıllara Göre Degisimi Tablo 39’da

Erzincan’da Nüfusun Yıllara Göre Degisimi

Toplam Sehir Nüfusu Köy Nüfusu

134.443 21.067 113.376

157.344 21.729 135.613

158.498 20.129 138.369

171.868 21.879 149.989

197.770 27.826 169.944

215.592 34.408 181.184

243.005 48.236 194.769

258.586 57.406 201.180

276.122 78.198 197.924

283.683 85.190 198.493

282.022 95.239 186.783

299.985 112.347 187.725

299.251 144.119 155.132

279.835 156.548 123.287

316.841 172.206 144.635

210.645 113.231 97.414
Türkiye _statistik Kurumu Baskanlıgı, 2009

(Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi(ADNKS) 31.12.2008 Tarihli “2008 Nüfus Sayımı” sonuçları
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Müzenin hizmete açılabilmesi için çalısmalar sürdürülmektedir. Tescil, tespit ve envanter 
çalısmaları da devam etmektedir. Kemaliye İlçesi Ocak Köyünde özel bir müze 
bulunmaktadır. Ali Gürer Özel Müzesi adını tasıyan bu özel müzede 337 etnografik eser 

75.yıl Kültür Merkezi kompleksi içerisinde 140 m² büyüklügünde bir sergi salonu yer
erisinde resim ve heykel atölyeleri de bulunmaktadır. Sergi

salonunda zaman zaman kisi, kurum ve kuruluslar tarafından resim sergisi, fotograf 

beldelerde Kültür ve Turizm Bakanlıgına baglı toplam 14 halk kütüphanesi

Nüfus (Yöredeki Kentsel ve Kırsal Nüfus, Nüfus Hareketleri; Göçler, Nüfus Artış 

li’nin toplam nüfusu 210.645 
nüfusun 113.231’sı il ve ilçe merkezlerinde, geri kalan 97.414 kisisi ise köylerde 

39’da verilmektedir.

Köy Nüfusu

113.376

135.613

138.369

149.989

169.944

181.184

194.769

201.180

197.924

198.493

186.783

187.725

155.132

123.287

144.635

97.414



           Erzincan İlçelerinin 
Erzincan İlinin Nüfusu ve Yıllık Nüfus Artısı

         Tablo 40 Erzincan İlçelerinin Nüfusları, Yüzölçümü ve Nüfus Yogunlugu ( 2008 )

İlçeler Nüfus Yüzölçümü(km²)

Merkez 135.511 11.619

Refahiye 11.051 1.682

Tercan 18.646 1.528

Otlukbeli 2.745 468

Çayırlı 10.440 1.080

Kemah 6.951 2.298

İliç 6.347 1.356

Kemaliye 5.487 1.007

Üzümlü 13.467 578

TOPLAM 210.645 12.313
*Yüzölçümüne göller dahil degildir.

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu Baskanlıgı, 2009

Tablo 41 Erzincan İlinin Nüfusu ve Yıllık Nüfus Artısı
Yıllar Toplam

1990 299.251

2000 316.841

2008 210.645

Nüf Artıs Hızı ( % ) 5.71

Kaynak: İl Nüfus ve Vatandaslık Müdürlügü, 2009

Proje bölgesini genel olarak temsil eden 

göre nüfusu 6951’dir. İlçenin 

kişi/ km2 ‘dir. 

İliç  ilçesinin 2008 yılı nüfus sayımına göre nüfusu 6347’dir. İlçenin yüzölçümü 

km2 olup, ilçede 2008 yılı nüfus yoğunluğu 

IV.3.3. Gelir ( Yöredeki Gelirin İş Kollarına Dağılımı, İş Kolları İtibariyle Kişi Başına 
Düşen Maksimum, Minimum ve Ortal

Erzincan’ın ekonomisi tarıma dayanır. Faal nüfûsun % 70’i tarım sektöründe çalışır. 

Mâden ve sanâyi sektörü gelişme hâlindedir. Hayvancılık tarımdan sonra en büyük gelir 

kaynağıdır.
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Erzincan İlçelerinin Nüfusları, Yüzölçümü ve Nüfus Yogunluğu Tablo
Erzincan İlinin Nüfusu ve Yıllık Nüfus Artısı Tablo 41’de verilmektedir.

lçelerinin Nüfusları, Yüzölçümü ve Nüfus Yogunlugu ( 2008 )

Yüzölçümü(km²) Nüfus 

Yoğunluğu(kişi/km²)

1991

Nüfus 

Yoğunluğu(kişi/km²)

2000

11.619 -- 18

1.682 13 10

1.528 23 22

22 10

1.080 17 16

2.298 6 4

1.356 8 6

1.007 8 8

72 86

12.313 24 27

statistik Kurumu Baskanlıgı, 2009

ve Yıllık Nüfus Artısı
Toplam İl ve İlçe Merkez

Nüfus
Bucak ve Köyler Nüfusu

299.251 144.144 155.107

316.841 172.206 144.635

210.645 113.231 97.414

17.78 -6.99

Müdürlügü, 2009

Proje bölgesini genel olarak temsil eden Kemah ilçesinin 2008 yılı nüfus sayımına 

nüfusu 6951’dir. İlçenin yüzölçümü 2298 km2 olup, ilçede 2008 yılı 

2008 yılı nüfus sayımına göre nüfusu 6347’dir. İlçenin yüzölçümü 

olup, ilçede 2008 yılı nüfus yoğunluğu 5 kişi/ km2 ‘dir. 

Gelir ( Yöredeki Gelirin İş Kollarına Dağılımı, İş Kolları İtibariyle Kişi Başına 
Düşen Maksimum, Minimum ve Ortalama Gelir),

Erzincan’ın ekonomisi tarıma dayanır. Faal nüfûsun % 70’i tarım sektöründe çalışır. 

Mâden ve sanâyi sektörü gelişme hâlindedir. Hayvancılık tarımdan sonra en büyük gelir 

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

Nüfusları, Yüzölçümü ve Nüfus Yogunluğu Tablo 40’da, 

Yoğunluğu(kişi/km²)

Nüfus 

Yoğunluğu(kişi/km²)

2008

12

7

12

6

10

3

5

5

23

83

Bucak ve Köyler Nüfusu

155.107

144.635

97.414

6.99

yılı nüfus sayımına 

2008 yılı nüfus yoğunluğu 3

2008 yılı nüfus sayımına göre nüfusu 6347’dir. İlçenin yüzölçümü 1356

Gelir ( Yöredeki Gelirin İş Kollarına Dağılımı, İş Kolları İtibariyle Kişi Başına 

Erzincan’ın ekonomisi tarıma dayanır. Faal nüfûsun % 70’i tarım sektöründe çalışır. 

Mâden ve sanâyi sektörü gelişme hâlindedir. Hayvancılık tarımdan sonra en büyük gelir 



         Tarım: Her çeşit meyve, sebze ve tahılın yetiştiği 

Yetiştirdiği sebzenin üçte birini dışarıya satar. Buğday, arpa, çavdar, fasulye, fiğ, patates, 

domates, lahana ve havuç ilde yetiştirilen belli başlı tarım ürünleridir. 

Meyvecilik çok ileridir. Bilhassa kayısı, 

Üzümleri lezzetli ve meşhurdur. Kemaliye(Eğin)’nin bâdemi isim yapmıştır.

           Hayvancılık: Hayvancılık oldukça ileridir. Geniş mer’a ve çayırları hayvancılığın 

gelişmesinde rol oynamıştır. Koyun (çoğu

kovanı ile hayvan potansiyeli oldukça zengindir.

         Ormancılık: Erzincan’ın orman varlığı zengin değildir. Yüzölçümün % 9’u ormanlarla 

kaplıdır. Ormanlar çoğunlukla Kemah ve Refahiye sınırları içindedir

orman içinde veya kenarındadır. Bu ormanlarda senelik ortalama 40 

odun ve 2500 m³

         Mâdencilik: Erzincan mâden bakımından zengin sayılmaz. 

mangenez olmak üzere, demir

         Sanâyi: Erzincan sanâyi bakımından az gelişmiş bir ildir. Sanâyi 1950’den sonra 

gelişmeye başlamıştır. 1954’te İplik Fabrikası, 1960’lı senelerde, süt ve tuğla fabrikaları 

kurulmuştur. 1958’de Şeker Fabrikası ve 1970’li yıllarda ise Asbest Boru Fabrikası, 

Etüdaş Yem Fabrikası, Et Balık Kurumu, Salyangoz Fabrikası ve Un Fabrikası 

kurulmuştur. 1980’li yıllarda bir milyon çift kadın ayakkabısı kapasiteli Sümerbank Tercan 

Ayakkabı Fabrikası faâliye

metal eşyâ sanâyi mevcuttur. Kemâliye’nin “Eğin Halısı” meşhurdur.

         Ulaşım: E-23 Karayolu, İzmir

bağlanır. İl merkezi ve Refahiye ve Terca

Haydarpaşa- Ankara-Erzincan

demiryolu güzergâhı üzerindedir. Askerî hava alanı vardır. Sivil hava alanı, Eylül 1988’de 

işletmeye açılmıştır. Kemâliye’de Karasu ü

azalmıştır. Erzincan kara ve demir yolu bakımından önemli bir kavşak noktasındadır. 
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Tarım: Her çeşit meyve, sebze ve tahılın yetiştiği Erzincan gerçek bir tahıl anbarıdır. 

Yetiştirdiği sebzenin üçte birini dışarıya satar. Buğday, arpa, çavdar, fasulye, fiğ, patates, 

domates, lahana ve havuç ilde yetiştirilen belli başlı tarım ürünleridir. 

Meyvecilik çok ileridir. Bilhassa kayısı, zerdali, dut, elma, armut ve bâdem bol yetişir. 

Üzümleri lezzetli ve meşhurdur. Kemaliye(Eğin)’nin bâdemi isim yapmıştır.

Hayvancılık: Hayvancılık oldukça ileridir. Geniş mer’a ve çayırları hayvancılığın 

gelişmesinde rol oynamıştır. Koyun (çoğu karaman), sığır, kıl keçisi, manda, at ve arı 

kovanı ile hayvan potansiyeli oldukça zengindir.

Ormancılık: Erzincan’ın orman varlığı zengin değildir. Yüzölçümün % 9’u ormanlarla 

kaplıdır. Ormanlar çoğunlukla Kemah ve Refahiye sınırları içindedir

orman içinde veya kenarındadır. Bu ormanlarda senelik ortalama 40 

odun ve 2500 m³ inşaat kerestesi elde edilir.

Mâdencilik: Erzincan mâden bakımından zengin sayılmaz. En başta 

mangenez olmak üzere, demir, linyit, perlit, amyant ve tuz başlıca mâdenleridir.

Sanâyi: Erzincan sanâyi bakımından az gelişmiş bir ildir. Sanâyi 1950’den sonra 

gelişmeye başlamıştır. 1954’te İplik Fabrikası, 1960’lı senelerde, süt ve tuğla fabrikaları 

Şeker Fabrikası ve 1970’li yıllarda ise Asbest Boru Fabrikası, 

Etüdaş Yem Fabrikası, Et Balık Kurumu, Salyangoz Fabrikası ve Un Fabrikası 

kurulmuştur. 1980’li yıllarda bir milyon çift kadın ayakkabısı kapasiteli Sümerbank Tercan 

Ayakkabı Fabrikası faâliyete geçmiştir.Halıcılık, kilimcilik, orman ürünleri, dokuma ve 

metal eşyâ sanâyi mevcuttur. Kemâliye’nin “Eğin Halısı” meşhurdur.

23 Karayolu, İzmir-Ankara-Sivas-Erzincan-Erzurum üzerinden İran’a 

bağlanır. İl merkezi ve Refahiye ve Tercan ilçeleri bu güzergâhın üzerindedir. 

Erzincan-Erzurum-Kars demiryolu Erzincan’dan geçer. İliç ve Kemah 

demiryolu güzergâhı üzerindedir. Askerî hava alanı vardır. Sivil hava alanı, Eylül 1988’de 

işletmeye açılmıştır. Kemâliye’de Karasu üzerinde kelek ile yolcu ve eşyâ taşıma çok 

azalmıştır. Erzincan kara ve demir yolu bakımından önemli bir kavşak noktasındadır. 

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

Erzincan gerçek bir tahıl anbarıdır. 

Yetiştirdiği sebzenin üçte birini dışarıya satar. Buğday, arpa, çavdar, fasulye, fiğ, patates, 

zerdali, dut, elma, armut ve bâdem bol yetişir. 

Üzümleri lezzetli ve meşhurdur. Kemaliye(Eğin)’nin bâdemi isim yapmıştır.

Hayvancılık: Hayvancılık oldukça ileridir. Geniş mer’a ve çayırları hayvancılığın 

karaman), sığır, kıl keçisi, manda, at ve arı 

kovanı ile hayvan potansiyeli oldukça zengindir.

Ormancılık: Erzincan’ın orman varlığı zengin değildir. Yüzölçümün % 9’u ormanlarla 

kaplıdır. Ormanlar çoğunlukla Kemah ve Refahiye sınırları içindedir. 300’e yakın köy

orman içinde veya kenarındadır. Bu ormanlarda senelik ortalama 40 bin ster yakacak 

inşaat kerestesi elde edilir.

En başta krom ve 

, linyit, perlit, amyant ve tuz başlıca mâdenleridir.

Sanâyi: Erzincan sanâyi bakımından az gelişmiş bir ildir. Sanâyi 1950’den sonra 

gelişmeye başlamıştır. 1954’te İplik Fabrikası, 1960’lı senelerde, süt ve tuğla fabrikaları 

Şeker Fabrikası ve 1970’li yıllarda ise Asbest Boru Fabrikası, 

Etüdaş Yem Fabrikası, Et Balık Kurumu, Salyangoz Fabrikası ve Un Fabrikası 

kurulmuştur. 1980’li yıllarda bir milyon çift kadın ayakkabısı kapasiteli Sümerbank Tercan 

te geçmiştir.Halıcılık, kilimcilik, orman ürünleri, dokuma ve 

metal eşyâ sanâyi mevcuttur. Kemâliye’nin “Eğin Halısı” meşhurdur.

Erzurum üzerinden İran’a 

n ilçeleri bu güzergâhın üzerindedir. 

Kars demiryolu Erzincan’dan geçer. İliç ve Kemah 

demiryolu güzergâhı üzerindedir. Askerî hava alanı vardır. Sivil hava alanı, Eylül 1988’de 

zerinde kelek ile yolcu ve eşyâ taşıma çok 

azalmıştır. Erzincan kara ve demir yolu bakımından önemli bir kavşak noktasındadır. 



Modern otobüs terminali 13 Mart 1992 depreminde ağır hasar görerek kullanılmaz duruma 

gelmiştir.

IV.3.4. İşsizlik (Yöredeki İşsiz Nüfus ve Faal Nüfusa Oranı),

          2000 Genel Nüfus Sayımında uluslar arası tanımlar esas alınarak issizlik bilgileri 
derlenmistir. Buna göre Erzincan ilinde issizlik oranı % 6,8’dir Bu oran, isgücündeki her 
100 kisiden 7’sinin issiz oldugunu g
çalısmayan ve bir isle de baglantısı olmayanlardan, is arayan ve son üç ayda is bulmak 
için bir girisimde bulunanların, toplam isgücü nüfusu içindeki oranı, bir baska deyisle 
issizlik oranı %6.8’dir. Bu oran 
oranı ilçe merkezlerinde il merkezinden daha yüksektir. İl merkezinde %15,3 olan issizlik 
oranı, ilçe merkezlerinde %17,1 köylerde ise %1,5’tir. İl merkezi ve ilçe merkezlerinde 
kadınların issizlik oranı erkeklerin issizlik oranından daha yüksekken köylerde erkeklerin 
issizlik oranı kadınlarınkinden yüksektir. 
erkeklerde %13,1, köylerde ise kadınlarda %0,7, erkeklerde %2,2’dir. 
çogunlugunu genç nüfus olusturmaktadır. 
Tablo 42 Erzincan ilindeki istihdam ve issizlik konusunda özet bilgiler içermektedir.
Erzincan İlinde isgücüne dahil olmayan nüfusun, çalısabilir nüfus içindeki oranı sürekli 
artmaktadır.

        1980-2000 döneminde isgücüne dahil olmayan nüfusun yıllık artıs hızı %0,23,9’dur
Bu hız erkeklerde %0,37 kadınlarda ise %0,17’dir. 2000 yılında isgücüne dahil olmayan 
nüfusunyaklasık %62’sini kadın nüfus olusturmaktadır. 
nüfus içinde en fazla paya sahip olan ev kadınlarının oranı 1980
azalmasına ragmen, bu oran 2000 yılında %72,4 ile hala yüksek seviyesini korumaktadır.
İsgücüne dahil olmayan nüfus içinde emeklilerin oranında 1980
cinsiyette de artıs görülmektedir. Emeklilerin oranındaki artıs 1990
kadınlarda erkeklerden daha yüksektir.

Tablo 42. Erzincan İlindeki İsgücünün Konumu (2001)
Sayım
Yılı

Toplam İlmi ve 
Tek. 
Elemanlar,
Serbest 
Meslek 
Sahipleri
ve 
Bunlarla 
İlgili Diger
Meslekler

Mütesebbisler, 
Direktörler
ve Üst
Kademe
Yöneticileri

1980 125.020 5.325 627

1985 135.067 5.349 538

1990 135.523 5.995 717

2000 135.205 7.293 999

Kaynak: İl Planlama Müdürlügü, 2003
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Modern otobüs terminali 13 Mart 1992 depreminde ağır hasar görerek kullanılmaz duruma 

İşsiz Nüfus ve Faal Nüfusa Oranı),

2000 Genel Nüfus Sayımında uluslar arası tanımlar esas alınarak issizlik bilgileri 
derlenmistir. Buna göre Erzincan ilinde issizlik oranı % 6,8’dir Bu oran, isgücündeki her 
100 kisiden 7’sinin issiz oldugunu göstermektedir. Sayımdan önceki bir hafta içinde 
çalısmayan ve bir isle de baglantısı olmayanlardan, is arayan ve son üç ayda is bulmak 
için bir girisimde bulunanların, toplam isgücü nüfusu içindeki oranı, bir baska deyisle 
issizlik oranı %6.8’dir. Bu oran erkek nüfusta %8,3 iken kadın nüfusta %3,9’dur. İssizlik 
oranı ilçe merkezlerinde il merkezinden daha yüksektir. İl merkezinde %15,3 olan issizlik 
oranı, ilçe merkezlerinde %17,1 köylerde ise %1,5’tir. İl merkezi ve ilçe merkezlerinde 

ranı erkeklerin issizlik oranından daha yüksekken köylerde erkeklerin 
issizlik oranı kadınlarınkinden yüksektir. İl merkezinde issizlik oranı kadınlarda %33,8, 
erkeklerde %13,1, köylerde ise kadınlarda %0,7, erkeklerde %2,2’dir. İ

gunu genç nüfus olusturmaktadır. İssiz nüfusun %64’ü 30 yasından küçüktür. 
deki istihdam ve issizlik konusunda özet bilgiler içermektedir.

Erzincan İlinde isgücüne dahil olmayan nüfusun, çalısabilir nüfus içindeki oranı sürekli 

2000 döneminde isgücüne dahil olmayan nüfusun yıllık artıs hızı %0,23,9’dur
erkeklerde %0,37 kadınlarda ise %0,17’dir. 2000 yılında isgücüne dahil olmayan 

nüfusunyaklasık %62’sini kadın nüfus olusturmaktadır. İsgücüne dahil
nüfus içinde en fazla paya sahip olan ev kadınlarının oranı 1980
azalmasına ragmen, bu oran 2000 yılında %72,4 ile hala yüksek seviyesini korumaktadır.
İsgücüne dahil olmayan nüfus içinde emeklilerin oranında 1980-2000 dönemin
cinsiyette de artıs görülmektedir. Emeklilerin oranındaki artıs 1990
kadınlarda erkeklerden daha yüksektir.

sgücünün Konumu (2001)
Mütesebbisler, İdari 

Personel 
ve Benzeri
Çalısmalar

Ticaret 
ve Satıs 
Personeli

Hizmet 
İslerinde
Çalısanlar

Tarım, 
Hayvancılık,
Ormancılık, 
Balıkçılık ve
Avcılık 
İslerinde 
Çalısanlar

3.007 3.002 4.542 82.746

3.483 3.712 5.590 88.393

4.640 4.396 6.974 84.347

4.858 3.940 8.075 83.955

l Planlama Müdürlügü, 2003

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

Modern otobüs terminali 13 Mart 1992 depreminde ağır hasar görerek kullanılmaz duruma 

2000 Genel Nüfus Sayımında uluslar arası tanımlar esas alınarak issizlik bilgileri 
derlenmistir. Buna göre Erzincan ilinde issizlik oranı % 6,8’dir Bu oran, isgücündeki her 

östermektedir. Sayımdan önceki bir hafta içinde 
çalısmayan ve bir isle de baglantısı olmayanlardan, is arayan ve son üç ayda is bulmak 
için bir girisimde bulunanların, toplam isgücü nüfusu içindeki oranı, bir baska deyisle 

erkek nüfusta %8,3 iken kadın nüfusta %3,9’dur. İssizlik 
oranı ilçe merkezlerinde il merkezinden daha yüksektir. İl merkezinde %15,3 olan issizlik 
oranı, ilçe merkezlerinde %17,1 köylerde ise %1,5’tir. İl merkezi ve ilçe merkezlerinde 

ranı erkeklerin issizlik oranından daha yüksekken köylerde erkeklerin 
l merkezinde issizlik oranı kadınlarda %33,8, 

İssiz nüfusun büyük 
ssiz nüfusun %64’ü 30 yasından küçüktür. 

deki istihdam ve issizlik konusunda özet bilgiler içermektedir.
Erzincan İlinde isgücüne dahil olmayan nüfusun, çalısabilir nüfus içindeki oranı sürekli 

2000 döneminde isgücüne dahil olmayan nüfusun yıllık artıs hızı %0,23,9’dur.
erkeklerde %0,37 kadınlarda ise %0,17’dir. 2000 yılında isgücüne dahil olmayan 

sgücüne dahil olmayan kadın 
nüfus içinde en fazla paya sahip olan ev kadınlarının oranı 1980-2000 döneminde 
azalmasına ragmen, bu oran 2000 yılında %72,4 ile hala yüksek seviyesini korumaktadır.

2000 döneminde her iki
cinsiyette de artıs görülmektedir. Emeklilerin oranındaki artıs 1990-2000 döneminde 

ayvancılık,
Tarım Dısı 
Üretim
Faaliyetlerinde 
Çalısanlar
Ve Ulastırma 
Makineleri
Kullananlar

Meslekleri 
Tayin 
Edilemeyenler

25.301 470

27.971 31

28.537 17

26.025 60



Erzincan ilinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardan; ana okulu ve ana
sınıflarında 58, ilköğretim okullarında 1.609, ortaöğretim okullarında 685 olmak üzere, 
2.351 öğretmen görev yapmaktadır. Anaokulu ve sınıflarında 1.389, il
30.974, orta öğretim okullarında 10.394 olmak üzere 42.757 öğrenci eğitim ve öğretim 
görmektedir.

İI genelinde okur-yazar
tüm yerleşim birimlerinde eğitim kurumları faaliyette olup,
Bölge Okullarına ve taşımalı eğitime ağırlık verilmek suretiyle öğrenci azlığının getirdiği 
olumsuzluklar giderilmeye ve kaliteli bir eğitimin sağlanmasına çalışılmaktadır

Okulsuz köy bulunmamaktadır. Nüfus ve öğrenci azlığ
kanuna göre öğrenci azlığından köylerde okullar kapatılmaktadır.

İI merkezinde 3 Fakülte, 3 Yüksek Okul, Refahiye, Tercan ve Kemaliye ilçelerinde 
birer Yüksek okul bulunmaktadır.

Ilde özürlülerin eğitimine yönelik, Zeynep Mustafa Ha
İş Eğitim Merkezi ile Sümer Mesleki Eğitim Merkezi okulu hizmet vermektedir.

Erzincan  İl Milli Egitim Müdürlügünden alınan bilgilere göre ilimizdeki mevcut okul durumu 
Tablo 43’de verilmiştir.

Tablo 43. Erzincan İli Okul durumu (2007

İlçeler Ana Sınıfı
Sayısı

İl Geneli 119

Merkez 70

Çayırlı 11

İliç 4

Kemah 3

Kemaliye 2

Otlukbeli 3

Refahiye 2

Tercan 15

Üzümlü 9

Kaynak: İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2009

IV.3.5. Yöredeki Sosyal Altyapı Hizmetleri (Eğitim, Sağlık, Kültür Hizmetleri ve Bu 
Hizmetlerden Yararlanılma Durumu),
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Erzincan ilinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardan; ana okulu ve ana
sınıflarında 58, ilköğretim okullarında 1.609, ortaöğretim okullarında 685 olmak üzere, 
2.351 öğretmen görev yapmaktadır. Anaokulu ve sınıflarında 1.389, ilköğretim okullarında 
30.974, orta öğretim okullarında 10.394 olmak üzere 42.757 öğrenci eğitim ve öğretim 

yazar oranı yüzde 96 dır. Öğrenci mevcudunun yeterli olduğu 
tüm yerleşim birimlerinde eğitim kurumları faaliyette olup, son yıllarda Yatılı İlköğretim 
Bölge Okullarına ve taşımalı eğitime ağırlık verilmek suretiyle öğrenci azlığının getirdiği 
olumsuzluklar giderilmeye ve kaliteli bir eğitimin sağlanmasına çalışılmaktadır

Okulsuz köy bulunmamaktadır. Nüfus ve öğrenci azlığı nedeniyle 222 sayılı
kanuna göre öğrenci azlığından köylerde okullar kapatılmaktadır.

3 Fakülte, 3 Yüksek Okul, Refahiye, Tercan ve Kemaliye ilçelerinde 
birer Yüksek okul bulunmaktadır.

Ilde özürlülerin eğitimine yönelik, Zeynep Mustafa Han Eğitim Uygulama Okulu ve 
İş Eğitim Merkezi ile Sümer Mesleki Eğitim Merkezi okulu hizmet vermektedir.

Milli Egitim Müdürlügünden alınan bilgilere göre ilimizdeki mevcut okul durumu 

durumu (2007- 2008)

Ana Sınıfı
Sayısı

İlkögretim
Okulu

Orta
Ög

176 36

89 22

12 2

7 1

10 1

4 1

5 1

7 1

34 5

8 2

Milli Eğitim Müdürlüğü, 2009

Yöredeki Sosyal Altyapı Hizmetleri (Eğitim, Sağlık, Kültür Hizmetleri ve Bu 
Yararlanılma Durumu),

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

Erzincan ilinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardan; ana okulu ve ana
sınıflarında 58, ilköğretim okullarında 1.609, ortaöğretim okullarında 685 olmak üzere, 

köğretim okullarında 
30.974, orta öğretim okullarında 10.394 olmak üzere 42.757 öğrenci eğitim ve öğretim 

oranı yüzde 96 dır. Öğrenci mevcudunun yeterli olduğu 
son yıllarda Yatılı İlköğretim 

Bölge Okullarına ve taşımalı eğitime ağırlık verilmek suretiyle öğrenci azlığının getirdiği 
olumsuzluklar giderilmeye ve kaliteli bir eğitimin sağlanmasına çalışılmaktadır.

ı nedeniyle 222 sayılı

3 Fakülte, 3 Yüksek Okul, Refahiye, Tercan ve Kemaliye ilçelerinde 

n Eğitim Uygulama Okulu ve 
İş Eğitim Merkezi ile Sümer Mesleki Eğitim Merkezi okulu hizmet vermektedir.

Milli Egitim Müdürlügünden alınan bilgilere göre ilimizdeki mevcut okul durumu 

Orta
gretim

Yöredeki Sosyal Altyapı Hizmetleri (Eğitim, Sağlık, Kültür Hizmetleri ve Bu 



İl genelinde hastanelerin durumu Tablo 

Tablo 44. Erzincan İl Genelindeki Saglık 

Bulundugu Yer 

Merkez Erzincan Devlet Hst.

Merkez 1. Basamak Sag. Kur.

Çayırlı Çayırlı Devlet Hst.

Çayırlı 1. Basamak Sag. Kur.

İliç İliç Devlet Hastanesi

İliç 1. Basamak Sag. Kur.

Kemah Kemah Devlet Hst.

Kemah 1. Basamak Sag. Kur.

Kemaliye Kemaliye Devlet Hst.

Kemaliye 1. Basamak Sag. Kur.

Otlukbeli Otlukbeli Devlet Hst.

Otlukbeli 1. Basamak Sag. Kur.

Refahiye Refahiye Devlet Hst.

Refahiye 1. Basamak Sag. Kur.

Tercan Tercan Devlet Hst.

Tercan 1. Basamak Sag. Kur.

Üzümlü Üzümlü Devlet Hst.

Üzümlü 1. Basamak Sag. Kur.

Kaynak:İl Saglık Müdürlügü, 2009

         Sosyal ve Kültürel Tesisler

         Erzincan İli şehir merkezinde lunapark, stadyum, sinema, müze, Ülkü spor tesisleri, 
cirit sahası, bulunmaktadır. Sehir merkezinin kuzeydogunda Eksisu tesisleri ve Esentepe 
dinlenme tesisleri mesire yeri, çay bahçesi, çocuk parkı
vermektedir. Refahiye yolu üzerinde Sakaltutan mevkiinde bulunan Akbulut kayak tesisleri 
ise kıs sporlarının yapılabildigi bir tesis olarak hizmet vermektedir

Erzincan yerleşim birimlerinin hemen hepsinde PTT bulunmaktadır. İlin büyük 

bölümüne telefon hizmeti sunulmuş olup, internet kullanılabilmektedir. İlçelerin neredeyse 

hepsinin birer web sayfası bulunmaktadır.

Erzincan İli’nin  yüzölçümü 1.190.300
106.534 ha. orman ve fundalık 
tarım dışı araziler olarak dağılım göstermektedir. (

IV.3.6. Kentsel ve Kırsal Arazi Kullanımları (Yerleşm
Planlanan Kullanım Alanları, Bu Kapsamda sanayi bölgeleri, konutlar, turizm alanları 
vb.),
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hastanelerin durumu Tablo 44’de özetlenmistir. 

aglık Kurumları ve Çalısan Personel Sayıları

Doktor Hemsire Saglık 

Memuru

Hst. 91 171 4

1. Basamak Sag. Kur. 30 52 13

5 3 1

1. Basamak Sag. Kur. 2 5 3

İliç Devlet Hastanesi 6 4 1

1. Basamak Sag. Kur. 4

6 3 3

1. Basamak Sag. Kur. 3 1

Kemaliye Devlet Hst. 6 3 3

1. Basamak Sag. Kur. 1 1

Otlukbeli Devlet Hst. 3 2 1

1. Basamak Sag. Kur.

Refahiye Devlet Hst. 6 10 3

1. Basamak Sag. Kur. 3

5 7 2

1. Basamak Sag. Kur. 5 11 8

6 6

1. Basamak Sag. Kur. 2 4 5

l Saglık Müdürlügü, 2009

Kültürel Tesisler

Erzincan İli şehir merkezinde lunapark, stadyum, sinema, müze, Ülkü spor tesisleri, 
cirit sahası, bulunmaktadır. Sehir merkezinin kuzeydogunda Eksisu tesisleri ve Esentepe 
dinlenme tesisleri mesire yeri, çay bahçesi, çocuk parkı ve restaurant olarak halka hizmet 
vermektedir. Refahiye yolu üzerinde Sakaltutan mevkiinde bulunan Akbulut kayak tesisleri 
ise kıs sporlarının yapılabildigi bir tesis olarak hizmet vermektedir.

yerleşim birimlerinin hemen hepsinde PTT bulunmaktadır. İlin büyük 

bölümüne telefon hizmeti sunulmuş olup, internet kullanılabilmektedir. İlçelerin neredeyse 

hepsinin birer web sayfası bulunmaktadır.

Erzincan İli’nin  yüzölçümü 1.190.300 ha olup, bunun 202.704
ve fundalık alanı, 452.562 ha çayır mera ve 428.500

olarak dağılım göstermektedir. (Kaynak:Tarım İl Müdürlüğü

Kentsel ve Kırsal Arazi Kullanımları (Yerleşme Alanlarının Dağılımı, Mevcut ve 
Planlanan Kullanım Alanları, Bu Kapsamda sanayi bölgeleri, konutlar, turizm alanları 

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

Ebe Diger

53 163

36 3

2 19

9 2

1 14

1

1 17

1

3 10

1

1 12

5 24

3 2

4 26

6 2

2 16

7 2

Erzincan İli şehir merkezinde lunapark, stadyum, sinema, müze, Ülkü spor tesisleri, 
cirit sahası, bulunmaktadır. Sehir merkezinin kuzeydogunda Eksisu tesisleri ve Esentepe 

ve restaurant olarak halka hizmet 
vermektedir. Refahiye yolu üzerinde Sakaltutan mevkiinde bulunan Akbulut kayak tesisleri 

yerleşim birimlerinin hemen hepsinde PTT bulunmaktadır. İlin büyük 

bölümüne telefon hizmeti sunulmuş olup, internet kullanılabilmektedir. İlçelerin neredeyse 

202.704 ha tarım alanı, 
428.500 ha. diğer araziler 

Kaynak:Tarım İl Müdürlüğü)

e Alanlarının Dağılımı, Mevcut ve 
Planlanan Kullanım Alanları, Bu Kapsamda sanayi bölgeleri, konutlar, turizm alanları 



        Türkiye genelinde mera alanlarının oranı ile orman alanlarının oranı birbirine eşit olup 
%26’dır. Erzincan ilinde çayır
oluşturmaktadır.

         Erzincan’ın ilçelerinde toplam mera ve çayır alanı 452.562 hektardır. Eriç ilçesinde 
ise 78.841 hekatarlık alan mera niteliğindedir. 

         Erzincan topraklarının 203.602 
Erzincan ve Tercan Ovaları bölümü tamamen sulanabilmekte ve yüksek verim 
alınmaktadır. Kemah İlçesi’nin yüz ölçümü 235.400 ha’dır ve bunun 24.524 ha’lık kısmı 
tarım alanıdır 126.925 ha’lık kısmı ise t

        Erzincan’ın tarımsal topraklarının %68’i Fırat nehri, Tercan Barajı ve Erzincan Barajı 
tarafından sulanmaktadır. Sulanabilir tarım alanı 137.857 hektar olup bunun 96.442 
hektarı sulanan tarım alanıdır. B
yapılan yatırımlarla sulanmakta geri kalan 26.743 hektar arazi ise halkın kendi çabasıyla 
sulanmaktadır. İlde 26.251 adet tarım isletmesi mevcuttur. Bunlar küçük ölçekli aile tarım 
isletmeleridir. Genellikle bitkisel ve hayvansal üretimi birlikte yapmakta olup oran %78’i 
bulmaktadır. Bu isletmeleri sırasıyla %21 ile yalnızca bitkisel üretim isletmeler ve %1 ile 
yalnızca hayvansal üretim yapan isletmeler izlemektedir.

III.7. Diğer Özellikler

Projenin ekonomik ve sosyal boyutları ile ilgili bu bölümde bahsedilmesi gereken 
başka bir husus bulunmamaktadır.

BÖLÜM V. PROJENİN BÖLÜM IV’TE TANIMLANAN ALAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 
VE ALINACAK ÖNLEMLER   
(Bu bölümde; projenin fiziksel ve biyolojik çevre üzerine et
aza indirmek ve iyileştirmek için alınacak yasal, idari ve teknik önlemler V.1 ve V.2 
başlıkları için ayrı ayrı ve ayrıntılı bir şekilde açıklanır).

V.1. Arazinin Hazırlanması, İnşaat ve Tesis Aşamasındaki Projeler, Fiziks
Biyolojik Çevre Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler 

V.1.1. Arazinin Hazırlanması için Yapılacak İşler Kapsamında Nerelerde ve Ne Kadar 
Alanda Hafriyat Yapılacağı, Hafriyat Miktarı, Hafriyat 
Maddelerin Nerelere Taşınacakları veya Hangi Amaçlar İçin Kullanılacakları, Hafriyat 
Sırasında Kullanılacak Malzemeler, 

Proje kapsamında baraj gövdesi
mansap batardoları ve derivasyon işleri için kazı çalışması yapılması planlanmaktadır. 
İnşa çalışmaları sırasında kazıdan çıkan hafriyat malzemesi batardolar ile baraj temelinin 
dolgu ve sıkıştırma işlerinde kullanılacaktır. Tünel kazı
iletim tüneli), artan hafriyat artığı malzeme ise stabilize yolun dolgusunda, çalışma alanı 
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Türkiye genelinde mera alanlarının oranı ile orman alanlarının oranı birbirine eşit olup 
%26’dır. Erzincan ilinde çayır-mera alanlarının fazlalığı hayvancılık için bir potansiyel 

Erzincan’ın ilçelerinde toplam mera ve çayır alanı 452.562 hektardır. Eriç ilçesinde 
ise 78.841 hekatarlık alan mera niteliğindedir. 

Erzincan topraklarının 203.602 ha’ı ekilebilir arazidir. Ekilebilen arazinin özellikle 
Erzincan ve Tercan Ovaları bölümü tamamen sulanabilmekte ve yüksek verim 
alınmaktadır. Kemah İlçesi’nin yüz ölçümü 235.400 ha’dır ve bunun 24.524 ha’lık kısmı 
tarım alanıdır 126.925 ha’lık kısmı ise tarım dışı arazi olarak nitelendirilmektedir.

Erzincan’ın tarımsal topraklarının %68’i Fırat nehri, Tercan Barajı ve Erzincan Barajı 
tarafından sulanmaktadır. Sulanabilir tarım alanı 137.857 hektar olup bunun 96.442 
hektarı sulanan tarım alanıdır. Bu arazilerin 69.698 hektarlık kısmı devlet tarafından 
yapılan yatırımlarla sulanmakta geri kalan 26.743 hektar arazi ise halkın kendi çabasıyla 
sulanmaktadır. İlde 26.251 adet tarım isletmesi mevcuttur. Bunlar küçük ölçekli aile tarım 

likle bitkisel ve hayvansal üretimi birlikte yapmakta olup oran %78’i 
bulmaktadır. Bu isletmeleri sırasıyla %21 ile yalnızca bitkisel üretim isletmeler ve %1 ile 
yalnızca hayvansal üretim yapan isletmeler izlemektedir.

ekonomik ve sosyal boyutları ile ilgili bu bölümde bahsedilmesi gereken 
başka bir husus bulunmamaktadır.

BÖLÜM V. PROJENİN BÖLÜM IV’TE TANIMLANAN ALAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 
VE ALINACAK ÖNLEMLER   
(Bu bölümde; projenin fiziksel ve biyolojik çevre üzerine etkileri, bu etkileri önlemek, en 
aza indirmek ve iyileştirmek için alınacak yasal, idari ve teknik önlemler V.1 ve V.2 
başlıkları için ayrı ayrı ve ayrıntılı bir şekilde açıklanır).

V.1. Arazinin Hazırlanması, İnşaat ve Tesis Aşamasındaki Projeler, Fiziks
Biyolojik Çevre Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler 

razinin Hazırlanması için Yapılacak İşler Kapsamında Nerelerde ve Ne Kadar 
Alanda Hafriyat Yapılacağı, Hafriyat Miktarı, Hafriyat Artığı Toprak, Taş, Kum vb. 
Maddelerin Nerelere Taşınacakları veya Hangi Amaçlar İçin Kullanılacakları, Hafriyat 
Sırasında Kullanılacak Malzemeler, 

baraj gövdesi, santral binası, dolu savak, dip savak, memba
derivasyon işleri için kazı çalışması yapılması planlanmaktadır. 

İnşa çalışmaları sırasında kazıdan çıkan hafriyat malzemesi batardolar ile baraj temelinin 
dolgu ve sıkıştırma işlerinde kullanılacaktır. Tünel kazısından (derivasyon tünelleri ve 

, artan hafriyat artığı malzeme ise stabilize yolun dolgusunda, çalışma alanı 

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

Türkiye genelinde mera alanlarının oranı ile orman alanlarının oranı birbirine eşit olup 
alanlarının fazlalığı hayvancılık için bir potansiyel 

Erzincan’ın ilçelerinde toplam mera ve çayır alanı 452.562 hektardır. Eriç ilçesinde 

ha’ı ekilebilir arazidir. Ekilebilen arazinin özellikle 
Erzincan ve Tercan Ovaları bölümü tamamen sulanabilmekte ve yüksek verim 
alınmaktadır. Kemah İlçesi’nin yüz ölçümü 235.400 ha’dır ve bunun 24.524 ha’lık kısmı 

arım dışı arazi olarak nitelendirilmektedir.

Erzincan’ın tarımsal topraklarının %68’i Fırat nehri, Tercan Barajı ve Erzincan Barajı 
tarafından sulanmaktadır. Sulanabilir tarım alanı 137.857 hektar olup bunun 96.442 

u arazilerin 69.698 hektarlık kısmı devlet tarafından 
yapılan yatırımlarla sulanmakta geri kalan 26.743 hektar arazi ise halkın kendi çabasıyla 
sulanmaktadır. İlde 26.251 adet tarım isletmesi mevcuttur. Bunlar küçük ölçekli aile tarım 

likle bitkisel ve hayvansal üretimi birlikte yapmakta olup oran %78’i 
bulmaktadır. Bu isletmeleri sırasıyla %21 ile yalnızca bitkisel üretim isletmeler ve %1 ile 

ekonomik ve sosyal boyutları ile ilgili bu bölümde bahsedilmesi gereken 

BÖLÜM V. PROJENİN BÖLÜM IV’TE TANIMLANAN ALAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

kileri, bu etkileri önlemek, en 
aza indirmek ve iyileştirmek için alınacak yasal, idari ve teknik önlemler V.1 ve V.2 

V.1. Arazinin Hazırlanması, İnşaat ve Tesis Aşamasındaki Projeler, Fiziksel ve 

razinin Hazırlanması için Yapılacak İşler Kapsamında Nerelerde ve Ne Kadar 
Artığı Toprak, Taş, Kum vb. 

Maddelerin Nerelere Taşınacakları veya Hangi Amaçlar İçin Kullanılacakları, Hafriyat 

, santral binası, dolu savak, dip savak, memba-
derivasyon işleri için kazı çalışması yapılması planlanmaktadır. 

İnşa çalışmaları sırasında kazıdan çıkan hafriyat malzemesi batardolar ile baraj temelinin 
derivasyon tünelleri ve 

, artan hafriyat artığı malzeme ise stabilize yolun dolgusunda, çalışma alanı 



ve çevre düzenlemesi çalışmalarında kullanılacaktır. 
döküm sahalarında biriktirilecek olup,
belirlenen döküm sahaları haricinde geçici sürede olsa başka alanlarda 
depolanmayacaktır. Hafriyat atıkları kesinlikle dere yatağına verilmeyecektir. 
sahalarının işlendiği 1/50
sahalarını koordinatları Tablo
Tablo 45. Hafriyat Döküm Sahaları Koordinatları

Y

Hafriyat Döküm Sahası 1 488082.3687

487933.4435

488080.0365

Hafriyat Döküm Sahası 2 488184.7087

Hafriyat Döküm Sahası 3 488294.9852

488426.3342

488558.6436

488606.1437

Hafriyat Döküm Sahası 4 477658.2371

477658.2371

477860.4119

477785.6022

Hafriyat Döküm Sahası 5 491774.2258

491856.2036

491940.8849

491818.9275

492091.1668

Proje kapsamında ayrı bir 
kurumaya ve yabani ot oluşmasına karşı korunacak olup, toprağın canlılığını 
sürdürebilmesi amacı ile çim, çayır

Eriç Barajı ve HES projesinin inşaa aşa
için kum, çakıl veya kalker ocağı düşünülmemektedir. 
malzeme yıkanmış ve elenmiş olarak serbest piyasadan ve/veya mevcut ruhsatlı ve izinli 
malzeme ocaklarından saha girişinde
edilecektir.

    İnşa edilmesi planlanan baraj
sebebi ile yapılan ekonomik değerlendirmeler sonucunda
olarak belirlenmiş olup, baraj 

Derivasyon  Tünelleri ve Batardolar 
Tünel kazısı=8.854 m3    

Kaya yoğunluğu=2,4ton/ m3

Oluşacak Hafriyat Miktarı=
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ve çevre düzenlemesi çalışmalarında kullanılacaktır. Artan hafriyatlar
döküm sahalarında biriktirilecek olup, ilgili makamlardan onay alına
belirlenen döküm sahaları haricinde geçici sürede olsa başka alanlarda 

Hafriyat atıkları kesinlikle dere yatağına verilmeyecektir. 
0000 ölçekli harita ekte verilmektedir(Bkz. Ek

natları Tablo 45’de verilmektedir.
Hafriyat Döküm Sahaları Koordinatları

X Alan(m²)

488082.3687 4380478.1090 17.257

487933.4435 4380437.8484

488080.0365 4380284.6996

488184.7087 4379926.8895 16.251

488294.9852 4379525.3531 102.167

488426.3342 4378490.4796

488558.6436 4377765.9601

488606.1437 4377429.6829

477658.2371 4372415.4799 46.250

477658.2371 4372638.8828

477860.4119 4372197.1647

477785.6022 4371857.0177

491774.2258 4380569.9057 22.221

491856.2036 4380599.1889

491940.8849 4380447.4787

491818.9275 4380445.3521

492091.1668 4380305.9584

Proje kapsamında ayrı bir alanda biriktirilecek olan bitkisel toprak ero
kurumaya ve yabani ot oluşmasına karşı korunacak olup, toprağın canlılığını 
sürdürebilmesi amacı ile çim, çayır-mera bitkisi v.b bitki örtüsü ile kaplanacaktır.  

Eriç Barajı ve HES projesinin inşaa aşamasındaki ünitelerin gerekli malzeme ihtiyacı 
için kum, çakıl veya kalker ocağı düşünülmemektedir. Proje kapsamında ihtiyaç duyulacak 
malzeme yıkanmış ve elenmiş olarak serbest piyasadan ve/veya mevcut ruhsatlı ve izinli 
malzeme ocaklarından saha girişinde hazır olarak teslim alınmak suretiyle tedarik 

İnşa edilmesi planlanan baraj yerinin tipi; topografik özellikleri ve jeolojik yapısı 
sebebi ile yapılan ekonomik değerlendirmeler sonucunda kaya dolgu beton kaplamalı 
olarak belirlenmiş olup, baraj gövde kazısı için yaklaşık 376.236 m3 ’lük kazı yapılacaktır. 

ve Batardolar İnşasında Oluşacak Hafriyat Miktarı;

3

Hafriyat Miktarı=8.854m3  x 2,4ton/ m3= 21.249,6ton

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

Artan hafriyatlar belirlenen geçici 
ilgili makamlardan onay alınacaktır. Kesinlikle

belirlenen döküm sahaları haricinde geçici sürede olsa başka alanlarda 
Hafriyat atıkları kesinlikle dere yatağına verilmeyecektir. Döküm 

ita ekte verilmektedir(Bkz. Ek-6). Döküm 

Alan(m²)

17.257

16.251

102.167

46.250

22.221

rilecek olan bitkisel toprak erozyona, 
kurumaya ve yabani ot oluşmasına karşı korunacak olup, toprağın canlılığını 

mera bitkisi v.b bitki örtüsü ile kaplanacaktır.  

masındaki ünitelerin gerekli malzeme ihtiyacı 
Proje kapsamında ihtiyaç duyulacak 

malzeme yıkanmış ve elenmiş olarak serbest piyasadan ve/veya mevcut ruhsatlı ve izinli 
hazır olarak teslim alınmak suretiyle tedarik 

yerinin tipi; topografik özellikleri ve jeolojik yapısı 
kaya dolgu beton kaplamalı 

’lük kazı yapılacaktır. 

İnşasında Oluşacak Hafriyat Miktarı;



Baraj Gövdesi İnşasında Oluşacak Hafriyat Miktarı
Baraj temeli kazısı=376.236 m
Kaya yoğunluğu=1,6ton/ m3

Oluşacak  hafriyat miktarı=376.236

Su Alma Yapısı ve Dolusavak 
Kaya kazısı=15.750m3

Kaya yoğunluğu=1,6ton/m3

Oluşacak  Hafriyat Miktarı=

Santral Binası Kuyruk suyu Kanalı
Kaya kazısı=332.500 m3    

Kaya Yoğunluğu=1,6ton/ m

Oluşacak  hafriyat miktarı=

Proje kapsamında bir yılda 12 ay, ayda 26 gün ve günde 12 saat süre ile toplam 4  
yıl çalışma yapılacaktır.

İnşaat Aşamasında Tesisteki Ünitelerde Oluşacak Hafriyat Artığı Malzemenin 
Miktarları: 

Çalışma Miktarı

5 ay
1  ay (26 gün)
gün ( 12 saat)

1  saat

Çalışma Miktarı

24 ay
1  ay (26 gün)
gün ( 12 saat)

1  saat

Çalışma Miktarı

8 ay
1  ay (26 gün)
gün ( 12 saat)

1  saat

Çalışma Miktarı

18 ay
1  ay (26 gün)
gün ( 12 saat)

1  saat

Kaynak: Eriç Barajı ve HES Fizibilite Raporu Mayıs 2008

Projenin gerçekleştirilmesine ilişkin 
10). 

Tesis faaliyeti sırasında gerek hafriyat gerekse hafriyat artığı malzemenin taşınımı, 
boşaltımı ve yüklenmesi sıra
yayımlanarak yürürlüğe giren 
18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı 
Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır.
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Baraj Gövdesi İnşasında Oluşacak Hafriyat Miktarı
Baraj temeli kazısı=376.236 m3    

3

Oluşacak  hafriyat miktarı=376.236m3x1,6ton/ m3= 601.977,6ton

ve Dolusavak İnşasında Oluşacak Hafriyat Miktarı;

Oluşacak  Hafriyat Miktarı=15.750m3x1,6ton/ m3= 25.200ton

Kuyruk suyu Kanalı İnşasında Oluşacak Hafriyat Miktarı;

m3

Oluşacak  hafriyat miktarı=332.500 m3x1,6ton/ m3= 532.000ton

Proje kapsamında bir yılda 12 ay, ayda 26 gün ve günde 12 saat süre ile toplam 4  

İnşaat Aşamasında Tesisteki Ünitelerde Oluşacak Hafriyat Artığı Malzemenin 

Derivasyon Tünelleri ve Batardolar
m3 Ton

8.854     21.249,6
1.770,8 4.249,9

68,1 163,4
5,6 13,6

Baraj Gövdesi
m3 ton

376.236 601.977,6
15.676,5 25.082,4

602,9 964,7
50,2 80,3

Su Alma Yapısı ve Dolusavak
m3 ton

15.750 25.200
1.968,75 3.150

75,72 121,15
6,31 10,9
Santral Binası ve Kuyruk suyu Kanalı
m3 Ton

332.500 532.000
18.472,2 29.555,5

710,4 1.136,7
59,2 94,7

Eriç Barajı ve HES Fizibilite Raporu Mayıs 2008

Projenin gerçekleştirilmesine ilişkin zamanlama tablosu ekte verilmektedir (Bkz. Ek

Tesis faaliyeti sırasında gerek hafriyat gerekse hafriyat artığı malzemenin taşınımı, 
boşaltımı ve yüklenmesi sırasında 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü 

uyulacaktır.

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

İnşasında Oluşacak Hafriyat Miktarı;

Proje kapsamında bir yılda 12 ay, ayda 26 gün ve günde 12 saat süre ile toplam 4  

İnşaat Aşamasında Tesisteki Ünitelerde Oluşacak Hafriyat Artığı Malzemenin 

verilmektedir (Bkz. Ek-

Tesis faaliyeti sırasında gerek hafriyat gerekse hafriyat artığı malzemenin taşınımı, 
sayılı Resmi Gazete’de 

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” ve  
“Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü 



         Söz konusu proje kapsamında hafriyatın alımı sırasında kullan
ekipmanlar Tablo 46’da verilmektedir. 

Tablo 46. Hafriyatın Alımı Sırasında Kullanılacak Başlıca Ekipmanlar

V.1.2. Arazinin Hazırlanması 
Maddelerden Parlayıcı, P
Depolanmaları ve Kullanımları, 

Arazinin hazırlanması sırasında ve ayrıca ünitelerin inşasında 
ekipmanların listesi Bölüm.V.1.1.’de verilmektedir. 

  
Yapılması planlanan proje kapsamında inşaat aş

tüneller (derivasyon tünelleri ve iletim tüneli
yardımıyla açılacak olup, küçük çapta patlatmalar tercih edilecektir. 

Bunda amaç her sıraya yeteri kadar zaman vermek her sıranın
boşluklarda patlamasını sağlamaktır. Gecikme aralığının fazla olması, patlatma sırasında 
oluşan yer sarsıntılarının da azalmasına sebep olmaktadır. 

Patlayıcı maddelerin kullanımı ile ilgili olarak 29 Eylül 1987 tarih ve 12028 sayılı 
“Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle, Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, 
taşınması, Saklanması, Depolanması, satışı, kullanılması, yok edilmesi, Denetlen
Usul ve Esasları tüzük hükümlerine uyulacaktır.
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve 
Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkın
hükümlerine uyulacaktır. Patlatma yapılacağı zaman anons ve duyuru yöntemleriyle,  yöre 
sakinlerinin bilgilendirilmesi sağlanacaktır. 

Kullanılacak araçların yağ değişimi ve atık yağlarla ilgili olarak; her türlü malzemenin 
inşaat sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisini en aza indirebilmek amacı ile 14.03.
tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “

Gürültü Kaynağı

Damperli Kamyon

Kepçe

Silindir

Riperli dozer

Beton pompası

Transmikser
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Söz konusu proje kapsamında hafriyatın alımı sırasında kullan
verilmektedir. 

. Hafriyatın Alımı Sırasında Kullanılacak Başlıca Ekipmanlar

azırlanması Sırasında ve Ayrıca Ünitelerin İnşasında 
Patlayıcı, Tehlikeli, Toksik ve Kimyasal Olanların 

ullanımları, Bu İşler İçin Kullanılacak Alet ve Makinalar

Arazinin hazırlanması sırasında ve ayrıca ünitelerin inşasında 
ekipmanların listesi Bölüm.V.1.1.’de verilmektedir. 

Yapılması planlanan proje kapsamında inşaat aşamasında inşa 
lleri ve iletim tüneli) yeraltında yapılacak gevşetme patlatmaları 

yardımıyla açılacak olup, küçük çapta patlatmalar tercih edilecektir. 

Bunda amaç her sıraya yeteri kadar zaman vermek her sıranın böylelikle elde edilen 
boşluklarda patlamasını sağlamaktır. Gecikme aralığının fazla olması, patlatma sırasında 
oluşan yer sarsıntılarının da azalmasına sebep olmaktadır. 

Patlayıcı maddelerin kullanımı ile ilgili olarak 29 Eylül 1987 tarih ve 12028 sayılı 
“Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle, Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, 
taşınması, Saklanması, Depolanması, satışı, kullanılması, yok edilmesi, Denetlen
Usul ve Esasları tüzük hükümlerine uyulacaktır.Ayrıca 24.12.1973 tarih ve 14752 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve 
Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkın

Patlatma yapılacağı zaman anons ve duyuru yöntemleriyle,  yöre 
sakinlerinin bilgilendirilmesi sağlanacaktır. 

Kullanılacak araçların yağ değişimi ve atık yağlarla ilgili olarak; her türlü malzemenin 
reye yönelik zararlı etkisini en aza indirebilmek amacı ile 14.03.

tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “

Gürültü Kaynağı Adedi

Damperli Kamyon 40

Kepçe 10

Silindir 5

Riperli dozer 4

Beton pompası 3

Transmikser 10
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Söz konusu proje kapsamında hafriyatın alımı sırasında kullanılacak başlıca 

nşasında Kullanılacak 
lanların Taşınımları, 

akinalar

Arazinin hazırlanması sırasında ve ayrıca ünitelerin inşasında kullanılacak 

amasında inşa edilmesi planlanan 
) yeraltında yapılacak gevşetme patlatmaları 

böylelikle elde edilen 
boşluklarda patlamasını sağlamaktır. Gecikme aralığının fazla olması, patlatma sırasında 

Patlayıcı maddelerin kullanımı ile ilgili olarak 29 Eylül 1987 tarih ve 12028 sayılı 
“Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle, Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, 
taşınması, Saklanması, Depolanması, satışı, kullanılması, yok edilmesi, Denetlenmesi, 

Ayrıca 24.12.1973 tarih ve 14752 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve 
Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük” 

Patlatma yapılacağı zaman anons ve duyuru yöntemleriyle,  yöre 

Kullanılacak araçların yağ değişimi ve atık yağlarla ilgili olarak; her türlü malzemenin 
reye yönelik zararlı etkisini en aza indirebilmek amacı ile 14.03.2005

tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli Atıkların



Kontrolü Yönetmeliği” ile 30.07.2008 tarih ve 26952 
“Atık Yağların Kontrolü  Yönetmeliği
kullanılacak iş makinelerinin yakıt ikmalleri ve yağ değişimleri sahada yapılmayacak olup, 
yakın çevredeki ruhsatlı akaryakıt istasyonlarında yaptırılacaktır.

V.1.3. Derivasyon Tünelinin Yapımı Sırasında Gerçekleştirilecek Doldurma, 
Patlatmaların Akarsu Havzasına Etkileri Alınacak Tedbirler, Doldurma vb. İşlemler
Kullanılacak Malzemin Cinsi, Nerede ve Ne Miktarda Kullanılacağı 

  
Yapılması planlanan proje kapsa

tüneller (derivasyon tünelleri ve iletim tüneli) yeraltında yapılacak gevşetme patlatmaları 
yardımıyla açılacak olup, küçük çapta patlatmalar tercih edilecektir. 
çalışmaları sırasında gerçekleş
etkisi olmayacaktır. 

Burada amaç her sıraya yeteri kadar zaman vermek her sıranın böylelikle elde 
edilen boşluklarda patlamasını sağlamaktır. Gecikme aralığının fazla olması, patlatma 
sırasında oluşan yer sarsıntılarının da azalmasına sebep olmaktadır. 

Patlayıcı maddelerin kullanım
“Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle, Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, 
taşınması, Saklanması, Depolanması, satışı, kullanılması, yok edilmesi, Denetlenmesi, 
Usul ve Esasları tüzük hükümlerine uyulacaktır.
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve 
Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük” 
hükümlerine uyulacaktır. Patlatma yapılacağı zaman anons ve duyuru yöntemleriyle,  yöre 
sakinlerinin bilgilendirilmesi sağlanacaktır. 

Kullanılacak araçların yağ değişimi ve atık yağlarla ilgili olarak; her türlü malzemenin 
inşaat sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisini
tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “
Kontrolü Yönetmeliği” ile 30/07/2008 Tarih ve 26952
“Atık Yağların Kontrolü  Yönetmeliği
kullanılacak iş makinelerinin yakıt ikmalleri ve yağ değişimleri sahada yapılmayacak olup, 
yakın çevredeki ruhsatlı akaryakıt istasyonlarında yaptırılacaktır.

V.1.4. Taşkın Önleme ve Drenaj İşlemleri,

Proje temel üniteleri olan baraj ve su alma yapısı inşasında gereksinim duyulan 
derivasyon işleri proje kapsamında önde gelen faaliyetler arasında olup; taşkın, drenaj ve 
sediman kontrolü hususlarına özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Barajın inşaat
süresince batardo yapıları akarsuların kontrolü için kullanılacaktır. Memba
batardoları ve derivasyon yapılarının inşası sırasında akarsuların mansablarında sudaki 
bulanıklık kısa süreli olarak artabilecektir. Bunun için etki azaltıcı bir önlem bu
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30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
rın Kontrolü  Yönetmeliği” hükümlerine riayet edilecektir. Proje çalışmalarında 

kullanılacak iş makinelerinin yakıt ikmalleri ve yağ değişimleri sahada yapılmayacak olup, 
yakın çevredeki ruhsatlı akaryakıt istasyonlarında yaptırılacaktır.

Derivasyon Tünelinin Yapımı Sırasında Gerçekleştirilecek Doldurma, 
Patlatmaların Akarsu Havzasına Etkileri Alınacak Tedbirler, Doldurma vb. İşlemler
Kullanılacak Malzemin Cinsi, Nerede ve Ne Miktarda Kullanılacağı 

Yapılması planlanan proje kapsamında inşaat aşamasında inşa 
tüneller (derivasyon tünelleri ve iletim tüneli) yeraltında yapılacak gevşetme patlatmaları 
yardımıyla açılacak olup, küçük çapta patlatmalar tercih edilecektir. 
çalışmaları sırasında gerçekleştirilecek patlatmaların yer altı su kaynaklarına herhangi bir 

amaç her sıraya yeteri kadar zaman vermek her sıranın böylelikle elde 
edilen boşluklarda patlamasını sağlamaktır. Gecikme aralığının fazla olması, patlatma 
sırasında oluşan yer sarsıntılarının da azalmasına sebep olmaktadır. 

Patlayıcı maddelerin kullanımı ile ilgili olarak 29 Eylül 1987 tarih ve 12028 sayılı 
“Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle, Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, 
taşınması, Saklanması, Depolanması, satışı, kullanılması, yok edilmesi, Denetlenmesi, 

hükümlerine uyulacaktır.Ayrıca 24.12.1973 tarih ve 14752 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve 
Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük” 

Patlatma yapılacağı zaman anons ve duyuru yöntemleriyle,  yöre 
sakinlerinin bilgilendirilmesi sağlanacaktır. 

Kullanılacak araçların yağ değişimi ve atık yağlarla ilgili olarak; her türlü malzemenin 
inşaat sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisini en aza indirebilmek amacı ile 14.03.
tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “

30/07/2008 Tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Atık Yağların Kontrolü  Yönetmeliği” hükümlerine riayet edilecektir. Proje çalışmalarında 

kullanılacak iş makinelerinin yakıt ikmalleri ve yağ değişimleri sahada yapılmayacak olup, 
yakın çevredeki ruhsatlı akaryakıt istasyonlarında yaptırılacaktır.

Taşkın Önleme ve Drenaj İşlemleri,

Proje temel üniteleri olan baraj ve su alma yapısı inşasında gereksinim duyulan 
derivasyon işleri proje kapsamında önde gelen faaliyetler arasında olup; taşkın, drenaj ve 
sediman kontrolü hususlarına özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Barajın inşaat
süresince batardo yapıları akarsuların kontrolü için kullanılacaktır. Memba
batardoları ve derivasyon yapılarının inşası sırasında akarsuların mansablarında sudaki 
bulanıklık kısa süreli olarak artabilecektir. Bunun için etki azaltıcı bir önlem bu
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sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
” hükümlerine riayet edilecektir. Proje çalışmalarında 

kullanılacak iş makinelerinin yakıt ikmalleri ve yağ değişimleri sahada yapılmayacak olup, 

Derivasyon Tünelinin Yapımı Sırasında Gerçekleştirilecek Doldurma, 
Patlatmaların Akarsu Havzasına Etkileri Alınacak Tedbirler, Doldurma vb. İşlemler İçin 

mında inşaat aşamasında inşa edilmesi planlanan 
tüneller (derivasyon tünelleri ve iletim tüneli) yeraltında yapılacak gevşetme patlatmaları 
yardımıyla açılacak olup, küçük çapta patlatmalar tercih edilecektir. Yapılacak inşa 

tirilecek patlatmaların yer altı su kaynaklarına herhangi bir 

amaç her sıraya yeteri kadar zaman vermek her sıranın böylelikle elde 
edilen boşluklarda patlamasını sağlamaktır. Gecikme aralığının fazla olması, patlatma 

ı ile ilgili olarak 29 Eylül 1987 tarih ve 12028 sayılı 
“Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle, Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, 
taşınması, Saklanması, Depolanması, satışı, kullanılması, yok edilmesi, Denetlenmesi, 

Ayrıca 24.12.1973 tarih ve 14752 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve 
Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük” 

Patlatma yapılacağı zaman anons ve duyuru yöntemleriyle,  yöre 

Kullanılacak araçların yağ değişimi ve atık yağlarla ilgili olarak; her türlü malzemenin 
en aza indirebilmek amacı ile 14.03.2005

tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli Atıkların
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

kümlerine riayet edilecektir. Proje çalışmalarında 
kullanılacak iş makinelerinin yakıt ikmalleri ve yağ değişimleri sahada yapılmayacak olup, 

Proje temel üniteleri olan baraj ve su alma yapısı inşasında gereksinim duyulan 
derivasyon işleri proje kapsamında önde gelen faaliyetler arasında olup; taşkın, drenaj ve 
sediman kontrolü hususlarına özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Barajın inşaatı 
süresince batardo yapıları akarsuların kontrolü için kullanılacaktır. Memba-mansab 
batardoları ve derivasyon yapılarının inşası sırasında akarsuların mansablarında sudaki 
bulanıklık kısa süreli olarak artabilecektir. Bunun için etki azaltıcı bir önlem bulunmamakla 



birlikte, bu inşaat işleri kısa bir zaman süresince tamamlanacağından kalıcı ve 
değiştirilmez bir etki beklenmemektedir. 

Proje kapsamında yön çevirme işleminin dışında; tünel inşaatı, inşaat sahaları ve 
yeni yolların yapımı ile ilgili taşkın 
gereken diğer önemli bir husustur. Erozyonun ve sedimanın kontrol edilmesi tüm inşaat 
sahaları için önemlidir. Tünel yapımı sırasında tünellerde kalan durgun suların cazibe 
veya pompalama yoluyla derelere 
çökeltme havuzlarında bekletilerek sedimandan arındırılması gerekmektedir.

Dolu savak beton kaplamalı kaya dolgu baraj gövdesi üzerinde karşıdan alışlı radyal 
kapaklı olarak projelendirilecektir. Dolusavak taş
seçilmiştir. 

Mevcut yolların ve yapılacak olan yeni yolların yüzey drenajları, mümkün olan 
yerlerde, en yakın su kaynağına yönlendirilecektir. Bunun mümkün olmadığı yerlerde ise 
menfezler ve taşlar ile desteklenmiş suni
Erozyonu asgariye indirebilmek için, özelikle dik kesimlerde, asfalt ve beton kaplamalı 
yollar tercih edilecek ve heyelana dönük mücadele sağlanacak, hem de atık hafriyat 
malzemesinin geri kazanımı sağlanacaktı

V.1.5. Derivasyon(Baraj İ
Geçici Olarak Değiştirilmesi) ve Arazi Kazanmak Amacıyla veya Diğer Nedenlerle 
Herhangi Bir Su Ortamında Yapılacak Hertürlü Doldurma, Kazıklar Üzerine İnşaat vb. 
İşlemler ile Bunların Nerelerde Yapılacağı, Ne Kadar Alanı Kaplayacağı ve Kullanılacak 
Malzemeler, Araç ve Makineler,

Arazinin hazırlanması sırasında ve ayrıca ünitelerin inşasında 
ekipmanların listesi Bölüm.V.1.1.’de verilmektedir. 

Yapılması planlanan proje kapsamında inşaat aşamasında inşa 
tüneller (derivasyon tünelleri ve iletim tüneli) yeraltında yapılacak gevşetme patlatmaları 
yardımıyla açılacak olup, küçük çapta patlatmalar tercih edilecektir. Yapılacak inşa 
çalışmaları sırasında gerçekleştirilecek patlatmaların yer altı su kaynaklarına herhangi bir 
etkisi olmayacaktır.

Burada amaç her sıraya yeteri kadar zaman vermek her sıranın böylelikle elde 
edilen boşluklarda patlamasını sağlamaktır. Gecikme aralığının fazla o
sırasında oluşan yer sarsıntılarının da azalmasına sebep olmaktadır. 

Patlayıcı maddelerin kullanımı ile ilgili olarak 29 Eylül 1987 tarih ve 12028 sayılı 
“Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle, Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, 
taşınması, Saklanması, Depolanması, satışı, kullanılması, yok edilmesi, Denetlen
Usul ve Esasları tüzük hükümlerine uyulacaktır.
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve 
Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkın
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birlikte, bu inşaat işleri kısa bir zaman süresince tamamlanacağından kalıcı ve 
değiştirilmez bir etki beklenmemektedir. 

Proje kapsamında yön çevirme işleminin dışında; tünel inşaatı, inşaat sahaları ve 
yeni yolların yapımı ile ilgili taşkın önleme, drenaj ve sediman kontrolü dikkat edilmesi 
gereken diğer önemli bir husustur. Erozyonun ve sedimanın kontrol edilmesi tüm inşaat 
sahaları için önemlidir. Tünel yapımı sırasında tünellerde kalan durgun suların cazibe 
veya pompalama yoluyla derelere veya çaya verilmeden önce, inşa edilecek olan 
çökeltme havuzlarında bekletilerek sedimandan arındırılması gerekmektedir.

Dolu savak beton kaplamalı kaya dolgu baraj gövdesi üzerinde karşıdan alışlı radyal 
kapaklı olarak projelendirilecektir. Dolusavak taşkın debisi olan 3874,00

Mevcut yolların ve yapılacak olan yeni yolların yüzey drenajları, mümkün olan 
yerlerde, en yakın su kaynağına yönlendirilecektir. Bunun mümkün olmadığı yerlerde ise 
menfezler ve taşlar ile desteklenmiş suni su yatakları yapılarak drenaj sağlanacaktır. 
Erozyonu asgariye indirebilmek için, özelikle dik kesimlerde, asfalt ve beton kaplamalı 
yollar tercih edilecek ve heyelana dönük mücadele sağlanacak, hem de atık hafriyat 
malzemesinin geri kazanımı sağlanacaktır.

Derivasyon(Baraj İnşaat Alanının Kuru Tutulabilmesi İçin Akarsu Güzerga
eçici Olarak Değiştirilmesi) ve Arazi Kazanmak Amacıyla veya Diğer Nedenlerle 

Herhangi Bir Su Ortamında Yapılacak Hertürlü Doldurma, Kazıklar Üzerine İnşaat vb. 
İşlemler ile Bunların Nerelerde Yapılacağı, Ne Kadar Alanı Kaplayacağı ve Kullanılacak 
Malzemeler, Araç ve Makineler,   

Arazinin hazırlanması sırasında ve ayrıca ünitelerin inşasında 
ekipmanların listesi Bölüm.V.1.1.’de verilmektedir. 

ması planlanan proje kapsamında inşaat aşamasında inşa 
tüneller (derivasyon tünelleri ve iletim tüneli) yeraltında yapılacak gevşetme patlatmaları 
yardımıyla açılacak olup, küçük çapta patlatmalar tercih edilecektir. Yapılacak inşa 

maları sırasında gerçekleştirilecek patlatmaların yer altı su kaynaklarına herhangi bir 

Burada amaç her sıraya yeteri kadar zaman vermek her sıranın böylelikle elde 
edilen boşluklarda patlamasını sağlamaktır. Gecikme aralığının fazla o
sırasında oluşan yer sarsıntılarının da azalmasına sebep olmaktadır. 

Patlayıcı maddelerin kullanımı ile ilgili olarak 29 Eylül 1987 tarih ve 12028 sayılı 
“Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle, Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, 
taşınması, Saklanması, Depolanması, satışı, kullanılması, yok edilmesi, Denetlen
Usul ve Esasları tüzük hükümlerine uyulacaktır.Ayrıca 24.12.1973 tarih ve 14752 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve 
Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkın
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birlikte, bu inşaat işleri kısa bir zaman süresince tamamlanacağından kalıcı ve 

Proje kapsamında yön çevirme işleminin dışında; tünel inşaatı, inşaat sahaları ve 
önleme, drenaj ve sediman kontrolü dikkat edilmesi 

gereken diğer önemli bir husustur. Erozyonun ve sedimanın kontrol edilmesi tüm inşaat 
sahaları için önemlidir. Tünel yapımı sırasında tünellerde kalan durgun suların cazibe 

veya çaya verilmeden önce, inşa edilecek olan 
çökeltme havuzlarında bekletilerek sedimandan arındırılması gerekmektedir.

Dolu savak beton kaplamalı kaya dolgu baraj gövdesi üzerinde karşıdan alışlı radyal 
3874,00m3/s olarak 

Mevcut yolların ve yapılacak olan yeni yolların yüzey drenajları, mümkün olan 
yerlerde, en yakın su kaynağına yönlendirilecektir. Bunun mümkün olmadığı yerlerde ise 

su yatakları yapılarak drenaj sağlanacaktır. 
Erozyonu asgariye indirebilmek için, özelikle dik kesimlerde, asfalt ve beton kaplamalı 
yollar tercih edilecek ve heyelana dönük mücadele sağlanacak, hem de atık hafriyat 

Kuru Tutulabilmesi İçin Akarsu Güzergahının 
eçici Olarak Değiştirilmesi) ve Arazi Kazanmak Amacıyla veya Diğer Nedenlerle 

Herhangi Bir Su Ortamında Yapılacak Hertürlü Doldurma, Kazıklar Üzerine İnşaat vb. 
İşlemler ile Bunların Nerelerde Yapılacağı, Ne Kadar Alanı Kaplayacağı ve Kullanılacak 

Arazinin hazırlanması sırasında ve ayrıca ünitelerin inşasında kullanılacak 

ması planlanan proje kapsamında inşaat aşamasında inşa edilmesi planlanan 
tüneller (derivasyon tünelleri ve iletim tüneli) yeraltında yapılacak gevşetme patlatmaları 
yardımıyla açılacak olup, küçük çapta patlatmalar tercih edilecektir. Yapılacak inşa 

maları sırasında gerçekleştirilecek patlatmaların yer altı su kaynaklarına herhangi bir 

Burada amaç her sıraya yeteri kadar zaman vermek her sıranın böylelikle elde 
edilen boşluklarda patlamasını sağlamaktır. Gecikme aralığının fazla olması, patlatma 

Patlayıcı maddelerin kullanımı ile ilgili olarak 29 Eylül 1987 tarih ve 12028 sayılı 
“Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle, Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, 
taşınması, Saklanması, Depolanması, satışı, kullanılması, yok edilmesi, Denetlenmesi, 

Ayrıca 24.12.1973 tarih ve 14752 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve 
Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük” 



hükümlerine uyulacaktır. Patlatma yapılacağı zaman anons ve duyuru yöntemleriyle,  yöre 
sakinlerinin bilgilendirilmesi sağlanacaktır. 

Kullanılacak araçların yağ değişimi ve atık yağlarla ilgili olarak; her türlü malzemenin 
inşaat sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisini en aza indirebilmek amacı ile 14.03.
tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “
Kontrolü Yönetmeliği” ile 30/07/2008 Tarih ve 26952
“Atık Yağların Kontrolü  Yönetmeliği
kullanılacak iş makinelerinin yakıt ikmalleri ve yağ değişimleri sahada yapılmayacak olup, 
yakın çevredeki ruhsatlı akaryakıt istasyonlarında yaptırılacaktır.

V.1.6. Baraj inşaatı Süresince Akarsu Yatağının Derive Edilmesi Kapsamınd
Yatağının Kuru Kalmaması
Alınacak Önlemler

Derivasyon Tünelleri

Nehrin çevrilme işlemleri için sağ yakada at nalı kesitli 2 adet 8 m çapında 
planlamaktadır.

Tünellerin giriş taban kotları 995,00 m, çıkış taban kotları 991,00 m’dir. 1. Tünel 
433 m uzunluğunda ve 0,0092 eğimindedir, 2. Tünel ise 482 m uzunluğunda, 0,0083 
eğimindedir.

İnşaat sonunda çevirme işlemi bittikten sonra 1. Tünel 
tasarlanmıştır. Ve ona göre tasarlanmıştır.

Proje temel üniteleri olan baraj ve su alma yapısı inşasında gereksinim duyulan 
derivasyon işleri proje kapsamında önde gelen faaliyetler arasında olup; taşkın, drenaj ve 
sediman kontrolü hususlarına özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Barajın inşaatı
süresince batardo yapıları akarsuların kontrolü için kullanılacaktır. Memba
batardoları ve derivasyon yapılarının inşası sırasında akarsuların mansablarında sudaki 
bulanıklık kısa süreli olarak artabilecektir. Bunun için etki azaltıcı bir önlem bul
birlikte, bu inşaat işleri kısa bir zaman süresince tamamlanacağından kalıcı ve 
değiştirilmez bir etki beklenmemektedir. 

          Proje kapsamında yön çevirme işleminin dışında; tünel inşaatı, inşaat sahaları ve 
yeni yolların yapımı ile ilgili
gereken diğer önemli bir husustur. Erozyonun ve sedimanın kontrol edilmesi tüm inşaat 
sahaları için önemlidir. Tünel yapımı sırasında tünellerde kalan durgun suların cazibe 
veya pompalama yoluyla d
çökeltme havuzlarında bekletilerek sedimandan arındırılması gerekmektedir

        Derivasyon tünelleri inşaasında çıkacak h
verilmeyecektir.
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Patlatma yapılacağı zaman anons ve duyuru yöntemleriyle,  yöre 
sakinlerinin bilgilendirilmesi sağlanacaktır. 

Kullanılacak araçların yağ değişimi ve atık yağlarla ilgili olarak; her türlü malzemenin 
eye yönelik zararlı etkisini en aza indirebilmek amacı ile 14.03.

tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “
30/07/2008 Tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

ın Kontrolü  Yönetmeliği” hükümlerine riayet edilecektir. Proje çalışmalarında 
kullanılacak iş makinelerinin yakıt ikmalleri ve yağ değişimleri sahada yapılmayacak olup, 
yakın çevredeki ruhsatlı akaryakıt istasyonlarında yaptırılacaktır.

tı Süresince Akarsu Yatağının Derive Edilmesi Kapsamınd
Yatağının Kuru Kalmaması, Canlı Hayatın Devamlılığının Sağlanması Amacıyla 

Derivasyon Tünelleri

Nehrin çevrilme işlemleri için sağ yakada at nalı kesitli 2 adet 8 m çapında 

Tünellerin giriş taban kotları 995,00 m, çıkış taban kotları 991,00 m’dir. 1. Tünel 
433 m uzunluğunda ve 0,0092 eğimindedir, 2. Tünel ise 482 m uzunluğunda, 0,0083 

İnşaat sonunda çevirme işlemi bittikten sonra 1. Tünel 
tasarlanmıştır. Ve ona göre tasarlanmıştır.

Proje temel üniteleri olan baraj ve su alma yapısı inşasında gereksinim duyulan 
derivasyon işleri proje kapsamında önde gelen faaliyetler arasında olup; taşkın, drenaj ve 
sediman kontrolü hususlarına özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Barajın inşaatı
süresince batardo yapıları akarsuların kontrolü için kullanılacaktır. Memba
batardoları ve derivasyon yapılarının inşası sırasında akarsuların mansablarında sudaki 
bulanıklık kısa süreli olarak artabilecektir. Bunun için etki azaltıcı bir önlem bul
birlikte, bu inşaat işleri kısa bir zaman süresince tamamlanacağından kalıcı ve 
değiştirilmez bir etki beklenmemektedir. 

Proje kapsamında yön çevirme işleminin dışında; tünel inşaatı, inşaat sahaları ve 
yeni yolların yapımı ile ilgili taşkın önleme, drenaj ve sediman kontrolü dikkat edilmesi 
gereken diğer önemli bir husustur. Erozyonun ve sedimanın kontrol edilmesi tüm inşaat 
sahaları için önemlidir. Tünel yapımı sırasında tünellerde kalan durgun suların cazibe 
veya pompalama yoluyla derelere veya çaya verilmeden önce, inşa edilecek olan 
çökeltme havuzlarında bekletilerek sedimandan arındırılması gerekmektedir

Derivasyon tünelleri inşaasında çıkacak hafriyat atıkları kesinlikle dere yatağına 

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

Patlatma yapılacağı zaman anons ve duyuru yöntemleriyle,  yöre 

Kullanılacak araçların yağ değişimi ve atık yağlarla ilgili olarak; her türlü malzemenin 
eye yönelik zararlı etkisini en aza indirebilmek amacı ile 14.03.2005

tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli Atıkların
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

” hükümlerine riayet edilecektir. Proje çalışmalarında 
kullanılacak iş makinelerinin yakıt ikmalleri ve yağ değişimleri sahada yapılmayacak olup, 

tı Süresince Akarsu Yatağının Derive Edilmesi Kapsamında Dere 
, Canlı Hayatın Devamlılığının Sağlanması Amacıyla 

Nehrin çevrilme işlemleri için sağ yakada at nalı kesitli 2 adet 8 m çapında tünel 

Tünellerin giriş taban kotları 995,00 m, çıkış taban kotları 991,00 m’dir. 1. Tünel 
433 m uzunluğunda ve 0,0092 eğimindedir, 2. Tünel ise 482 m uzunluğunda, 0,0083 

İnşaat sonunda çevirme işlemi bittikten sonra 1. Tünel dipsavak olarak 

Proje temel üniteleri olan baraj ve su alma yapısı inşasında gereksinim duyulan 
derivasyon işleri proje kapsamında önde gelen faaliyetler arasında olup; taşkın, drenaj ve 
sediman kontrolü hususlarına özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Barajın inşaatı
süresince batardo yapıları akarsuların kontrolü için kullanılacaktır. Memba-mansab 
batardoları ve derivasyon yapılarının inşası sırasında akarsuların mansablarında sudaki 
bulanıklık kısa süreli olarak artabilecektir. Bunun için etki azaltıcı bir önlem bulunmamakla 
birlikte, bu inşaat işleri kısa bir zaman süresince tamamlanacağından kalıcı ve 

Proje kapsamında yön çevirme işleminin dışında; tünel inşaatı, inşaat sahaları ve 
taşkın önleme, drenaj ve sediman kontrolü dikkat edilmesi 

gereken diğer önemli bir husustur. Erozyonun ve sedimanın kontrol edilmesi tüm inşaat 
sahaları için önemlidir. Tünel yapımı sırasında tünellerde kalan durgun suların cazibe 

erelere veya çaya verilmeden önce, inşa edilecek olan 
çökeltme havuzlarında bekletilerek sedimandan arındırılması gerekmektedir.

afriyat atıkları kesinlikle dere yatağına 



Proje kapsamında a
kurumaya ve yabani ot oluşmasına karşı korunacak olup, toprağın canlılığını 
sürdürebilmesi amacı ile çim, çayır

Patlayıcı maddelerin kullanımı i
“Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle, Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, 
taşınması, Saklanması, Depolanması, satışı, kullanılması, yok edilmesi, Denetlenmesi, 
Usul ve Esasları tüzük hük
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve 
Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük” 
hükümlerine uyulacaktır. Patlatma yapılacağı zaman anons ve duyuru yöntemleriyle,  yöre 
sakinlerinin bilgilendirilmesi sağlanacaktır. 

        Kullanılacak araçların yağ değişimi ve atık yağlarla ilgili olarak; her türlü malzemenin 
inşaat sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etk
tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “
Kontrolü Yönetmeliği” ile 30/07/2008 Tarih ve 26952
“Atık Yağların Kontrolü  Yönetmeliğ
kullanılacak iş makinelerinin yakıt ikmalleri ve yağ değişimleri sahada yapılmayacak olup, 
yakın çevredeki ruhsatlı akaryakıt istasyonlarında yaptırılacaktır.

V.1.7. Proje Alanı İçindeki Su Ortamlarında Herhangi Bir Amaçla Gerçekleştirilecek 
Kazı, Dip Taraması v.b İşlemler Nedeni ile Çıkarılacak Taş, Kum, Çakıl ve Benzeri 
Maddelerin Miktarları, Nerelere  Taşınacakları veya Hangi Amaçlar İçin Kullanılacakları,

Proje alanı içindeki su ortamlarında yapılacak olan kazı işlemleri nedeni ile çıkacak 
olan hafriyat artığı malzemelerin, temel ve çukur kısımların dolgusunda çevre 
düzenlemesi çalışmalarında ve stabilize yolun dolgusu işlemlerinde kullanılması 
planlanmaktadır.

Proje kapsamında baraj gövdesi, santral binası, dolu savak, dip savak, memba
mansap batardoları ve derivasyon işleri için kazı çalışması yapılması planlanmaktadır. 
İnşa çalışmaları sırasında kazıdan çıkan hafriyat malzemesi batardolar ile baraj temel
dolgu ve sıkıştırma işlerinde kullanılacaktır. Tünel kazısından (derivasyon tünelleri ve 
iletim tüneli), artan hafriyat artığı malzeme ise stabilize yolun dolgusunda, çalışma alanı 
ve çevre düzenlemesi çalışmalarında kullanılacaktır. Artan hafriyatlar
döküm sahalarında biriktirilecek olup, ilgili makamlardan onay alınacaktır. 
belirlenen döküm sahaları haricinde geçici sürede olsa başka alanlarda 
depolanmayacaktır. Hafriyat atıkları kesinlikle dere yatağına verilmeyecektir. 
sahalarının işlendiği 1/50
sahalarını koordinatları Tablo

Tablo 47. Hafriyat Döküm Sahaları Koordinatları

Y

Hafriyat Döküm Sahası 1 488082.3687

487933.4435
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Proje kapsamında ayrı bir alanda biriktirilecek olan bitkisel toprak erozyana, 
kurumaya ve yabani ot oluşmasına karşı korunacak olup, toprağın canlılığını 
sürdürebilmesi amacı ile çim, çayır-mera bitkisi v.b bitki örtüsü ile kaplanacaktır.  

Patlayıcı maddelerin kullanımı ile ilgili olarak 29 Eylül 1987 tarih ve 12028 sayılı 
“Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle, Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, 
taşınması, Saklanması, Depolanması, satışı, kullanılması, yok edilmesi, Denetlenmesi, 
Usul ve Esasları tüzük hükümlerine uyulacaktır.Ayrıca 24.12.1973 tarih ve 14752 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve 
Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük” 

Patlatma yapılacağı zaman anons ve duyuru yöntemleriyle,  yöre 
sakinlerinin bilgilendirilmesi sağlanacaktır. 

Kullanılacak araçların yağ değişimi ve atık yağlarla ilgili olarak; her türlü malzemenin 
inşaat sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisini en aza indirebilmek amacı ile 14.03.
tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “

30/07/2008 Tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Atık Yağların Kontrolü  Yönetmeliği” hükümlerine riayet edilecektir. Proje çalışmalarında 

kullanılacak iş makinelerinin yakıt ikmalleri ve yağ değişimleri sahada yapılmayacak olup, 
yakın çevredeki ruhsatlı akaryakıt istasyonlarında yaptırılacaktır.

Proje Alanı İçindeki Su Ortamlarında Herhangi Bir Amaçla Gerçekleştirilecek 
Kazı, Dip Taraması v.b İşlemler Nedeni ile Çıkarılacak Taş, Kum, Çakıl ve Benzeri 
Maddelerin Miktarları, Nerelere  Taşınacakları veya Hangi Amaçlar İçin Kullanılacakları,

Proje alanı içindeki su ortamlarında yapılacak olan kazı işlemleri nedeni ile çıkacak 
olan hafriyat artığı malzemelerin, temel ve çukur kısımların dolgusunda çevre 
düzenlemesi çalışmalarında ve stabilize yolun dolgusu işlemlerinde kullanılması 

Proje kapsamında baraj gövdesi, santral binası, dolu savak, dip savak, memba
mansap batardoları ve derivasyon işleri için kazı çalışması yapılması planlanmaktadır. 
İnşa çalışmaları sırasında kazıdan çıkan hafriyat malzemesi batardolar ile baraj temel
dolgu ve sıkıştırma işlerinde kullanılacaktır. Tünel kazısından (derivasyon tünelleri ve 
iletim tüneli), artan hafriyat artığı malzeme ise stabilize yolun dolgusunda, çalışma alanı 
ve çevre düzenlemesi çalışmalarında kullanılacaktır. Artan hafriyatlar
döküm sahalarında biriktirilecek olup, ilgili makamlardan onay alınacaktır. 
belirlenen döküm sahaları haricinde geçici sürede olsa başka alanlarda 

Hafriyat atıkları kesinlikle dere yatağına verilmeyecektir. 
0000 ölçekli harita ekte verilmektedir(Bkz. Ek

sahalarını koordinatları Tablo 47’de verilmektedir. 

Hafriyat Döküm Sahaları Koordinatları

X Alan(m²)

488082.3687 4380478.1090 17.257

487933.4435 4380437.8484

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

yrı bir alanda biriktirilecek olan bitkisel toprak erozyana, 
kurumaya ve yabani ot oluşmasına karşı korunacak olup, toprağın canlılığını 

mera bitkisi v.b bitki örtüsü ile kaplanacaktır.  

le ilgili olarak 29 Eylül 1987 tarih ve 12028 sayılı 
“Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle, Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, 
taşınması, Saklanması, Depolanması, satışı, kullanılması, yok edilmesi, Denetlenmesi, 

Ayrıca 24.12.1973 tarih ve 14752 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve 
Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük” 

Patlatma yapılacağı zaman anons ve duyuru yöntemleriyle,  yöre 

Kullanılacak araçların yağ değişimi ve atık yağlarla ilgili olarak; her türlü malzemenin 
isini en aza indirebilmek amacı ile 14.03.2005

tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli Atıkların
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

” hükümlerine riayet edilecektir. Proje çalışmalarında 
kullanılacak iş makinelerinin yakıt ikmalleri ve yağ değişimleri sahada yapılmayacak olup, 

Proje Alanı İçindeki Su Ortamlarında Herhangi Bir Amaçla Gerçekleştirilecek 
Kazı, Dip Taraması v.b İşlemler Nedeni ile Çıkarılacak Taş, Kum, Çakıl ve Benzeri 
Maddelerin Miktarları, Nerelere  Taşınacakları veya Hangi Amaçlar İçin Kullanılacakları,

Proje alanı içindeki su ortamlarında yapılacak olan kazı işlemleri nedeni ile çıkacak 
olan hafriyat artığı malzemelerin, temel ve çukur kısımların dolgusunda çevre 
düzenlemesi çalışmalarında ve stabilize yolun dolgusu işlemlerinde kullanılması 

Proje kapsamında baraj gövdesi, santral binası, dolu savak, dip savak, memba-
mansap batardoları ve derivasyon işleri için kazı çalışması yapılması planlanmaktadır. 
İnşa çalışmaları sırasında kazıdan çıkan hafriyat malzemesi batardolar ile baraj temelinin 
dolgu ve sıkıştırma işlerinde kullanılacaktır. Tünel kazısından (derivasyon tünelleri ve 
iletim tüneli), artan hafriyat artığı malzeme ise stabilize yolun dolgusunda, çalışma alanı 
ve çevre düzenlemesi çalışmalarında kullanılacaktır. Artan hafriyatlar belirlenen geçici 
döküm sahalarında biriktirilecek olup, ilgili makamlardan onay alınacaktır. Kesinlikle 
belirlenen döküm sahaları haricinde geçici sürede olsa başka alanlarda 

Hafriyat atıkları kesinlikle dere yatağına verilmeyecektir. Döküm 
000 ölçekli harita ekte verilmektedir(Bkz. Ek-6). Döküm 

Alan(m²)

17.257



488080.0365

Hafriyat Döküm Sahası 2 488184.7087

Hafriyat Döküm Sahası 3 488294.9852

488426.3342

488558.6436

488606.1437

Hafriyat Döküm Sahası 4 477658.2371

477658.2371

477860.4119

477785.6022

Hafriyat Döküm Sahası 5 491774.2258

491856.2036

491940.8849

491818.9275

492091.1668

Proje kapsamında ayrı bir alanda biriktirilecek olan bitkisel toprak erozyana, 
kurumaya ve yabani ot oluşmasına karşı korunacak olup, toprağın canlılığını 
sürdürebilmesi amacı ile çim, çayır

Eriç Barajı ve HES projesinin inşaa aşamasındaki ünitelerin gerekli malzeme ihtiyacı 
için kum, çakıl veya kalker ocağı düşünülmemektedir. 
malzeme yıkanmış ve elenmiş olarak serbest piyasadan ve/veya mevcut ruhsatlı ve izinli 
malzeme ocaklarından saha girişinde hazır olarak teslim alınmak suretiyle tedarik 
edilecektir.

         Arazinin hazırlanması esnasında ortaya çıkacak 
miktarı aşağıdaki gibidir.

Tablo 48. İnşaat Aşamasında Tesisteki Ünitelerde Oluşacak Hafriyat Artığı Malzemenin Miktarları 

Çalışma Miktarı

5 ay
1  ay (26 gün)
gün ( 12 saat)

1  saat

Çalışma Miktarı

24 ay
1  ay (26 gün)
gün ( 12 saat)

1  saat

Çalışma Miktarı

8 ay
1  ay (26 gün)
gün ( 12 saat)

1  saat

                ERİÇ BARAJI VE 
NİHAİ ÇED RAPORU

114

488080.0365 4380284.6996

488184.7087 4379926.8895 16.251

488294.9852 4379525.3531 102.167

488426.3342 4378490.4796

488558.6436 4377765.9601

488606.1437 4377429.6829

477658.2371 4372415.4799 46.250

477658.2371 4372638.8828

477860.4119 4372197.1647

477785.6022 4371857.0177

491774.2258 4380569.9057 22.221

491856.2036 4380599.1889

491940.8849 4380447.4787

491818.9275 4380445.3521

492091.1668 4380305.9584

Proje kapsamında ayrı bir alanda biriktirilecek olan bitkisel toprak erozyana, 
kurumaya ve yabani ot oluşmasına karşı korunacak olup, toprağın canlılığını 
sürdürebilmesi amacı ile çim, çayır-mera bitkisi v.b bitki örtüsü ile kaplanacaktır.  

HES projesinin inşaa aşamasındaki ünitelerin gerekli malzeme ihtiyacı 
için kum, çakıl veya kalker ocağı düşünülmemektedir. Proje kapsamında ihtiyaç duyulacak 
malzeme yıkanmış ve elenmiş olarak serbest piyasadan ve/veya mevcut ruhsatlı ve izinli 

aklarından saha girişinde hazır olarak teslim alınmak suretiyle tedarik 

hazırlanması esnasında ortaya çıkacak hafriyat artığı malzeme 

İnşaat Aşamasında Tesisteki Ünitelerde Oluşacak Hafriyat Artığı Malzemenin Miktarları 

Derivasyon Tünelleri ve Batardolar
m3 Ton

8.854     21.249,6
1.770,8 4.249,9

68,1 163,4
5,6 13,6

Baraj Gövdesi
m3 ton

376.236 601.977,6
15.676,5 25.082,4

602,9 964,7
50,2 80,3

Su Alma Yapısı ve Dolusavak
m3 ton

15.750 25.200
1.968,75 3.150

75,72 121,15
6,31 10,9

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

16.251

102.167

46.250

22.221

Proje kapsamında ayrı bir alanda biriktirilecek olan bitkisel toprak erozyana, 
kurumaya ve yabani ot oluşmasına karşı korunacak olup, toprağın canlılığını 

mera bitkisi v.b bitki örtüsü ile kaplanacaktır.  

HES projesinin inşaa aşamasındaki ünitelerin gerekli malzeme ihtiyacı 
Proje kapsamında ihtiyaç duyulacak 

malzeme yıkanmış ve elenmiş olarak serbest piyasadan ve/veya mevcut ruhsatlı ve izinli 
aklarından saha girişinde hazır olarak teslim alınmak suretiyle tedarik 

hafriyat artığı malzeme yaklaşık 

İnşaat Aşamasında Tesisteki Ünitelerde Oluşacak Hafriyat Artığı Malzemenin Miktarları 



Çalışma Miktarı

18 ay
1  ay (26 gün)
gün ( 12 saat)

1  saat

Kaynak: Eriç Barajı ve HES Fizibilite Raporu Mayıs 2008

Tesis faaliyeti sırasında gerek hafriyat gerekse hafriyat artığı malzemenin taşınımı, 
boşaltımı ve yüklenmesi sırasında 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 
18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı 
Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır

V.1.8. Baraj, Derivasyon Tüneli, Servis Yollarının Yapımı Dolayısıyla Kullanılacak 
Malzemenin Nereden, Nasıl ve Ne Miktarda Temin Edileceği

Eriç Barajı ve HES projesinin inşaa aşamasındaki ünitelerin gerekli malzeme ihtiyacı 
için kum, çakıl veya kalker ocağı düşünülmemektedir. 
malzeme yıkanmış ve elenmiş olarak serbest piyasadan ve/veya mevcut ruhsatlı ve izi
malzeme ocaklarından saha girişinde hazır olarak teslim alınmak suretiyle tedarik 
edilecektir.

Proje alanı içindeki su ortamlarında yapılacak olan kazı işlemleri nedeni ile çıkacak 
olan hafriyat artığı malzemelerin, temel ve çukur kısımların dolgusund
düzenlemesi çalışmalarında ve stabilize yolun dolgusu işlemlerinde kullanılması 
planlanmaktadır.

Proje kapsamında baraj gövdesi, santral binası, dolu savak, dip savak, memba
mansap batardoları ve derivasyon işleri için kazı çalışması yapılması pl
İnşa çalışmaları sırasında kazıdan çıkan hafriyat malzemesi batardolar ile baraj temelinin 
dolgu ve sıkıştırma işlerinde kullanılacaktır. Tünel kazısından (derivasyon tünelleri ve 
iletim tüneli), artan hafriyat artığı malzeme ise stabilize y
ve çevre düzenlemesi çalışmalarında kullanılacaktır. Artan hafriyatlar belirlenen geçici 
döküm sahalarında biriktirilecek olup, ilgili makamlardan onay alınacaktır. Hafriyat atıkları 
kesinlikle dere yatağına verilmeyecektir.
harita ekte verilmektedir(Bkz. Ek
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Santral Binası ve Kuyruk suyu Kanalı
m3 Ton

332.500 532.000
18.472,2 29.555,5

710,4 1.136,7
59,2 94,7

Eriç Barajı ve HES Fizibilite Raporu Mayıs 2008

Tesis faaliyeti sırasında gerek hafriyat gerekse hafriyat artığı malzemenin taşınımı, 
boşaltımı ve yüklenmesi sırasında 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” 
18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü 

hükümlerine uyulacaktır.

Derivasyon Tüneli, Servis Yollarının Yapımı Dolayısıyla Kullanılacak 
Malzemenin Nereden, Nasıl ve Ne Miktarda Temin Edileceği ,

Eriç Barajı ve HES projesinin inşaa aşamasındaki ünitelerin gerekli malzeme ihtiyacı 
için kum, çakıl veya kalker ocağı düşünülmemektedir. Proje kapsamında ihtiyaç duyulacak 
malzeme yıkanmış ve elenmiş olarak serbest piyasadan ve/veya mevcut ruhsatlı ve izi
malzeme ocaklarından saha girişinde hazır olarak teslim alınmak suretiyle tedarik 

Proje alanı içindeki su ortamlarında yapılacak olan kazı işlemleri nedeni ile çıkacak 
olan hafriyat artığı malzemelerin, temel ve çukur kısımların dolgusund
düzenlemesi çalışmalarında ve stabilize yolun dolgusu işlemlerinde kullanılması 

Proje kapsamında baraj gövdesi, santral binası, dolu savak, dip savak, memba
mansap batardoları ve derivasyon işleri için kazı çalışması yapılması pl
İnşa çalışmaları sırasında kazıdan çıkan hafriyat malzemesi batardolar ile baraj temelinin 
dolgu ve sıkıştırma işlerinde kullanılacaktır. Tünel kazısından (derivasyon tünelleri ve 
iletim tüneli), artan hafriyat artığı malzeme ise stabilize yolun dolgusunda, çalışma alanı 
ve çevre düzenlemesi çalışmalarında kullanılacaktır. Artan hafriyatlar belirlenen geçici 
döküm sahalarında biriktirilecek olup, ilgili makamlardan onay alınacaktır. Hafriyat atıkları 
kesinlikle dere yatağına verilmeyecektir. Döküm sahalarının işlendiği 1/
harita ekte verilmektedir(Bkz. Ek-6). 

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

Tesis faaliyeti sırasında gerek hafriyat gerekse hafriyat artığı malzemenin taşınımı, 
boşaltımı ve yüklenmesi sırasında 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de 

Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” ve  
“Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü 

Derivasyon Tüneli, Servis Yollarının Yapımı Dolayısıyla Kullanılacak 

Eriç Barajı ve HES projesinin inşaa aşamasındaki ünitelerin gerekli malzeme ihtiyacı 
Proje kapsamında ihtiyaç duyulacak 

malzeme yıkanmış ve elenmiş olarak serbest piyasadan ve/veya mevcut ruhsatlı ve izinli 
malzeme ocaklarından saha girişinde hazır olarak teslim alınmak suretiyle tedarik 

Proje alanı içindeki su ortamlarında yapılacak olan kazı işlemleri nedeni ile çıkacak 
olan hafriyat artığı malzemelerin, temel ve çukur kısımların dolgusunda çevre 
düzenlemesi çalışmalarında ve stabilize yolun dolgusu işlemlerinde kullanılması 

Proje kapsamında baraj gövdesi, santral binası, dolu savak, dip savak, memba-
mansap batardoları ve derivasyon işleri için kazı çalışması yapılması planlanmaktadır. 
İnşa çalışmaları sırasında kazıdan çıkan hafriyat malzemesi batardolar ile baraj temelinin 
dolgu ve sıkıştırma işlerinde kullanılacaktır. Tünel kazısından (derivasyon tünelleri ve 

olun dolgusunda, çalışma alanı 
ve çevre düzenlemesi çalışmalarında kullanılacaktır. Artan hafriyatlar belirlenen geçici 
döküm sahalarında biriktirilecek olup, ilgili makamlardan onay alınacaktır. Hafriyat atıkları 

Döküm sahalarının işlendiği 1/50000 ölçekli 



V.1.9. İnşaat Esnasında Kırma, Öğütme, Yıkama
Yayıcı işlemler, Kümülatif Değerler,

Sahada oluşacak toz emisyonları 
Tanıtım Dosyalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar”
hesaplanmıştır. 

Proje kapsamında inşaat aşamasında; kazı, dolgu, doldurma, boşaltma, nakliye 
işleri için yapılan çalışmalarda toz oluşumu söz kon

  Toz emisyonları oluşumlarının hesaplanmasında kullanılacak toz emisyon 
faktörleri: (Emisyon faktörleri  (www.cevreorman.gov.tr.) alınmıştır.

Sökme emisyon faktörü
Taşıma (yollardan kalkan tozlar) 
Malzemenin yüklenmesi              
Malzemenin boşaltılması             

Derivasyon  Tünelleri ve Batardolar 
Tünel kazısı=8.854 m3    

Kaya yoğunluğu=2,4ton/ m3

Oluşacak  Hafriyat Miktarı=

Baraj Gövdesi İnşasında Oluşacak Hafriyat Miktarı
Baraj temeli kazısı=376.236 m
Kaya yoğunluğu=1,6ton/ m3

Oluşacak  hafriyat miktarı=376.236

Su Alma Yapısı ve Dolusavak 
Kaya kazısı=15.750m3

Kaya yoğunluğu=1,6ton/m3

Oluşacak  Hafriyat Miktarı=

Santral Binası Kuyruk suyu Kanalı
Kaya kazısı=332.500 m3    

Kaya Yoğunluğu=1,6ton/ m

Oluşacak  hafriyat miktarı=
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Esnasında Kırma, Öğütme, Yıkama-Eleme, Taşıma ve Depolama Gibi Toz 
, Kümülatif Değerler,   

Sahada oluşacak toz emisyonları “Madencilik Faaliyetleri İçin Hazırlanan Proje 
Tanıtım Dosyalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar”1

Proje kapsamında inşaat aşamasında; kazı, dolgu, doldurma, boşaltma, nakliye 
işleri için yapılan çalışmalarda toz oluşumu söz konusudur. 

Toz emisyonları oluşumlarının hesaplanmasında kullanılacak toz emisyon 
faktörleri: (Emisyon faktörleri  (www.cevreorman.gov.tr.) alınmıştır.

Sökme emisyon faktörü                   = 0.025 kg/ton
Taşıma (yollardan kalkan tozlar) = 0,7kg/km-
Malzemenin yüklenmesi              = 0,01kg/ton
Malzemenin boşaltılması             = 0,01kg/ton

ve Batardolar İnşasında Oluşacak Hafriyat Miktarı;

3

Miktarı=8.854m3  x 2,4ton/ m3= 21.249,6ton

Baraj Gövdesi İnşasında Oluşacak Hafriyat Miktarı
Baraj temeli kazısı=376.236 m3    

3

Oluşacak  hafriyat miktarı=376.236m3x1,6ton/ m3= 601.977,6ton

ve Dolusavak İnşasında Oluşacak Hafriyat Miktarı;

Oluşacak  Hafriyat Miktarı=15.750m3x1,6ton/ m3= 25.200ton

Kuyruk suyu Kanalı İnşasında Oluşacak Hafriyat Miktarı;

m3

Oluşacak  hafriyat miktarı=332.500 m3x1,6ton/ m3= 532.000ton

                                               

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

Eleme, Taşıma ve Depolama Gibi Toz 

Faaliyetleri İçin Hazırlanan Proje 
dikkate alınarak 

Proje kapsamında inşaat aşamasında; kazı, dolgu, doldurma, boşaltma, nakliye 

Toz emisyonları oluşumlarının hesaplanmasında kullanılacak toz emisyon 

= 0.025 kg/ton
-araç

= 0,01kg/ton
= 0,01kg/ton

İnşasında Oluşacak Hafriyat Miktarı;

İnşasında Oluşacak Hafriyat Miktarı;



Proje kapsamında bir yılda 12 ay, ayda 26 gün ve günde 12 saat süre ile toplam 4  
yıl çalışma yapılacaktır.

İnşaat Aşamasında Tesisteki Ünitelerde Oluşacak Hafriyat Artığı Malzemenin 
Miktarları: 

Çalışma Miktarı

5 ay
1  ay (26 gün)
gün ( 12 saat)

1  saat

Çalışma Miktarı

24 ay
1  ay (26 gün)
gün ( 12 saat)

1  saat

Çalışma Miktarı

8 ay
1  ay (26 gün)
gün ( 12 saat)

1  saat

Çalışma Miktarı

18 ay
1  ay (26 gün)
gün ( 12 saat)

1  saat
Kaynak: Eriç Barajı ve HES Fizibilite Raporu Mayıs 2008

Ünite Yerlerinde Yapılan Kazılardan Kaynaklanacak Toz Miktarları

Derivasyon Tünelleri ve Batardolar
Miktarı:

Derivasyon Tünelleri ve Batardolar
) kazı yapılacak olup, çıkarılan hafriyatın tamamının  taşınması için 
günde 6 sefer yapılması yeterli olacaktır.

Derivasyon Tünelleri ve Batardolar İnşasında Toz Emisyon Faktörleri ve Emisyon Debileri

Toz Faktörleri Emisyon Değerleri

Sökme 0,025 kg/ton

Yükleme 0,01 kg/ton

Taşıma 0,7 kg/km

Boşaltma 0,01 kg/ton

Toplam Emisyon Miktarı

                ERİÇ BARAJI VE 
NİHAİ ÇED RAPORU

117

Proje kapsamında bir yılda 12 ay, ayda 26 gün ve günde 12 saat süre ile toplam 4  

İnşaat Aşamasında Tesisteki Ünitelerde Oluşacak Hafriyat Artığı Malzemenin 

Derivasyon Tünelleri ve Batardolar
m3 Ton

8.854     21.249,6
1.770,8 4.249,9

68,1 163,4
5,6 13,6

Baraj Gövdesi
m3 ton

376.236 601.977,6
15.676,5 25.082,4

602,9 964,7
50,2 80,3

Su Alma Yapısı ve Dolusavak
m3 ton

15.750 25.200
1.968,75 3.150

75,72 121,15
6,31 10,9
Santral Binası ve Kuyruk suyu Kanalı
m3 Ton

332.500 532.000
18.472,2 29.555,5

710,4 1.136,7
59,2 94,7

Eriç Barajı ve HES Fizibilite Raporu Mayıs 2008

Ünite Yerlerinde Yapılan Kazılardan Kaynaklanacak Toz Miktarları

Derivasyon Tünelleri ve Batardolar  Mekanik Kazı (Hafriyat) Sırasında Oluşacak Toz 

Derivasyon Tünelleri ve Batardolar  inşası esnasında saatte yaklaşık 
kazı yapılacak olup, çıkarılan hafriyatın tamamının  taşınması için 30 tonluk kamyonlarla 

sefer yapılması yeterli olacaktır. Nakliye mesafesi gidiş-geliş olmak üzere 1 km.dir.

Batardolar İnşasında Toz Emisyon Faktörleri ve Emisyon Debileri

Emisyon Değerleri Emisyon Debileri

0,025 kg/ton 13,6 ton/sa x 0,025 kg/ton=0,34 kg/sa

0,01 kg/ton” 13,6 ton/sa x 0,01 kg/ton =0,136 kg/sa

0,7 kg/km-araç ( 6sefer/gün x 0,7 kg/km.araç x 1 km)/ 12 saat

                                         

0,01 kg/ton 13,6 ton/sa x 0,01 kg/ton =0,136 kg/sa

0,962 kg/saat

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

Proje kapsamında bir yılda 12 ay, ayda 26 gün ve günde 12 saat süre ile toplam 4  

İnşaat Aşamasında Tesisteki Ünitelerde Oluşacak Hafriyat Artığı Malzemenin 

Mekanik Kazı (Hafriyat) Sırasında Oluşacak Toz 

yaklaşık 13,6 ton (8,2 m3 

0 tonluk kamyonlarla 
geliş olmak üzere 1 km.dir.

Batardolar İnşasında Toz Emisyon Faktörleri ve Emisyon Debileri

Emisyon Debileri

13,6 ton/sa x 0,025 kg/ton=0,34 kg/sa

13,6 ton/sa x 0,01 kg/ton =0,136 kg/sa

( 6sefer/gün x 0,7 kg/km.araç x 1 km)/ 12 saat

                                         = 0, 35 kg/sa

13,6 ton/sa x 0,01 kg/ton =0,136 kg/sa

0,962 kg/saat



Baraj Gövdesinde Mekanik kazı (hafriyat) sırasında

Baraj gövdesinde saatte yaklaşık 
hafriyatın tamamının  taşınması için 
olacaktır. Nakliye mesafesi gidiş

Baraj Gövdesi  İnşasında Toz Emisyon Faktörleri ve Emisyon Debileri

Toz Faktörleri Emisyon Değerleri

Sökme

Yükleme

Taşıma 

Boşaltma

Toplam Emisyon Miktarı

Su Alma Yapısı ve Dolusavak Alanında Mekanik kazı (hafriyat) sırasında oluşacak toz
miktarı:

Dolusavak alanında saatte yaklaşık 
hafriyatın tamamının  taşınması için 
olacaktır. Nakliye mesafesi gidiş

Su Alma Yapısı ve Dolusavak  İnşasında Toz Emisyon Faktörleri ve Emisyon Debileri

Toz Faktörleri Emisyon Değerleri

Sökme

Yükleme

Taşıma 

Boşaltma

Toplam Emisyon Miktarı

Santral Binası ve Kuyruksuyu Kanalında Mekanik kazı (hafriyat) sırasında 
toz miktarı:

Santral binası ve Kuyruksuyu Kanalında saatte yaklaşık 
yapılacak olup, çıkarılan hafriy
38 sefer yapılması yeterli olacaktır.

Santral Binası  İnşasında Toz Emisyon Faktörleri ve Emisyon Debileri

Toz Faktörleri Emisyon Değerleri

Sökme

Yükleme
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Baraj Gövdesinde Mekanik kazı (hafriyat) sırasında oluşacak toz miktarı:

Baraj gövdesinde saatte yaklaşık 80,3 ton (50,2 m3 ) kazı yapılacak olup, çıkarılan 
hafriyatın tamamının  taşınması için 30 tonluk kamyonlarla günde 33 sefer yapılması yeterli 

Nakliye mesafesi gidiş-geliş olmak üzere 1 km.dir.

Baraj Gövdesi  İnşasında Toz Emisyon Faktörleri ve Emisyon Debileri

Emisyon Değerleri Emisyon Debileri

0,025 kg/ton 80,3 ton/sa x 0,025 kg/ton=

0,01 kg/ton 80,23 ton/sa x 0,01 kg/ton =0,

0,7 kg/km-

araç

33sefer/gün x 0,7 kg/km.araç x 1 km

= 1, 925

0,01 kg/ton 80,3 ton/sa x 0,01 kg/ton =0,

Toplam Emisyon Miktarı 5,531 kg/saat

Su Alma Yapısı ve Dolusavak Alanında Mekanik kazı (hafriyat) sırasında oluşacak toz

Dolusavak alanında saatte yaklaşık 10,9 ton (6,31 m3) kazı yapılacak olup, çıkarılan 
hafriyatın tamamının  taşınması için 30 tonluk kamyonlarla günde 5 sefer yapılması yeterli 

Nakliye mesafesi gidiş-geliş olmak üzere 1 km.dir.

ma Yapısı ve Dolusavak  İnşasında Toz Emisyon Faktörleri ve Emisyon Debileri

Emisyon Değerleri Emisyon Debileri

0,025 kg/ton 10,9ton/sa x 0,025 kg/ton=0,2725 kg/sa

0,01 kg/ton 10,9ton/sa x 0,01 kg/ton =0,109 kg/sa

0,7 kg/km-

araç

( 5sefer/gün x 0,7 kg/km.araç x 1 km)/ 12 sa

= 0, 291 kg/saat

0,01 kg/ton 10,9ton/sa x 0,01 kg/ton =0,109 kg/sa

Toplam Emisyon Miktarı 0,7815kg/saat

Santral Binası ve Kuyruksuyu Kanalında Mekanik kazı (hafriyat) sırasında 

Santral binası ve Kuyruksuyu Kanalında saatte yaklaşık 94,7
yapılacak olup, çıkarılan hafriyatın tamamının  taşınması için 30 tonluk kamyonlarla günde 

sefer yapılması yeterli olacaktır. Nakliye mesafesi gidiş-geliş olmak üzere 1 km.dir.

Santral Binası  İnşasında Toz Emisyon Faktörleri ve Emisyon Debileri

Emisyon Değerleri Emisyon Debileri

0,025 kg/ton 94,7 ton/sa x 0,025 kg/ton=

0,01 kg/ton 94,7 ton/sa x 0,01 kg/ton 

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

oluşacak toz miktarı:

) kazı yapılacak olup, çıkarılan 
sefer yapılması yeterli 

Emisyon Debileri

3 ton/sa x 0,025 kg/ton=2,00 kg/sa

23 ton/sa x 0,01 kg/ton =0,803 kg/sa

sefer/gün x 0,7 kg/km.araç x 1 km)/ 12 sa

kg/saat

ton/sa x 0,01 kg/ton =0,803 kg/sa

kg/saat

Su Alma Yapısı ve Dolusavak Alanında Mekanik kazı (hafriyat) sırasında oluşacak toz

kazı yapılacak olup, çıkarılan 
sefer yapılması yeterli 

ma Yapısı ve Dolusavak  İnşasında Toz Emisyon Faktörleri ve Emisyon Debileri

Emisyon Debileri

10,9ton/sa x 0,025 kg/ton=0,2725 kg/sa

10,9ton/sa x 0,01 kg/ton =0,109 kg/sa

( 5sefer/gün x 0,7 kg/km.araç x 1 km)/ 12 sa

= 0, 291 kg/saat

10,9ton/sa x 0,01 kg/ton =0,109 kg/sa

0,7815kg/saat

Santral Binası ve Kuyruksuyu Kanalında Mekanik kazı (hafriyat) sırasında oluşacak 

94,7 ton (59,2 m3) kazı 
0 tonluk kamyonlarla günde 

liş olmak üzere 1 km.dir.

Emisyon Debileri

ton/sa x 0,025 kg/ton=2,367 kg/sa

94,7 ton/sa x 0,01 kg/ton =0,947 kg/sa



Taşıma 0,7 kg/km

Boşaltma

Toplam Emisyon Miktarı

Tablo 49. Proje Alanında Oluşacak Toz 

KAYNAKLAR

Derivasyon Tünelleri ve Batardolar

Baraj Gövdesi

Su Alma Yapısı ve Dolusavak  

Santral binası

Proje dahilinde derivasyon tünelleri ve batardolar inşası sırasında
baraj gövdesi mekanik kazısı sırasında 5,531
sırasında 0,781 kg/saat ve santral binası inşası sırasında ise 6,447
gelecektir. Bu hesaplanan
ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 
Yönetmeliği” hükümlerinde verilen sınır değerlerin üzerinde kalmaktadır. Bu nedenle
bölgeler için toz emisyonları ile ilgili model çalışmaları yapılmıştır.
yapılan Toz Modellemesi ekte 

Proje kapsamında, 
27277 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 
Yönetmeliği” ve 06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği”
uyulacaktır.

Yapılan toz modellemesi, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Yönetmeliği Ek 2, b
bendine göre değerlendirilmiş, buna göre; en yakın yerleşim birimlerine olan uzaklıklardaki 
etkilerin yanı sıra 1 km mesafedeki etkide hesaplanmıştır.

Proje kapsamında inşa edilmesi planlanan tüneller gerektiğinde gevşetme patlatması 
yardımıyla açılacaktır. Tüneller iç
havalandırma tertibatı kurulacaktır.  Tünelin içinde yapılacak gevşetme patlatmalarda oluşan 
toz, tünelin içinde çökeceği için etrafa yayılmayacaktır. Patlatma anlarında tünel 
boşaltılacağından ve risk sonrası yeniden tünele giriş yapılacağından personel üzerinde toz 
etkisi olmayacaktır. Bu nedenle toz hesaplamalarına tünelde yapılacak patlatmalar 
katılmamıştır. 

Yukarıdaki tabloya göre projenin inşa çalışmaları sırasında oluşacak toz; 
mühendislik yapıları, iş makineleri güzergahı vb. kısımlardaki çalışma zamanlarında 
oluşacaktır. 

                ERİÇ BARAJI VE 
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0,7 kg/km-araç ( 38sefer/gün x 0,7 kg/km.araç x 1 km

                  = 2,21

0,01 kg/ton 94,7ton/sa x 0,01 kg/ton =0,

Toplam Emisyon Miktarı 6,477kg/saat

Proje Alanında Oluşacak Toz Emisyon Değerleri

KAYNAKLAR TOZ (KG/SA)

Derivasyon Tünelleri ve Batardolar 0,962

5,531 

Su Alma Yapısı ve Dolusavak  0,7815

6,477

derivasyon tünelleri ve batardolar inşası sırasında
gövdesi mekanik kazısı sırasında 5,531 kg/saat, su alma yapısı ve dolusavak inşası 

sırasında 0,781 kg/saat ve santral binası inşası sırasında ise 6,447 kg/saat toz meydana 
santral ve baraj inşası alanındaki toz debileri, 03.07.200

ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü 
hükümlerinde verilen sınır değerlerin üzerinde kalmaktadır. Bu nedenle
toz emisyonları ile ilgili model çalışmaları yapılmıştır. Çalışma alanları için 

yapılan Toz Modellemesi ekte verilmektedir(Bkz. Ek- 9).

Proje kapsamında, oluşacak toz emisyonları ile ilgili olarak, 03.07.2009 tarih ve 
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü 

ve 06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
“Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği”

Yapılan toz modellemesi, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Yönetmeliği Ek 2, b
eğerlendirilmiş, buna göre; en yakın yerleşim birimlerine olan uzaklıklardaki 

etkilerin yanı sıra 1 km mesafedeki etkide hesaplanmıştır.

Proje kapsamında inşa edilmesi planlanan tüneller gerektiğinde gevşetme patlatması 
yardımıyla açılacaktır. Tüneller içerisinde çalışacak işçilerin tozdan etkilenmelerini önlemek için 
havalandırma tertibatı kurulacaktır.  Tünelin içinde yapılacak gevşetme patlatmalarda oluşan 
toz, tünelin içinde çökeceği için etrafa yayılmayacaktır. Patlatma anlarında tünel 

an ve risk sonrası yeniden tünele giriş yapılacağından personel üzerinde toz 
etkisi olmayacaktır. Bu nedenle toz hesaplamalarına tünelde yapılacak patlatmalar 

Yukarıdaki tabloya göre projenin inşa çalışmaları sırasında oluşacak toz; 
mühendislik yapıları, iş makineleri güzergahı vb. kısımlardaki çalışma zamanlarında 

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

sefer/gün x 0,7 kg/km.araç x 1 km)/ 12 sa

2,21 kg/saat

ton/sa x 0,01 kg/ton =0,947 kg/sa

kg/saat

TOZ (KG/SA)

derivasyon tünelleri ve batardolar inşası sırasında 0,962 kg/saat, 
su alma yapısı ve dolusavak inşası 

kg/saat toz meydana 
toz debileri, 03.07.2009 tarih 

“Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü 
hükümlerinde verilen sınır değerlerin üzerinde kalmaktadır. Bu nedenle bu 

Çalışma alanları için 

03.07.2009 tarih ve 
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü 

ve 06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
“Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği” hükümlerine 

Yapılan toz modellemesi, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Yönetmeliği Ek 2, b-1 
eğerlendirilmiş, buna göre; en yakın yerleşim birimlerine olan uzaklıklardaki 

Proje kapsamında inşa edilmesi planlanan tüneller gerektiğinde gevşetme patlatması 
erisinde çalışacak işçilerin tozdan etkilenmelerini önlemek için 

havalandırma tertibatı kurulacaktır.  Tünelin içinde yapılacak gevşetme patlatmalarda oluşan 
toz, tünelin içinde çökeceği için etrafa yayılmayacaktır. Patlatma anlarında tünel 

an ve risk sonrası yeniden tünele giriş yapılacağından personel üzerinde toz 
etkisi olmayacaktır. Bu nedenle toz hesaplamalarına tünelde yapılacak patlatmalar 

Yukarıdaki tabloya göre projenin inşa çalışmaları sırasında oluşacak toz; 
mühendislik yapıları, iş makineleri güzergahı vb. kısımlardaki çalışma zamanlarında 



Söz konusu tesis SKHKKY‘ne göre izne tabi tesisler kapsamında değildir. 
İşletme aşamasında Emisyona neden olacak herhangi bir faaliyet bulunmamaktadır. 
Bununla beraber inşaat aşamasında SKHKKY Ek
hususlara riayet edilecektir.

Projeye bağlı çalışmalar süresince ayrıca, aşağıda sıralanan hususlara riayet 
edilecektir:

SKHKKY  Ek-1’de “Çapı 5 milimetreden daha büyük tane boyutlu maddelerin doldurma, 
ayırma, eleme, taşıma, kırma ve öğütme işlemleri;sabit tesislerde ve açık alanlarda. 
gerçekleştiriliyorsa; baca dışındaki yerlerden toz emisyonlarının kaynaklandığı te
emisyon faktörü kullanılarak  kütlesel debi hesaplanır, bu değerin Ek
aşması halinde bu işletmeler etrafında hakim rüzgar yönü de dikkate alınarak ölçülen çöken toz 
miktarı 450 mg/m2 -gün değerini aşamaz.” hükmüne ria

Bu amaçla, çalışma alanlarında basınçlı pülverize su ile toz bastırma sistemi uygulaması ve 
sahanın sulama spreyleme ile nemlendirilmesi bu iş için tahsis edilecek bir araçla sağlanacaktır.

Toz emisyonu su kullanılarak önleneceğinden inşa çalışmalarının başlaması ile birlikte su 
püskürtme işlemi eş zamanlı olarak devreye girecek inşa çalışmaları süresince uygulanacaktır.

Tane boyutu  5mm  den küçük olan maddelerin doldurma, ayırma, eleme, taşıma, kırma,
öğütme işlemleri yapılmayacaktır. Bununla birlikte şuan  inşa çalışmalarında öngörülemeyen ve 
5 mm altı malzeme ile ilgili işlem yapılması durumunda ise; toz emisyonunun önlenmesi için bu 
malzeme kapalı siloya alınarak ve basınçlı pülverize su kullanılara
durumda hakim rüzgar yönü de dikkate alınarak toz kaynağından 3 metre uzaklıkta toz 
konsantrasyonu (PM 10) en fazla 3 mg/Nm
üzere toz emisyonlarının kaynaklandığı çalışma alanlar
hesaplanan kütlesel debi değerinin sınırları aşması halinde bu işletmeler etrafında hakim rüzgar 
yönü de dikkate alınarak ölçülen çöken toz miktarı 450 mg/m
riayet edilecektir.

Proje kapsamında açıkta yığma malzeme depolanmayacaktır. İnşa çalışmaları 
sırasında zaruri olarak geçici depolama yapılmasının gerektiği durumlarda; hava kalitesi 
standartlarını sağlamak şartıyla açıkta depolanacaktır. Bu amaçla;

-Gerektiğinde araziye rüzgar kesici lev
dikilecek,

-Konveyörler ve diğer taşıyıcıların ve bunların birbiri üzerine malzeme boşalttığı bağlantı kısımlarının 
üstü kapatılacak,

-Savurma yapılmadan boşaltma ve doldurma yapılacak,
-Malzeme üstü tane büyüklüğü 10 mm’den fazla olan maddelerle kapatılacak,
-Üst tabakalar %10 nemde muhafaza edilecek, bu durumu sağlamak için gerekli donanım 
kurulacaktır.
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Söz konusu tesis SKHKKY‘ne göre izne tabi tesisler kapsamında değildir. 
masında Emisyona neden olacak herhangi bir faaliyet bulunmamaktadır. 

Bununla beraber inşaat aşamasında SKHKKY Ek-1 ‘de belirtilen aşağıdaki 
hususlara riayet edilecektir.

Projeye bağlı çalışmalar süresince ayrıca, aşağıda sıralanan hususlara riayet 

1’de “Çapı 5 milimetreden daha büyük tane boyutlu maddelerin doldurma, 
ayırma, eleme, taşıma, kırma ve öğütme işlemleri;sabit tesislerde ve açık alanlarda. 
gerçekleştiriliyorsa; baca dışındaki yerlerden toz emisyonlarının kaynaklandığı te
emisyon faktörü kullanılarak  kütlesel debi hesaplanır, bu değerin Ek-2’de belirtilen  sınırları 
aşması halinde bu işletmeler etrafında hakim rüzgar yönü de dikkate alınarak ölçülen çöken toz 

gün değerini aşamaz.” hükmüne riayet edilecektir.

Bu amaçla, çalışma alanlarında basınçlı pülverize su ile toz bastırma sistemi uygulaması ve 
sahanın sulama spreyleme ile nemlendirilmesi bu iş için tahsis edilecek bir araçla sağlanacaktır.

su kullanılarak önleneceğinden inşa çalışmalarının başlaması ile birlikte su 
püskürtme işlemi eş zamanlı olarak devreye girecek inşa çalışmaları süresince uygulanacaktır.

Tane boyutu  5mm  den küçük olan maddelerin doldurma, ayırma, eleme, taşıma, kırma,
öğütme işlemleri yapılmayacaktır. Bununla birlikte şuan  inşa çalışmalarında öngörülemeyen ve 
5 mm altı malzeme ile ilgili işlem yapılması durumunda ise; toz emisyonunun önlenmesi için bu 
malzeme kapalı siloya alınarak ve basınçlı pülverize su kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu 
durumda hakim rüzgar yönü de dikkate alınarak toz kaynağından 3 metre uzaklıkta toz 
konsantrasyonu (PM 10) en fazla 3 mg/Nm3 değerini aşmayacaktır. SKHKKY’de de belirtildiği 
üzere toz emisyonlarının kaynaklandığı çalışma alanlarında emisyon faktörü kullanılarak  
hesaplanan kütlesel debi değerinin sınırları aşması halinde bu işletmeler etrafında hakim rüzgar 
yönü de dikkate alınarak ölçülen çöken toz miktarı 450 mg/m2-gün değerini aşamaz hükmüne 

da açıkta yığma malzeme depolanmayacaktır. İnşa çalışmaları 
sırasında zaruri olarak geçici depolama yapılmasının gerektiği durumlarda; hava kalitesi 
standartlarını sağlamak şartıyla açıkta depolanacaktır. Bu amaçla;

Gerektiğinde araziye rüzgar kesici levhalar yerleştirilecek, duvar örülecek veya rüzgarı kesici ağaçlar 

Konveyörler ve diğer taşıyıcıların ve bunların birbiri üzerine malzeme boşalttığı bağlantı kısımlarının 

Savurma yapılmadan boşaltma ve doldurma yapılacak,
Malzeme üstü tane büyüklüğü 10 mm’den fazla olan maddelerle kapatılacak,
Üst tabakalar %10 nemde muhafaza edilecek, bu durumu sağlamak için gerekli donanım 

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

Söz konusu tesis SKHKKY‘ne göre izne tabi tesisler kapsamında değildir. 
masında Emisyona neden olacak herhangi bir faaliyet bulunmamaktadır. 

1 ‘de belirtilen aşağıdaki 

Projeye bağlı çalışmalar süresince ayrıca, aşağıda sıralanan hususlara riayet 

1’de “Çapı 5 milimetreden daha büyük tane boyutlu maddelerin doldurma, 
ayırma, eleme, taşıma, kırma ve öğütme işlemleri;sabit tesislerde ve açık alanlarda. 
gerçekleştiriliyorsa; baca dışındaki yerlerden toz emisyonlarının kaynaklandığı tesisler için 

2’de belirtilen  sınırları 
aşması halinde bu işletmeler etrafında hakim rüzgar yönü de dikkate alınarak ölçülen çöken toz 

Bu amaçla, çalışma alanlarında basınçlı pülverize su ile toz bastırma sistemi uygulaması ve 
sahanın sulama spreyleme ile nemlendirilmesi bu iş için tahsis edilecek bir araçla sağlanacaktır.

su kullanılarak önleneceğinden inşa çalışmalarının başlaması ile birlikte su 
püskürtme işlemi eş zamanlı olarak devreye girecek inşa çalışmaları süresince uygulanacaktır.

Tane boyutu  5mm  den küçük olan maddelerin doldurma, ayırma, eleme, taşıma, kırma,
öğütme işlemleri yapılmayacaktır. Bununla birlikte şuan  inşa çalışmalarında öngörülemeyen ve 
5 mm altı malzeme ile ilgili işlem yapılması durumunda ise; toz emisyonunun önlenmesi için bu 

k gerçekleştirilecektir. Bu 
durumda hakim rüzgar yönü de dikkate alınarak toz kaynağından 3 metre uzaklıkta toz 

değerini aşmayacaktır. SKHKKY’de de belirtildiği 
ında emisyon faktörü kullanılarak  

hesaplanan kütlesel debi değerinin sınırları aşması halinde bu işletmeler etrafında hakim rüzgar 
gün değerini aşamaz hükmüne 

da açıkta yığma malzeme depolanmayacaktır. İnşa çalışmaları 
sırasında zaruri olarak geçici depolama yapılmasının gerektiği durumlarda; hava kalitesi 

halar yerleştirilecek, duvar örülecek veya rüzgarı kesici ağaçlar 

Konveyörler ve diğer taşıyıcıların ve bunların birbiri üzerine malzeme boşalttığı bağlantı kısımlarının 

Üst tabakalar %10 nemde muhafaza edilecek, bu durumu sağlamak için gerekli donanım 



Tesis içi yollar hava kalitesini olumsuz yönde etkilememesi için; düzenli olarak 
temizlenecek ve bu iş için tahsis edilecek bir arazöz ile sürekli nemlendirilecektir.

Proje kapsamında Toz ve toz etkisine karşı; 06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “
03.07.2009 tarih ve 26236 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “
Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”

İşletme Aşaması

Projenin işletme aşamasında da çalışacak personelin ısınması için elektrik 
enerjisinden faydalanılacak olup, herhangi bir emisyon meydana gelmeyecektir.

V.1.10. Zemin Emniyeti Baraj Gölünden Su Kaçağı Olmaması 

Sahanın hazırlanması ve kazı işlerinde zemin güvenliğinin sağlanması, zemin 
emniyeti açısından önemli yer tutmaktadır. Zemin güvenliği faaliyetleri, aşağıda verildiği 
üzere, iki aşamada gerçekleştirilecektir.

 Projenin gelişimi 
iyileştirme çalışmaları sırasında,

 Derivasyon Tüneli, baraj ve su alma yapılarının inşaatları sırasında

En kötü hava şartlarında bile inşaat faaliyetlerinden kaynaklanan trafik yoğunluğuna 
cevap verebilmek için, bilinen tüm inşaat mühendisliği teknikleri uygulanacak, istinat 
duvarları, drenaj kanalları, erezyon alanlarında asfalt ve taş blokaj uygulamaları gerektiği 
yerlerde yapılarak yollarda yoğun yağmurlarda bile işlerlik sağlanacaktır. Periyodik bakım 
programı tüm inşaat süresince uygulanacaktır. Hizmet ömürlerini uzun tutmak için yeni 
yapılacak yolların gevşek zeminler yerine, sert kaya zeminlerde yapılmasına dikkat 
edilecektir. Aks yerindeki formasyonların sınırlarını, geçirimlilik özeliklerini ve göv
altında yapılacak sıyırma kazıları ve enjeksiyon derinliğini kesinleştirmek için en az 5 adet 
temel sondaj açılacaktır. Açılacak temel sondajlarda basınçlı su deneyleri yapılacaktır ve 
çıkan sonuçlara göre gerekli önlemler alınacaktır.

V.1.11. Arazinin Hazırlanması ve İnşaat Alanı İçin Gerekli Arazinin Temini Amacı ile 
Kesilecek Ağaçların Tür ve Sayıları, Kesilecek Ağaçların Bölgedeki Orman Ekosistemi 
Üzerine Etkileri, Ortadan Kaldırılacak Tabii Bitki Türleri ve Ne Kadar Alanda Bu İşlerin 
Yapılacağı

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 09.04.2010 tarih ve 1942 sayılı ÇED 
İnceleme Değerlendirme Raporu’nda da belirtildiği üzere projenin gerçekleştirileceği alan 
orman alanı değildir. 
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Tesis içi yollar hava kalitesini olumsuz yönde etkilememesi için; düzenli olarak 
mizlenecek ve bu iş için tahsis edilecek bir arazöz ile sürekli nemlendirilecektir.

Proje kapsamında Toz ve toz etkisine karşı; 06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmel
03.07.2009 tarih ve 26236 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “
Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” ile 13.03.2004 tarih ve 25406 sayılı “Hafriyat Toprağı, İnşaat 
ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine riayet edilecektir.

Projenin işletme aşamasında da çalışacak personelin ısınması için elektrik 
enerjisinden faydalanılacak olup, herhangi bir emisyon meydana gelmeyecektir.

Baraj Gölünden Su Kaçağı Olmaması İçin Yapılacak İşlemler,

Sahanın hazırlanması ve kazı işlerinde zemin güvenliğinin sağlanması, zemin 
emniyeti açısından önemli yer tutmaktadır. Zemin güvenliği faaliyetleri, aşağıda verildiği 
üzere, iki aşamada gerçekleştirilecektir.

Projenin gelişimi süresince yeni yolların yapımı ve mevcut yolların 
iyileştirme çalışmaları sırasında,

Derivasyon Tüneli, baraj ve su alma yapılarının inşaatları sırasında

En kötü hava şartlarında bile inşaat faaliyetlerinden kaynaklanan trafik yoğunluğuna 
k için, bilinen tüm inşaat mühendisliği teknikleri uygulanacak, istinat 

duvarları, drenaj kanalları, erezyon alanlarında asfalt ve taş blokaj uygulamaları gerektiği 
yerlerde yapılarak yollarda yoğun yağmurlarda bile işlerlik sağlanacaktır. Periyodik bakım 
programı tüm inşaat süresince uygulanacaktır. Hizmet ömürlerini uzun tutmak için yeni 
yapılacak yolların gevşek zeminler yerine, sert kaya zeminlerde yapılmasına dikkat 
edilecektir. Aks yerindeki formasyonların sınırlarını, geçirimlilik özeliklerini ve göv
altında yapılacak sıyırma kazıları ve enjeksiyon derinliğini kesinleştirmek için en az 5 adet 
temel sondaj açılacaktır. Açılacak temel sondajlarda basınçlı su deneyleri yapılacaktır ve 
çıkan sonuçlara göre gerekli önlemler alınacaktır.

n Hazırlanması ve İnşaat Alanı İçin Gerekli Arazinin Temini Amacı ile 
Kesilecek Ağaçların Tür ve Sayıları, Kesilecek Ağaçların Bölgedeki Orman Ekosistemi 
Üzerine Etkileri, Ortadan Kaldırılacak Tabii Bitki Türleri ve Ne Kadar Alanda Bu İşlerin 

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 09.04.2010 tarih ve 1942 sayılı ÇED 
İnceleme Değerlendirme Raporu’nda da belirtildiği üzere projenin gerçekleştirileceği alan 
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Tesis içi yollar hava kalitesini olumsuz yönde etkilememesi için; düzenli olarak 
mizlenecek ve bu iş için tahsis edilecek bir arazöz ile sürekli nemlendirilecektir.

Proje kapsamında Toz ve toz etkisine karşı; 06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı Resmi 
Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği”, 

03.07.2009 tarih ve 26236 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sanayi Kaynaklı 
Hafriyat Toprağı, İnşaat 

Projenin işletme aşamasında da çalışacak personelin ısınması için elektrik 
enerjisinden faydalanılacak olup, herhangi bir emisyon meydana gelmeyecektir.

Yapılacak İşlemler,   

Sahanın hazırlanması ve kazı işlerinde zemin güvenliğinin sağlanması, zemin 
emniyeti açısından önemli yer tutmaktadır. Zemin güvenliği faaliyetleri, aşağıda verildiği 

süresince yeni yolların yapımı ve mevcut yolların 

Derivasyon Tüneli, baraj ve su alma yapılarının inşaatları sırasında

En kötü hava şartlarında bile inşaat faaliyetlerinden kaynaklanan trafik yoğunluğuna 
k için, bilinen tüm inşaat mühendisliği teknikleri uygulanacak, istinat 

duvarları, drenaj kanalları, erezyon alanlarında asfalt ve taş blokaj uygulamaları gerektiği 
yerlerde yapılarak yollarda yoğun yağmurlarda bile işlerlik sağlanacaktır. Periyodik bakım 
programı tüm inşaat süresince uygulanacaktır. Hizmet ömürlerini uzun tutmak için yeni 
yapılacak yolların gevşek zeminler yerine, sert kaya zeminlerde yapılmasına dikkat 
edilecektir. Aks yerindeki formasyonların sınırlarını, geçirimlilik özeliklerini ve gövde 
altında yapılacak sıyırma kazıları ve enjeksiyon derinliğini kesinleştirmek için en az 5 adet 
temel sondaj açılacaktır. Açılacak temel sondajlarda basınçlı su deneyleri yapılacaktır ve 

n Hazırlanması ve İnşaat Alanı İçin Gerekli Arazinin Temini Amacı ile 
Kesilecek Ağaçların Tür ve Sayıları, Kesilecek Ağaçların Bölgedeki Orman Ekosistemi 
Üzerine Etkileri, Ortadan Kaldırılacak Tabii Bitki Türleri ve Ne Kadar Alanda Bu İşlerin 

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 09.04.2010 tarih ve 1942 sayılı ÇED 
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Söz konusu projenin gerçekleşmesi durumunda doğal bitki örtüsünün 
rezervuarından temizlenmesi sırasında, göl alanı içerisinde ve su altında kalacak 
kısımlarda flora türleri ortadan kalkacaktır. Projenin saha hazırlanması ve inşaat 
aşamasında karasal fauna etkilenecektir. İnşaat aşamasında çeşitli lokasyonlarda bitki 
örtüsünün sıyrılması, özellikle inşaat, şantiye, rezervuar alanlarında diri örtü temizliği, 
yolların açılması, şantiyelerin kurulmasına bağlı olarak oluşacak habitat kayıpları, 
oluşacak gürültü nedeniyle karasal faunanın yakın çevredeki benzer habitatlara 
tahmin edilmektedir.

Sucul faunaya etkiler ise şu şekilde olacaktır: baraj için yamaçlarda yapılacak 
sıyırma kazıları yüzünden bir miktar toprağın suya karışması nedeniyle nehir suyunda 
belirli zaman aralıklarında bulanıklık meydana gelebilecektir. Bu durum su kalitesini kısa 
bir süre bozacak, dolayısıyla suyun kimyasal parametrelerindeki değişiklikler nedeniyle 
sudaki canlı hayatı olumsuz yönde etkileyecektir. Geçici olarak oluşan bu durum sudaki 
canlı yaşamı için uygun habitatın bozulmasına neden olacaktır. Bu nedenle bulanıklığa 
bağlı etkilerin azaltılması amacıyla, akarsu kıyılarında yapılacak hafriyat faaliyetleri 
asgaride tutulacaktır. İnşaat sırasında su akış rejimleri derivasyon tüneli ile by
edilecektir. Bu etkiler asgari seviyede ve geçici bir süre olacaktır

V.1.12. Arazinin Hazırlanması, İnşaat Alanı İçin Gerekli Arazinin Temini Amacıyla Proje 
Alanı İçersinden Geçen NATO Akaryakıt Boru Hattına Etkiler ve Alınacak Önlemler,

ERİÇ ENERJİ VE TİCARET A.Ş.
Kemah İlçesi sınırları içerisinde, Fırat Nehri ana kolu olan Karasu Nehri üzerinde, toplam 
170 MWe (188,7 MWm) 
Projesi’nin tesis edilip işletilmesi p

Türk silahlı kuvvetlerinin barışta ve savaşta her türlü akaryakıt ihtiyacını karşılamak 
üzere tesis edilen NATO Akaryakıt boru hatlarının İşletme bakım ve hüsnü muhafazası 
Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Akaryakıt ikmal ve NATO POL  Tesis
Başkanlığına verilmiştir.

Yasa gereği, boru hatlarının hüsnü muhafazası her ne kadar Milli Savunma 
Bakanlığı’na verilmiş ise de, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ikmal zafiyetine düşmemesi için yurt 
sathına yayılmış bu tesislerin korunması her vata

Bununla beraber; Yatırmcı Kamu Kuruluşları, Belediyeler,
şahıslarca yapılan veya yaptırılan çalışmalarda zaman zaman NATO Akaryakıt Boru Hattı 
kamulaştırma sınırına tecavüzler vuku bulmakta ve i
yakıt zayiatına neden olunmaktadır.

            Bu gibi istenmeyen durumlarla karşılaşılmaması için ;

1.NATO Akaryakıt boru hattı Kamulaştırma sınırı olan 5 m sağı ve 5 m solunda, 
her ne şekilde olursa olsun inşaat çalışmas
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Söz konusu projenin gerçekleşmesi durumunda doğal bitki örtüsünün 
rezervuarından temizlenmesi sırasında, göl alanı içerisinde ve su altında kalacak 

türleri ortadan kalkacaktır. Projenin saha hazırlanması ve inşaat 
aşamasında karasal fauna etkilenecektir. İnşaat aşamasında çeşitli lokasyonlarda bitki 
örtüsünün sıyrılması, özellikle inşaat, şantiye, rezervuar alanlarında diri örtü temizliği, 
yolların açılması, şantiyelerin kurulmasına bağlı olarak oluşacak habitat kayıpları, 
oluşacak gürültü nedeniyle karasal faunanın yakın çevredeki benzer habitatlara 

etkiler ise şu şekilde olacaktır: baraj için yamaçlarda yapılacak 
sıyırma kazıları yüzünden bir miktar toprağın suya karışması nedeniyle nehir suyunda 
belirli zaman aralıklarında bulanıklık meydana gelebilecektir. Bu durum su kalitesini kısa 

cak, dolayısıyla suyun kimyasal parametrelerindeki değişiklikler nedeniyle 
sudaki canlı hayatı olumsuz yönde etkileyecektir. Geçici olarak oluşan bu durum sudaki 
canlı yaşamı için uygun habitatın bozulmasına neden olacaktır. Bu nedenle bulanıklığa 

kilerin azaltılması amacıyla, akarsu kıyılarında yapılacak hafriyat faaliyetleri 
asgaride tutulacaktır. İnşaat sırasında su akış rejimleri derivasyon tüneli ile by
edilecektir. Bu etkiler asgari seviyede ve geçici bir süre olacaktır.

in Hazırlanması, İnşaat Alanı İçin Gerekli Arazinin Temini Amacıyla Proje 
Alanı İçersinden Geçen NATO Akaryakıt Boru Hattına Etkiler ve Alınacak Önlemler,

ERİÇ ENERJİ VE TİCARET A.Ş. tarafından Doğu Anadolu Bölgesi Erzincan İli, 
Kemah İlçesi sınırları içerisinde, Fırat Nehri ana kolu olan Karasu Nehri üzerinde, toplam 
170 MWe (188,7 MWm) kurulu gücünde Eriç Barajı ve Hidroelektrik Enerji Santralı 
Projesi’nin tesis edilip işletilmesi planlanmaktadır. 

Türk silahlı kuvvetlerinin barışta ve savaşta her türlü akaryakıt ihtiyacını karşılamak 
üzere tesis edilen NATO Akaryakıt boru hatlarının İşletme bakım ve hüsnü muhafazası 
Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Akaryakıt ikmal ve NATO POL  Tesis

Yasa gereği, boru hatlarının hüsnü muhafazası her ne kadar Milli Savunma 
Bakanlığı’na verilmiş ise de, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ikmal zafiyetine düşmemesi için yurt 
sathına yayılmış bu tesislerin korunması her vatandaşın üzerine düşen milli bir görevdir.

Bununla beraber; Yatırmcı Kamu Kuruluşları, Belediyeler, Özel İdareve üçüncü 
şahıslarca yapılan veya yaptırılan çalışmalarda zaman zaman NATO Akaryakıt Boru Hattı 
kamulaştırma sınırına tecavüzler vuku bulmakta ve istenmeyerek boru hasarına veya 
yakıt zayiatına neden olunmaktadır.

Bu gibi istenmeyen durumlarla karşılaşılmaması için ;

1.NATO Akaryakıt boru hattı Kamulaştırma sınırı olan 5 m sağı ve 5 m solunda, 
her ne şekilde olursa olsun inşaat çalışması yapılmayacaktır.

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

Söz konusu projenin gerçekleşmesi durumunda doğal bitki örtüsünün göl 
rezervuarından temizlenmesi sırasında, göl alanı içerisinde ve su altında kalacak 

türleri ortadan kalkacaktır. Projenin saha hazırlanması ve inşaat 
aşamasında karasal fauna etkilenecektir. İnşaat aşamasında çeşitli lokasyonlarda bitki 
örtüsünün sıyrılması, özellikle inşaat, şantiye, rezervuar alanlarında diri örtü temizliği, 
yolların açılması, şantiyelerin kurulmasına bağlı olarak oluşacak habitat kayıpları, 
oluşacak gürültü nedeniyle karasal faunanın yakın çevredeki benzer habitatlara çekileceği 

etkiler ise şu şekilde olacaktır: baraj için yamaçlarda yapılacak 
sıyırma kazıları yüzünden bir miktar toprağın suya karışması nedeniyle nehir suyunda 
belirli zaman aralıklarında bulanıklık meydana gelebilecektir. Bu durum su kalitesini kısa 

cak, dolayısıyla suyun kimyasal parametrelerindeki değişiklikler nedeniyle 
sudaki canlı hayatı olumsuz yönde etkileyecektir. Geçici olarak oluşan bu durum sudaki 
canlı yaşamı için uygun habitatın bozulmasına neden olacaktır. Bu nedenle bulanıklığa 

kilerin azaltılması amacıyla, akarsu kıyılarında yapılacak hafriyat faaliyetleri 
asgaride tutulacaktır. İnşaat sırasında su akış rejimleri derivasyon tüneli ile by-pass 

in Hazırlanması, İnşaat Alanı İçin Gerekli Arazinin Temini Amacıyla Proje 
Alanı İçersinden Geçen NATO Akaryakıt Boru Hattına Etkiler ve Alınacak Önlemler,   

tarafından Doğu Anadolu Bölgesi Erzincan İli, 
Kemah İlçesi sınırları içerisinde, Fırat Nehri ana kolu olan Karasu Nehri üzerinde, toplam 

Barajı ve Hidroelektrik Enerji Santralı 

Türk silahlı kuvvetlerinin barışta ve savaşta her türlü akaryakıt ihtiyacını karşılamak 
üzere tesis edilen NATO Akaryakıt boru hatlarının İşletme bakım ve hüsnü muhafazası 
Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Akaryakıt ikmal ve NATO POL  Tesisleri işletme 

Yasa gereği, boru hatlarının hüsnü muhafazası her ne kadar Milli Savunma 
Bakanlığı’na verilmiş ise de, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ikmal zafiyetine düşmemesi için yurt 

ndaşın üzerine düşen milli bir görevdir.

Özel İdareve üçüncü 
şahıslarca yapılan veya yaptırılan çalışmalarda zaman zaman NATO Akaryakıt Boru Hattı 

stenmeyerek boru hasarına veya 

1.NATO Akaryakıt boru hattı Kamulaştırma sınırı olan 5 m sağı ve 5 m solunda, 



2.Kamulaştırma bağ bahçe tesis edilmemesi.
3.Kamulaştırma sınırının yol alarak kullanılmamasıve boru hattını kat eder 

vaziyette yol geçirilmemesi, ancak zorunlu yol geçitlerinde  
Başkanlığı Doğu Bölge 4. İşlet
istenmesi ve verilecek olan yol geçiş tip projesinin uygulanması,

4.Kamulaştırma sınırı içersinde; kanal, kanalizasyon, ark, hendek, kuyu 
açılmaması, zorunlu olarak kesiştiği noktalarda borunun emniyete alınması
yapılması için  Milli Savunma Bakanlığı ANT Başkanlığı 
Müdürlüğüne müracat edilmesi.

5.NATO Akaryakıt Boru Hattı üzerinde bulunan some taşlarına, ölçme kutularına 
vana ve mesafe taşlarına zarar verilmemesi ve sökülüp atılm

6.Kamulaştırma sınırı üzerinde ve 150 m yakınında Taş, Kireç, Kum, Maden ocağı 
ve benzeri tesislerin işletilmesine mesade verilmemesi.

7.Kamulaştırma sınırı üzerinde telefon ve enerji nakil direklerinin dikilmesine izin 
verilmemesi.

8.NATO Akaryakıt
döşenmiştir. Ancak doğal iklim koşulları ve elde olmayan nedenlerden dolayı, 50yıl önce 
inşaa edilen boru hattı derinliklerinde değişiklikler olabilmekte, toprak azalması nedeniyle 
yer yer bu derinlik 30-40 cm’ye kadar düşebilmektedir.    NATO Akaryakıt Boru Hattının 
geçtiği güzergahta yapılacak her türlü çalışmada, çalışmanın yapıldığı yere en yakın 
üniteye yazılı müracatla bulunulması ve taraflar arasında karşılıklı geçiş müsadesi 
protoklü yapıldıktan sonra çalışmalara başlanılması, bu yapılmadığı takdirde her türlü 
zararın karşılanması. 

İlgili hükümlere harfiyen uyulacak olup 
gerekli tedbir ve önlemler alınacaktır.  

Erzincan İl sınırı dahilinde kalan NATO A
arazisinden başlayıp Erzincan ili İliç ilçesi Dostal köyü Bağıştaş köyü, Demiryolu ve 
Karayolu kenarı, Bahçe köyü arazisi; Demiryolu hemzemin geçitleri, Bahçe köyü ve iliç 
İstasyomu arası, Yeşilyurt köyü, Atma köyü, Geylan,
köyü, Eriç köyü, Demiryolu ve karayolunu takip etmektedir. Eriç Yücebelen, Koçkar, Murat 
boynu köyü, Eski bağlar köyü, Kemah ilçesi yem fabrikası, Çoraklı bölge, Ormanlı mevkii, 
Yatılı bölge okulu altından demiryolunu ge
köyü, Mermerli köyü, Karayolunu takiben Acemoğlu köprüsünde son bulmaktadır.      

Proje alanında işletme ve inşaat aşamasında NATO petrol boru hattını korunması 
için gerekli tedbir ve önlemler alınacaktır. 

Önlemler aşağıda verilmiştir;

1- NATO Akaryakıt Petrol Boru Hattı istimlak şeridi içerisinde hiçbir surette inşaat 
yapılmayacaktır. 

2- İstimlak Şeridinin yol olarak kullanılmayacak ev boru hattının katleder vaziyette yol 
geçirilmeyecek ancak zorunlu olarak dikine yol geçişlerinde Milli Savunma 
Bakanlığı ANT Başkanlığı Doğu Bölge 4. İşletme Müdürlüğüne yazılı müracaatta 
bulunarak müsaade istenecek
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2.Kamulaştırma bağ bahçe tesis edilmemesi.
3.Kamulaştırma sınırının yol alarak kullanılmamasıve boru hattını kat eder 

vaziyette yol geçirilmemesi, ancak zorunlu yol geçitlerinde  Milli Savunma Bakanlığı ANT 
Doğu Bölge 4. İşletme Müdürlüğüne müracatta bulunularak müsaade 

istenmesi ve verilecek olan yol geçiş tip projesinin uygulanması,
4.Kamulaştırma sınırı içersinde; kanal, kanalizasyon, ark, hendek, kuyu 

açılmaması, zorunlu olarak kesiştiği noktalarda borunun emniyete alınması
Milli Savunma Bakanlığı ANT Başkanlığı Doğu Bölge 4. İşletme

müracat edilmesi.
5.NATO Akaryakıt Boru Hattı üzerinde bulunan some taşlarına, ölçme kutularına 

vana ve mesafe taşlarına zarar verilmemesi ve sökülüp atılmaması.
6.Kamulaştırma sınırı üzerinde ve 150 m yakınında Taş, Kireç, Kum, Maden ocağı 

ve benzeri tesislerin işletilmesine mesade verilmemesi.
7.Kamulaştırma sınırı üzerinde telefon ve enerji nakil direklerinin dikilmesine izin 

Boru Hattı arazide 70 cm toprağın altında olacak şekilde 
döşenmiştir. Ancak doğal iklim koşulları ve elde olmayan nedenlerden dolayı, 50yıl önce 
inşaa edilen boru hattı derinliklerinde değişiklikler olabilmekte, toprak azalması nedeniyle 

40 cm’ye kadar düşebilmektedir.    NATO Akaryakıt Boru Hattının 
geçtiği güzergahta yapılacak her türlü çalışmada, çalışmanın yapıldığı yere en yakın 
üniteye yazılı müracatla bulunulması ve taraflar arasında karşılıklı geçiş müsadesi 

tan sonra çalışmalara başlanılması, bu yapılmadığı takdirde her türlü 

İlgili hükümlere harfiyen uyulacak olup NATO petrol boru hattını korunması için 
gerekli tedbir ve önlemler alınacaktır.  

Erzincan İl sınırı dahilinde kalan NATO Akaryakıt Boru Hattı; Pingen köyü 
arazisinden başlayıp Erzincan ili İliç ilçesi Dostal köyü Bağıştaş köyü, Demiryolu ve 
Karayolu kenarı, Bahçe köyü arazisi; Demiryolu hemzemin geçitleri, Bahçe köyü ve iliç 
İstasyomu arası, Yeşilyurt köyü, Atma köyü, Geylan, Dolugün köyü, Şahintepe köyü, Oğuz 
köyü, Eriç köyü, Demiryolu ve karayolunu takip etmektedir. Eriç Yücebelen, Koçkar, Murat 
boynu köyü, Eski bağlar köyü, Kemah ilçesi yem fabrikası, Çoraklı bölge, Ormanlı mevkii, 
Yatılı bölge okulu altından demiryolunu geçerek Köy hizmetleri şantiyesini takiben Çınarıç 
köyü, Mermerli köyü, Karayolunu takiben Acemoğlu köprüsünde son bulmaktadır.      

Proje alanında işletme ve inşaat aşamasında NATO petrol boru hattını korunması 
için gerekli tedbir ve önlemler alınacaktır. 

Önlemler aşağıda verilmiştir;

NATO Akaryakıt Petrol Boru Hattı istimlak şeridi içerisinde hiçbir surette inşaat 

Şeridinin yol olarak kullanılmayacak ev boru hattının katleder vaziyette yol 
geçirilmeyecek ancak zorunlu olarak dikine yol geçişlerinde Milli Savunma 
Bakanlığı ANT Başkanlığı Doğu Bölge 4. İşletme Müdürlüğüne yazılı müracaatta 
bulunarak müsaade istenecek ve verilecek yol geçiş tip projesinin uygulanacaktır.

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

3.Kamulaştırma sınırının yol alarak kullanılmamasıve boru hattını kat eder 
Milli Savunma Bakanlığı ANT 

müracatta bulunularak müsaade 

4.Kamulaştırma sınırı içersinde; kanal, kanalizasyon, ark, hendek, kuyu 
açılmaması, zorunlu olarak kesiştiği noktalarda borunun emniyete alınması ve takviye 

Doğu Bölge 4. İşletme

5.NATO Akaryakıt Boru Hattı üzerinde bulunan some taşlarına, ölçme kutularına 

6.Kamulaştırma sınırı üzerinde ve 150 m yakınında Taş, Kireç, Kum, Maden ocağı 

7.Kamulaştırma sınırı üzerinde telefon ve enerji nakil direklerinin dikilmesine izin 

Boru Hattı arazide 70 cm toprağın altında olacak şekilde 
döşenmiştir. Ancak doğal iklim koşulları ve elde olmayan nedenlerden dolayı, 50yıl önce 
inşaa edilen boru hattı derinliklerinde değişiklikler olabilmekte, toprak azalması nedeniyle 

40 cm’ye kadar düşebilmektedir.    NATO Akaryakıt Boru Hattının 
geçtiği güzergahta yapılacak her türlü çalışmada, çalışmanın yapıldığı yere en yakın 
üniteye yazılı müracatla bulunulması ve taraflar arasında karşılıklı geçiş müsadesi 

tan sonra çalışmalara başlanılması, bu yapılmadığı takdirde her türlü 

NATO petrol boru hattını korunması için 

karyakıt Boru Hattı; Pingen köyü 
arazisinden başlayıp Erzincan ili İliç ilçesi Dostal köyü Bağıştaş köyü, Demiryolu ve 
Karayolu kenarı, Bahçe köyü arazisi; Demiryolu hemzemin geçitleri, Bahçe köyü ve iliç 

Dolugün köyü, Şahintepe köyü, Oğuz 
köyü, Eriç köyü, Demiryolu ve karayolunu takip etmektedir. Eriç Yücebelen, Koçkar, Murat 
boynu köyü, Eski bağlar köyü, Kemah ilçesi yem fabrikası, Çoraklı bölge, Ormanlı mevkii, 

çerek Köy hizmetleri şantiyesini takiben Çınarıç 
köyü, Mermerli köyü, Karayolunu takiben Acemoğlu köprüsünde son bulmaktadır.      

Proje alanında işletme ve inşaat aşamasında NATO petrol boru hattını korunması 

NATO Akaryakıt Petrol Boru Hattı istimlak şeridi içerisinde hiçbir surette inşaat 

Şeridinin yol olarak kullanılmayacak ev boru hattının katleder vaziyette yol 
geçirilmeyecek ancak zorunlu olarak dikine yol geçişlerinde Milli Savunma 
Bakanlığı ANT Başkanlığı Doğu Bölge 4. İşletme Müdürlüğüne yazılı müracaatta 

ve verilecek yol geçiş tip projesinin uygulanacaktır.



3- İstimlak Şeridi içerisinde kanal, kanalizasyon, ark, hendek ve kuyu açılmayacak ve 
kuyu açılmayacak, sulama kanalarının zorunlu olarak boru hattıyla kesiştiği 
noktalarda borunun emniyete alınması ve ta
Bakanlığı ANT Başkanlığı Doğu Bölge 4. İşletme Müdürlüğüne müracaat 
edilecektir.

4- Boru Hattı üzerinde bulunan some taşlarına ölçme kutularına, vana ve mesafe 
taşlarına zarar verilmeyecek ve sökülüp atılmayacaktır.

5- NATO Akaryakıt Boru Hattının enerji üretim tesisi sahası içerisinde kaldığı taktirde, 
boru hattı istimlak sahası yeşil bant olarak bırakılacak ve ANT Personelinin boru 
hattı kontrollerinde sahaya girmesinde gerekli kolaylık gösterilecektir.
  

V.1.13. Arazinin Hazırlanması, 
Çıkarılacak Tarım Alanlarının 
Ürün Türleri,   

Proje sahası içerisinde bir miktar tarım arazisi bulunmaktadır. Ancak 
arazilerinin kesin miktarı inşaat çalışmaları öncesinde yapılacak, harita ve kamulaştırma 
işlemleri sırasında belirlenecektir. Tarım arazilerinin kamulaştırması sırasında, tarım 
arazilerinin vasıfları belirleneceğinden 
Kanunu ve 4342 sayılı Mera Kanunu’na
mera alanlarının kullanımı için gerekli tüm izinler inşaat çalışması başlamadan alınacaktır.

V.1.14. Arazinin Hazırlanmasından Başlayarak Ünitelerin Açılmasına Kadar 
İşlerde Kullanılacak Yakıtların Türleri, Özellikleri, Oluşacak Emisyonlar

Planlanan faaliyetin inşaat aşaması yaklaşık 
kaynaklanacak hava emisyonları geçici ve aralıklı olacaktır. Sahada 
dozer, silindir, transmikser, beton pomp
makinelerinin yakıt ikmalleri ve yağ değişimleri ruhsatlı akaryakıt ikmal istasyonlarında 
yapılacaktır. 

Faaliyet sahasında iş makinelerinin çalışması sonucu 
olacaktır. Sahada kullanılan iş makinelerinde yakıt olarak Tüpraş
kullanılacak olup, Tüpraş 400 dizel yakıtının genel özellikleri Tablo

Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliye
işçiler için kurulacak şantiyede, elektrik enerjisinden faydalanılacak olup, ısınma amaçlı 
yakıt kullanımı olmayacaktır.

Tablo 50. Tüpraş-400 Dizel Yakıtının Genel Özellikleri

ÖZELLİKLER

Renk, ASTM

Yoğunluk, 15 C (kg/L)

Akma Noktası 0C, (0F)
Kış
Yaz
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İstimlak Şeridi içerisinde kanal, kanalizasyon, ark, hendek ve kuyu açılmayacak ve 
kuyu açılmayacak, sulama kanalarının zorunlu olarak boru hattıyla kesiştiği 
noktalarda borunun emniyete alınması ve takviye yapılması için Milli Savunma 
Bakanlığı ANT Başkanlığı Doğu Bölge 4. İşletme Müdürlüğüne müracaat 

Boru Hattı üzerinde bulunan some taşlarına ölçme kutularına, vana ve mesafe 
taşlarına zarar verilmeyecek ve sökülüp atılmayacaktır.

ryakıt Boru Hattının enerji üretim tesisi sahası içerisinde kaldığı taktirde, 
boru hattı istimlak sahası yeşil bant olarak bırakılacak ve ANT Personelinin boru 
hattı kontrollerinde sahaya girmesinde gerekli kolaylık gösterilecektir.

azırlanması, İnşaat Alanı İçin Gerekli Arazinin Temini 
lanlarının Büyüklüğü, Bunların Arazi Kullanım Kabiliyetleri ve 

Proje sahası içerisinde bir miktar tarım arazisi bulunmaktadır. Ancak 
ilerinin kesin miktarı inşaat çalışmaları öncesinde yapılacak, harita ve kamulaştırma 

işlemleri sırasında belirlenecektir. Tarım arazilerinin kamulaştırması sırasında, tarım 
arazilerinin vasıfları belirleneceğinden 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullan

Mera Kanunu’na uygun hareket edilecektir. Tarım arazileri ve 
mera alanlarının kullanımı için gerekli tüm izinler inşaat çalışması başlamadan alınacaktır.

Arazinin Hazırlanmasından Başlayarak Ünitelerin Açılmasına Kadar 
İşlerde Kullanılacak Yakıtların Türleri, Özellikleri, Oluşacak Emisyonlar

Planlanan faaliyetin inşaat aşaması yaklaşık 4 yıl sürecektir. İnşaat faaliyetlerinden 
kaynaklanacak hava emisyonları geçici ve aralıklı olacaktır. Sahada 

transmikser, beton pompası, v.b. ağır iş makineleri kullanılacaktır. İş 
makinelerinin yakıt ikmalleri ve yağ değişimleri ruhsatlı akaryakıt ikmal istasyonlarında 

Faaliyet sahasında iş makinelerinin çalışması sonucu emisyon oluşumu söz konusu 
olacaktır. Sahada kullanılan iş makinelerinde yakıt olarak Tüpraş
kullanılacak olup, Tüpraş 400 dizel yakıtının genel özellikleri Tablo…’da

Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek çalışacak 
işçiler için kurulacak şantiyede, elektrik enerjisinden faydalanılacak olup, ısınma amaçlı 
yakıt kullanımı olmayacaktır.

400 Dizel Yakıtının Genel Özellikleri

Garanti

3,0 Maks

0,820-0,850

-6,7 (20) Maks
-3,9 (25) Maks
   

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

İstimlak Şeridi içerisinde kanal, kanalizasyon, ark, hendek ve kuyu açılmayacak ve 
kuyu açılmayacak, sulama kanalarının zorunlu olarak boru hattıyla kesiştiği 

kviye yapılması için Milli Savunma 
Bakanlığı ANT Başkanlığı Doğu Bölge 4. İşletme Müdürlüğüne müracaat 

Boru Hattı üzerinde bulunan some taşlarına ölçme kutularına, vana ve mesafe 

ryakıt Boru Hattının enerji üretim tesisi sahası içerisinde kaldığı taktirde, 
boru hattı istimlak sahası yeşil bant olarak bırakılacak ve ANT Personelinin boru 
hattı kontrollerinde sahaya girmesinde gerekli kolaylık gösterilecektir.

emini Amacıyla Elden 
abiliyetleri ve Tarım 

Proje sahası içerisinde bir miktar tarım arazisi bulunmaktadır. Ancak tarım 
ilerinin kesin miktarı inşaat çalışmaları öncesinde yapılacak, harita ve kamulaştırma 

işlemleri sırasında belirlenecektir. Tarım arazilerinin kamulaştırması sırasında, tarım 
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 

uygun hareket edilecektir. Tarım arazileri ve 
mera alanlarının kullanımı için gerekli tüm izinler inşaat çalışması başlamadan alınacaktır.

Arazinin Hazırlanmasından Başlayarak Ünitelerin Açılmasına Kadar Yapılacak 
İşlerde Kullanılacak Yakıtların Türleri, Özellikleri, Oluşacak Emisyonlar,

yıl sürecektir. İnşaat faaliyetlerinden 
kaynaklanacak hava emisyonları geçici ve aralıklı olacaktır. Sahada kepçer, kamyon, 

v.b. ağır iş makineleri kullanılacaktır. İş 
makinelerinin yakıt ikmalleri ve yağ değişimleri ruhsatlı akaryakıt ikmal istasyonlarında 

emisyon oluşumu söz konusu 
olacaktır. Sahada kullanılan iş makinelerinde yakıt olarak Tüpraş-400 dizel yakıtı 

a verilmektedir. 

te açılmasına dek çalışacak 
işçiler için kurulacak şantiyede, elektrik enerjisinden faydalanılacak olup, ısınma amaçlı 

Metod

ASTM D 1500

ASTM D 1298

ASTM D 97



     Destilasyon Geri Kazanma0C, (
% 90
Son Nokta

Kükürt, Ağırlıkça (%)

Karbon Kalıntısı 
(% destilasyon üzerinden), Ağırlıkça (%)

Vizkozite, 37,8

Korozyon, Bakır Şerit 3 saat 50 0

Kül, Ağırlıkça %

Hesaplanan Setan İndeksi

Karbon Artıkları(%)

Sahada çalışan iş makineleri için gerekli yakıt ihtiyacı yaklaşık 100 lt/h olacaktır.       
Buna göre;
            Q=100 lt/h x 0,835kg/lt = 83,5 kg/h (0,08 t/h) 

Tablo 51   Diesel Araçlardan Yayılan Kirlenmenin Yayın Faktörleri(kg/t)

KİRLETİCİ
Karbonmonoksitler
Hidrokarbonlar
Azot Oksitler
Kükürt oksitler
Toz

Kaynak: Hava Kirliliğinin ve Kontrolünün Esasları, 1991

Tablo 52  Diesel Araçlardan Yayılan Kirlenmenin Yayın Faktörleri(kg/t)

Karbonmonoksitler

Hidrokarbonlar

Azot Oksitler

Kükürt oksitler

Toz

İş makineleri için hesaplanan kütlesel debi değerleri çok küçük olduğundan mevcut 
hava kalitesine olumsuz bir etkisi olmayacaktır. Proje sahasında çalışacak  araçların
sistemleri sürekli kontrol edilecek, Mülga Çevre Bakanlığı tarafından yayımlanan 
08.07.2005 Tarih ve 25689 Sayılı 
Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonlarının Kontrolüne Dair Yönetmelik”
uyulacak olup, araçların düzenli bakımları yaptırılacaktır.

V.1.15. Proje Kapsamında Kullanılacak Suyun Temin Edileceği Kaynaklardan Alınacak 
Su Miktarları, Su Temini Sistemi, ve Bu Suların Kullanım Amaçlarına Göre Miktarları, 
Oluşacak Atık Suların Cins ve Miktarl

Projenin inşaat faaliyetleri sırasında; tünellerin ve diğer ünitelerin inşaatında beton 
yapımı, toz kontrolü ve temizlik amacıyla kullanma suyuna ihtiyaç duyulacaktır. Ayrıca 
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C, (0F) 357(675) Maks
355 (725) Maks

0,7 Maks

(% destilasyon üzerinden), Ağırlıkça (%) 0,2 Maks
34,45

0C 3 nolu şerit veya daha az

0,01 Maks

Hesaplanan Setan İndeksi 50 Min

0,03 Maks

Sahada çalışan iş makineleri için gerekli yakıt ihtiyacı yaklaşık 100 lt/h olacaktır.       

Q=100 lt/h x 0,835kg/lt = 83,5 kg/h (0,08 t/h) 

Diesel Araçlardan Yayılan Kirlenmenin Yayın Faktörleri(kg/t)

DİESEL
9.7
29
36
6.5
18

Hava Kirliliğinin ve Kontrolünün Esasları, 1991

Araçlardan Yayılan Kirlenmenin Yayın Faktörleri(kg/t)

:9,7kg/Tx0,08t/h=0,77 kg/h

:29kg/Tx0,08/h=2,36 kg/h

:36kg/Tx0,08t/h=2,88 kg/h

:6,5kg/Tx0,08t/h=0,52 kg/h

:18kg/Tx0,08t/h=1,44 kg/h

İş makineleri için hesaplanan kütlesel debi değerleri çok küçük olduğundan mevcut 
hava kalitesine olumsuz bir etkisi olmayacaktır. Proje sahasında çalışacak  araçların
sistemleri sürekli kontrol edilecek, Mülga Çevre Bakanlığı tarafından yayımlanan 
08.07.2005 Tarih ve 25689 Sayılı “Trafikte seyreden Motorlu Kara Taşıtlarından 
Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonlarının Kontrolüne Dair Yönetmelik”

up, araçların düzenli bakımları yaptırılacaktır.

Proje Kapsamında Kullanılacak Suyun Temin Edileceği Kaynaklardan Alınacak 
Su Miktarları, Su Temini Sistemi, ve Bu Suların Kullanım Amaçlarına Göre Miktarları, 
Oluşacak Atık Suların Cins ve Miktarları, Deşarj Edileceği Ortamlar,

Projenin inşaat faaliyetleri sırasında; tünellerin ve diğer ünitelerin inşaatında beton 
yapımı, toz kontrolü ve temizlik amacıyla kullanma suyuna ihtiyaç duyulacaktır. Ayrıca 

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

ASTM D 86

ASTM D 129 veya IP 356

ASTM D 524
ASTM D 88

ASTM D 130

ASTM D 482

ASTM D 976

ASTM D 2709

Sahada çalışan iş makineleri için gerekli yakıt ihtiyacı yaklaşık 100 lt/h olacaktır.       

DİESEL
9.7
29
36
6.5
18

İş makineleri için hesaplanan kütlesel debi değerleri çok küçük olduğundan mevcut 
hava kalitesine olumsuz bir etkisi olmayacaktır. Proje sahasında çalışacak  araçların yakıt 
sistemleri sürekli kontrol edilecek, Mülga Çevre Bakanlığı tarafından yayımlanan 

“Trafikte seyreden Motorlu Kara Taşıtlarından 
Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonlarının Kontrolüne Dair Yönetmelik” hükümlerine 

Proje Kapsamında Kullanılacak Suyun Temin Edileceği Kaynaklardan Alınacak 
Su Miktarları, Su Temini Sistemi, ve Bu Suların Kullanım Amaçlarına Göre Miktarları, 

Projenin inşaat faaliyetleri sırasında; tünellerin ve diğer ünitelerin inşaatında beton 
yapımı, toz kontrolü ve temizlik amacıyla kullanma suyuna ihtiyaç duyulacaktır. Ayrıca 



dolgularda ve yol yapımında kullanılacak 
oluşumunu önlemek amacı ile ve santralin işletiminde kullanma suyu ihtiyacı olacaktır.

Proje kapsamında Fırat Nehri 
kullanma suyu için DSİ Genel Müdürlüğünden gerekli izinl
aşamasında Baraj ve HES yerinde çalışacak olan personel için g
suyu Erzincan ili Kemah Belediyesi Tarafından ücret mukabilinde tankerlerle getirilecektir. 
Konu ile ilgili Kemah Belediye
verilmektedir (Bkz.Ek-13). Toz oluşumu
binası ve baraj gövde inşaatı ile yol yapımı faaliyetleridir.
ise tanker yardımı ile sulama 

Projenin inşaatı süresince farklı mesleki branşlardan olmak üzere  toplam 
çalışacaktır. Proje kapsamında baraj alanında ve HES alanında çalışacak olan personel 
için merkezi 1 adet şantiye kurulması planlanmakta olup, oluşa
için 1 adet paket arıtma sistemi kurulacaktır. 

Oluşacak Evsel Nitelikli Atık suların Cins Ve Miktarları, Deşarj Edileceği Ortamlar

Proje kapsamında aynı anda çalışacak olan personel sayısı  yaklaşık 
Kişi başına gerekli olan su miktarı 150 lt/gün alınırsa; (
Uzaklaştırılması Uygulamaları İTÜ 
EROĞLU)

Tablo 53. İnşaat Aşamasında Kullanılacak Toplam Su Miktarı

İnşaat Aşaması

Çalışacak işçi sayısı  

Kullanılacak su miktarı

Toplam su ihtiyacı

Toz oluşumunun önlenmesi esnasında önemli ölçüde atık su oluşumu 
beklenmemektedir. Sadece inşaat esnasında çalışacak olan personelin kullanımı 
sonucunda evsel nitelikli atık
döneceği kabul edildiğinde; proje kapsamında; inşaat aşamasında personelden kaynaklı 
evsel nitelikli atık su miktarı  toplam 

Oluşan bu evsel nitelikli atık sular için paket arıtma sistemi kurulacak olup, söz 
konusu atık sular 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Su Kirliliği 
Kanunu Yönetmeliği Ek-5 ve Ek
Karasu Nehrine deşarj edilecektir. Konu ile ilgili olarak 
Müdürlüğünden gereken deşarj izni alınacaktır.
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dolgularda ve yol yapımında kullanılacak malzemenin alınması
oluşumunu önlemek amacı ile ve santralin işletiminde kullanma suyu ihtiyacı olacaktır.

Fırat Nehri ana kolu olan Karasu Nehrinden
kullanma suyu için DSİ Genel Müdürlüğünden gerekli izinler alınacaktır. 
aşamasında Baraj ve HES yerinde çalışacak olan personel için gerekli içme

Belediyesi Tarafından ücret mukabilinde tankerlerle getirilecektir. 
Kemah Belediye Başkanlığının 05.04.10 tarih ve 221 sayılı izin yazısı ekte 

). Toz oluşumu meydana gelecek olan inşaat aktiviteleri; santral 
binası ve baraj gövde inşaatı ile yol yapımı faaliyetleridir. Yollarda oluşacak tozlanmaya 
ise tanker yardımı ile sulama gerçekleştirilecektir.

Projenin inşaatı süresince farklı mesleki branşlardan olmak üzere  toplam 
Proje kapsamında baraj alanında ve HES alanında çalışacak olan personel 

için merkezi 1 adet şantiye kurulması planlanmakta olup, oluşacak evsel nitelikli atık sular 
için 1 adet paket arıtma sistemi kurulacaktır. 

Oluşacak Evsel Nitelikli Atık suların Cins Ve Miktarları, Deşarj Edileceği Ortamlar

Proje kapsamında aynı anda çalışacak olan personel sayısı  yaklaşık 
ına gerekli olan su miktarı 150 lt/gün alınırsa; ( Kaynak: Su Temini ve  Atıksu 

Uzaklaştırılması Uygulamaları İTÜ - 1998, Prof. Dr. Dinçer TOPACIK, Prof. Dr. Veysel 

İnşaat Aşamasında Kullanılacak Toplam Su Miktarı

Eriç Barajı ve HES

= 150 kişi

= 150 lt/kişi-gün = 0,15 m3/kişi-gün  

= 0,15 m3/kişi-gün x 150 kişi = 22,5m3

Toz oluşumunun önlenmesi esnasında önemli ölçüde atık su oluşumu 
beklenmemektedir. Sadece inşaat esnasında çalışacak olan personelin kullanımı 
sonucunda evsel nitelikli atık su oluşacaktır. Kullanılan suyun tamamının atık su olarak 
döneceği kabul edildiğinde; proje kapsamında; inşaat aşamasında personelden kaynaklı 

l nitelikli atık su miktarı  toplam 22,5m3/gün olacaktır.

Oluşan bu evsel nitelikli atık sular için paket arıtma sistemi kurulacak olup, söz 
konusu atık sular 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

“Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” Tablo 21.1 ve 1380 Sayılı 
5 ve Ek-6’ya uygun olarak arıtıldıktan sonra gerekli izinler alınarak 

deşarj edilecektir. Konu ile ilgili olarak Erzincan İl Çevre ve Orman 
en deşarj izni alınacaktır.

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

malzemenin alınması-taşınmasında toz 
oluşumunu önlemek amacı ile ve santralin işletiminde kullanma suyu ihtiyacı olacaktır.

Nehrinden temin edilecek 
er alınacaktır. Projenin inşaat 

erekli içme ve kullanma 
Belediyesi Tarafından ücret mukabilinde tankerlerle getirilecektir. 

sayılı izin yazısı ekte 
meydana gelecek olan inşaat aktiviteleri; santral 

Yollarda oluşacak tozlanmaya 

Projenin inşaatı süresince farklı mesleki branşlardan olmak üzere  toplam 150 kişi 
Proje kapsamında baraj alanında ve HES alanında çalışacak olan personel 

cak evsel nitelikli atık sular 

Oluşacak Evsel Nitelikli Atık suların Cins Ve Miktarları, Deşarj Edileceği Ortamlar

Proje kapsamında aynı anda çalışacak olan personel sayısı  yaklaşık 150 kişi olup, 
Kaynak: Su Temini ve  Atıksu 

1998, Prof. Dr. Dinçer TOPACIK, Prof. Dr. Veysel 

3/gün   

Toz oluşumunun önlenmesi esnasında önemli ölçüde atık su oluşumu 
beklenmemektedir. Sadece inşaat esnasında çalışacak olan personelin kullanımı 

Kullanılan suyun tamamının atık su olarak 
döneceği kabul edildiğinde; proje kapsamında; inşaat aşamasında personelden kaynaklı 

Oluşan bu evsel nitelikli atık sular için paket arıtma sistemi kurulacak olup, söz 
konusu atık sular 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

Tablo 21.1 ve 1380 Sayılı Su Ürünleri 
6’ya uygun olarak arıtıldıktan sonra gerekli izinler alınarak 

İl Çevre ve Orman 



Tablo 54.Evsel Nitelikli Atıksu Deşarj Kriterleri Su Kirliliği ve Kontrol Yönetmeliği 

PARAMETRE

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı 

(BOİ5)

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)

Askıda Katı Madde (AKM)

pH

Evsel Nitelikli Atık Sularda Kirleticiler Ve Ortalama Konsantrasyonları tablosuna göre  
projenin inşaat aşamasında oluşacak 
Tablo 66’ da verilmektedir. 

Tablo 55 Evsel Nitelikli Atık Sularda Kirleticiler Ve Ortalama Konsantrasyonları

Kaynak: Benefield, L. And Randall, C., 1980

Yukarıdaki tabloya göre 
personelden kaynaklı oluşacak  

Tablo 56. Evsel Nitelikli Atık Su İçerisindeki Kirletici Yükleri  

AKM

BOİ5

KOİ

Toplam Azot

Toplam Fosfor

Proje kapsamında 31.12.2004 
yürürlüğe giren “Su Kirliliği Kontrolü 

PARAMETRE

pH

AKM

BOİ5

KOİ

Toplam Azot

Toplam Fosfor

                ERİÇ BARAJI VE 
NİHAİ ÇED RAPORU

127

Evsel Nitelikli Atıksu Deşarj Kriterleri Su Kirliliği ve Kontrol Yönetmeliği 

BİRİM

KOMPOZİT 

NUMUNE

      2 SAATLİK

KOMPOZİT 

NUMUNE

24 SAATLİK

İhtiyacı (mg/L) 50

(mg/L) 180

(mg/L) 70

      - 6-9

Evsel Nitelikli Atık Sularda Kirleticiler Ve Ortalama Konsantrasyonları tablosuna göre  
inşaat aşamasında oluşacak evsel nitelikli atık su içerisindeki kirletici yükleri 

verilmektedir. 

Evsel Nitelikli Atık Sularda Kirleticiler Ve Ortalama Konsantrasyonları

Benefield, L. And Randall, C., 1980

Yukarıdaki tabloya göre Eriç Barajı ve HES projesinin inşaatı aşamasında 1
personelden kaynaklı oluşacak  evsel nitelikli atık su içerisindeki kirletici yükleri;

Evsel Nitelikli Atık Su İçerisindeki Kirletici Yükleri  

4,5  kg/gün= (22,5 m3/gün x 200 mg/lt /1000

4,5  kg/gün= (22,5 m3/gün x 200 mg/lt /1000

11,25 kg/gün= (22,5 m3/gün x 500 mg/lt /1000

0.9 kg/gün=(22,5 m3/gün x 40 mg/lt /1000

0.225 kg/gün=(22,5 m3/gün x 10 mg/lt /1000

31.12.2004 tarih ve 25687sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine riayet edilecektir.

KONSANTRASYON  

6-9

200 mg/L

200 mg/L

500 mg/L

40 mg/L

10 mg/L

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

KOMPOZİT 

NUMUNE

24 SAATLİK

Su Ürünleri 

Kanunu 

Yönetmeliği

45 50

120 170

45 200

6-9 5-9

Evsel Nitelikli Atık Sularda Kirleticiler Ve Ortalama Konsantrasyonları tablosuna göre  
evsel nitelikli atık su içerisindeki kirletici yükleri 

projesinin inşaatı aşamasında 150 kişilik 
nitelikli atık su içerisindeki kirletici yükleri;

x 200 mg/lt /1000)

x 200 mg/lt /1000)

500 mg/lt /1000)

x 40 mg/lt /1000)

x 10 mg/lt /1000)

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
” hükümlerine riayet edilecektir.

KONSANTRASYON  



V.1.16. Arazinin Hazırlanmasından Başlayarak Ünitelerin Açılmasına Dek Meydana 
Gelecek Katı Atık Miktarı, Ne Şekilde Bertaraf Edileceği,

Söz konusu projenin inşaatı aşamasında oluşacak olan atıklar; 
işlemlerinden kaynaklanacak hafriyattan inşaat demiri, kalıplar için kullanılan kereste
artıkları, ambalaj malzemeleri
kazanımı mümkün olan demir,çelik, metal ve benzeri malzemeler 
biriktirilecek ve hurda olarak satılacaktır. Ortaya çıkan kalıplık kereste artıkları belirli 
zaman aralıklarında toplanacaktır. Toplanan kereste artıkları talep olması durumunda 
civardaki köylülere verilecektir. Geri kazanımı mümkün o
Belediyesi tarafından bertaraf edilecektir. 

Proje kapsamında çalışacak personelden meydana gelecek evsel nitelikli  katı atık 
miktarı, günlük kişi başına  üretilen evsel nitelikli  katı atık miktarı 1.
kullanılarakşu şekilde hesaplanmaktadır:

Tablo 57. İnşaat Aşamasında Oluşacak Katı Atık Miktarı

İnşaat Aşaması

Çalışacak işçi sayısı  

Kullanılacak katı atık miktarı

Oluşacak Katı Atık Miktarı

Tesiste oluşacak toplam çamur miktarı hesabı aşağıda verilmektedir. 

Tesiste arıtılacak su miktarı; 
Evsel Nitelikli Atık sularda AKM Ortalama Konsantrasyonu; Tablo 

belirtildiği üzere 200 g/m3alındığında;

Tesisten kaynaklanacak çamur  miktarı; Q

Proje kapsamında; inşaat aşamasında oluşacak evsel nitelikli katı atık miktarı toplam 
181,5 kg/gün-kişi olarak hesaplanmış olup, bu atıklarla ilgili 14.03.1991 Tarih ve 20814 
Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Katı Atıkların Kontrolü 
Yönetmeliği”ne uyulacaktır. “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”nin 8.Maddesine uygun 
olarak bu atıklar, çevreye zarar vermeden bertarafını ve değerlendirilmesini kolaylaştırmak, 
çevre kirliliğini önlemek ve ekonomiye katkıda bulunmak amacıyla ayrı ayrı toplanarak 
biriktirilecek ve gerekli tedbirler alınacaktır. “Katı Atıkların Kontrolü Yönetm
atıkların toplanması ve taşınması ile ilgili dördüncü bölümü 18. Maddesi’nde belirtilen 
esaslara uyularak katı atıklar çevrenin olumsuz yönde etkilenmesine sebep olacak yerlere 
dökülmeyecek, ağzı kapalı standart çöp kaplarında muhafaza edile
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” nin 20. Maddesine uygun olarak, görünüş, koku, toz, 
sızdırma ve benzeri faktörler yönünden çevreyi kirletmeyecek şekilde kapalı araçlarla 
Kemah Belediyesi tarafından 
05.04.10 tarih ve 220 sayılı  izin
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Arazinin Hazırlanmasından Başlayarak Ünitelerin Açılmasına Dek Meydana 
Gelecek Katı Atık Miktarı, Ne Şekilde Bertaraf Edileceği,  

Söz konusu projenin inşaatı aşamasında oluşacak olan atıklar; 
işlemlerinden kaynaklanacak hafriyattan inşaat demiri, kalıplar için kullanılan kereste
artıkları, ambalaj malzemeleri  ve benzeri katı atıklardan oluşacaktır. Bu atıklardan geri 
kazanımı mümkün olan demir,çelik, metal ve benzeri malzemeler diğer atıklardan ayrı 
biriktirilecek ve hurda olarak satılacaktır. Ortaya çıkan kalıplık kereste artıkları belirli 
zaman aralıklarında toplanacaktır. Toplanan kereste artıkları talep olması durumunda 
civardaki köylülere verilecektir. Geri kazanımı mümkün olmayan atıklar ise 
Belediyesi tarafından bertaraf edilecektir. 

Proje kapsamında çalışacak personelden meydana gelecek evsel nitelikli  katı atık 
miktarı, günlük kişi başına  üretilen evsel nitelikli  katı atık miktarı 1.

ekilde hesaplanmaktadır:

İnşaat Aşamasında Oluşacak Katı Atık Miktarı

Eriç Barajı ve HES

= 150 kişi

Kullanılacak katı atık miktarı = 1.21kg/gün

Oluşacak Katı Atık Miktarı =1.21kg/günx150kişi=181,5kg/gün-kişi

Tesiste oluşacak toplam çamur miktarı hesabı aşağıda verilmektedir. 

Tesiste arıtılacak su miktarı; 22,5m3/gün  
Evsel Nitelikli Atık sularda AKM Ortalama Konsantrasyonu; Tablo 

alındığında;

Tesisten kaynaklanacak çamur  miktarı; Qç= 22,5(m3/gün) x  200 g/m

Proje kapsamında; inşaat aşamasında oluşacak evsel nitelikli katı atık miktarı toplam 
kişi olarak hesaplanmış olup, bu atıklarla ilgili 14.03.1991 Tarih ve 20814 

Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Katı Atıkların Kontrolü 
Yönetmeliği”ne uyulacaktır. “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”nin 8.Maddesine uygun 

rak bu atıklar, çevreye zarar vermeden bertarafını ve değerlendirilmesini kolaylaştırmak, 
çevre kirliliğini önlemek ve ekonomiye katkıda bulunmak amacıyla ayrı ayrı toplanarak 
biriktirilecek ve gerekli tedbirler alınacaktır. “Katı Atıkların Kontrolü Yönetm
atıkların toplanması ve taşınması ile ilgili dördüncü bölümü 18. Maddesi’nde belirtilen 
esaslara uyularak katı atıklar çevrenin olumsuz yönde etkilenmesine sebep olacak yerlere 
dökülmeyecek, ağzı kapalı standart çöp kaplarında muhafaza edilerek toplanacaktır. “Katı 
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” nin 20. Maddesine uygun olarak, görünüş, koku, toz, 
sızdırma ve benzeri faktörler yönünden çevreyi kirletmeyecek şekilde kapalı araçlarla 

Belediyesi tarafından toplanacaktır. Konu ile ilgili Kemah Belediye
sayılı  izin yazısı ekte verilmektedir (Bkz.Ek-12). 

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

Arazinin Hazırlanmasından Başlayarak Ünitelerin Açılmasına Dek Meydana 

Söz konusu projenin inşaatı aşamasında oluşacak olan atıklar; yapılacak kazı 
işlemlerinden kaynaklanacak hafriyattan inşaat demiri, kalıplar için kullanılan kereste

ve benzeri katı atıklardan oluşacaktır. Bu atıklardan geri 
diğer atıklardan ayrı 

biriktirilecek ve hurda olarak satılacaktır. Ortaya çıkan kalıplık kereste artıkları belirli 
zaman aralıklarında toplanacaktır. Toplanan kereste artıkları talep olması durumunda 

lmayan atıklar ise Kemah

Proje kapsamında çalışacak personelden meydana gelecek evsel nitelikli  katı atık 
miktarı, günlük kişi başına  üretilen evsel nitelikli  katı atık miktarı 1.21kg değeri 

kişi

Tesiste oluşacak toplam çamur miktarı hesabı aşağıda verilmektedir. 

Evsel Nitelikli Atık sularda AKM Ortalama Konsantrasyonu; Tablo 55’de de 

/gün) x  200 g/m3 =4,5kg/gün

Proje kapsamında; inşaat aşamasında oluşacak evsel nitelikli katı atık miktarı toplam 
kişi olarak hesaplanmış olup, bu atıklarla ilgili 14.03.1991 Tarih ve 20814 

Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Katı Atıkların Kontrolü 
Yönetmeliği”ne uyulacaktır. “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”nin 8.Maddesine uygun 

rak bu atıklar, çevreye zarar vermeden bertarafını ve değerlendirilmesini kolaylaştırmak, 
çevre kirliliğini önlemek ve ekonomiye katkıda bulunmak amacıyla ayrı ayrı toplanarak 
biriktirilecek ve gerekli tedbirler alınacaktır. “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”nin katı 
atıkların toplanması ve taşınması ile ilgili dördüncü bölümü 18. Maddesi’nde belirtilen 
esaslara uyularak katı atıklar çevrenin olumsuz yönde etkilenmesine sebep olacak yerlere 

rek toplanacaktır. “Katı 
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” nin 20. Maddesine uygun olarak, görünüş, koku, toz, 
sızdırma ve benzeri faktörler yönünden çevreyi kirletmeyecek şekilde kapalı araçlarla 

Belediye Başkanlığı



Arazinin hazırlanması sırasında çıkacak hafriyat
savak, dip savak, memba
yapılması planlanmaktadır. İnşa çalışmaları sırasında kazıdan çıkan hafriyat malzemesi 
batardolar ile baraj temelinin dolgu ve sıkıştırma işlerinde kullanılacaktır. Tünel kazısından 
(derivasyon tünelleri ve iletim tüneli), artan hafriyat artığı
dolgusunda, çalışma alanı ve çevre düzenlemesi çalışmalarında kullanılacaktır. Artan 
hafriyatlar belirlenen geçici döküm sahalarında biriktirilecek olup, ilgili makamlardan onay 
alınacaktır. Hafriyat atıkları kesinlikle dere ya
işlendiği 1/50000 ölçekli harita ekte verilmektedir(Bkz. Ek

Hafriyat için kullanılan iş makinelerinin bakım ve onarımından kaynaklanabilecek 
atık yağ, gres yağı ve yakıtlarının insan sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisini 14 Mart 
2005 tarih ve 25755 sayılı “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve 
26952 sayılı Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak en aza 
düşürülecek şekilde atık yönetimi sağlanacaktır.  

Proje alanında çalışacak işçiler için kurulacak olan revirden çıkacak tıbbi atıklar 
22.07.2005 tarih 25883 sayı
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
toplanacak, Yönetmeliğe uygun bertarafı sağlanacaktır.

V.1.17. Arazinin Hazırlanmasından Başlayarak Ünitelerin Açılması
İşler Nedeni İle Meydana Gelecek Vibrasyon, Gürültünün Kaynakları ve Seviyesi, 
Kümülatif Değerler,

Gürültü Hesabı 

Planlanan faaliyette arazinin hazırlanmasından başlayarak projenin faaliyete 
açılmasına dek yapılan işlerde riperli dozer, silindir, yükleyici, 
transmikser, beton pompası
beklenmektedir. Eriç Barajı ve HES
yayımlanarak yürürlüğe giren “
Yönetmeliği’nin 26.maddesi, a bendi, 5 nolu tablosunda yer alan şantiye alanı çevresel 
gürültü düzeyleri L gündüz cinsinden verilmiş olan sınır değerler aşılmayacaktır. 
Makinelerin çalışması sürekli değil, kısa süreler halinde olacaktır. Bu limitler Tablo 
verilmektedir.

Tablo 58 Şantiye Alanı İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri

Faaliyet Türü
( yapım, yıkım, onarım )

Bina

Yol

Diğer Kaynaklar
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Arazinin hazırlanması sırasında çıkacak hafriyat baraj gövdesi, santral binası, dolu 
savak, dip savak, memba-mansap batardoları ve derivasyon işleri için kaz
yapılması planlanmaktadır. İnşa çalışmaları sırasında kazıdan çıkan hafriyat malzemesi 
batardolar ile baraj temelinin dolgu ve sıkıştırma işlerinde kullanılacaktır. Tünel kazısından 
(derivasyon tünelleri ve iletim tüneli), artan hafriyat artığı malzeme ise stabilize yolun 
dolgusunda, çalışma alanı ve çevre düzenlemesi çalışmalarında kullanılacaktır. Artan 
hafriyatlar belirlenen geçici döküm sahalarında biriktirilecek olup, ilgili makamlardan onay 
alınacaktır. Hafriyat atıkları kesinlikle dere yatağına verilmeyecektir.

000 ölçekli harita ekte verilmektedir(Bkz. Ek-6). 

Hafriyat için kullanılan iş makinelerinin bakım ve onarımından kaynaklanabilecek 
atık yağ, gres yağı ve yakıtlarının insan sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisini 14 Mart 
2005 tarih ve 25755 sayılı “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve 30.07.20

sayılı Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak en aza 
düşürülecek şekilde atık yönetimi sağlanacaktır.  

Proje alanında çalışacak işçiler için kurulacak olan revirden çıkacak tıbbi atıklar 
tarih 25883 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “

Yönetmeliği”ne uygun olarak diğer tüm atıklardan ayrı olarak 
toplanacak, Yönetmeliğe uygun bertarafı sağlanacaktır.

Arazinin Hazırlanmasından Başlayarak Ünitelerin Açılmasına Dek, Yapılacak 
İşler Nedeni İle Meydana Gelecek Vibrasyon, Gürültünün Kaynakları ve Seviyesi, 

Planlanan faaliyette arazinin hazırlanmasından başlayarak projenin faaliyete 
açılmasına dek yapılan işlerde riperli dozer, silindir, yükleyici, kepçe, damperli kamyon
transmikser, beton pompası gibi iş makinelerinin kullanılması sonucu gürültü oluşması 

Barajı ve HES tesisleri için; 07/03/2008 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi 

26.maddesi, a bendi, 5 nolu tablosunda yer alan şantiye alanı çevresel 
gündüz cinsinden verilmiş olan sınır değerler aşılmayacaktır. 

Makinelerin çalışması sürekli değil, kısa süreler halinde olacaktır. Bu limitler Tablo 

Şantiye Alanı İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri

yet Türü
( yapım, yıkım, onarım )

Lgündüz ( dBA)

70

75

Diğer Kaynaklar 70

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

baraj gövdesi, santral binası, dolu 
mansap batardoları ve derivasyon işleri için kazı çalışması 

yapılması planlanmaktadır. İnşa çalışmaları sırasında kazıdan çıkan hafriyat malzemesi 
batardolar ile baraj temelinin dolgu ve sıkıştırma işlerinde kullanılacaktır. Tünel kazısından 

malzeme ise stabilize yolun 
dolgusunda, çalışma alanı ve çevre düzenlemesi çalışmalarında kullanılacaktır. Artan 
hafriyatlar belirlenen geçici döküm sahalarında biriktirilecek olup, ilgili makamlardan onay 

Döküm sahalarının 

Hafriyat için kullanılan iş makinelerinin bakım ve onarımından kaynaklanabilecek 
atık yağ, gres yağı ve yakıtlarının insan sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisini 14 Mart 

30.07.2008 tarih ve 
sayılı Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak en aza 

Proje alanında çalışacak işçiler için kurulacak olan revirden çıkacak tıbbi atıklar 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Tıbbî 

ne uygun olarak diğer tüm atıklardan ayrı olarak 

na Dek, Yapılacak 
İşler Nedeni İle Meydana Gelecek Vibrasyon, Gürültünün Kaynakları ve Seviyesi, 

Planlanan faaliyette arazinin hazırlanmasından başlayarak projenin faaliyete 
, damperli kamyon, 

gibi iş makinelerinin kullanılması sonucu gürültü oluşması 
tarihinde Resmi Gazete’de 

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi 
26.maddesi, a bendi, 5 nolu tablosunda yer alan şantiye alanı çevresel 

gündüz cinsinden verilmiş olan sınır değerler aşılmayacaktır. 
Makinelerin çalışması sürekli değil, kısa süreler halinde olacaktır. Bu limitler Tablo 58 ‘de 



Kaynak: 07/03/2008 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren

Yönetimi Yönetmeliği

Projenin inşası sırasında 
transmikser, beton pompası
beklenmektedir. Bu iş makinelerinden kaynaklanan gürültü seviyeleri hesaplamaları 
aşağıda verilmektedir.

Tablo 59.  Projenin  İnşaat Aşamasında Kullanılacak  Gürültü Kaynakları İçin Belirlenen Gürültü Seviyeleri

Gürültü Kaynağı

Kamyon

Kepçe

Silindir

Transmikser 

Beton Pompası

Riperli Dozer

Her bir gürültü kaynağına ait ses gücü düzeyinin 500
bandına dağılımı, her bir oktav bandındaki ses gücü düzeyi hesap edilerek aşağıdaki 
tabloda gösterilmektedir.

Lw(i) = 10* log (10(Lw/10)

Lw= Kaynağın ses gücü düzeyi (dB)

Tablo 60. İnşaat Aşamasında Kullanılacak Gürültü Kaynaklarının Ses Gücü Düzeylerinin Oktav Bantlarına Dağılımı

Gürültü Kaynakları

Kepçe

Kamyon

Transmikser

Silindir

Dozer

Beton Pompası

Lpi = Kaynakların r mesafedeki serbest alanda gürültü basın düzeyleri (dB)
Lw= Kaynağın ses gücü düzeyi (dB)
Q  = Yönelme katsayısı (2 alınmıştır)
r  = Kaynaktan olan uzaklık (metre)

Tablo 61.  İnşaat Aşamasında Kullanılacak Gürültü Kaynaklarının Ses Basınç Düzeyleri

Gürültü Kaynağı

Kepçe 10
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07/03/2008 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve 

Projenin inşası sırasında riperli dozer, silindir, yükleyici, kepçe, damperli kamyon, 
transmikser, beton pompası gibi iş makinelerinin kullanılması sonucu  gürültü oluşması 
beklenmektedir. Bu iş makinelerinden kaynaklanan gürültü seviyeleri hesaplamaları 

Projenin  İnşaat Aşamasında Kullanılacak  Gürültü Kaynakları İçin Belirlenen Gürültü Seviyeleri

Adedi Ses Gücü Düzeyi 

(Lw (dB))

40

10

5

10

3

4

Her bir gürültü kaynağına ait ses gücü düzeyinin 500-4000 Hz arasındaki 4 oktav 
bandına dağılımı, her bir oktav bandındaki ses gücü düzeyi hesap edilerek aşağıdaki 

(Lw/10) / 4)
gücü düzeyi (dB)

İnşaat Aşamasında Kullanılacak Gürültü Kaynaklarının Ses Gücü Düzeylerinin Oktav Bantlarına Dağılımı

Ses Gücü 

Düzeyi (dB)

Toplam 500 Hz 1000 Hz

104 98 98

105 99 99

104 98 98

110 104 104

107 101 101

104 98 98

= Kaynakların r mesafedeki serbest alanda gürültü basın düzeyleri (dB)
= Kaynağın ses gücü düzeyi (dB)

katsayısı (2 alınmıştır)
r  = Kaynaktan olan uzaklık (metre)

İnşaat Aşamasında Kullanılacak Gürültü Kaynaklarının Ses Basınç Düzeyleri

Mesafe (m) Ses Basınç 
Düzeyi (dB)
500 Hz 1000 Hz

10 73,01 73,01

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve 

riperli dozer, silindir, yükleyici, kepçe, damperli kamyon, 
gibi iş makinelerinin kullanılması sonucu  gürültü oluşması 

beklenmektedir. Bu iş makinelerinden kaynaklanan gürültü seviyeleri hesaplamaları 

Projenin  İnşaat Aşamasında Kullanılacak  Gürültü Kaynakları İçin Belirlenen Gürültü Seviyeleri

Ses Gücü Düzeyi 

(Lw (dB))

105

104

110

107

107

110

4000 Hz arasındaki 4 oktav 
bandına dağılımı, her bir oktav bandındaki ses gücü düzeyi hesap edilerek aşağıdaki 

İnşaat Aşamasında Kullanılacak Gürültü Kaynaklarının Ses Gücü Düzeylerinin Oktav Bantlarına Dağılımı

2000 Hz 4000 Hz

98 98

99 99

98 98

104 104

101 101

98 98

= Kaynakların r mesafedeki serbest alanda gürültü basın düzeyleri (dB)

2000 Hz 4000 Hz
73,01 73,01



50
100
250
500
1000
1500

  Kamyon 10
50
100
250
500
1000
1500

Transmikser 10
50
100
250
500
1000
1500

Silindir 10
50
100
250
500
1000
1500

Dozer 10
50
100
250
500
1000
1500

Beton Pompası 10
50
100
250
500
1000
1500

Belirli mesafelerde atmosferin absorbe ettiği basınç düzeyleri hesaplama sonuçları 
dB olarak aşağıda verilmektedir; 

Aatm (Atmosferik Yutuş)= 7.4 *10
f= gürültü kaynağının frekansı (yada söz konusu frekans bandının merkez frekansı) 
(Hz)(2500 alınmıştır)
r=Kaynaktan olan uzaklık (m)
 = Havanın bağıl nemi (%) (% 69 olarak alınmıştır)

Atmosferik yutuş değerlerinin düşülmesinden sonra her bir gürültü kaynağının 4 
oktav bandındaki net ses düzeyi aşağıdaki formüle göre hesaplanarak Tablo 
verilmiştir.

İlk  100 metrede               L
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50 59,03 59,03
100 53,01 53,01
250 45,05 45,05
500 39,03 39,03
1000 33,01 33,01
1500 29,49 29,49
10 74,01 74,01
50 60,03 60,03
100 54,01 54,01
250 46,05 46,05
500 40,03 40,03
1000 34,01 34,01
1500 30,49 30,49
10 73,01 73,01
50 59,03 59,03
100 53,01 53,01
250 45,05 45,05
500 39,03 39,03
1000 33,01 33,01
1500 29,49 29,49
10 72,01 72,01
50 58,03 58,03
100 59,01 59,01
250 44,05 44,05
500 38,03 38,03
1000 32,01 32,01
1500 28,49 28,49
10 76,01 76,01
50 62,03 62,03
100 56,01 56,01
250 48,05 48,05
500 42,03 42,03
1000 36,01 36,01
1500 32,49 32,49
10 73,01 73,01
50 59,03 59,03
100 53,01 53,01
250 45,05 45,05
500 39,03 39,03
1000 33,01 33,01
1500 29,49 29,49

Belirli mesafelerde atmosferin absorbe ettiği basınç düzeyleri hesaplama sonuçları 
dB olarak aşağıda verilmektedir; 

(Atmosferik Yutuş)= 7.4 *10-8 (f2 *r /  ) dB
frekansı (yada söz konusu frekans bandının merkez frekansı) 

r=Kaynaktan olan uzaklık (m)
= Havanın bağıl nemi (%) (% 69 olarak alınmıştır)

Atmosferik yutuş değerlerinin düşülmesinden sonra her bir gürültü kaynağının 4 
oktav bandındaki net ses düzeyi aşağıdaki formüle göre hesaplanarak Tablo 

İlk  100 metrede               LP  LPort

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

59,03 59,03
53,01 53,01
45,05 45,05
39,03 39,03
33,01 33,01
29,49 29,49
74,01 74,01
60,03 60,03
54,01 54,01
46,05 46,05
40,03 40,03
34,01 34,01
30,49 30,49
73,01 73,01
59,03 59,03
53,01 53,01
45,05 45,05
39,03 39,03
33,01 33,01
29,49 29,49
72,01 72,01
58,03 58,03
59,01 59,01
44,05 44,05
38,03 38,03
32,01 32,01
28,49 28,49
76,01 76,01
62,03 62,03
56,01 56,01
48,05 48,05
42,03 42,03
36,01 36,01
32,49 32,49
73,01 73,01
59,03 59,03
53,01 53,01
45,05 45,05
39,03 39,03
33,01 33,01
29,49 29,49

Belirli mesafelerde atmosferin absorbe ettiği basınç düzeyleri hesaplama sonuçları 

frekansı (yada söz konusu frekans bandının merkez frekansı) 

Atmosferik yutuş değerlerinin düşülmesinden sonra her bir gürültü kaynağının 4 
oktav bandındaki net ses düzeyi aşağıdaki formüle göre hesaplanarak Tablo 62 ’de 



100 metrede sonra           L

Tablo 62. Mesafeye Bağlı Olarak Hesaplanan Atmosferik Yutuş Değerleri
500
500
500
500
500
500
500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
500

Tablo 60’ da gürültü kaynaklarına ait ses basınç düzeylerinin dört oktav banda eşit 
olarak dağıldığı varsayılmaktadır. Faaliyet alanındaki gürültü kaynaklarının ses basınç 
düzeylerini hesaplamak için Tablo 

Tablo 63. Faaliyet Alanında Kullanılacak Her Bir Gürültü Kaynağının Mesafeye Bağlı Net Ses Düzeyleri

Gürültü Kaynağı

Kepçe 10
50
100
250
500
1000
1500

Kamyon 10
50
100
250
500
1000
1500

Transmikser 10
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sonra           LP = LPort - AAt m

Mesafeye Bağlı Olarak Hesaplanan Atmosferik Yutuş Değerleri
10 0,003
50 0,014
100 0,028
250 0,071
500 0,142
1000 0,285
1500 0,427
10 0,011
50 0,057
100 0,114
250 0,285
500 0,569
1000 1,138
1500 1,708
10 0,046
50 0,228
100 0,455
250 1,138
500 2,277
1000 4,554
1500 6,831
10 0,182
50 0,911
100 1,822
250 4,554
500 9,108
1000 18,215
1500 27,323
10 0,003

kaynaklarına ait ses basınç düzeylerinin dört oktav banda eşit 
olarak dağıldığı varsayılmaktadır. Faaliyet alanındaki gürültü kaynaklarının ses basınç 

için Tablo 64’de verilen düzeltme faktörleri kullanılmıştır.

Faaliyet Alanında Kullanılacak Her Bir Gürültü Kaynağının Mesafeye Bağlı Net Ses Düzeyleri

Mesafe (m)

  Ses

       Basınç Düzeyi (dB)

500 Hz 1000 Hz
10 73,01 73,00
50 59,02 58,97
100 52,98 52,90
250 44,98 44,77
500 38,89 38,46
1000 32,73 31,87
1500 29,06 27,78
10 74,01 74,00
50 60,02 59,97
100 53,98 53,90
250 45,98 45,77
500 39,89 39,46
1000 33,73 32,87
1500 30,06 28,78
10 73,01 73,00

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

kaynaklarına ait ses basınç düzeylerinin dört oktav banda eşit 
olarak dağıldığı varsayılmaktadır. Faaliyet alanındaki gürültü kaynaklarının ses basınç 

verilen düzeltme faktörleri kullanılmıştır.

Faaliyet Alanında Kullanılacak Her Bir Gürültü Kaynağının Mesafeye Bağlı Net Ses Düzeyleri

2000 Hz 4000 Hz
72,96 72,83
58,80 58,12
52,55 51,19
43,91 40,50
36,75 29,92
28,46 14,79
22,66 2,17
73,96 73,83
59,80 59,12
53,55 52,19
44,91 41,50
37,75 30,92
29,46 15,79
23,66 3,17
72,96 72,83



50
100
250
500
1000
1500

Silindir 10

50

100

250

500

1000

1500
Dozer 10

50
100
250
500
1000
1500

Yükleyici 10
50
100
250
500
1000
1500

Tablo 64. Frekanslara Göre Düzeltme Faktörleri

Merkez Frekans (Hz)

500

1000

2000

4000

Yukarıdaki tabloda verilen düzeltme faktörlerine göre yapılan hesaplama sonucunda 
her bir gürültü kaynağının 4 oktav bandındaki ses basınç düzeyleri Tablo 

Tablo 65.  Faaliyet Alanında Kullanılacak Her Bir Gürültü Kaynağının Mesafeye Ba

Gürültü kaynağı

Kepçe 10
50
100
250
500
1000
1500

Kamyon 10
50
100
250
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50 59,02 58,97
100 52,98 52,90
250 44,98 44,77
500 38,89 38,46
1000 32,73 31,87
1500 29,06 27,78

10 82,02 82,01

50 68,03 67,98

100 61,99 61,90

250 53,99 53,77

500 47,90 47,46

1000 41,73 40,86

1500 38,06 36,76
10 76,01 76,00
50 62,02 61,97
100 55,98 55,90
250 47,98 47,77
500 41,89 41,46
1000 35,73 34,87
1500 32,06 30,78
10 73,01 73,00
50 59,02 58,97
100 52,98 52,90
250 44,98 44,77
500 38,89 38,46
1000 32,73 31,87
1500 29,06 27,78

Frekanslara Göre Düzeltme Faktörleri

Düzeltme Faktörü

-3,2

0

1,2

1

Yukarıdaki tabloda verilen düzeltme faktörlerine göre yapılan hesaplama sonucunda 
her bir gürültü kaynağının 4 oktav bandındaki ses basınç düzeyleri Tablo 

Alanında Kullanılacak Her Bir Gürültü Kaynağının Mesafeye Bağlı Net Ses Düzeyleri

Mesafe (m) Ses Basınç Düzeyi dB

500 Hz 1000 Hz
69,81 73,00
55,82 58,97
49,78 52,90
41,78 44,77
35,69 38,46
29,53 31,87
25,86 27,78
70,81 74,00
56,82 59,97
50,78 53,90
42,78 45,77

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

58,80 58,12
52,55 51,19
43,91 40,50
36,75 29,92
28,46 14,79
22,66 2,17

81,97 81,84

67,81 67,12

61,56 60,17

52,91 49,44

45,73 38,79

37,40 23,52

31,56 10,75
75,96 75,83
61,80 61,12
55,55 54,19
46,91 43,50
39,75 32,92
31,46 17,79
25,66 5,17
72,96 72,83
58,80 58,12
52,55 51,19
43,91 40,50
36,75 29,92
28,46 14,79
22,66 2,17

Yukarıdaki tabloda verilen düzeltme faktörlerine göre yapılan hesaplama sonucunda 
her bir gürültü kaynağının 4 oktav bandındaki ses basınç düzeyleri Tablo 65 ’de verilmiştir.

ğlı Net Ses Düzeyleri

1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
74,16 73,83
60,00 59,12
53,75 52,19
45,11 41,50
37,95 30,92
29,66 15,79
23,86 3,17
75,16 74,83
61,00 60,12
54,75 53,19
46,11 42,50



500
1000
1500

Transmikser 10
50
100
250
500
1000
1500

Silindir 10
50
100
250
500
1000
1500

Dozer 10
50
100
250
500
1000

1500

Beton Pompası 10

50

100

250

500

1000

1500

LT = Toplam ses düzeyi (dBA) 

LT = 10log∑10Li/10

Burada en kötü ihtimal olan tüm makinelerin aynı anda çalıştıkları varsayılarak 
oluşacak olan eşdeğer gürültü düzeyleri hesaplanarak Tablo 

Lgündüz = Leq

Leq = 10 log∑10LT/10

Tablo 66.  Faaliyet Alanında Kullanılacak Tüm Gürültü 

Mesafe (m)

10

50

100

250

500

1000

1500
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36,69 39,46
30,53 32,87
26,86 28,78
69,81 73,00
55,82 58,97
49,78 52,90
41,78 44,77
35,69 38,46
29,53 31,87
25,86 27,78
68,81 72,00
54,82 57,97
55,78 58,90
40,78 43,77
34,69 37,46
28,53 30,87
24,86 26,78
72,81 76,00
58,82 61,97
52,78 55,90
44,78 47,77
38,69 41,46
32,53 34,87

28,86 30,78

69,81 73,00

55,82 58,97

49,78 52,90

41,78 44,77

35,69 38,46

29,53 31,87

25,86 27,78

= Toplam ses düzeyi (dBA) 

Burada en kötü ihtimal olan tüm makinelerin aynı anda çalıştıkları varsayılarak 
oluşacak olan eşdeğer gürültü düzeyleri hesaplanarak Tablo 66 ‘da verilmiştir.

Faaliyet Alanında Kullanılacak Tüm Gürültü Kaynaklarının Mesafeye Bağlı Net Ses Düzeyleri

Mesafe (m) Lgündüz (dBA)

89,42

75,38

70,20

60,78

54,23

47,52

43,51

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

38,95 31,92
30,66 16,79
24,86 4,17
74,16 73,83
60,00 59,12
53,75 52,19
45,11 41,50
37,95 30,92
29,66 15,79
23,86 3,17
73,16 72,83
59,00 58,12
59,75 58,19
44,11 40,50
36,95 29,92
28,66 14,79
22,86 2,17
77,16 76,83
63,00 62,12
56,75 55,19
48,11 44,50
40,95 33,92
32,66 18,79

26,86 6,17

74,16 73,83

60,00 59,12

53,75 52,19

45,11 41,50

37,95 30,92

29,66 15,79

23,86 3,17

Burada en kötü ihtimal olan tüm makinelerin aynı anda çalıştıkları varsayılarak 
verilmiştir.

Kaynaklarının Mesafeye Bağlı Net Ses Düzeyleri

Lgündüz (dBA)



  Şekil 7. Gürültünün Mesafeye Göre Dağılım Grafiği

Yapılması planlanan Eriç Barajı ve HES Projesi Erzincan ili, 
içersinde inşa edilecektir. 

Eriç Barajının,  güneybatısında  yaklaşık 1500 m mesafede Boğaziçi köyü ve 
doğusunda  yaklaşık 1800 m mesafede Akça köyü yer almakta olup, yap
hesaplamalar sonucuna göre 1500 m mesafede bulunan değer 
mesafede bulunan değer ise 41,104 dBA’dır. 

Santral binasının,  kuzeyinde  yaklaşık 700 m mesafede Şahintepe köyü ve 
güneybatısında  yaklaşık 1500 m mesafede Kırıkdere köyü y
hesaplamalar sonucuna göre 700 m mesafede bulunan değer 
mesafede bulunan değer ise 

Yapılan hesaplamalardan görüleceği gibi faaliyet alanında iş makinelerinden 
kaynaklı olarak oluşacak gürültü düzeyleri, 
Yönetimi Yönetmeliği’nin 23. Maddesine istinaden aynı yönetmeliğin Ek
belirlenmiş olan şantiye alanı için çevresel gürültü sınır değerlerini sağlamaktadır. 

Söz konusu faaliyetler gündüz zaman dilimi (07:00 
içerisinde gerçekleştirilecek olup, gece çalışması yapılmayacaktır. 

Hesaplamalarda da görüleceği gib
gürültü düzeyleri, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nin 23. 
Maddesi, a bendi, 5 nolu tablosunda belirlenmiş olan şantiye alanı için çevresel gürültü 
sınır değerleri aşmamaktadır. H
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Gürültünün Mesafeye Göre Dağılım Grafiği

Yapılması planlanan Eriç Barajı ve HES Projesi Erzincan ili, Kemah İlçesi

Eriç Barajının,  güneybatısında  yaklaşık 1500 m mesafede Boğaziçi köyü ve 
doğusunda  yaklaşık 1800 m mesafede Akça köyü yer almakta olup, yap
hesaplamalar sonucuna göre 1500 m mesafede bulunan değer 43,51
mesafede bulunan değer ise 41,104 dBA’dır. 

Santral binasının,  kuzeyinde  yaklaşık 700 m mesafede Şahintepe köyü ve 
güneybatısında  yaklaşık 1500 m mesafede Kırıkdere köyü yer almakta olup, yapılan 
hesaplamalar sonucuna göre 700 m mesafede bulunan değer 51,546
mesafede bulunan değer ise 43,51 dBA’dır. 

Yapılan hesaplamalardan görüleceği gibi faaliyet alanında iş makinelerinden 
kaynaklı olarak oluşacak gürültü düzeyleri, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve 
Yönetimi Yönetmeliği’nin 23. Maddesine istinaden aynı yönetmeliğin Ek

ş olan şantiye alanı için çevresel gürültü sınır değerlerini sağlamaktadır. 

Söz konusu faaliyetler gündüz zaman dilimi (07:00 – 19:00 saatleri arasında) 
içerisinde gerçekleştirilecek olup, gece çalışması yapılmayacaktır. 

Hesaplamalarda da görüleceği gibi faaliyet alanında iş makinelerinden oluşacak 
gürültü düzeyleri, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nin 23. 
Maddesi, a bendi, 5 nolu tablosunda belirlenmiş olan şantiye alanı için çevresel gürültü 
sınır değerleri aşmamaktadır. Hesaplamalar en kötü ihtimal olan iş makinelerinin hepsinin 

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

Kemah İlçesi  sınırları 

Eriç Barajının,  güneybatısında  yaklaşık 1500 m mesafede Boğaziçi köyü ve 
doğusunda  yaklaşık 1800 m mesafede Akça köyü yer almakta olup, yapılan 

43,51 dBA ve 1800 m 

Santral binasının,  kuzeyinde  yaklaşık 700 m mesafede Şahintepe köyü ve 
er almakta olup, yapılan 
51,546 dBA ve 1500 m 

Yapılan hesaplamalardan görüleceği gibi faaliyet alanında iş makinelerinden 
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve 

Yönetimi Yönetmeliği’nin 23. Maddesine istinaden aynı yönetmeliğin Ek-8 Tablo 5’inde 
ş olan şantiye alanı için çevresel gürültü sınır değerlerini sağlamaktadır. 

19:00 saatleri arasında) 

i faaliyet alanında iş makinelerinden oluşacak 
gürültü düzeyleri, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nin 23. 
Maddesi, a bendi, 5 nolu tablosunda belirlenmiş olan şantiye alanı için çevresel gürültü 

esaplamalar en kötü ihtimal olan iş makinelerinin hepsinin 



aynı anda çalıştığı kabulü ile yapılmış olup söz konusu iş makinelerinin hepsi aynı anda 
çalışmayacaktır. 

Gürültüye maruz kalınan ortamlarda çalışanların sağlığını koruyabilmek ve faaliyetin 
sürekliliğini sağlayabilmek için başlık, kulaklık, veya kulak tıkaçları gibi uygun koruyucu 
araç ve gereçler verilecektir. Proje kapsamında 4857 sayılı İş Kanunu ve buna bağlı 
olarak çıkarılan tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen hükümlere uyulacaktır. 

Proje kapsamında arazinin hazırlanması aşamasında kullanılacak ekipmanların 
gürültü düzeyleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve 22.01.2003 tarih ve 25001 
sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile ilgili Yönetmelik”
uyulacaktır.  

Ayrıca sanayi tesislerinde gürültü konusunda 11.04.1974 Tarih ve 14765 sayılı 
Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü”
tüzüğün Madde 22’de belirtildiği gibi faaliyet alanında çalışanların gürültüden 
etkilenmemeleri için kulaklık kullanmaları sağlanacak ve Madde 78’de belirtilen hükümlere 
uyulacaktır.

V.1.18. Arazinin Hazırlanmasından Başlayarak Ünitelerin Açılmasına 
Getirilecek İşlerde Çalışacak 
diğer Teknik/Sosyal Altyapı 

Proje kapsamında inşaat aşamasında yaklaşık 
personelin Erzincan İli Kemah 
Proje kapsamında inşaat aşamasında çalışacak olan  personelin her türlü teknik ve sosyal 
altyapı ihtiyaçları için yemekhane, mutfak, soyunma yeri, duş, tuvalet
ve teknik büroların yer aldığı 1 adet merkezi şantiye oluşturulacak olup, inşa çalışmaları 
sonunda bu şantiye kaldırılacaktır

V.1.19. Arazinin Hazırlanmasından 
İşlerden, İnsan Sağlığı ve 

Projenin inşaat aşamasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek 
meydana gelebilecek insan sağlığı ve çevre için riskli ve tehlikeli işler, hemen her inşaat 
çalışmasında meydana gelmesi muhtemel yaralanma, şantiye içi trafik kazaları, malzeme 
sıçraması, insan düşmesi, iş makineleri kazaları vb. olaylardır. Bu bağlamda 
alanına uyarıcı levhalar konulacak ve çalışanlara iş güvenlik eğitimi verilecektir. İnşaat 
çalışmalarında iş kazalarına karşı 
çıkartılmış olan “ İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili Tüzük ve Yönetmeliği “
maddelerinin hükümlerine uyulacaktır.Bunun dışında yürürlükteki yönetmelik ve 
mevzuatlara uygun bir işyeri güvenliği ve kaza önleme planı hazırlanarak uygulamaya 
konulacaktır. Personel ve işçiler yapılacak işin gerektirdiği iş güvenliği malzemeleri ile 
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aynı anda çalıştığı kabulü ile yapılmış olup söz konusu iş makinelerinin hepsi aynı anda 

Gürültüye maruz kalınan ortamlarda çalışanların sağlığını koruyabilmek ve faaliyetin 
liliğini sağlayabilmek için başlık, kulaklık, veya kulak tıkaçları gibi uygun koruyucu 

araç ve gereçler verilecektir. Proje kapsamında 4857 sayılı İş Kanunu ve buna bağlı 
olarak çıkarılan tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen hükümlere uyulacaktır. 

psamında arazinin hazırlanması aşamasında kullanılacak ekipmanların 
gürültü düzeyleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve 22.01.2003 tarih ve 25001 
sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Açık Alanda Kullanılan Teçhizat 

luşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile ilgili Yönetmelik”

Ayrıca sanayi tesislerinde gürültü konusunda 11.04.1974 Tarih ve 14765 sayılı 
Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü” nün ilgili maddeleri uyarınca önlem alınacak, yine 
tüzüğün Madde 22’de belirtildiği gibi faaliyet alanında çalışanların gürültüden 
etkilenmemeleri için kulaklık kullanmaları sağlanacak ve Madde 78’de belirtilen hükümlere 

Hazırlanmasından Başlayarak Ünitelerin Açılmasına 
Çalışacak Personelin ve Bu Personele Bağlı N
ltyapı İhtiyaçlarının Nerelerde ve Nasıl Temin Edileceği,

Proje kapsamında inşaat aşamasında yaklaşık 150 kişi çalışacaktır. Çalışacak 
Kemah İlçesi ve civar köylerinden temin edilmesi planlanmaktadır. 

Proje kapsamında inşaat aşamasında çalışacak olan  personelin her türlü teknik ve sosyal 
altyapı ihtiyaçları için yemekhane, mutfak, soyunma yeri, duş, tuvalet, lavabo, ardiye, idari 
ve teknik büroların yer aldığı 1 adet merkezi şantiye oluşturulacak olup, inşa çalışmaları 
sonunda bu şantiye kaldırılacaktır.

azırlanmasından Başlayarak Ünitelerin Açılmasına 
ağlığı ve Çevre İçin Riskli ve Tehlikeli Olanlar,

Projenin inşaat aşamasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek 
meydana gelebilecek insan sağlığı ve çevre için riskli ve tehlikeli işler, hemen her inşaat 
çalışmasında meydana gelmesi muhtemel yaralanma, şantiye içi trafik kazaları, malzeme 

raması, insan düşmesi, iş makineleri kazaları vb. olaylardır. Bu bağlamda 
alanına uyarıcı levhalar konulacak ve çalışanlara iş güvenlik eğitimi verilecektir. İnşaat 
çalışmalarında iş kazalarına karşı 4857 sayılı İş Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak 

“ İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili Tüzük ve Yönetmeliği “
maddelerinin hükümlerine uyulacaktır.Bunun dışında yürürlükteki yönetmelik ve 
mevzuatlara uygun bir işyeri güvenliği ve kaza önleme planı hazırlanarak uygulamaya 

acaktır. Personel ve işçiler yapılacak işin gerektirdiği iş güvenliği malzemeleri ile 
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aynı anda çalıştığı kabulü ile yapılmış olup söz konusu iş makinelerinin hepsi aynı anda 

Gürültüye maruz kalınan ortamlarda çalışanların sağlığını koruyabilmek ve faaliyetin 
liliğini sağlayabilmek için başlık, kulaklık, veya kulak tıkaçları gibi uygun koruyucu 

araç ve gereçler verilecektir. Proje kapsamında 4857 sayılı İş Kanunu ve buna bağlı 
olarak çıkarılan tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen hükümlere uyulacaktır. 

psamında arazinin hazırlanması aşamasında kullanılacak ekipmanların 
gürültü düzeyleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve 22.01.2003 tarih ve 25001 

“Açık Alanda Kullanılan Teçhizat 
luşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile ilgili Yönetmelik” hükümlerine 

Ayrıca sanayi tesislerinde gürültü konusunda 11.04.1974 Tarih ve 14765 sayılı “İşçi 
nün ilgili maddeleri uyarınca önlem alınacak, yine aynı 

tüzüğün Madde 22’de belirtildiği gibi faaliyet alanında çalışanların gürültüden 
etkilenmemeleri için kulaklık kullanmaları sağlanacak ve Madde 78’de belirtilen hükümlere 

Hazırlanmasından Başlayarak Ünitelerin Açılmasına Dek Yerine 
Nüfusun Konut ve 

dileceği,

0 kişi çalışacaktır. Çalışacak olan  
civar köylerinden temin edilmesi planlanmaktadır. 

Proje kapsamında inşaat aşamasında çalışacak olan  personelin her türlü teknik ve sosyal 
, lavabo, ardiye, idari 

ve teknik büroların yer aldığı 1 adet merkezi şantiye oluşturulacak olup, inşa çalışmaları 

çılmasına Dek Sürdürülecek 

Projenin inşaat aşamasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek 
meydana gelebilecek insan sağlığı ve çevre için riskli ve tehlikeli işler, hemen her inşaat 
çalışmasında meydana gelmesi muhtemel yaralanma, şantiye içi trafik kazaları, malzeme 

raması, insan düşmesi, iş makineleri kazaları vb. olaylardır. Bu bağlamda çalışma
alanına uyarıcı levhalar konulacak ve çalışanlara iş güvenlik eğitimi verilecektir. İnşaat 

4857 sayılı İş Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak 
“ İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili Tüzük ve Yönetmeliği “ ilgili 

maddelerinin hükümlerine uyulacaktır.Bunun dışında yürürlükteki yönetmelik ve 
mevzuatlara uygun bir işyeri güvenliği ve kaza önleme planı hazırlanarak uygulamaya 

acaktır. Personel ve işçiler yapılacak işin gerektirdiği iş güvenliği malzemeleri ile 



donatılacak ve bunların sağlık ve iş güvenliği kurallarına uygun şartlar altında çalışmaları 
sağlanacaktır. İşçi ve personelin sağlığı açısından da toz maskeleri kullanıl

İşçilerin sağlığı açısından en büyük potansiyel tehlike ise iş gücünde görülebilecek 
bulaşıcı hastalıklardır. Söz konusu durumu asgariye indirmek için işçiler kurulacak olan 
revirde periyodik muayeneden geçirilecektir. İnşaat işçilerinin yöre ha
seviyede tutulacak, böylece halka hastalık bulaştırma riski de azalacaktır. Önemli hastalık 
ve yaralanmalarda en yakın yerleşim yerinde bulunan hastane imkanlarından 
faydalanılacaktır.

Proje kapsamında patlayıcı yerleştirilen delikle
savrulma riski önlenecektir. Patlatma işleminde geciktirmeli kapsüller kullanılarak ve 
patlatma kalibrasyonuna uygun hareket edilerek patlatma esnasında tehlikeli çok büyük 
taş parçalarının uzak mesafelere fırlaması eng

Ateşleme kablosu uygun uzaklıkta kurulacak barikat arkasına kadar uzatılıp 
ateşleme yapılacaktır. Patlatma sahasına giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanacak olup, saha 
çevresine ikaz levhaları yerleştirilecektir. Ateşleme sahasına yetki
girmesine izin verilmeyecektir. Ateşlemelerde ateşçi ehliyetine sahip kişiler 
görevlendirilecektir. Patlayıcı madde gerekli izinler alınarak mer’i mevzuat çerçevesinde 
ve jandarma nezaretinde alınarak taşınacaktır. 

Patlayıcı maddelerin kullanımı ile ilgili olarak 29 Eylül 1987 tarih ve 12028 sayılı 
“Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle, Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, 
taşınması, Saklanması, Depolanması, satışı, kullanılması, yok edilmesi, Denetlenmesi, 
Usul ve Esasları” tüzük hükümlerine uyulacaktır. Ayrıca 24.12.1973 tarih ve 14752 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 
Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük”
hükümlerine uyulacaktır. Patlatma yapılacağı zaman anons ve duyuru yöntemleriyle,  yöre 
sakinlerinin bilgilendirilmesi sağlanacaktır. 

Kullanılacak araçların yağ değişimi ve atık yağlarla ilgili olarak; her türlü 
malzemenin inşaat sağlığı ve çevreye yönelik za
14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli 
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ile 
yayımlanarak yürürlüğe giren 
edilecektir. Proje çalışmalarında kullanılacak iş makinelerinin yakıt ikmalleri ve yağ 
değişimleri sahada yapılmayacak olup, yakın çevredeki ruhsatlı akaryakıt istasyonlarında 
yaptırılacaktır. 

Proje alanında işçiler için kurulacak olan revirden çıkacak tıbbi atıklar 
tarih 25883 sayılı Resmi Gazete’de
Yönetmeliği”ne uygun olarak diğer tüm atıklardan ayrı olarak toplanacak, Yönetmeliğe 
uygun bertarafı sağlanacaktır.
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donatılacak ve bunların sağlık ve iş güvenliği kurallarına uygun şartlar altında çalışmaları 
sağlanacaktır. İşçi ve personelin sağlığı açısından da toz maskeleri kullanıl

İşçilerin sağlığı açısından en büyük potansiyel tehlike ise iş gücünde görülebilecek 
bulaşıcı hastalıklardır. Söz konusu durumu asgariye indirmek için işçiler kurulacak olan 
revirde periyodik muayeneden geçirilecektir. İnşaat işçilerinin yöre halkı ile teması asgari 
seviyede tutulacak, böylece halka hastalık bulaştırma riski de azalacaktır. Önemli hastalık 
ve yaralanmalarda en yakın yerleşim yerinde bulunan hastane imkanlarından 

Proje kapsamında patlayıcı yerleştirilen deliklerde çok iyi sıkılama yapılarak parça 
savrulma riski önlenecektir. Patlatma işleminde geciktirmeli kapsüller kullanılarak ve 
patlatma kalibrasyonuna uygun hareket edilerek patlatma esnasında tehlikeli çok büyük 
taş parçalarının uzak mesafelere fırlaması engellenmiş olacaktır. 

Ateşleme kablosu uygun uzaklıkta kurulacak barikat arkasına kadar uzatılıp 
ateşleme yapılacaktır. Patlatma sahasına giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanacak olup, saha 
çevresine ikaz levhaları yerleştirilecektir. Ateşleme sahasına yetkililerden başkasının 
girmesine izin verilmeyecektir. Ateşlemelerde ateşçi ehliyetine sahip kişiler 

atlayıcı madde gerekli izinler alınarak mer’i mevzuat çerçevesinde 
ve jandarma nezaretinde alınarak taşınacaktır. 

in kullanımı ile ilgili olarak 29 Eylül 1987 tarih ve 12028 sayılı 
“Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle, Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, 
taşınması, Saklanması, Depolanması, satışı, kullanılması, yok edilmesi, Denetlenmesi, 

tüzük hükümlerine uyulacaktır. Ayrıca 24.12.1973 tarih ve 14752 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve 
Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük”

erine uyulacaktır. Patlatma yapılacağı zaman anons ve duyuru yöntemleriyle,  yöre 
sakinlerinin bilgilendirilmesi sağlanacaktır. 

Kullanılacak araçların yağ değişimi ve atık yağlarla ilgili olarak; her türlü 
malzemenin inşaat sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisini en aza indirebilmek amacı ile 
14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli 
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ile 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık yağların Kontrolü Yönetmeliği”
edilecektir. Proje çalışmalarında kullanılacak iş makinelerinin yakıt ikmalleri ve yağ 
değişimleri sahada yapılmayacak olup, yakın çevredeki ruhsatlı akaryakıt istasyonlarında 

a işçiler için kurulacak olan revirden çıkacak tıbbi atıklar 
tarih 25883 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tıbbî Atıkların Kontrolü

ne uygun olarak diğer tüm atıklardan ayrı olarak toplanacak, Yönetmeliğe 
bertarafı sağlanacaktır.
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donatılacak ve bunların sağlık ve iş güvenliği kurallarına uygun şartlar altında çalışmaları 
sağlanacaktır. İşçi ve personelin sağlığı açısından da toz maskeleri kullanılacaktır. 

İşçilerin sağlığı açısından en büyük potansiyel tehlike ise iş gücünde görülebilecek 
bulaşıcı hastalıklardır. Söz konusu durumu asgariye indirmek için işçiler kurulacak olan 

lkı ile teması asgari 
seviyede tutulacak, böylece halka hastalık bulaştırma riski de azalacaktır. Önemli hastalık 
ve yaralanmalarda en yakın yerleşim yerinde bulunan hastane imkanlarından 

rde çok iyi sıkılama yapılarak parça 
savrulma riski önlenecektir. Patlatma işleminde geciktirmeli kapsüller kullanılarak ve 
patlatma kalibrasyonuna uygun hareket edilerek patlatma esnasında tehlikeli çok büyük 

Ateşleme kablosu uygun uzaklıkta kurulacak barikat arkasına kadar uzatılıp 
ateşleme yapılacaktır. Patlatma sahasına giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanacak olup, saha 

lilerden başkasının 
girmesine izin verilmeyecektir. Ateşlemelerde ateşçi ehliyetine sahip kişiler 

atlayıcı madde gerekli izinler alınarak mer’i mevzuat çerçevesinde 

in kullanımı ile ilgili olarak 29 Eylül 1987 tarih ve 12028 sayılı 
“Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle, Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, 
taşınması, Saklanması, Depolanması, satışı, kullanılması, yok edilmesi, Denetlenmesi, 

tüzük hükümlerine uyulacaktır. Ayrıca 24.12.1973 tarih ve 14752 sayılı 
“Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve 

Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük”
erine uyulacaktır. Patlatma yapılacağı zaman anons ve duyuru yöntemleriyle,  yöre 

Kullanılacak araçların yağ değişimi ve atık yağlarla ilgili olarak; her türlü 
rarlı etkisini en aza indirebilmek amacı ile 

14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli 
sayılı Resmi Gazete’de 

hükümlerine riayet 
edilecektir. Proje çalışmalarında kullanılacak iş makinelerinin yakıt ikmalleri ve yağ 
değişimleri sahada yapılmayacak olup, yakın çevredeki ruhsatlı akaryakıt istasyonlarında 

a işçiler için kurulacak olan revirden çıkacak tıbbi atıklar 22.07.2005
Tıbbî Atıkların Kontrolü

ne uygun olarak diğer tüm atıklardan ayrı olarak toplanacak, Yönetmeliğe 



V.1.20. Proje Alanında, Peyzaj Öğeleri Yaratmak veya Diğer Amaçlarla Yapılacak Saha 
Düzenlemelerinin (Ağaçlandırmalar ve/veya Yeşil Alan Düzenlemeleri v.b) Ne Kadar 
Alanda, Nasıl Yapılacağı, Bunun İçin Seçilecek Bitki ve Ağaç T

Proje kapsamında peyzaj amaçlı olarak, inşaat çalışmaları tamamlandıktan sonra 
doğal yapıya uygun bitkiler dikilecek, bazı bölümler çimlendirilecektir. 
bulunduğu alana gerekli bitkilendirme çalışmaları, peyzaj planlama kuralları 
rüzgâr yönü dikkate alınarak yapılacaktır. Bu bitkilendirme çalışmalarında floristik listede 
belirtilen doğal bitki örtüsünü oluşturan türler dikkate alınacaktır

V.1.21. Yer Altı ve Yerüstünde Bulunan Kültür ve Tabiat Varlıklarına (Geleneksel 
Kentsel Dokuya, Arkeolojik Kalıntılara, Korunması Gerekli D
Etkilerin Belirlenmesi,  

Proje alanı ve çevresinde tescilli bir kültür varlığı bulunmamaktadı
sırasında bu tür bir yapıya rastlanıldığında, inşaat durdurularak en yakın Müze 
Müdürlüğü’ne haber verilecektir.

V.1.22. Proje Kapsamındaki Ulaşım Altyapısı Planı 
İşlemler; Kullanılcak Malzemeler, Kimyasal 
inşası Sırasında Kırma, Öğütme, Taşım
Alınacak Önlemler

Arazinin hazırlanması sırasında ve ayrıca ünitelerin inşasında 
ekipmanların listesi Bölüm.V

Kullanılacak araçların yağ değişimi ve atık yağlarla ilgili olarak; her türlü malzemenin 
inşaat sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisini en aza indirebilmek amacı ile 14.03.
tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
Kontrolü Yönetmeliği” ile 30/07/2008 Tarih ve 26952
“Atık Yağların Kontrolü  Yönetmeliği
kullanılacak iş makinelerinin yakıt 
yakın çevredeki ruhsatlı akaryakıt istasyonlarında yaptırılacaktır.

Sahada oluşacak toz emisyonları 
Tanıtım Dosyalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar”
hesaplanmıştır. 
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Alanında, Peyzaj Öğeleri Yaratmak veya Diğer Amaçlarla Yapılacak Saha 
Düzenlemelerinin (Ağaçlandırmalar ve/veya Yeşil Alan Düzenlemeleri v.b) Ne Kadar 

acağı, Bunun İçin Seçilecek Bitki ve Ağaç Türleri,

Proje kapsamında peyzaj amaçlı olarak, inşaat çalışmaları tamamlandıktan sonra 
doğal yapıya uygun bitkiler dikilecek, bazı bölümler çimlendirilecektir. 
bulunduğu alana gerekli bitkilendirme çalışmaları, peyzaj planlama kuralları 
rüzgâr yönü dikkate alınarak yapılacaktır. Bu bitkilendirme çalışmalarında floristik listede 
belirtilen doğal bitki örtüsünü oluşturan türler dikkate alınacaktır.

Yer Altı ve Yerüstünde Bulunan Kültür ve Tabiat Varlıklarına (Geleneksel 
Kentsel Dokuya, Arkeolojik Kalıntılara, Korunması Gerekli Doğal Değerlere) Olabilecek 

Proje alanı ve çevresinde tescilli bir kültür varlığı bulunmamaktadı
sırasında bu tür bir yapıya rastlanıldığında, inşaat durdurularak en yakın Müze 
Müdürlüğü’ne haber verilecektir.

Proje Kapsamındaki Ulaşım Altyapısı Planı Bu Altyapının İnşaası İle İlgili 
İşlemler; Kullanılcak Malzemeler, Kimyasal Maddeler, Araçlar, Makineler; Altyapının 
inşası Sırasında Kırma, Öğütme, Taşıma, Depolama Gibi Toz Yayıcı Meka

Arazinin hazırlanması sırasında ve ayrıca ünitelerin inşasında 
ekipmanların listesi Bölüm.V.1.1.’de verilmektedir. 

Kullanılacak araçların yağ değişimi ve atık yağlarla ilgili olarak; her türlü malzemenin 
inşaat sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisini en aza indirebilmek amacı ile 14.03.
tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “

30/07/2008 Tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Atık Yağların Kontrolü  Yönetmeliği” hükümlerine riayet edilecektir. Proje çalışmalarında 

kullanılacak iş makinelerinin yakıt ikmalleri ve yağ değişimleri sahada yapılmayacak olup, 
yakın çevredeki ruhsatlı akaryakıt istasyonlarında yaptırılacaktır.

Sahada oluşacak toz emisyonları “Madencilik Faaliyetleri İçin Hazırlanan Proje 
Tanıtım Dosyalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar”2
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Alanında, Peyzaj Öğeleri Yaratmak veya Diğer Amaçlarla Yapılacak Saha 
Düzenlemelerinin (Ağaçlandırmalar ve/veya Yeşil Alan Düzenlemeleri v.b) Ne Kadar 

Proje kapsamında peyzaj amaçlı olarak, inşaat çalışmaları tamamlandıktan sonra 
doğal yapıya uygun bitkiler dikilecek, bazı bölümler çimlendirilecektir. Santral binasının 
bulunduğu alana gerekli bitkilendirme çalışmaları, peyzaj planlama kuralları ve hâkim 
rüzgâr yönü dikkate alınarak yapılacaktır. Bu bitkilendirme çalışmalarında floristik listede 

Yer Altı ve Yerüstünde Bulunan Kültür ve Tabiat Varlıklarına (Geleneksel 
oğal Değerlere) Olabilecek 

Proje alanı ve çevresinde tescilli bir kültür varlığı bulunmamaktadır. Ancak inşaat 
sırasında bu tür bir yapıya rastlanıldığında, inşaat durdurularak en yakın Müze 

Bu Altyapının İnşaası İle İlgili 
Maddeler, Araçlar, Makineler; Altyapının 

a, Depolama Gibi Toz Yayıcı Mekanik işlemler, 

Arazinin hazırlanması sırasında ve ayrıca ünitelerin inşasında kullanılacak 

Kullanılacak araçların yağ değişimi ve atık yağlarla ilgili olarak; her türlü malzemenin 
inşaat sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisini en aza indirebilmek amacı ile 14.03.2005

yürürlüğe giren “Tehlikeli Atıkların
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

” hükümlerine riayet edilecektir. Proje çalışmalarında 
ikmalleri ve yağ değişimleri sahada yapılmayacak olup, 

“Madencilik Faaliyetleri İçin Hazırlanan Proje 
dikkate alınarak 



Proje kapsamında inşaat aşamasında; kazı, dolgu, doldurma, boşaltma, nakliye 
işleri için yapılan çalışmalarda toz oluşumu söz konusudur. 

Proje kapsamında bir yılda 12 ay, ayda 26 gün ve günde 12 saat süre ile toplam 4
yıl çalışma yapılacaktır.

İnşaat Aşamasında Tesisteki Ünitelerde Oluşacak Hafriyat Artığı Malzemenin 
Miktarları: 

Çalışma Miktarı

5 ay
1  ay (26 gün)
gün ( 12 saat)

1  saat

Çalışma Miktarı

24 ay
1  ay (26 gün)
gün ( 12 saat)

1  saat

Çalışma Miktarı

8 ay
1  ay (26 gün)
gün ( 12 saat)

1  saat

Çalışma Miktarı

18 ay
1  ay (26 gün)
gün ( 12 saat)

1  saat

Kaynak: Eriç Barajı ve HES Fizibilite Raporu Mayıs 2008

Tablo 67. Proje Alanında Oluşacak Toz Emisyon Değerleri

KAYNAKLAR

Derivasyon Tünelleri ve Batardolar

Baraj Gövdesi

Su Alma Yapısı ve Dolusavak  

Santral binası

Eriç Barajı ve HES projesi ünitelerinin inşaat aşamasında o
değerleri Tablo 67‘ de
kaynaklanan toplam toz emisyonu
yayımlanarak yürürlüğe giren “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” Ek
2’de belirtilen 1,0 kg/saat’lik sınır değerini aşmaktadır. Çalışma alanları için yapılan Toz 
Modellemesi ekte verilmektedir(Bkz. Ek

Yukarıdaki tabloya göre projenin inşa çalışmaları sırasında oluşacak toz; 
mühendislik yapıları, iş makineleri güzergahı vb. kısımlardaki çalışma zamanlarında 
oluşacaktır. 
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Proje kapsamında inşaat aşamasında; kazı, dolgu, doldurma, boşaltma, nakliye 
işleri için yapılan çalışmalarda toz oluşumu söz konusudur. 

Proje kapsamında bir yılda 12 ay, ayda 26 gün ve günde 12 saat süre ile toplam 4

İnşaat Aşamasında Tesisteki Ünitelerde Oluşacak Hafriyat Artığı Malzemenin 

Derivasyon Tünelleri ve Batardolar
m3 Ton

8.854     21.249,6
1.770,8 4.249,9

68,1 163,4
5,6 13,6

Baraj Gövdesi
m3 ton

376.236 601.977,6
15.676,5 25.082,4

602,9 964,7
50,2 80,3

Su Alma Yapısı ve Dolusavak
m3 ton

15.750 25.200
1.968,75 3.150

75,72 121,15
6,31 10,9
Santral Binası ve Kuyruk suyu Kanalı
m3 Ton

332.500 532.000
18.472,2 29.555,5

710,4 1.136,7
59,2 94,7

Eriç Barajı ve HES Fizibilite Raporu Mayıs 2008

Proje Alanında Oluşacak Toz Emisyon Değerleri

KAYNAKLAR TOZ (KG/SA)

Derivasyon Tünelleri ve Batardolar 1,3465 

5,531 

Su Alma Yapısı ve Dolusavak  1,1505

6,477

Eriç Barajı ve HES projesi ünitelerinin inşaat aşamasında oluşacak toz emisyon 
verilmiştir. Yukarıda yapılan hesaplamalarda hafriyattan 

kaynaklanan toplam toz emisyonu 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” Ek
2’de belirtilen 1,0 kg/saat’lik sınır değerini aşmaktadır. Çalışma alanları için yapılan Toz 

ktedir(Bkz. Ek- 9).

Yukarıdaki tabloya göre projenin inşa çalışmaları sırasında oluşacak toz; 
mühendislik yapıları, iş makineleri güzergahı vb. kısımlardaki çalışma zamanlarında 

BARAJI VE HES PROJESİ
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Proje kapsamında inşaat aşamasında; kazı, dolgu, doldurma, boşaltma, nakliye 

Proje kapsamında bir yılda 12 ay, ayda 26 gün ve günde 12 saat süre ile toplam 4  

İnşaat Aşamasında Tesisteki Ünitelerde Oluşacak Hafriyat Artığı Malzemenin 

TOZ (KG/SA)

luşacak toz emisyon 
Yukarıda yapılan hesaplamalarda hafriyattan 

03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” Ek-
2’de belirtilen 1,0 kg/saat’lik sınır değerini aşmaktadır. Çalışma alanları için yapılan Toz 

Yukarıdaki tabloya göre projenin inşa çalışmaları sırasında oluşacak toz; 
mühendislik yapıları, iş makineleri güzergahı vb. kısımlardaki çalışma zamanlarında 



Söz konusu tesis SKHKKY‘ne göre izne tabi tesisler kapsamında d
İşletme aşamasında Emisyona neden olacak herhangi bir faaliyet bulunmamaktadır. 
Bununla beraber inşaat aşamasında SKHKKY Ek
hususlara riayet edilecektir.

Projeye bağlı çalışmalar süresince ayrıca, aşağıda sıralanan husu
edilecektir:

SKHKKY  Ek-1’de “Çapı 5 milimetreden daha büyük tane boyutlu maddelerin doldurma, 
ayırma, eleme, taşıma, kırma ve öğütme işlemleri;sabit tesislerde ve açık alanlarda. 
gerçekleştiriliyorsa; baca dışındaki yerlerden toz emisyonları
emisyon faktörü kullanılarak  kütlesel debi hesaplanır, bu değerin Ek
aşması halinde bu işletmeler etrafında hakim rüzgar yönü de dikkate alınarak ölçülen çöken toz 
miktarı 450 mg/m2 -gün değerini 

Bu amaçla, çalışma alanlarında basınçlı pülverize su ile toz bastırma sistemi uygulaması ve 
sahanın sulama spreyleme ile nemlendirilmesi bu iş için tahsis edilecek bir araçla sağlanacaktır.

Toz emisyonu su kullanılarak önleneceğinden inşa çalışmalarının başlaması ile birlikte su 
püskürtme işlemi eş zamanlı olarak devreye girecek inşa çalışmaları süresince uygulanacaktır.

Tane boyutu  5mm  den küçük olan maddelerin doldurma, ayırma, eleme, taşıma, kırma,
öğütme işlemleri yapılmayacaktır. Bununla birlikte şuan  inşa çalışmalarında öngörülemeyen ve 
5 mm altı malzeme ile ilgili işlem yapılması durumunda ise; toz emisyonunun önlenmesi için bu 
malzeme kapalı siloya alınarak ve basınçlı pülverize su kullanılara
durumda hakim rüzgar yönü de dikkate alınarak toz kaynağından 3 metre uzaklıkta toz 
konsantrasyonu (PM 10) en fazla 3 mg/Nm
üzere toz emisyonlarının kaynaklandığı çalışma alanlar
hesaplanan kütlesel debi değerinin sınırları aşması halinde bu işletmeler etrafında hakim rüzgar 
yönü de dikkate alınarak ölçülen çöken toz miktarı 450 mg/m
riayet edilecektir.

Proje kapsamında açıkta yığma malzeme depolanmayacaktır. İnşa çalışmaları 
sırasında zaruri olarak geçici depolama yapılmasının gerektiği durumlarda; hava kalitesi 
standartlarını sağlamak şartıyla açıkta depolanacaktır. Bu amaçla;

-Gerektiğinde araziye rüzgar kesici lev
dikilecek,

-Konveyörler ve diğer taşıyıcıların ve bunların birbiri üzerine malzeme boşalttığı bağlantı kısımlarının 
üstü kapatılacak,

-Savurma yapılmadan boşaltma ve doldurma yapılacak,
-Malzeme üstü tane büyüklüğü 10 mm’den fazla olan maddelerle kapatılacak,
-Üst tabakalar %10 nemde muhafaza edilecek, bu durumu sağlamak için gerekli donanım 
kurulacaktır.
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Söz konusu tesis SKHKKY‘ne göre izne tabi tesisler kapsamında d
İşletme aşamasında Emisyona neden olacak herhangi bir faaliyet bulunmamaktadır. 
Bununla beraber inşaat aşamasında SKHKKY Ek-1 ‘de belirtilen aşağıdaki 
hususlara riayet edilecektir.

Projeye bağlı çalışmalar süresince ayrıca, aşağıda sıralanan husu

1’de “Çapı 5 milimetreden daha büyük tane boyutlu maddelerin doldurma, 
ayırma, eleme, taşıma, kırma ve öğütme işlemleri;sabit tesislerde ve açık alanlarda. 
gerçekleştiriliyorsa; baca dışındaki yerlerden toz emisyonlarının kaynaklandığı tesisler için 
emisyon faktörü kullanılarak  kütlesel debi hesaplanır, bu değerin Ek-2’de belirtilen  sınırları 
aşması halinde bu işletmeler etrafında hakim rüzgar yönü de dikkate alınarak ölçülen çöken toz 

gün değerini aşamaz.” hükmüne riayet edilecektir.

Bu amaçla, çalışma alanlarında basınçlı pülverize su ile toz bastırma sistemi uygulaması ve 
sahanın sulama spreyleme ile nemlendirilmesi bu iş için tahsis edilecek bir araçla sağlanacaktır.

su kullanılarak önleneceğinden inşa çalışmalarının başlaması ile birlikte su 
püskürtme işlemi eş zamanlı olarak devreye girecek inşa çalışmaları süresince uygulanacaktır.

Tane boyutu  5mm  den küçük olan maddelerin doldurma, ayırma, eleme, taşıma, kırma,
öğütme işlemleri yapılmayacaktır. Bununla birlikte şuan  inşa çalışmalarında öngörülemeyen ve 
5 mm altı malzeme ile ilgili işlem yapılması durumunda ise; toz emisyonunun önlenmesi için bu 
malzeme kapalı siloya alınarak ve basınçlı pülverize su kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu 
durumda hakim rüzgar yönü de dikkate alınarak toz kaynağından 3 metre uzaklıkta toz 
konsantrasyonu (PM 10) en fazla 3 mg/Nm3 değerini aşmayacaktır. SKHKKY’de de belirtildiği 
üzere toz emisyonlarının kaynaklandığı çalışma alanlarında emisyon faktörü kullanılarak  
hesaplanan kütlesel debi değerinin sınırları aşması halinde bu işletmeler etrafında hakim rüzgar 
yönü de dikkate alınarak ölçülen çöken toz miktarı 450 mg/m2-gün değerini aşamaz hükmüne 

da açıkta yığma malzeme depolanmayacaktır. İnşa çalışmaları 
sırasında zaruri olarak geçici depolama yapılmasının gerektiği durumlarda; hava kalitesi 
standartlarını sağlamak şartıyla açıkta depolanacaktır. Bu amaçla;

Gerektiğinde araziye rüzgar kesici levhalar yerleştirilecek, duvar örülecek veya rüzgarı kesici ağaçlar 

Konveyörler ve diğer taşıyıcıların ve bunların birbiri üzerine malzeme boşalttığı bağlantı kısımlarının 

Savurma yapılmadan boşaltma ve doldurma yapılacak,
zeme üstü tane büyüklüğü 10 mm’den fazla olan maddelerle kapatılacak,

Üst tabakalar %10 nemde muhafaza edilecek, bu durumu sağlamak için gerekli donanım 
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Söz konusu tesis SKHKKY‘ne göre izne tabi tesisler kapsamında değildir. 
İşletme aşamasında Emisyona neden olacak herhangi bir faaliyet bulunmamaktadır. 

1 ‘de belirtilen aşağıdaki 

Projeye bağlı çalışmalar süresince ayrıca, aşağıda sıralanan hususlara riayet 

1’de “Çapı 5 milimetreden daha büyük tane boyutlu maddelerin doldurma, 
ayırma, eleme, taşıma, kırma ve öğütme işlemleri;sabit tesislerde ve açık alanlarda. 

nın kaynaklandığı tesisler için 
2’de belirtilen  sınırları 

aşması halinde bu işletmeler etrafında hakim rüzgar yönü de dikkate alınarak ölçülen çöken toz 

Bu amaçla, çalışma alanlarında basınçlı pülverize su ile toz bastırma sistemi uygulaması ve 
sahanın sulama spreyleme ile nemlendirilmesi bu iş için tahsis edilecek bir araçla sağlanacaktır.

su kullanılarak önleneceğinden inşa çalışmalarının başlaması ile birlikte su 
püskürtme işlemi eş zamanlı olarak devreye girecek inşa çalışmaları süresince uygulanacaktır.

Tane boyutu  5mm  den küçük olan maddelerin doldurma, ayırma, eleme, taşıma, kırma,
öğütme işlemleri yapılmayacaktır. Bununla birlikte şuan  inşa çalışmalarında öngörülemeyen ve 
5 mm altı malzeme ile ilgili işlem yapılması durumunda ise; toz emisyonunun önlenmesi için bu 

k gerçekleştirilecektir. Bu 
durumda hakim rüzgar yönü de dikkate alınarak toz kaynağından 3 metre uzaklıkta toz 

değerini aşmayacaktır. SKHKKY’de de belirtildiği 
ında emisyon faktörü kullanılarak  

hesaplanan kütlesel debi değerinin sınırları aşması halinde bu işletmeler etrafında hakim rüzgar 
gün değerini aşamaz hükmüne 

da açıkta yığma malzeme depolanmayacaktır. İnşa çalışmaları 
sırasında zaruri olarak geçici depolama yapılmasının gerektiği durumlarda; hava kalitesi 

halar yerleştirilecek, duvar örülecek veya rüzgarı kesici ağaçlar 

Konveyörler ve diğer taşıyıcıların ve bunların birbiri üzerine malzeme boşalttığı bağlantı kısımlarının 

Üst tabakalar %10 nemde muhafaza edilecek, bu durumu sağlamak için gerekli donanım 



Tesis içi yollar hava kalitesini olumsuz yönde etkilememesi için; düzenli olarak 
temizlenecek ve bu iş için tahsis edilecek bir arazöz ile sürekli nemlendirilecektir.

Proje kapsamında Toz ve toz etkisine karşı; 06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “
03.07.2009 tarih ve 26236 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “
Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”

V.1.23. Proje Kapsamında Yapılacak Bütün Tesis İçi ve Tesis Dışı Taşımaların 
Trafik(Araç) Yükünün ve Etkilerinin Değerlendirilmesi(Bağlantı Yolu veya Mevcut 
Yollarda Genişletme Yapılıp Yapılmayacağı, Yapılacak ise Kim Tarafından 
Hakkında Bilgi Verilmeli, Baraj Altında Kalacak Yolların Alternatiflerin Belirlenmesi,

Söz konusu proje kapsamında uygulanacak proje sınırları içersinde karayolu yol 
ağı bulunmamaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğü görüşü e
verilmektedir(Bkz. Ek-18 ). 

Eriç Barajı ve HES p
karayolundan sonra Oğuz yerleşim birimine ayrılan yol üzerinden sağlanmaktadır. 

Kemah – Oğuz karayolu yaklaşık 15.0 km’dir. Baraj aks yerin
(asfalt) yaklaşık 10 km mesafededir. 
uzaklığı ise yaklaşık 120 m’dir.

Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı Ulaşım ve 
Maliyet Etütleri Şubesi Müdürlüğü taraf
Trafik Hacim Haritası adlı çalışma kapsamında 
Karayolundaki trafik hacmi;  

• Otomobil     : 1780

• Orta Yüklü Ticari Taşıt   : 

• Otobüs        : 208 taşıt/gün 

• Kamyon      : 550 taşıt/gün 

• Kamyon+Römork, Çekici+Yan Römork : 
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Tesis içi yollar hava kalitesini olumsuz yönde etkilememesi için; düzenli olarak 
enecek ve bu iş için tahsis edilecek bir arazöz ile sürekli nemlendirilecektir.

Proje kapsamında Toz ve toz etkisine karşı; 06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği
03.07.2009 tarih ve 26236 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “
Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” ile 13.03.2004 tarih ve 25406 sayılı “Hafriyat Toprağı, İnşaat 
ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine riayet edilecektir.

Proje Kapsamında Yapılacak Bütün Tesis İçi ve Tesis Dışı Taşımaların 
Trafik(Araç) Yükünün ve Etkilerinin Değerlendirilmesi(Bağlantı Yolu veya Mevcut 
Yollarda Genişletme Yapılıp Yapılmayacağı, Yapılacak ise Kim Tarafından 
Hakkında Bilgi Verilmeli, Baraj Altında Kalacak Yolların Alternatiflerin Belirlenmesi,

Söz konusu proje kapsamında uygulanacak proje sınırları içersinde karayolu yol 
ağı bulunmamaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğü görüşü e

18 ). 

Eriç Barajı ve HES projesi alanının ulaşımı; yaklaşık 49.5 km’lik Erzincan 
karayolundan sonra Oğuz yerleşim birimine ayrılan yol üzerinden sağlanmaktadır. 

Oğuz karayolu yaklaşık 15.0 km’dir. Baraj aks yerinin karayoluna uzaklığı 
(asfalt) yaklaşık 10 km mesafededir. Eriç Barajı aks yerinin köy yoluna (toprak yola) 
zaklığı ise yaklaşık 120 m’dir.

Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı Ulaşım ve 
Maliyet Etütleri Şubesi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Otoyollar ve Devlet Yolları 
Trafik Hacim Haritası adlı çalışma kapsamında proje alanına en yakın Erzincan 
Karayolundaki trafik hacmi;  

780 taşıt/gün 

• Orta Yüklü Ticari Taşıt   : 139 taşıt/gün 

taşıt/gün 

taşıt/gün 

• Kamyon+Römork, Çekici+Yan Römork : 448 taşıt/gün 

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

Tesis içi yollar hava kalitesini olumsuz yönde etkilememesi için; düzenli olarak 
enecek ve bu iş için tahsis edilecek bir arazöz ile sürekli nemlendirilecektir.

Proje kapsamında Toz ve toz etkisine karşı; 06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı Resmi 
Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği”, 

03.07.2009 tarih ve 26236 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sanayi Kaynaklı 
Hafriyat Toprağı, İnşaat 

Proje Kapsamında Yapılacak Bütün Tesis İçi ve Tesis Dışı Taşımaların 
Trafik(Araç) Yükünün ve Etkilerinin Değerlendirilmesi(Bağlantı Yolu veya Mevcut 
Yollarda Genişletme Yapılıp Yapılmayacağı, Yapılacak ise Kim Tarafından Yapılacağı 
Hakkında Bilgi Verilmeli, Baraj Altında Kalacak Yolların Alternatiflerin Belirlenmesi,

Söz konusu proje kapsamında uygulanacak proje sınırları içersinde karayolu yol 
ağı bulunmamaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğü görüşü ekte 

alanının ulaşımı; yaklaşık 49.5 km’lik Erzincan – Kemah 
karayolundan sonra Oğuz yerleşim birimine ayrılan yol üzerinden sağlanmaktadır. 

in karayoluna uzaklığı 
aks yerinin köy yoluna (toprak yola) 

Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı Ulaşım ve 
gerçekleştirilen Otoyollar ve Devlet Yolları 

proje alanına en yakın Erzincan – Sivas 



• Toplam       : 3125

Şekil 8. 2008 Yılı Trafik Hacim Haritası

Söz konusu faaliyetin inşaat aşamasında kullanılacak iş makineleri karayolu 
üzerinden çalışma alanına getirilecek ve iş bitimine kadar bakım
trafiğe çıkmayacaktır. Proje a
bulunacaktır. Buna göre projeden kaynaklı, bölgenin mevcut karasal trafiğini olumsuz 
etkileyecek bir durum söz konusu değildir.

İnşaat ve işletme aşamasında taşıma faaliyetlerinde 2918 sayılı Karayolları Trafik 
Kanunu, 19.07.2003 tarih ve 25173 sayılı R.G.
sayılı Taşıma Kanunu, 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı (son değişiklik: 19.11.2006 tarih 
ve 26351 sayılı R.G.) Karayolu Taşıma Yönetmeliği, 18.07.1997 tarih ve 23053 sayılı (son 
değişiklik: 22.03.2008 tarih ve 26824 sa
hükümlerine riayet edilecektir. 
23222 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanmış olan “Karayolları Kenarında Yapılacak ve 
Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik” hükü

Söz konusu projenin i
kullanılcak yollara herhangi bir zarar verilmeyecektir. Herhangi bir zarar verilmesi 
durumunda tüm maliyet Eriç Enerji 

Söz konusu proje göl alanı nedeniyle su altında kalacak yollar için Eriç Enerji 
Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından yaklaşık 18 km karayolu rölekasyonu yapılacaktır. 
Yapılması planlanlanan 18 km’lik karayolu
rölekasyonu için Erzincan İl Özel İdaresi ile kordineli olarak çalışılacaktır. Karayolları
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3125 taşıt/gün olarak verilmiştir. 

2008 Yılı Trafik Hacim Haritası

Söz konusu faaliyetin inşaat aşamasında kullanılacak iş makineleri karayolu 
üzerinden çalışma alanına getirilecek ve iş bitimine kadar bakım-onarım 

Proje alanında en fazla (iş makineleri ile birlikte) 
lunacaktır. Buna göre projeden kaynaklı, bölgenin mevcut karasal trafiğini olumsuz 

etkileyecek bir durum söz konusu değildir.  

İnşaat ve işletme aşamasında taşıma faaliyetlerinde 2918 sayılı Karayolları Trafik 
Kanunu, 19.07.2003 tarih ve 25173 sayılı R.G.’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4925 
sayılı Taşıma Kanunu, 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı (son değişiklik: 19.11.2006 tarih 
ve 26351 sayılı R.G.) Karayolu Taşıma Yönetmeliği, 18.07.1997 tarih ve 23053 sayılı (son 
değişiklik: 22.03.2008 tarih ve 26824 sayılı R.G.) Karayolları Trafik Yönetmelik 
ükümlerine riayet edilecektir. 15 Mayıs 1997 tarih, 22990 sayılı ve 6 Ocak 1998 tarih, 

23222 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanmış olan “Karayolları Kenarında Yapılacak ve 
Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır.

Söz konusu projenin inşaat ve işletme aşamasında taşıma faaliyetlerinde
kullanılcak yollara herhangi bir zarar verilmeyecektir. Herhangi bir zarar verilmesi 

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından karşılanac

Söz konusu proje göl alanı nedeniyle su altında kalacak yollar için Eriç Enerji 
Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından yaklaşık 18 km karayolu rölekasyonu yapılacaktır. 
Yapılması planlanlanan 18 km’lik karayolu karayolları yol ağı sorumluluğu dışında olu
rölekasyonu için Erzincan İl Özel İdaresi ile kordineli olarak çalışılacaktır. Karayolları

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

Söz konusu faaliyetin inşaat aşamasında kullanılacak iş makineleri karayolu 
onarım işleri haricinde 

da en fazla (iş makineleri ile birlikte) 30 adet araç 
lunacaktır. Buna göre projeden kaynaklı, bölgenin mevcut karasal trafiğini olumsuz 

İnşaat ve işletme aşamasında taşıma faaliyetlerinde 2918 sayılı Karayolları Trafik 
’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4925 

sayılı Taşıma Kanunu, 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı (son değişiklik: 19.11.2006 tarih 
ve 26351 sayılı R.G.) Karayolu Taşıma Yönetmeliği, 18.07.1997 tarih ve 23053 sayılı (son 

yılı R.G.) Karayolları Trafik Yönetmelik 
15 Mayıs 1997 tarih, 22990 sayılı ve 6 Ocak 1998 tarih, 

23222 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanmış olan “Karayolları Kenarında Yapılacak ve 

nşaat ve işletme aşamasında taşıma faaliyetlerinde
kullanılcak yollara herhangi bir zarar verilmeyecektir. Herhangi bir zarar verilmesi 

tarafından karşılanacaktır.

Söz konusu proje göl alanı nedeniyle su altında kalacak yollar için Eriç Enerji 
Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından yaklaşık 18 km karayolu rölekasyonu yapılacaktır. 

karayolları yol ağı sorumluluğu dışında olup,
rölekasyonu için Erzincan İl Özel İdaresi ile kordineli olarak çalışılacaktır. Karayolları



teknik şartnamesine uygun yol yapımı sağlanacaktır. Eriç 
demiryolu ve yeni yapılacak olan demiryolu 
detaylı olarak verilmektedir

V.1.24. Karasal ve Sucul Flora/Fauna Üzerine Olası Etkiler ve Alınacak 

Faaliyetlerin inşaat aşamasında oluşan gürültü ve hareketlilik, iş makinelerinin 
çalışmaları sırasında etrafa verdikleri atık maddeler (egzoz dumanı, yağ vb.) nedeniyle 
karasal fauna elemanlarının etkilenmesi muhtemeldir. Bunun sonucunda fauna yer 
değiştirecek ve çevrede mevcut olan alternatif yaşama alanlarına çekilecektir. Bu nedenle 
inşaat döneminde bu yönden kalıcı bir olumsuz etki beklenmemektedir. 
gözlemler ve literatür araştırmaları sonucunda var olması muhtemel fauna elemanları 
arasında nesli tehlike altında olan, endemik türlere rastlanmamıştır. 

Alanda belirlenmiş balık türleri yaygın hemen hemen tüm iç sularımızda bulunabilen 
ve göl-durgun su ekosistemine adapte olabilecek formlardır. 

Proje sahasında tespit edilen ve olması muhtemel flora ve karasal
elemanları üzerinde oluşacak etkileri önlemek ya da en aza indirmek için alınması 
gereken önlemler aşağıda verilmiştir:

Proje sahasına ulaşım mümkün olduğunca mevcut yollar üzer

 İnşaat sırasında yapılacak geçici yollar mümkün olduğunca dar ve kısa 
olacaktır.

 Proje sahası dışında kalan doğal alanlara çıkışın yasaklanması ya da 
mümkün olduğunca az olması sağlanacaktır.

 İnşaat ve işletme döneminde açığa çıkan emis
yönetmeliklerin öngördüğü sınırları kalması sağlanacaktır. 

 İnşaat ve işletme sırasında çalışacak işçilerin bilgilendirilecek ve yasadışı 
(2009-2010 Av Komisyon kararları çerçevesi dışında) avlanmaları engellenecektir.

 Mümkün oldu
edilecek ve belirlenen güzergahların dışına çıkışı önlenecektir.

 Yaban hayvanlarının geçiş yollarında, habitat parçalanmasının önlenmesi 
sağlanacaktır.

 Bern Sözleşmesi kapsamında Ek
türleri için Bern Sözleşmesi Madde 6 ve 7’de belirtilen önlemler alınacak ve sözleşmenin 
ilgili hükümlerine riayet edilecektir. Bunun için özellikle inşaat ve işletme sırasında sahada 
çalışan personelin eğitilmesi ve bilinçlendi

 Söz konusu proje kapsamında, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’na ve buna 
bağlı olarak çıkartılan 10.03.1995 tarih ve 22223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Su Ürünleri Yönetmeliği hükümlerine riayet edilecektir. 

        31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine riayet edilecektir.

       17.05.2005 tarih ve 25818 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren “Sulak Alanların Korun

 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü Merkez Av Komisyonu kararları doğrultusunda hazırlanan 2009
Dönemine ait koruma listelerinde bulunan türler için bu 
koruma tedbirlerine uygun hareket edilecektir.

 Projenin inşşatı sırasında Nisan
yapılmayacaktır. 

                ERİÇ BARAJI VE 
NİHAİ ÇED RAPORU

143

teknik şartnamesine uygun yol yapımı sağlanacaktır. Eriç Barajı göl alanında kalacak 
demiryolu ve yeni yapılacak olan demiryolu ve yeni yapılacak karayolu 

verilmektedir(Bkz. Ek-8).

Karasal ve Sucul Flora/Fauna Üzerine Olası Etkiler ve Alınacak 

Faaliyetlerin inşaat aşamasında oluşan gürültü ve hareketlilik, iş makinelerinin 
çalışmaları sırasında etrafa verdikleri atık maddeler (egzoz dumanı, yağ vb.) nedeniyle 
karasal fauna elemanlarının etkilenmesi muhtemeldir. Bunun sonucunda fauna yer 

ecek ve çevrede mevcut olan alternatif yaşama alanlarına çekilecektir. Bu nedenle 
bu yönden kalıcı bir olumsuz etki beklenmemektedir. 

gözlemler ve literatür araştırmaları sonucunda var olması muhtemel fauna elemanları 
da nesli tehlike altında olan, endemik türlere rastlanmamıştır. 

Alanda belirlenmiş balık türleri yaygın hemen hemen tüm iç sularımızda bulunabilen 
durgun su ekosistemine adapte olabilecek formlardır. 

Proje sahasında tespit edilen ve olması muhtemel flora ve karasal
elemanları üzerinde oluşacak etkileri önlemek ya da en aza indirmek için alınması 
gereken önlemler aşağıda verilmiştir:

Proje sahasına ulaşım mümkün olduğunca mevcut yollar üzerinden yapılacaktır.

İnşaat sırasında yapılacak geçici yollar mümkün olduğunca dar ve kısa 

Proje sahası dışında kalan doğal alanlara çıkışın yasaklanması ya da 
mümkün olduğunca az olması sağlanacaktır.

İnşaat ve işletme döneminde açığa çıkan emisyon ve deşarjların ilgili 
yönetmeliklerin öngördüğü sınırları kalması sağlanacaktır. 

İnşaat ve işletme sırasında çalışacak işçilerin bilgilendirilecek ve yasadışı 
2010 Av Komisyon kararları çerçevesi dışında) avlanmaları engellenecektir.

Mümkün olduğunca proje sahası ve proje ulaşım yolları içinde hareket 
edilecek ve belirlenen güzergahların dışına çıkışı önlenecektir.

Yaban hayvanlarının geçiş yollarında, habitat parçalanmasının önlenmesi 

Bern Sözleşmesi kapsamında Ek-II ve Ek-III’ de koruma altına alınan fauna 
türleri için Bern Sözleşmesi Madde 6 ve 7’de belirtilen önlemler alınacak ve sözleşmenin 
ilgili hükümlerine riayet edilecektir. Bunun için özellikle inşaat ve işletme sırasında sahada 
çalışan personelin eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.

Söz konusu proje kapsamında, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’na ve buna 
bağlı olarak çıkartılan 10.03.1995 tarih ve 22223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Su Ürünleri Yönetmeliği hükümlerine riayet edilecektir. 

31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine riayet edilecektir.

17.05.2005 tarih ve 25818 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren “Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği” hükümlerine riayet edilecektir.

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü Merkez Av Komisyonu kararları doğrultusunda hazırlanan 2009
Dönemine ait koruma listelerinde bulunan türler için bu komisyon kararlarında belirtilen 
koruma tedbirlerine uygun hareket edilecektir.

Projenin inşşatı sırasında Nisan-Mayıs-Haziran ayları süresince patlatma 

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

göl alanında kalacak 
ve yeni yapılacak karayolu ekteki haritada 

Karasal ve Sucul Flora/Fauna Üzerine Olası Etkiler ve Alınacak Tedbirler,

Faaliyetlerin inşaat aşamasında oluşan gürültü ve hareketlilik, iş makinelerinin 
çalışmaları sırasında etrafa verdikleri atık maddeler (egzoz dumanı, yağ vb.) nedeniyle 
karasal fauna elemanlarının etkilenmesi muhtemeldir. Bunun sonucunda fauna yer 

ecek ve çevrede mevcut olan alternatif yaşama alanlarına çekilecektir. Bu nedenle 
bu yönden kalıcı bir olumsuz etki beklenmemektedir. Alanda yapılan 

gözlemler ve literatür araştırmaları sonucunda var olması muhtemel fauna elemanları 

Alanda belirlenmiş balık türleri yaygın hemen hemen tüm iç sularımızda bulunabilen 

Proje sahasında tespit edilen ve olması muhtemel flora ve karasal-sucul fauna 
elemanları üzerinde oluşacak etkileri önlemek ya da en aza indirmek için alınması 

inden yapılacaktır.

İnşaat sırasında yapılacak geçici yollar mümkün olduğunca dar ve kısa 

Proje sahası dışında kalan doğal alanlara çıkışın yasaklanması ya da 

yon ve deşarjların ilgili 

İnşaat ve işletme sırasında çalışacak işçilerin bilgilendirilecek ve yasadışı 
2010 Av Komisyon kararları çerçevesi dışında) avlanmaları engellenecektir.

ğunca proje sahası ve proje ulaşım yolları içinde hareket 

Yaban hayvanlarının geçiş yollarında, habitat parçalanmasının önlenmesi 

koruma altına alınan fauna 
türleri için Bern Sözleşmesi Madde 6 ve 7’de belirtilen önlemler alınacak ve sözleşmenin 
ilgili hükümlerine riayet edilecektir. Bunun için özellikle inşaat ve işletme sırasında sahada 

Söz konusu proje kapsamında, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’na ve buna 
bağlı olarak çıkartılan 10.03.1995 tarih ve 22223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

17.05.2005 tarih ve 25818 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
ması Yönetmeliği” hükümlerine riayet edilecektir.

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü Merkez Av Komisyonu kararları doğrultusunda hazırlanan 2009-2010 Av 

komisyon kararlarında belirtilen 

Haziran ayları süresince patlatma 



V.1.25. Arazinin Hazırlanması ve İnşaat Alanı İçin Gerekli Arazinin Temini Amacıyla
Kesilecek Ağaçların Tür ve Sayıları, (Mescere Tipi, Kapalılığı) Orman Alanları Üzerine 
Olası Etkiler ve Alınacak Tedbirler, Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirler,

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 09.04.2010 tarih ve 1942 sayılı ÇED 
İnceleme Değerlendirme Raporu’nda da belirtildiği üzere projenin gerçekleştirileceği alan 
orman alanı değildir. Dolayısı ile orman alanlarına olası bir etki söz konusu değildir. Ayrıca 
orman yangınlarına karşı alınması gereken herhangi bir tedbirde yoktur

V.1.26. Proje Alanında Peyzaj Öğeleri Yaratmak veya Diğer Amaçlarla Yapılacak Saha 
Düzenlemelerinin (Ağaçlandırmalar, YeşiAlan Düzenlemeleri vb.) Ne Kadar Alanda 
Yapılacağı, Bunun İçin Seçilecek Bitki ve Ağaç Türleri,

Proje kapsamında peyzaj amaçlı olarak, inşaat çalışmaları tamamlandıktan sonra 
doğal yapıya uygun bitkiler dikilecek, bazı bölümler çimlendirilecektir. 
bulunduğu alana gerekli bitkilendirme çalışmaları, peyzaj planlama kuralları ve hâkim 
rüzgâr yönü dikkate alınarak yapılacaktır. Bu bitkilendirme çalışmalarında floristik listede 
belirtilen doğal bitki örtüsünü oluşturan türler dikkate alınacaktır. 

V.1.27. Proje Kapsamında Yapılacak Bütün Tesis İçi ve Tesis Dışı Taşımaların 
Trafik(Araç) Yükünün ve Etkilerinin Değerlendirilmesi(Bağlantı Yolu veya Mevcut 
Yollarda Genişletme Yapılıp Yapılmayacağı, Yapılacak ise Kim Tarafından Yapılacağı 
Hakkında Bilgi Verilmeli, Baraj Altında Kalacak Yolların Alternatiflerin Belirlenmesi

Söz konusu proje kap
ağı bulunmamaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğü görüşü ekte 
verilmektedir(Bkz. Ek-18 ). 

Eriç Barajı ve HES p
karayolundan sonra Oğuz yerleşim birimine ayrılan yol üzerinden sağlanmaktadır. 

Kemah – Oğuz karayolu yaklaşık 15.0 km’dir. Baraj aks yerinin karayoluna uzaklığı 
(asfalt) yaklaşık 10 km mesafededir. 
uzaklığı ise yaklaşık 120 m’dir.

Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı Ulaşım ve 
Maliyet Etütleri Şubesi Müdürlüğü tarafından 
Trafik Hacim Haritası adlı çalışma kapsamında 
Karayolundaki trafik hacmi;  

• Otomobil     : 1780

• Orta Yüklü Ticari Taşıt   : 

• Otobüs        : 208 taşıt/gün 
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Arazinin Hazırlanması ve İnşaat Alanı İçin Gerekli Arazinin Temini Amacıyla
Kesilecek Ağaçların Tür ve Sayıları, (Mescere Tipi, Kapalılığı) Orman Alanları Üzerine 
Olası Etkiler ve Alınacak Tedbirler, Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirler,

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 09.04.2010 tarih ve 1942 sayılı ÇED 
me Değerlendirme Raporu’nda da belirtildiği üzere projenin gerçekleştirileceği alan 

orman alanı değildir. Dolayısı ile orman alanlarına olası bir etki söz konusu değildir. Ayrıca 
orman yangınlarına karşı alınması gereken herhangi bir tedbirde yoktur

Proje Alanında Peyzaj Öğeleri Yaratmak veya Diğer Amaçlarla Yapılacak Saha 
Düzenlemelerinin (Ağaçlandırmalar, YeşiAlan Düzenlemeleri vb.) Ne Kadar Alanda 
Yapılacağı, Bunun İçin Seçilecek Bitki ve Ağaç Türleri,

Proje kapsamında peyzaj amaçlı olarak, inşaat çalışmaları tamamlandıktan sonra 
doğal yapıya uygun bitkiler dikilecek, bazı bölümler çimlendirilecektir. 
bulunduğu alana gerekli bitkilendirme çalışmaları, peyzaj planlama kuralları ve hâkim 
rüzgâr yönü dikkate alınarak yapılacaktır. Bu bitkilendirme çalışmalarında floristik listede 
belirtilen doğal bitki örtüsünü oluşturan türler dikkate alınacaktır. 

Proje Kapsamında Yapılacak Bütün Tesis İçi ve Tesis Dışı Taşımaların 
künün ve Etkilerinin Değerlendirilmesi(Bağlantı Yolu veya Mevcut 

Yollarda Genişletme Yapılıp Yapılmayacağı, Yapılacak ise Kim Tarafından Yapılacağı 
Hakkında Bilgi Verilmeli, Baraj Altında Kalacak Yolların Alternatiflerin Belirlenmesi

Söz konusu proje kapsamında uygulanacak proje sınırları içersinde karayolu yol 
ağı bulunmamaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğü görüşü ekte 

18 ). 

Eriç Barajı ve HES projesi alanının ulaşımı; yaklaşık 49.5 km’lik Erzincan 
yolundan sonra Oğuz yerleşim birimine ayrılan yol üzerinden sağlanmaktadır. 

Oğuz karayolu yaklaşık 15.0 km’dir. Baraj aks yerinin karayoluna uzaklığı 
(asfalt) yaklaşık 10 km mesafededir. Eriç Barajı aks yerinin köy yoluna (toprak yola) 

e yaklaşık 120 m’dir.

Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı Ulaşım ve 
Maliyet Etütleri Şubesi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Otoyollar ve Devlet Yolları 
Trafik Hacim Haritası adlı çalışma kapsamında proje alanına en yakın 
Karayolundaki trafik hacmi;  

780 taşıt/gün 

• Orta Yüklü Ticari Taşıt   : 139 taşıt/gün 

taşıt/gün 

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

Arazinin Hazırlanması ve İnşaat Alanı İçin Gerekli Arazinin Temini Amacıyla
Kesilecek Ağaçların Tür ve Sayıları, (Mescere Tipi, Kapalılığı) Orman Alanları Üzerine 
Olası Etkiler ve Alınacak Tedbirler, Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirler,

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 09.04.2010 tarih ve 1942 sayılı ÇED 
me Değerlendirme Raporu’nda da belirtildiği üzere projenin gerçekleştirileceği alan 

orman alanı değildir. Dolayısı ile orman alanlarına olası bir etki söz konusu değildir. Ayrıca 
orman yangınlarına karşı alınması gereken herhangi bir tedbirde yoktur.

Proje Alanında Peyzaj Öğeleri Yaratmak veya Diğer Amaçlarla Yapılacak Saha 
Düzenlemelerinin (Ağaçlandırmalar, YeşiAlan Düzenlemeleri vb.) Ne Kadar Alanda 

Proje kapsamında peyzaj amaçlı olarak, inşaat çalışmaları tamamlandıktan sonra 
doğal yapıya uygun bitkiler dikilecek, bazı bölümler çimlendirilecektir. Santral binasının 
bulunduğu alana gerekli bitkilendirme çalışmaları, peyzaj planlama kuralları ve hâkim 
rüzgâr yönü dikkate alınarak yapılacaktır. Bu bitkilendirme çalışmalarında floristik listede 

Proje Kapsamında Yapılacak Bütün Tesis İçi ve Tesis Dışı Taşımaların 
künün ve Etkilerinin Değerlendirilmesi(Bağlantı Yolu veya Mevcut 

Yollarda Genişletme Yapılıp Yapılmayacağı, Yapılacak ise Kim Tarafından Yapılacağı 
Hakkında Bilgi Verilmeli, Baraj Altında Kalacak Yolların Alternatiflerin Belirlenmesi

samında uygulanacak proje sınırları içersinde karayolu yol 
ağı bulunmamaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğü görüşü ekte 

alanının ulaşımı; yaklaşık 49.5 km’lik Erzincan – Kemah 
yolundan sonra Oğuz yerleşim birimine ayrılan yol üzerinden sağlanmaktadır. 

Oğuz karayolu yaklaşık 15.0 km’dir. Baraj aks yerinin karayoluna uzaklığı 
aks yerinin köy yoluna (toprak yola) 

Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı Ulaşım ve 
gerçekleştirilen Otoyollar ve Devlet Yolları 

proje alanına en yakın Erzincan – Sivas 



• Kamyon      : 550 taşıt/gün 

• Kamyon+Römork, Çekici+Yan Römork : 

• Toplam       : 3125

Şekil 9. 2008 Yılı Trafik Hacim Haritası

Söz konusu faaliyetin inşaat aşamasında kullanılacak iş makineleri karayolu 
üzerinden çalışma alanına getirilecek ve iş bitimine kadar bakım
trafiğe çıkmayacaktır. Proje a
bulunacaktır. Buna göre projeden kaynaklı, bölgenin mevcut karasal trafiğini olumsuz 
etkileyecek bir durum söz konusu değildir.

İnşaat ve işletme aşamasında taşıma 
Kanunu, 19.07.2003 tarih ve 25173 sayılı R.G.’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4925 
sayılı Taşıma Kanunu, 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı (son değişiklik: 19.11.2006 tarih 
ve 26351 sayılı R.G.) Karayolu Taşıma
değişiklik: 22.03.2008 tarih ve 26824 sayılı R.G.) Karayolları Trafik Yönetmelik 
hükümlerine riayet edilecektir. 
23222 sayılı Resmi Gazetelerde yayı
Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır.

Söz konusu projenin i
kullanılcak yollara herhangi bir zarar verilmeyecektir. Herhangi bir za
durumunda tüm maliyet Eriç Enerji 
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taşıt/gün 

• Kamyon+Römork, Çekici+Yan Römork : 448 taşıt/gün 

3125 taşıt/gün olarak verilmiştir. 

2008 Yılı Trafik Hacim Haritası

Söz konusu faaliyetin inşaat aşamasında kullanılacak iş makineleri karayolu 
üzerinden çalışma alanına getirilecek ve iş bitimine kadar bakım-onarım 

Proje alanında en fazla (iş makineleri ile birlikte) 
bulunacaktır. Buna göre projeden kaynaklı, bölgenin mevcut karasal trafiğini olumsuz 
etkileyecek bir durum söz konusu değildir.  

İnşaat ve işletme aşamasında taşıma faaliyetlerinde 2918 sayılı Karayolları Trafik 
Kanunu, 19.07.2003 tarih ve 25173 sayılı R.G.’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4925 
sayılı Taşıma Kanunu, 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı (son değişiklik: 19.11.2006 tarih 
ve 26351 sayılı R.G.) Karayolu Taşıma Yönetmeliği, 18.07.1997 tarih ve 23053 sayılı (son 
değişiklik: 22.03.2008 tarih ve 26824 sayılı R.G.) Karayolları Trafik Yönetmelik 
ükümlerine riayet edilecektir. 15 Mayıs 1997 tarih, 22990 sayılı ve 6 Ocak 1998 tarih, 

23222 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanmış olan “Karayolları Kenarında Yapılacak ve 
Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır.

Söz konusu projenin inşaat ve işletme aşamasında taşıma faaliyetlerinde
kullanılcak yollara herhangi bir zarar verilmeyecektir. Herhangi bir za

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından karşılanacaktır.

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

Söz konusu faaliyetin inşaat aşamasında kullanılacak iş makineleri karayolu 
onarım işleri haricinde

da en fazla (iş makineleri ile birlikte) 30 adet araç 
bulunacaktır. Buna göre projeden kaynaklı, bölgenin mevcut karasal trafiğini olumsuz 

faaliyetlerinde 2918 sayılı Karayolları Trafik 
Kanunu, 19.07.2003 tarih ve 25173 sayılı R.G.’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4925 
sayılı Taşıma Kanunu, 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı (son değişiklik: 19.11.2006 tarih 

Yönetmeliği, 18.07.1997 tarih ve 23053 sayılı (son 
değişiklik: 22.03.2008 tarih ve 26824 sayılı R.G.) Karayolları Trafik Yönetmelik 

15 Mayıs 1997 tarih, 22990 sayılı ve 6 Ocak 1998 tarih, 
mlanmış olan “Karayolları Kenarında Yapılacak ve 

nşaat ve işletme aşamasında taşıma faaliyetlerinde
kullanılcak yollara herhangi bir zarar verilmeyecektir. Herhangi bir zarar verilmesi 

tarafından karşılanacaktır.



Söz konusu proje göl alanı 
Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından yaklaşık 
Yapılması planlanlanan 18 km’lik karayolu
rölekasyonu için Erzincan İl Özel İdaresi ile kordineli olarak çalışılacaktır. Karayolları 
teknik şartnamesine uygun yol yapımı sağlanacaktır. Eriç 
demiryolu ve yeni yapılacak olan demiryolu
detaylı olarak verilmektedir

V.1.28. Diğer Özellikler

Bu bölümde anlatılacak diğer bir özellik bulunmamaktadır.

V.2. PROJENİN İŞLETME 
ÇEVRE ÜZERİNE ETKİLE

V.2.1. Proje Kapsamındaki Tüm Ünitelerin Özellikleri, Hangi F
Ünitelerde Gerçekleştirileceği, 
Hizmetler, Nihai ve Yan Ü

Baraj gövdesinin oluşturulması ile Karasu Nehri suları kabartılarak göl alanı 
oluşacaktır. Barajın memba kısmında toplanan sular, 
tüneli vasıtasıyla yükleme havuzuna, or
m kuyruksuyu kotunda bulunan santral binasına getirilecektir. S
bulunan türbinler ile türbinlenerek enerji elde edilecektir. Santralde türbinlenen sular 
kuyruksuyu tüneli ile su yatağına aktarılacaktır. 

Çevirme Yapıları (Derivasyon Tünelleri, Batardolar)

Derivasyon Tünelleri

Nehrin çevrilme işlemleri için sağ yakada at nalı kesitli 2 adet 8 m çapında tünel 
planlamaktadır.

Tünellerin giriş taban kotları 995,00 m, çıkış taban 
433 m uzunluğunda ve 0,0092 eğimindedir, 2. Tünel ise 482 m uzunluğunda, 0,0083 
eğimindedir.

İnşaat sonunda çevirme işlemi bittikten sonra 1. Tünel dipsavak olarak 
tasarlanmıştır. Ve ona göre tasarlanmıştır.

Batardolar

Akış yukarı(Memba) batardo 22 m yükseklikte alüvyona oturan geçirimli gereçten 
inşa edilmiş merkezi kil çekirdekli dolgudan oluşması planlanmaktadır. Alüvyonun 
gerimsizliği bulamaç hendeği ile sağlanmıştır. Akış yukarı(Memba) batardosu şevi 1/2,5 
olarak seçilmiştir.

                ERİÇ BARAJI VE 
NİHAİ ÇED RAPORU

146

roje göl alanı nedeniyle su altında kalacak yollar için Eriç Enerji 
Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından yaklaşık 18 km karayolu rölekasyonu yapılac
Yapılması planlanlanan 18 km’lik karayolu karayolları yol ağı sorumluluğu dışında olup,
rölekasyonu için Erzincan İl Özel İdaresi ile kordineli olarak çalışılacaktır. Karayolları 
teknik şartnamesine uygun yol yapımı sağlanacaktır. Eriç Barajı göl al
demiryolu ve yeni yapılacak olan demiryolu ve yeni yapılacak karayolu 

verilmektedir(Bkz. Ek-8).

Bu bölümde anlatılacak diğer bir özellik bulunmamaktadır.

PROJENİN İŞLETME AŞAMASINDAKİ PROJELER, FİZİKSEL VE BİYOL
ÇEVRE ÜZERİNE ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER 

Proje Kapsamındaki Tüm Ünitelerin Özellikleri, Hangi Faaliyetlerin Hangi 
erçekleştirileceği, Kapasiteleri, Ünitelerde Üretilecek Mal ve/veya 

Hizmetler, Nihai ve Yan Ürünlerin Üretim Miktarları,

Baraj gövdesinin oluşturulması ile Karasu Nehri suları kabartılarak göl alanı 
oluşacaktır. Barajın memba kısmında toplanan sular, 19450 m uzunluğunda bir iletim 
tüneli vasıtasıyla yükleme havuzuna, oradan da 200 m uzunluğunda cebri boru ile 915,00 
m kuyruksuyu kotunda bulunan santral binasına getirilecektir. Santrale iletilen su santralde 
bulunan türbinler ile türbinlenerek enerji elde edilecektir. Santralde türbinlenen sular 

atağına aktarılacaktır. 

Çevirme Yapıları (Derivasyon Tünelleri, Batardolar)

Derivasyon Tünelleri

Nehrin çevrilme işlemleri için sağ yakada at nalı kesitli 2 adet 8 m çapında tünel 

Tünellerin giriş taban kotları 995,00 m, çıkış taban kotları 991,00 m’dir. 1. Tünel 
433 m uzunluğunda ve 0,0092 eğimindedir, 2. Tünel ise 482 m uzunluğunda, 0,0083 

İnşaat sonunda çevirme işlemi bittikten sonra 1. Tünel dipsavak olarak 
tasarlanmıştır. Ve ona göre tasarlanmıştır.

ş yukarı(Memba) batardo 22 m yükseklikte alüvyona oturan geçirimli gereçten 
inşa edilmiş merkezi kil çekirdekli dolgudan oluşması planlanmaktadır. Alüvyonun 
gerimsizliği bulamaç hendeği ile sağlanmıştır. Akış yukarı(Memba) batardosu şevi 1/2,5 

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

nedeniyle su altında kalacak yollar için Eriç Enerji 
asyonu yapılacaktır.

karayolları yol ağı sorumluluğu dışında olup,
rölekasyonu için Erzincan İl Özel İdaresi ile kordineli olarak çalışılacaktır. Karayolları 

Barajı göl alanında kalacak 
ve yeni yapılacak karayolu ekteki haritada 

R, FİZİKSEL VE BİYOLOJİK 

aaliyetlerin Hangi 
rde Üretilecek Mal ve/veya 

Baraj gövdesinin oluşturulması ile Karasu Nehri suları kabartılarak göl alanı 
19450 m uzunluğunda bir iletim 

adan da 200 m uzunluğunda cebri boru ile 915,00 
antrale iletilen su santralde 

bulunan türbinler ile türbinlenerek enerji elde edilecektir. Santralde türbinlenen sular 

Nehrin çevrilme işlemleri için sağ yakada at nalı kesitli 2 adet 8 m çapında tünel 

kotları 991,00 m’dir. 1. Tünel 
433 m uzunluğunda ve 0,0092 eğimindedir, 2. Tünel ise 482 m uzunluğunda, 0,0083 

İnşaat sonunda çevirme işlemi bittikten sonra 1. Tünel dipsavak olarak 

ş yukarı(Memba) batardo 22 m yükseklikte alüvyona oturan geçirimli gereçten 
inşa edilmiş merkezi kil çekirdekli dolgudan oluşması planlanmaktadır. Alüvyonun 
gerimsizliği bulamaç hendeği ile sağlanmıştır. Akış yukarı(Memba) batardosu şevi 1/2,5 



Akış aşağı(mansap) batardosu 12,0 m yükseklikte yine dolgu olarak tasarlanmıştır. 
Dolgu gövdenin akışaşağı tarafına dökme kil düşünülmüş, onunda akış aşağı yüzüne filtre 
ve kaya konulması planlanmaktadır. Akış yukarı(Memba) batardosu şevi 1/2 olar
seçilmiştir.

Eriç Barajı Dolusavak ve Dipsavak

Eriç Barajı beton ağırlık olarak tasarlanmıştır. Barajın temelden yüksekliği 67,50 m, 
talvegten yüksekliği 47 m’dir. Baraj yerinde alüvyon derinliği 20,5 m’dir. Kret 1040, normal 
işletme kotu 1035, maksim

Barajın toplam göl hacmi 94,11 hm³, ölü hacmi 71,02 hm³, aktif hacmi ise 23,09 
hm³’dür. Baraj gövde hacmi 170.000 m³ olarak hesaplanmıştır. Ana kaya geçirimsizliği 
enjeksiyon perdesi ile çözülecektir.

Dolusavak gövde 
Dolusavak kapakları 12,20 m * 13,00 m boyutundadır. 

Dolusavak eşik kotu 1022,0 m ‘dir. Dolusavak boşaltım kanalı eğimi 1:0,75’dir. 
Kanal sonunda havuz yer alacaktır.  

I nolu derivasyon tünel
giriş eşik kotu 1015 seçilmiştir. Baraj ekseninin tünel kestiği yere vana odası, tıkaç ve 
kayar kapak tasarlanmıştır.  

Eriç Barajı ve HES projesi

Su Alma Yapısı ve İletim Tüneli

İletim tüneli sol yakada düzenlenmiştir. Tünel uzunluğu 19450 m’dir. Tünelin 19437 
m’ sinde denge bacası yerleştirilmiştir. Denge bacası düşey şaft şeklinde olup, çapı 18,00 
m’dir. İletim tüneli çapı ise 8,00 m’dir. Denge bacasından sonra 19450 m’de çelik 
kaplamalı tünel kısmı başlamakta geçiş bölgesi(tranzisyon) sonunda tünel çapı 6,0 m’ye 
düşmektedir. Santral ekseni iletim tüneli başlangıç kısmından 19450 m sonundadır. 

Cebri Boru

Cebri boru yeraltında düzenlenen şaft ile oluşturulacaktır. Cebri boru 20
uzunluğunda 6,00 m ile başlayan boru çapında 12,00 mm et kalınlığında planlanmaktadır.

Santral Binası 

Santral binası sol sahilde açıkta tasarlanmıştır. Türbin tipi düşey eksenli Francis 
türbindir Kurulu gücü iki üniteli 
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Akış aşağı(mansap) batardosu 12,0 m yükseklikte yine dolgu olarak tasarlanmıştır. 
Dolgu gövdenin akışaşağı tarafına dökme kil düşünülmüş, onunda akış aşağı yüzüne filtre 
ve kaya konulması planlanmaktadır. Akış yukarı(Memba) batardosu şevi 1/2 olar

Eriç Barajı Dolusavak ve Dipsavak

Eriç Barajı beton ağırlık olarak tasarlanmıştır. Barajın temelden yüksekliği 67,50 m, 
talvegten yüksekliği 47 m’dir. Baraj yerinde alüvyon derinliği 20,5 m’dir. Kret 1040, normal 
işletme kotu 1035, maksimum taşkın su kotu 1037,62 m’dir.    

Barajın toplam göl hacmi 94,11 hm³, ölü hacmi 71,02 hm³, aktif hacmi ise 23,09 
hm³’dür. Baraj gövde hacmi 170.000 m³ olarak hesaplanmıştır. Ana kaya geçirimsizliği 
enjeksiyon perdesi ile çözülecektir.

Dolusavak gövde üzerine yerleştirilmiş 3 adet radyal kapak ile donatılmıştır. 
Dolusavak kapakları 12,20 m * 13,00 m boyutundadır. 

Dolusavak eşik kotu 1022,0 m ‘dir. Dolusavak boşaltım kanalı eğimi 1:0,75’dir. 
Kanal sonunda havuz yer alacaktır.  

I nolu derivasyon tüneli dipsavak olarak düzenlenmiştir. Bu amaçla, su alma yapısı 
giriş eşik kotu 1015 seçilmiştir. Baraj ekseninin tünel kestiği yere vana odası, tıkaç ve 
kayar kapak tasarlanmıştır.  

projesi kesitleri Ek-4’de verilmektedir.

Su Alma Yapısı ve İletim Tüneli

İletim tüneli sol yakada düzenlenmiştir. Tünel uzunluğu 19450 m’dir. Tünelin 19437 
m’ sinde denge bacası yerleştirilmiştir. Denge bacası düşey şaft şeklinde olup, çapı 18,00 
m’dir. İletim tüneli çapı ise 8,00 m’dir. Denge bacasından sonra 19450 m’de çelik 
kaplamalı tünel kısmı başlamakta geçiş bölgesi(tranzisyon) sonunda tünel çapı 6,0 m’ye 
düşmektedir. Santral ekseni iletim tüneli başlangıç kısmından 19450 m sonundadır. 

Cebri boru yeraltında düzenlenen şaft ile oluşturulacaktır. Cebri boru 20
uzunluğunda 6,00 m ile başlayan boru çapında 12,00 mm et kalınlığında planlanmaktadır.

Santral binası sol sahilde açıkta tasarlanmıştır. Türbin tipi düşey eksenli Francis 
türbindir Kurulu gücü iki üniteli 170 MWe (188,7 MWm) ’dir.  

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

Akış aşağı(mansap) batardosu 12,0 m yükseklikte yine dolgu olarak tasarlanmıştır. 
Dolgu gövdenin akışaşağı tarafına dökme kil düşünülmüş, onunda akış aşağı yüzüne filtre 
ve kaya konulması planlanmaktadır. Akış yukarı(Memba) batardosu şevi 1/2 olarak 

Eriç Barajı beton ağırlık olarak tasarlanmıştır. Barajın temelden yüksekliği 67,50 m, 
talvegten yüksekliği 47 m’dir. Baraj yerinde alüvyon derinliği 20,5 m’dir. Kret 1040, normal 

Barajın toplam göl hacmi 94,11 hm³, ölü hacmi 71,02 hm³, aktif hacmi ise 23,09 
hm³’dür. Baraj gövde hacmi 170.000 m³ olarak hesaplanmıştır. Ana kaya geçirimsizliği 

üzerine yerleştirilmiş 3 adet radyal kapak ile donatılmıştır. 

Dolusavak eşik kotu 1022,0 m ‘dir. Dolusavak boşaltım kanalı eğimi 1:0,75’dir. 

i dipsavak olarak düzenlenmiştir. Bu amaçla, su alma yapısı 
giriş eşik kotu 1015 seçilmiştir. Baraj ekseninin tünel kestiği yere vana odası, tıkaç ve 

İletim tüneli sol yakada düzenlenmiştir. Tünel uzunluğu 19450 m’dir. Tünelin 19437 
m’ sinde denge bacası yerleştirilmiştir. Denge bacası düşey şaft şeklinde olup, çapı 18,00 
m’dir. İletim tüneli çapı ise 8,00 m’dir. Denge bacasından sonra 19450 m’de çelik 
kaplamalı tünel kısmı başlamakta geçiş bölgesi(tranzisyon) sonunda tünel çapı 6,0 m’ye 
düşmektedir. Santral ekseni iletim tüneli başlangıç kısmından 19450 m sonundadır. 

Cebri boru yeraltında düzenlenen şaft ile oluşturulacaktır. Cebri boru 200 m 
uzunluğunda 6,00 m ile başlayan boru çapında 12,00 mm et kalınlığında planlanmaktadır.

Santral binası sol sahilde açıkta tasarlanmıştır. Türbin tipi düşey eksenli Francis 



Maksimum brüt düşü
Proje debisi
Net düşü (ortalama)
Kuyruksuyu kotu
Yük Faktörü                                                    : 0,47
Firm Üretim                                                    : 432,8
Sekonder Üretim                                            : 296,86 GWh/yıl
Toplam Üretim                                               : 702,72 GWh/yıl’dır.

Eriç Barajı ve HES projesi kapsamında ünitelerin karakteristik özellikleri Tablo 
verilmektedir.

Tablo 68. Eriç Barajı ve HES Projesi Kapsamında Ünitelerin Karakteristik Özellikleri
                                                                    
Drenaj alanı
Ortalama Akım
Yıllık Ortalama Debi
Toplam Sediment Miktarı
                                                                     
Maksimum Su Kotu
Normal İşletme Su Kotu
Ölü Hacim
Aktif Hacim
Toplam Hacim
Göl Alanı
                                                                      
Tipi
Talveg Kotu
Kret Kotu
Talvegten Yükseklik
Temelden Yükseklik
Gövde Hacmi
Temel Geçirimsizlik Perdesi Tipi
                                                             
Tipi
Tünel Kesiti Tipi
Tünel Sayısı
Tünel Çapı
Memba Batardosu Tepe Kotu
Mansap Batardosu Tepe Kotu
Çevirme Kapasitesi
                                                                    
Dolusavak Tipi
Enerji Kırılması Tipi
Dolusavak Kapak Sayısı
Dolusavak Kapak Tipi
Dolusavak Kapak Boyutları
Dolusavak Eşik Kotu
Dolusavak Proje Debisi
                                                         Enerji Su Alma Sistemi
Su Alma Yapısı
Su Alma Yapısı Sayısı
Su Alma Eksen Kotu
Kapak Tipi ve Adedi
Enerji Tüneli Sayısı
Enerji Tüneli Çapı
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Maksimum brüt düşü : 120 m
: 110 m³/s

Net düşü (ortalama) : 97 m
: 915 m

Yük Faktörü                                                    : 0,47
Firm Üretim                                                    : 432,86 GWh/yıl
Sekonder Üretim                                            : 296,86 GWh/yıl
Toplam Üretim                                               : 702,72 GWh/yıl’dır.

Eriç Barajı ve HES projesi kapsamında ünitelerin karakteristik özellikleri Tablo 

Eriç Barajı ve HES Projesi Kapsamında Ünitelerin Karakteristik Özellikleri
                                                                    Hidroloji

12301      km²
3313,60   hm3

104,90     m3/s
2718521 m3/yıl

                                                                     Rezervuar
1037,62 m
1035,00 m
71,02 hm3

23,09 hm3

94,11 hm3

5,66 km²
                                                                      Gövde

Beton Ağırlık
993,00 m
1040,00 m
47 m
67,50 m
170000 m3

Enjeksiyon Perdesi
                                                             Çevirme Tesisleri

Tünel
Atnalı
2
8,00 m
1015,00 m
1005,00 m
1086,00 m

                                                                    Dolusavak
Kontrollü, üstten aşma
Sıçratma
3
Radyal
12,29x13,00(yatay/düşey)
1022,00
3874,00

Enerji Su Alma Sistemi
Karşıdan alışlı
1
1025,00 m
Kayar kapak 1 adet
1
8,00 m

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

Toplam Üretim                                               : 702,72 GWh/yıl’dır.

Eriç Barajı ve HES projesi kapsamında ünitelerin karakteristik özellikleri Tablo 68’de 



Enerji Tüneli Uzunluğu
Basınçlı Boru Tipi
Basınçlı Boru İç Çapı
                                                                
Tipi
Türbin Tipi
Güvenilir Enerji
Kurulu Güç
Sekonder Enerji
Toplam Enerji
Yük Faktörü
Kuyruksuyu Kotu

Brüt Düşü

Kaynak: Eriç Barajı ve  HES Projesi Fizibilite Raporu, Mayıs

Proje kapsamında inşa edilecek olan yapılar; baraj gövdesi, dolu savak, derivasyon 
tünelleri, batardolar, su alma yapısı
gövdesi üst görünüşü, baraj kesiti, denge bacası, vana odası, cebri boru ve santral binası 
boykesiti dolusavak kesitli, enerji 

Suların türbinlenmesi ile üretilecek elektrik enerjisi ulusal şebekeye aktarılarak 
Türkiye’deki tüm kullanıcılara sunulacaktır. Proje kapsamında yapılacak enerji İletim Hattı 
bu rapor kapsamında değerlendirilmeye alınmamış olup, söz konusu Enerji İletim Hattı 
Projesi 17.06.2008 tarih ve 26939 sayılı 
“kapsamında ayrıca değerlendirilecektir

V.2.2. Su Tutulmasına Sonucu 
Etkiler,

Proje ile 120 m’lik düşüsü olan bir baraj aksı in
su ortamına dönüşecektir. Bu durum su kalitesinde önemli bir değişikliğe neden 
olmayacaktır. Barajlarda su tutulması sonucu oluşabilecek en önemli etkenlerden biri 
ötrofikasyondur. Baraj göllerinde ötrofikasyon oluşumuna
kullanımı, evsel atıksu deşarjı gibi etkenler bulunmaması nedeniyle göl alanlarında 
ötrofikasyon oluşumu beklenmemektedir. Baraj göllerindeki su kalitesinin korunması 
amacıyla su altında kalacak bölgelerdeki ağaçlar kesilecek
yapılacaktır. Böylece organik maddelerin çürümesi sonucu su kalitesinin bozulma riski söz 
konusu olmayacaktır. Barajda su kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek herhangi bir 
kirlilik kaynağı bulunmamaktadır. 

Baraj göllerinde sürekli su sirkülasyonun olması nedeniyle balık popülasyonunda bir 
artış gözlenmesi beklenmektedir. Ayrıca alanda durgun suyun oluşması ile sucul 
ekosisteminin besin miktarında artış meydana gelecek, başta su kuşları olmak üzere 
alana dinlenme, beslenme, barınma hatta kuluçka dönemleri için su kuşları gelebilecektir. 

Bölüm IV.2.12.’de ifade edilen balık türleri arasında ulusal ya da uluslararası 
mevzuatla koruma altına alınan balık türü bulunmamaktadır.

Göl kıyısında suya bağlı olarak oluş
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19450,00 m
Çelik
6 m ile başlıyor

                                                                Santral Binası
Örtülü
Düsey eksenli Francis
432,86 GWh/yıl
170 MWe (188,7 MWm)
269,86 GWh/yıl
702,72 GWh/yıl
0,47
915,00 m

120 m

Eriç Barajı ve  HES Projesi Fizibilite Raporu, Mayıs-2008

Proje kapsamında inşa edilecek olan yapılar; baraj gövdesi, dolu savak, derivasyon 
, su alma yapısı, İletim tüneli, cebri boru ve  santral binasıdır. Baraj 

üst görünüşü, baraj kesiti, denge bacası, vana odası, cebri boru ve santral binası 
kesitli, enerji yapıları boy kesitleri  ekte verilmektedir (Bkz.Ek

nmesi ile üretilecek elektrik enerjisi ulusal şebekeye aktarılarak 
Türkiye’deki tüm kullanıcılara sunulacaktır. Proje kapsamında yapılacak enerji İletim Hattı 
bu rapor kapsamında değerlendirilmeye alınmamış olup, söz konusu Enerji İletim Hattı 

6.2008 tarih ve 26939 sayılı “Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği 
ayrıca değerlendirilecektir

onucu Su Kalitesine ve Su Ortamındaki Canlılara 

Proje ile 120 m’lik düşüsü olan bir baraj aksı inşa edilecek akarsu ortamının durgun 
su ortamına dönüşecektir. Bu durum su kalitesinde önemli bir değişikliğe neden 
olmayacaktır. Barajlarda su tutulması sonucu oluşabilecek en önemli etkenlerden biri 
ötrofikasyondur. Baraj göllerinde ötrofikasyon oluşumuna yol açabilecek tarımsal gübre 
kullanımı, evsel atıksu deşarjı gibi etkenler bulunmaması nedeniyle göl alanlarında 
ötrofikasyon oluşumu beklenmemektedir. Baraj göllerindeki su kalitesinin korunması 
amacıyla su altında kalacak bölgelerdeki ağaçlar kesilecektir ve diri örtü temizliği temizliği 
yapılacaktır. Böylece organik maddelerin çürümesi sonucu su kalitesinin bozulma riski söz 
konusu olmayacaktır. Barajda su kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek herhangi bir 
kirlilik kaynağı bulunmamaktadır. 

Baraj göllerinde sürekli su sirkülasyonun olması nedeniyle balık popülasyonunda bir 
artış gözlenmesi beklenmektedir. Ayrıca alanda durgun suyun oluşması ile sucul 
ekosisteminin besin miktarında artış meydana gelecek, başta su kuşları olmak üzere 

enme, beslenme, barınma hatta kuluçka dönemleri için su kuşları gelebilecektir. 

Bölüm IV.2.12.’de ifade edilen balık türleri arasında ulusal ya da uluslararası 
mevzuatla koruma altına alınan balık türü bulunmamaktadır.

Göl kıyısında suya bağlı olarak oluşacak bitki örtüsü su kuşları ve memeli hayvanlar 

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

Proje kapsamında inşa edilecek olan yapılar; baraj gövdesi, dolu savak, derivasyon 
ebri boru ve  santral binasıdır. Baraj 

üst görünüşü, baraj kesiti, denge bacası, vana odası, cebri boru ve santral binası 
verilmektedir (Bkz.Ek-4).  

nmesi ile üretilecek elektrik enerjisi ulusal şebekeye aktarılarak 
Türkiye’deki tüm kullanıcılara sunulacaktır. Proje kapsamında yapılacak enerji İletim Hattı 
bu rapor kapsamında değerlendirilmeye alınmamış olup, söz konusu Enerji İletim Hattı 

“Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği 

anlılara Olabilecek 

şa edilecek akarsu ortamının durgun 
su ortamına dönüşecektir. Bu durum su kalitesinde önemli bir değişikliğe neden 
olmayacaktır. Barajlarda su tutulması sonucu oluşabilecek en önemli etkenlerden biri 

yol açabilecek tarımsal gübre 
kullanımı, evsel atıksu deşarjı gibi etkenler bulunmaması nedeniyle göl alanlarında 
ötrofikasyon oluşumu beklenmemektedir. Baraj göllerindeki su kalitesinin korunması 

tir ve diri örtü temizliği temizliği 
yapılacaktır. Böylece organik maddelerin çürümesi sonucu su kalitesinin bozulma riski söz 
konusu olmayacaktır. Barajda su kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek herhangi bir 

Baraj göllerinde sürekli su sirkülasyonun olması nedeniyle balık popülasyonunda bir 
artış gözlenmesi beklenmektedir. Ayrıca alanda durgun suyun oluşması ile sucul 
ekosisteminin besin miktarında artış meydana gelecek, başta su kuşları olmak üzere 

enme, beslenme, barınma hatta kuluçka dönemleri için su kuşları gelebilecektir. 

Bölüm IV.2.12.’de ifade edilen balık türleri arasında ulusal ya da uluslararası 

acak bitki örtüsü su kuşları ve memeli hayvanlar 



için saklanma, beslenme ve barınmalarına olanak sağlayacak yeni bir habitat olacaktır.

Mansaba Bırakılacak Minimum Su Miktarı Hesabı

Eriç Barajı ve HES projesi ile ilgili tesis yeri kati projeye esas su temini tablosunda 
yer alan yıllık ortalama akım 

Dere yatağına bırakılacak su miktarı, proje bölgesinin iklim koşulları, derenin doğal 
akımlarının miktarı ve bölgenin su ihtiyaçları gibi çeşitli etkenlere bağlıdır. Genel olarak 
sulama ve içme suyu gibi su ihtiyaçlarının bulunmadığı proje alanlarında canlı hayatın 
devamı için dere yatağına, uzun yıllara dayalı gözlem sonuçlarından elde edilmiş olan 
minimum akım değerinde su bırakılması uygundur. 

Eriç Barajı ve HES projesi kapsamında su potansiyelinin belirlenmesinde proje 

sahası ve civarında bulunan akım gözlem istasyonları değerlendirilmiştir. Bu 

istasyonlardan, Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE) 

nolu Fırat nehri- Kemaliye AGİ, 2119 nolu Fırat nehri

nehri- Demirkapı AGİ, 2154 nolu Fırat nehri

Tercan Köprü AGİ, 2156 nolu Fırat Nehri

kullanılmıştır. Proje kapsamında faydalanılan AGİ’lerin aylık ortalama debileri (m³/sn)  ve 

Eriç Barajı aylık ortalama debileri (m³/sn)  Ek

bırakılan suyun debisi sürekli ola

zamanında bile ekolojik denge bozulmayacak şekilde dere yatağına su bırakılacak,  3 

aylık periyotlarla Erzincan İl Çevre Orman Müdürlüğü Doğa Koruma Şubesine raporlar 

halinde verilecektir. 

Ekolojik can suyu hesabı DKMP Genel Müdürlüğü Sulak Alanlar şubesince tespit 

edilmiş olup bırakılacak can suyu miktarı Mart

diğer aylarda ise 16.5 m3/sn olacaktır. DSİ tarafından düzenlenen su hakkı miktarı, su 

hakkı olarak uygulanacak, dereye belirlenen miktarda su hakkı can suyundan ayrı 

tutularak verilecektir. Derede, su hakkı olarak bırakılan suyun debisi sürekli olarak bir 

debimetre ile ölçülecektir. Ayrıca proje alanına yakın bölgelerdeki yerleşim yerlerinin 

sulama yönündeki ihtiyaçları göz önüne alınarak dereye su bırakılacaktır. 

anlaşması Ek-23’de verilmektedir. Projeye ilişkin su hakları raporu hazırlanacaktır.
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için saklanma, beslenme ve barınmalarına olanak sağlayacak yeni bir habitat olacaktır.

Mansaba Bırakılacak Minimum Su Miktarı Hesabı

Eriç Barajı ve HES projesi ile ilgili tesis yeri kati projeye esas su temini tablosunda 
yer alan yıllık ortalama akım verileri ekte verilmektedir (Bkz. Ek-5). 

Dere yatağına bırakılacak su miktarı, proje bölgesinin iklim koşulları, derenin doğal 
n miktarı ve bölgenin su ihtiyaçları gibi çeşitli etkenlere bağlıdır. Genel olarak 

sulama ve içme suyu gibi su ihtiyaçlarının bulunmadığı proje alanlarında canlı hayatın 
devamı için dere yatağına, uzun yıllara dayalı gözlem sonuçlarından elde edilmiş olan 
minimum akım değerinde su bırakılması uygundur. 

Eriç Barajı ve HES projesi kapsamında su potansiyelinin belirlenmesinde proje 

sahası ve civarında bulunan akım gözlem istasyonları değerlendirilmiştir. Bu 

istasyonlardan, Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE) tarafından işletilmekte olan sırasıyla 2109 

Kemaliye AGİ, 2119 nolu Fırat nehri- Kemah boğazı AGİ, 2151 nolu Fırat 

Demirkapı AGİ, 2154 nolu Fırat nehri- Aşağı Kağdariç  AGİ, 2155 nolu Tuzla

Tercan Köprü AGİ, 2156 nolu Fırat Nehri- Bağıştaş AGİ su temin çalışmalarında 

kullanılmıştır. Proje kapsamında faydalanılan AGİ’lerin aylık ortalama debileri (m³/sn)  ve 

Eriç Barajı aylık ortalama debileri (m³/sn)  Ek-5’de verilmektedir. Derede, su hakkı olarak 

bırakılan suyun debisi sürekli olarak bir debimetre ile ölçülecek senenin en kurak 

zamanında bile ekolojik denge bozulmayacak şekilde dere yatağına su bırakılacak,  3 

aylık periyotlarla Erzincan İl Çevre Orman Müdürlüğü Doğa Koruma Şubesine raporlar 

u hesabı DKMP Genel Müdürlüğü Sulak Alanlar şubesince tespit 

edilmiş olup bırakılacak can suyu miktarı Mart-Nisan-Mayıs-Haziran aylarında 22 m

/sn olacaktır. DSİ tarafından düzenlenen su hakkı miktarı, su 

cak, dereye belirlenen miktarda su hakkı can suyundan ayrı 

tutularak verilecektir. Derede, su hakkı olarak bırakılan suyun debisi sürekli olarak bir 

debimetre ile ölçülecektir. Ayrıca proje alanına yakın bölgelerdeki yerleşim yerlerinin 

tiyaçları göz önüne alınarak dereye su bırakılacaktır. 

’de verilmektedir. Projeye ilişkin su hakları raporu hazırlanacaktır.

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

için saklanma, beslenme ve barınmalarına olanak sağlayacak yeni bir habitat olacaktır.

Eriç Barajı ve HES projesi ile ilgili tesis yeri kati projeye esas su temini tablosunda 

Dere yatağına bırakılacak su miktarı, proje bölgesinin iklim koşulları, derenin doğal 
n miktarı ve bölgenin su ihtiyaçları gibi çeşitli etkenlere bağlıdır. Genel olarak 

sulama ve içme suyu gibi su ihtiyaçlarının bulunmadığı proje alanlarında canlı hayatın 
devamı için dere yatağına, uzun yıllara dayalı gözlem sonuçlarından elde edilmiş olan 

Eriç Barajı ve HES projesi kapsamında su potansiyelinin belirlenmesinde proje 

sahası ve civarında bulunan akım gözlem istasyonları değerlendirilmiştir. Bu 

tarafından işletilmekte olan sırasıyla 2109 

Kemah boğazı AGİ, 2151 nolu Fırat 

Aşağı Kağdariç  AGİ, 2155 nolu Tuzla-

Bağıştaş AGİ su temin çalışmalarında 

kullanılmıştır. Proje kapsamında faydalanılan AGİ’lerin aylık ortalama debileri (m³/sn)  ve 

5’de verilmektedir. Derede, su hakkı olarak 

rak bir debimetre ile ölçülecek senenin en kurak 

zamanında bile ekolojik denge bozulmayacak şekilde dere yatağına su bırakılacak,  3 

aylık periyotlarla Erzincan İl Çevre Orman Müdürlüğü Doğa Koruma Şubesine raporlar 

u hesabı DKMP Genel Müdürlüğü Sulak Alanlar şubesince tespit 

Haziran aylarında 22 m3/sn, 

/sn olacaktır. DSİ tarafından düzenlenen su hakkı miktarı, su 

cak, dereye belirlenen miktarda su hakkı can suyundan ayrı 

tutularak verilecektir. Derede, su hakkı olarak bırakılan suyun debisi sürekli olarak bir 

debimetre ile ölçülecektir. Ayrıca proje alanına yakın bölgelerdeki yerleşim yerlerinin 

tiyaçları göz önüne alınarak dereye su bırakılacaktır. Su kullanım 

’de verilmektedir. Projeye ilişkin su hakları raporu hazırlanacaktır.



Proje kapsamında 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
hükümlerine uyulacaktır. 

V.2.3. Göl alanı Nedeniyle Mağdur Olan Köylerin Sorunlarının Nasıl Çözüleceği

Eriç Barajı ve HES projesi 
yerleşim birimleri su altında kalacaktır. 
kapsamında düşünülen proje bu açıdan kamu yararı taşımakta olup, göl altında kalacak 
alanlar için yöre halkının her türlü sıkıntılarını dinleyerek çözüm bulunmaya çalışılacak 
yöre halkıyla ile anlaşma yoluna gidilip bu 
kullanılacak alanların kamulaştırma işlemleri; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu ile bu 
Kanunda çeşitli değişiklikler yapan ve 5 Mayıs 2001 tarihli Resmi Gazetede ya
yürürlüğe giren 4650 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre gerçekleştirilecektir.
Alanına Ait 1/25.000 Ölçekli Topografik  

V.2.4. Su Tutulması İle Oluşabilecek İklim Değişikliği
Mikroklimatik etki vs.) ve Bu Değişiklik Sonucu Bitki Örtüsü, Fauna, Habitat ve Biyotoplar 
Üzerine Olabilecek Etkiler,

Baraj aksının inşası ile akarsu göl habitatına dönüşecektir. Floranın bir bölümü 
suyun altında kalacağından biyomas kaybı söz konusudur. Ancak bitki türleri arasında 
endemik türler olmadığından  neslinin tükenmesi gibi bir durum yoktur.

Oluşacak göl ekosis
yaratacaktır. Ayrıca su kuşları ve memeli hayvanlar için saklanma, beslenme ve barınma 
alanı genişleyecektir. Alana yeni türlerin girişi gerçekleşecek, değişik türler için de sığınak 
oluşturacaktır.

Göl alanında durgun suyun oluşması ile sucul ekosisteminin besin miktarında artış 
meydana gelecek, başta su kuşları olmak üzere alana dinlenme, beslenme, barınma hatta 
kuluçka dönemleri için kuş türleri gelebilecektir. Doğru planlamalarla göl ekosistemine 
aşılanacak balık türleri de alanın fauna zenginliğini artıracaktır. Proje ile durgun sularda 
yayılış gösteren alg türleri de baraj ekosistemine yerleşeceklerdir ve besin zincirinin ilk 
halkasında yerlerini alacaktır. Bu durum göl ekosistemindeki diğer canl
elverişli bir ortam hazırlayacaktır.

Göl alanında bulunan karasal fauna, yaşamını devam ettirmek için benzer 
habitatlara göç edecektir. Bu göç çok uzak mesafelere olmayacaktır, benzer habitatların 
yörede yaygın olması karasal faunanın ya
imkan sağlayacaktır.
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31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
liği Kontrolü Yönetmeliği” ve 1380 sayılı “Su Ürünleri Kanunu” 

Göl alanı Nedeniyle Mağdur Olan Köylerin Sorunlarının Nasıl Çözüleceği

Eriç Barajı ve HES projesi kapsamında oluşacak göl alanı nedeniyle
birimleri su altında kalacaktır. Ancak ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanması 

kapsamında düşünülen proje bu açıdan kamu yararı taşımakta olup, göl altında kalacak 
nın her türlü sıkıntılarını dinleyerek çözüm bulunmaya çalışılacak 

ile anlaşma yoluna gidilip bu alanlar kamulaştırılacaktır. 
kullanılacak alanların kamulaştırma işlemleri; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu ile bu 
Kanunda çeşitli değişiklikler yapan ve 5 Mayıs 2001 tarihli Resmi Gazetede ya
yürürlüğe giren 4650 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre gerçekleştirilecektir.
Alanına Ait 1/25.000 Ölçekli Topografik  Harita Ek- 2 ‘de  verilmektedir.

Su Tutulması İle Oluşabilecek İklim Değişikliği(Ortalama Bağıl Nem Artışı, 
ve Bu Değişiklik Sonucu Bitki Örtüsü, Fauna, Habitat ve Biyotoplar 

Üzerine Olabilecek Etkiler,

Baraj aksının inşası ile akarsu göl habitatına dönüşecektir. Floranın bir bölümü 
suyun altında kalacağından biyomas kaybı söz konusudur. Ancak bitki türleri arasında 
endemik türler olmadığından  neslinin tükenmesi gibi bir durum yoktur.

Oluşacak göl ekosistemi alandaki bitki örtüsüne katkı sağlayarak olumlu etki 
yaratacaktır. Ayrıca su kuşları ve memeli hayvanlar için saklanma, beslenme ve barınma 
alanı genişleyecektir. Alana yeni türlerin girişi gerçekleşecek, değişik türler için de sığınak 

Göl alanında durgun suyun oluşması ile sucul ekosisteminin besin miktarında artış 
meydana gelecek, başta su kuşları olmak üzere alana dinlenme, beslenme, barınma hatta 
kuluçka dönemleri için kuş türleri gelebilecektir. Doğru planlamalarla göl ekosistemine 
aşılanacak balık türleri de alanın fauna zenginliğini artıracaktır. Proje ile durgun sularda 
yayılış gösteren alg türleri de baraj ekosistemine yerleşeceklerdir ve besin zincirinin ilk 
halkasında yerlerini alacaktır. Bu durum göl ekosistemindeki diğer canl
elverişli bir ortam hazırlayacaktır.

Göl alanında bulunan karasal fauna, yaşamını devam ettirmek için benzer 
habitatlara göç edecektir. Bu göç çok uzak mesafelere olmayacaktır, benzer habitatların 
yörede yaygın olması karasal faunanın yaşamını yakın çevrede devam ettirebilmesine 
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31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
” ve 1380 sayılı “Su Ürünleri Kanunu” 

Göl alanı Nedeniyle Mağdur Olan Köylerin Sorunlarının Nasıl Çözüleceği

oluşacak göl alanı nedeniyle bir kısım 
Ancak ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanması 

kapsamında düşünülen proje bu açıdan kamu yararı taşımakta olup, göl altında kalacak 
nın her türlü sıkıntılarını dinleyerek çözüm bulunmaya çalışılacak ve 

alanlar kamulaştırılacaktır. Proje kapsamında 
kullanılacak alanların kamulaştırma işlemleri; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu ile bu 
Kanunda çeşitli değişiklikler yapan ve 5 Mayıs 2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren 4650 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre gerçekleştirilecektir. Proje 

(Ortalama Bağıl Nem Artışı, 
ve Bu Değişiklik Sonucu Bitki Örtüsü, Fauna, Habitat ve Biyotoplar 

Baraj aksının inşası ile akarsu göl habitatına dönüşecektir. Floranın bir bölümü 
suyun altında kalacağından biyomas kaybı söz konusudur. Ancak bitki türleri arasında 

temi alandaki bitki örtüsüne katkı sağlayarak olumlu etki 
yaratacaktır. Ayrıca su kuşları ve memeli hayvanlar için saklanma, beslenme ve barınma 
alanı genişleyecektir. Alana yeni türlerin girişi gerçekleşecek, değişik türler için de sığınak 

Göl alanında durgun suyun oluşması ile sucul ekosisteminin besin miktarında artış 
meydana gelecek, başta su kuşları olmak üzere alana dinlenme, beslenme, barınma hatta 
kuluçka dönemleri için kuş türleri gelebilecektir. Doğru planlamalarla göl ekosistemine 
aşılanacak balık türleri de alanın fauna zenginliğini artıracaktır. Proje ile durgun sularda 
yayılış gösteren alg türleri de baraj ekosistemine yerleşeceklerdir ve besin zincirinin ilk 
halkasında yerlerini alacaktır. Bu durum göl ekosistemindeki diğer canlıların barınmasına 

Göl alanında bulunan karasal fauna, yaşamını devam ettirmek için benzer 
habitatlara göç edecektir. Bu göç çok uzak mesafelere olmayacaktır, benzer habitatların 

şamını yakın çevrede devam ettirebilmesine 



Göller üzerinde yapılan araştırmalar sonucu büyük rezervuarlar çevresinde mikroklimatik 
etkiler meydana geldiği kanıtlanmıştır. Oluşturulan baraj gölleri suyun hava ile temas 
yüzeyini artırır. Durağan ve geniş yüzeyli bir su kütlesi olması sebebiyle yüzeysel 
buharlaşma artar. Buna bağlı olarak havadaki nem oranı yükselir, hava kütlesel 
hareketlerinde değişimler görülür. Bu durum yer yüzeyine ulaşan yağmur miktarını 
artırabilir.

V.2.5. Ulusal ve Uluslararası Mevzuatla Korunması Gereken Alanlar Üzerine Etkiler

Proje alanı ve çevresinde ulusal ve uluslar
alınmış alanlar bulunmamaktadır

V.2.6. Suyun Temin Edileceği Kaynağın Kullanılması Sonucu Mansapta Olabilecek 
Değişimler, Bu Değişimlerin Su Kalitesine ve Su Ortamındaki Canlılara Etkileri,Doğal 
Yaşam Üzerine Etkler(Heyelan, 
Gelişi vb.)

Baraj ve HES projeleri, barajda tutulan suyun herhangi bir işlemden geçirilme
doğrudan elektrik üretiminde kullanılmasından ibarettir.
değişmeyecek olup, baraj ve sualma yapılarında bırakılacak su nedeniyle kuru dere yatağı 
olmayacaktır. Türbinlerden çıkan su tekrar 

Elektrik üretimi için türbinlenen sular; herhangi bir kimyasal değişikliğe uğramadan, 

aynı miktarda ve kalitede olmak üzere yeniden 

ile yapılması planlanan HES tesisinde enerji üreten sular aynı miktar ve kal

Nehrine geri döndürülecektir. 

suya doygun olması, baraj aksından itibaren sağlı sollu pınarlardan (yapılan gözlemlere 

göre) oldukça iyi düzeyde akımların 

Karasu Nehrinin ekolojik yapısında projeye bağlı büyük değişiklik beklenmemektedir.

Eriç Barajı ve HES projesi kapsamında su potansiyelinin belirlenmesinde proje 

sahası ve civarında bulunan akım gözlem istasyonları değerlendirilmiştir.

istasyonlardan, Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE) tarafından işletilmekte olan sırasıyla 2109 

nolu Fırat nehri- Kemaliye AGİ, 2119 nolu Fırat nehri

nehri- Demirkapı AGİ, 2154 nolu Fırat nehri

Tercan Köprü AGİ, 2156 nolu Fırat Nehri

kullanılmıştır. Proje kapsamında faydalanılan AGİ’lerin aylık ortalama debileri (m³/sn)  ve 

Eriç Barajı aylık ortalama debileri (m³/sn

bırakılan suyun debisi sürekli olarak bir debimetre ile ölçülecek senenin en kurak 
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Göller üzerinde yapılan araştırmalar sonucu büyük rezervuarlar çevresinde mikroklimatik 
etkiler meydana geldiği kanıtlanmıştır. Oluşturulan baraj gölleri suyun hava ile temas 

. Durağan ve geniş yüzeyli bir su kütlesi olması sebebiyle yüzeysel 
buharlaşma artar. Buna bağlı olarak havadaki nem oranı yükselir, hava kütlesel 
hareketlerinde değişimler görülür. Bu durum yer yüzeyine ulaşan yağmur miktarını 

ve Uluslararası Mevzuatla Korunması Gereken Alanlar Üzerine Etkiler

Proje alanı ve çevresinde ulusal ve uluslararası mevzuatla koruma altına 
alınmış alanlar bulunmamaktadır.

Suyun Temin Edileceği Kaynağın Kullanılması Sonucu Mansapta Olabilecek 
Değişimler, Bu Değişimlerin Su Kalitesine ve Su Ortamındaki Canlılara Etkileri,Doğal 

Heyelan, Erozyon, Nehir Hidrolojisi, Sucul 

Baraj ve HES projeleri, barajda tutulan suyun herhangi bir işlemden geçirilme
nde kullanılmasından ibarettir. Su tutulması ile derenin akış yönü 

değişmeyecek olup, baraj ve sualma yapılarında bırakılacak su nedeniyle kuru dere yatağı 
olmayacaktır. Türbinlerden çıkan su tekrar Karasu Nehrine’na bırakılaca

Elektrik üretimi için türbinlenen sular; herhangi bir kimyasal değişikliğe uğramadan, 

aynı miktarda ve kalitede olmak üzere yeniden Karasu Nehrine iade edilecektir. Dolayısı 

ile yapılması planlanan HES tesisinde enerji üreten sular aynı miktar ve kal

geri döndürülecektir. Ayrıca bu sahanın çok yağış alan bir bölge olması, zeminin 

suya doygun olması, baraj aksından itibaren sağlı sollu pınarlardan (yapılan gözlemlere 

göre) oldukça iyi düzeyde akımların Karasu Nehrine katılımı da göz

ekolojik yapısında projeye bağlı büyük değişiklik beklenmemektedir.

Eriç Barajı ve HES projesi kapsamında su potansiyelinin belirlenmesinde proje 

sahası ve civarında bulunan akım gözlem istasyonları değerlendirilmiştir.

istasyonlardan, Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE) tarafından işletilmekte olan sırasıyla 2109 

Kemaliye AGİ, 2119 nolu Fırat nehri- Kemah boğazı AGİ, 2151 nolu Fırat 

Demirkapı AGİ, 2154 nolu Fırat nehri- Aşağı Kağdariç  AGİ, 21

Tercan Köprü AGİ, 2156 nolu Fırat Nehri- Bağıştaş AGİ su temin çalışmalarında 

Proje kapsamında faydalanılan AGİ’lerin aylık ortalama debileri (m³/sn)  ve 

Eriç Barajı aylık ortalama debileri (m³/sn)  Ek-5’de verilmektedir. Derede, su hakkı olarak 

bırakılan suyun debisi sürekli olarak bir debimetre ile ölçülecek senenin en kurak 
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Göller üzerinde yapılan araştırmalar sonucu büyük rezervuarlar çevresinde mikroklimatik 
etkiler meydana geldiği kanıtlanmıştır. Oluşturulan baraj gölleri suyun hava ile temas 

. Durağan ve geniş yüzeyli bir su kütlesi olması sebebiyle yüzeysel 
buharlaşma artar. Buna bağlı olarak havadaki nem oranı yükselir, hava kütlesel 
hareketlerinde değişimler görülür. Bu durum yer yüzeyine ulaşan yağmur miktarını 

ve Uluslararası Mevzuatla Korunması Gereken Alanlar Üzerine Etkiler

ası mevzuatla koruma altına 

Suyun Temin Edileceği Kaynağın Kullanılması Sonucu Mansapta Olabilecek 
Değişimler, Bu Değişimlerin Su Kalitesine ve Su Ortamındaki Canlılara Etkileri,Doğal 

Erozyon, Nehir Hidrolojisi, Sucul Yaşam, Sediment 

Baraj ve HES projeleri, barajda tutulan suyun herhangi bir işlemden geçirilmeden 
Su tutulması ile derenin akış yönü 

değişmeyecek olup, baraj ve sualma yapılarında bırakılacak su nedeniyle kuru dere yatağı 
’na bırakılacaktır.

Elektrik üretimi için türbinlenen sular; herhangi bir kimyasal değişikliğe uğramadan, 

iade edilecektir. Dolayısı 

ile yapılması planlanan HES tesisinde enerji üreten sular aynı miktar ve kalitede Karasu 

Ayrıca bu sahanın çok yağış alan bir bölge olması, zeminin 

suya doygun olması, baraj aksından itibaren sağlı sollu pınarlardan (yapılan gözlemlere 

önüne alındığında 

ekolojik yapısında projeye bağlı büyük değişiklik beklenmemektedir.

Eriç Barajı ve HES projesi kapsamında su potansiyelinin belirlenmesinde proje 

sahası ve civarında bulunan akım gözlem istasyonları değerlendirilmiştir. Bu 

istasyonlardan, Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE) tarafından işletilmekte olan sırasıyla 2109 

Kemah boğazı AGİ, 2151 nolu Fırat 

Aşağı Kağdariç  AGİ, 2155 nolu Tuzla-

Bağıştaş AGİ su temin çalışmalarında 

Proje kapsamında faydalanılan AGİ’lerin aylık ortalama debileri (m³/sn)  ve 

ede, su hakkı olarak 

bırakılan suyun debisi sürekli olarak bir debimetre ile ölçülecek senenin en kurak 



zamanında bile ekolojik denge bozulmayacak şekilde dere yatağına su bırakılacak,  3 

aylık periyotlarla Erzincan İl Çevre Orman Müdürlüğü Doğa Koruma Şub

halinde verilecektir. 

V.2.7. Mansaba Bırakılacak Su Hesabı(Havza Akımları Yağış
Potansiyel, Son 10 Yıllık Ortalama Debiler, Varsa Ulusal ve Uluslar Arası Mevzuatla 
Korunan Balık Türleri ve Muhtemel İhtiyaçları, Su 
Periyotları,)

           Eriç Barajı ve HES projesi kapsamında su potansiyelinin belirlenmesinde proje 
sahası ve civarında bulunan akım gözlem istasyonları değerlendirilmiştir. Bu 
istasyonlardan, Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE) tarafından işletilmekte olan sırasıyla 
nolu Fırat nehri- Kemaliye AGİ, 2119 nolu Fırat nehri
nehri- Demirkapı AGİ, 2154 nolu Fırat nehri
Tercan Köprü AGİ, 2156 nolu Fırat Nehri
kullanılmıştır. Proje kapsamında faydalanılan AGİ’lerin aylık ortalama debileri (m³/sn)  ve 
Eriç Barajı aylık ortalama debileri (m³/sn)  Ek

Ekolojik can suyu hesabı DKMP Genel Müdürlüğü Sulak Alanlar şubesince tespit 

edilmiş olup bırakılacak can suyu miktarı Mart

diğer aylarda ise 16.5 m3/sn olacaktır. 

hakkı olarak uygulanacak, dereye belirlenen miktarda su hakkı can suyundan ayrı 

tutularak verilecektir. Derede, su hakkı olarak bırakılan suyun debisi sürekli olarak bir 

debimetre ile ölçülecektir. Ayrıca proje alanına yakın bölgelerdeki yerleşim yerlerinin 

sulama yönündeki ihtiyaçları göz önüne alınarak dereye su bırakılacaktır. 

anlaşması Ek-23’de verilmektedir.

         Derede, su hakkı olarak bırakılan suyun debisi sürekli olarak bir debimetre ile 
ölçülecek senenin en kurak zamanında bile ekolojik denge bozulmayacak şekilde dere 
yatağına su bırakılacak,  3 aylık periyotlarla Erzincan İl Çevre Orman Müdürlüğü Doğa 
Koruma Şubesine raporlar halinde verilecektir.

Proje kapsamında 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
hükümlerine uyulacaktır. 

V.2.8. Su Kaynağına Ait Varsa Diğer Kullanım Şekilleri

Kaynağa ait başka herhangi bir kullanım söz konusu değildir.
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zamanında bile ekolojik denge bozulmayacak şekilde dere yatağına su bırakılacak,  3 

aylık periyotlarla Erzincan İl Çevre Orman Müdürlüğü Doğa Koruma Şub

Mansaba Bırakılacak Su Hesabı(Havza Akımları Yağış-Akış İlişkisi, Ekolojik 
Potansiyel, Son 10 Yıllık Ortalama Debiler, Varsa Ulusal ve Uluslar Arası Mevzuatla 
Korunan Balık Türleri ve Muhtemel İhtiyaçları, Su Hakları Savaklanan Sular ve 

Eriç Barajı ve HES projesi kapsamında su potansiyelinin belirlenmesinde proje 
sahası ve civarında bulunan akım gözlem istasyonları değerlendirilmiştir. Bu 
istasyonlardan, Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE) tarafından işletilmekte olan sırasıyla 

Kemaliye AGİ, 2119 nolu Fırat nehri- Kemah boğazı AGİ, 2151 nolu Fırat 
Demirkapı AGİ, 2154 nolu Fırat nehri- Aşağı Kağdariç  AGİ, 2155 nolu Tuzla

Tercan Köprü AGİ, 2156 nolu Fırat Nehri- Bağıştaş AGİ su temin çalışmalarında 
Proje kapsamında faydalanılan AGİ’lerin aylık ortalama debileri (m³/sn)  ve 

Eriç Barajı aylık ortalama debileri (m³/sn)  Ek-5’de verilmektedir. 

Ekolojik can suyu hesabı DKMP Genel Müdürlüğü Sulak Alanlar şubesince tespit 

ılacak can suyu miktarı Mart-Nisan-Mayıs-Haziran aylarında 22 m

/sn olacaktır. DSİ tarafından düzenlenen su hakkı miktarı, su 

hakkı olarak uygulanacak, dereye belirlenen miktarda su hakkı can suyundan ayrı 

ir. Derede, su hakkı olarak bırakılan suyun debisi sürekli olarak bir 

debimetre ile ölçülecektir. Ayrıca proje alanına yakın bölgelerdeki yerleşim yerlerinin 

sulama yönündeki ihtiyaçları göz önüne alınarak dereye su bırakılacaktır. 

de verilmektedir. Projeye ilişkin su hakları raporu hazırlanacaktır.

Derede, su hakkı olarak bırakılan suyun debisi sürekli olarak bir debimetre ile 
ölçülecek senenin en kurak zamanında bile ekolojik denge bozulmayacak şekilde dere 

bırakılacak,  3 aylık periyotlarla Erzincan İl Çevre Orman Müdürlüğü Doğa 
Koruma Şubesine raporlar halinde verilecektir.

31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” ve 1380 sayılı “Su Ürünleri Kanunu” 

Su Kaynağına Ait Varsa Diğer Kullanım Şekilleri

Kaynağa ait başka herhangi bir kullanım söz konusu değildir.

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

zamanında bile ekolojik denge bozulmayacak şekilde dere yatağına su bırakılacak,  3 

aylık periyotlarla Erzincan İl Çevre Orman Müdürlüğü Doğa Koruma Şubesine raporlar 

Akış İlişkisi, Ekolojik 
Potansiyel, Son 10 Yıllık Ortalama Debiler, Varsa Ulusal ve Uluslar Arası Mevzuatla 

Hakları Savaklanan Sular ve 

Eriç Barajı ve HES projesi kapsamında su potansiyelinin belirlenmesinde proje 
sahası ve civarında bulunan akım gözlem istasyonları değerlendirilmiştir. Bu 
istasyonlardan, Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE) tarafından işletilmekte olan sırasıyla 2109 

Kemah boğazı AGİ, 2151 nolu Fırat 
Aşağı Kağdariç  AGİ, 2155 nolu Tuzla-
Bağıştaş AGİ su temin çalışmalarında 

Proje kapsamında faydalanılan AGİ’lerin aylık ortalama debileri (m³/sn)  ve 

Ekolojik can suyu hesabı DKMP Genel Müdürlüğü Sulak Alanlar şubesince tespit 

Haziran aylarında 22 m3/sn, 

DSİ tarafından düzenlenen su hakkı miktarı, su 

hakkı olarak uygulanacak, dereye belirlenen miktarda su hakkı can suyundan ayrı 

ir. Derede, su hakkı olarak bırakılan suyun debisi sürekli olarak bir 

debimetre ile ölçülecektir. Ayrıca proje alanına yakın bölgelerdeki yerleşim yerlerinin 

sulama yönündeki ihtiyaçları göz önüne alınarak dereye su bırakılacaktır. Su kullanım 

Projeye ilişkin su hakları raporu hazırlanacaktır.

Derede, su hakkı olarak bırakılan suyun debisi sürekli olarak bir debimetre ile 
ölçülecek senenin en kurak zamanında bile ekolojik denge bozulmayacak şekilde dere 

bırakılacak,  3 aylık periyotlarla Erzincan İl Çevre Orman Müdürlüğü Doğa 

31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
1380 sayılı “Su Ürünleri Kanunu” 



V.2.9. Yer altı ve Yüzeysel Su Kaynaklarına Olabilecek Etkiler,

Proje ile Karasu Nehri
993.00m kotları arasındaki 1
planlanmıştır. 

Proje sahasının üzerinde yer aldığı su kaynağı 
Nehri olup, proje enerji amaçlı olduğundan hidroelektrik santralde enerji üretiminde 
kullanılan suların kalitesinin proje nedeni ile olumsuz yönde etkilenmesi söz konusu 
değildir. Mevcut durumdaki su kalitesinde de enerji üretimi açısından bir sor
bulunmamaktadır. 

Proje sahasında, büyük ölçekli bir yerleşim olmadığından su kullanımları ve 
sulamalardan dönen sularda kirlilik yönünden enerji üretimi için bir sorun 
bulunmamaktadır. 

Proje kapsamında sadece çalışan personelden kaynaklı evsel nitelikli atıksular  
oluşacak olup, bu sular kurulacak paket arıma sisteminde arıtıldıktan sonra  gerekli izinler 
alınarak Fırat nehri ana kolu olan Karasu Nehrine
evsel nitelikli atık suların yüzeysel su kaynaklarına olumsuz bir etkisinin olacağı 
düşünülmemektedir. 

Yapılması planlanan projenin yer altı suyu kalitesi üzerine kayda değer bir etkisi 
olmayacaktır.

V.2.10. Projenin İşletilmesi Sırasında Ç
Nüfusun Konut ve Diğer Sosyal Teknik Alt Yapı İ
Edileceği,

Tesisin faaliyeti sırasında çalışacak personelin ve bu personele bağlı nüfusun konut 
ve diğer teknik/sosyal alt yapı ihtiyaçları 

V.2.11. İdari ve Sosyal Ünitelerde İçme ve Kullanma Amaçlı Suların Kullanımı 
Sonrasında Oluşacak Atık Suların Arıtılması İçin Uygulanacak Arıtma Tesisi 
Karakteristiği Prosesinin Detaylandırılması ve Arıtılan Atık Suların Hangi Alıcı Ortamlara 
ne Miktarlarda, Nasıl Verileceği,

Proje kapsamında işletme aşamasında farklı mesleki branşlardan
toplam 15 personel çalışacak olup, ziyaretçiler vb. birlikte tesiste aynı anda maksimum 
50kişi bulunacağı varsayımı ile bu 50 kişiden kaynaklanan evsel nitelikli atıksu oluşumu 
söz konusudur. Tesiste inşaat aşamasında kullanılan 1 adet  paket 
aşamasında da kullanılmaya devam edilecektir. İnşaat aşamasında baraj aksı yakınında 
kurulacak şantiyede kullanılan paket atık su arıtma sistemi; işletme aşamasında HES 
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Yer altı ve Yüzeysel Su Kaynaklarına Olabilecek Etkiler,

Karasu Nehri su potansiyelinin değerlendirilerek; 1040
.00m kotları arasındaki 120.00m’lik brüt düşüden faydalanılarak enerji üretilmesi 

Proje sahasının üzerinde yer aldığı su kaynağı Fırat Nehri ana kolu ola
olup, proje enerji amaçlı olduğundan hidroelektrik santralde enerji üretiminde 

kullanılan suların kalitesinin proje nedeni ile olumsuz yönde etkilenmesi söz konusu 
değildir. Mevcut durumdaki su kalitesinde de enerji üretimi açısından bir sor

Proje sahasında, büyük ölçekli bir yerleşim olmadığından su kullanımları ve 
sulamalardan dönen sularda kirlilik yönünden enerji üretimi için bir sorun 

Proje kapsamında sadece çalışan personelden kaynaklı evsel nitelikli atıksular  
oluşacak olup, bu sular kurulacak paket arıma sisteminde arıtıldıktan sonra  gerekli izinler 

na kolu olan Karasu Nehrine deşarj edilecektir. Bu sebeple oluşan 
evsel nitelikli atık suların yüzeysel su kaynaklarına olumsuz bir etkisinin olacağı 

Yapılması planlanan projenin yer altı suyu kalitesi üzerine kayda değer bir etkisi 

İşletilmesi Sırasında Çalışacak Personelin ve Bu Personele Bağlı 
Nüfusun Konut ve Diğer Sosyal Teknik Alt Yapı İhtiyaçlarının Nerelerde, N

Tesisin faaliyeti sırasında çalışacak personelin ve bu personele bağlı nüfusun konut 
er teknik/sosyal alt yapı ihtiyaçları Erzincan İlinden  karşılanması  düşünülmektedir.

İdari ve Sosyal Ünitelerde İçme ve Kullanma Amaçlı Suların Kullanımı 
Sonrasında Oluşacak Atık Suların Arıtılması İçin Uygulanacak Arıtma Tesisi 

rosesinin Detaylandırılması ve Arıtılan Atık Suların Hangi Alıcı Ortamlara 
ne Miktarlarda, Nasıl Verileceği,

Proje kapsamında işletme aşamasında farklı mesleki branşlardan
toplam 15 personel çalışacak olup, ziyaretçiler vb. birlikte tesiste aynı anda maksimum 
50kişi bulunacağı varsayımı ile bu 50 kişiden kaynaklanan evsel nitelikli atıksu oluşumu 
söz konusudur. Tesiste inşaat aşamasında kullanılan 1 adet  paket arıtma sistemi işletme 
aşamasında da kullanılmaya devam edilecektir. İnşaat aşamasında baraj aksı yakınında 
kurulacak şantiyede kullanılan paket atık su arıtma sistemi; işletme aşamasında HES 

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

040.00m kret kotu ile 
0.00m’lik brüt düşüden faydalanılarak enerji üretilmesi 

ana kolu olan Karasu 
olup, proje enerji amaçlı olduğundan hidroelektrik santralde enerji üretiminde 

kullanılan suların kalitesinin proje nedeni ile olumsuz yönde etkilenmesi söz konusu 
değildir. Mevcut durumdaki su kalitesinde de enerji üretimi açısından bir sorun 

Proje sahasında, büyük ölçekli bir yerleşim olmadığından su kullanımları ve 
sulamalardan dönen sularda kirlilik yönünden enerji üretimi için bir sorun 

Proje kapsamında sadece çalışan personelden kaynaklı evsel nitelikli atıksular  
oluşacak olup, bu sular kurulacak paket arıma sisteminde arıtıldıktan sonra  gerekli izinler 

deşarj edilecektir. Bu sebeple oluşan 
evsel nitelikli atık suların yüzeysel su kaynaklarına olumsuz bir etkisinin olacağı 

Yapılması planlanan projenin yer altı suyu kalitesi üzerine kayda değer bir etkisi 

Personelin ve Bu Personele Bağlı 
Nerelerde, Nasıl Temin 

Tesisin faaliyeti sırasında çalışacak personelin ve bu personele bağlı nüfusun konut 
İlinden  karşılanması  düşünülmektedir.

İdari ve Sosyal Ünitelerde İçme ve Kullanma Amaçlı Suların Kullanımı 
Sonrasında Oluşacak Atık Suların Arıtılması İçin Uygulanacak Arıtma Tesisi 

rosesinin Detaylandırılması ve Arıtılan Atık Suların Hangi Alıcı Ortamlara 

Proje kapsamında işletme aşamasında farklı mesleki branşlardan olmak üzere 
toplam 15 personel çalışacak olup, ziyaretçiler vb. birlikte tesiste aynı anda maksimum 
50kişi bulunacağı varsayımı ile bu 50 kişiden kaynaklanan evsel nitelikli atıksu oluşumu 

arıtma sistemi işletme 
aşamasında da kullanılmaya devam edilecektir. İnşaat aşamasında baraj aksı yakınında 
kurulacak şantiyede kullanılan paket atık su arıtma sistemi; işletme aşamasında HES 



santral binası hudutlarına kamyonla taşınmak suretiyle getiriler
burada kullanılacaktır. 

Kişi başına gerekli su miktarı 150 lt/gün (Topacık, Eroğlu, 1998) alındığında;

Tablo 69. İşletme Aşamasında Oluşacak Sıvı Atık Miktarı

İşletme  Aşaması

Çalışacak işçi sayısı  

Kullanılacak su miktarı

Toplam su ihtiyacı

Proje kapsamında işletme aşamasında çalışan personelden kaynaklı evsel nitelikli atıksu 
miktarı yukarıdaki hesaplamadan da

Proje kapsamında 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
Ek-5 ve Ek-6 hükümlerinde belirtilen standartlara uyulacaktır. 

Tipik bir arıtılmamış evsel nitelikli atıksu içerisinde bulunan kirleticiler ve ortalama 
konsantrasyonları 70’ de verilmiştir.

Tablo 70. Evsel Nitelikli Atık sularda Kirleticiler ve Ortal

PARAMETRE

pH

AKM

BOİ5
KOİ

Toplam Azot

Toplam Fosfor

Kaynak: Benefield, L. And Randall, C., 1980

Yukarıdaki tabloya göre  evsel nitelikli atık
kirletici yükleri;

Tablo 71. Evsel Nitelikli Atık Sularda Kirletici Yükleri

AKM

BOİ5
KOİ

Toplam Azot

Toplam Fosfor

İşletme aşamasında oluşacak evsel nitelikli atıksular; tesis bünyesinde inşa edilecek 
olan arıtma sistemine verilerek bertaraf edilecektir. Arıtma sisteminden çıkan arıtılmış su, 
Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği
Ek-6’ya uygun olarak arıtıldıktan sonra gerekli izinler alınarak 
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santral binası hudutlarına kamyonla taşınmak suretiyle getirilerek konumlandırılacak ve 

Kişi başına gerekli su miktarı 150 lt/gün (Topacık, Eroğlu, 1998) alındığında;

İşletme Aşamasında Oluşacak Sıvı Atık Miktarı

Eriç Barajı ve HES 

= 50 kişi

Kullanılacak su miktarı = 150 lt/kişi-gün = 0,15 m3/kişi-gün

= 0,15 m3/kişi-gün x 50 kişi = 7,5 m3/gün  

Proje kapsamında işletme aşamasında çalışan personelden kaynaklı evsel nitelikli atıksu 
miktarı yukarıdaki hesaplamadan da görüldüğü üzere; 7,5 m3/gün olacaktır. 

31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” ve 1380 sayılı “Su Ürünleri Yönetmeliği

6 hükümlerinde belirtilen standartlara uyulacaktır. 

Tipik bir arıtılmamış evsel nitelikli atıksu içerisinde bulunan kirleticiler ve ortalama 
verilmiştir.

Evsel Nitelikli Atık sularda Kirleticiler ve Ortalama Konsantrasyonları 

KONSANTRASYON  

6-9

200 (mg/lt)

200(mg/lt)

500(mg/lt)

40(mg/lt)

10(mg/lt)

Benefield, L. And Randall, C., 1980

Yukarıdaki tabloya göre  evsel nitelikli atık su içerisindeki (7,5m

Evsel Nitelikli Atık Sularda Kirletici Yükleri

1,5KG/GÜN (7,5M3/GÜN X 200 MG/LT /1000

1,5kg/gün ( 7,5m3/gün x 200 mg/lt /1000

3,75kg/gün (7,5m3/gün x 500 mg/lt /1000

0,30kg/gün (7,5m3/gün x 40 mg/lt /1000

0,07kg/gün (7,5m3/gün x 10 mg/lt /1000

İşletme aşamasında oluşacak evsel nitelikli atıksular; tesis bünyesinde inşa edilecek 
olan arıtma sistemine verilerek bertaraf edilecektir. Arıtma sisteminden çıkan arıtılmış su, 
Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Tablo 21.1 ve 1380 sayılı “Su Ürünleri Yönet

6’ya uygun olarak arıtıldıktan sonra gerekli izinler alınarak Karasu Nehri’ne

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

ek konumlandırılacak ve 

Kişi başına gerekli su miktarı 150 lt/gün (Topacık, Eroğlu, 1998) alındığında;

/gün  

Proje kapsamında işletme aşamasında çalışan personelden kaynaklı evsel nitelikli atıksu 
/gün olacaktır. 

31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
Su Ürünleri Yönetmeliği” 

Tipik bir arıtılmamış evsel nitelikli atıksu içerisinde bulunan kirleticiler ve ortalama 

7,5m3/gün/2=3.75m3/gün)  

X 200 MG/LT /1000)

x 200 mg/lt /1000)

500 mg/lt /1000)

x 40 mg/lt /1000)

x 10 mg/lt /1000)

İşletme aşamasında oluşacak evsel nitelikli atıksular; tesis bünyesinde inşa edilecek 
olan arıtma sistemine verilerek bertaraf edilecektir. Arıtma sisteminden çıkan arıtılmış su, 

Su Ürünleri Yönetmeliği” Ek-5 ve 
Karasu Nehri’ne deşarj 



edilecektir. Konu ile ilgili olarak 
deşarj izni alınacaktır. 

Tablo 72. Evsel Nitelikli Atıksu Deşarj Kriterleri Su Kirliliği ve Kontrol Yönetmeliği  Tablo 21.1,

PARAMETRE BİRİM

Biyokimyasal 
Oksijen İhtiyacı 
(BOİ5)

(mg/L)

Kimyasal Oksijen 
İhtiyac (KOİ)

(mg/L)

Askıda Katı Madde 
(AKM)

(mg/L)

pH

Proje kapsamında 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği” 

Söz konusu tesiste oluşacak evsel nitelikli atık
arıtma sistemi karakteristiği aşağıda verilmektedir. 

Biyolojik atık su arıtma 
dezenfeksiyon ünitesinden oluşmaktadır. Biyolojik arıtma ile fiziksel ve kimyasal yollarla 
sudan ayrılmayan organik maddeler mikroorganizmalar yardımı ile bertaraf edilmektedir. 
Havalandırılan atık su içindeki organik maddeler mikroorganizmalar tarafından besi 
maddesi olarak kullanılıp parçalanmakta ve karbondioksit (CO
ürünlerine dönüşerek yeni mikroorganizmalar oluşmaktadır. 

Havalandırma bölümüne manevra odasına yerleştirilen bi
hava temin edilir. Atıksuya verilen hava, atıksu habbeli tanecikler oluşturarak uniform bir 
arıtma sağlanmasında etkili olur. Sistemin hava ihtiyacını karşılayan blower elektrik 
panosu içerisindeki zaman saati üzerinden ayarlanara
atıksu havalandırma tankını takip eden çökeltme tankına cazibeyle alınır.

Çökeltme tankında suyun akış hızı düşürülerek suyun durulması sağlanır. Çökeltme 
havuzunda durultulan su, çökeltme havuzundaki savaklardan arıtılmış
Çökeltme tankı tabanına çöken aktif çamur ise blower’dan beslenen air lift (geri devir) 
pompa ile havalandırma tankına geri gönderilir. 

Arıtma Çamurları 

Çökeltme tankından alınan çamur, çamur çürütme tankına alınarak bekletilmek 
suretiyle ve organik faaliyet sonucu çamur çürütme işlemi gerçekleştirilmektedir. Buradan 
çamur çürütme tankına alınan çamur süzülmek suretiyle koyulaştırılır. Sızıntı suları geri 
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edilecektir. Konu ile ilgili olarak Erzincan İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden gereken 

Evsel Nitelikli Atıksu Deşarj Kriterleri Su Kirliliği ve Kontrol Yönetmeliği  Tablo 21.1,  Su Ürünleri Yönetmeliği, Ek

Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği

BİRİM
KOMPOZİT 
NUMUNE
2 SAATLİK

KOMPOZİT 
NUMUNE
24 SAATLİK

Su Ürünleri 
Yönetmeliği 
Ek-6

(mg/L) 50 45      50

(mg/L) 180 120 170

(mg/L) 70 45 200

- 6-9 6-9 5-9

31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği” hükümlerine riayet edilecektir. 

Söz konusu tesiste oluşacak evsel nitelikli atık suların arıtılması için uygulanacak 
arıtma sistemi karakteristiği aşağıda verilmektedir. 

su arıtma sistemi; havalandırma ünitesi, çökeltme
dezenfeksiyon ünitesinden oluşmaktadır. Biyolojik arıtma ile fiziksel ve kimyasal yollarla 
sudan ayrılmayan organik maddeler mikroorganizmalar yardımı ile bertaraf edilmektedir. 

su içindeki organik maddeler mikroorganizmalar tarafından besi 
maddesi olarak kullanılıp parçalanmakta ve karbondioksit (CO2) ve Su (H
ürünlerine dönüşerek yeni mikroorganizmalar oluşmaktadır. 

Havalandırma bölümüne manevra odasına yerleştirilen bir adet blower vasıtasıyla 
hava temin edilir. Atıksuya verilen hava, atıksu habbeli tanecikler oluşturarak uniform bir 
arıtma sağlanmasında etkili olur. Sistemin hava ihtiyacını karşılayan blower elektrik 
panosu içerisindeki zaman saati üzerinden ayarlanarak kumanda edilir. Havalandırılan 
atıksu havalandırma tankını takip eden çökeltme tankına cazibeyle alınır.

Çökeltme tankında suyun akış hızı düşürülerek suyun durulması sağlanır. Çökeltme 
havuzunda durultulan su, çökeltme havuzundaki savaklardan arıtılmış
Çökeltme tankı tabanına çöken aktif çamur ise blower’dan beslenen air lift (geri devir) 
pompa ile havalandırma tankına geri gönderilir. 

Çökeltme tankından alınan çamur, çamur çürütme tankına alınarak bekletilmek 
iyle ve organik faaliyet sonucu çamur çürütme işlemi gerçekleştirilmektedir. Buradan 

çamur çürütme tankına alınan çamur süzülmek suretiyle koyulaştırılır. Sızıntı suları geri 
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İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden gereken 

Su Ürünleri Yönetmeliği, Ek-6 

Su Ürünleri 
Yönetmeliği 

31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
hükümlerine riayet edilecektir. 

suların arıtılması için uygulanacak 

sistemi; havalandırma ünitesi, çökeltme-çamur ünitesi ile 
dezenfeksiyon ünitesinden oluşmaktadır. Biyolojik arıtma ile fiziksel ve kimyasal yollarla 
sudan ayrılmayan organik maddeler mikroorganizmalar yardımı ile bertaraf edilmektedir. 

su içindeki organik maddeler mikroorganizmalar tarafından besi 
) ve Su (H2O) son 

r adet blower vasıtasıyla 
hava temin edilir. Atıksuya verilen hava, atıksu habbeli tanecikler oluşturarak uniform bir 
arıtma sağlanmasında etkili olur. Sistemin hava ihtiyacını karşılayan blower elektrik 

k kumanda edilir. Havalandırılan 
atıksu havalandırma tankını takip eden çökeltme tankına cazibeyle alınır.

Çökeltme tankında suyun akış hızı düşürülerek suyun durulması sağlanır. Çökeltme 
havuzunda durultulan su, çökeltme havuzundaki savaklardan arıtılmış su olarak çıkar. 
Çökeltme tankı tabanına çöken aktif çamur ise blower’dan beslenen air lift (geri devir) 

Çökeltme tankından alınan çamur, çamur çürütme tankına alınarak bekletilmek 
iyle ve organik faaliyet sonucu çamur çürütme işlemi gerçekleştirilmektedir. Buradan 

çamur çürütme tankına alınan çamur süzülmek suretiyle koyulaştırılır. Sızıntı suları geri 



devir hattı ile havalandırma tankına geri beslenir. Çamur Kurutma Tankında kalan 
çamur ise periyodik olarak buradan alınarak naylon torbalara konularak evsel nitelikli katı 
atıklar ile birlikte işlem görür.

Proje kapsamında oluşacak atık
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğ
hükümlerine uyulacaktır.

Tesiste oluşacak toplam çamur miktarı hesabı aşağıda verilmektedir. 

Tesiste arıtılacak su miktarı; 7,5 m

Evsel Nitelikli Atık sularda AKM Ortalama Konsantrasyonu; Tablo
belirtildiği üzere 200 g/m3alındığında;

Tesisten kaynaklanacak çamur  miktarı; Q

Çökeltme havuzu çıkışında klorlama işleminin gerçekleştiği dezenfeksiyon tankı 
mevcuttur. Burada arıtılmış suya otomatik klor 
içerisinde bulunan patolojik mikroorganizmalar zararsız hale getirilir. Dozaj pompası 
sistem çıkışında bulunan sıvı seviye elektrotundan alacağı kontrol ile birlikte devreye girip, 
çıkacaktır. Böylelikle dozaj pompas
çalışarak, işletme maliyetini azaltır.

V.2.12. Konut Sosyal ve 
Depolama/Yığma, Bertaraf İşlemleri, 
Hangi Amaçlar İçin ve Ne Şekilde D

Projenin işletme aşamasında 15 kişi, ziyaretçiler vb. birlikte tesiste aynı anda 
maksimum 50 kişi bulunacağı varsayımı ile bu 50 kişiden kaynaklanan evsel nitelikli katı 
atık oluşumu söz konusudur

Çalışacak personelden meydana gelecek evsel nitelikli  katı atık miktarı, günlük  kişi 
başına  üretilen evsel nitelikli  katı atık miktarı 1.
hesaplanmaktadır:

Tablo 73. İşletme Aşamasında  Oluşacak

İşletme Aşaması

Çalışacak işçi sayısı  

Kullanılacak katı atık miktarı

Oluşacak Katı Atık Miktarı
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devir hattı ile havalandırma tankına geri beslenir. Çamur Kurutma Tankında kalan 
çamur ise periyodik olarak buradan alınarak naylon torbalara konularak evsel nitelikli katı 
atıklar ile birlikte işlem görür.

Proje kapsamında oluşacak atık sularla ilgili olarak 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği

Tesiste oluşacak toplam çamur miktarı hesabı aşağıda verilmektedir. 

Tesiste arıtılacak su miktarı; 7,5 m3/gün  

Evsel Nitelikli Atık sularda AKM Ortalama Konsantrasyonu; Tablo
alındığında;

Tesisten kaynaklanacak çamur  miktarı; Qç= 7,5 (m3/gün) x  200 g/m
  =1.5kg/gün

Çökeltme havuzu çıkışında klorlama işleminin gerçekleştiği dezenfeksiyon tankı 
mevcuttur. Burada arıtılmış suya otomatik klor dozajı yapılır. Böylelikle arıtılmış su 
içerisinde bulunan patolojik mikroorganizmalar zararsız hale getirilir. Dozaj pompası 
sistem çıkışında bulunan sıvı seviye elektrotundan alacağı kontrol ile birlikte devreye girip, 
çıkacaktır. Böylelikle dozaj pompası yalnızca tesisten su çıkışı olduğu zamanlarda 
çalışarak, işletme maliyetini azaltır.

osyal ve İdari Tesislerden Oluşacak Katı Atık Miktar ve 
Depolama/Yığma, Bertaraf İşlemleri, Bu Atıkların Nerelere ve Nasıl Taşınacakları 
Hangi Amaçlar İçin ve Ne Şekilde Değerlendirileceği,

Projenin işletme aşamasında 15 kişi, ziyaretçiler vb. birlikte tesiste aynı anda 
maksimum 50 kişi bulunacağı varsayımı ile bu 50 kişiden kaynaklanan evsel nitelikli katı 
atık oluşumu söz konusudur.  

Çalışacak personelden meydana gelecek evsel nitelikli  katı atık miktarı, günlük  kişi 
başına  üretilen evsel nitelikli  katı atık miktarı 1.21kg değeri kullanılarak şu şekilde 

İşletme Aşamasında  Oluşacak Katı Atık Miktarı

İşletme Aşaması              Eriç Barajı ve HES

Çalışacak işçi sayısı  = 50 kişi

Kullanılacak katı atık miktarı = 1.21kg/gün

Oluşacak Katı Atık Miktarı = 1.21kg/günx50kişi=60,5

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

devir hattı ile havalandırma tankına geri beslenir. Çamur Kurutma Tankında kalan yoğun 
çamur ise periyodik olarak buradan alınarak naylon torbalara konularak evsel nitelikli katı 

sularla ilgili olarak 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı 
Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği” 

Tesiste oluşacak toplam çamur miktarı hesabı aşağıda verilmektedir. 

Evsel Nitelikli Atık sularda AKM Ortalama Konsantrasyonu; Tablo 70’de de 

/gün) x  200 g/m3

Çökeltme havuzu çıkışında klorlama işleminin gerçekleştiği dezenfeksiyon tankı 
dozajı yapılır. Böylelikle arıtılmış su 

içerisinde bulunan patolojik mikroorganizmalar zararsız hale getirilir. Dozaj pompası 
sistem çıkışında bulunan sıvı seviye elektrotundan alacağı kontrol ile birlikte devreye girip, 

ı yalnızca tesisten su çıkışı olduğu zamanlarda 

iktar ve Özellikleri, 
Atıkların Nerelere ve Nasıl Taşınacakları veya 

Projenin işletme aşamasında 15 kişi, ziyaretçiler vb. birlikte tesiste aynı anda 
maksimum 50 kişi bulunacağı varsayımı ile bu 50 kişiden kaynaklanan evsel nitelikli katı 

Çalışacak personelden meydana gelecek evsel nitelikli  katı atık miktarı, günlük  kişi 
kg değeri kullanılarak şu şekilde 

0,5kg/gün-kişi



Proje kapsamında; İşletme aşamasında 
toplam 60,5kg/gün-kişi’dir. Evsel nitelikli katı atıklar, 14.03.1991 Tarih ve 20814 Sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “
Yönetmeliği’nin” 8. Maddesi’ne uygun olarak, ç
değerlendirilmesini kolaylaştırmak, çevre kirliliğini önlemek ve ekonomiye katkıda 
bulunmak amacıyla ayrı ayrı toplanarak biriktirilecek, bunlarla ilgili tedbirler alınacaktır. 
Aynı Yönetmeliğin katı atıkların toplanmas
Maddesinde belirtilen esaslara uyularak katı atıkların çevrenin olumsuz yönde 
etkilenmesine sebep olacak yerlere dökülmeyecek, ağzı kapalı standart çöp kaplarında 
muhafaza edilerek toplanacaktır. Aynı  Yöne
görünüş, koku, toz, sızdırma ve  benzeri faktörler yönünden çevreyi kirletmeyecek şekilde 
kapalı araçlarla Kemah Belediye Başkanlığı tarafından 
Belediye Başkanlığı izin yazısı ekte 

V.2.13. Proje Ünitelerinin İşletilmesi Sırasında Oluşacak Gürültünün Kaynakları Ve 
Kontrolü İçin Alınacak Önlemler

Proje kapsamında işletme aşamasında türbinler, jeneratörlerin çalışmasından 
kaynaklı gürültü oluşacaktır. Ancak söz konusu ekipmanlar HES binası içerisinde kapalı 
ortamda ve bina ses yalıtımlı olduğundan çevresel gürültü oluşturması  
beklenmemektedir.

         Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nin Madde 44’ te 
yer alan ‘işletme sırasında ortaya çıkan çevresel mevcut arka plan gürültüsünü 5 dBA’ den 
fazla aşmayacak ve 28. maddeye ekli Tablo 8’deki değerleri sağlayacak şekilde gür
kontrol ve önleme tedbirlerinin alınması zorunludur’ ibaresi yer almaktadır.

İşletme Aşamasında oluşması muhtemel gürültü ile ilgili olarak 01.07.2005 tarih ve 
25682 sayılı “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
hükümlerine riayet edilecektir.

V.2.14. Orman Alanlarına 
Tanımlanması,

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 09.04.2010 tarih ve 1942 sayılı ÇED 
İnceleme Değerlendirme Raporu’nda da belirtildiği
orman alanı değildir. Dolayısıyla olumsuz bir etki beklenmemektedir.

V.2.15. Tarım alanlarına Olabilecek Etkiler
Tanımlanması

Proje sahası içerisinde bir miktar tarım arazisi bulunmaktadır. Ancak tarım 
arazilerinin kesin miktarı inşaat çalışmaları öncesinde yapılacak, harita ve kamulaştırma 
işlemleri sırasında belirlenecektir. Tarım arazilerinin kamulaştırması sırasında, tarım 
arazilerinin vasıfları belirleneceğinden 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 
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Proje kapsamında; İşletme aşamasında oluşacak evsel nitelikli katı atık miktarı 
kişi’dir. Evsel nitelikli katı atıklar, 14.03.1991 Tarih ve 20814 Sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Katı Atıkların Kontrolü 
8. Maddesi’ne uygun olarak, çevreye zarar vermeden bertarafını ve 

değerlendirilmesini kolaylaştırmak, çevre kirliliğini önlemek ve ekonomiye katkıda 
bulunmak amacıyla ayrı ayrı toplanarak biriktirilecek, bunlarla ilgili tedbirler alınacaktır. 
Aynı Yönetmeliğin katı atıkların toplanması ve taşınması ile ilgili 4. bölümde yer alan 18. 
Maddesinde belirtilen esaslara uyularak katı atıkların çevrenin olumsuz yönde 
etkilenmesine sebep olacak yerlere dökülmeyecek, ağzı kapalı standart çöp kaplarında 
muhafaza edilerek toplanacaktır. Aynı  Yönetmeliğin 20. Maddesine  uygun olarak, 
görünüş, koku, toz, sızdırma ve  benzeri faktörler yönünden çevreyi kirletmeyecek şekilde 

Belediye Başkanlığı tarafından toplanacaktır.
Belediye Başkanlığı izin yazısı ekte verilmektedir (Bkz.Ek-12).

Proje Ünitelerinin İşletilmesi Sırasında Oluşacak Gürültünün Kaynakları Ve 
Kontrolü İçin Alınacak Önlemler,

Proje kapsamında işletme aşamasında türbinler, jeneratörlerin çalışmasından 
kaynaklı gürültü oluşacaktır. Ancak söz konusu ekipmanlar HES binası içerisinde kapalı 
ortamda ve bina ses yalıtımlı olduğundan çevresel gürültü oluşturması  

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nin Madde 44’ te 
yer alan ‘işletme sırasında ortaya çıkan çevresel mevcut arka plan gürültüsünü 5 dBA’ den 
fazla aşmayacak ve 28. maddeye ekli Tablo 8’deki değerleri sağlayacak şekilde gür
kontrol ve önleme tedbirlerinin alınması zorunludur’ ibaresi yer almaktadır.

İşletme Aşamasında oluşması muhtemel gürültü ile ilgili olarak 01.07.2005 tarih ve 
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

mlerine riayet edilecektir.

lanlarına Olabilecek Etki ve Bu Etkilere Karşı Alınacak Tedbirlerin 

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 09.04.2010 tarih ve 1942 sayılı ÇED 
İnceleme Değerlendirme Raporu’nda da belirtildiği üzere projenin gerçekleştirileceği alan 
orman alanı değildir. Dolayısıyla olumsuz bir etki beklenmemektedir.

ına Olabilecek Etkiler ve Bu Etkilere Karşı Alınacak Tedbirlerin 

Proje sahası içerisinde bir miktar tarım arazisi bulunmaktadır. Ancak tarım 
arazilerinin kesin miktarı inşaat çalışmaları öncesinde yapılacak, harita ve kamulaştırma 
işlemleri sırasında belirlenecektir. Tarım arazilerinin kamulaştırması sırasında, tarım 

azilerinin vasıfları belirleneceğinden 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 
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oluşacak evsel nitelikli katı atık miktarı 
kişi’dir. Evsel nitelikli katı atıklar, 14.03.1991 Tarih ve 20814 Sayılı 

Katı Atıkların Kontrolü 
evreye zarar vermeden bertarafını ve 

değerlendirilmesini kolaylaştırmak, çevre kirliliğini önlemek ve ekonomiye katkıda 
bulunmak amacıyla ayrı ayrı toplanarak biriktirilecek, bunlarla ilgili tedbirler alınacaktır. 

ı ve taşınması ile ilgili 4. bölümde yer alan 18. 
Maddesinde belirtilen esaslara uyularak katı atıkların çevrenin olumsuz yönde 
etkilenmesine sebep olacak yerlere dökülmeyecek, ağzı kapalı standart çöp kaplarında 

tmeliğin 20. Maddesine  uygun olarak, 
görünüş, koku, toz, sızdırma ve  benzeri faktörler yönünden çevreyi kirletmeyecek şekilde 

toplanacaktır. Konu ile Kemah 

Proje Ünitelerinin İşletilmesi Sırasında Oluşacak Gürültünün Kaynakları Ve 

Proje kapsamında işletme aşamasında türbinler, jeneratörlerin çalışmasından 
kaynaklı gürültü oluşacaktır. Ancak söz konusu ekipmanlar HES binası içerisinde kapalı 
ortamda ve bina ses yalıtımlı olduğundan çevresel gürültü oluşturması  

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nin Madde 44’ te 
yer alan ‘işletme sırasında ortaya çıkan çevresel mevcut arka plan gürültüsünü 5 dBA’ den 
fazla aşmayacak ve 28. maddeye ekli Tablo 8’deki değerleri sağlayacak şekilde gürültü 
kontrol ve önleme tedbirlerinin alınması zorunludur’ ibaresi yer almaktadır.

İşletme Aşamasında oluşması muhtemel gürültü ile ilgili olarak 01.07.2005 tarih ve 
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” Madde 44 

Olabilecek Etki ve Bu Etkilere Karşı Alınacak Tedbirlerin 

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 09.04.2010 tarih ve 1942 sayılı ÇED 
üzere projenin gerçekleştirileceği alan 

ve Bu Etkilere Karşı Alınacak Tedbirlerin 

Proje sahası içerisinde bir miktar tarım arazisi bulunmaktadır. Ancak tarım 
arazilerinin kesin miktarı inşaat çalışmaları öncesinde yapılacak, harita ve kamulaştırma 
işlemleri sırasında belirlenecektir. Tarım arazilerinin kamulaştırması sırasında, tarım 

azilerinin vasıfları belirleneceğinden 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 



Kanunu ve 4342 sayılı Mera Kanunu’na uygun hareket edilecektir. Tarım arazileri ve mera 
alanlarının kullanımı için gerekli tüm izinler inşaat çalışması başlamadan alınacakt

V.2.16. Karasal ve Sucul Flora/Fauna Üzerine Olası Etkiler ve Alınacak Tedbirler

Faaliyetlerin inşaat aşamasında oluşan gürültü ve hareketlilik, iş makinelerinin 
çalışmaları sırasında etrafa verdikleri atık maddeler (egzoz dumanı, yağ vb.) nedeniyle
karasal fauna elemanlarının etkilenmesi muhtemeldir. Bunun sonucunda fauna yer 
değiştirecek ve çevrede mevcut olan alternatif yaşama alanlarına çekilecektir. Bu nedenle 
inşaat döneminde bu yönden kalıcı bir olumsuz etki beklenmemektedir. 
gözlemler ve literatür araştırmaları sonucunda var olması muhtemel fauna elemanları 
arasında nesli tehlike altında olan, endemik türlere rastlanmamıştır. 

Alanda belirlenmiş balık türleri yaygın hemen hemen tüm iç sularımızda bulunabilen 
ve göl-durgun su ekosistemine adapte olabilecek formlardır. 

Proje sahasında tespit edilen ve olması muhtemel flora ve karasal
elemanları üzerinde oluşacak etkileri önlemek ya da en aza indirmek için alınması 
gereken önlemler aşağıda verilmiştir:

Proje sahasına ulaşım mümkün olduğunca mevcut yollar üzerinden yapılacaktır.

 İnşaat sırasında yapılacak geçici yollar mümkün olduğunca dar ve kısa 
olacaktır.

 Proje sahası dışında kalan doğal alanlara çıkışın yasaklanması ya da 
mümkün olduğunca az olması sağlanacaktır.

 İnşaat ve işletme döneminde açığa çıkan emisyon ve deşarjların ilgili 
yönetmeliklerin öngördüğü sınırları kalması sağlanacaktır. 

 İnşaat ve işletme sırasında çalışacak işçilerin bilgilendirilecek ve yasadışı 
(2009-2010 Av Komisyon kararları çerçevesi dışında

 Mümkün olduğunca proje sahası ve proje ulaşım yolları içinde hareket 
edilecek ve belirlenen güzergahların dışına çıkışı önlenecektir.

 Yaban hayvanlarının geçiş yollarında, habitat parçalanmasının önlenmesi 
sağlanacaktır.

 Bern Sözleşmesi kapsamında Ek
türleri için Bern Sözleşmesi Madde 6 ve 7’de belirtilen önlemler alınacak ve sözleşmenin 
ilgili hükümlerine riayet edilecektir. Bunun için özellikle inşaat ve işletme sırasında sahada 
çalışan personelin eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.

 Söz konusu proje kapsamında, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’na ve buna 
bağlı olarak çıkartılan 10.03.1995 tarih ve 22223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Su Ürünleri Yönetm

        31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine riayet edilecektir.

       17.05.2005 tarih ve 25818 sayılı Resmi Gazete’de yayımlana
giren “Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği” hükümlerine riayet edilecektir.

 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü Merkez Av Komisyonu kararları doğrultusunda hazırlanan 2009
Dönemine ait koruma listelerinde bulunan türler için bu komisyon kararlarında belirtilen 
koruma tedbirlerine uygun hareket edilecektir.
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Kanunu ve 4342 sayılı Mera Kanunu’na uygun hareket edilecektir. Tarım arazileri ve mera 
alanlarının kullanımı için gerekli tüm izinler inşaat çalışması başlamadan alınacakt

Karasal ve Sucul Flora/Fauna Üzerine Olası Etkiler ve Alınacak Tedbirler

Faaliyetlerin inşaat aşamasında oluşan gürültü ve hareketlilik, iş makinelerinin 
çalışmaları sırasında etrafa verdikleri atık maddeler (egzoz dumanı, yağ vb.) nedeniyle
karasal fauna elemanlarının etkilenmesi muhtemeldir. Bunun sonucunda fauna yer 
değiştirecek ve çevrede mevcut olan alternatif yaşama alanlarına çekilecektir. Bu nedenle 

bu yönden kalıcı bir olumsuz etki beklenmemektedir. 
zlemler ve literatür araştırmaları sonucunda var olması muhtemel fauna elemanları 

arasında nesli tehlike altında olan, endemik türlere rastlanmamıştır. 

Alanda belirlenmiş balık türleri yaygın hemen hemen tüm iç sularımızda bulunabilen 
sistemine adapte olabilecek formlardır. 

Proje sahasında tespit edilen ve olması muhtemel flora ve karasal
elemanları üzerinde oluşacak etkileri önlemek ya da en aza indirmek için alınması 
gereken önlemler aşağıda verilmiştir:

ulaşım mümkün olduğunca mevcut yollar üzerinden yapılacaktır.

İnşaat sırasında yapılacak geçici yollar mümkün olduğunca dar ve kısa 

Proje sahası dışında kalan doğal alanlara çıkışın yasaklanması ya da 
mümkün olduğunca az olması sağlanacaktır.

şaat ve işletme döneminde açığa çıkan emisyon ve deşarjların ilgili 
yönetmeliklerin öngördüğü sınırları kalması sağlanacaktır. 

İnşaat ve işletme sırasında çalışacak işçilerin bilgilendirilecek ve yasadışı 
2010 Av Komisyon kararları çerçevesi dışında) avlanmaları engellenecektir.

Mümkün olduğunca proje sahası ve proje ulaşım yolları içinde hareket 
edilecek ve belirlenen güzergahların dışına çıkışı önlenecektir.

Yaban hayvanlarının geçiş yollarında, habitat parçalanmasının önlenmesi 

Sözleşmesi kapsamında Ek-II ve Ek-III’ de koruma altına alınan fauna 
türleri için Bern Sözleşmesi Madde 6 ve 7’de belirtilen önlemler alınacak ve sözleşmenin 
ilgili hükümlerine riayet edilecektir. Bunun için özellikle inşaat ve işletme sırasında sahada 

lışan personelin eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.
Söz konusu proje kapsamında, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’na ve buna 

bağlı olarak çıkartılan 10.03.1995 tarih ve 22223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Su Ürünleri Yönetmeliği hükümlerine riayet edilecektir. 

31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine riayet edilecektir.

17.05.2005 tarih ve 25818 sayılı Resmi Gazete’de yayımlana
giren “Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği” hükümlerine riayet edilecektir.

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü Merkez Av Komisyonu kararları doğrultusunda hazırlanan 2009

listelerinde bulunan türler için bu komisyon kararlarında belirtilen 
koruma tedbirlerine uygun hareket edilecektir.

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

Kanunu ve 4342 sayılı Mera Kanunu’na uygun hareket edilecektir. Tarım arazileri ve mera 
alanlarının kullanımı için gerekli tüm izinler inşaat çalışması başlamadan alınacaktır. 

Karasal ve Sucul Flora/Fauna Üzerine Olası Etkiler ve Alınacak Tedbirler

Faaliyetlerin inşaat aşamasında oluşan gürültü ve hareketlilik, iş makinelerinin 
çalışmaları sırasında etrafa verdikleri atık maddeler (egzoz dumanı, yağ vb.) nedeniyle
karasal fauna elemanlarının etkilenmesi muhtemeldir. Bunun sonucunda fauna yer 
değiştirecek ve çevrede mevcut olan alternatif yaşama alanlarına çekilecektir. Bu nedenle 

bu yönden kalıcı bir olumsuz etki beklenmemektedir. Alanda yapılan 
zlemler ve literatür araştırmaları sonucunda var olması muhtemel fauna elemanları 

Alanda belirlenmiş balık türleri yaygın hemen hemen tüm iç sularımızda bulunabilen 

Proje sahasında tespit edilen ve olması muhtemel flora ve karasal-sucul fauna 
elemanları üzerinde oluşacak etkileri önlemek ya da en aza indirmek için alınması 

ulaşım mümkün olduğunca mevcut yollar üzerinden yapılacaktır.

İnşaat sırasında yapılacak geçici yollar mümkün olduğunca dar ve kısa 

Proje sahası dışında kalan doğal alanlara çıkışın yasaklanması ya da 

şaat ve işletme döneminde açığa çıkan emisyon ve deşarjların ilgili 

İnşaat ve işletme sırasında çalışacak işçilerin bilgilendirilecek ve yasadışı 
) avlanmaları engellenecektir.

Mümkün olduğunca proje sahası ve proje ulaşım yolları içinde hareket 

Yaban hayvanlarının geçiş yollarında, habitat parçalanmasının önlenmesi 

III’ de koruma altına alınan fauna 
türleri için Bern Sözleşmesi Madde 6 ve 7’de belirtilen önlemler alınacak ve sözleşmenin 
ilgili hükümlerine riayet edilecektir. Bunun için özellikle inşaat ve işletme sırasında sahada 

Söz konusu proje kapsamında, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’na ve buna 
bağlı olarak çıkartılan 10.03.1995 tarih ve 22223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

17.05.2005 tarih ve 25818 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren “Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği” hükümlerine riayet edilecektir.

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü Merkez Av Komisyonu kararları doğrultusunda hazırlanan 2009-2010 Av 

listelerinde bulunan türler için bu komisyon kararlarında belirtilen 



V.2.17. Proje Alanında Peyzaj Unsurları Oluşturmak Veya Diğer Amaçlarla Yapılacak 
Saha Düzenlemeleri, 

Proje kapsamında peyzaj amaçlı olar
doğal yapıya uygun bitkiler dikilecek, bazı bölümler çimlendirilecektir. 
bulunduğu alana gerekli bitkilendirme çalışmaları, peyzaj planlama kuralları ve hâkim 
rüzgâr yönü dikkate alınarak yapıla
belirtilen doğal bitki örtüsünü oluşturan türler dikkate alınacaktır. 

V.2.18. Proje Kapsamında Yapılacak Bütün Tesis İçi ve Tesis Dışı Taşımaların Trafik 
(Araç) Yükünün ve Etkilerinin Değerlendiril

Söz konusu proje kapsamında uygulanacak proje sınırları içersinde karayolu yol 
ağı bulunmamaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğü görüşü ekte 
verilmektedir(Bkz. Ek-18 ). 

Proje alanının ulaşımı; yaklaşık 49.5 km’lik Erzincan 
Oğuz yerleşim birimine ayrılan yol üzerinden sağlanmaktadır. Kemah 
yaklaşık 15.0 km’dir. Baraj aks yerinin karayoluna uzaklığı (asfalt) yaklaşık 10 km 
mesafededir. Baraj aks yerinin köy yoluna (toprak yola) u

Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı Ulaşım ve 
Maliyet Etütleri Şubesi Müdürlüğü tarafından 
Trafik Hacim Haritası adlı çalışma kapsamında 
Karayolundaki trafik hacmi;  

• Otomobil     : 1780

• Orta Yüklü Ticari Taşıt   : 

• Otobüs        : 208 taşıt/gün 

• Kamyon      : 550 taşıt/gün 

• Kamyon+Römork, Çekici+Yan Römork : 

                ERİÇ BARAJI VE 
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Proje Alanında Peyzaj Unsurları Oluşturmak Veya Diğer Amaçlarla Yapılacak 

Proje kapsamında peyzaj amaçlı olarak, inşaat çalışmaları tamamlandıktan sonra 
doğal yapıya uygun bitkiler dikilecek, bazı bölümler çimlendirilecektir. 
bulunduğu alana gerekli bitkilendirme çalışmaları, peyzaj planlama kuralları ve hâkim 
rüzgâr yönü dikkate alınarak yapılacaktır. Bu bitkilendirme çalışmalarında floristik listede 
belirtilen doğal bitki örtüsünü oluşturan türler dikkate alınacaktır. 

Proje Kapsamında Yapılacak Bütün Tesis İçi ve Tesis Dışı Taşımaların Trafik 
(Araç) Yükünün ve Etkilerinin Değerlendirilmesi,

Söz konusu proje kapsamında uygulanacak proje sınırları içersinde karayolu yol 
ağı bulunmamaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğü görüşü ekte 

). 

ulaşımı; yaklaşık 49.5 km’lik Erzincan – Kemah karayolundan sonra 
Oğuz yerleşim birimine ayrılan yol üzerinden sağlanmaktadır. Kemah 
yaklaşık 15.0 km’dir. Baraj aks yerinin karayoluna uzaklığı (asfalt) yaklaşık 10 km 
mesafededir. Baraj aks yerinin köy yoluna (toprak yola) uzaklığı ise yaklaşık 120 m’dir.

Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı Ulaşım ve 
Maliyet Etütleri Şubesi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Otoyollar ve Devlet Yolları 
Trafik Hacim Haritası adlı çalışma kapsamında proje alanına en yakın Erzincan 
Karayolundaki trafik hacmi;  

780 taşıt/gün 

• Orta Yüklü Ticari Taşıt   : 139 taşıt/gün 

taşıt/gün 

taşıt/gün 

• Kamyon+Römork, Çekici+Yan Römork : 448 taşıt/gün 

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

Proje Alanında Peyzaj Unsurları Oluşturmak Veya Diğer Amaçlarla Yapılacak 

ak, inşaat çalışmaları tamamlandıktan sonra 
doğal yapıya uygun bitkiler dikilecek, bazı bölümler çimlendirilecektir. Santral binasının 
bulunduğu alana gerekli bitkilendirme çalışmaları, peyzaj planlama kuralları ve hâkim 

caktır. Bu bitkilendirme çalışmalarında floristik listede 

Proje Kapsamında Yapılacak Bütün Tesis İçi ve Tesis Dışı Taşımaların Trafik 

Söz konusu proje kapsamında uygulanacak proje sınırları içersinde karayolu yol 
ağı bulunmamaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğü görüşü ekte 

ah karayolundan sonra 
Oğuz yerleşim birimine ayrılan yol üzerinden sağlanmaktadır. Kemah – Oğuz karayolu 
yaklaşık 15.0 km’dir. Baraj aks yerinin karayoluna uzaklığı (asfalt) yaklaşık 10 km 

ise yaklaşık 120 m’dir.

Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı Ulaşım ve 
gerçekleştirilen Otoyollar ve Devlet Yolları 

kın Erzincan – Sivas 



• Toplam       : 3125

Şekil 10. 2008 Yılı Trafik Hacim Haritası

Söz konusu faaliyetin inşaat aşamasında kullanılacak iş makineleri karayolu 
üzerinden çalışma alanına getirilecek ve iş bitimine kadar bakım
trafiğe çıkmayacaktır. Proje a
bulunacaktır. Buna göre projeden kaynaklı, bölgenin mevcut karasal trafiğini olumsuz 
etkileyecek bir durum söz konusu değildir.

İnşaat ve işletme aşamasında taşım
Kanunu, 19.07.2003 tarih ve 25173 sayılı R.G.’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4925 
sayılı Taşıma Kanunu, 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı (son değişiklik: 19.11.2006 tarih 
ve 26351 sayılı R.G.) Karayolu Taşı
değişiklik: 22.03.2008 tarih ve 26824 sayılı R.G.) Karayolları Trafik Yönetmelik 
hükümlerine riayet edilecektir. 
23222 sayılı Resmi Gazetelerde ya
Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik” 

Söz konusu proje göl alanı nedeniyle su altında kalacak yollar için Eriç Enerji 
Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından yaklaşık 18 km karayolu röl
Yapılması planlanlanan 18 km’lik karayolu karayolları yol ağı sorumluluğu dışında olup, 
rölekasyonu için Erzincan İl Özel İdaresi ile kordineli olarak çalışılacaktır. Karayolları 
teknik şartnamesine uygun yol yapımı sağlanacaktır. Er
demiryolu ve yeni yapılacak olan demiryolu ve yeni yapılacak karayolu ekteki haritada 
detaylı olarak verilmektedir

                ERİÇ BARAJI VE 
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3125 taşıt/gün olarak verilmiştir. 

2008 Yılı Trafik Hacim Haritası

Söz konusu faaliyetin inşaat aşamasında kullanılacak iş makineleri karayolu 
üzerinden çalışma alanına getirilecek ve iş bitimine kadar bakım-onarım 

Proje alanında en fazla (iş makineleri ile birlikte) 
bulunacaktır. Buna göre projeden kaynaklı, bölgenin mevcut karasal trafiğini olumsuz 
etkileyecek bir durum söz konusu değildir.  

İnşaat ve işletme aşamasında taşıma faaliyetlerinde 2918 sayılı Karayolları Trafik 
Kanunu, 19.07.2003 tarih ve 25173 sayılı R.G.’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4925 
sayılı Taşıma Kanunu, 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı (son değişiklik: 19.11.2006 tarih 
ve 26351 sayılı R.G.) Karayolu Taşıma Yönetmeliği, 18.07.1997 tarih ve 23053 sayılı (son 
değişiklik: 22.03.2008 tarih ve 26824 sayılı R.G.) Karayolları Trafik Yönetmelik 
ükümlerine riayet edilecektir. 15 Mayıs 1997 tarih, 22990 sayılı ve 6 Ocak 1998 tarih, 

23222 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanmış olan “Karayolları Kenarında Yapılacak ve 
Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır.

Söz konusu proje göl alanı nedeniyle su altında kalacak yollar için Eriç Enerji 
Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından yaklaşık 18 km karayolu rölekasyonu yapılacaktır. 
Yapılması planlanlanan 18 km’lik karayolu karayolları yol ağı sorumluluğu dışında olup, 
rölekasyonu için Erzincan İl Özel İdaresi ile kordineli olarak çalışılacaktır. Karayolları 
teknik şartnamesine uygun yol yapımı sağlanacaktır. Eriç Barajı göl alanında kalacak 
demiryolu ve yeni yapılacak olan demiryolu ve yeni yapılacak karayolu ekteki haritada 
detaylı olarak verilmektedir(Bkz. Ek-8).

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

Söz konusu faaliyetin inşaat aşamasında kullanılacak iş makineleri karayolu 
onarım işleri haricinde 

da en fazla (iş makineleri ile birlikte) 30 adet araç 
bulunacaktır. Buna göre projeden kaynaklı, bölgenin mevcut karasal trafiğini olumsuz 

a faaliyetlerinde 2918 sayılı Karayolları Trafik 
Kanunu, 19.07.2003 tarih ve 25173 sayılı R.G.’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4925 
sayılı Taşıma Kanunu, 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı (son değişiklik: 19.11.2006 tarih 

ma Yönetmeliği, 18.07.1997 tarih ve 23053 sayılı (son 
değişiklik: 22.03.2008 tarih ve 26824 sayılı R.G.) Karayolları Trafik Yönetmelik 

15 Mayıs 1997 tarih, 22990 sayılı ve 6 Ocak 1998 tarih, 
yımlanmış olan “Karayolları Kenarında Yapılacak ve 

Söz konusu proje göl alanı nedeniyle su altında kalacak yollar için Eriç Enerji 
ekasyonu yapılacaktır. 

Yapılması planlanlanan 18 km’lik karayolu karayolları yol ağı sorumluluğu dışında olup, 
rölekasyonu için Erzincan İl Özel İdaresi ile kordineli olarak çalışılacaktır. Karayolları 

Barajı göl alanında kalacak 
demiryolu ve yeni yapılacak olan demiryolu ve yeni yapılacak karayolu ekteki haritada 



V.2.19. Projenin Göl Alanı İçersinde Kalan Demiryolu Hattının Belirlenerek, Demiryolu 

Deplasesi İle İlgili Olarak Yapılacak İşlerin Belirtilmesi,

Yapılması planlanan demiryolu rölekasyonu yaklaşık 31,30 km’dir.

demiryoluyla ilgili TCDD’nin görüşü alınacaktır.

V.2.20. Proje Kapsamında Yapılacak Bütün Tesis İçi ve Tesis Dışı 

(Araç) Yükünün ve Etkilerinin Değerlendirilmesi,

Söz konusu proje kapsamında uygulanacak proje sınırları içersinde karayolu yol 

ağı bulunmamaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğü görüşü ekte 

verilmektedir(Bkz. Ek-18 ). 

Eriç Barajı ve HES projesi alanının ulaşımı; yaklaşık 49.5 km’lik Erzincan 

karayolundan sonra Oğuz yerleşim birimine ayrılan yol üzerinden sağlanmaktadır. 

Kemah – Oğuz karayolu yaklaşık 15.0 km’dir. Baraj aks yerinin karayoluna uzaklığı 

(asfalt) yaklaşık 10 km mesafededir. Eriç Barajı aks yerinin köy yoluna (toprak yola) 

uzaklığı ise yaklaşık 120 m’dir.

Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı Ulaşım ve 

Maliyet Etütleri Şubesi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Otoyoll

Trafik Hacim Haritası adlı çalışma kapsamında proje alanına en yakın Erzincan 

Karayolundaki trafik hacmi;  

• Otomobil     : 1780 taşıt/gün 

• Orta Yüklü Ticari Taşıt   : 139 taşıt/gün 

• Otobüs        : 208 taşıt/gün 

• Kamyon      : 550 taşıt/gün 
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Projenin Göl Alanı İçersinde Kalan Demiryolu Hattının Belirlenerek, Demiryolu 

İle İlgili Olarak Yapılacak İşlerin Belirtilmesi,

Yapılması planlanan demiryolu rölekasyonu yaklaşık 31,30 km’dir.

demiryoluyla ilgili TCDD’nin görüşü alınacaktır.

Proje Kapsamında Yapılacak Bütün Tesis İçi ve Tesis Dışı Taşımaların Trafik 

(Araç) Yükünün ve Etkilerinin Değerlendirilmesi,

Söz konusu proje kapsamında uygulanacak proje sınırları içersinde karayolu yol 

ağı bulunmamaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğü görüşü ekte 

. 

Eriç Barajı ve HES projesi alanının ulaşımı; yaklaşık 49.5 km’lik Erzincan 

karayolundan sonra Oğuz yerleşim birimine ayrılan yol üzerinden sağlanmaktadır. 

Oğuz karayolu yaklaşık 15.0 km’dir. Baraj aks yerinin karayoluna uzaklığı 

) yaklaşık 10 km mesafededir. Eriç Barajı aks yerinin köy yoluna (toprak yola) 

uzaklığı ise yaklaşık 120 m’dir.

Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı Ulaşım ve 

Maliyet Etütleri Şubesi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Otoyollar ve Devlet Yolları 

Trafik Hacim Haritası adlı çalışma kapsamında proje alanına en yakın Erzincan 

Karayolundaki trafik hacmi;  

• Otomobil     : 1780 taşıt/gün 

• Orta Yüklü Ticari Taşıt   : 139 taşıt/gün 

• Otobüs        : 208 taşıt/gün 

: 550 taşıt/gün 

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

Projenin Göl Alanı İçersinde Kalan Demiryolu Hattının Belirlenerek, Demiryolu 

Yapılması planlanan demiryolu rölekasyonu yaklaşık 31,30 km’dir. Yeni yapılacak 

Taşımaların Trafik 

Söz konusu proje kapsamında uygulanacak proje sınırları içersinde karayolu yol 

ağı bulunmamaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğü görüşü ekte 

Eriç Barajı ve HES projesi alanının ulaşımı; yaklaşık 49.5 km’lik Erzincan – Kemah 

karayolundan sonra Oğuz yerleşim birimine ayrılan yol üzerinden sağlanmaktadır. 

Oğuz karayolu yaklaşık 15.0 km’dir. Baraj aks yerinin karayoluna uzaklığı 

) yaklaşık 10 km mesafededir. Eriç Barajı aks yerinin köy yoluna (toprak yola) 

Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı Ulaşım ve 

ar ve Devlet Yolları 

Trafik Hacim Haritası adlı çalışma kapsamında proje alanına en yakın Erzincan – Sivas 



• Kamyon+Römork, Çekici+Yan Römork : 448

• Toplam       : 3125

Şekil 11. 2008 Yılı Trafik Hacim Haritası

Söz konusu faaliyetin inşaat aşamasında kullanılacak iş makineleri karayolu 

üzerinden çalışma alanına getirilecek ve iş bitimine kadar bakım

trafiğe çıkmayacaktır. Proje a

bulunacaktır. Buna göre projeden kaynaklı, bölgenin mevcut karasal trafiğini olumsuz 

etkileyecek bir durum söz konusu değildir.

İnşaat ve işletme aşamasında taşıma faaliyetlerinde 2918 sayılı Karayolları Trafik 

Kanunu, 19.07.2003 tarih ve 25173 sayılı R.G.

sayılı Taşıma Kanunu, 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı (son değişiklik: 19.11.2006 tarih 

ve 26351 sayılı R.G.) Karayolu Taşıma Yönetmeliği, 18.07.1997 tarih ve 23053 sayılı (son 
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• Kamyon+Römork, Çekici+Yan Römork : 448 taşıt/gün 

3125 taşıt/gün olarak verilmiştir. 

2008 Yılı Trafik Hacim Haritası

Söz konusu faaliyetin inşaat aşamasında kullanılacak iş makineleri karayolu 

üzerinden çalışma alanına getirilecek ve iş bitimine kadar bakım-onarım 

Proje alanında en fazla (iş makineleri ile birlikte) 

lunacaktır. Buna göre projeden kaynaklı, bölgenin mevcut karasal trafiğini olumsuz 

etkileyecek bir durum söz konusu değildir.  

İnşaat ve işletme aşamasında taşıma faaliyetlerinde 2918 sayılı Karayolları Trafik 

Kanunu, 19.07.2003 tarih ve 25173 sayılı R.G.’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4925 

sayılı Taşıma Kanunu, 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı (son değişiklik: 19.11.2006 tarih 

ve 26351 sayılı R.G.) Karayolu Taşıma Yönetmeliği, 18.07.1997 tarih ve 23053 sayılı (son 

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

Söz konusu faaliyetin inşaat aşamasında kullanılacak iş makineleri karayolu 

onarım işleri haricinde 

da en fazla (iş makineleri ile birlikte) 30 adet araç 

lunacaktır. Buna göre projeden kaynaklı, bölgenin mevcut karasal trafiğini olumsuz 

İnşaat ve işletme aşamasında taşıma faaliyetlerinde 2918 sayılı Karayolları Trafik 

’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4925 

sayılı Taşıma Kanunu, 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı (son değişiklik: 19.11.2006 tarih 

ve 26351 sayılı R.G.) Karayolu Taşıma Yönetmeliği, 18.07.1997 tarih ve 23053 sayılı (son 



değişiklik: 22.03.2008 tarih ve 2682

hükümlerine riayet edilecektir. 

23222 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanmış olan “Karayolları Kenarında Yapılacak ve 

Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik” 

Söz konusu projenin i
kullanılcak yollara herhangi bir zarar verilmeyecektir. Herhangi bir zarar verilmesi 
durumunda tüm maliyet Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. 

Söz konusu proje göl alanı nedeniyle su altında kalacak yollar için Eriç Enerji 
Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından yaklaşık 18 km karayolu rölekasyonu yapılacaktır. 
Yapılması planlanlanan 18 km’lik karayolu karayolları yol ağı sorumluluğu dışında
rölekasyonu için Erzincan İl Özel İdaresi ile kordineli olarak çalışılacaktır. Karayolları 
teknik şartnamesine uygun yol yapımı sağlanacaktır. Eriç 
demiryolu ve yeni yapılacak olan demiryolu ve yeni yapılacak karayolu ekt
detaylı olarak verilmektedir

V.2.21. Proje Alanı İçersinde Su Altında Kalacak Yollarla 

Proje kapsamında bir kısım demiryolu ve karayolu su altında kalması 
beklenmektedir. Bu bağlamda yaklaşık 31,30 km demiryolu rölekasyonu yaklaşık 18 km 
karayolu rölekasyonu planlanmaktadır. 
rölekasyonları şekil ….’de verilmektedir. 
gösterir 1/50000 ölçekli harita ekte 
planlanlanan 18 km’lik karayolu rölekasyonu için Erzincan il Özel İdaresi ile kordineli 
olarak çalışılacaktır. Yapılması planlanan demiryolu rölekasyonu ilgili TCDD’nin görüşü 
alınacaktır.
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değişiklik: 22.03.2008 tarih ve 26824 sayılı R.G.) Karayolları Trafik Yönetmelik 

ükümlerine riayet edilecektir. 15 Mayıs 1997 tarih, 22990 sayılı ve 6 Ocak 1998 tarih, 

23222 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanmış olan “Karayolları Kenarında Yapılacak ve 

Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır.

Söz konusu projenin inşaat ve işletme aşamasında taşıma faaliyetlerinde
kullanılcak yollara herhangi bir zarar verilmeyecektir. Herhangi bir zarar verilmesi 

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından karşıl

Söz konusu proje göl alanı nedeniyle su altında kalacak yollar için Eriç Enerji 
Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından yaklaşık 18 km karayolu rölekasyonu yapılacaktır. 
Yapılması planlanlanan 18 km’lik karayolu karayolları yol ağı sorumluluğu dışında
rölekasyonu için Erzincan İl Özel İdaresi ile kordineli olarak çalışılacaktır. Karayolları 
teknik şartnamesine uygun yol yapımı sağlanacaktır. Eriç Barajı göl alanında kalacak 
demiryolu ve yeni yapılacak olan demiryolu ve yeni yapılacak karayolu ekt
detaylı olarak verilmektedir(Bkz. Ek-8).

Proje Alanı İçersinde Su Altında Kalacak Yollarla İlgili Yapılacak Çalışmalar

Proje kapsamında bir kısım demiryolu ve karayolu su altında kalması 
beklenmektedir. Bu bağlamda yaklaşık 31,30 km demiryolu rölekasyonu yaklaşık 18 km 
karayolu rölekasyonu planlanmaktadır. Yapılması planlanan karayolu ve demiryolu 

e verilmektedir. Demiryolunun ve Karayolunun rölekasyonlarını 
000 ölçekli harita ekte daha detaylı verilmektedir(Bkz Ek

planlanlanan 18 km’lik karayolu rölekasyonu için Erzincan il Özel İdaresi ile kordineli 
Yapılması planlanan demiryolu rölekasyonu ilgili TCDD’nin görüşü 

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

4 sayılı R.G.) Karayolları Trafik Yönetmelik 

15 Mayıs 1997 tarih, 22990 sayılı ve 6 Ocak 1998 tarih, 

23222 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanmış olan “Karayolları Kenarında Yapılacak ve 

nşaat ve işletme aşamasında taşıma faaliyetlerinde
kullanılcak yollara herhangi bir zarar verilmeyecektir. Herhangi bir zarar verilmesi 

tarafından karşılanacaktır.

Söz konusu proje göl alanı nedeniyle su altında kalacak yollar için Eriç Enerji 
Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından yaklaşık 18 km karayolu rölekasyonu yapılacaktır. 
Yapılması planlanlanan 18 km’lik karayolu karayolları yol ağı sorumluluğu dışında olup, 
rölekasyonu için Erzincan İl Özel İdaresi ile kordineli olarak çalışılacaktır. Karayolları 

Barajı göl alanında kalacak 
demiryolu ve yeni yapılacak olan demiryolu ve yeni yapılacak karayolu ekteki haritada 

İlgili Yapılacak Çalışmalar

Proje kapsamında bir kısım demiryolu ve karayolu su altında kalması 
beklenmektedir. Bu bağlamda yaklaşık 31,30 km demiryolu rölekasyonu yaklaşık 18 km 

Yapılması planlanan karayolu ve demiryolu 
un rölekasyonlarını 

verilmektedir(Bkz Ek-8). Yapılması 
planlanlanan 18 km’lik karayolu rölekasyonu için Erzincan il Özel İdaresi ile kordineli 

Yapılması planlanan demiryolu rölekasyonu ilgili TCDD’nin görüşü 



    Şekil 12. Demiryolu ve Karayolu Rölekasyon Haritası

V.2.22. Diğer Özellikler

Proje işletmeye başladıktan sonra faaliyete bağlı ortaya çıkabilecek insan sağlığı 
için risk taşıyan olumsuz ekolojik değişiklikler olması durumunda faaliyet sahibi Çevre ve 
Orman İl Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışacaktır, böyle risk taşıyan olumsuz 
durumun tespiti halinde bu riski bertarafa yönelik çalışmaların maliyeti faaliyet sahibine ait 
olacaktır.

V.3. PROJENİN SOSYO EKONOMİK ÇEVRE ÜZERİ

V.3.1. Proje ile Gerçekleşmesi Beklenen Gelir Artışları; Yaratılacak İstihdam İmkanları, 
Nüfus Hareketleri, Göçler, Eğitim, Sağlık, Kültür, Diğer Sosyal ve Teknik Alt Yapı 
Hizmetleri ve Bu Hizmetlerden Yararlanılma Durumlarında Değişiklikler v.b.,

Ülkemizin petrol kaynakları yönünden yetersiz olması, buna karşılık yüzeysel su 
kaynakları yönünden zengin olması, enerji politikasının hidroelektrik santrallere (HES) 
doğru kaymasını zorunlu hale getirmiştir. HES’ler işletim maliyetlerinin düşük olması ve 
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Demiryolu ve Karayolu Rölekasyon Haritası

Proje işletmeye başladıktan sonra faaliyete bağlı ortaya çıkabilecek insan sağlığı 
için risk taşıyan olumsuz ekolojik değişiklikler olması durumunda faaliyet sahibi Çevre ve 
Orman İl Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışacaktır, böyle risk taşıyan olumsuz 
durumun tespiti halinde bu riski bertarafa yönelik çalışmaların maliyeti faaliyet sahibine ait 

EKONOMİK ÇEVRE ÜZERİNE ETKİLERİ

Proje ile Gerçekleşmesi Beklenen Gelir Artışları; Yaratılacak İstihdam İmkanları, 
üfus Hareketleri, Göçler, Eğitim, Sağlık, Kültür, Diğer Sosyal ve Teknik Alt Yapı 

Hizmetleri ve Bu Hizmetlerden Yararlanılma Durumlarında Değişiklikler v.b.,

Ülkemizin petrol kaynakları yönünden yetersiz olması, buna karşılık yüzeysel su 
nden zengin olması, enerji politikasının hidroelektrik santrallere (HES) 

doğru kaymasını zorunlu hale getirmiştir. HES’ler işletim maliyetlerinin düşük olması ve 

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

Proje işletmeye başladıktan sonra faaliyete bağlı ortaya çıkabilecek insan sağlığı 
için risk taşıyan olumsuz ekolojik değişiklikler olması durumunda faaliyet sahibi Çevre ve 
Orman İl Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışacaktır, böyle risk taşıyan olumsuz bir 
durumun tespiti halinde bu riski bertarafa yönelik çalışmaların maliyeti faaliyet sahibine ait 

Proje ile Gerçekleşmesi Beklenen Gelir Artışları; Yaratılacak İstihdam İmkanları, 
üfus Hareketleri, Göçler, Eğitim, Sağlık, Kültür, Diğer Sosyal ve Teknik Alt Yapı 

Hizmetleri ve Bu Hizmetlerden Yararlanılma Durumlarında Değişiklikler v.b.,

Ülkemizin petrol kaynakları yönünden yetersiz olması, buna karşılık yüzeysel su 
nden zengin olması, enerji politikasının hidroelektrik santrallere (HES) 

doğru kaymasını zorunlu hale getirmiştir. HES’ler işletim maliyetlerinin düşük olması ve 



çevreye çok önemli zarar verici etkileri bulunmaması nedeniyle tüm dünyada tercih edilen 
başlıca enerji kaynaklarındandır.

Proje Türkiye’nin enerji açığını karşılamak için gerçekleştirilecek olan önemli bir 
projedir. Hidroelektrik santraller de enerji üretimi konusunda en temiz sistemlerdir. İşletme 
aşamasında çevreye hiçbir zarar vermemektedir. 
geçici olup, gerekli önlemler alınacak, projenin tamamlanması ile de sona erecektir. Proje, 
yörenin ekonomik ve sosyal yapısına da canlılık getirecektir. Sonuç olarak proje faydalı bir 
proje olup fiziksel, biyolojik ve
düşünülmemektedir.

   
Proje ile; ekonomik ve sosyal hayat olumlu yönde etkilenecektir. Ulusal olarak enerji 

üretimi faydası sağlanacak ve 
barajın oluşturacağı göl alanı yöre halkına gezme ve dinlenme yeri olarak 
kazandırılacaktır. 

Projenin sosyo-ekonomik etkilerinin daha iyi anlaşılabilmesi için yöre halkına ekte 
verilen anket uygulanmış ve halkın düşünceleri alınmıştır (Bkz. EK
projenin etkileyebileceği düşünülen aşağıdaki köyler ve mahallelerde uygulanmıştır.

- Göğüsbağı Mahallesi

- Beklim çay Mahallesi

- Koçkar Köyü

- Şahintepe Köyü

- Akça Köyü

Bölgenin ekonomik özellikleri, nüfusu ve nüfus hareketleri, göçler, gelir kaynakları, 
altyapı hizmetleri gibi konular hakkındaki detaylı bilgiler 
Çevrenin Özellikleri başlığı altında verilmiştir.

Yapılan anketlerle ilgili değerlendirmeler ise 
Değerlendirmesi başlığı altında verilmiştir.

V.3.2. Çevresel Fayda-Maliyet A

Proje alanının mevcut kullanım durumu göz önüne alındığında önerilen proje ile 
enerji üretimi faydası sağlanacak, barajların yapımı ile yöre halkına iş 
gezme, piknik amaçlı, dinlenme yeri kazandırıla
balıkçılıkta önemli gelişmelerin sağlanması planlanmaktadır. Projenin gerçekleşmesi ile 
birlikte yöre ve ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır. 
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çevreye çok önemli zarar verici etkileri bulunmaması nedeniyle tüm dünyada tercih edilen 
ca enerji kaynaklarındandır.

Proje Türkiye’nin enerji açığını karşılamak için gerçekleştirilecek olan önemli bir 
projedir. Hidroelektrik santraller de enerji üretimi konusunda en temiz sistemlerdir. İşletme 
aşamasında çevreye hiçbir zarar vermemektedir. İnşaat aşamasında verilen zararlar da 
geçici olup, gerekli önlemler alınacak, projenin tamamlanması ile de sona erecektir. Proje, 
yörenin ekonomik ve sosyal yapısına da canlılık getirecektir. Sonuç olarak proje faydalı bir 
proje olup fiziksel, biyolojik ve sosyal çevreye olumsuz yönde bir etkisi olması 

Proje ile; ekonomik ve sosyal hayat olumlu yönde etkilenecektir. Ulusal olarak enerji 
üretimi faydası sağlanacak ve barajın yapımı yöre halkına iş imkanı yaratacaktır. Ayrıca 

uşturacağı göl alanı yöre halkına gezme ve dinlenme yeri olarak 

ekonomik etkilerinin daha iyi anlaşılabilmesi için yöre halkına ekte 
verilen anket uygulanmış ve halkın düşünceleri alınmıştır (Bkz. EK

enin etkileyebileceği düşünülen aşağıdaki köyler ve mahallelerde uygulanmıştır.

Göğüsbağı Mahallesi

Beklim çay Mahallesi

Bölgenin ekonomik özellikleri, nüfusu ve nüfus hareketleri, göçler, gelir kaynakları, 
tyapı hizmetleri gibi konular hakkındaki detaylı bilgiler Bölüm IV.3

Çevrenin Özellikleri başlığı altında verilmiştir.

Yapılan anketlerle ilgili değerlendirmeler ise Bölüm V.2.3
Değerlendirmesi başlığı altında verilmiştir.

Maliyet Analizi.

Proje alanının mevcut kullanım durumu göz önüne alındığında önerilen proje ile 
enerji üretimi faydası sağlanacak, barajların yapımı ile yöre halkına iş 
gezme, piknik amaçlı, dinlenme yeri kazandırılacaktır. Göl alanında balık üretimi yapılarak 
balıkçılıkta önemli gelişmelerin sağlanması planlanmaktadır. Projenin gerçekleşmesi ile 

ve ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır. 

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

çevreye çok önemli zarar verici etkileri bulunmaması nedeniyle tüm dünyada tercih edilen 

Proje Türkiye’nin enerji açığını karşılamak için gerçekleştirilecek olan önemli bir 
projedir. Hidroelektrik santraller de enerji üretimi konusunda en temiz sistemlerdir. İşletme 

İnşaat aşamasında verilen zararlar da 
geçici olup, gerekli önlemler alınacak, projenin tamamlanması ile de sona erecektir. Proje, 
yörenin ekonomik ve sosyal yapısına da canlılık getirecektir. Sonuç olarak proje faydalı bir 

sosyal çevreye olumsuz yönde bir etkisi olması 

Proje ile; ekonomik ve sosyal hayat olumlu yönde etkilenecektir. Ulusal olarak enerji 
barajın yapımı yöre halkına iş imkanı yaratacaktır. Ayrıca 

uşturacağı göl alanı yöre halkına gezme ve dinlenme yeri olarak 

ekonomik etkilerinin daha iyi anlaşılabilmesi için yöre halkına ekte 
verilen anket uygulanmış ve halkın düşünceleri alınmıştır (Bkz. EK-19). Bu anketler 

enin etkileyebileceği düşünülen aşağıdaki köyler ve mahallelerde uygulanmıştır.

Bölgenin ekonomik özellikleri, nüfusu ve nüfus hareketleri, göçler, gelir kaynakları, 
Bölüm IV.3 Sosyo-Ekonomik 

Bölüm V.2.3. Sosyal Etki 

Proje alanının mevcut kullanım durumu göz önüne alındığında önerilen proje ile 
enerji üretimi faydası sağlanacak, barajların yapımı ile yöre halkına iş imkânı yaratılacak, 

caktır. Göl alanında balık üretimi yapılarak 
balıkçılıkta önemli gelişmelerin sağlanması planlanmaktadır. Projenin gerçekleşmesi ile 



Yapılması planlanan faaliyetin herhangi bir emisyonu
tesis olmadığı için çevreye olumsuz bir etkisi olmayacaktır. 
kaldıkları yerde de sadece evsel nitelikli sıvı ve katı atıklar oluşacaktır. Ancak alınacak 
önlemler ile (paket arıtma tesisi ve katı at
verilmesi) oluşacak zararlı etkiler en alt düzeye indirilecektir. 

Planlanan faaliyet ile inşaat aşamasında yaklaşık 
yaklaşık 15 kişiye istihdam sağlanacak olup, proje kapsam
kısmı Erzincan İli Kemah ilçe
olarak da yöre halkına iş imkanı yaratılacak, civar yörelerdeki ticari yaşam hareketlenecek 
ve alışverişlerden dolayı gelir artışı sö

Barajda istihdam edilenlerin kaldıkları yerde de sadece evsel nitelikli sıvı ve katı 
atıklar oluşacaktır. Ancak alınacak önlemler ile (paket arıtma tesisi ve katı atıkların ilgili 
belediye tarafından düzenli olarak toplanması) oluşaca
indirilecektir. 

Santralden kaynaklanması düşünülen başlıca fayda ve maliyetlerin değerlendirmesi 
Tablo 73 ‘de sunulmaktadır. 

Tablo 74. Eriç Barajı ve HES Üretimine Karşılık Gelen Faydalar

KURULU GÜÇ

Yılık Firm Enerji Üretimi

Yıllık Seconder Enerji Üretimi

Toplam Enerji Üretimi

Yılık Gelir

Yıllık Gider

Rantabilite

Yatırım Bedeli

Kaynak: Eriç Barajı ve HES  Fizibilite Raporu, 

Tablo.75 Yıllık Faydanın Yıllık Gidere Oranı

Güvenilir Enerji 

Sekonder Enerji 

Pik Güç

Toplam

Faiz Amortisman Gideri

Yenileme Gideri

İşletme Bakım Giderleri

Toplam

Fayda/Gider

                ERİÇ BARAJI VE 
NİHAİ ÇED RAPORU

167

Yapılması planlanan faaliyetin herhangi bir emisyonu ve kimyasal atığı olan bir 
tesis olmadığı için çevreye olumsuz bir etkisi olmayacaktır. Santralde istihdam edilenlerin 
kaldıkları yerde de sadece evsel nitelikli sıvı ve katı atıklar oluşacaktır. Ancak alınacak 
önlemler ile (paket arıtma tesisi ve katı atıkların ilgili belediye tarafından gösterilen alana 
verilmesi) oluşacak zararlı etkiler en alt düzeye indirilecektir. 

Planlanan faaliyet ile inşaat aşamasında yaklaşık 150 kişi, işletme aşamasında 
yaklaşık 15 kişiye istihdam sağlanacak olup, proje kapsamında gerekli olan personelin bir 

ilçesi ve civar köylerindeki halktan sağlanacaktır. Bunun sonucu 
olarak da yöre halkına iş imkanı yaratılacak, civar yörelerdeki ticari yaşam hareketlenecek 
ve alışverişlerden dolayı gelir artışı söz konusu olacaktır. 

Barajda istihdam edilenlerin kaldıkları yerde de sadece evsel nitelikli sıvı ve katı 
atıklar oluşacaktır. Ancak alınacak önlemler ile (paket arıtma tesisi ve katı atıkların ilgili 
belediye tarafından düzenli olarak toplanması) oluşacak zararlı etkiler en alt düzeye 

Santralden kaynaklanması düşünülen başlıca fayda ve maliyetlerin değerlendirmesi 
de sunulmaktadır. 

Barajı ve HES Üretimine Karşılık Gelen Faydalar

170 MWe (188,7 MWm)

432,86 GWh/yıl

Yıllık Seconder Enerji Üretimi 269,86 GWh/yıl

702,72 GWh/yıl

71.672.000 TL

65.156.000  TL

1,10

               613.000.000 TL

ve HES  Fizibilite Raporu, Mayıs 2008

Yıllık Faydanın Yıllık Gidere Oranı

Yıllık Fayda (TL)

38.092.000

13.088.000

20.492.000

71.672.000

Yıllık Gider(TL)

58.848.000

1.608.000

4.700.000

65.156.000

R= 71.672.000/65.156.000

                                           = 1,10

BARAJI VE HES PROJESİ
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ve kimyasal atığı olan bir 
istihdam edilenlerin 

kaldıkları yerde de sadece evsel nitelikli sıvı ve katı atıklar oluşacaktır. Ancak alınacak 
ıkların ilgili belediye tarafından gösterilen alana 

kişi, işletme aşamasında 
ında gerekli olan personelin bir 

civar köylerindeki halktan sağlanacaktır. Bunun sonucu 
olarak da yöre halkına iş imkanı yaratılacak, civar yörelerdeki ticari yaşam hareketlenecek 

Barajda istihdam edilenlerin kaldıkları yerde de sadece evsel nitelikli sıvı ve katı 
atıklar oluşacaktır. Ancak alınacak önlemler ile (paket arıtma tesisi ve katı atıkların ilgili 

k zararlı etkiler en alt düzeye 

Santralden kaynaklanması düşünülen başlıca fayda ve maliyetlerin değerlendirmesi 

65.156.000



Kaynak:Eriç Barajı ve HES Projesi Fizibilite Raporu, Mayıs

V.2.3. Sosyal Etki Değerlendirmesi,

Projenin inşaat aşamasında 150 kişi çalışacaktır ve çalışacak kişiler bölge 
halkından sağlanacaktır. Bunun sonucunda bölge halkına istihdam sağlanacaktır. Genel 
olarak bölge halkı geçimini çiftçilikten sağlamaktadır. 
bağlı olarak sabit ve güvenilir bir gelir getirmemektedir. Proje inşaatı için gerekli personelin 
bölge halkından temin edilmesi, halkın gelir kaynaklarını arttıracağı gibi proje süresincede 
güvenilir bir gelir kaynağı o
balıkçılık yapılabileceği için yöre halkı için ek bir gelir kapısı açılacaktır.

Kemah ilçesi ve proje alanındaki köyler, başta İstanbul olmak üzere büyük 
şehirlere önemli oranda göç vermiştir.
sonuçlarına göre büyük şehirlere göç eden kişiler genellikle şehirlerde inşaat alanında 
çalışmakta, hasat zamanı da köylerine geri dönüp çiftçilikle uğraşmaktadır. Projenin 
gerçekleşmesi durumda göç etmiş kişiler
olacaktır. Böylece bölge kaybettiği nüfusun bir kısmını geri kazanacaktır.

Proje tamamlandıktan sonra oluşacak gölalanın da balıkçılık yapılabilecektir. 
Bununla birlikte gölalanı çevresinde oluşturulacak pikni
boş zamanlarını değerlendirebilmesi için bölgeye alternatif bir rekreasyon alanı 
kazandırılmış olacaktır.

Bölge halkı genel olarak ilköğretim sonuna kadar okula devam etmekte, çok fazla 
olmamakla birlikte ortaöğretim ve ü

Ayrıca proje kapsamında relokasyonu yapılacak kara ve demir yolları sayesinde 
bölgenin ulaşım olanakları iyileştirilmiş olacaktır.

BÖLÜM VI. İŞLETME PR
ETKİLER VE BU ETKİLERE KARŞI ALINACAK 

VI.1. Arazi Islahı ve Reklamasyon Çalışmaları,

Eriç Barajı ve HES projesinin inşaa aşamasında
için kum, çakıl veya kalker ocağı düşünülmemektedir. 
malzeme yıkanmış ve elenmiş olarak serbest piyasadan ve/veya mevcut ruhsatlı ve izinli 
malzeme ocaklarından saha girişinde hazır olarak teslim alınmak suretiyle tedarik 
edilecektir. Bu sebeple malzeme ocakları ile ilgili herhangi bir arazi ıslahı ve reklam
çalışması yapılmayacaktır. 
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Eriç Barajı ve HES Projesi Fizibilite Raporu, Mayıs-2008

Sosyal Etki Değerlendirmesi,

Projenin inşaat aşamasında 150 kişi çalışacaktır ve çalışacak kişiler bölge 
halkından sağlanacaktır. Bunun sonucunda bölge halkına istihdam sağlanacaktır. Genel 
olarak bölge halkı geçimini çiftçilikten sağlamaktadır. Ancak çiftçilik iklim koşullarına da 
bağlı olarak sabit ve güvenilir bir gelir getirmemektedir. Proje inşaatı için gerekli personelin 
bölge halkından temin edilmesi, halkın gelir kaynaklarını arttıracağı gibi proje süresincede 
güvenilir bir gelir kaynağı olacaktır. Ayrıca projenin işletme aşamasında baraj göl alanında 
balıkçılık yapılabileceği için yöre halkı için ek bir gelir kapısı açılacaktır.

Kemah ilçesi ve proje alanındaki köyler, başta İstanbul olmak üzere büyük 
şehirlere önemli oranda göç vermiştir. Yöre halkıyla yapılan görüşmelere ve anket 
sonuçlarına göre büyük şehirlere göç eden kişiler genellikle şehirlerde inşaat alanında 
çalışmakta, hasat zamanı da köylerine geri dönüp çiftçilikle uğraşmaktadır. Projenin 
gerçekleşmesi durumda göç etmiş kişilerin köylerine geri dönmesi için imkân sağlanmış 
olacaktır. Böylece bölge kaybettiği nüfusun bir kısmını geri kazanacaktır.

Proje tamamlandıktan sonra oluşacak gölalanın da balıkçılık yapılabilecektir. 
Bununla birlikte gölalanı çevresinde oluşturulacak piknik alanları sayesinde yöre halkının 
boş zamanlarını değerlendirebilmesi için bölgeye alternatif bir rekreasyon alanı 

Bölge halkı genel olarak ilköğretim sonuna kadar okula devam etmekte, çok fazla 
olmamakla birlikte ortaöğretim ve üniversite okuyan bireylerde bulunmaktadır. 

Ayrıca proje kapsamında relokasyonu yapılacak kara ve demir yolları sayesinde 
bölgenin ulaşım olanakları iyileştirilmiş olacaktır.

BÖLÜM VI. İŞLETME PROJE KAPANDIKTAN SONRA OLABİLECEK VE SÜRE
LERE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

Arazi Islahı ve Reklamasyon Çalışmaları,

Eriç Barajı ve HES projesinin inşaa aşamasındaki ünitelerin gerekli malzeme ihtiyacı 
için kum, çakıl veya kalker ocağı düşünülmemektedir. Proje kapsamında ihtiyaç duyulacak 
malzeme yıkanmış ve elenmiş olarak serbest piyasadan ve/veya mevcut ruhsatlı ve izinli 
malzeme ocaklarından saha girişinde hazır olarak teslim alınmak suretiyle tedarik 

Bu sebeple malzeme ocakları ile ilgili herhangi bir arazi ıslahı ve reklam
çalışması yapılmayacaktır. 
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Projenin inşaat aşamasında 150 kişi çalışacaktır ve çalışacak kişiler bölge 
halkından sağlanacaktır. Bunun sonucunda bölge halkına istihdam sağlanacaktır. Genel 

Ancak çiftçilik iklim koşullarına da 
bağlı olarak sabit ve güvenilir bir gelir getirmemektedir. Proje inşaatı için gerekli personelin 
bölge halkından temin edilmesi, halkın gelir kaynaklarını arttıracağı gibi proje süresincede 

lacaktır. Ayrıca projenin işletme aşamasında baraj göl alanında 

Kemah ilçesi ve proje alanındaki köyler, başta İstanbul olmak üzere büyük 
Yöre halkıyla yapılan görüşmelere ve anket 

sonuçlarına göre büyük şehirlere göç eden kişiler genellikle şehirlerde inşaat alanında 
çalışmakta, hasat zamanı da köylerine geri dönüp çiftçilikle uğraşmaktadır. Projenin 

in köylerine geri dönmesi için imkân sağlanmış 
olacaktır. Böylece bölge kaybettiği nüfusun bir kısmını geri kazanacaktır.

Proje tamamlandıktan sonra oluşacak gölalanın da balıkçılık yapılabilecektir. 
k alanları sayesinde yöre halkının 

boş zamanlarını değerlendirebilmesi için bölgeye alternatif bir rekreasyon alanı 

Bölge halkı genel olarak ilköğretim sonuna kadar okula devam etmekte, çok fazla 
niversite okuyan bireylerde bulunmaktadır. 

Ayrıca proje kapsamında relokasyonu yapılacak kara ve demir yolları sayesinde 

A OLABİLECEK VE SÜREN 

gerekli malzeme ihtiyacı 
Proje kapsamında ihtiyaç duyulacak 

malzeme yıkanmış ve elenmiş olarak serbest piyasadan ve/veya mevcut ruhsatlı ve izinli 
malzeme ocaklarından saha girişinde hazır olarak teslim alınmak suretiyle tedarik 

Bu sebeple malzeme ocakları ile ilgili herhangi bir arazi ıslahı ve reklamasyon 



Enerji ve sulama gibi amaçlara hizmet eden barajlar çok uzun süreli yatırımlar olarak 
planlanmakta ve inşa edilmektedir. Proje için ekonomik ömür öngörülmekle birlikte, 
gövdenin eskimesine ve ölü hacmin dolmasına bağlı ol
daha uzun bir dönemde işletilebilmektedir. 

Yaklaşım tüneli ve santral yapısı bölgelerinde kullanılacak alanlarda yol dışı 
kullanılan ve su altında kalmayacak bölümlerde de aslına ve topografyaya uygun arazi 
ıslah çalışmaları yapılarak bu alanların floristik yapısını kazanma süreci hızlandırılmış 
olacaktır. 

Projenin ekonomik ömrünü tamamlaması sonrasında; HES’de bulunan ömrünü 
tamamlamış E/M hidromekanik donanımın bu tür hurda malzeme alıcılarına hurda olarak 
satılmak suretiyle değerlendirilmesi öngörülmektedir. 

Baraj gölleri işlevlerini tamamladıktan sonra değişik amaçlarla kullanılabilmektedir. 
Proje kapsamındaki baraj gölünde depolama işlevi devam ettikçe, isletme dönemi 
boyunca yapılabilecek rekreasyon amaçlı balıkçıl
edebileceği öngörülmektedir. Bu kapsamda; işletme faaliyete kapandıktan sonra; projenin 
niteliği nedeniyle proje alanı ilave arazi ıslah çalışması yapılmasına gerek kalmadan 
peyzaj ve rekreasyon amaçlı kullanılabilir durumda

VI.2. Mevcut Su Kaynaklarına Etkiler

İşletme faaliyete kapandıktan sonra su kaynaklarına olumsuz herhangi bir etki 
beklenmemektedir. İşletme faaliyetinin sona ermesi ile HES kapsamında enerji üretimi 
amaçlı olarak alınan su artık HES yapısına alınmayacağından dereden geçen tüm su 
kütlesi dere yatağında akışına devam edecektir. 

Baraj kısmında ise gölet ile yüzeysel bir su kaynağı oluşacağından işletme faaliyete 
kapandığında da su kaynakları için olumsuz bir etki beklenmemektedir.

BÖLÜM VII. PROJENİN ALTERNATİFLERİ

Bu Bölümde Yer Seçimi, 
Tercih Sıralaması Belirtilecektir.

İnşa edilmesi planlanan  Baraj yeri topografik özellikleri ve jeolojik yapısı sebebiyle 
kaya dolgu ve  beton kemer ağırlık tipinde 
ve HES projesi ;   Erzincan ilinin 
sınırları içersinde, Fırat nehri ana kolu olan Karasu Nehri 
alanı, kuş uçuşu 10 km uzunluğunda olup 5,66 km² ala
Göl alanına en yakın yerleşim birimi ise kuş uçuşu 750 m mesafede kuzeyde Akça Köyü, 
kuş uçuşu 150 m kuzeyde Komlar Köyü, kuş uçuşu 2250 m güneyde Dedek Köyü,  kuş 
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Enerji ve sulama gibi amaçlara hizmet eden barajlar çok uzun süreli yatırımlar olarak 
planlanmakta ve inşa edilmektedir. Proje için ekonomik ömür öngörülmekle birlikte, 
gövdenin eskimesine ve ölü hacmin dolmasına bağlı olarak bu tür projeler bu süreden 
daha uzun bir dönemde işletilebilmektedir. 

Yaklaşım tüneli ve santral yapısı bölgelerinde kullanılacak alanlarda yol dışı 
kullanılan ve su altında kalmayacak bölümlerde de aslına ve topografyaya uygun arazi 

rı yapılarak bu alanların floristik yapısını kazanma süreci hızlandırılmış 

Projenin ekonomik ömrünü tamamlaması sonrasında; HES’de bulunan ömrünü 
tamamlamış E/M hidromekanik donanımın bu tür hurda malzeme alıcılarına hurda olarak 

tiyle değerlendirilmesi öngörülmektedir. 

Baraj gölleri işlevlerini tamamladıktan sonra değişik amaçlarla kullanılabilmektedir. 
Proje kapsamındaki baraj gölünde depolama işlevi devam ettikçe, isletme dönemi 
boyunca yapılabilecek rekreasyon amaçlı balıkçılık ve diğer kullanımların devam 
edebileceği öngörülmektedir. Bu kapsamda; işletme faaliyete kapandıktan sonra; projenin 
niteliği nedeniyle proje alanı ilave arazi ıslah çalışması yapılmasına gerek kalmadan 
peyzaj ve rekreasyon amaçlı kullanılabilir durumda olacaktır. 

Mevcut Su Kaynaklarına Etkiler

İşletme faaliyete kapandıktan sonra su kaynaklarına olumsuz herhangi bir etki 
beklenmemektedir. İşletme faaliyetinin sona ermesi ile HES kapsamında enerji üretimi 
amaçlı olarak alınan su artık HES yapısına alınmayacağından dereden geçen tüm su 

yatağında akışına devam edecektir. 

kısmında ise gölet ile yüzeysel bir su kaynağı oluşacağından işletme faaliyete 
kapandığında da su kaynakları için olumsuz bir etki beklenmemektedir.

ALTERNATİFLERİ

Bu Bölümde Yer Seçimi, Teknoloji Alınacak Önlemler, Alternatiflerin Karşılaştırılması ve 
Tercih Sıralaması Belirtilecektir.

İnşa edilmesi planlanan  Baraj yeri topografik özellikleri ve jeolojik yapısı sebebiyle 
kaya dolgu ve  beton kemer ağırlık tipinde düşünülmüştür. Yapılması planlanan 

Erzincan ilinin yaklaşık 51 km kadar batısında  bulunan 
Fırat nehri ana kolu olan Karasu Nehri üzerine  inşa edilecektir. 

km uzunluğunda olup 5,66 km² alana sahip olması planlanmaktadır. 
Göl alanına en yakın yerleşim birimi ise kuş uçuşu 750 m mesafede kuzeyde Akça Köyü, 
kuş uçuşu 150 m kuzeyde Komlar Köyü, kuş uçuşu 2250 m güneyde Dedek Köyü,  kuş 
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Enerji ve sulama gibi amaçlara hizmet eden barajlar çok uzun süreli yatırımlar olarak 
planlanmakta ve inşa edilmektedir. Proje için ekonomik ömür öngörülmekle birlikte, 

arak bu tür projeler bu süreden 

Yaklaşım tüneli ve santral yapısı bölgelerinde kullanılacak alanlarda yol dışı 
kullanılan ve su altında kalmayacak bölümlerde de aslına ve topografyaya uygun arazi 

rı yapılarak bu alanların floristik yapısını kazanma süreci hızlandırılmış 

Projenin ekonomik ömrünü tamamlaması sonrasında; HES’de bulunan ömrünü 
tamamlamış E/M hidromekanik donanımın bu tür hurda malzeme alıcılarına hurda olarak 

Baraj gölleri işlevlerini tamamladıktan sonra değişik amaçlarla kullanılabilmektedir. 
Proje kapsamındaki baraj gölünde depolama işlevi devam ettikçe, isletme dönemi 

ık ve diğer kullanımların devam 
edebileceği öngörülmektedir. Bu kapsamda; işletme faaliyete kapandıktan sonra; projenin 
niteliği nedeniyle proje alanı ilave arazi ıslah çalışması yapılmasına gerek kalmadan 

İşletme faaliyete kapandıktan sonra su kaynaklarına olumsuz herhangi bir etki 
beklenmemektedir. İşletme faaliyetinin sona ermesi ile HES kapsamında enerji üretimi 
amaçlı olarak alınan su artık HES yapısına alınmayacağından dereden geçen tüm su 

kısmında ise gölet ile yüzeysel bir su kaynağı oluşacağından işletme faaliyete 

Teknoloji Alınacak Önlemler, Alternatiflerin Karşılaştırılması ve 

İnşa edilmesi planlanan  Baraj yeri topografik özellikleri ve jeolojik yapısı sebebiyle 
sı planlanan Eriç Barajı 

km kadar batısında  bulunan Kemah ilçesi
üzerine  inşa edilecektir. Göl 

na sahip olması planlanmaktadır. 
Göl alanına en yakın yerleşim birimi ise kuş uçuşu 750 m mesafede kuzeyde Akça Köyü, 
kuş uçuşu 150 m kuzeyde Komlar Köyü, kuş uçuşu 2250 m güneyde Dedek Köyü,  kuş 



uçuşu 100 m güneyde Taşdibi Mh. ve kuş uçuşu 1 km güneydoğu
bulunmaktadır

Proje alanına en yakın yerleşim birimleri;  
1500 m mesafede Boğaziçi köyü, doğusunda  yaklaşık 1800 m mesafede Akça köyü, 
güneyinde  yaklaşık 3600 m mesafede Koçkar köyü bulunmaktadır
kuzeyinde yaklaşık 700 m mesafede Şahintepe köyü, güneybatısında  yaklaşık 1500 m 
mesafede Kırıkdere köyü bulunmaktadır. Proje sahasına ulaşımı gösteren yer bulduru 
haritası Ek-1’ de verilmektedir.

Baraj ve santral yeri; drenaj alanı ve depolama hacminin büyüklüğü, ekonomik 
jeolojik ve topografik koşullar göz önüne alınarak en uygun yerde seçilmiştir.  Kuyruk suyu 
kotu maksimum düşüyü elde edecek değerdedir.

Söz konusu proje ile 
enerji potansiyelini kullanmak üzere söz konusu projesinin yapılması ve işletilmesi 
planlanmaktadır. 

Projenin gerçekleşmesi ile bölge içinde ekonomik hayatın canlanmasına ve 
gelişmesine katkı sağlanacak ve yöre hal
yükselme meydana gelecektir. Üretilecek olan enerji ulusal enerjiye katkı 
sağlayacağından, ülke ekonomisinin enerji ihtiyacına katkıda bulunarak sanayinin 
gelişmesine ve ülkede ekonomik ve sosyal refahın yaygı

Türkiye’nin yıllık yağış ortalaması 643mm, yıllık su potansiyeli 520km
ancak 186km3’ü akış haline geçmektedir. Çeşitli nedenlerle akarsularımızın 
kullanılabilecek kısmı 80km
kullanılmakta geri kalan kısmı boşuna akıp gitmektedir. Bu sebeple 
olan Karasu Nehri’nin enerji amaçlı kullanılması planlanmıştır. 

BÖLÜM VIII. İZLEME PROGRAMI

VIII.1. Faaliyetin İnşaatı İçin Önerilen İzleme Programı, Faaliyetin İşletmesi ve İşletme 
Sonrası İçin Önerilen İzleme Programı ve Acil Müdahale Planı

Ç.E.D. Yönetmeliği Madde 18 (3) bendinde; “
"Çevresel Etki Değerlendirmesi Ol
Değildir" kararını aldıktan sonra yatırımın başlangıç, inşaat, işletme ve işletme sonrası 
dönemlerine ilişkin izleme raporlarını Bakanlığa veya Valiliğe iletmekle yükümlüdür”
denilmektedir. Planlanan projenin izleme raporları ve izlemesi ÇED Raporunu hazırlayan EN
ÇEV Ltd. Şti.  tarafından yapılarak, 
Bakanlığı’na sunulacaktır. 
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uçuşu 100 m güneyde Taşdibi Mh. ve kuş uçuşu 1 km güneydoğu

Proje alanına en yakın yerleşim birimleri;  Eriç Barajının,  güneybatısında  yaklaşık 
1500 m mesafede Boğaziçi köyü, doğusunda  yaklaşık 1800 m mesafede Akça köyü, 
güneyinde  yaklaşık 3600 m mesafede Koçkar köyü bulunmaktadır. Santral binasının, 
kuzeyinde yaklaşık 700 m mesafede Şahintepe köyü, güneybatısında  yaklaşık 1500 m 
mesafede Kırıkdere köyü bulunmaktadır. Proje sahasına ulaşımı gösteren yer bulduru 

de verilmektedir.

ve santral yeri; drenaj alanı ve depolama hacminin büyüklüğü, ekonomik 
jeolojik ve topografik koşullar göz önüne alınarak en uygun yerde seçilmiştir.  Kuyruk suyu 
kotu maksimum düşüyü elde edecek değerdedir.

Söz konusu proje ile Fırat Nehri ana kolu olan Karasu Nehri üzerindeki hidroelektrik 
enerji potansiyelini kullanmak üzere söz konusu projesinin yapılması ve işletilmesi 

Projenin gerçekleşmesi ile bölge içinde ekonomik hayatın canlanmasına ve 
gelişmesine katkı sağlanacak ve yöre halkının gelirleri ile ve yaşam seviyelerinde bir 
yükselme meydana gelecektir. Üretilecek olan enerji ulusal enerjiye katkı 
sağlayacağından, ülke ekonomisinin enerji ihtiyacına katkıda bulunarak sanayinin 
gelişmesine ve ülkede ekonomik ve sosyal refahın yaygınlaşmasına katkıda bulunacaktır. 

Türkiye’nin yıllık yağış ortalaması 643mm, yıllık su potansiyeli 520km
’ü akış haline geçmektedir. Çeşitli nedenlerle akarsularımızın 

kullanılabilecek kısmı 80km3/yıl’dır. Bugün bu potansiyelin çok az bir kısmı HES’lerde 
kullanılmakta geri kalan kısmı boşuna akıp gitmektedir. Bu sebeple Fırat Nehri 

enerji amaçlı kullanılması planlanmıştır. 

ROGRAMI  

liyetin İnşaatı İçin Önerilen İzleme Programı, Faaliyetin İşletmesi ve İşletme 
Sonrası İçin Önerilen İzleme Programı ve Acil Müdahale Planı

Ç.E.D. Yönetmeliği Madde 18 (3) bendinde; “Proje sahibi veya yetkili temsilcisi, 
"Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli 
Değildir" kararını aldıktan sonra yatırımın başlangıç, inşaat, işletme ve işletme sonrası 
dönemlerine ilişkin izleme raporlarını Bakanlığa veya Valiliğe iletmekle yükümlüdür”
denilmektedir. Planlanan projenin izleme raporları ve izlemesi ÇED Raporunu hazırlayan EN
ÇEV Ltd. Şti.  tarafından yapılarak, bakanlığın belirleyeceği  periyotlarla
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uçuşu 100 m güneyde Taşdibi Mh. ve kuş uçuşu 1 km güneydoğuda Kemah İlçesi 

Eriç Barajının,  güneybatısında  yaklaşık 
1500 m mesafede Boğaziçi köyü, doğusunda  yaklaşık 1800 m mesafede Akça köyü, 

. Santral binasının, 
kuzeyinde yaklaşık 700 m mesafede Şahintepe köyü, güneybatısında  yaklaşık 1500 m 
mesafede Kırıkdere köyü bulunmaktadır. Proje sahasına ulaşımı gösteren yer bulduru 

ve santral yeri; drenaj alanı ve depolama hacminin büyüklüğü, ekonomik 
jeolojik ve topografik koşullar göz önüne alınarak en uygun yerde seçilmiştir.  Kuyruk suyu 

üzerindeki hidroelektrik 
enerji potansiyelini kullanmak üzere söz konusu projesinin yapılması ve işletilmesi 

Projenin gerçekleşmesi ile bölge içinde ekonomik hayatın canlanmasına ve 
kının gelirleri ile ve yaşam seviyelerinde bir 

yükselme meydana gelecektir. Üretilecek olan enerji ulusal enerjiye katkı 
sağlayacağından, ülke ekonomisinin enerji ihtiyacına katkıda bulunarak sanayinin 

nlaşmasına katkıda bulunacaktır. 

Türkiye’nin yıllık yağış ortalaması 643mm, yıllık su potansiyeli 520km3’tür. Bunun 
’ü akış haline geçmektedir. Çeşitli nedenlerle akarsularımızın 

/yıl’dır. Bugün bu potansiyelin çok az bir kısmı HES’lerde 
Fırat Nehri ana kolu 

liyetin İnşaatı İçin Önerilen İzleme Programı, Faaliyetin İşletmesi ve İşletme 

Proje sahibi veya yetkili temsilcisi, 
umlu" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli 

Değildir" kararını aldıktan sonra yatırımın başlangıç, inşaat, işletme ve işletme sonrası 
dönemlerine ilişkin izleme raporlarını Bakanlığa veya Valiliğe iletmekle yükümlüdür”
denilmektedir. Planlanan projenin izleme raporları ve izlemesi ÇED Raporunu hazırlayan EN-

bakanlığın belirleyeceği  periyotlarla Çevre ve Orman 



İnşaat Aşamasında İzleme Programı

Projenin gerçekleştirilmesi sırasında oluşacak çevresel etkiler ve bu etkilere karşı 
uygulanması planlanan izleme programı oluşan etkilerin niteliğine göre aşağıda verilmiştir.

Söz konusu projenin çalışmalarına başlamadan önce daha detaylı irdeleme ve tespit 
yapılabilmesi amacıyla Çevre İzleme Programı oluşturulmalı ve izleme bu program 
doğrultusunda gerçekleştirilmelidir. Çevre İzleme Programı minimum aşağıdaki ana 
başlıklarla verilen hususları içermelidir.  

Sıvı Atıkların  İzlenmesi 

Planlanan faaliyetin inşaatı aşamasında su ve atıksu kullanımına bağlı olarak 
dikkate alınması gereken hususlar arasında; su temini, personel kaynaklı evsel atıksuyun 
biriktirilmesi ve deşarjı, mevsimsel şartlara bağlı olarak oluşan yağmur suyu yönetimi buna 
ilişkin deşarjların yönetimi sayılabilir. 

Faaliyet alanında personelden kaynaklanacak atık sular, 31.12.2004 tarih ve 25687 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “
Tablo 21.1 ve 1380 sayılı “
standartlara uygun olarak arıtıldıktan sonra, yönetmeliğe uygun deşarjı izlenecektir. 

Katı Atıkların İzlenmesi

İnşaat aşamasında oluşacak katı a
kaynaklanacak evsel nitelikli katı atıklardır. Bu atıkların alanda düzenli olarak ve uygun 
koşullarda depolanıp depolanmadığı, yağışlarla kayma riski taşıyarak çevreye zarar verip 
vermeyeceği izlenecek olup, inşaat a
tarih ve 25406 sayılı “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
hükümleri doğrultusunda bertarafı izlenecektir.

Personelden kaynaklanacak evsel nitelikli katı atıkların değer
olanlarının ayrı toplanması, uygun nitelikte kapalı kaplar içerisinde biriktirilmesi ve katı atık 
depo alanına bırakılması izlenecektir. Katı atıkların alanda bırakılmaması, 
değerlendirilebilir nitelikte olanların ayrı toplanması v
katı atık depo alanına bırakılması izlenecektir.

Emisyonların İzlenmesi 

İnşaat aşamasında yapılacak çalışmalardan kaynaklanacak emisyonlar arasında toz 
emisyonu ve egzoz emisyonları yer almaktadır.

Faaliyetler  esnasında oluşacak toz emisyonunun  sınır değerleri aşmaması için 
alınması gereken önlemlerin  uygulanması ile sahada spreyleme yapılması işlemleri 
izlenecektir.
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İnşaat Aşamasında İzleme Programı

erçekleştirilmesi sırasında oluşacak çevresel etkiler ve bu etkilere karşı 
uygulanması planlanan izleme programı oluşan etkilerin niteliğine göre aşağıda verilmiştir.

Söz konusu projenin çalışmalarına başlamadan önce daha detaylı irdeleme ve tespit 
yapılabilmesi amacıyla Çevre İzleme Programı oluşturulmalı ve izleme bu program 
doğrultusunda gerçekleştirilmelidir. Çevre İzleme Programı minimum aşağıdaki ana 

erilen hususları içermelidir.  

Sıvı Atıkların  İzlenmesi 

Planlanan faaliyetin inşaatı aşamasında su ve atıksu kullanımına bağlı olarak 
dikkate alınması gereken hususlar arasında; su temini, personel kaynaklı evsel atıksuyun 

evsimsel şartlara bağlı olarak oluşan yağmur suyu yönetimi buna 
ilişkin deşarjların yönetimi sayılabilir. 

Faaliyet alanında personelden kaynaklanacak atık sular, 31.12.2004 tarih ve 25687 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Su Kirliliği ve Kontrol Yönetmeliği
Tablo 21.1 ve 1380 sayılı “Su Ürünleri Yönetmeliği” Ek-5 ve Ek-6 hükümlerinde verilen 
standartlara uygun olarak arıtıldıktan sonra, yönetmeliğe uygun deşarjı izlenecektir. 

Katı Atıkların İzlenmesi

İnşaat aşamasında oluşacak katı atıklar; inşaat artıkları ve personelden 
kaynaklanacak evsel nitelikli katı atıklardır. Bu atıkların alanda düzenli olarak ve uygun 
koşullarda depolanıp depolanmadığı, yağışlarla kayma riski taşıyarak çevreye zarar verip 
vermeyeceği izlenecek olup, inşaat aşamasında oluşacak olan inşaat artıkları 18.03.2004 

“Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
hükümleri doğrultusunda bertarafı izlenecektir.

Personelden kaynaklanacak evsel nitelikli katı atıkların değerlendirilebilir nitelikte 
olanlarının ayrı toplanması, uygun nitelikte kapalı kaplar içerisinde biriktirilmesi ve katı atık 
depo alanına bırakılması izlenecektir. Katı atıkların alanda bırakılmaması, 
değerlendirilebilir nitelikte olanların ayrı toplanması ve değerlendirilemeyecek olanların 
katı atık depo alanına bırakılması izlenecektir.

Emisyonların İzlenmesi 

İnşaat aşamasında yapılacak çalışmalardan kaynaklanacak emisyonlar arasında toz 
emisyonu ve egzoz emisyonları yer almaktadır.

da oluşacak toz emisyonunun  sınır değerleri aşmaması için 
alınması gereken önlemlerin  uygulanması ile sahada spreyleme yapılması işlemleri 
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erçekleştirilmesi sırasında oluşacak çevresel etkiler ve bu etkilere karşı 
uygulanması planlanan izleme programı oluşan etkilerin niteliğine göre aşağıda verilmiştir.

Söz konusu projenin çalışmalarına başlamadan önce daha detaylı irdeleme ve tespit 
yapılabilmesi amacıyla Çevre İzleme Programı oluşturulmalı ve izleme bu program 
doğrultusunda gerçekleştirilmelidir. Çevre İzleme Programı minimum aşağıdaki ana 

Planlanan faaliyetin inşaatı aşamasında su ve atıksu kullanımına bağlı olarak 
dikkate alınması gereken hususlar arasında; su temini, personel kaynaklı evsel atıksuyun 

evsimsel şartlara bağlı olarak oluşan yağmur suyu yönetimi buna 

Faaliyet alanında personelden kaynaklanacak atık sular, 31.12.2004 tarih ve 25687 
e Kontrol Yönetmeliği” 

6 hükümlerinde verilen 
standartlara uygun olarak arıtıldıktan sonra, yönetmeliğe uygun deşarjı izlenecektir. 

tıklar; inşaat artıkları ve personelden 
kaynaklanacak evsel nitelikli katı atıklardır. Bu atıkların alanda düzenli olarak ve uygun 
koşullarda depolanıp depolanmadığı, yağışlarla kayma riski taşıyarak çevreye zarar verip 

şamasında oluşacak olan inşaat artıkları 18.03.2004 
“Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” 

lendirilebilir nitelikte 
olanlarının ayrı toplanması, uygun nitelikte kapalı kaplar içerisinde biriktirilmesi ve katı atık 
depo alanına bırakılması izlenecektir. Katı atıkların alanda bırakılmaması, 

e değerlendirilemeyecek olanların 

İnşaat aşamasında yapılacak çalışmalardan kaynaklanacak emisyonlar arasında toz 

da oluşacak toz emisyonunun  sınır değerleri aşmaması için 
alınması gereken önlemlerin  uygulanması ile sahada spreyleme yapılması işlemleri 



İnşaat sırasında kullanılacak araçların egzoz emisyon ölçümlerinin yaptırılması ve 
bununla ilgili belgelerin alınması izlenecektir. 

Gürültünün İzlenmesi 

İnşaat aşamasında oluşacak en büyük etki, proje kapsamındaki makinelerin 
çalışması neticesinde meydana gelecek olan gürültülerdir. Tesisin inşaat aşamasında, 
07.03.2008 tarihli ve 26809 sayılı Resmi G
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği şantiye alanı
çıkılmayacaktır. Aynı yönetmeliğe göre, konut bölgeleri içinde ve yakın çevresinde 
gerçekleştirilen şantiye faaliyetlerinin günd
ve gece zaman dilimlerinde sürdürülmesi yasaklanmıştır. Dolayısıyla inşaat işleri ile ilgili 
çalışmalar gündüz saat dilimi (07:00 
kullanılacak araç ve ekipmanları
ekipmanların rutin kontrolleri ve bakımları yaptırılacaktır. İş makinelerinin aynı zamanda 
çalıştırılmamasına dikkat edilecektir. Ayrıca araçlardan kaynaklanacak gürültü seviyesini 
minimumda tutabilmek için araçlara hız sınırlaması getirilecektir. İnşaat aşamasında 
gerçekleştirilecek inşaat faaliyetleri her değiştiğinde ve/veya en az 6 ayda bir tesisin 
oluşturacağı gürültü seviyesi arka plan gürültü ölçümleri faaliyet sahibi tarafından 
yapılacak ve 07.03.2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “
Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”
karşılaştırılacaktır. Elde edilen ölçüm sonuçları ve değerlendirmeler çerçevesinde ilgili 
yönetmelik hükümlerine göre hareket edilecektir.

Revir Atıkları İzlenmesi 

Proje alanında inşaat aşamasında şantiye alanında revir bulunacaktır. 

Revirden oluşacak tıbbi atık malzeme; diğer tüm atıklardan ayrı olarak ve Tıbbi 
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun olarak toplanması işaretlenmesi ve bertaraf 
edilmesi, bu konu ile ilgili olarak tüm işlemlerin  22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı 
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”

Tehlikeli Atıkların İzlenmesi 

Hafriyat için kullanılan iş makinelerinin bakım ve onarımından kaynaklanabilecek 
atık yağ, gres yağı, kontamine yağlar ve yakıtlarının insan sağlığı ve çevre
zararlı etkisini 14 Mart 2005 tarih ve 25755 sayılı 
ve atık yağlarla ilgili olarak ise 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı 
Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak en aza düşürülecek şekilde atık yönetimi 
sağlanacaktır. Proje çalışmalarında kullanılacak iş makinelerinin yakıt ikmalleri ve yağ 
değişimleri sahada yapılmayacak olup, yakın çevredeki ruhsatlı akaryakıt istasyonlarında 
yaptırılacaktır. 
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İnşaat sırasında kullanılacak araçların egzoz emisyon ölçümlerinin yaptırılması ve 
gelerin alınması izlenecektir. 

Gürültünün İzlenmesi 

İnşaat aşamasında oluşacak en büyük etki, proje kapsamındaki makinelerin 
çalışması neticesinde meydana gelecek olan gürültülerdir. Tesisin inşaat aşamasında, 
07.03.2008 tarihli ve 26809 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Gürültünün 

etimi Yönetmeliği şantiye alanı için verilen limitlerin üzerine 
çıkılmayacaktır. Aynı yönetmeliğe göre, konut bölgeleri içinde ve yakın çevresinde 
gerçekleştirilen şantiye faaliyetlerinin gündüz zaman dilimi (07:00-19:00) dışında akşam 
ve gece zaman dilimlerinde sürdürülmesi yasaklanmıştır. Dolayısıyla inşaat işleri ile ilgili 
çalışmalar gündüz saat dilimi (07:00 - 19:00) içinde yürütülecektir. İnşaat aşamasında 
kullanılacak araç ve ekipmanların aşırı gürültü yapmalarını engellemek amacıyla araç ve 
ekipmanların rutin kontrolleri ve bakımları yaptırılacaktır. İş makinelerinin aynı zamanda 
çalıştırılmamasına dikkat edilecektir. Ayrıca araçlardan kaynaklanacak gürültü seviyesini 

k için araçlara hız sınırlaması getirilecektir. İnşaat aşamasında 
gerçekleştirilecek inşaat faaliyetleri her değiştiğinde ve/veya en az 6 ayda bir tesisin 
oluşturacağı gürültü seviyesi arka plan gürültü ölçümleri faaliyet sahibi tarafından 

03.2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “
Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”nde verilen değerlerle 
karşılaştırılacaktır. Elde edilen ölçüm sonuçları ve değerlendirmeler çerçevesinde ilgili 

göre hareket edilecektir.

Revir Atıkları İzlenmesi 

Proje alanında inşaat aşamasında şantiye alanında revir bulunacaktır. 

Revirden oluşacak tıbbi atık malzeme; diğer tüm atıklardan ayrı olarak ve Tıbbi 
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun olarak toplanması işaretlenmesi ve bertaraf 
edilmesi, bu konu ile ilgili olarak tüm işlemlerin  22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı 
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”’ne uygun yapılması izlenecektir. 

Tehlikeli Atıkların İzlenmesi 

Hafriyat için kullanılan iş makinelerinin bakım ve onarımından kaynaklanabilecek 
atık yağ, gres yağı, kontamine yağlar ve yakıtlarının insan sağlığı ve çevre
zararlı etkisini 14 Mart 2005 tarih ve 25755 sayılı “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” 
ve atık yağlarla ilgili olarak ise 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı “Atık Yağların Kontrolü 

hükümlerine uygun olarak en aza düşürülecek şekilde atık yönetimi 
sağlanacaktır. Proje çalışmalarında kullanılacak iş makinelerinin yakıt ikmalleri ve yağ 
değişimleri sahada yapılmayacak olup, yakın çevredeki ruhsatlı akaryakıt istasyonlarında 

BARAJI VE HES PROJESİ
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İnşaat sırasında kullanılacak araçların egzoz emisyon ölçümlerinin yaptırılması ve 

İnşaat aşamasında oluşacak en büyük etki, proje kapsamındaki makinelerin 
çalışması neticesinde meydana gelecek olan gürültülerdir. Tesisin inşaat aşamasında, 

azete’de yayımlanan Çevresel Gürültünün 
için verilen limitlerin üzerine 

çıkılmayacaktır. Aynı yönetmeliğe göre, konut bölgeleri içinde ve yakın çevresinde 
19:00) dışında akşam 

ve gece zaman dilimlerinde sürdürülmesi yasaklanmıştır. Dolayısıyla inşaat işleri ile ilgili 
19:00) içinde yürütülecektir. İnşaat aşamasında 

n aşırı gürültü yapmalarını engellemek amacıyla araç ve 
ekipmanların rutin kontrolleri ve bakımları yaptırılacaktır. İş makinelerinin aynı zamanda 
çalıştırılmamasına dikkat edilecektir. Ayrıca araçlardan kaynaklanacak gürültü seviyesini 

k için araçlara hız sınırlaması getirilecektir. İnşaat aşamasında 
gerçekleştirilecek inşaat faaliyetleri her değiştiğinde ve/veya en az 6 ayda bir tesisin 
oluşturacağı gürültü seviyesi arka plan gürültü ölçümleri faaliyet sahibi tarafından 

03.2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çevresel 
nde verilen değerlerle 

karşılaştırılacaktır. Elde edilen ölçüm sonuçları ve değerlendirmeler çerçevesinde ilgili 

Proje alanında inşaat aşamasında şantiye alanında revir bulunacaktır. 

Revirden oluşacak tıbbi atık malzeme; diğer tüm atıklardan ayrı olarak ve Tıbbi 
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun olarak toplanması işaretlenmesi ve bertaraf 
edilmesi, bu konu ile ilgili olarak tüm işlemlerin  22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı “Tıbbi 

Hafriyat için kullanılan iş makinelerinin bakım ve onarımından kaynaklanabilecek 
atık yağ, gres yağı, kontamine yağlar ve yakıtlarının insan sağlığı ve çevreye yönelik 

“Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” 
Atık Yağların Kontrolü 

hükümlerine uygun olarak en aza düşürülecek şekilde atık yönetimi 
sağlanacaktır. Proje çalışmalarında kullanılacak iş makinelerinin yakıt ikmalleri ve yağ 
değişimleri sahada yapılmayacak olup, yakın çevredeki ruhsatlı akaryakıt istasyonlarında 



ACİL EYLEM PLANI

Her türlü faaliyette işçi sağlığı ve iş güvenliğini olumsuz yönde etkileyebilecek 
unsurlar bulunmaktadır. Bu konuda ilgili tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde her türlü 
önlemler alınacaktır. Ayrıca tüm inşaatın faaliyet aşamasında
16.06.2003 tarih ve 25134 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4857 sayılı İş Kanunu 
hükümlerine uyulacaktır. 
kullanılacaktır. Ayrıca, olası iş kazalarında ilk müdahale
şantiye/şantiyelerde revir yer alacaktır. Bu konuda yapılacak çalışmaların uzman ekip 
tarafından değerlendirilmesi amacıyla Acil Eylem Planı hazırlanacaktır. Acil Eylem Planları 
(ACE) ayrıca aşağıdaki konuları da içerecektir;

 İş güvenliği ve ilk yardım planları,
 Sabotaj ve saldırılara karşı koruma
 Meydana gelebilecek kazalara karşı 24 saat hazır bulundurulacak ilk yardım ekibi, 
 Yangın çıkması durumu göz önüne alınarak yangına karşı her türlü önlem 

alınacaktır. 
 Yangına karşı her türlü ekipman ve donanımın, mevcut yönetmelik ve kanunlara 

uygun olarak yapılması sağlanacaktır. 

Proje kapsamında iş güvenliği ve işçi sağlığını koruma amaçlı olarak hazırlanan 
Acil Müdahale Planı, doğal afet, yangın, sabotaj gibi 
Projenin inşaat aşamasında kullanılacak olan Acil Eylem Planı’nda bulunması gerek 
unsurlar aşağıda sıralanmıştır;

 Acil Eylem Ekibi’nin (AEE) Belirlenmesi
 AEE’nin görev tanımlarının yapılması
 AEE içerisinde ast kademel
 AEE’nin ilgili kurum/kuruluşlar ve kendi içerisindeki koordinasyon konularının 

belirlenmesi
 AEE içerisinde çalışacak personelin günlük çalışma esaslarının belirlenmesi

AEE’nin bir müdahale anında ihtiy
projenin inşaat aşamasında hazır bulundurulacaktır. Acil Müdahale Planı, koordinasyon 
öncelikleri aşağıda verilmiştir.  
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NİHAİ ÇED RAPORU

173

ACİL EYLEM PLANI

Her türlü faaliyette işçi sağlığı ve iş güvenliğini olumsuz yönde etkileyebilecek 
unsurlar bulunmaktadır. Bu konuda ilgili tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde her türlü 
önlemler alınacaktır. Ayrıca tüm inşaatın faaliyet aşamasında İşçi güvenliği konusunda 
16.06.2003 tarih ve 25134 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4857 sayılı İş Kanunu 
hükümlerine uyulacaktır. Sağlık ile ilgili ihtiyaçlar için en yakındaki sağlık birimleri 
kullanılacaktır. Ayrıca, olası iş kazalarında ilk müdahalede bulunmak amacıyla 
şantiye/şantiyelerde revir yer alacaktır. Bu konuda yapılacak çalışmaların uzman ekip 
tarafından değerlendirilmesi amacıyla Acil Eylem Planı hazırlanacaktır. Acil Eylem Planları 
(ACE) ayrıca aşağıdaki konuları da içerecektir;

liği ve ilk yardım planları,
Sabotaj ve saldırılara karşı koruma-emniyet ve güvenlik planı, 
Meydana gelebilecek kazalara karşı 24 saat hazır bulundurulacak ilk yardım ekibi, 
Yangın çıkması durumu göz önüne alınarak yangına karşı her türlü önlem 

Yangına karşı her türlü ekipman ve donanımın, mevcut yönetmelik ve kanunlara 
uygun olarak yapılması sağlanacaktır. 

Proje kapsamında iş güvenliği ve işçi sağlığını koruma amaçlı olarak hazırlanan 
Acil Müdahale Planı, doğal afet, yangın, sabotaj gibi acil durumlarda işlerlik kazanacaktır. 
Projenin inşaat aşamasında kullanılacak olan Acil Eylem Planı’nda bulunması gerek 
unsurlar aşağıda sıralanmıştır;

Acil Eylem Ekibi’nin (AEE) Belirlenmesi
AEE’nin görev tanımlarının yapılması
AEE içerisinde ast kademeler oluşturulması (kurtarma, ilk yardım, müdahale vb.)
AEE’nin ilgili kurum/kuruluşlar ve kendi içerisindeki koordinasyon konularının 

AEE içerisinde çalışacak personelin günlük çalışma esaslarının belirlenmesi

AEE’nin bir müdahale anında ihtiyaç duyacağı tüm ekipman ve araçlar özellikle 
projenin inşaat aşamasında hazır bulundurulacaktır. Acil Müdahale Planı, koordinasyon 
öncelikleri aşağıda verilmiştir.  
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Her türlü faaliyette işçi sağlığı ve iş güvenliğini olumsuz yönde etkileyebilecek 
unsurlar bulunmaktadır. Bu konuda ilgili tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde her türlü 

İşçi güvenliği konusunda 
16.06.2003 tarih ve 25134 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4857 sayılı İş Kanunu 

Sağlık ile ilgili ihtiyaçlar için en yakındaki sağlık birimleri 
de bulunmak amacıyla 

şantiye/şantiyelerde revir yer alacaktır. Bu konuda yapılacak çalışmaların uzman ekip 
tarafından değerlendirilmesi amacıyla Acil Eylem Planı hazırlanacaktır. Acil Eylem Planları 

Meydana gelebilecek kazalara karşı 24 saat hazır bulundurulacak ilk yardım ekibi, 
Yangın çıkması durumu göz önüne alınarak yangına karşı her türlü önlem 

Yangına karşı her türlü ekipman ve donanımın, mevcut yönetmelik ve kanunlara 

Proje kapsamında iş güvenliği ve işçi sağlığını koruma amaçlı olarak hazırlanan 
acil durumlarda işlerlik kazanacaktır. 

Projenin inşaat aşamasında kullanılacak olan Acil Eylem Planı’nda bulunması gerek 

er oluşturulması (kurtarma, ilk yardım, müdahale vb.)
AEE’nin ilgili kurum/kuruluşlar ve kendi içerisindeki koordinasyon konularının 

AEE içerisinde çalışacak personelin günlük çalışma esaslarının belirlenmesi

aç duyacağı tüm ekipman ve araçlar özellikle 
projenin inşaat aşamasında hazır bulundurulacaktır. Acil Müdahale Planı, koordinasyon 



Şekil 13. Acil Eylem Planı

İnşaat ve işletme dönemlerinde gece
olacak sabotaj, patlama, doğal afet, kaza, yangın gibi bir durumda telefonlarla gerekli 
irtibatları kurması ve olası bir durumda yapması gereken ilk yardım müdahaleleri ve sivil 
savunma tedbir ve müdahale işlevleri hususunda gerekli eğitimi verilecektir. Şantiye 
binasında telefonla haberleşme imkânı olduğundan acil bir durumda en yakın sağlık 
kurumundan gerekli yardım istenebilecektir. Çevre emniyeti için mahalli güvenlik kuvvetle
ile devamlı temas kurulacak ve güvenlik kuvvetlerinin tavsiyelerine uyulacaktır. 

Bu çalışmalarda insan sağlığını ve güvenliğini riske sokmamak amacıyla T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın İş ve İşçi Güvenliği Tüzüğü’ndeki hükümlere 
uyulacaktır. 

VIII.2. ÇED Olumlu Belgesinin 
Belgesi Alan Kurum / Kuruluşların Yükümlülükleri “ Başlığının İkinci Paragrafında Yer 
Alan Hususların Gerçekleştirilmesi ile İlgili P

Proje kapsamında; rapor içerisinde belirtilen önlemlerin ve taahhütlerin yerine 
getirilmesi ile ilgili olarak Bölüm VIII.1.’de belirtilen ana başlıklar çerçevesinde 
oluşturulacak Çevre İzleme Programı kapsamında izlenecektir. 

Programın kapsamı; projeye b
zararlı sonuçlar doğurabilecek faaliyetlerin, ÇED Raporunda taahhüt edilen hususların ve 

İTFAİYE KARAKOL 

PATLAMAYANGIN 

TELEFON

     BEKÇİ 
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. Acil Eylem Planı

İnşaat ve işletme dönemlerinde gece-gündüz bekleyen güvenlik görevlisi mevcut 
olacak sabotaj, patlama, doğal afet, kaza, yangın gibi bir durumda telefonlarla gerekli 
irtibatları kurması ve olası bir durumda yapması gereken ilk yardım müdahaleleri ve sivil 
savunma tedbir ve müdahale işlevleri hususunda gerekli eğitimi verilecektir. Şantiye 
binasında telefonla haberleşme imkânı olduğundan acil bir durumda en yakın sağlık 
kurumundan gerekli yardım istenebilecektir. Çevre emniyeti için mahalli güvenlik kuvvetle
ile devamlı temas kurulacak ve güvenlik kuvvetlerinin tavsiyelerine uyulacaktır. 

Bu çalışmalarda insan sağlığını ve güvenliğini riske sokmamak amacıyla T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın İş ve İşçi Güvenliği Tüzüğü’ndeki hükümlere 

ÇED Olumlu Belgesinin Verilmesi Durumunda, Yeterlik Tebliğinde “Yeterlik 
Belgesi Alan Kurum / Kuruluşların Yükümlülükleri “ Başlığının İkinci Paragrafında Yer 

ususların Gerçekleştirilmesi ile İlgili Program.

Proje kapsamında; rapor içerisinde belirtilen önlemlerin ve taahhütlerin yerine 
getirilmesi ile ilgili olarak Bölüm VIII.1.’de belirtilen ana başlıklar çerçevesinde 
oluşturulacak Çevre İzleme Programı kapsamında izlenecektir. 

Programın kapsamı; projeye bağlı yapılacak olan tüm çalışmalarda çevre ve sağlığa 
zararlı sonuçlar doğurabilecek faaliyetlerin, ÇED Raporunda taahhüt edilen hususların ve 

ACİL MÜDAHALE PLANI

DOĞAL AFET SABOTAJ 

KARAKOL 

PATLAMA

İLKYARDIM 

          AMBULANS 

HASTANE 

TELEFON

BEKÇİ 
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gündüz bekleyen güvenlik görevlisi mevcut 
olacak sabotaj, patlama, doğal afet, kaza, yangın gibi bir durumda telefonlarla gerekli 
irtibatları kurması ve olası bir durumda yapması gereken ilk yardım müdahaleleri ve sivil 
savunma tedbir ve müdahale işlevleri hususunda gerekli eğitimi verilecektir. Şantiye 
binasında telefonla haberleşme imkânı olduğundan acil bir durumda en yakın sağlık 
kurumundan gerekli yardım istenebilecektir. Çevre emniyeti için mahalli güvenlik kuvvetleri 
ile devamlı temas kurulacak ve güvenlik kuvvetlerinin tavsiyelerine uyulacaktır. 

Bu çalışmalarda insan sağlığını ve güvenliğini riske sokmamak amacıyla T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın İş ve İşçi Güvenliği Tüzüğü’ndeki hükümlere 

k Tebliğinde “Yeterlik 
Belgesi Alan Kurum / Kuruluşların Yükümlülükleri “ Başlığının İkinci Paragrafında Yer 

Proje kapsamında; rapor içerisinde belirtilen önlemlerin ve taahhütlerin yerine 
getirilmesi ile ilgili olarak Bölüm VIII.1.’de belirtilen ana başlıklar çerçevesinde 

ağlı yapılacak olan tüm çalışmalarda çevre ve sağlığa 
zararlı sonuçlar doğurabilecek faaliyetlerin, ÇED Raporunda taahhüt edilen hususların ve 

SİVİL 
SAVUNMA

       KAZA 



bu konuda uyulması gereken yasal yükümlülüklerin izlenmesi, denetlenmesi ve 
denetlemelerin raporlanmasıdır. İnşaa
etkilerin raporda belirtilen önlemlerle ilgili yönetmelik sınır değerlerini aşıp aşmadığı  
ve/veya bertaraf edilip edilmediğinin kontrolü şeklinde gerçekleşecektir. 

Yukarıda belirtilen amaç ve kapsam dahi
periyotlar halinde Çevre ve Orman Bakanlığı’na sunulacaktır.

BÖLÜM IX. HALKIN KAT

Projeden Etkilenmesi Muhtemel Nasıl ve Hangi Yöntemlerle Bilgilendirildiği, Proje ile 
İlgili Halkın Görüşlerinin ve Konu

Proje ile ilgili olarak halkı bilgilendirmek amacı ile gerekli duyurular yapılarak 
Erzincan İli, Kemah ve İlçesi sınırları içersinde 
üzerinde ERİÇ ENERJİ VE TİCARET 
Hidroelektrik Santrali” projesi ile ilgili olarak ÇED yönetmeliğinin 9. maddesi gereği 
halkın görüş ve önerilerini almak proje hakkında yöre halkını bilgilendirmek üzere 
İlçesi, Kemah Belediye Salonunda yapılması  planlanılmış olup fakat  yoğunluktan  dolayı 
Kemah Lisesinde saat 11. 00’ de   
duyurulması amacıyla ulusal ve yerel gazetelerde gerekli ilanlar verilerek vatandaşlara 
duyurulmuştur.

Halkın Katılımı Toplantısında planlanan faaliyet ile ilgili olarak; proje kapsamında  
yapılacak çalışmalar, projeden kaynaklanacak çevresel etkiler ve bu etkilere karşı 
alınacak önlemler hakkında vatandaşlara bilgi verilmiştir

1.Yöre Sakini
Bizim mahalle su altında kalacak mı, istimlak ne zaman yapılacak?

Firma Yetkilisi
Henüz belli değil. Su tutmaya göre inşaat ilerledikçe bu ortaya çıkacak. 

Kamulaştırma yapılması lazım ki işe başlayabilelim. O sebeple de önce sizlerle anlaşma 
yoluna gideceğiz.

2. Yöre Sakini
Bizim yerimizin su altında 

DSİ 8. Bölge Müdürlüğü(İrfan KOCAMAN)
Bizim yaptığımız çalışmalar Çirgişin Mh.,Taşdibi Mh.,Et Kombinası, Gedikli Çayı, 

Gedikli Çiftliği, Akça Ahırları su altında kalıy

3.Yöre Sakini
Göğüsbağı Mh., Kemah, hangi bölgeler su altında kalacak? Kamulaştırma işlemi ne 

zaman yapılacak?
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bu konuda uyulması gereken yasal yükümlülüklerin izlenmesi, denetlenmesi ve 
denetlemelerin raporlanmasıdır. İnşaat sürecinin izlenmesi; inşaat sürecindeki olumsuz 
etkilerin raporda belirtilen önlemlerle ilgili yönetmelik sınır değerlerini aşıp aşmadığı  
ve/veya bertaraf edilip edilmediğinin kontrolü şeklinde gerçekleşecektir. 

Yukarıda belirtilen amaç ve kapsam dahilinde inşaat süresince izleme formu, 6 aylık 
periyotlar halinde Çevre ve Orman Bakanlığı’na sunulacaktır.

BÖLÜM IX. HALKIN KATILIMI 

Projeden Etkilenmesi Muhtemel Nasıl ve Hangi Yöntemlerle Bilgilendirildiği, Proje ile 
İlgili Halkın Görüşlerinin ve Konu ile İlgili Açıklamaların ÇED Raporuna Yansıtılması

Proje ile ilgili olarak halkı bilgilendirmek amacı ile gerekli duyurular yapılarak 
Kemah ve İlçesi sınırları içersinde Fırat Nehri ana kolu olan 

VE TİCARET A.Ş tarafından yapılması planlanan “
” projesi ile ilgili olarak ÇED yönetmeliğinin 9. maddesi gereği 

halkın görüş ve önerilerini almak proje hakkında yöre halkını bilgilendirmek üzere 
diye Salonunda yapılması  planlanılmış olup fakat  yoğunluktan  dolayı 

Kemah Lisesinde saat 11. 00’ de   “Halkın Katılımı Toplantısı” düzenlenmiştir. 
duyurulması amacıyla ulusal ve yerel gazetelerde gerekli ilanlar verilerek vatandaşlara 

Toplantısında planlanan faaliyet ile ilgili olarak; proje kapsamında  
yapılacak çalışmalar, projeden kaynaklanacak çevresel etkiler ve bu etkilere karşı 
alınacak önlemler hakkında vatandaşlara bilgi verilmiştir. 

zim mahalle su altında kalacak mı, istimlak ne zaman yapılacak?

Henüz belli değil. Su tutmaya göre inşaat ilerledikçe bu ortaya çıkacak. 
Kamulaştırma yapılması lazım ki işe başlayabilelim. O sebeple de önce sizlerle anlaşma 

altında kalıp kalmayacağını söyleyebilirmisiniz?

DSİ 8. Bölge Müdürlüğü(İrfan KOCAMAN)
Bizim yaptığımız çalışmalar Çirgişin Mh.,Taşdibi Mh.,Et Kombinası, Gedikli Çayı, 

Gedikli Çiftliği, Akça Ahırları su altında kalıyor.

Göğüsbağı Mh., Kemah, hangi bölgeler su altında kalacak? Kamulaştırma işlemi ne 

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

bu konuda uyulması gereken yasal yükümlülüklerin izlenmesi, denetlenmesi ve 
t sürecinin izlenmesi; inşaat sürecindeki olumsuz 

etkilerin raporda belirtilen önlemlerle ilgili yönetmelik sınır değerlerini aşıp aşmadığı  
ve/veya bertaraf edilip edilmediğinin kontrolü şeklinde gerçekleşecektir. 

linde inşaat süresince izleme formu, 6 aylık 

Projeden Etkilenmesi Muhtemel Nasıl ve Hangi Yöntemlerle Bilgilendirildiği, Proje ile 
ile İlgili Açıklamaların ÇED Raporuna Yansıtılması

Proje ile ilgili olarak halkı bilgilendirmek amacı ile gerekli duyurular yapılarak 
Fırat Nehri ana kolu olan Karasu Nehri 

tarafından yapılması planlanan “Eriç Barajı ve 
” projesi ile ilgili olarak ÇED yönetmeliğinin 9. maddesi gereği 

halkın görüş ve önerilerini almak proje hakkında yöre halkını bilgilendirmek üzere Kemah 
diye Salonunda yapılması  planlanılmış olup fakat  yoğunluktan  dolayı 

Halkın Katılımı Toplantısı” düzenlenmiştir. Toplantının 
duyurulması amacıyla ulusal ve yerel gazetelerde gerekli ilanlar verilerek vatandaşlara 

Toplantısında planlanan faaliyet ile ilgili olarak; proje kapsamında  
yapılacak çalışmalar, projeden kaynaklanacak çevresel etkiler ve bu etkilere karşı 

zim mahalle su altında kalacak mı, istimlak ne zaman yapılacak?

Henüz belli değil. Su tutmaya göre inşaat ilerledikçe bu ortaya çıkacak. 
Kamulaştırma yapılması lazım ki işe başlayabilelim. O sebeple de önce sizlerle anlaşma 

kalıp kalmayacağını söyleyebilirmisiniz?

Bizim yaptığımız çalışmalar Çirgişin Mh.,Taşdibi Mh.,Et Kombinası, Gedikli Çayı, 

Göğüsbağı Mh., Kemah, hangi bölgeler su altında kalacak? Kamulaştırma işlemi ne 



Firma Yetkilisi
Henüz ÇED aşamasında olduğumuz için şu an bu konuda bir şey diyemiyoruz.

4.Yöre Sakini
Bize teknik bilgi yerine, kamulaştırma ne zaman, nasıl yapacağınızı anlatın. Örneğin 

benim 100 m² evim, 3 dönüm arazim var. Bana ne kadar istimlak bedeli vereceksiniz.? Bir 
deyollarımız ve demiryolu da bozulacak. Bu konuda bir açıklama yapılmalı.

ÇOB (Dindar ORMANOĞ
Buradaki toplantının ardından Ankara’da Bakanlıkta yapılacak olan format belirleme 

toplantısı ve daha sonra ki süreçte Karayolları  Genel
ve ilgili kuruluşlar da katılacak ve oluşturulan bu komisyon görüşlerini ÇED sürecinin 
tamamında belirtecek, bu ilki olduğundan sürecin tamamındaki 7 aşamada bu sorduğunuz 
sorulara ilgili kurumlar görüş verecekler. Ayrıca, f
Anlaşma sağlanamadığı takdirde mahkemelere başvurabilirsiniz.     

   
5. Yöre Sakini
Herkes bu barajın yapılmasını isteyecek değildir. Bazıları da bu barajın yapılmasına 

karşı çıkacaktır. Bunun hukuki yanını açıkla

ÇOB (Dindar ORMANOĞLU)
Öncelikle niçin bu barajın yapılmasına karşı olduğunuzu ortaya koymanız lazım. Bu 

konu en son aşamadır.

6.Yöre Sakini
Anlattıklarınıza bakacak olursak Kemah’ın 3 mahallesi sular altında kalacak. Bu da 

Kemah’ın 1/3’ü demektir ki halkın 1/3’ü burada yaşamaktadır. Bu halk parayı aldıktan 
sonra Kemah’ı terk edecektir. Zaten nüfusumuz hayli azaldı, daha da azalacaktır. Bu 
konuda neler yapmayı düşünüyorsunuz

Firma Yetkilisi
Dünyada global iklim krizi var. Ortadoğu üzerinde ul

var. Bunların hepsinin altında neredeyse su yatıyor. Ülkemizde özellikle bu bölge su 
cenneti. Artık su akar biz bakarız dedirtmeyeceğiz. Geleceğimizi kuracağız. Ülkemizin 
10,20,30 yıl sonra uluslar arası söz sahibi olma
küçük projelerdir bunlar. Bunu bir kenara koyalım bu baraj 1040 kotuna kadar su 
tutacaktır. Bu proje ile ilgili kurumlarca en ekonomik şekilde projelendirildi. Bu proje inşaat 
döneminde 150, işletme dönemde 15 kişiye
ekonomisinin kalkınmasını sağlayacak. Kamulaştırma da yapılacak ve şu an itibariyle size 
rakam telaffuz edemem. Geleceğiz ve birebir yerinde konuşacağız. Bahsettiğiniz 1/3’lük 
nüfusun buradan gitmemesini temin etmek
arazini deyip dönüp arkamızı gitmeyeceğiz. Bu işletme nesiller boyu burada yaşayacak. 
Bu proje iklim değişikliğine de neden olacak bitki örtüsü de gelişecek. Karayolu, demiryolu 
gibi projeleri de ilgili kurumların istediği şekilde yapacağız.
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ÇED aşamasında olduğumuz için şu an bu konuda bir şey diyemiyoruz.

bilgi yerine, kamulaştırma ne zaman, nasıl yapacağınızı anlatın. Örneğin 
3 dönüm arazim var. Bana ne kadar istimlak bedeli vereceksiniz.? Bir 

deyollarımız ve demiryolu da bozulacak. Bu konuda bir açıklama yapılmalı.

ÇOB (Dindar ORMANOĞLU)
Buradaki toplantının ardından Ankara’da Bakanlıkta yapılacak olan format belirleme 

toplantısı ve daha sonra ki süreçte Karayolları  Genel Müdürlüğü, DDY Genel Müdürlüğü 
ve ilgili kuruluşlar da katılacak ve oluşturulan bu komisyon görüşlerini ÇED sürecinin 
tamamında belirtecek, bu ilki olduğundan sürecin tamamındaki 7 aşamada bu sorduğunuz 
sorulara ilgili kurumlar görüş verecekler. Ayrıca, firma sizlerle anlaşma yoluna gidecektir. 
Anlaşma sağlanamadığı takdirde mahkemelere başvurabilirsiniz.     

Herkes bu barajın yapılmasını isteyecek değildir. Bazıları da bu barajın yapılmasına 
karşı çıkacaktır. Bunun hukuki yanını açıklarmısınız?

ÇOB (Dindar ORMANOĞLU)
Öncelikle niçin bu barajın yapılmasına karşı olduğunuzu ortaya koymanız lazım. Bu 

Anlattıklarınıza bakacak olursak Kemah’ın 3 mahallesi sular altında kalacak. Bu da 
ktir ki halkın 1/3’ü burada yaşamaktadır. Bu halk parayı aldıktan 

sonra Kemah’ı terk edecektir. Zaten nüfusumuz hayli azaldı, daha da azalacaktır. Bu 
konuda neler yapmayı düşünüyorsunuz?

Dünyada global iklim krizi var. Ortadoğu üzerinde uluslar arası projeler var, saldırılar 
var. Bunların hepsinin altında neredeyse su yatıyor. Ülkemizde özellikle bu bölge su 
cenneti. Artık su akar biz bakarız dedirtmeyeceğiz. Geleceğimizi kuracağız. Ülkemizin 
10,20,30 yıl sonra uluslar arası söz sahibi olması, elinde büyük kozunun olması için ki 
küçük projelerdir bunlar. Bunu bir kenara koyalım bu baraj 1040 kotuna kadar su 
tutacaktır. Bu proje ile ilgili kurumlarca en ekonomik şekilde projelendirildi. Bu proje inşaat 
döneminde 150, işletme dönemde 15 kişiye istihdam sağlayacak. Bu işletme ilçenin 
ekonomisinin kalkınmasını sağlayacak. Kamulaştırma da yapılacak ve şu an itibariyle size 
rakam telaffuz edemem. Geleceğiz ve birebir yerinde konuşacağız. Bahsettiğiniz 1/3’lük 
nüfusun buradan gitmemesini temin etmek için birlikte projeler üreteceğiz. Al parayı ver 
arazini deyip dönüp arkamızı gitmeyeceğiz. Bu işletme nesiller boyu burada yaşayacak. 
Bu proje iklim değişikliğine de neden olacak bitki örtüsü de gelişecek. Karayolu, demiryolu 

umların istediği şekilde yapacağız.

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

ÇED aşamasında olduğumuz için şu an bu konuda bir şey diyemiyoruz.

bilgi yerine, kamulaştırma ne zaman, nasıl yapacağınızı anlatın. Örneğin 
3 dönüm arazim var. Bana ne kadar istimlak bedeli vereceksiniz.? Bir 

deyollarımız ve demiryolu da bozulacak. Bu konuda bir açıklama yapılmalı.

Buradaki toplantının ardından Ankara’da Bakanlıkta yapılacak olan format belirleme 
Müdürlüğü, DDY Genel Müdürlüğü 

ve ilgili kuruluşlar da katılacak ve oluşturulan bu komisyon görüşlerini ÇED sürecinin 
tamamında belirtecek, bu ilki olduğundan sürecin tamamındaki 7 aşamada bu sorduğunuz 

irma sizlerle anlaşma yoluna gidecektir. 

Herkes bu barajın yapılmasını isteyecek değildir. Bazıları da bu barajın yapılmasına 

Öncelikle niçin bu barajın yapılmasına karşı olduğunuzu ortaya koymanız lazım. Bu 

Anlattıklarınıza bakacak olursak Kemah’ın 3 mahallesi sular altında kalacak. Bu da 
ktir ki halkın 1/3’ü burada yaşamaktadır. Bu halk parayı aldıktan 

sonra Kemah’ı terk edecektir. Zaten nüfusumuz hayli azaldı, daha da azalacaktır. Bu 

uslar arası projeler var, saldırılar 
var. Bunların hepsinin altında neredeyse su yatıyor. Ülkemizde özellikle bu bölge su 
cenneti. Artık su akar biz bakarız dedirtmeyeceğiz. Geleceğimizi kuracağız. Ülkemizin 

sı, elinde büyük kozunun olması için ki 
küçük projelerdir bunlar. Bunu bir kenara koyalım bu baraj 1040 kotuna kadar su 
tutacaktır. Bu proje ile ilgili kurumlarca en ekonomik şekilde projelendirildi. Bu proje inşaat 

istihdam sağlayacak. Bu işletme ilçenin 
ekonomisinin kalkınmasını sağlayacak. Kamulaştırma da yapılacak ve şu an itibariyle size 
rakam telaffuz edemem. Geleceğiz ve birebir yerinde konuşacağız. Bahsettiğiniz 1/3’lük 

için birlikte projeler üreteceğiz. Al parayı ver 
arazini deyip dönüp arkamızı gitmeyeceğiz. Bu işletme nesiller boyu burada yaşayacak. 
Bu proje iklim değişikliğine de neden olacak bitki örtüsü de gelişecek. Karayolu, demiryolu 



7.Yöre Sakini
İlçemiz sancak şehri. Hep bu tanıtımı yapmaya çalışıyor ve ilçemize üniversite 

kurdurmaya çalışacağız. Her gelen ilçemizden gidiyor. Biz buradan gitmek istemiyoruz. 
Ne yapıcağımızı da bilmiyoruz. 

ÇOB (Dindar ORMANOĞLU)
Bu toplantılar da bu tür problemlere çözüm olması için olması için yapılıyor. ÇED  

raporu bu ve benzeri sorunlar için hazırlanıyor. Bu proje ne getirecek ne götürecek ÇED 
sürecinde detayıyla ele alınacak. Faaliyet yetkilisi Erdoğan beyin
konuda ne yapılması gerekiyorsa hepsinin yapılması yoluna gidilecektir. Karayolları, 
demiryolları gibi sorunları ilgili kurumlara soracağız. Sizlerin görüşleri bizim için önemli.

Firma Yetkilisi
Buyrun bu ilçeyi hep birlikte cazibe 

ne gibi bir ekonomik değerdir, onun ürünlerini pazarlayalım. Sizlerle de iyi iletişim kurup, 
buransının makus kaderini değiştireceğiz.

BÖLÜM X. SONUÇLAR   
(Yapılan tüm açıklamaların özeti, projenin 
projenin gerçekleştirilmesi halinde olumsuz çevresel etkilerin önlenmesinde ne ölçüde 
başarı sağlanabileceğinin belirtildiği genel bir değerlendirme, proje kapsamında 
alternatifler arası seçimler ve bu seçimlerin 

ERİÇ ENERJİ VE TİCARET 

içersinde Fırat Nehri ana kolu olan 

(188,7 MWm) kapasiteli) projesinin yapılması ve işletilmesi planlanmaktadır. 

Proje kapsamında Fırat Nehri a
kotunda, 993,00 m talveg kotunda y
dip savak, çevirme yapıları(
ve santral binası ünitelerinin inşa edilmesi planlanmaktadır. Proje alanı ve Baraj Gölü 
Sınırlarını Gösterir 1/25.000 Ölçekli Genel Yerleşim Plan
Eriç Barajı ve HES projesi kesitleri (Enerji yapıları boy kesiti, Denge
Cebri boru, Santral binası boykesiti, Dolusavak kesiti, Baraj kesiti) 

Proje kapsamındaki HES toplam kurulu gücü 
Proje kapsamında yıllık üretilecek firm (güvenilir) enerji 
enerji ise 296,86 GWh/yıl olacaktır. 
akımlarla toplam 702,72 GWh/yıl 

Enerji İletim Hattı bu rapor kapsamında değerlendirilmeye alınmamış

konusu Enerji İletim Hattı Projesi 1

Değerlendirilmesi Yönetmeliği hükümleri 

                ERİÇ BARAJI VE 
NİHAİ ÇED RAPORU

177

İlçemiz sancak şehri. Hep bu tanıtımı yapmaya çalışıyor ve ilçemize üniversite 
kurdurmaya çalışacağız. Her gelen ilçemizden gidiyor. Biz buradan gitmek istemiyoruz. 
Ne yapıcağımızı da bilmiyoruz. 

(Dindar ORMANOĞLU)
Bu toplantılar da bu tür problemlere çözüm olması için olması için yapılıyor. ÇED  

raporu bu ve benzeri sorunlar için hazırlanıyor. Bu proje ne getirecek ne götürecek ÇED 
sürecinde detayıyla ele alınacak. Faaliyet yetkilisi Erdoğan beyin de söylediği gibi bu 
konuda ne yapılması gerekiyorsa hepsinin yapılması yoluna gidilecektir. Karayolları, 
demiryolları gibi sorunları ilgili kurumlara soracağız. Sizlerin görüşleri bizim için önemli.

Buyrun bu ilçeyi hep birlikte cazibe merkezi yapalım. Belki balıkçılık geliştirilir. Göl 
ne gibi bir ekonomik değerdir, onun ürünlerini pazarlayalım. Sizlerle de iyi iletişim kurup, 
buransının makus kaderini değiştireceğiz.

  
(Yapılan tüm açıklamaların özeti, projenin önemli çevresel etkilerinin sıralandığı ve 
projenin gerçekleştirilmesi halinde olumsuz çevresel etkilerin önlenmesinde ne ölçüde 
başarı sağlanabileceğinin belirtildiği genel bir değerlendirme, proje kapsamında 
alternatifler arası seçimler ve bu seçimlerin nedenleri)

VE TİCARET A.Ş. tarafından Erzincan İli, Kemah 

Fırat Nehri ana kolu olan Karasu Nehri üzerinde Eriç Barajı ve HES (

kapasiteli) projesinin yapılması ve işletilmesi planlanmaktadır. 

Fırat Nehri ana kolu olan Karasu Nehri üzerinde 
kotunda, 993,00 m talveg kotunda yapılacak olan Eriç Barajı; Baraj Gövdesi, dolusavak, 

çevirme yapıları(derivasyon tünelleri ve batardolar), su alma yapısı
santral binası ünitelerinin inşa edilmesi planlanmaktadır. Proje alanı ve Baraj Gölü 

Sınırlarını Gösterir 1/25.000 Ölçekli Genel Yerleşim Planı ekte verilmektedir (Bkz.
Eriç Barajı ve HES projesi kesitleri (Enerji yapıları boy kesiti, Denge bacası, Vana odası, 
Cebri boru, Santral binası boykesiti, Dolusavak kesiti, Baraj kesiti) Ek- 4.

Proje kapsamındaki HES toplam kurulu gücü 170 MWe (188,7 MWm) 
Proje kapsamında yıllık üretilecek firm (güvenilir) enerji 432,86 GWh/yıl

olacaktır. Eriç Barajı ve Hidroelektrik Santrali me
702,72 GWh/yıl enerji üretecektir.

Enerji İletim Hattı bu rapor kapsamında değerlendirilmeye alınmamış

su Enerji İletim Hattı Projesi 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Çevresel Etki 

Değerlendirilmesi Yönetmeliği hükümleri kapsamında ayrıca değerlendirilecektir.

BARAJI VE HES PROJESİ
NİHAİ ÇED RAPORU

İlçemiz sancak şehri. Hep bu tanıtımı yapmaya çalışıyor ve ilçemize üniversite 
kurdurmaya çalışacağız. Her gelen ilçemizden gidiyor. Biz buradan gitmek istemiyoruz. 

Bu toplantılar da bu tür problemlere çözüm olması için olması için yapılıyor. ÇED  
raporu bu ve benzeri sorunlar için hazırlanıyor. Bu proje ne getirecek ne götürecek ÇED 

de söylediği gibi bu 
konuda ne yapılması gerekiyorsa hepsinin yapılması yoluna gidilecektir. Karayolları, 
demiryolları gibi sorunları ilgili kurumlara soracağız. Sizlerin görüşleri bizim için önemli.

merkezi yapalım. Belki balıkçılık geliştirilir. Göl 
ne gibi bir ekonomik değerdir, onun ürünlerini pazarlayalım. Sizlerle de iyi iletişim kurup, 

önemli çevresel etkilerinin sıralandığı ve 
projenin gerçekleştirilmesi halinde olumsuz çevresel etkilerin önlenmesinde ne ölçüde 
başarı sağlanabileceğinin belirtildiği genel bir değerlendirme, proje kapsamında 

, Kemah ilçesi sınırları 

Barajı ve HES (170 MWe 

kapasiteli) projesinin yapılması ve işletilmesi planlanmaktadır. 

üzerinde 1040,00 m kret 
Barajı; Baraj Gövdesi, dolusavak, 

alma yapısı, iletim tüneli 
santral binası ünitelerinin inşa edilmesi planlanmaktadır. Proje alanı ve Baraj Gölü 

ı ekte verilmektedir (Bkz. Ek-2). 
bacası, Vana odası, 
4. ‘de verilmektedir.

170 MWe (188,7 MWm) olacaktır. 
6 GWh/yıl sekonder (ikincil) 

Hidroelektrik Santrali mevcut durumdaki 

Enerji İletim Hattı bu rapor kapsamında değerlendirilmeye alınmamış olup, söz 

sayılı Çevresel Etki 

ayrıca değerlendirilecektir.



Yapılması planlanan proje 

edilecektir. Baraj gövdesi 

47,00m yüksekliğinde inşa edilecektir.

         Karasu Nehri Fırat nehrinin ana kolu olup, Erzurum ovasındaki dumlu dağlarından 

doğar. Buradan Aşkale ilçesine akarak 

beldesine girer. Fıratın diğer iki kolu ise Erzurum ilinin Çat ve Tekman dağlarından doğan 

iki koldan oluşur. Bu kollar Tercan baraj gölünü oluşturduktan sonra Erzincan yakınlarında 

karasu ile birleşir.

Planlanan faaliyetin inşaat aşamasında, arazinin hazırlanması ve tesisin inşaatı 

sırasında çalışacak olan toplam personel s

çalışacak olan toplam personel sayısı ise yaklaşık 15 kişidir. Proje kapsamında inşaat 

aşamasında; baraj aksı ve HES alanında çalışacak olan  personelin her türlü teknik ve 

sosyal altyapı ihtiyaçları için yemekhane, mutfak, soyunma yeri, duş, tuvalet, lavabo, 

ardiye, idari ve teknik büroların yer aldığı baraj aksı yakınlarında 1 adet merkezi 

şantiyenin kurulması planlanmaktadır. 1/25.000 Ölçekli Topografik Harita ekte 

verilmektedir (Bkz.Ek-2). 

Projenin inşaat aşamasında Baraj ve HES yerinde çalışacak olan 

gerekli içme ve kullanma 

tankerlerle getirilecektir. Konu ile ilgili 

verilmektedir (Bkz.Ek-13). Proje kapsamında gerekli

izinler alınarak Karasu Nehrinden temin edilecektir.

Planlanan faaliyetin inşaatı aşamasında oluşacak evsel nitelikli atıksuların arıtılması 

amacıyla şantiye tesisinde 1 adet paket evsel atıksu arıtma tesisi kurulacak olup, işletme 

aşamasında da bu arıtma sistemi kullanılmaya devam edilecektir. 

Proje kapsamında inşaat aşamasında; baraj ünitelerinin inşası sırasında yapılacak 

kazı, doldurma, boşaltma ve taşıma işlemlerinden kaynaklı toz ve gürültü oluşumu 

olacaktır. Yapılacak yaklaşım tüneli inşaatı için ihtiyaç duyuldukça gevşetme patlatmaları 

gerçekleştirilecektir. 
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Yapılması planlanan proje Erzincan İli Kemah İlçesi sınırları içerisinde 

edilecektir. Baraj gövdesi Fırat Nehri anakolu olan Karasu Nehri üzerinde talvegden 

0m yüksekliğinde inşa edilecektir.

Karasu Nehri Fırat nehrinin ana kolu olup, Erzurum ovasındaki dumlu dağlarından 

doğar. Buradan Aşkale ilçesine akarak karasu vadisi denilen bölgeden Erzincan'ın Mercan 

beldesine girer. Fıratın diğer iki kolu ise Erzurum ilinin Çat ve Tekman dağlarından doğan 

iki koldan oluşur. Bu kollar Tercan baraj gölünü oluşturduktan sonra Erzincan yakınlarında 

anlanan faaliyetin inşaat aşamasında, arazinin hazırlanması ve tesisin inşaatı 

sırasında çalışacak olan toplam personel sayısı yaklaşık 150 kişi, işletme aşamasında 

çalışacak olan toplam personel sayısı ise yaklaşık 15 kişidir. Proje kapsamında inşaat 

asında; baraj aksı ve HES alanında çalışacak olan  personelin her türlü teknik ve 

sosyal altyapı ihtiyaçları için yemekhane, mutfak, soyunma yeri, duş, tuvalet, lavabo, 

ardiye, idari ve teknik büroların yer aldığı baraj aksı yakınlarında 1 adet merkezi 

tiyenin kurulması planlanmaktadır. 1/25.000 Ölçekli Topografik Harita ekte 

Projenin inşaat aşamasında Baraj ve HES yerinde çalışacak olan 

ve kullanma suyu Erzincan ili Kemah Belediyesinden ücret mukabi

Konu ile ilgili Kemah Belediye Başkanlığının izin yazısı ekte 

). Proje kapsamında gerekli kullanma suyu ise 

Karasu Nehrinden temin edilecektir.

inşaatı aşamasında oluşacak evsel nitelikli atıksuların arıtılması 

amacıyla şantiye tesisinde 1 adet paket evsel atıksu arıtma tesisi kurulacak olup, işletme 

aşamasında da bu arıtma sistemi kullanılmaya devam edilecektir. 

Proje kapsamında inşaat aşamasında; baraj ünitelerinin inşası sırasında yapılacak 

kazı, doldurma, boşaltma ve taşıma işlemlerinden kaynaklı toz ve gürültü oluşumu 

olacaktır. Yapılacak yaklaşım tüneli inşaatı için ihtiyaç duyuldukça gevşetme patlatmaları 
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i sınırları içerisinde inşa 

üzerinde talvegden 

Karasu Nehri Fırat nehrinin ana kolu olup, Erzurum ovasındaki dumlu dağlarından 

karasu vadisi denilen bölgeden Erzincan'ın Mercan 

beldesine girer. Fıratın diğer iki kolu ise Erzurum ilinin Çat ve Tekman dağlarından doğan 

iki koldan oluşur. Bu kollar Tercan baraj gölünü oluşturduktan sonra Erzincan yakınlarında 

anlanan faaliyetin inşaat aşamasında, arazinin hazırlanması ve tesisin inşaatı 

kişi, işletme aşamasında 

çalışacak olan toplam personel sayısı ise yaklaşık 15 kişidir. Proje kapsamında inşaat 

asında; baraj aksı ve HES alanında çalışacak olan  personelin her türlü teknik ve 

sosyal altyapı ihtiyaçları için yemekhane, mutfak, soyunma yeri, duş, tuvalet, lavabo, 

ardiye, idari ve teknik büroların yer aldığı baraj aksı yakınlarında 1 adet merkezi 

tiyenin kurulması planlanmaktadır. 1/25.000 Ölçekli Topografik Harita ekte 

Projenin inşaat aşamasında Baraj ve HES yerinde çalışacak olan personel için 

Belediyesinden ücret mukabilinde 

Belediye Başkanlığının izin yazısı ekte 

kullanma suyu ise DSİ’den gerekli 

inşaatı aşamasında oluşacak evsel nitelikli atıksuların arıtılması 

amacıyla şantiye tesisinde 1 adet paket evsel atıksu arıtma tesisi kurulacak olup, işletme 

Proje kapsamında inşaat aşamasında; baraj ünitelerinin inşası sırasında yapılacak 

kazı, doldurma, boşaltma ve taşıma işlemlerinden kaynaklı toz ve gürültü oluşumu 

olacaktır. Yapılacak yaklaşım tüneli inşaatı için ihtiyaç duyuldukça gevşetme patlatmaları 



Söz konusu proje sadece enerji üretmek amacıyla yapılacağı için, işletme 

aşamasında herhangi bir çevresel olumsuzluk yaratmayacaktır. İnşaat aşamasında açığa 

çıkacak çevresel etkiler geçici olacak olup, raporda belirtilen ilgili mevzu

alınacak tedbirler ile ortadan kaldırılacak veya en aza indirgenecektir. 

İnşa çalışmalarında atık su; sadece çalışan personelden kaynaklı evsel nitelikli atık 

sulardan ibaret olacaktır. Ayrıca inşaat aşamasında; çalışan personelden kaynakl

nitelikli katı atıklar, inşaat çalışmalarında ortaya çıkacak inşaat atıkları, tehlikeli atıklar ile 

madeni ve bitkisel atık yağlar oluşacaktır. Bu kirleticiler ünitelerin inşası tamamlanınca 

ortadan kalkacak, işletmeye geçtiğinde sadece çalışan per

atık su, evsel nitelikli katı atık, türbin v.b. ekipmanlardan kaynaklı gürültü oluşacaktır.  

Söz konusu proje enerji üretmek amacıyla planlanmıştır. İnşaat aşamasında açığa 

çıkacak çevresel etkiler; projenin inşa çalışma

geçilmesi ile bitecektir. 

Proje kapsamında sanayi tesislerinde gürültü konusunda 11.04.1974 Tarih ve 14765 

sayılı “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü”nün ilgili maddeleri uyarınca önlem alınacak, 

yine aynı tüzüğün Madde 22’de belirtildiği gibi faaliyet alanında çalışanların gürültüden 

etkilenmemeleri için kulaklık kullanmaları sağlanacak ve Madde 78’de belirtilen hükümlere 

uyulacaktır.

Saha içi yollardan kaynaklanacak toz emisyonunun minimuma indirilmesi için

çalışma alanlarında tesis içi yollar spreyleme yöntemiyle sulanarak toz yayılmasının 

önlenmesi yoluna gidilecektir

Hafriyat için kullanılan iş makinelerinin bakım ve onarımından kaynaklanabilecek 

atık yağ, gres yağı ve yakıtlarının insan sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisini 14 Mart 

2005 tarih ve 25755 sayılı “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve 

26952 sayılı Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak en aza 

düşürülecek şekilde atık yönetimi sağlanacaktır.  

Projenin gerçekleşmesi ile bölge içinde ekonomik hayatın canlanmasına ve 

gelişmesine katkı sağlanacak ve yöre h
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Söz konusu proje sadece enerji üretmek amacıyla yapılacağı için, işletme 

aşamasında herhangi bir çevresel olumsuzluk yaratmayacaktır. İnşaat aşamasında açığa 

çıkacak çevresel etkiler geçici olacak olup, raporda belirtilen ilgili mevzu

alınacak tedbirler ile ortadan kaldırılacak veya en aza indirgenecektir. 

İnşa çalışmalarında atık su; sadece çalışan personelden kaynaklı evsel nitelikli atık 

sulardan ibaret olacaktır. Ayrıca inşaat aşamasında; çalışan personelden kaynakl

nitelikli katı atıklar, inşaat çalışmalarında ortaya çıkacak inşaat atıkları, tehlikeli atıklar ile 

madeni ve bitkisel atık yağlar oluşacaktır. Bu kirleticiler ünitelerin inşası tamamlanınca 

ortadan kalkacak, işletmeye geçtiğinde sadece çalışan personelden kaynaklı evsel nitelikli 

atık su, evsel nitelikli katı atık, türbin v.b. ekipmanlardan kaynaklı gürültü oluşacaktır.  

Söz konusu proje enerji üretmek amacıyla planlanmıştır. İnşaat aşamasında açığa 

çıkacak çevresel etkiler; projenin inşa çalışmaları süresince geçici olacak olup, işletmeye 

Proje kapsamında sanayi tesislerinde gürültü konusunda 11.04.1974 Tarih ve 14765 

sayılı “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü”nün ilgili maddeleri uyarınca önlem alınacak, 

züğün Madde 22’de belirtildiği gibi faaliyet alanında çalışanların gürültüden 

etkilenmemeleri için kulaklık kullanmaları sağlanacak ve Madde 78’de belirtilen hükümlere 

Saha içi yollardan kaynaklanacak toz emisyonunun minimuma indirilmesi için

çalışma alanlarında tesis içi yollar spreyleme yöntemiyle sulanarak toz yayılmasının 

önlenmesi yoluna gidilecektir.

Hafriyat için kullanılan iş makinelerinin bakım ve onarımından kaynaklanabilecek 

atık yağ, gres yağı ve yakıtlarının insan sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisini 14 Mart 

2005 tarih ve 25755 sayılı “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve 30.07.20

sayılı Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak en aza 

düşürülecek şekilde atık yönetimi sağlanacaktır.  

Projenin gerçekleşmesi ile bölge içinde ekonomik hayatın canlanmasına ve 

gelişmesine katkı sağlanacak ve yöre halkının gelirleri ile ve yaşam seviyelerinde bir 
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Söz konusu proje sadece enerji üretmek amacıyla yapılacağı için, işletme 

aşamasında herhangi bir çevresel olumsuzluk yaratmayacaktır. İnşaat aşamasında açığa 

çıkacak çevresel etkiler geçici olacak olup, raporda belirtilen ilgili mevzuatlar ışığında 

İnşa çalışmalarında atık su; sadece çalışan personelden kaynaklı evsel nitelikli atık 

sulardan ibaret olacaktır. Ayrıca inşaat aşamasında; çalışan personelden kaynaklı evsel 

nitelikli katı atıklar, inşaat çalışmalarında ortaya çıkacak inşaat atıkları, tehlikeli atıklar ile 

madeni ve bitkisel atık yağlar oluşacaktır. Bu kirleticiler ünitelerin inşası tamamlanınca 

sonelden kaynaklı evsel nitelikli 

atık su, evsel nitelikli katı atık, türbin v.b. ekipmanlardan kaynaklı gürültü oluşacaktır.  

Söz konusu proje enerji üretmek amacıyla planlanmıştır. İnşaat aşamasında açığa 

ları süresince geçici olacak olup, işletmeye 

Proje kapsamında sanayi tesislerinde gürültü konusunda 11.04.1974 Tarih ve 14765 

sayılı “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü”nün ilgili maddeleri uyarınca önlem alınacak, 

züğün Madde 22’de belirtildiği gibi faaliyet alanında çalışanların gürültüden 

etkilenmemeleri için kulaklık kullanmaları sağlanacak ve Madde 78’de belirtilen hükümlere 

Saha içi yollardan kaynaklanacak toz emisyonunun minimuma indirilmesi için

çalışma alanlarında tesis içi yollar spreyleme yöntemiyle sulanarak toz yayılmasının 

Hafriyat için kullanılan iş makinelerinin bakım ve onarımından kaynaklanabilecek 

atık yağ, gres yağı ve yakıtlarının insan sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisini 14 Mart 

30.07.2008 tarih ve 

sayılı Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak en aza 

Projenin gerçekleşmesi ile bölge içinde ekonomik hayatın canlanmasına ve 

alkının gelirleri ile ve yaşam seviyelerinde bir 



yükselme meydana gelecektir. Üretilecek olan enerji ulusal enerjiye katkı 

sağlayacağından, ülke ekonomisinin enerji ihtiyacına katkıda bulunarak sanayinin 

gelişmesine ve ülkede ekonomik ve sosyal refahın yay

Söz konusu projenin  inşa süresi yaklaşık 

olarak öngörülmektedir.

Projeye ilişkin  zamanlama tablosu ekte verilmektedir (Bkz. Ek

Yapılması planlanan 

Nehri üzerinde 1040,00 m kret ve 

binasına en yakın yerleşim yerleri

Şahintepe köyü, güneybatısında  yaklaşık 1500

göl alanına en yakın konutlar ise kuş uçuşu 150 m mesafede Komlar Köyü ve kuş uçuşu 

100 m mesafede Taşdibi Mh.’dir.

yerleşim birimleri ise Eriç Barajının,  

köyü, doğusunda  yaklaşık 1800 m mesafede Akça köyü, güneyinde  yaklaşık 3600 m 

mesafede Koçkar köyü bulunmaktadır. 

haritası Ek-1’ de verilmektedir.

Proje alanı; Fırat nehrinin 

Faaliyet alanının ülke ve bölge içindeki konumunu gösterir yer bulduru ve karayolları 

haritası  ekte verilmektedir (Bkz.

1/25.000 Ölçekli Genel Yerleşim Planı ekte verilmektedir.

1/25.000 ölçekli jeoloji haritası 

         
          Proje alanınında içerisinde bulunduğu
planı bulunmamaktadır. 

         Yapılacak tesisler için (Belediye mücavir alanı dışındaki alanlar için) Erzincan İl Özel 
İdaresi İmar Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nden imar planları ve ruhsatları 
tamamlanacaktır.

        Eriç Hidroelektrik Santralinin inşaat yerine
Erzincan İl Özel İdaresi’ne başvurulacaktır.

                ERİÇ BARAJI VE 
NİHAİ ÇED RAPORU

180

yükselme meydana gelecektir. Üretilecek olan enerji ulusal enerjiye katkı 

sağlayacağından, ülke ekonomisinin enerji ihtiyacına katkıda bulunarak sanayinin 

gelişmesine ve ülkede ekonomik ve sosyal refahın yaygınlaşmasına katkıda bulunacaktır. 

Söz konusu projenin  inşa süresi yaklaşık 4 yıl, ekonomik ömrü ise  yaklaşık 50 

Projeye ilişkin  zamanlama tablosu ekte verilmektedir (Bkz. Ek-10

Yapılması planlanan Eriç Barajı ve HES Projesi Fırat Nehri ana kolu olan Karasu 

1040,00 m kret ve 993,00 m talveg kotunda inşa edilecek olup 

binasına en yakın yerleşim yerleri Santral binasının, kuzeyinde yaklaşık 700 m mesafede 

Şahintepe köyü, güneybatısında  yaklaşık 1500 m mesafede Kırıkdere köyü’dür.

göl alanına en yakın konutlar ise kuş uçuşu 150 m mesafede Komlar Köyü ve kuş uçuşu 

100 m mesafede Taşdibi Mh.’dir. Proje kapsamında kurulacak baraj aksına en yakın 

Eriç Barajının,  güneybatısında  yaklaşık 1500 m mesafede Boğaziçi 

köyü, doğusunda  yaklaşık 1800 m mesafede Akça köyü, güneyinde  yaklaşık 3600 m 

mesafede Koçkar köyü bulunmaktadır. Proje sahasına ulaşımı gösteren yer bulduru 

de verilmektedir.

Fırat nehrinin ana kolu olan Karasu Nehri üzerinde  yer almaktadır. 

Faaliyet alanının ülke ve bölge içindeki konumunu gösterir yer bulduru ve karayolları 

haritası  ekte verilmektedir (Bkz. Ek-1). Proje Alanı ve Baraj Gölü Sınırlarını Gösterir 

çekli Genel Yerleşim Planı ekte verilmektedir. (Bkz. Ek-2). 

1/25.000 ölçekli jeoloji haritası ekde verilmektedir (Bkz.Ek-20).

ında içerisinde bulunduğu  onanlı bir Çevre Düzeni Planı veya imar 

Yapılacak tesisler için (Belediye mücavir alanı dışındaki alanlar için) Erzincan İl Özel 
İdaresi İmar Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nden imar planları ve ruhsatları 

Eriç Hidroelektrik Santralinin inşaat yerine ait yer seçimi ve tesis kurma izni için  
Erzincan İl Özel İdaresi’ne başvurulacaktır.
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yükselme meydana gelecektir. Üretilecek olan enerji ulusal enerjiye katkı 

sağlayacağından, ülke ekonomisinin enerji ihtiyacına katkıda bulunarak sanayinin 

gınlaşmasına katkıda bulunacaktır. 

yıl, ekonomik ömrü ise  yaklaşık 50 yıl

10). 

na kolu olan Karasu 

,00 m talveg kotunda inşa edilecek olup Santral 

Santral binasının, kuzeyinde yaklaşık 700 m mesafede 

m mesafede Kırıkdere köyü’dür. Oluşacak 

göl alanına en yakın konutlar ise kuş uçuşu 150 m mesafede Komlar Köyü ve kuş uçuşu 

Proje kapsamında kurulacak baraj aksına en yakın 

güneybatısında  yaklaşık 1500 m mesafede Boğaziçi 

köyü, doğusunda  yaklaşık 1800 m mesafede Akça köyü, güneyinde  yaklaşık 3600 m 

Proje sahasına ulaşımı gösteren yer bulduru 

üzerinde  yer almaktadır. 

Faaliyet alanının ülke ve bölge içindeki konumunu gösterir yer bulduru ve karayolları 

e Baraj Gölü Sınırlarını Gösterir 

2). Proje alanına ait 

onanlı bir Çevre Düzeni Planı veya imar 

Yapılacak tesisler için (Belediye mücavir alanı dışındaki alanlar için) Erzincan İl Özel 
İdaresi İmar Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nden imar planları ve ruhsatları 

ait yer seçimi ve tesis kurma izni için  



         Eriç Barajı ve HES projesinin inşaa aşamasındaki ünitelerin gerekli malzeme ihtiyacı 
için kum, çakıl veya kalker ocağı düşünülmemektedir. 
malzeme yıkanmış ve elenmiş olarak serbest piyasadan ve/veya mevcut ruhsatlı ve izinli 
malzeme ocaklarından saha girişinde hazır olarak teslim alınmak suretiyle tedarik 
edilecektir.

         Proje kapsamında bir yılda 12 ay, ayda 26 gü
yıl çalışma yapılacaktır.

Tesis faaliyeti sırasında gerek hafriyat gerekse hafriyat artığı malzemenin taşınımı, 

boşaltımı ve yüklenmesi sırasında 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren 

18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı 

Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır

Projenin inşaat aşamasında oluşacak atık, pasa v.b. gibi atıklar
Nehri’ne bırakılmayacaktır.

Proje kapsamında; inşaat aşamasında oluşacak evsel nitelikli katı atık miktarı toplam 

181,5kg/gün-kişi, işletme aşamasında ise yaklaşık 6

olup, bu atıklarla ilgili 14.03.199

yürürlüğe girmiş olan “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”ne uyulacaktır. “Katı Atıkların 

Kontrolü Yönetmeliği”nin 8.Maddesine uygun olarak bu atıklar, çevreye zarar vermeden 

bertarafını ve değerlendirilmesini kolaylaştırmak, çevre kirliliğini önlemek ve ekonomiye 

katkıda bulunmak amacıyla ayrı ayrı toplanarak biriktirilecek ve gerekli tedbirler alınacaktır. 

“Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”nin katı atıkların toplanması ve taşınması ile ilgili 

dördüncü bölümü 18. Maddesi’nde belirtilen esaslara uyularak katı atıklar çevrenin olumsuz 

yönde etkilenmesine sebep olacak yerlere dökülmeyecek, ağzı kapalı standart çöp 

kaplarında muhafaza edilerek toplanacaktır. “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” nin 20. 

Maddesine uygun olarak, görünüş, koku, toz, sızdırma ve benzeri faktörler yönünden 

çevreyi kirletmeyecek şekilde kapalı araçlarla 

Konu ile ilgili Kemah Belediye Başkanlığı 

verilmektedir(Bkz.Ek-12). 

Proje kapsamında; inşaat aşamasında personelden kaynaklı evsel nitelikli atık su 

miktarı  toplam 22,5m3/gün olacaktır.
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Eriç Barajı ve HES projesinin inşaa aşamasındaki ünitelerin gerekli malzeme ihtiyacı 
için kum, çakıl veya kalker ocağı düşünülmemektedir. Proje kapsamında 
malzeme yıkanmış ve elenmiş olarak serbest piyasadan ve/veya mevcut ruhsatlı ve izinli 
malzeme ocaklarından saha girişinde hazır olarak teslim alınmak suretiyle tedarik 

Proje kapsamında bir yılda 12 ay, ayda 26 gün ve günde 12 saat süre ile toplam 

Tesis faaliyeti sırasında gerek hafriyat gerekse hafriyat artığı malzemenin taşınımı, 

boşaltımı ve yüklenmesi sırasında 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de 

giren “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” 

18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü 

hükümlerine uyulacaktır.

Projenin inşaat aşamasında oluşacak atık, pasa v.b. gibi atıklar
Nehri’ne bırakılmayacaktır.

Proje kapsamında; inşaat aşamasında oluşacak evsel nitelikli katı atık miktarı toplam 

kişi, işletme aşamasında ise yaklaşık 60,5 kg/gün-kişi olarak hesaplanmış 

olup, bu atıklarla ilgili 14.03.1991 Tarih ve 20814 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiş olan “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”ne uyulacaktır. “Katı Atıkların 

Kontrolü Yönetmeliği”nin 8.Maddesine uygun olarak bu atıklar, çevreye zarar vermeden 

lmesini kolaylaştırmak, çevre kirliliğini önlemek ve ekonomiye 

katkıda bulunmak amacıyla ayrı ayrı toplanarak biriktirilecek ve gerekli tedbirler alınacaktır. 

“Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”nin katı atıkların toplanması ve taşınması ile ilgili 

cü bölümü 18. Maddesi’nde belirtilen esaslara uyularak katı atıklar çevrenin olumsuz 

yönde etkilenmesine sebep olacak yerlere dökülmeyecek, ağzı kapalı standart çöp 

kaplarında muhafaza edilerek toplanacaktır. “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” nin 20. 

uygun olarak, görünüş, koku, toz, sızdırma ve benzeri faktörler yönünden 

çevreyi kirletmeyecek şekilde kapalı araçlarla Kemah Belediyesi tarafından 

Belediye Başkanlığı 05.04.10 tarih ve 220 sayılı izin yazıs

Proje kapsamında; inşaat aşamasında personelden kaynaklı evsel nitelikli atık su 

/gün olacaktır.
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Eriç Barajı ve HES projesinin inşaa aşamasındaki ünitelerin gerekli malzeme ihtiyacı 
Proje kapsamında ihtiyaç duyulacak 

malzeme yıkanmış ve elenmiş olarak serbest piyasadan ve/veya mevcut ruhsatlı ve izinli 
malzeme ocaklarından saha girişinde hazır olarak teslim alınmak suretiyle tedarik 

saat süre ile toplam 4

Tesis faaliyeti sırasında gerek hafriyat gerekse hafriyat artığı malzemenin taşınımı, 

boşaltımı ve yüklenmesi sırasında 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de 

“Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” ve  

“Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü 

Projenin inşaat aşamasında oluşacak atık, pasa v.b. gibi atıklar kesinlikle Karasu 

Proje kapsamında; inşaat aşamasında oluşacak evsel nitelikli katı atık miktarı toplam 

kişi olarak hesaplanmış 

1 Tarih ve 20814 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiş olan “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”ne uyulacaktır. “Katı Atıkların 

Kontrolü Yönetmeliği”nin 8.Maddesine uygun olarak bu atıklar, çevreye zarar vermeden 

lmesini kolaylaştırmak, çevre kirliliğini önlemek ve ekonomiye 

katkıda bulunmak amacıyla ayrı ayrı toplanarak biriktirilecek ve gerekli tedbirler alınacaktır. 

“Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”nin katı atıkların toplanması ve taşınması ile ilgili 

cü bölümü 18. Maddesi’nde belirtilen esaslara uyularak katı atıklar çevrenin olumsuz 

yönde etkilenmesine sebep olacak yerlere dökülmeyecek, ağzı kapalı standart çöp 

kaplarında muhafaza edilerek toplanacaktır. “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” nin 20. 

uygun olarak, görünüş, koku, toz, sızdırma ve benzeri faktörler yönünden 

tarafından toplanacaktır.

sayılı izin yazısı ekte 

Proje kapsamında; inşaat aşamasında personelden kaynaklı evsel nitelikli atık su 



Oluşan bu evsel nitelikli atıksular için paket arıtma sistemi kurulacak olup, söz 

konusu atıksular 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”

Kanunu Yönetmeliği Ek-5 ve Ek

Karasu Nehrine deşarj edilecektir. 

personelden kaynaklı evsel nitelikli atıksu miktarı 7,5 m

oluşacak evsel nitelikli atıksular; tesis bünyesinde inşa edilecek olan arıtma sistemine 

verilerek bertaraf edilecektir. 

Arıtma sisteminden çıkan arıtılmış su, 

1380 sayılı “Su Ürünleri Yönetmeliği

gerekli izinler alınarak Karasu 

Eriç Barajı ve HES projesi kapsamında su potansiyelinin belirlenmesinde proje 

sahası ve civarında bulunan akım gözlem istasyonları değerlendirilmiştir. Bu 

istasyonlardan, Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE) tarafından işletilmekte olan sırasıyla 2109 

nolu Fırat nehri- Kemaliye AGİ, 2119 nolu Fırat nehri

nehri- Demirkapı AGİ, 2154 nolu Fırat nehri

Tercan Köprü AGİ, 2156 nolu Fırat Nehri

kullanılmıştır. Proje kapsamında faydalanılan AGİ’lerin aylık ortalama debileri (m³/sn)  ve 

Eriç Barajı aylık ortalama debileri (m³/sn)  Ek

bırakılan suyun debisi sürekli olarak bir debimetre ile ölçülecek senenin en kurak 

zamanında bile ekolojik denge bozulmayacak şekilde dere yatağına su bırakılacak,  3 

aylık periyotlarla Erzincan 

halinde verilecektir. 

Proje kapsamında 01/07/2005 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’ hükümlerine 

uyulacaktır.

Planlanan santralin projesinin ekonomik v

projenin gerçekleştirilmesinin yörede olumlu bir etkisi olacağı anlaşılmaktadır. Proje 

alanının mevcut kullanım durumu göz önüne alındığında önerilen proje ile enerji üretimi 
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Oluşan bu evsel nitelikli atıksular için paket arıtma sistemi kurulacak olup, söz 

2.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

“Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” Tablo 21.1 ve 1380 Sayılı Su Ürünleri 

5 ve Ek-6’ya uygun olarak arıtıldıktan sonra gerekli izinler alınarak 

eşarj edilecektir. Proje kapsamında işletme aşamasında çalışan 

personelden kaynaklı evsel nitelikli atıksu miktarı 7,5 m3/gün olacaktır. İşletme aşamasında 

oluşacak evsel nitelikli atıksular; tesis bünyesinde inşa edilecek olan arıtma sistemine 

ertaraf edilecektir. 

Arıtma sisteminden çıkan arıtılmış su, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği

1380 sayılı “Su Ürünleri Yönetmeliği” Ek-5 ve Ek-6’ya uygun olarak arıtıldıktan sonra 

Karasu Nehrine verilecektir.

Eriç Barajı ve HES projesi kapsamında su potansiyelinin belirlenmesinde proje 

sahası ve civarında bulunan akım gözlem istasyonları değerlendirilmiştir. Bu 

istasyonlardan, Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE) tarafından işletilmekte olan sırasıyla 2109 

Kemaliye AGİ, 2119 nolu Fırat nehri- Kemah boğazı AGİ, 2151 nolu Fırat 

Demirkapı AGİ, 2154 nolu Fırat nehri- Aşağı Kağdariç  AGİ, 2155 nolu Tuzla

Tercan Köprü AGİ, 2156 nolu Fırat Nehri- Bağıştaş AGİ su temin çalışmalarında 

Proje kapsamında faydalanılan AGİ’lerin aylık ortalama debileri (m³/sn)  ve 

Barajı aylık ortalama debileri (m³/sn)  Ek-5’de verilmektedir. Derede, su hakkı olarak 

bırakılan suyun debisi sürekli olarak bir debimetre ile ölçülecek senenin en kurak 

zamanında bile ekolojik denge bozulmayacak şekilde dere yatağına su bırakılacak,  3 

Erzincan İl Çevre Orman Müdürlüğü Doğa Koruma 

Proje kapsamında 01/07/2005 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’ hükümlerine 

Planlanan santralin projesinin ekonomik ve sosyal etkileri göz önüne alındığında, 

projenin gerçekleştirilmesinin yörede olumlu bir etkisi olacağı anlaşılmaktadır. Proje 

alanının mevcut kullanım durumu göz önüne alındığında önerilen proje ile enerji üretimi 

BARAJI VE HES PROJESİ
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Oluşan bu evsel nitelikli atıksular için paket arıtma sistemi kurulacak olup, söz 

2.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

Tablo 21.1 ve 1380 Sayılı Su Ürünleri 

6’ya uygun olarak arıtıldıktan sonra gerekli izinler alınarak 

Proje kapsamında işletme aşamasında çalışan 

İşletme aşamasında 

oluşacak evsel nitelikli atıksular; tesis bünyesinde inşa edilecek olan arıtma sistemine 

Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Tablo 21.1 ve 

6’ya uygun olarak arıtıldıktan sonra 

Eriç Barajı ve HES projesi kapsamında su potansiyelinin belirlenmesinde proje 

sahası ve civarında bulunan akım gözlem istasyonları değerlendirilmiştir. Bu 

istasyonlardan, Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE) tarafından işletilmekte olan sırasıyla 2109 

Kemah boğazı AGİ, 2151 nolu Fırat 

Aşağı Kağdariç  AGİ, 2155 nolu Tuzla-

Bağıştaş AGİ su temin çalışmalarında 

Proje kapsamında faydalanılan AGİ’lerin aylık ortalama debileri (m³/sn)  ve 

Derede, su hakkı olarak 

bırakılan suyun debisi sürekli olarak bir debimetre ile ölçülecek senenin en kurak 

zamanında bile ekolojik denge bozulmayacak şekilde dere yatağına su bırakılacak,  3 

İl Çevre Orman Müdürlüğü Doğa Koruma Şubesine raporlar 

Proje kapsamında 01/07/2005 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’ hükümlerine 

e sosyal etkileri göz önüne alındığında, 

projenin gerçekleştirilmesinin yörede olumlu bir etkisi olacağı anlaşılmaktadır. Proje 

alanının mevcut kullanım durumu göz önüne alındığında önerilen proje ile enerji üretimi 



faydası sağlanacak, yöre halkına iş imka

birlikte  yöre ve ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır. 

Projenin gerçekleşmesi ile bölge içinde ekonomik hayatın canlanmasına ve 

gelişmesine önemli ölçüde yardımcı olunacak ve dolayısıyla yöre halkının gelirl

yaşam seviyelerinde bir yükselme meydana gelecektir. Tesislerin yapım aşamasında 

çevrede yeni iş olanaklarının yaratılması tesis yerlerine ulaşımı sağlayacak yeni yolların 

yapılması ve mevcut yolların ıslah edilmesi, gelişme planının gerçekleşmes

gelecek diğer faydalardır.  Üretilecek olan enerji enterkonnekte sisteme verileceğinden 

tüm ülke ekonomisinin enerji ihtiyacına katkıda bulunarak sanayinin gelişmesine ve ülkede 

ekonomik ve sosyal refahın yaygınlaşmasına katkıda bulunacaktır.

              Proje kapsamında;

 03.07.2009 tarih ve 27
“Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin 

 06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
“ Hava Kalitesi Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”,

 07.03.2008tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
“Çevresel Gürültünün Değerlendirilme ve Yönetimi Yönetmeliği”,

 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak y
“Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”,

 14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
“Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”,

 22.07.2005 tarih ve 25883 Sayılı Resmi Gazete'de 
“ Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”,

 14.03.2005 tarih ve 25755 Sayılı Resmi Gazete'de 
“ Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”,

 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
” İşyeri Açma ve Ruhsat

 17.07.2008 tarih ve 
“Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” , 

 4857 sayılı İş Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılmış olan “ İşçi Sağlığı ve 
İş Güvenliği ile ilgili Tüzük ve Yönetmeliği “ 

 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların 
Kontrolü Yönetmeliği”,

 30.07.2008 tarih ve 
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faydası sağlanacak, yöre halkına iş imkanı yaratılacaktır. Projenin gerçekleşmesi ile 

birlikte  yöre ve ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır. 

Projenin gerçekleşmesi ile bölge içinde ekonomik hayatın canlanmasına ve 

gelişmesine önemli ölçüde yardımcı olunacak ve dolayısıyla yöre halkının gelirl

yaşam seviyelerinde bir yükselme meydana gelecektir. Tesislerin yapım aşamasında 

çevrede yeni iş olanaklarının yaratılması tesis yerlerine ulaşımı sağlayacak yeni yolların 

yapılması ve mevcut yolların ıslah edilmesi, gelişme planının gerçekleşmes

gelecek diğer faydalardır.  Üretilecek olan enerji enterkonnekte sisteme verileceğinden 

tüm ülke ekonomisinin enerji ihtiyacına katkıda bulunarak sanayinin gelişmesine ve ülkede 

ekonomik ve sosyal refahın yaygınlaşmasına katkıda bulunacaktır.

Proje kapsamında;

03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” 

06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Kalitesi Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”,

07.03.2008tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Çevresel Gürültünün Değerlendirilme ve Yönetimi Yönetmeliği”,

31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak y
“Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”,

14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
“Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”,

22.07.2005 tarih ve 25883 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren
tıkların Kontrolü Yönetmeliği”,

14.03.2005 tarih ve 25755 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren
“ Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”,

10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
” İşyeri Açma ve Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” 

tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
“Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” , 

4857 sayılı İş Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılmış olan “ İşçi Sağlığı ve 
İş Güvenliği ile ilgili Tüzük ve Yönetmeliği “ 

18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların 
Kontrolü Yönetmeliği”,

tarih ve 26952 sayılı “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” 
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nı yaratılacaktır. Projenin gerçekleşmesi ile 

Projenin gerçekleşmesi ile bölge içinde ekonomik hayatın canlanmasına ve 

gelişmesine önemli ölçüde yardımcı olunacak ve dolayısıyla yöre halkının gelirlerinde ve 

yaşam seviyelerinde bir yükselme meydana gelecektir. Tesislerin yapım aşamasında 

çevrede yeni iş olanaklarının yaratılması tesis yerlerine ulaşımı sağlayacak yeni yolların 

yapılması ve mevcut yolların ıslah edilmesi, gelişme planının gerçekleşmesi ile meydana 

gelecek diğer faydalardır.  Üretilecek olan enerji enterkonnekte sisteme verileceğinden 

tüm ülke ekonomisinin enerji ihtiyacına katkıda bulunarak sanayinin gelişmesine ve ülkede 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

07.03.2008tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Çevresel Gürültünün Değerlendirilme ve Yönetimi Yönetmeliği”,

31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

yayımlanarak yürürlüğe giren

yayımlanarak yürürlüğe giren

10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

4857 sayılı İş Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılmış olan “ İşçi Sağlığı ve 

18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların 

sayılı “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” 



 17.05.2005 tarih ve 25818 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
“Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği”

 1380 sayılı “Su Ürünleri Yönetmeliği”

 “Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” 

 19/07/2005 tarih ve 25880 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 
5403 sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu”

 30.12.2006 tarih ve 26392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Açık Alanda 
Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürül
Yönetmelik

 28/02/1998 tarih 23272 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren  
4342 sayılı “Mera Kanunu

 19.07.2003 tarih ve 25173 sayılı R.G.’de yayımlanarak yürürlüğe 
sayılı Taşıma Kanunu

 25.02.2004 tarih ve 25384
R.G.) Karayolu Taşıma Yönetmeliği

 18.07.1997 tarih ve 23053 sayılı (son değişiklik: 22.03.2008 tarih ve 26824 sayılı 
R.G.) Karayolları Trafik Yönetmelik

 15.05.1997 tarih ve 
Gazetelerde yayımlanarak yürürlüğe 
Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik”

ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
Çevre Kanununda Değişiklik Y
giren yönetmeliklerle ilgili mer’i mevzuat hükümlerine riayet edilecektir. Ayrıca tesis için 
gerekli; izin, lisans, ruhsat vb. hususlarla ilgili yasal düzenlemelerin gerektirdiği kriterlere 
riayet edilecektir. 
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17.05.2005 tarih ve 25818 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
“Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği”

1380 sayılı “Su Ürünleri Yönetmeliği”

“Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” 

005 tarih ve 25880 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 
5403 sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu”
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PROJEN N TEKN K OLMAYAN ÖZET

Ülkemizde ve dünyada nüfusun artmas na paralel olarak besin ve protein ihtiyac
olu maktad r. Bu noktada tavuk yeti tiricili i, k rm  etteki yüksek fiyatlar ele al nd nda, üretim
maliyeti daha dü ük olmakla birlikte h zla geli en bir hayvanc k kolu haline gelmektedir.

Tavukçuluk sektörünün avantajlar ; tavu un h zla büyüyüp et ve yumurta vermeye
ba lamas , s rc k ve koyunculuk gibi faaliyetler meraya büyük ölçüde ba ml  oldu u halde
tavukçulu un küçük ve kapal  bir alanda yap labilmesi, büyük kapasiteler için bile fazla bir alana
gereksinim duyulmamas r.

Bu kapsamda Bolu li, kümes hayvanlar  aç ndan Türkiye genelinde önem ta makta olup,
beyaz et üretiminde % 22 ’lik üretim pay yla Türkiye’de ilk s rada yer almaktad r. Bolu li ’nde
giderek artan bir grafik sergileyen kümes hayvanlar  üretimi paralelinde kümes hayvanlar n
beslenmesi ve bak  için gerekli olabilecek malzemelerin üretimi de artmaktad r. Bu art  bölgede
kümesler için gerekli olabilecek malzemeleri temin etme aç ndan kolayl k sa lamaktad r.

Söz konusu proje; Güney Tavukçuluk Mahrukatç k aat Taahhüt G da Nakliye Ticaret
Sanayi Pazarlama Ltd. ti.’ye ait Broiler Piliç Yeti tirme Tesisi olmakla birlikte; tesis Bolu li,
Merkez lçesi, Yakuplar Köyü Ortaköy Mevkii’nde G27-a-3 pafta, 899 parsel numaral  toplam
23.850 m2’ lik tapulu alan üzerinde kurulu vaziyettedir.

Tesis için yap lan proje kapsam nda yer alan 6 adet piliç yeti tirme kümesi ve 1 adet bak
evi için 12.07.2005 tarihinde gerekli ba vuru yap larak yap  ruhsat  al nm r. Ancak söz konusu
tesiste hâlihaz rda i letilen 3 adet kümes ve in aat  henüz tamamlanmam  halde bulunan 3 adet
kümes bulunmaktad r. Tesiste 3 adet i letilmekte olan, 3 adet in aat  tamamlanmam  kümes, 1 adet
bak  evi, 1adet ofis, 1 adet su deposu, 1 adet fosseptik, 1 adet ölü çukuru yer almaktad r.

Proje kapsam nda 3 adet 30.000 kanatl /dönem kapasiteli, 2 adet 27.000 kanatl /dönem
kapasiteli ve 1 adet 26.000 kanatl /dönem kapasiteli toplam 6 adet yeti tirme kümesi ile bir
dönemde toplam 170.000 adet kanatl  hayvan yeti tirilmesi planlanmaktad r.

Söz konusu faaliyetin ekonomik ömrü yakla k 20 y l olup bu süre sonunda piyasa ko ullar
ve tesis gereklilikleri de dikkate al narak ek düzenlemeler ile tesis faaliyetine devam edebilecektir.

Güney Tavukçuluk Ltd. ti. taraf ndan i letilmesi planlanan tesiste üretilecek kanatl
hayvanlar kesimleri yap ld ktan sonra paketlenerek Beypiliç markas  alt nda ülke genelinde
sofralara ula arak hem sa kl  beyaz et sektörüne hemde ülke ekonomisine katk da bulunacakt r.



GÜNEY TAVUKÇULUK MAHRUKATÇILIK AAT TAAHHÜT                        BRO LER P Ç YET RME TES
   GIDA NAKL YE T CARET SANAY  PAZARLAMA LTD. .                                                   ÇED RAPORU

1

BÖLÜM 1: PROJEN N TANIMI VE AMACI

I.1. Proje Konusu, Faaliyetin Tan , Ana Üretimi, Ürün Cinsi, Tesiste Kullan lan
Hammadde Cinsi, Miktar , Hizmet Amaçlar , Ülke Ekonomisi çerisindeki Yeri, Önemi,
Gereklili i, Kurulu Tesislerin Tipi, Kapasitesi, Kaplad  Alan, Tesisin Kullan m Sahas
(Toplam Alan , Tesisin Kurulu Bulundu u Alan, Sosyal ve dari Bölümlerin Alan  vb…),
Yöreye Sa layaca  Faydalar, Ekonomik Ömrü Gibi Hususlar n Ayr nt  Aç klanmas .

Projenin Konusu ve Faaliyetin Tan

Projenin konusu; Güney Tavukçuluk Mahrukatç k aat Taahhüt G da Nakliye Ticaret
Sanayi Pazarlama Ltd. ti. taraf ndan Bolu li, Merkez lçesi, Yakuplar Köyü, Ortaköy Mevkii’nde
toplam 23.850 m2’ lik alan üzerinde kurulu vaziyette bulunan ve i letilmekte olan Broiler (Etlik)
Piliç Yeti tirme Tesisi’ne ili kindir.

Tesis için yap lan proje kapsam nda yer alan 6 adet piliç yeti tirme kümesi ve 1 adet bak
evi için 12.07.2005 tarihinde gerekli ba vuru yap larak yap  ruhsat  al nm r. Ancak söz konusu
tesiste hâlihaz rda i letilen 3 adet kümes ve in aat  henüz tamamlanmam  halde bulunan 3 adet
kümes bulunmaktad r.

Faaliyet konusu Broiler Piliç Yeti tirme Tesisi; 17.07.2008 tarih ve 26939 say  Resmi
Gazete’de yay nlanarak yürürlü e giren Çevresel Etki De erlendirmesi Yönetmeli i Ek-I
“Çevresel Etki De erlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi” Madde 20. (a) bendi “Tavuk veya
piliç yeti tirme tesisleri (Bir üretim periyodunda 60.000 adet ve üzeri tavuk, 85.000 adet ve üzeri
piliç veya e  de eri di er kanatl lar),” kapsam nda yer almaktad r.

Ana Üretimi ve Ürün Cinsi

Proje kapsam nda Beypiliç A. .’ye ait dam zl k kümeslerinden al nan civcivler tesise
getirilerek yakla k 6,5 hafta boyunca yeti tirilerek bu süre sonunda kesimlik hale gelmesini
müteakip Beypiliç A. . ye ait kesimhanelere gönderilecektir.

Tesiste gerçekle tirilecek ürün türü etlik (broiler) piliç olup bunun haricinde proje
kapsam nda farkl  herhangi bir ürün türü yer almayacakt r.

Tesiste Kullan lan Hammadde Cinsi ve Miktar

Civciv: Tesiste yeti tirilecek civcivler Beypiliç A. .’ye ait dam zl k tesislerden temin
edilecektir. Tesiste her dönem ba nda yakla k 170.000 adet civciv al nacakt r.

Yem: letmede kullan lacak tüm yemler Beypiliç A. ’ye ait Bolu Yem Fabrikas ndan temin
edilecektir. Yemin hammaddesi m r, bu day, arpa, ayçiçe i küspesi, soya küspesi, pamuk tohumu
küspesi, ya  ve vitaminlerdir.

Su: Kanatl lar n yeti tirilmesinde kullan lacak içme ve kullanma suyu tesisin bulundu u 899
No’lu parselde aç lm  olan Yer Alt  Suyu Kullanma zinli kuyudan temin edilmektedir. Kuyudan
çekilen su tesiste yer alan su deposunda dinlendirildikten sonra kümeslere da  yap lacakt r.
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laç: Kümeslerde zorunlu olmad kça ilaç kullan lmayacakt r. Kullan lan ilaçlar ise kanatl
etinde kal nt  b rakmayacak türde ilaçlar olacakt r. laçlar içme suyu ile verilecektir. Tedavi i lemi
sonucu herhangi bir t bbi at k aç a ç kmayacakt r.

Vitaminler: Vitamin katk lar  yem rasyonlar  içinde toz formunda verilecektir. Yem içindeki
vitaminler birim yem üretimi s ras nda rasyonun çe idine ve formülasyondaki dozaj na ba
kalarak, dozajlama ünitelerinden yem kar n içine kar lacakt r.

Hizmet Amaçlar , Ülke Ekonomisi çerisindeki Yeri, Önemi ve Gereklili i

Tavuk yeti tiricili i, ülkemizde ve dünyada h zla geli en bir hayvanc k koludur. Tavuk
zla büyüyüp et ve yumurta vermeye ba lamas , insan beslenmesinde çok büyük önemi olan et ve

yumurtan n insanlara ucuz yoldan kazand rmas  tavukçulu u çok faydal  ve karl  bir hayvanc k
kolu yapmaktad r.

Türkiye’de ki i ba  günlük hayvansal protein tüketiminin 20 g dolay nda oldu u nitelikli ve
dengeli bir beslenmenin sa lanabilmesi için söz konusu de erin 35 g dolay nda olmas  gerekti i
bilinmektedir. Ülkemizde var olan hayvansal protein aç n kapat labilmesi için hayvanc n
genel olarak geli tirilmesi gerekti i dü ünülmektedir.

rc k ve koyunculuk gibi faaliyetler meraya büyük ölçüde ba ml  oldu u halde,
tavukçuluk küçük ve kapal  bir alanda yap labilir. Günümüzde modern tavukçuluk tamam yla kapal
kümesler içersinde yap lmaktad r. Metrekare ba na yeti tirilen hayvan say  kafes tavukçulu unda
20 tavuk, yer sisteminde yeti tirilen broiler (etlik piliç) üretiminde 16-17 piliç olarak
dü ünüldü ünde, oldukça büyük kapasiteler için bile fazla bir alana gereksinim duyulmamaktad r.

Son y llarda ülkemizde ve dünyada etlik piliç üretiminde önemli ilerlemeler sa lanm r. Bu
zl  geli mede, etlik piliçlerin k sa dönemde yeti tirilmeleri, yemden yararlanmalar n daha iyi

olmas  ve ki ilerin de en tüketim al kanl klar  etkili olmu tur. Hayvansal ya lar n insan sa
üzerindeki olumsuz etkileri de insanlar  daha az ya  içeren beyaz et tüketmeye zorlamaktad r.

Etlik piliçlerin canl  a rl k art  h zlar  ve yemi ete dönü türme oranlar  di er hayvanlara
oranla daha yüksektir. Üretim için küçük alanlar n yeterli olmas  üretim döneminin k sa olmas ,
üretim maliyetlerinin dü ük olmas  nedeniyle ülkemizde önemli bir hayvanc k kolu olmas na
neden olmu tur.

Kanatl  sektörü, 1990 y nda 217 bin ton üretim seviyesinde iken, 2000 y nda 752 bin ton,
2007 y nda 1.100.000 ton üretim düzeyine ula r. 2007 y  kanatl  eti üretiminin 1.012 bin
tonu piliç eti, 33 bin ton hindi eti, 55 bin ton ç kma tavuk ve di er kanatl  etleridir. Y lda ortalama
olarak üretilen 10 milyar adet yumurta da dikkate al nd nda, sektörün ülkenin bir numaral
hayvansal protein kayna  durumuna eri ti ini söylemek mümkündür. Türkiye’nin hayvansal
protein aç  kapatmada en etkili çözüm tavuk eti ve yumurta üretimidir. Kanatl  eti ve yumurta
insanlar n dengeli beslenmeleri için stratejik öneme sahiptir.

Güney Tavukçuluk Ltd. ti. taraf ndan i letilmesi planlanan tesiste üretilecek kanatl
hayvanlar kesimleri yap ld ktan sonra paketlenerek Beypiliç markas  alt nda ülke genelinde
sofralara ula arak hem sa kl  beyaz et sektörüne hemde ülke ekonomisine katk da bulunacakt r.
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Kurulu Tesislerin Tipi, Kapasitesi, Kaplad  Alan, Tesisin Kullan m Sahas

Bolu li, Merkez lçesi, Yakuplar Köyü, Ortaköy Mevkiinde faaliyet göstermekte olan
Broiler Piliç Yeti tirme Tesisinde üretim için; 23.850 m2 ‘ lik alan üzerinde mevcut bulunan 3 adet
ve in aat  henüz tamamlanmam  3 adet toplam yüzölçümü 9.300 m2 olan 6 adet kapal  kümes ve
140 m2 yüz ölçümlü 1 adet bak  evi kullan lacakt r.

Ayr ca tesiste 1adet ofis, 1 adet su deposu, 1 adet fosseptik, 1 adet ölü çukuru da yer
almaktad r. Tesiste yer alan üniteler ve alan büyüklükleri Tablo 1.’de verilmi tir.

Tablo 1. Tesiste Mevcut Olan Ünitelerin Alanlar

Ünite Ad Alan  (m2)
Bak  Evi - 140 m2

Su Deposu - 100 m2

Ofis - 109 m2

Kümes 1 109,2 m x 15,1 m 1.644  m2

Kümes 2 109,2 m x 15,1 m 1.644  m2

Kümes 3 109,2 m x 15,1 m 1.644  m2

Kümes 4 97,20 m x 15,1 m 1.463  m2

Kümes 5 97,20 m x 15,1 m 1.463  m2

Kümes 6 97,00 m x 15,0 m 1.442  m2

TOPLAM 9.649 m2

Proje kapsam nda 3 adet 30.000 kanatl /dönem kapasiteli, 2 adet 27.000 kanatl /dönem
kapasiteli ve 1 adet 26.000 kanatl /dönem kapasiteli toplam 6 adet yeti tirme kümesi ile bir
dönemde toplam 170.000 adet kanatl  hayvan yeti tirilmesi planlanmaktad r.

Tesiste in aat  tamamlanmam  olan 3 adet kümes için gerekli arazi düzenleme çal mas
yap lm  olup ileriki dönemde sahada herhangi bir kaz  çal mas  gerçekle tirilmeyecektir. Bu
kapsamda söz konusu kümesler için beton döküm ve temel dolgusu tamamland ktan sonra montaj

lemine geçilecektir.

Projenin Yöreye Sa layaca  Faydalar ve Ekonomik Ömrü

Proje konusu faaliyet kanatl  hayvan üretimi ile Türkiye’de ilk s ray  alan Bolu li’nde yer
almaktad r. Bu do rultuda faaliyet kapsam nda gerçekle tirilecek in aat çal malar ndan ba layarak
üretimin son a amas na kadar kullan lacak hammadde ve i gücünün tamam  yörede yer alan
kaynaklardan temin edilecektir.

Tesiste i letme a amas nda ise 3 adet personel istihdam edilerek söz konusu ki iler ve
aileleri için ekonomik fayda sa lanm  olunacakt r.

Güney Tavukçuluk Ltd. ti. ‘ye ait tesisin ekonomik ömrü yakla k 20 y l olup bu süre
sonunda piyasa ko ullar  ve tesis gereklilikleri de dikkate al narak ek düzenlemeler ile tesis
faaliyetine devam edebilecektir.
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1.2. Projenin Fayda Maliyet Analizi

Güney Tavukçuluk Ltd. ti. taraf ndan i letilmesi planlanan Broiler Piliç Üretim Tesisinin
yat m maliyeti ve i letim giderleri a daki tabloda verilmi tir.

Tablo 2. Yat m Maliyeti ve letme Giderleri

Yat m Maliyeti 1.000.000 TL

Gider Kalemleri Birim Fiyat Toplam
Civciv 0,66 TL/civciv 112.200 TL/Dönem
Yem 0,696 TL/kg 520.000 TL/Dönem
Personel Giderleri 1000 TL/ki i 3.000 TL/Dönem

Enerji Giderleri (LNG) 1,5 TL/ Sm3 7.000TL/Dönem
Enerji Giderleri (Elektrik) 0,112746 TL/kwh 4.000 TL/Dönem

TOPLAM 646.000 TL
Kaynak: Türkiye Yem Sanayicileri Birli i, TEDA , TK

Faaliyetin yat m bedeli 1.000.000 TL olup i letme giderleri 646.200 TL/Dönem olarak
hesaplanm r.

Tesis yeti tirdi i civcivlerden kesim a rl na gelmi  olan piliçleri sat a ç kararak gelir
elde etmektedir. Kesim a rl na ula  piliçler Beypiliç A. .’ye ait kesimhanelere
nakledilmektedir. Bu çerçevede bir adet pilicin 4 TL’ye sat n yap laca  kabul edildi inde;
tesisin bir üretim periyodundan toplam 170.000 adet piliçten elde edece i kazanç;

170.000 adet x 4 TL/Adet = 680.000 TL/Dönem olarak hesaplanm r.

680.000 – 646.200 = 33.800 TL /dönem kar beklenmekte olup tesis yakla k olarak

1.000.000 TL / 33.800 = 30 dönemde yakla k 3,5 y lda tesis kendini amorti edebilecektir.

1.3. Proje kapsam ndaki faaliyet ünitelerinin konumu (proje kapsam nda yer alan;
kümes, yem deposu, su deposu, fosseptikler, personel lojman , idare binas , laboratuar, ölü
çukuru, gübre depolama vb. tüm ünitelerin proje alan nda i aretlenerek gösterimi.), genel
vaziyet plan . (Tesislerin projesine uygun 1/500 veya 1/250 ölçekli Ölçekli Vaziyet Plan  rapor
ekinde yer almal r.)

Broiler Piliç Yeti tirme Tesisinde;
6 adet kanatl  yeti tirme kümesi
1 adet s zd rmas z fosseptik
1 adet bak  evi
1 adet su deposu
1 adet ofis
1 adet ölü çukuru yer almaktad r.

Projeye ait Vaziyet Plan  EK-2’de verilmi tir.  Tesiste gübre depolama alan  ve laboratuar
bulunmamaktad r.
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1.4. Yer bulduru haritas , Proje alan  ve çevresinin panaromik foto raflar

Faaliyet alan na ait Yer Bulduru Haritas , Ek 3’de ve Panoramik Foto raflar Ek 4’de
verilmi tir.

1.5. Varsa, Projeye Konu Olan Bölgenin En Son Onayl  1/1.000, 1/5.000, 1/25.000
Ölçekli Planlar (Asl  Gibidir Onayl ), Plan Notlar , Lejand Paftas ndan Bir Örnek ve Bu
Planlar Üzerinde Herbir Tesis Yerinin Gösterimi. ( lgili daresinden, Faaliyet Alan n ya Da
Faaliyet Alan n Da çinde Bulundu u Alana Ait Onanl mar Plan  ve Çevre Düzeni Plan
Bulunup Bulunmad na Dair Yaz n Al narak Rapora Eklenmeli, varsa Bu Plan n/Planlar n
Lejant ve Plan Notlar le –Asl n Ayn r Ka esi Vurulmu ekilde-; Onayl  Bir Plan n
Olmamas  Durumunda Faaliyet çin Kullan lacak Alan Ölçekli Harita Üzerinde Aç kça
Gösterilmeli ve Ayr ca Faaliyet Alan n Mücavir Alan S rlar çerisinde Olup Olmad
Belirtilmelidir.)

Broiler Piliç Üretim Tesisi Bolu Belediyesi mücavir alan s rlar  içinde yer almakta olup
proje alan  Bolu Valili i l Özel daresi taraf ndan 07.09.2007 tarih ve 149 say  kararla onaylanm
olan 1/100.000 Ölçekli Bolu li Çevre Düzeni Plan n’da “Mutlak Tar m  Alan ” olarak belirtilmi tir.
1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan  ve lejant  EK-7’de verilmi tir. Ayr ca proje alan  için Bolu
Belediyesi taraf ndan verilen görü  Ek-1 ‘de verilmi tir.

1.6. Faaliyet Alan n Hâlihaz r Harita Üzerinde aretlenerek Yak nda Bulunan
Yerle imlerin Belirtilmesi

Broiler Piliç Yeti tirme Tesisi s rlar n i aretlenmi  oldu u 1/25.000 Ölçekli Topo rafik
Harita EK-5’de verilmi tir.

Faaliyet alan ah s arazisi olup, tapu örne i EK-1’de verilmi tir. Proje alan  G27-a-3
paftas nda, 899 parsel numaral  alanda yer almaktad r.

Tesis alan n yak n çevresi ile etkile im halinde oldu u yerle imler a da uydu haritas
üzerinde gösterilmi tir.
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ekil 1. Tesisin Uydu Görüntüsü

1.7. Tesisin Kurulaca  Alan n Çevresinde Yer Alan Sanayi, Yerle im Yerleri, Tar m,
Orman Alanlar  vb. le lgili Bilgiler

Proje alan  yak n çevresinde sanayi alan  yer almamaktad r. Faaliyet alan na en yak n sanayi
tesisin ku  uçumu mesafe ile 1.150 m bat nda yer alan Arçelik’e ait Beyaz E ya Fabrikas ’d r.

Proje alan n ku  uçu u mesafe ile 1.000 m kuzeybat nda Yakuplar Köyü bulunmaktad r.
Ayr ca proje alan n ku  uçu u mesafe ile 450 m kuzeyinden Anadolu Otoyolu geçmektedir. Tesis
çevresi tamamen tar m alanlar  ile çevrilidir.

Tesis sahas n yakla k 600 m do usunda benzer ekilde broiler piliç üretimi yapan kümes
ve yakla k olarak 170 m güney do usunda hindi üretimi yapan tesis bulunmaktad r.

Yakuplar Köyü’ne ait proje alan  s na en yak n duyarl  yap  ku  uçumu mesafe ile
yakla k 800 m kuzeyde yer almaktad r. Proje alan na en yak n yerle im birimi olan Yakuplar
Köyü’nün Bolu l merkezine olan uzakl  yakla k 5 km’dir.

Proje alan  ve yak n çevresinde ormanl k alanlar bulunmamaktad r. Faaliyet alan na en yak n
orman alan  s  2000 m mesafede ba lamaktad r. Faaliyet alan  çevresine ait Orman Durumu
Haritas  ve A aç Türlerini Gösterir Harita s ras  ile Harita 1 ve 2’de verilmi tir.

KÜMES
ARÇEL K

PROJE ALANI

KÜMES

YAKUPLAR KÖYÜ
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Harita 1. Faaliyet Alan  Çevresindeki Orman Durumu Haritas

Harita 2. Faaliyet Alan  Çevresindeki A aç Türleri

Çk ( Karaçam): Bütün k  bölgelerinde da k kesimlerde saf ya da kar k ormanlar kurmakta
olup stebe kadar uzanmaktad r. Ülkemizde 2.527.685 hektar saf karaçam orman  bulunmaktad r.
Gövdesinin ve dallar n kal nl , gri ve derin çatlakl  kabu u, i ne yapraklar n koyu ye il rengi
ile di er çam türlerinden ayr r.30-35 m'ye kadar boylanabilmektedir. Do al olarak yeti en dört alt
türü; Anadolu karaçam  (P.nigra var. Pallisiana Y), Ehrami karaçam (P.nigra var. Pyramidata E.T),
Ebe çam  (P.nigra var seneriana, E.T) ve büyük kozalakl  karaçam (P.nigra var. Yalt riana E.T)’d r.

FAAL YET ALANI

FAAL YET ALANI
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1.8. Ula m Durumu

Faaliyetin gerçekle tirilece i Güney Tavukçuluk Ltd. ti.’ye ait Broiler Piliç Üretme Tesisi
Yakuplar Köyü, Bolu linin Merkez lçesine ba  olup, Yakuplar Köyü’nün Bolu l merkezine
yakla k olarak 5 km mesafededir.

Broiler Piliç Üretim Tesisine, i letme a amas nda dam zl k tesislerden civcivlerin ta nmas ,
tesise yem ta nmas , tesiste olu an gübrenin ta nmas  ve tesiste yeti tirilmi  olan piliçlerin
kesimhanelere nakledilmesi için belli periyotlarda araç giri  ç  olmaktad r.

Bolu ehir merkezinden Yakuplar Köyüne ula m için karayolu altyap  mevcuttur. Söz
konusu yolu tamam  asfalt olup stabilize yol kullan lmamaktad r. Faaliyet alan na ula
sa layacak yollar  gösterir Bolu li Ula m Haritas  Harita 3’te verilmi tir.

Harita 3. Bolu Ula m A  Haritas

1.9. Enerji Nakil Hatlar

Faaliyet alan  ve yak n çevresinde 154 kV ve 380 kV’l k herhangi bir yüksek gerilim hatt  yer
almamaktad r. Proje alan n yak nda 2 adet 34,5 kV’l k ve Yakuplar Köyü’ne enerji iletimini
sa layan hat bulunmaktad r. Söz konusu hatlardan faaliyet alan na en yak n olan  tesisin yakla k 300
m do usundan güney – kuzey do rultusunda ilerleyerek Yakuplar Köyü’ne ula maktad r. Di er hat
ise Anadolu Otoyoluna paralel olarak sahan n yakla k 800 m kuzeyinden geçmektedir.

1.10. Faaliyet Alanlar  Merkez Alan 1 km’lik Yar çapl  Alan n aretlenmesi
Proje Alan n ve yak n çevresinin gösterildi i 1/25.000 Ölçekli Topo rafik Harita üzerinde

(Bkz. Ek-5.) Broiler Piliç Üretme Tesisi merkez al nmak kayd  ile 1 km. yar çapl  alan
aretlenmi tir. Söz konusu alan içerisinde tar msal üretim haricinde herhangi bir faaliyet

gerçekle tirilmemekte ve herhangi bir tesis ve yerle im bulunmamaktad r.

FAAL YET ALANI
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BÖLÜM II: PROJE N SEÇ LEN YER N VE PROJEDEN ETK LENECEK
ALANIN BEL RLENMES  VE BU ALANLAR NDEK  MEVCUT ÇEVRESEL
ÖZELL KLER N AÇIKLANMASI (Proje çin Seçilen Yerin ve Projeden Etkilenecek
Alanlar n ve Ortamlar n, Etkileyecek Parametreler Dikkate Al narak Ayr  Ayr
Belirlenmesi), Proje çin Seçilen Yerin Ve Projeden Etkilenecek Alanlar n-Ortamlar n
Fiziksel ve Biyolojik Özellikleri ve Do al Kaynaklar n Kullan

II.1 Türler ve Ekosistemler: Proje çin Seçilen Yer ve Etki Alan çindeki Ekosistemler
ve Ekosistemlerdeki Türler; Flora-Fauna Türleri, S fland lmas , Ya ama Ortamlar
(Beslenme veya Üreme Alanlar ), Popülasyon Yo unluklar , (Uluslar Aras  Sözle melerle
Endemik, Nadir, Nesli Tehlikede,) Tehlike D  vb. Kategorilerinin Tablo Halinde Belirtilmesi
(Koruma Alt nda Olan Türler Varsa Koruma Taahhütleri ve Al nacak Önlemlerin
Belirtilmesi), Flora Bilgilerinin TÜB VES’e Göre Verilmesi. (Çal malar n Hangi Tarihte
Kim Taraf ndan Yap ld n Belirtilmesi)

Flora ve Fauna ba  alt nda; Mevcut flora ve fauna yap  içeren bilgilerin faaliyet
alan  ve yak n çevresinde, dar veya geni  yay  endemik, nesli tehlike kategorilerinde
(IUCN’e göre ve Türkiye K rm  Kitab na göre) olan türlerin olup olmad , uluslararas
sözle meler (Bern sözle mesi) ve Merkez Av Komisyonu kararlar  ve eklerine göre koruma
alt nda olan tür olup olmad n belirtilmesi, Faaliyet alan n bugünkü durumu, faaliyetin
kurulu oldu u dikkate al narak, flora ve fauna bölümünde mevcut durumun
de erlendirilmesinin yap lmas , faaliyetin yak n çevresindeki flora ve fauna türlerine
olabilecek olas  etkilerinin olup olmad n belirtilmesi varsa bu etkilerin azalt lmas na
yönelik çözüm önerilerinin getirilmesi, Uluslararas  sözle meler ve MAK kararlar  eklerine
göre korunmas  gereken türler olmas  durumunda koruma taahhütlerinin eklenmesi,

Tesiste in aat  tamamlanm  3 adet kümes ile in aat çal malar  devam eden 3 adet kümes
bulunmaktad r. aat  tamamlanmam  olan 3 adet kümes için gerekli için gerekli arazi düzenleme
çal mas  yap lm  olup ileriki dönemde sahada herhangi bir kaz  çal mas  gerçekle tirilmeyecektir.
Bu kapsamda söz konusu kümesler için beton döküm ve temel dolgusu tamamland ktan sonra
montaj i lemine geçilecektir.

FLORA

Güney Tavukçuluk Ltd. ti. taraf ndan Bolu li, Merkez lçesi, Yakuplar Köyü, Ortaköy
Mevkiinde kurulu bulunan Broiler Piliç Yeti tirme Tesisinin i letilmesi planlanmaktad r.

Proje alan , Dav s’in grid sistemi (flora of Turkey and the East Aegen Islands) aç ndan
bak ld  zaman A-3 karesinde, Bithynia Bölgesine girmektedir. Alan, fitososyolojik olarak
incelendi inde ise Avrupa-Sibirya Fitoco rafik Bölgesi’nin etkisi alt nda kald  görülmektedir.

Proje alan  ve çevresinin floras  tespit edebilmek için Biyolog Gül AYYILDIZ taraf ndan
literatür ve arazi çal malar  yap lm  olup, yap lan çal ma a daki listede verilmi tir. Tesis
kurulu olup, bat nda metal döküm sanayi fabrikalar  ile Arçelik irketine ait fabrikalar yer
almaktad r. En yak n yerle im yerleri ise 800 m mesafedeki Yakuplar Köyü’dür. Tesis kurulu
oldu undan sahada do al flora söz konusu de ildir. Tür listesi olu turulurken literatür çal mas
dikkate al nm r. Yap lan çal mada türlerin endemizm durumu, tehlike s flar , hangi
fitoco rafik bölge elementi olduklar  belirtilmi tir. Bitkilerin türkçe kar klar  ise ‘Türkçe Bitki
Adlar  Sözlü ü’ (Baytop,1994) adl  eserlerden faydalan larak verilmi tir.
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Tablo 3. Faaliyet Alan  ve Yak n Çevresine Ait Flora Türleri

FAM LYA TÜR TÜRKÇE
M

YÖRESEL
M

TOCO RAF K
BÖLGE LOKAL TE BERN’E

GÖRE
TK N

TESP T
EKL

HAB TAT
ÖRTÜ  BOLLUK
(Braun-Balanquet

Metodu)
END. TEHL KE

SINIFI

1 2 3 4 5 6 7  8 1 2 3 4 5 L B Y

BORAG NACEAE Cerinthe minor ssp.
auriculata Mum Çiçe i - - 150-

2400 m - L    X   X X X -

CARYOPHYLLACEAE Vaccaria pyramidata
var. grandiflora - - - 0-1600 - L    X   X    X -

CARYOPHYLLACEAE Agrostemma githago - - - 0-1750 m - L    X      X -
COMPOS TAE Achillea setacea Civanperçemi - Avrupa-Sibirya 0-2300 m - L    X   X   X -

COMPOS TAE Anthemis coelopoda
var. coelopoda - - - 70-1200 - L    X   X  X -

COMPOS TAE Anthemis cretica ssp.
tenuiloba - - - 300-

2100 m - L      X X  X -

COMPOS TAE Centaurea depressa Ac k 0-2300 m - L    X       X

COMPOS TAE Centaurea iberica Peygamber
Çicegi - - 0-2300 m - L    X    X -

COMPOS TAE Cichorium intybus Yabani
Hindiba - - 0-3050 - L    X      X -

COMPOS TAE Cirsium arvense ssp.
arvense Köygöçüren - - 30-2100 - L    X  X     X -

COMPOS TAE Onopordum tauricum - - Avrupa-Sibirya 250-1400 - L    X X X -

COMPOS TAE Taraxacum serotinum Kara Hindiba - - 400-
2400 m - L    X X X -

CRUC FERAE Alyssum desertorum
var. desertorum - - - 0-2000 m - L    X       X -

CRUC FERAE Alyssum minus var.
micranthum - - - 30-2000 m - L    X      X -

PSACACEAE Scabiosa argentea Uyuz otu 0-2500 - L    X   X    X -

EUPHORB ACEAE Euphorbia aleppica Sütle en - - 150-
1350 m - L    X  X X   X -

GRAM NEAE Dactylis glomerata  ssp.
hispanica Domuz Ayr - - 0-2900 m - L X   X   X X   X -

LAB ATAE Stachys byzantina - - Avrupa-Sibirya 30-2000 - L    X    X X -

LAB ATAE Phlomis pungens var.
hispida - - - 250-

1780 m - L X   X   X X X -
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FAM LYA TÜR TÜRKÇE
M

YÖRESEL
M

TOCO RAF K
BÖLGE LOKAL TE BERN’E

GÖRE
TK N

TESP T
EKL

HAB TAT
ÖRTÜ  BOLLUK
(Braun-Balanquet

Metodu)
END.

TEHL K
E

SINIFI
1 2 3 4 5 6 7  8 1 2 3 4 5 L B Y

LEGÜM NOSAE Dorycnium graecum - - Avrupa-Sibirya 0-2000 m - L X  X      X X X -

LEGÜM NOSAE Medicago sativa ssp.
sativa Yonca - - 0-2500 m - L    X    X   X -

LEGÜM NOSAE Onobrychis gracilis - - - 0-1500 m - L    X    X  X -

ONAGRACEAE Epilobium tetragonum
ssp. tetragonum - - - 0-1640 m - L    X X -

PAPAVERACEAE Papaver rhoeas Gelincik - - 0-1400 m - L    X X -

POLYGONACEAE Rumex acetosella Küçük
kuzukula - - 0-2300 m - L    X  X -

POLYGONACEAE Rumex tuberosus ssp.
tuberosus - - - 0-2200 m - L X    X      X -

RANUNCULACEAE Adonis flammea Çin lalesi - - 0-1900 m - L    X   X X  X -

RANUNCULACEAE Nigella arvensis var.
glauca - - - 0-1700 m - L    X   X X -

HAB TAT SINIFLARI TEHL KE SINIFLARI ÖRTÜ  –BOLLUK DERECELER
END. (ENDEM ZM)

1.Orman Ex  : Tükenmi -Extinct  Endemik Türler(Tükenmi )                   1. Çok Nadir L : Lokal Endemik
2.Maki Ew : Do ada Yok Olmu  Endemik Türler (Do ada Tükenmi )                   2. Nadir B : Bölgesel End.
3.Frigana CR : Kritik Olarak Tehlikede Olan Endemik Türler                   3. Orta Derecede Bol Y : Yayg n  End.
4.Kültür Alanlar (Ba , bahçe v.b.) EN : Tehlike Alt nda Endemik Olmayan Türler (Tehlikede)                   4. Bol
5.Mera VU : Hasar Görebilir Türler                   5. Çok Bol veya Saf Populasyon Olu turmakta
6.Nemli çay r, Batakl k ve Sulak Alan LR : Dü ük Riskli Bitkiler (Az Tehdit Alt nda)
7.Step                                 cd :  Yukar daki Kategorilerin herhangi  Birine Girmeyen Fakat Bunun Yan nda
8.Kayal k         Taksona Özgü veya Habitata  Özgü Koruma Program  Olan Bitkiler (Koruma Önlemi Gerektiren)

                nt   : Tehdit Alt na Girebilir TK  TESP N NASIL YAPILDI I
LOKAL TE : Bitkinin tam adresi lc   : En Az Endi e verici (Herhangi bir koruma gerektirmeyen ve tehdit alt nda olmayan)                                 *  : Arazi Çal mas  Sonucu
                    ve yüksekli i DD : Bitkinin tehdit alt nda olmas ndan çok bitki hakk nda daha fazla bilgi toplanmas  gerekli bitkiler               L : Literatür Taramas   Sonucu

NE : De erlendirilmeyen                                                                                                                                    *L : Arazi Çal mas  ve Literatür  Taramas

YÖRESEL M : Türk Dil Kurumu Yay  ‘Türkçe Bitki Adlar  Sözlü ü’ refarans olarak al nabilir
KAYNAK            :- Dav s, P.H. Flora Of Turkey 1-8, Josef Donner Linz
                             -Red Data Book Of Turk sh Plants’Türkiye Tabiat  Koruma Derne i ve Van 100. Y l Üniversitesi 2000’
                            -TUB VES     (Türkiye Bitkileri Veri Servisi)
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Yukar daki listeden belirtilen türlerden endemik ve nesli tehlikede olan bitki türlerini tespit
etmek için ‘Red Data Book Of Turk sh Plants’ Türkiye Tabiat  Koruma Derne i ve Van 100. Y l
Üniversitesi 2000 adl  yay n taranm  ve nesli tehlikede olan bitki türüne rastlanmam r. Ayr ca
Ulusal ve Uluslararas  Sözle melere göre koruma alt na al nm  türler de bulunmamaktad r.

FAUNA

Faaliyet alan n faunas ,  arazi ve literatür çal mas  sonucunda belirlenmi tir.  Bu çal ma
Biyolog Gül AYYILDIZ taraf ndan yap lm  olup, a daki listede verilmi tir. Faaliyet alan n
dâhil oldu u bölgede ya amas  muhtemel/tespit edilen yaban hayat  gruplar  a daki listelerde
belirtilmi tir:

daki tablolarda belirtilen türlerden koruma alt na al nan türleri belirlemek için Türk
Çevre Mevzuat  ‘Avrupa’n n Yaban Hayat  ve Ya ama Ortamlar  Koruma Sözle mesi’ ve ekleri
incelenmi tir. Bern sözle mesine göre koruma alt na al nm  türler gösterilmi tir.

Bern Sözle mesine göre koruma alt na al nan fauna türleri iki kategoriye ayr lm r.

          II Kesin olarak koruma alt na al nan türler
          III Korunan türler

Bern Sözle mesi Madde 6 hükümleri

Her Âkit Taraf, II no.lu ek listede belirtilen yabani fauna türlerinin özel olarak korunmas
güvence alt na alacak uygun ve gerekli yasal ve idari önlemleri alacakt r. Bu türler için özellikle

daki hususlar yasaklanacakt r:
a) Her türlü kas tl  yakalama ve al koyma, kas tl  öldürme ekilleri;
b) Üreme veya dinlenme yerlerine kas tl  olarak zarar vermek veya buralar  tahrip etmek;
c) Yabani faunay , bu Sözle menin amac na ters dü ecek ekilde, özellikle üreme, geli tirme

ve k  uykusu dönemlerinde kas tl  olarak rahats z etmek;
d) Yabani çevreden yumurta toplamak veya kasten tahrip etmek veya bo  dahi olsa bu

yumurtalar  al koymak;
e) Bu madde hükümlerinin etkinli ine katk  sa layacak hallerde, tahnit edilmi  hayvanlar ve

hayvandan elde edilmi  kolayca tan nabilir herhangi bir k m veya bunun kullan ld  malzeme
dahil, bu hayvanlar n canl  veya cans z olarak elde bulundurulmas  ve iç ticareti

Bern Sözle mesi Madde 7 hükümleri

1 - Her Âkit Taraf, III no.lu ek listede belirtilen yabani faunan n korunmas  güvence alt na
alacak uygun ve gerekli yasal ve idari önlemleri alacakt r.

2 - III no.lu ek listede belirtilen yabani faunan n her türlü i letme ekli, 2. maddenin artlar
gözönünde tutularak, populasyonlar n varl  tehlikeye dü ürmeyecek ekilde düzenlenmi
olacakt r.

3 - Al nacak önlemler;
a)Kapal  av mevsimlerini ve/veya i letmeyi düzenleyen di er esaslar ,
b)Yabani faunay  yeterli populasyon düzeylerine ula rmak amac yla, uygun durumlarda,

letmenin geçici veya bölgesel olarak yasaklanmas ,
c)Yabani hayvanlar n canl  ve cans z olarak sat n, satmak amac yla elde

bulundurulmas n ve nakledilmesinin veya sat a kar lmas n uygun ekilde düzenlenmesi
hususlar , kapsayacakt r.
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IUCN’ e göre koruma alt na al nan fauna türleri u ekilde s fland lm r:
EX (Ext nct) Nesli tükenmi  olan takson (Tükenmi )

EW (Extinct in the Wild) Do ada yok olmu  takson(Do ada Tükenmi )

CR (Critically Endangered) Kritik olarak tehlikede olan takson(Kritik)

EN (Endangered) Tehlike alt nda olan takson(Tehlikede)

VU(Vulnerable) Neslinin do ada tükenme riskinin yüksek oldu u takson(Duyarl )

NT(Near Threatened) Tehdit alt na girebilir (Tehdite Yak n)

LC(Least Concern) Geni  yay  ve nüfusu yüksek olan takson (Dü ük Riskli)

DD (Data Deficient)
Yeterli bilgi bulunmad  için yay na ve/veya nüfus durumuna bakarak
tükenme riskine ili kin bir de erlendirme yapman n mümkün olmad
takson (Yetersiz Verili)

NE (Not Evaluated) De erlendirilmemi  takson (De erlendirilmemi )

“Türkiye’nin Ku lar ” (K RO LU, 1989) adl  esere dayanarak Ulusal ve Uluslararas
Mevzuatla Koruma Alt na Al nan ve proje alan  çevresinde tan mlanan baz  ku  türleri “Red Data
Book” (ERZ, 1977; HEINWALD et all., 1981; BAYERISCHE STAATSMINISTEIUM 1982 a and
b; GEEP 1984) kategorilerine göre u ekilde s fland lm r:

A.1 Nesli tehlikede olanlar

A.2 iddetli tehdit alt nda olanlar

A.3 Tehdit alt ndakiler

A.4 Potansiyel olarak tehlike sinyali verenler

B Kategorileri Geçici-Transit türler

Çevre ve Orman Bakanl  Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü ü’ nün 01.06.2009
tarih ve 27245 say  Resmi Gazete’ de yay nlanarak yürürlü e giren Merkez Av Komisyonu’nun 2009-
2010 Av Dönemi Karar na göre a daki tabloda gösterilen kategoriler s fland lm r

Ek Liste- I Çevre ve Orman Bakanl ’nca koruma alt na al nan yaban hayvanlar

Ek Liste-II Merkez Av Komisyonu’nca koruma alt na al nan av hayvanlar

Ek Liste-III Merkez Av Komisyonu’nca av na belli edilen sürelerde izin verilen av
hayvanlar

T.C. Çevre ve Orman Bakanl  Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü ü Merkez Av
Komisyonu kararlar  do rultusunda haz rlanan 2009-2010 Av Dönemine ait koruma listelerinde
bulunan türler için bu komisyon kararlar nda belirtilen koruma tedbirlerine uygun hareket
edilecektir.
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Tablo 4. Faaliyet Alan nda Saptanan Ku  Türleri

Latince Ad Türkçe Ad ngilizce Ad FD EVRDB IUCN END BERN
Sözle mesi

AVL
(2009-2010) KAYNAK

AVES KU LAR

TAKIM  : FALCON FORMES Do anlar
FAM     : FALCON DAE Do angiller

Sp        : Falco tinnunculus Kerkenez Turmfaike : Kestrel - - A-4 LC - Ek-II Ek Liste-I L

TAKIM  : GALL FORMES Tavuklar
FAM      : PHAS AN DAE Tavuksular
Sp         : Coturnix coturnix ld rc n Wachtel : Quail - - A-4 LC - - Ek Liste-III L
Sp         : Alectoris chukar nal keklik Chukarhuhn :Chukar Partridge - - A-2 LC - - Ek Liste-III L
TAKIM : COLUMB FORMES Güvercinler
FAM     : COLUMB DAE Güvercingiller
Sp        : Columba livia Kaya Güvercini Haustaube : Domestis Pigeon - - A-4 LC - Ek-III Ek Liste-III L

Sp        : Columba oenas Gökçe Güvercin Hohltaube :Stock Dove - - A-3 LC - Ek-III Ek Liste-II L

TAKIM : STR FORMES Gece Y rt lar
FAM     : STR DAE Bayku giller
Sp        : Athena noctua Kukumav Steinkauz: Little Owl - - A-4 - - Ek-II Ek Liste-I L
TAKIM : PICIFORMES açkakanlar
FAM     : PICIDAE açkakangiller

Sp        : Picus viridis Ye il A açkakan Grünspecht :
Green Woodpecker - - A-3 LC - Ek-II Ek Liste-I L

Sp       : Dendrocopos minor Küçük A açkakan Kleinspecht :
Lesser Spotted Woodpecker - - A-4 LC - Ek-II Ek Liste-I L

TAKIM : PASSER FORMES Ötücü Ku lar
FAM    : ALAUD DAE Tarlaku ugiller

Sp       : Galerida cristata Tepelitoygar Haubenlerche :
Crested Lark - - - LC - - Ek Liste-II L

FAM    : TURD DAE Ard çku ugiller
Sp       : Turdus viscivorus Ökse ard Misteldrossel :Mistle Thursh - - - LC Ek-III Ek Liste-II L
Sp        : Erithacus rubela Nar bülbülü Rotkehichen :Robin - - - LC - Ek-II Ek Liste-I L
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Latince Ad Türkçe Ad ngilizce Ad FD EVRDB IUCN END BERN
Sözle mesi

AVL
(2009-2010) KAYNAK

AVES KU LAR
TAKIM  : PASSER FORMES Ötücü Ku lar
FAM     : PARIDAE Ba tankaragiller
Sp        : Parus major Büyük Ba tankara Kohlmeise : Great Tit - - - LC - Ek-II Ek Liste-I L
FAM     : CORV DAE Kargagiller
Sp        : Pica pica Saksa an Elster : Magpie - - - LC - - Ek Liste-III L
Sp       : Garrulus glandarius Kestanekargas Eichelhaeher :Jay - - - LC - - Ek Liste-III L
FAM     : STURN DAE rc kgiller
Sp        : Sturnus vulgaris rc k Star :Starling - - - LC - - Ek Liste-II L
FAM    : PASSER DAE Serçegiller

Sp       : Passer domesticus Ev serçesi Hausperling :
House Sparrow

- - - LC - - Ek Liste-III L

FAM    : FRINGILLIDAE spinozgiller
Sp       : Carduelis carduelis Saka Stieglitz :Goldfinch - - A-4 LC - Ek-II Ek Liste-I L
Sp       : Carduelis chloris Florya Grünling : Greenfinch A-4 LC Ek-II Ek Liste-I L
FAM    : EMBER DAE
Sp       : Emberiza calandra Tarla kirazku u Grauammer :Corn Bunting - - - LC - Ek-III Ek Liste-II L

                : Faaliyet Alan  ve Çevresindeki Populasyon Yo unlu u
FD : Faaliyet Alan  ve Çevresi D ndaki Populasyon Yo unlu u
EVRDB                 : European Vertabrate Red Data Book
AVL (2009-2010)                 : Merkez Av Komisyonu Karar
END : Endemik
KAYNAK
A : Anket (Yöre Halk ndan Al nan Bilgiler)
G : Gözlem
H : Habitat Uygunlu u
L : Literatür
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Tablo 5. Faaliyet Alan nda Saptanan Memeli, Sürüngen ve ki Ya aml lar n Listesi
Latince Ad Türkçe Ad ERL END IUCN BERN

Sözle mesi
AVL

(2009-2010) KAYNAK HAB TAT Gözlem
stasyonu

MAMMAL A MEMEL LER

TAKIM         : RODENT A Kemiriciler
ALT TAKIM : MYOMORPHA Fare Benzeri Sincaplar
FAM           : SPALAC DAE Körfareler

NS          : Spalax
Sp             : Spalax leucodon  turcicus Körfare VU - VU - - L Verimli alanlarda, ba  ve bahçelerde -

REPT A SÜRÜNGENLER

TAKIM         : SQUAMATA Kertenkeleler

ALT TAKIM : LACERT A Kertenkeleler

FAM             : GEKKON DAE Ev Kelerleri

NS            : Hemidactylus
Sp                : Hemidactylus turcicus
                       turcicus Geni  Parmakl  Keler - - - Ek-III Ek Liste-I L Ta lar n alt nda ve kayalar aras nda

bulunur, evlerde de ya arlar -

FAM           : LACERT DAE As l Kertenkeleler

NS          : Lacerta
Sp              : Lacerta muralis

muralis Duvar Kertenkelesi LC - LC Ek-II Ek Liste-I L Bol güne li , kayal k yerlerde, duvarlarda
ve y nt larda bulunurlar -

AMPHIBIA AMF LER
TAKIM         : ANURA Kuyruksuzkurba alar
ALTTAKIM  : PROCOELA
FAM             : BUFON DAE Karakurba alar

NS            : Bufo
Sp                : Bufo viridis Gece Kurba as LC - LC Ek-II - L Kurak alanlarda ya arlar -

GÖZLEM STASYONU : Faaliyet Alan  ve Çevresinde Yap lan Arazi Çal malar nda Türlerin Tespit edildi i Noktalar veya Alanlar
HAB TAT : Tespit Edilen Türün Ya ad  Alan Özelli i
ERL : European Red Listesi
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II.2. Jeolojik Özellikler

Proje alan nda bulunan birimler ya dan gence do ru Paleozoik ya  arkoz, kuvarsit,
metakonglomera; mermer, Jura-Kretase ya  kireçta ; Kretase ya  kireçta , marn, kumta ,
çak lta  ve milta  ardalanmas ; Alt-Orta Eosen ya  kireçta , kumta , kilta  ve siltta
ardalanmas ; Pliyosen ya  çak lta , kumta , kiltas  ardalanmas , Kuvaterner ya  Alüvyon konisi
ve kaba taneli Alüvyon birim yer almaktad r. Birimlerin stratigrafik özellikleri a da verilmi tir.

Stratigrafi

Paleozoik

Arkoz, Kuvarsit, Metakonglomera ve Di erleri (Pzak): Genelde Bolu ovas n kuzeyinde
yüzeylenmi lerdir. Proje alan n bat nda da k yüzeylenmeler halinde izlenir. Bu grup içinde
incelenen kaya türleri; karma k halde bulundu u için haritalamada birimler ayr  ayr
gösterilememi tir. Genelde arkoz, kuvarsit ve metakonglomeralar hakim olup bunlardan ba ka
metavolkanit, grovak, diorit, amfibolit türleri de gözlenmi tir.

Arkozlar: Esmer renkli, bozunma rengi aç k kahve, ezikli, k vr m ve k kl rlar.

Kuvarsitler: Sar ms  boz renklidir, katmanlanma yer yer belirli olup orta, ince katmanl r.
Çok çatlak ve yar kl r.

Metakonglomeralar: mor renkleri ile tan rlar ana tane türleri magmatik, metamorfit
çe itleri ile kuvarsit ve mermerlerdir. Çak llar 0.5-2.5 cm aras nda de en ince uzun tanelerdir, tane
yüzeyleri cilal r. Çimento eflatun, s  ve serttir. Yer yer iyi derecelenme izlenir. Çak lta lar  kal n
tabakal r. M r ayr mal r.

Amfibolitler: Tümü ezikli, k vr ml , k kl , yer yer orta ince tabakal , çatlak ve yar kl r.
Biriminde fosile rastlanmam r ancak eski ara rmalar n yorumlar  ve fosilli Devoniyen’in alt nda
olmas  nedeniyle Süliriyen olabilece ini söyleyebiliriz.

Mermer (Pzmr): Proje alan n kuzeybat nda küçük yüzeylenmeler halindedir.
Mermerler, siyah, koyu gri, pembe, sar ms  beyaz ve beyaz renklerde; yer yer dolomitize olmu ,
rekristalizasyon geçirmi , çatlakl  ve yar kl r. Kalsit dolgulu çatlaklar bir a  dokusu te kil eder,
blok ayr mal r. Bir tabakalanma izlenememi tir. Ya lar  için bir veri bulunamam r ancak
temeli te kil eden di er kaya türleri ile birlikte gözlenmeleri ve eski ara rmac lar n yorumlar
nedeniyle Paleozoik veya daha ya  oldu u kabul edilmi tir.

Mesozoik

Kireçta  (Jkk): Proje alan n güneydo usunda ve güneybat nda yüzeylenmi tir.

Altta boz renkli, iri kristalli, yer yer oolitli, çok çatlak ve yar kl , erime bo luklu seviyeleri
gözlenmi tir. Bunlarda tabakalanma seçilememektedir, masif yap r blok ve çak l ayr mal r.
Daha üst seviyelerde beyaz ms  porselen görünümlü, gevrek ve yer yer ince ort a tabakalanma
gösteren levha ayr mal  seviyeler gözlenir. Bunlar yer yer eflatun ve ye ilimsi sar  renkli killi
kumlu kireçta  ve marnlarla ardalanmal r. Belemnit, alg ve mercan fosilleri görülmü tür. Ya
Canik (1980) ‘e ve paleontolojik bilgilerimize göre Üst Jura Alt Kretase’dir.
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Kireçta , Marn, Kumta , Çak lta  ve Milta  Ardalanmas   (fli ) (Kkmç): Proje
alan n güneyinde, güneydo usu ve güneybat nda gözlenmi tir.

Genelde fli  karakterinde olan kaya türleri di er birimlerden kolayca tan nabilir karakterleri
ile ayr rlar.

Kireçta lar : boz, pembemsi, k rm , bozunma rengi grimsi sar , çok ince taneli, ço u
yerde kil katk  fazla, ince, orta, tabakal , sert, sa lam, çürüme yüzeyi cilal , levhams  ve blok
ayr mal , yer yer radyolarit ve sileksit arakatk r. K rm  kireçta  seviyeleri bol
Globotruncana’l r. Kireçta lar  yer yer kal n ancak genelde fli in di er kayatürleri ile
ardalanmal r.

Marnlar: Mavi,  ye il,  bozunma  rengi  gri,  tabakalanma  yer  yer  belirgin,  yer  yer  masif
görünümde, eklem sistemi geli mi , gevrek, çatlakl , çatlaklar oksit renkli, k ym k ve konkoidal
ayr mal , çürüme yüzeyi cilal  korbonat miktar n artt  seviyeler daha sert ve sa lam, di er kaya
türleri ile ardalanmal r.

Kumta lar : Grimsi, sar ms , boz, ye il gibi çok de ik renklerde olup, tane türüne göre
renkler de iklik göstermektedir. Bozunma rengi bej, taneler yer yer iri yer yer ince, tane yüzeyleri
pürüzlü, tane da  yeknesak, yer yer derecelenme görülür. Çimento az, daha çok kireç, kumta
tabakalar  çok de ik kal nl kta, ince, orta, kal n, yer yer çok kal n seviyeler izlenmi tir. Levhams
tabakalanma gözlenmekle birlikte, tabanlar nda taban yap lar  gözlenmi tir ayr ca yer yer dereceli
tabakalanma olu umlar na rastlanm r. Levhams  ayr mal , çürüme yüzeyleri pürüzlü, baz
seviyeler bol mikrofosillidir.

Birim içindeki baz  kumta  seviyeleri çok karakteristik, aç k ye il renkte, siyah mikal ,
kuvarsl , bol ye il volkanit elemanl , iri taneli, gev ek çimentolu, k lgan, çürüme yüzeyi pürüzlü,
çopurlu, blok ayr mal , bloklar aras  altere olmu , taneler kö eli, saç lm  durumdad r.

Çak lta lar : Bordo, atabi renkli, kal n tabakal , blok ayr mal  seviyelerde çimento k rm
renkli killi kireçta r. Elemanlar kireçta  ve volkanitlerdir. Taneler yar  kö eli, saç lm ,
boylanmas z, çak lta  seviyeleri ve k rm  pelajik kireçta  seviyeleri ile ardalanmal  olup birim
içinde çok az yerde gözlenmi tir, yayg n de ildir.

Milta lar : Bordo, pembe, eflatun renklerde bol fosilli, ince tabakal , sert sa lam, levhams
ayr mal , taban tavan yap lar  gösteren, kireçta  ve killi kireçta lar  ile ardalanmal r. Fli
karakterli bu birimde tabaka do rultu ve e imleri s k s k de mekte k sa mesafelerde k vr mlar
yapmaktad r. Yer yer spilitik bazalt, aglomera arakatk lar  gözlenmi tir. Paleontolojik çal malar
sonucunda birimin ya  Üst Senoniyen, Maestrihtiyen olarak belirlenmi tir.

Tersiyer

Kireçta , Kumta , Kilta  ve Siltta  Ardalanmas  (Tkks): Proje alan n güneyinde
gözlenmi tir. Bu birimi olu turan kaya türlerini inceledi imizde ana hatlar  ile u dizilimi görürüz.
En altta ufak Nummulites’li kireçta , kumlu, killi kireçta  ve çak lta  ardalanmas  hâkimdir.
Çak ll  kireçta lar , gri, boz renkte, kal n tabakal , çatlakl  blok ayr mal ; kumta lar , çak lta lar  ve
kilta lar , sar , gri, alacal  renklerde ince, orta tabakal , iyi tabakalanmal  ve güzel taban yap lar
gösterirler. Bu seviyelerden al nan örneklerin mikropaleontolojik ya  tayinlerinde Alt Eosen
(Kuiziyen) ya  saptanm r.



GÜNEY TAVUKÇULUK MAHRUKATÇILIK AAT TAAHHÜT                        BRO LER P Ç YET RME TES
   GIDA NAKL YE T CARET SANAY  PAZARLAMA LTD. .                                                   ÇED RAPORU

19

Alttan itibaren: Kilta , yan k tu la k rm ms  renkte, bazen siltli içinde kal n tabakal  çok
sa lam çimentolu çak lta  ve kumta  seviyeleri kapsar. Çak lta lar na mor kö eli çak llar ve
Paleosen’in çok iri, yuvarlanm  mavimsi gri, fosilsiz kireçta  çak llar  vard r. Kireçta , kirli sar
boz renkte, orta tabakal , yumrulu bol Alveolina ve Miliolidae’li, kolay ayr mal  oldu undan bazen
serbest halde Alveolina toplanabilir. Kilta , turuncuya çalan k l kahverenkte, yer yer mavimsi,
ye ilimsi ve beyaz kil bantlar  kapsar. Çak lta lar , kal n tabakal , blok ayr mal  bu seviyelerde
çimento az, kireçli, sa lam tutturulmu  Nummulites’li; çak llar, yuvarlak, boylanmas z, 20-1 cm
boyda, beyaz iri Alveolina, Orbitolites ve Nummulites fosilleri bol ve güzel korunmu tur. Ayr ca
Paleosen!in kireçta  çak llar  mevcuttur. Bunlar üstüne s ras yla gri killer, ufak çak ll  çak lta lar
ve iri taneli kumta lar  gelir. K rm  killer, topra ms  ayr mal , çok gevrek, çabuk da lan ve ufak
Nummulites’lidir. Üst seviyeleri arabi renkli tüflere geçer. Kumlu kirçta , kumta  ardalanmas
sar  renkli, orta-kal n tabakal , bol iri Nummulites’li Assilina ve Ekinit fosillidir. Bunlar üzerine
yeniden mor renkli tüfler ufak Nummulites’li k rm  killer ve gri marnlar gelir.

Dahada üstte, Eosen serileri için k lavuz tabaka kabul edilebilen ve kornijler halinde
yüzeylemesi takip edilibilen kireçta , kumlu kireçta  seviyesi gelir. Bunlar çürüme yüzeyi aç k
sar , taze yüzeyi kirli sar , kumlu kireçta , çok bol iri Nummulites, Assilina, Discocyclina, Ostrea
ve Echinolanpas’lar ihtiva eder. Yakla k 20-30 km kal nl ktad r. Alt yüzeyi ezik, gri marnlar
üzerinde bir miktar çürümü , tabakanma güzel ve bariz de il, K2e e imli, çok çatlak ve k kl ,
kendi aras nda fayl , m r ayr mal r. Bunlar üzerine gelen dahada üst seviyeler öyle s ralan r:

Mavi, ye il killer; çok ufak Nummulites ve effaf ince kabuklu lamelliler kapsayan, gri,
beyaz ms , tabaka yüzü sar  lekeli, kumlu kireçta ; ye il killer; k rm  killer içinde Cardium
cinsinden lamelli kabuk dolgular  kapsayan 25-30 cm kal nl nda kumlu seviyeler; gri, pembe
kilta , kumta  ara seviyeli, k rm  kilta , siltta  tabakalar . Fosili bol olan bu tabakalardan makro
ve mikro fosil örnekleri ile yap lan ya  tayinleri sonucunda Lütesiyen ya  verilmi tir.

Çak lta , Kumta , Kilta  Ardalanmas  (Tçkk): Proje alan n büyük bir bölümünü içine
alan formasyon, proje alan n kuzeyinde ve bat nda da gözlenmi tir.

Çak lta , kumta  ve kilta  ardalanmal  birimin genel görünümü koyu sar , kahverengi ve
ms r. Ardalanma genellikle düzensizdir. Tabakalanma yer yer bariz ince, orta, kal n tabakal

olup kaya türleri aras nda yanal geçi , kamalanma, merceklenme izlenmektedir. Tabakalanman n
bariz olmad  yerlerde, tane s ralanmalar  veya kil laminalar , seviyeleri tabakalanmal  görünüme
sokmaktad r. Birim çok yerde e im kazanm r. Ölçülen de erlere göre 100-400 aras nda de en
güney ve güneydo uya do rudur. Birimin kal nl  10- 60 m aras nda de mektedir.

Alüvyon Konisi (Qk): Proje alan n güneybat nda do u-bat  yönünde uzanan koni tipi
mlard r. Konilerin belli bir kaya türü yoktur. A p geldikleri kayatürünün materyalini

getirmi lerdir. Bu nedenle renkleride çok de kendir genede kuzeydekiler sar ms , k ms ,
güneydekiler boz renklidir. Killi kum, çak l ve blok boydaki elemanlar  kö eli, yar  kö eli,
boylanmas z, belirli seviyelenmesi olmayan, tutturulmam  y mlar halindedir. Birim kal nl
yakla k 5-10 km aras nda de mektedir.

Alüvyon (Kaba Tane Hakim) (Qa1): Proje alan  ortas nda, bat  ve kuzeyinde çok geni
yüzeylenmeleri gözlenmi tir. Çe itli renk ve boyutta çak llar hakim olup kum, kil, silt, ardalanmal ,
yanal geçi li ve merceklenmeli seviyelerde çak llar yuvarlak, yar  kö eli, 5-25 cm boyda, tane
yüzeyleri cilal , çizikli, boylanma yoktur. Çok iri bloklar kö eli ve saç lm  taneler tutturulmam r.
Proje Alan  ve civar na ait 1/500.000 Ölçekli Jeoloji Haritas  Ek-6.’da verilmi tir.



GÜNEY TAVUKÇULUK MAHRUKATÇILIK AAT TAAHHÜT                        BRO LER P Ç YET RME TES
   GIDA NAKL YE T CARET SANAY  PAZARLAMA LTD. .                                                   ÇED RAPORU

20

II.3. Hidrojeolojik Özellikler: Yer Alt  Su Kaynaklar n Mevcut ve Planlanan
Kullan , Faaliyet Alan na Mesafeleri ve Debileri. Bu Kaynaklar n Özellikleri, Hangi
Kayna  Besledikleri vb. Hakk nda Detayl  Bilgi Verilmesi ve Bu Kaynaklar n 1/25.000
Ölçekli Topografik Harita Üzerine aretlenmesi

Bolu li jeolojik yap na ba  olarak, yeralt  suyu ve do al kaynak sular  bak ndan
zengin arazilere sahiptir. ldeki yeralt  suyu rezervi toplam  108 hm3’ü bulmaktad r. Bu miktar n
havzalara göre da  Tablo 6 ’da verilmi tir.

Tablo 6. Bolu li Yer alt  Su Rezervleri ve Tahsis Miktarlar
Havza Ad YAS Rezervi (hm3) YAS Tahsisi (m3)
Büyük Su 25,5 16.265.766
Gerede-Dörtdivan 32 4.695.000
Göynük Himmeto lu 29 438.000
Mengen 3,5 51.000
Mudurnu-Seben 9 -
Yeniça a 9 1.657.832
Toplam 108 23.107.598

Kaynak: DS  53. ube Müdürlü ü (2008)

Tesis alan nda jeolojik olarak fili  üyesi marnlar yüzlek verir. Marn birimi, aç k kahve-aç k
ye il renkli, genelde tamamen altere olmu , etkili bir deformasyona u ram , dü ük dayan ml , kötü
pekle mi  yeralt  suyu depolayabilen birimden meydana gelmektedir. Tesis bünyesinde kullanlacak
olan su da, tesis alan  içinde aç lm  olan ve DS  V. Bölge Müdürlü ünce izinlendirilmi  yer alt
suyu kuyusundan sa lanacakt r (Bkz. EK-1). Tesiste yer alan sondaj kuyusuna ait kuyu galeri
verimi;

Pompajla; 1,00 l/s

Statik Seviye:- 44,10 m

Dinamik Seviye (pompajla): - 58,44 m olarak belirtilmi tir.

II.4. Hidrolojik Özellikler: Yüzeysel Su Kaynaklar n Mevcut ve Planlanan
Kullan , Dere, Akarsu, Göl, Baraj vb., Özellikle çme ve Kullanma Suyu Temin Edilen
Yüzeysel Su Kaynaklar na Olan Mesafelerinin Ayr  Ayr  Belirtilmesi ve Debileri, Bu
Kaynaklar n Özellikleri, Hangi Kayna  Besledikleri vb. Hakk nda Detayl  Bilgi Verilmesi, ve
Bu Kaynaklar n 1/25.000 Ölçekli Topografik Harita Üzerine aretlenmesi

Akarsular

Genel olarak akarsu bak ndan zengin gözüken Bolu ilindeki akarsular küçük akarsulard r;
tek ba na nehir debisine ula an bir akarsu bulunmamaktad r. lin akarsular  2 havzaya aittir.
Bunlardan birisi Filyos havzas , di eri ise Sakarya havzas r. Her iki havzan n sular  da Bat
Karadeniz’e bo almaktad r. DS  çal malar nda il içindeki akarsu yüzeyleri toplam  260,3 ha olarak
vermi tir. Bu rakam n 70 hektarl k k sm  Sakarya havzas na ait akarsulara, 95 hektar  Büyük Su
çay na, 75 hektar  Gerede Çay na, 20,3 hektar  da di er yan derelere aittir. DS  çal malar nda Bolu
ili akarsular n toplam il ç  ak  (debisi) 1250 hm3 /y l olarak belirlenmi tir. Bu miktar n 450
hm3/y l de erindeki k sm  Sakarya havzas na ait; geri kalan 800 hm3/y l de erindeki k sm  da
Filyos havzas na ait akarsular doldurmaktad r. Di er yandan, Filyos havzas na ait 800 hm3 / y ll k
ak n ise 500 hm3 ‘ü Büyük Su çay , kalan 300 hm3’ü ise Gerede çay  alt havzalar  taraf ndan
sa lanmaktad r.
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Tablo 7. Bolu li Su Kaynaklar  Potansiyeli
Su kayna Ak m hm3 / y l
Sakarya Nehri kollar 450
Büyüksu Çay 500
Gerede Çay 300
Toplam Ortalama Ak m 1250
l’deki toplam emniyetli Yeralt  suyu rezervi 100

Bolu li toplam su potansiyeli 1350
Kaynak: DS  53. ube Müdürlü ü (2008)

Bolu l s rlar  içindeki su toplama havzalar ndan önemlileri Filyos ve Sakarya
Havzalar r. En büyük su örgüsünü Filyos Havzas  olu turur. Fakat hiçbirisi tek ba na bir nehir
debisine sahip de ildir.

Filyos Havzas

Büyüksu Çay : Havzan n en büyük suyu olan Büyüksu Abant Gölünden do arak gölün
aya  olu turur. Gölden ç p Akçaalan Köyünü geçtikte sonra çevresindeki ormanlardan gelen

çk  deresi, Gâvur P nar  ve Elmal k sular  al r.

Ömerlerden sonra soldan Bak rl  Deresini, Sa dan Köprü Deresini de alan bu akarsu,
Büyüksu ad  alarak Akkaya Bo az  yan nda Mudurnu Suyu ile birle ir Bolu Ovas n 4 km.
güneyinden geçerek ovay  sular. Tarlalar aras nda k vr mlar yaparak ilerleyen bu akarsu, tar m
yönünden Bolu Ovas na verim kazand r. Yap lan Gölköy Baraj  ile tar m alanlar nda sulama
imkânlar n daha da artmas  sa lan rken ayn  zamanda Baraj gölü gittikçe güzelle en bir mesire
yeri olmu tur. Ovadan ç kt ktan sonra kuzeydo uya yönelen Büyüksu sa dan Çaydurt Deresini
daha ileride Beylik Dereyi soldan da Çatak Deresini alarak büyür. Ad  de ip Ulu Çay olur. Daha
do uda Ça a Gölünden ç kan Ça a Deresi ile Mengen Çay 'n  al r ve kuzeybat ya döner.

Kozlu ve Çal Derelerini ve Yedigöller’ in Karadere’yi de alarak Sünni’ce Da lar 'n n
aras ndaki vadiden geçer l s rlar  terk edip Filyos Çay na kar r.  Bolu linin çok önemli bir
tar msal sulama suyu olan bu akarsu son zamanlarda özellikle Mudurnu suyu hatt nda tar ma dayal
sanayi tesislerinin at k sular  nedeniyle önemli ölçüde kirlenmi  ve Bolu tar  için bu durum
önemli bir tehdit olu turmaya ba lam r.

Mudurnu Suyu: Ard ç Da 'n n kuzey eteklerinden do ar; belirli bir kayna  yoktur.
Kaynak ve yan dereleri toplayarak olu ur. Akkaya Bo az ndan Büyüksu ile birle ir. Ayn  zamanda
Gölköy Baraj  da beslemektedir. Faaliyet alan na olan en yak n mesafesi, yakla k 8 km’dir.

Ulusu (Gerede Çay ) : Köro lu Da lar 'n n kuzey yamaçlar ndan do ar ve güneybat -
kuzeydo u do rultusundan akar. Belirli bir kayna  yoktur. Köro lu Da lar ndan inen ikincil kollar
ve yan derelerle beslenir. Ad  daha ileride Gerede Çay  olarak de ir. Bolu s rlar ndan ç kt ktan
sonra Akseki Da 'n n çevresinde bir yay çizerek do uya yönelir ve ad  Melen çay  olur. Bu çay
daha sonra Filyos ad  alarak Karadeniz'e dökülür. Faaliyet alan na olan en yak n mesafesi,
yakla k 32 km’dir.
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Sakarya Havzas

Mudurnu, Alada  ve Göynük sular  kapsayan Sakarya su Havzas ’nda bulunan akarsular n
su rejimleri ise genellikle düzensizdir. Düzensizli in nedeni olarak ya n yaz ve k  aylar ndaki
farkl klar  ve özellikle Alada  Su Toplama Havzas 'n n bitki örtüsünden yoksun olmas
gösterilebilir. Bölgede erozyon iddetli su ta nlar  ola and r. Faaliyet alan na olan en yak n
mesafesi, yakla k 40 km’dir.

Mudurnu Çay : Abant Da lar 'n n güney yamaçlar ndan do an çay n belirli bir kayna
yoktur. Yan dereler ve küçük kaynaklarla beslenir. lkbaharda eriyen karlar ve fazla ya larla
ta nlara neden olur.  Abant Da lar 'ndan do an Seymen Deresi'ni alarak, bat ya yönelir ve Bolu
li’nden ç p kuzey de Sakarya'ya ula r. Faaliyet alan na olan en yak n mesafesi, yakla k 40

km’dir.

Alada  Suyu: Alada n güneyinde Sar alan yaylas ndan do ar, güneye yöneldikçe küçüklü
büyüklü yan derelerle beslenir. Seben ilçesinden geçtikten sonra soldan Yayla ve Ulu derelerini
sa dan da Abdal deresini alarak Bolu'dan ç kar Sar yar Baraj 'na dökülür. Faaliyet alan na olan en
yak n mesafesi, yakla k 25 km’dir.

Göynük Suyu: Çubuk Gölü'nden kaynaklan p yan derelerle beslenir. Göynük’ten geçtikten
sonra sa dan brahimler Deresi'ni soldan da Hatip deresini al p Bolu li’nden ç kar. Sakarya’ya
do ru do u-bat  do rultusundan ince bir vadi ile aç r. Faaliyet alan na olan en yak n mesafesi,
yakla k 50 km’dir.

Çatak Suyu:  Göynük lçesinin güneyinden do ar. Soldan baz  dereleri alarak beslenir.
Daha güneyde Sakarya ya ula r. Son zamanlarda bu suyu besleyen derelerden birsi olan Çay köy
Deresi üzerine Çayköy Göleti yap larak verimli topraklara sahip Himmeto lu Ovas n sulu tar ma
geçmesi sa lanm r. Faaliyet alan na olan en yak n mesafesi, yakla k 90 km’dir.

Tesis alan  içinde herhangi bir akar veya mevsimsel ak  kuru dere yata
bulunmamaktad r. Proje alan  içinde ve yak n çevresinde herhangi bir göl ve baraj
bulunmamaktad r.

Bolu merkez ilçenin içme suyu, Bayram lar Kayna  ile De irmenözü Kayna ’ndan temin
edilmektedir. Bolu’nun en ünlü do al kaynak suyu ise Kökez’dir. Ayr ca Bolu merkez ilçenin içme
suyu, 11 noktadaki derin kuyulardan da sa lanmaktad r. Bu kuyular n toplam debileri 201 lt/sn’dir.

Kullan lan Do al Kaynak ve Sondaj Sular :

Dörtdivan: lçe merkezinin su ihtiyac  Yaz  mevkiinde bulunan derin kuyu ve merkeze 35
km. mesafede Köro lu kaynak sular n cazibeli sistem ile getirilmesi ile kar lanmaktad r. Derin
kuyunun debisi 21 lt/sn., cazibeli su debisi ise 5 lt/sn’dir.

Gerede: lçenin su ihtiyac  derin kuyu ve Karaharman do al kayna ndan sa lanmaktad r.
Derin kuyunun debisi 75 lt/sn., Karaharman kayna n debisi ise 10 lt/sn’dir.

Göynük: lçede üç adet do al kaynak suyu bulunmaktad r. Bu kaynaklar n isimleri ve
debileri öyledir: Çubuk 11 It/sn, ll caksu 8 It/sn, Örencik 8 It/sn’dir.



GÜNEY TAVUKÇULUK MAHRUKATÇILIK AAT TAAHHÜT                        BRO LER P Ç YET RME TES
   GIDA NAKL YE T CARET SANAY  PAZARLAMA LTD. .                                                   ÇED RAPORU

23

br sç k: lçenin su ihtiyac  Karl k ve Yaz ca yaylas  Kürtler çay  Mevkiinde bulunan
do al kaynaktan kar lanmaktad r. Debisi 12 lt/sn’dir.

Mengen: lçenin içme suyu üç kaynaktan kar lanmaktad r. Bunlardan ikisi do al kaynak
biri de kuyudur. Kavac k Mevkii nanç do al kayna n debisi 11 It/sn, H r Deresi do al kayna n
debisi ise 12 It/sn, Akbükeson Kuyunun debisi ise 15 It/sn’dir.

Mudurnu: lçenin su ihtiyac  F nd cak ve Karayoku  Mevkiinde bulunan kuyudan
kar lanmaktad r. Debisi 10 It/sn’dir.

Seben: lçenin su ihtiyac  15 km mesafedeki do al kaynaktan kar lanmaktad r. Debisi 20
It/sn.’dir.

Yeniça a: lçenin içme suyu üç kaynaktan kar lanmaktad r. Bunlardan ikisi do al kaynak
biri de kuyudur. Kemaller do al kayna n debisi 3,5 It/sn, Eylü do al kayna n debisi 8 It/sn, Deller
Kuyunun debisi ise 29 It/sn’dir.

Barajlar

Bolu Havzas nda mevcut 2 baraj vard r. Bunlar; Gölköy Baraj -Sulama amaçl ; Hasanlar
Baraj - Sulama, enerji (elektrik ) amaçl r. Bu iki baraj d nda 6 baraj ise proje halindedir.

Merkez Gölköy Baraj : Bolu’nun 10 km bat nda Gölköy ile Karaköy topraklar  üzerinde
yer alan baraj, Mudurnu ve Büyük Su çaylar  üzerinde kurulmu tur. Baraj, Bolu Ovas  sulama
amaçl r, ova tanm na katk da bulunur. Ayr ca yakm zamanda Bolu linin içme suyu olarak
kullan lmas  da dü ünülmektedir.

Gerede Tekke Baraj  (Proje A amas ): Gerede ilçesinin 25 km bat nda yap lmas
projelendirilmi  olan bu baraj sulama amaçl r.

Gerede I kl  ve Körler Barajlar  (Planlamas  Bitmi ) : Bu  iki  baraj n,  Gerede  çay  alt
havzasmdaki suyun, 2027 y lma kadar Ankara ehrinin içme ve kullanma suyu gereksiniminin
kar lanmas  amac yla yap lmas  DS  taraf ndan planlanm r.

Göller ve Göletler

Gölcük Göleti: Çevre ve Orman Bakanl nca, orman içi dinlenme merkezi olarak
de erlendirilen bu gölet, Bolu’nun 13 km. güneyinde, gür ormanlar içinde bulunmaktad r. Özellikle
günübirlik rekreasyon turizmi için yo un olarak kullan lan bir yerdir.

Seben Alada  Göleti: Bolu’nun 25 km. güneyinde Alada lar’ n yüksek ve ormanlarla kapl
düzlü ünde, Alada  çay  üzerinde bulunmaktad r. Göletin yan nda gençlik kamp yeri de
bulunmaktad r. Ayr ca piknik alanlar  vard r. Gençlik kamplar  d nda günübirlik rekreasyon ve
do a turizmi için de kullan lmaktad r.

Göynük Çayköy Göleti: Göynük güneyinde Çatak çay  üzerinde sulama amaçl  bir gölettir.

Seben -Ta yayla Göleti: Bolu ilinin 38 km güneyinde Alada lar n yüksek ve ormanlarla
kapl  düzlü ünde 1440 m. kotunda yer al r. 2008 y  sonu itibariyle in aat  bitmi  olup su tutmaya
ba lam r.8.33 km2göl alan  ve 44 milyon m3 su hacmine sahip olan Ta hyayla göleti sulama ve
turizm amaçl  kullan lmak üzere in a edilmi tir. Alada  göletine 15 km uzakl ktad r.
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Merkez Sarayc k Göleti: Bolu ilinin güneybat nda kartalkaya yolu üzerinde sar alan
bölgesinde 1540 m kotunda çevresi ormanlarla kapl  alanda yer al r. 1982 y nda Mülga Topraksu
Müdürlü ü taraf ndan yap lm r. Göletin talvegten yüksekli i 7.0 m olup gölet su hacmi 150.000
m3 tür. Göletin kenar nda l Özel daresine ait 17 yatak kapasiteli Sarayc k Sosyal ve E itim Tesisi
vard r. Tesis yaz-k  hizmet vermektedir.

Seben Kesenözü Sulama Göleti: Seben ilçe merkezinin güneybat nda yer al p ilçe
merkezine 14 km uzakl ktad r. 1977 y nda in aat  Mülga Topraksu Müdürlü ü taraf ndan
yap lm r. Sulama amaçl  olarak yap lan göletten 120 (ha) arazinin sulamas  yap p 150 hane
yararlanmaktad r. Gölet talvegten 15 m yüksek olup gölet su hacmi 600.000 m3 tür.

His (Hayvan çme Suyu ) Göletleri: Bolu ili Merkez ve lçe köylerde ve yaylalar nda yaz
aylar nda hayvanlar n içmesuyu ihtiyaçlar  kar lamak için 2008 y  sonu itibariyle 87 adet H S
Göleti tamamlanm r.

S Göletleri hayvan içmesuyu ihtiyac n kar lanmas  ile birlikte bal kç k, yang n an nda
rezervuar, merada hayvanc k yapan çiftçiler için kullanma suyu v.s gibi tali faydalar
bulunmaktad r. Ayr ca uygun olan birkaç H S göletinden sulama amaçl  olarak faydalan lmaktad r.

Do al Göller

Yeniça a Gölü, Abant Gölü (Tabiat Park ), Yedigöller Milli Park , Sünnet Gölü, Sülük
Gölü, Çubuk Gölü, Karamurat Gölü, Karagöl, Gerede Gölü.

Faaliyet alan  ve yak n çevresinde yukar da Bolu ili genelinde verilmi  olan yüzeyselsu
kaynaklar  yer almamaktad r. Faaliyet alan na en yak n yüzeysel su kayna  tesisin 350 m.
do usundan geçmekte olan Aynar Deresi’dir.

II.5. Do al Afet Durumu

Proje Alan , Bay nd rl k ve skân Bakanl n “Türkiye Deprem Bölgeleri Haritas ”na göre
1. Derece deprem bölgesi içerisinde yer almaktad r. Proje kapsam nda yer alan ünitelerin yap nda
Bay nd rl k ve skân Bakanl ’nca yay nlanan “Afet Bölgelerinde Yap lacak Yap lar Hakk nda
Yönetmelik” hükümlerine uyulacakt r. Faaliyet alan  ve yak n çevresinde sel, heyelan, kaya
yuvarlanmas  gibi bir durum söz konusu de ildir. Proje alan  gösterir Deprem Haritas  Ek-11’de
verilmi tir.

II.6. Toprak Özellikleri

lde tar m yap lan topraklar n;
% 69,7’sinde toprak t n tekstürlü
% 77,4’ünde organik madde yetersiz
% 78,2 sinde pH nötr ve hafif alkali (%15’inde ise hafif asit)
% 57,2’i kireçli, bunun % 27,7’sinde kireç % 15’in üzerinde (%42,8’i ise kireçsiz)
% 51,6’s nde fosfor çok az ve az, % 18’inde ise orta düzeyde
% 4,3’ünde potasyum yetersiz düzeyde oldu u belirlenmi tir.

Bolu li’nin toplam yüzölçümü 845.800 hektard r. Bunun % 55’i orman ve fundal k, % 15’i
çay r ve mera alan , % 18’i tar m alan , % 12’si ise tar m d  arazidir.
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Tablo 8. lin Arazi Da

Kullan m Amac Alan
Tar m Alan 149,664

Çay r ve Mera Alan 124,440
Orman ve Fundal k 471,514
Tar m D  Arazi 100,182

Toplam 845,800
Kaynak: Tar m l Müdürlü ü, 2008

Tesis Alan na Ait Toprak Bilgileri:

Faaliyetin yer ald  k m Harita 4.’de gösterilen Bolu li Arazi Varl  haritas nda “K 13.2
S II e” simgeleriyle gösterilmektedir.

Buna Göre Faaliyet Alan  ve Yak n Çevresi;

K 13.2 : Kolüvyal Toprak
S : Sulu Tar m
II e : II. S f Tar m Arazisi olarak tan mlanm r.

Proje alan  ve yak n çevresi I. ve II. S f tar m arazileri ile çevrilidir. Proje alan  biti inde
yer alan parsellerde ise sulu tar m faaliyetleri gerçekle tirilmektedir.

Harita 4. Proje Alan na Ait Arazi Kullan m Haritas

FAAL YET ALANI
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II.7. Tesisin kurulaca  yöredeki meteorolojik veriler; (Meteorolojik Durum:
Meteorolojik özelliklerin aç klanmas  bölgenin genel ve lokal iklim ko ullar , bas nç, s cakl k,
ya , nem, buharla ma da mlar , bölgenin say  günler (Kar ya  günler, kar örtülü
günler, sisli günler) da , bölgenin rüzgar da  (Esme say lar  ve esme h zlar na göre
mevsimlik ve y ll k rüzgar diyagramlar , h zl  rüzgarlar), belirtilen tüm bu ba klar n
grafiksel olarak desteklenmesi ve en yak n Meteoroloji stasyonu Uzun Y llar Gözlem
kay tlar ndan faydalan larak haz rlanmas , yer alt  ve yerüstü tesislerin standart zamanlarda
gözlenen en yüksek ya  de erlerine göre planlanmas )

Bolu li’ nin meteorolojik durumunun de erlendirilmesinde Devlet Meteoroloji leri Genel
Müdürlü ü’nden temin edilen Bolu Meteoroloji stasyonu’ na ait 1975–2006 y llar  aras ndaki rasat
kay tlar ndan yararlan lm  olup, kay tlar eklerde verilmi tir. Bolu li’ nde en dü ük s cakl k -22,6
oC ile Aral k ay nda, en yüksek s cakl k 39,8 oC ile A ustos ay nda kaydedilmi tir. S cakl k Ocak
ay ndan A ustos ay na kadar düzenli olarak artmakta; A ustos ay ndan Ocak ay na kadar da yine
düzenli olarak azalmaktad r. Bolu li’ne ait Meteorolojik Bülten Ek-8’de verilmi tir.

Ba l nem; özellikle gürültü hesaplamalar nda kullan lan bir parametre olup; Bolu linde
genelde % 72 civarlar nda seyretmektedir. Bolu li’ nde en dü ük ba l nem % 2 ile A ustos ay nda
kaydedilmi tir.

Bolu li’ ne ait s cakl k de erleri ve ba l nem de erleri Tablo 9.’te verilmi tir.

Tablo 9. Bolu li’ne Ait S cakl k De erleri

Aylar
Ortalama

cakl k
(oC)

En
Yüksek

cakl k
(oC)

En Dü ük
cakl k
(oC)

Ortalama
Dü ük
cakl k
(oC)

Ortalama
Yüksek

cakl k
(oC)

En Dü ük
Ba l Nem

(%)

Ortalama Ba l
Nem (%)

Ocak 1,0 19,8 -18,8 -2,9 5,4 27 77

ubat 1,9 20,8 -22,0 -2,5 7,1 19 74

Mart 4,9 28,0 -17,8 -0,2 11,3 10 71

Nisan 9,8 31,8 -10,0 4,2 16,7 10 68

May s 13,9 32,4 -2,1 7,7 21,2 11 70

Haziran 17,4 37,0 2,4 10,6 24,6 13 70

Temmuz 19,7 39,3 4,4 13,0 27,2 9 69

ustos 19,7 39,8 4,2 13,1 27,6 6 69

Eylül 16,0 37,3 0,4 9,7 24,2 10 70

Ekim 11,7 34,0 -4,20 6,4 19,0 8 74

Kas m 6,5 25,8 -12,8 1,8 12,6 17 75

Aral k 2,8 20,1 -22,6 -1,0 7,2 21 77

YILLIK 10,4 39,8 -22,6 5,0 17,0 6 72

Kaynak: Bolu Meteoroloji stasyonu Rasat Kay tlar
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Rasat kay tlar nda Bolu li’ ne dü en y ll k ortalama ya  miktar  542,4 mm olarak
verilmi tir. En çok ya  alan ay May s, en az ya  alan ay ise Eylül ay r. Bolu li’ ne ait ya
verileri Tablo 10’da, ve Bolu li meteorolojik verilerine ait grafiksel gösterim ise ekil 2.’de
verilmi tir.

ekil 1.Bolu li’ne Ait Ortalama Ba l Nem Ayl k De erlerinin Grafiksel Gösterimi

ekil 2.Bolu li’ne Ait Ortalama S cakl k Ayl k ve Y ll k De erlerinin Grafiksel Gösterimi

ekil 8. Ortalama Ba l Nem ve S cakl k

ekil 2. Bolu li Meteorolojik Verilerine Ait Grafikler
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Tablo 10.Bolu li’ ne Ait Ya  Verileri

Aylar Ortalama
Toplam
Ya

Miktar
(mm)

Günlük En
Çok Ya

Miktar
(mm)

Ortalama
Kar Ya

Günler Say

Ortalama Kar
Örtülü Günler

Say

Ortalama
Sisli Günler

Say

Ortalama Dolulu
Günler Say

Ocak 55,7 24,4 10,1 14,7 4,0 0,0
ubat 44,2 45,9 9,9 11,1 1,9 -

Mart 45,6 38,5 7,2 5,7 1,2 0,0
Nisan 50,5 35,2 1,6 0,7 0,9 0,3
May s 59,5 57,5 0,1 - 0,9 0,4
Haziran 47,2 35,0 - - 0,5 0,2
Temmuz 33,1 50,8 - - 0,2 0,1

ustos 27,6 48,6 - - 0,5 0,1
Eylül 24,5 29,6 - - 0,8 0,0
Ekim 45,5 33,3 0,3 0,1 2,0 -
Kas m 48,5 25,8 3,6 2,9 3,6 -
Aral k 60,5 48,4 7,7 8,5 5,2 0,0

ll k 542,4 57,5 40,3 43,7 21,4 1,2
Kaynak: Bolu Meteoroloji stasyonu Rasat Kay tlar

Bölgenin Rüzgâr Da

Bir bölgedeki rüzgâr rejimi, kirleticilerin da nda önemli rol oynamaktad r. Özellikle
bölgedeki hakim rüzgar yönü ve iddeti, nokta kirletici kaynaklardaki koku, emisyon, ses, vb.
kirleticilerin da lmas nda en etkin faktörlerin ba nda gelmektedir. Proje yeri olan Bolu li’ ne ait
rasat kay tlar na göre bölgedeki ölçülen en h zl  rüzgâr W yönünde ve 2,4 m/s iddetinde olup;
hâkim rüzgâr yönü SSW’ dir. Bolu li’ ne ait rüzgâr rejimi rasat kay tlar  Tablo 11.’ de, grafiksel
gösterimleri ise ekil 3.’te verilmi tir.

Tablo 11. Bolu li’ ne Ait Rüzgâr Rejimi Rasat Kay tlar

Kaynak: Bolu Meteoroloji stasyonu Rasat Kay tlar

Aylar
Ortalama

Rüzgar H
(m/s)

En H zl
Esen

Rüzgar
Yönü ve

 (m/s)

Ortalama
rt nal

Günler
Say

(Rüzgar H
 17,2 m/s)

Ortalama
Kuvvetli
Rüzgarl

Günler Say
(Rüzgar H
10,8-17,1 m/s)

En Çok Esen
Rüzgar
Yönü ve
Miktar

En H zl  Esen
Rüzgar Yönü

ve iddeti

Ocak 1,3 S-24,5 0,4 3,3 SSW (381)
WSW (381) W-WSW (1,8)

ubat 1,4 S-24,7 0,5 3,5 SSW (423) W-WSW (1,8)
Mart 1,5 S-23,6 0,3 4,4 SSW (508) WNW (2,1)

Nisan 1,6 W-23,8 0,4 4,9 WSW (430) W-WNW
(2,0)

May s 1,5 W-20,7 0,3 3,4 SSW (435) W-WNW
(2,2)

Haziran 1,5 SW-22,9 0,2 3,0 SSW (419) W (2,4)

Temmuz 1,5 W-18,0 0,0 2,6 SSW (521) W-WNW
(2,4)

ustos 1,5 NW-16,7 - 3,0 SSW (535) W (2,4)
Eylül 1,4 W-19,5 0,1 2,6 SSW (559) W (2,4)
Ekim 1,2 S-17,8 0,1 2,1 SSW (558) W (1,6)
Kas m 1,1 WSW-24,0 0,1 2,6 SSW (491) W (1,5)
Aral k 1,2 S-21,6 0,3 2,8 SSW (424) W (1,7)

YILLIK 1,4 S-24,7 2,7 38,2 SSW (5676) W (2,5)
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ekil 3. Bolu li Ortalama Rüzgâr H  ve Esme Say lar  Grafi i

II.8. Sosyo-Ekonomik Özellikler: Faaliyetin Sosyo-Ekonomik Etkilerinin Ara lmas
(Yörenin Ekonomik Yap  Olu turan Ba ca Sektörler, Ekonomik Geli im Trendi, sizlik
vb.). Faaliyet Alan nda ve Bölgedeki Nüfus Yo unluklar , Yerle im Bölgelerinin Faaliyet
Alan ndan Uzakl klar , Faaliyetin Kurulmas le Etkilenecek Alandaki, Ev, yeri ve Sanayi
Tesislerinin Say  ve Çe itlerinin Belirtilmesi.

Sosyo Ekonomik Özellikler

Bolu li’nde sehirlerde yasayan nüfusun toplam nüfus içindeki pay  artarken, köylerin
nüfusunun pay  azalmaktad r. ehir nüfusunun artmas na kar k köylerde azalman n meydana
gelmesi köyden kente göçün h zland  sonucunu ortaya ç karmaktad r. Bu göçün genellikle orman
köylerindeki arazinin az ve verimsiz olu una ba  ekonomik nedenlerden kaynakland
öngörülmektedir.  Bolu li, Türkiye’nin göç veren illeri aras nda yer almaktad r. Bolu k rsal kesimi,
hem Bolu kentsel alanlar na hem de il d na göç vermektedir. Buna kar k, kentsel nüfus, Bolu

na yönelmektedir. Bolu’nun küçük kentsel yerle meleri k rsal kesimden göç almakta, buna
kar k kentli nüfusunun bir k sm  büyük metropollere göndermektedir.

Bolu li’nde nüfusun büyük ço unlu tar m ve hayvanc kla u ra maktad r. lde patates ve
bu day üretimi ba ta olmak üzere birçok bitkisel ürünün tar msal üretimi gerçekle tirilmektedir.
Bunlar  d nda kanatl  hayvan ve yumurta üretimi ile Türkiye’de ilk s rada yer alan ilde süt üretimi
ise gün geçtikçe önemli bir yer almaktad r.

lde i gücüne kat lma oran  erkeklerde yüzde 63,9, kad nlarda ise yüzde 21,6’dir. stihdam
oran  yine ayn ekilde erkekler lehine bir durum sergilemektedir. Erkekler için istihdam oran
yüzde 60,1 iken, kad nlarda bu oran yüzde 19,4’tür. Bu verilere ba  olarak, kad nlarda i sizlik
oran n oldukça yüksek oldu u görülmektedir. Buna göre, erkekler için i sizlik oran  yüzde 5,94 ve
kad nlar için yüzde 10,16 olarak öngörülmektedir. Bolu genelinde hanelerin yüzde 23,4’ü 4 ki ilik
haneler, yüzde 60,3’ü da 4 veya daha az üyeli hanelerdir. Kent merkezinde 4 ki ilik hanelerin pay
yüzde 37,1’e ç kmakta köylerde ise yüzde 11,4’e inmektedir. Köylerde en yayg n aile büyüklü ü
tipi 5-6 ki ilik ailelerdir (yüzde 32,8). Di er taraftan, Bolu genelinde 5 ve daha fazla üyeli ailelerin
pay  yüzde 39,7 iken, bu pay ilçe merkezlerinde yüzde 31,5’a, kent merkezlerinde yüzde 24,3’e
dü mekte, köylerde ise yüzde 54,2’ye kadar ç kmaktad r. Büyüklük olarak Bolu köyleri geleneksel
kalabal k aile yap  korumaktad r.

          Ortalama Rüzgâr H                                                                Esme Say lar  Toplam
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Nüfus

Bolu nüfusunun yar  köylerde, di er yar  da birbirine yak n miktarlarda olmak üzere il
merkezi ve ilçe merkezlerinde ya amaktad rlar. Kent merkezi nüfusunun pay , ilçe merkezlerinin
pay na göre biraz yüksektir. Yerle im yerlerinde nüfusun da  cinsiyete göre farkl k
göstermemektedir. l nüfusunun kent merkezinde y lma e iliminde olmas , nüfusun k r-kent
da n giderek bozulmas  riskini ta maktad r

Bolu li ve lçelerine ait nüfus verileri Tablo 12.‘de verilmektedir.

Tablo 12. Bolu li’ ne Ait Nüfus Verileri

l/ilçe merkezleri ( ehir) Belde/köyler Toplam

Bolu Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n

Merkez 120.001 60.705 59.296 36.099 17.611 18.488 156.100 78.316 77.784

Gerede 22.633 11.226 11.407 11.444 5.625 5.819 34.077 16.851 17.226

Göynük 4.126 2.074 2.052 12.299 6.015 6.284 16.425 8.089 8.336

br sc k 1.435 755 680 2.605 1.242 1.363 4.040 1.997 2.043

Mengen 5.255 2.692 2.563 10.060 5.083 4.977 15.315 7.775 7.540

Mudurnu 4.671 2.349 2.322 16.329 8.145 8.184 21.000 10.494 10.506

Seben 2.988 1.462 1.526 3.675 1.755 1.920 6.663 3.217 3.446

Dörtdivan 3.098 1.491 1.607 4.002 1.896 2.106 7.100 3.387 3.713

Yeniça a 5.279 2.593 2.686 2.883 1.337 1.546 8.162 3.930 4.232

Toplam 169.486 85.347 84.139 99.396 48.709 50.687 268.882 134.056 134.826
Kaynak: Türkiye statistik Kurumu ( 2008 Y  Nüfüs Sonuçlar )

Bolu linin nüfusu 2008 Genel Nüfus Say  kesin sonuçlar na göre toplam 268.882’dir.
Bunun 169.486‘i ehirlerde, 99.396‘u da köylerde yasamaktad r. Bolu’nun y ll k net göç -983, y ll k
nüfus art  h  2007-2008 say na göre toplam % -3.65’tir.

lde köyde yasayan nüfusun toplam nüfusa oran  % 37 iken, ehirde yasayan nüfusun oran
% 63’tür. Köyde yasayan nüfus oran  Türkiye genelinin (%35) üzerindedir. Buna göre ildeki
yerle im yap ndaki k rsal kesim yo unlu u önceki y llara göre azalm  olsa da halen sürdü ü
söyleyebilmektedir.

ekil 4. Bolu Kent Merkezi ve lçe Merkezleri çin Ya  Piramidi
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Ki i Ba na Dü en Gelir Miktar

Bolu il merkezindeki 185 hanenin y ll k toplam geliri 882 Milyar 956 Milyon TL’dir.
Hanelerin y ll k ortalama geliri 4 Milyar 851 Milyon TL ve ayl k gelir 404 Milyon 284 TL’dir. Bu
bulgulara göre, Bolu il merkezi için ki i ba na dü en y ll k ortalama gelir 1 Milyar 401 Milyon TL
olarak hesaplanm r.

itim

Bolu genelinde alt  ya  ve üstü nüfusun yüzde 87,4’ü her hangi bir zamanda okula gitmi tir.
Bu de er, kad n nüfusu için yüzde 82,4’e kadar dü mekte; erkeklerde ise yüzde 92,3’e ç kmaktad r.

z çocuklar  okula göndermeme tutumu Bolu’da da devam etmekte, köylerde, kad nlar içinde
okula gitmeyenlerin pay  yüzde 23,2’ye kadar ç kmaktad r. Kent merkezi ve köylerde, okula
gitmeyenlerin pay , kad nlarda erkeklere göre en az iki kat yüksektir. lçe merkezlerinde ise 3 kat
yüksektir.

Faaliyet Alan  ve Yak n Çevresindeki Tesis ve Yerle im Bilgileri

Proje alan n ku  uçu u mesafe ile 1.000 m kuzeybat nda Yakuplar Köyü bulunmaktad r.
Yakuplar Köyü’ne ait proje alan  s na en yak n duyarl  yap  ku  uçumu mesafe ile yakla k 800
m kuzeyde yer almaktad r.

Proje alan na en yak n yerle im birimi olan Yakuplar Köyü’nün Bolu l merkezine olan
uzakl  yakla k 5 km’dir. Köyün ekonomisi tar m ve hayvanc a dayal r. Köyde 1 adet
ilkö retim okulu bulunmas na ra men ta mal  e itimden yararlan lmaktad r. Köyde sa k oca  ve
sa k evi yoktur. Köye ayr ca ula  sa layan yol asfalt olup elektrik, su ve telefon ba lant
mevcuttur.

Tesis çevresi tamamen tar m alanlar  ile çevrilidir. Tesis sahas n yakla k 600 m
do usunda benzer ekilde broiler piliç üretimi yapan kümes ve yakla k olarak 170 m güney
do usunda ve 260 m bat nda hindi yeti tirme tesisleri yer almaktad r.

Ayr ca tesisin yakla k 1.000 m bat nda Arçelik’e ait beyaz e ya fabrikas , metal fabrikas ,
kal p fabrikas  ve Erpiliç Ltd. ti.’ye ait kanatl  hayvan kesimhanesi bulunmaktad r.



GÜNEY TAVUKÇULUK MAHRUKATÇILIK AAT TAAHHÜT                        BRO LER P Ç YET RME TES
   GIDA NAKL YE T CARET SANAY  PAZARLAMA LTD. .                                                   ÇED RAPORU

32

II.9. Faaliyet Alan  Ve Yak n Çevresi le lgili Di er Özellikler:
Koruma Alanlar  (Milli Parklar, Tabiat Parklar , Sulak Alanlar, Tabiat An tlar ,

Tabiat  Koruma Alanlar , Yaban Hayat  Koruma Alanlar , Yaban Hayvan  Yeti tirme
Alanlar , Kültür Varl klar , Tabiat Varl klar , Sit ve Koruma Alanlar , Biyogenetik Rezerv
Alanlar , Biyosfer Rezervleri, Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Özel Koruma Alanlar , Turizm
Bölgeleri ve koruma alt na al nm  di er alanlar), Proje alan  ve yak n çevresinde (nehir, göl,
sulak alan v.s.) ile koruma statüsüne haiz (Milli Park, Tabiat Park , v.s.) olup olmad , varsa
faaliyet alan na uzakl klar  faaliyetin bu alanlara olas  etkilerinin yorumlanmas  ve koruma
tedbirlerinin belirtilmesi. -Devletin Yetkili Organlar n Hüküm ve Tasarrufu Alt nda
Bulunan Alanlar (Askeri Yasak Bölgeler, kamu kurum ve kurulu lar na belirli amaçlarla
tahsis edilmi  alanlar, 7/16349 say  Bakanlar Kurulu Karar  ile “S rland lm  Alanlar”
vb.)

Faaliyet Alan  ve Yak n Çevresinde;

09/08/1983 tarihli ve 2873 say  Milli Parklar Kanunu’nun 2 nci maddesinde tan mlanan
ve bu Kanunun 3 üncü maddesi uyar nca belirlenen "Milli Parklar", "Tabiat Parklar ", "Tabiat
An tlar " ve "Tabiat Koruma Alanlar ”; bulunmamaktad r.

01/07/2003 tarihli ve 4915 say  Kara Avc  Kanunu uyar nca Çevre ve Orman
Bakanl ’nca belirlenen "Yaban Hayat  Koruma Sahalar  ve Yaban Hayvan  Yerle tirme Alanlar ";
bulunmamaktad r.

21/07/1983 tarihli ve 2863 say  Kültür ve Tabiat Varl klar  Koruma Kanunu’nun 3
üncü maddesinin birinci f kras n "Tan mlar" ba kl  (a) bendinin 1, 2, 3 ve 5 inci alt bentlerinde
"Kültür Varl klar ", "Tabiat Varl klar ", "Sit" ve "Koruma Alan " olarak tan mlanan ve ayn  kanun
ile 17/6/1987 tarihli ve 3386 say  Kanunun (2863 say  Kültür ve Tabiat Varl klar  Koruma
Kanunu’nun Baz  Maddelerinin De tirilmesi ve Bu Kanuna Baz  Maddelerin Eklenmesi
Hakk nda Kanun) ilgili maddeleri uyar nca tespiti ve tescili yap lan alanlar; bulunmamaktad r.

22/03/1971 tarihli ve 1380 say  Su Ürünleri Kanunu kapsam nda olan Su Ürünleri
stihsal ve Üreme Sahalar ; bulunmamaktad r.

31/12/2004 tarihli ve 25687 say  Resmî Gazete’de yay mlanan Su Kirlili i Kontrol
Yönetmeli i’nin 17, 18, 19 ve 20 nci maddelerinde tan mlanan alanlar bulunmamaktad r.

02/11/1986 tarihli ve 19269 say  Resmî Gazete’de yay mlanan Hava Kalitesinin
Korunmas  Yönetmeli i’nin 49 uncu maddesinde tan mlanan "Hassas Kirlenme Bölgeleri";
bulunmamaktad r.

09/08/1983 tarihli ve 2872 say  Çevre Kanunu’nun 9 uncu maddesi uyar nca Bakanlar
Kurulu taraf ndan "Özel Çevre Koruma Bölgeleri" olarak tespit ve ilan edilen alanlar;
bulunmamaktad r.

18/11/1983 tarihli ve 2960 say  Bo aziçi Kanunu’na göre koruma alt na al nan alanlar;
bulunmamaktad r.

31/8/1956 tarihli ve 6831 say  Orman Kanunu uyar nca orman alan  say lan yerler;
bulunmaktad r.
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4/4/1990 tarihli ve 3621 say  K  Kanunu gere ince yap  yasa  getirilen alanlar;
bulunmamaktad r.

26/1/1939 tarihli ve 3573 say  Zeytincili in Islah  ve Yabanilerinin A latt lmas
Hakk nda Kanunda belirtilen alanlar; bulunmamaktad r.

25/2/1998 tarihli ve 4342 say  Mera Kanununda belirtilen alanlar; bulunmamaktad r.

Faaliyet Alan  ve çevresinde 17/5/2005 tarihli ve 25818 say  Resmî Gazete’de
yay mlanarak yürürlü e giren Sulak Alanlar n Korunmas  Yönetmeli i’nde belirtilen sulak alanlar;
bulunmamaktad r.

Faaliyet Alan  ve Yak n Çevresinde; Ülkemizin Taraf Oldu u Uluslararas  Sözle meler Uyar nca
Korunmas  Gerekli Alanlar

20/2/1984 tarihli ve 18318 say  Resmî Gazete’de yay mlanarak yürürlü e giren
"Avrupa’n n Yaban Hayat  ve Ya ama Ortamlar  Koruma Sözle mesi" (BERN Sözle mesi)
uyar nca koruma alt na al nm  alanlardan "Önemli Deniz Kaplumba as  Üreme Alanlar "nda
belirtilen I. ve II. Koruma Bölgeleri, "Akdeniz Foku Ya ama ve Üreme Alanlar ";
bulunmamaktad r.

2/6/1981 tarih ve 17368 say  Resmî Gazete’de yay mlanarak yürürlü e giren
"Akdeniz’in Kirlenmeye Kar  Korunmas  Sözle mesi" (Barcelona Sözle mesi) uyar nca korumaya
al nan alanlar; bulunmamaktad r.

23/10/1988 tarihli ve 19968 say  Resmî Gazete’de yay mlanan "Akdeniz’de Özel
Koruma Alanlar n Korunmas na Ait Protokol" gere i ülkemizde "Özel Koruma Alan " olarak
belirlenmi  alanlar; bulunmamaktad r.

13/9/1985 tarihli Cenova Bildirgesi gere i seçilmi  Birle mi  Milletler Çevre Program
taraf ndan yay mlanm  olan "Akdeniz’de Ortak Öneme Sahip 100 K sal Tarihi Sit" listesinde yer
alan alanlar; bulunmamaktad r.

Cenova Deklerasyonu’nun 17. maddesinde yer alan "Akdeniz’e Has Nesli Tehlikede
Olan Deniz Türlerinin" ya ama ve beslenme ortam  olan k sal alanlar; bulunmamaktad r.

14/2/1983 tarihli ve 17959 say  Resmî Gazete’de yay mlanarak yürürlü e giren "Dünya
Kültür ve Tabiat Miras n Korunmas  Sözle mesi"nin 1. ve 2. maddeleri gere ince Kültür
Bakanl  taraf ndan koruma alt na al nan "Kültürel Miras" ve "Do al Miras" statüsü verilen
kültürel, tarihi ve do al alanlar; bulunmamaktad r.

17/5/1994 tarihli ve 21937 say  Resmî Gazete’de yay mlanarak yürürlü e giren
"Özellikle Su Ku lar  Ya ama Ortam  Olarak Uluslararas  Öneme Sahip Sulak Alanlar n Korunmas
Sözle mesi" (RAMSAR Sözle mesi) uyar nca koruma alt na al nm  alanlar; bulunmamaktad r.

27/7/2003 tarihli ve 25181 say  Resmî Gazete’de yay mlanarak yürürlü e giren Avrupa
Peyzaj Sözle mesi kapsam nda korunan alanlar; bulunmamaktad r.
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BÖLÜM III: PROJEN N ÇEVRE ÜZER NE ETK LER  VE ALINACAK
ÖNLEMLER

III.A) Projenin Faaliyetleri Kapsam nda, Fiziksel ve Biyolojik Çevre Üzerine Etkileri
ve Al nacak Önlemler

Tesiste yer alan 6 adet kümesten 3 adedi kurulu olup in aat  tamamlanmam  olan 3 adet
kümes için gerekli arazi düzenleme çal mas  yap lm r. Bu nedenle ileriki dönemde sahada
herhangi bir kaz  çal mas  gerçekle tirilmeyecektir. Bu kapsamda söz konusu kümesler için beton
döküm ve temel dolgusu tamamland ktan sonra montaj i lemine geçilecektir.

Bu nedenle proje için haz rlanan söz konusu rapor içeri inde i letme a amas na ait çevresel
etkiler ve al nacak önlemler de erlendirilmi  olup in aat a amas na ait etkiler incelenmemi tir.

III.A.1.Proje Kapsam nda Yer Alan Herbir Tesisin Özelli i (Kümes, Yem Deposu, Su
Deposu, Fosseptikler, Personel Lojman , dare Binas , Laboratuar, Ölü Çukuru, Gübre
Depolama vb.), Adetleri, Kapasiteleri, Nerelerde, Nas l ve Ne Kadar Alanda Yap ld , Üretim
ve letme Yöntemleri ve Teknolojileri,(Ayr  Olarak Alt Ba klar Halinde Verilmelidir.),
Proses Ak m emas , ema Üzerinde Kirletici Kaynaklar n Gösterimi

Güney Tavukçuluk Ltd. ti’ye ait olan tesiste 3 adet i letilmekte olan, 3 adet in aat
tamamlanmam  kümes bulunmaktad r.

ekil 5. Baz  Kümes Ekipmanlar



GÜNEY TAVUKÇULUK MAHRUKATÇILIK AAT TAAHHÜT                        BRO LER P Ç YET RME TES
   GIDA NAKL YE T CARET SANAY  PAZARLAMA LTD. .                                                   ÇED RAPORU

35

Kümesler

Tesis kapsam nda alanlar  1.644 m2 olan 3 adet kümes, alanlar  1.463 m2 olan 2 adet kümes
ve alan  1.442 m2 olan 1 adet kümes yer alacakt r. Yap lar çelik destekli betonarme yap lar olacak
olup zemini s zd rmaz ap beton kapl , tam otomatik havaland rma ve yemleme sistemleri ile
donat lacakt r.

Yem Silolar

Tesiste kullan lan yemliklere otomatik olarak besleme yapabilen 6 ayakl  silolard r. Yüksek
kaliteli galvaniz sacdan üretilmi  olup standart olarak bulunan mekanik doldurma sisteminin yan

ra pnömatik olarak doldurma ve besleme i lemi de gerçekle tirilebilmektedir. Silolrada yem
seviyesi izleme pencereleri de yer almaktad r. Tesiste kulan lan silolar n kapasitesi 16,5 ton’dur.

Su Deposu

Faaliyet alan  içerisinde yer alan ve DS  V. Bölge Müdürlü ü’nden Yer alt  Suyu Kullanma
zin Belgeli galeriden sa lanan suyun depolanabilmesi için kullan lmaktad r. Tesiste kulan lan su

deposunun kapasitesi 50 ton’dur.

zd rmas z Fosseptik

Tesiste olu an evsel ve üretimden kaynakl  at k sular n vidanjör vas tas  ile çekilerek
kanalizasyon sistemine de arj ndan önce geçici olarak depoland  s zd rmas z özellikteki çukurdur.
Proje kapsam nda mevcut tesiste var olan bir adet 100 m3’lük depolama kapasitesinde fosseptik
çukuru kullan lmaktad r. S zd rmas z Fosseptik Plan  EK-9.’da sunulmu tur.

Personel Lojman  ve dare Binas

Tesiste yeti tirilen kanatl  hayvanlar n bak  ile ilgilenen personelin konaklamas  için
kullan lmaktad r. Tesiste yer alan personel lojman  140 m2 büyüklü ündeki alanda tesis edilmi tir.
Ayr ca tesiste idari i lerin yürütübelimesi amac  ile kullan lan 109 m2 büyüklü ünde 1 adet ofis
binas  kullan lmaktad r.

Ölü Çukuru

Tesiste herhangi bir nedenle ölen hayvanlar için yerle imin oldu u yerlerden uzakta,
hayvanlar n u ra  olmayan, akarsulardan uzak, yeralt  sular  kirletmeyecek yerlerde aç lacak
olan ve üzeri sönmemi  kireç ile kaplan p toprak ile doldurulacak olan çukurlara denir. Söz konusu
çukurlar n yeri, konusunda uzman bir veteriner hekim taraf ndan tespit edilir.

Projenin gerçekle tirildi i alanda söz konusu ölü hayvanlar n bertaraf  için 130 m3 ’lük
depolama kapasitesine sahip 1 adet ölü çukuru bulunmaktad r. lk a amada ölü hayvanlar n bertaraf
için kullan lmakta olan ölü çukuru son dönemde söz konusu ölü hayvanlar n yem üretimi amac  ile
Beypiliç A. . ‘ye ait Rendering Tesislerine sevk edilmesi nedeni ile kullan lmamaya ba lanm r.
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 Gübre İşleme Tesisinde Uygulanacak Yöntem  
 
 Tesiste yaklaşık 6,5 hafta süren 1 dönemlik sürenin sona ermesi ile birlikte toplanan gübre 
niteliğindeki altlığın tamamı S.S. Kıbrıscık Merkez Nadas Deveci, Taşlık Geriş-Alan Bölücek Kaya 
ve Kökez Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından alınacak ve söz konusu kooperatife ait 
gübre işleme tesisinede işlenerek tarımsal nitelikte gübre elde edilecektir.  
 
Tesiste işletme aşamasında oluşacak gübre atıklarının adı geçen gübre işleme tesisne kabul 
edileceğine ilişkin Güney Tavukçuluk Ltd. Şti. ile tesis arasında yapılan sözleşme Ek-1 Resmi 
Belgeler’de verilmiştir. Söz konusu gübre işleme tesisinde gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin 
açıklama aşağıda verilmiştir. 
 

1) Kompost yapımına başlamadan önce bu maddeler kapalı alanda yer alan geçici depolama 
alanında stoklanacaktır.  

2) Kompost yapımının beton bir zemin üzerinde yapılması yararlıdır. Bu nedenle tesiste 
kompostlaştırma işlemi beton zemin üzerinde gerçekleştirilecektir.   

3) Tane boyutu küçük organik malzeme 25-30 cm yükseklikteki tabakalar halinde 2.5-3.0 
metre genişlik ve 1,5 metre yüksekliğe kadar yığılır.  

4) Yığın yapılırken aralara havalandırma sopaları konur ve yığın son şeklini aldığında 
çıkartılır. 

5) Her tabaka oluşturulduğunda yeteri kadar nemlendirme yapılır. Katlar oluşurken her kat 
arasına bir miktar taze çiftlik gübresi veya üre gübresinin yanında toprak veya eski kompost ilave 
edilir. Bu işlem yanmayı kolaylaştırır ve kompostun besi değerini yükseltir. 

6) Bu aşamada gübrenin yanında bir miktar tarım kireci ya da kalsiyum fosfat gübresi de 
kullanmaktadır. 

7) Aşırı sıkıştırılmadan oluşturulan ve nemlendirilen yığının üzeri ve yanları polietilen örtü 
ile veya toprak tabakası ile örtülür 

8) Polietilen örtü kullanılması durumunda delinerek havalanma sağlanır. Oluşturulan yığın 
zaman zaman (15 günde bir) bozularak karıştırılır. 

9) İklim şartları, yığına giren materyalin parça büyüklüğü, kimyasal yapısı, nem ve 
havalandırma durumuna göre kompost oluşumu 2 ay ile 2 yıl arasında değişir. Bu süre ortalama 4-6 
ay arasındadır. 

10) Kompostlaşma işleminin gerçekleşmesi sonunda malzeme için eleme işlemine geçilir. 
Bu aşamada nem %40’ın altına düşmektedir. Elek üstü materyali yeni yığınlara aşılama materyali 
olarak hizmet edecektir. 
 

Kompostlaşma sürecinin sonunda elde edilen ürün genelde nötr ya da hafif alkalidir. Bu 
dönemde artık sıcaklık sabit bir seyir izlemeye başlamış, kompost kahverengi humuslu toprak 
görünümüne girmiş, kokusunu almış ve makro organizmalar (solucan, karınca vb.) gözükmeye 
başlamıştır.  

 
Son üründe C/N oranı 12-15/1 civarında yani topraktaki dengeli mikrobiyal faaliyet için 

ideal orana yakındır. Olgunlaşmış kompost diğer çiftlik gübrelerine benzer şekilde toprağa verilir. 
Topraktaki mevcut organik madde miktarına göre dönüme 4-10 ton arası uygulanabilir. Bitki 
kompostta bulunan besin maddesinin yaklaşık %50 sini ilk yıl kullanabilir.  
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25.05.2007 tarih ve 23 say  Bolu Valili i Mahalli Çevre Kurulu Karar  do rultusunda söz
konusu depolama alanlar n muhtarl klarca belirlenmesinin ard ndan kümeslerden ç kan organik
at klar bu alanlara ta narak depolanacakt r.

Altl k

Kümeslerde hayvanlar n alt na serilen bir çe it tala r. Hayvanlar n alt n s cak tutulmas ,
 ve kat  at klar n da lmamas  sa lamak amac  ile kullan lacakt r.

Yemlik

Piliçlerin yemlerinin konuldu u plastik kaplard r ve genellikle 2–3 pilice 1 adet dü ecek
ekilde kullan  planlanm r. ekil 6.‘da kullan lmas  dü ünülen piliç yemli i gösterilmi tir.

ekil 6.Spiral Piliç Yemli i

Suluk

Kümeste kullan lacak suluklar otomatik olup belirli bir bas nç seviyesinde ve su
yüksekli inde otomatik olarak su vermektedir. Genellikle 2–3 pilice 1 adet dü ecek ekilde
kullan lacakt r. Piliç sulu unun gösterimi ekil 7 ‘de verilmi tir.

ekil 7.Otomatik Piliç Sulu u ve Nipel Çana

Havaland rma Bacas  ve Fan

Kümes içerisindeki hava giri  ve ç  sa lamakta ve hayvanlar n sürekli oksijenli ve
tozsuz bir ortamda yeti tirilmesine yard mc  olmaktad r. Tesiste bir kümeste ortalama 6 adet
havaland rma bacas  ve 140 cm x 140 cm ebad nda fan kullan lmaktad r. Havaland rma bacalar  ve
fan ekil 8.‘de gösterilmektedir.

Kümes içerisindeki amonyak gibi kötü kokulu gazlar n, nemin ve tozun ortam d na
kar lma i lemi olan havaland rma sayesinde; kümes içinde olu mas  muhtemel kötü havan n

do uraca , altl n nem seviyesi yükselmesi, altl n slak kalmas  koksidiyoz gibi hastal klar n
ortaya ç kmas  gibi olumsuz etkiler engellenecektir.
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ekil 8. Havaland rma Bacas  ve Fan

Hava Giri  Kapaklar

Kümeslerde; flan  tipi montaj özelli ine sahip, duvar kal nl  7–11 cm olarak kabul edilen
hava kapaklar  bulunmaktad r. Sandviç panel duvarlar için dizayn edilmi tir. Hava kapaklar n
üzerinde hava yönlendirme kanatlar  vard r. Bu kanatlar sayesinde kümes içine giren havan n
istenen yöne do ru yönlendirilmesi sa lanmaktad r.

So utucu Pet

Tesiste her bir kümeste sürekli devridaim yapan en az bir adet so utucu pet
bulundurulmaktad r.

ekil 9. So utucu Pet

Trafo ve Jeneratör

Tesiste Enerji Nakil Hatt ndan çekilmi  olan elektrik enerjisi kullan lacakt r. Tesiste
meydana gelebilecek elektrik kesintilerinde kullan lmak üzere bir adet 150 kVA ‘l k jeneratör ve 1
adet 160 kVA’l k trafo bulunmaktad r.
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Proses Ak m emas  ve ema Üzerinde Kirletici Kaynaklar n Gösterimi

Tesiste öncelikle civciv giri  öncesi kümesler haz rlanmaktad r. Hayvanlar n alt n s cak
tutulmas , s  ve kat  at klar n da lmamas  sa lamak amac  ile bir çe it tala  olan kullan lan
altl klar uzakla lmakta, kümeslerde su ile ön y kama ve dezenfeksiyon i leminin yap lmas n
ard ndan yeni altl klar serilmektedir.

Kümes ko ullar n ayarlanmas n ard ndan, kullan lacak ekipmanlar haz rlanarak
yerle tirilir. Bu ekipmanlar; piliçlerin yemlerinin konuldu u plastik kaplar , otomatik olan ve belirli
bir bas nç seviyesinde ve su yüksekli inde otomatik olarak suyu veren suluklar  kapsamaktad r.
Tesiste bulunan silo pencereleri sayesinde silonun içindeki yem seviyesi rahatl kla kontrol
edilebilmektedir.

Kullan lacak olan ekipmanlar n haz rlanmas n ard ndan, kümeslere girecek civciv
say n belirlenir ve kümesler için uygun , k, nem ve havaland rma ko ullar  sa lan r.
Kümesler içerisindeki hava giri  ve ç  havaland rma sistemleri sa lamakta olup, bu
havaland rma sistemleri hayvanlar n sürekli oksijenli ve tozsuz bir ortamda yeti tirilmesine
yard mc  olmaktad r. Kümesler içerisindeki amonyak gibi kötü kokulu gazlar n, nemin ve tozun
ortam d na ç kar lma i lemi olan havaland rma sayesinde; kümes içinde olu mas  muhtemel kötü
havan n do uraca , altl n nem seviyesi yükselmesi, altl n slak kalmas  koksidiyoz gibi
hastal klar n ortaya ç kmas  gibi olumsuz etkiler engellenmi  olmaktad r.

Civcivlerin kümese yerle mesinden sonra bak , a  program n uygulanmas , haftal k
tart mlar  yap lmakta olup, kümes kay tlar  düzenli bir ekilde tutulmaktad r. Kesim öncesi sa k
kontrolleri yap lan etlik piliçler ortalama 45 gün sonunda kesimhaneye gönderilmektedir.

Prosese ait  Ak m emas  ve ema üzerinde kirletici kaynaklar n gösterimi ekil 10.’da
verilmi tir.
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ekil 10.  Ak m emas  ve Kirletici Kaynaklar n Gösterimi

VC V G  ÖNCES  KÜMESLER N HAZIRLANMASI

ALTLI IN UZAKLA TIRILMASI

SU LE ÖN YIKAMA VE DEZENFEKS YON

SA LIK KONTROLLER N YAPILMASI

I PROGRAMININ UYGULANMASI

YEM TEM

DUMANLAMA (FUM GASYON)

ALTLIK TEM  VE SER LMES

EK PMANLARIN BAKIMI HAZIRLANMASI VE YERLE LMES

KÜMESE G RECEK C VC V SAYISININ BEL RLENMES

STEN LEN ISI I IK NEM VE HAVALANDIRMA AYARLARI

VC V BAKIMI VE KÜMES KAYITLARININ TUTULMASI

VC V- Ç YEM  PROGRAMININ UYGULANMASI

ORTALAMA 45 GÜN SONUNDA ETL K P ÇLER NKES MHANEYE GÖNDER LMES

KES M ÖNCES  YEM PROGRAMININ YAPILMASI

VC VLER N KÜMESE YERLE LMES

KES M PROGRAMININ YAPILMASI

At ksu

Emisyon

Gübre

HAFTALIK TARTIMLARIN YAPILMASI
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III.A.2. Proje Kapsam nda Bulunan Tesislerde Kullan lacak Hammaddelerin Temini,
Üretilen Ürünler, Kullan lan Yemler, Ilaçlar ve Vitaminler ( Bunlar n Fiziksel, Kimyasal
Özellikleri, Miktarlar  ve Verili  Yöntemleri.)

Tesisin üretim konusu; broiler piliç üretimidir. Piliç üretiminde kullan lan ana hammaddeler
ise yem, su, ilaç, vitamin, kireç, tala , dezenfektan ve nma amaçl  olarak kullan lan LNG’dir.
Kullan lan hammaddelerin özellikleri ve hammaddelerin teminine ili kin bilgiler a da
sunulmu tur.

Yem

Tesiste civcivlerin beslenmesi amac yla farkl  dönemlerde, kesim a amas na gelene kadar
birkaç farkl  yem kullan lmakta olup, gerekli olan yem Beypiliç’e ait Bolu Yem Fabrikas ndan
temin edilmektedir.

Araçlarla getirilen yem, tesisteki yem silolar na aktar r. Silo baslar  vas tas yla el de meden
otomatik olarak yemliklere gönderilecek olan yem, silo baslarda güne ten ve nemden korunacak
ekilde muhafaza edilir. Bir piliç dönemde ortalama 4 kg yem tüketmekte olup, 170.000 adet pilicin

bir dönemde yakla k 680.000 kg yem tüketmesi beklenmektedir.

Kullan lacak olan yem genel olarak; m r, fullfat soya, soya küspesi, bu day, bu day unu,
bitkisel ve hayvansal ya , vitamin mineral premixi, do al büyütme faktörleri, koruyucular,
kalsiyum/fosfor kaynaklar  içermektedir.

0-10 gün aral nda yedirilecek yem pelet halinden(küp eker büyüklü ünden) k p
küçültülerek ufalanm ekilde hayvanlara verilecektir.Yemin; % 23 ham protein, 3025 kcal/kg,
vitamin ,mineral ve amino asitlerle dengelenmi  ve verim art nc lar ve koruyucular takviye edilmi
ekilde olacakt r.

10-20 gün aral nda yedirilecek yem pelet halinden(küp eker büyüklü ünden) k p
küçültülerek ufalanm ekilde hayvanlara verilecektir. Yemin kimyasal özellikleri; % 22,5 ham
protein,3150 kcal/kg,vitamin ,mineral ve amino asitlerle dengelenmi  ve verim art nc lar ve
koruyucular takviye edilmi ekilde olacakt r.

20-35 gün aral nda yedirilecek yem pelet (küp eker büyüklü ünde)haz rlan r. Yemin
kimyasal özellikleri; % 20,0 ham protein,3200 kcal/kg,vitamin ,mineral ve amino asitlerle
dengelenmi  ve verim art nc lar ve koruyucular takviye edilmi ekilde olacakt r.

35-45 gün aral nda yedirilecek yem pelet (küp eker büyüklü ünde)haz rlan r. Yemin
kimyasal özellikleri; % 19,5 ham protein,3250 kcal/kg,vitamin, mineral ve amino asitlerle
dengelenmi  ve verim art nc lar takviye edilmi ekilde hayvanlara verilecektir.



GÜNEY TAVUKÇULUK MAHRUKATÇILIK AAT TAAHHÜT                        BRO LER P Ç YET RME TES
   GIDA NAKL YE T CARET SANAY  PAZARLAMA LTD. .                                                   ÇED RAPORU

42

Kullan lan yemin içeri i ile ilgili bilgiler Tablo 13.’de verilmi tir.

Tablo 13. Yemlerin çerisinde Kullan lan Maddeler ve Oranlar

Hammadde Ad Ba lang ç Yemi
kg/ton

Civciv Yemi
kg/ton

Piliç Yemi
kg/ton Kesim Yemi kg/ton

B M neral 1,20 1,20 1,00 1,00
B V tam n 1,20 1,20 1,00 1,00
Soya Ya 14,50 23,00 28,50 25,00
Bu day Unu 50,00 50,00 125,00 125,00
Xtract Premix %10 1,20 1,20 1,00 1,00
Don Ya - - 4,00 4,00
Fulfet 125,00 163,50 224,00 247,00
Likit Chol n 0,75 0,75 0,75 0,75
Lysine 2,95 1,85 2,15 2,10
Maxiban Premix %50 1,25 1,25 -
Mcp 10,65 8,00 6,85 6,55
Nupro 5,00 - - -
Mermertozu - 13,70 13,00 13,00

s r 453,50 448,00 356,50 397,50
Soda 3,50 2,70 1,90 1,95
Soya 48 256,00 227,00 118,00 72,00
Tavuk Unu 50,00 50,00 50,00 50,00
Likit Meth onin 2,75 2,60 2,10 2,35
Ton l Ys 1,00 1,00 1,00 1,00
Tuz 1,20 1,55 0,70 0,75
Vitamin E Premix %10 2,15 1,00 1,00 1,00
Allzym Ssf Premix %20 1,00 1,00 1,00 1,00
Threon ne Premix % 50 2,15 0,50 - 0,50
Elancoban Premix % 50 1,20 1,20
Ayçiçek Küspesi 35,00 40,00
Kanola Küspesi 20,00
Pelltech 5,00 5,00
Termin-8 1,00
B ocatbo 1,50

Su
Tesiste su; piliçlerin su ihtiyac  kar lamak, çal an personelin içme ve kullanma suyu

ihtiyac  kar lamak, kümeslerin temizli i amaçl  olarak kullan lmaktad r.

Tesiste ihtiyaç duyulan yeralt  suyu kullan  ile ilgili olarak 167 say  Yeralt  Sular
Kanunu gere ince DS  V. Bölge Müdürlü ü’ne ba vurularak “Yeralt  Suyu Kullanma Belgesi”
al nm r. Söz konusu suyun içme suyu olarak kullan labilece ine ili kin Bolu l Halk Sa k
Laboratuarl  taraf ndan yap lan analize ili kin sonuç ve Yer alt  Suyu Kullanma Belgesi Bkz
Ek.1’de verilmi tir.

Piliç üretiminde en önemli konulardan biri, suyun devaml  taze olmas  gereklili idir.
Özellikle civciv halindeyken bünyeleri oldukça hassas olan canl lar için sürekli taze su verilmesi
gerekmektedir. Suyun içerisinde hastal klara neden olabilecek bakteri ve mikroplar n olmamas  da
önem ta maktad r. Piliçlerin ihtiyac  olan su otomatik suluklar vas tas yla verilmektedir. Söz
konusu suluklar hayvanlar n ula abilece i mesafede tavandan as  halde yer almaktad r. Suluklarda
su seviyesi civcivlerin bo ulmamas  için civcivlerin s rt seviyelerinde tutulmakta ve düzenli olarak
temizlenmektedir. Ayr ca su ile birlikte çe itli ilaçlar ve vitaminler verilmektedir.

Bu bölümde yaln zca piliç üretiminde kullan lan suyun özellikleri ve miktar  Tablo 14.’de
verilmi tir.
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Tablo 14. Yeti tirme Dönemi Süresinde Bir Hayvan n Tüketti i Su Miktarlar
Yeti tirme Dönemi Su Tüketimi

1.Hafta 0,45 mlt/civciv.gün
2.Hafta 125 mlt/civciv.gün
3.Hafta 125 mlt/civciv.gün
4.Hafta 175 mlt/civciv.gün
5.Hafta 200 mlt/civciv.gün
6.Hafta 250 mlt/civciv.gün
7.Hafta 300 mlt/civciv.gün

Tablo 14.’te verilmi  olan su tüketim miktarlar na göre 170.000 adet kanatl n tüketece i
bir dönemde her a amada max. miktarda su tüketildi i kabulü ile günlük su miktar ;

170.000 x 300 mlt/gün = 51.000 lt/gün = 51 m3/gün olaca  öngörülmektedir.

Kanatl  hayvanlarca tüketilen suyun büyük bir k sm  bünyede tutulurken küçük bir k sm  da
 ile birlikte at lmaktad r. Dolay yla tesiste kanatl  hayvanlar n kulland  sudan kaynakl

herhangi bir at k su olu umu söz konusu de ildir.

laçlar ve Vitaminler

Kanatl  hayvan üretiminde kullan lan ba ca vitaminler ve ilaçlar Tablo 15.’te verilmi tir.

Yem katk lar  toz formunda ak  migro granül formda, topakla ma ve nem çekme özelli i
olmayan do al maddeler ile dilüe edilmi tir. Do al ürünler kimyasal olarak ço unlukla eterik ya lar
ve bile enlerinden olu ur. Sentetik olanlar  da eterik ya lardan olu ur ve antikoksidialler ,amino
asitlerin bir k sm  petro kimya ürünleridir. Kesim yemine kadar anticoccidial olup kesim yemi
katk zd r.
Tablo 15. Yeti tirmede Kullan lan Vitamin ve Mineraller

Hammadde smi Hedef De er Birim

Beypiliç Broiler Vitamin

Antioxidant 125.000 mg
Vit. A 11.000.000 IU
Vit. B1 3.000 mg
Vit. B2 6.600 mg
Vit. B6 4.000 mg
Vit. B12 20 mg
Vit. D3 5.000.000 IU
Vit. E 75.000 mg

Vit. K3 3.000 mg
Calpan 15.000 mg

H2 (Biotin) 125 mg
Folic Acid 1.750 mg

Niacin 55.000 mg
Carier Q.S.

Beypiliç Broiler Mineral
Premiksi

Cu 10.000 mg
I 2.500 mg

Zn 120.000 mg
Co 1.000 mg
Fe 80.000 mg
Mn 120.000 mg
Mo 500 mg
Se 150 mg

Carier Q.S.
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LNG

Tesiste bulunan kümeslerde, civcivlerin nma ihtiyac  kar lamak amac yla seramik
radyant sistemi ve yak t olarak LNG kullan lacak olup, LNG piyasadaki sat lar ndan tedarik
edilecektir.

Tala  ve Kireç

Tala  ve kireç alt k haz rlanmas nda kullan lan yard mc  hammaddeler olarak verilebilir.
Belirli aral klarla de tirilen veya temizlenen altl klar, genellikle bir üretim döneminde 1 veya 2
defa temizlenir havaland r. Kümes zeminine yakla k olarak 0,1 cm kal nl nda kireç üstüne 3 -
4 cm kal nl nda tala  dökülür. Dolay yla ihtiyaç duyulan kireç ve tala  miktar ;

Kireç miktar
0,1*102 m*2(kümes)*1.644 m2 *1,6 ton/m3 = 5,3 ton/dönem
0,1*102 m*2(kümes)*1.463 m2 *1,6 ton/m3 = 4,7 ton/dönem
0,1*102 m*1(kümes)*1.442 m2 *1,6 ton/m3 = 2,3 ton/dönem
Toplam kireç miktar  = 12,3 ton/dönem

Tala  miktar
5*102 m*2(kümes)* 1.644 m2 *0,2 = 32,9 ton/dönem
5*102 m*2(kümes)* 1.463 m2 *0,2 = 29,3 ton/dönem
5*102 m*1(kümes)* 1.442 m2 *0,2 = 14,4 ton/dönem
Toplam tala  miktar  = 76,6 ton/dönem

III.A.3. Her Bir Faaliyet Türü çin Üretilecek Ürünleri Etkileyen Faktörler Ve
Al nacak Önlemler

Proje kapsam nda bir üretim periyodunda toplam 170.000 adet piliç yeti tirilmektedir.
Yeti tirilen piliçler Beypiliç Kesimhanesine gönderilmekte ve uygun artlarda kesilerek Beypiliç
taraf ndan sat a sunulmaktad r.

Piliçlerin yeti tirilme süresince kümeslere yabanc  mikroorganizmalar n girmemesi için
sürekli ilaçlama ve a lama tedbirleri al nmaktad r. Tesiste bulunan veteriner hekimin uygulamalar
do rultusunda vitaminler ve mineraller hayvanlara düzenli olarak uygulanmaktad r.

Kanatl  hayvanlar n hastalanma ve buna ba  olarak toplu ölümlerin gerçekle me ihtimaline
kar , tesise civcivlerin kabulünden önce hertürlü sa k ve hijyen ko ullar  sa lanmaktad r. Ayr ca
üretim süreci içerisinde veteriner hekimler taraf ndan tespit edilen herhangi bir hastal k olmas
durumunda derhal hastal kl  hayvanlar karantinaya al narak di er hayvanlar n söz konusu
hastal ktan etkilenmeleri engellenmi  olacakt r. Bunlar n yan ra, kümeslerde altl klar düzenli
ekilde de tirilmekte ve olu an gübre düzenli olarak at lmaktad r.

III.A.4. Herbir faaliyetin i letilmesi s ras nda kullan lacak olan alet, ekipmanlar ve
özellikleri

Tesisin i letme a amas nda kullan lacak olan alet-ekipmanlar ve özellikleri a da alt
ba lar halinde verilmi tir.
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Silo

Tesiste yemin depolanmas  ve güne ten, nemden ve ya tan korunmas  için kümeslerin
nda depolama alan r. Tesiste her kümes için bir adet olmak üzere toplam 6 adet silo

bulunmaktad r.

Otomatik Yemlik Sistemi

Yemin el de meden kümeslerdeki yemliklere aktar lmas  sa layan sistemdir. Civcivlerin
rahat ula abilmesi için kullan  kolay plastik malzemeden imal edilmi tir.

Havaland rma ve Kontrol Sistemi

Kümeslerin yan kenarlar nda bulunacak olan otomatik aç r kapan r havaland rma kapaklar
ve fan sistemi ile sürekli ve etkin havaland rma sa lanacakt r.

Kümes Ayd nlatma Sistemi

Kümeslerdeki ayd nlatmay  sa lamak amac  ile kullan lacak olan elektrikle çal an
sistemlerdir.

Kümes Is nma Sistemi

Tesiste nma amac  ile seramik radyant sisteminin kullan lmas  planlanmaktad r. Seramik
radyant sistemi için yak t olarak LNG kullan lacak olup herhangi bir emisyon ç  söz konusu
olmayacakt r. LNG tesis alan  içinde depolama tank nda depolanarak kullan lacakt r.

Jeneratör

Tesiste ehir enerji nakil hatt ndan çekilmi  olan elektrik enerjisi kullan lmaktad r. Tesiste
meydana gelebilecek elektrik kesintilerinde kullan lmak üzere bir adet jeneratör bulunmaktad r.

III.A.5. Ta n önleme ve drenaj ile ilgili i lemler

Tesis alan  içinde herhangi bir akar veya mevsimsel ak  kuru dere yata
bulunmamaktad r.

Faaliyet alan na en yak n yüzeysel su kayna  tesisin 350 m. do usundan geçmekte olan
Aynar Deresi’dir. Söz konusu derenin herhangi bir ta n riski bulunmamaktad r.

III.A.6.Proje kapsam nda su temini sistemi plan , (suyun nereden temin edilece i,
kaynaklardan al nacak su miktar  ve bu sular n kullan m amaçlar na göre miktarlar ,
çal anlar için içme ve kullanma suyu, kümeste kullan lan su, temizlik amaçl  kullan lan su
v.b.)

Proje kapsam nda tesiste ihtiyaç duyulan yeralt  suyu kullan  ile ilgili olarak 167 say
Yeralt  Sular  Kanunu gere ince DS  V. Bölge Müdürlü ü’ne ba vurularak “Yeralt  Suyu Kullanma
Belgesi” al nm r. (Bkz Ek-1. )
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Tesiste su; kümeslerin temizlik i lerinde, hayvanlar n içme suyu olarak, çal an personelin
içme ve kullanma suyu olarak kullan lmaktad r. Söz konusu suyun içme suyu olarak
kullan labilece ine ili kin Bolu l Halk Sa k Laboratuarl  taraf ndan yap lan analize ili kin
sonuç ve Yer alt  Suyu Kullanma Belgesi Bkz Ek-1’de verilmi tir.

Çal an Personelin çme ve Kullanma Suyu

Tesisin i letilmesi a amas nda 3 personel görev alacakt r. Tesiste çal acak toplam
personelden ( ailesi ortalama 3 ki i oldu u kabul edilerek: 3 x 3 = 9 ki i ) kaynakl  olu acak at k su
tamamen evsel nitelikte olacakt r.

Ki i ba na günde 150 litre su kullan ld  kabul edildi inde ortaya ç kan at k su miktar ;
9 x 150 lt/gün = 1.350 lt/gün = 1,35 m3/gün olarak hesaplanm r.

Temizlik leri (Tesisin Y kanmas ) çin Kullan lan Su

Tesiste temizlik, üretim dönemi sonlar nda piliçlerin kümesten nakledildikleri dönemlerde
yap lmaktad r. letme a amas nda tesisin y kanmas ndan kaynakl  at k su olu umu söz konusu
olacakt r. Tesiste bulunan kümeslerin toplam kapal  alan  9.300 m2 ‘dir. Tesisin y kanmas  için sarf
edilecek ortalama su miktar  a daki ekilde hesaplanm r. Hesaplama için ATIKSU
ARITIMININ ESASLARI, Evsel, Endüstriyel At ksu Ar  ve Ar tma Çamurlar n Kontrolü,
Prof. Dr. zzet ÖZTÜRK, Dr. Hacer T MUR, Dr. Ufuk KO KAN Cadde y kanmas  için su sarfiyat
baz al nm r.

1,5 lt/m2 x 9.300 m2(y kama ihtiyac  duyulan alan) = 13.950 lt = 13,95 m3 /dönem

Öngörülen su tüketimi bir dönem için yaln zca üretim döneminin sonunda yap lacak olup
lda 5 kereye mahsus gerçekle tirilecektir. Ancak genel kümes temizli inin d nda tesiste küçük

çapl  günlük rutin bir temizlik yap lmaktad r. Buna ba  olarak günlük olarak
de erlendirildi inden;

Genel Temizlik çin
13,95 m3 x 5 / (365 gün)= 0,19 m3 /gün olarak ortaya ç kmaktad r.
Rutin Temizlik çin
1m3/gün
Piliçlerin Günlük Su Tüketimleri

Tesiste bir üretim periyodunda toplam 170.000 adet piliç yeti tirilecektir. Bu piliçlerin
ya amsal faaliyetlerini gerçekle tirebilmeleri amac yla günlük belli bir miktarda su tüketmeleri
gerekmektedir. Yeti tirme dönemi süresinde bir hayvan n tüketti i su miktarlar  Tablo 14’te
verilmi tir. Tabloya göre günlük tüketilen su miktar ; Bölüm.III.A.2’de hesapland  üzere 51
m3/gündür.

Su tüketimlerinin tamam  de erlendirdi imiz takdirde tesiste günlük su tüketimi toplam;
1,35 m3 personelin ihtiyac  olan içme ve kullanma suyu
51 m3 piliçlerin ihtiyac  olan içme suyu
1,19 m3 temizlik için ihtiyaç duyulan su
Toplam su tüketimi: 53, 54 m3/gün olarak hesaplanm r.
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III.A.7. Olu acak at ksular n cins ve miktarlar , bertaraf yöntemleri ve de arj edilece i
ortamlar (Burada gerekli izinler al nmal  ve izin belgeleri rapora eklenmelidir.)

Tesisin i letilmesi a amas nda olu mas  beklenen at ksu, kümeslerde (temizlik ve
dezenfeksiyon i lemlerinden) ve bak  evinden (evsel nitelikli at ksu) kaynaklanacakt r.
Kümeslerde olu an at k suyun bünyesinde d , tüy ve yem kal nt  gibi yabanc  maddeler
bulunabilecektir.

Tesiste temizlik amaçl  kullan lan suyun tamam n at k suya dönü ece i kabul edildi i
takdirde tesiste temizlikten kaynakl  at k su miktar  1,19 m3/gün olarak hesaplanm r. Tesisteki bir
di er at k su kayna  ise çal an personelden kaynakl  at k su olup, toplam personelden ( ailesi
ortalama 3 ki i oldu u kabul edilerek: 3 x 3 = 9 ki i ) 1,35 m3 /gün at k su ortaya ç kmaktad r. Bu
durumda tesiste toplam 2,54 m3/gün at ksu olu acakt r.

Tesiste kullan lacak suyun tamam  yer alt  suyundan kar lanacak olup olu acak at k sular n
tamam  proje kapsam nda in aat  tamamlanm  olan s zd rmas z fossepti e verilecektir.

letme a amas nda olu acak evsel nitelikli at k sular ve dönemlik y kama sular  13.02.2008
tarih ve 26786 say  R.G.’de yay mlanarak yürürlü e giren Su Kirlili i Kontrolü Yönetmeli inde
De iklik Yap lmas na Dair Yönetmeli inin 23. maddesi gere i (Nüfusu 84 ki inin alt nda olan
otel, motel, tatil köyü, tatil sitesi ve yazl k siteler ve sanayi tesislerinin evsel at k sular  19.3.1971
tarihli ve 13783 say  Resmî Gazete’de yay mlanan La m Mecras as  Mümkün Olmayan
Yerlerde Yap lacak Çukurlara Ait Yönetmelik hükümlerine göre yap lacak olan s zd rmaz
nitelikteki fosseptikte toplan r ve vidanjör vas tas  ile at ksu altyap  tesislerine verilir), s zd rmaz
fosseptik çukurunda toplanacak ve doldu unda ücret kar nda Bolu Belediyesi vidanjörleri ile
çektirilecektir. Ayr ca faaliyet sahibi vidanjörle at k su bertaraf  sonucunda ald klar  belgeleri be

l süreyle saklayacak ve denetimler s ras nda ilgili görevlilere beyan edecektir.

Tesisin i letme a amas nda 13.02.2008 tarih ve 26786 say  R.G.’de yay mlanarak
yürürlü e giren Su Kirlili i Kontrolü Yönetmeli inde De iklik Yap lmas na Dair Yönetmeli ine
ve 31 Aral k 2004 Tarih ve 25687 say  Resmi Gazete’de yay mlanarak yürürlü e giren  “Su
Kirlili i Kontrol Yönetmeli i” hükümlerine uyulacakt r. Olu an at ksu hiçbir ekilde al  ortama
de arj edilmeyecektir.

Evsel at k sular ask da, koloidal ve çözünmü  halde organik ve inorganik maddeler içerir.
klimsel artlar , insanlar n ya am standartlar  ve kültürel al kanl klar at k su özelli ini önemli

ölçüde etkiler. Konsantrasyonlar ki i ba na günlük su kullan  de erlerine ba  olarak da de ir.
Her ne kadar suya de arj edilen at k miktar  toplumlar n özelliklerine göre farkl klar gösterse de,
bu fark çok yüksek de ildir.

Tablo 16. Evsel Nitelikli At k Sular n Baz  Tipik Özellikleri

Parametre Konsantrasyonlar  (g/ki i-gün)

BO 5 45-54

KO 1,6 – 1,9 X BOI

Toplam Organik Karbon 0,6 – 1,0 X BOI

Ask da Kat  Madde 170 – 220

S. J. Arceivala. (2002). Çevre Kirlili i Kontrolünde At ksu Ar . (Çeviren: V. Balman).  Tata – Mc Graw Hill.
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Yukar daki tabloya göre evsel at k su içerisindeki kirletici yükleri;

Toplam kirlilik yükü = ki i x ort. Kirlilik yükü  = 9 x 54   = 486 g BOI/gün
KOI= 1,9 X 486 = 923,4 g KOI/gün
Toplam Organik Karbon = 1 x 923,4 = 923,4 g TOC/gün
AKM = 9 x 220= 1.980 g/gün olarak hesaplanm r.

III.A.8.Tesiste kurulu bulunan su deposunun kapasitesinin ve kullan m amac n
belirtilmesi

Tesise 50 m3 kapasiteli su deposu mecut olup söz konusu depo, tesiste piliçlerin ihtiyac  olan
suyun temininde, temizlik i lerinde ve personel ihtiyaçlar nda kullan lmak üzere planlanm r.

Tesisin ihtiyac  olan su DS  V. Bölge Müdürlü ü taraf ndan izinlendirilmi  olan yeralt  suyu
kuyusundan tedarik edilecektir. Yeralt  Suyu Kullan m Belgesi (Bkz. EK-1’de) verilmi tir. Söz
konusu suyun içme suyu olarak kullan labilece ine ili kin Bolu l Halk Sa k Laboratuarl
taraf ndan yap lan analize ili kin sonuç ve Yer alt  Suyu Kullanma Belgesi Bkz Ek.1’de verilmi tir.

III.A.9.Tesiste olu acak at ksular n topland  belirtilen fosseptik çukurlar  hakk nda
bilgi verilmesi; say , kesitleri, kapasitesi, öngörülen bo alt m s kl , vb., fosseptik
planlar n rapora eklenmesi. letmede olu an at ksular n Su Kirlili i Kontrol
Yönetmeli i’nde yer alan Tablo:5.15’deki parametre de erlerine uygun olarak de arj n
sa lanaca n taahhüt edilmesi

Tesiste personelden ve temizlikten kaynakl  at ksu olu umu söz konusu olup günlük toplam
at ksu miktar  2,54 m3’dür. Olu an bu at ksu tesis bünyesindeki s zd rmas z fosseptikte
depolanacakt r. S zd rmas z fosseptik çelik destekli betondan yap lacak olup toplam kapasitesi
yakla k olarak 100 m3 olarak planlanm r. S zd rmas z fossepti e ait plan kesitleri Ek-9’da tesiste
olu acak at ksular n Bolu Belediyesi taraf ndan ücreti mukabilinde al naca na ili kin uygun görü
Ek-1’de verilmi tir.

Tesiste günlük ortalama 2,54 m3 at k su olu umu gerçekle mekte ve s zd rmas z fossepti in
toplam kapasitesi 100 m3 oldu u dü ünülürse fossepti in bo alt m s kl ; 100/2,54= 39 gün olarak
ortaya ç kmaktad r. Bolu Belediyesi taraf ndan fosseptikte biriken at ksular n al naca na dair resmi
yaz  Ek-1 Resmi yaz lar ba  alt nda verilmi tir.

31 Aral k 2004 tarih ve 25687 say  Resmi Gazetede yay nlanarak yürürlü e gire Su
Kirlili i Kontrolü Yönetmeli i Tablo 5.15’e göre Büyükba , Küçükba  Hayvan Besicili i ve
Kanatl  Hayvan yeti tiricili i yapan tesislerin al  ortama de arj kriterleri Tablo 17.’de verilmi tir.

Tablo 17.Tablo 5.15 G da Sanayi (Büyükba , Küçükba  Hayvan Besicili i ve Tavukhaneler)

PARAMETRE M KOMPOZ T
NUMUNE 2 SAATL K

KOMPOZ T
NUMUNE 24

SAATL K
MYASAL OKS JEN HT YACI (KO ) (mg/L) 500 400

ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 200 150
AMONYUM AZOTU (NH4-N) (mg/L) 20 15
FOSFAT FOSFORU(P04-P) (mg/L) 3 2
pH - 6-9 6-9

Tesiste olu acak at k sular n özellikleri yukar daki tabloda verilen parametreleri
sa lamamas  durumunda gerekli tedbirler al narak de arj standartlar  sa lanacakt r.
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III.A.10.Yerüstü ve yeraltı su kaynaklarının kalitesinde faaliyetten kaynaklanabilecek 
olumsuz etkilerin giderilmesine ve bundan kaynaklanabilecek zararların telafisine ilişkin 
sorumluluğun faaliyet sahibine ait olduğuna dair bir ifadenin rapora eklenmesi, 
 

Tesis alanı içinde herhangi bir akar veya mevsimsel akışlı kuru dere yatağı 
bulunmamaktadır.  
 

31.05.2005 Tarih ve 25831 numaralı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 
Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 7. Maddesi (a) bendinde; 
“Madde 7 — Toprak kirliliğinin önlenmesine ilişkin yükümlülükler aşağıda belirtilmiştir; a) Her 
türlü atık ve artığın, toprağa zarar verecek şekilde, Çevre Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirlenen 
standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, 
depolamak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır. “şeklinde ifade dilmekte olup tasarlanan ölü 
çukurunda zemin geçirimsizlik önlemleri Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin 38.-39. ve 40. 
Maddelerinde belirtilen kriterler doğrultusunda ve Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği’nin 38. 
Maddesinde belirtilen hususlara göre gerçekleştirilecektir. Dolayısıyla ölü çukurunda yeraltı suyuna 
herhangi bir kirlilik katkısı olmayacaktır. 
 

Yerüstü ve yeraltı su kaynaklarının kalitesinde faaliyetten kaynaklanabilecek olumsuz 
etkilerin giderilmesine ve bundan kaynaklanabilecek zararların telafisine ilişkin sorumluluk faaliyet 
sahine ait olacaktır. Proje kapsamında işletme aşamasında Yerüstü ve yeraltı su kaynaklarının 
kalitesinde herhangi olumsuz bir değişikliğe sebep olunmayacaktır. 
 

III.A.11.Her bir tesisin faaliyeti sırasında ünitelerden oluşacak katı atık cins ve 
miktarları (evsel atık, tavuk gübresi, ambalaj atığı, tıbbi, tehlikeli atıklar vb…) özellikleri, 
depolama/yığma, bertaraf işlemleri. Ölü tavukların bertaraf işlemleri, (Tesis içerisinde yer 
alacak aynı tür tesislerden kaynaklanacak olası toplam kirlilik yükünün açıklanması) 
 

Broiler Piliç Kümesinin işletilmesi aşamasında üretimden ve çalışan personelden kaynaklı 
katı atık oluşumu söz konusu olacaktır.  

 
Üretim aşamasında her bir kümeste oluşacak günlük atık miktarı (bir piliçten kaynaklanan 

atık miktarı TÜBİTAK' ın "Kümes ve Ahır Gübrelerinin Geri Kazanılması ve Bertarafı Projesi" ne 
göre 0,03 kg/piliç-gün olarak alınarak); 0,03 kg/piliç-gün x 170.000 adet piliç = 5.100 kg/gün  (5,1 
ton/gün) olarak hesaplanmıştır. Buna göre tesiste 1 dönemde 229,5 ton gübre oluşacaktır. 

 
Tavuk gübresi organik madde içeriği çok yüksek olduğundan diğer çiftlik gübrelerine 

oranda daha değerlidir. Aşağıdaki tablo’da tavuk gübresinin bazı kimyasal özellikleri verilmektedir. 
 

Tablo 18. Tavuk Gübresinin Bazı Özellikleri (Kaynak. www.tarimnet.com) 
 

Özellik Kütlece % miktar 
Azot - N 1 
Potasyum - K 0,6-0,7 
Fosfat - P 0,6-1,3 
Su 75 
Kuru madde miktarı 25 

 
Tesiste işletme aşamasında 3 personel görev alacaktır. 
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 Tesiste çalışacak personelin (ailesiyle birlikte toplam 9 kişinin) ihtiyaçlarından kaynaklanan 
evsel nitelikli katı atıklar, kişi başına oluşan muhtemel katı atık miktarı 1,34 kg /gün alınarak şu 
şekilde hesaplanmıştır.  

 

9 kişi x 1,34 kg/kişi-gün = 12,06 kg/gün’dür. Evsel nitelikli katı atıklar içerisinde; yemek 
atıkları vb. organik kökenli atıklar bulunmaktadır.  

 
Broiler Piliç Üretim Kümesleri’nin işletme aşamalarında bir miktar katı atık oluşumu söz 

konusu olacaktır. Oluşacak katı atıklar; niteliklerine göre (organik, plastik, cam, kâğıt, metal, vb.) 
ayrı ayrı biriktirme kaplarında toplanarak görünüş, koku, toz, sızdırma ve benzer faktörler 
yönünden çevreyi kirletmeyecek şekilde kapalı özel araçlarla taşınacaktır.  

 
Katı atıkların değerlendirilmesi mümkün olabilen cam, kâğıt, plastik türü atıklar 

biriktirilerek Çevre ve Orman Bakanlığınca lisanslandırılmış Ambalaj Atığı Toplama Ayırma 
firmalarına verilerek uzaklaştırılacak, değerlendirilmesi mümkün olmayan katı atıklar ise Bolu 
Belediyesi’nce çöp toplama araçları ile toplanacaktır. 

 
Tesiste işletme sırasında piliçlerin zayi olanlarının çevreye hastalık yaymaması amacıyla ölü 

çukuru planlanmıştır. İlk aşamada ölü hayvanların bertarafı için kullanılmakta olan ölü çukuru son 
dönemde söz konusu ölü hayvanların yem üretimi amacı ile Beypiliç A.Ş. ‘ye ait Rendering 
Tesislerine sevk edilmesi nedeni ile kullanılmamaktadır. 

 
İşletme aşamasında oluşan evsel nitelikli katı atıkların toplanması, depolanması ve 

bertarafında 14 Mart 1991 tarih ve 20814 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 
“Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ile 03 Nisan 1991 tarih ve 20834 Sayılı, 22 Şubat 1992 tarih 
ve 21150 Sayılı, 2 Kasım 1994 tarih ve 22099 Sayılı, 15 Eylül 1998 tarih ve 23464 Sayılı, 18 Eylül 
1999 tarih ve 23790 sayılı, 29 Nisan 2000 tarih ve 24034 sayılı, 25 Nisan 2002 tarih ve 24736 sayılı 
ve 5 Nisan 2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren değişikliklere 
titizlikle uyulacaktır. Ayrıca işletme aşamasında oluşacak katı atıkları içerisindeki tekrar kullanımı 
ve geri dönüşümü mümkün olan katı atıklar ( kâğıt, cam, plastik, metal kutular vb.) organik kökenli 
atıklardan ayrı olarak biriktirilecek ve 24.06.2007 tarih ve 26562 sayılı R.G’de yayımlanan Ambalaj 
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda toplama ayırma tesislerine 
verilecektir. 

 
 Tesiste yaklaşık 6,5 hafta süren 1 dönemlik sürenin sona ermesi ile birlikte toplanan gübre 
niteliğindeki altlığın tamamı S.S. Kıbrıscık Merkez Nadas Deveci, Taşlık Geriş-Alan Bölücek Kaya 
ve Kökez Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından alınacak ve söz konusu kooperatife ait 
gübre işleme tesisinede işlenerek tarımsal nitelikte gübre elde edilecektir.  

 
Tesis alanı için 07.06.2005 tarihinde Bolu İl Tarım Müdürlüğü tarafından gerekli arazi 

incelemesi yapılmış olup tarımsal etüt raporu hazırlanarak sahaya kümes kurulması için Tarım 
Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik kapsamında izin verilmiştir.     Ayrıca 
faaliyetin işletme aşamasında 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu gereğince 
gerekli başvuru yapılacak olup söz konusu alanın tarım dışı amaçlı kullanımına ilişkin gerekli izin 
alınacaktır. Proje kapsamında 08.06.2010 tarih ve 27605 sayılı Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve 
Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelikteki ilgili hükümlere uyulacaktır. 

 
 
 

Proje kapsamında kullanılacak araç ve ekipmanların bakım ve onarım çalışmaları tesiste 
gerçekleştirilmeyecektir. Bakım onarım ve yağ değişimleri her bir makine araç ve ekipmanın yetkili 
servislerinde gerçekleştirilecektir. Bu nedenle tesiste atık yağ ve tehlikeli atık oluşumu söz konusu 
olmayacaktır. 



GÜNEY TAVUKÇULUK MAHRUKATÇILIK AAT TAAHHÜT                        BRO LER P Ç YET RME TES
   GIDA NAKL YE T CARET SANAY  PAZARLAMA LTD. .                                                   ÇED RAPORU

51

III.A.12. letme esnas nda olu acak gürültünün seviyesi ve kontrolü için al nacak
önlemler (1 Temmuz 2005 tarih ve 25862 say  Resmi Gazete’de yay mlanarak yürürlü e
giren Çevresel Gürültünün De erlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeli i’nde belirtilen
haz rlama kriterleri çerçevesinde Akustik Rapor haz rlanmas  gerekmektedir.)

Yakla k 170.000 adet /dönem broiler piliç yeti tirme kapasitesine sahip olan tesis; 29 Nisan
2009 Tarih ve 27214 Say  Resmi Gazete’de Yay mlanarak Yürürlü e giren Çevre Kanununca
Al nmas  Gereken zin ve Lisanslar Hakk nda Yönetmelik Ek-2 Listesinde “7.30 Büyükba ,
küçükba  hayvanlar n veya kümes hayvanlar n yeti tirildi i kapasiteleri a da belirtilen, ah rlar
(hayvan bar naklar ) veya tavuk çiftlikleri (kümesler)” ana ba  alt nda “7.30.3 20.000 adet ve
daha fazla piliç, tavuk, hindi ve benzeri kümes hayvanlar  kapasiteli tesisler” kapsam nda yer
almaktad r. Bu nedenle tesis çevre izninin gürültü kontrolü ile ilgili hükümlerine tabidir.

Tesiste; 7 Mart 2008 tarih ve 26809 Say  Resmi Gazete’de Yay mlanarak Yürürlü e giren
Çevresel Gürültünün De erlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeli i’nde, Endüstriyel Tesisler çin
Çevresel Gürültü Kriterleri’nde (Ek-8, Tablo 4) belirtilen hususlara uyulacakt r. Buna göre tesisin

letmeye al nd ktan sonra herhangi bir ekilde gürültü olu umunda Yönetmeli in Ek-8, Tablo 4’de
verilen de erleri a mamas  sa lanacakt r. Söz konusu de erler Tablo 19.’da verilmi tir.

Tablo 19.Endüstriyel Tesisler çin Çevresel Gürültü S r De erleri

Alanlar Lgündüz
(dBA)

Lak am
(dBA)

Lgece
(dBA)

Gürültüye Hassas Kullan mlardan E itim, Kültür Ve Sa k
Alanlar le Yazl k Ve Kamp Yerlerinin Yo unluklu Oldu u
Alanlar

60 55 50

Ticari Yap lar le Gürültüye Hassas Kullan mlar n Birlikte
Bulundu u Alanlardan Konutlar n Yo un Olarak Bulundu u
Alanlar

65 60 55

Ticari Yap lar le Gürültüye Hassas Kullan mlar n Birlikte
Bulundu u Alanlardan yerlerinin Yo un Olarak
Bulundu u Alanlar

68 63 58

Organize Sanayi Bölgesi veya htisas Sanayi Bölgesi
çindeki Her Bir Tesis çin 70 65 60

Tesisinin yer ald  alan  “Ticari Yap lar le Gürültüye Hassas Kullan mlar n Birlikte
Bulundu u Alanlardan yerlerinin Yo un Olarak Bulundu u Alanlar”  kapsam nda yer almaktad r.
Tablo 19.’da görülece i üzere “Çevresel Gürültünün De erlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeli i”
nin Ek-8’de verilen Tablo 4 gere i gündüz ve gece gürültü düzeyleri s ras yla, 68 dBA ve 58 dBA
olarak tan mlanm r.

Söz konusu tesisin i letilmesi a amas nda olu mas  muhtemel gürültü seviyesinin en yak n
yerle im biriminde bu s r de erlerini a mamas  gerekmektedir. Bu nedenle tesise en yak n
yerle im yeri dikkate al narak gürültü ölçümleri yap lm  ve Akustik Rapor haz rlanm r. Tesise
ait Akustik Rapor Ek-10.’da sunulmu tur.

Proje kapsam nda 7 Mart 2008 Tarih ve 26809 Say  Resmi Gazete’de Yay mlanarak
Yürürlü e giren Çevresel Gürültünün De erlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeli i, 1475 Say
Kanunu ile çi Sa  ve  Güvenli i Tüzü ü hükümlerine uyulacakt r.
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III.A.13.Tesisin bulundu u yöredeki hava kalitesi durumu hakk nda bilgiler (hava
kalitesi ölçüm sonuçlar , inversiyon durumu vb.)

Çevre ve Orman Bakanl  “Ulusal Hava Kalitesi zleme A ” verilerine göre Bolu iline ait
SO2 ve PM ölçüm de erleri a da Tablo 20. ve Tablo 21.’de verilmi tir. Bölgede inversiyon
durumu söz konusu de ildir.

Tablo 20.  2009 ve 2010 y  Bolu li SO2 Ölçüm Sonuçlar

Aylar Ortalama SO2 En Dü ük SO2 En Yüksek SO2

2009 Nisan 30 5 47
2009 May s 19 3 49
2009 Haziran 21 2 60
2009 Temmuz 4 3 6
2009 A ustos 3 1 6
2009 Eylül 1 0 2
2009 Ekim - - -
2009 Kas m 135 37 305
2009 Aral k 134 18 331
2010 Ocak 135 54 324
2010 ubat 103 35 232
2010 Mart 84 56 104

Tablo 21.  2009 ve 2010 y  Bolu li PM 10 Ölçüm Sonuçlar

Aylar Ortalama PM10 En Dü ük PM10 En Yüksek PM10

2009 Nisan 82 43 127
2009 May s 57 29 86
2009 Haziran 52 36 77
2009 Temmuz 43 20 56
2009 A ustos 53 32 74
2009 Eylül 54 26 88
2009 Ekim 102 36 249
2009 Kas m 178 39 484
2009 Aral k 173 43 435
2010 Ocak 143 40 468
2010 ubat 118 34 306
2010 Mart 76 9 117

III.A.14.Tesisin faaliyeti esnas nda proses ve yakma sistemlerinde kullan lan yak t ve
miktar , yak t kullan lan ünitelerin ayr  ayr  yak t l gücü ve toplam yak t l gücü, üretim
kapasitesi

Tesiste bulunan kümeslerde nma amaçl  olarak seramik radyant tma sistemi
kullan lacakt r. Seramik radyant tma sistemleri mla tma yapan sistemlerdir. Seramik
radyant m, de di i cisimlerin yüzeyinde ya dönü ür, hacmi de il yüzeyleri tarak hacmin
yaln z dolayl  olarak ve emilmi n çevre havas na geri verilmesiyle nmas  sa lar. Bu

m, güne  ile ayn  karakterde olup, direkt olarak altl k ve civciv r. Çal mas  ve
kullan  çok basit olan seramik radyant tma sisteminde istenen s cakl k k sa sürede sa lan r ve
kümes içi istenen s cakl a geldi inde tamamen söner. Bu nedenle  kayb  s rd r. Havay
kurutmaz aksine ç kard  su buhar  ile içerdeki neme katk da bulunur ve civciv verimine olumlu
etki eder.
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Söz konusu seramik radyant tma sisteminde yak t olarak LNG (s la lm  do algaz)
kullan lacakt r. LNG s la rken, kirleticiler uzakla ld  için temiz bir yak t olup, alt l
de eri 8.250 kcal/m3’dür.

LNG yak tl  seramik radyant tma sisteminin kullan laca  kümeslerde, atmosfere aç lan
herhangi bir baca sistemi olmayaca ndan, yanma kaynakl  herhangi bir emisyon ç  söz konusu
de ildir. Tesiste bir kümeste kullan lacak günlük yak t sarfiyat  17,28 m3 olarak hesaplanm  olup,
toplam yak t sarfiyat  6 adet kümes için toplam 104 m3/gün olacakt r.

Bak  evinde ise personelin nmas  amac yla kömür sobas  kullan lmaktad r. Tesiste l
amaçl  kullan lan kömür yak n çevreden tedarik edilecek ve bak  evlerinin alt kat nda yer alan
depo k sm nda depolanacakt r.

III.A.15.Her bir faaliyet türüne ait tesislerin i letimi s ras nda olu acak emisyon
miktar , özellikleri ve bertaraf yöntemleri, tesiste olu abilecek emisyonlarla ilgili yap lacak
hesaplamalarda kullan lacak olan emisyon faktörlerinin hangi kaynaktan al nd  (EPA,
CORIN A R vb…), tesiste bulunacak olan emisyon kaynaklar na ait olu abilecek emisyon
konsantrasyonlar n ve kütlesel debilerinin hesaplamalar n yap lmas

Tesiste bulunan kümeslerde koku kaynakl  emisyon olu umu söz konusu olacakt r.
Kümeslerde seramik radyant tma sistemi kullan laca ndan atmosfere aç lan herhangi bir baca
sistemi ve emisyon ç  olmayacakt r.

III.A.16.Tesisin Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirlili inin Kontrolü
Yönetmeli i Ek-8 Listesindeki Yeri ve Ayn  Yönetmeli in Ek-1 kapsam nda rdelenmesi

Broiler Piliç Yeti tirme Tesisinde 6 adet kümes ile birlikte bir devrede toplam 170.000 adet
piliç yeti tirilmesi planlanmaktad r. Bu nedenle tesis, 29 Nisan 2009 Tarih ve 27214 Say  Resmi
Gazete’de Yay mlanarak Yürürlü e giren “Çevre Kanununca Al nmas  Gereken zin ve Lisanslar
Hakk nda Yönetmelik” gere ince Çevreye Kirletici Etkisi Olan Faaliyet veya Tesisler Listesinde
Ek- 2 “7.30 Büyükba , küçükba  hayvanlar n veya kümes hayvanlar n yeti tirildi i kapasiteleri

da belirtilen, ah rlar (hayvan bar naklar ) veya tavuk çiftlikleri (kümesler)” ana ba  alt nda
“7.30.3 20.000 adet ve daha fazla piliç, tavuk, hindi ve benzeri kümes hayvanlar  kapasiteli tesisler”
kapsam nda yer almaktad r.

Ayr ca tesis Sanayi Kaynakl  Hava Kirlili inin Kontrolü Yönetmeli i Ek-5; 1. Grup tesisler
(A.5) ve 19. grup tesisler (Kümesler, Ah rlar ve Kesimhaneler) kapsam nda yer almaktad r.

Yap lmas  planlanan Broiler Piliç Yeti tirme Kümesleri için devam eden ÇED sürecinden
sonra; 29 Nisan 2009 Tarih ve 27214 Say  Resmi Gazete’de Yay mlanarak Yürürlü e giren
“Çevre Kanununca Al nmas  Gereken zin ve Lisanslar Hakk nda Yönetmelik” gere ince, B Grubu
emisyon izni ile ilgili, Sanayi Kaynakl  Hava Kirlili inin Kontrolü Yönetmeli i hükümlerine uygun
olarak emisyon ölçüm raporu haz rlat larak, gerekli ba vuru yap lacak ve Çevre zin Belgesi
al nacakt r.

Kümeslerden kaynakl  en önemli emisyon kokudur. Kümeslerde olu an koku genellikle
hayvan altl klar n belirli periyotlarda de tirilmemesi, kümeslerde yap lan temizlik ve
dezenfeksiyon i lemlerinin titizlikle yap lmamas  ve kümes havaland rma sistemlerinin yeterli
miktarda ve uygun düzende bulunmamas  sonucu olu maktad r. Söz konusu tesiste yer alan
kümesler en son teknoloji ve geli im takip edilerek dizayn edilmi tir.
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Tesiste hayvanların sevkinden sonra ve yeni piliç civcivlerinin kümeslere alınmasından önce 
yeterli ve düzenli bir şekilde temizlik ve dezenfeksiyon işlemi yapılmaktadır. Koku oluşum riskini 
en aza indirgemek amaçlı hâkim rüzgâr yönü, yerleşim birimi yönü ve havalandırma çıkış yönü de 
dikkate alınarak belirlenen alanda kümesler yapılmıştır. Tesiste oluşması muhtemel koku 
probleminin giderilmesi amacı ile tesisin işletmeye alınmasıyla birlikte işletmede kümeslerde iç 
ortamda oluşacak olan tozun uzaklaştırılması için fanlar yardımı ile emilen iç hava kümeslerin 
dışında ve etrafı kapalı olan odalarda bulundurulacak, filtrelere aktarılacak ve filtrelerden 
geçirilerektir. Kümes dışında emilen hava inşa edilen su havuzlarına verilerek kokunun en aza 
indirgenmesi sağlanmaktadır. 
 

3 Temmuz 2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Sanayi 
Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek-1’e göre irdeleme aşağıda sunulmuştur: 
 

 SKHKKY Ek-1 a) ve b.1) maddesi gereğince; tesiste atmosfere açılan herhangi bir baca 
sistemi olmayacağı ve kümeslerde ısınma amaçlı olarak seramik radyant sistem kullanılacağı için 
atık gazda toz emisyonu ve islilik oluşumu sözkonusu değildir. 

 
 Broiler Piliç Üretim Tesisi’nde, SKHKKY Ek-1 2) maddesi gereğince; bahsi geçen kırma, 

eleme, öğütme, doldurma ve boşaltma gibi işlemler yapılmamaktadır. 
 

 SKHKKY Ek-1 c) maddesi gereğince; açıkta depolanan malzemeler ile ilgili olarak belirli 
bazı tedbirler alınması koşulu getirilmiştir. Planlanan Broiler Piliç Üretim Tesisi için açık havada 
herhangi bir depolama işlemi yer almayacaktır. Tesiste malzeme sevkiyatı (yem taşınması, gübre 
taşınması ) işlemlerinde Yönetmeliğin getirdiği koşullar sağlanacaktır. 

 
 Broiler Piliç Üretim Tesisi’nde, SKHKKY Ek-1 d) maddesi gereğince; bahsi geçen toz 

yapıcı yanma ve üretim artıkları bulunmamaktadır. Tesiste faaliyetin işletme aşamasında üretim 
artığı olarak, organik atıklar bulunmakta olup, sözkonusu organik atıklar henüz köy 
muhtarlıklarınca belirlenmiş bir depolama alanının olmaması nedeni ile Kıbrıscıkta yer alan ve ekte 
verilen sözleşme gereğince Gübre işleme tesisine verilecektir. 25.05.2007 tarih ve 23 sayılı Bolu 
Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı doğrultusunda söz konusu depolama alanlarının 
muhtarlıklarca belirlenmesinin ardından kümeslerden çıkan organik atıklar bu alanlara taşınarak 
depolanacaktır. 
 

 SKHKKY Ek-1 e) maddesi gereğince; tesis içi yollar yollar beton parke taşı ile kaplanacak 
ve düzenli olarak temizlenecektir. 
 

 SKHKKY Ek-1 g,h,ı,i,j maddeleri gereğince; planlanan tesiste herhangi bir özel toz, kanser 
yapıcı madde, aşırı derece tehlikeli madde emisyonu oluşumu söz konusu değildir. 
 

III.A.17.Tesis “Kirletici Vasfı Yüksek Tesisler İçin Özel Emisyon Sınırları” 
(ETKHKKY Ek-5)’de yer alıyorsa burada belirtilen hususlarla ilgili açıklamaların ve 
değerlendirmelerin yapılması 
 

İşletme aşamasında kümeslerden kaynaklı en önemli emisyon kokudur. Kümeslerde oluşan 
koku genellikle hayvan altlıklarının belirli periyotlarda değiştirilmemesi, kümeslerde yapılan 
temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin titizlikle yapılmaması ve kümes havalandırma sistemlerinin 
yeterli miktarda ve uygun düzende bulunmaması sonucu oluşmaktadır. Söz konusu tesiste yer 
alacak olan kümesler en son teknoloji ve gelişim takip edilerek dizayn edilmiştir.  
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Koku riskini en aza indirgemek için; 3 Temmuz 2009 tarih ve 27277 say  Resmi Gazete’de
yay nlanarak yürürlü e giren Sanayi Kaynakl  Hava Kirlili inin Kontrolü Yönetmeli i Ek-5”
Kirletici Vasf  Yüksek Tesisler çin Özel Emisyon S rlar , T- Ondokuzuncu Grup Tesisler 1.2.
Maddesinde (Kümesler ve Ah rlar) belirtilen yüksek kokulu gazlar n ar lmas  için i letme

amas nda gerekli ar tma sistemi kurulacak ve belirtilen s r de erler sa lanacakt r.

Bu önlemler dâhilinde, tesiste olu mas  muhtemel koku probleminin giderilmesi amac  ile
havaland rma ç lar na su havuzlar  in a edilecek ve kümes içerisinden ç kan havan n bu
havuzlara verilmesi sa lanacakt r. Ayr ca tesis çevresi a açland larak çevre düzenlemesi
yap lacakt r. Dolay  ile bu kapsamda tesisten kaynaklanabilecek koku riski en aza indirgenmi
olacakt r. Tesislerin yerle im alan na olan asgari uzakl , a daki Asgari Mesafe E risi
grafi inden okunan de erin alt nda olmayacakt r.

Asgari Mesafe E risi
(Üstteki e ri, kümes hayvanlar  için geçerli olan asgari mesafe e risini, alttaki ise büyükba

ve küçükba  hayvanlar için geçerli olan e riyi gösterir.)

Tablo 22. Kümes Hayvanlar  Cinsinden Hayvan Yeri Say  Canl  Hayvan Kütlesine Dönü türme Faktörleri
Hayvan Cinsi Ortalama Münferit Hayvan Kütlesi

Kümes Hayvanlar
Yumurtlayan kümes hayvanlar 0,0034
Genç kümes hayvanlar  (18. haftaya kadar) 0,0014
35 güne kadar besi piliçleri 0,0015
49 güne kadar besi piliçleri 0,0024
Yeti tirilen pekin ördekleri (3. haftaya

kadar)
0,0013

Besi pekin ördekleri (7. haftaya kadar) 0,0038
Yeti tirilen uçan ördek (3. haftaya kadar) 0,0012
Besi uçan örde i (10. haftaya kadar) 0,0050
Yeti tirilen hindi (6. haftaya kadar) 0,0022
Besi hindisi, di i kanatl lar (16. haftaya

kadar)
0,0125

Besi hindisi, erkek kanatl lar (21. haftaya
kadar)

0,0222

1(GV) büyükba /küçükba  hayvan birimi = 500 kg canl  hayvan
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Tablo 22.’de gösterilen bar nd rma yönteminden büyük ölçüde farkl  üretim yöntemleri için
ortalama münferit hayvan kütlesi (Büyükba /Hayvan cinsinden) münferit olarak tespit edilebilir.

Tesiste toplam 170.000 adet broiler piliç yeti tirilecektir. Bu durumda Tablo 22.’de verilen
de erlere bak larak bir tavuk için ortalama münferit hayvan kütlesi 0,0024 GV al nd nda;
(170.000 x 0,0024) = 408 GV

Tesiste canl  hayvan kütlesi 408 GV hesaplanm  olup grafikten bak ld nda asgari
mesafenin 390 m oldu u görülmektedir. Planlanan proje alan na en yak n duyarl  yap  ise 800 m
uzakl kta yer almaktad r.

Bölgenin hakim rüzgar yönü Tablo 11 ve ekil 3’den de görülece i üzere SSW (güney-
güneybat )’d r. Tesis alan na en yak n duyarl  yap  800 m kuzey yönünde olup, bölgenin hâkim
rüzgâr yönü ile z t yöndedir. Bu nedenlerle i letmeden kaynakl  koku vb. emisyonlardan en yak n
duyarl  yap  ve yerle im biriminin olumsuz etkilenmeyece i öngörülmektedir.

III.A.18. Tesisin Ek-4 kapsam nda de erlendirilmesi; tesiste bulunacak emisyon
kaynaklar ndan olu abilecek (hesaplanan) emisyonlar, konsantrasyonlar , emisyon
kaynaklar n yakma l güçleri, vb… bilgiler, ETKHKKY Ek-4 dikkate al narak yakla k
olarak olmas  gereken baca yüksekli i, baca gaz  h n hesab n yap lmas

Broiler Piliç Üretim Tesisinde nma amac yla, yak t olarak LNG kullan lan seramik
radyant tma sistemi kullan lacak olup, herhangi bir emisyon olu umu söz konusu de ildir.
Dolay yla tesiste atmosfere aç lan herhangi bir baca sistemi olmad ndan SKHKKY Ek-4 a)
maddesi baca gaz  h zlar  ve SKHKKY Ek-4 b) maddesi baca yükseklikleri ile irdeleme söz konusu
de ildir.

III.A.19. Tesisin ETKHKKY Ek-2 kapsam nda de erlendirilmesi, tesiste olu abilecek
hesaplanan emisyon miktarlar  (kg/saat olarak) ETKHKKY Ek-2’deki s r de erleri a sa
modelleme yap lmas , modelleme sonucu hesaplanan de erlerin Hava Kalitesinin Korunmas
Yönetmeli i Madde-6 kapsam nda de erlendirilmesi

Tesiste seramik radyant tma yöntemi ile nma sa lanacakt r. Tesiste kullan lacak nma
sisteminden kaynakl  herhangi bir ekilde emisyon olu umu söz konusu olmayaca ndan SKHKKY
Ek-2 Tablo 2.1 Kütlesel Debiler aç ndan de erlendirme ve modelleme çal mas  yap lmam r.

III.A.20. Herbir tesisin faaliyeti s ras nda olu acak koku problemine kar  al nacak
önlemler (En yak n yerle im yerine uzakl k ve meteorolojik veriler dikkate al narak
irdelenmeli

letilmesi planlanan tesiste gerçekle tirilecek olan faaliyetin özelli inden kaynakl  olarak
koku olu umu söz konusu olacakt r. Piliç yeti tiricili inde kar la lan koku probleminin en büyük
sebebi altl klar n düzenli temizlenmemesi, kümeslerin düzenli temizlenmemesi ve havaland rma
sisteminin yetersiz olmas r.

Altl k kullan lacak olan kümeslerde gerekli tüm havaland rma sistemleri
bulundurulaca ndan ve her dönemde altl klar de tirilece inden olumsuz ko ullar n olu mas
engellenecektir. Tesisin i letme teknolojisinin yan  s ra havaland rma sisteminin düzenli ve etkin
çal mas  önemli olacakt r.
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Tesiste olu mas  muhtemel koku probleminin giderilmesi amac  ile tesisin i letmeye
al nmas yla birlikte i letmede kümeslerde iç ortamda olu acak olan tozun uzakla lmas  için
fanlar yard  ile emilen iç hava kümeslerin d nda ve etraf  kapal  olan odalarda bulundurulacak,
filtrelere aktar lacak ve filtrelerden geçirilerektir. Kümes d nda emilen hava in a edilen su
havuzlar na verilerek kokunun en aza indirgenmesi sa lanmaktad r. Ayr ca tesis çevresi

açland larak çevre düzenlemesi yap lacakt r.

Bölüm III. A. 17. de tesis için yap lm  olan hesaplamalar ayr nt  olarak verilmi tir. Tesisten
kaynaklanacak koku emisyonu, etkisini 390 m’den sonra kaybetti i görülmektedir. Tesis alan na en
yak n duyarl  yap  yakla k olarak 800 metre mesafede yer almaktad r. Bolu meteoroloji istasyonu
gözlem kay tlar na göre birinci derecede hakim rüzgar yönü SSW (güneygüneybat ) d r. kinci
derecede hakim rüzgar yönü ise WSW(bat güneybat ) d r. Üçüncü derecede hakim rüzgar yönü ise
SW(güneybat ) d r. Yap lan hesaplamalar do rultusunda bulunan 390 metre’lik etki mesafesi içinde
herhangi bir yerle im yeri veya duyarl  yap  bulunmamaktad r.

III.A.21. Proje kapsam nda hijyenin sa lanmas  için ne gibi i lemlerin yap ld ,
kullan lan dezenfeksiyonlarla birlikte hijyen plan n aç klanmas

Söz konusu tesis i letmeye geçti inde her dönem bitiminde kümeslerden canl  hayvanlar n
tamamen ç kar lmas ndan sonra, yeni hayvan kabulü yap lmadan önce dezenfeksiyon i lemleri
yap lacakt r.

Tesiste dönem süresince;

Tesiste çal an personel i  k yafetleri kullanacakt r.

Tesise giri -ç  yapan personel, kümeslerin giri inde bulunacak olan dezenfektanl
paspaslar  kullanacak olup, bu ekilde d ar dan kümeslere zararl  organizmalar n girmesini
engellenmi  olacakt r.

Tesiste dönem bitiminde;

Öncelikle kümeslerden ç kacak gübre niteli inde olan altl n kümeslerin d na ç kar lmas
sa lanacakt r.

Altl n kümeslerin d ar  ç kar lmas n ard ndan kümesler su ve deterjanl  su ile
kanacakt r.

kama i leminin ard ndan bas nçl  hava yard yla dezanfeksiyon i lemi
gerçekle tirilecektir. Y kamada i leminde Topax 66 deterjan kullan lacakt r.

Dönem sonunda yap lacak olan dezanfeksiyon i leminde, Farm Fluid S kullan lacak olup,
500 lt suya 3 lt uygulamak ko ulu ile haz rlanacakt r. Seyreltilerek haz rlanan kimyasal, bas çl  hava
yard  ile tüm yüzeyleri slatacak ekilde uygulanacak, herhangi bir ekilde ak  gösteren s  at k
olu turulmayacakt r
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III.A.22.Faaliyetler için önerilen koruma bandı mesafesi ve bu bandın oluşturulması 
için yapılacak çalışmalar, kullanımı hususunda bilgiler 
 

Faaliyeti planlanan Broiler Piliç Üretim Tesisi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin 
Yönetmeliğin Gayrisıhhî Müesseseler Listesine göre “1. Sınıf Gayrisıhhî Müesseseler” kapsamında 
yer almaktadır. 

 
Proje ile ilgili olarak ÇED sürecinin tamamlanmasından sonra Bolu Belediyesi’nden tesis 

için “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” alınacaktır. 
 
Tesis için bırakılması gereken Sağlık Koruma Bandı Mesafesi, İşyeri Açma ve Çalışma 

Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte yer alan inceleme kurulunca belirlenecek ve bu mesafe 
korunacaktır. 
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III.A.23. Ula n temini, ula n mevcut trafi e getirdi i yük ve al nacak önlemler

letilmesi planlanan Broiler Piliç Üretme Tesisi, Yakuplar Köyü s rlar  içerisinde yer
almakta olup araziye ula mda bir problem ya anmamaktad r.

Trafik yo unlu unun gösterildi i harita a da Bkz. Harita 5.’te verilmi tir.

Harita 5. Trafik Projeksiyonu Haritas

Yukar daki haritada günlük trafik de erlerinin y ll k ortalamas  verilmi tir. Söz konusu proje
kapsam nda tesise giri  ç  yapacak araçlar n türleri ve hareket periyotlar  Tablo 23.’te verilmi tir.

Tablo 23. Tesise Giri -Ç  Yapacak Araçlar
Araç Tipi Araç Say Giri -Ç  Periyodu
Yem Kamyonu 2 4 günde bir
Gübre Nakil Kamyonu 1 45 günde bir
Veteriner Hekim Arabas 1 7 günde bir
Civciv Nakil Kamyonu 50 60 günde bir
Piliç Ta ma Kamyonu 100 45günde bir 15 gün ara ile

Tesiste yeti tirilen civcivler piliç olarak Beypiliç A. . ‘ye ait kesimhanelere gönderilecektir.
Bu kapsamda kullan lacak yollara il kin trafik yükü belirlenmemi  olup Tablo 23.’te verilen
de erler göz önünde bulunduruldu u takdirde tesisin karayolu trafi ine katk  önemsenmeyecek
derecede az olacakt r.

Proje Alan
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III.A.24. letme a amas nda yap lacak i lerden dolay  zarar görebilecek flora-fauna
türleri (Endemik türler, nesli tehlikede vb.), proje için seçilen yer ve faaliyetin etki alan nda
bulunan tür popülasyonlar n etkilenmesi aç klanmal r.

Proje alan  ve çevresinde yap lan arazi ve literatür çal malar  sonucunda uluslar aras
öneme sahip bir türe rastlanmam r.

Ayr ca söz konusu tesiste i lemler kapal  ortamda gerçekle tirilece i ve olu acak at klar için
gerekli tüm tedbirler al naca ndan flora ve faunan n faaliyetten olumsuz yönde etkilenmesi söz
konusu olmayacakt r.

III.A.25. Projenin, proje alan n yak nda bulunan tesislerle olan etkile iminin
aç klanmas

Proje alan  yak n çevresinde ekil 1.’de Uydu Foto raf nda görüldü ü gibi, tesis sahas n
yakla k 600 m do usunda benzer ekilde broiler piliç üretimi yapan kümes ve yakla k olarak 170
m güney do usunda ve 260 m bat nda hindi yeti tirme tesisleri yer almaktad r.

Ayr ca tesisin yakla k 1.000 m bat nda Arçelik’e ait beyaz e ya fabrikas , metal fabrikas ,
kal p fabrikas  ve Erpiliç Ltd. ti.’ye ait kanatl  hayvan kesimhanesi bulunmaktad r.

III.A.26. Tavuk çiftli inin yak ndaki yerle im birimlerine olas  etkileri

Tesisin proses özelli inden kaynakl  koku problemi ve hayvanlar n d lar n kontrol
alt na al nmas  gereklili inin d nda önemli bir olumsuz etkisi söz konusu de ildir.

Bu kapsamda söz konusu tesis incelendi inde Bölüm III.A.17’de verilmi  olan koku ile ilgili
hesaplamalarda 390 metrelik çemberin d nda kalan alanlar kokudan etkilenmeyecektir. Dolay yla
tesise en yak n duyarl  yap n yakla k 800 m. mesafede yer almas  nedeni ile Yakuplar Köyü koku
ile ilgili olusuz yönde etkilenmeyecektir.

Kümeslerden ç kan organik at klar, henüz köy muhtarl klar nca belirlenmi  bir depolama
alan n olmamas  nedeni ile belirli aral klarla toplanarak tarlalarda gübre olarak kullan lmas  amac
ile belirli bir alanda toprak kirlili ine sebep olmayacak ekilde depolanacak ve fermente edilecektir.
Bu kapsamda gübre at klar n çevreye geli i güzel da lmas  önlenecek; sinek ha ere gibi zararl lar n
üremesinin engellenmesi için belirli aral klarla ilaçlama çal malar  yap lacakt r. 25.05.2007 tarih ve
23 say  Bolu Valili i Mahalli Çevre Kurulu Karar  do rultusunda söz konusu depolama alanlar n
muhtarl klarca belirlenmesinin ard ndan kümeslerden ç kan organik at klar bu alanlara ta narak
depolanacakt r. Söz konusu Mahalli Çevre Kurulu Karar  Bkz. Ek-1.’de verilmi tir.

III.A.27.Personel temini, çal acak personel say , personel için temin edilecek sosyal
hizmetler

Broiler Piliç Üretim Tesisinin faaliyete geçmesi ile birlikte i letmede 3 personelin
çal lmas  planlanmaktad r. Bu personeller ailesi ile birlikte tesiste mevcut halde bulunan Bak
Evinde ikamet edecektir. Bak  iki katl  140 m2 alan üzerinde planlanm  olup tesiste çal acak
personelin günlük ihtiyaçlar  bak  evinden kar lanacakt r.
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III.B) letme faaliyete kapand ktan sonra olabilecek ve süren etkiler ve bu etkilere
kar  al nacak önlemler,

letme faaliyete kapand ktan sonra beklenen etkinin ba nda kümeslerdeki koku olacakt r.
Bunun en aza indirilerek daha h zl  sürede sönümlenmesi için tesis bo alt ld ktan sonra
dezenfeksiyon i lemi yap lacakt r. letme süresince kullan lacak olan s zd rmaz fosseptik Bolu
Belediyesi taraf ndan çekilerek bo alt lacakt r.

Tesiste ölü hayvanlar n bertaraf  için ilk a amada planlanan ölü çukuru kullan lmamakta
olup; sözkonusu ölü hayvanlar, yem üretimi amac  Beypiliç A. . ‘ye ait Rendering Tesislerine sevk
edilmektedir. letme faaliyete kapand ktan sonra, mevcut bulunan ölü çukurunda kireçleme ve üst
örtü topra  uygulamas  gerçekle tirilecektir.

Sonuç olarak faaliyetin sona ermesi ile birlikte, yukar da aç klanan koku problemi ve ölü
hayvanlar d nda olumsuz bir etki beklenmemektedir.

III. B.1. Rehabilitasyon Çal malar

Tesisin ömrünü tamamlamas ndan sonra, tesis yerinden sökülerek kald lacakt r. Tesis
bünyesindeki de erlendirilebilir özellikteki malzemeler, alandan sökülerek ba ka yerlerdeki
kullan mlar için nakledilecektir.

Tesisin sökülmesinden sonra bu alanlar n taban nda bulunan betonarme yap larda yerinden
sökülerek al nacak ve 18.03.2004 Tarih ve 25406 say  “Hafriyat Topra , aat ve Y nt
At klar n Kontrolü Yönetmeli i’ne göre Bolu Belediyesi’nin göstermi  oldu u alana

rak lacakt r.

Alan n bo almas  neticesinde i letme süresince kullan lan ölü çukurlar , fosseptik gibi
arazide bo luk yaratabilecek bölümlerin içleri toprakla doldurularak araziye uyumlu hale
getirilecektir.

III.B.2. Mevcut Su Kaynaklar na Etkiler

Tesis alan  içinde herhangi bir akar veya mevsimsel ak  kuru dere yata
bulunmamaktad r. Gerçekle tirilmesi planlanan broiler piliç üretim tesisi kapsam nda olu acak olan
at klar de erlendirildi inde, s  at klar i letme a amas nda olu acak olan at ksular n bertaraf nda
13.03.1971 tarih ve 13783 say  Resmî Gazete'de yay mlanarak yürürlü e girmi  Lag m Mecras

aas  ve Mümkün Olmayan Yerlerde Yap lacak Çukurlara Ait Yönetmelik hükümlerince
belirlenmi  s zd rmas z fosseptik havuzunda depolanacak ve 31.12.2004 tarih ve 25687 say
Resmî Gazete'de yay mlanarak yürürlü e girmi  Su Kirlili i Kontrolü Yönetmeli i hükümlerine
göre vidanjörlerle çekilerek bertataf  sa lanacakt r. Fosseptik Tip Projesi Bkz.Ek-9.’da verilmi tir.

Kümeslerden ç kan organik at klar, henüz köy muhtarl klar nca belirlenmi  bir depolama
alan n olmamas  nedeni ile belirli aral klarla toplanarak tarlalarda gübre olarak kullan lmas  amac
ile belirli bir alanda toprak kirlili ine sebep olmayacak ekilde depolanacak ve fermente edilecektir.
Bu kapsamda gübre at klar n çevreye geli i güzel da lmas  önlenecek; sinek ha ere gibi zararl lar n
üremesinin engellenmesi için belirli aral klarla ilaçlama çal malar  yap lacakt r. 25.05.2007 tarih ve
23 say  Bolu Valili i Mahalli Çevre Kurulu Karar  do rultusunda söz konusu depolama alanlar n
muhtarl klarca belirlenmesinin ard ndan kümeslerden ç kan organik at klar bu alanlara ta narak
depolanacakt r. Söz konusu Mahalli Çevre Kurulu Karar  Bkz. Ek-1.’de verilmi tir.
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Tesiste ölü hayvanlar n bertaraf  için ilk a amada planlanan ölü çukuru kullan lmamakta
olup; sözkonusu ölü hayvanlar, yem üretimi amac  Beypiliç A. . ‘ye ait Rendering Tesislerine sevk
edilmektedir.

Evsel kat  at klar ise 14.03.1991 tarih ve 20814 say  Resmi Gazetede yay mlanarak
yürürlü e girmi  olan Kat  At klar n Kontrolü Yönetmeli i ve 24.06.2007 tarihve 25406 say
Resmi Gazetede yay mlanarak yürürlü e girmi  olan Ambalaj At klar n Kontrolü Yönetmeli i
hükümlerine göre toplanarak Bolu Belediyesi araçlar  ile düzenli olarak al nmas  sa lanacakt r.

Proje kapsam nda ihtiyaç duyulan su ise DS  V. Bölge Müdürlü ü taraf ndan izni verilmi
olan kuyudan kar lanmakta olup, i letme süresince kullan lacak olan suyun yer alt  su rezervine
olumsuz bir etkisi olmayacakt r.

Tüm süreç göz önüne al nd nda Güney Tavukçuluk Mahrukatç k aat Taahhüt G da
Nakliye Ticaret Sanayi Pazarlama Ltd. ti. taraf ndan yap p i letilmesi planlanan Broiler Piliç
Yeti tirme Tesisinin mevcut su kaynaklar na herhangi bir ekilde olumsuz etkisi olmayacakt r.

III.C) Acil Müdahale Plan  ve zleme Program
Faaliyetin in aat, i letme ve i letme sonras  için önerilen izleme program  ve do al afet

ve kaza, sabotaj ve benzeri durumlarda uygulanacak müdahale plan . çi sa  ve i
güvenli i aç ndan al nacak önlemler. Toplu halde ölünlerin olmas  halinde al nacak
önlemler ve bunlar n nas l bertaraf edilece i.

Tesisin i letilmesinde tercih edilmi  olan üretim teknolojisi çok fazla insan gücü
gerektirmeyen otomasyona dayal  bir sistemdir. Broiler Piliç Yeti tirme Tesisi kapsam nda insan
sa  ve çevre aç ndan risk yaratabilecek bir faaliyet bulunmamaktad r.

Tesisin i letilmesi s ras nda baz  i  kazalar  söz konusu olabilecektir.  kazalar ; sisteme
bilinçsiz ekilde müdahale edilmesi, uyar  tabelalar  ve ikazlara uyulmamas  durumunda meydana
gelebilir. Bu tür olumsuz etkileri önlemek için çal acak personele gerekli e itimler verilecek ve
gerekli tüm görsel uyar lar yap lacakt r.

Faaliyet kapsam nda tüm in aat faaliyetleri ve i letme süresince çi güvenli i konusunda
22/5/2003 tarihli ve 4857 say  Kanunu ve bu Kanuna istinaden ç kart lm  olan Mevzuatlara
uyulacakt r. Sa k ile ilgili ihtiyaçlar için en yak ndaki sa k birimleri kullan lacakt r. Bu konuda
yap lacak çal malar n uzman ekip taraf ndan de erlendirilmesi amac yla Acil Eylem Plan
haz rlanacakt r. Acil Eylem Planlar  (ACE) ayr ca a daki konular  da içerecektir;

Kaza Riskini Önlemek için Al nacak Tedbirler:

Sahaya Uyar  Levhalar Konulmas  ( Tehlikeli ve Yasakt r, Girilmez, Dikkat, Sigara
çilmez vb.)

Yang na kar  gerekli önlemlerin al nmas  ( Yang n Tüpleri vb.)
Çal acak olan teknik personelin konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip yetkili

ki ilerden seçilmesine dikkat edilecektir.
Al nacak önlemlerin etkinli ini ve süreklili ini sa lamak üzere yeterli kontrol,

denetim ve gözetim sa lanacakt r.
Haftan n ilk gününde ve çal ma gününün de ilk saatlerinde daha s k kaza

oldu u bilinmektedir. Bu uyar  dikkate al narak tesiste çal acak i çiler haftan n ilk günü ve
ilk saatinde daha dikkatli olmalar  sa lanacakt r.
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Yap lmas  planlanan Broiler Piliç Yeti tirme kümeslerinde hijyen ko ullar  her
zaman kontrol alt nda tutulacakt r. Kümes giri leri sürekli çal acak olan personel taraf ndan
temizlenerek dezenfekte edilecektir. Kümeslerde çal acak i çiler mesai saatleri içerisinde i
elbiseleri ile çal acaklard r. Çiftlikte çal acak olan personel, kümeslerdeki hijyenin sa lanabilmesi
amac yla giri te, çizmelerini ve k yafetlerini de tirmek zorundad r.

Dezenfekte i lemleri s ras nda zehirlenmelere kar , i çiler güvenlik amac yla, i
elbiseleri giyecek ve a zlar  maske ile kapatarak dezenfeksiyon yapacaklard r.

Sorumlu veteriner hekim talimatlar  ile kümes bak  taraf ndan fare mücadelesi
için ve kedi, köpek, ku  vb. hayvanlar n tesise girmesini önleyecek çe itli tedbirler al nacakt r.
Ayr ca araçlar n ve ekipmanlar n dezenfeksiyonu, gelen yemlerin takibi ve uygun miktarlarda
yedirilmesi verim ve sa k kontrolleri de sorumlu veteriner hekim taraf ndan ve kümes bak lar
taraf ndan yap lacakt r.

Tesiste olabilecek kaza, do al afet, sabotaj vb. durumlar nda ekil 11.’de verilen “Acil
Müdahale Plan ” çerçevesinde hareket edilecektir.

 güvenli i ve ilk yard m planlar ,
Meydana gelebilecek kazalara kar  24 saat haz r bulundurulacak personel,
Yang n ç kmas  durumu göz önüne al narak yang na kar  her türlü önlem

al nacakt r.
Yang na kar  her türlü ekipman ve donan n, mevcut yönetmelik ve kanunlara

uygun olarak yap lmas  sa lanacakt r.

Proje kapsam nda i  güvenli i ve i çi sa  koruma amaçl  olarak haz rlanan Acil
Müdahale Plan , do al afet, yang n gibi acil durumlarda i lerlik kazanacakt r. Projenin in aat ve

letme a amas nda kullan lacak olan Acil Eylem Plan ’nda bulunmas  gerek unsurlar a da
ralanm r;

Acil Eylem Ekibi’nin (AEE) belirlenmesi
AEE’nin görev tan mlar n yap lmas
AEE içerisinde ast kademeler olu turulmas  (kurtarma, ilk yard m, müdahale vb.)
AEE’nin ilgili kurum/kurulu lar ve kendi içerisindeki koordinasyon konular n

belirlenmesi
AEE içerisinde çal acak personelin günlük çal ma esaslar n belirlenmesi
AEE’nin bir müdahale an nda ihtiyaç duyaca  türn ekipman ve araçlar özellikle

projenin in aat a amas nda haz r bulundurulacakt r. Acil Müdahale Plan , koordinasyon öncelikleri
ekil 11.’ de verilmi tir.

Görev ve Sorumluluklar

Müteaahit Firma: Projenin arazi haz rl k ve in aat a amalar nda tamamlanm r.

Acil Eylem Plan  Koordinatörü: letme sahibi taraf ndan Acil Eylem Ekibi’ nin kurulmas
ve acil durumlar kar nda geli tirilecek olan eylemlerin Acil Eylem Plan ’ na uygun biçimde
yürütülmesini sa layacak olan Acil Eylem Plan  Koordinatörü’ nün di er sorumluluk ve görevleri

da belirtilmi tir.
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Kat mc lar n acil durumlarda müdahale edebilecek ekilde e itilmesi ve ekip içerisinde
gerekli i  bölümünün yap lmas ,

Acil durum halinde aranabilecek ki ilerin belirlenmesi ve bu ki ilerin ileti im
bilgilerinin herkesin ula abilece i bir yerde as  olarak bulunmas n sa lanmas ,

Aran lacak olan ki ilerin ileti im bilgilerinin irtibat listesinde güncelle tirilmesi,
Acil durum tatbikatlar  gerçekle tirerek Acil Eylem Plan ’n n i levselli i ve

uygunlu unun denetlenmesi,
Acil Eylem Ekibi’nin Acil Eylem Plan ’na uygun hareket etmesinin sa lanmas ,
Acil Eylem Plan ’n n y ll k olarak gözden geçirilmesi ve yap lacak de iklikler ile

birlikte haz rlanan yeni plan n kopyalar n kat mc lara da lmas ,
Acil durumun sona ermesiyle birlikte durumun Acil Eylem Ekibi ile gözden geçirilmesi,

rapor haz rlanmas  ve bu raporun i letme sahibine sunulmas ,
Acil Eylem Plan ’n n yetersiz kald  yerlerde i letme sahibinin onay  ald ktan sonra

gerekli eylemlerin yap lmas  ve bu eylemlerin daha sonra Acil Eylem Plan ’na yans lmas .

Acil Eylem Ekibi: Acil Eylem Ekibi Koordinatörü taraf ndan olu turulan Acil Eylem
Ekibi’nin görev ve sorumluluklar  a da verilmi tir.

Acil Eylem Plan  kapsam nda verilecek olan e itim ve tatbikatlara kat lma,
Acil Eylem Plan ’na uygun olarak gerekli eylemlerin gerçekle tirilmesi,

Acil durum esnas nda proje koordinatörünün konu ile ilgili olarak bilgilendirilmesi,
k olarak Acil Eylem Plan  Koordinatörü ile birlikte plan n gözden geçirilmesi,

Önceden belirlenen irtibat ki ilerinin acil durum an nda olaydan   haberdar edilmesi,
Acil durumun sona ermesiyle birlikte Acil Eylem Plan  Koordinatörü ile birlikte

durumun gözden geçirilmesi ve raporun haz rlanmas nda yard mc  olunmas .

Acil Durumlar Kazalar

Piliç yeti tirme tesisi; çok a r ve tehlikeli i ler kapsam nda yer almamaktad r. Fakat her
yerinde oldu u gibi proje kapsam nda de erlendirilen tesiste de kaza riski mevcuttur. Tesiste

meydana gelecek yaralanmas  kazalarda, en yak n hastaneden yararlan lacakt r. Proje sahas nda
herhangi bir yaralanma durumu söz konusu oldu unda a daki yol izlenecektir:

lk yard m uygulamas  yap r,
Derhal acil/t bbi yard ma ba vurulur,
Alanda daha fazla zarar  önlemek için emniyete al r,
Yang n olas  ara r,
Dökülen maddeler temizlenir,

bbi yard m ve kurtarma ekibi için alan temizlenir.

Baz  kazalar sonucunda gerçekle ebilecek muhtemel yang n ihtimaline kar  Acil Eylem
Ekibi taraf ndan ara rma yap lacak, su yüzeylerine dökülecek olan ya , benzin vb. gibi zararl

lar ise yine Acil Eylem Ekibi taraf ndan temizlenecektir.

Deprem:

lk olarak, tesiste çal an personelin olas  bir deprem durumunda neler yapmas  gerekti ine
dair e itimler verilecektir. Herhangi bir deprem belirtisiyle kar  kar ya kal nd nda a da
verilen basamaklar izlenecektir.
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Deprem hissedildikten sonra tesis görsel olarak denetlenir ve 24 saat boyunca izleme
yap r.

Önemli veya önemli olabilecek hasar varsa vakit kaybetmeden ilgili mercilere haber
verilir.

er güvenli ise tesis hasar kontrolüne ba lan r.

Yang n:

Proje alan  içerisinde meydana gelebilecek yang nlar için, önceden tedbirler al nacak ve
yang n olu mas n engellenmesi sa lanacakt r. Kurak mevsimlerde tesis alan  d nda, özellikle
ormanl k alanlarda, ate  yak lmayacak ve yang n ç kmamas  için gerekli bütün önlemler al nacakt r.
Olas  bir yang n durumunda ise, yang n söndürücü alet ve ekipmanlar proje alan  içerisinde haz r
bulundurulacakt r.

 Ya :

Proje alan  içerisinde meydana gelebilecek a  ya  durumunda acil müdahale ekibinin
yapacaklar  a da belirtilmi tir.

nt , erozyon ve ta n riskleri için görsel denetlemeler yap r.
Önemli veya önemli olabilecek hasar varsa vakit kaybetmeden ilgili mercilere haber

verilir.
Kuvvetli rüzgâr bekleniyorsa gözlemler art nl r, de iklikler rapor edilir.

er güvenli ise tesis hasar kontrolüne ba lan r.

Toprak Hareketleri:

Tesis içerisinde toprak hareketleri (toprak kaymas , erozyon v.b.) gerçekle mesi halinde
yap lacaklar a da belirtilmi tir.

Yap lan rutin kontroller sonras  toprak hareketleri tespit edildiyse, tesis zemininde
bozulma olup olmad na bak r.

Belirti bulunursa, hasar n büyüklü ü hesaplan r ve e er su kontrol alt na almam yorsa
sorumlu personele rapor edilir.

Vakit kaybetmeden ilgili mercilere haber verilir.
Bütün süreçlerde meydana gelen olaylar kaydedilir. E er güvenli ise tesis hasar

kontrolüne ba lan r.

Acil Durumun Sona Ermesi ve Bunu Takip Eden Eylemler

Acil durumun bitti ini gösteren ko ullar olu mu  ve Acil Eylem Plan  Koordinatörü proje
alan  güvenli ini onaylam  ise gerekli olan birimler konu ile ilgili olarak bilgilendirilecektir. Acil
müdahale ekibi, Acil Eylem Plan  Koordinatörü yönetiminde bir araya gelerek, durumun genel bir
de erlendirilmesini yapacak ve acil durum ile ilgili olarak tutanak haz rlayacakt r. Acil duruma
müdahale s ras nda gerçekle tirilen eylemlerin Acil Eylem Plan ’na uygunlu u tart lacak, gerekli
olan düzeltmeler veya eklemeler plana entegre edilecektir. Öngörülmeyen bir acil durum ile
kar la lmas  söz konusu oldu unda, bu durumun Acil Eylem Plan  içerisinde yer almas  ve
bununla ilgili önleyici tedbirlerin ve müdahale planlar n geli tirilmesi sa lanacakt r.
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ekil 11. Acil Müdahale Ak m emas

AC L MÜDAHALE PLANI

L SAVUNMA VE
LK YARDIM

AMBULANS

YANGIN PATLAMADO AL AFET

HASTANE

BEKÇ

TELEFON

AC L TELEFONLAR
TFA YE:110
POL S:155

JANDARMA:156

TFA YE VE LK
YARDIM

AMBULANS

HASTANE

BEKÇ

TELEFON

TFA YE VE LK
YARDIM

AMBULANS

HASTANE
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III.D) Proje Alternatifleri

(Bu bölümde, yer, üretim tekni i, al nacak önlemlerin alternatiflerinin
kar la lmas  yap lacak ve proje kapsam ndaki alternatifler aras  seçimler ve bu seçimlerin
nedenleri) belirtilecektir)

Söz konusu faaliyet alan  Bolu li, Merkez lçesi, Yakuplar Köyü, Ortaköy Mevkiinde yer
almaktad r. Tesis alan  mülkiyetine ili kin belge Ek-1.’de verilmi tir.

Bolu ili kümes hayvanlar  aç ndan Türkiye genelinde önem ta maktad r. Bolu linin beyaz
et üretiminde % 22 ’lik üretim pay yla Türkiye’de ilk s rada yer almaktad r.

Bolu li ’nde giderek artan bir grafik sergileyen kümes hayvanlar  üretimi paralelinde kümes
hayvanlar n beslenmesi ve bak  için gerekli olabilecek malzemelerin üretimi de artmaktad r.
Bölgede benzer faaliyetlerin yo un bir ekilde yap lmakta olmas  nedeniyle, hem kümesler için
gerekli olabilecek her türlü yem, makine ve ekipman bölgeden kolayl kla sa lanabilmekte hem de
hammadde konusunda s nt  ya anmamaktad r.

Proje kapsam nda kümeslerde kullan lan makine ve teçhizat üretimde kullan lan en son
teknolojiye dayal  cihaz ve ekipmanlard r. Geli en teknoloji ile kullan lan cihazlar ve ekipman n
çevreye olan olumsuz etkileri de en aza indirgenmektedir.

Güney Tavukçuluk Ltd. ti. taraf ndan planlanan Broiler Piliç Yeti tirme Tesisi projesinin
bahsi geçen Bolu li ‘nde yer alan Güney Tavukçuluk ‘a ait tapulu arazide gerçekle mesinin hem
üretici hem de tüketici aç ndan avantajlar sunmaktad r.

Ayr ca tesiste hâlihaz rda ünitelerin kurulu bulunmas , bölgenin do al ve iklimsel
ko ular n piliç yeti tiricili i aç ndan uygun artlar  ta mas ndan ötürü proje için ba ka bir
alternatif söz konusu de ildir.
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III. E) SONUÇLAR

(Yap lan tüm aç klamalar n özeti, Projenin önemli çevresel etkilerinin s raland  ve
projenin gerçekle mesi halinde ne ölçüde ba ar  sa lanabilece inin belirtildi i genel bir
de erlendirme ve taahhütler)

Proje konusu faaliyet; Güney Tavukçuluk Mahrukatç k aat Taahhüt G da Nakliye
Ticaret Sanayi Pazarlama Limited irketi taraf ndan Bolu li, Merkez lçesi, Yakuplar Köyü,
Ortaköy Mevkii’nde toplam 23.850 m2  ‘ lik alan üzerinde kurulu vaziyette bulunan ve i letilmekte
olan Broiler Piliç Yeti tirme Tesisi’ne ili kindir.

Broiler Piliç Yeti tirme Tesisi olarak i letilmekte olan faaliyet; 17.07.2008 tarih ve 26939
say  Resmi Gazete’de yay nlanarak yürürlü e giren Çevresel Etki De erlendirmesi Yönetmeli i
Ek-I  “Çevresel Etki De erlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi” Madde 20. (a) bendi “Tavuk
veya piliç yeti tirme tesisleri (Bir üretim periyodunda 60.000 adet ve üzeri tavuk, 85.000 adet ve
üzeri piliç veya e  de eri di er kanatl lar),” kapsam nda yer almaktad r.

Tesis için yap lan proje kapsam nda yer alan 6 adet piliç yeti tirme kümesi ve 1 adet bak
evi için 12.07.2005 tarihinde gerekli ba vuru yap larak yap  ruhsat  al nm r. Broiler Piliç
Yeti tirme Tesisinde üretim için; 23.850 m2  ‘ lik alan üzerinde mevcut bulunan 3 adet ve in aat
henüz tamamlanmam  3 adet toplam yüzölçümü 9.300 m2 olan 6 adet kapal  kümes ve 140 m2 yüz
ölçümlü 1 adet bak  evi kullan lacakt r. Ayr ca tesiste 1adet ofis, 1 adet su deposu, 1 adet
fosseptik, 1 adet ölü çukuru da yer almaktad r.

Faaliyet alan ah s arazisi olup, tapu örne i Ek-1’de verilmi tir. Proje alan  G27-a-3
paftas nda, 899 parsel numaral  alanda yer almaktad r.

Proje kapsam nda Beypiliç A. .’ye ait dam zl k kümeslerinden al nan civcivler tesise
getirilerek yakla k 6,5 hafta boyunca yeti tirilerek bu süre sonunda kesimlik hale gelmesini
müteakip Beypiliç A. . ye ait kesimhanelere gönderilecektir.

Proje kapsam nda 3 adet 30.000 kanatl /dönem kapasiteli, 2 adet 27.000 kanatl /dönem
kapasiteli ve 1 adet 26.000 kanatl /dönem kapasiteli toplam 6 adet yeti tirme kümesi ile bir
dönemde toplam 170.000 adet kanatl  hayvan yeti tirilmesi planlanmaktad r.

Tesiste in aat  tamamlanm  3 adet kümes ile in aat çal malar  devam eden 3 adet kümes
bulunmaktad r. aat  tamamlanmam  olan 3 adet kümes için gerekli için gerekli arazi düzenleme
çal mas  yap lm  olup ileriki dönemde sahada herhangi bir kaz  çal mas  gerçekle tirilmeyecektir.
Bu kapsamda söz konusu kümesler için beton döküm ve temel dolgusu tamamland ktan sonra
montaj i lemine geçilecektir.

Broiler Piliç Yeti tirme Tesisinde 6 adet kümes ile birlikte bir devrede toplam 170.000 adet
piliç yeti tirilmesi planland ndan tesis, 29 Nisan 2009 Tarih ve 27214 Say  Resmi Gazete’de
Yay mlanarak Yürürlü e giren “Çevre Kanununca Al nmas  Gereken zin ve Lisanslar Hakk nda
Yönetmelik” gere ince Çevreye Kirletici Etkisi Olan Faaliyet veya Tesisler Listesinde Ek- 2 “7.30
Büyükba , küçükba  hayvanlar n veya kümes hayvanlar n yeti tirildi i kapasiteleri a da
belirtilen, ah rlar (hayvan bar naklar ) veya tavuk çiftlikleri (kümesler)” ana ba  alt nda “7.30.3
20.000 adet ve daha fazla piliç, tavuk, hindi ve benzeri  kümes hayvanlar  kapasiteli tesisler”
kapsam nda yer almaktad r.
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Ayrıca tesis Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek-5; 1. Grup tesisler 
(A.5) ve 19. grup tesisler (Kümesler, Ahırlar ve Kesimhaneler) kapsamında yer almaktadır.  
 

Yapılması planlanan Broiler Piliç Yetiştirme Kümesleri için devam eden ÇED sürecinden 
sonra; 29 Nisan 2009 Tarih ve 27214 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe giren 
“Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” gereğince, B Grubu 
emisyon izni ile ilgili, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun 
olarak emisyon ölçüm raporu hazırlatılarak, Bolu İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne gerekli 
başvurular yapılacak ve Çevre İzin Belgesi alınacaktır. 
 

Kümeslerden kaynaklı en önemli emisyon kokudur. Kümeslerde oluşan koku genellikle 
hayvan altlıklarının belirli periyotlarda değiştirilmemesi, kümeslerde yapılan temizlik ve 
dezenfeksiyon işlemlerinin titizlikle yapılmaması ve kümes havalandırma sistemlerinin yeterli 
miktarda ve uygun düzende bulunmaması sonucu oluşmaktadır. Söz konusu tesiste yer alan 
kümesler en son teknoloji ve gelişim takip edilerek dizayn edilmiştir. 

 
Tesiste hayvanların sevkinden sonra ve yeni piliç civcivlerinin kümeslere alınmasından önce 

yeterli ve düzenli bir şekilde temizlik ve dezenfeksiyon işlemi yapılmaktadır. Koku oluşum riskini 
en aza indirgemek amaçlı hâkim rüzgâr yönü, yerleşim birimi yönü ve havalandırma çıkış yönü de 
dikkate alınarak belirlenen alanda kümesler yapılmıştır. Tesiste oluşması muhtemel koku 
probleminin giderilmesi amacı ile tesisin işletmeye alınmasıyla birlikte işletmede kümeslerde iç 
ortamda oluşacak olan tozun uzaklaştırılması için fanlar yardımı ile emilen iç hava kümeslerin 
dışında ve etrafı kapalı olan odalarda bulundurulacak, filtrelere aktarılacak ve filtrelerden 
geçirilerektir. Kümes dışında emilen hava inşa edilen su havuzlarına verilerek kokunun en aza 
indirgenmesi sağlanmaktadır. 

 
Broiler Piliç Kümesinin işletilmesi aşamasında üretimden ve çalışan personelden kaynaklı 

katı atık oluşumu söz konusu olacaktır.  
 
Ayrıca Broiler Piliç Üretim Kümesleri’nin işletme aşamalarında bir miktar katı atık oluşumu 

söz konusu olacaktır. Oluşacak katı atıklar; niteliklerine göre (organik, plastik, cam, kâğıt, metal, 
vb.) ayrı ayrı biriktirme kaplarında toplanarak görünüş, koku, toz, sızdırma ve benzer faktörler 
yönünden çevreyi kirletmeyecek şekilde kapalı özel araçlarla taşınacaktır. Katı atıkların 
değerlendirilmesi mümkün olabilen cam, kâğıt, plastik türü atıklar biriktirilerek Çevre ve Orman 
Bakanlığınca lisanslandırılmış Ambalaj Atığı Toplama Ayırma firmalarına verilerek 
uzaklaştırılacak, değerlendirilmesi mümkün olmayan katı atıklar ise Bolu Belediyesi’nce çöp 
toplama araçları ile toplanacaktır.   

 
Kümeslerden çıkan organik atıkların tamamı, henüz köy muhtarlıklarınca belirlenmiş bir 

depolama alanının olmaması nedeni ile S.S. Kıbrıscık Merkez Nadas Deveci, Taşlık Geriş-Alan 
Bölücek Kaya ve Kökez Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından alınacak ve söz konusu 
kooperatife ait gübre işleme tesisinede işlenerek tarımsal nitelikte gübre elde edilecektir. 

 
25.05.2007 tarih ve 23 sayılı Bolu Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı doğrultusunda söz 

konusu depolama alanlarının muhtarlıklarca belirlenmesinin ardından kümeslerden çıkan organik 
atıklar bu alanlara taşınarak depolanacaktır. Söz konusu Mahalli Çevre Kurulu Kararı Bkz. Ek-1.’de 
verilmiştir. 
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letme a amas nda olu an evsel nitelikli kat  at klar n toplanmas , depolanmas  ve
bertaraf nda 14 Mart 1991 tarih ve 20814 Say  Resmi Gazete’de yay nlanarak yürürlü e giren
“Kat  At klar n Kontrolü Yönetmeli i” ile 03 Nisan 1991 tarih ve 20834 Say , 22 ubat 1992 tarih
ve 21150 Say , 2 Kas m 1994 tarih ve 22099 Say , 15 Eylül 1998 tarih ve 23464 Say , 18 Eylül
1999 tarih ve 23790 say , 29 Nisan 2000 tarih ve 24034 say , 25 Nisan 2002 tarih ve 24736 say
ve 5 Nisan 2005 tarih ve 25777 say  Resmi Gazete’de yay nlanarak yürürlü e giren de ikliklere
titizlikle uyulacakt r.

Ayr ca i letme a amas nda olu acak kat  at klar  içerisindeki tekrar kullan  ve geri
dönü ümü mümkün olan kat  at klar (kâ t, cam, plastik, metal kutular vb.) organik kökenli
at klardan ayr  olarak biriktirilecek ve 24.06.2007 tarih ve 26562 say  R.G’de yay mlanan Ambalaj
At klar n Kontrolü Yönetmeli i’nin ilgili hükümleri do rultusunda toplama ay rma tesislerine
verilecektir.

Proje kapsam nda 7 Mart 2008 Tarih ve 26809 Say  Resmi Gazete’de Yay mlanarak
Yürürlü e giren Çevresel Gürültünün De erlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeli i, 1475 Say
Kanunu ile çi Sa  ve  Güvenli i Tüzü ü hükümlerine uyulacakt r.

Tesiste kullan lacak suyun tamam  yer alt  suyundan kar lanacak olup olu acak at k sular n
tamam  proje kapsam nda in aat  tamamlanm  olan s zd rmas z fossepti e verilecektir.

Proje kapsam nda tesiste çe itli amaçlara yönelik su kullan  meydana gelecektir. Bunlar;

1) Tesiste bak m ve yeti tiricili i sa layacak olan personelin içme ve kullanma suyu,
2) Kanatl  hayvanlar n içme suyu,
3) Tesis Y kama Suyu

Tesiste; hem kümeslerin temizlenip, so utulmas  için hem de personelin içme ve kullan
için gerekli su, tesis içerisine aç lacak olan derin kuyudan sa lanmaktad r. Proje kapsam nda tesiste
ihtiyaç duyulan yeralt  suyu kullan  ile ilgili olarak 167 say  Yeralt  Sular  Kanunu gere ince
DS  V. Bölge Müdürlü ü’ne ba vurularak “Yeralt  Suyu Kullanma Belgesi”  al nm r. Söz konusu
suyun içme suyu olarak kullan labilece ine ili kin Bolu l Halk Sa k Laboratuarl  taraf ndan
yap lan analize ili kin sonuç ve Yer alt  Suyu Kullanma Belgesi Bkz Ek.1’de verilmi tir.

letme a amas nda tesiste kullan lacak olan enerji türü elektrik enerjisi, LNG (likid
do algaz ) ‘dir. Tesiste kullan lacak elektrik enerjisi; ehir elektrik ebekesinden kar lanacakt r.
Elektrik kesintilerine kar  tesiste jeneratörden yararlan lacakt r.

Güney Tavukçuluk Ltd. ti taraf ndan i letilmesi planlanan söz konusu tesis için yukar da
bahsedilen hususlar n d nda herhangi bir do al kaynak kullan  söz konusu olmayacakt r.

Bolu ili kümes hayvanlar  aç ndan Türkiye genelinde önem ta maktad r. Bolu linin beyaz
et üretiminde % 22 ’lik üretim pay yla Türkiye’de ilk s rada yer almaktad r.

Bolu li ’nde giderek artan bir grafik sergileyen kümes hayvanlar  üretimi paralelinde kümes
hayvanlar n beslenmesi ve bak  için gerekli olabilecek malzemelerin üretimi de artmaktad r. Bu
art  bölgede kümesler için gerekli olabilecek malzemeleri temin etme aç ndan kolayl k
sa lamaktad r.
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Proje kapsam nda kümeslerde kullan lan makine ve teçhizat üretimde kullan lan en son
teknolojiye dayal  cihaz ve ekipmanlard r. Geli en teknoloji ile kullan lan cihazlar ve ekipman n
çevreye olan olumsuz etkileri de en aza indirgenmektedir.

Güney Tavukçuluk Ltd. ti. taraf ndan planlanan Broiler Piliç Yeti tirme Tesisi projesinin
bahsi geçen Bolu li ‘nde yer alan Güney Tavukçuluk ‘a ait tapulu arazide gerçekle mesinin hem
üretici hem de tüketici aç ndan avantajlar sunmaktad r.

Ayr ca tesiste hâlihaz rda ünitelerin bulunmas , bölgenin do al ve iklimsel ko ular n piliç
yeti tiricili i aç ndan uygun artlar  ta mas ndan ötürü proje için ba ka bir alternatif söz konusu
de ildir.

Faaliyetin her a amas nda 2872 say  Çevre Kanunu ve meri mevzuatlar çerçevesinde
yürürlükte olan tüm kanun, yönetmelik, tebli  ve genelgelerde yer alan hususlara uyularak gerekli
izinler al nacakt r.

Güney Tavukçuluk Ltd. ti.’ye ait Broiler Piliç Üretim Tesisi projesi kapsam nda uyulacak
olan lgili Kanun ve Yönetmelikler a da verilmi tir.

2863 say  (5226 Say  Kanun ile de ik) Kültür ve Tabiat Varl klar  Koruma Kanunu ve
ilgili yönetmelikleri
2872 say  Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikleri
5491 Say  Çevre Kanununda De iklik Yap lmas na Dair Kanun
4857 say  Kanunu ve ilgili yönetmelikleri
6831 say  Orman Kanunu ve 5192 say  Orman Kanununda De iklik
Yap lmas na Dair Kanun ve ilgili yönetmelikleri
La m Mecras as  Mümkün Olmayan Yerlerde Yap lacak Çukurlara Ait Yönetmelik
(13.03.1971 tarih ve 13783 say  Resmî Gazete'de yay mlanarak yürürlü e girmi tir.)
Hafriyat Topra , aat ve Y nt  At klar n Kontrolü Yönetmeli i
(18.03.2004 tarih ve 25406 say  Resmî Gazete'de yay mlanarak yürürlü e girmi tir.)
Yap lerinde Sa k ve Güvenlik Yönetmeli i
(23.12.2003 tarih ve 25325 say  Resmî Gazete'de yay mlanarak yürürlü e girmi tir.)
Kat  At klar n Kontrolü Yönetmeli i
(14.03.1991 tarih ve 20814 say  Resmî Gazete'de yay mlanarak yürürlü e girmi tir.)
Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeli i’nde De iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik
(25.07.2001 tarih ve 24473 say  Resmî Gazete'de yay mlanarak yürürlü e girmi tir.)
Çevre Denetimi Yönetmeli i
(24.07.2002 tarih ve 24825 say  Resmî Gazete'de yay mlanarak yürürlü e girmi tir.)
Çevre Kanununca Al nmas  Gereken zin ve Lisanslar Hakk nda Yönetmelik
(29.04.2009 tarih ve 27214 say  Resmî Gazete'de yay mlanarak yürürlü e girmi tir.)

 Sa  ve Güvenli i Yönetmeli i
(09.12.2003 tarih ve 25311 say  Resmî Gazete'de yay mlanarak yürürlü e girmi tir.)
Çevresel Etki De erlendirmesi Yönetmeli i
(17.07.2008 tarih ve 26939 say  Resmî Gazete'de yay mlanarak yürürlü e girmi tir.)
Ambalaj At klar n Kontrolü Yönetmeli i
(24.06.2007 tarih ve 26562 say  Resmî Gazete'de yay mlanarak yürürlü e girmi tir.)
Yap lerinde Sa k ve Güvenlik Yönetmeli i
(23.12.2003 tarih ve 25325 say  Resmî Gazete'de yay mlanarak yürürlü e girmi tir.)
At k Ya lar n Kontrolü Yönetmeli i
(21.01.2004 tarih ve 25353 say  Resmî Gazete'de yay mlanarak yürürlü e girmi tir.)
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 Bitkisel Atık yağların Kontrolü Yönetmeliği 
(19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) 

 Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Hakkında Yönetmelik 
(15.05.2004 tarih ve 25463 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) 

 Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği 
(31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) 

 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 
(22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) 

 Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği  
(03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) 

 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 
(31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) 

 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik) 
(13.02.2008 tarih ve 26786 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) 

 Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 
(14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) 

 Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik 
(08.06.2010 tarih ve 27605 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) 

 Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 
(07.03.2008 tarih ve 26809 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) 

 Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği 
(25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) 

 Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik 
(05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) 

 2009–2010 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı  
 

Sonuç olarak; faaliyetin insan sağlığı ve çevre açısından olumsuz etkilerinin ortadan 
kaldırılması amacıyla ilgili yönetmelik hükümlerine uyularak her türlü tedbir alındığı takdirde, 
faaliyetten kaynaklanacak herhangi bir risk ve tehlike oluşmayacaktır.  
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İlgi : 07.05.2010 tarih ve 2769 nolu İmar ve Şehireilik Müdürlüğü'ne dilekçeniz.

İlgi dilekçenizdeki talebiniz doğrultusunda yapılan tetkik neticesinde, Bolu ili, Merkez İlçesi,
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EK: 2 VAZ YET PLANI





EK: 3 YER BULDURU HAR TASI



 

 

 

 

Harita 1. Yer Bulduru Haritası 

 

 

Tesis Alanı



EK: 4 FOTO RAFLAR



TESİS ALANINDAN GÖRÜNÜMLER 
 

 
 
 

Fotoğraf 1. Kümeslerden Genel Bir Görünüm 
 

 
 

Fotoğraf 2. Fanlar ve Koku Önleme Amacıyla Kullanılan Set ve Su Havuzları 



 
 
 

Fotoğraf 3. Kümeslerden Genel Bir Görünüm 
 

 
 
 

Fotoğraf 4. Bakıcı Evi ve Su Deposu ve Jeneratör Ünitesi 
 



EK: 5 1/25.000 ÖLÇEKL
TOPO RAF K HAR TA





EK: 6 1/500.000 ÖLÇEKL
JEOLOJ K HAR TA



Tesis Yeri

1/500.000 ÖLÇEKL  JEOLOJ K HAR TA

LEJAND



EK: 7 1/100.000 ÖLÇEKL
ONAYLI ÇEVRE DÜZEN  PLANI



EK: 8 METEOROLOJ K BÜLTEN



Enlem          :   40.44
Boylam         :   31.31
Yukseklik      :   742 m                                                                                               ( BOLU ) BOLU

             METEOROLOJIK                    Rasat S.                                              A Y L A R
               ELEMANLAR                      (YIL)    I       II     III      IV      V       VI      VII     VIII     IX     X       XI      XII   YILLIK

Ortalama Yerel Basinc (hPa)                     32    931.1   930.1   929.1   927.6   929.0   929.0   928.4   929.0   931.2   932.9   932.7   931.7   930.2
En Yuksek Yerel Basinc (hPa)                    32    946.8   946.2   947.5   942.6   938.9   938.1   936.1   937.2   940.2   943.1   945.0   946.8   947.0
En Dusuk Yerel Basinc (hPa)                     32    901.3   911.2   906.5   913.8   917.4   918.7   917.2   919.5   918.7   920.9   913.9   910.3   901.3

Saat 07 deki Ortalama Sicaklik (C)              32    - 1.6   - 1.3     0.8     5.5     9.6    12.9    14.9    14.5    10.7     7.3     2.9     0.3     6.4
Saat 14 deki Ortalama Sicaklik (C)              32      4.0     5.6     9.8    15.1    19.7    23.1    26.0    26.4    23.0    17.9    11.3     5.9    15.7
Saat 21 deki Ortalama Sicaklik (C)              32      0.8     1.6     4.6     9.3    13.2    16.7    19.0    18.9    15.2    10.9     5.9     2.5     9.9
Ortalama Sicaklik (C)                           32      1.0     1.9     4.9     9.8    13.9    17.4    19.7    19.7    16.0    11.7     6.5     2.8    10.4
Ort. Sicaklik >= 5 C Old. Gunler Sayisi         32      6.1     7.6    15.3    26.5    30.8    30.0    31.0    31.0    30.0    29.9    19.8     9.8   267.8
Ort. Sicaklik >= 10 C Old. Gunler Sayisi        32      0.3     1.2     4.9    14.6    26.9    29.9    31.0    31.0    29.3    22.0     6.8     1.7   199.6
Ortalama Yuksek Sicaklik                        32      5.4     7.1    11.3    16.7    21.2    24.6    27.2    27.6    24.2    19.0    12.6     7.2    17.0
Ortalama Dusuk Sicaklik                         32    - 2.9   - 2.5   - 0.2     4.2     7.7    10.6    13.0    13.1     9.7     6.4     1.8   - 1.0     5.0

En Yuksek Sicaklik Gunu                         32       19      25      27      12      31      27      13       6      18       1       7       2       6
En Yuksek Sicaklik Yili                         32     1987    1977    2001    1998    2006    1996    2000    2006    1994    1999    1993    2005    2006
En Yuksek Sicaklik (C)                          32     19.8    20.8    28.0    31.8    32.4    37.0    39.3    39.8    37.3    34.0    25.8    20.1    39.8

Yuk. Sicaklik >=30 C Old. Ort. Gunler Sayisi    32                              0.2     1.0     3.6     7.6     8.5     3.2     0.6                    24.7
Yuk. Sicaklik >=25 C Old. Ort. Gunler Sayisi    32                      0.2     2.5     7.4    14.3    23.1    24.0    14.0     5.1     0.1            90.7
Yuk. Sicaklik >=20 C Old. Ort. Gunler Sayisi    32              0.2     3.6     9.4    19.7    25.7    29.8    29.8    24.9    14.4     2.8     0.0   160.3
Yuk. Sicaklik <=-0.1 C Old. Ort. Gunler Sayisi  32      3.5     2.8     0.7                                                             0.2     2.4     9.6
Gunluk En Yuksek Sicaklik Farki

En Dusuk sicaklik Gunu                          32       21      23       2      11       1       6       7      31      28      19      27      31      31
En Dusuk sicaklik Yili                          32     1976    1985    1985    1997    1981    1978    1979    1981    1992    1977    1995    1992    1992
En Dusuk Sicaklik (C)                           32    -18.8   -22.0   -17.8   -10.0   - 2.1     2.4     4.4     4.2     0.4   - 4.20  -12.8   -22.6   -22.6

Dus. Sicaklik <=-0.1 C Old. Ort. Gunler Sayisi  32     22.2    19.8    15.7     3.6     0.3                                     1.1    10.1    17.7    90.5
Dus. Sicaklik <=-3 C Old. Ort. Gunler Sayisi    32     13.8    11.9     7.2     0.6                                             0.2     4.0    10.2    47.9
Dus. Sicaklik <=-5 C Old. Ort. Gunler Sayisi    32      9.2     7.6     3.6     0.1                                                     1.4     5.6    27.5
Dus. Sicaklik <=-10 C Old. Ort. Gunler Sayisi   32      3.4     2.2     0.6     0.0                                                     0.2     1.1     7.5
Dus. Sicaklik <=-15 C Old. Ort. Gunler Sayisi   32      0.7     0.4     0.1                                                                     0.4     1.6
Dus. Sicaklik <=-20 C Old. Ort. Gunler Sayisi   32              0.1                                                                             0.0     0.1
Dus. Sicaklik >=20 C Old. Ort. Gunler Sayisi    32                                                      0.1     0.1                                     0.2
Dus. Sicaklik >=15 C Old. Ort. Gunler Sayisi    32                              0.1     0.1     1.4     8.1     8.2     1.2     0.1                    19.2
Dus. Sicaklik >=10 C Old. Ort. Gunler Sayisi    32      0.0     0.1     0.2     1.7     8.2    18.3    26.7    26.8    14.1     4.8     0.6     0.2   101.7
Dus. Sicaklik >=5 C Old. Ort. Gunler Sayisi     32      1.6     1.4     2.9    12.2    24.6    29.3    30.9    30.9    28.1    20.8     7.2     3.2   193.1

Ortalama Toprakustu Minimum Sicaklik            32    - 4.1   - 3.6   - 1.3     2.7     6.0     8.9    11.3    11.5     8.1     5.0     0.4   - 2.2     3.6
En dusuk Toprakustu Minimum Sicaklik            32    -22.4   -22.0   -19.2   -13.4   - 4.0     0.2     3.5     2.2   - 1.1   - 5.6   -15.6   -26.4   -26.4
Top. us. min. sic. <=-0.1 C Old. Gunler Sayisi  32     23.6    21.3    18.7     6.8     1.4                             0.1     2.8    13.2    19.8   107.7
Top. us. min. sic. <=-3 C Old. Gunler Sayisi    32     16.5    14.7    10.3     2.1     0.1                                     0.5     7.3    13.2    64.7
Top. us. min. sic. <=-5 C Old. Gunler Sayisi    32     11.7     9.7     5.8     0.7                                             0.1     3.9     8.7    40.6
Top. us. min. sic. <=-10 C Old. Gunler Sayisi   32      4.8     3.3     1.2     0.0                                                     0.3     1.9    11.5

Ortalama Buhar Basinci (hPa)                    32      5.2     5.2     6.1     8.1    11.0    13.7    15.8    15.6    12.5    10.1     7.4     5.9     9.7
Saat 07 deki Ortalama Bagil Nem (%)             32       85      84      85      84      87      86      86      88      89      90      87      86      86
Saat 14 deki Ortalama Bagil Nem (%)             32       67      60      53      49      50      50      49      46      45      52      59      67      53
Saat 21 deki Ortalama Bagil Nem (%)             32       80      76      74      71      75      74      74      75      77      80      79      80      76
Ortalama Bagil Nem (%)                          32       77      74      71      68      70      70      69      69      70      74      75      77      72
En dusuk Bagil Nem (%)                          32      27       19      10      10      11      13       9       6      10       8      17      21       6

Istasyonun Calisma Suresi : 1975 - 2006                                                                 ARASTIRMA ve BILGI ISLEM DAIRE BASKANLIGI



Enlem          :   40.44
Boylam         :   31.31
Yukseklik      :   742 m                                                                                               ( BOLU ) BOLU
             METEOROLOJIK                    Rasat S.                                              A Y L A R
               ELEMANLAR                      (YIL)    I       II     III      IV      V       VI      VII     VIII     IX     X       XI      XII   YILLIK

Saat 07 deki Ortalama Bulutluluk (0-10)         32      7.2     7.1     6.6     6.1     5.4     4.4     4.1     4.5     5.1     6.5     6.4     7.1     5.9
Saat 14 deki Ortalama Bulutluluk (0-10)         32      6.5     6.5     6.3     6.6     6.0     5.2     4.2     3.9     4.1     5.1     5.7     6.5     5.6
Saat 21 deki Ortalama Bulutluluk (0-10)         32      5.9     5.8     5.2     4.8     3.9     3.0     2.8     2.6     2.9     4.1     4.7     5.9     4.3
Ortalama Bulutluluk (0-10)                      32      6.5     6.5     6.0     5.8     5.1     4.2     3.7     3.7     4.0     5.2     5.6     6.5     5.2
Ort. Acik Gunler Sayisi (bult. 0.0-1.9)         32      3.5     3.3     4.2     3.4     4.6     7.3     9.3     9.3     7.8     5.5     5.0     3.2    66.4
Ort. Bulutlu Gunler Sayisi (bult. 2.0-8.0)      32     14.0    14.1    16.3    18.5    21.8    20.4    20.1    20.0    19.4    18.7    16.4    15.7   215.4
Ort. Kapali Gunler Sayisi (bult. 8.1-10.0)      32     13.5    10.9    10.5     8.1     4.6     2.3     1.6     1.7     2.8     6.8     8.6    12.1    83.5

Saat 07 deki Ort. Toplam Yagis Miktari (mm)     32     24.2    18.2    18.0    20.7    18.8    13.4     9.3    10.5     7.9    21.0    19.6    28.9   210.5
Saat 14 deki Ort. Toplam Yagis Miktari (mm)     32     16.4    12.8     9.2    10.3    15.6    12.8    10.5     6.4     5.9     9.7    12.7    14.5   136.8
Saat 21 deki Ort. Toplam Yagis Miktari (mm)     32     14.6    12.7    16.9    19.4    25.1    18.4    12.7    11.0     9.9    14.2    14.9    16.5   186.3
Ortalama Toplam Yagis Miktari (mm)              32     55.7    44.2    45.6    50.5    59.5    47.2    33.1    27.6    24.5    45.5    48.5    60.5   542.4
Gunluk En Cok Yagis Miktari (mm)                32     24.4    45.9    38.5    35.2    57.5    35.0    50.8    48.6    29.6    33.3    25.8    48.4    57.5
Yagis >= 0.1 mm Oldugu Gunler Sayisi            32     15.1    14.5    14.3    13.8    13.7    11.5     6.9     6.3     7.3    10.2    12.5    15.7   141.8
Yagis >= 10 mm Oldugu Gunler Sayisi             32      1.7     1.0     1.0     1.3     1.5     1.6     1.1     0.8     0.7     1.5     1.4     1.8    15.4
Yagis >= 50 mm Oldugu Gunler Sayisi             32                                      0.1             0.0                                             0.1
Ortalama Kar Yagisli Gunler Sayisi              32     10.1     9.9     7.2     1.6     0.1                                     0.3     3.6     7.7    40.3

Ortalama Kar Ortulu Gunler Sayisi               32     14.7    11.1     5.7     0.7                                             0.1     2.9     8.5    43.7
En Yuksek Kar Ortusu Kalinligi (cm)             32     62.0    64.0    30.0    41.0                                             6.0    27.0    48.0    64.0
Ortalama Sisli Gunler Sayisi                    30      4.0     1.9     1.2     0.9     0.9     0.5     0.2     0.5     0.8     2.0     3.6     5.2    21.4
Ortalama Dolulu Gunler Sayisi                   32      0.0             0.0     0.3     0.4     0.2     0.1     0.1     0.0                     0.0     1.2
Ortalama Kiragili Gunler Sayisi                 30      7.3     7.0     7.7     3.0     0.5                             0.1     1.9     8.1     8.0    43.0
Ortalama Orajli Gunler Sayisi                   32      0.1     0.0     0.4     1.9     6.1     5.8     3.0     3.1     1.8     0.8     0.1     0.2    23.3

Saat 07 deki Ortalama Ruzgar hizi (m/s)         32      1.0     1.0     0.9     0.9     0.8     0.8     0.7     0.7     0.6     0.7     0.8     1.0     0.8
Saat 14 deki Ortalama Ruzgar hizi (m/s)         32      1.6     2.0     2.5     2.7     2.7     2.8     2.9     3.0     2.6     2.0     1.6     1.6     2.3
Saat 21 deki Ortalama Ruzgar hizi (m/s)         32      1.2     1.2     1.2     1.1     1.0     1.0     1.0     1.0     0.9     0.8     0.9     1.1     1.0
Ortalama Ruzgar Hizi (m/s)                      32      1.3     1.4     1.5     1.6     1.5     1.5     1.5     1.5     1.4     1.2     1.1     1.2     1.4

En Hizli Esen Ruzgarin Yonu                     32      S       S       S       W       W       SW      W       NW      W       S       WSW     S       S
En Hizli Esen Ruzgarin Hizi (m/s)               32     24.5    24.7    23.6    23.8    20.7    22.9    18.0    16.7    19.5    17.8    24.0    21.4    24.7

Ort. Firtinali Gun Say. (ruz.hiz>=17.2 m/s)     32      0.4     0.5     0.3     0.4     0.3     0.2     0.0             0.1     0.1     0.1     0.3     2.7
Ort. Kuv.Ruz. Gun Say. (ruz.hiz 10.8-17.1 m/s)  32      3.3     3.5     4.4     4.9     3.4     3.0     2.6     3.0     2.6     2.1     2.6     2.8    38.2

N    Ruzgarin Esme Sayilari Toplami             32       40      37      55      54      50      42      51      56      33      25      40      60     543
N    Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s)               32      1.3     1.6     1.4     1.4     1.2     1.5     1.4     1.6     1.6     1.1     1.0     0.9     1.3
NNE  Ruzgarin Esme Sayilari Toplami             32       98      80     100      82      87      96     107     100      98      54      85      94    1081
NNE  Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s)               32      1.0     1.5     1.2     1.1     1.2     1.2     1.2     1.6     1.2     1.0     1.0     1.0     1.2
NE   Ruzgarin Esme Sayilari Toplami             32       91      89      74      99      98     128     133     120      73      77      65      77    1124
NE   Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s)               32      1.0     1.3     1.2     1.2     1.1     1.1     1.1     1.2     1.2     1.1     0.9     1.0     1.1
ENE  Ruzgarin Esme Sayilari Toplami             32      200     170     132     128     179     228     258     221     164     180     136     185    2181
ENE  Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s)               32      1.0     1.3     1.3     1.2     1.2     1.1     1.2     1.2     1.2     1.2     1.1     1.0     1.2
E    Ruzgarin Esme Sayilari Toplami             32       98      64      67      72      95     100     117     106      88      77      71      82    1037
E    Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s)               32      1.0     1.2     1.0     1.0     0.9     1.0     1.2     1.1     1.0     0.9     0.8     1.0     1.0
ESE  Ruzgarin Esme Sayilari Toplami             32      171     105      97      94     133     123     154     144     106     143     135     201    1606
ESE  Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s)               32      0.9     1.1     1.1     1.0     1.1     1.1     1.1     1.0     1.0     1.0     0.9     0.8     1.0
SE   Ruzgarin Esme Sayilari Toplami             32      127     108      67      64      66      84      94      90      75      75      80     109    1039
SE   Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s)               32      0.9     1.1     1.2     1.2     1.0     1.1     1.0     0.8     1.0     1.0     0.9     0.9     1.0
SSE  Ruzgarin Esme Sayilari Toplami             32      192     155     138     143     152     141     202     134     105     144     160     214    1880
SSE  Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s)               32      1.2     1.2     1.5     1.5     1.0     1.1     1.0     0.9     1.0     1.0     1.1     1.0     1.1

Istasyonun Calisma Suresi : 1975 - 2006                                                                 ARASTIRMA ve BILGI ISLEM DAIRE BASKANLIGI



Enlem          :   40.44
Boylam         :   31.31
Yukseklik      :   742 m                                                                                               ( BOLU ) BOLU

             METEOROLOJIK                    Rasat S.                                              A Y L A R
               ELEMANLAR                      (YIL)    I       II     III      IV      V       VI      VII     VIII     IX     X       XI      XII   YILLIK

S    Ruzgarin Esme Sayilari Toplami             32      161     166     160     202     169     135     132     171     158     161     192     147    1954
S    Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s)               32      1.4     1.5     1.8     1.7     1.3     1.3     1.3     1.2     1.2     1.2     1.1     1.4     1.4
SSW  Ruzgarin Esme Sayilari Toplami             32      381     423     508     422     435     419     521     535     559     558     491     424    5676
SSW  Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s)               32      1.6     1.6     1.7     1.7     1.6     1.5     1.7     1.5     1.5     1.4     1.3     1.5     1.5
SW   Ruzgarin Esme Sayilari Toplami             32      219     235     312     274     301     270     268     294     285     262     252     209    3181
SW   Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s)               32      1.5     1.6     1.7     1.8     1.6     1.7     2.0     2.0     1.6     1.3     1.4     1.5     1.7
WSW  Ruzgarin Esme Sayilari Toplami             32      381     380     449     430     421     396     352     338     381     414     376     343    4661
WSW  Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s)               32      1.8     1.8     1.8     1.9     1.9     2.0     2.1     2.1     1.7     1.5     1.4     1.7     1.8
W    Ruzgarin Esme Sayilari Toplami             32      188     177     241     283     245     202     163     189     182     215     211     203    2499
W    Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s)               32      1.8     1.8     2.0     2.0     2.2     2.4     2.4     2.4     2.4     1.6     1.5     1.7     2.0
WNW  Ruzgarin Esme Sayilari Toplami             32      205     182     196     208     201     222     163     161     182     155     174     205    2254
WNW  Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s)               32      1.6     1.7     2.1     2.0     2.2     2.1     2.4     2.2     1.9     1.5     1.4     1.5     1.9
NW   Ruzgarin Esme Sayilari Toplami             32       66      66      85      82      81      73      45      82      61      57      70      84     852
NW   Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s)               32      1.3     1.4     1.6     1.8     1.8     2.0     1.9     1.8     2.0     1.5     1.4     1.3     1.6
NNW  Ruzgarin Esme Sayilari Toplami             32       96      83      94      92     105      88      66      61      65      45      58      79     932
NNW  Ruzgarin Ortalama Hizi (m/s)               32      1.3     1.4     1.6     1.6     1.7     1.7     1.8     1.9     1.9     1.4     1.2     1.1     1.5

Ortalama 5 cm Toprak Sicakligi (C)              32      1.6     2.7     6.6    12.5    18.3    22.7    25.9    25.4    20.4    13.8     6.6     2.9    13.3
En dusuk 5 cm Toprak sicakligi (C)              32    - 2.6   - 3.0   - 1.7     1.3     6.0    13.3    15.6    15.0    11.3     5.5   - 0.2   - 2.4   - 3.0
Ortalama 10 cm Toprak Sicakligi (C)             32      1.7     2.7     6.4    12.3    17.9    22.3    25.4    25.0    20.3    13.9     6.8     3.1    13.2
En dusuk 10 cm Toprak sicakligi (C)             32    - 2.0   - 2.0   - 1.6     1.5     6.8    14.2    16.2    16.1    11.7     6.0     0.3   - 1.2   - 2.0
Ortalama 20 cm Toprak Sicakligi (C)             32      2.0     2.9     6.3    11.8    17.2    21.4    24.5    24.4    20.2    14.3     7.4     3.6    13.0
En dusuk 20 cm Toprak sicakligi (C)             32    - 2.6   - 0.8   - 0.3     2.7     7.2    14.0    17.2    16.4    12.5     6.7     1.3   - 1.2   - 2.6
Ortalama 50 cm Toprak Sicakligi (C)             32      3.6     3.8     6.4    11.1    15.7    19.8    22.8    23.4    20.5    15.6     9.5     5.4    13.1
En dusuk 50 cm Toprak sicakligi (C)             32      1.2     1.0     1.2     4.6     8.3    14.4    18.4    17.9    15.1     9.4     4.1     2.2     1.0
Ortalama 100 cm Toprak Sicakligi (C)            32      5.9     5.3     6.6     9.9    13.5    17.1    19.9    21.3    20.0    16.8    12.0     8.1    13.0
En dusuk 100 cm Toprak sicakligi (C)            32      3.1     3.0     3.2     6.1     9.0    13.9    16.8    18.0    17.0    12.4     8.0     0.3     0.3

Ortalama Buharlasma (mm)                        32                             76.1   109.7   132.4   157.6   147.9   100.7    56.9    21.7    15.8
Gunluk En Cok Buharlasma (mm)                   32      0.0     0.0     0.0     8.2    10.8    10.0    10.1    10.5    29.7     5.2     6.4     2.1    29.0
Gunluk Ort. Guneslenme Suresi (saat,dakika)     32    02:01   02:53   04:09   05:18   06:58   08:33   08:58   08:33   06:55   04:43   03:16   01:55   05:21
Gunluk Ort. Guneslenme Sidt.(cal/cm^2.dak)      32                                                                                                     0.00
Aylik En Yuk. Guneslenme Sidt.(cal/cm^2.dak)    32     0.31    0.28    0.99    0.30            0.30    0.31    0.99    0.30            0.99    0.99    0.99
Ortalama Deniz Suyu Sicakligi (C)                                                                                                                       0.0
En Yuksek Deniz Suyu Sicakligi (C)
En dusuk Deniz Suyu Sicakligi (C)

Istasyonun Calisma Suresi : 1975 - 2006                                                                 ARASTIRMA ve BILGI ISLEM DAIRE BASKANLIGI
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A. GENEL B LG LER

1)Tesis / letmenin Ticari Unvan

Güney Tavukçuluk Mahrukatç k aat Taahhüt G da Nakliye Ticaret Sanayi Pazarlama
Ltd. ti.

2)Tesis / letmenin Adresi,

Bolu li, Merkez lçesi, Yakuplar Köyü, Ortaköy Mevkii

3) Tesis / letmenin Üretimi / Hizmet Konusu,

Projenin konusu; Güney Tavukçuluk Mahrukatç k aat Taahhüt G da Nakliye Ticaret
Sanayi Pazarlama Ltd. ti. taraf ndan Bolu li, Merkez lçesi, Yakuplar Köyü, Ortaköy
Mevkii’nde toplam 23.850 m2’ lik alan üzerinde kurulu vaziyette bulunan ve i letilmekte olan
Broiler (Etlik) Piliç Yeti tirme Tesisi’ne ili kindir.

Tesis için yap lan proje kapsam nda yer alan 6 adet piliç yeti tirme kümesi ve 1 adet bak
evi için 12.07.2005 tarihinde gerekli ba vuru yap larak yap  ruhsat  al nm r. Ancak söz konusu
tesiste hâlihaz rda i letilen 3 adet kümes ve in aat  henüz tamamlanmam  halde bulunan 3 adet
kümes bulunmaktad r.

4)Tesisin Bulundu u Yer ( Endüstri Bölgesi, Organize Sanayi Bölgesi, Yerle im
Bölgesi, K rsal Alan vb.),

Tesisinin yer ald  alan  “Ticari Yap lar le Gürültüye Hassas Kullan mlar n Birlikte
Bulundu u Alanlardan yerlerinin Yo un Olarak Bulundu u Alanlar”  kapsam nda yer
almaktad r.

5) Tesisin/i letmenin kurulaca  alan n özellikleri (mevcut bitki örtüsü, topo rafik
yap , meteorolojik faktörler (hakim rüzgar yönü, raporun haz rlanaca  dönemler itibar yla
rüzgar h , s cakl k de erleri ve ba l nem de imleri), civardaki yap lar n konum ve
yükseklikleri, kat adetleri, yans  ve yutucu yüzeylerin bulunup bulunmad  ve en yak n
gürültüye duyarl  yap n uzakl k mesafesi.)

Proje alan  yak n çevresinde ÇED Raporu ekil 1.’de Uydu Foto raf nda görüldü ü gibi,
tesis sahas n yakla k 600 m do usunda benzer ekilde broiler piliç üretimi yapan kümes ve
yakla k olarak 170 m güney do usunda ve 260 m bat nda hindi yeti tirme tesisleri yer
almaktad r.

Ayr ca tesisin yakla k 1.000 m bat nda Arçelik’e ait beyaz e ya fabrikas , metal
fabrikas , kal p fabrikas  ve Erpiliç Ltd. ti.’ye ait kanatl  hayvan kesimhanesi bulunmaktad r.
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Meteorolojik ve klimsel Özellikler

Meteorolojik özelliklerinin de erlendirilmesinde Devlet Meteoroloji leri Genel
Müdürlü ü’ nden temin edilen Bolu Meteoroloji stasyonu’ na ait 1975-2006 y llar  aras ndaki
rasat kay tlar ndan yararlan lm  olup, bu veriler Ek 8’de verilmi tir.

Bolu Meteoroloji stasyonu gözlem kay tlar na göre y ll k ortalama s cakl k 10,4 0C, y ll k
ortalama yüksek s cakl k 17 0C, y ll k ortalama dü ük s cakl k ise 5 0C olarak gerçekle mi tir.
Ölçülen en yüksek s cakl k 39,8 0C ile A ustos ay nda, ölçülen en dü ük s cakl k ise -22,6 0C ile
Aral k ay nda gerçekle mi tir.

Bolu li’ ne ait s cakl k de erleri ve ba l nem de erleri Tablo 1.’ de, grafiksel gösterimleri
ise ekil 1.’ de verilmi tir.

Tablo 1. Bolu li’ne Ait S cakl k De erleri
Ock bt Mrt Nsn Mys Hzn Temz Agus Eyl Ekm Ksm Arlk Y ll k

Ort. S c. (C) 1.0 1.9 4.9 9.8 13.9 17.4 19.7 19.7 16.0 11.7 6.5 2.8 10.4
Ort. Yük. S c. 5.4 7.1 11.3 16.7 21.2 24.6 27.2 27.6 24.2 19.0 12.6 7.2 17.0
Ort. Dü . S c. -2.9 -2.5 -0.2 4.2 7.7 10.6 13.0 13.1 9.7 6.4 1.8 -1.0 5.0
En Yük. S c. (C) 19.8 20.8 28.0 31.8 32.4 37.0 39.3 39.8 37.3 34.0 25.8 20.1 39.8
En Dü . S c. (C) -18.8 -22.0 -17.8 -10.0 -2.1 2.4 4.4 4.2 0.4 -4.2 -12.8 -22.6 -22.6

ekil 1. Bolu li’ne Ait Ortalama S cakl k ve Ortalama Ba l Nem Ayl k ve Y ll k De erlerinin Grafiksel
Gösterimi

Bolu Meteoroloji stasyonu gözlem kay tlar na göre y ll k ortalama toplam ya  miktar
542,4 mm dir. Günlük en çok ya  57,5 mm ile May s ay  içerisinde olmu tur.Bolu li’ ne ait
ya  verileri Tablo 2.’de, grafiksel gösterimi ise ekil 2.’de verilmi tir.

Tablo 2. Bolu li’ ne Ait Toplam Ya  Verileri
Ock bt Mrt Nsn Mys Hzn Temz Agus Eyl Ekm Ksm Arlk Y ll k

Ort Top Yag s Mik
(mm) 55.7 44.2 45.6 50.5 59.5 47.2 33.1 27.6 24.5 45.5 48.5 60.5 542.4

Gun En Cok
Ya m mik.(mm) 24.4 45.9 38.5 35.2 57.5 35.0 50.8 48.6 29.6 33.3 25.8 48.4 57.5



GÜNEY TAVUKÇULUK MAHRUKATÇILIK AAT TAAHHÜT                        BRO LER P Ç YET RME TES
   GIDA NAKL YE T CARET SANAY  PAZARLAMA LTD. .                                               AKUST K RAPOR

3

ekil 2. Bolu li’ne Ait Ortalama Ya  Miktarlar n Aylara Göre Grafiksel Gösterimi

Bölgenin Rüzgar Da

Uzun Y llar Yönlere Göre Rüzgar n Esme Say lar : Bolu Meteoroloji stasyonu gözlem
kay tlar na göre yönlere göre rüzgar n esme say lar  toplamlar  a daki tablo’da verilmi tir.

Tablo 3. Bolu li’ ne Ait Rüzgar Rejimi Rasat Kay tlar

Meteorolojik
Elemanlar

ll k
Ock bt Mrt Nsn Mys Hzn Temz Agus Eyl Ekm Ksm Arlk

N 40 37 55 54 50 42 51 56 33 25 40 60 543
NNE 98 80 100 82 87 96 107 100 98 54 85 94 1081
NE 91 89 74 99 98 128 133 120 73 77 65 77 1124
ENE 200 170 132 128 179 228 258 221 164 180 136 185 2181
E 98 64 67 72 95 100 117 106 88 77 71 82 1037
ESE 171 105 97 94 133 123 154 144 106 143 135 201 1606
SE 127 108 67 64 66 84 94 90 75 75 80 109 1039
SSE 192 155 138 143 152 141 202 134 105 144 160 214 1880
S 161 166 160 202 169 135 132 171 158 161 192 147 1954
SSW 381 423 508 422 435 419 521 535 559 558 491 424 5676
SW 219 235 312 274 301 270 268 294 285 262 252 209 3181
WSW 381 380 449 430 421 396 352 338 381 414 376 343 4661
W 188 177 241 283 245 202 163 189 182 215 211 203 2499
WNW 205 182 196 208 201 222 163 161 182 155 174 205 2254
NW 66 66 85 82 81 73 45 82 61 57 70 84 852
NNW 96 83 94 92 105 88 66 61 65 45 58 79 932

Bolu meteoroloji istasyonu gözlem kay tlar na göre birinci derecede hakim rüzgar yönü
SSW (güneygüneybat ) d r. kinci derecede hakim rüzgar yönü ise WSW(bat güneybat ) d r.
Üçüncü derecede hakim rüzgar yönü ise SW(güneybat ) d r.
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ekil 3. Esme Say lar na Göre Y ll k Rüzgar Diyagram

6) Planlanan Tesisin/ letmenin Kullan m Sahas  (Toplam Alan, Tesisin/ letmenin
gal Etti i Alan, Sosyal ve dari Yap lar n Alan , Ye il Saha ve Bo  Alan ) (m2 veya km2),

Bolu li, Merkez lçesi, Yakuplar Köyü, Ortaköy Mevkiinde faaliyet göstermekte olan
Broiler Piliç Yeti tirme Tesisinde üretim için; 23.850 m2 ‘ lik alan üzerinde mevcut bulunan 3 adet
ve in aat  henüz tamamlanmam  3 adet toplam yüzölçümü 9.300 m2 olan 6 adet kapal  kümes ve
140 m2 yüz ölçümlü 1 adet bak  evi kullan lacakt r.

Ayr ca tesiste 1adet ofis, 1 adet su deposu, 1 adet fosseptik, 1 adet ölü çukuru da yer
almaktad r. Tesiste yer alan üniteler ve alan büyüklükleri Tablo 4.’te verilmi tir.

Tablo 4. Tesiste Mevcut Olan Ünitelerin Alanlar
Ünite Ad Alan  (m2)
Bak  Evi - 140 m2

Su Deposu - 100 m2

Ofis - 109 m2

Kümes 1 109,2 m x 15,1 m 1.644  m2

Kümes 2 109,2 m x 15,1 m 1.644  m2

Kümes 3 109,2 m x 15,1 m 1.644  m2

Kümes 4 97,20 m x 15,1 m 1.463  m2

Kümes 5 97,20 m x 15,1 m 1.463  m2

Kümes 6 97,00 m x 15,0 m 1.442  m2

TOPLAM 9.649 m2

Proje kapsam nda 3 adet 30.000 kanatl /dönem kapasiteli, 2 adet 27.000 kanatl /dönem
kapasiteli ve 1 adet 26.000 kanatl /dönem kapasiteli toplam 6 adet yeti tirme kümesi ile bir
dönemde toplam 170.000 adet kanatl  hayvan yeti tirilmesi planlanmaktad r.Tesiste in aat
tamamlanmam  olan 3 adet kümes için gerekli arazi düzenleme çal mas  yap lm  olup ileriki
dönemde sahada herhangi bir kaz  çal mas  gerçekle tirilmeyecektir. Bu kapsamda söz konusu
kümesler için beton döküm ve temel dolgusu tamamland ktan sonra montaj i lemine geçilecektir.

7) Planlanan Tesis/ letmenin Proses Üniteleri ve Sosyal Amaçla Kullan lan Yerlerin
Yerle im Plan ,

Tesis vaziyet plan   ÇED Raporu Ek-2 de verilmektedir.
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8) Planlanan Tesis/ letmenin Üretim Ak m emas  ve Gürültü Kaynaklar n Yerleri
(Kroki Üzerinde Gösterilmesi)

ekil 4.  Ak m emas
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9) Sa k Koruma Band  Mesafesi

Proje alan n bütün çevresinde i letme alan  s rlar ndan itibaren içe do ru 5 metrelik
sa k koruma band n olu turulmas  önerilmektedir.

er sa k koruma band  mesafesi imar plan  ve ÇED sürecinde ilgili mevzuata göre
belirlenemez ise yeri Açma ve Çal ma Ruhsat na li kin Yönetmelikde belirtilen çevre ve
toplum sa na yapaca  etkiler ve kirletici unsurlar dikkate al narak, Bolu l Özel dare
Müdürlü ü Ba kanl nda kurulacak olan komisyon üyelerince belirlenecek esas, usul ve referans
mesafelere uygun olarak sa k koruma band  mesafesi tespit edilecektir.

Sa k koruma band  mesafesi imar plan na i lenecek ve bu mesafeler ilgili mar
Müdürlü ü veya ilgili kurumca korunacakt r.

10) Çal ma Periyodu Hakk nda Bilgiler ( Toplam Çal ma Süresi, Sürekli veya
Kesikli Çal ma Durumlar ,  Vardiya Say ).

Tesiste sürekli veya kesikli çal ma durumu söz konusu de ildir. Ayr ca tesiste günde  24
saat olmak üzere bir vardiya halinde çal lacakt r.

B. AAT A AMASI N GÜRÜLTÜ DÜZEYLER NE ( EM SYON VE
SYON) N B LG LER

1) aat Faaliyetinin Gerçekle tirilece i Alan ( Yeri ve Büyüklü ü) ve aat Süresi,

Bolu li, Merkez lçesi, Yakuplar Köyü, Ortaköy Mevkii’nde kurulu vaziyette bulunan
tesis Güney Tavukçuluk Mahrukatç k aat Taahhüt G da Nakliye Ticaret Sanayi Pazarlama
Ltd. ti. taraf ndan i letilmektedir.

Tesisin kurulu ve faaliyette olmas  nedeni ile herhangi bir in aat çal mas
gerçekle tirilmeyecektir. Bu nedenle akustik rapor içeri inde in aat a amas  incelenmeyecektir.

C. ARKA PLAN GÜRÜLTÜ DÜZEY NE N B LG LER

Faaliyet alan na en yak n gürültüye duyar  yap  saha s na ku  uçumu mesafe ile 800 m
uzakl kta yer almaktad r. Bu nedenle tesis için arka plan gürültü ölçümüne gerek duyulmam r.

D. LETME SAFHASINDA OLU AB LECEK GÜRÜLTÜ/T TRE M DÜZEY
HAKKINDA B LG LER

1)  Tesis/ letme çinde  Yer  Alan Gürültü  Kaynaklar ,  Yerleri  Varsa  Ses  Bilgileri  ve
Ses Karakteri

letme s ras nda gürültü kayna  olacak ekipmanlar, aç k ve kapal  alan içinde
çal acakt r.  tesisin i letme a amas nda  kullan lacak olan makine ve ekipmanlar a da
verilmi tir.
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Tablo 5. Tesiste Kullan lacak Olan Araçlar n Say lar   ve Ses Gücü Seviyeleri
Makine-Ekipman Ad Adedi Gücü (kW)
Jeneratör 1 75
Traktör 1 75
Havaland rma Sistemi 6 15

Makinelere ait ses gücü seviyeleri kataloglardan al nm r.

2) Tesisin Tam Kapasite Çal ma Durumuna Ba  Olarak Gürültü Kaynaklar n
Ses Gücü Düzeyleri Hakk nda Bilgi (Varsa Yap mc  Firma Taraf ndan Gürültü Kaynak
Üreticilerinin Taahhüt Etti i Ses Gücü Düzeyi Bilgileri, Bu Bilgileri Olamamas  Halinde
Benzer Bir Tesisin Ölçülmü  Ses Bas nç Düzeyleri)

letmede s ras nda kullan lacak olan makine ve ekipmanlar, 500-4000 Hz aras ndaki dört
oktav band ndaki toplam ses gücü düzeylerinin hesaplanmas  için 22.01.2003 tarih ve 25001 say
Resmi Gazete’ de yay nlanarak yürürlü e giren Aç k Alanda Kullan lan Teçhizat Taraf ndan
Olu turulan Çevredeki Gürültü Emisyonu le lgili Yönetmelik’ in Müsaade Edilen Ses Güç
Seviyeleri ‘nde belirtilen formüller kullan lm r.

Proje kapsam nda kullan lacak makinelerin motor güçlerine göre, araçlar n ses gücü
seviyeleri hesaplanm r.

Traktör Kepçe: P = 101 Hp = 75 kW *
P > 55 Kw olmas  durumunda müsaade edilen ses gücü seviyesi (Lw)= 82 + 11 log P
112 Kw > 55 Kw oldu una göre; Lw = 82 + 11 log 112 = 103 dB

Jeneratör : P = 75 kW
Pel > 10 olmas  durumunda müsaade edilen ses gücü seviyesi (Lw)= 95 +  log Pel formülü

kullan lacakt r.

(Lw)= 95 +  log 75 = 96,8  97 dB

Havaland rma: P = 20 Hp = 15 kW *
P  15 Kw olmas  durumunda müsaade edilen ses gücü seviyesi (Lw)= 95 + 2 log P
15  15 Kw oldu una göre; Lw = 95 + 2 log 41 = 97 dB

Proje alan nda çal lacak olan muhtemel gürültü kaynaklar  ve bu kaynaklar n gürültü
düzeyleri a daki tabloda toplu halde verilmi tir.

Tablo 6. Proje Alan nda Muhtemel Gürültü Kaynaklar  ve Gürültü Düzeyleri

Tesiste gürültü kaynaklar  havaland rma sistemi, traktör ve jeneratör olarak verilmi tir.

Kaynak Ses Gücü Düzeyi (dB)

Traktör 103
Havaland rma 97
Jeneratör 97
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Tesiste birden fazla kullan lan ekipman n toplam ses gücü düzeyi LwT= 10 log 10 Lwi/10

formülü ile hesaplanm r.

Havaland rma çin Toplam Lwt

LwT= 10 log 10 Lwi/10  formülünden hesaplanacakt r.
Lwi= Fan n Ses Gücü Düzeyi ( 97 dB)

LwT= 10 log (6 x 10 97 /10 )
LwT=109,60  110 dB

Her bir kayna n ses gücü düzeyi bilindi ine göre her kayna n ses bas nc  düzeyini Lpi=
Lw + 10 log (Q / 4  r2) formülünden hesaplanm r.

r  : K aynaktan uzakl k
Q : Arazi indirgeme faktörü, 1 al nacakt r.

Tablo 7. Traktör çin 4 Oktav Band nda Ses Bas nc  Hesab  (Lwt=103,00 için)

Gürültü Kayna  Mesafe (m) Ses Bas nc  Düzeyi, Lpi (dB) Toplam Ses Bas nc  Düzeyi (dB)
500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Lpt=Lwt+10(Q / 4  r2)

Traktör

50 52,03 52,03 52,03 52,03 58,03
100 46,01 46,01 46,01 46,01 52,01
150 42,49 42,49 42,49 42,49 48,49
200 39,99 39,99 39,99 39,99 45,99
250 38,05 38,05 38,05 38,05 44,05
300 36,47 36,47 36,47 36,47 42,47
350 35,13 35,13 35,13 35,13 41,13
400 33,97 33,97 33,97 33,97 39,97
450 32,94 32,94 32,94 32,94 38,94
500 32,03 32,03 32,03 32,03 38,03
1000 26,01 26,01 26,01 26,01 32,01

Tablo 8. Fan çin 4 Oktav Band nda Ses Bas nc  Hesab  (Lwt=110,00 için)

Gürültü Kayna  Mesafe (m) Ses Bas nc  Düzeyi, Lpi (dB) Toplam Ses Bas nc  Düzeyi (dB)
500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Lpt=Lwt+10(Q / 4  r2)

Havaland rma

50 59,03 59,03 59,03 59,03 65,03
100 53,01 53,01 53,01 53,01 59,01
150 49,49 49,49 49,49 49,49 55,49
200 46,99 46,99 46,99 46,99 52,99
250 45,05 45,05 45,05 45,05 51,05
300 43,47 43,47 43,47 43,47 49,47
350 42,13 42,13 42,13 42,13 48,13
400 40,97 40,97 40,97 40,97 46,97
450 39,94 39,94 39,94 39,94 45,94
500 39,03 39,03 39,03 39,03 45,03

1000 33,01 33,01 33,01 33,01 39,01
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Tablo 9. Jeneratör çin 4 Oktav Band nda Ses Bas nc  Hesab  (Lwt=97,00 için)

Gürültü Kayna  Mesafe (m) Ses Bas nc  Düzeyi, Lpi (dB) Toplam Ses Bas nc  Düzeyi (dB)
500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Lpt=Lwt+10(Q / 4  r2)

Jeneratör

50 46,03 46,03 46,03 46,03 52,03
100 40,01 40,01 40,01 40,01 46,01
150 36,49 36,49 36,49 36,49 42,49
200 33,99 33,99 33,99 33,99 39,99
250 32,05 32,05 32,05 32,05 38,05
300 30,47 30,47 30,47 30,47 36,47
350 29,13 29,13 29,13 29,13 35,13
400 27,97 27,97 27,97 27,97 33,97
450 26,94 26,94 26,94 26,94 32,94
500 26,03 26,03 26,03 26,03 32,03
1000 20,01 20,01 20,01 20,01 26,01

Makinelerin çal mas  sürekli de il, k sa süreler halinde olacakt r. Yap lan hesaplamalarda
en kötü ihtimaller göz önünde bulundurularak bütün makinelerin ayn  anda ve ayn  yerde çal
varsay lm r.

3) Tesisin Çal ma Periyotlar na ve Çal ma Ko ullar na Ba  Olarak Proses
Ünitesinde Yer Alacak Gürültü Kaynaklar na li kin A da Yer Alan Bilgilerden Birine
Göre Mesafe ve/veya Atmosferik Yutu  Faktörlerinin De Göz Önüne Al narak Toplam
Gürültü Düzeyinin Hesaplanmas ;

3.1 Prosesi kuran firma taraf ndan her bir gürültü kayna n ses gücü düzeyi
hakk nda taahhüt edilen de erlerden hareketle mesafe ve atmosferik yutumda göz önünde
bulundurularak toplam ses bas nc  düzeyinin hesaplanmas ,

3.2 Veya proseste yer alan her bir gürültü kayna  ile referans ses gücü düzeyi
bilgilerinden (referans kayna n ad ) hareketle mesafe ve atmosferik yutumda göz önünde
bulundurularak toplam ses bas nc  düzeyinin hesaplanmas

3.3 Veya benzer bir tesisin çevresinde TS 9315 veya TS 9798 standartlar na göre
yap lm  e de er  gürültü  düzeyi  ölçümleri  veya  ses  bas nc  düzeyi  ölçümlerinden hareketle
kritik noktalar n tespiti veya mesafe ve atmosferik yutumda göz önünde bulundurularak
toplam gürültü düzeyinin hesaplanmas

3.4 Veya ISO 8297 standard na  göre tesis çevresinde yap lm  ses bas nc  düzeyi
ölçümlerinden hareketle mesafe ve atmosferik yutum göz önünde bulundurularak veya ISO
9613-2’ye göre ses gücü düzeylerinin hesaplanmas

Tesisin i letilmesi esnas nda olu acak gürültünün hesaplanmas  için a daki formüller
kullan lm r.

Proje kapsam nda çal acak ekipmanlar n 500 Hz-1000Hz-2000Hz-4000Hz frekanslar na
göre atmosferik yutu  de erleri  Aatm =    7.4  x  10-8 x  f2 x  r  /  formülü ile hesaplanm r. Söz
konusu formülde yer alan;

Aatm =  Atmosferik yutu  ile ses bas nc  düzeyindeki dü  (dBA)
f       =  letilen sesin frekans
r       =  Kaynaktan uzakl k  (m)

      =  Havan n ba l nemi (Ortalama %72) (Bolu Meteoroloji Verileri)



GÜNEY TAVUKÇULUK MAHRUKATÇILIK AAT TAAHHÜT                        BRO LER P Ç YET RME TES
   GIDA NAKL YE T CARET SANAY  PAZARLAMA LTD. .                                               AKUST K RAPOR

10

Tablo 10. Mesafelere Göre Her Bir Oktav Band çin Atmosferik Yutu  Hesab
Mesafe (m) Frekans Atmosferik Yutu

50 m

500 Hz 0,01
1000 Hz 0,05
2000 Hz 0,21
4000 Hz 0,82

100 m

500 Hz 0,03
1000 Hz 0,10
2000 Hz 0,41
4000 Hz 1,64

150 m

500 Hz 0,04
1000 Hz 0,15
2000 Hz 0,62
4000 Hz 2,47

200 m

500 Hz 0,05
1000 Hz 0,21
2000 Hz 0,82
4000 Hz 3,29

250 m

500 Hz 0,06
1000 Hz 0,26
2000 Hz 1,03
4000 Hz 4,11

300 m

500 Hz 0,08
1000 Hz 0,31
2000 Hz 1,23
4000 Hz 4,93

350 m

500 Hz 0,09
1000 Hz 0,36
2000 Hz 1,44
4000 Hz 5,76

400 m

500 Hz 0,10
1000 Hz 0,41
2000 Hz 1,64
4000 Hz 6,58

450 m

500 Hz 0,12
1000 Hz 0,46
2000 Hz 1,85
4000 Hz 7,40

500 m

500 Hz 0,13
1000 Hz 0,51
2000 Hz 2,06
4000 Hz 8,22

1000 m

500 Hz 0,26
1000 Hz 1,03
2000 Hz 4,11
4000 Hz 16,44

Atmosferik yutu  de erlerinin her bir ekipman n ses gücü düzeyinden ç kar lmas ndan sonra
kaynaklar n 4 oktav band ndaki net ses düzeyi; L= L-Aatm formülü, Toplam ses düzeyi Lt = 10 Log
n

i

Lpi

1

10/10   formülü  ve   Lgündüz=Leg kabulü ile Leg =  10  Log
n

i

Lpi

1

10/10  formülü yard yla her bir

ekipman için ayr  ayr  hesaplanm r.
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Tablo 11. Mesafelere Göre 4 Oktav Band çin Net Ses Bas nc  Düzeyi

Gürültü Kayna  Mesafe (m) L=Net Ses Bas nc  Düzeyi (dB) Toplam Ses Düzeyi
500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz LT= 10 log 10 Li/10

Traktör

50 52,02 51,98 51,82 51,21 57,8
100 45,98 45,91 45,6 44,37 51,5
150 42,45 42,34 41,87 40,02 47,8
200 39,94 39,78 39,17 36,7 45,1
250 37,99 37,79 37,02 33,94 43
300 36,39 36,16 35,24 31,54 41,2
350 35,04 34,77 33,69 29,37 39,7
400 33,87 33,56 32,33 27,39 38,4
450 32,82 32,48 31,09 25,54 37,3
500 31,9 31,52 29,97 23,81 36,2

1000 25,75 24,98 21,9 9,57 29,3

Havaland rma

50 59,02 58,98 58,82 58,21 64,8
100 52,98 52,91 52,6 51,37 58,5
150 49,45 49,34 48,87 47,02 54,8
200 46,94 46,78 46,17 43,7 52,1
250 44,99 44,79 44,02 40,94 50
300 43,39 43,16 42,24 38,54 48,2
350 42,04 41,77 40,69 36,37 46,7
400 40,87 40,56 39,33 34,39 45,4
450 39,82 39,48 38,09 32,54 44,3
500 38,9 38,52 36,97 30,81 43,2

1000 32,75 31,98 28,9 16,57 36,3

Jeneratör

50 46,02 45,98 45,82 45,21 51,8
100 39,98 39,91 39,6 38,37 45,5
150 36,45 36,34 35,87 34,02 41,8
200 33,94 33,78 33,17 30,7 39,1
250 31,99 31,79 31,02 27,94 37
300 30,39 30,16 29,24 25,54 35,2
350 29,04 28,77 27,69 23,37 33,7
400 27,87 27,56 26,33 21,39 32,4
450 26,82 26,48 25,09 19,54 31,3
500 25,9 25,52 23,97 17,81 30,2

1000 19,75 18,98 15,9 3,57 23,3

Tesis i letilirken kullan lan ekipmanlar n çal ma frekans aral  500-4000 Hz aral nda
oldu undan her bir noktan n ses bas nc  düzeyi yakla k gürültü düzeyine e it olacakt r. (Q=1)

LT= Toplam Ses Düzeyi (dBA)’n n hesaplanmas nda LT= 10 log 10 Li/10  formülü
kullan lm r.

de er gürültü düzeylerinin ( Lgündüz = Leq) Leq= 10 log 10 LT(i) /10   formülünden
hesaplanarak a daki tablo olu turulmu tur.
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Tablo 12. Bütün Gürültü Kaynaklar n 4 Oktav Band nda Mesafelere Göre Toplam Ses Düzeyi

Mesafe (m) Lgündüz  (dBA) Lgag (dBA) Yönetmelikteki S r De er
50 65,8 72,2

Lgündüz =60 dBA
Lak am=55 dBA
Lgece=50 dBA

100 59,5 65,9
150 55,8 62,2
200 53,1 59,5
250 51 57,4
300 49,2 55,6
350 47,7 54,1
400 46,4 52,8
450 45,3 51,7
500 44,2 50,6
800 41,1 47,5

1000 37,3 43,7
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4) Elde Edilen Sonuçlar n ÇGDY Yönetmeli i 27 ve 28 nci Maddeler Göz Önünde
Bulundurularak Ek-8, Tablo 4 Çerçevesinde De erlendirilmesi

Söz konusu tesis Çevresel Gürültünün De erlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeli inde  Ek-
8’de Tablo 4’de verilen Endüstriyel Tesisler çin Çevresel Gürültü Kriterleri’nde “Ticari yap lar ile
gürültüye hassas kullan mlar n birlikte bulundu u alanlardan i yerlerinin yo un olarak bulundu u
alanlar” s nda yer almaktad r.

Tablo 12.’de görüldü ü gibi tesisin i letilmesi s ras nda kaynaklanan gürültü seviyelerine
göre en kötü artlarda Lgündüz için ( bütün araçlar n ayn  anda ve çal ma saatlerinde sürekli
çal malar ) kaynaktan 100 metre sonra Çevresel Gürültünün De erlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeli inde verilen 68 dBA (Ticari yap lar ile gürültüye hassas kullan mlar n birlikte
bulundu u alanlardan i yerlerinin yo un olarak bulundu u alanlar) s n alt nda kalmaktad r.

Tablo 12.’de görüldü ü gibi tesisin i letilmesi s ras nda kaynaklanan gürültü seviyelerine
göre en kötü artlarda Lgece için ( bütün araçlar n ayn  anda ve çal ma saatlerinde sürekli
çal malar ) kaynaktan 250 metreden itibaren Çevresel Gürültünün De erlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeli inde verilen 58 dBA (Ticari yap lar ile gürültüye hassas kullan mlar n birlikte
bulundu u alanlardan i yerlerinin yo un olarak bulundu u alanlar)  s n alt nda kalmaktad r.

Tesise en yak n duyarl  yap  mesafesi olan 800 metre mesafedeki Lgag seviyesini
irdeledi imizde  Lgatg=47,5 dBA de eri ç kmaktad r. Yani Çevresel Gürültünün De erlendirilmesi
ve Yönetimi Yönetmeli inde “Ticari yap lar ile gürültüye hassas kullan mlar n birlikte bulundu u
alanlardan i yerlerinin yo un olarak bulundu u alanlar” için verilen s r de erlerin alt nda
kalmaktad r.

Tesiste çal acak personelin Gürültüden etkilenmemesi için çi Sa  ve  Güvenli i
Tüzü ünde yer alan hususlara uyulacakt r.

Tesisin letilmesi esans nda Çevresel Gürültünün De erlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeli inde Endüstriyel tesisler çin Çevresel Gürültü Kriterleri’nde (Ek-8, Tablo 4) belirtilen
hususlara uyulacakt r. Buna göre tesisin i letmeye al nd ktan sonra Yönetmeli in 17. Maddesine
göre yap lan de erlendirme sonuçlar n Yönetmeli in Ek-8, Tablo 4’de verilen de erleri a mamas
sa lanacakt r. Söz konusu de erler Tablo 13’de verilmi tir.

Tablo 13. Çevresel Gürültünün De erlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeli i, Ek-8, Tablo 4:Endüstriyel
Tesisler çin Çevresel Gürültü S r De erleri
Alanlar

Lgündüz
(dBA)

Lak am
(dBA)

Lgece
(dBA)

Gürültüye hassas kullan mlardan e itim, kültür ve sa k alanlar  ile  yazl k ve kamp yerlerinin
yo unluklu oldu u alanlar 60 55 50
Ticari yap lar ile gürültüye hassas kullan mlar n birlikte bulundu u alanlardan konutlar n yo un
olarak bulundu u alanlar 65 60 55
Ticari yap lar ile gürültüye hassas kullan mlar n birlikte bulundu u alanlardan

yerlerinin yo un olarak bulundu u alanlar 68 63 58

Organize Sanayi Bölgesi veya htisas Sanayi Bölgesi içindeki her bir tesis için 70 65
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5) Çevresel Titre imle lgili Bakanl kça Önerilen Bir Yöntem Bulunmamakla Birlikte
Çevresel Titre im Düzeyinin Tespit Edilmesi Amac yla Hesaplamaya Yönelik Bir
De erlendirme Yap labilmesi çin Elde Edilen Sonuçlar n Frekansa Ba  Olarak Titre im

çeri inde Olmas  Gerekir. Bulunan De erin Yönetmelikle Kar la lmas  veya
letmeye Geçtikten Sonra Çevresel Titre imle lgili Yönetmelikte Getirilen De erlendirme

çin Ölçümlerin Yap laca n Taahhüt Edilmesi

Tesiste vibrasyon olu turacak herhangi bir makine ve ekipman bulunmamaktad r.

6)  ÇGDY Yönetmeli i Ek-IV stenen Bilgilerden; A daki Bilgileri çeren Gürültü
Haritas n Haz rlanmas :

6.1. Tesis yerle im plan  üzerinde arka plan ve i letme a mas na ait çevresel gürültü
düzeylerinin gösterilmesi

letmede 1 vardiya üzerinden toplam 24 saat üretim i lemleri yap lacakt r. Sahada
yap lacak olan i letme a amas nda olu acak Lgag de eri a daki formül yard  ile
hesaplanarak Tablo 12’de verilmi tir.

Lgag =10log
1

12 x10

Lgündüz
10

24

Tesise 800 metre mesafede arka plan gürültü seviyesinden kaynakl  olu mas  muhtemel
Lgag  de erinin alt nda kalacakt r.

Dolay yla faaliyet alan na en yak n yap da i letme a amas ndan kaynaklanacak gürültü
düzeyinin bu alandaki mevcut arka plan gürültü düzeyi referans al narak hesaplanan de erinden
daha yüksek  oldu u görülmü tür.
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E. KONTROL TEDB RLER  HAKKINDA B LG

1) aat A amas nda ve letme A amas çin Hesaplanan Çevresel Gürültü
Düzeyinin ÇGDY Yönetmeli inde Verilen S r De erleri A mas  Durumunda Al nacak
Kontrol Tedbirlerinin Teknik çeri i, Kaynakta, Al da  ve Çevrede ISO 12354-1, ISO
12354-2, ISO 12354-3, ISO 12354-4, ISO 12354-5, TSEN 1793-1, TSEN 1793-2, TSEN 1793-3
Standartlar  Da Göz Önünde Bulundurularak Al nmas  Gereken Kontrol Tedbirleri,

Tesisin faaliyeti s ras nda ortaya ç kan de erler yönetmeli in belirlemi  oldu u de erlerin
alt nda oldu undan yeni bir kontrol sistemi yap lmayacakt r. Ayr ca yukar da hesaplanan de erler
aç k alanda meydana gelecek ekilde hesaplanm  olup, araçlar özellikle havaland rma fanlar  tesis
içinde oldu undan, yukar da hesaplanan de erler daha alt seviyelerde meydana gelecektir.

2) Bu Tedbirlerin Uygulamaya Geçi  Tarihi ve Süresi

Bu i lemler tesisin tam kapasite faaliyete geçmesiyle birlikte ilk bir ay içinde yap lacakt r.

3) Çevresel Titre im ve Yap larda Olu acak Hasarla lgili S r De erin A lmas
Halinde Al nacak Teknik Tedbirlerin çeri i,

Tesiste titre ime neden olabilecek teçhizatla ilgili olarak i letmeye geçildikten sonra ilgili
Yönetmelik hükümlerine göre gerekli ölçümler yap lacak ve gerekli izinler al nacakt r.

4) Kurulmas  Planlanan Tesisin letmeye Geçmesini Müteakip Gürültü ve Titre im
Ölçümlerinin Yap ld ktan Sonra Kontrol Tedbirlerinin Uygulamaya Konulmas n

letmeci Taraf ndan Taahhüt Edilmesi Gerekmektedir.

Faaliyet sahibi taraf ndan, i letmede gürültü ve titre im ölçümleri yap larak gerekli önlemler
al nacakt r.
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A. GENEL B LG LER

1)Tesis / letmenin Ticari Unvan

Güney Tavukçuluk Mahrukatç k aat Taahhüt G da Nakliye Ticaret Sanayi Pazarlama
Ltd. ti.

2)Tesis / letmenin Adresi,

Bolu li, Merkez lçesi, Yakuplar Köyü, Ortaköy Mevkii

3) Tesis / letmenin Üretimi / Hizmet Konusu,

Projenin konusu; Güney Tavukçuluk Mahrukatç k aat Taahhüt G da Nakliye Ticaret
Sanayi Pazarlama Ltd. ti. taraf ndan Bolu li, Merkez lçesi, Yakuplar Köyü, Ortaköy
Mevkii’nde toplam 23.850 m2’ lik alan üzerinde kurulu vaziyette bulunan ve i letilmekte olan
Broiler (Etlik) Piliç Yeti tirme Tesisi’ne ili kindir.

Tesis için yap lan proje kapsam nda yer alan 6 adet piliç yeti tirme kümesi ve 1 adet bak
evi için 12.07.2005 tarihinde gerekli ba vuru yap larak yap  ruhsat  al nm r. Ancak söz konusu
tesiste hâlihaz rda i letilen 3 adet kümes ve in aat  henüz tamamlanmam  halde bulunan 3 adet
kümes bulunmaktad r.

4)Tesisin Bulundu u Yer ( Endüstri Bölgesi, Organize Sanayi Bölgesi, Yerle im
Bölgesi, K rsal Alan vb.),

Tesisinin yer ald  alan  “Ticari Yap lar le Gürültüye Hassas Kullan mlar n Birlikte
Bulundu u Alanlardan yerlerinin Yo un Olarak Bulundu u Alanlar”  kapsam nda yer
almaktad r.

5) Tesisin/i letmenin kurulaca  alan n özellikleri (mevcut bitki örtüsü, topo rafik
yap , meteorolojik faktörler (hakim rüzgar yönü, raporun haz rlanaca  dönemler itibar yla
rüzgar h , s cakl k de erleri ve ba l nem de imleri), civardaki yap lar n konum ve
yükseklikleri, kat adetleri, yans  ve yutucu yüzeylerin bulunup bulunmad  ve en yak n
gürültüye duyarl  yap n uzakl k mesafesi.)

Proje alan  yak n çevresinde ÇED Raporu ekil 1.’de Uydu Foto raf nda görüldü ü gibi,
tesis sahas n yakla k 600 m do usunda benzer ekilde broiler piliç üretimi yapan kümes ve
yakla k olarak 170 m güney do usunda ve 260 m bat nda hindi yeti tirme tesisleri yer
almaktad r.

Ayr ca tesisin yakla k 1.000 m bat nda Arçelik’e ait beyaz e ya fabrikas , metal
fabrikas , kal p fabrikas  ve Erpiliç Ltd. ti.’ye ait kanatl  hayvan kesimhanesi bulunmaktad r.
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Meteorolojik ve klimsel Özellikler

Meteorolojik özelliklerinin de erlendirilmesinde Devlet Meteoroloji leri Genel
Müdürlü ü’ nden temin edilen Bolu Meteoroloji stasyonu’ na ait 1975-2006 y llar  aras ndaki
rasat kay tlar ndan yararlan lm  olup, bu veriler Ek 8’de verilmi tir.

Bolu Meteoroloji stasyonu gözlem kay tlar na göre y ll k ortalama s cakl k 10,4 0C, y ll k
ortalama yüksek s cakl k 17 0C, y ll k ortalama dü ük s cakl k ise 5 0C olarak gerçekle mi tir.
Ölçülen en yüksek s cakl k 39,8 0C ile A ustos ay nda, ölçülen en dü ük s cakl k ise -22,6 0C ile
Aral k ay nda gerçekle mi tir.

Bolu li’ ne ait s cakl k de erleri ve ba l nem de erleri Tablo 1.’ de, grafiksel gösterimleri
ise ekil 1.’ de verilmi tir.

Tablo 1. Bolu li’ne Ait S cakl k De erleri
Ock bt Mrt Nsn Mys Hzn Temz Agus Eyl Ekm Ksm Arlk Y ll k

Ort. S c. (C) 1.0 1.9 4.9 9.8 13.9 17.4 19.7 19.7 16.0 11.7 6.5 2.8 10.4
Ort. Yük. S c. 5.4 7.1 11.3 16.7 21.2 24.6 27.2 27.6 24.2 19.0 12.6 7.2 17.0
Ort. Dü . S c. -2.9 -2.5 -0.2 4.2 7.7 10.6 13.0 13.1 9.7 6.4 1.8 -1.0 5.0
En Yük. S c. (C) 19.8 20.8 28.0 31.8 32.4 37.0 39.3 39.8 37.3 34.0 25.8 20.1 39.8
En Dü . S c. (C) -18.8 -22.0 -17.8 -10.0 -2.1 2.4 4.4 4.2 0.4 -4.2 -12.8 -22.6 -22.6

ekil 1. Bolu li’ne Ait Ortalama S cakl k ve Ortalama Ba l Nem Ayl k ve Y ll k De erlerinin Grafiksel
Gösterimi

Bolu Meteoroloji stasyonu gözlem kay tlar na göre y ll k ortalama toplam ya  miktar
542,4 mm dir. Günlük en çok ya  57,5 mm ile May s ay  içerisinde olmu tur.Bolu li’ ne ait
ya  verileri Tablo 2.’de, grafiksel gösterimi ise ekil 2.’de verilmi tir.

Tablo 2. Bolu li’ ne Ait Toplam Ya  Verileri
Ock bt Mrt Nsn Mys Hzn Temz Agus Eyl Ekm Ksm Arlk Y ll k

Ort Top Yag s Mik
(mm) 55.7 44.2 45.6 50.5 59.5 47.2 33.1 27.6 24.5 45.5 48.5 60.5 542.4

Gun En Cok
Ya m mik.(mm) 24.4 45.9 38.5 35.2 57.5 35.0 50.8 48.6 29.6 33.3 25.8 48.4 57.5
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ekil 2. Bolu li’ne Ait Ortalama Ya  Miktarlar n Aylara Göre Grafiksel Gösterimi

Bölgenin Rüzgar Da

Uzun Y llar Yönlere Göre Rüzgar n Esme Say lar : Bolu Meteoroloji stasyonu gözlem
kay tlar na göre yönlere göre rüzgar n esme say lar  toplamlar  a daki tablo’da verilmi tir.

Tablo 3. Bolu li’ ne Ait Rüzgar Rejimi Rasat Kay tlar

Meteorolojik
Elemanlar

ll k
Ock bt Mrt Nsn Mys Hzn Temz Agus Eyl Ekm Ksm Arlk

N 40 37 55 54 50 42 51 56 33 25 40 60 543
NNE 98 80 100 82 87 96 107 100 98 54 85 94 1081
NE 91 89 74 99 98 128 133 120 73 77 65 77 1124
ENE 200 170 132 128 179 228 258 221 164 180 136 185 2181
E 98 64 67 72 95 100 117 106 88 77 71 82 1037
ESE 171 105 97 94 133 123 154 144 106 143 135 201 1606
SE 127 108 67 64 66 84 94 90 75 75 80 109 1039
SSE 192 155 138 143 152 141 202 134 105 144 160 214 1880
S 161 166 160 202 169 135 132 171 158 161 192 147 1954
SSW 381 423 508 422 435 419 521 535 559 558 491 424 5676
SW 219 235 312 274 301 270 268 294 285 262 252 209 3181
WSW 381 380 449 430 421 396 352 338 381 414 376 343 4661
W 188 177 241 283 245 202 163 189 182 215 211 203 2499
WNW 205 182 196 208 201 222 163 161 182 155 174 205 2254
NW 66 66 85 82 81 73 45 82 61 57 70 84 852
NNW 96 83 94 92 105 88 66 61 65 45 58 79 932

Bolu meteoroloji istasyonu gözlem kay tlar na göre birinci derecede hakim rüzgar yönü
SSW (güneygüneybat ) d r. kinci derecede hakim rüzgar yönü ise WSW(bat güneybat ) d r.
Üçüncü derecede hakim rüzgar yönü ise SW(güneybat ) d r.
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ekil 3. Esme Say lar na Göre Y ll k Rüzgar Diyagram

6) Planlanan Tesisin/ letmenin Kullan m Sahas  (Toplam Alan, Tesisin/ letmenin
gal Etti i Alan, Sosyal ve dari Yap lar n Alan , Ye il Saha ve Bo  Alan ) (m2 veya km2),

Bolu li, Merkez lçesi, Yakuplar Köyü, Ortaköy Mevkiinde faaliyet göstermekte olan
Broiler Piliç Yeti tirme Tesisinde üretim için; 23.850 m2 ‘ lik alan üzerinde mevcut bulunan 3 adet
ve in aat  henüz tamamlanmam  3 adet toplam yüzölçümü 9.300 m2 olan 6 adet kapal  kümes ve
140 m2 yüz ölçümlü 1 adet bak  evi kullan lacakt r.

Ayr ca tesiste 1adet ofis, 1 adet su deposu, 1 adet fosseptik, 1 adet ölü çukuru da yer
almaktad r. Tesiste yer alan üniteler ve alan büyüklükleri Tablo 4.’te verilmi tir.

Tablo 4. Tesiste Mevcut Olan Ünitelerin Alanlar
Ünite Ad Alan  (m2)
Bak  Evi - 140 m2

Su Deposu - 100 m2

Ofis - 109 m2

Kümes 1 109,2 m x 15,1 m 1.644  m2

Kümes 2 109,2 m x 15,1 m 1.644  m2

Kümes 3 109,2 m x 15,1 m 1.644  m2

Kümes 4 97,20 m x 15,1 m 1.463  m2

Kümes 5 97,20 m x 15,1 m 1.463  m2

Kümes 6 97,00 m x 15,0 m 1.442  m2

TOPLAM 9.649 m2

Proje kapsam nda 3 adet 30.000 kanatl /dönem kapasiteli, 2 adet 27.000 kanatl /dönem
kapasiteli ve 1 adet 26.000 kanatl /dönem kapasiteli toplam 6 adet yeti tirme kümesi ile bir
dönemde toplam 170.000 adet kanatl  hayvan yeti tirilmesi planlanmaktad r.Tesiste in aat
tamamlanmam  olan 3 adet kümes için gerekli arazi düzenleme çal mas  yap lm  olup ileriki
dönemde sahada herhangi bir kaz  çal mas  gerçekle tirilmeyecektir. Bu kapsamda söz konusu
kümesler için beton döküm ve temel dolgusu tamamland ktan sonra montaj i lemine geçilecektir.

7) Planlanan Tesis/ letmenin Proses Üniteleri ve Sosyal Amaçla Kullan lan Yerlerin
Yerle im Plan ,

Tesis vaziyet plan   ÇED Raporu Ek-2 de verilmektedir.
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8) Planlanan Tesis/ letmenin Üretim Ak m emas  ve Gürültü Kaynaklar n Yerleri
(Kroki Üzerinde Gösterilmesi)

ekil 4.  Ak m emas
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9) Sa k Koruma Band  Mesafesi

Proje alan n bütün çevresinde i letme alan  s rlar ndan itibaren içe do ru 5 metrelik
sa k koruma band n olu turulmas  önerilmektedir.

er sa k koruma band  mesafesi imar plan  ve ÇED sürecinde ilgili mevzuata göre
belirlenemez ise yeri Açma ve Çal ma Ruhsat na li kin Yönetmelikde belirtilen çevre ve
toplum sa na yapaca  etkiler ve kirletici unsurlar dikkate al narak, Bolu l Özel dare
Müdürlü ü Ba kanl nda kurulacak olan komisyon üyelerince belirlenecek esas, usul ve referans
mesafelere uygun olarak sa k koruma band  mesafesi tespit edilecektir.

Sa k koruma band  mesafesi imar plan na i lenecek ve bu mesafeler ilgili mar
Müdürlü ü veya ilgili kurumca korunacakt r.

10) Çal ma Periyodu Hakk nda Bilgiler ( Toplam Çal ma Süresi, Sürekli veya
Kesikli Çal ma Durumlar ,  Vardiya Say ).

Tesiste sürekli veya kesikli çal ma durumu söz konusu de ildir. Ayr ca tesiste günde  24
saat olmak üzere bir vardiya halinde çal lacakt r.

B. AAT A AMASI N GÜRÜLTÜ DÜZEYLER NE ( EM SYON VE
SYON) N B LG LER

1) aat Faaliyetinin Gerçekle tirilece i Alan ( Yeri ve Büyüklü ü) ve aat Süresi,

Bolu li, Merkez lçesi, Yakuplar Köyü, Ortaköy Mevkii’nde kurulu vaziyette bulunan
tesis Güney Tavukçuluk Mahrukatç k aat Taahhüt G da Nakliye Ticaret Sanayi Pazarlama
Ltd. ti. taraf ndan i letilmektedir.

Tesisin kurulu ve faaliyette olmas  nedeni ile herhangi bir in aat çal mas
gerçekle tirilmeyecektir. Bu nedenle akustik rapor içeri inde in aat a amas  incelenmeyecektir.

C. ARKA PLAN GÜRÜLTÜ DÜZEY NE N B LG LER

Faaliyet alan na en yak n gürültüye duyar  yap  saha s na ku  uçumu mesafe ile 800 m
uzakl kta yer almaktad r. Bu nedenle tesis için arka plan gürültü ölçümüne gerek duyulmam r.

D. LETME SAFHASINDA OLU AB LECEK GÜRÜLTÜ/T TRE M DÜZEY
HAKKINDA B LG LER

1)  Tesis/ letme çinde  Yer  Alan Gürültü  Kaynaklar ,  Yerleri  Varsa  Ses  Bilgileri  ve
Ses Karakteri

letme s ras nda gürültü kayna  olacak ekipmanlar, aç k ve kapal  alan içinde
çal acakt r.  tesisin i letme a amas nda  kullan lacak olan makine ve ekipmanlar a da
verilmi tir.
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Tablo 5. Tesiste Kullan lacak Olan Araçlar n Say lar   ve Ses Gücü Seviyeleri
Makine-Ekipman Ad Adedi Gücü (kW)
Jeneratör 1 75
Traktör 1 75
Havaland rma Sistemi 6 15

Makinelere ait ses gücü seviyeleri kataloglardan al nm r.

2) Tesisin Tam Kapasite Çal ma Durumuna Ba  Olarak Gürültü Kaynaklar n
Ses Gücü Düzeyleri Hakk nda Bilgi (Varsa Yap mc  Firma Taraf ndan Gürültü Kaynak
Üreticilerinin Taahhüt Etti i Ses Gücü Düzeyi Bilgileri, Bu Bilgileri Olamamas  Halinde
Benzer Bir Tesisin Ölçülmü  Ses Bas nç Düzeyleri)

letmede s ras nda kullan lacak olan makine ve ekipmanlar, 500-4000 Hz aras ndaki dört
oktav band ndaki toplam ses gücü düzeylerinin hesaplanmas  için 22.01.2003 tarih ve 25001 say
Resmi Gazete’ de yay nlanarak yürürlü e giren Aç k Alanda Kullan lan Teçhizat Taraf ndan
Olu turulan Çevredeki Gürültü Emisyonu le lgili Yönetmelik’ in Müsaade Edilen Ses Güç
Seviyeleri ‘nde belirtilen formüller kullan lm r.

Proje kapsam nda kullan lacak makinelerin motor güçlerine göre, araçlar n ses gücü
seviyeleri hesaplanm r.

Traktör Kepçe: P = 101 Hp = 75 kW *
P > 55 Kw olmas  durumunda müsaade edilen ses gücü seviyesi (Lw)= 82 + 11 log P
112 Kw > 55 Kw oldu una göre; Lw = 82 + 11 log 112 = 103 dB

Jeneratör : P = 75 kW
Pel > 10 olmas  durumunda müsaade edilen ses gücü seviyesi (Lw)= 95 +  log Pel formülü

kullan lacakt r.

(Lw)= 95 +  log 75 = 96,8  97 dB

Havaland rma: P = 20 Hp = 15 kW *
P  15 Kw olmas  durumunda müsaade edilen ses gücü seviyesi (Lw)= 95 + 2 log P
15  15 Kw oldu una göre; Lw = 95 + 2 log 41 = 97 dB

Proje alan nda çal lacak olan muhtemel gürültü kaynaklar  ve bu kaynaklar n gürültü
düzeyleri a daki tabloda toplu halde verilmi tir.

Tablo 6. Proje Alan nda Muhtemel Gürültü Kaynaklar  ve Gürültü Düzeyleri

Tesiste gürültü kaynaklar  havaland rma sistemi, traktör ve jeneratör olarak verilmi tir.

Kaynak Ses Gücü Düzeyi (dB)

Traktör 103
Havaland rma 97
Jeneratör 97



GÜNEY TAVUKÇULUK MAHRUKATÇILIK AAT TAAHHÜT                        BRO LER P Ç YET RME TES
   GIDA NAKL YE T CARET SANAY  PAZARLAMA LTD. .                                               AKUST K RAPOR

8

Tesiste birden fazla kullan lan ekipman n toplam ses gücü düzeyi LwT= 10 log 10 Lwi/10

formülü ile hesaplanm r.

Havaland rma çin Toplam Lwt

LwT= 10 log 10 Lwi/10  formülünden hesaplanacakt r.
Lwi= Fan n Ses Gücü Düzeyi ( 97 dB)

LwT= 10 log (6 x 10 97 /10 )
LwT=109,60  110 dB

Her bir kayna n ses gücü düzeyi bilindi ine göre her kayna n ses bas nc  düzeyini Lpi=
Lw + 10 log (Q / 4  r2) formülünden hesaplanm r.

r  : K aynaktan uzakl k
Q : Arazi indirgeme faktörü, 1 al nacakt r.

Tablo 7. Traktör çin 4 Oktav Band nda Ses Bas nc  Hesab  (Lwt=103,00 için)

Gürültü Kayna  Mesafe (m) Ses Bas nc  Düzeyi, Lpi (dB) Toplam Ses Bas nc  Düzeyi (dB)
500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Lpt=Lwt+10(Q / 4  r2)

Traktör

50 52,03 52,03 52,03 52,03 58,03
100 46,01 46,01 46,01 46,01 52,01
150 42,49 42,49 42,49 42,49 48,49
200 39,99 39,99 39,99 39,99 45,99
250 38,05 38,05 38,05 38,05 44,05
300 36,47 36,47 36,47 36,47 42,47
350 35,13 35,13 35,13 35,13 41,13
400 33,97 33,97 33,97 33,97 39,97
450 32,94 32,94 32,94 32,94 38,94
500 32,03 32,03 32,03 32,03 38,03
1000 26,01 26,01 26,01 26,01 32,01

Tablo 8. Fan çin 4 Oktav Band nda Ses Bas nc  Hesab  (Lwt=110,00 için)

Gürültü Kayna  Mesafe (m) Ses Bas nc  Düzeyi, Lpi (dB) Toplam Ses Bas nc  Düzeyi (dB)
500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Lpt=Lwt+10(Q / 4  r2)

Havaland rma

50 59,03 59,03 59,03 59,03 65,03
100 53,01 53,01 53,01 53,01 59,01
150 49,49 49,49 49,49 49,49 55,49
200 46,99 46,99 46,99 46,99 52,99
250 45,05 45,05 45,05 45,05 51,05
300 43,47 43,47 43,47 43,47 49,47
350 42,13 42,13 42,13 42,13 48,13
400 40,97 40,97 40,97 40,97 46,97
450 39,94 39,94 39,94 39,94 45,94
500 39,03 39,03 39,03 39,03 45,03

1000 33,01 33,01 33,01 33,01 39,01
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Tablo 9. Jeneratör çin 4 Oktav Band nda Ses Bas nc  Hesab  (Lwt=97,00 için)

Gürültü Kayna  Mesafe (m) Ses Bas nc  Düzeyi, Lpi (dB) Toplam Ses Bas nc  Düzeyi (dB)
500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Lpt=Lwt+10(Q / 4  r2)

Jeneratör

50 46,03 46,03 46,03 46,03 52,03
100 40,01 40,01 40,01 40,01 46,01
150 36,49 36,49 36,49 36,49 42,49
200 33,99 33,99 33,99 33,99 39,99
250 32,05 32,05 32,05 32,05 38,05
300 30,47 30,47 30,47 30,47 36,47
350 29,13 29,13 29,13 29,13 35,13
400 27,97 27,97 27,97 27,97 33,97
450 26,94 26,94 26,94 26,94 32,94
500 26,03 26,03 26,03 26,03 32,03
1000 20,01 20,01 20,01 20,01 26,01

Makinelerin çal mas  sürekli de il, k sa süreler halinde olacakt r. Yap lan hesaplamalarda
en kötü ihtimaller göz önünde bulundurularak bütün makinelerin ayn  anda ve ayn  yerde çal
varsay lm r.

3) Tesisin Çal ma Periyotlar na ve Çal ma Ko ullar na Ba  Olarak Proses
Ünitesinde Yer Alacak Gürültü Kaynaklar na li kin A da Yer Alan Bilgilerden Birine
Göre Mesafe ve/veya Atmosferik Yutu  Faktörlerinin De Göz Önüne Al narak Toplam
Gürültü Düzeyinin Hesaplanmas ;

3.1 Prosesi kuran firma taraf ndan her bir gürültü kayna n ses gücü düzeyi
hakk nda taahhüt edilen de erlerden hareketle mesafe ve atmosferik yutumda göz önünde
bulundurularak toplam ses bas nc  düzeyinin hesaplanmas ,

3.2 Veya proseste yer alan her bir gürültü kayna  ile referans ses gücü düzeyi
bilgilerinden (referans kayna n ad ) hareketle mesafe ve atmosferik yutumda göz önünde
bulundurularak toplam ses bas nc  düzeyinin hesaplanmas

3.3 Veya benzer bir tesisin çevresinde TS 9315 veya TS 9798 standartlar na göre
yap lm  e de er  gürültü  düzeyi  ölçümleri  veya  ses  bas nc  düzeyi  ölçümlerinden hareketle
kritik noktalar n tespiti veya mesafe ve atmosferik yutumda göz önünde bulundurularak
toplam gürültü düzeyinin hesaplanmas

3.4 Veya ISO 8297 standard na  göre tesis çevresinde yap lm  ses bas nc  düzeyi
ölçümlerinden hareketle mesafe ve atmosferik yutum göz önünde bulundurularak veya ISO
9613-2’ye göre ses gücü düzeylerinin hesaplanmas

Tesisin i letilmesi esnas nda olu acak gürültünün hesaplanmas  için a daki formüller
kullan lm r.

Proje kapsam nda çal acak ekipmanlar n 500 Hz-1000Hz-2000Hz-4000Hz frekanslar na
göre atmosferik yutu  de erleri  Aatm =    7.4  x  10-8 x  f2 x  r  /  formülü ile hesaplanm r. Söz
konusu formülde yer alan;

Aatm =  Atmosferik yutu  ile ses bas nc  düzeyindeki dü  (dBA)
f       =  letilen sesin frekans
r       =  Kaynaktan uzakl k  (m)

      =  Havan n ba l nemi (Ortalama %72) (Bolu Meteoroloji Verileri)
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Tablo 10. Mesafelere Göre Her Bir Oktav Band çin Atmosferik Yutu  Hesab
Mesafe (m) Frekans Atmosferik Yutu

50 m

500 Hz 0,01
1000 Hz 0,05
2000 Hz 0,21
4000 Hz 0,82

100 m

500 Hz 0,03
1000 Hz 0,10
2000 Hz 0,41
4000 Hz 1,64

150 m

500 Hz 0,04
1000 Hz 0,15
2000 Hz 0,62
4000 Hz 2,47

200 m

500 Hz 0,05
1000 Hz 0,21
2000 Hz 0,82
4000 Hz 3,29

250 m

500 Hz 0,06
1000 Hz 0,26
2000 Hz 1,03
4000 Hz 4,11

300 m

500 Hz 0,08
1000 Hz 0,31
2000 Hz 1,23
4000 Hz 4,93

350 m

500 Hz 0,09
1000 Hz 0,36
2000 Hz 1,44
4000 Hz 5,76

400 m

500 Hz 0,10
1000 Hz 0,41
2000 Hz 1,64
4000 Hz 6,58

450 m

500 Hz 0,12
1000 Hz 0,46
2000 Hz 1,85
4000 Hz 7,40

500 m

500 Hz 0,13
1000 Hz 0,51
2000 Hz 2,06
4000 Hz 8,22

1000 m

500 Hz 0,26
1000 Hz 1,03
2000 Hz 4,11
4000 Hz 16,44

Atmosferik yutu  de erlerinin her bir ekipman n ses gücü düzeyinden ç kar lmas ndan sonra
kaynaklar n 4 oktav band ndaki net ses düzeyi; L= L-Aatm formülü, Toplam ses düzeyi Lt = 10 Log
n

i

Lpi

1

10/10   formülü  ve   Lgündüz=Leg kabulü ile Leg =  10  Log
n

i

Lpi

1

10/10  formülü yard yla her bir

ekipman için ayr  ayr  hesaplanm r.
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Tablo 11. Mesafelere Göre 4 Oktav Band çin Net Ses Bas nc  Düzeyi

Gürültü Kayna  Mesafe (m) L=Net Ses Bas nc  Düzeyi (dB) Toplam Ses Düzeyi
500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz LT= 10 log 10 Li/10

Traktör

50 52,02 51,98 51,82 51,21 57,8
100 45,98 45,91 45,6 44,37 51,5
150 42,45 42,34 41,87 40,02 47,8
200 39,94 39,78 39,17 36,7 45,1
250 37,99 37,79 37,02 33,94 43
300 36,39 36,16 35,24 31,54 41,2
350 35,04 34,77 33,69 29,37 39,7
400 33,87 33,56 32,33 27,39 38,4
450 32,82 32,48 31,09 25,54 37,3
500 31,9 31,52 29,97 23,81 36,2

1000 25,75 24,98 21,9 9,57 29,3

Havaland rma

50 59,02 58,98 58,82 58,21 64,8
100 52,98 52,91 52,6 51,37 58,5
150 49,45 49,34 48,87 47,02 54,8
200 46,94 46,78 46,17 43,7 52,1
250 44,99 44,79 44,02 40,94 50
300 43,39 43,16 42,24 38,54 48,2
350 42,04 41,77 40,69 36,37 46,7
400 40,87 40,56 39,33 34,39 45,4
450 39,82 39,48 38,09 32,54 44,3
500 38,9 38,52 36,97 30,81 43,2

1000 32,75 31,98 28,9 16,57 36,3

Jeneratör

50 46,02 45,98 45,82 45,21 51,8
100 39,98 39,91 39,6 38,37 45,5
150 36,45 36,34 35,87 34,02 41,8
200 33,94 33,78 33,17 30,7 39,1
250 31,99 31,79 31,02 27,94 37
300 30,39 30,16 29,24 25,54 35,2
350 29,04 28,77 27,69 23,37 33,7
400 27,87 27,56 26,33 21,39 32,4
450 26,82 26,48 25,09 19,54 31,3
500 25,9 25,52 23,97 17,81 30,2

1000 19,75 18,98 15,9 3,57 23,3

Tesis i letilirken kullan lan ekipmanlar n çal ma frekans aral  500-4000 Hz aral nda
oldu undan her bir noktan n ses bas nc  düzeyi yakla k gürültü düzeyine e it olacakt r. (Q=1)

LT= Toplam Ses Düzeyi (dBA)’n n hesaplanmas nda LT= 10 log 10 Li/10  formülü
kullan lm r.

de er gürültü düzeylerinin ( Lgündüz = Leq) Leq= 10 log 10 LT(i) /10   formülünden
hesaplanarak a daki tablo olu turulmu tur.
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Tablo 12. Bütün Gürültü Kaynaklar n 4 Oktav Band nda Mesafelere Göre Toplam Ses Düzeyi

Mesafe (m) Lgündüz  (dBA) Lgag (dBA) Yönetmelikteki S r De er
50 65,8 72,2

Lgündüz =60 dBA
Lak am=55 dBA
Lgece=50 dBA

100 59,5 65,9
150 55,8 62,2
200 53,1 59,5
250 51 57,4
300 49,2 55,6
350 47,7 54,1
400 46,4 52,8
450 45,3 51,7
500 44,2 50,6
800 41,1 47,5

1000 37,3 43,7
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4) Elde Edilen Sonuçlar n ÇGDY Yönetmeli i 27 ve 28 nci Maddeler Göz Önünde
Bulundurularak Ek-8, Tablo 4 Çerçevesinde De erlendirilmesi

Söz konusu tesis Çevresel Gürültünün De erlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeli inde  Ek-
8’de Tablo 4’de verilen Endüstriyel Tesisler çin Çevresel Gürültü Kriterleri’nde “Ticari yap lar ile
gürültüye hassas kullan mlar n birlikte bulundu u alanlardan i yerlerinin yo un olarak bulundu u
alanlar” s nda yer almaktad r.

Tablo 12.’de görüldü ü gibi tesisin i letilmesi s ras nda kaynaklanan gürültü seviyelerine
göre en kötü artlarda Lgündüz için ( bütün araçlar n ayn  anda ve çal ma saatlerinde sürekli
çal malar ) kaynaktan 100 metre sonra Çevresel Gürültünün De erlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeli inde verilen 68 dBA (Ticari yap lar ile gürültüye hassas kullan mlar n birlikte
bulundu u alanlardan i yerlerinin yo un olarak bulundu u alanlar) s n alt nda kalmaktad r.

Tablo 12.’de görüldü ü gibi tesisin i letilmesi s ras nda kaynaklanan gürültü seviyelerine
göre en kötü artlarda Lgece için ( bütün araçlar n ayn  anda ve çal ma saatlerinde sürekli
çal malar ) kaynaktan 250 metreden itibaren Çevresel Gürültünün De erlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeli inde verilen 58 dBA (Ticari yap lar ile gürültüye hassas kullan mlar n birlikte
bulundu u alanlardan i yerlerinin yo un olarak bulundu u alanlar)  s n alt nda kalmaktad r.

Tesise en yak n duyarl  yap  mesafesi olan 800 metre mesafedeki Lgag seviyesini
irdeledi imizde  Lgatg=47,5 dBA de eri ç kmaktad r. Yani Çevresel Gürültünün De erlendirilmesi
ve Yönetimi Yönetmeli inde “Ticari yap lar ile gürültüye hassas kullan mlar n birlikte bulundu u
alanlardan i yerlerinin yo un olarak bulundu u alanlar” için verilen s r de erlerin alt nda
kalmaktad r.

Tesiste çal acak personelin Gürültüden etkilenmemesi için çi Sa  ve  Güvenli i
Tüzü ünde yer alan hususlara uyulacakt r.

Tesisin letilmesi esans nda Çevresel Gürültünün De erlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeli inde Endüstriyel tesisler çin Çevresel Gürültü Kriterleri’nde (Ek-8, Tablo 4) belirtilen
hususlara uyulacakt r. Buna göre tesisin i letmeye al nd ktan sonra Yönetmeli in 17. Maddesine
göre yap lan de erlendirme sonuçlar n Yönetmeli in Ek-8, Tablo 4’de verilen de erleri a mamas
sa lanacakt r. Söz konusu de erler Tablo 13’de verilmi tir.

Tablo 13. Çevresel Gürültünün De erlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeli i, Ek-8, Tablo 4:Endüstriyel
Tesisler çin Çevresel Gürültü S r De erleri
Alanlar

Lgündüz
(dBA)

Lak am
(dBA)

Lgece
(dBA)

Gürültüye hassas kullan mlardan e itim, kültür ve sa k alanlar  ile  yazl k ve kamp yerlerinin
yo unluklu oldu u alanlar 60 55 50
Ticari yap lar ile gürültüye hassas kullan mlar n birlikte bulundu u alanlardan konutlar n yo un
olarak bulundu u alanlar 65 60 55
Ticari yap lar ile gürültüye hassas kullan mlar n birlikte bulundu u alanlardan

yerlerinin yo un olarak bulundu u alanlar 68 63 58

Organize Sanayi Bölgesi veya htisas Sanayi Bölgesi içindeki her bir tesis için 70 65
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5) Çevresel Titre imle lgili Bakanl kça Önerilen Bir Yöntem Bulunmamakla Birlikte
Çevresel Titre im Düzeyinin Tespit Edilmesi Amac yla Hesaplamaya Yönelik Bir
De erlendirme Yap labilmesi çin Elde Edilen Sonuçlar n Frekansa Ba  Olarak Titre im

çeri inde Olmas  Gerekir. Bulunan De erin Yönetmelikle Kar la lmas  veya
letmeye Geçtikten Sonra Çevresel Titre imle lgili Yönetmelikte Getirilen De erlendirme

çin Ölçümlerin Yap laca n Taahhüt Edilmesi

Tesiste vibrasyon olu turacak herhangi bir makine ve ekipman bulunmamaktad r.

6)  ÇGDY Yönetmeli i Ek-IV stenen Bilgilerden; A daki Bilgileri çeren Gürültü
Haritas n Haz rlanmas :

6.1. Tesis yerle im plan  üzerinde arka plan ve i letme a mas na ait çevresel gürültü
düzeylerinin gösterilmesi

letmede 1 vardiya üzerinden toplam 24 saat üretim i lemleri yap lacakt r. Sahada
yap lacak olan i letme a amas nda olu acak Lgag de eri a daki formül yard  ile
hesaplanarak Tablo 12’de verilmi tir.

Lgag =10log
1

12 x10

Lgündüz
10

24

Tesise 800 metre mesafede arka plan gürültü seviyesinden kaynakl  olu mas  muhtemel
Lgag  de erinin alt nda kalacakt r.

Dolay yla faaliyet alan na en yak n yap da i letme a amas ndan kaynaklanacak gürültü
düzeyinin bu alandaki mevcut arka plan gürültü düzeyi referans al narak hesaplanan de erinden
daha yüksek  oldu u görülmü tür.
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E. KONTROL TEDB RLER  HAKKINDA B LG

1) aat A amas nda ve letme A amas çin Hesaplanan Çevresel Gürültü
Düzeyinin ÇGDY Yönetmeli inde Verilen S r De erleri A mas  Durumunda Al nacak
Kontrol Tedbirlerinin Teknik çeri i, Kaynakta, Al da  ve Çevrede ISO 12354-1, ISO
12354-2, ISO 12354-3, ISO 12354-4, ISO 12354-5, TSEN 1793-1, TSEN 1793-2, TSEN 1793-3
Standartlar  Da Göz Önünde Bulundurularak Al nmas  Gereken Kontrol Tedbirleri,

Tesisin faaliyeti s ras nda ortaya ç kan de erler yönetmeli in belirlemi  oldu u de erlerin
alt nda oldu undan yeni bir kontrol sistemi yap lmayacakt r. Ayr ca yukar da hesaplanan de erler
aç k alanda meydana gelecek ekilde hesaplanm  olup, araçlar özellikle havaland rma fanlar  tesis
içinde oldu undan, yukar da hesaplanan de erler daha alt seviyelerde meydana gelecektir.

2) Bu Tedbirlerin Uygulamaya Geçi  Tarihi ve Süresi

Bu i lemler tesisin tam kapasite faaliyete geçmesiyle birlikte ilk bir ay içinde yap lacakt r.

3) Çevresel Titre im ve Yap larda Olu acak Hasarla lgili S r De erin A lmas
Halinde Al nacak Teknik Tedbirlerin çeri i,

Tesiste titre ime neden olabilecek teçhizatla ilgili olarak i letmeye geçildikten sonra ilgili
Yönetmelik hükümlerine göre gerekli ölçümler yap lacak ve gerekli izinler al nacakt r.

4) Kurulmas  Planlanan Tesisin letmeye Geçmesini Müteakip Gürültü ve Titre im
Ölçümlerinin Yap ld ktan Sonra Kontrol Tedbirlerinin Uygulamaya Konulmas n

letmeci Taraf ndan Taahhüt Edilmesi Gerekmektedir.

Faaliyet sahibi taraf ndan, i letmede gürültü ve titre im ölçümleri yap larak gerekli önlemler
al nacakt r.
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İSTANBUL BÖLGESİ 

3.HAVALİMANI

İSTANBUL İLİ, ARNAVUTKÖY VE 
EYÜP İLÇELERİ

ÇED RAPORU 



Projenin Amacı;
Söz konusu proje kapsamında; T.C. 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı, 
Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü 
tarafından İstanbul İli, Avrupa 
Yakası’nda Arnavutköy ve 
Eyüp İlçeleri’nde, İstanbul Bölgesi 
3. Havalimanı Projesinin yapılması 
planlanmaktadır.



-Proje alanı toplam 'lik alanda yer 
almaktadır.Bu alanın;
- 6.172,7 hektarı orman
- 1.180 hektarı madencilik ve diğer 

kullanım alanları
- 660 hektar göl alanı
- 236 hektar mera
- 60 hektar kuru tarım
- 2 hektar fundalık alan
- 189,182 hektar özel mülkiyet arazisidir.



Proje kapsamında,
-6 adet ana pist
-4 adet apron
-İç ve dış hatlar terminal binaları
- Hava alanı için gerekli tüm 
tesislerin((giriş kontrol binası, teknik 
blok-kule, itfaiye binası, iş makineleri 
ve oto garajı, emniyet binası, 
regülatör binası, güç merkezi, ısı 
merkezi, su deposu, gümrük binası) 
yapımı gerçekleştirilecektir.



Proje kapsamında,

Günlük yolcu miktarı: 410.958~411.000

Günlük Uçak Adeti=1.370 adet uçak/gün

Saatlik Uçak Adeti= = 57 adet uçak/saat

Pist Başına Uçak Adeti= = 19 adet 
uçak/saat.pist



Projenin olumsuz sonuçları;
Proje için belirlenen 76.500.000 m2
Alanın önemli bir kısmını yeşil alanlar 
oluşturmaktadır Orman ve toprak kaybı 
aynı zamanda bu alandaki canlı türlerinin 
de yok olması anlamına geliyor. Tüm bu 
alanlar betonla kapatılırken, Altyapı 
Yatırımları Genel Müdürlüğü verilerine göre 
2,5 milyar m3 dolgu yapılacak.



Maden alanlarının boşaltıldığı alanlarda 
meydana gelen ve proje kapsamında 
doldurulacak olan göllerde doğal hayat 
başlamış durumda. Bu alanlar aynı 
zamanda kuşlar ve ormanda yaşayan 
diğer hayvan türleri için içme suyu 
kaynağı niteliği taşıyor. Kent 
merkezinden dışlananlar sadece toplumun 
yoksul kesimleri değil, özellikle 3. 
havalimanının yapılacağı bölgeye kentin 
merkez ilçelerinden sürülen önemli bir 
köpek popülasyonu olduğu biliniyor.



3. Havalimanı projesi, alanda bulunan kuş 
türleri üzerinde de ciddi bir tehdit 
oluşturuyor. Proje kuşların göç güzergahı 
üzerine adeta bir duvar örüyor. Terkos
Gölü ise kuşlar için her mevsim konaklama 
alanı.
Alandaki kuş yoğunluğunun önemli 

etkilerinden biri de uçuş güvenliği için 
önemli bir tehdit olan kuş çarpmalarıdır.



-Yapılması planlanan İstanbul Bölgesi 3. 
Havalimanı projesinin alt yapı proje bedeli 
2.900.000.000 € = 6.757.000.000 TL'dir.

-Projenin 4 etap halinde yapılması ve 2038 
yılında bitmesi planlanmaktadır.
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